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Voici le premier numéro
de Matériaux sains !

Au nom de la Société canadienne d’hypothéques et de
logement (la SCHL), agence canadienne de I’habitation, je
suis heureux de vous présenter le premier numéro de
Matériaux sains, un bulletin sur les activités d’essais et de
normalisation concernant les émissions provenant des
matériaux.

Publié deux fois 1’an, ce bulletin est un outil de mise en
contact des personnes de divers pays qui participent aux
essais d’émission ou qui s’y intéressent d’une fagon ou
d’une autre. Grice 3 votre participation, nous espérons
diffuser vos activités et celles de vos collégues et toute
suggestion sur ce qui devrait étre fait en matiére de
normalisation et de mise au point de protocoles d’essai sur
I’émission des matériaux.

Nous espérons que ce bulletin permettra d’éviter tout
dédoublement inutile, d’améliorer la qualité des normes et
des fiches techniques sur 1’émission, d’améliorer la
production des normes et des fiches techniques, de favoriser
le développement de matériaux a faible émission et d’aider a
créer un marché pour ces matériaux. Il s’agit ici d’un
mandat d’envergure, mais NOus SOMINEs convaincus que
quelque chose doit étre fait a ce sujet.

Le premier numéro de Matériaux sains est moins technique
que les autres qui vont suivre, de fagon a nous permettre de
vous présenter les concepts de ce domaine d’activité et de
vous faire sentir 2 1’aise, toujours en piquant votre intérét.
N’hésitez surtout pas a nous faire part de vos commentaires
sur ce numéro et A nous présenter des articles et des
renseignements sur qui fait quoi, afin de nous permettre de
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Questions abordées dans ce numéro ...

Le premier numéro de Matériaux sains offre une vue
d’ensemble de 1’état actuel du développement des essais et
des normes en matiére d’émission, en accordant une
attention particuliére aux activités qui se déroulent au
Canada.

Vous y trouverez des rapports sur des programmes
industriels d’essai et d’étiquetage, sur la recherche
gouvernementale, sur les activités courantes de 1’équipe de
travail sur I’émission des matériaux, sur des projets de
démonstration et sur des publications récentes. Nous
espérons pouvoir vous présenter, dans nos prochains
numéros, une vue d’ensemble détaillée semblable sur les
activités qui se déroulent au niveau international.

M. Bruce Tichenor, un des doyens internationaux de la
recherche en émission, a écrit un article récapitulatif sur
I’état actuel des essais d’émission.

Vous trouverez ci-aprés des énumérations de normes
actuelles et proposées d’essai en matiére d’émission et de
rapports sur des substances d’intérét prioritaire. La mise a
jour de ces normes et rapports se fera dans d’autres
numéros.

Vous pourrez aussi lire un rapport sur les activités courantes
du «Subcommittee on Indoor Air» du comité «ASTM»
D22.05. Sont aussi présentés les résultats d’une étude
auprés de chercheurs et de représentants de 1’industrie, afin
de déterminer certaines mesures prioritaires a prendre.

Enfin, un des renseignements les plus importants qu’un
bulletin peut offrir correspond tout simplement aux noms et
aux numéros de téléphone de personnes ressources afin de
promouvoir la collaboration. Chaque article est suivi de ces
renseignements.

Matériaux sains est financé par la Société canadienne
d’hypothéques et de logement (la SCHL), qui s’intéresse
depuis longtemps a I’environnement sain a I’intérieur des
habitations et qui posséde une réputation enviable dans les
domaines de la recherche et de démonstration.

La SCHL a ’intention de distribuer gratuitement le bulletin
Matériaux sains deux fois I’an, & une foule de chercheurs,
de chargés de réglementation, de fabricants, de
constructeurs et dessinateurs spécialisés et d’agences
gouvernementales a la grandeur du monde.

En espérant recevoir de vos nouvelles d’ici peu, nous vous
invitons 3 nous faire part de vos commentaires et articles.

g L

—

Terry Rbbinson, rédacteur adjoint
Scanada Consultants Lid.
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Forintek évalue I’émission des
composés organiques volatils
des panneaux de type composé

Compte tenu du manque actuel de données sur 1’émission
des composés organiques volatils, 1’ Association du panneau
structural du Canada est en train d’élaborer un projet de
deux ans pour caractériser les émanations des panneaux de
type composé.

Méme si des données d’émission sont disponibles de sources
américaines et européennes, la nature et la quantité de
composés organiques volatils dans les panneaux de type
composé en bois varient énormément d’un moulin a 1’autre,
selon le produit, I’espéce du bois et les processus de
fabrication, ce qui se traduit par un besoin urgent de
statistiques canadiennes a ce sujet.

Des essais se poursuivent a la société Forintek Canada
Corporation, sous la direction de M. Jack Shields. La
premiére phase du projet, qui a débuté au printemps de
1993, portait surtout sur I’identification des émanations
types et sur leur quantification. Des employés de Forintek
ont visité des laboratoires i la grandeur de I’Amérique du
Nord avant d’établir et de mettre au point un centre d’essais
dans les laboratoires de la division de I’Est de la société, a
Ottawa.

Une série de produits servant a la production de panneaux
de type composé sont actuellement éprouvés du point de vue
de leur émission, y compris les panneaux de particules, les
panneaux de fibres 4 densité moyenne, les panneaux a
particules orientées et le contre-plaqué. Ce printemps, on a
remis un rapport préliminaire a 1’ Association du panneau
structural.

La deuxiéme phase, qui est prévue pour 1994-1995,
entrainera la réalisation compléte des essais sur les produits
et une comparaison des sources de bois servant a la
fabrication des panneaux. D’autres essais se poursuivront
I’hiver prochain afin de déterminer les effets de modification
des paramétres clés de traitement sur les niveaux d’émission
des composés organiques volatils.

Les résultats du projet serviront & constituer une base
canadienne de données sur 1’émission des composés
organiques volatils (COV) pour les fabricants de panneaux,
A recommander et 2 élaborer des stratégies de réduction des
COV, a prendre connaissance des réglements internationaux
sur les COV et a établir un centre fiable et indépendant
d’essai pour les tests a venir.

Pour de plus amples renseignements :

M. Jack Shields
Forintek Canada Corporation
Tél. : (613) 744-0963; téléc. : (613) 744-0903

M. John Lowood, Président
Association du panneau structural
Tél. : (416) 730-9090; téléc. : (416) 730-9013

L’«c<ASTM» sera I’héte
du Colloque sur I’émission

L’épreuve et la caractérisation des émissions a partir de
matériaux d’intérieur constituent un domaine en évolution
constante, avec de nouvelles approches et méthodes se
développant 4 vive allure. Pour rassembler les chercheurs
importants et les professionnels de la qualité de Iair
intérieur afin de discuter des questions et des
développements courants, le sous-comité D22.05 de
I’«<ASTM» sur I’air intérieur offre un colloque spécial.

Le colloque sur les «Méthodes de caractérisation des sources
et des absorbeurs d’émanations d’intérieur» se tiendra du 25
au 28 septembre a Washington (DC) et sera présidé par M.
Bruce Tichenor de 1’Agence américaine de protection de
Penvironnement (US Environmental Protection Agency).

Voici les principaux thémes qui seront abordés au colloque :
»  ]a conception et I’exploitation de centres d’essai;

= les protocoles d’essai aux fins d’établissement des
facteurs d’émission;
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= les méthodes servant i déterminer les taux d’adsorption
et de désorption des absorbeurs;

®  les modeéles de prédiction du comportement des sources
et des absorbeurs;

»  Dinterprétation et I’application des résultats d’essais.

L’«ASTM» préparera une publication technique spéciale qui
sera fondée sur les études du colloque révisées par des
pairs. Les auteurs dont les résumés ont été€ acceptés
devraient présenter leurs manuscrits définitifs le 28 juillet au
plus tard, date limite de présentation des manuscrits a
publier.

Pour de plus amples renseignements :

M. Bruce Tichenor

US Environmental Protection Agency

Air and Energy Engineering Research Laboratory
Indoor Air Branch, MD-54

Research Triangle Park (NC) 27711

Tél. : (919) 541-2991; téléc. : (919) 541-2157

Mme Dorothy Savini
Symposia Operations, ASTM
1916, rue Race

Philadelphie (PA) 19103-1187
Tél. : (215) 299-5413

Conférence en 1995

sur la corrélation entre

la qualité de ’air intérieur

et la consommation d’énergie

Les interdépendances et les démarches intégrées constituent
le theme de la deuxiéme conférence internationale de la
série «Qualité de 1’air ambiant, ventilation et économie
d’énergie dans les batiments», qui se tiendra du 10 au 12
mai 1995, 4 Montréal (Québec).

Le Centre des études sur le batiment de I’Université
Concordia est encore chargé de 1’organisation de cette
conférence, sous la présidence de M. Fariborz Haghighat.

La Société canadienne d’hypothéques et de logement, Santé
Canada, le Conseil national de recherches du Canada,
Ressources naturelles Canada et Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada subventionneront aussi cette
conférence qui recevra également 1’appui de I’«<American
Industrial Hygiene Association», de '<ASHRAE», de

I’ Agence internationale de 1’énergie et de 1’Organisation
mondiale de la Santé. Le comité scientifique qui regroupe
11 pays est représenté par plusieurs grands experts
internationaux en matiére de Qualité de I’air & I’intérieur des
habitations.

La premiére conférence, qui s’est tenue en 1992, a attiré
170 participants de 16 pays et M. Haghighat a affirmé
qu’elle s’est avérée une réussite en raison de son approche
holistique. EPA a demandé a I'université Concordia d’étre
I’hote d’une conférence complémentaire. M. Haghighat
s’attend d’accueillir de 300 a 400 personnes & la conférence
de I’année prochaine.

Les thémes de la conférence sur 1’émission des matériaux
portent sur I’effet des débits de ventilation par rapport a la
résistance des sources, les effets sur la santé d’une
exposition aux contaminants, les normes et les lignes
directrices et 1’établissement d’une commission sur la qualité
de V’air dans les habitations.

La conférence comprendra des sessions conventionnelles et
des séances d’affichage. Des services de traduction
simultanée seront fournis en anglais et en frangais.

Les colits sont de 325 $ canadiens si 1’on s’enregistre
d’avance, soit avant le 1°" mars 1995, et de 385 $ canadiens
dans le cas d’un enregistrement sur place. Le deuxiéme
faire-part et la demande de résumés ont ét€ distribués. Les
résumés de 400 a 500 mots sont dis le 1 juin au plus tard
et les études, le 25 septembre.

Pour de plus amples renseignements :

M. Fariborz Haghighat

Centre des études sur le batiment

Université Concordia

1455 ouest, boul. de Maisonneuve

Montréal (Québec) H3G IM8

Tél. : (514) 848-3200; téléc. (514) 848-7965
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Essais menés dans un hépital
psychiatrique sur les matériaux
de construction

par Bruce Small, Green-Eclipse Inc

L’hopital psychiatrique de Whitby entreprend un
réaménagement de 500 000 pieds carrés de ses installations
sises sur les rives du lac Ontario prés de Whitby, a I’est de
Toronto. Le coit des travaux est évalué & 133 millions de
dollars. Les nouveaux bétiments, reliés par une galerie ou
une «rue» de 1500 pieds de longueur, reflétent les progres
importants réalisés dans la conception de I’environnement
intérieur pour le traitement des patients ayant des troubles
mentaux.

Le réaménagement est le plus écologique possible et intégre
un aménagement paysager écologique nécessitant peu
d’entretien a I’extérieur et des critéres supérieurs concernant
la qualité de l’air a I’intérieur.

Avant 1’appel d’offres, le ministére de la Santé de 1’Ontario
a chargé Green-Eclipse Inc. d’effectuer une étude intitulée «
Ecological Design Considerations for the Whitby Psychiatric
Hospital» (Facteurs de conception écologiques pour I’hdpital
psychiatrique de Whitby) pour s’assurer que
’environnement intérieur du nouvel hopital soit sain pour
les patients et le personnel.

L’étude avait pour but de mettre & ’essai les émissions
provenant des finis intérieurs proposés. Les essais effectués
par la technique de chromatographie en phase gazeuse et de
détecteur 2 ionisation de flamme (CG/DIF) ainsi que par
chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse
(CG/SM) ont été confiés 4 la Ortech Corporation. Les
émissions spécifiques des composés organiques volatils ainsi
que la totalité des composés organiques volatils et le
formaldéhyde ont tous été identifiés. L’analyse
toxicologique des résultats a été exécutée par Globaltox
International de Guelph (Ontario).

Green-Eclipse a vérifié si les divers matériaux conviennent
aux personnes sensibles en se fondant sur 1’expérience dans
la création de milieux de réhabilitation pour les personnes
qui réagissent mal a des niveaux de polluants intérieurs
inférieurs a ceux tolérés par 1’ensemble de la population.

Les résultats ont identifié plusieurs matériaux avec des taux
d’émission considérablement plus élevés que le niveau «sans

effet» proposé par Lars Mothave du Danemark dans des
recherches récentes sur le lien entre les niveaux de
composés organiques volatils et la fréquence des batiments
«malades».

L’étude a soulevé plusieurs questions au sujet des essais
d’émission et du choix des matériaux :

= ] faut trouver de meilleures méthodes pour déterminer
I’acceptabilité des matériaux pour les personnes
hypersensibles.

» il faut établir des stratégies pour abréger les méthodes
d’essai d’émission des matériaux qui peuvent étre
éliminées par de simples essais préliminaires.

= il faut définir des protocoles normalisés et des méthodes
d’échantillonnage acceptables pour les différents
matériaux de finition et de construction afin de
simplifier 1’évaluation des matériaux au moment de la
conception et de minimiser les colits des mises a 1’essai.

Veuillez communiquer avec Green-Eclipse pour obtenir des
exemplaires de 1’étude.

Le gouvernement de 1’Ontario songe & mener une étude
complémentaire pour évaluer le probléme plus général qui
est d’établir des protocoles économiques et pratiques
d’essais préliminaires pour les matériaux de construction et
les produits chimiques prescrits dans les devis du
gouvernement servant a I’entretien des batiments.

Pour de plus amples renseignements :

M. Bruce Small
Green-Eclipse Incorporated
Tél. : (905) 649-1356; téléc. : (905) 649-1314

M. Peter Piersol
ORTECH Corporation
Tél. : (905) 822-4111, poste 545, téléc. : (905) 823-1446

M. Ekki Bunten, Groupe des biens immobiliers
Secrétariat du Conseil de gestion

Ministére des Services gouvernementaux de !'Ontario
Tél. : (416) 326-4858; téléc. : (416) 326-4871

Mme Jane Thompson, Directeur

Planification et élaboration de projets

Hopital psychiatrique de Whitby

Tél, : (905) 668-5881, poste 5470; téléc. : (905) 430-4032
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Demande de commentaires
sur les normes

Norme disponible sur I’examen

des matériaux

M. Hal Levin a rédigé la premiere ébauche d’une norme
proposée pour 1’examen et la sélection de matériaux de
construction, le tout étant fondé sur de simples essais
d’émission.

L’objectif de cette norme est d’aider les chargés de
conception et les directeurs de projets a choisir leurs
matériaux. M. Levin remettra un exemplaire a chaque
personne intéressée a réviser 1’ébauche et a apporter des
commentaires.

On peut se procurer un exemplaire de ['ébauche en communiquant avec :
M. Hal Levin

Hal Levin and Associates

Tél. : (408) 426-3946; téléc. : (408) 426-6522

Révision du Guide sur les chambres

a atmospheére contrdlée

La révision du guide sur les chambres a atmosphere
contrdlée est censée se faire en 1995; il s’agit ici de la
norme D5116-90 de I’<ASTM» qui porte sur la
détermination a I’échelle réduite des émissions organiques
des matériaux et des produits a I’intérieur et qui s’intitule :
«Guide for Small-Scale Environmental Chamber
Determination of Organic Emissions from Indoor
Materials/Products».

La coordination des révisions reléve de M. Bruce Tichenor.
Tout commentaire a ce sujet devrait étre transmis en octobre
1994 au plus tard.

Priére d’adresser ses commentaires a :

M. Bruce Tichenor

US Environmental Protection Agency

Tél. : (919) 541-2991; téléc. : (919) 541-2157

Développements en Europe

M. Helmut Knéppel du Centre commun de recherche de la
CCE et M. Ir. J. F. van der Wal du Centre de recherche en
batiments et en construction du «TNO» des Pays-Bas ont fait
le point sur les activités qui se déroulent actuellement en
Europe. Notre numéro d’automne du bulletin Matériaux
sains renfermera de plus amples détails a ce sujet.

Trois activités qui se rapportaient a I’émission des matériaux
font actuellement I’objet d’une étude menée par 1’Agence
européenne de coopération, relativement a la «Qualité de
’air 4 I’intérieur et a son impact sur les humains».

Mise au point sur les matériaux

de revétement de planchers

L’équipe de travail 10 «Evaluation des matériaux et des
produits de construction» est en train d’élaborer des
procédures qui permettront d’évaluer les émissions
organiques.

L’on a procédé a la formation de trois groupes auxiliaires
pour la présentation de comptes rendus sur la caractérisation
chimique et sensorielle des émissions, sur leur évaluation
toxicologique et sur 1’évaluation des expositions fondées sur
des données d’émission.

Une fois le travail des groupes auxiliaires terminé, 1’équipe
de travail proposera alors des modéles de prédiction de la
prédominance de malaises et de risques de santé. L’équipe
de travail a décidé de mettre plus d’accent sur la
comparaison de matériaux de revétement de planchers
utilisés dans des appartements en raison de la gamme inouie
de situations et de matériaux qui pourraient étre analysés.

1’on s’attend & ce que les ébauches ou rapports
préliminaires des groupes auxiliaires soient remis a la fin du
mois de juin 1994 et que le rapport définitif de I’équipe de
travail soit terminé au début de 1’année 1995.

Pour en connaitre davantage sur I'équipe de travail 10, priére de
communiquer avec :

M. Lars Molhave (Président)

Institut de médecine de I'environnement et du travail

Université d'Aarhus, Edifice 180

DK-8000 Aarhus C, Danemark

Tél. : +45 86 128288; téléc. : +45 86 190503
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Comparaisons de laboratoires

Pour faire suite aux études comparatives entre différents
laboratoires en 1991- 1992 sur des essais d’émission (Voir
«Determination of VOCs Emitted from Indoor Materials and
Products: Inter-laboratory Comparison of Small Chamber
Measurements», EUR 15054), d’autres études de
comparaison a 1’aide d’une peinture au latex sont
actuellement en cours et I’on fournit de 1’orientation
additionnelle sur les essais entrepris dans chacun des 20
laboratoires en cause. Les résultats seront disponibles a
I’automne 1994.

Directives sur les TCOV

Un autre groupe de travail de I’ACE et I’Organisation
mondiale de la santé travaillent conjointement a
1’établissement d’une définition des TCOV et d’une valeur
cible.

Ce groupe déterminera si le concept des TCOV s’avere
important et, dans I’affirmative, quelles seraient les
meilleures combinaisons de COV a utiliser comme
indicateurs d’exposition et comment 1’on pourrait mesurer
de telles combinaisons.

Pour tout renseignement d’ordre général sur les activités de I'’ACE, priére
de communiquer avec :

M. Helmut Kndppel

Directeur de la section des polluants d’intérieur

Institur environnemental

Centre conjoint de recherche de la Commission européenne

1-21020 Ispra (Varése), ltalie

Tél. : +39 332 789204; téléc. : +39 332 785867

Base de données

sur les sources de polluants

En vertu du Programme de recherche a colts partagés Joule
II sur les énergies non nucléaires et sur la conservation de
1’énergie, un groupe de 14 laboratoires européens s’affaire a
établir une «Base de données sur les sources de polluants a
I’intérieur des batiments».

Pour de plus amples renseignements, priére de communiquer avec :
M. Geo Clausen

Groupe d'étude sur les climats d’intérieur
DTH, Edifice 402

DK-2800 Lyngby, Danemark

Tél. : +45 45 931199; téléc. : +45 45 932166

Normes européennes sur les essais
d’émission, en voie de développement
On a récemment procédé 2 la formation d’une équipe de
travail afin de rédiger les premiéres ébauches des normes
européennes sur la caractérisation et la détermination des
émissions de composés organiques volatils en provenance
des matériaux de construction.

Le comité CEN / TC 264 / WG 7 (Qualité de I’air a
I’intérieur -- Emission de substances chimiques provenant de
matériaux de construction) abordera quatre sujets, a savoir :
le rendement et le mode d’exploitation des chambres
d’essai; 1’échantillonnage et 1’analyse des composés
organiques volatils; le compte rendu des résultats et; la
préparation des matériaux et leur pré-traitement.

On a donné priorité aux travaux sur les chambres d’essai.

Pour de plus amples renseignements, priére de communiquer avec :
M. Goran Stridh (convocateur)

Département de la médecine du travail et de l'environnement
Centre hospitalier et médical d *Orebro

5-70185 Orebro, Suéde

Tél. : +46 19 153588; téléc. : +46 19 120404
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Evaluation d’émission
des matériaux et des
produits a l'intérieur
par M. Bruce Tichenor, '

«U.S. Environmental Protection Agency»

Cet article porte sur les approches actuellement utilisées par
les chercheurs et les praticiens en qualité de 1’air intérieur,
afin de caractériser 1’émission des matériaux d’intérieur,
compte tenu de I'interaction entre les émissions des sources
et celles des absorbeurs. Des discussions sont actuellement
en cours afin d’établir des procédures d’analyse des données
d’essai en chambre et de produire des taux d’émission et des
débits constants d’adsorption et de désorption.

Nota : cet article est un résumé de 1'étude «Evaluating
Materials for Healthy Buildings», publiée au cours de la
réunion de la 5° conférence internationale Jacques Cartier
sur la Qualité de Dair ambiant, la ventilation et ’économie
d’énergie, & Montréal (Québec), en 1992; pages 27 a 38.

Sources et absorbeurs

Les sources de pollution de I’air des habitations sont
innombrables et peuvent se manifester dans les matériaux de
construction, les meubles, les produits a I’intention des
consommateurs, les produits de combustion (p. ex., la
fumée se dégageant du tabac, de la cuisson et des appareils
de chauffage) et 1’air ambiant d’extérieur. Toutes les
sources sont inquiétantes des points de vue de la conception
et de exploitation d’un batiment sain.

Le chargé de la conception des batiments doit, en tout
premier lieu, déterminer la charge de poliuvants d’intérieur
imposée par les matériaux de construction et les meubles
d’intérieur. Les sources de polluants d’intérieur peuvent se
classifier en deux grandes catégories, soit celle des
matériaux 2 sec et celle des matériaux humides.

Matériaux secs. Les matériaux secs englobent une grande
partie des matériaux servant a la construction et a
1’ameublement d’environnements résidentiels et
commerciaux et se caractérisent par des taux d’émission

relativement faibles, qui diminuent lentement. Par exemple,
on peut parler de produits en bois, de revétements de sol
(tapis et vinyle, entre autres), de matériaux de plafonds
(carrelage acoustique et panneaux en gypse) et d’isolant
(fibre de verre, mousse rigide).

Les systémes de chauffage, de ventilation et de climatisation
d’air renferment également des sources possibles de
pollution de I’air intérieur, par exemple les doublures a
conduits. Les meubles, constitués de produits en bois
aggloméré et (ou) de bourrages, constituent aussi des
sources potentielles de pollution.

Matériaux humides. Les techniques modernes de
construction dépendent en grande partie d’un assortiment
varié d’enduits décoratifs (peintures, vernis, teintures, par
exemple), de produits adhésifs, de composés de calfeutrage
et de matériaux d’étanchéité. La pose ou I’application de
ces matériaux se fait & I’état humide et leur taux d’émission
est relativement élevé et diminue rapidement, du fait que la
plupart de ces matériaux sont a base de pétrole.

Absorbeurs. Les surfaces d’intérieur sont en quelque sorte
des capteurs qui adsorbent les vapeurs se dégageant des
polluants organiques d’intérieur et qui les rejettent par la
suite. Les absorbeurs d’intérieur jouent un role majeur dans
1’établissement de la concentration et de la variation en
fonction du temps des sources d’intérieur, particuliérement
en ce qui a trait aux sources humides.

Voici une liste d’absorbeurs d’intérieur qui s’avérent
intéressants : les planchers (particuliérement les tapis et les
moquettes), les murs, les plafonds, les systeémes de
chauffage, de ventilation et de climatisation d’air (y compris
les conduits d’alimentation et de retour et les filtres) et les
meubles.

Facteurs affectant les émissions. Il faut garder tous les
principaux traitements physiques et chimiques et toutes les
variables importantes en ligne de compte lors de la mise au
point et de I’utilisation de méthodes servant & déterminer les
caractéristiques d’émission des sources d’intérieur. Le
tableau 1 présente les facteurs importants.
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Tableau 1. Facteurs affectant les émissions des sources
et les taux d’adsorption et de désorption des absorbeurs

PROCESSUS DE TRANSFERT DES MASSES

® LEvaporation (a partir de produits i I’état humide)

® Adsorption (vers et depuis les absorbeurs d’intérieur)
e Diffusion (dans I’air, dans les matériaux)

® Convection (débit global)

VARIABLES ENVIRONNEMENTALES

® Température (affecte les taux d’évaporation, d’adsorption
et de diffusion)

® Humidité (affecte le taux d’émission des formaldéhydes)

® Taux d’échange d’air (affecte la concentration d’intérieur
par I’entremise des actions de purge et de dilution)

® Couche limite (contrdle le taux de transfert de masse en
phase gazeuse)
- Vélocité, turbulence

CARACTERISTIQUES ET (OU) COMPOSITION DES

MATERIAUX

® Quantité¢ utilisée (affecte le taux d’émission et les
émissions totales)

® Rugosité des surfaces (affecte la masse absorbée a
’emplacement des absorbeurs)

® Le nombre et le type de composants chimiques
- Pression de vapeur, diffusivité (affectent les taux
d’émission).

Méthodes d’essai des sources

Les investigateurs en matiére de qualité d’air intérieur
utilisent une foule de méthodes servant & déterminer les
émissions chimiques des matériaux d’intérieur et des
meubles (voir le tableau 2). Chacune de ces méthodes
nécessite ’emploi de techniques adéquates d’échantillonnage
(seringue, boite, sorbant, p. ex.) et d’analyse
(chromatographie des gaz, p. ex.) des produits chimiques
organiques a étudier.

Etudes de chambres 4 débit dynamique. Méme si les
études d’espace libre et d’extraction en laboratoire
fournissent des renseignements sur la composition des
émissions, il faut aussi avoir recours a des essais de
chambre & débit dynamique afin d’établir des fiches
techniques sur les taux d’émission. La réalisation d’essais
du genre nécessite 1’emploi de chambres petit format aussi
bien que de chambres grand format.

Chambres petit format. L’évaluation des émissions de

matériaux d’intérieur se fait & la grandeur du monde 4 I’aide
de chambres d’essai environnemental de petit format (< 5
m*). Un montage type de chambre petit format comprend :
un systéme de production d’air propre, au moins une

chambre d’essai bien répartie (avec parois d’intérieur
construites & 1’aide de matériaux non adsorbants), des
commandes environnementales (commandes de température,
d’humidité et de débit d’air) et de 1’équipement
d’échantillonnage et d’analyse. Les essais d’émission se
font en placant un échantillon dans la chambre et en
mesurant la concentration (composés individuels ou totalité
des produits organiques) a la sortie de I’enceinte.

Le format de 1’échantillon est ordinairement fonction du
«facteur de chargement», c’est-3-dire du rapport entre la
superficie du spécimen d’essai et le volume de la chambre.
De facon générale, le facteur de chargement devrait étre
établi de facon & garder des proportions réalistes entre le
volume utilisé et le volume utilisable & I’intérieur de la
chambre, tout comme dans le cas d’un matériau utilisé dans
un contexte normal, & 'intérieur d’une enceinte pleine
grandeur.

La collecte des données de concentration se poursuit au
cours d’une période suffisamment longue, afin d’assurer une
description adéquate de la variation du taux d’émission en
fonction du temps. Méme si I’on est toujours en train
d’améliorer les méthodes d’essai a I’aide de chambres petit
format, le développement de la technologie est rendu au
point ot il existe maintenant un guide normalisé (1) de
’<ASTM» et une ligne directrice (2) de la Commission des
communautés européennes.

La capacité des petites chambres est de toute évidence
limitée. Normalement, on ne peut éprouver que des
échantillons de produits plus grands (les tapis, p. ex.). Les
petites chambres peuvent ne pas s’avérer pratiques pour
I"épreuve d’ensembles complets (meubles, postes de travail,
p. ex.). Dans le cas de certains matériaux, 1'épreuve en
petite chambre ne peut offrir qu’une partie du profil
d’émission a I’étude. Par exemple, le taux d’émission
faisant suite & 1’application de peintures et d’enduits a la
brosse, au pulvérisateur, au rouleau ou a I’aide d’outils du
genre est supérieur au taux d’émission au cours de la
période de séchage de ces mémes matériaux. Les essais en
petite chambre ne peuvent donc pas servir & évaluer la phase
d’application des enduits.

Chambres grand format. On se sert de chambres grand
format (2 volume entre 15 et 30 m?, p. ex.) afin de
surmonter les limites susmentionnées qui sont imposées par
les petites chambres. Comme dans le cas des essais en
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petite chambre, il faut assurer un contrdle minutieux des
variables environnementales si 1’on veut obtenir des résultats
précis a partir d’essais en grande chambre. Les procédures
d’essai des émissions en chambre grand format sont
essentiellement les mémes que celles utilisées pour les
petites chambres, sauf que le prélévement d’échantillons en
grande chambre se fait ordinairement a plus d’un endroit &
I’intérieur de la chambre au lieu du prélévement du débit a
la sortie d’une petite chambre.

Etudes a grande échelle. Méme si des études en chambre
dynamique s’avérent utiles aux fins d’établissement des taux
d’émission des matériaux d’intérieur en milieu controlé, il
faut procéder a des études sur place ou a des études dans
des habitations pleine grandeur afin de valider les données
d’essai en chambre. Les études & grande échelle permettent
aussi d’évaluer Pinteraction entre les émissions des sources
et celles des absorbeurs d’intérieur.

De plus, les études 4 grande échelle permettent aussi
d’évaluer des facteurs comme les taux variables d’échange
d’air, I’exploitation des systemes de chauffage et de
refroidissement, le déplacement de 1’air d’une piéce a 1’autre
et les activités des occupants.

Maisons d’essai. On se sert de maisons d’essai sur la
qualité de I’air intérieur afin d’étudier une foule de
questions scientifiques sur la pollution de I’air ambiant, y
compris le comportement des sources et des absorbeurs.
Les maisons d’essai sont ordinairement inhabitées et
aménagées avec des instruments et de 1’équipement de
contrdle d’une foule de variables comme la température,
I’humidité, le taux d’échange d’air et I’exploitation du
systéme de chauffage et de refroidissement. Le montage
des systémes se fait de fagon a permettre la collecte
d’échantillons d’air ambiant a différents endroits a
I’intérieur de la maison. On se sert d’instruments d’analyse
sur place et a distance afin de quantifier les niveaux de
pollution d’intérieur.

Par maisons d’essai sur la qualité de I’air ambiant, il faut
ordinairement entendre des résidences unifamiliales isolées,
a détails de construction typiquement semblables a ceux des
autres maisons du voisinage. Parce qu’elles sont inhabitées,
les maisons d’essai peuvent servir a I’étude du
comportement de sources simples sans avoir & se soucier
des effets déroutants des activités des occupants.

A D’encontre des études en chambre, il s’avére difficile de
controler précisément les variables environnementales,
particuliérement lorsqu’il s’agit du taux d’échange d’air qui
est contr6lé par le temps. De plus, il faut absolument
étudier I’interaction des sources et des absorbeurs au cours
de I’analyse des données afin de tenir compte de la
multitude et de la complexité des surfaces d’intérieur. On
doit aussi attacher une attention particuliére aux niveaux de
polluants dans 1’air d’extérieur et aux niveaux de fond dans
la maison d’essai avant de [’assujettir 2 un essai quelconque.

En dépit de ces complications, les maisons d’essai sur la
qualité de 1’air s’avérent des outils de recherche
extrémement précieux aux fins d’étude des sources et des
absorbeurs de fagon réaliste.

Etudes sur place. On a littéralement entrepris des centaines
d’études sur place afin d’analyser les problémes de pollution
au niveau de I’air intérieur. Ces études donnent souvent un
apercu de la «source» du probléme en matiére de qualité
d’air intérieur. Par exemple, le fait de trouver des niveaux
excessifs d’un composé associé a une source spécifique (du
paradichlorobenzéne provenant d’un produit antimite, p.
ex.) constitue un moyen d’identification de la source du
probléme.

Malheureusement, plusieurs sources d’intérieur (produits &
concentration de solvants, p. ex.) ont des profils d’émission
communs du point de vue des composés émis. Par
conséquent, la séparation de la source d’un polluant
commun d’intérieur peut s’avérer impossible si I’on ne s’en
tient qu’a des mesures d’intérieur.

De plus, les ré-émissions a partir d’absorbeurs d’intérieur
peut entrainer des concentrations d’intérieur élevées dans
certains cas et leur présence peut se manifester longtemps
aprés 1’épuisement des émissions de polluants de la premicre
source.

Par conséquent, les résultats d’essai sur place produisent
généralement une évaluation intégrée de la qualité d’air
intérieur en raison des émissions d’une multitude de sources
et d’absorbeurs de ré-émission sous des conditions
incontrdlées et le fait de se servir des résultats d’essai sur
place pour déterminer les taux d’émission de sources
individuelles s’avere extrémement difficile sinon impossible.
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Tableau 2. Méthodes d’essai des sources : Emissions
chimiques

ETUDES EN LABORATOIRE

® ANALYSES D’EXTRACTION ET ANALYSES DIRECTES
- Fournissent des renseignements sur la composition des
matériaux
- Ne fournissent pas de données sur la composition des
émissions ni sur les taux d’émission
® ESPACE LIBRE STATIQUE
- Fournit des renseignements sur la composition des
émissions
- Ne fournit pas de données sur les taux d’émission

ETUDES EN CHAMBRES DYNAMIQUES

¢ CHAMBRES PETIT FORMAT
- Fournissent des données sur la composition des
émissions et sur les taux d’émission, alors que le tout
est assujetti 2 un contréle environnemental
- Lesdimensions des chambres peuvent limiter I’emploi
de certaines sources de matériaux (mobiliers, postes
de travail, p. ex.)
¢ CHAMBRES GRAND FORMAT
- Fournissent des données sur la composition des
émissions et sur les taux d’émission, alors que le tout
est assujetti 2 un contrdle environnemental
- Peuvent s’avérer nécessaires aux fins d’évaluation des
émissions au cours de la phase d’application de
matériaux a I’état humide.

ETUDES EN VRAIE GRANDEUR

® MAISONS D’ESSAL
- Fournissent des données sur la composition des
émissions et sur les taux d’émission, alors que le tout
est assujetti 2 un semi-contrle environnemental; il
faut tenir compte des facteurs d’absorption
- Savérent trés utiles aux fins de validation des
résultats d’essais d’émission en chambre, & 'aide de
modeles sur la qualité de I’air intérieur
e ETUDES SUR PLACE
- Fournissent un profil intégré des émissions a partir de
toutes les sources et de tous les absorbeurs a ré-
émission, alors que le tout n’est assujetti a2 aucun
controle
- Il est généralement impossible de déterminer les taux
d’émission
- 1l s’avére extrémement difficile de distinguer entre les
émissions des sources et celles des absorbeurs.

Evaluation des absorbeurs d’intérieur

Les méthodes utilisées aux fins d’évaluation des absorbeurs
d’intérieur par rapport a leur comportement respectif
d’adsorption et de désorption viennent en parali¢le avec les
méthodes susmentionnées de caractérisation des sources.

Essais dans des chambres &4 débit dynamique. On peut se
servir de chambres & débit de transfert dynamique pour
évaluer les taux d’adsorption et de désorption des
absorbeurs d’intérieur, en montant des échantillons du
matériau absorbeur dans des chambres et en les exposant &
des concentrations connues de polluants.

La collecte des données de concentration par rapport aux
données de temps se fait comme dans le cas des essais de
sources. Ces données sont subséquemment analysées a
I’aide de modeles adéquats d’absorption, afin de déterminer
la masse absorbée et les taux d’adsorption et de désorption.

Etudes de maisons d’essai. On peut se servir d’études
effectuées dans des maisons d’essai de la qualité d’air
intérieur afin d’évaluer la validité des taux dérivés
d’adsorption et de désorption d’absorbeurs mis en chambres
d’essai.

On évalue les études en maison d’essai sur la collecte de
données de concentration et de temps 4 1’aide de modéles de
qualité d’air intérieur qui renferment des équations décrivant
le comportement des absorbeurs.

Jusqu’a présent, de telles expériences ne se sont avérées que
partiellement réussies aux fins de validation des résultats des
absorbeurs en chambre dynamique.

Analyse de résultats d’essai

en chambre dynamique

Les essais en chambre dynamique constituent la méthode la
plus couramment utilisée pour déterminer (a) les taux
d’émission des sources, (b) la masse adsorbée a
I’emplacement des absorbeurs et (c) les taux d’adsorption et
de désorption des absorbeurs.

On a mis au point des techniques informatisées d’analyse
des données d’essai en chambre dynamique afin de produire
des taux de sources et d’absorbeurs.
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Evaluation des sources. Les facteurs d’émission des
sources sont déterminés en faisant correspondre des modeles
adéquats de sources aux données de concentration et de
temps dont le prélévement se fait en chambre. Le choix du
modele est fonction du comportement de la source.

Dans le cas de sources a taux constant d’émission, le calcul
du facteur d’émission de la source est assez simple :

EF = C(N/L)

ot EF correspond au facteur d’émission (mg/m’-hr);, C, a
la concentration équilibrée en chambre (mg/m%; N, au taux
d’échange d’air en chambre (hr') et; L, a la charge dans la
chambre (m’/m?).

Dans le cas de sources dont les émissions vont en
diminuant, une approche commune est de sous-entendre une
diminution du premier ordre (3), ce qui donne :

EF = EFe"

oii EF, correspond au facteur initial d’émission (mg/m’-hr);
k, a la constante du taux du premier ordre (hr') et; t, au
temps (hr).

Une autre approche pour certaines sources est de sous-
entendre deux constantes du taux du premier ordre (3).

On a aussi mis au point certains modeles de sources dont le
fondement repose sur des traitements fondamentaux de
transfert de masse (4).

Evaluation des absorbeurs. La mise au point des
méthodes servant a déterminer les caractéristiques des
absorbeurs (la masse adsorbée et les taux d’adsorption et de
désorption, p. ex.) a partir de données d’essai en chambre
dynamique n’est pas aussi avancée que dans le cas des
méthodes d’évaluation des sources.

Une approche utilisant des modeles fondés sur la théorie
d’adsorption et de désorption convient aux données de
concentration et de temps (les isothermes de Langmuir, p.
ex.) (5).

Cette méthode offre des constantes au niveau des taux
d’adsorption et de désorption, de méme que des évaluations
de la masse absorbée, par le calcul de la différence entre les

profils de concentration et de temps des «absorbeurs» et des
«ensembles non absorbeurs».

Vue sommaire et conclusions

On a mis au point des méthodes d’essai servant a déterminer
les taux d’émission des vapeurs organiques a partir d’une
foule de sources d’intérieur.

L’«ASTM» et la Commission des communautés européennes
(2) ont procédé i la publication de méthodes d’essai en
chambre dynamique et I’on a aussi procédé a des études de
comparaison entre laboratoires (6).

Des fabricants se servent de ces méthodes afin d’évaluer
leurs produits. Aux Etats-unis par exemple, I’industrie du
tapis et |’ Agence américaine de protection de
’environnement ont convenu d’utiliser une procédure
d’essai afin de déterminer les émissions totales de composés
organiques volatils des tapis (7).

L’on s’attend 2 des progrés soutenus dans la normalisation
et dans P’application de méthodes servant a 1’épreuve de
matériaux et de produits particuliers.
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Acronymes

Voici une liste des acronymes les plus couramment utilisés dans
ce numéro du bulletin Matériaux sains :

ACCH Association canadienne des constructeurs
d’habitations

ACE Association collaborative européenne

ACPP Association canadienne des panneaux de
particules

ANSI American Nationa! Standards Institute

APS Association du panneau structural

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and
Air-conditioning Engineers

ASN Association canadienne de normalisation

ASST Association sur la sécurité et de la santé au
travail

ASTM American Society for Testing and Materials

CEGE chambre d’essais 3 grande échelle

CG-SM chromatographie en phase gazeuse -
spectrométrie de masse

COSsv composés organiques semi-volatils

Cov composés organiques volatils

CNR Conseil national de recherches du Canada

CRI Carpet and Rug Institute (U.S.)

CSB caoutchouc styréne/butadiéne

DDN Devis directeur national

DIF détecteur 2 ionisation de flamme

EPA Agence américaine de protection de
I’environnement

FTSS fiche technique santé-sécurité

HUD Housing and Urban Development (U.S.)

ICT Institut canadien du tapis

ISIAQ Société internationale sur le climat et la qualité
de I’air 2 intérieur

LSIP Liste des substances d’intérét prioritaire

ONGC Office des normes générales du Canada

RNCan Ressources naturelles Canada

SCHL Société canadienne d’hypothéques et de logement

SIMDUT Systéme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail

TCOV totalité des composés organiques volatils

TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

4-PC 4-phénylcyclohexéne
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Le point sur le
programme d’étiquetage
des tapis

Au cours des derniéres années, le «Dialogue sur les tapis» a
regroupé des représentants américains de fabricants de tapis,
I’ Agence américaine de protection de I’environnement
(EPA) et des spécialistes de la qualité de I’air intérieur et a
incité le Carpet and Rug Institute (CRI) & créer un
programme d’étiquetage des tapis. L’Institut canadien du
tapis (ICT) travaille maintenant en collaboration avec le CRI
pour 1'étiquetage des tapis.

Mike Kronick, le Directeur exécutif de I’'ICT, précise que
les premiéres étiquettes ont été apposées sur les tapis &
]’automne 1992 aux FEtats-Unis et en mai 1993 au Canada.
Bien que les échantillons de tapis ne soient pas encore
pourvus d’étiquette, M. Kronick affirme que I’étiquetage
des échantillons se fera sous peu. Les membres de I'ICT
représentent 85 % de tous les producteurs de tapis au
Canada, dont la production atteint 80 millions m*/année.
Puisque 95 % des importations proviennent des Etats-Unis
et qu’elles sont probablement régies par le programne,
bient6t il n’y aura presque plus de tapis non étiquetés au
Canada.

En vertu du programme de I'ICT et
du CRI, les tapis produits par les
fabricants membres sont mis a
I’essai & tous les ans. Les tapis dont
les résultats des essais seront
satisfaisants sont dotés de 1’étiquette
de 'ICT et du CRI. Les tapis qui
ne satisfont pas aux exigences ne
regoivent pas I’étiquette et leurs
puron s e méthodes de production devront Etre
ettt sums modifiées avant qu’ils puissent étre
bttt remis 3 I'essai. Mme Marylin Black
de Air Quality Sciences, un
laboratoire d’essai ayant contribué a définir le programme
d’étiquetage, a déclaré qu’environ 20 % des tapis n’ont pas
réussi au cours de la premiére année de mise a I’essai.

CRI

NDOOR AIR PROGRANUAL
QUALITY CARPLT  Di CERTIFICATION DES
TISTING TAPIS POUR LA QUALTTE DIE
FROGRAM AR INTERIEUR

Praduct type /Type de produis : ]

Bien qu’aucune statistique n’ait été dévoilée pour les essais
effectués au cours des derniéres années, M. Kronick et
Mme Black déclarent que le taux d’échec est a la baisse
puisque les fabricants font plus attention & leurs méthodes de
fabrication et qu’ils commencent 4 rechercher des matériaux
bruts qui ont des taux d’émission moins élevés. Mme Black
déclare que les tapis, présentement soumis a des essais
annuels, seront désormais soumis a des essais trimestriels
afin d’améliorer le contrdle de la qualité.

Tableau 3. Taux d’émission maximal selon le
programme d’étiquetage du CRI/ICT

Produit chimique Emissions

(mg/m*hr)
4-phénylcyclohexene (4-PC) 0,1
Formaldéhyde 0,05
Styréne 0,4
Totalité des composés organiques volatils 0,6
(TCOV)

L’ICT et le CRI mettent sur pied un programme de
communications visant a renseigner les consommateurs, les
installateurs et les rédacteurs de devis au sujet des émissions
de tapis et un programme de recherche visant & réduire les
émissions provenant des tapis.

Les essais sont présentement effectués par la Air Quality
Sciences Inc. 2 Atlanta (Georgie), mais M. Kronick croit
que certains essais finiront par étre exécutés dans les
laboratoires canadiens. Les essais sont fondés sur la norme
ASTM D5116- 90, «Guide for Small Scale Environment
Chamber Determinations of Organic Emissions from Indoor
Materials and Products». Conformément aux exigences de
cet essai, les échantillons sont placés dans une chambre et
les émissions sont mesurées au cours des premiers 24
heures.

On a proposé d’apporter des changements pour rendre la
méthode plus flexible, comme, par exemple, I’utilisation
d’une chambre de n’importe quelle dimension, pourvu que
les résultats soient semblables 4 ceux obtenus dans une
chambre de SO L, I’étalonnage du matériel avec du toluéne
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uniquement au lieu d’un mélange de composés organiques
volatils représentant le mélange des émissions de tapis.

L’odeur caractéristique des tapis neuf est causé par le 4-
phénylcyclohexéne (4-PC) provenant en grande partie du
latex de caoutchouc styréne/butadiéne utilisé comme dossier
dans environ 95 % des tapis. Le 4-phénylcyclohexéne n’est
pas un produit chimique constituant du produit fini, mais il
est dégagé par le processus de fabrication du caoutchouc
styréne/butadiéne.

M. Kronick prévoit que les émissions de 4-PC diminueront
considérablement maintenant que les fournisseurs de latex
ont réduit jusqu’a 70 % les taux de 4-PC dans leurs
produits. Mme Black affirme que d’autres modifications,
comme la méthode de cure du tapis, peuvent également
avoir contribué a réduire le taux de 4-PC.

Mme Black prétend que 1’échantillonnage de 24 heures est
un bon indicateur de la totalité des émissions au cours de la
vie utile du tapis. Une semaine aprés 1'installation, presque
toutes les émissions de composés organiques volatils se sont
produites; les essais 4 plus long terme ne fourniront pas de
résultats trés intéressants. Les résultats d’une étude
effectuée par la EPA sur le lien qui existe entre I’évaluation
de 24 heures et la courbe de décroissance des tapis seront
publiés sous peu.

Bien que les émissions de 4-PC diminuent considérablement
au cours de la semaine suivant I’installation du tapis, les
concentrations de 4-PC dans I’air diminuent plus lentement;,
souvent, les émissions peuvent se produire pendant plusieurs
semaines. Ce phénoméne est probablement causé par
’absorption des produits chimiques par les autres surfaces et
les réémissions subséquentes. PF

Pour de plus amples renseignements :

M. Michael Kronick
Institur canadien du tapis
Tél. : (613) 232-7183; téléc. : (613) 232-3072

Mme Marilyn Black
Air Quality Sciences, Inc.
Tél. : (404) 933-0638; téléc. : (404) 933-0641

Les émissions et
I’étiquette Eco-Logo

Les démonstrations récentes sur les Maisons évoluées au
Canada, les nouvelles normes du Programme R-2000 et la
nouvelle publication de I’ Association canadienne des
constructeurs d’habitations sur les «Environmental Choices
for Home Builders and Renovators» comptent beaucoup sur
I’étiquette Eco-Logo comme moyen d’identification des
produits a basse émission.

Est-ce que cette étiquette permet d’assurer au constructeur,
au chargé de conception ou a 1’occupant qu’il s’agit d’une
habitation non toxique ou & basse émission?

Pour répondre a cette question, nous nous sommes
entretenus avec Robert Sensenstein et Susan Herbert du
programme Choix environnemental d’Environnement
Canada.

WMENTq,
<+ Cs

«Eco-Logo» est I’étiquette du 2.\;" 3
programme de Choix & ?n
environnemental. Puisque ce o o
programme évalue les produits a % ,3’
partir de leur impact total sur +* ‘55
’ . & b <
I’environnement, bon nombre de NVIRO Ny

facteurs doivent étre analysés, y

compris la consommation d’énergie, les émissions a
I’extérieur, 1’épuisement des ressources et les récipients et
emballages recyclés.

Susan Herbert nous a expliqué le processus suivi par Choix
environnemental, qui implique ordinairement ia production
d’un document technique détaillé sur les impacts
environnementaux de la durée utile d’un produit, & partir
duquel document sont ébauchées des lignes directrices aux
fins de révision par les intéressés. La révision de ces lignes
directrices se fait aux trois ans.

Environnement Canada considére que les émanations de
composés organiques volatils constituent un facteur
environnemental important parce qu’elles contribuent & la
pollution & I’intérieur et a I’extérieur.

Robert Sensenstein mentionne qu’en raison de cette
préoccupation plus radicale par rapport & I’ensemble des
émanations, particuliérement en ce qui a trait a leur
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contribution a la formation d’une couche d’ozone de bas
niveau, les normes Eco-Logo précisent les limites
d’émission totale de COV d’un matériau donné plutdt que de
donner le taux d’émission.

Cette facon de penser permet aussi de simplifier les
processus d’essai du fait que les taux d’émission dépendent
du type d’enduit, du nombre de couches, des conditions
atmosphériques et des taux d’échange d’air. Selon

M. Sensenstein, la plupart des programmes internationaux
d’étiquetage environnemental utilisent cette approche.

Choix environnemental calcule la concentration totale de
composés organiques volatils a partir des formules de
composition du produit qui sont confidenticllement fournies
par le fabricant. Ce taux est exprimé en grammes de
composés organiques volatils par litre de produit.

De plus, si des compétiteurs formulent des plaintes, 1’on
doit procéder a 1’inspection de 1’usine et les produits
peuvent étre assujettis & un essai de concentration réelle de
composés organiques volatils, en conformité avec la norme
D3960 de I'<ASTM>» qui s’intitule comme suit : «Standard
Practice for Determining Volatile Organic Compound
Content of Paints and Related Coatings».

Les grandes lignes d’Eco-Logo qui ont été adoptées sont
fondées sur la capacité de production réelle de I’industrie au
moment de I’adoption de ces normes. Ces grandes lignes
peuvent étre révisées au fur et a mesure de I’apport de
changements technologiques.

Les données ci-aprés résument en quelque sorte les
exigences d’émission de composés organiques volatils
d’Eco-Logo lorsqu’il s’agit d’enduits pour applications
résidentielles ou décoratives.

Peintures i base d’eau (PCE-07-89): La ligne directrice
originale de 250 grammes de composés organiques volatils
par litre de produit a été adoptée en 1989 et représente le
niveau type ordinairement reconnu dans I’industrie au
Canada.

M. Sensenstein considére que cette valeur est élevée du fait
que la plupart des peintures & base d’eau présentent un taux
de 100 4 130 grammes de COV par litre de produit et que

le taux de 250 grammes tient pour les peintures émail ultra-
brillantes. La version d’ébauche de 1994 renferme un avis

d’intention stipulant que la ligne directrice relative aux COV
sera vraisemblablement révisée a la baisse en 1997, avec un
taux ajusté a 200 grammes de COV par litre de produit.

La ligne directrice en cours interdit I’emploi de solvants
aromatiques, de formaldéhyde, de solvants halogénés ou de
composés au mercure, au plomb, au cadmium ou au
chromium hexavalent dans les formules et processus de
fabrication. Les limites relatives a ces derniéres substances
sont établies pour des peintures recyclées a 1’eau dans la
version d’ébauche de 1994.

M. Sensenstein précise que des peintures sans émission sont
actuellement disponibles, mais qu’elles nécessitent une plus
longue période de séchage afin d’assurer la durabilité de
Penduit.

Tableau 4. Lignes directrices concernant le taux

d’émission pour Pattribution de I’Eco-logo

Matériaux Teneur des
émissions en
TCOV [g/L]
Peintures a I’eau 250
a solvant 380
Finis a bois a 'eau 300
a solvant inadmissible
Teinture 2 bois a 'eau 250
a solvant inadmissible
Adhésifs 20
Produits de calfeutrage et d’étanchéité 20

Peintures a base de solvant (PCE-12-89): Une ligne
directrice de 380 grammes de composés organiques volatils
par litre de peinture a solvant a été établie comme [’une des
priorités de base du programme de Choix environnemental;
cette valeur est inférieure 4 la moyenne de ’industrie qui se
chiffre entre 400 et 450 g/L.

Seulement un petit nombre de produits ont recu
I’approbation Eco-Logo puisque le respect des normes a
ordinairement nécessité la reprise de la formule du produit.

Un avis d’intention dans la version d’ébauche de 1994
signale que 1’étiquetage des peintures a base de solvants sera
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graduellement abandonné en 1997 puisque la durabilité des
nouvelles peintures a ’eau semble présenter une durabilité
tout aussi bonne. La concentration de solvants aromatiques
passe aussi de 10 a 8 p. 100 du poids dans la version
d’ébauche de 1994.

Finis et teintures a bois (PCE-07-89): La ligne directrice
sur les peintures a base d’eau fait actuellement 1’objet de
modifications, afin d’englober d’autres enduits a 1’eau.

La version d’ébauche de 1994 stipule que la concentration
maximum de composés organiques volatils correspond a 300
g/L dans le cas des vernis et a 250 grammes pour les
teintures. Les vernis et les teintures a solvants ne peuvent
porter 1’étiquette Eco-Logo.

Adhésifs (PCE-45-92): FEtablie en 1992, la ligne directrice
de concentration de composés organiques volatils dans les
produits adhésifs correspond a 20 g/L. En plus des
substances interdites dans les peintures a 1’eau, I’emploi du
borax est interdit dans les formules de composition et de
fabrication des produits adhésifs.

Produits d’étanchéité et de calfeutrage (PCE-45-92): Une
limite semblable de 20 g/L a été établie pour les produits
d’étanchéité et les composés de calfeutrage.

M. Sensenstein nous fait remarquer que 1’épreuve de ces
produits peut s’avérer problématique puisqu’une pellicule se
forme initialement et que les composés organiques volatils
peuvent s’échapper ultérieurement, ce qui entraine un
dégagement multiple et échelonné de composés organiques
volatils. TR

Pour de plus amples renseignements :

Programme de Choix environnemental d'Environnement Canada
Tél. : (613) 952-9440 (message enregistré)

Téléc. : (613) 952-9465

Robert Sensenstein : tél. : (613) 941-8518

Etudes du gouvernement
fédéral sur les nouveaux
tapis

Les nombreuses activités auxquelles a donné lieu le
«Dialogue sur les tapis» de 1’ Agence américaine de
protection de I’environnement ont attiré 1’attention sur un
récent projet de recherches de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC).

Au cours des trois derniéres années, TPSGC,
I’administrateur des biens du gouvernement fédéral et sans
aucun doute le plus grand fournisseur d’espaces de bureaux
au Canada, a entrepris une recherche sur les émissions de
composés organiques volatils provenant des nouveaux tapis.
Cette recherche fait entre autres suite a des plaintes de
locataires.

Mme Gemma Kerr a coordonné les efforts de TPSGC et les
analyses chimiques ont été effectuées au Conseil national de
recherches du Canada (CNR) par le M. Yoshio Tsuchiya du
Service de la recherche sur la prévention des incendies de
I’Institut de recherche en construction. Le personnel du
laboratoire dirigé par M. Tsuchiya a prélevé plus de 1000
échantillons d’air de bétiments et de maisons au Canada au
cours des dix derniéres années. Les récents travaux de
Mme Kerr et M. Tsuchiya comportaient trois projets
d’essais sur le terrain.

Le premier projet a servi 4 élaborer les méthodes d’essai
utilisées pour 1’échantillonnage. 11 fallait régler la question
de la variation des taux de composés organiques volatils sur
le plan vertical, en fonction de la hauteur au-dessus du
plancher, et sur le plan horizontal, en fonction de la distance
i partir du centre de la superficie a recouvrir de nouveau
tapis. Ces données ont contribué a déterminer les
emplacements convenant au matériel d’échantillonnage pour
les études suivantes.

Le deuxiéme projet a mesuré les effets découlant de
Putilisation d’une colle & base de latex. Le troisiéme projet
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a porté sur des essais avec une colle «sans composé
organique volatil». Au cours de ces deux essais, Mme Kerr
a été en mesure de définir une courbe de décroissance
précise et elle a également observé que les résultats
correspondaient avec ceux obtenus en laboratoire.

Mme Kerr s’est servi de deux appareils d’échantillonnage de
bureau et d’un appareil d’échantillonnage d’air
d’alimentation pour effectuer les essais. Un des appareils
d’échantillonnage de bureau a été placé dans une piece ot
’on ne posait pas de nouveau tapis, ce qui a servi de point
de référence pour permettre de distinguer les effets
provenant de la pose d’un nouveau tapis des effets
provenant des autres sources de composés organiques
volatils «naturels».

L’échantillonnage a eu lieu avant et aprés la pose du
nouveau tapis. Initialement, les trois tubes ont été exposés
en séquence. Afin d’améliorer les méthodes scientifiques et
la fiabilité et des résultats, Mme Kerr a par la suite utilisé
trois pompes d’échantillonnage d’air pour lui permettre de
procéder a 1’échantillonnage simultanée aux trois endroits.

Une fois 1’échantillonnage terminé, les tubes absorbants
utilisés ont été acheminés au CNR oi1 4 % de chaque
échantillon (sans séparation des composés) ont été soumis a
des essais au détecteur a ionisation de flamme (DIF) et le
reste 4 des essais par chromatographie en phase gazeuse et
spectrométrie de masse (CG-SM). Le DIF donne une idée
approximative des niveaux de composés organiques volatils
par le dénombrement des atomes de carbone, et le CG-SM
est utilisé pour séparer d’abord et ensuite identifier et
quantifier les composés constituants.

Dans les trois études, Mme Kerr a découvert que les
photocopieuses a liquide souvent utilisées dans les bureaux
du gouvernement sont la source principale de composés
organiques volatils naturels. Lors des essais a 1’aide de la
colle sans composé organique volatil, le taux de composés
organiques volatils naturels provenant des photocopieuses a
été tellement élevé que les émissions provenant des tapis ont
presque été occultées, bien qu’elles aient quand méme été
mesurables.

Lors de travaux connexes, M. Tsuchiya a mis a I’essai des
livres et des journaux dans la bibliothéque de 1'Institut
canadien de I’information scientifique et technique (ICIST)
du CNR et des Archives nationales et a découvert que les

livres et les journaux absorbaient les émissions provenant
des photocopieuses.

Mme Kerr a également remarqué que méme les tapis qui
sont conformes au critere de 4-PC établi par 'ICT
correspondant 4 moins de 0,1 mg/m*-h (voir «Le point sur
le programme d’étiquetage des tapis») dégagent une odeur
deux semaines aprés leur pose. Les essais en chambre avec
un facteur de charge de 0,4 (superficie d’émission + le
volume de la chambre), représentant un bureau avec plafond
de 2,5 m de hauteur, ont démontré qu’il n’y avait pas de 4-
PC mesurable aprés une semaine. Cependant, lorsque le
facteur de charge augmente a 2,5 - 4,0, comme dans un
autre projet du CNR/TPSGC, il y a présence de 4-PC.

M. Tsuchiya a affirmé qu’un facteur de charge supérieur
réduit 'effet de bord. Puisque les chambres ont
généralement un taux inférieur a celui d’un étage a bureaux,
I’essai porte sur une petite portion (souvent environ 10 %)
du plancher recouvert de tapis afin d’obtenir le méme
facteur de charge que dans un bureau. Les bords qui
viennent d’étre découpés produisent un plus haut taux de
composés organiques volatils qu’au centre de 1’échantillon,
provoquant ce qu’on appelle 1’effet de bord. En posant du
tapis sur une plus grande surface, le rapport entre le bord et
la surface recouverte de tapis est réduite, diminuant ainsi
’effet de bord.

Mme Kerr croit que les gens peuvent sentir les
concentrations de 4-PC correspondant a un aussi peu que 3
parties par milliard. Il s’agit 1a d’une concentration en
masse de 0,02 mg/m>. Mme Kerr espére que le critére du
4-PC établi par le programme d’étiquetage sera plus sévere
une fois que les fabricants démontrent que le fait de se
conformer au taux de 0,1 mg/m*h en vigueur présentement
n’est pas trop coliteux. Si les laboratoires désirent diminuer
considérablement les concentrations de 4-PC par rapport au
taux accepté aujourd’hui, il faudra éventuellement
augmenter la sensibilité de I’essai, ce qui peut étre réalise,
entre autres, en augmentant le facteur de charge.

Sur le plan concret, on constate que les changements se font
peu i peu. Actuellement, le Devis directeur national
(DDN), tenu par TPSGC pour lui-méme ainsi que pour
’ensemble des concepteurs, ne reconnait pas le programme
d’étiquetage de tapis. La section du devis concernant les
tapis-moquettes (09680) est présentement en révision. Ian
Bartlett du Secrétariat du devis directeur déclare que la
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section révisée devrait étre disponible au plus tard au mois
de juin 1995 et comprendra les modifications entrainées par
la révision de la norme CAN/CGSB 4.129-93, «Tapis pour
locaux commerciaux» et les renvois au programme
d’étiquetage de I’industrie du tapis.

La norme CGSB stipule diverses caractéristiques de
construction comme la résistance, la hauteur du poil et la
densité. Méme si, au cours de la révision, il a été question
d’inclure des exigences sur les émissions, le comité du
CGSB a décidé de ne pas en faire mention. Au moment de
la prochaine révision de la norme, le sujet sera
probablement abordé de nouveau.

Entre-temps, les bureaux régionaux de TPSGC tentent
d’utiliser des colles i tapis émettant peu de composés
organiques volatils et comparent les fiches techniques santé-
sécurité du Systéme d’information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) pour tous les
matériaux de construction. Les efforts de réduction des
émissions des tapis devraient, sous peu, se faire sentir a la
grandeur de ’organisation de TPSGC, ainsi que dans le
secteur priveé.

Mme Kerr espére continuer sa recherche, en mettant a
I’essai d’autres formules, comme |’utilisation de tapis
assujettis a ’aide de velcro ou munis d’autres types de
dossiers. Elle déclare qu’un des principaux obstacles est de
trouver un batiment ol le gestionnaire immobilier permet
I’exécution des essais. Puisque que la majorité des tapis
dans les bureaux gérés par TPSGC sont remplacés par des
tapis en nylon a dossier en caoutchouc styréne/butadi¢ne,
Mme Kerr doit étre & 1’affit d’autres possibilités.

M. Tsuchiya prévoit étre de plus en plus impliqué dans la
recherche liée aux émissions provenant des tapis et des
produits en bois aggloméré. PF

Pour de plus amples renseignements .

Mme Gemma Kerr
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Tél. : (613) 736-2135; 1éléc. : (613) 736-2826

M. Yoshio Tsuchiya
Conseil national de recherches du Canada
Tél. : (613) 993-9777; téléc. : (613) 954-0483

Progrés de I'kcASTM» sur
les normes d’émission

L’équipe de travail de facteurs connexes du sous-comité
d’air intérieur D-22 05 01 du comité d’échantillonnage et
d’analyse d’atmosphéres D-22 de I’«<ASTM» est en train
d’élaborer un grand nombre de normes sur I’émission des
matériaux.

C’est a partir de lignes directrices que I’équipe de travail
s’exerce a éprouver des méthodes. Les lignes directrices
donnent de bons conseils d’ordre général, alors que les
pratiques et les méthodes d’essai établissent les €tapes
nécessaires. Les méthodes d’essai constituent les seuls
moyens de produire des valeurs retranchables par codage.
Des méthodes d’essai seront mises au point une fois que les
pratiques auront été utilisées pendant quelques années et que
les comparaisons entre les laboratoires confirmeront que les
rapports produits de part et d’autre sont consistants.

La ligne directrice D5116-89 (Ligne directrice sur le calcul
d’émission de matiéres organiques a partir de matériaux et
de produits d’intérieur, a I’intérieur d’une chambre
environnementale 2 petite échelle) a été approuvée et
publiée. Cette ligne directrice est en cours de révision et
I’on espére recevoir des commentaires et des suggestions a
son sujet. La prochaine version abordera vraisemblablement
la question de la circulation a I'intérieur de la chambre,
compte tenu du contréle de vélocité de la couche limite. La
personne ressource a ’agence «<EPA» est M. Bruce
Tichenor.

M. Don Figley, un consultant dont les bureaux sont a
Saskatoon, s’affaire a rédiger deux pratiques (ces pratiques
étant encore appelées des méthodes d’essai dans la plupart
des cas) sur I’épreuve en petite chambre de composés de
calfeutrage et d’étanchéité et de mousse au polyuréthane,
ces deux pratiques étant fondées sur des activités se
rapportant aux normes pertinentes de 'ONGC. Les normes
en question seront soumises 2 1’approbation de sous-comités
ce printemps (le 11 mai) ou cet été (le 3 aoit). Priére de
communiquer avec Don pour tout commentaire avant
’approbation de ces pratiques.
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A P’aide de plusieurs sections standard des pratiques de Don
Figley, Yoshio Tsuchiya du Conseil national de recherches
du Canada est en train de rédiger une pratique courante sur
I’émission des composés organiques volatils a partir de
panneaux en bois aggloméré. Cette norme portera
notamment sur 1’émanation de produits non formaldéhydes
et pourra étre préte pour 1’approbation du 3 aofit, de sorte &
pouvoir recevoir plus de renseignements que ce qui a été
disponible jusqu’a maintenant.

John Girman de I’Agence <EPA» a soumis sa norme sur les
essais d’émission de tapis-moquettes & I’examen du sous-
comité et a regu suffisamment de commentaires pour
justifier la reprise du texte. La norme en question sera
reprise en tant que pratique d’échantillonnage sans
composante analytique, de sorte 4 pouvoir la publier d’ici
peu; elle deviendra peut-étre une méthode d’essai dans
I’avenir.

Carl Meyer de la société Kapsa & Meyer a partiellement

rédigé un guide proposé d’évaluation des émanations a partir

de matiéres solides, mais n’a pas été en mesure de
consacrer de temps a ce guide récemment. Les trois
normes susmentionnées ont gardé en ligne de compte ce
qu’il a écrit. Il est possible d’incorporer les parties
communes de ces pratiques a I’intérieur d’un seul document,
afin de réduire la longueur du texte et d’assurer la
similarité, mais il faudra peut-étre attendre a plus tard avant
que la chose puisse se réaliser.

Le guide ou la pratique proposée sur 1’émission des enduits
décoratifs et des produits adhésifs ne fait ’objet d’aucun
travail en ce moment, mais pourrait étre repris apres le
colloque autommal et la réunion D-22 & Phoenex.

Finalement, Bob Lewis a proposé la production d’un guide
servant a déterminer 1’efficacité de récupération des
chambres d’essai. Les rendements peuvent varier, selon le
type de composé & 1’essai. Aucun travail sur ce guide n’a
été effectué jusqu’a maintenant, mais les €évidences nous
portent & croire qu’il existe un besoin réel de production
d’un guide de la sorte. Nous espérons bien le voir en
production d’ici peu. JW

Se reporter a l'article et au tableau ci-apreés afin d’obtenir de plus amples
renseignements.

Etat des normes sur les
essais d’eémission

Le tableau ci-aprés énumére quelques-unes des normes sur
les essais d’émission qui sont actuellement utilisées ou qui
sont en voie de préparation.

Cette énumération est loin d’étre compléte et nous espérons
bien recevoir des renseignements des lecteurs au sujet
d’autres normes.

Une énumération plus 2 jour sera produite lors de
I’impression de notre prochain numéro de Matériaux sains.
PF
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NUMERO | TITRE DE LA NORME PERSONNE ETAT
RESSOURCE
ET N° DE TEL
D3614-90 GUIDE FOR LABORATORIES ENGAGED IN SAMPLING AND ANALYSIS EXISTE
OF ATMOSPHERES AND EMISSIONS
D3960 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINING VOLATILE ORGANIC EXISTE
COMPOUND CONTENT OF PAINTS AND RELATED COATINGS
D5116-90 GUIDE FOR SMALL-SCALE ENVIRONMENTAL CHAMBER BRUCE TICHENOR | EXISTE
DETERMINATIONS OF ORGANIC EMISSIONS FROM INDOOR (919) 541-2991
MATERIALS/PRODUCTS
E1330-90 STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING FORMALDEHYDE EXISTE
LEVELS FROM PRESSED WOOD PRODUCTS UNDER DEFINED TEST
CONDITIONS USING A LARGE CHAMBER
729822 GUIDE FOR DETERMINATION OF EMISSIONS FROM SOLID MATERIALS | CARL MEYER VERSION PRE-
IN ENVIRONMENTAL CHAMBERS (702) 366-9390 LIMINAIRE
Z3866Z ou TERMINOLOGY RELATING TO SAMPLING AND ANALYSIS OF INDOOR HAL LEVIN PROJET
D1356-93A AIR (408) 426-3946
Z3869Z STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC DON FIGLEY PROJET
CHEMICAL EMISSIONS FROM CAULKS AND SEALANT PRODUCTS (306) 374-8141
738702 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC DON FIGLEY PROJET
CHEMICAL EMISSION FACTORS FROM SPRAY-APPLIED RIGID (306) 374-8141
POLYURETHANE CELLULAR PLASTIC THERMAL INSULATION
738722 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC YOSHIO TSUCHIYA | PROJET
CHEMICAL EMISSION RATES FROM PRESSED-WOOD BOARD (613) 993-9777
PRODUCTS USING SMALL ENVIRON. CHAMBERS UNDER DEFINED
TEST CONDITIONS
z? STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOC EMISSIONS JOHN GIRMAN EN COURS
FROM CARPET IN ENVIRONMENTAL CHAMBERS (202) 233-9317 D’EXAMEN
Z? METHOD FOR DETERMINATION OF VOC EMISSIONS FROM BRUCE TICHENOR | EN ATTENTE
ARCHITECTURAL COATINGS IN SMALL ENVIRONMENTAL TEST (919) 541-2991 DES RESULTATS
CHAMBERS D'ESSAI «EPA»
z? GUIDE FOR DETERMINATION OF EMISSIONS FROM ADHESIVES IN
ENVIRONMENTAL CHAMBERS
z? METHOD TO DETERMINE THE RECOVERY EFFICIENCIES OF TEST BOB LEWIS PROPOSE
CHAMBERS (919) 541-3065
z? PRACTICE FOR SCREENING AND SELECTING BUILDING MATERIALS HAL LEVIN NOTES
(408) 426-3946 DISPONIBLES

AND PRODUCTS BASED ON EMISSIONS OF VOCS

CAN/ONGC-
51.23-92

ISOLANT THERMIQUE EN PLASTIQUE ALVEOLAIRE RIGIDE DE
POLYURETHANE PULVERISE

EXISTE

CONCENTRATIONS D’EQUILIBRAGE DANS LES CHAMBRES D’ESSAIl

EUR 13593 LIGNE DIRECTRICE DE CARACTERISATION DES COMPOSES VOLATILS CENTRE COMMUN | EXISTE
1991 ORGANIQUES SE DEGAGEANT DES MATERIAUX ET DES PRODUITS DE RECHERCHE
D'INTERIEUR, A L’AIDE DE CHAMBRES D’ESSAI DE PETIT FORMAT (CCE)
M. DE BORTOLI
EUR 12196 EMISSION DE FORMALDEHYDE PROVENANT DES MATERIAUX A BASE EXISTE
1989 DE BOIS : LIGNE DIRECTRICE POUR L’ETABLISSEMENT DE
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Regroupement de
Péquipe de travail

Aprés deux ans et demi en repos, le Groupe de travail sur
I’émission des matériaux (anciennement le Groupe de travail
sur les normes d’émission des matériaux de construction)
s’est rencontrée i nouveau le 27 janvier a Ottawa. Le
groupe fortifié compte plusieurs nouveaux membres et
s’avére plus représentatif de la communauté de recherche et
du monde de Iindustrie. A I’exception d’une seule
personne sur 36 participants, les membres 4 la réunion
d’Ottawa étaient tous Canadiens; le groupe compte aussi un
grand nombre de membres associés des Etats-Unis et de
I’Europe qui participent par correspondance.

Le président du Groupe de travail, M. Jim White de la
SCHL, a résumé sommairement les résultats de la réunion
de 1991 et a indiqué les secteurs possibles de participation
du groupe. Les membres du Groupe de travail ont adopté
la formule ci-aprés comme énoncé de mission :
«Promouvoir des environnements intérieurs efficients, sirs
et a faible taux de pollution». Les mandats du Groupe de
travail peuvent s’énumérer comme suit : identifier les
besoins dans les domaines de la recherche et du
développement, promouvoir I’élaboration de normes et de
lignes directrices sur 1’émission, monter une bibliothéque
sur les données en matiére d’émission et coordonner les
communications entre 1’industrie et le grand public, toujours
en gardant des contacts avec d’autres groupes sur des
questions connexes comme 1’établissement de limites de
concentration de polluants en matiere de santé,
I’établissement de limites dans les taux d’émission des
produits et ’élaboration de normes sur la ventilation.

Travaux actuels de recherche

sur les émissions

A P’ordre du jour de 1’avant-midi et du début de }’aprés-midi
figurait une série de présentations sur les activités courantes.
M. White a premiérement fait le point sur la révision de
1’état actuel des normes de 1’«<ASTM» en matiere de
procédures d’essai des émissions et a aussi présenté un vue
sommaire des projets de la SCHL qui se rapportent a
1’émission.

M. Jianshun Zhang de 1’Institut de recherche en construction
du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a
présenté une vue d’ensemble sur les travaux d’essai et de
modélisation de la CNRC en matiére d’émissions, en vue
d’établir des méthodes simples de prédiction des taux
d’émission et des niveaux de contamination. Le CNRC est
en train de construire une chambre de la grandeur d’un
bureau, & quatre modeéles de distribution d’air, afin de
simuler des environnements réels et de valider les résultats
des essais effectués en chambre petit format. Les travaux
de modélisation portent sur les effets du mouvement de

air, compte tenu des couches limites, des débits d’intérieur
et des débits entre les zones de construction. M. Yoshio
Tsuchiya est en train de mettre au point une méthode d’essai
sur les émissions de composés organiques volatils & partir de
produits en bois aggloméré et ses recherches sont en partie
financées par la SCHL.

M. Rein Otson a fait le point sur la recherche en émission
de Santé Canada. Cette recherche porte sur I’étude des
concentrations de composés organiques volatils et de
composés organiques semi-volatils dans les constructions
résidentielles, sur 1’élaboration de méthodes de contréle, sur
la modélisation, sur 1’étude des effets des absorbeurs et sur
I’établissement des répartitions des sources. Santé Canada a
établi deux bases de données, soit la Base canadienne de
données sur la qualité de 1’air a I’intérieur et le Profil
canadien sur les sources d’intérieur. M. Otson a fait
remarquer que 1’étude récente de son ministére au niveau
national a établi la charge totale des composés organigues
volatils dans les maisons canadiennes types a une valeur
supérieure & 1 mg/m>, ce qui s’avére trés élevé d’apreés lui.

M. Don Figley a présenté les activités du Conseil de
recherches de la Saskatchewan. Les essais antérieurs
portaient en grande partie sur les produits d’étanchéité et les
matériaux de calfeutrage et les travaux en cours portent sur
les préservatifs 4 bois. Grace a I’aide financiére de la
SCHL, on est actuellement en train de convertir la norme de
M. Figley sur les émissions de mousse d’uréthane
pulvérisée (norme CAN/ONGC-51.23) et la norme
provisoire du CGSB sur les émissions de matériaux de
calfeutrage et de produits d’étanchéité en format
correspondant & celui de I’<:ASTM». M. Figley nous a
fourni un exemple concret d’une <histoire d’horreur» sur les
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émissions, en décrivant les problémes a la maison d’essai de
I’Université de la Saskatchewan, ou les gaz s’échappant
d’un nouveau plancher pré-monté en polyuréthane a entrainé
des pertes de plus de 200 000 dolars.

M. Terry Robinson de la société Scanada Consultants Ltd. a
fait mention du bulletin proposé par la SCHL sur les
émissions de matériaux et a demandé aux membres du
groupe de travail de commenter a ce sujet. On a approuvé
le titre qui se lit comme suit : «Matériaux sains : un bulletin
sur les activités relatives aux essais et aux normes
d’émission des matériaux».

Activités dans l'industrie

M. Mike Kronick de I'Institut canadien du tapis décrivit le
Programme d’essai de tapis aux fins d’établissement de la
qualité de D’air intérieur, ce programme ayant été mis sur
pied par I’Institut américain du tapis et des moquettes et par
1I’Agence américaine de protection de I’environnement et
ayant été adopté au Canada. M. Ross Wallace de la société
Domtar, agissant comme représentant de 1’ Association
canadienne des panneaux de particules, fit mention du
programme d’accréditation volontaire entrepris par
’industrie des panneaux de particules au cours des derniéres
années.

Tableau 5. Critére R-2000

Catégorie de produit | Nouveau critére R-2000

Tapis Dossiers en laine, coton on exempts
de latex, sans sous-tapis ni adhésif,
ou tapis sur seulement 50 % de la
superficie totale de plancher

Filtration d’air Efficacité moyenne de repérage de

taches de poussiére d’au moins 10 %

Peintures et vernis A P’eau ou Eco-logo

Adhésifs pour
plancher

De type dispersable dans I’eau, a
faible toxicité ou a enduit pré-adhésif

Bois massif, panneaux de fibres
exempts de formaldéhyde ou
panneaux de particules conformes
aux normes européennes E-1 ou aux
normes américaines HUD ou dont les
surfaces sont toutes scellés

Armoires

Revétements de Eco-logo

planchers en bois

M. John Broniek de 1’ Association canadienne des
constructeurs d’habitations fit le point sur les normes
d’émission proposées pour le Programme révisé R-2000, en
faisant remarquer que les exigences sont onéreuses, mais

qu’elles ont été adoptées afin de sensibiliser les
constructeurs aux choix qui se présentent 4 eux lors de leur
sélection de matériaux de construction. Les constructeurs
d’habitations R-2000 doivent aborder deux des six
catégories, compte tenu de critéres particuliers pour chaque
catégorie.

Guide sur les matériaux

On a aussi discuté du guide proposé par la SCHL sur
I’emploi de matériaux de construction sains, dont la
présentation relevait de Mme Virginia Salares. En raison
du manque de données détaillées sur les émissions et du
mangque de documents se rapportant aux effets des émissions
sur la santé, le guide porte sur les expériences et sur les
observations de personnes impliquées dans 1’habitation de
personnes hypersensibles a ’environnement. Cette approche
a suscité des réactions vives de la part de certains
représentants de 1’industrie. M. Ross Wallace présenta la
position officielle de I’ Association canadienne des panneaux
de particules, a savoir que la parution du guide de la SCHL
devrait étre retardée. M. Jim Robar, chercheur supérieur a
la SCHL, souligna la nécessité de ce guide pour les
personnes hypersensibles a 1’environnement et I’intention de
la SCHL d’entreprendre sa publication. II reconnait la
valeur des contributions de I’industrie. Parmi les révisions
planifiées, mentionnons les changements au titre et a
’introduction afin d’établir de fagon claire et précise que ce
guide s’adresse aux personnes hypersensibles &
’environnement et aux constructeurs d’habitations pour ces
personnes.

Questions et priorités
Les participants ont consacré une bonne partie de 1’apres-
midi & des échanges animées, dont voici les points saillants :

= Les entrepreneurs doivent établir les niveaux des polluants
dans les batiments avant la remise des locaux aux occupants
puisqu’ils ne peuvent pas contrdler les activités des
occupants ni leur choix de meubles.

= || faut tenir compte du facteur temps au cours des essais
d’émission puisque plusieurs produits présentent des taux
d’émission grandement réduits quelques jours apres leur
montage.

= [ ’obtention de données définitives sur des produits
chimiques individuels par rapport aux notions de santé peut
prendre un autre 20 ans. L’évaluation de I’ensemble de la

L g Y
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«composition chimique» dans 1’air ambiant s’avére encore
plus difficile et peut prendre un temps fou a réaliser.

® Les praticiens (les constructeurs et les chargés de la
conception, p. ex.) ont besoin de conseils maintenant et ne
peuvent attendre jusqu’a ce que tous les travaux de
recherche soient terminés.

= Le formaldéhyde demeure toujours un sujet controversé.
La concentration de formaldéhyde dans les nouvelles
habitations canadiennes est typiquement supérieure aux
niveaux recommandés par Santé Canada et plusieurs
personnes sont d’avis que cette concentration devrait étre
réduite. Par contre, les responsables de 1’industrie des
panneaux de particules soutiennent qu’il n’y a pas
suffisamment d’évidence relativement a I’effet toxicologique
sur la santé lorsque les concentrations de formaldéhydes
sont a faible niveau.

= I est impossible de réglementer 1’émission des matériaux
si ’on ne connait pas d’abord ce qu’il faut mesurer et
comment on s’y prend pour mesurer; il faut que I'industrie
soit en mesure de compter sur des résultats fiables.

Formation de groupes de travail
La réunion s’est ajournée aprés 1’établissement de 7 groupes
de travail affectés a des tiches particulicres.

Fiches techniques sur la santé. Recherche des effets sur la
santé et des limites d’exposition, sous la présidence de M.
John Molot. Tél. : (613) 235-6734.

Activités internationales. Identification des activités sur les
essais et les normes en matiére d’émission au niveau
international, sous la présidence de M. John Shaw du
Conseil national de recherches du Canada. Tél. : (613)
993-9702; téléc. : 954-3733.

Méthodes d’essai. Révision des normes actuelles et
proposées et identification des priorités, sous la présidence
de M. Jianshun Zhang du Conseil national de recherches du
Canada. Tél. : (613) 993-9538; téléc. : 954-3723.

Interprétation des données. Compte rendu sur les niveaux
actuels d’émission dans les batiments et conseils sur la
signification des données d’émission et sur la fagon de les
utiliser, sous la présidence de Mme Gemma Kerr de

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Tél.
1 (613) 736-2135; téléc.: 736-2826.

Réponse de I’industrie manufacturiére. Compte rendu sur
les normes volontaires, les programmes de modélisation et
le développement de produits, sous la présidence de M.
John Burrows du Conseil canadien du bois. Tél. : (613)
731-7800; téléc. : 731-7899.

Mises a jour a ’intention des constructeurs. Compte
rendu sur les besoins et les activités des constructeurs
d’habitations, sous la présidence de M. John Broniek de
1’ Association canadienne des constructeurs d’habitations.
Tél.: (613) 230-3060; téléc. 232-8214.

Instruments de communication. Compte rendu sur ce qui
est disponible et sur I’identification des besoins du public et
de I’industrie, sous la présidence de M. Jim Robar de la
Division de recherche de la SCHL. Tél. : (613) 748-2316;
téléc. : 748-2402.

La prochaine réunion du Groupe de travail sur I’émission
des matériaux est prévue pour le 13 octobre prochain, a
Ottawa. Cette réunion comprendra des présentations des
groupes de travail et une vue d’ensemble du colloque de
I’«<ASTM». TR

On peut se procurer le compte rendu de la réunion du groupe de travail en
communiquant avec le secrétariat :

M. Terry Robinson

Scanada Consultants Ltd.

436, rue MacLaren

Ottawa (Ontaric) K2P OM8

Tél. : (613) 236-7179; téléc. (613) 236-7202

Pour des renseignements d’ordre général sur le groupe de travail :
M. Jim White, président

Division de recherche de la SCHL

700, chemin de Montréal

Ottawa (Ontario) K1A OP7

Tél. : (613) 748-2309; téléc. : (613) 748-2402
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Une étude permet
d’établir les priorités en
matiére d’émission

Quelles sont les priorités dans le domaine des émissions?
Ou les fonds de recherche restreints devraient-ils étre
dirigés? Quels matériaux de construction devrait-on mettre
a ’essai en premier? Quels sont les besoins les plus urgents
en matiére de communications?

Un sondage récent effectué aupres des intéressés a permis
d’éclaircir ces points. Les membres et les collaborateurs du
groupe de travail sur les émissions des matériaux ont regu
un questionnaire par la poste suite a la réunion du

27 janvier.

Le questionnaire portait sur les questions de priorité pour la

rédaction des normes et 1’élaboration de la recherche sur les -

essais d’émission.

On a regu plus de 50 réponses provenant de chercheurs du
Canada et d’autres pays, de laboratoires d’essai, de
I’industrie de la construction, d’organismes de
réglementation, de professionnels de la santé et de
consultants en matiére de qualité d’air intérieur.

Méthodes d’essais normalisées
Le point le plus important soulevé a été la nécessité de
normaliser les méthodes d’essais en matiére d’émission.

1 faut s’entendre sur les conditions environnementales, les
procédés d’échantillonnage et les méthodes d’analyse, tant
pour les petites chambres que pour les chambres ayant la
taille d’une piéce normale.

Certains ont proposé de simplifier les méthodes afin de
réduire les colits et les délais; on a méme suggéré un essai
de bilan massique pour la totalité des composés organiques
volatils. Quelques-uns ont recommandé la comparaison des
matériaux et ’accréditation des laboratoires.

La recherche liée aux essais comprend : la détermination
des effets d’absorption, les conditions environnementales, le
moment, le débit d’air local et les stratégies de ventilation
sur les taux des émissions; la mise au point de méthodes
pour mesurer les facteurs d’émission réels des composés
organiques semi-volatils qui sont attachés aux surfaces et
aux particules; et 1’élaboration de méthodes spéciales servant
a déterminer [’acceptabilité des matériaux pour les
personnes hypersensibles a I’environnement.

Matériaux et substances

d’intérét prioritaire

On a constaté qu’il était primordial d’établir des priorités!
Les chercheurs et les intéressés estiment qu’il faut identifier
les composés organiques volatils les plus dangereux et les
matériaux a mettre a 1’essai.

On a suggéré de commencer i mettre i 1’essai les composés
qui dépassent habituellement de 1 % les normes de

I’ Association de la sécurité et de la santé au travail ou
d’autres normes d’exposition en milieu de travail.

Les matériaux qui constituent des priorités pour les mises a
I’essai comprennent les produits en bois aggloméré, les tapis
et les autres revétements de plancher. Quelques personnes
ont recornmandé que 1’on se penche sur les émissions de
particules, particuliérement des fibres minérales chimiques.

Normes et directives

Plusieurs personnes veulent que des concentrations
acceptables soient établies pour la totalité des composés
organiques volatils et les composés organiques volatils
particuliers dans les environnements autres qu’industriels, en
se fondant sur les meilleurs données toxicologiques
disponibles.

Cependant, pour certains, il est encore trop tot pour établir
des normes concernant 1’émission des produits de
construction.




N1 Matériaux sains

Printemps 1994

Partage de données et d’information
Beaucoup de gens souhaitent une meilleure circulation
d’information dans le milieu de la recherche. C’est
pourquoi ils demandent 1’établissement de banques de
données sur les résultats des essais d’émission ainsi que le
regroupement d’information sur les normes internationales
d’émission, les données sur les essais d’émission, les
concentrations types et les effets sur la santé.

Une répondante (Laura Hurst, Bovar-Concord
Environmental, tél. (613) 745-4644, téléc. 745-1290) a
demandé & Matériaux sains d’inciter les fabricants a publier
les résultats de leurs essais d’émission.

Modélisation et autres recherches

On a également constaté la nécessité d’intensifier les
recherches par modélisation en vue de I’élaboration de
meilleures extrapolations 2 partir des essais en chambre, des
conditions du terrain et des concentrations intérieures.

Parmi les autres sujets de recherche intéressants qui ont été
mentionnés citons I’état des matériaux aprés combustion et
les problémes liés aux agents destinés & masquer les odeurs.

Communication a l'intention des
concepteurs et des entrepreneurs

Bien que le questionnaire avait pour but de déterminer les
priorités dans le domaine de la recherche et des normes,
plusieurs répondants jugent que la question des
communications est prioritaire et que I’information doit étre
bulletine aux professionnels et entrepreneurs.

Parmi les questions qu’il faudrait aborder, mentionnons
1’élaboration d’outils de conception pour le choix des
matériaux, les critéres d’installation des modeles,
I’étiquetage écologique des matériaux de construction, la
publication d’un document consultatif a I’intention des
constructeurs sur la manipulation des matériaux et le choix
de matériaux de remplacement & faible émission, la
publication d’ouvrages sur les émissions des produits
(inspirés de revues sur la protection des consommateurs) et
la diffusion généralisée de 1’éventuel guide des matériaux de
la SCHL. 1R

Rapports sur les
substances d’intérét
prioritaire

En 1989, Environnement Canada a publié une Liste des
substances d’intérét prioritaire servant i identifier les
produits chimiques devant étre évalués sur une base
prioritaire en vertu de la Loi canadienne sur la protection de
I’environnement.

Les 44 substances ont maintenant toutes été évaluées. Ces
évaluations peuvent étre trés utiles aux chercheurs qui ont
besoin d’information sur la santé et la toxicité des différents
produits chimiques en vue de mieux cerner la recherche et
les essais en matiére d’émission.

Le tableau suivant donne les 34 rapports de la Liste des
substances d’intérét prioritaire présentement disponibles.
Les numéros de registre du Chemical Abstracts Service (n
CAS) permettent d’identifier chaque substance.

Les évaluations de toxicité se rapportent a I’environnement,
la chaine alimentaire, la santé humaine et particuliérement
I’air intérieur. Les substances sont classées comme toxiques
(T) ou non toxiques (N).

Dans certains cas, 1’insuffisance de données (I) ne nous
permet pas de classer la substance. JW

Pour de plus amples renseignements :

Mme Betty Meek

Santé Canada

Tél. : (613) 957-3129; téléc. : (613) 954-2486

Pour commander des exemplaires des rapports :
Mme Beverley Bell, Coordonnatrice des publications
Santé Canada

Piéce 104, Centre d’hygiéne du milieu, Parc Tunney
Onawa (Ontario) K14 OL2

Tél. : (613) 957-3143; téléc. : (613) 954-2486
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Tableau 6. Toxicité des produits figurant sur la liste des substances d’intérét prioritaire

Substance

N° CAS

Toxicité

Environne-
ment

Aliments

Etres
humains

7440-38-2

Arsenic et ses composés T N T
Benzéne 71-43-2 N N T
Effluents des usines de pates a papier pratiquant le blanchiment T - -
Hexachlorobenzéne 118-74-1 T N T
Méthoxy-2 isobutane 1634-04-4 N N N
Polychlorodibenzodioxins T T T
Polychlodibenzofurannes T T T

Eaux usées chlorées T I I
Chlorobenzéne 108-90-7 N N N
Matiéres résiduaires imprégnées de créosote I I I
Lieux contaminés par la créosote T I I
Phtalate de dibutyle 84-74-2 N N N
1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 I N N
1,4-Dichlorobenzéne 106-46-7 1 N N
1,2-Dichloroéthane 107-06-2 N N T
Dichlorométhane 75-09-2 T N T
Phtalate de di-n-octyle 117-84-0 N N I
Pentachlorobenzéne 608-93-5 1 N N
Styréne 100-42-5 I N N
Tétrachlorobenzénes I N N
Tétrachloroéthyléne 127-18-4 T N N
Toluéne 108-88-3 N N N
Trichlorobenzénes 1 N N
Trichloroéthyléne 79-01-6 T N T
Xylénes 1330-20-7 N N N

Composés organostanniques (non pesticides)

Analine 62-53-3 N N I
Benzidene 92-87-5 N N T
Parafines chlorées; a chaine courte 63449-39-8 I N T
a chaine moyenne 1 N 1

a chaine longue I N I

Oxyde di-(chloro-2 éthylique) 111-44-4 N N I
Oxyde di-(chloroéthylique) 542-88-1 N N T
Chlorométhyloxy-méthane 107-30-2 N N T
3,3-Dichlorobenzidine 91-94-1 N N T
3,5-Diméthylanaline 108-69-0 N N I
Méthacrylate de méthyle 80-62-6 N N N
N N I
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Le programme sur les
panneaux de particules
entre sa deuxieme
décennie

Matériaux sains remercie I’Association canadienne des
panneaux de particules et Forintek Canada Corporation
pour leur collaboration a la rédaction de cet article.

Les panneaux de particules qui sont utilisés fréquemment
dans les industries du meuble et de 1’ébénisterie sont
reconnus comme des produits en panneaux de bois usinés de
grande valeur. Cependant, les panneaux de particules sont
considérés comme la source principale de polluants
intérieurs a cause des émissions de formaldéhyde.

Les effets du formaldéhyde sur la santé sont toujours
controversés. Certains croient qu’il peut étre un facteur
cancérigéne, tandis que d’autres n’en sont pas convaincus.

Les «Directives d’exposition concernant la qualité de 1’air
des résidences» mentionnent la «possibilité de
cancérogénicité» du formaldéhyde, et recommandent un
niveau d’intervention de 120 pg/m’® (0,1 parties par million)
et un niveau cible de 60 pg/m’® (0,05 parties par million).
L’étude nationale sur 1’étanchéité a I’air menée en 1989 par
la SCHL, le CNR et Energie, Mines et Ressources Canada
a révélé que la maison moyenne neuve canadienne dépasse
le niveau cible.

L’ Association canadienne des panneaux de

particules, qui regroupent tous les 12 fabricants

du Canada, admet que les concentrations

élevées de formaldéhyde représentent un

danger réel, mais elle juge la réaction est

poussée pour ce qui est des effets a I’exposition

a des faibles niveaux de formaldéhyde. La

brochure de 1’Association canadienne des panneaux de
particules, «Studies on Formaldehyde», mentionne
qu’aucune des nombreuses études scientifiques menées sur
les effets du formaldéhyde sur la santé n’a permis de
conclure que 1’exposition au formaldéhyde provoque des

maladies respiratoires ou le cancer chez les humains. Au
cours de la réunion de janvier du groupe de travail sur les
émissions des matériaux, le porte-parole de I’ Association
canadienne des panneaux de particules a déclaré que

I’ Association se réjouit de la décision de Santé Canada
d’examiner les effets sur la santé humaine de I’exposition
aux émissions de formaldéhyde.

A la fin des années 1970, les émissions de formaldéhyde
provenant de la mousse isolante d’urée-formaldéhyde posée
dans les murs creux et des produits en panneaux de bois
aggloméré de plus en plus utilisé comme platelage dans les
maisons mobiles et les maisons usinées ont été source
d’inquiétude. La US Housing and Urban Development
Agency (HUD) a formulé un réglement limitant les
émissions de formaldéhyde provenant des panneaux de
particules.

Suite & ces préoccupations & 1’égard de la qualité de I’air et
au fait que le formaldéhyde soit un irritant sensoriel,
I’industrie canadienne, par I’entremise de 1’ Association
canadienne des panneaux de particules, a élaboré un
programme de surveillance et de mises & 1’essai volontaire
pour controler le taux d’émission. Le programme a été mis
sur pied en 1981-82 en collaboration avec 1’ Association des
fabricants de produits chimiques du Canada, le
Formaldehyde Council of Canada et Consommation et
Affaires commerciales Canada. Les fabricants ont réduit
leurs taux d’émission et ont fait part de leurs résultats au
gouvernement deux fois par année en se servant des essais
en dessiccateur.

Cette pratique a entrainé la création d’un programme
d’accréditation volontaire en 1988-89, en ajoutant les mises
a I’essai dans des chambres d’essais a grande échelle. Ce
programme a été créé en s’inspirant du programme de

1’ Association américaine des panneaux de particules qui
porte sur les normes de la Housing and Urban Development
(U.S.) en matiére de maisons usinées.

L’ Association canadienne des panneaux de particules est
I’organisme d’accréditation chargé de retenir les services
d’un laboratoire indépendant représenté par une tierce partie
pour assurer la surveillance et les mises & 1’essai. Forintek
Canada Corporation assure ce Service pour presque toutes
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les compagnies membres de 1’ Association canadienne des
panneaux de particules.

Deux types de mises a I’essai ont été retenus :

(1) Dans les usines, des essais de controle de la qualité sont
effectués a tous les jours par les fabricants, par la
méthode canadienne d’essai en dessiccateur d’une durée
de deux heures. Il s’agit de placer des échantillons de 7
x 12,5 cm dans un dessiccateur chimique standard avec
un bol d’eau, de sceller le dessiccateur et d’analyser
ensuite ’eau pour déterminer la teneur en
formaldéhyde.

(2) A tous les trois mois, toutes les lignes de produits sont
soumises a des essais dans les laboratoires de Forintek.
L’essai d’une durée de 24 heures dans une chambre
dynamique de 28,32 m* (1000 pi®) est conforme aux
exigences de la norme ASTM E1333-90. Le facteur de
charge est d’environ 0,427 m*m?, ce qui simule
I'utilisation d’un platelage ou d’une sous- couche en
panneaux de particules pour un plancher d’une ossature
ayant un plafond de 2,3 a 2,4 m de hauteur. Le taux
de renouvellement d’air au cours de 1’essai correspond a
0,5 renouvellement d’air a ’heure et la concentration
maximale admissible dans la chambre est de 0,3 parties
par million.

On utilise la chambre d’essais a grande échelle pour
I’accréditation initiale des produits et la vérification
indépendante de conformité par une tierce partie. Les essais
en dessiccateur a 1’usine permettent de vérifier a tous les
jours la conformité des produits aux normes; les résultats
sont ensuite transmis a Forintek.

Les produits qui satisfont aux exigences peuvent porter
I’estampille de 1’ Association canadienne des panneaux de
particules. Tous les résultats sont transmis a I’ Association,
a Industrie Canada et au fabricant. Les produits qui ne sont
pas conformes aux exigences ne peuvent pas porter
I’estampille de 1’ Association et doivent subir des traitements
ou étre utilisés autrement. Jusqu’a ce jour, tous les produits
ont réussi les essais.

Une étude menée en 1987 par Consommation et Affaires
commerciales Canada a démontré qu’il y a eu une
diminution importante d’émissions de formaldéhyde
provenant des panneaux de particules depuis la création du

programme de I’ Association canadienne des panneaux de
particules. Depuis cette diminution initiale importante, les
émissions se sont stabilisées et la plupart des usines ont une
production dans la gamme de 0,2 & 0,3 parties par million.

La nouvelle norme ANSI A208.1 adoptée & la fin de 1993
prescrit une limite plus basse qui est de 0,2 parties par
million pour les matériaux de revétement de plancher et les
sous-couches utilisés dans les maisons usinées, dans les cas
ol les panneaux de particules bruts ne sont pas revétus ou
scellés sur place. Tout en tenant compte de Pefficacité des
recouvrements décoratifs, telle la mélanine thermocoliée,
comme barriére aux émissions de formaldéhyde, la limite de
0,3 parties par million a été conservée pour toutes les autres
catégories de panneaux de particules devant étre revétues ou
scellées sur place.

Bien que I’industrie soit assez satisfaite de ce programme,
Matériaux sains juge que trois points devraient étre
améliorés.

Nécessité des données sur le taux d’émission : Les
résultats d’essais sont donnés en concentrations en chambre
ou en concentrations d’eau en dessiccateur. Bien que ces
résultats conviennent aux vérifications de contréle de la
qualité, ils ne donnent pas aux chercheurs et aux intéressés
d’information sur les émissions réelles.

Les panneaux de particules ne constituent qu'une source
d’émission de formaldéhyde. Les tapis, les divers finis, les
rideaux, le rembourrage, la cigarette et les articles en papier
émettent également du formaldéhyde. Il est impossible pour
le concepteur ou le chercheur de prévoir les concentrations
ou les expositions sans connaitre les taux d’émission.

Bien que les taux d’émission puissent étre calculés a partir
des données en chambres d’essais a grande échelle, ils
correspondent seulement aux conditions se rapportant a ces
méthodes d’essais. Le méme point a été soulevé aux Etats-
Unis et a fait I’objet de discussions exhaustives dans des
numéros précédents du «Indoor Air BULLETIN».

Réponse de Uindustrie : «L’Association canadienne des
panneaux de particules signale qu’il y a plusieurs sources de
formaldéhyde a l'intérieur, comme la cigarette, la cuisson,
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les rideaux, le tapis, la peinture et les adhésifs. Dans
certains cas, les émissions diminuent avec le temps, ce qui
rend a peu prés inutiles les données sur le taux initial
d’émission. Ainsi, une étude menée en 1990 sur les
panneaux de particules bruts (panneaux qui ne sont pas
scellés ou revétus afin de servir de barriére pour les
émissions de formaldéhyde, par ex.) a démontré une
diminution rapide du niveau de dégazage - une réduction
d’émission de 25 % en 38 jours et de 50 % en 216 jours.

Par ailleurs, suite aux études menées aux Etats-Unis (EPA’s
Home Study et Washington State East Campus Plus
Program) au sujet de la qualité de ’air intérieur, y compris
les émissions de formaldéhyde, I’Association canadienne des
panneaux de particules juge qu’il est trop tot pour
commencer un programme visant la diffusion des taux
d’émission. Ces études ont été créées afin de mieux
comprendre le dégazage des composés organiques volatils et
du formaldéhyde dans les espaces d’occupation réels.

En tant que membre de la U.S. National Particleboard
Association, I’Association canadienne des panneaux de
particules appuie le Home Study et surveillera de pres les
résultats. »

Nécessité de comparer les produits : Le programme actuel
ne contribue pas 4 la formation d’un «marché averti».
Puisque 1'accréditation des produits est réalisée sur une base
de réussite ou d’échec, les acheteurs et les rédacteurs de
devis ne regoivent aucune information leur permettant de
choisir un produit produisant moins d’émissions, ce qui
engendre de la frustration, plus particuliérement lorsqu’il
s’agit de concevoir et de construire des batiments pour les
personnes allergiques ou sensibles aux produits chimiques.

Réponse de Uindustrie : «L’Association canadienne des
panneaux de particules met en doute la nécessité de
comparer les émissions des produits. A cause de la
variation dans les procédés normaux et du faible taux
d’émission (0,2 a 0,3 parties par million), en pratique il est
impossible de différencier les produits».

Nécessité d’apposer ’estampille : L’estampille étant
apposée sur 1’étiquette de livraison et non sur le produit
comme tel, le constructeur ou 1'entrepreneur qui regarde le

produit dans la cour du fournisseur ou sur le chantier ne
peut absolument pas savoir si le produit est conforme aux
normes. Il n’y a aucun contrdle sur les importations outre-
mer.

Réponse de Uindustrie : «L’Association canadienne des
panneaux de particules est satisfaite du succés remporté par
le Programme d’accréditation de formaldéhyde, signalant
qu’il a é1é mis sur pied de facon volontaire, en
collaboration avec les gouvernements et sans qu'il soit
nécessaire de formuler des réglements. Bien que tous les
producteurs canadiens fassent partie du programme
d’accréditation, ’Association canadienne des panneaux de
particules reconnait que le consommateur n’a aucune
garantie lorsqu'il s’agit d’importations outre-mer.

L’Association juge qu’il peut étre nécessaire d’estampiller
les produits qui sont conformes aux normes, mais il ne faut
cependant pas oublier le coté pratique de la nature
décorative des produits en panneaux de particules.»

Toutes les recommandations ci-dessus, ou quelques-une de
celles-ci, s’appliquent également a d’autres programmes
d’étiquetage de produits. Les intéressés, les chercheurs et
les responsables de 1’industrie sont invités a faire parvenir
leurs commentaires & Matériaux sains. TR

Pour de plus amples renseignements :

M. Michel Tremblay, Vice-président exécutif
Association canadienne des panneaux de particules
Tél. : (514) 989-1002; téléc. : (514) 989-9318
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En plus de signaler les progres en matiére de normes et
d’essais d’émission, Matériaux sains fera part

réguliérement de l'wiilisation de matériaux a faible émission.

Ce premier numéro se concentre sur le processus de
sélection des matériaux dans quelques constructions
résidentielles récentes au Canada. Les prochains numéros
s’attarderont a d’autres types de batiments.

Logements collectifs a prix
modique pour les personnes
hypersensibles

par Phillip Sharp, Phillip Sharp Architect Ltd

La plupart des gens qui souffrent «d’hypersensibilité a
I’environnement» peuvent profiter grandement des
environnements qui les soulagent de 1’exposition continue
aux irritants. La firme Phillip Sharp Architect, en
collaboration avec les consultants Buchan Lawton Parent et
Drerup Armstrong, ont terminé tout récemment un
prototype de «bitiment sain» comprenant 7 maisons en
bandes et des logements superposés & Nepean, en banlieue
d’Ottawa. Le projet a été parrainé par 1’Eglise unie de
Barrhaven et financé par le ministére du Logement de
I’Ontario.

Les bitiments et les publications existants ont été étudiés
pour déterminer les troubles médicaux et les sources
d’émission de produits chimiques ou toxiques irritants, la
moisissure et les particules.

En plus de réduire les émissions de matériaux, le batiment a
été congu en tenant compte d’autres facteurs pouvant
influencer I’environnement intérieur, comme 1’élimination
des sous-sol, des espaces sanitaires et des vides de mur et
de plancher, les systémes de ventilation et de filtrage de
I’air, I’échappement provenant des aires d’entreposage et
des vides techniques, les hottes de fumée & vitrage pour le
dégazage et les appareils d’entretien servant a briler la
poussicre.

Un certain nombre de facteurs viennent entraver les critéres
de sélection rigoureux et objectifs. Grice aux résultats
d’essais subjectifs précédents et aux résultats qui ont été

publiés, il a été possible d’identifier des catégories générales
de toxines et d’irritants, y compris les moisissures, les
particules, les gaz inorganiques et les composés organiques
volatils.

Les résultats ont permis le rejet éventuel des €léments
suivants : les produits pétrochimiques; les plastiques mous,
y compris les revétements de plancher et les pellicules de
polyéthyléne; les produits d’étanchéité et les peintures a
’huile, au latex et au solvant; les produits de calfeutrage et
les adhésifs; les insecticides, les herbicides, les fongicides et
les produits ignifuges; les bois mous; et les produits
renfermant de 1’urée-formaldéhyde, y compris I’isolant, les
papiers de construction, le carton gris, les panneaux de
particules, le contreplaqué et les produits en bois aggloméré,
1I’ameublement et le tapis.

Les contreplaqués et les panneaux de particules qui
contiennent du phényl-formaldhéhyde produisent moins de
composés volatils que ceux qui renferment de I’urée-
formaldéhyde. Peu importe, certaines personnes présentent
quand méme de fortes réactions. Les panneaux muraux de
gypse produisent des réactions négatives lors de certains
essais, peut-étre parce que les revétements de papier
contiennent des matériaux recyclés ou un fongicide. Bien
qu’il soit possible d’utiliser des traitements spéciaux pour
retarder les émissions, il est préférable d’éliminer les
émissions 2 la source. Tous les tapis produisent de la
poussiére et sont ainsi des sources éventuelles de particules
irritantes.
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Une petite quantité de matériaux a ét€ exposée a I’intérieur
et, dans Ia mesure du possible, on a utilisé des ensembles
formés d’un seul matériau. Lorsqu’on a utilisé des
matériaux inadéquats dans les ouvrages extérieurs, ils ont
été isolés de I’intérieur.

Les produits en béton sans additif (détergent pour
I’entrainement de 1’air, plastifiants, produits de cure, par
ex.) constituent les éléments de structure principaux. Les
fondations et les dalles au sol (qui isole la barricre en
polyéthyléne contre I’humidité et les gaz émanant du sol et
I'isolant de mousse de polyéthyléne de 1’intérieur) ont été
coulées sur place. Les dalles de plancher en béton
préfabriqué au deuxiéme étage ont été réalisées avec un
savon non allergéne comme produit de décoffrage. Les
dalles de plancher ont été polies pour exposer leur granulat
et scellées a 1’aide d’un hydrofuge pénétrant au silicate de
sodium qui fait durcir la surface et empéche la production
de poussiére.

Les blocs de béton de parement, avec noyaux remplis de
coulis et mortier a base de schiste, ont été utilisés pour tous
les murs porteurs et mitoyens ignifuges et insonorisants et
ont été scellés selon les prescriptions mentionnées pour les
dalles de plancher. Les murs porteurs extérieurs en blocs
sont dotés d’un pare-vapeur en polyéthyléne a I’extérieur,
d’une ossature a montants, d’un isolant minéral sans additif
assujetti par un tissu d’oléfine tissé et d’un revétement de
panneaux durs préfini.

Les murs pignons autoporteurs sont revétus et isolés de la
méme fagon, mais sont dotés d’une ossature a colombage en
bois de 200 mm. Le revétement intérieur du pignon est
constitué de panneaux de gypse ignifuges de 16 mm avec
support en papier d’aluminium exposé a ’intérieur pour
former un pare-vapeur et un isolant, scellé au moyen de
ruban en aluminium et garni avec du tilleul d’Amérique, un
bois dur relativement peu colteux et exempt d’acides et de
résines volatils retrouvés dans le bois mou.

Les fenétres sont a double vitrage, avec cadrage en
aluminium émaillé cuit au four. Les points de rencontre
sont scellés 4 ’aide d’un ruban en aluminium et d’une
quantité limitée de silicone a séchage complet. Le verre
énergétique avec feuilles métalliques a été rejeté en vue
d’offrir plus de lumiére naturelle.

Le toit est constitué de feuillards de tdle préfinie assujettis
aux pannes et aux fermes en bois mou et est doté d’isolant
de laine minérale et de membranes de plafond ignifuges en
panneaux de gypse de 16 mm, isolé par un support en
papier d’aluminium et garni de tilleul d’Amérique.

Les cloisons sont constituées de planches verticales de tilleul
d’Amérique i rainures et languettes, de 50 x 150 mm, avec
plaques inférieures et supérieures a feuillures. Les portes
sont dotées de cadres et de panneaux en peuplier. Les cages
d’escalier, les armoires, les accessoires de cuisine et les
comptoirs sont en érable rouge massif. Les ouvrages en
bois sont assemblés & 1’aide de colle blanche uniquement.
Les surfaces en bois soumises a 1’usure doivent étre scellées
a P’aide d’uréthane a ’eau.

Les installations de plomberie doivent étre constituées de
cuivre ou de bronze, sauf pour ce qui est des colonnes et
tuyaux en ABS dans les salles de mécanique en pression
négative. Les ouvrages métalliques ont ét€ finis &
I’extérieur du chantier avec de I’émail cuit au four. La
toiture en métal, les pare-vapeur en aluminium, les vis a
cloisons séches et les conduits d’air galvanisés ont tous €té
nettoyés pour eniever les résidus d’huile.

Pour de plus amples renseignements :
Phillip Sharp Architect Ltd.
Tél. : (613) 730-4950; téléc. : (613) 730-0479

Maison saine de Vancouver
par David Rousseau, Archemy Consulting Ltd

En raison de I’absence de normes et de résultats d’essais
acceptables en matiére d’émission, il faut établir une
méthode provisoire de sélection des matériaux pour la
construction de bitiments sains. C’est le dilemme que les
constructeurs et les consultants doivent confronter et le défi
inhérent au projet de maisons saines parrainé par la SCHL.

La qualité d’air intérieur par le contrdle a la source a été un
des points retenus lors de la sélection des matériaux pour la
Maison saine de Vancouver de la SCHL, un projet de
démonstration a la Conférence «L’habitation a la fine pointe
1993». Les matériaux devaient comporter également les
caractéristiques suivantes : 1’économie des ressources, la
durabilité, la teneur en matiére recyclée et 1’efficacité
énergétique.
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En choisissant les matériaux pour la Maison saine de On a choisi des planches en bois dur préfini pour la majorité
Vancouver, on a tenu compte des travaux d’entretien et de des surfaces de plancher. Le fini au polyuréthanne a fait
remplacement dans 1’évaluation de la «qualité de 1’air du 1’objet d’un séchage ultra-violet et a donc été stabilisé a
cycle de vie» parce plusieurs matériaux doivent étre finis, I’'usine. La sous-couche est constituée d’un panneau de
nettoyés et réparés sur place au cours de leur vie utile, ce fibres de gypse. Les planches ont été fixées a 1'aide de
qui entraine tout une autre gamme de polluants ¢’air. En clous.
plus des émissions volatiles, on a également pris en
considération le dégagement de fibres provenant des On a opté pour le linoléum 4 I’huile de lin dans la cuisine,
matériaux. les salles de bain et I’entrée. Les superficies plus grandes
ont été collées a la sous-couche de gypse ou a la dalle de
Voici quelques points importants ayant fait I’objet de béton i I'aide d’un adhésif & faible émission provenant de
discussions : Quantité : Quelle quantité de matériaux sera I’Europe. Les petites superficies ont été posées a sec. Bien
exposée a ’air extérieur? Emplacement : A quelle distance que I'huile de lin du linoléum ait une odeur persistante, elle
des occupants, conduits d’air, etc. seront posés les ne représente aucun danger pour la santé.

matériaux? Durée : Pendant combien de temps les
émissions se produiront-elles et est-ce que le batiment sera
occupé durant cette période? Emission et absorption :
Quels composés peuvent étre dégagés dans 1’air par les
produits au cours de I'installation et de leur utilisation?
Dans quelle mesure adsorberont et désorberont-ils les odeurs
et retiendront-ils la saleté au fil du temps? Toxicité : Quel ==— T T I =
niveau de danger les gaz et les particules émis représentent-
ils? Durabilité : Combien de fois les matériaux risquent-ils =
de briser au cours de leur durée de vie? Exigences en
matiére d’entretien : Quels sont les exigences en matiere
de nettoyage, de cirage, de traitement anti-taches et de gros
travaux d’entretien?

[ijHfHin
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Ces points ont servi a établir la liste des utilisations
contribuant le plus a I’émission. Voici une bréve liste, plus
ou moins en ordre de priorité : (1) les revétements de
plancher, les sous-couches et les systémes de fixation; (2)
les travaux d’ébénisterie et les meubles; (3) les revétements
muraux et de plafonds, les peintures et les autres finis
liquides; (4) I’isolation.

Une petite superficie a été recouverte de tapis de laine, avec
sous-tapis en fibres de polyester/coton. Le tapis n’a pas été
traité, n’est pas teint, n’a pas recu de traitement antimites et
est assujetti & 1’aide de bandes a griffes. Le dossier ne
renferme aucun latex synthétique (caoutchouc
styréne/butadiéne).

Les cadres des ouvrages d’ébénisterie sont fabriqués de
panneaux de fibres liés par polyurée (MDF) a faible teneur
en formaldéhyde. Les garnitures et quelques panneaux sont
en placage de bouleau ou en bouleau massif. On a
également utilisé un adhésif de contact dispersable dans
’eau et un fini de polymere dispersable dans I’eau
provenant de 1’Europe.

La documentation concernant les essais d’émission des
matériaux et les résultats d’échantillonnage de 1’air intérieur
permettent d’éliminer les classes de matériaux qui risquent
de causer le plus de problémes. La documentation du
fabricant et les fiches techniques santé-sécurité sont alors
vérifiées pour permettre de choisir les matériaux.
L’existence d’un grand nombre de données empiriques et
anecdotiques sur les réactions des personnes hypersensibles
aux matériaux a également contribué a la sélection des
matériaux. Méme si cette méthode n’est pas parfaite et
difficile a4 quantifier, elle n’en demeure pas moins
pragmatique.

Les murs et les plafonds sont en panneaux de gypse, avec
un produit de scellement acrylique a faible émission et
recouverts d’une peinture de couleur coquille d’oeuf
dispersable dans 1’eau, a trés faible teneur en composeés
volatils. La peinture est trés peu colorée. Le chissis a été
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recouvert d’un enduit clair a base d’huile de lin renfermant
des solvants citronnés et des isoparaffines inodores.

On a utilisé une natte isolante en fibre cellulosique soufflée.
Bien que cet isolant renferme un produit ignifuge irritant au
borate, ce produit est bien confiné par le pare-air et
représente ainsi moins de danger que ’isolant de fibres
minérales.

Certains résultats préliminaires sur la qualité d’air indiquent
que le formaldéhyde est inférieur a 0,04 parties par million,
que les particules sont inférieures 4 10 pg/m’, que les
xylénes correspondent a 0,04 mg/m? et que le benzene
correspond a 0,01 mg/m®. Ces résultats sont inférieurs a
ceux obtenus dans le cas de maisons neuves types.

Cependant, la totalité des composés organiques volatils
correspond a 0,57 mg/m?, en partie compris dans les
composés aliphatiques. Méme s’il s’agit d’environ la moitié
des maisons neuves types, les résultats sont plus élevés que
prévu. Il faut examiner les sources extérieures possibles (la
maison est située dans un milieu urbain occupé) ou tenir
compte du fait que plusieurs matériaux ont été utilisés a
I’intérieur.

Pour de plus amples renseignements :

M. David Rousseau, Archemy Consulting Ltd.
Tél./Téléc. (604) 266-7721

M. Jim Robar, Division de la Recherche, SCHL
Tél. : (613) 748-2316; téléc. : (613) 748-2402

Emissions dans les maisons
performantes

Les produits a faible émission ont été utilisés dans plusieurs
des dix maisons de démonstration construites au Canada en
vertu du Programme de maisons performantes parrainé par
Ressources naturelles Canada (RNCan) et mis sur pied en
collaboration avec 1’ Association canadienne des
constructeurs d’habitations (ACCH).

Les maisons performantes ont été choisies suite a un
concours national qui a eu lieu en 1991-92. La construction
de la plupart des logements s’est terminée au milieu de
1993. Bien que !’efficacité énergétique et ’environnement
aient été les préoccupations principales, les exigences
techniques du Programme de maisons performantes ont
également mis 1’accent sur la qualité de 1’environnement

" I’emploi de colles d’urée-

intérieur. En plus de prévoir une ventilation mécanique
continue et une aération adéquate des produits de
combustion, voici trois exigences particuliéres en matiere
d’émission :

= intégration de produits de construction a faible taux de
dégazage;

» interdiction d’utiliser des produits contenant des colles
de résine synthétique i base d’urée-formaldéhyde, a
moins que les taux de formaldéhyde a 1’intérieur soient
inférieurs a 0,05 parties par million, avec une
ventilation normale;

= niveaux de concentration de polluants conformes aux
exigences des «Directives d’exposition concernant la
qualité de I’air des résidences» élaborées par le comité
consultatif fédéral-provincial.

Robin Sinha de Ressources naturelles Canada a remis a
Matériaux sains un document faisant le point sur les
émissions de matériaux dans les maisons performantes.

Pour éviter I'utilisation de
produits en bois nécessitant

formaldéhyde, on a fait la
démonstration d’une vaste
gamme de matériaux de
planchéiage et d’ébénisterie
pouvant servir de produits de remplacement. Le nouveau
panneau de fibres a forte densité qui est exempt d’urée-
formaldéhyde et de solvants toxiques est le produit qui a le
plus impressionné Sinha. Ce matériau est utilisé pour les
ouvrages d’ébénisterie dans la maison performante de la C.-
B et est fabriqué aux Etats-Unis.

La maison «<NEAT» (propre) de Hamilton est dotée
d’armoires de contreplaqué enduites. Les ouvrages
d’ébénisterie dans la maison performante du Manitoba sont
en bois massif tandis que dans la maison performante de la
Saskatchewan, ils sont en contreplaqué et en bois massif.
L’«EnviroHome» de la Nouvelle-Ecosse, la maison «Innova»
d’Ottawa et 1a maison de la Saskatchewan ont également
tenté de sceller les contaminants dans les produits en
panneaux de particules en appliquant divers revétements,
suite & des essais exécutés par le Conseil de recherche de la
Saskatchewan.
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Dans trois des maisons performantes (Waterloo, Hamilton et
C.-B.), on a posé du tapis a faible émission. Dans les
autres maisons, on a opté pour un nouveau type de tapis
fabriqué avec des bouteilles & boisson gazeuse recyclées,
mis a I’essai par la Ortech Corporation, & Toronto, en vertu
du Programme «Batissons un avenir écologique». Les
résultats ont démontré que ces tapis émettent moins de
composés organiques volatils que les tapis ordinaires.

Toutes les dix maisons évoluées ont recu un fini «Eco-
Logo», principalement composé de peinture au latex et de
vernis a I’eau conformes aux normes relatives a la totalité
des composés organiques volatils établies par
Environnement Canada. On a souvent opté pour des
produits de calfeutrage au silicone au lieu d’autres types de
produits d’étanchéité.

Plusieurs équipes de
conception ont évité d’utiliser /‘
des matériaux synthétiques ‘
afin de réduire les émissions [D '
de composés organiques
volatils, en choisissant des
revétements muraux en papier
plutdt qu’en vinyle, du plancher en bois dur et des carreaux
de sol plutdt que du tapis, des rideaux en coton et des
meubles constitués de bois massif et de tissus naturels.

LA MAISON PERFORMANTE
DE LA C.-B.

Le RNCan surveille maintenant la qualité d’air intérieur
pour vérifier les méthodes utilisées. Sinha déclare que les
essais initiaux ont démontré que toutes les maisons étaient
conformes aux «Directives d’exposition» au Canada.

Les responsables des projets de maisons performantes ont
également déploré I’insuffisance de données sur les
émissions. M. Sinha s’est rendu compte qu’en essayant
d’informer les équipes de conception des maisons
performantes, le personnel du CNRC a éprouvé de la
frustration a cause de ’insuffisance de sources fiables de
données en matiére d’émission. TR

Pour de plus amples renseignements .

M. Robin Sinha

Programme de maisons performantes
RNCan/CANMET

Tél. : (613) 943-2260; téléc. (613) 996-9416

Pavillon sain et
modulaire de la SCHL

par Mme Virginia Salares, Division de la recherche de la
SCHL

En mai, la Société canadienne d’hypothéques et de logement
a ouvert au public une maison prototype de fabrication
d’usine, a I’intention des personnes hypersensibles. Trois
priorités ont servi de guide dans le processus de conception
et de construction, a savoir : (a) le respect des exigences de
la qualité d’air intérieur; (b) la gestion rationnelle de
I’énergie et; (¢) 1’abordabilité.

La qualité exceptionnellement bonne de I’air a I’intérieur
des habitations nécessite, avant tout, la suppression des
sources de contaminants. La sélection des matériaux de
construction a partiellement été fondée sur des expériences
vécues de personnes hypersensibles. Ces expériences et
observations sont compilées dans la publication a venir de la
SCHL qui s’intitule : Matériaux de construction pour les
personnes hypersensibles aux polluants environnementaux.

La plupart des matériaux de construction a basse émission
s’averent plus dispendieux et puisque I’abordabilité constitue
un €élément clé du point de vue de I’accessibilité a ce type
d’habitation, il a fallu avoir recours a des solutions
créatives. On a demandé a un groupe de personnes
hypersensibles de la région d’Ottawa de tester des
échantillons préparés de matériaux, y compris des produits
adhésifs, des peintures, des produits d’étanchéité, du bois de
construction, des articles de fabrication d’usine en bois (a
1’état enduit ou non) et des finis muraux d’intérieur. Pour
faire suite aux résultats de ces essais, on a classifié les
matériaux selon trois grandes catégories, a savoir : (1)
matériaux inacceptables; (2) matériaux a niveau de tolérance
variant d’un individu a I’autre et; (3) matériaux acceptables
par la plupart des personnes du groupe.

C’est & cause de leur besoin minime d’entretien et de leur
abordabilité que 1’on a opté pour les panneaux durs préfinis
en bois comme parement d’extérieur. L’épinette séchée au
four a été utilisée comme matériau d’ossature. La laine
minérale a eu préséance sur la fibre de verre en vrac et sur
I’isolant en fibre de verre ou de cellulose. L’on s’est servi
de polyéthyléne comme coupe-vapeur et coupe-air.

Les panneaux de type composé en bois ont tous été rejetés
par les membres du groupe qui ont aussi témoigné d’une
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corrélation étroite entre le degré de rejet et les niveaux
d’odeurs. La préférence des membres du groupe €tait de ne
pas utiliser ces produits. Par ailleurs, on a songé a utiliser
les panneaux dégageant des odeurs moins fortes a
’extérieur, dans la mesure ot ils ne font pas partie de
’enceinte intérieure ou s’ils sont enduits d’un produit
d’étanchéité afin d’emprisonner les odeurs. Par exempie,
on peut parler de contre-plaqué de construction (en bois
mou) qui a été reconnu par les membres du groupe comme
acceptable une fois enduit d’un produit d’étanchéité a faible
toxicité. Le produit d’étanchéité utilisé est de I’acrylique
inodore a I’eau, qui séche rapidement et qui laisse une
pellicule de surface claire et invisible.

Le bouleau et 1’érable ont été reconnus comme plus
acceptables que la plupart des autres espéces de bois, le
tilleul d’ Amérique étant un produit alternatif abordable. Le
pin et le cédre étaient moins populaires auprés des membres
du groupe, ce qui confirme la concentration connue de
résine aromatique dans ces espéces de bois. La construction
des comptoirs et des armoires de cuisine a été réalisée a
I’aide de contre-plaqué de sapin de Colombie. La finition
des dessus de comptoirs et des étagéres s’est faite a I’aide
de feuillards laminés; toutes les surfaces découpées et tous
les bords de ces ouvrages ont été enduits de quatre couches
du produit d’étanchéité a faible toxicité. Le collage des
feuillards laminés s’est réalisé a 1’aide d’une colle contact a
base d’eau. Les portes d’armoires étaient soit en bouleau
sans noeud, soit en verre inséré dans des cadres en bouleau.
Les portes d’intérieur étaient des portes creuses en bouleau,
enduites de quatre couches du produit d’étanchéité a faible
toxicité. Les moulures étaient en tilleul d’Amérique. On 2
aussi construit un poste de travail a I’aide de feuillards
laminés et de panneaux de fibres sans concentration de
formaldéhyde.

Les émanations de 'ordinateur, de 1’imprimante et du
téléviseur sont directement propulsées a I’extérieur, via le
systéme de ventilation prévu pour 1’ensemble de 1a maison.

On s’est servi de platre de finition sans peinture comme
produit de finition des murs. Le revétement mural dans la
salle de mécanique ou la salle tout usage est du gypse
standard, avec joints tirés a ’aide d’'un mélange a sec et
peinture de finition a base d’eau et a faible teneur en
composés organiques volatils.

La pose des carreaux en céramique s’est faite a I’aide d'un
mortier A prise rapide contre des panneaux de fibres posés
sur une ossature de plancher de type radiant. Les murs
creux sont assujettis a une faible dépressurisation afin
d’empécher D’infiliration de COV des matériaux dans
1’enveloppe du bitiment.

Les fenétres sont 2 trois épaisseurs de verre monté dans des
cadres en fibre de verre refoulé; les vides entre les
épaisseurs du verre sont remplis d’argon. Un enduit a
I’émail sur les cadres emprisonne les COV dans la fibre de
verre des cadres et facilite ’entretien des fenétres.
L’épreuve de panneaux de vitrage clairs et a faible émission
par les membres du groupe a entrainé la sélection du verre
clair.

Les meubles de la maison ont été sélectionnés avec le méme
souci du détail que dans le cas des matériaux de
construction. On a choisi des bois durs et sans noeud, dont
certaines espéces sont bien desséchées, et des tissus naturels
et exempts de produits chimiques antitaches et antisalissures.
La tapisserie d’ameublement s’est faite a 1’aide de feutres de
coton ne présentant aucun traitement chimique.

Les luminaires sont fabriqués de verre, de céramique ou de
métal et aménagés avec des douilles en céramique plutot
qu’en plastique dur. Les systémes de chauffage et de
ventilation ont aussi été spécifiquement congus afin
d’augmenter le degré de confort et la qualité de 1’air a
I'intérieur de la maison.

La maison modulaire de la SCHL demeurera ouverte au
public pendant un an environ et sera utilisée a des fins de
recherche.

Pour de plus amples renseignements :
Peter Russell ou Virginia Salares, Division de la recherche de la SCHL
Tél. : (613) 748-2306/2032, Téléc. : (613) 748-2402
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Méme si la recherche en émission continue toujours de
soulever de plus en plus de questions nécessitant des études
a long terme, il ne faut pas pour autant négliger les besoins
a court terme des intéressés. Les études ci-apreés constituent
une revue succincte de deux publications récentes sur des
questions environnementales qui renferment d’importantes
sections sur les produits a faible émission.

«Environmental By Design

Volume 1: Interiors

A Sourcebook of Environmentally Aware
Material Choices»

Kim Leclerc et David Rousseau

H&M Publishers, Point Roberts (Washington) et Vancouver
(C.-B.), édition 1992. ISBN 0-88179-085-0

Méme si les interventions des médias sur les édifices
<hermétiques» ont soulevé avec succés I’importance de la
qualité de 1’air a I’intérieur et du besoin de choisir des
matériaux a faible taux de dégazage, les tentatives
d’identification de matériaux de rechange sont souvent a
peine perdue par suite du manque de renseignements a ce
sujet.

Kim Leclair et David Rousseau ont essayé de combler ce
besoin en produisant un guide d’information bien structuré
sur le choix des matériaux. M. Rousseau est bien connu
comme consultant et professeur dans les domaines de la
conception environnementale et des environnements
intérieurs sains et est co-auteur d’une autre revue intitulée :
«Your Home, Your Health and Well- Being»>. Mme Leclair
est un designer d’intérieur, un défenseur des matériaux de
rechange et une rédactrice en chef de 1’'Institut de design
d’intérieur.

Le volume 1 du guide «Environmental By Design» porte
surtout sur I’intérieur des bétiments et analyse les nombreux
impacts environnementaux par rapport aux matériaux
choisis, y compris les implications sur 1’environnement
global et sur I’environnement d’intérieur et les questions
d’ordre social ou moral.

Les émissions réelles constituent 1’une des caractéristiques
évaluées. Un crédit est accordé aux produits qui sont
fabriqués a partir de matériaux chimiquement stables ou qui
sont spécialement formulés, stabilisés ou enduits afin de
réduire la poussiére et les émanations volatiles.

Un des critéres utilisé par les auteurs correspond a une
période d’une demie-vie pour ’ensemble des émanations
volatiles d’une durée d’une semaine ou moins et ceci, apres
la pose ou le durcissement initial.

Le guide «Environmental By Design» aborde huit catégories
de matériaux : I’isolant thermique, les panneaux de
construction d’intérieur (y compris le carrelage de plafond),
les tapis-moquettes, les revétements de plancher, les
matériaux de montage (produits de calfeutrage, composés de
jointoiement, mortier, coulis et produits adhésifs), les
revétements muraux, les finis et les meubles et accessoires.

Chaque section commence par une vue d‘ensemble bien
documentée sur les propriétés et les processus de fabrication
des matériaux génériques, compte tenu de questions clés et
pertinentes sur 1’environnement.

Chaque vue d’ensemble est alors suivie d’une série de
rapports d’une page sur les produits, afin de fournir des
renseignements sur les produits et les fabricants spécifiés,
sur les énoncés des fabricants et sur les cotes (présentées
sous forme de graphiques) de classification du point de vue
de leur impact sur ’environnement.

Un grand pourcentage des 150 produits énumérés sont cotés
comme «émissions réelles a faible toxicité». Figurent a la
liste un bon nombre de produits innovateurs que les
principaux designers et constructeurs ne connaissent pas
nécessairement.

Afin de répondre aux besoins constants de P’industrie de la
construction relativement a la mise a jour des données, une
édition professionnelie du guide «Environmental By Design»
est aussi disponible, présentée sous forme de feuilles
détachées dans un cartable a anneaux, avec mise & jour aux
six mois, un index des fabricants et des fournisseurs, des
bulletins de renseignements et des vues sommaires sur les
propriétés des matériaux.
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On invite les fabricants et les fournisseurs a présenter leurs
produits, aux fins d’insertion des caractéristiques dans les
mises & jour de la version professionnelle et dans les
parutions éventuelles du guide.TR

Le prix de détail du guide «Environmental By Design» correspond a 24,95
$ (19,95 § US). La version professionnelle coiite 50 § (40 $ US), avec
frais annuels subséquents de 30 $ (25 § US). Une trousse de
renseignements a l'intention des fabricants désirant présenter leurs produits
est aussi disponible, moyennant des frais de manutention de 12 § (10 §
Us).

Environmental By Design

Casier postal 34493, Succursale D
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6J 4W4

«Environmental Choices for
Home Builders and Renovators»

Publication préparée par Energy Pathways Inc., pour le
compte de I’Association canadienne des constructeurs
d’habitations, du Régime de garantie des logements neufs en
Ontario et de la Société canadienne d’hypothéques et de
logement, 1994.

«Environmental Choices for Home Builders and Renovators»
aborde une gamme compléte de questions
environnementales, y compris la qualité de 1’air intérieur.

Cette publication met surtout 1’accent sur les petits
immeubles, ol les choix définitifs en matiére de conception
et de sélection des matériaux relévent la plupart du temps du
constructeur ou du rénovateur. «Environmental Choices»
insiste sur le role que ’entrepreneur peut jouer en
influencant les attitudes des consommateurs et en
transformant les résultats de recherche en solutions pratiques
de rechange.

Puisque les entrepreneurs principaux sont les personnes
visées, les options recommandées ont tendance a
correspondre a des produits commercialement disponibles et
peuvent toujours présenter des émanations, mais a des taux
réduits. Priére de noter que les matériaux recommandés
peuvent ne pas s’avérer adéquats pour les personnes «a
risque», comme dans le cas des personnes trés sensibles aux
produits chimiques.

Dans le cas de normes établies, le choix se fait en optant
pour les matériaux sains du point de vue environnemental
avant tout. Tel est le cas pour plusieurs peintures et finis,
ou les limites sont établies en fonction de la concentration
maximale de composés organiques volatils dans la formule
du produit, en conformité avec les normes Eco-Logo du
Canada.

S’il s’agit d’un matériau o il n’y a pas encore de norme
formulée a cet égard, des «options environnementales» sont
présentées pour certains articles comme les tapis-moquettes,
les revétements de plancher, les panneaux de type composé
en bois, les colles et les produits adhésifs et les produits
d’étanchéité et de calfeutrage

«Environmental Choices» renferme aussi une liste de renvoi
a des programmes et publications a I’intention de personnes
désirant recevoir des renseignements plus détaillés.

Préparée conjointement par 1’industrie et le gouvernement,
cette publication se veut le signal d’une nouvelle ére par
I'apport de questions environnementales dans les projets
d’habitations et par la réalisation d’une acceptation sans
cesse croissante dans 1’industrie du principe de contrdle a la
source. TR

La publication «Environmental Choices for Home Builders and Renovators»
est disponible auprés de I'Association canadienne des constructeurs
d'habitations pour la somme de 34 $.

John Broniek

Association canadienne des constructeurs d’habitations
150 ouest, avenue Laurier, Piéce 200

Ottawa (Ontario) K1P 5J4

Tél. : (613) 230-3060; réléc. : (613) 232-8214
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Calendrier d’événements en 1994

Du 22 au 25 aoit. Batiments sains 1994, 2 Budapest, en
Hongrie. Commandité par la CIB, la Société internationale sur le
climat et la qualité de I’air a Pintérieur et I’Académie des sciences
de la Hongrie. Personne ressource : Ldszlé Banhidi, Université
technique de Budapest, H. 1521 Budapest, Pf 91, Hongrie. Tél. :
+36 1 1812 960; téléc. : +36 1 1666 808.

Du 25 au 28 septembre. Colloque sur les méthodes de
caractérisation des sources et des absorbeurs d’émanations
d’intérieur. Washington (DC). Commandité par le sous-comité
D22.05 sur lair intérieur de I'«cASTM». Personne ressource
(président) : M. Bruce Tichenor, Agence américaine de protection
de P’environnement, Laboratoire de recherche technique sur Pair et
I’énergie, Direction de I'air intérieur, MD-54, «Research Triangle
Park» (NC) 97711. Tél. : (919) 541-2991; téléc. : (919) 541-2147.
Alternativement, coordonnatrice du colloque : Mme Dorothy
Savini, «<ASTM», 1916, rue Race, Philadelphie (PA) 19103. Tél. :
(215) 299-5413 (Pour plus de détails a ce sujet, se reporter aux
Nouvelles et annonces).

Du 5 au 7 octobre. Pollution de I’air des habitations. A Ulm, en
Allemagne. Commandité par I’«<Indoor Air International».

Personne ressource : M. Lothar Weber, Institut de médecine
sociale et du travail, Université d’Ulm, Allée Albert-Einstein 11,
D-89081, Ulm, Allemagne. Tél. : +49 731 502 3395; téléc. :

+49 731 502 3415.

Le 13 octobre (3 confirmer). Equipe de travail sur I’émission
des matériaux, troisiéme réunion, a Ottawa (Ontario). La Société
canadienne d’hypothéques et de logement sera I’hGte de la réunion.
Personne ressource : Jim White (président), SCHL, 700, chemin
Montréal, Ottawa (Ontario) K1A OP7. Tél. : (613) 748-2309;
téléc. : (613) 748-2402. Alternativement, le secrétariat : Terry
Robinson de la société Scanada Consultants Ltd., 436, rue
MacLaren, Ottawa (Ontario) K2P OM8. Tél. : (613) 236-7179;
téléc. : (613) 236-7202.

Du 18 au 20 octobre. Qualité de Pair intérieur en Asie,
deuxiéme conférence, au Centre international de conventions de
Beijing, en Chine. Commanditée par I’<Indoor Air International»
et I’Académie chinoise de médecine préventive. Secrétariat de la
conférence sur la qualité de Iair intérieur en Asie, unité 179, au 2
du chemin Old Brompton, 4 Londres, SW7 3DQ (Royaume Uni).
Tél. : +44 767 313 929; téléc. : +44 71 823 9401.

Du 23 au 28 octobre. Air pur 1994, douzieme conférence
internationale, 4 Perth, en Australie. Commanditée par «The

Clean Air Society of Australia and New Zealand». Personne
ressource : «Promaco Conventions Pty Ltd., Unit 9A, 890-892
Canning Highway, Applecross 6153, Western Australia». Tél. :

+61 9 364 8311; téléc. : +61 9 316 1453.

Du 30 octobre au 2 novemnbre. Qualité d’air intérieur 1994.
Conception d’environnements d’intérieur sains, a St. Louis, au
Missouri. Commandité par ’<ASHRAE». Personne ressource :
«ASHRAE», 179 nord-est, Tullie Circle, Atlanta (Georgie) 30329.
Tél. : (404) 636-8400; téléc. : (404) 321-5478.

Du 27 novembre au 1* décembre. Air d’intérieur : une
approche intégrée. A Gold Coast, en Australie. Personne
ressource : Mme Lidia Morawska, Université de technologie
Queensland, a Brisbane, en Australie.

Calendrier d’événements en 1995

Du 10 au 12 mai. Qualité de P’air a 'intérieur, ventilation et
conservation de I’énergie dans les biatiments. Deuxiéme
conférence internationale, 3 Montréal (Québec). Organisée par le
Centre universitaire Concordia sur les études du batiment et
commanditée par différentes agences gouvernementales du Canada.
Les résumés sont diis le 1 juin. Personne ressource : M.
Fariborz Haghighat, Centre sur les études du batiment de
P’Université Concordia, 1455 ouest, boulevard de Maisonneuve,
Montréal (Québec) H3G IMB8. Tél. : (514) 848-3200; téléc. :
(514) 848-7965 (voir les Nouvelles et annonces afin de retrouver
de plus amples détails).

Du 1! au 14 septembre. Batiments sains 1995. A Milan, en
Italie. Personne ressource : professeur Marco Maroni, «Universita
de Milano, Via S. Barnaba 8, 20122 Milano,» Italie. Tél. : +39 2
5518 1723; téléc. : +39 2 5518 7172.

Calendrier d’événements en 1996

Du 21 au 26 juillet. Air d’intérieur 1996. La septiéme
conférence internationale sur le climat et 1a qualité de I'air a
I’intérieur, 3 Nagoya, au Japon. Personne ressource : Professeur
Susumu Yoshizawa, Université des sciences de Tokyo, 1-3,
Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 162. Télécopieur : +81 3
3260 4294.
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Appel aux contributeurs

Matériaux sains encourage la présentation d’articles
sur 1’émissi0n des matériaux de construction,
particuliérement en ce qui a trait aux activités
courantes sur I’élaboration de normes et sur la
recherche, les essais, les programmes d’étiquetage et
la mise au point et 1’utilisation de matériaux & faible
émission.

Dans la mesure du possible, la présentation d’articles
plus longs devrait se faire sur disquette, a 1’aide du
logiciel WordPerfect. On encourage aussi la
présentation de photos, de dessins et de productions
graphiques, ainsi que de bulletins, d’annonces, de
résumés de recherches et de points de vue personnels.

Matériaux sains se veut un outil complémentaire aux
publications courantes et non un produit compétitif.
Par conséquent, les articles qui traitent de questions
plus étendues sur la qualité de 1’air intérieur devraient
étre transmises a des bulletins d’information comme
I’«Indoor Air BULLETIN» et I’«Indoor Air Quality
Update»; les fiches techniques devraient aussi étre
transmises a des journaux comme |’«Indoor Air»,
I’«Indoor Environment», I’«ASHRAE Journal» et
I’«Air and Waste».

Canadi
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