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Colloque sur les sources et
les effets d’absorption : un
succes du point de vue
technique

Le récent colloque de I’ASTM sur les méthodes de
caractérisation des sources et les effets d’absorption
(Methods for Characterizing Sources and Sinks) a rassemblé
plus de 100 spécialistes de la scéne internationale pour
présenter leurs derniéres recherches sur les émissions et
discuter des points critiques concernant les essais sur les
émissions.

Le sous-comité D-22.05 sur I'air intérieur du Comité D-22
de I’ASTM sur I’échantillonnage et 1’analyse de 1’air a été
I’héte du colloque qui s’est tenu du 25 au 28 septembre
1994 2 Washington D.C. Le colloque a été un véritable
succés du point de vue technique.

On s’affaire présentement a hater I’impression de la
publication technique spéciale qui sera ajoutée a la série
d’excellente documentation portant sur des réunions
semblables de ’ASTM. Ceux qui n’ont pas pu participer au
colloque devraient se procurer une copie de cette publication
de ’ASTM dés sa parution (nous espérons qu’elle sera
disponible a I’été ou au début de 1’automne 1995). Les
participants s’en serviront
certainement pour se
rafraichir la mémoire sur
les faits saillants et les
discussions ainsi que pour
approfondir les questions
techniques. On demande
aux auteurs et aux réviseurs
de retourner sans délai les
documents de sorte a ce que
(au suite page 2)

La nouvelle biliothéque de
San Fransciso en voie de
construction, un des
premiers projets de cette
envergure a englober le
concept d’edifice «sains».

(voir page 35)—>
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Deuxiéeéme numeéro de notre
publication

La réaction au premier numéro de Matériaux sains a été
trés positive. Nous sommes heureux de constater que le
communiqué répond a un besoin d’échange de données de
recherche sur les émissions.

Nous comptons maintenant plus de 625 abonnés en tout,
dans 21 pays. Environ 45 % des abonnés viennent du
Canada, 30 % des Etats-Unis et 25 % de ’Europe et des
pays cotiers du Pacifique.

Dans ce deuxiéme numéro, Matériaux sains se concentre
encore sur les essais sur les émissions et 1’élaboration de
normes en proposant des articles sur le récent Colloque de
I’ASTM, les activités en cours en Europe, une étude sur la
peinture au latex effectuée par I’EPA et le programme des

installations d’essai de la National Particleboard Association.

On présente les faits saillants de la réunion d’octobre du
Groupe de travail sur les émissions des matériaux. Les
concepteurs et fabricants canadiens 2 la recherche
d’installations d’essais de matériaux apprécieront 1’étude sur
les laboratoires canadiens. La section portant sur
I'utilisation de matériaux a faible taux d’émission présente
deux projets américains, soit la bibliothéque de San
Francisco et les bureaux de Audubon a New York.

Vous trouverez également deux lettres détaillées et un
échantillon de plus de 50 réponses regues suite a la parution
du premier numéro.

Nous aimerions recevoir plus de commentaires de nos
lecteurs. Matériaux sains désire recueillir des articles ou
des renseignements portant sur la recherche sur les
émissions, les essais, 1’élaboration de normes, les projets de
démonstration et les autres activités connexes.

[ er
Terry nson, rédacteur adjoint

Scanada Consultants Ltd.

Colloque (suite)

la publication puisse étre publiée dans

un délai moins long que celui d’un an

prévu. Le colloque s’est divisé en

cinq sessions, avec une période de

récapitulation. Parmi les sujets . vue

d’ensemble (par Bruce Tichenor, président); design,
construction, caractérisation et exploitation des installations
d’essai; protocoles d’essai pour la détermination des facteurs
d’émission et des taux d’adsorption et de désorption des
absorbeurs; modeles servant a prédire les sources et les
comportements des absorbeurs; interprétation et application
des résultats d’essai; mise au point sur les sources
intérieures et les absorbeurs - Ol en sommes-nous et dans
quelle direction allons-nous? (un résumé des quatre sessions
précédentes préparé par des rapporteurs). Ce n’est que la
publication technique spéciale qui peut vraiment rendre
justice au colloque. Je tenterai toutefois de résumer certains
points dans les paragraphes suivants.

11 est devenu évident, comme nous 1’avons constaté apres
plusieurs présentations et discussions, que nous devons nous
occuper des différents besoins des utilisateurs de la
modélisation, des essais et des analyses d’émission. Bien
que certains d’entre nous connaissent vraiment la science
dont s’inspirent les procédés, d’autres n’ont besoin que
d’une simple méthode permettant de détecter les «mauvais
éléments». On peut alors utiliser d’autres criteres pour
procéder 2 la sélection finale (un bon pouvoir couvrant et
opacifiant pourrait étre le facteur décisif pour le choix des
peintures a faible taux d’émission, par exemple). Le cout
constitue toujours un facteur important lors du choix de
matériaux acceptables. Au moment ou les experts tentent de
s’entendre sur les détails, les utilisateurs doivent faire des
choix. Un fabricant est déja sur le point de faire une
sélection préliminaire et de mettre les composants a I’essai
pour produire des meubles de bureau 2 faible taux
d’émission.

Le produit mesuré, le moment et la fréquence sont tous des
facteurs importants, qui dépendent du point de vue étudié,
soit I’odeur, la toxicité ou le pouvoir mutagéne. Ce qui est
adéquat pour une classe ou un ensemble ne convient pas
nécessairement a tous. Pour ce qui est des liquides qui sont
appliqués, comme les peintures et les adhésifs, il est
possible que seulement la mesure de la quantité totale de
mutagéne dans le produit permette de déterminer
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I’exposition et le risque. Cependant, les taux maximum
d’émission sont toujours importants pour les matériaux
odorants et toxiques. Beaucoup de discussion ont porté sur
les effets synergiques et antagonistes possibles des
mélanges, mais il faut poursuivre les études en ce sens afin
que les discussions débouchent davantage sur des solutions
éclairées que sur des débats animés.

Pour la premiére fois dans un colloque du genre, les taux
d’émission biologique et les effets sur les écosystémes ou
sur les organismes indicateurs ont été les points des
recherches mis en évidence. Nous n’en sommes qu’aux
premiers pas dans ce domaine alors que nous sommes plus
avancés ailleurs, mais nous progressons. Des débats ont
porté sur I’utilisation des résultats de tels essais et sur la
question a savoir si I'indicateur biologique était plus ou
moins utile que les mesures chimiques. Les débats doivent
se poursuivre et nous avons besoin des ententes que les
dialogues susciteront.

Il y a eu des discussions sur plusieurs types de chambres,
leur performance, leurs avantages, leurs limites et leur
utilisation éventuelle. Pour la premiére fois, une
présentation nous a forcé a considérer le prélevement de
mesures i 1’aide d’une microbalance sur les matériaux
individuels comme une méthode de compilation de données
qui pourrait étre utilisée pour la création de modeéles
scientifiques. Plusieurs intervenants et commentateurs ont
signalé que des experts dans d’autres domaines possédent
déja des techniques et ont des connaissances qui pourraient
nous aider 4 mieux comprendre I’aspect scientifique et 2
créer des modeles scientifiques précis pour les émissions et
les effets d’absorption. L’avenir semble prometteur. Les
cotits diminueront considérablement une fois que nous
étudierons les émissions du point de vue scientifique, mais
nous devrons toujours exécuter des essais pour certains
échantillons afin de démontrer la présence de nouveaux
phénoménes.

lusieurs articles et présentations ont démontré qu’on
connaissait mieux 1’importance du phénoméne de débit d’air
local pour certains matériaux et certaines pellicules, en
utilisant des chambres congues pour produire des conditions
de couches limites bien définies et répétitives. On a
commencé 2 déterminer la vitesse de la couche limite locale
a I’aide de I’instrument de mesure Doppler & laser. On a
également présenté les effets possibles des résistances en
série de I’écoulement de ’air, A partir des matériaux jusque
dans I'air. La plupart des modéles produits jusqu’a ce jour

se concentrent
uniquement sur les
procédés de nature
paralléle; le tout
deviendra plus
complexe lorsqu’il y
aura Putilisation de
procédés en série et en '//
paralléle (& partir de

matériaux épais

assujettis a des

superpositions et & des

applications d’enduit, par exemple). Grice aux progres
dans le domaine des techniques d’analyse et & un matériel et
un logiciel améliorés, 1’analyse globale devrait étre
simplifiée pour 1’analyste et devrait devenir plus claire pour
I'utilisateur.

Matériaux sains invite les lecteurs qui ont assisté a cet
important colloque a4 nous faire parvenir leurs commentaires
afin que nous puissions les publier dans le prochain
numéro. JW
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Le Groupe de travail
indique les mesures a
prendre

Le Groupe de travail sur les émissions provenant des
matériaux a tenu sa troisieme réunion le 13 octobre &
Ottawa, et s’est penché sur les réalisations initiales des sept
groupes de travail créés I'hiver dernier.

L’assistance était encore une fois nombreuse : 34
représentants d’organismes de recherches, de laboratoires
d’essai, d’associations industrielles, de fabricants, de
consultants et du domaine de 1’hygi¢ne de I’environnement.

Jim White de la SCHL, président du groupe de travail, a
commencé la réunion en résumant un rapport récent sur la
qualité de I’air intérieur préparé par le médecin-conseil de
Toronto (voir page 11), pour mettre en lumiére le précieux
travail accompli par le groupe de travail.

Faits saillants du Colloque de FASTM

M. White a poursuivi en présentant les faits saillants du
dernier Colloque de I’ASTM au sujet des méthodes de
caractérisation des sources intérieures et des effets
d’absorption. En s’appuyant sur les présentations du
Colloque, M. White a donné un apercu des types d’essais

sur les émissions qui sont maintenant en cours, a précisé les
points importants devant étre réglés pour la normalisation
des méthodes d’essai, a donné 1’état actuel de la
modélisation et a expliqué le dilemme que constitue la
prévention de la pollution par opposition & la réduction des
dangers pour la santé (Pour de plus amples renseignements
sur le Colloque, se reporter a la page 2).

Terry Robinson de Scanada Consultants Ltd a fait part de la
réaction positive face au premier numéro de Matériaux
sains et a lancé des idées concernant le prochain numéro.
M. Robinson a également donné les résultats du
questionnaire remis aux membres du groupe de travail et
aux associés au sujet des priorités en matiere de recherches.

Présentateur invité au sujet des activités

sur la scéne européenne

Hans Gustafsson de la Swedish National Testing and
Research Institute a fait un exposé fort bien accueilli sur
I’état actuel des activités sur la scéne européenne, en
s’intéressant tout particuliérement & la Scandinavie.

M. Gustafsson a résumé les quatre catégories de matériaux
qui entrainent des problémes d’émission a long terme dans
des batiments types de I’Europe du Nord soit les polyméres,
les peintures, les produits d’huile de lin et les matériaux
décomposés par I’humidité.

- Virginia Salares
explique les nouvelles
composantes murales
dans la maison de
démonstration de la
SCHL pour les
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M. Gustafsson a insisté sur les récents succeés du dispositif
d’essai d’émission en laboratoire et sur le terrain (FLEC),
créé en Scandinavie pour simplifier la mise a I’essai des
émissions. 11 a décrit deux programmes d’étiquetage qui
utilisent ce dispositif, le Swedish Flooring Trade Standard et
le Danish Indoor Climate Labelling System of Building
Materials.

Les participants au groupe de travail ont été particuliérement
intéressés par la série de publications qu’a présenté M.
Gustafsson découlant de 1’ Association de collaboration
européenne et qui portent sur la qualité de I’air intérieur et
de ses effets sur I’homme.

Les groupes de travail proposent

certaines orientations

Les présidents des sept groupes de travail créés récemment
ont poursuivi en présentant briévement les orientations qu’ils
ont adoptées.

John Burrows a décrit le mandat du Groupe de travail sur
la réponse du secteur de I’industrie qui englobe
I’identification des problémes des fabricants, la production
de documentation sur les mesures a prendre par I'industrie,
la détermination des implications techniques et financiéres
pour atteindre les objectifs visés et I’établissement d’une
base de données renfermant les résultats d’essai des
fabricants. Le groupe de travail étudie déja plusieurs des
groupes de matériaux principaux et demandera aux
fabricants qui ne sont présentement pas représentés de lui
fournir des renseignements.

Le médecin en environnement, docteur John Molot, du
Groupe de travail sur la santé a présenté un article
documentaire impressionnant qui résume les connaissances
au sujet des effets des polluants intérieurs sur la santé en se
fondant sur quelque 120 documents de référence. M. Molot
a défini le concept du syndrome des édifices hermétiques et
les sensibilités chimiques multiples, en signalant les dossiers
de I’heure, notamment ’absence d’un marqueur biologique
objectif. La cacosmie, réaction indésirable aux odeurs,
semble y étre fortement liée.

Le Groupe de travail sur les méthodes d’essai propose
1’établissement de lignes directrices et de normes pour
I’exécution des essais d’émission sur les matériaux en
utilisant de petites chambres et des chambres de pleine
grandeur afin de pouvoir classer les matériaux et de mieux

évaluer leur contribution aux concentrations de
contaminants.

Le docteur Jianshun Zhang a souligné la volonté du groupe
de travail de travailler en étroite collaboration avec le
comité de ’ASTM sur P’air intérieur (ASTM D22.05
Committee on Indoor Air) et les laboratoires de recherches
internationaux pour améliorer les lignes directrices actuelles,
élaborer de nouvelles lignes directrices sur les matériaux
prioritaires et tenter de saisir les raisons pour lesquelles il y
a des différences dans les résultats d’essai.

Le Groupe de travail sur Pindustrie de la construction
mettra I’accent sur les besoins et les activités des
rénovateurs et des constructeurs. John Broniek a déclaré
que le groupe de travail s'attardera a I’élaboration des
produits, aux programmes d’étiquetage, aux normes €t aux
codes, a 1’aspect coit-efficacité des matériaux, aux questions
de responsabilité et aux démonstrations de «maison saine».

Jim Robar a présenté le mandat proposé du Groupe de
travail sur les moyens de communications. On
encouragera les membres du groupe de travail & s’associer
pour les activités de communications et la promotion des
produits d’information éventuels et existants. Le groupe de
travail identifiera les auditoires cibles et les messages clés,
préparera un inventaire des ressources actuelles et vérifiera
les produits d’information proposés.

Le docteur C. Y. (John) Shaw a présenté le mandat du
Groupe de travail sur les activités internationales. Ce
groupe de travail vise 2 devenir un intermédiaire pour
I’échange d’informations entre le Canada et les autres pays,
et se penchera sur les lignes directrices, les normes,
I’étiquetage, les nouveaux produits, les méthodes de
prévision et de mesures, les fagons de contourner les
problémes et les mesures correctrices & prendre ainsi que les
tendances dans le domaine des contentieux.

Le docteur Gemma Kerr a signalé que le Groupe de travail
sur Dinterprétation et I’utilisation des données est troublé
par le peu d’attention accordé aux besoins des intéressés.

Le groupe de travail étudiera la fagon dont les données sur
les émissions peuvent étre diffusées plus économiquement et
présentées dans une forme favorisant davantage le choix de
matériaux. Ils entendent aussi évaluer le succés de divers
programmes d’étiquetage. Le groupe de travail a également
été informé des activités actuelles de divers organismes.
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On recommande l'utilisation d’une limite
plus basse de 4-PC

Mme Kerr a décrit la recherche sur les émisstons provenant
des tapis entreprise par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada. On a découvert que les taux
d’émission de composés organiques volatils sont inférieurs
par deux ordres de grandeur (de >100 4 2 mg/m’h)
lorsqu’on utilise des colles sans composés organiques
volatils avec un tapis en nylon.

Une étude sur les types de stratégies de remplacement de
tapis sur des planchers identiques a fait ressortir la relation
étroite entre la concentration de 4-PC et les plaintes des
occupants. Mme Kerr a alors recommandé que [’Institut
canadien du tapis abaisse les niveaux de 4-PC établis dans
son programme d’étiquetage.

Tom Hamlin et Tim Mayo de Ressources naturelles Canada
ont présenté «Clean Air-2000», modéle simple qui peut étre
utilisé par les constructeurs et les concepteurs de logements
pour prédire les effets des matériaux choisis (voir page 13).

Le docteur Jianshun Zhang a fait une mise a jour sur le
programme de recherche sur les émissions du Conseil
national de recherches. Le CNR a élaboré un systéme
d’essai en petite chambre fondé sur le systéme de I’ASTM,
mais en prévoyant une chambre intérieure afin de contrdler
la vitesse et la turbulence. On a démontré I’importance de
ces paramétres pour les émissions dégagées par la teinture a
bois. La modélisation a démontré que pendant les quinze
premiéres heures on a constaté une concordance avec les
données mesurées.

La prochaine étape portera sur les émissions a long terme
provenant de matériaux secs. Le but est d’établir des
corrélations entre les taux d’émission et les conditions
environnementales pour permettre de bien comparer les
résultats en laboratoire et sur le terrain. La construction
d’une chambre pleine grandeur en acier inoxydable est
terminée et on effectue présentement la mise en service et
1’évaluation du rendement. On a intégré un foule de
systemes de distribution d’air réalisables.

Le CNR, en collaboration avec le Research Triangle Park
de ’EPA et I'Institute of Minerals, Energy and Construction
de I’ Australie comparera les résultats des essais et élaborera
des normes pour les grandes chambres.

Attention accordée a I'effet d’absorption et
a la Liste des substances d’intérét
prioritaire-2

Rein Otson a décrit le nouveau générateur d’atmospheére
d’essai (Test Atmosphere Generation System; TAGS) de
Santé Canada qui sera utilisé pour examiner le

comportement des composés organiques en suspension dans
1’air et pour mettre les méthodes d’échantillonnage 4 I’essai.

Les résultats de 1’étude sur les composés organiques
effectuée dans 754 maisons sont maintenant analysés de
nouveau en fonction des composés qui ont été identifiés dans
la deuxiéme Liste des substances d’intérét prioritaire (LSIP-
2). M. Otson a signalé que 24 des 44 substances figurant
sur la liste ont été considérées comme toxiques pour
I’homme, 1’air étant la voie principale d’exposition pour la




N2 Matériaux sains

Automne 1994

majorité des substances. Santé Canada examine les
approches de modélisation prévisionnelle, en mettant
Paccent sur les effets d’absorption. Les essais doivent ére
effectués dans des maisons de Toronto.

M. Otson a demandé que les données sur les émissions
soient ajoutées aux bases de données de Santé Canada qui
ont été converties en format DBase4.

Ying Zhang a mentionné la recherche effectuée au Centre
des études sur le batiment de 1’Université Concordia qui
porte sur I’étude des mécanismes d’émission a la source.
L’Université Concordia a produit un modele physique des
émissions 2 la source et entreprend présentement d’autres
études sur ’effet des paramétres environnementaux.

Jay Kassirer de Cullbridge Marketing and Communications
a demandé de I’information pour le répertoire qu’il prépare
sur les services et les produits en matiére de qualité de 1’air
intérieur (voir page 10).

Guide devant étre publié en 1995

Jim Robar a renseigné le groupe de travail au sujet du guide
proposé par la SCHL intitulé «Matériaux de construction
pour les logements des personnes hypersensibles» qui a été
vérifié avec soin par I’industrie et révisé. La version
définitive devrait étre disponible au début 1995.

Le docteur Virginia Salares a décrit d’autres initiatives de la
SCHL liées a I’hypersensibilité : un vidéo pour les
consommateurs intitulé «Une maison saine», la
caractérisation de six maisons «hermétiques», un programme
de formation sur le diagnostic des maisons, un guide a 1’état
d’ébauche sur I’équipement mécanique et le suivi de la
maison de démonstration pour les hypersensibles. Au cours
de la pause-repas, les membres du groupe de travail ont eu
droit & une visite de la maison de démonstration.

Le président a soulevé la possibilité de partager le
financement des projets de R et D par I’entremise du groupe
de travail puisqu’il s’agit d’un forum idéal ou I’'industrie, les
chercheurs et les professionnels de la santé concertent leurs
efforts. Quelques membres ont mentionné que le mandat du
groupe de travail devra étre précisé pour inciter les
organismes a participer au financement.

L’absence de données en matiére d’effets connus sur la
santé a refait surface i plusieurs occasions. 11y a

également eu des discussions sur la place que devrait
prendre la question de la santé au sein du groupe de travail.
Les débats se sont terminés en reconnaissant que les groupes
de travail devaient passer a I’action. Les présidents des
groupes de travail doivent se rencontrer sous peu pour
s’entendre sur les questions de priorité et pour concerter
leurs efforts.

1l a été décidé que la prochaine réunion de tout le groupe de
travail se tiendra conjointement avec la Conférence de
Montréal sur la Qualité de P’air intérieur, ventilation et
conservation de I’énergie dans les batiments. 7R

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir une copie du
procés-verbal, communiquer avec :

Jim White, président,

Division de recherche de la SCHL
700, chemin de Montréal,

Ottawa (Ontario) K1A OP7

Tél. : (613) 748-2309 Télécopieur : (613) 748-2402
Terry Robinson, secrétariat,

Scanada Consultants Ltd

436, rue MacLaren,

Ottawa (Ontario) K2P OM8

Téléphone : (613) 236-7179 Télécopieur : (613) 236-7202
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L’EPA termine la premiere
étape de I’étude sur la
peinture au latex

par Bruce Tichenor, Agence américaine de protection de
Uenvironnement (EPA)

La Direction de I’air intérieur du Laboratoire de recherche
sur Dair et 1’énergie de I’ Agence américaine de protection
de I'environnement étudient présentement,  ses installations
de Research Triangle Park (NC), les émissions provenant
des peintures d’intérieur au latex. En plus de déterminer les
facteurs d’émission, 1’étude divisée en trois parties portera
sur I’applicabilité des modéles de transfert de matiére mise
au point derniérement afin d’identifier les émissions
provenant de la peinture au latex. Finalement, I’étude a
pour but de proposer une méthode d’essai pour I’ASTM.

L’évaluation initiale permet de caractériser
les émissions de composés organiques

volatils

La premiére partie de 1’étude qui vise & caractériser les
sources en petite chambre est maintenant terminée. Cette
évaluation initiale avait pour but de déterminer les
techniques les plus appropriées pour mener a bien un
programme d’évaluation de la peinture au latex. Elle portait
sur le choix de peinture, la compilation de renseignements
sur la composition de la peinture en fonction de I’étiquette
du produit et de la fiche technique santé-sécurité, I’analyse
des composés organiques volatils et la teneur en eau selon
les méthodes de I’ASTM, l'identification des principaux
composés organiques, 1’élaboration de méthodes optimales
d’échantillonnage et d’analyse en matieére d’émission de
peinture organique, I’évaluation des méthodes d’application
de 1a peinture et le choix du subjectile.

On a choisit de mettre & 1’essai une peinture d’intérieur mate
au latex, de couleur blanche, provenant d’un fabricant
américain important. Selon les méthodes d’analyse de la
peinture de I’ASTM, la peinture est composée.des éléments
suivants par poids : matiéres non volatiles 57 %, matiéres
volatiles 43 % (eau 40 % et composés organiques volatils

3 %). L’analyse de la peinture par injection de liquide par
chromatographe en phase gazeuse a indiqué une teneur

totale de composés organiques volatils de 45 mg/g, ayant la
composition suivante (en mg/g) : éthyléne glycol 24,
Texanol® 13, éthoxy éthanol butoxyéthylique S, propyléne
glycol 2 et diéthyléne-glycol 1.

Suite a I’évaluation des méthodes disponibles, les techniques
d’échantillonnage et d’analyse suivantes ont été retenues : a)
échantillonnage sur sorbant Tenax® TA, b) concentration et
désorption thermiques, c) analyse par chromatographie en
phase gazeuse (avec une colonne DB™-Wax) en utilisant un
détecteur a ionisation de flamme.

On a évalué trois méthodes d’application : application
fractionnée (une méthode «standard» en laboratoire), pinceau
et rouleau. L’application au rouleau a été retenue pour le
reste de 1’étude.

Le gypse : un choix de subjectile
judicieux

Les taux d’émission provenant des panneaux de gypse et de
P’acier inoxydable ont été étudiés. Bien que 1’acier
inoxydable soit couramment utilisé comme subjectile pour
les essais & cause de son pouvoir non adsorbant, le choix de
panneaux de gypse pour 1’application de peinture au latex
est plus judicieux. Les résultats ont démontré que les taux
d’émission de composés organiques volatils provenant de
panneaux de gypse enduits de peinture au latex sont
passablement différents des taux obtenus avec de ’acier
inoxydable. Des quantités considérables de composés
organiques volatils sont absorbées par les panneaux de
gypse, réduisant ainsi les émissions a court terme dans I’air
intérieur.

Essais en chambres dynamique et
statique pour déterminer les taux
d’émission

La deuxiéme partie de 1’étude sera terminée au début 1995
et porte sur les essais en chambres dynamique et statique et
la modélisation de I’ Académie internationale pour la qualité
(IAQ). Les essais en chambre statique serviront a
déterminer les pressions d’équilibre de la vapeur
(concentration) des composés organiques volatils a utiliser
pour les modéles de transfert de matiére. Les essais en
chambre dynamique commenceront par 1’élaboration de la
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stratégie optimale d’essai en tenant compte de facteurs
comme la période écoulée entre 1’application de la peinture
et I’arrivée de I’échantillon dans la chambre, I’heure de
I’échantillonnage, les taux de renouvellement d’air, la mise
en place de I’échantillon, les vitesses superficielles et les
effets de 1’absorption. Ces facteurs permettent de
déterminer les taux d’émission de composés organiques
volatils et les paramétres et d’évaluer divers modéles
d’émissions sources, y compris des modeles de transfert de
matiére.

Etudes d’installations d’essais pour

valider les modéles

La troisiéme étape, devant étre terminée a la fin 1995,
englobe des études de validation des installations d’essai
destinées 2 1’élaboration de données servant a 1’évaluation et
la validation des modéles d’émissions sources, y compris les
modeles de transfert de matiére. En plus, les études doivent
étre en mesure de fournir des renseignements sur
’évaluation de la mise & I’échelle des données sur les
émissions sources dans les petites chambres.

Le modéle de transfert de matiére pourrait

simplifier la méthode d’essai

L’étude sur la peinture au latex réalisée par I’EPA devrait
fournir des données relatives aux taux d’émission, aux
modeles validés d’émissions sources et aux modeles de
transfert de matiére, aux installations d’essais et mener 2 la
rédaction d’une ébauche d’une norme de I’ASTM servant &
déterminer les émissions provenant de peintures d’intérieur
au latex (Standard Practice for Determining Emissions from
Interior Latex Paints).

S’il est possible d’utiliser le modéle de transfert de matiére
pour prédire avec succes les émissions, on devrait également
pouvoir utiliser la méthode d’essai fondée sur les données
d’équilibre et de teneur en composés organiques volatils de
I’ASTM en fonction de la méthode de 1’espace de téte
statique. La méthode d’essai en chambre dynamique
pourrait alors étre remplacée par une méthode plus simple et
moins cofiteuse.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Dr Bruce Tichenor

Agence américaine de protection de l'environnement
Téléphone : (919) 541-2991 Télécopieur : (919) 541-2157

L’industrie et 'EPA
présentent une
installation d’essais

Une initiative conjointe de 1'industrie et du gouvernement

aux Etats-Unis fera la lumiére sur les émissions provenant
de produits en bois liés par de 1’urée formaldéhyde utilisés
dans les logements.

Aprés plusieurs années de discussion, une convention de
recherche et de développement conjointe a été signée le 29
septembre entre I’EPA et la National Particleboard
Association (NPA). L’industrie assure la plus grande part
du financement du projet et la NPA fournit 460 000 $
américains. L’EPA participe également au financement.
On a retenu les services de Geomet Technologies pour
effectuer 1’étude.

L’objectif global est d’évaluer les effets des produits en bois
liés a I'urée formaldéhyde sur les niveaux de formaldéhyde
dans les nouvelles maisons usinées et traditionnelles.
L’étude analysera également les caractéristiques de
diminution des émissions et vérifiera les modéles de qualité
de Dair intérieur.

Les sous-couches en panneaux de particules, les panneaux
de contreplaqué en bois de feuillus, les portes intérieures et
les armoires de cuisine seront mis a 1’essai. Contrairement
aux programmes d’essais précédents, chaque produit fera
I’objet d’un suivi, depuis 1’étape de la production, jusqu’au
transport et a P’installation.

L’installation d’essais est presque

terminée

La premiére étape du projet consiste a faire le suivi de
I’installation d’essai maintenant en construction. Les
matériaux seront renouvelés quatre fois et les essais seront
effectués en tenant compte de charges différentes,
d’ampleurs de source différentes et de différents taux de
renouvellement d’air. L'installation d’essai ne sera pas
occupée et ne renfermera aucun meuble.

Rich Margosian, chercheur adjoint 4 la NPA, espére que les
travaux  l’installation d’essai seront terminés au mois de

février ou mars 1995.
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La prochaine étape portera sur ’exécution de mises a 1’essai
semblables dans quatre maisons usinées. Chaque maison
aura des caractéristiques différentes et sera considérée
comme une chambre d’essai. On estime que le projet ne
sera pas terminé avant 12 i 20 mois.

La National Kitchen Cabinet Manufacturer’s Association, le
Manufactured Housing Institute et la Hardwood Plywood
and Veneer Association prennent également part au projet.

M. Margosian signale qu’on vise obtenir des concentrations
de formaldéhyde de 0,01 ppm ou moins au moment de
I’occupation. 11 espére également que les procédures de
modélisation et d’essai seront validés et que la
documentation sur les émissions provenant des composés
individuels de construction sera plus abondante que jamais.
1R

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Rich Margosian

National Particleboard Association,

Gaithersburg MD

Téléphone : (301) 670-0604 Télécopieur : (301) 840-1252

Préparation d’un répertoire
sur l'industrie canadienne
de 'atmosphe re intérieure

par Jay Kassirer, Cullbridge Marketing and Communications

Une firme d’Ottawa recueille des renseignements sur les
compagnies canadiennes qui offrent des produits ou services
aidant & créer ou a conserver des atmospheres intérieures
plus saines dans les locaux a vocation résidentielle,
commerciale, institutionnelle et industrielle. Ce répertoire
est préparé pour Industrie Canada, la Société canadienne
d’hypotheques et de logement, le ministére de
I’Environnement de 1’Ontario et le Bureau de la Stratégie
éco-industrielle du ministére de I’Energie.

Les lecteurs peuvent collaborer en identifiant les compagnies
et organismes canadiens offrant des technologies et services
qui :

® assurent la surveillance et le contrdle de la nature et
des voies d’entrée des polluants atmosphériques,

® empéchent la pollution atmosphérique en réduisant
ou éliminant les sources,

® contrdlent la pollution atmosphérique (ventilation et
filtration, par ex.) ou nettoient et rétablissent les
atmospheéres intérieures détériorées.

Les collaborateurs pourront jouir des avantages suivants :

® inscription gratuite dans plusieurs répertoires qui
seront distribués aux organismes de santé et de
logement et qui seront fournis, sur demande, a
I’industrie et au grand public.

& mise en contact avec les fonctionnaires qui
organisent les programmes de soutien a I’industrie.

® publicité gratuite et de qualité sur les marchés
d’exportation cibles par I’intermédiaire de
conseillers commerciaux dans les consulats
canadiens et les bureaux commerciaux de I’Ontario
a I’étranger. TR

Faire parvenir le nom de la compagnie, le nom de la personne-
ressource et les numéros de téléphone et de télécopieur a :

Jay Kassirer ou Lily Weinstock
Cullbridge Marketing and Communications

809, chemin Quinlan, Ottawa (Ontario) K1G 1R8

Téléphone : (613) 733-6013 Télécopieur : (613) 733-3306
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Le Service de santé
| de _Toronto exige une
LB | meilleure qualité de
ToroNto ’ajr intérieur

Le Service de santé publique de la ville de Toronto a
récemment publié un rapport qui reconnait non seulement
’importance de la qualité de I’air intérieur, mais qui
formule plusieurs recommandations de grande envergure
destinées aux organismes fédéraux, provinciaux et
municipaux. Plusieurs de ces recommandations portent sur
les émissions provenant des matériaux de construction.

Le rapport Indoor Air Quality: Issues and Concerns (Qualité
de I’air intérieur : Questions et préoccupations) rédigé par le
docteur Perry Kendall, médecin hygiéniste de Toronto, a été
publié en septembre. Le rapport résume bien 1’état actuel
des connaissances sur les sources de pollution de 1’air
intérieur, les réglements et les lignes directrices en matiére
de qualité de I’air intérieur, les effets sur la santé et les
mesures i prendre en vue d’améliorer la qualité de 1’air
intérieur.

La Ville posséde 180 batiments, dont le tiers ont fait 1’objet
d’évaluations de la qualité de 1’air intérieur au cours des
derniéres années. Les écoles ont également retenu
Pattention : de 15 4 20 % des écoles du Conseil scolaire de
Toronto ont fait I’objet d’une évaluation visant a déceler les
problémes de qualité de ’air intérieur, et environ la moitié
des écoles du Conseil des écoles séparées du Toronto
métropolitain ont fait 1’objet d’une telle évaluation.

Le rapport reconnait que «souvent la fagon la plus efficace
d’améliorer la qualité de I’air intérieur» est de controler la
source. L’auteur énumeére plusieurs stratégies, y compris la
non-utilisation de certains matériaux, le remplacement de
produits existants par des produits & faible taux d’émission
et ’encapsulage, ainsi que des stratégies plus traditionnelles
de ventilation et de filtration.

Le rapport formule des recommandations exhaustives et
demande aux ministéres fédéraux et provinciaux ainsi
qu’aux services municipaux de prendre les mesures
nécessaires. Les recommandations comprennent les points
suivants qui ont tout particuliérement trait aux émissions des
matériaux : :

®  mettre au point des normes de sécurité concernant
le dégagement de gaz provenant des matériaux de
construction, de I’ameublement et des produits de
consommation.

B collaborer avec I’industrie pour établir des objectifs
relatifs a la réduction d’émission, encourager les
efforts volontaires de réduction et élaborer un
systéme d’étiquetage de produits.

m  soutenir la recherche sur les émissions de composés
volatils organiques et les effets éventuels sur la
santé.

Voici d’autres recommandations sur les émissions :

®  mettre a jour les lignes directrices sur la qualité de
1’air intérieur dans les résidences, en insistant sur
les composés volatils organiques communs et
établir des normes sur la qualité de I’air intérieur
pour les immeubles & vocation institutionnelle et
commerciale.

m  mettre sur pied un comité consultatif pour
déterminer les changements apportés au Code du
batiment de 1’Ontario afin d’assurer une bonne
qualité de 1’air intérieur.

m  assurer le financement des programmes sur la
qualité de 1’air intérieur.

®  instruire le public et I’industrie du batiment au sujet
de la qualité de 1’air intérieur, particulierement par
rapport au rendement énergétique.

Le rapport et les recommandations concernant la ville de
Toronto font ressortir la nécessité pour les autorités
sanitaires locales d’éliminer les polluants intérieurs a la
source pour assurer un environnement sain. 7R

Pour commander des copies du rapport ($10.00 frais de
manutention et taxes en sus), communiquer avec :

Ville de Toronto, Service de la santé publique
Téléphone (416) 392-7410 Télecopier (416) 392-1553
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BEPAC favorisent
le controle des
sources

Nous disposons d’un nouvel outil pour évaluer le rendement
de I’environnement dans les immeubles administratifs qui
reconnait I’importance du contrdle des émissions a
I’intérieur.

«Building Environmental Performance Assessment Criteria»
(BEPAC) mettent 1’accent sur cinq points principaux
d’impact sur I’environnement : la protection de la couche
d’ozone, I’énergie, I’environnement intérieur, la
conservation de ressources et le lieu/transport.

BEPAC reconnaissent la valeur des méthodes de contrdle
d’émissions volatiles suivantes :

® les revétements de sol non textiles dans les aires
communes.

= [es endos de tapis a faible taux d’émission collés
par fusion, assujettis a P’aiguille ou d’un autre type,
ou la pose du tapis sans utilisation de colle ou a
1’aide d’adhésif sec.

®m  ['utilisation de peintures a 1’eau ou de peintures a
base de solvant peu odorantes conformes aux
exigences des programmes Eco-Logo, Green Cross
ou ange bleu.

m Jutilisation d’adhésifs a I’eau a faible taux de
toxicité conformes aux exigences des programmes
Eco-Logo, Green Cross ou ange bleu.

8 [’action de soumettre I’immeuble a une opération de
chauffage/ringage a une température supérieure a
27 °C et 4 un taux de renouvellement d’air de 1,5 &
I’heure pour au moins une semaine avant
I’occupation des lieux.

D’autres critéres d’évaluation de la performance énergétique
des bitiments pour la qualité de 1’air intérieur comprennent
Pévaluation du taux de radon et son élimination, la
régulation de I’humidité, le contrdle des fibres minérales,
I’isolement des sources de pollution, les taux de
renouvellement de 1’air, I’emplacement des entrées et sorties

d’air du systéme de ventilation et les dispositifs de contrdle
du systéme de ventilation.

BEPAC ont été élaborés par Ray Cole a ’'université de la
Colombie-Britannique et viennent s’ajouter a la Building
Research Establishment Environmental Assessment
Method -BREEAM (une méthode de certification
énergétique des logements du centre public de recherches
dans le bitiment) utilisée au Royaume-Uni. Les critéres
d’évaluation de la performance énergétique des batiments
ont fait I’objet d’essais-pilotes sur plusieurs immeubles en
Colombie-Britannique et seront bient6t utilisés a grande
échelle en Ontario.

Brian Charlton, le ministre responsable du Secrétariat du
Conseil de gestion de 1’Ontario a annoncé en septembre que
la province compte mener des évaluations des critéres
d’évaluation de la performance énergétique des batiments
sur 800 immeubles provinciaux dans le cadre de la Stratégie
éco-industrielle de la province. Charlton décrit les critéres
d’évaluation de la performance énergétique des batiments
comme étant «la fagon la plus compléte pour évaluer
I’environnement». TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Dr Ray Cole, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver
Téléphone (604) 8222-2857 Télécopieur : (604) 822-3808
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Les maisons de
démonstration suscitent
une réaction positive du
public

Les maisons de démonstration R-2000 dans trois provinces
mettent I’accent sur I’utilisation de composantes et de finis a
f8aible taux d’émission. Ce phénoméne souligne 1’évolution
du public en faveur d’environnements intérieurs plus sains.

Deux maisons écologiques «EnviroHomes» ont été
construites, une 4 Edmonton (Alberta) par Challenger
Homes et ’autre a Saint John (Nouveau-Brunswick) par
Wayne Moore Contracting. En plus d’étre conformes aux
normes du Programme R-2000 et de tenir compte de
plusieurs facteurs environnementaux, les maisons
écologiques sensibilisent le public aux avantages d’un air
intérieur plus pur.

Dans la maison écologique d’Edmonton, on a utilisé des
peintures i I’eau dotées de 1I’Eco-Logo, des plans de travail
sans formaldéhyde (Medite II™) et des adhésifs a plancher a
’eau.

Les projets de maisons écologiques sont parrainés par la
Société Canada Trust et I’ Association canadienne des
constructeurs d’habitations, avec 1’aide de la SCHL, du
Programme R-2000 de Ressources naturelles Canada et de
commanditaires locaux.

En Nouvelle-Ecosse, neuf constructeurs ont participé a
I’opération de démonstration de maisons saines R-2000 a
Bedford et Cole Harbour. Les renseignements donnés au
public portaient en grande partie sur le choix de matériaux
favorisant la création d’environnements plus sains.

Pour réduire les émissions, on a opté pour des peintures
d’intérieur sans composés volatils organiques, des adhésifs
et finis a plancher a 1’eau, des panneaux de fibres a densité
moyenne a faible taux d’émission pour les étageres et les
moulures, le scellement des rebords des ouvrages
d’ébénisterie et des sous-faces des plans de travail et du
contreplaqué extérieur a faible taux d’émission pour le faux
plancher.

La SCHL, Ressources naturelles Canada, ’ACCH, le
ministére des Ressources naturelles de la Nouvelle-Ecosse,

la Nova Scotia Power, Clayton et Honeywell comptaient
parmi les commanditaires. TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Programme R-2000, Ressources naturelles Canada, Ottawa
Téléphone : (613) 947-2000 Télécopieur : (613) 943-1590

RNC présente un outil
permettant aux
constructeurs de choisir
leurs matériaux

Tim Mayo aime présenter le travail qu’accomplit Ressources
naturelles Canada sur les émissions des matériaux en citant
’exemple du constructeur qui, du haut d’un escabeau, 1’a
appelé pour lui demander lequel des deux types de produits
de calfeutrage qu’il avait en mains produisait le moins
d’émissions. «L’industrie a besoin d’un savoir-faire. On ne
peut attendre que toutes les recherches soient terminées»,
déclare M. Mayo.

Le personnel de Ressources naturelles Canada regoit
plusieurs appels de constructeurs demandant des conseils au
sujet des matériaux ayant de faibles taux d’émission,
particuliérement pour les Programmes R-2000 et les maisons
performantes. Pour combler ce besoin pressant, Ressources
naturelles Canada a élaboré un outil de design fondé sur le
rendement, «Clean Air-2000», pour aider les constructeurs
et les concepteurs de logements a prévoir les niveaux de
polluants intérieurs dans un nouveau logement.

Tom Hamlin a décrit le travail de Ressources naturelles
Canada 2 la réunion d’octobre du Groupe de travail sur les
émissions des matériaux. On a d’abord recueilli les
meilleurs données sur les taux d’émission, les niveaux de
concentration prescrits dans les lignes directrices et les
niveaux de polluants réels dans les nouveaux logements au
Canada. L’utilisateur entre les données sur les types de
matériaux et les quantités dans le logiciel EXCEL, ce qui lui
donne les concentrations de polluants prévues apres 30 jours
et aprés Six mois.

«La ventilation semble controler le formaldéhyde et non la
totalité des composés volatils organiques, ce qui porte a
croire que le contrdle de la source est essentiel», affirme M.
Hamlin. «On observe deux ordres de grandeur dans les
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maison canadiennes pour ce qui est de la puissance des ®m  [’élimination des peintures a base de solvant, du

sources de polluants.» plancher en feuillard de vinyle et des thibaudes;

Ressources naturelles Canada admet que son modéle est B la pose de tapis sur au plus 1/3 de la surface de

assez élémentaire mais qu’il représente un point de départ. plancher;

Les taux d’émission spécifiques peuvent étre enregistrés s’ils

sont connus, sinon les limites supérieures établies par les ®  la pose d’un platelage ou d’une sous-couche en

programmes d’étiquetage sont utilisées, ce qui démontre une panneaux de particules sur au pius 1/8 de la surface

certaine prudence. On suppose l'utilisation des taux de de plancher;

ventilation continus prescrits dans le Code national du

batiment du Canada. ® e scellement complet de tous les ouvrages

d’ébénisterie en panneaux de fibres a densité

Clean Air-2000 ne tient pas compte de tous les types moyenne et en panneaux de particules;

d’émissions de produits chimiques mais bien d’un ensemble

représentatif, y compris la totalité des composés volatils ®  au moins deux renouvellements d’air/heure pour

organiques, le formaldéhyde, le styrene, le 4-PC, les une période de 30 jours avant 1’occupation des

hydrocarbures aromatiques polycycliques, les hydrocarbures lieux.

chlorés et les particules. Les effets d’absorption ne sont pas

pris en considération. M. Mayo a déclaré que Ressources naturelles Canada
compte rendre le rapport et le logiciel disponibles aux

Les lignes directrices concernant les niveaux réglementaires constructeurs cet automne. TR

ont été tirées des «Directives d’exposition concernant la

qualité de I’air des résidences» publiées au Canada en 1989 Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

et de diverses études internationales sur les effets des plus
faibles niveaux. Clean Air-2000 part de I’hypothése que les
matériaux de construction sont responsables de la moitié des
niveaux de polluants a I’intérieur d’une maison, les

occ‘u-pants, I’ameublement et les activités représentant 1’autre Téléphone (613) 947-1959/996-3089 Télécopieur : (613) 996-9416
moitié.

Tom Hamlin ou Tim Mayo,
CANMET,
Ressources naturelles Canada, Ottawa

La version provisoire du rapport d’accompagnement «Projet
de méthode de conception de maison ayant une meilleure
qualité de I’air intérieur a été rédigée par Madeleine Denis
de Ressources naturelles Canada qui a également fait les
recherches. '

Le rapport présente deux études de cas. L’Innova House
d’Ottawa, une des maisons performantes de Ressources
naturelles Canada, a été construite en utilisant des matériaux
a faible taux d’émission. Aprés 30 jours, cette maison ne
dépassait pas les niveaux établis dans les lignes directrices.
Une maison traditionnelle a également réussit a satisfaire
aux exigences des directives, mais uniquement aprés avoir
été soumise a plusieurs modifications.

En tenant compte des études de cas, le rapport formule
plusieurs recommandations sur le design qui ont des
répercussions significatives sur les logements traditionnels :
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Etude des laboratoires
canadiens

En raison de l’intérét accru pour les matériaux a faible taux
d’émission, les concepteurs de bdtiment et les propriétaires
recherchent constamment des données sur les émissions.

Pour aider aux rédacteurs de spécifications sur les
matériaux, aux fabricants et aux organismes
gouvernementaux & déterminer les endroits oil les essais
d’émission peuvent étre effectués au Canada, Matériaux
sains a mené une enquéte sur plusieurs laboratoires publics
et privés.

Sept laboratoires effectuent présentement divers types
d’essais en chambre et six nous ont décrit leurs activités en
cours. Santé Canada a derniérement perfectionné son
générateur d’atmosphére d’essai (Test Atmosphere
Generation System; TAGS) et nous fera parvenir un article
qui paraitra dans un des prochains numéros.

s Conseil de
sapngse recherches de la
M8 Saskatchewan
BENEEERE ror Alige Cornelissen

Le Conseil de recherches de la Saskatchewan (SRC), a
Saskatoon, se sert de plusieurs chambres & atmosphere
contrblée, selon la formule de tarification des services, pour
déterminer les taux d’émission des produits de construction.
La taille des chambres varie, en volume, de 33 litres
(modéle de table) 2 23 m?. Les chambres sont toutes
construites avec des composés a inertie chimique comme
Pacier inoxydable. Les paramétres d’essais tels la
température, 1’humidité relative et les taux de
renouvellement d’air sont controlés et surveillés a I’aide
d’instruments étalonnés.

«Au Conseil de recherches de la Saskatchewan, les essais de
dégazage de produits ont commencé au début 1980», déclare
Rob Dumont, un chercheur du Conseil. «Dave Eyre, ancien

employé du Conseil maintenant a la retraite, fut a 1’époque
un des rares partisans de la mise a I’essai des émissions. Il
a réussi a convaincre quelques clients avertis du CNR qu’il
fallait étudier le dégazage chimique provenant des produits
d’étanchéité et de calfeutrage. On reconnait aujourd’hui que
plusieurs solvants entrant dans la composition des produits
d’étanchéité et de calfeutrage sont des produits chimiques
dangereux (toluéne, xyléne, etc.) qui doivent étre manipulés
avec soin, dans des endroits ayant un fort taux de
renouvellement d’air.

Depuis ces toutes premiéres études, les produits composites
en bois et I’isolant en mousse de polyuréthanne applicable
par projection ont également fait I’objet d’essais pour
déterminer leurs taux d’émission.

Tout comme 1’entreposage et la préparation des échantillons
sont des opérations importantes avant la mise a I’essai, les
rapports de charge sont importants lors de la mise a Iessai.
Puisque les conditions d’essai sont supposées représenter les
pratiques de construction résidentielle types, le genre de
dispositifs employé pour retenir le spécimen dans la
chambre est fondé sur la méthode de montage utilisée dans
un contexte réel.

Chambre & atmosphére controlée de 23 m’ au Conseil de
reserches de la Saskatchewan
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L’identification des composés organiques volatils est
déterminée par I’adsorption sur tubes & sorbant solide et par
la désorption thermique et le couplage entre la
chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de
masse (CG/SM) combinée. La méthode 3500 de la NIOSH
(Institut national pour la santé et I’hygiéne professionnelle)
est utilisée pour déterminer les concentrations de
formaldéhyde.

La grande chambre de plain-pied a été utilisée afin de
déterminer ’efficacité de divers enduits a durcissement
rapide appliqués sur des armoires pleine grandeur pour
réduire les émissions de formaldéhyde. On s’est également
servi de la chambre pour évaluer les techniques de
dépoussiérage des peintures au plomb. Les plus petites
chambres ont servi 2 mesurer les concentrations de
formaldéhyde de divers produits composites en bois et
identifier les composés organiques volatils des isolants en
mousse de polyuréthanne applicable par projection. Des
essais servant 4 déterminer les composés organiques volatils
ont également été effectués sur les produits d’étanchéité et
de calfeutrage.

Un projet trés intéressant réalisé 1’hiver dernier pour la ville
de Saskatoon a consisté 2 mesurer le dégazage d’un enduit
caoutchouté appliqué a I’état liquide sur une piste de course
intérieure. Les niveaux de xyléne dans le batiment aux
endroits ou I’enduit était appliqué étaient aussi élevés que
40 mg/m®. L’hyperventilation du batiment a permis de
ramener le taux des composés organiques volatils a
I’emplacement de la piste & un niveau-cible acceptable de
0,3 mg/m® (ligne directrice proposée par la Communauté
européenne).

Un grand nombre de produits de construction utilisés dans
les résidences font présentement 1’objet de mises & 1’essai.
Les matériaux de construction a 1’essai comprennent les
revétements de sol et de plafond et les revétements muraux
utilisés couramment. Ce projet donnera lieu a la rédaction
d’une nouvelle norme en raison de la nécessité évidente
d’obtenir des données d’essais précises sur les taux
d’émission des polluants provenant des matériaux de
construction.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Alicje Cornelissen, Directeur

Division des sciences des batiments, Conseil de recherches de la
Saskatchewan, Saskatoon

Téléphone : (306) 933-6139 Télécopieur : (306) 933-6431

.
ORTECH corporation

par Peter Piersol

N

Entreprise de consultation et d’essais en technologie, la
société ORTECH de Mississauga, Ontario, compte un
personnel technique totalisant 200 employés environ. Un
service mixte qui regroupe les sciences de [’environnement,
de Panalyse et de la construction effectue des essais sur les
émissions des matériaux de construction. En 1994, le
programme de qualité ORTECH se voyait octroyer le
numéro d’enregistrement ISO 9002.

Parmi les installations disponibles aux fins d’essai sur les
émissions des matériaux, mentionnons les petites chambres
dynamiques, les récipients d’essai d’espace de téte, les
grandes chambres dynamiques et flexibles en Tedlar et
I’équipement connexe de soutien comme les ensembles
d’échantillonnage et les laboratoires d’analyse de traces
organiques.

ORTECH compte actuellement trois petites chambres
d’essais dynamiques, dont deux de 55 litres et une d’un (1)
metre cube. Ces trois chambres sont toutes assujetties a des
commandes de température, d’humidité et de débit d’air
propre et utilisées pour mettre a 1’essai des matériaux en
petites quantités ou des portions de matériaux comme des
revétements de sol, des revétements muraux, des accessoires
de bureau, des peintures et des enduits de surface. L’air
sortant des chambres est passé dans des tubes multi-
adsorbants des composés organiques volatils et d’analyse de
ces composés par désorption thermique, le tout étant suivi
d’une chromatographie des gaz et d’une spectrométrie de la
masse. Cette technique permet de déceler des composés au
niveau nanogramme. L’échantillonnage du formaldéhyde se
fait par analyse colorimétrique, a 1’aide d’une solution
d’absorption au bisulfate de sodium. Cette technique du
formaldéhyde, connue comme méthode d’extraction 4
I’acide chromatropique, permet de déceler du formaldéhyde
au niveau microgramme.

Les étude initiales sur les produits chimiques se dégageant
des matériaux se font & I’aide de récipients d’espace de téte
de différentes formes. Les échantillons sont déposés dans
des petits contenants de moins de 100 ml et les produits
chimiques d’espace de téte sont analysés en se fondant sur la
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technique de chromatographie des gaz et de spectrométrie de
la masse. La température a I’intérieur de ces récipients peut
correspondre a la température d’intérieur ou a des
températures plus élevées (p. ex., a 40 °C), afin d’activer
les émissions.

Les mises a 1’essai d’éléments plus gros comme chaises ou
autres meubles du genre se fait en se servant de chambres
flexibles et dynamiques, fabriquées a 1’aide de feuillards
Tedlar et placées dans de grandes chambres
environnementales de plain-pied, & commandes de
température assorties. Le controle de I’humidité et du débit
d’air propre est semblable a celui des petites chambres
dynamiques.

Depuis plus de dix ans que la société ORTECH s’implique
dans les essais des émissions provenant des matériaux de
construction. Les premidres activités portaient sur 1’étude
de la mousse isolante d’urée formaldéhyde. Récemment, les
études ont porté sur les tapis, les sous-tapis, I’isolant, le
bois de gros-oeuvre, les peintures, les produits adhésifs a
plancher, I’ameublement de laboratoire, le gypse, les
panneaux de fibres, les revétements de sol en vinyle, les
revétements muraux, les armoires, les nettoyants et polis a
plancher, ainsi que les nettoyants et les désinfectants.

Un projet récent portait sur ’essai d’environ 35 matériaux
de construction, & savoir si les matériaux a concentration de
composantes recyclées renferment plus de produits
chimiques & caractére volatil. Les résultats de cette €tude
en matiére d’émission présentent une grande gamme de
réponses, sans distinction réelle entre les matériaux
conventionnels et les matériaux a concentration de
composantes recyclées.

Une autre étude portait sur ’essai de matériaux de
construction proposés pour un hdpital psychiatrique (voir le
premier numéro de Matériaux sains, en page 4). Cette

étude se poursuit toujours et traite des émissions de
composés organiques volatils a partir de nettoyeurs a
plancher, de polis a plancher, de nettoyants institutionnels,
de savon et de désinfectants, ainsi que de 1’élaboration d’un
protocole afin d’évaluer ces produits de nettoyage et
d’entretien d’édifices. Les premieres constatations nous
révélent que les renseignements des fabricants relativement
aux fiches techniques santé-sécurité ne sont pas assez
élaborés pour évaluer les émissions possibles a partir de
composés organiques volatils.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Peter Piersol

ORTECH Corporation, Mississauga

Téléphone : (905) 822-4111, poste 545; télécopieur : (905) 823-
1446

Conseil national de
recherches

par Dr. C. Y. (John) Shaw

La préoccupation au sujet de la qualité de I’air intérieur a
stimulé I’intérét croissant concernant les matériaux de
construction et I’ameublement ayant de faibles taux
d’émission. En vue de répondre aux attentes, I’Institut de
recherche en construction du Conseil national de recherches
a lancé un projet quinquennal sur les émissions de matériaux
et la modélisation de la qualité de I’air intérieur. Ce projet
donnera lieu i la création de deux documents. II s’agit
d’une base de données renfermant les caractéristiques
d’émissions de matériaux de construction et d’ameublement
utilisés couramment et d’un modele informatique servant a
prévoir les effets des contaminants produits par les
matériaux et 1’ameublement sur le niveau de contamination
global dans les batiments.

On a commencé la construction d’une chambre de plain-pied
permettant de mesurer les émissions de gros échantillons de
matériaux de constructions, de composantes, d’ameublement
et de postes de travail dans des conditions semblables a des
situations réelles dans les batiments. Cette chambre peut
également servir & mettre a I’essai des épurateurs d’air. La
chambre en acier inoxydable a des dimensions de 5 m sur 4
m sur 2,75 m de hauteur (55 m®) et est dotée d’un systéme
de CVCA avec purificateur d’air, filtres a air a haute
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efficacité, conduits en acier inoxydable, serpentins et
ventilateurs.

Le systéme de CVCA est en mesure d’offrir jusqu’a 10
renouvellements d’air a ’heure d’air conditionné. Les types
et emplacements des diffuseurs d’alimentation d’air et des
grilles de reprise d’air a 1’intérieur de la chambre peuvent
étre modifiés afin de simuler les différentes conditions de
débit dans les batiments. Dans la chambre, la température
de I'air peut varier de 15 ° a 35 °C et ’humidité relative,
de 20 2 80 % On se servira d’un systéme de prélévement
automatisé pour mesurer, a plus de 30 endroits dans la
chambre, les températures de ’air, ’humidité relative, les
vitesses de 1’air et les intensités de la turbulence. Un
chromatographe en phase en gazeuse sera utilisé pour
mesurer les conditions de contamination.

Cette chambre permettra & I'IRC de mesurer avec plus de
précision les émissions de matériaux et de prévoir les effets
des contaminants produits par les matériaux de construction
et I’ameublement. Ces renseignements aideront aux
concepteurs et aux propriétaires a choisir des matériaux en
connaissant leurs possibilités d’émissions. Ces données
permettront a I’industrie canadienne de satisfaire les besoins
en matiére d’étiquetage destiné aux marchés intérieur et
internationaux. De plus, la nouvelle chambre sera un
complément logique du Centre canadien de matériaux de
construction en vue d’offrir un service d’évaluation
d’envergure nationale et internationale.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Dr J.S. Zhang ou Dr C.Y. Shaw

Conseil national de recherches, Institut de recherche en
construction, Ottawa

Téléphone : (613) 993-9538/993-9702; télécopieur: (613) 954-3733

BOVAR-CONCORD
Environmental

par Laura Hurst

1

La firme BOVAR-CONCORD Environmental poss¢de une
chambre d’essai en laboratoire perfectionnée pour aider les
clients a s’attaquer aux problémes liés a la qualité de I’air
intérieur. la chambre est parfaite pour mesurer avec
exactitude les émissions provenant des matériaux de
construction. La dynamique du débit d’air a I’intérieur de

la chambre a bien été établie comme ayant une grande
variété de méthodes de mesure et de paramétres physiques.

La figure 1 illustre la chambre d’essai. La zone
d’exposition de I’échantillon est de 0.26 m? et est accessible
de I’extérieur. Les débits d’air d’entrée dans la chambre
peuvent étre modifiés afin d’offrir une série de temps de
contact dans la zone d’exposition. Habituellement, lorsque
le débit dans la chambre est de 100 L/min, ce qui
correspond & une vitesse de 1’air dans la zone de contact de
0,05 m/sec, le temps de contact de I’exposition est de 0.26
minutes. Il est toutefois possible de produire des conditions
d’essais reproduisant diverses situations réelles.

Une qualité essentielle d’un systéme d’essai de matériaux

réside dans la capacité de fournir des mesures reproductibles

et fiables. La chambre a été entiérement aménagée en

fonction de ce paramétre. Elle est dotée de douze lignes

d’échantillonnage actives et d’au-dela de 30 portes

d’échantillonnage passives permettant de contrdler :

- tout le spectre des composés organiques,

- 1’ozone, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote
(NOy.

L’échantillonnage peut étre automatisé et se faire de fagon
continue pour une période de plus de 24 heures.

La chambre est également utilisée de fagon particuliére pour
vérifier la capacité d’adsorbtion des polluants. Les
matériaux dont on estime qu’ils adsorbent des composés
particuliers peuvent étre exposés a une multitude de
polluants d’air dans des conditions bien définies. Les
mesures d’émission peuvent étre prélevées a divers moments
et 3 une température et une humidité relative différentes,
selon les exigences.

En se fondant sur notre expérience de mises & 1’essai plus
directes des matériaux, il est évident que cette approche
d’essai en chambre est plus élaborée et produit des données

de meilleure qualité et plus pratiques. Nous espérons
utiliser ces instruments pour tenter de réduire la pollution
d’air intérieur et créer un milieu de travail plus sain pour
tous.
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Fig. 1 Générateur de vapeur dynamique et chambre d’exposition
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Laura Hurst ou Phil Hurst

BOVAR-CONCORD Environmental, Ottawa (aussi avec des
bureaux a Vancouver, Edmonton, Calgary et Toronto}
Téléphone : (613) 745-4644 Télécopieur : (613) 745-1290

Centre Centre
des études for Building
sur le batiment Studies

Universite Concordia

par Fariborz Haghighat

Des essais d’émission des matériaux dans le laboratoire de
la qualité d’air intérieur au Centre des études sur le batiment
de ’Université Concordia 24 Montréal se déroulent depuis le
début 1992. A cette fin, on a fabriqué deux chambres 2
atmosphére contrdlée en acier inoxydable.

La chambre construite selon la norme ASTM D5116-90 est
une petite chambre standard de 50 L. Actuellement, elle sert
a mettre a ’essai les effets de la température et de
I’humidité relative sur les émissions provenant de la
peinture. Pour y parvenir, la petite chambre est placée dans
une des deux chambres doubles de plain-pied (dimensions

intérieures d’environ 2 m x 2 m x 2 m) dotée d’un dispositif

de contrdle du chauffage/refroidissement et d’un systéme de
collecte de données. Cet aménagement permettra de
conserver la température et 1’humidité relative au niveau
désiré pour la durée de 1’essai. Les échantillons d’air
recueillis sur des tubes a sorbant sont analysés a I’aide d’un

chromatographe en phase gazeuse Hewlett Packard 5890
doté d’un détecteur 2 ionisation de flamme et d’un détecteur
a capture d’électrons. Le chromatographe en phase gazeuse
est également doté d’un systéme de désorption de sorbant, le
«AERO Trap Desorber».

La deuxiéme chambre a été spécialement congue au Centre
des études sur le batiment pour étudier les effets des
mouvements de I’air en surface sur les émissions provenant
des matériaux en assurant un débit d’air moyen et une
couche limite uniformes sur ’échantillon. La vitesse de
I’air et la fluctuation de la turbulence peuvent étre réglées
indépendamment et de fagon intermittente. On procede
maintenant a la vérification expérimentale de I’effet des
mouvements de 1’air en surface sur un matériau mouillé.

Les figures 2 et 3 présentent les résultats d’essai types des
taux d’émission provenant d’un matériau source constant en
fonction de la vitesse de 1’air et de la fluctuation de la

Fig. 2
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turbulence moyennes. Ces figures montrent que le taux
d’émission des matériaux augmente avec la vitesse de 1’air.
En plus, la fluctuation de l1a turbulence affecte le taux
d’augmentation des émissions. A un niveau de fluctuation
de turbulence précis, il appert que le taux d’émission est
presque linéaire avec la vitesse de 1’air. Selon la théorie du
débit de liquide, les vitesses plus élevées réduisent
I’épaisseur de la mince sous-couche limite laminaire,
augmentant ainsi le taux de transfert de matiere.

Il convient également de souligner qu’a une vitesse donnée,
le taux d’émission des matériaux diminue en fonction de
I’augmentation de la fluctuation de la turbulence. Ce
phénomene s’explique par ’augmentation du taux de
mélange a 1’intérieur de la chambre en fonction de
I’augmentation de la fluctuation de la turbulence. Le
rapport entre le taux d’émission et la fluctuation de la
turbulence est différent a des vitesses d’air différentes.
Aussi procéde-t-on actuellement & d’autres études
expérimentales a ce sujet. Les résultats permettront de
valider la maquette, élaborée en vue d’évaluer les émissions
des matériaux et fondée sur les théories fondamentales de
transfert de matiére et de débit de liquide.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Dr Fariborz Haghighat

Université Concordia, Centre des études sur le batiment, Montréal
Téléphone : (514) 848-3192 Télécopieur : (514) 848-7965

Forintek Canada
Corporation

par Jack Shields

Le nouveau laboratoire de recherches et I'installation pilote
de 65 000 pieds carrés de Forintek pres de la ville de
Québec a ouvert officiellement ses portes le 13 octobre.
Ces nouvelles installations constituent une vitrine pour la
technologie canadienne du bois.

Le laboratoire de 1’est de Forintek continuera a concentrer
son programme de R et D sur le bois d’oeuvre, les
panneaux composites et les systemes du batiment. Le
service des matériaux composites a congu des laboratoires
d’essai sur les émissions de formaldéhyde et sert toujours
d’organisme d’inspection et de contrdle pour le programme
d’accréditation de formaldéhyde de 1’ Association canadienne
des panneaux de particules.

Un nouveau programme de vérification des émissions
chimiques provenant des produits du bois a été mis sur pied
I’année derniére. On a acheté un chromatographe en phase
gazeuse et un spectrometre de masse de haute résolution
pour réaliser ces travaux et construit une nouvelle chambre
de collection d’émissions. Une fois les émissions
caractéristiques identifiées pour les divers produits du bois,
les effets des changements dans les traitements seront alors
étudiés pour déterminer 1’impact des émissions. Les
paramétres liés au traitement des panneaux composites
dérivés du bois seront étudiés tels le type d’adhésif, la
teneur en adhésif, 1’essence du bois et la température de

pressage.

Forintek continuera de jouer un rdle important dans
1’établissement des codes et des normes dans le domaine de
I’environnement se rapportant aux produits du bois.
L’industrie et les organismes gouvernementaux peuvent
utiliser les installations de Forintek en vertu d’ententes
contractuelles.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Jack Shields

Forintek Canada Corporation, Sainte-Foy (Québec)
Téléphone : (418) 659-2647 Télécopieur : (418) 659-2922

Les responsables de Matériaux  sains
seraient * heureux : de: publier- dans les
prochains numéros. de linformation
d'actualité sur les activités des laboratoires
internationaux. Donnez-nous ~ de vos’
nouvelles:
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Qu’est-ce qui sent le
poisson pourri?

par Ken Ruest, Scanada Consultants Ltd

Une récente investigation d’un probléme d’odeur a révélé

une source inhabituelle d’émission tout en soulignant qu’il
est parfois difficile d’identifier la cause des problémes de

qualité de I’air intérieur.

En 1992, un propriétaire déménage dans une nouvelle
maison en rangée et commence a se plaindre d’une odeur
mystérieuse qui revenait occasionnellement. Cette odeur
nauséabonde était comparable a celle de poisson pourri, de
composé pour les joints de placoplitre, de caoutchouc ou de
fils électriques chauffés. Aprés deux ans d’investigation par
le constructeur, le représentant du programme de garantie
des maisons neuves, et d’un consultant en mécanique, la
source de I’odeur restait toujours inconnue. Le propriétaire
était alors trés frustré et menagait d’intenter des poursuites.

L’odeur était perceptible durant n’importe quelle saison, et
était plus forte dans le vestibule principale et au haut de
’escalier du sous-sol. Ces deux endroits étaient séparés par
le placard du vestibule seulement. Dans le vestibule I’odeur
était plus forte vers le plafond tandis qu’au haut de I’escalier
du sous-sol, elle était au niveau du plancher du
rez-de-chaussée. Les autres maisons de ce développement
résidentiel n’avaient pas ce probléme d’odeur. Pourtant, on
avait utilisé les mémes matériaux de construction, sauf pour
ce qui est des planchers et des escaliers en bois franc dans
la maison ou le probléme était signalé.

Il semblait y avoir une coincidence entre 1’apparition de
I’odeur et I’arrivé des occupants ou d’invités et I’ouverture
de la porte du vestibule ou celle du garage. Les pressions
entrainées par les mouvements de ces portes furent étudiées
pour tenter de découvrir d’ou pouvait provenir ’odeur. On
a méme vérifié le sous plancher en panneaux gaufrés, les
colles utilisés pour les planchers de bois franc, les gaz
émanants du sol, la surchauffe des fils électriques et méme
la possibilité qu’il y ait une carcasse d’animal pourrie dans

le plafond du garage qui est au sous-sol. En vain, rien n’a
été découvert!

Finalement, au moment de fixer un nouveau rendez-vous, le
propriétaire insista qu’il était inutile de venir avant 20 heure
puisque I’odeur ne se manifestait a peu prés jamais avant
cette heure. C’est 2 ce moment que j’ai vue le probléme
sous une toute nouvelle lumiére! En effet, I’odeur émanait
de deux luminaires décoratifs situés I'un dans I’entrée avant
et 'autre dans I'escalier du sous-sol. Le propriétaire avait
acheté ces luminaires a ’extérieur du pays. Les douilles
des ampoules étaient en plastique moulé et, une fois
chauffées, émettaient I’odeur nauséabonde.

Acronymes

Voici une liste des acronymes les plus couramment utilisés
dans ce numéro du bulletin Matériaux sains :

ACCH Association canadienne des constructeurs
d’habitations

ACE Association collaborative européenne

ACPP  Association canadienne des panneaux de particules

ANSI  American National Standards Institute

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and
Air-conditioning Engineers

ACNOR Association canadienne de normalisation

ASTM  American Society for Testing and Materials

BEPAC Building Environmental Performance
Assessment Criteria

CEGE chambre d’essais & grande échelle

CG-SM chromatographie en phase gazeuse -
spectrométrie de masse

COSV  composés organiques semi-volatils

CoVv composés organiques volatils

CNR  Conseil national de recherches du Canada

DDN  Devis directeur national

EPA Agence américaine de protection de
P’environnement

FLEC dispositif d’essai d’émission en laboratoire
et sur terrain

FTSS fiche technique santé-sécurité

LSIP Liste des substances d’intérét prioritaire

NPA National Particleboard Association (E.U.)

RAL Institut pour I’assurance de la qualité et la
certification - Allemagne

RNCan Ressources naturelles Canada

SCHL Société canadienne d’hypothéques et de logement

TAGS  générateur d’atmosphére d’essai

TCOV totalité des composés organiques volatils

TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

UBA Agence environnemental fédérale - Allemagne

4-PC 4-phényicyclohexéne
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Une réaction
encourageante au
Communique

Environ 50 lecteurs nous ont fait parvenir leurs
commentaires, tous constructifs, sur le premier numéro de
Matériaux sains. A cause du manque d’espace, nous ne
pouvons pas tous les publier. En voici quelques exemples.

Nous croyons que cette publication servira a enrichir la
documentation existante sur la qualité de I’air intérieur. Les
architectes, constructeurs, propriétaires, gestionnaires et
occupants ne disposent que de trés peu d’information au
sujet des meilleurs produits et matériaux 2 utiliser et ce,
méme s’il est reconnu que le contrdle de la source
d’émission est généralement le moyen le plus efficace de
réduire les polluants de I'air intérieur. La publication
constitue une tribune pour 1’échange de données de
recherche et de renseignements dans ce domaine important
qui est en constante évolution. Nous vous remercions
d’avoir fourni cette tribune i ceux d’entre nous qui
s’intéressent 2 la qualité de 1’air intérieur. Robert Axelrad,
Directeur, Division de 1'air intérieur, Agence américaine de
protection de 1’environnement, Washington DC.

J’ai trouvé le communiqué trés utile et j’en ai tenu compte
dans mes dossiers existants.... J’en tiendrai sirement
compte dans mes prochains devis... Derek Heslop, FSC
Groves Hodgson Manasc Architects, Edmonton (Alberta)

Trés bonne initiative puisqu’une des préoccupations d’un
administrateur des installations est de choisir des matériaux
sains en vue d’augmenter la qualité de I’air intérieur. Gene
Drapeau, Centre météorologique canadien, Montréal
(Québec)

J’ai vraiment apprécié le point de vue visant 4 donner de

I’information sur le choix des matériaux aux architectes et
aux propriétaires... Jay Whisenant, NTD Architects, San
Diego CA

Bon travail - nous avons besoin de plus de renseignements a
ce sujet. Nous sommes tout particulierement intéressés a la
qualité de I’air intérieur et a ses effets sur le milieu de
travail. Peter Lukas, Centre canadien d’hygiéne et de
sécurité au travail, Hamilton (Ontario)

Excellent premier numéro! Je m’intéresse aux atmosphéres
sous-marines ol les émissions de matériaux sont de la plus
haute importance... Stephen Hill, Collége militaire royal,
Kingston (Ontario)

Trés instructif. Nous nous intéressons aux matériaux sains
pour les personnes hypersensibles. Louise Hall, Alliance de
la fonction publique du Canada, Ottawa (Ontario)

Premier numéro remarquable! Excellent travail. Bonne
chance. George Luciw, ASTM, Philadelphie, PA

J’ai aimé le premier numéro et 1’ai trouvé trés utile. Peter
Dingle, Murdoch University, Australie

Excellente contribution. Robert Olcerst, Brujos Scientific
Inc., Baltimore MD

Un numéro trés intéressant. Félicitations! R. Marutzky,
Wilhelm-Klauditz Institut, Braunschweig, Allemagne

Un bulletin bien fait. Je le trouve trés instructif. Dan
Clarke, Alberta Labour, Edmonton (Alberta)

Publication utile, qui vient & point nommé - continuez le
bon travail. David Swankin, Swankin & Turner,
Washington DC

Le premier numéro est a point - articles courts et beaucoup
d’information. Stelios Papadopoulos, médecin spécialiste
du travail, Athénes, Gréce

Information utile. Mike Lowther, ministére du Travail de
{’Ontario, Toronto (Ontario)

Trés intéressant. Continuez! R. Bohne-Matusall, Miljo-
Chemie, Hambourg, Allemagne
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Aprés avoir consulté cet étonnant premier numéro, nous
continuerons a vous lire.... Ben Bronsema, Ketel
Consulting Engineers, Delft, Pays-Bas

Le numéro de printemps était excellent. Dick Morris,
National Association of Home Builders, Washington DC

Publication trés intéressante! Panagiotis Siskos, université
d’Athénes, Gréce

Excellent, véritable chef de file. Jeff Feigin,
Whycomomagh, Nouvelle-Ecosse.

Suggestions pour les
prochains numeéros

Nous avons aimé le premier numéro. Nous croyons que
vous pourriez élargir votre auditoire si la publication
renfermait quelques sujets instructifs (les effets nuisibles des
composés organiques volatils sur la santé, comment atténuer
les problémes de la qualité de I’air intérieur, de quelle fagon
les coiits de construction nous conduisent-ils a faire des
choix plus ou moins judicieux, par ex.). Bill Kolida, BK
Marketing, Vancouver (C.-B.).

Le premier numéro était trés intéressant. Peu de nouvelles
concernant I’Europe, mais je note que les prochains
numéros devraient combler cette lacune. Derrick Crump,
Building Research Establishment, Royaume-Uni.

[Incluissez] Etudes des solutions de rechange aux tapis et
aux autres produits posant des problémes. Alex Wilson,
Environmental Building News, Brattleboro VT.

Excellente publication. Veuillez donner des renseignements
sur les produits de nettoyage, surtout les produits destinés
aux institutions. Jill Witherspoon, Conseil scolaire de
Toronto, Toronto (Ontario).

Vous devriez vous servir du réseau Internet pour distribuer
la publication. Il y aurait économie de papier et de frais
postaux et une réduction des coiits de publication. La
publication serait disponible plus rapidement et a un plus
grand auditoire et les numéros déja parus pourraient étre
consultés facilement. Brian Hayward, USA-CERL,
Champaign IL.

Commentaires sur la Liste des
substances d’intérét prioritaire,
le contenu de la publication et
Particle sur les panneaux de
particules.

David Rousseau nous a fait parvenir une longue lettre sur
deux des articles parus dans notre premier numéro. Nous
vous faisons part des paragraphes importants.

Les études de la Liste des substances
d’intérét prioritaire peuvent porter a
confusion

...L’article sur la Liste des substances d’intérét prioritaire
de Santé Canada est un peu déplacé pour une publication sur
les matériaux sains. De plus, la légende du tableau est un
peu trompeuse. Les évaluations de toxicité de ce genre sont
des instruments utiles, mais je crois qu’elles ne nous
donnent pas, comme le suggére I’article, «évaluations de
toxicité .... la santé humaine et particulicrement 1’air
intérieur» des critéres qui sont utiles.

Si vous lisez, par exemple, Ia colonne de droite, il y a trés
peu de substances du groupe 2 qui font partie des matiéres
toxiques, cependant, la plupart d’entre elles sont des
neurotoxines ou, du moins, des irritants. Deux des trois
substances désignées toxiques sont reconnues comme étant
cancérogénes. Presque que toutes les substances énumérées
comme étant non toxigues sont considérées comme toxiques
selon les normes de sécurité au travail et ont des valeurs
limites d’exposition inférieures a 50 ppm, avec au moins
une valeur d’aussi peu que 5 ppm. S’il existait des normes
sur I"air intérieur pour ces substances, il est possible de
prédire que les niveaux recommandés seraient de 10 a 200
fois inférieurs 2 la valeur limite d’exposition.

En fait, I’évaluation de la Liste des substances d’intérét
prioritaire équivaut 4 une évaluation d’impact sur
Ienvironnement et a une opération de dénombrement et il
n’y a pas beaucoup de preuves exposant les problemes de
qualité de 1’air intérieur.

Une substance ne doit pas étre cancérogéne pour €tre
dangereuse pour la santé. En réalité, les substances
cancérogénes sont actuellement bien réglementées, et il
existe des centaines d’autres substances qui ne sont pas
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considérées cancérogénes, mais qui sont toutefois des
contaminants de 1’air intérieur importants.

Inquiétude face a 'attitude de l'industrie
L’article sur le programme des panneaux de particules
souléve également quelques questions. Tous les
programmes ou projets de bitiments sains sans exception
ont identifié les produits du bois usinés & I’intérieur comme
étant une source importante de contamination de I’air
intérieur. Encore une fois, les émissions qui nous
intéressent sont des irritants et ne sont pas «toxiques» dans
le sens courant du terme. Il y a une foule de recherches
pour corroborer cette affirmation; ainsi le fait d’éviter ces
produits ou de choisir des types produisant le moins
d’émission est bien justifié. '

Néanmoins, I’ Association canadienne des panneaux de
particules déclare encore que «les effets du formaldéhyde sur
la santé sont toujours controversés» et que toutes les usines
canadiennes produisent des panneaux qui ont un taux
inférieur a 0,3 ppm qui est la norme pour les essais en
chambre. Alors, il n’y a aucun probléme.

Terry Robinson, dans son article au sujet des lacunes de
1’étiquetage et des essais des panneaux de particules,
présente trois points importants, mais, encore une fois,
I’industrie déclare qu’«il n’y a aucun probléme».

D’aprés moi, I’argument invoquant que les panneaux ne
peuvent étre étiquetés facilement a cause de «la nature
décorative des produits en panneaux de particules» n’est que
de la foutaise. La grande majorité des produits visés sont
des matériaux d’ame ou des sous-couches qui sont enduits
une fois posés. L’apposition d’une étiquette ne causerait
aucun probléme. Les produits qui sont finis en usine
pourraient porter 1’estampille sur leur endos ou on pourrait
les doter d’une étiquette amovible et lavable.

Pour ce qui est des divers points de vue des procédés de
fabrication, pourquoi ne pas donner les taux élevé, faible et
moyen d’émission pour une usine ou un procédé? Les vrais
problémes ne sont pas techniques, ils tiennent dans le
manque de volonté de donner de I’information (dans le
meilleur des cas) ou & un désir de camoufler de
I’information (dans le pire des cas).

... Il est temps de reconnaitre que les batiments sains jouent
un role essentiel dans le domaine des soins de santé
préventifs et que plusieurs facteurs importants ne peuvent
pas étre facilement quantifiés ou réglementés. Les débats
qui cherchent a savoir qui a raison et qui a tort et qui
tentent de régir les normes a utiliser ne nous méneront pas
trés loin, mais les professionnels et les consommateurs
avertis pourront prendre de meilleures décisions grace a ces
données utiles (certaines anecdotiques et d’autres
subjectives). Les fabricants s’en préoccupent-ils?

Nous avons besoin d’un commentaire
critique

...Pourquoi n’y aurait-il pas plus de commentaires critiques?
Jespére que le bulletin a pour but de stimuler le débat et
qu’il ne répétera pas les vieux arguments formulés par les
groupes d’intérét. Je crois qu’un tel débat nécessite des
prises de position fermes et critiques. A mon avis, de tels
points de vue devraient aller dans le sens de la prudence et
de la protection du consommateur. Je pense que Hal Levin
accomplit cette tiche tres bien.

David Rousseau
Archemy Consulting Lid., Vancouver
Téléphone/télécopieur : (604) 266-7721

Expositions synergiques
par Immo Tilgner

En plus de cette article sur les expositions synergiques, M.
Tilgner a également écrit beaucoup sur ses expériences
concernant la contamination fongique, spécialement dans les
voitures. Les lecteurs qui désirent en savoir davantage sur
le sujet devraient communiquer directement avec M. Tilgner.

...Ayant été exposé aux problémes de la qualité de 1’air en
milieu de travail et 4 la maison, j’aimerais ajouter quelques
commentaires au sujet des réactions des personnes
hypersensibles a I’environnement.

D’abord et avant tout, je crois que dans 1’ensemble de
produits chimiques constituant un environnement d’air
intérieur, certains produits ont un caractére synergique. Le
fait de mettre & I’essai les effets sur la santé de deux
produits chimiques combinés et de mettre 4 1’essai
P’exposition séquentielle de deux produits chimiques peut
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aider & mieux comprendre la réaction des personnes
sensibles. Par exemple, une exposition a I’intérieur d’une
maison et une exposition différente en milieu de travail peut
déclencher une réaction chez certaines personnes, tandis
qu’une simple exposition a la maison ou au travail peut ne
pas déclencher de réaction.

J'ai entendu parler d’un étudiant hypersensible a
I’environnement qui a été affecté par un la combinaison
«nouvelle voiture et nouveau bitiment». Les gaz émanant
d’une nouvelle voiture n’avaient pas déclenché de réaction
chez lui tant qu’il ne fut pas transféré dans une toute
nouvelle école. A ce moment, il est devenu trés sensible a
la combinaison «nouvelle voiture - nouveau batiment».
L’étudiant ne présentait que de trés faibles réactions
lorsqu’il prenait une vieille voiture pour se rendre a la
nouvelle école ou lorsqu’il prenait la nouvelle voiture pour
se rendre a de plus vieux batiments. On a compté au moins
vingt autres étudiants aux prises avec le méme probléme
dans la nouvelle école. Ces étudiants ont dd étre placés
dans d’autres écoles.

L’étudiant vivait dans un nouveau quartier et, naturellement,
certains parents conduisaient des voitures neuves parce qu’il
n’y avait pas de services d’autobus. Les étudiants étaient
exposés a un cocktail chimique dans la nouvelle maison, a
un autre dans la nouvelle voiture et & encore un autre dans
la nouvelle école. Je crois que la synergie de certains
produits chimiques peut avoir des effets sur des individus...

Immo Tilgner
Ingénieur en sécurité du travail, Santé Canada, Ottawa
Téléphone : (613) 957-8458 Télécopieur : (613) 957-8563

Matériaux sains invite les lecteurs a
soumettre leurs commentaires sur les sujets
© présentés ci-dessus et sur d’autres questions

touchant aux émissions des matériaux.
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Il y a 19 substances en tout (ou groupes de substances) qui
sont considérées comme toxiques pour les étres humains, 16
substances qui ont été classifiées comme non toxiques et 13
qui n’ont pas pu étre classifiées a cause de I’insuffisance de
données (sur la santé ou I’exposition).

D’Autres rapports sur les
substances d’intéret
prioritaire

Le premier numéro de Matériaux sains a fait part des
premiers 34 rapports d’évaluation donnant les substances
identifiées dans la Liste des substances d’intérét prioritaire
au Canada. Le tableau 1 compléte la liste, en présentant
neuf autres évaluations. Les substances sont considérées
comme toxiques dans trois catégories, soit lorsqu’elles
affectent I’environnement, la chaine alimentaire qui assure
la survie des étre humains ou les étres humains eux-mémes.
Les évaluations sont fondées sur la toxicité intrinséque et
’exposition prévue a 1’environnement, la chaine alimentaire
ou les étres humains. «T» représente le taux de toxicité,
«N», une substance non toxique et «I», I'insuffisance de
données pour faire une évaluation sur la santé. Une des
substances faisant partie de la liste originale, le 1,1,1-
Tichloroéthane, n’a pas été évaluée puisqu’il s’agit d’un
destructeur d’ozone et que, pour cette unique raison, il est
inacceptable.

Pour de plus amples renseignments, communiquez avec :
Betty Meek, Santé Canada
Téléphone : (613 957-3129 télécopier : (613) 954-2486

Pour obtenir des exemplaires des rapports :
Marianne Joly,

Santé Canada, chambre 104

Hygiene du milieu

Tunny’s Pasture,

Ottawa, Ontario KIA OL2

Téléphone : (613) 957-3998 télécopier - (613) 941-8632

Tableau 1. Toxicité des produits figurant sur la liste des substances d’intérét prioritaire

Substance

N° CAS

Toxicité

Environne-
ment

Aliments

Etres
humains

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Huiles moteurs usées

Cadmium et ses composés 7440-43-9 T N T
Chromes et ses composés, trivalent 7440-47-3 I N N

hexavalent T N T
Phtalate de bis-(éthyl-2 hexyle) 117-81-7 I N T
Fluorures inorganiques T I N
Nickel et ses composés ~ 7440-02-0 T N T
1,1,2-2-Tétrachloroéthane 79-34-5 I N I

Fibres minérales (sauf les céramiques réfractaires)

Céramiques réfractaires
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Etat des normes sur les essais d’émission

Le tableau ci-aprés énumére quelques-unes des normes sur les essais d’émission qui sont actuellement utilisées ou qui sont en
voie de préparation. JW

NUMERO TITRE DE LA NORME PERSONNE ETAT
RESSOURCE ET
N° DE TEL.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)

D3614-90 GUIDE FOR LABORATORIES ENGAGED IN SAMPLING AND ANALYSIS OF EXISTE
ATMOSPHERES AND EMISSIONS

D3960-92 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINING VOLATILE ORGANIC COMPOUND EXISTE
CONTENT OF PAINTS AND RELATED COATINGS

D5116-90 GUIDE FOR SMALL-SCALE ENVIRONMENTAL CHAMBER DETERMINATIONS OF BRUCE TICHENOR EXISTE
ORGANIC EMISSIONS FROM INDOOR MATERIALS/PRODUCTS (919) 541-2991

£1330-90 STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING FORMALDEHYDE LEVELS EXISTE
FROM PRESSED WOOD PRODUCTS UNDER DEFINED TEST CONDITIONS
USING A LARGE CHAMBER

229822 GUIDE FOR DETERMINATION OF EMISSIONS FROM SOLID MATERIALS IN CARL MEYER VERSION PRE-
ENVIRONMENTAL CHAMBERS (702) 366-9390 LIMINAIRE

Z3866Z ou TERMINOLOGY RELATING TO SAMPLING AND ANALYSIS OF INDOOR AR HAL LEVIN PROJET

D1356-93A (408) 426-3946

238692 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC DON FIGLEY PROJET
CHEMICAL EMISSIONS FROM CAULKS AND SEALANT PRODUCTS (306) 374-8141

238702 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC DON FIGLEY PROJET
CHEMICAL EMISSION FACTORS FROM SPRAY-APPLIED RIGID (306) 374-8141
POLYURETHANE CELLULAR PLASTIC THERMAL INSULATION

238722 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC YOSHIO TSUCHIYA PROJET
CHEMICAL EMISSION RATES FROM PRESSED-WOOD BOARD PRODUCTS (613) 993-9777
USING SMALL ENVIRON. CHAMBERS UNDER DEFINED TEST CONDITIONS

244247 STANDARD PRACTICE FOR DETERMINATION OF VOC EMISSIONS FROM JOHN GIRMAN EN COURS
CARPET IN ENVIRONMENTAL CHAMBERS (202) 233-9317 D’EXAMEN

z? METHOD FOR DETERMINATION OF VOC EMISSIONS FROM ARCHITECTURAL BRUCE TICHENOR EN ATTENTE DES
COATINGS IN SMALL ENVIRONMENTAL TEST CHAMBERS (919) 541-2991 RESULTATS

D'ESSAl «EPA»

Z? GUIDE FOR DETERMINATION OF EMISSIONS FROM ADHESIVES IN
ENVIRONMENTAL CHAMBERS

2? METHOD TO DETERMINE THE RECOVERY EFFICIENCIES OF TEST BOB LEWIS PROPOSE
CHAMBERS (919) 541-3065

Z? PRACTICE FOR SCREENING AND SELECTING BUILDING MATERIALS & HAL LEVIN NOTES
PRODUCTS BASED ON EMISSIONS OF VOCS (408)426-3946 DISPONIBLES

241902 METHOD FOR DETERMINATION OF THE EQUILIBRIUM RELATIVE HUMIDITY OF | DANIEL PRICE PROJET
POROUS INSULATION (404) 421-9555

244702 GUIDE FOR THE EVALUATING THE ABILITY OF INDOOR MATERIALS TO PHILIP MOREY PROJET
SUPPORT MICROBIAL GROWTH USING STATIC ENVIRONMENTAL CHAMBERS (610)630-4657

OFFICE DES NORMES GENERALES DU CANADA (ONGC)

CAN/ONGC- ISOLANT 'THERMIQUE EN PLASTIQUE ALVEOLAIRE RIGIDE DE EXISTE

51.23-92 POLYUR ETHANE PULVERISE

COMMISSION DES COMMUNAUTE S EUROPE ENNES (CCE)

EUR 13593 LIGNE DIRECTRICE DE CARACTE RISATION DES COMPOS ES VOLATILS CCR (CCE) EXISTE

1991 ORGANIQUES §E DEGAGEANT DES MATERIAUX ET DES PRODUITS M. DE BORTOLI
D'INTERIEUR, A L'AIDE DE CHAMBRES D'ESSAI DE PETIT FORMAT

EUR 12196 EMISSION DE FORMALDE HYD!E PROVENANT DES MATERIAUX A BASE DE BOIS| CCR (CCE) EXISTE

1989 . LI_GNE DIRECTRICE POUR L'ETABLISSEMENT DE CONCENTRATIONS M. DE BORTOLI
D’EQUILIBRAGE DANS LES CHAMBRES D'ESSAI

NORDTEST (NT)

NT BUILD 358 BUILDING MATERIALS: EMISSION OF VOLATILE COMOUNDS, CHAMBER EXISTE
METHOD
BUILDING MATERIALS: EMISSIONS OF VOLATILE COMPOUNDS, FIELD & PROJET
LABORATORY EMISSION CELL
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Matériaux sains remercie Hans Gustafsson de la Swedish
National Testing and Research Institute et le docteur Geo
Clausen de la Technical University of Denmark de nous
avoir donné des renseignements au sujet des activités en
cours sur la scéne européenne. Cette mise a jour porte sur
plusieurs activités liées aux émissions qui se déroulent
actuellement, mais ne les couvre pas toutes. Matériaux
sains publierait avec plaisir d’autres articles ou des
nouvelles provenant de nos abonnés en Europe.

Le programme Joule Il met
sur pied une base de
données sur les sources de
pollution de l’air intérieur

Joule II, programme de R et D sur la conservation de
1’énergie relevant de la Direction générale XII des sciences,
de la recherche et du développement de 1’Union européenne,
parraine deux projets de recherche sur la qualité de I’air
intérieur qui permettent d’approfondir les connaissances en
matiére de charges et de sources de pollution. Ces projets
ont été créés pour s’attaquer a deux préoccupations en
Europe, soit tenter de concilier ’économie d’énergie avec la
qualité de I’air intérieur dans les batiments chauffés en
Europe du Nord et se pencher sur les problémes éventuels
liés 4 la demande croissante de climatisation en Europe du
Sud.

Il y a premiérement le projet de vérification européen pour
améliorer la qualité de 1’air intérieur et la consommation
d’énergie dans les immeubles 4 bureaux. Dix pays ont
participé a la création d’une technique de vérification
commune des procédures de recherche et d’évaluation en
matiére de la qualité de I’air intérieur pour le controle des
sources et la ventilation.

L’étude de 54 immeubles administratifs dans neuf pays a
grandement contribué a mieux cerner les sources et les
charges de pollution dans les batiments. Le projet a débuté
en 1992 et se terminera sous peu.

Le deuxiéme projet porte sur la base de données européenne
sur les sources de pollution de I’air dans les batiments. Les

travaux ont commencé au mois de mars de cette année et
doivent se poursuivre pendant trois ans. Le professeur
Eduardo de Oliviera Fernandes du Portugal est le directeur
du projet et le docteur Geo Clausen et le professeur Ole
Fanger du Danemark sont les coordonnateurs techniques.
Le projet doit élaborer les points suivants :

les méthodes de mesures normalisées des émissions
(chimiques et sensorielles)

le modele de prévision de la qualité de I’air
intérieur dans les espaces réels

une meilleure connaissance des caractéristiques de
sorption des surfaces

une base de données sur les émissions dégagées par
les matériaux de construction, les éléments
composants et les systémes de CVCA et tout le
batiment.

La premiére partie de la méthodologie du projet comprend
la caractérisation des sources de pollution intérieure, en
particulier :

’age : la modélisation des changements des taux
d’émission sur une certaine période

la concentration : I’effet des différences de pression
partielle sur les taux d’émission et 1’impact produit
sur I’efficacité de la ventilation

la température et I’humidité : les effets de
modélisation lorsque les conditions
environnementales réelles sont différentes des
conditions d’essai

la vitesse de 1’air : la quantification des
changements dans 1’épaisseur de la couche limite
sur 1’évaporation en surface des produits chimiques

I’exposition : les effets sensoriels dans des
conditions d’essai différentes




N2 Matériaux sains

Automne 1994

~

® [a sorption : I’identification d’un échantillon de
pollution standard pour la mise a I’essai des
caractéristiques de sorption des matériaux.

Les résultats feront partie du modéle d’équilibre pour la
prévision de la qualité de 1’air dans les batiments. Une
validation compléte du modéle suivra. Un bulletin
semestriel est publié dans le cadre du projet. Quinze
organismes participent a 1’étude Joule II. 7R

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

Dr Geo Clausen,
Laboratory of Heating and Air Conditioning
Technical University of Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark

Téléphone : +45 45 931222 Télécopieur : +45 45 932166

L’Association de
collaboration européenne
entreprend une approche
globale

Dans son premier numéro, Matériaux sains nous a parlé
brievement de la qualité de ’air intérieur et de ses effets sur
I’homme, initiative de 1’ Association de collaboration
européenne.

Cette initiative a débuté en 1986 et était connue sous le nom
de «COST Project 613». En 1991, elle faisait partie du
Programme environnemental de la Communauté
européenne. On s’est concentré sur les sources de pollution
intérieure dans les batiments, I’exposition aux polluants et
les effets sur la santé et le confort de 1’homme.

L’initiative est dirigée par un comité directeur constitué de
représentants de 14 pays et de la Commission européenne.
M. Bernd Seifert de I’ Allemagne est président du comité
directeur et M. Lars M¢lhave du Danemark en est le
coprésident. L’Institut de 1’environnement du Centre
commun de recherche a Ispra (Italie) fournit les services de
secrétariat scientifique et assure le soutien administratif.
Ces travaux ont produit plusieurs rapports sur les polluants
principaux.

L’ACE a élaboré des lignes directrices pour
I’échantillonnage des produits chimiques, les mesures en
chambre de formaldéhyde et des composés volatils
organiques totaux, les évaluations de la qualité de I’air
intérieur et la ventilation. En se fondant sur ces lignes
directrices, des comparaisons poussées entre divers
laboratoires au sujet d’essais sur les émissions ont été
entreprises avec des laboratoires de 1’Europe et de

1’ Amérique du Nord.

Un nouveau groupe de travail 10, «Evaluation des produits
et des matériaux de construction» a été créé en 1993 pour
évaluer et prédire les effets des matériaux de construction
sur la qualité de I’air intérieur et sur la santé et I’inconfort
qui en découlent.

En 1995, le groupe de travail 10 publiera une marche &
suivre détaillée sur I’évaluation des composés organiques
volatils provenant des matériaux de construction. Des
chapitres a 1’état d’ébauche ont été préparés par trois sous-
groupes (caractérisation des émissions en laboratoire,
expositions aux composés organiques volatils dans les
batiments et évaluation de toxicité), mais ils ne peuvent pas
encore étre publiés.

Le rapport final portera sur les paramétres clés qui
influencent les essais sur les émissions, les approches prises
pour I'interprétation des données sur les émissions, les
modéles d’émission et les données disponibles sur les
émissions. On traitera aussi des chambres de controle
d’ambiance et des méthodes d’essai.

Le groupe de travail 10 se concentre d’abord sur une seule
catégorie de matériaux, soit les planchers dans les
appartements. Les matériaux a 1’étude sont le tapis, le
linoléum, le pvc et les carreaux en liége, la parqueterie et
les matériaux composites ainsi que les huiles, les vernis et
les autres finis.

Un nouveau groupe de travail s’attarde & définir 1’expression
«composés organiques volatils totaux» et a élaborer des
lignes directrices sur les niveaux et les mesures de composés
organiques volatils totaux. TR
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Voici une liste de publications de PACE disponibles sur les émissions des matériaux :

+  Emissions de formaldéhyde provenant des matériaux en bois : ligne directrice pour Pétablissement de
concentrations permanentes dans les chambres d'essais (Rapport n° 2)

+ Stratégie pour I'échantillonnage des substances chimiques dans I'air intérieur (Rapport n° 6)

+ Pollution de I'air intérieur par le formaldéhyde en Europe (Rapport n° 7).

« Ligne directrice pour la caractérisation des composés organiques volatils provenant des produits et des
matériaux intérieurs a l'aide de petites chambres d'essai (Rapport n° 8)

« Détermination des composés organiques volatils dégagés par les produits et matériaux intérieurs :
comparaisons entre laboratoires des mesures prélevées dans des petites chambres (Rapport n® 13)

Autres rapports connexes pouvant intéresser les chercheurs sur les émissions :
+ Syndrome des édifices hermétiques (SEH) - Un guide pratique (Rapport n° 4)

+ Effets de la pollution de l'air intérieur sur la santé de fhomme (Rapport n° 10)
+ Lignes directrices sur la ventilation dans les batiments (Rapport n° 11)

Pour de plus amples renseignements sur l’Association de
collaboration européenne ou pour commander des publications,
communiquer avec :

Maurizio De Bortoli, Centre commun de recherche, Institut de
Uenvironnement

T.P. 290, 21020 Ispra (Varese) Italie Téléphone : +39 332 78 92
30 Télécopieur : +39 332 78 58 67

Le dispositif FLEC offre des
solutions de rechange
souples

Les chercheurs suédois et danois ont élaboré un dispositif
d’essai d’émission en laboratoire et sur le terrain appelé
FLEC (Field and Laboratory Emission Cell), en réponse a
la demande de I’industrie de la construction pour de
I’équipement peu cofiteux, petit et portatif permettant de
vérifier les émissions.

Pour simplifier les essais, cet appareil peut étre appliqué
directement sur la surface du matériel (en usine ou dans un
«vrai» batiment). Les matériaux peuvent également étre mis
dans la cellule en utilisant 1’unité inférieure. Le dispositif
d’essai d’émission en laboratoire et sur le terrain (FLEC)
est constitué d’acier inoxydable et est doté d’entrées d’air au
périmétre afin d’offrir une vitesse d’air constante. La
garniture d’étanchéité en caoutchouc de silicone souple du
FLEC a été mise a ’essai par I’'EPA et les résultats ont

démontré qu’elle ne présentait essentiellement aucune fuite
si elle était utilisée selon les recommandations.

Il y a environ 80 4 90 dispositifs FLEC qui sont maintenant
utilisés dans le monde. Les programmes d’étiquetage en
Scandinavie exigent 1’utilisation du FLEC. L’unité de base
coiite environ 4000 $ américains. Il faut également se
procurer 1000 $ d’équipement supplémentaire. TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Poul Erik S¢rensen

Chematec, Dr. Sofies Vej 112, DK-4000 Roskilde, Denmark
Téléphone : +45 42 362880 Télécopieur : +45 42 363330
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Les produits a faible taux
d’émission recgoivent
Pétiquette de ’Ange bleu»

Le programme d’étiquetage
environnemental de
I’ Allemagne est probablement
le plus ancien programme du
genre au monde. Ce
programme, qui n’est pas
imposé aux fabricants, a été
lancé en 1977 et vise

Yury Cmmanzaic™®” informer et a encourager les
consommateurs et les producteurs.

La désignation «ange bleu», bien que n’étant pas le nom
officiel, est devenue I’appellation courante du programme
d’étiquetage environnemental. Ce nom a été inspiré par la
figure qui est au centre du logo environnemental des
Nations unies.

Le programme s’est penché sur les solutions de rechange
offertes aux produits qui sont les plus dangereux pour
I’environnement. L’acceptabilité du point de vue
environnemental englobe plusieurs facteurs et est fondée sur
les émissions de polluants, la production de déchets, le
recyclage, le bruit et les substances dangereuses.

Les critéres du programme permettent d’évaluer des aspects
particuliers liés a4 un groupe de produits et sont mis a jour a
tous les trois ans. Actuellement, environ 75 groupes de
produits ont été définis.

Décisions prises par un jury indépendant
Un jury indépendant chargé de 1’étiquetage environnemental,
en collaboration avec des spécialistes, établit les critéres et
les méthodes de conformité et prend des décisions finales en
matiere d’application.

Une déclaration du fabricant ou des résultants d’essais
effectués par des experts indépendants peuvent servir a
démontrer que la décision finale est bel et bien respectée.

Le RAL, institut pour I’assurance de la qualité et la
certification en Allemagne, s’occupe de la gestion du
programme, recoit les demandes et organise des
consultations avec les experts. L’agence environnementale

fédérale UBA étudie les nouvelles demandes et effectue les
essais.

Voici quelques groupes de produits qui doivent satisfaire a
des critéres d’émission :

Enduits a faibles taux de polluants (RAL-UZ 12a) : Une
teneur maximale en composés organiques volatils, par
poids, est prescrite pour différents types d’enduit. Certains
matériaux dangereux sont exclus. Il y a 97 fabricants et
999 produits qui sont maintenants certifiés.

Revétements en poudre (RAL-UZ 12b) : Exigences
semblables a celles des enduits a faible taux de polluants.

Produits a faible taux de formaldéhyde provenant des
produits du bois (RAL-UZ 38) : Pour les matériaux de
base, la concentration maximale de formaldéhyde est établie
4 0,1 ppm dans des essais en chambre standard ou a 4,5
mg/100 g de panneau (sec). Quant aux produits finis, la
concentration maximale est établie a4 0,05 ppm dans des
essais en chambre standard ou le taux d’émission ne doit pas
dépasser 2 mg/m*h. Ily a onze fabricants et 51 produits
maintenant certifiés.

Photocopieurs a faible taux d’émission et produisant
moins de déchets (RAL-UZ 62) : Les concentrations
d’ozone ne doivent pas dépasser 0,04 mg/m® dans des
conditions d’essais. Les toners liquides sont interdits &
cause des émissions d’hydrocarbures qu’ils dégagent. Ily a
seize fabricants et 41 produits qui sont maintenant certifiés.

En plus, plusieurs catégories de matériaux ne doivent pas
contenir d’ingrédients énumérés dans le réglement sur les
substances dangereuses en vigueur en Allemagne. Les
produits de nettoyage et d’entretien sont maintenant classés.
Plus de 3 500 produits portent maintenant 1’étiquette du
programme Ange bleu et plus de 120 compagnies étrangeres
ont réussi a faire étiqueter leurs produits.

Impact sur les consommateurs

Des études ont démontré que 1’étiquette du programme
Ange bleu est bien connue des consommateurs allemands
(prés de 80 %) et que ces derniers se servent de cette
étiquette pour choisir leurs produits. La part du marché de
certains produits & faible taux d’émission portant I’étiquette
a ainsi augmenté considérablement. Par exemple, la part du
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marché des laques a 1’eau est passée de 1 % a 20 % chez
les spécialistes et est de 40 % chez les amateurs. TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

Dr Jiirging
RAL Deutches Institut fiir Giitesicherung und Kennzeichnung e. V.
Siegburger Strasse 39, D-53757 Sankt Augustin, Germany

Téléphone : +49 224 116 050 Télécopieur : +49 224 116 0511
ou Bornheimer Strasse 180, D-5300 Bonn 1, Germany

Téléphone : +49 228 726140

Les méthodes d’essai sur
les émissions sur le
point d’étre normalise es

La deuxiéme réunion du Groupe de travail du Comité
européen de normalisation (CEN) sur les «émissions de
substances chimiques provenant des matériaux de
construction» a eu lieu a Berlin en Novembre. Le document
«Survey of Emission Test Methods and Guidelines with
Respect to Experimental Variables Influencing Emission
Test Chambers» fut adopté.

Lors de la premiére réunion a Stockholm, le groupe de
travail a défini la portée de son mandat qui est de rédiger
des normes visant la caractérisation et la détermination des
émissions de composés organiques volatils provenant des
matériaux de construction. Ces travaux porteront sur la
définition des procédures d’exploitation et de rendement des
chambres d’essai, les méthodes de normalisation de
I’analyse et de 1’échantillonnage des composés organiques
volatils, la fagon dont les résultats devraient étre consignés
et la maniére dont les matériaux devraient étre
échantillonnés, préparés et préconditionnés. On compte
inclure les résultats de I’initiative de 1’ Association de
collaboration européenne.

Un document de référence intitulé «Pre-Normative Research
and Standardization of Emission Test Methods» a été
préparé pour le groupe de travail par Hans Gustafsson de
Suéde. Ce document résume 1’état actuel des activités en
matiére d’essais sur les émissions.

Le groupe de travail compte 24 membres représentant 11
pays. Le responsable du groupe de travail est le docteur
Goran Stridh de 1’Orebro Medical Centre Hospital en Suéde
et le secrétariat se compose du docteur Josephine Bahr et de
Margareta Andersson, également de la Suéde. TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

Dr Josephine Bahr

Secretary CEN/TC264/WG7

National Board of Housing, Building and Planning
P.O. Box 534, S-37123 Karliskrona, Sweden

Téléphone : +46 455 53292 Télécopieur : +46 455 53221

La Suéde met les
matériaux pour planchers
Y , ]

a I'essai

Au cours des trois derniéres années, la Suéde a mis sur pied
un programme d’essai non imposé mené par 1’industrie des
matériaux pour planchers. Puisque la Suéde est un
fournisseur important de produits pour planchers a 1’échelle

mondiale, ce programme est également avantageux pour les
pays importateurs.

La Swedish National Flooring Trade Association et la
Swedish National Testing and Research Institute ont rédigé
une norme sur la mesure des émissions chimiques provenant
des matériaux pour planchers (Measurement of Chemical
Emissions from Flooring Materials). Cette norme porte sur
le choix et la préparation des échantillons, les mesures des
émissions ainsi que les exigences en matiére d’analyse et de
consignation.

On prescrit 1'utilisation du dispositif FLEC pour effectuer
les essais, selon la norme Nordtest Method NT Build 358.
Les mesures sont prélevées a 4 et 26 semaines. Les
émissions diminuent souvent d’environ deux tiers durant
cette période. Les émissions de certains matériaux comme
le revétement de sol souple peuvent toutefois augmenter a
cause des barriéres de diffusion dans le matériau.

Le fabricant doit produire une déclaration d’émission pour
chaque produit et indiquer les facteurs d’émission des
composés organiques volatils totaux en pg/m’h a 4 et 26
Selon Hans Gustafsson de la Swedish National

semaines.
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Testing and Research Institute, bien qu’aucune limite ne soit
prescrite, la «<norme non officielle» semble étre de 300
ug/m?h aprés quatre semaines.

Une norme industrielle semblable est en voie d’élaboration
pour les composés de planchers et pour la peinture et les
vernis. Eventuellement, une norme sera peut-étre consacrée
aux adjuvants du béton.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

Swedish National Flooring Trade Association
P.0O. Box 4604
§-11691 Stockholm, Sweden

Téléphone : +46 8 644 0905 Télécopieur : +46 8 643 9811

Lancement du
programme d’étiquetage
du Danemark

Le nouveau programme d’étiquetage non imposé du
Danemark, «Danish Indoor Climate Labelling System of
Building Materials», lancé au printemps 1994, classe les
matériaux selon la période requise pour que les €émissions
atteignent des niveaux inférieurs aux valeurs seuils d’odeur
et d’irritation.

Le programme est fondé sur le rapport exhaustif préparé par
le docteur Peder Wolkoff du National Institute of
Occupational Health et le docteur Peter A. Nielsen du
Danish Building Research Institute.

L’évaluation des matériaux se concentre sur les odeurs et les
irritants des muqueuses a cause de leur prévalence dans les
cas de syndrome des édifices hermétiques. La concentration
admissible maximale, C,,, de composés organiques volatils
clés est établie a SO0 % des valeurs seuils connues

d’irritation et d’odeur. Le temps nécessaire en mois, t(C,),
pour que les émissions atteignent ces niveaux est déterminé
par une inspection visuelle des profils d’émission ou par la
modélisation. Ce chiffre indique aussi la période durant
Taquelle il faudra appliquer des mesures spéciales au
moment de I’installation des matériaux (ventilation accrue,
par exemple). Ces essais sont effectués a I’aide du

dispositif d’essai d’émission appelé FLEC, dans des
conditions de chambre normalisées, & un taux de
renouvellement d’air de 0,5 a ’heure.

Une étude pilote a permis d’évaluer neuf matériaux, y
compris des tapis, produits d’étanchéité et peintures & I’eau.
On a découvert que le temps nécessaire t(C,) pour les
composés organiques volatils importants varie de 0,4 2 0,5
mois dans le cas des peintures, de 2,2 & 39 pour les produits
d’étanchéité et de 61 a 98 pour les tapis. En ce qui
concerne les pellicules minces, comme les peintures, les
taux de séchage dépendent fortement du taux de
renouvellement et de la vitesse de I’air. Pour cette raison,
les résultats sont utilisés uniquement aux fins de classement.
Plusieurs composés organiques volatils ont démontré des
taux de diminution discontinus au cours des premiers mois,
d’oti la nécessité d’effectuer des essais a long terme, tout
particulierement pour les tapis.

La Danish Confederation of Industries est en train de
préparer des protocoles d’essai standard pour divers types
de matériaux. On prévoit que les premiers matériaux
étiquetés feront leur apparition au début 1995. On est sur le
point d’accréditer des laboratoires privés pour 1’exécution
des analyses. Une commission d’étiquetage a été mise sur
pied pour s’occuper des questions financicres,
administratives et de certification.

Le systéme a regu 1’appui de la National Agency for
Housing and Building. M. Wolkoff croit que, dans un
avenir rapproché, les édifices construits par certains
ministéres gouvernementaux devront étre conformes au
systéme d’étiquetage. TR

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir des
exemplaires du rapport «Indoor Climate Labelling of Building
Materials: Chemical Emission Testing, Modeling and Indoor
Relevant Odor Thresholds» (35 $ US), communiquer avec :

Peder Wolkoff

National Institute of Occupational Health

Lers¢ Parkallé 105, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Téléphone : +45 39 299711 Télécopieur : +45 39 270107
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Le premier numéro de Matériaux sains s’est conceniré sur
les récents projets de démonstration de petits immeubles au
Canada. Le deuxiéme numéro se penche sur les plus grands
immeubles, particulierement du secteur commercial, et nous
propose des articles sur deux projets charniéres réalisés aux
Etats-Unis et deux concours qui se déroulent actuellement
au Canada.

Les employées du
nouveau siége social de
Audubon sont «choyeés»

Le nouveau siege social de la National Audubon Society
a New York

La National Audubon Society s’est appliquée a choisir des
matériaux 2 faible taux d’émission lors de la conception de
son nouveau siége social 8 New York.

Quittant un immeuble moderne ou les occupants se
plaignaient de la piétre qualité de ’air intérieur, la Société a
décidé de rénover un batiment historique construit 2 la fin

des années 1800. Afin d’assurer un meilleur environnement
intérieur, on a respecté certains criteres, soit un taux plus
élevé d’air frais, une bonne filtration, I’utilisation de
matériaux a faible taux d’émission et un meilleur éclairage.
La rénovation de I’immeuble de neuf étages, comportant
100 000 pieds carrés, s’est terminée en 1993.

La difficulté de trouver des produits a

faible taux d’émission

Jan Beyea, scientifique en chef et consultant en
environnement de la Société pour le projet, a remarqué qu’il
était d’abord difficile de se procurer des produits a faible
taux d’émission. «Les gens ne savaient pas ce que nous
voulions dire. Maintenant, la situation s’améliore et les
gens comprennent davantage.» Finalement, les fabricants se
sont intéressés a la question et ont été trés coopératifs.

Puisque qu’il était souvent impossible d’obtenir les résultats
d’essai sur toute la gamme de composés volatils organiques,
la Société s’est servie du formaldéhyde comme «indicateur».
M. Beyea souligne que 1’odeur servait également a détecter
certains types de polluants.

On a di construire un nouveau faux plancher pour tout
I’immeuble. Au lieu de choisir du contreplaqué intérieur,
on a opté pour [’utilisation du produit Homasote™ fabriqué
de papier journal recyclé avec liant A concentration toxique
minimale. Bien que ce matériau ne soit pas couramment
utilisé dans les immeubles commerciaux, les résultats sont
satisfaisants lorsqu’il est bien vissé en place.

It a été difficile d’acheter du tapis en laine non teint en
Amérique du Nord et c’est pourquoi il a finalement fallu en
importer de la Hollande. M. Beyea croit que les fabricants
américains auraient pu fournir ces tapis, mais n’étaient pas
en mesure de produire les donnés sur les émissions. Le
tapis a été fixé avec des clous et non avec de la colle, et la
thibaude est fabriquée de jute naturelle.

On s’est servi de la peinture Glidden «Lifemaster 2000» ne
contenant aucun composé volatil organique pour tous les
murs et les surfaces plates. Ainsi, il n’y avait pas d’odeur
au moment de 1’occupation. En ce qui concerne
I’ameublement, on a évité I'utilisation de bois aggloméré.
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La Société s’est aussi rendue compte de I’importance d’une
«gestion écologique». On a choisit d’utiliser des produits
d’entretien et de nettoyage non toxiques et de n’utiliser des
nettoyeurs plus puissants que lorsque cela était nécessaire.

Avantages de la productivité

«Nous avons décidé d’en faire plus que moins» déclare M.
Beyea. <En fin de compte, les modéles de simulation nous
permettront d’en arriver a certains compromis en ce qui
concerne la charge polluante globale dans 1’'immeuble pour
un meilleur rapport colit-efficacité.»

Un an et demi aprés le déménagement, les employés sont
trés satisfaits affirme M. Beyea. «Vous étes choyé. Vous
devenez intolérant i la qualité de ’air dans les autres
batiments. Le plus gros changement : vous n’étes pas
fatigué a la fin de la journée.» Il déclare que la Société a
bénéficié de gains de productivité imprévus.

Les imprimantes et les photocopieurs sont maintenant les
pires sources de composés volatils organiques dans
I’immeuble. On y a accordé un peu moins d’attention
puisque leur durée de vie est plus courte que celle des
matériaux de construction et que ces appareils peuvent étre
remplacés plus tard. TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

Jan Beyea ou Susan Devico, National Audubon Society, New York
Téléphone : (212) 979-3073 télécopier : (212) 353-0508

Le projet a donné lieu a la rédaction du livre «Audubon House:
Building the Environmentally Responsible, Energy Efficient
Office», vendu au prix de 24,95 3 US chez John Wiley & Sons

Inc., New York, téléphone : (800) 879-4539, ou au Canada (416)
675-3580

Bibliothé que saine en
voie de construction a
San Francisco

Plusieurs matériaux a faible taux d’émission entrent dans la
construction de la nouvelle bibliothéque de San Francisco,
projet de 87 millions de dollars américains et de 387 000
pieds carrés, actuellement en voie de réalisation.

Les concepteurs sont Pei Cobb Freed and Partners (New
York) et Simon Martin-Vegue Winkelstein Moris (San
Francisco), architectes associés.

Les architectes ont proposé la construction d’un immeuble
«sain», ce que le client, en 1’occurrence la ville et le comté
de San Francisco, a d’abord refusé. Le directeur de projet
Anthony Bernheim, qui donne un cours sur la qualité de
I’air intérieur au California College of Arts and Crafts, a
mis sur pied un atelier pour le Comité de santé et de
sécurité des bibliothécaires au cours de I’avant-projet.
«L’inquiétude du personnel de la bibliothéque face aux
problémes de qualité de 1’air pouvant étre causés par un
immeuble hermétique ayant un taux d’occupation élevé et
dans lequel il y a beaucoup de tapis a aidé a convaincre les
membres de la commission» déclare M. Bernheim.

Budget consacré a la qualité de Pair
intérieur

On a consacré 1,1 % du budget de construction total 4 la
qualité de 1’air intérieur, soit aux matériaux i faible taux
d’émission et aux systémes de ventilation spéciaux. On a
retenu les services de Hal Levin en tant que consultant en
mati¢re de qualité de I’air intérieur. M. Bernheim souligne
que les soumissions tenant compte de la qualité de 1’air
intérieur ont été plus basses que prévu.

Les concepteurs ont commencé par vérifier les données sur
les émissions en se concentrant sur les résultats d’essais en
chambre des émissions de composés volatils organiques a
partir de neuf matériaux. On s’est également servi des
fiches techniques santé-sécurité.

On a mis de c6té certains matériaux comme les panneaux de
particules, tandis que les dalles de moquette et certains
adhésifs ont été jugés acceptables. On a classé les
matériaux qui pourraient devenir acceptables une fois
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modifiés, comme la peinture et le tapis, dans une troisiéme
catégorie. Certains fabricants ont été en mesure de changer
la composition de leurs produits afin de réduire les
émissions.

Production de tapis sans latex

La plus grande partie du budget était consacrée au tapis.
Afin d’éviter les émissions de 4-PC, les concepteurs ont
collaboré avec un fabricant pour produire un tapis de laine
de wilton tissé (voir la figure 4) avec un endos sans latex.
De plus, les tapis seront aérés pour une période de 48
heures avant leur pose. Un autre fabricant nous a donné les
résultats d’essai pour une colle pour tapis exempte de
solvant.

Fig. 4

files de poil
(taine, nylon, etc.)

premier dossier
(jute, polypropyléne)

produit adhésif (latex SBR)

deuxiéme dossier
(polypropyléne)
A. Tapis fufté type

fils de poil {nylon teint
dans la masse, type 6)

fils de chaine (polyester)
/ fils de trame

(polypropyléne)

chaine de force (polyester)

liage (pour tapis
a coller en place)

B. Tapis Wilton a deux trames et trois nappes de fils

Les panneaux de plafond de fibre de verre sont dotés d’un
encapsulage au Mylar de moins de ! mils. «Cet enduit

bloque les émissions de formaldéhyde et le poudrage par les ¢

fibres et empéche également 1’air d’alimentation de revenir
dans le plénum de reprise d’air» remarque M. Bernheim.

On a remplacé les panneaux de fibres & densité moyenne par

des panneaux de particules, on utilise des adhésifs a faible
taux d’émission pour le plastique stratifié et le linoléum a
été remplacé par un liant hydraulique pour plancher.

L’ameublement de bureau est construit sans utilisation de
panneaux de particules. Un mois avant [’installation,

I’ameublement sera placé dans un entrepdt pour permettre le

dégagement des gaz.

Les émissions produites par les photocopieurs ont été
considérées comme un élément prioritaire des le début de la
conception. Des systémes d’échappement particuliers ont
été congus pour les salles de photocopie.

Durabilité de la peinture : toujours un

probleme

Selon M. Bernheim, 1’équipe de conception n’a pas eu le
méme succés pour ce qui est de la peinture. «Nous ne
sommes pas satisfaits de la durabilité de la peinture & faible
taux d’émission actuellement disponible. Nous devons faire
plus de recherche.» Quelques fabricants ont accepté de
remplacer le propyléne glycol par de I’éthyléne-glycol dans
la composition de leur peinture.

Beaucoup d’efforts ont été consacrés a la conception d’un
systéme de ventilation efficace pour la bibliothéque. La
réalisation d’un immeuble sain repose en grande partie sur
les méthodes de mise en service détaillées pour le systéme
de CVCA. L’équipe de conception a également aidé au
client & élaborer un programme d’entretien qui réduit
I’utilisation de solvants.

La conception du batiment, 1’établissement des
caractéristiques techniques des matériaux et la mise a 1’essai
des matériaux sont maintenant terminés. L.’ameublement
continue de faire I’objet d’essais. La construction est
terminée dans une proportion supérieure a 60 % et
I’ouverture de 1a bibliothéque est prévue pour le printemps
1996. TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Anthony Bernheim

Simon Martin-Vegue Winkelstein Moris Architects, San Francisco
Téléphone : (415) 546-0400 Télécopieur : (415) 882-7098
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Les participants au
concours IDEES concoivent
des appartements sains

La SCHL attend les présentations qui lui seront soumises a
la deuxiéme étape du concours de design IDEES pour voir
les propositions des concepteurs sur la fagon de produire
une meilleur qualité de 1’air intérieur dans les tours
d’habitation & vocation résidentielle.

Le défi IDEES (intégration, durabilité, économie, efficacité
énergétique, solutions) est parrainé par la SCHL, en
collaboration avec Ressources naturelles Canada et d’autres
commanditaires. L’amélioration de la qualité de 1’air
intérieur est un des nombreux critéres du concours. Voici
d’autres critéres : enveloppes durables pour les batiments,
rendement énergétique, impact environnemental et systémes
de ventilation intégrés.

Jacques Rousseau de la SCHL déclare que «En premier lieu,
tous ont proposé d’utiliser des matériaux qui dégagent peu
de gaz. La qualité de I’air intérieur est un sujet nouveau
pour les concepteurs et ils ont de la difficulté 4 intégrer
cette notion dans leur projet.»

Le Programme C-2000 assure & Ed Lowans, consultant en
environnement, le financement lui permettant d’agir comme
consultant pour toutes les équipes. Il note que toutes les
équipes portent une attention spéciale au plancher. Les
thibaudes traditionnelles seront probablement remplacées par
des coussins de feutre ou de polyéthyléne. On songe 2
utiliser des tapis de laine. Quelques équipes pensent méme
a construire des planchers en bois dur sur un coussin de
caoutchouc.

M. Lowans, lui-méme sensible aux produits chimiques, est
également préoccupé par les gaz se dégageant des cloisons
séches & cause du résidu d’encre provenant du papier
recyclé et de la présence de contaminants que le gypse peut
laisser échapper.

Il recommande alors I'utilisation d’un apprét i 1’acétate de
polyvinyle puisqu’un apprét au latex risque de ne pas bien
sceller les cloisons séches. Les cloisons séches
\imperméables, constituées de paraffine, seront remplacées
par des panneaux en agglomérés. On évitera d’utiliser la

pate a joints prémélangée en raison de sa teneur en
fongicide.

Un autre point 4 I’étude : les ouvrages d’ébénisterie. Les
produits en bois aggloméré seront probablement scellés sur
les six cOtés a I’aide de stratifié ou de produits de
scellement acryliques. On utilisera des finis de bois 4 1’eau.

La premiére étape du concours IDEES a attiré 26
participants et six finalistes ont été choisis au mois de mai
dernier. Depuis, les finalistes sont a peaufiner leur projet et
tentent de concilier innovation et contraintes financiéres. La
SCHL prévoit que les présentations de 1’étape 2 seront
terminées a la fin du mois de novembre. La production
d’un devis et de dessins détaillés fait partie de la troisiéme
étape. La SCHL espére que tous les projets seront en
mesure d’étre réalisés.

Les finalistes ont proposé la construction de logements en
copropriété et d’appartements de 7 4 13 étages de hauteur, 2
Halifax, Montréal, Vaughan (banlieue de Toronto),
Sherwood Park (banlieue d’Edmonton) et Victoria. 7R

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

Sandra Marshall ou Jacques Rousseau, SCHL, Ottawa
Téléphone : (613) 748-2660/2013 Télécopieur : (613) 748-2402

Ed Lowans, Lowans & Stephen, Orangeville
Téléphone/Télécopieur : (519) 940-0964

Utilisation de matériaux de
finition plus sains dans le
cadre des projets pilotes
C-2000

Bentall Development Inc. est & concevoir deux petits
immeubles administratifs a la fine pointe du progrés pour
réduire les émissions provenant des finis d’intérieur. Le
projet Bentall est une des démonstrations pilotes du
Programme des batiments commerciaux performants C-2000
parrainé par Ressources naturelles Canada.

Les immeubles administratifs proposés ont 75 000 pieds
carrés chaque et font partie du Crestwood Corporate Centre
a Richmond (C.-B.), banlieue de Vancouver.
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L’équipe Bentall propose les matériaux suivants dans le
cadre des exigences du Programme C-2000 en vue
d’améliorer la qualité de ’air intérieur :

®m  Planchers : aucun feuillard en vinyle; utilisation du
liege ou d’un coussin de jute au lieu d’une thibaude
synthétique; bande de velcro pour la fixation des
tapis.

B Murs : aucun revétement mural en vinyle; sisal ou
papier recyclable pouvant étre peint.

m  Finis : peinture portant 1’étiquette Eco-Logo; finis &
I’huile et & la cire naturelles pour le bois.

Les lignes directrices sur le choix des matériaux destinés
aux futurs locataires sont également en voie de rédaction.
Bunting Coady Architects sont les concepteurs du projet.
L’équipe vient de terminer 1’avant-projet et commencera
sous peu la préparation du devis et des dessins détaillés.

Le Programme C-2000 favorise le design et la construction
d’immeubles administratifs de démonstration qui ont un
rendement énergétique et environnemental supérieur.
Plusieurs projets sont maintenant en voie d’élaboration. TR

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Nils Larsson,
Programme C-2000,

Ressources naturelles Canada, Ottawa

Téléphone : (613) 943-2263 Télécopieur : (613) 996-9416

Appel aux contributeurs

Matériaux sains encourage la présentation d’articles
sur 1’émission des matériaux de construction,
particulierement en ce qui a trait aux activités
courantes sur I’élaboration de normes et sur la
recherche, les essais, les programmes d’étiquetage et
la mise au point et I’utilisation de matériaux a faible
émission.

Dans la mesure du possible, la présentation d’articles
plus longs devrait se faire sur disquette, a 1’aide du
logiciel WordPerfect. On encourage aussi la
présentation de photos, de dessins et de productions
graphiques, ainsi que de bulletins, d’annonces, de
résumés de recherches et de points de vue personnels.

Matériaux sains se veut un outil complémentaire aux
publications courantes et non un produit compétitif.
Par conséquent, les articles qui traitent de questions
plus étendues sur la qualité de I’air intérieur devraient
étre transmises a des bulletins d’information comme
U«Indoor Air BULLETIN» et |’ «Indoor Air Quality
Update»; les fiches techniques devraient aussi étre
transmises a des journaux comme 1’«Indoor Air»,
I’«Indoor Environment», 1’«ASHRAE Journal» et
I’«Air and Waste».
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Calendrier des activités pour 1995

28 jan.- 1 fev.

9 mai
(tentative)

10-12 mai

Réunion d’hiver de ’ASHRAE. Palmer
Hotel, Chicago IL. Communiquez avec :
ASHRAE, 1791 Tullie Circle NE, Atlanta
GA 30329, téléphone : (404) 636-8400,
télécopieur : (404) 321-5478.

Groupe de travail sur les émissions des
matériaux. 4° réunion, Ottawa (Ontario).
Hote : 1a Société canadienne d’hypothéques
et de logement. Personne-ressource :
président Jim White, SCHL, 700, chemin
Montréal, Ottawa (Ontario) K1A OP7,
téléphone : (613) 748-2309, télécopieur :
(613) 748-2402 ou Secrétariat : Terry
Robinson, Scanada Consultants Ltd, 436,
rue MacLaren, Ottawa (Ontario)

K2P OMB8, téléphone : (613) 236-7179,
télécopieur (613) 236-7202.

Qualité de I’air intérieur, ventilation et
conservation de I’énergie dans les
batiments, 2° Conférence internationale,
Montréal (Québec). Organisée par le
Centre des études sur le batiment de
I’Université Concordia, parrainée par
divers organismes gouvernementaux
canadiens. Personne-ressource :

Dr Fariborz Haghighat, Centre des études
sur le batiment, Université Concordia,
1455, boul. de Maisonneuve Quest,
Montréal (Québec) H3G 1M8, téléphone :
(514) 848-3200, télécopieur : (514)
848-7965.

24-28 juin

11-14 sept.

Réunion annuelle de ’ASHRAE.
Marriott Hotel and Marina, San Diego
CA. Communiquez avec : ASHRAE,
1791 Tullie Circle NE, Atlanta GA 30329,
téléphone : (404) 636-8400, télécopieur :
(404) 321-5478.

Bitiments sains 1995. Milan, Italie.
Personne-ressource : professeur Marco
Maroni, Université de Milan, Via S.
Barnaba 8, 20122 Milan, Italie,

téléphone : +39 2 5518 1723, télécopieur
: +392 5518 7172.

Calendrier des activités pour 1996

17-19 juillet

21 - 26 juil

RoomVent 96, 5¢ Conférence
internationale sur la distribution d’air dans
les locaux (dans le cadre du Symposium
international sur I’efficacité de la
ventilation et de la convection d’air dans
les locaux). Yokohama, Japon. Les
résumés doivent étre présentés au plus tard
le 1 novembre 1995. Personne-ressource
: professeur S. Murakami, Institut des
sciences industrielles, Université de
Tokyo, 7-22-1 Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106, Japon, télécopieur :

+81 3 3746 1449,

Indoor Air ’96. The 7" Conference on
Indoor Air Quality and Climate.

Organisée conjointement avec la
International Academy of Indoor Air
Sciences et la International Society of
Indoor Air Quality and Climate. Nagoya,
Japon. Personne-ressource : Dr Koichi
Ikeda, Institut de la santé publique, 6-1,
Shirokanedai 4-chome, Minato-ku, Tokyo
108, Japon, téléphone : +81 3 3441 7111,
poste 275, télécopieur : +81 3 3446 4723.
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