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Le programme danois
amorce I’homologation de
produits

Les premiers produits homologués en vertu du programme
d’attestation de la qualité de I’air intérieur récemment mis
au point par le Danemark commencent 2 apparaitre sur le

marché.

Les matériaux sont évalués en fonction du temps requis pour
que les émissions tombent sous certains seuils d’odeur ou
d’irritation. Cette méthode a été retenue parce qu’elle
permet d’attribuer une seule valeur numérique pour établir
des comparaisons. Les chercheurs danois sont d’avis que
I’autre méthode, faisant appel 2 la liste des composés rejetés
aux taux d’émission, aux résultats de modélisations et aux
évaluations ce 1’état de santé, n’est pas trés utile pour la
plupart des utilisateurs.

Il s’agit d’une initiative lancée par le ministére danois du
Logement, a la fin de 1992, 4 laquelle plusieurs organismes
ont donné suite, en étroite collaboration avec les fabricants,
des architectes et ingénieurs conseils, ainsi que des
entrepreneurs et utilisateurs.

Essais sur moquettes et ensembles de

construction de plafonds et de murs
L’Institut de technologie du Danemark a jusqu’a maintenant
élaboré deux normes concernant d’une part les revétements
de sol textiles (ex.: moquettes et dossiers et d’autre part les
ensembles de construction), de plafonds et de murs (e.x.:
plaques de platre, laine minérale et laine de verre isolantes,
panneaux métalliques). En plus de comporter des définitions
et des directives, ces normes fixent des valeurs temps
maximales. D’autres normes de produits, pour lesquelles il

SCHL ™2 cMHC

faut compter environ neuf mois pour la rédaction, 1’examen
et ’approbation, sont en cours d’élaboration. Les essais sont
réalisés conformément a la norme de détermination des
émissions de produits de construction, établie par I’Institut a
la fin de 1994.

Contenu
Le programme d’attestation danois . . ... ....... 3
Groupe de travail sur les émissions des

MAErIAUX . .« . v o o e e e i e e e e e e e 4
Base de données sur les émissions . . . ... ..... 8
Profil -EPA : .. ... ... ..., 12
Faits sailliants de la conférence de Montréal . . . . . 17
Etiquetage des produits . . . ... ............ 20

Sur la scéne européenne : procédure de I'ACE,
méthodes d’essai du CEN et de I'ISO,

programme suédois . . . . ... ... 22
Essais sur les taux d’émissions (2 études): . . . ... 25
Nouvelles et annonces . . . . ... ... ... 28
Points de vue des lecteurs . . ... ........... 33
Evénements a venir . . . ... .. ... 35

Question habitation, comptez sur nous




N3 Matériaux sains

Eté 1995

Les recherches sur les
émissions attirent
plus d’attention

Voici le troisitme numéro de Matériaux sains! Le présent
numéro met 1’accent sur les données d’émissions et décrit
certaines des importantes bases de données en voie
d’élaboration dans le monde entier, puis résume deux
récents projets d’essai sur les matériaux au Canada. Un
article vedette traite des multiples recherches que fait I’'EPA
en matiére d’émissions aux Etats-Unis. Les récentes étapes
évolutives de deux programmes d’attestation de matériaux
— au Danemark et au Canada — sont également mises en
lumiére. Dans son éditorial, Jim White conteste la croyance
populaire voulant que les matériaux peu polluants soient trop
cotiteux.

Nous sommes trés heureux de constater que le nombre
d’abonnés 3 Matériaux sains augmente continuellement, et
qu’il dépasse maintenant les 900. Nous ciblions initialement
les chercheurs et rédacteurs de normes, mais une forte
proportion de nos lecteurs sont des praticiens — architectes,
fabricants, constructeurs, professionnels de la santé et
administrateurs d’immeubles — ce qui confirme un intérét
de plus en plus généralisé pour 1’assainissement du milieu
intérieur.

Les trois premiers numéros de Matériaux sains ont été
entiérement financés par la Société canadienne
d’hypotheques et de logement. A compter du prochain
numéro, des droits d’abonnement seront imputés pour
compenser certains frais. Si vous voulez continuer de
recevoir le bulletin parce que vous en appréciez le contenu,
n’oubliez pas de remplir le formulaire d’abonnement a la
derniére page!

Terry Robinson, rédacteur adjoint
Scanada Consultants Lid.

Une invitation est lancée

Le Conseil national de recherches du Canada invite les
organismes et fabricants intéressés a se joindre a lui ainsi
qu’a la US EPA et a d’autres pour former un consortium
qui dirigera et financera le programme triennal de recherche
du CNRC sur les émissions des matériaux. Au nombre des
avantages, mentionnons la participation au comité consultatif
du programme, des séances de breffage annuelles par le
CNRC, une quantité limitée d’essais gratuits pour des
matériaux, ’accés rapide aux résultats d’essai et 1’occasion
de faire partie d’un réseau d’experts. La premiére réunion
du consortium est prévue pour septembre.

Pour plus de précisions :
D’ C.Y. (John) Shaw, CNRC
Tél. : (613) 993-9702 Téléc. : (613) 954-3733

Avis de recherche : Information
sur les matériaux a faible taux
d’émissions

Les praticiens — les architectes, décorateurs-ensembliers,
entrepreneurs et administrateurs d’immeubles
particulitrement — ont un besoin urgent d’avoir de
I’information sur les produits de construction a faible
émissivité. Bien qu’il y ait quelques nouvelles sources
d’information (voir «Environmental by Design» dans le
présent numéro), c’est un domaine qui évolue rapidement et
de nouveaux produits apparaissent constamment sur le
marché. 11 est évident que la demande de ces produits est &
la hausse, grice notamment aux programmes de
démonstration d’habitations et d’immeubles «plus sains», &
I’élargissement des programmes d’étiquetage
environnemental et aux inquiétudes croissantes du public au
sujet de la qualité de 1’air intérieur.

Matériaux sains s’intéresse au développement de nouveaux
produits 2 faible taux d’émissions ou les produits modifiés
pour les rendre moins polluants. Faites-nous parvenir vos
notices de fabrication, résultats d’essais sur 1’émissivité et
des exemples d’usages. Nous inclurons volontiers cette
information dans les prochains numéros.
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Programme d’attestation
(suite)

Les premiers produits comprenaient des ensembles de
construction de murs et de plafonds ainsi que quatre
moquettes. Pour ce qui est des murs et plafonds, les COV
dangereux sont les aldéhydes. La valeur maximale est fixée
3 30 jours. Sur les douze produits testés, onze n’ont pas
franchi le cap des dix jours, alors qu’un seul produit a
dépassé le seuil établi. Quant aux moquettes, le COV a
craindre est le 4-phénylcyclohexéne. Le délai des moquettes
avec dossier de styréne-butadiéne était de 30 jours, mais
ceux dont le dossier était de textile ont affiché des valeurs
inférieures.

Les premiers produits homologués sont maintenant en vente
libre. Peder Wolkoff, de I’Institut national de santé au
travail du Danemark, estime qu’une vingtaine d’autres
produits figureront sur la liste d’homologation en 1995. En
outre, 1’attestation de porte d’intérieur et d’autres
revétements de sol devrait débutés plus tard cette année. Le
conseil auquel on a confié cette responsabilité est composé
de représentants d’instituts privés, des autorités, de
professionnels et d’utilisateurs finals, de fabricants et
d’organisations commerciales.

Le programme est de nature volontaire. Par contre, les
fabricants sont tenus de fournir des directives concernant
I’application, 1’entreposage, le transport, la pose, le
nettoyage et 1’entretien de chaque produit. Les produits
portant I’étiquette du programme peuvent aussi afficher la
feuille d’aubépine comme logo. Trente fabricants y ont
adhéré jusqu’a ce jour.

Réaction positive de I'industrie

Monsieur Wolkoff signale que la réaction des principales
associations de batiment a été tres favorable, quoique
seulement 1’une d’elles en ait fait un critére de conception.

Le programme vise entre autres a promouvoir la mise au
point de produits de construction peu polluants. Méme s’il
existe depuis peu, certains fabricants ont déja réduit
considérablement les valeurs temps de leurs produits. Des
moquettes dont les valeurs étaient de plusieurs mois
affichent maintenant des valeurs de un & deux mois.

Le programme met 1’accent sur les deux symptomes les plus
communément associés au syndrome des batiments

malsains : les odeurs désagréables et V’irritation des
mugqueuses. Les valeurs temps sont basée sur 50 % du seuil
pertinent et sont largement fonction des COV dominants
dont les émissions se détériorent lentement et dont les seuils
sont bas.

Importance des seuils d’odeurs

Les seuils d’odorat (SO) sont généralement de deux & trois
fois moins élevés que les seuils d’irritation des muqueuses
(SIM), de sorte qu’il est plus prudent dans une optique de
santé de compter sur les SO et on peut contrebalancer
I’hypoadditivité des odeurs.

Des essais sensoriels sont réalisés dans les caissons de
CLIMPAQ, avec I’aide de groupes témoins, afin d’établir
les SO et le degré d’acceptabilité des odeurs. S’ils sont
connus, les SIM et les limites d’exposition professionnelles
sont divisés par quatre afin de tenir compte d’une exposition
continue, puis par dix pour incorporer un facteur de
sécurité. Les seuils relatifs aux effets cancérigénes et
allergénes devraient étre inclus lorsqu’ils auront été arrétés.
Les premiers essais qui permettront de fixer les valeurs
temps ont été exécutés dans des caissons de 225 litres. On a
aussi élaboré une procédure d’usage de cellules d’émission
FLEC. La modélisation servira ensuite & extrapoler les
valeurs 2 long terme & partir des valeurs a court terme.

Le gouvernement du Danemark soutient fermement le
programme d’attestation et les recherches sous-jacentes,
surtout le bureau national du Commerce et de 1'Industrie et
I’ Agence nationale du Logement et du Bétiment.

M. Wolkoff a manifesté son enthousiasme & partager
I’expérience danoise avec des chercheurs en qualité de 1’air
intérieur d’autres pays. TR

Pour plus de précisions :

Danish Indoor Climate Labelling

DTI Byggeri, Box 141, 2360 Taastrup, Denmark
Téléc. : +45 43 50 40 99

Peder Wolkoff, National Institute of Occupational Health
Lers¢ Parkallé 105

DK-2100 Copenhagen, Denmark

Tél. : +45 39 29 97 11 Téléc. : +45 39 27 01 07
Courrier électronique : amilpost@uts.uni-c.dk.
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Une réunion fructueuse fait
ressortir 'ampleur des
travaux en cours

La quatriéme réunion du Groupe de travail sur les émissions
des matériaux a surtout porté sur la qualité des données
correspondantes, le recours au concept des COVT et
1’élaboration de plans d’action par les sous-groupes.

C’était 3 Montréal, le 9 mai, que la réunion a eu lieu
parallélement a la conférence sur la qualité de I’air
intérieur, la ventilation et 1I’économie d’énergie dans les
batiments. Une quarantaine de personnes y ont participé et
les échanges ont été positifs tout au long de la réunion.

Le président du Groupe de travail, Jim White de la SCHL,
a commencé par souligner les résultats de la réunion des
présidents de sous-groupes le 18 avril, ol on a
principalement discuté du consortium qui a été proposé pour
diriger les recherches du CNRC et le financement conjoint
des recherches sur les émission. Terry Robinson, de la
firme Scanada, a ensuite fait état du succes du bulletin
Matériaux sains, qui compte maintenant plus de 900
abonnés dans le monde entier.

Les données d’émissions selon Levin

Le président du sous-comité de 1a norme ASTM D22.05 sur
la qualité de 1’air et grand revendicateur de renseignements
pratiques pour les concepteurs soucieux de la qualité de I’air
intérieur, Hal Levin, a fait un exposé au titre provocant «On
dispose maintenant de données sur de nombreux matériaux
de construction, et puis aprés ?». Son message est
essentiellement que ces données ne sont utiles que dans la
mesure ol les conditions d’essai sont connues et le contrdle
de la qualité est assuré (voir article vedette en page 1).

Monsieur Levin revendique la normalisation des méthodes
d’essai (y compris la sélection et la préparation
d’echantillons) et des recherches plus poussées concernant
les propriétés fondamentales des émissions de matériaux
ainsi que les effets sur la santé. John Burrows, du Conseil
canadien du bois, abonde dans le méme sens, soutenant que
les fabricants hésitent 4 entreprendre des essais parce que

les méthodes manquent d’uniformité et qu’on ignore
comment I’état de santé peut étre affecté.

Le conférencier estime qu’il faut accorder plus d’attention a
la durabilité des matériaux et a I’incidence sur I’entretien et
le nettoyage nécessaires. 11 faudrait effectivement qu’il y ait
des sources d’émission normalisées pour permettre la
comparaison des méthodes et des laboratoires d’essai. 1l a
insisté sur I’importance de ces questions, car il est
impossible & I’heure actuelle d’établir un systéme de
classement numérique simple pour ces matériaux.

On a ensuite donné les derniéres nouvelles sur divers
travaux de recherche et d’information qui se déroulent
partout au Canada.

Deux études révélent une grande

variabilité des taux d’émissions

Tom Hamlin, de Ressources naturelles Canada, a fait
ressortir les conclusions des essais réalisés par le
Saskatchewan Research Council sur des matériaux provenant
des programmes de la «maison performante» et R-2000 de la
maison (voir page 26). Les trés fortes émissions de COVT
de deux échantillons de moquette - probablement dues aux
effets d’absorption sur place ou a la contamination de
solvants & nettoyer - ont suscité un débat animé.

Il a ajouté que la variabilité élevée des taux d’émissions
empéche d’utiliser des données génériques pour la
modélisation de I’effet des matériaux sur la qualité de I’air
intérieur, de sorte qu’il faut compter sur des données
spécifiques. Le tableur «CleanAir-2000» de RNCan sera
adapté en conséquence. Il a aussi commenté I’orientation
future du programme R-2000, dont peut-étre ’adoption des
lignes directrices de I'ICT/CRI sur les moquettes, des
restrictions concernant les revétements de sol de vinyle et
I’octroi de «crédits de ventilation» a I’égard d’habitations
comportant des matériaux a faible taux d’émissions.

L’analyse comparative des émissions de matériaux de
construction ordinaires et recyclés (voir page 27) faite pour
le compte de la SCHL a été décrite par Peter Piersol de
ORTECH. II se penche surtout sur le délai optimum des
essais (ex.: chaine de montage par opposition au produit
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installé) et décrit deux sources d’émission étonnamment
élevées : I’huile de décoffrage des fondations de béton coulé
et les portes d’armoires en bois massif finies 4 I'usine
enveloppées de plastique. 11 a aussi signalé que les
émissions vraiement largement a I’intérieur de types de
produits.

Jay Kassirer, de Cullbridge Marketing and Communications,
a présenté les résultats d’une étude caractérisant le secteur
d’activité axé sur le milieu intérieur (voir page 31).

Le représentant du Saskatchewan Research Council, Peter
Freimanis, a décrit ses grandes installations d’essai et
résumé les travaux réalisés jusqu’a ce jour, qui ont abouti a
I’établissement d’une base de données sur les matériaux
d’usage résidentiel.

Marc Bourgeau a donné un apergu des récentes activités de
Santé Canada, sur 1’analyse d’un sondage mené auprés de
754 foyers au sujet des matiéres organiques en phase
vapeur, d’un nouveau systéme générateur d’atmosphére pour
les essais (TAGS-2), de la modélisation prédictive dans des
habitations témoins et d’estimations concernant 1’exposition
i cing substances prioritaires. Le Ministére songe d’ailleurs
i actualiser les Directives d’exposition concernant la qualité
de I’air des résidences, qui datent de 1987.

Chambre a atmosphére contrélée au Conseil national de
recherches

Un consortium pourrait diriger les
recherches du CNRC

Jianshun Zhang a passé en revue les progrés réalisés
récemment au chapitre du programme triennal de recherche
sur les émissions au Conseil national de recherches du
Canada. Des comparaisons se font actuellement entre
laboratoires concernant la performance de caissons ayant les
dimensions d’une piéce, avec la coopération de I’'EPA
américaine et le CSIRO australien. Des essais ont déja été
exécutés dans de petits caissons pour un grand nombre de
matériaux de construction représentatifs. Le comité
consultatif du programme a recommandé que la
modélisation prédictive soit utilisée pour déterminer la
qualité de 1’air des batiments. Monsieur Zhang a également
énoncé les projets du CNRC en ce qui a trait & la création
d’un consortium réunissant des membres des secteurs public
et privé pour diriger les recherches et obtenir des fonds
supplémentaires.

Gemma Kerr, de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, a informé le Groupe de travail
des derniéres études sur le remplacement des moquettes. Le
Ministére souhaite établir des devis sur les émissions des
matériaux employés dans les immeubles fédéraux et des
procédures de purge durant les rénovations.

Ying Zhang, de I’'université Concordia, a passé en revue les
recherches de base qui ont été amorcées au Centre des
études quant a le bitiment sur la maniére dont les émissions
sources s’échappent des
matériaux. La vélocité de
I’air s’est révélée un facteur
significatif, mais 1’effet de
la turbulence n’est pas
concluant. Concordia a mis
au point un modele
physique pour les émissions
sources, qui fait
actuellement 1’objet d’une
validation.
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Un programme d’étiquetage écologique
élargit son domaine d’activité

Lynne Patenaude d’Environnement Canada, qui vient de se
joindre au Groupe de travail, a décrit 1’élargissement
considérable des lignes directrices relatives au Programme
de choix environnemental, qui couvre maintenant beaucoup
de matériaux et d’équipement d’usage intérieur. On attend
de nouvelles lignes directrices concernant les moquettes,
thibaudes, revétements de sol souples, panneaux de
particules, panneaux de fibres, télécopieurs et photocopieurs
(voir page 20).

Jim White a mentionné que le guide de la SCHL sur les
matériaux sains, qui porte maintenant le titre Matériaux de
construction pour les logements des personnes
hypersensibles, devrait paraitre d’ici quelques mois.

L’industrie resserre ses lignes directrices
Mike Kronick, de I'Institut canadien du tapis, a parlé des
développements concernant 1’étiquette Qualité de 1’air
intérieur de PICT/CRI que 70 % des fabricants canadiens
ont adoptée. On a porté le nivean maximum d’émissions de
COVT de 0,6 4 0,5 mg/m?/h. En moyenne, les moquettes
testées n’atteignent pas 50 % du plafond de 4-PC.

Au nom de I’ Association canadienne des fabricants de
panneaux de particules, Michel Tremblay a fait savoir que
tous les fabricants se conforment volontairement aux lignes
directrices de 1’ Association relativement aux émissions de
formaldéhyde. L’industrie songe a faire passer le niveau
maximum de 0,3 ppm 4 0,2 ppm pour tous les produits.

Les COVT selon Mglhave

Un chercheur danois de renommée mondiale, Lars
Molhave, a traité des questions relatives a 1’utilisation de
COVT comme indicateur biologique et nouvel indicateur
d’exposition. Aucune irritation ne s’est manifestée a des
concentrations de COVT inférieures & 0,2 mg/m3: une
irritation est toujours attendue au-dessus de 3 mg/m3. La
plupart des bitiments se situent entre les deux, la courbe de
réaction étant fonction des éléments en question et de la
sensibilité des occupants. Selon lui, une formule complexe
pourrait étre mise au point pour prédire les niveaux
d’irritation correspondant a tous les dosages de COV.

Plans d’action des sous-groupes
Le Groupe de travail a également entendu les propos des
présidents des sept sous-groupes. Voici comment se

résument leurs projets de plans d’action et leurs listes de
priorités.

Méthodes d’essai

revoir les lignes directrices et les normes en vigueur
déterminer les matériaux prioritaires

élaborer des méthodes d’essai spécifiques pour des
caissons se petites et de grandes dimensions

¢élaborer des méthodes pour ’extrapolation des résultats
d’essais

évaluer le protocole d’essais d’émissions in situ
rédiger des guides généraux sur les essais d’émissions

Mise a jour pour les constructeurs

tester et étiqueter les produits connus comme les plus
pollutants et

mettre au point un instrument prédictif de la qualité de
I’air intérieur a ’intention des constructeurs.

Interprétation des données

consulter les usagers finals pour en arriver a une
meilleure formule de présentation des données

revoir les formules actuellement utilisées a cette fin
préparer un guide sur la sélection des matériaux
élaborer un modéle simple permettant de grouper les
données d’émissions avec les données de toxicologie,
d’exposition et d’utilisation des bitiments.

Communications

créer une page-réseau pour 1’Internet comportant de
I’information sur les émissions des matériaux et une
base de données correspondantes et

dresser un répertoire des moyens de communication
existants.

Données sur le santé

fournir des définitions acceptables des populations
prioritaires atteintes du syndrome des batiments
malsains et de sensibilité & de multiples produits
chimiques

fixer les niveaux minimums d’exposition pour que les
personnes sensibles puissent vivre dans un milieu sain
commencer a tester des personnes sensibles pour
déterminer leurs réactions biologiques aux polluants.

Activités internationales

informer les membres du Groupe de travail des
nouveautés sur la scéne internationale.
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Réaction des fabricants
- examiner les normes internationales susceptibles d’avoir
une incidence sur les exportations canadiennes.

Apres avoir présenté les priorités du sous-groupe chargé des
données sur la santé (voir ci-dessus), le Dr John Molot a
résumé la documentation supplémentaire qu’il a recueillie
sur les incidences médicales. Il a fait remarquer que la
plupart des essais ont été faits sur des personnes bien
portantes, si bien que nous sommes encore peu au courant
des effets des polluants sur les éléments les moins résistants
de la population. Le Dr Molot est d’avis que la vaste
chambre a atmosphére contrdlée serait idéale pour réaliser
des études d’exposition humaine, et que la maison témoin de
la SCHL pour personnes hypersensibles devrait étre utile
pour «désadapter» les sujets sensibles avant les essais. Il a
lancé un appel pour qu’une équipe pluridisciplinaire
entreprenne ce genre de programme, qui inclurait
notamment des experts médicaux en neurologie et
immunologie, de Santé Canada, des ministéres provinciaux
de la santé, du CNRC, de la SCHL, de Travaux publics et
de 1’industrie manufacturicre.

L’examen des propositions de recherches a financer
conjointement a été reporté a la prochaine réunion du
Groupe de travail, qui aura lieu & Ottawa au cours de la
semaine du 16 au 20 octobre. Le président a invité les
organismes et sous-groupes intéressés a faire parvenir
d’autres propositions avant d’ici 1a. 7R

Pour devenir membre ou associé du Groupe de travail, ou pour
recevoir le procés-verbal, s’adresser a :

Jim White, président,

Division de la recherche de la SCHL
700, chemin de Montréal

Ottawa (Ontario)

KIA OP7

Tél. : (613)748-2309 Téléc. : 748-2402

Terry Robinson, Secrétariat,

Scanada Consultants

436, rue MacLaren

Ottawa (Ontario)

K2P OM8

Tél. : (613) 236-7179 Téléc. : 236-7202

Pour se mettre en rapport avec les présidents de sous-groupe :

Données sur la santé : Dr John Molot. Tél. : (613) 235-6734

Activités internationales : C.Y. (John) Shaw, CNRC. Tél. :
(613) 993-9702 Téléc. : 954-3733

Méthodes d’essai : Jianshan Zhang, CNRC. Tél. : (613) 993-9538
Téléc. : 954-3733

Interprétation des données : Gemma Kerr, Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada. Tél. : (613) 736-2135 Téléc. :
Téléc. : 736-2826

Réaction des fabricants : John Burrows, Conseil canadien du bois.
Tél. : (613) 731-7800 Téléc. : 731-7899

Mises a jour pour les constructeurs : John Broniek, Association
canadienne des constructeurs d’habitations. Tél. : (613) 230-3060
Téléc. : 232-8214

Communications : Jim Robar, Division de la recherche de la
SCHL. Tél. : (613) 748-2316 Téléc. : 748-2402.
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A quoi riment les données
sur les émissions?

Les praticiens, tout comme les chercheurs et les rédacteurs
de normes, réclament sans cesse plus d’information sur les
émissions des matériaux de construction. Maintenant qu’un
plus grand nombre d’essais se font a 1’échelle internationale,
ces données se multiplient, mais certains s’inquietent de leur
comparabilité.

Comme le disait éloquemment Hal Levin dans un exposé
qu’il pronogait derniérement devant le Groupe de travail sur
les émissions des matériaux de construction, ces données ne
riment 2 rien & moins de disposer aussi d’information sur les
caractéristiques des échantillons et les conditions d’essai.

Quel est ’dge des échantillons testés? Les échantillons
proviennent-ils de la chaine de montage, d’un entrepdt de
matériaux de construction, d’un chantier ou d’une
installation déja exécutée? Comment les échantillons sont-ils
préparés et conditionnés avant les essais? Quelles sont les
caractéristiques physiques — épaisseur, densité, dossiers,
finis — de ces échantillons? Les échantillons sont-ils
représentatifs des chaines de montage actuelles? Quelles sont
les conditions atmosphériques de la chambre d’essai, telles
que le taux de renouvellement d’air, le flux d’air, la
température et 1’humidité? Quelles méthodes
d’échantillonnage d’air et d’analyse chimiques ont
employées? Quelles normes d’essai sont appliquées? Les
résultats indiquent-ils le taux d’émission initial, le taux de
décroissance au fil du temps ou la concentration de la
chambre d’essai?

L’inclusion de cette information dans les bases de données
sur les émissions accélérerait grandement les progrés en ce
qui concerne les normes d’essai internationales, la
modélisation d’exposition et les programmes d’étiquetage.

Un sondage fait le point sur
I’établissement des bases
de données

Pour encourager 1’échange de données sur les émissions,
Matériaux sains a sondé des organismes et des laboratoires
ce printemps pour savoir quelle était la nature et la quantité
de données recueillies, la maniére dont elles sont consignées
et si on est disposé a les partager avec d’autres. Voici
maintenant quelques observations préliminaires et un
sommaire des réactions recues jusqu’a ce jour.

Les réponses au questionnaire sur les bases de données
d’émissions des matériaux indiquent que la plupart des
organismes utilisent exclusivement les résultats de leurs
propres essais. Ils couvrent généralement une gamme
étendue de matériaux de construction, quoiqu’il n’y ait pas
eu beaucoup d’essais sur des assemblages. Presque tous les
essais sont conformes aux normes et lignes directrices
reconnues.

Pour ce qui est de I’information sur les essais
d’échantillons, presque toutes les bases de données précisent
les conditions d’essai en chambre et les rapports de charge,
et la plupart font état des sources d’échantillons, de la
préparation des échantillons et des caractéristiques des
matériaux. Ce qu’on trouve moins souvent, mais qui est
essentiel 2 I’interprétation comparative des données, c’est
I’information sur I’age des échantillons testés et le taux de
décroissement des émissions dans le temps.

A I’exception des résultats qui sont exclusifs aux fabricants,
beaucoup d’organismes semblent disposés a partager leurs
données.

Air Quality Sciences (AQS), Etats-Unis

AQS, qui posséde ’une des plus importantes bases de
données du monde, a testé plus de 6 000 échantillons dans
toutes sortes de catégories de matériaux et ensembles de
construction. Ces essais sont exécutés dans plus de deux
douzaines de chambres environmentales, dont les
dimensions varient entre chambres 0,05 m? et 26 m®. Les
composés chimiques les plus communément testés sont les
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COV, les COSV, les aldéhydes, les particules et I’ozone,
selon les protocoles — fréquemment mis au point par
AQS — de I’ASTM et de I’EPA. Les données d’émissions
peuvent servir A établir les exigences relatives aux essais.
Contact : Marilyn Black ou David Nicholas, Air Quality
Sciences Inc., tél. : (404) 933-0638, téléc. : (404) 933-
0641.

Anderson Laboratories, Etats-Unis

On a réuni des données sur les concentrations en chambre
d’essai et la toxicité d’une quarantaine d’échantillons de
matériaux de construction divers, en se basant sur les
propres travaux d’Anderson. Les essais sont exécutés dans
des caissons de verre conformément a la norme

ASTM E981. Contact : Rosalind Anderson,

Anderson Laboratories Inc., tél. : (617) 364-7357, téléc. :
(617) 364-6709.

British Research Establishment (BRE), Royaume-Uni
La base de données du BRE — «BreEmit» — renferme les
résultats d’environ 50 essais réalisés sur toutes sortes de
matériaux et d’assemblages. Les essais déterminant la
présence d’alcanes, d’hydrocarbures aromatiques,
d’aldéhydes et de terpinéne sont réalisés dans deux
chambres environnementales et six micro-chambres en acier
inoxidable en conformité avec les lignes directrices

EUR 13593 pour les COV en petites chambres et

EUR 12196 pour les émissions de formaldéhyde. Comme la
base de données est toujours en cours d’élaboration,
I’information n’est pas encore disponible, mais la plupart
des données seront publiées sous peu ou le sont déja.
Contact : Chuck Yu, BRE Materials Division, tél. : +44
923 664637, téléc. : +44 923 664786.

Institut canadien du tapis (ICT)

Adapté du programme de label de la qualité de I’air
intérieur du U.S. Carpet and Rug Institute (CRI), le
programme de I’ICT permet d’obtenir quantité de données
concernant 42 types de moquettes, et la base de données
grossit de plus de 1 100 résultats d’essai par année. Les
essais concernant le 4-PC, le styréne, le formaldéhyde et les
COVT sont exécutés par Air Quality Sciences Inc. dans de
petites chambres selon la norme ASTM D5116-90 et le
régime d’assurance de la qualité du programme. Les
fabricants participants sont propriétaires des données.
D’autres bases de données sont en voie d’élaboration pour
les thibaudes et adhésifs de moquettes. Contact :

Michael Kronick, Institut canadien du tapis, tél. : (613)
232-7183, téléc. : (613) 232-3072.

Université Concordia, Canada

Concordia commence A mettre sur pied une base de données
A partir de ses propres essais et de données publiées. Les
essais exécutés sur la peinture et les assemblages muraux
pour déterminer la présence de COVT sont faits dans des
chambres de 50 litres & vélocité réglable, d’aprés 1a norme
ASTM D5116-90. L’Université partage ses données.
Contact : Fariborz Haghighat, Université Concordia, tél. :
(514) 848-3192, téléc. : (514) 848-7965.

Commission européenne (CE), centre de recherches
conjointes, Italie

Le Bureau de la pollution intérieure de la CE a constitué
une base de données portant sur environ 45 échantillons,
comprenant des produits de nettoyage et des matériaux de
construction. Les essais de COV sont réalisés conformément
aux lignes directrices EUR 13593 dans des chambres en
acier inoxydable 0,28 m® et en verre de 0,45 m3, ainsi que
dans des FLEC. Les résultats sont classés parmi les dix
composés les plus importants par concentration. La
Commission partage ses données.

Contact : Maurizio De Bortoli ou Helmut Kndppel, EC Joint
Research Centre, Environmental Institute, tél. : +39 332
789230 ou 789204, téléc. : +39 332 785867.

Georgia Tech Research Institute, Etats-Unis

Plusieurs centaines d’échantillons de matériaux de
construction, de meubles et de biocides ont été testés. Les
essais de COV sont faits dans de petites chambres, de
grandes chambres et du dispositif FLEC conformément a la
norme ASTM D5116-90 et au Carpet Policy Dialogue de
I’EPA. Ces données ne sont pas confidentielles.

Contact : Charlene Bayer, Georgia Tech Research Institute,
tél. : (404) 894-3825, téléc. : (404) 853-0113.

Santé Canada (SC)

La base de données canadienne sur le profil des sources
intérieures a été mise au point pour Santé Canada par
Bovar-Concord Environmental aux fins des études sur la
répartition des sources intérieures, la dispersion et d’autres
études visant 4 évaluer les risques pour la santé humaine des
polluants organiques présents dans I’air. Elle consiste en
deux fichiers, le premier contenant le profil des sources et
I’information sur les émissions; le deuxiéme renferme de
I’information bibliographique. Elle contient de I’information
sur plus de 500 produits chimiques, ainsi que sur les taux
d’émission et les profils sources de plus de 300 types
sources, y compris 158 matériaux et articles d’ameublement
intérieur, en plus des produits de consommation, de la
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fumée de cigarette et des dispositifs de combustion. Il existe
cing différents types de rapport : profil source; composés;
profil source sur demande; sources contenant des composés
spécifiés par 1'usager; fichier intrant pour modélisation des
récepteurs au moyen du logiciel CMB7 de I’EPA. Le
ministére partage ces données. Contact : Rein Otson,
Bureau des dangers des produits chimiques, Santé Canada,
tél. : (613) 957-1646, téléc. : (613) 954-2486, ou

Claude Davis, Bovar-Concord Environmental, tél. :

(416) 630-6331.

Université de technologie de Helsinki, Finlande

Des données sont en train d’étre recueillies sur les émissions
des systémes de chauffage, ventilation et conditionnement
d’air pour la base de données européenne sur les sources de
pollution intérieure dans les batiments, axées sur les filtres
des conduits d’air et les réseaux de conduits. Les essais sont
généralement exécutés pour déterminer la présence de
composés de carbonyle, de COV et de COVM, selon les
méthodes mises au point par le centre de recherches
techniques VTT de Finlande. Les données ne sont pas
encore disponibles. Contact : Olli Seppdnen, Université de
technologie de Helsinki, tél. : +358 0 451 3600, téléc. :
+358 0 451 3611.

Ortech Corporation, Canada

Couvrant une vaste gamme de matériaux intérieurs,
d’ameublement de bureau et de postes de travail, la base de
données d’Ortech contient de 1’information sur environ 80
échantillons. Les essais réalisés dans les chambres de 55 L
et de 1 m? pour déterminer les émissions de toluéne, de
xyléne, d’hydrocarbures acycliques, le formaldéhyde et de
COVT sont exécutés conformément a la norme

ASTM D5116-90. La plupart des données sont exclusives,
mais certaines ont été publiées par des clients et sont
accessibles. Contact : Peter Piersol, Ortech Corporation,
(905) 822-4111, poste 545, téléc. : (905) 823-1446.

Saskatchewan Research Council (SRC), Canada

Une soixantaine d’échantillons ont été testés, notamment sur
les matériaux d’intérieur les plus communs et les armoires
de cuisine. Ces essais déterminent la présence de COV et de
formaldéhyde dans des chambres de 51 L, 171 L et de

23 m®, selon ASTM 5116-90 pour les COV, ASTM E1333-
90 pour le formaldéhyde et la méthode générale d’essai du
SRC. Les données sont accessibles avec la permission du
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client ou si elles ont déja été publiées. Contact : Peter

Freimanis, Saskatchewan Research Council, tél. : (306)
933-6138, téléc. : (306) 933-6431.

Institut national d’essais et de recherches de Suéde

Au moyen du dispositif FLEC, I’Institut soumet une vaste
gamme de matériaux de finition intérieure et d’assemblages
A des essais d’émissions de COV, de formaldéhyde et
I’ammoniaque, conformément aux normes commerciales
suédoises qui sont basées sur la Nordtest Method NT Build
358. Environ 1 000 échantillons ont été testés et cing
composés chimiques identifiés pour chacun. Les données
sont disponibles pour usage interne. Contact :

Hans Gustafsson, Swedish National Testing and Research
Insitute, tél. : +46 33 165270, téléc. : +46 33 123749.

Centre de recherches techniques (VTT), Finlande

Le VTT a établi une base de données d’émissions connue
sous le nom de DaME pour environ 100 échantillons de
divers matériaux et ensembles de construction. Les essais
déterminant la présence de COV, d’aldéhydes et
d’ammoniaque sont exécutés au moyen de petites chambres
en acier inoxydable et du FLEC, conformément a la
Nordtest Build 358 et aux lignes directrices EUR 13593
pour les COV en petites chambres. Les parties de la base
touchant I’interét public de données du VTT sont accessibles
aux autres organismes. Les données du VTT ont également
été utilisées pour établir la phase préliminaire d’une base de
données d’émissions pour le réglement du Comité nordique
du batiment (NKB). La base de données NKB est censée
étre une source d’information conviviale s’adressant aux
chercheurs et aux autorités, et renferme de 1’information sur
les produits testés, les polluants chimiques et les effets sur
la santé. Contact : Kristina Saarela, VIT Chemical
Technology, tél. : +358 0 456 5292, téléc. : +358 0 456
7022.

Outre les réponses au questionnaire, nous avons recu de
I’information de la US Environmental Protection Agency
(EPA) (voir article a la page 10) sur sa base de données
(SRD). L’agence a lancé un grand projet pluriannuel pour
examiner et comparer systématiquement les sources de
pollution intérieure afin d’établir les catégories de produits
hautement prioritaires 4 évaluer de fagon plus détaillée. En
plus de fournir les taux d’émissions spécifiques, la SRD
contient des données sur la formulation des produits, leur
usage, les rapports de charge types et les conditions
environnementales des batiments, 1’importance des
populations exposées, de méme que les risques quantitatifs
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et qualitatifs pour la santé. La SRD comporte également un
tableau de classement réunissant les données d’exposition et
de risque. Contact : Christina Cinalli, US EPA, tél. : (202)

O de vos propres essais et des données publiées?
O d'autres sources (précisez)?

260-3913. 1616 3. Quels types de matériaux de construction sont
-3913, téléc. : (202) 260-0981. inclus (peinture, panneaux composites, murs secs,
par exempie)?
Tableau 1. Information sur les échantillons de la base de
)
données sur les émissions 4. Quels types d'assemblages ou
d’ensembles_sont inclus
Pour chaque Organisme ou laboratoire (armoires de cuisine,
échantifion, des combinaison moquettes/
données sont thibaudes/adh ésifs) ?
disponibles sur :
(T=Toujours, A A B | C [ G S H o] S | v
HeMabituellement, Q n R c o} E T c e R R N T om &s chimiques
P=Parfois, N=Non ] d E T N R ] T c E T 5 Pour q'u els'c poses '. q
ou catégories de composés les
Age de I'échantillon | H P P T H P | P N T P P T T données d'émissions sont-elles
Source de T T p T H p P N T H T T T !es pIUS commun ément
Péchantilion incluses?
Préparation de T T T T H H T N T H T T T ’ H
réchantilion 6 Quelles normes d'essai sont
observées en matiére
Conditions de la T T T T T T T N T T T T T d’émissions?
chambre d'essai
Rappotdecharge | T [T | T {7 {7 |7 |7 |IN T }T |7 |T |T 7 Quel type de chambre d'essai
. est utilisé?
Caractéristiques du T H T T H H H P T H T T T
matériau
8. Pour chaque échantillon testé,
Taux de H N T P H P H N ? P P H T des données sont-elles
décroissance avec . . . .
le temps disponibles sur ce qui suit?

Matériaux sains remercie tous les chercheurs qui ont
répondu au questionnaire. Nous sommes conscients qu’il
existe encore bien d’autres bases de données sur les
émissions a ’échelle internationale pour lesquelles nous
n’avons pas encore de détails. Les organismes qui n’ont pas
répondu ou qui n’ont pas recu de questionnaire sont invités
Q répondre cet automne, car nous prévoyons publier
d’autres informations sur cette question dans le prochain
numéro. Le questionnaire a été réimprimé ci-dessous dans
un format condensé.

Bases de données sur les émissions des matériaux

Questionnaire S.

Renseignements généraux : entreprise—organisme, adresse,
contact principal, téléphone, télécopieur, nom (s'il y a lieu) de
la base de données.
1. Quelle est la taille approximative de votre base de 10.

données (a peu prés combien d'échantillons

différents ont été testés)?

11.

2. Tirez-vous vos données :
O principalement de votre propre programme
d’essai de matériaux?
[0 principalement de données publiées?

(T=Toujours, H=Habituellement,
P=Parfois, N=Non)
Age de I'échantillon?
Source de I'échantillon (fabricant,
marchand, chantier)?
Comment I'échantilion a-t-il été préparé ou
conditionné avant 'essai?
Conditions environnementales de la
chambre d'essai (taux de renouvellement
d’air, température, HR, par exemple)?
Rapports de charge?
Caractéristiques du matériau (épaisseur,
par exemple)?
____ Taux de décroissance au fil du temps?
Les résultats des essais sont-ils normalement
exprimés en termes de :
[0 facteur d’émissions (ug/m*h, par exemple)?
[J concentration dans la chambre (ug/m® ou ppm)?
O autrement (préciser)?

Est-ce que la totalité ou une partie des gonnées
peuvent étre partagées avec d'autres? A quelles
conditions?

Autres remarques? (contraintes connues, par
exemple)
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L’EPA poursuit son
programme de recherches
exhaustives sur les
émissions

Aucun autre organisme n’est sans doute
plus dynamique que la U.S.
Environmental Protection Agency au
chapitre de la recherche et de
I’élaboration de normes sur les émissions
de matériaux. L’article qui suit brosse
un tableau général de la gamme érendue
d’activités qui se déroulent actuellement.

b‘(nd“

La U.S. Environmental Protection Agency (EPA) a retenu
une perspective globale pour les émissions de matériaux, qui
suppose la caractérisation systématique des sources
intérieures, des études détaillées de produits prioritaires, des
dialogues et travaux avec 1’industrie, des modélisations et la
mise au point de méthodes et d’installations d’essai.

A I’instar de nombreux autres organismes d’envergure,
’organigramme de I’EPA est fort complexe et certains
groupes ont changé de nom depuis une récente
réorganisation. Au sein de I’EPA, trois importantes
divisions poursuivent leurs recherches en la matiére:

" A Washington, I’Indoor Air Division (relevant du
Office of Radiation and Indoor Air) qui compte 22
employés affecte un poste et demi principalement &
I’élaboration de lignes de conduite en matiére
d’émissions.

n Au sein de ’Economics, Exposure and
Technology Division (relevant du Office of
Pollution Prevention and Toxics) & Washington
également, cing ou six personnes font de la
recherche sur les émissions. Ce nombre a presque
doublé durant le processus de consultation touchant
les moquettes.

" Au Research Triangle Park en Caroline du Nord,
I’Air Pollution Prevention and Control Division,

récemment renommeée (qui fait partie du National
Risk Management Research Lab et reléve du Office
of Research and Development) fait des recherches
en matiére d’émissions avec trois ou quatre
employés de I’EPA et tout un contingent
d’entrepreneurs a contrat.

Caractérisation des sources intérieures

Le plus important projet de recherches en matiére
d’émissions, selon John Girman, chef de la direction de
I’analyse de la division de 1’air intérieur, est le «projet de
caractérisation des sources d’air intérieur», entreprise
collective du Office of Radiation and Indoor Air, du Office
of Pollution Prevention and Toxics et du Office of Research
and Development.

Le projet en question a pour but de déterminer quelles
catégories de produits sont les plus importantes sources
d’exposition et de prendre des mesures d’atténuation. Apres
le succés de la consultation relative aux mogquettes qui a
donné lieu a un programme volontaire d’essais lancé par
Pindustrie, la normalisation des méthodes d’essai, une étude
des moyens anti-pollution et une grande campagne de
sensibilisation auprés des consommateurs - les responsables
envisagent d’étendre la portée du projet & d’autres catégories
de produits. 11 faudra 2 cette fin sélectionner ou établir des
méthodes d’essai appropriées, tester un premier échantillon
de produits et analyser les émissions pour en cerner les
éléments chimiques.

Consolidation des données

d’exposition et de risque

Une base de données de I’EPA («Source Ranking Database»
ou SRD) permet de faire des comparaisons préliminaires de
nombreuses sources de pollution de 1’air intérieur afin
d’établir les priorités. La SRD s’appuie sur un schéma
standard de classification de produits et comprend des
données d’exposition (taux d’émissions de certains éléments
chimiques, facteurs de charge et taux de renouvellement
d’air), de I’information sur les risques et le classement
global des données d’exposition et de risque. L’analyse tient
compte aussi bien des concentrations annuelles moyennes
susceptibles de se traduire par des effets chroniques et
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cancérigénes que des concentrations de pointe risquant
d’occasionner des effets aigus.

Des analyses plus détaillées sont ensuite effectuées pour les
catégories de produits identifiés comme les plus inquiétants.
1l s’agit d’une analyse de marché, de la validation des
méthodes d’essai, d’essais limités sur les produits et
d’évaluations de risques préliminaires.

La peinture est actuellement a 1’étude. Trois méthodes
d’analyse ont été retenues apres étude :

~ ASTM D2369 Standard Test Method for Volatile Content
of Coatings et ASTM D4017 Standard Test Method for
Water in Paints and Paint Material by Karl Fischer
Method - pour les émissions de COVT;

analyse en vrac d’échantillons de peinture diluée par
CG/SM - pour identifier les COV/COSV et les COVT;
essais dans de petites chambres en acier inoxydable
électropoli de 52,7 L - pour déterminer les taux
d’émission au fil du temps des COV/COSYV et de COVT.

Les normes ASTM D2369 et D4017, et 1’analyse en vrac,
sont des méthodes peu coliteuses qui sont utiles pour
déterminer la teneur en COVT et identifier certains agents
toxiques, alors que les essais en chambres qui sont plus
cofiteux fournissent les taux d’émissions qui sont essentiels a
I’évaluation de I’exposition. On procéde actuellement a
I’évaluation d’autres méthodes comme la cellule d’émission
FLEC et la modélisation de transfert de matiére. De
nombreux échantillons de peinture ont été testés et analysés.

Dialogue avec l'industrie de la peinture
Selon Christina Cinalli, chercheur principal affecté au projet
cité précédemment, I’'EPA amorcera un dialogue spontané
avec cette industrie a la fin de 1’été, qui commencera par la
présentation des premiers résultats des études sur les
peintures au latex et alkyde. Les discussions pourraient
porter notamment sur des stratégies propres a supprimer

certains éléments chimiques des formulations de peinture.
Les caractéristiques d’émissions des peintures pourraient
également étre incorporées aux devis de la Government
Services Administration, organisme responsable des
immeubles fédéraux.

«Nous comptons terminer le classement d’ici le début de
I’an prochain,» dit M™ Cinalli. Au cours des deux
prochaines années, I’EPA prévoit introduire le classement
d’une catégorie de produits par année. Des données sur les
produits de consommation, comme ceux qui parfument I’air,
sont aussi en voie d’étre versées a la SRD, d’apres les
résultats de I’enquéte sur les produits de consommation
menée par ’EPA.

Elle précise que les charges de ces produits ne sont pas
nécessairement aussi appréciables que les taux d’émissions,
qui varient par ordre de grandeur.

L’EPA tiendra un atelier a 1’intention des chercheurs qui
s’intéressent aux émissions a la fin de 1’année pour discuter
des algorithmes et de la modélisation du projet de
caractérisation des sources d’air intérieur.

Echantillonnage de formaldé hydes

dans la maison témoin

L’EPA méne avec la National Perticleboard Association une
étude conjointe portant sur les produits du bois aggloméré a
I’urée-formol (voir «L’industrie et ’EPA présentent une
installation d’essais» dans le deuxieme numéro).

Maintenant que la maison témoin est construite dans le
Maryland, on a pu procéder en avril a4 un échantillonnage
exhaustif de formaldéhyde intégré dans le temps. Quatre
séries de matériaux et de composants sont a 1’étude, chacune
pour environ six semaines. D’aprés Sid Abel, agent de
liaison de I’EPA, cette étape des travaux devrait prendre fin
d’ici le milieu ou la fin de I’automne. La seconde étape, soit

1a construction et les essais dans les quatre maisons usinées

en Pennsylvanie, n’a pas encore débuté.

Les COVT des produits de nettoyage
Pour faciliter le choix des produits de nettoyage, de
I'information sera réunie par I’Office of Pollution
Prevention and Toxics pour le compte de la Government
Services Administration (GSA).
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Toute une série de caractéristiques environnementales ont
été examinées, dont trois ont trait aux émissions
intérieures : COVT, fragrance et irritation. On mesure la
teneur en COVT par rapport aux exigences de I’Etat de
Californie. L’irritation est mesurée sur 1’échelle de Draiz.

On a commencé a faire ’évaluation préliminaire des risques
pour quatre types de produits de nettoyage. Il s’agit d’une
démarche volontaire, des réunions étant organisées
réguliérement avec des fournisseurs et des acheteurs
fédéraux.

Selon Pat Kennedy, chef de I’Exposure Integration Section,
I’EPA est maintenant fin préte a mettre en oeuvre un
programme pilote concernant les produits de nettoyage les
plus fréquemment utilisés pour dégraisser et nettoyer le
verre, les surfaces dures et les cuvettes de toilette. «Le
Federal Supply and Services (FSS) demandera sous peu aux
fournisseurs de lui donner 1’information voulue,» ajoute

Pat Kennedy. «Cette information devrait étre a la disposition
des acheteurs fédéraux d’ici I’automne.»

Le programme aura-t-il éventuellement une incidence sur
d’autres immeubles? «Le FSS est un client important. II est
tout & fait possible que ce programme déborde dans le
secteur privé, quoique j’ignore comment exactement cela
pourrait se faire a ce stade.»

Qu’en est-il de la réaction des fournisseurs? «Il en existe de
toutes sortes,» explique Pat Kennedy. «Des petites
entreprises qui voient dans les caratéristiques écologiques
des débouchés pour leurs produits, se montrent tres
enthousiastes. D’autres s’inquiétaient que I’EPA établisse un
systéme basé sur un nombre limité d’attributs, mais un
dialogue continu a permis de les apaiser. En fait, les
fournisseurs auront la possibilité d’indiquer les autres
attributs de leurs produits dans le catalogue de la GSA.»

Les émissions de produits

de nettoyage a sec

«Design For the Environment» est un autre projet portant
sur les émissions intérieures ainsi que sur un large éventail
d’autres paramétres environnementaux; il vise a étudier
I’incidence environnementale de divers procédés industriels
et commerciaux, pour ensuite promouvoir des solutions de
rechange. Le nettoyage a sec est un secteur important. Les
émissions de perchloroéthyléne et d’autres solvants a base
de pétrole peuvent étre préjudiciables non seulement aux
travailleurs, mais également aux occupants d’immeubles a
usage multiple, comme les immeubles d’appartements qui
abritent des établissements de nettoyage a sec.

Ohad Jehassi de I'EPA tente avec !’industrie depuis
quelques années de réduire 1’exposition a ces émissions en
mettant en valeur d’autres méthodes de nettoyage et en
établissant des lignes directrices pour améliorer les
pratiques. Un rapport définitif sur ces travaux est attendu a
I’automne de 1996.

Les premiers travaux sur la

peinture au latex

Au Research Triangle Park, I’ Air Pollution Prevention and
Control Division concentre ses activités sur une étude
détaillée des émissions de peinture au latex (voir «L’EPA
termine la premiére étape de 1’étude sur la peinture au latex»
par Bruce Tichenor dans le deuxic¢me numéro).

La premiére partie de 1’étude, la caractérisation source en
petites chambres et la mise au point des techniques
d’échantillonnage et d’analyse, a été€ achevée en 1994. La
seconde partie, terminée récemment, consistait 2 mener des
essais dans des chambres statique et dynamique visant &
déterminer les taux d’émission de COV et a évaluer les
modeles d’émissions sources.

Les plaques de platre

prolongent les émissions

L’une des résultats les plus intéressants, selon

Bruce Tichenor, est I’effet des plaques de plétre sur le taux
d’émissions de peinture au latex. Lorsque le substrat est
d’acier inoxydable, les émissions tombent presque a néant
aprés une semaine, mais s’il s’agit de plaques de platre, des
émissions appréciables peuvent toujours étre mesurées apres
onze mois, méme pendant deux autres années, de prédire
M. Tichenor. Les COV sont absorbés par la plaque de
platre et s’en dégagent & nouveau, lentement, par diffusion.
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«J’ignore si c’est une bonne ou mauvaise nouvelle,» fait
remarquer M. Tichenor. «Il est bon que les taux initiaux
d’émissions soient plus faibles; les émissions se dégagent
sur une plus longue période, mais & des taux beaucoup plus
bas.»

En outre, la présence de piéges a un effet radical sur les
niveaux de concentration initiaux. La moquette et les
plaques de plitre sont de puissants pieges d’éthyléne glycol,
le COV dominant qui s’en dégage, mais pas pour le
Texanol®, le deuxiéme en importance. Les COV adsorbés
par ces piéges sont émis 4 nouveau, mais trés lentement.

Pour la troisiéme partie de 1’étude, actuellement en cours,
des habitations seront testées selon des configurations de
plus en plus complexes. Des modeles de sources et de
piéges seront aussi validés. M. Tichenor espére que ces
travaux achevés complétés d’ici la fin de 1995.

1Is donneront lieu & 1’élaboration d’un projet de méthode
d’essai ASTM pour les émissions de peinture au latex. «Les
résultats obtenus a ce jour ont modifié 1’optique que nous
envisagions,» précise M. Tichenor. «La quantification des
taux d’émission n’est pas un jeu d’enfant. Nous ne savons
pas dans quelle mesure nous pouvons généraliser I’effet du
substrat et des pieges.»

D’autres projets qui se déroulent au Research Triangle Park
font appel au dispositif FLEC pour mesurer les émissions de
formaldéhyde des agglomérés de bois. Ces travaux se
déroulent dans le cadre de 1’étude conjointe EPA/NPA sur
le formaldéhyde dont il est question plus haut. M. Tichenor
qualifie le FLEC de «bon instrument pour mesurer les
sources fondamentalement limitées par diffusion»

Une chambre environnementale de la taille d’un bureau
est commandée

L’EPA a commandé la construction d’une chambre de

30 m’, dont elle pourra se servir sous peu pour simuler
I’environnement d’un bureau complet. L organisme projette
de réaliser des études d’évaluation de concert avec le
Conseil national de recherches du Canada et le CSIRO

d’ Australie, qui porteront sur les taux d’émission
comparatifs de sources normalisées.

L’EPA collabore avec le Research Triangle Institute et
Underwriters Laboratories a 1’étude des émissions de
matériel de bureau. La premiére phase — le dépouillement
de la documentation — maintenant terminée, portait sur

toutes sortes d’accesoires tels que photocopieurs,
imprimantes, télécopieurs, machines a tirer les plans,
ordinateurs et écrans d’affichage, associés a des niveaux
élevés d’ozone, de COVT et de particules en milieu de
travail. Les chercheurs proceédent actuellement a
I’établissement de lignes directrices concernant les essais
d’émissions dans des chambres dynamiques. Il y aura
ensuite une validation des procédures d’essai par les trois
organismes a tour de role.

La gestion des sources de pollutants représente I’une des
options qui sont évaluées sur le plan de I’efficience dans un
nouveau projet de I’EPA, qui vise 4 donner des conseils
pratiques sur les techniques de régulation de la qualité de
I’air dans divers batiments types. La premiére étude de cas
a pour objet de soupeser les cofits respectifs par unité de
réduction de 1’exposition au COV pour I’élimination a la
source, la ventilation et 1’assainissement de I’air. TR

Pour plus de renseignements sur ces projets de I'EPA :

Sid Abel, tél. : (202) 260-3920.

Christina Cinalli, tél. : (202) 260-3913, téléc. : (202) 260-0981.
John Girman, tél. : (202) 233-9317, téléc. . (202) 233-9555.
Ohad Jehassi, tél. : (202) 260-6911.

Pat Kennedy, tél. : (202) 260-3916.

Bruce Tichenor, tél. : (919) 541-2991, téléc. : (919) 541-2157.

L’Australie se consacre aux
études sur les émissions de
peinture

par Steve Brown, CSIRO
La Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization
(CSIRO) est ’organisme habilité par la
loi & effectuer des recherches
scientifiques pour le compte du secteur
industriel et du public australien, et a

aider a remplir les responsabilités

nationales et internationales de 1’ Australie.

Le projet que je dirige, «Régulation 2 la source de la qualité
de I’air intérieur», porte sur 1’évaluation et la régulation des
émissions de COV des matériaux intérieurs, au moyen de
chambres environnementales dynamiques. La plupart de nos
efforts depuis deux ans ont été consacrés a la construction
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des chambres (petites chambres environnementales
dynamiques de 51 L et une chambre environnementale ayant
les dimensions d’une piéce de 33 m’) et aux travaux
d’analyse. Nos principales expériences vont commencer
dans quelques mois et porteront sur I’incidence de la
vélocité de I’air sur les émissions de peinture.

Les travaux sur les émissions ont jusqu’a maintenant porté
sur :

= la participation aux travaux de la CCE concernant
la comparaison inter-laboratoires des expériences en
petites chambres sur les émissions de peinture;

- une seule épreuve d’émission de trois matériaux
dans la petites chambres (peinture, laque,
mogquette);

L les émissions de trois peintures humides d’un

fabricant : une peinture acrylique, un émail et une
peinture «sans COV»,

A la suite de ces activités, nous nous intréressons aussi aux
émissions d’amiante et de formaldéhyde des matériaux
intérieurs.

Pour ce qui est des autres travaux du genre se déroulant en
Australie, un autre projet de la Division consiste a utiliser
les calculs de la dynamique des fluides pour modéliser le
mouvement de 1’air et des poltuants dans les batiments, et
ces modéles vont certainement étre utiles pour évaluer
1’incidence des émissions sources. L’Australian Wood
Panels Association, qui dirige depuis dix ans le movement
visant 2 réduire la quantité de formaldéhyde dans les
agglomérés, estime maintenant que 90 % de ces produits
satisfont aux limites européennes de faibles émissions. Pour
sa part, I’ Australian Gas Association a évalué les émissions
de NO, des chaufferettes au gaz sans conduits d’évacuation
et mis au point une chaufferette qui émet peu de NO,.

Pour plus de précisions :

Steve Brown

CSIRO, Division of Building Construction and Engineering
Graham Road, Box 56

Highert, Victoria 3190, Australia

Tél. : +61 3 9252 6000 Téléc. : +61 3 9252 6244
Courrier électronique : steveb@mel.dbce.csiro.au

Acronymes

Voici une liste des acronymes les plus couramment utilisés
dans ce numéro du bulletin Matériaux sains :

ANSI  American National Standards Institute (E.U)

AQS Air Quality Sciences Inc. EB.U)

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and
Air-conditioning Engineers (E.U)

ASTM  American Society for Testing and Materials (E.U.)

BRE British Research Establishment

CEN Comité européen de normalisation

CG/SM chromatographie gazeuse/spectroscopie de masse

CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization

COSV  composés organiques semi-volatils

COV  composés organiques volatils

COVM composés organiques volatils microbiens

COVT composés organiques volatils totaux

CNRC Conseil national de recherches Canada

CRI Carpet and Rug Institute (E.U.)

ECA European Collaborative Action

EPA Environmental Protection Agency (EB.U)

FLEC dispositif d’essai d’émission en laboratoire
et sur terrain

GSA Government Sciences Administration (E.U)

GT Groupe de travail

HUD Housing and Urban Development (E.U)

ICT Institut canadien du tapis

INERS Institut national d’essais et de reserches de Suede

1SO International Standards Organization

NKB Nordic Community on Building Regulations

NPA  National Particleboard Association (E.U.)

ONGC Office des normes générales du Canada

PFDM panneaux de fibres 3 densité moyenne

RNCan Ressources naturelles Canada

SC Santé Canada
SCHL Société canadienne d’hypothéques et de logement
SIM Seuil d’irriration des muqueuses

SO Seuil d’odeur

SRC Saskatchewan Research Council

SRD Source Ranking Database

TAGS  générateur d’atmosphére d’essai

UBA Agence environnemental fédérale - Allemagne
VTT Centre de reserches techniques, Finlande
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Les recherches sur les
émissions ont été mises en
évidence lors de la
conférence de Montréal

La deuxiéme d’une nouvelle série de conférences axée sur
I’interaction entre 1’économie d’énergie, la ventilation et la
qualité de Dair intérieur comportait de nombreux exposés
sur les travaux courants en matiére d’émission des
matériaux.

Tenue a 1’université Concordia, la deuxiéme conférence
internationale sur la qualité de 1’air intérieur, la ventilation
et I’économie d’énergie a eu lieu 2 Montréal du 9 au

12 mai. La troisiéme se déroullera en France I’an prochain.
M. Fariborz Haghighat de Concordia présidait les
délibérations.

Quelques exposés portaient précisément sur les émissions, la
théorie, les expériences en laboratoire et les mesures sur le
terrain, ainsi que les déductions inspirées de ces activités.

Le discours-programme prononcé par H. Levin, «Emissions
Testing Data and 1AQ», portait d’une part sur la nécessité
d’avoir des données sur les émissions et d’autre part sur
celle d’examiner de prés les conditions d’essai permettant de
les obtenir. Peu de données se prétent a4 une comparaison a
cause des différences au niveau de 1’échantillonnage, de la
préparation, des essais et de 1’analyse des composés volatils.
Une normalisation s’impose vraiment.

Dans «Toxic Emissions from Air Fresheners»,

R.C. Anderson a présenté des travaux trés récents sur la
réaction de souris aux COV d’assainisseurs. A des charges
¢élevées, les réactions étaient aigués. Ces produits utilisés
pour rafraichir ’air risquent d’étre des sources importantes
et dangereuses de COV lorsqu’ils servent 2 masquer les
odeurs.

Dans un autre exposé, «Chemical and Sensor Evaluation of
Building Materials Using TD/GC/FID/Sniffer Multicoupling
Analytical Method», P. Karpe, S. Kirchner et S. Hubert ont
présenté des études en chambre d’essai sur six revément de

sol plastiques et moquettes, qui ont permis d’identifier de 40
3 99 % des composés émis. Les moquettes et les revétement
de sol plastiques sont susceptible de dégager des odeurs
dans les piéces ol ils viennent d’étre posés. Le dossier
constitue probablement la plus importante source d’odeurs.

Dans leur exposé intitulé «Analytical Tools for Investigating
Indoor Environments to Assess Potential Human Exposures
in Canadian Buildings», R. Otson et P. Fellin ont présenté
entre autres la conception et le résultat d’une petite cellule
d’émission utilisée pour les évaluations sur le terrain des
effets de piege/réémission de matériaux dans les bétiments.
Les niveaux de sensibilité se prétaient aux travaux.

Dans un exposé intitulé «Review of the Effect of
Environmental Parameters on Material Emissions»,

L. De Bellis, F. Haghighat et Y. Zhang ont fait remarquer
que la documentation présente des résultats variables,
parfois contradictoires, sur les effets de la température, de
I’humidité relative et de la vélocité de 1I’air sur les taux
d’émissions des matériaux. La complexité des procédés et le
manque d’uniformité de 1’approche adoptée pour étudier les
effets préte a confusion.

Dans «Estimating the Mechanism of Material Emissions :
Effet of Air Velocity on Material Emission », Y. Zhang et
F. Haghighat ont présenté les travaux exécutés dans un
caisson congu spécialement pour varier la vélocité et la
turbulence moyennes afin d’étudier les effets de ces
paramétres sur les taux d’émission de certains éléments
chimiques ou de certaines sources. L’évaporation de I’eau
sert d’étalon car ses propriétés sont bien connues et la
documentation est exhaustive.

Quelques autres exposés comportaient des données
d’émissions de matériaux ou en traitaient.

Dans son discours-programme, «The Use of the TVOC
Concept in Source Characterization and Regulation of IAQ»,
L. M¢lhave a abordé la question des taux d’émissions aux
niveaux individuel et global. I a parlé du besoin d’avoir une
sorte de résumé des taux et des contraintes qui s’y
rattachent, avant que nous n’ayons toutes les connaissances
voulues pour déterminer la synergie sensorielle et
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I’antagonisme. Il a également exprimé quelques réserves
concernant 1’utilisation des COVT lorsque des effets
génotoxiques sont connus ou soupgonnés.

«Effects of Ventilation, Temperature, Sources and Sinks of
VOC Levels in a Residence», par R. Otson, P. Fellin et
C.S. Davis, traitait de 1’émission, de I’adsorption et de la
réémission de trois produits chimiques émis localement dans
une maison témoin. Les effets de piége étaient spécifiques a
certains éléments chimiques et les moquettes emprisonnaient
dix fois plus efficacement ces éléments chimiques que les
IMUrs secs.

«Improving Indoor Air Quality During Recarpeting of Two
Floors in an Office Building» par G. Kerr et L.C. Nguyen
Thi, est une étude de cas des taux d’émission d’adhésifs a
taux d’émissions faible et courant durant la pose de
moquette. On y traite aussi de 1’extraction de 4-PC par
filtration gazeuse. Les émissions peuvent étre réduites.

«The Energy Consequences of Excessive Pollutant Source
Strength» par J.H. White, a donné un apercu simplifi¢ des
coiits multiples associés a ’utilisation d’une grande quantité
de matériaux polluants, soit la ventilation nécessaire pour se
débarrasser des polluants, soit 1’exposition a des
concentrations élevées. Du point de vue de I’usager, les
matériaux moins polluants coftent plus cher le métre carré
mais, tout compte fait, reviennent moins cher. (Voir
U’éditorial du présent numéro pour plus de détails.)

«Integrated Models of Gas-Phase Air Cleaning Devices and
Multizone Building Systems», par J.W. Axley, présentait les
travaux théoriques et expérimentaux qui ont amené la
création de modéles pratiques de modules filtrants en phase
gazeuse pouvant étre utilisés dans les modéles de qualité de
I’air intérieur plus grands qui sont également en voie de
développement avec la participation de J.W. Axley. On tend
véritablements a acquérir une bonne compréhension
scientifique des procédés sur les plans physique et
aérodynamique, plutdt qu’a établir de simples corrélations
de données qui n’ont aucune signification physique.

«Prefilters and Fine Filters and a Source of Contaminants»
par P.O. Pasanen, A.-L. Pasanen, P. Kalliokoski et

A. Toumainen, donnait un sommaire des composés et
odeurs provenant des filtres de systémes de chauffages, de
ventilation et de conditionnement d’air qui deviennent des

sources de contamination de I’air une fois qu’ils sont saturés
(aucun taux source n’a ici été fourni). JW

On peut acheter le compte rendu en deux tomes pour 100 $ en
s'adressant a :

D’ Fariborz Haghighat

Centre des étues sur le batiment, Université Concordia
1455, boul. de Maisonneuve O.

Montréal (Québec)

H3G IM8

Tél. : (514) 848-3192 Téléc. : (514) 848-7965

L’APA publie une fiche
documentaire sur les émissions

Une version révisée de «Facts About Structural Wood
Panels and Formaldehyde Offgassing» est maintenant offerte
par PAPA — The Engineered Wood Association. La fiche
décrit les différences de fabrication entre les panneaux
composites structuraux, tels que le contreplaqué de bois
résineux (usage extérieur), les panneaux de copeaux orientés
et les panneaux de copeaux, qui sont liés au moyen
d’adhésifs de phénol-formol (phénoliques), et les
contreplaqués (usage intérieur) et panneaux de particules de
bois dur, qui sont liés au moyen d’adhésifs d’urée-formol.
Comme les polyméres phénoliques ne s’altérent pas aprés
une réaction, la seule source d’émission de formaldéhyde
des panneaux structuraux est le formaldéhyde libre présent
dans les résines. La fiche cite des essais en caisson grande
échelle réalisés dans les années 1980, qui indiquaient que les
niveaux de formaldéhyde de panneaux nouvellement usinés
sont inférieurs a 0,1 ppm et presque inexistants apres
plusieurs mois.

Pour plus de précisions :

APA — The Engineered Wood Association
7011 South 19th Street, P.O. Box 11700
Tacoma WA 98411-0700

Tél. - (206) 565-6600 Téléc. : (206) 565-7265

Au Canada : Patrice Tardif,

APA — The Engineered Wood Association
5972, rue Waverley

Montréal (Québec) H2T 2Y3

Tél./Téléc. : (514) 270-7573
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Le TAGS de Santé Canada
prend de ’expansion

par Rein Otson, Santé Canada

Le dernier numéro de Matériaux sains donnait un apercu
des installations canadiennes d’essais sur les émissions dans
de brefs articles portant sur six laboratoires publics et
privés. Santé Canada nous a récemment envoyé un article
sur ses installations.

Le manque d’information sur la validation des méthodes
d’échantillonnage et du matériel de controle a commencé a
se manifester au cours des recherches sur I’exposition
humaine aux composés organiques aéroportés dans les
années 1980. Ainsi, en 1985, Concord Environmental (qui
fait maintenant partie de Bovar-Concord Environmental) a
été retenue pour mettre au point et construire un systéme
générateur d’atmosphére pour les essais (TAGS) qui soit
unique, polyvalent, fiable et dynamique (circulation
réglable).

Aux termes d’une entente avec Santé Canada, Bovar-
Concord assure P’entretien du TAGS qui a subi des
améliorations au fil des ans, plus récemment en 1994
lorsque sa zone d’exposition est passé a 2,2 m’ et que ses
capacités ont été accrues. Cet appareil peut maintenant étre
utilisé pour toutes sortes d’investigations, y compris les
essais d’émissions de matériaux et de produits de
consommation, 1’étude du comportement {(chimique et
physique) des particules aéroportées et des vapeurs, ainsi
que de la performance du matériel de sécurité, de contrdle
et d’assainissement de 1’environnement.

Le TAGS consiste en un caisson double coque de 3,7 m?,
avec hublot et orifice d’accés, des dispositifs générateurs de
particules et de vapeur et un dispositif d’approvisionnement
en air comprimé (assaini) d’une capacité de 3 m*/min. La
température de Iair peu étre réglée entre 5 et 40°C et
I’humidité relative entre 15 et 95 % HR. On dispose
également d’un impacteur Andersen et d’une micro-balance
A quartz pour déterminer les concentrations de particules et
la répartition en dimension, de CG en ligne et d’autre
appareils de contréle pour les autres composants
atmosphériques.

Les effets des rayons ultraviolets sur les polluants (O, SO,
et NO,, par exemple) peuvent étre examinés, et nous
disposons d’appareils pour tester les matériaux dans diverses
conditions atmosphériques.

Les résultats des essais qui prouvent les capacités et la
polyvalence du TAGS ont été mentionnés dans plusieurs
articles. Des essais récents ont montré que 1’homogénéité
des concentrations de CO, et de toluéne cadrait
respectivement avec 1’écart type relatif de 0,4 % et 1,9 %
enregistré 4 80 et 54 endroits de l1a zone d’exposition, & un
taux d’écoulement laminaire de ~0,07 m/s. La température
de I’air était stable 4 +0,5°C pendant la période spécifiée
de 24 heures. Les concentrations de particules de 83 a

560 pg/m® étaient homogénes en dega de 7 % de 1’écart
type relatif, et la granulométrie variait entre 0,05 et

25,0 pg/m’.

D’autres organismes et entreprises peuvent avoir recours au
TAGS (droits a négocier). Plusieurs autres services de
soutien et appareils (analyse CG-SM, par exemple) sont
également disponibles.

Pour plus de précisions :

Rein Otson, Bureau des dangers des produits chimiques, Santé
Canada

Tél. : (613) 957-1646, téléc. : (613) 954-2486

ou Philip Fellin, Bovar-Concord Environmental

Tél. : (416) 630-6331.
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Le public est invité a
commenter les nouvelles
lignes directrices Eco-Logo

Ces derniers mois,
Environnement Canada a étendu
son programme Choix
environnemental™ 4 une gamme
beaucoup plus vaste de
matériaux de construction et a
incorporé des limites
d’émissions intérieures dans un
grand nombre de ses nouvelles
lignes directrices.

L’Eco-Logo™ est 1’étiquette qu’Environnement Canada
appose sur les produits d’aprés 1’amélioration de leur
performance environnementales. Des lignes directrices ont
déja été établies pour une trentaine de catégories de
produits, nombre qui devrait doubler avec la publication de
nombreuses nouvelles directrices cet automne. Les critéres
relatifs au programme volontaire portent sur un large
éventail d’aspects environnementaux, dont la réduction des
déchets, le contenu recyclé, la consommation d’énergie,
I’emballage minimum et les émissions.

Méme si les lignes directrices Eco-Logo concernant la
peinture, les enduits, les adhésifs et les produits d’étanchéité
(voir premier numéro) touchaient les émissions de polluants
intérieurs dans le contexte de la réduction de I’ensemble des
émissions de COV dans I’atmosphere, les nouvelles
directives font état de leur incidence sur la qualité de 1’air
intérieur et fixent des limites d’émissions intérieures pour
bon nombre des sources les plus communes de pollution
intérieure.

Les lignes directrices suivantes paraitront bient6t ou font
déja I’objet de consultations publiques. Toutes les
modifications apportées seront signalées dans le prochain
numéro de Matériaux sains.

Panneaux de particules : L'établissement de limites pour
les émissions de formaldéhyde a provoqué un débat entre

ceux qui voudraient que les émissions soient inférieures aux
concentrations recommandées par les Directives d’exposition
concernant la qualité de I’air des résidences de Santé
Canada (c.-a-d. teneur d’action de 120 pg/m® ou 0,1 ppm,
teneur cible de 60 ug/m® ou 0,05 ppm), et les représentants
de I’industrie qui jugent adéquates les concentrations de
370 pg/m’ ou 0,3 ppm de la norme, ANSI 208.1-1993
«Particleboard». La directive provisoire propose un niveau
de concentration maximum de 180 pg/m® ou 0,15 ppm,
lorsque les essais sont effectués selon la norme

ASTM E1333-89 «Standard Test Method for Determining
Formaldehyde Levels From Wood Products Under Defined
Test Conditions Using a Large Chamber».

Panneaux de fibres : L’établissement des lignes directrices
Eco-Logo concernant les émissions de formaldéhyde des
panneaux de particules ont semé la controverse. 11 a été
proposé de fixer la concentration maximale a 180 pg/m’ ou
0,15 ppm pour les panneaux de fibres a densité moyenne et
les panneaux de fibres durs, conformément a la norme
ASTM E1333-89. Quant aux panneaux de fibre a faible
densité (panneaux isolants), il est interdit d’employer des
adhésifs libérant du formaldéhyde.

Moquette : On a proposé d’adopter un «point de charge
totale», qui tient compte des émissions dans 1’air intérieur,
du contenu recyclé et de la recyclabilité. A tous le moins,
les moquettes doivent satisfaire aux normes du programme
d’étiquetage de la qualité de ’air de 1’Institut canadien du
tapis, qui établissent le taux d’émissions maximum (en
mg/mZ/h) 4 0,1 pour le 4-PC, 0,05 pour le formaldéhyde,
0,4 pour le styréne et 0,5 pour les COVT, d’aprés la norme
ASTM D5116-90 «Standard Guide for Small-Scale

Environmental Chamber Determinations of Organic
Emissions From Indoor Materials/Products». Pour pouvoir
apposer 1’Eco-Logo, le fabricant doit surpasser les normes




N3 Matériaux sains

Eré 1995

de 'ICT/CRI ou modifier le contenu recyclé ou la
recyclabilité ou s’en remettre 4 une combinaison quelconque
des deux.

Thibaudes : A I’instar des moquettes, on a adopté
’approche du «point de charge totale» et les normes de
PICT/CRI pour les émissions de 4-PC, de formaldéhyde, de
styréne et de COVT ont été proposées comme exigences
minimales A respecter pour les thibaudes polymeres
coussinées et les thibaudes fibreuses.

Revétements de sol souples : Les exigences relatives aux
revétements de sol de vinyle et de linoléum suivent aussi
’approche du «point de charge totale» fondée sur les
émissions intérieures, le contenu recyclé et la recyclabilité.
Le taux maximum proposé d’émissions de COVT, selon les
essais conformes 2 la norme ASTM D5116-90, est de

1,0 mg/m*h. Pour avoir droit & 1’Eco-Logo, il faut indiquer
une réduction d’émissions et/ou un apport réduit a la
décharge.

Parquets de bois dur préfinis : Les produits de finition
doivent étre 2 base d’eau ou solides & 100 % curables par
UV, avec des émissions de COV donnant des concentrations
intérieures ne dépassant pas le maximum proposé de

0,5 mg/m?, lorsque les essais sont effectués selon la norme
ASTM D5116-90.

Panneautages et cloisons démontables de bureau : Les
émissions de COVT des panneautages de bureau sont
plafonnées 4 0,5 mg/m’ lorsque testées selon la norme

ASTM D5116-90 et I’«Environmental Chamber Protocol for
the Measurement of Pollutant Outgassing from Office
Furniture» de I’Etat de Washington. Les adhésifs utilisés
tant pour les panneautages que les cloisons de platre
démontables ne doivent pas contenir de solvants
aromatiques, de solvants halogénés, de formaldéhyde ou
divers autres composés toxiques, ni contenir plus de 3 % de
COV au poids. De méme, les enduits doivent étre libres de
solvants halogénés, de formaldéhyde et divers autres
composés toxiques, ne pas contenir de solvants aromatiques
au-dela de 8 % au poids, ni avoir une teneur en COV de
plus de 335 g/L.

Des lignes directrices seront bientdt publiées pour les
plaques de platre, ’ameublement de bureau et les
photocopieurs.

Choix environnemental est le deuxi¢me plus ancien
programme d’étiquetage écologique dans le monde, aprés le
programme «Ange bleu» de 1’ Allemagne. Les résultats les
plus notables sur le marché ont trait a la peinture, au papier
et 4 I’huile recyclée. «L'Eco-Logo n’est pas entiérement
responsable du mouvement vers les peintures 2 faible COV,
mais il a y certainement contribué,» fait remarquer

Lynne Patenaude de TerraChoice Environmental Services,
qui assure maintenant la prestation du programme.

Avant de publier une ligne directrice, il faut préparer une
note technique qui documente les questions et incidences
environnementales d’une catégorie de produits. Au stade de
I’avant-projet, les lignes directrices sont débattues par un
comité d’examen composé de représentants de I’industrie,
d’écologistes et de la communauté scientifique. Aprés une
période de consultation publique de six semaines, le comité
passe a I’examen final. TR

Si vous voulez participer a ’élaboration ou ’examen des futures
lignes directrices, veuillez vous adresser a :

Lynne Patenaude, programme de Choix environnemental

Tél. : (613) 952-0264, téléc. : (613) 952-9465.
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Plusieurs faits nouveaux importants se produisent en Europe
dans la recherche sur I’émissivité. Outre les activités
individuelles des pays et des centres de recherche, comme le
programme d’attestation de la qualité de l’air du Danemark
décrit dans l'article vedette, d’autres initiatives significatives
se déroulent sur le continent. Mentionnons par exemple le
programme «La qualité de ’air intérieur et son impact sur
I’'Homme» de 1'Association collaborative européenne, les
comités techniques sur la qualité de l'air intérieur (TC264)
et les panneaux a base de bois (TC112) du CEN (Comité
européen de normalisation), ainsi que la base de données
européenne sur les sources de pollution de l’air intérieur
dans les batiments, projet relevant du programme Joule II
de I’Union européenne.

Mille mercis & Nils Duberg de la Swedish National Flooring
Trade Association, a Helmut Kndppel du Centre de
recherche mixte de la CE, au D" Lars Molhave de 1’Institut
de médecine environnementale et professionnelle du
Danemark, au DY Géran Stridh de I’hdpital du Centre
médical d’Orebro de Suéde, et au D’ Peder Wolkoff de
UInstitut national de santé professionnelle du Danemark
pour avoir fourni les derniers renseignements sur diverses
initiatives se déroulant en Europe. Nous comptons sur le
plaisir de recevoir d’autres nouvelles de chercheurs
européens dans l’avenir.

L’ECA ébauche une
procédure d’évaluation des
matériaux

Les travaux relatifs aux émissions effectués dans le cadre du
programme «La qualité de 1’air intérieur et son impact sur
I’Homme» de 1’European Collaborative Action sont
actuellement axés sur deux groupes de travail qui s’occupent
d’évaluations de matériaux et de COVT.

Le groupe de travail 10 — «Evaluation des matériaux et
produits de construction» — a récemment ébauché un avant-
projet de procédure pour la caractérisation et 1’évaluation
des matériaux de construction par rapport aux émissions de
COV.

— |

Cette procédure permet d’assortir les mesures de COVT en
chambres et les COV individuels & des évaluations
sensorielles d’émissions & intervalles de trois jours et de
trente jours aprés le déballage d’un échantillon fraichement
produit. Un dépistage préliminaire de certains composés
particuliérement toxiques est également exécuté apres 24
heures.

Le GT 10 s’est réuni a Berlin les 27 et 28 avril pour mettre
la derniére main a ce projet; une nouvelle ébauche est
maintenant 4 I’étude par le comité directeur de 'ECA, qui
sera appelé a approuver la procédure i la prochaine réunion
les 8 et 9 septembre 2 Ispra. Lars Melhave présentera un
résumé en pléniére lors de la conférence de 1995 sur les
batiments sains, a Milan, en septembre.

Le groupe de travail 13, qui travaille & 1’élaboration d’une
définition des COVT et des lignes directrices relatives a la
mesure et aux concentrations de COVT, s’est rencontré au
Danemark du 12 au 14 juin. On nous dit que les sujets
étaient été controversés. Le GT 13 n’a pas encore envoyé de
rapport.

Pour plus de précisions sur la European Collaborative Action :

Maurizio De Bortoli ou Helmut Knéppel

EC Joint Research Centre, Environment Institute
T.P. 290, 21020 Ispra (Varese), Italie

Tél. : +39 33278 92 30 ou 78 92 04

Téléc. : +39 332 78 92 22 ou 78 58 67.

Le CEN et I'ISO collaborent
aux méthodes d’essai

Mis sur pied en 1994, le groupe de
travail 7 — «Emissions de substances
chimiques des matériaux de
construction» relevant du comité
technique sur la qualité de I’air intérieur
du CEN - procéde actuellement 4
I’établissement d’un cadre en prévision
d’une norme concernant la détermination des émissions.
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Une collaboration a été établie avec le comité technique 146
sur la qualité de I’air de I’'ISO. Le CEN/CT264/GT7 se
concentre sur 1’échantillonnage de matériaux, la préparation
et le conditionnement des échantillons, les essais en caisson
et le rapport de résultats, tandis que ISO/CT146/SC6 est
chargé de I’échantillonnage des éléments chimiques dans
Pair du caisson et des procédures d’analyse.

D’autres comités techniques du CEN, tels que ceux chargés
des peintures, moquettes et panneaux a base de bois, les
épauleront dans 1’élaboration de techniques
d’échantillonnage et de préparation des échantillons. Le
groupe de travail 10 de la European Collaborative Action
fournira les données sur les niveaux de fond de COV dans
les caissons.

Le GT7 a discuté d’un premier document de travail lors de
sa réunion tenue en mars i Braunschweig et résolu de
diviser la norme en deux parties, la premiére traitant des
caissons d’émissions classiques et ’autre des cellules
d’émission. La prochaine réunion du GT7 aura lieu & Paris
les 23 et 24 octobre.

Projet de norme pour les essais sur le

formaldé hyde

Un autre groupe de travail du CEN — CEN/CT112/GT5
relevant du comité technique sur les panneaux a base de
bois — a rédigé un projet de norme pour les essais en
caisson sur les émissions de formaldéhyde. «Panneaux &
base de bois — Détermination des émissions de
formaldéhyde — Partie 1 : Emission de formaldéhyde par la
méthode du caisson» (prEN 717-1) décrit trois options pour
la détermination de concentrations de formaldéhyde en
régime permanent comparables a la moyenne des conditions
réelles enregistrée au moyen de grands caissons d’essai de
plus de 12 m® et de petits caissons de 1 m® et de 0,225 m’.

Pour plus de précisions :

Goéran Stridh, CEN/CT264/WG7, convenor

Départment of Occupational and Environmental Medicine
Orebro Medical Centre Hospital, S-70185 Orebro, Sweden
Tél. - +46 19 15 24 69 Téléc. : +46 19 12 04 04

Rainer Marutzky, CEN/CT112/WG5, secretary
Fraunhofer Institut fiir Holzforschung
Wilhelm-Klauditz-Institut, Bienroder Weg S4E
D-38108 Braunschweig, Germany

Tél. : +49 531 255 1212 Téléc. : +49 531 351 587

Le programme suédois
d’essais sur les
revétements de sol est
apprécié des architectes

Le programme volontaire d’essais et

NYRYY de déclarations sur les émissions des
[ RN N N
Yo revétements de sol en Suede semble
) -— . . .
X 1 fournir des données uniformes et
; SP Z comparables, selon Nils Duberg de
“No, r'u"“}' la Swedish National Flooring Trade

Association. Les architectes sont en
mesure d’utiliser ces données au
moment de sélectionner leurs matériaux.

Nils Duberg fait remarquer que les fabricants et fournisseurs
de revétements de sol suédois ont mis ce programme au
point en réponse a une demande croissante sur le marché a
la fin des années 1980 pour de 1’information sur les
émissions des matériaux, particuliérement les produits
couvrant de grandes surfaces. Récemment, une seconde
norme commerciale a été publiée relativement aux produits
de lissage.

L’humidité a un effet sur les émissions
L’incidence de I’humidité sur les émissions de revétements
de sol a fait I’objet de recherches. Il a été constaté que le
béton humide augmente le risque de dégradation alcaline du
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revétement de sol et de I’adhésif, et que les émissions
attribuables a la dégradation sont plusieurs fois plus élevées
que celles du revétement de sol. La conclusion, selon
Duberg, est qu’il ne sert a rien de sélectionner un matériau
selon son taux d’émissions s’il est posé sur un support
humide.

La norme mise au point par 1’industrie prévoit des essais
pour déterminer la présence de COV 2 intervalles de 4 et de
26 semaines. Les essais a long terme ont confirmé que le
résultat obtenu aprés 26 semaines est une bonne indication
des émissions, car ces derniéres diminuent toujours apres
coup.

En général, le taux d’émissions aprés trois ans est d’environ
la moitié de sa valeur a 26 semaines. Bon nombre de
produits de lissage n’affichaient plus d’émissions détectables
aprés 26 semaines.

Toujours selon Duberg, les fabricants de revétements de sol
s’inquiétent surtout qu’ils disposent toujours d’une qualité
insuffisante de données établissant une corrélation entre les
COV et la santé. C’est pourquoi la récente proposition du
Conseil national du logement, du batiment et de 1’urbanisme
de Suéde voulant que tous les matériaux de construction
fassent 1’objet d’une déclaration sur les émissions chimiques
a été mal acueillie.

Pour plus de précisions :

Nils Duberg, Technical Division

Swedish National Flooring Trade Association
Folkungagatan 122, C.P. 4604

S-11691 Stockholm, Suéde

Tél. : +46 8 644 09 05

Téléc. : +46 8 643 98 11

NOUVELLES EN BREF

Un atelier réunit professionnels
de la santé et spécialistes
de la qualité de Pair interieur

L’atelier «La santé et I’habitation» tenu le 3 mars a
Ottawa a permis de rapprocher les disciplines de la
santé et de la qualité de I’air intérieur. Organisée par
Santé Canada et la SCHL, cette séance d’une journée
a donné a quelque 200 participants un apercu des
principaux enjeux relatifs au milieu intérieur
résidentiel et ’occasion de discuter d’éventuelles
mesures. Les conférenciers invités étaient le D' Jack
Spengler de la Harvard School of Public Health, le
D" Thomas Houston de I’American Dental
Association, le Df Irving Broder du Gage Research
Institute de 1’Université de Toronto, le D’ David
Miller d’ Agriculture Canada, le D' Robert Dales de
Santé Canada, Jim White de la SCHL et Jack Cole
du programme R-2000 de RNCan. Le docteur Broder
a fait remarquer que dans les études sur le bien-étre
des occupants, les niveaux de COV étaient troisitme
en importance sur une liste de douze facteurs
physiques et psychologiques.
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La variabilité des taux
d’émissions fait ressortir la
nécessité d’avoir des
données spécifiques

aux produits

Une étude des habitations neuves les plus évoluées au
Canada réalisée pour le compte de Ressources naturelles
Canada a révélé que les caractéristiques d’émissions des
produits varient énormément a 1’intérieur d’une catégorie de
matériaux. Pour la plupart des types de produits, cet écart
est d’un 4 deux ordres de grandeur. Les taux d’émission des
échantillons de moquettes testées variaient par un facteur de
3 000.

Vue intérieure de la Maison performante de la
Columbie Britantique

Le Saskatchewan Research Council (SRC) et Figley
Consulting Associates Ltd. ont utilisé de petites chambres
environnementales pour mesurer les émissions de 43
matériaux provenant de six démonstrations de «maisons
performantes» a Vancouver, Saskatoon, Waterloo,
Hamilton, Ottawa et Halifax, de méme que des
démonstrations des «maisons saines R-2000» a Halifax.

Dans ces deux programmes de démonstration, les
constructeurs souhaitaient satisfaire aux Directives
d’exposition concernant la qualité de ’air des résidences, de
Santé Canada, en choisissant des matériaux a faible taux
d’émissions. Or, les concepteurs ont constaté qu’il existait
peu de données qui les aideraient & prendre des décisions
sur le plan quantitatif.

Les essais ont porté sur de la moquette, des thibaudes, de
I’isolant en mousse de polyuréthanne a pulvériser en place,
des panneaux de fibres de moyenne densité, des panneaux
de particules, du contreplaqué d’usage intérieur, des
produits composites du bois pour usage structural et
architectural, des revétements de sol en vinyle, de la
peinture au latex et divers matériaux de finition.

On a measuré les émissions de COVT de 37 échantillons,
les émissions de formaldéhyde de 20, ainsi que les
émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de 4-
PC et de styréne d’un plus petit nombre. Les échantillons
prélevés des maisons performantes dataient de 6 4 18 mois,
dataient de 6 a 18 mois, tandis que ceux des maisons R-
2000 étaient neufs. Les résultats sont résumés dans le
rapport intitulé «Building Materials - Volatile Organic
Chemical Emission Characterization and Database
Development».

Les moquettes seraient-elles

contaminées sur place?

Les sept échantillons de moquette ont affiché les écarts les
plus grands. Quatre d’entre eux se situaient bien en-deca de
la teneur que recommande 1’Institut canadien du tapis pour
les COVT, soit 600 pug/m?/h, et trois n’atteignaient méme
pas 100. Par contre, deux échantillons avaient des taux de
COVT trés élevés de 1’ordre de 50 000 pg/m?/h. Les
émissions de ces deux échantillons comprenaient des
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d’un procédé. 1l sera difficile d’apporter une solution a cette
grande variabilité, a l'instar de 1’étanchéité a l’air des
batiments. Nous devrions adopter une optique basée sur des
diagrammes de distribution de taux d’émissions variables,
dans le temps, entre les échantillons d’un produit donné et
entre différents produits du méme type. Une moyenne n’a
aucune utilité si le pire produit pollue par trois décimales
plus que le meilleur produit qui remplit la méme fonction.
Comme nous sommes toujours aux prises avec la variabilité
de ’étanchéité a ’air des immeubles et la facon d’en traiter
dans les codes du bdtiment, nous pourrions mettre quelque
temps a régler la question de la variabilité inhérente des
taux d’émissions. Mais plus vite nous commencerons, mieux
ce sera pour tous les intéressés. JW

Des sources d’émissions
suscitent 'étonnement

Une étude comparative de matériaux
recyclés et ordinaires a montré qu’il y
a peu de différence entre les émissions
moyennes, quoiqu’elle ait permis de
découvrir quelques sources inusitées
d’émissions élevées.

Y

<N

Build Green.

La disponibilité et 1a popularité

croissantes des matériaux de
construction recyclés ces derniéres années a donné lieu a des
inquiétudes grandissantes au sujet des émissions intérieures
de ces produits. La Société canadienne d’hypothéques et de
logement a chargé ORTECH Corporation d’examiner les
composés organiques volatils et le formaldéhyde émis par
37 produits recyclés et traditionnels. Les matériaux recyclés
provenaient du Build Green Program, coentreprise de la
Greater Toronto Home Builders’ Association et
d’ORTECH.

En tout, 37 matériaux ont été testés, & savoir moquettes,
thibaudes, bois de charpente, fondations, isolants, surfaces
de travail et armoires, de méme que murs secs/panneaux de
fibres. Les tests ont été exécutés dans un caisson de 55 litres
conformément a la norme ASTM D5116-90, a 23°C, 50 %
H.R. et 0,5 renouvellement d’air a ’heure.

La plupart des échantillons ont été obtenus directement des
fabricants, mais comme certains ont refusé de participer, il

a fallu acheter des matériaux au détail. Trés peu de
fabricants ont été capables ou ont accepté de fournir de
’information sur la composition chimique de leurs produits.

Les matériaux recyclés sont similaires

aux produits ordinaires

Dans son rapport définitif «Build Green and Conventional
Materials Off-Gassing Tests» ORTECH conclut que les
émissions de COVT et de formaldéhyde sont généralement
équivalentes, a deux exceptions pres.

Comme le montre le tableau 3, la fourchette des taux
d’émissions est trés large a ’intérieur d’une catégorie de
produits. Les chercheurs d’ORTECH attribuent cette grande
variabilité au fait que les méthodes d’essai ne sont pas
normalisées et que les fabricants accordent peu d’importance
aux émissions des matériaux. Le rapport recommande que
les critéres d’émanations fassent partie intégrante de la
formulation des produits et que les résultats soient mis a la
disposition des spécialistes de la construction.

Les conclusions ont aussi apporté quelques surprises
intéressantes :

s Le béton coulé affiche le taux d’émissions de
COVT le plus élevé a 2 300 ug/m?/h. Ce n’est
pas le béton qui est en cause, mais 1’huile de
décoffrage qui est appliquée aux coffrages,
dont des résidus restent a la surface du béton
apreés le décoffrage.

m  Les portes d’armoires en bois massif
dégagent beaucoup de COVT (1 500 pg/m’/h)
et de formaldéhyde (9 100 pg/m?/h). Les
chercheurs d’ORTECH estiment que ce serait
attribuable 4 la teinture et la laque appliquées
sur les portes, qui sont ensuite enveloppées
d’une pellicule de plastique contractée, qui
empéche les gaz de s’échapper.

= Les plaques de plitre obtenues des marchands
de matériaux de construction, plutdt que des
fabricants, ont affiché des émissions de COVT
et de formaldéhyde plus élevées que prévu,
sans doute parce que les produits ont absorbé
les émissions d’autres matériaux de
construction entreposés a proximité.
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hydrocarbures C,y 2 C,5, qui sont des constituants courants
des solvants de nettoyage et d’autres produits 4 base de
pétrole. Les chercheurs du SRC croient que ces deux
échantillons auraient pu avoir été contaminés sur place
durant les travaux de nettoyage ou de finition, de sorte
qu’ils ont recommandé que des modifications soient
apportées aux procédés de construction pour empécher que
les moquettes ne deviennent d’importantes sources
d’émissions secondaires.

On a constaté que les échantillons de revétements de sol de
vinyle en feuille dégageaient généralement plus de COVT
que les moquettes, leurs taux d’émission se situant entre 948
et 9 408 ug/m?/h. Les peintures au latex dites «a faible taux
d’émissions» dégageaient effectivement moins de COVT que
les produits classiques.

La plupart des types de produits ont donc affiché une grande
variabilité dans leurs taux d’émission, de un a trois ordres
de grandeur dans la plupart des cas. Le rapport fait mention
par conséquent de «la faiblesse inhérente d’une analyse de
qualité de I’air intérieur basée uniquement sur des valeurs
génériques ou moyennes», qui risque de sous-évaluer ou
surévaluer les concentrations de polluants dans les
batiments. C’est pourquoi il est nécessaire d’obtenir des
données spécifiques sur les émissions de produits.

Il faut examiner tous les composants

Le SRC a également fait observer que les taux d’émission
de COVT de la plupart des types de produits s’inscrivent
dans une fourchette de dizaines a centaines de pg/m*/h, et
recommande que tous les composants de bitiment soient
examinés pour sensiblement améliorer la qualité de I’air
intérieur, plutdt que de se concentrer sur des catégories de
produits jugées «problématiques».

Comme I’'un des objectifs du projet était de normaliser les
méthodes d’essai, une fiche méthodologique a été élaborée
pour chaque type de produit, portant sur les caractéristiques
du produit, la préparation et le conditionnement des
échantillons, 1’4ge, les rapports de charge, les protocoles
d’essai et la raison d’étre de la méthodologie. Les
protocoles étaient basés sur les normes ASTM D5116-90,
ASTM E1333-90, CAN/ONGC 51.23-92 et d’autres normes
en voie d’élaboration.

Tableau 2. Fourchette des émissions de matériaux types

Type de produit

Nb*

Facteur d’émission COVT (pg/m?®/h)

d'échantillons
Maximum Minimum
Moquette 7 56 223 18
652"
Thibaude 2 856 33
Revétement de sol en vinyle 5 9408 948
Isolant mousse 2 68 45
Panneau de fibres de densité moyenne 4 835 57
Assemblages de produits composites 4 1378 459
du bois
Produits structuraux en bois 3 386 55
composite
Peinture & faible taux d'émissions? 2 42 9
Peinture ordinaire® 2 308 243
Matériaux de finition intérieure 4 479 21

Nota : 1.

A P’exception de deux échantillons & fort taux

d’émissions probablement attributable & une
contamination sur place par des produits & base

de pétrole.

2. A 120 heures.

Pour plus de précisions :

Tom Hamlin, CANMET, Ressources naturelles Canada
Tél. : (613) 947-1959 Téléc. : (613) 996-9416

Peter Freimanis ou Jerry Makohon, Saskatchewan Research

Council

Tél. : (306) 933-6138 Téléc. : (306) 933-6431

D" Don Figley, Figley Consulting Associates Ltd.

Tél./Téléc. : (306) 374-8141

Note du rédacteur :

La variabilité des taux d’émissions est pratiquement devenue
le leitmotiv du présent numéro. Jusqu’a maintenant, la
plupart des programmes et des lignes de conduite
considéraient qu’une seule valeur numérique pouvait étre
attribuée a une gamme de produits. Cela implique qu’il
n’existe pas de variante et que les résultats de différents
échantillons sont reproductibles. 1l faut se détromper, car
les émissions ne font pas partie des caractéristiques
inhérentes des produits, mais elles sont le résultar accidentel
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Le protocole offre les caractéristiques distinctives

suivantes :

- réexamen du probléme avant d’envisager des
produits de rechange;

- normes établies en fonction de I’emplacement et des
besoins des occupants;

- information plus compléte que celle des fiches
signalétiques;

- €limination au départ des produits manifestement
inacceptables;

- essais sélectifs en laboratoire et incitation de
I’'usager a faire des tests;

- recommandations définitives formulées par un
comité d’usagers;

- contrdle in situ de la performance du produit et des
effets sur la santé.

Maquette du Centre de santé mentale de Whitby

Essais recommandés

L’étude fait appel & une batterie de tests en laboratoire
portant sur des échantillons de produits d’entretien ménager.
L’analyse des résultats a abouti aux conclusions suivantes :

. des essais basés sur la technique de I’espace libre
est un bon point de départ pour identifier les
composés organiques volatils (COV) qui se

dégagent tant des produits secs que des produits
humides;

u des essais d’émissions en petits caissons ne sont pas
indiqués pour déterminer toute la gamme
d’émissions de produits humides qui s’évaporent
rapidement tels que les produits de nettoyage et les
finis de plancher;

" toutefois, des essais en caissons peuvent apporter
des éléments de connaissance sur les émissions a
long terme une fois que se sont dégagés les
parfums et autres composés volatils;

= les essais d’application de produits sont utiles pour
confirmer et quantifier la présence de COV pour
les produits humides;

. si des composés toxiques ou irritants sont identifiés
par les essais basés sur la technique de 1’espace
libre, il est recommandé d’utiliser des dosimétres
de vapeurs organiques ou des pompes de collecte
pour quantifier I’inhalation réelle durant
I’application du produit.

Les chercheurs — Green-Eclipse Inc., ORTECH
Corporation et I’architecte Janis Kravis — ont en outre
recommandé plusieurs mesures au Gouvernement de
I’Ontario. Ils ont notamment recommandé que des groupes
témoins soient mis sur pied pour éprouver le protocole de
dépistage, en examinant les produits de nettoyage et finis de
plancher, puis en faisant une étude exhaustive de tous les
matériaux et produits employés dans les immeubles
provinciaux.

Pour plus de précisions :

Bruce Small, Green-Eclipse Incorporated
Tél. : (905) 649-1356 Téléc. : (905) 649-1314

Peter Piersol, ORTECH Corporation
Tél. : (905) 822-4111 Téléc. : (905) 823-1446

Janis Kravis, architecte
Tél. : (416) 444-1101 Téléc. : (416) 444-9630
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Tableau 3. Taux d’émissions comparatifs des matériaux
recyclés et ordinaires

Catégorie de Type' N™* Fourchette de COVT Fourchette HCHO
matériaux d’'échantillons sg/imih pgim’th
Moquette PR 2 <1 <1

PO 4 10 - 500 <1-48

Thibaude PR 3 <1-470 <1

PO 1 <1 12

Bois de PR 3 67 - 290 4.8
charpente PO 2 46 - 360 4-23
Fondations PR 2 <10 - 280 <4.<5
PO 2 26 - 2 300 <1-<3
Isolant PR 2 6-8 5-35
PO 6 <1-150 <1-300
Surfaces de PR 1 7 <1
travail PO 2 9 - 590 <1-175
Armoires PR 1 130 177
PO 1 1 500° g 100°
Plaques de PR 3 <1-220 23 - 1 000
platre/ PO 2 20-25 60 - 250
Panneaux de
particules
Nota: 1. PR = Produits recyclés; PO = Produits
ordinaires.

2. Les émissions élevées de COVT du béton
coulé sont dues a la présence d’un agent de
décoffrage.

3. Les émissions élevées de COVT et de HCHO

de la porte d’armoire en bois massif sont dues
au fini appliqué en usine.

Pour plus de précisions :

Terry Marshall, Division de l'innovation dans !’habitation, SCHL
Tél. : (613) 748-2046 Téléc. : (613) 748-2402

Peter Piersol, ORTECH Corporation
Tél. : (905) 822-4111 Téléc. : (905) 823-1446

Des protocoles de
dépistage sont établis pour
les produits

d’entretien ménager

par Bruce Small, Green-Eclipse Inc.

Le Green Workplace Office de I’Ontario Realty Corporation
— organisme responsable des immeubles dont le
gouvernement provincial est propriétaire ou locataire — a
commandé une étude en vue de trouver des moyens de
simplifier ’évaluation des sources potentielles de pollution
intérieure dans les immeubles gouvernementaux.

Le rapport «Practical Emission Screening Protocols for
Products that Affect Indoor Air Quality» confirme
I’expérience acquise dans 1’évaluation des matériaux de
construction pour le Centre de santé mentale de Whitby. Les
produits d’entretien ménager suggérés au Centre ont été
utilisés comme exemples en vue de sonder une procédure de
dépistage pratique et bon marché.

Les produits de nettoyage liquides
donnent lieu a une charge de

contamination de pointe

Les investigations techniques des émissions provenant
d’échantillons de produits de nettoyage ont établi que ces
derniers sont une source importante de composés organiques
volatils. En 1’occurrence, les produits de nettoyage liquides
suscitent une charge de contamination de pointe —
particulierement au cours des premiéres minutes suivant
I’application — qui éclipse le niveau statique de pollution de
la plupart des établissements de santé. Il faut que I’entretien
ménager soit entiérement repensé & la lumiére des niveaux
potentiels d’exposition & la pollution intérieure.

Les chercheurs proposent un protocole de dépistage
d’émissions «personnalisé», destiné surtout a 'usage du
personnel en place qui pourrait demander conseil de
P’extérieur au besoin. Il est congu pour étre économique en
prévoyant au début I’élimination des produits inacceptables,
de maniére 4 minimiser les tests cofiteux en laboratoire.
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Le secteur canadien du
milieu intérieur a été
caractérisé

par Jay Kassirer, Cullbridge™ Marketing & Communications

Le secteur canadien du milieu intérieur connait une
expansion rapide au Canada, laquelle prendra davantage
d’essor au cours de la prochaine décennie, en ouvrant des
débouchés importants aux fabricants et fournisseurs de
services connexes au Canada et a I’étranger. Industrie
Canada, la Société canadienne d’hypothéques et de logement
et le Bureau de la stratégie éco-industrielle du ministére de
I’Environnement de 1’Ontario ont chargé Cullbridge de
réaliser une étude intitulée «Caractérisation du secteur du
cadre de vie intérieur» et de préparer des répertoires.

Un questionnaire a été envoyé a 900 entreprises concernées.
Un tiers y ont répondu. Des entrevues ont été réalisées avec
des représentants de 34 entreprises, de 16 associations et de
spécialistes des divers groupes d’intervenants.

Le secteur du milieu intérieur est multidisciplinaire. Il
regroupe des industries nouvelles et des anciennes, et il a
donné naissance a des produits et services nouveaux ou
améliorés. Les entreprises qui en font partie se répartissent
en cinq catégories : 1) inspection, contréle et régulation;

2) ventilation, purification de 1’air, conditionnement d’air et
matériel connexe; 3) appareils d’éclairage plus sains; 4)
produits, matériaux et techniques de construction peu
polluants; 5) services connexes.

Un secteur en essor

Ce secteur industriel dépasse le milliard de dollars au
Canada, croissant d’environ 10 % par an et employant plus
de 5 000 personnes. Les exportations, qui représentent le
tiers de ces recettes, augmentent au rythme d’environ 25 %
par an. Signalons que de nombreux fournisseurs de services
n’étaient pas inclus dans 1’étude, de sorte que la taille de
I’industrie doit étre sous-estimée en conséquence.

Des ateliers sont prévus partout au Canada pour 1’automne,
qui porteront sur la commercialisation, la formation et les
programmes d’aide.

Pour s’inscrire aux ateliers (si vous ne figurez pas déja dans les
répertoires) :

Cullbridge Marketing and Communications
809, chemin Quinlan

Ottawa (Ontario)

KIG IR8

Tél. : (613) 733-6013 Téléc. : (613) 733-3306

Pour commander le rapport ou les répertoires, s’adresser a :

Caractérisation du secteur du cadre de vie intérieur

ou

Pour un cadre de vie intérieur plus sain : Sources canadiennes de
produits et services résidentiels

Centre canadien de documentation sur [’habitation (CCDH)

Société canadienne d’hypothéques et de logement

700, chemin de Montréal

Ottawa (Ontario)

K14 0P7

Tél. : (613) 748-2367 Téléc. : (613) 748-4069

The Indoor Environment Industries : A Directory of Canadian
Manufacturers and Service Providers (disquette WordPerfect®
Philippe Lalonde, Direction des industries de l’environnement
Industrie Canada

235, rue Queen

Onawa (Ontario)

K14 OH5

Tél. : (613) 954-3211 Téléc. : (613) 954-3430
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AQS élabore un protocole
d’essai pour les émissions
d’imprimantes au laser

par Karen Cantrell, Air Quality Sciences Inc.

Air Quality Sciences Inc. (AQS) a établi des protocoles
d’essai en chambre environnementale pour I’analyse des
émissions d’éléments chimiques et de particules des
imprimantes au laser. On place 1'imprimante dans une
chambre environnementale qui simule de trés prés le milieu
intérieur, puis on la fait fonctionner comme a la normale
pour une période déterminée. Pendant qu’elle est en
marche, I’air de la chambre est contrdlé continuellement par
rapport aux composés organiques volatils totaux, aux COV
spécifiques, au formaldéhyde, aux particules et a 1’ozone.

La U.S. Environmental Protection Agency a déclaré que le
matériel de bureau, dont les imprimantes au laser, est une
source de pollutants de I’air intérieur, plus particulierement
les COV, I’ozone et les particules. L’exposition a des
niveaux élevés de ces polluants peut entrainer des irritations
chez I’humain et des effets plus graves sur 1’état de santé de
certaines personnes.

Chambre d’essai environnementale de I’AQS

Ce protocole vaut aussi pour d’autres types de matériel de
bureau, y compris photocopieurs et ordinateurs, et les
fabricants de matériel de bureau 1’utilisent déja. Le
Research Triangle Institute et I’EPA élaborent actuellement
des protocoles similaires et il est probable qu'une norme
ASTM voit le jour.

La technologie de la chambre environnementale est
perfectionnée au point de permettre d’évaluer précisément
les émissions d’imprimantes au laser. AQS, I'un des
principaux fournisseurs d’études en chambre
environnementale et de mesures de polluants ayant une
incidence sur la qualité de 1’air intérieur, a été un des
pionniers de la recherche et du développement des chambres
environnementales. AQS collabore 4 1’échelle internationale
avec des fabricants, des organismes gouvernementaux et des
associations industrielles pour étudier la qualité de 1’air
intérieur, analyser les produits dans le cadre de la recherche
et du développement, évaluer ’incidence de produits sur la
qualité de I’air intérieur et 1’amélioration de la performance
des produits au chapitre de la qualité de I’air.

Pour plus de précisions :

Karen Cantrell

Air Quality Sciences Inc.

Tél. : (404) 933-0638 Téléc. : (404) 933-0641
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Nos lecteurs ont augmenté de quelque 50 % depuis la
parution du second numéro de Matériaux sains. Voici
quelques extraits des nombreuses remarques et suggestions
que nous avons regues.

Compliments

Nous sommes ravis de voir que nos travaux sur les
émissions ont été publiés dans votre bulletin et qu’ils ont
attiré I’attention de la communauté internationale. Nous
avons méme recu des réactions au sujet de votre article de
Berkeley, en Californie. Nils Duberg, Swedish National
Flooring Trade Association, Stockholm, Suéde

J’organise une campagne pour modifier la réglementation et
construire des habitations destinées aux personnes
hypersensibles a de multiples éléments chimiques. Je suis
inspirée par les efforts déployés au Canada dans ce dossier,
dont je sais trés peu, et compte sur le plaisir d’en apprendre
davantage. Merci de votre aide. Jeanne Perrin,
Environmentally Accessible Building Project, Revere
(Massachusetts)

Votre publication est magnifique. Je travaille pour le
ministére de la Santé de Colombie-Britannique, dans un
immeuble «hermétique». Vous nous fournissez une foule de
renseignements qui seront utiles lorsque nous execerons des
pressions pour faire améliorer notre immeuble. Stan
Simister, Courtney (Colombie-Britannique)

J’aimerais beaucoup en savoir davantage sur les matériaux
de construction sains. La femme de mon voisin est atteinte
de toutes sortes de troubles depuis la construction de leur
maison; je lui ai suggéré de subir des tests qui
permettraient de déceler des réactions allergiques au
formaldéhyde et de soumettre la maison a des essais pour
voir s’il y a en fortes concentrations. C’est a peu prés tout
ce que je peux recommander et votre bulletin
m’enthousiasme beaucoup. M. Felix Marti, Marti
Construction, Ridgeway (Colorado)

Je suis toujours heureuse de prendre connaissance de
reseignements pratiques concernant les émissions des
matériaux, car je rédige des articles 1a-dessus et d’autres
sujets connexes pour notre clientéle, ainsi que pour des

constructeurs, architectes et décorateurs-ensembliers.
Donna Leban, Green Mountain Power Corporation,
South Burlington (Vermont)

Je vous remercie a 1’avance d’avoir pris le temps de réunir
ces renseignements. Notre organisation s’acharne a
encourager !’utilisation de matériaux de construction plus
éconergétiques et efficaces. Je compte donc sur le plaisir
d’en savoir davantage quant aux conclusions tirées au
Canada. Chris Caldwell, Natural Resources Defense
Council, San Francisco (Californie)

Comme nous mettons au point des instruments pratiques qui
permettrent de prendre des décisions avisées sur les
matériaux écologiques, votre publication semble étre d’un
grand apport. P. Connell, Fowler Bauld & Mitchell, Halifax
(Nouvelle-Ecosse)

Excellent! Publication compléte, qui s’attaque exactement
aux questions auxquelles nous sommes confrontés sur le
terrain. Merci beaucoup du temps et des efforts fournis pour
réunir les connaissances nécessaires a la production d’une
source d’information si précieuse. Mike O’Brien, O Brien &
Associates, Portland (Oregon)

J’ai été trés impressionné par le volume 1 de Matériaux
sains. Mille mercis a vous {Jim White] et Terry Robinson
— ce bulletin répond & un véritable besoin dans le domaine
de la construction domiciliaire au Canada. I.G. Theaker,
Integral Design/Engineering, Vancouver (Colombie-
Britannique)

Continuez votre excellent travail. Jeff Burton, IVE
Incorporated, Bountiful (UT) » Bon travail! Jack Halliwell,
Halliwell Engineering & Associates, East Providence (RI) ®
Je pense que votre bulletin constituera une excellence source
d’information pour.nous. Elizabeth Stutt, Allergy &
Environmental Health Association, Nepean (Ontario) ®
Merci d’avoir créé ce genre de bulletin. Je pense qu’il sera
trés utile dans le travail que je fais avec le public.
University of Wisconsin — Extension, Madison (WI) ® Je
suis journaliste spécialisé en sciences et techniques du
batiment et I’information que fournit le bulletin pourrait
m’étre bien utile. John D. Wagner, Montpellier (VT) » Trés
utile, continuez comme ¢a! Markus Stoffel, Environmental
Building Supplies, Portland (OR) ® ....Excellent bulletin.
Burton Milburn, Hanford Environmental Health Foundation,
Richland (WA).
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Quel est le véritable coiit
des matériaux polluants?

par Jim White, Division de la recherche de la SCHL

Certains prétendent que nous ne pouvons pas nous permettre
d’employer des matériaux peu polluants dans nos batiments.
En réalité, ’inverse est plutot vrai.

Si on pense que les produits a faible taux d’émissions
cotitent trop cher, on ne tient compte que du prix initial, pas
du prix que doit payer le propriétaire et I’ensemble de la
société. Il importe de prendre conscience des différentes
manieres dont on peut calculer les cofits : soit que le
consommateur paye plus cher les matériaux, soit que le
consommateur acquitte les frais d’une ventilation
supplémentaire visant & ramener les concentrations
intérieures a des niveaux acceptables, ou encore que le
consommateur écope en tombant malade. Dans tous les cas,
c’est le consommateur qui finit par payer la note.

Dans un exposé présenté lors de la 2° conférence
internationale sur la qualité de 1’air intérieur, la ventilation
et I’économie d’énergie, j’ai parlé du cas d’une maison
moderne construite au Canada ol une grande quantité de
matériaux émettant du formaldéhyde avait été utilisée.

Il s’agit d’un cas inspiré d’une histoire vécue dans les
Prairies. Dans le cas qui nous occupe, tous les produits en
feuilles satisfaisaient aux normes HUD concernant les taux
d’émissions, mais dans la maison probléme, il y avait
plusieurs sources d’émissions. Mon exposé portait aussi sur
les différences entre les conditions d’essai normalisées et les
normes d’exposition applicables 4 une maison canadienne
type. C’est ce qui pose un probléme.

Les produits du bois aggloméré sont testés dans un caisson
ou le taux de renouvellement d’air est de 0,5 CA/h et la
concentration limite de formaldéhyde est de 0,3 ppm. Dans
une habitation canadienne, le taux de renouvellement d’air
continu est vraisemblablement d’environ 0,125 CA/h; les
Directives d’exposition concernant la qualité de 1’air des
résidences de Santé Canada suggérent une teneur cible de
0,05 ppm de formaldéhyde.

Si I’on ne veut pas que les taux d’émissions fassent
augmenter les concentrations ambiantes de formaldéhyde au-
dela de cette teneur cible, la quantité totale de produits
utilisés doit étre de (0,5/0,125)*(0,3/0,05) = 24 fois moins
que la charge dans les conditions d’essai normalisées. Dans
la maison en cause et le cas présenté, la charge était en fait
plus élevée que celle des conditions d’essai normalisées.

Si I’habitation est ventilée de fagon a ramener les
concentrations intérieures aux niveaux suggérés par Santé
Canada, le cott de la ventilation supplémentaire
équivaudrait a environ 10 $ la feuille d’aggloméré, et ce
pour la premi¢re année seulement. Dans ce pire scénario, il
y aurait une grande marge de manoeuvre, c’est-a-dire
dépenser plus d’argent pour les panneaux pour en dépenser
moins 3 long terme en ventilation.

En réalité, le consommateur aurait & supporter 1’odeur et le
coilt de la maladie provoquée par une exposition aussi forte,
au lieu d’utiliser toute la ventilation supplémentaire (bien
qu’il soit impossible d’assurer la quantité de ventilation
requise par temps froid dans une maison habitée). Nous
ignorons a combien s’éléveraient les frais médicaux réels
résultant de telles expositions, mais nous savons qu’il y en
aurait.

Il n’y a pas d’excuse pour fabriquer des produits a fort taux
d’émissions lorsqu’il est plus rentable pour le consommateur
de payer plus cher pour des produits a faibles émissions.
N’oublions pas qu’a long terme, c’est le consommateur et
toujours le consommateur qui finit par payer. La question
n’est pas de savoir quand et comment le paiement se fait,
mais qui paye!

‘Matériaux sains invite les lecteurs a
soumettre leurs commentaires sur les sujets
présentés._ci-dessus et sur d’autres guestions
touchant aux émissions des matériaux.
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Calendrier de 1995
11-14 sept. Immeubles sains 1995. Quatriéme conférence

19 oct.

internationale sur les immeubles sains. Milan, Italie.
Contact : Professeur Marco Maroni, Universita de
Milano, Via S. Barnaba 8, 20122 Milano, Italia, tél. :
+39 2 5518 1723, téléc. : +39 2 5518 7172.

Groupe de travail sur les émissions des

matériaux de construction. Cinqui¢me réunion, Ottawa
(Ontario), organisée par la Société canadienne
d’hypothéques et de logement. Contact : Jim White,
président, SCHL, 700, chemin de Montréal, Ottawa
(Ontario) K1A OP7, tél. : (613) 748-2309, téléc. :

(613) 748-2402; ou Terry Robinson, secrétariat, Scanada
Consultants Ltd., 436, rue Maclaren, Ottawa (Ontario)
K2P OMS8, tél. : (613) 236-7179, téléc. : (613) 236-7202.

21-24 oct. T1AQ ’95 Conference on Indoor Air Quality. Denver,

8 nov.

Colorado. Contact : ASHRAE, 1791 Tullie Circle NE,
Atlanta GA 30329, tél. : (404) 636-8400, téléc. :
(404) 321-5478.

Mise a jour de qualité de Pair intérieur 1995, Parkway
Sheraton Hotel, Toronto (Ontario). Parrainée par la
succursale de ’ASHRAE 34 Toronto. Contact :

John Cowan, tél. : (416) 322-6423, téléc. : (416) 322-
6036.

Calendrier de 1996

17-21 fév.

22-26 juin

17-19 juil.

21-26 juil.

Réunion hivernale de PASHRAE. Georgia World
Congress Center, Atlanta GA. Contact : ASHRAE,
1791 Tullie Circle NE, Atlanta GA 30329, tél. :
(404) 636-8400, téléc. : (404) 321-5478.

Assemblée annuelle de PASHRAE. San Antonio
Marriot River Center, San Antonio TX. Contact :
ASHRAE, 1791 Tullie Circle NE, Atlanta GA 30329,
tél. : (404) 636-8400, téléc. : (404) 321-5478.

RoomVent ’96. Cinquieéme conférence internationale
sur la distribution d’air dans les piéces. Yokohama,
Japon. Les abrégés doivent étre regus pour le

1* novembre 1995. Contact : D' S. Kato, Institut des
sciences industrielles, Université de Tokyo, 7-22-1
Roppongi, Minatoku, Tokyo 106, Japon, tél. : +81 3
3402 6231 poste 2575, téléc. : +81 3 3746 1449

Indoor Air '96. Septiéme conférence internationale sur
la qualité de I’air et le climat intérieur. Conférence
officielle de I’Académie internationale des sciences de
Pair intérieur. Les abrégés doivent parvenir d’ici le

30 novembre 1995 au D' Koichi Ikeda, Institut de santé
publique, 6-1, Shirokanedai 4-chome, Minato-ku,
Tokyo 108, Japon, tél. : +81 3 3441 7111 poste 275,
téléc. : +81 3 3446 4723, courrier électronique :
indair@kimura.arch.waseda.ac.jp. Pour des
renseignements sur 1’inscription : M. M. Kato, Japan
Convention Services Inc., Zebura Building, 4F, 11-22,
Aoi 2-chome, Higashi-ku, Nagoya-shi 461, tél. : +81
52 933 1970, téléc. : +81 52 933 0644
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suggestions Vous devriez envoyer des copies de votre bulletin a tous les

Nous serions particuliérement intéressés par des articles
traitant des matériaux et des techniques a employer dans les
batiments hermétiques, ainsi que des nouvelles conceptions
et... J’aimerais également voir un tableau ot figureraient les
matériaux aux émissions «malsaines» (ceux dont les risques
pour la santé sont largement reconnus), et qui indiquerait les
normes les plus rigoureuses, les recommandations et lignes
directrices sur les niveaux d’exposition, basées sur les
normes les plus rigoureuses, que ce soit du Canada, des
Etats-Unis, de provinces ou d’Etats, d’Europe ou d’autres
pays. Bernard Miller, Montréal (Québec)

Excellent. Vous devriez discuter de ’entretien des
matériaux, c’est-a-dire des types de produits & employer et
des émissions qui se dégagent dans le milieu.

Judy Newcombe, Newcombe Design Associates, Toronto
(Ontario)

Evaluations ou informations sur la durabilité des nouveaux
produits; nouveaux produits et comment les obtenir,
spécialement dans les régions. Joan Maisonneuve,
coordonnatrice d’Alberta R-2000

Avez-vous songé a communiquer avec les ordres
d’architectes de chaque province qui pourraient aviser leurs
membres dans leurs bulletins d’information réguliers?...
Trés instructif. Lyse Tremblay, architecte, Longueuil
(Québec)

Publiez le plus tdt possible le Guide des matériaux sains
[«Matériaux de construction pour personnes hypersensibles
aux pollutants environnementaux» de la SCHL]. Il y aura
toujours des fabricants contents ou mécontents. Je pense que
la sécurité et la santé des gens passent avant tout.

Tony Green, Hamilton (Ontario)

Trés bonne idée. Il est bon de voir que la méthode intégrée
du cycle de vie est utilisée. J’aimerais voir les
données/résuitats d’un projet de démonstration pour des
maisons témoins et réelles, des bureaux, etc., ce qui
permettrait d’éliminer les petites tracasseries. J’aimerais
aussi de I’information sur les codts, les aspects économiques
et les fournisseurs pour aider les gens a appliquer les
résultats des essais d’émissions. Tom Phillips, ARB/RD,
Sacramento (CA)

départements de médecine respiratoire des hopitaux. Il
faudrait faire des recherches sur les allergies aux produits
chimiques et aux teintures présents dans les cotonnades
utilisées par ceux qui font de la couture et de la courtepointe
(formaldéhyde, etc.). Existe-t-il des purificateurs d’air
électroniques qui ne produisent pas d’ozone, un irritant du
systéme respiratoire et du systéme nerveux central?

Diane Berry, Kingston (Ontario)

Commentaires sur I'Eco-Logo

J’aimerais que des essais beaucoup, beaucoup plus
rigoureux régissent tous les produits dont les émissions sont
toxiques, quelles qu’elles soient. Beaucoup de produits
devraient étre carrément bannis (moquettes toxiques, par
exemple). Au sujet des fabricants pouvant utiliser 1’Eco-
Logo : un organisme indépendant devrait étre chargé de tous
les essais relatifs aux COV si I’on veut des résultats justes,
uniformes et crédibles. Il est irresponsable de faire
confiance aux fabricants, car nous connaissons tous leur
réputation. Je ne fais pas moi-méme confiance aux résultats
de leurs rapports internes. C’est pourquoi, a titre de
décoratrice-ensembliére (hypersensible aux produits
chimiques), il m’est impossible, en toute conscience, de
prétendre que les matériaux Eco-Logo sont sains et ont des
émissions négligeables. Somme toute, je trouve que
I’EcoLogo peut induire en erreur si on ne divulgue pas
toutes les données sur la toxicité. Rita Eames, Lela
Interiors, Surrey (Colombie-Britannique)
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N’oubliez pas de vous
abonner!

Nous regrettons de vous informer que ceci est le dernier
numéro gratuit de Matériaux sains. La Société canadienne
d’hypothéques et de logement a financé toutes les dépenses
relatives aux trois premiers numéros dans le cadre des
efforts déployés pour promouvoir un milieu intérieur plus
sain et pour appuyer le Groupe de travail sur les émissions
des matériaux de construction.

A compter du prochain numéro, le quatriéme, des droits
d’abonnement annuels de 35 $ CAN seront imputés pour les
frais de développement, de production et de distribution du
bulletin. Un tarif spécial de 112 $ CAN sera consenti aux
grands organismes qui ont besoin de multiples exemplaires.

Pour continuer de recevoir Matériaux sains et étre au fait
des actualités internationales concernant les recherches sur

les émissions des matériaux, 1’établissement de normes et
les derniéres applications, priére de remplir le formulaire
d’abonnement et 1’envoyer, accompagné d’un chéque ou
d’un mandat, dés aujourd’hui!

Pour ne pas manquer la livraison du numéro de I’automne,
votre abonnement doit parvenir a la SCHL au plus tard le

15 janvier 1996.

Pour mieux vous connaitre

Dans le formulaire d’abonnement, nous vous demandons la
permission de divulguer votre nom a d’autres personnes
désireuses de se mettre en rapport avec vous. Il peut s’agir
d’échanges purement scientifiques ou de publicité. L’un des
principaux objectifs de Matériaux sains est de promouvoir
la communication entre parties intéressées. Vous pouvez
choisir de demeurer en-dehors du circuit ou de limiter
I’accés a certains types de contacts (entre chercheurs, par
exemple). Veuillez indiquer votre préférence et nous agirons
en conséquence.

Matériaux sains
Formulaire d’abonnement

Abonnez-moi pour 1995-1996 (deux numéros de Matériaux sains).

O Abonnement individuel : 35 $ ]

Abonnements multiples (4 exemplaires de chaque numéro) : 112 §

Nota : Si vous étes résident canadien, ajoutez 7 % de TPS. Les résidents de 1’Ontario doivent ajouter 8 % pour la TVP.

Choisissez I'une de ces options de paiement :

(J Paiement par chéque ou mandat de poste pour la somme de $

payable a I’ordre de EDM/SCHL ci-joint.

Posté 3 EDM/SCHL, C.P. 3077, Markham (Ontario) Canada L3R 6G4

0 Veuillez facturer ma carte de crédit [0 VISA [0 MasterCard [] American Express

Numéro de la carte

Date d’expiration
Au Canada, téléphone (800) 668-2642 ou par télécopieur (800) 463-3853

Signature

a I’extérieure du Canada, téléphone (416) 282-2950 ou par télécopieur (416) 282-1897

0 Numéro de bon de commande

. Veuillez s’il-vous-plait inclure le bon de

commande avec le formulaire d’abonnement. Postez ou télécopiez aux endroits indiqués ci-haut.

Faites-moi parvenir [J la version anglaise [J la version francaise

Nom

Entreprise — Organisme

Adresse

Ville, province/Etat, pays

Code postal Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Consentez-vous que votre nom soit communiqué a ceux qui en font la demande?
0 ouj O

oui, mais seulement pour fins de recherche et de transfert d’information D non

1+

Canada
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