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Surveillance d'une
plate-forme de glace
en Antarctique
Au cours de l'automne 2000, une deuxième
mission de cartographie de l'Antarctique, la
mission modifiée de cartographie de
l'Antarctique (MAMM : Modified Antarctic
Mapping Mission), a été complétée avec
succès. Ce projet avait pour but de faire
l'acquisition de données en mode Fin et
Standard utilisées en interférométrie. La visée
vers la droite de RADARSAT-1 ayant été
maintenue pour la MAMM, la couverture de
cette mission s'est limitée à la région de
l'Antarctique s'étendant au nord du 80ºS. Les
chercheurs du Centre canadien de
télédétection (CCT), de Ressources naturelles
Canada, ont traité une partie des données
recueillies. Une technique en interférométrie
dite de " suivi du chatoiement ", développée à
l'origine au CCT pour mesurer le mouvement
des glaces en utilisant les données de la
Mission de cartographie de l'Antarctique, a
permis de cartographier en détail pour la
première fois la vitesse des courants de la
plate-forme de glace de Brunt.

La Figure 1 montre en arrière-plan une vue en
perspective de la plate-forme de glace de
Brunt avec, en superposition, la vitesse des
glaces. Cette illustration utilise la mosaïque et
les données numériques d'altitude avec une
exagération verticale afin de mettre l'accent
sur la transition entre la glace flottante et la
glace terrestre. Les vitesses sont le résultat de
l'analyse d'une combinaison de trois couples
stéréoscopiques. Les vitesses varient entre
moins de 100 m par année (bleu) à plus de
1500 m par année (mauve), près du front de la
plate-forme de glace.

La base britannique de Halley pour
l'exploration de l'Antarctique a été construite
sur la plate-forme de glace de Brunt au milieu
des années 1950. On peut facilement discerner
la base de Halley et sa route de ravitaillement
vers l'océan dans l'encadré de la Figure 1. Les
vitesses de déplacement interférométrique de
cette région sont d'environ 750 mètres par
année (jaune-vert). Ces vitesses concordent
avec les mesures à la base de Halley.

L'image de la plate-forme de glace de Brunt
représente un bon exemple du changement de
l'Antarctique. La Figure 2 montre une

Figure 1 : Une vue en perspective de la plate-forme de glace de Brunt avec en superposition la vitesse des glaces.

Figure 2 : Une importante ligne de fracture dans
la zone centrale de la plate-forme de glace en
1997 et 2000. 

importante ligne de fracture dans la zone centrale de
la plate-forme de glace en 1997 et 2000. Cette
fracture s'est grandement élargie et allongée au cours
de cette période de trois ans. L'utilisation continue
d'images RADARSAT-1 représente un outil
important pour la surveillance de la stabilité de
l'Antarctique.

L'auteur désire remercier Dr Ken Jezek, de l'Ohio
State University, pour le modèle numérique
d'altitude et la copie anticipée de la mosaïque
RADARSAT-1. 

Pour plus d'information sur la technique dite de
" suivi du chatoiement " développée au CCT, lisez
l'article dans La télédétection au Canada Volume 28,
Numéro 1. 

Pour plus de détails, consulter l’article sur le site
Web du CCT.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec :
LLaauurreennccee  GGrraayy
Division des applications
laurence.gray@cct.rncan.gc.ca
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Les enfants, l'espace et les espèces

2 La télédétection au Canada

““LLaa  ttééllééddéétteeccttiioonn
aauu  CCaannaaddaa””

Un bulletin national offrant une vue
complète des activités, programmes
et produits de télédétection
coordonnés par le Centre canadien de
télédétection de Géomatique Canada,
Ressources naturelles Canada. Le
CCT collabore avec d'autres
organismes des gouvernements
canadien et provinciaux, le milieu de
l'industrie et les universités
canadiennes.  Le CCT comprend
aussi le réseau d’information de
l’Atlas national.

Pour plus de détails sur les activités
du CCT, veuillez consulter notre
site Web à l’adresse :
hhttttpp::////wwwwww..cccctt..rrnnccaann..ggcc..ccaa//

Pour abonnement ou changement
d’adresse, veuillez contacter :
La rédactrice, 
LLaa  ttééllééddéétteeccttiioonn  aauu  CCaannaaddaa
588, rue Booth
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0Y7
Télécopieur : 613-947-1385
contak@cct.rncan.gc.ca

Rédaction : 
KKaatthhlleeeenn  NNaalluuzznnyy

Conception graphique : 
MMaarrgguueerriittee  TTrriinnddaaddee

EN-LIGNE!EN-LIGNE!

Après plus de vingt-cinq ans de service au gouvernement du Canada, EEddyyrrdd  SShhaaww,,  Ph.D., directeur
général, quitte le Centre canadien de télédétection (CCT). Considéré comme  le " père de
RADARSAT ", Mr Shaw participait au programme de télédétection au Canada et faisait partie du
CCT depuis 1973. RRoonn  BBrroowwnn  et BBoobb  OO''NNeeiill se partagent les responsabilités du directeur général en
alternance jusqu'à ce qu'une nomination soit officialisée. JJeeffff  LLaabboonnttéé est le nouveau directeur de
GéoConnexions. Depuis le 4 septembre 2001, GéoConnexions relève directement du sous-ministre
adjoint du Secteur des sciences de la Terre, IIrrwwiinn  IIttzzkkoovviittcchh,,  Ph.D. et CChhrriissttiinnee  HHuuttttoonn vient d'être
nommée au poste de stagiaire en gestion au bureau du directeur général.
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Venez voir les nouvelles
possibilités et les produits
de démonstration de
RADARSAT-2 développés
au CCT et qui illustrent
certains des rôles potentiels
de ces nouveaux modes.

n partenariat impliquant l'Agence spatiale canadienne (ASC), le Centre canadien de
télédétection (CCT), le Service canadien de la faune (SCF), la Fédération canadienne de la
faune (FCF) et diverses entreprises canadiennes a permis de créer une ressource
pédagogique novatrice pour les élèves des écoles canadiennes. L'Espace pour les espèces

est une initiative interactive sur le Web qui permet aux jeunes d'acquérir des connaissances au sujet de
la conservation de la faune en utilisant des outils technologiques avancés tels que la télémétrie par
satellite et la télédétection.

En se rendant à l 'adresse
hhttttpp::////wwwwww..eessppaacceeppoouurrlleesseessppeecceess..ccaa//, on
peut accéder aux données sur la migration
d'espèces sélectionnées qui sont en voie de
disparition au Canada, observer l'habitat
de ces espèces depuis l'espace à l'aide
d'images satellitales et de photographies
prises par les astronautes, surveiller les
conditions climatologiques quotidiennes et
saisonnières qui affectent le mouvement
de ces espèces, et évaluer les menaces
auxquelles sont exposées ces espèces le
long de leur route migratoire. Par exemple,
une image des glaces sert à suivre la
migration des ours polaires (Ursus
maritimus), puisque ceux-ci empruntent
les glaces de mer pour se déplacer et chasser. L'expertise du CCT dans la technologie d'observation de
la Terre et de ses applications a grandement contribué au contenu de la technologie de l'espace du
programme l'Espace pour les espèces.

Ayant pour objectif de démontrer aux étudiants les nombreux défis
en environnement et en sciences de la Terre, l'Espace pour les
espèces fournit du matériel et des ressources pédagogiques afin
d'améliorer la documentation scientifique au Canada. L'Espace
pour les espèces offre une grande opportunité de combiner la
technologie d'observation de la Terre à la conservation de la faune
et de son habitat.

Pour plus de détails, consulter l’article sur le site Web du CCT.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :
JJeessssiiccaa  CCoouullssoonn
Division des applications
jessica.coulson@cct.rncan.gc.ca

ou
PPaatt  SSuulllliivvaann
Agence spatiale canadienne
Pat.Sullivan@space.gc.ca

U

RA
D

AR
SA

T-
1 

©
 A

SC
, 2

00
0

© S. Eckert, 1999



Un des buts du programme Landsat est de
mettre le capteur Landsat 7 Enhanced Thematic
Mapper Plus (ETM+) et les capteurs Landsat 4
et Landsat 5 Thematic Mapper (TM) à des
échelles radiométriques comparables. Cette
opération produira des jeux de données
continus couvrant presque toute la planète
depuis 1982, ce qui permettra d'effectuer le
suivi des dynamiques terrestres aux échelles
régionale et planétaire, à une résolution de 30
m, pour les régions où les perturbations
naturelles et anthropiques peuvent être
évaluées. Le travail coordonné de plusieurs
organisations a permis de préparer une table
d'étalonnage radiométrique définitive pour la
durée de vie de Landsat 5 TM correspondant à
l'échelle radiométrique de Landsat 7 ETM+.

Étalonnage radiométrique à long terme des enregistrements de
données Landsat

Étalonnage radiométrique comparables de données Landsat
Chemin de fer dans le Valley Playa, Nevada, WRS 4/33, 1 juin, 1999

Niobrara, Nebraska, WRS 31/30,  2 juin 1999

Landsat 5                      Bandes 5,4,2 Landsat 7

Landsat 5: 12:02:14 CDT            Bandes 5,4,2 Landsat 7: 12:16:59 CDT

Une méthode d'étalonnage croisé a été élaborée
et appliquée de façon à utiliser un couple
d'images acquis pendant la période de
configuration en tandem de Landsat 7 et
Landsat 5 en juin 1999, afin d'obtenir un
étalonnage radiométrique des produits de
Landsat 5 TM correspondant à celui de
Landsat 7 ETM+. On s'attend à ce qu'une
analyse semblable soit effectuée pour les
produits de Landsat 4 TM. De nouvelles
équations d'étalonnage tributaires du temps et
des procédures qui s'appliquent aux données
Landsat 5 TM nouvellement traitées ont été
définies. On étudie présentement les
recommandations de mise en œuvre à
l'intention des fournisseurs de données.
L'évaluation des avantages et de la faisabilité

de l'adaptation des produits de Landsat
Multispectral Scanner (MSS) selon la
même échelle radiométrique doit être
effectuée avant d'entreprendre
l'étalonnage des produits MSS.

Des équations et des procédures ont
également été précisées pour le
réétalonnage de certains jeux de
données TM déjà traités dans un
contexte canadien. Le Centre canadien
de télédétection devrait rendre
disponibles sous peu l'algorithme et la
documentation destinés aux
utilisateurs.

Parmi les partenaires de ce projet,
mentionnons : Goddard Space Flight
Center (GSFC) de la NASA, South
Dakota State University, University of
Arizona, United States Geological
Survey EROS Data Center, Rochester
Institute of Technology, Jet Propulsion
Laboratory, TerreVista Earth Imaging,
MacDonald Dettwiler and Associates
et RADARSAT International. Le
Landsat Project Science Office,
NASA/GSFC en collaboration avec le
CCT ont financé la recherche et le
développement des activités
d'étalonnage de ces produits Landsat. 

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter :
PPhhiilliippppee  MM..  TTeeiilllleett
Division de l'acquisition des données
phil.teillet@cct.rncan.gc.ca
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Surveillance des
ouragans
Les images radar à synthèse
d'ouverture (RSO) de la surface des
océans montrent souvent l'empreinte
des phénomènes de couches limites
atmosphériques modulant les vecteurs
de vents près de la surface. Pour les
ouragans, les images RADARSAT en
mode ScanSAR à faisceau Large
(SCW), montrent des éléments tels les
rouleaux de couches limites, les
précipitations, les bordures de l'œil, la
vitesse des vents ainsi que les effets de
la direction des vents. Le Programme
de surveillance des ouragans, une
collaboration entre le Centre canadien
de télédétection (CCT), l 'Agence
spatiale canadienne (ASC) et le
National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), a permis de
faire l 'acquisition d'images
RADARSAT-1 en mode SCW des
ouragans du bassin de l'Atlantique
durant la saison des ouragans,
habituellement d'août à octobre, pour
les trois dernières années.

Les images RSO offrent le potentiel
d'observer les précipitations au large,
une observation intéressante lorsque
les ouragans sont au-delà de la portée
des radars Doppler côtiers. La grande
étendue spatiale des rouleaux de
couches limites des ouragans a été
observée pour la première fois à l'aide
des images de RADARSAT-1.
L'image de l'ouragan Floyd (Figure 1)
se caractérise par une série de stries
distinctes qui s'allignent dans la
direction des vents. Ces stries
constituent l'expression des processus
de rouleaux de couches limites sur
l'image RSO.

Le radar Doppler côtier a permis
d'effectuer la corrélation entre les
bandes foncées observées sur les
images RSO des ouragans océaniques
avec les fortes pluies. Les études
montrent que la turbulence générée
dans les premiers centimètres de la
surface de l'océan par l'impact des
goutelettes a tendance à atténuer la
rugosité de surface à petite échelle.
Dans des conditions de pluie forte,
l'atténuation peut aussi être un facteur
de réduction de la rétrodiffusion
observée.

Bien que les images RSO de l'oeil des
ouragans soient relativement rares,

Figure 1: Image RADARSAT-1 SCW de l'ouragan Floyd  le 4 septembre 1999. L'image
couvre 500 km de gauche à droite (© ASC 1999). Noter les stries en travers de l'image
correspondant aux rouleaux de couches limites. Le spectre de l'image correspondante
montre que les stries ont une échelle de 3,5 km.
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elles montrent souvent des phénomènes de
mesovortex des paroies de l'œil. L'image
de l'ouragan Dennis du 27 septembre 1999
(Figure 2) montre certains tourbillons vers
l'œil à rétrodiffusion élevée dans le secteur
nord-est. Ce phénomène correspond à une
"super cellule" qui s'est développée dans le
mur de l'œil et qui a aussi été observée par
l'avion de recherche P3 de la NOAA lors
d'un transect le long du mur de l'œil peu de
temps après l'acquisition de l'image RSO.
Des phénomènes similaires ont été
observés lors de l'ouragan Dennis ainsi
qu'en d'autres occasions et sur d'autres
ouragans. Ces tourbillons indiquent
probablement des changements de la
structure de la tempête et fournissent peut-
être des indications sur les changements
d'intensité. Le programme de surveillance
des ouragans se concentre présentement
sur l'obtention d'observations pour étudier
les rouleaux de couches limites des
ouragans à l'aide de mesures faites par
l'appareil P3 de la NOAA simultanément
aux acquisitions de RADARSAT-1. Une
meilleure compréhension de l'évolution de
ces rouleaux au cours du développement
de l'ouragan pourra mener à une meilleure
prédiction du changement de l'intensité de
l'ouragan. La validation de la vitesse du
vent et des champs de vent obtenus à l'aide
du RSO est aussi un sujet en cours de
recherche.

RReemmeerrcciieemmeennttss
Plusieurs collègues et organismes ont
contribués à l'acquisition et à l'analyse des
images RSO de RADARSAT-1 présentées
dans cette communication. Les auteurs
désirent remercier S. Parashar,
S. Srivastava, K. Lord, A. Mahmood,
R. Saint-Jean, G. Burger, L. Patten,
P. Voumard, K. MacDonell, de l'ASC ;
J. Cranton, L. Wu, J. Wolfe, A. Deschamp,
du CCT; P. Clemente-Colón, W. Pichel,
K.S. Friedman, X. Li, de NOAA/NESDIS;
et K.A. Katsaros, P.G. Black, P. Dodge,
E. Uhlhorn, de NOAA/AOML.

Pour plus de détails, consulter l’article sur le
site Web du CCT.

Pour plus de détails, veuillez
communiquer avec :
Paris W. Vachon
Division des applications
paris.vachon@cct.rncan.gc.ca

Figure 2 : Image RADARSAT-1 ScanSAR

faisceau Large d'yeux d'ouragans : Danielle (en

haut à gauche, 1998-08-31); Dennis (en haut à

droite, 1999-08-27); Dennis (1999-08-29);

Dennis (1999-08-31); Floyd (1999-10-15); la

tempête tropicale Alberto (2000-09-17);

Florence (en bas à gauche, 2000-10-13).

Chaque sous-image s'étend sur 100 km de

gauche à droite. (© ASC 1998, 1999, 2000)

La télédétection au Canada 5

Figure 3: Image RADARSAT-1 SCW de
l'ouragan Bonnie le 1998-08-27 et couvrant
500 km de gauche à droite (© ASC 1998) ainsi
que les données radar de précipitation côtière du
WSR-88D. Noter que les zones foncées de
l'image RSO correspondant à des régions où les
précipitations sont intenses.
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Des collectivités
des Premières
nations veulent en
apprendre
davantage sur la
télédétection
Le Centre canadien de télédétection

(CCT) et le Programme des collectivités
durables (PCD) de GéoConnexions ont mis sur pied un atelier

d’Introduction à la télédétection d'une durée de 5 jours, suite à une requête de
formation pratique sur les notions fondamentales de la télédétection. Le PCD aide
les collectivités autochtones, rurales et nordiques du Canada à utiliser l'information
géospatiale lors des prises de décisions qui touchent au développement économique,
environnemental et communautaire. Des délégués des collectivités des Premières
nations de Tr'ondek Hwech'in, Yukon; Little Salmon Carmaks, Yukon;
Wikwemikong, Ontario; Wahnapitae, Ontario; et Eel Ground, Nouveau-Brunswick
se sont rencontrés à Ottawa en mai 2001 afin de compléter la formation en SIG
amorcée dans le cadre de leur projet du PCD. 

Cet atelier a été conçu afin d'offrir l'opportunité aux délégués des collectivités de
comparer et de discuter de leurs besoins, de partager leurs expériences et de
consulter le formateur sur des solutions pratiques et sur la mise en œuvre de projet.
Le programme de l'atelier est basé sur l'Internet et sur les produits multimédias
développés au CCT auquels on intègre des exemples d'images. Le tout est présenté
de manière à respecter les besoins et les traditions des autochtones pour
l'aménagement du territoire agricole. Tous les participants estiment que cet atelier
de formation fut un succès, ils ont également formulé certaines recommandations
sur l'utilité future de la télédétection dans leurs projets d'aménagement du territoire.
Cet atelier a également contribué à tisser des liens à l'intérieur du réseau des
collectivités du PCD, tout en donnant un aperçu sur la façon dont les besoins
opérationnels peuvent répondre aux besoins de la collectivité.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :
WWiillllyy  BBrruuccee
Division des applications
willy.bruce@cct.rncan.gc.ca

Prix attribué à un étudiant du
programme universitaire coopératif

Troy Tennant s'est mérité le Xerox Research Centre of Canada Work Report Award
pour son remarquable rapport de stage en milieu de travail. M. Tennant, étudiant du
programme d'enseignement coopératif de l'Université de Waterloo, a été à l'emploi
du Centre canadien de télédétection de septembre 2000 à mai 2001. Intitulé «
Crusade Mission - Analysis of Ship Based Data », son rapport présentait un résumé
des informations sur les enregistrements à temps variable des capteurs (vent,
mouvement et position des navires, température de la mer, etc.) obtenues des
navires participant à un important levé radar aéroporté au large de la côte de Terre-
Neuve en mars 2000. Son rapport a également fourni des détails sur les paramètres
mer, vent, et navires qui complètent les signatures radar. Menée par  Défense
nationale Canada et par le Centre de recherches pour la défense Ottawa, la mission
CRUSADE visait à établir les signatures radar polarimétriques des navires en mer.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :
RRoobbeerrtt  HHaawwkkiinnss
Division des applications
robert.hawkins@cct.rncan.gc.ca

Nouvelles des stations
de réception et des
satellites

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR
DE DONNÉES LANDSAT-7 

La société Resource GIS and Imaging Ltd.
(RGI) de Vancouver, Colombie-Britannique a
joint le réseau de distribution Landsat-7
reconnu par le CCT en septembre 2001.
L'ajout de ce nouveau distributeur de données
LANDSAT-7 va accroître et améliorer la
disponibilité des données de télédétection et
des produits à valeur ajoutée. À titre de
distributeur de données LANDSAT-7 agréé
par le CCT, RGI rejoint RADARSAT
International Inc. (RSI). Pour plus
d'information sur RGI ou sur RSI, rendez-vous
aux sites respectifs de ces entreprises
http://www.rgi.ca/ et http://www.rsi.ca/. 

AVHRR de NOAA

Le 28 septembre 2001, le satellite NOAA-16 a
éprouvé des difficultés de charge utile qui ont
causé une dégradation du signal transmis. Des
correctifs apportés le 9 octobre 2001 ont
entraîné un changement de la fréquence de
téléchargement. Les opérations de réception de
routine ont repris à la station de réception de
Prince-Albert ainsi qu'aux installations de
Pêches et Océans Canada de Mont-Joli pour la
couverture de la côte Est.

ASAR d'ENVISAT

D'après l'Agence spatiale européenne (ASE),
le lancement d'ENVISAT pourra s'effectuer au
cours de la huitième semaine de l'an 2002. Le
développement au CCT du Segment au sol
ASAR d'ENVISAT se poursuit selon l'horaire
prévu et viendra soutenir les opérations de
réception de données à haut débit, l'archivage,
le traitement et la livraison des produits ainsi
que la phase d'essais en service de la charge
utile du ASAR à la demande de l'ASE. 

Pour plus d'information, veuillez contacter :
Tom Feehan
Division de l'acquisition des données 
tom.feehan@cct.rncan.gc.ca
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Couverture matricielle des
plans d'eau au Canada
Le Canada possède la troisième plus grande réserve de ressource d'eau
renouvelable de tous les pays des Nations Unies. D'après Statistique
Canada, l'eau douce couvre 891 163 km2 ou un peu moins de 10 % de
la masse continentale du Canada. De nombreux sujets requièrent la
connaissance de la distribution de l'eau douce au Canada, tels que la
modélisation des cycles du carbone et de l'eau, la correction et
l'interprétation d'images satellitales, et les modèles de prévision
régionale et climatique. Présentement, une couverture nationale du
réseau hydrologique en format vectoriel est offerte par l'entremise de
GéoConnexions (hhttttpp::////ggeeooccoonnnneexxiioonnss..oorrgg//), de Ressources naturelles
Canada. Cette couverture est dérivée de la révision et de la
généralisation de l'information hydrologique VMap Level 0 des États-
Unis à l'échelle du 1 : 1 000 000.

Afin de favoriser la génération de produits matriciels à l'aide de
données satellitales pour la modélisation des cycles du carbone et de
l'eau, les chercheurs du Centre canadien de télédétection ont préparé
une nouvelle image de la couverture des plans d'eau du Canada. Ce
nouveau produit matriciel représente la surface de l'eau pour chaque
cellule telle que donnée par la Base nationale de données
topographiques (BNDT) canadienne à l'échelle du 1 : 50 000 (ou, si
non disponibles, à l'échelle du 1 : 250 000). Disponible au départ à une
résolution de 1 km, cette information peut être utilisée en combinaison
avec la couche vectorielle du réseau hydrologique pour offrir une vue
synoptique à l'échelle nationale des réseaux hydrologiques et des
surfaces d'eau douce. La précision de l'information n'est limitée que
par la source des données de la BNDT.

Pour d'autres détails, veuillez communiquer avec :
RRiicchhaarrdd  FFeerrnnaannddeess
Division des applications
richard.fernandes@cct.rncan.gc.ca 

Portails de données
géospatiales
Le moteur de recherche de données géospatiales CEONet
(Canadian Earth Observation Network) porte maintenant
le nom de " Portail de découverte GéoConnexions "
(hhttttpp::////ggeeooccoonnnneexxiioonnss..oorrgg// ). Ce portail donne
présentement accès à plus de 9 000 produits (cartes,
images satellitales et publications), 1 600 organismes, et
300 services, en plus de permettre d'explorer plus de 265
bases de données canadiennes et du monde entier à l'aide
de la connectivité Z39.50

CEOCat, le Catalogue d'observation de la Terre du CCT
(hhttttpp::////cceeooccaatt..cccctt..rrnnccaann..ggcc..ccaa//) constitué  d'images
satellitales en archive, permettra bientôt aux clients
inscrits de passer des commandes d'images aux stations
de réception directement en ligne.

GéoGratis (hhttttpp::////ggeeooggrraattiiss..ccggddii..ggcc..ccaa//), un site Web
doublé d'un site à protocole de transfert de fichier (FTP),
offre plus de 50 000 fichiers de données géospatiales
pouvant être téléchargés sans frais. Des données
vectorielles et divers types d'images satellitales à pleine
résolution sont disponibles à des échelles allant de
1 : 50 000 à 1 : 30 000 000 dans une variété de formats.
Les couches-cadres des réseaux ferroviaires et
hydrologiques, et les limites administratives sont
également offertes. Les travaux se poursuivent sur les
couches-cadres pour les bassins-versants, le réseau
routier, les parcs et les sous-régions de recensement.

En collaboration avec les gouvernements fédéral et
provinciaux, GéoGratis fait également la distribution
d'images orthorectifiées à pleine résolution de Landsat-7
et de niveau 1-G pour tout le Canada. Ces images sont
disponibles sans frais pour les clients inscrits avec un
format de conversion " en temps réel ", une sélection de
projection (CCL et MTU), un sous-ensemble de la scène
et un choix de compression (WinZip ou Unix Gzip). Le
jeu de données des ortho-images repose sur les données
validées les plus précises sur le marché. Les images ont
été corrigées à l'aide de données de source provinciales
obtenues par aérotriangulation ou, lorsque celles-ci ne
sont pas disponibles, avec les données les plus précises de
la Base nationale de données topographiques. Le produit
LG-1 est une image LOR (Level Zero-Reformatted) qui a
été corrigée radiométriquement et systématiquement. Les
produits résultant des images orthorectifiées et de niveau
1-G ont pour but de compléter les programmes de
cartographie fédéral et provinciaux, en plus de constituer
une ressource importante pour les communautés de la
télédétection, de la géomatique et de l'éducation.
L'acquisition et l'orthorectification de toutes les données
de ce projet devraient prendre trois années.

Pour d'autres détails, veuillez communiquer avec :
Steve Smith
Division GéoAccès
steve.smith@cct.rncan.gc.ca 
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Détection in situ

Le Centre canadien de télédétection a mis sur pied un
PProgramme d'aassimilation des mmesures de ccapteurs iin ssitu
(PAMCIS), étant donné l'importance grandissante des données
in situ et de leur intégration aux modèles utilisant également

des données de télédétection.

Le PPAAMMCCIISS s'est fixé pour objectif de faire des progrès significatifs dans
l'utilisation pratique des données d'observation de la Terre en mettant sur
pied une capacité de mesures in situ intelligentes qui offre de nouvelles
perspectives pour la génération de produits d'information quantitative sur
la biosphère.

Puisqu'il existe déjà de nombreux réseaux de capteurs in situ gérés de
façon indépendante et des archives de données, les activités seront définies
avec soin et les infrastructures actuelles utilisées où il sera possible. Le
cœur des activités comprendra au départ cinq éléments-cadres organisés
autour des produits d'information sur la biosphère, la télédétection, les
réseaux de capteurs in situ, les infrastructures de données géospatiales, de
même que l'intégration et la validation de données.

Le PAMCIS est à la recherche de partenaires et d'alliances stratégiques en
recherche et développement afin de mettre au point des réseaux de
capteurs intelligents pour l'acquisition de données in situ, des méthodes
pour intégrer les données in situ et de télédétection dans les modèles, et
intégrer les données des capteurs in situ aux infrastructures de données
géospatiales. 

Pour plus d'information, veuillez contacter : 
PPhhiilliippppee  MM..  TTeeiilllleett,, Ph.D.
Division de l'acquisition des données
phil.teillet@cct.rncan.gc.ca

Norme 19124 du CT
211 de l'ISO -
Deuxième tour
Le projet de norme 19124 du Comité
technique 211 - Information géographique et
géomatique de l'Organisation internationale
de normalisation (CT 211 de l'ISO) est piloté
par le Centre canadien de télédétection
(CCT). Ce projet a permis de définir cinq
composantes : les modèles de données, les
métadonnées, l'encodage, les services, la
correspondance spatiale, et deux nouveaux
projets de normes, soit ISO 19129 : Structure
pour les images, les matrices et les
mosaïques et ISO 19130 : Modèles de
capteur et de données pour l'imagerie et les
données matricielles.

Le projet de norme ISO 19129 définira le
contenu et la relation entre les cinq
composantes du projet ISO 19124. La norme
ISO 19129 est une spécification technique
qui combine plusieurs structures de contenu
bien définies, telles que les grilles, la
direction de labour, les arbres et les traverses
conformément à la norme ISO 19123 :
Information géographique - représentation de
la géométrie de couverture et des fonctions à
l'aide des métadonnées, des capteurs et autres
aspects des structures. Sur le plan du modèle
du contenu, cette structure favorisera une
convergence des imageries existantes, de
même que les matrices et les mosaïques, tout
en permettant une compatibilité ascendante
avec les normes existantes. Ce projet incluera
également la définition d'un schéma
d'application pour les produits tels que les
images de télédétection.

Le projet de norme ISO 19130 traite du
développement de modèles de données pour
les images de télédétection, y compris la
définition des éléments de métadonnées pour
différents capteurs. La norme ISO 19130
incluera également un langage du modèle
capteur permettant la fusion et la
représentation de plusieurs imageries de
télédétection via Internet sur le fureteur
même du client.

Pour plus d'information, veuillez contacter :
KKiiaann  FFaaddaaiiee,, Ph.D.
Division de l'évaluation de la technologie 
kian.fadaie@cct.nrcan.gc.ca


