
 

    Projet portant sur les filtres végétaux séparateurs
Solutions pratiques pour l’exploitation d’élevagedans les Prairies canadiennes

Aperçu
Le projet portant sur les filtres végétaux séparateurs consiste en une initiative pluriannuelle pilotée par Agriculture et 
agroalimentaire Canada qui aidera à approfondir les connaissances et l’information sur la capacité des filtres végéta-
tifs séparateurs à enlever les nutriants de l’eau de ruissellement recueillie dans les enclos extérieurs à bestiaux. Les 
résultats du projet faciliteront la prise de décisions à la ferme sur la gestion des élevages de bétail. AAC a adopté 
une approche intégrée de l’agriculture durable au Canada en reconnaissant qu’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et compétitive fait partie d’un système intégré

Contexte
Beaucoup d’activités relatives aux vaches de naissage, au pré-engraissement et au parc d’engraissement utilisent 
des systèmes de confinement extérieurs (par exemple, un corral et une stabulation libre). Exposées à la pluie et à la 
neige, ces zones peuvent compromettre la qualité de l’eau lorsque les nutriants et les agents pathogènes, prov-
enant du fumier et des aires d’alimentation et de couchage, s’accumulent dans l’eau de ruissellement. En con-
séquence, les pratiques visant à gérer la circulation de l’eau dans les espaces clos et aux alentours deviennent de 
plus en plus répandues chez les agriculteurs et les grands éleveurs.  

La gestion de l’eau de ruissellement autour de la ferme nécessite 1) de contrôler les entrées d’eau dans une 
zone confinée où se trouve du bétail, et 2) de gérer et de traiter l’eau qui sort de la zone. Une méthode répandue 
consiste à faire dévier l’eau des zones où se trouve le bétail, et à détourner l’eau de ruissellement vers un bassin 
construit pour la conserver de façon temporaire. Il est important de bien gérer l’eau de ruissellement recueillie afin 
de réduire les risques pour l’environnement.  

Les études sur les possibilités pratiques et efficaces de traitement de l’eau de ruissellement pour les petits élevag-
es de bovins dans le milieu semi-aride des Prairies sont limitées. Une possibilité qui mérite d’être examinée davan-
tage est l’utilisation d’un système de filtres végétaux séparateurs visant à recueillir, à conserver temporairement et à 
transporter l’eau de ruissellement agricole dans une zone d’infiltration.  Cette zone possède une très abondante vé-
gétation et elle a été conçue et construite en vue de gérer les nutriants présents dans l’eau de ruissellement grâce 
à des processus de sédimentation, de filtration, d’absorption et d’infiltration. S’il est efficace, ce système peut être 
une solution pratique et durable de gestion de l’eau de ruissellement pour de nombreux éleveurs de bétail.

Objectifs
•	 Examiner l’efficacité des filtres végétaux séparateurs à retenir et à utiliser l’azote et le phosphore provenant  
	 de l’eau de ruissellement des enclos à bestiaux recueillie et irriguée sur les plantes fourragères vivaces;
•	 Examiner l’aspect pratique de l’utilisation des systèmes stationnaires d’irrigation au moyen de tuyaux collecteurs  
	 afin de faire passer l’eau de ruissellement recueillie dans les filtres végétaux séparateurs selon des taux  
	 contrôlés ainsi que dans un temps géré.

Livrables
•	 La connaissance et l’information fondées sur la science afin d’aider la prise de décision à la ferme; 
•	 Un site de démonstration qui illustre le fonctionnement et la gestion d’un système de contrôle de l’eau de  
	 ruissellement de la ferme en ce qui concerne l’exploitation à petite échelle des veaux de naissage; 
•	 Des recommandations sur la possibilité pour les filtres végétaux séparateurs de retenir et d’utiliser efficacement  
	 l’azote et le phosphore retrouvés dans l’eau de ruissellement des enclos extérieurs à bestiaux dans des  
	 conditions semi-arides; 
	



	
  

•	 Des recommandations sur la conception et le fonctionnement des filtres végétaux séparateurs et des  
	 systèmes stationnaires d’irrigation au moyen de tuyaux collecteurs afin d’irriguer l’eau de ruissellement  
	 recueillie à l’intérieur des enclos extérieurs à bestiaux se trouvant dans des conditions semi-arides.
 

Site du projet 

Source : Direction générale des services agroenvironnementaux, juin 2010

Description du site de démonstration
Le site de démonstration est situé dans la municipalité rurale de Springfield dans l’Est du Manitoba, et est 
bordé par deux cours d’eau, soit le Cooks Creek et le Swede Drain, qui se déversent dans la rivière Rouge 
au nord de Selkirk et de la ville de Winnipeg. La zone du projet est caractérisée par des sols argileux à 
texture fine et par un relief topographique minimal, qui entraîne un drainage allant d’imparfait à mauvais. Le 
site du projet descend naturellement en pente douce vers le nord et vers les deux plans d’eau attenants.  

Les données recueillies de 1961 à 1990 à la station météorologique de Dugald d’Environnement Canada (à 
environ 14 km du site du projet) indiquent que la moyenne des précipitations dans la zone du projet est de 
553 mm par année (1 296 mm de chute de neige et 424 mm de chute de pluie). Les dossiers historiques à 
long terme pour les mois de la période de végétation (d’avril à octobre) indiquent une moyenne des précipi-
tations totales s’élevant à 505 mm (95 mm de chute de neige et 410 mm de chute de pluie) et une tempéra-
ture quotidienne moyenne de 12,1  ○C.  

Voici les données sur la période de végétation 2009 recueillies par les stations météorologiques du 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Initiatives rurales du Manitoba à Dugald : température 
minimale de -10 ○C (avril), température maximale de 30,9 ○C (août), et des précipitations totales de 475 mm.

On a installé une station météorologique sur le site du projet au printemps 2010 afin de recueillir des  
données sur la chute de pluie, l’humidité relative, la température de l’air, le rayonnement solaire, l’unité  
thermique de croissance, et la vitesse et la direction du vent.  

Le coopérateur agricole de ce projet gère une exploitation de veaux de naissance et assure habituellement 
le pré-engraissement de ses bêtes. En conséquence, le nombre d’animaux dans les enclos à bestiaux varie 
selon le vêlage de chaque saison. 

	
  



	
  

État du projet et plan d’avenir
On a terminé la construction du projet à l’automne 2009. L’échantillonnage et le suivi sur le site ont 
commencé au printemps 2010 et continueront pendant plusieurs années. 

Les paramètres qui doivent être examinés sur le site sont exposés dans le tableau ci-dessous. Les activi-
tés continues comprendront la récolte et le nettoyage de la végétation contenue dans les filtres végétaux 
séparateurs, ainsi que l’échantillonnage du fumier accumulé, des sols et de l’eau de ruissellement sur le 
site. On utilisera également une station météorologique et des capteurs d’humidité sur le site.

On prévoira des irrigations régulièrement tout au long de la période de végétation active, en tenant 
compte des précipitations, des conditions d’humidité du sol et de l’évapotranspiration afin de maxi-
miser l’infiltration de l’eau de ruissellement dans les filtres végétaux séparateurs. 

L’échantillonnage et le suivi sur le site comprendront ce qui suit :

Ce projet aidera à examiner l’efficacité des filtres végétaux séparateurs, en utilisant l’azote et le  
phosphore des effluents d’eau de ruissellement recueillis et irrigués, et fournira également des  
données sur l’aspect pratique de l’utilisation de systèmes stationnaires d’irrigation au moyen de tuyaux 
collecteurs afin de se servir de l’eau de ruissellement. Il convient de noter que ce site a été conçu  
afin d’effectuer des démonstrations. Il est possible que les méthodes et conceptions utilisées dans  
le cadre de ce projet doivent être modifiées ou adaptées afin de convenir à d’autres endroits ou  
situations de projet.  

Pour obtenir des précisions sur ce projet, communiquez avec :
Dale Timmerman					     John Fitzmaurice
Direction générale des services agroenvironnementaux	 Direction générale des services Agriculture et 
Agroalimentaire Canada 				    agroenvironnementaux	
Téléphone : 204-822-7271				    Téléphone : 204-984-3691
Courriel : Dale.Timmerman@agr.gc.ca			   Courriel : John.Fitzmaurice@agr.gc.ca
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Type d'échantillon Emplacement Analyse 
Ruissellement  
 

Bassin de rétention, 
tuyaux collecteurs au 
nord et au sud, point de 
sortie des filtres 
végétaux  

DBO, DCO, azote total Kjeldahl (ATK), 
ammoniac (NH3), nitrate (NO3), nitrite 
(NO2), TSS, SUSPN (azote en 
suspension), NTD, SRP (phospore 
réactif soluble), SUSPP (phosphore en 
suspension), PTD, salinité, coliformes 
totaux, coliformes fécaux 

Fumier accumulé 
 

Enclos à bestiaux à l'est 
et à l'ouest 

Analyse générale du fumier 

Sols Filtres végétaux au nord 
et au sud, voie d'eau 
gazonnée 

pH, sels, N (lb/acre), P-Olsen (ppm) K 
(ppm), S (lb/acre), ATK (%), P total 
(ppm) 

Végétation  Filtres végétaux au nord 
et au sud 

Rendement, N total, P total 

Données météorologiques 
 

Filtre végétal au nord Chute de pluie, humidité relative, 
température de l'air, rayonnement 
solaire, unité thermique de croissance, 
vitesse et direction du vent 

 


