Le soin et
le nettoyage
du bois nu
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Introduction

Plusieurs facteurs compliquent le
nettoyage des surfaces de bois nu.
Premiérement, le bois relativement
tendre peut étre endommagé par
certaines techniques de nettoyage.
Deuxiémement, le bois se détériore
avec le temps et 'usage; ainsi des sur-
faces de bois plus vieilles peuvent étre
plus tendres que des nouvelles. Enfin,
on peut trouver, sur les surfaces de
bois, des produits de détérioration
naturels et des traces de substances
qui y ont été appliquées ou qui y ont
touché en cours d’emploi. Ces produits
et substances sont connus collective-
ment sous le nom de « patine ».

Avant d’essayer de nettoyer une
surface de bois a des fins de conser-
vation, il est important de faire la
distinction entre la saleté (qui n'est
pas une bonne chose et doit étre
enlevée) et la patine (qui est une

bonne chose et devrait étre conservée).

Apprendre a distinguer la saleté de la
patine et savoir quand ce n’est plus
de la saleté, mais de la patine, nest
pas facile. Toutefois, la saleté la plus
récente causée par la manutention

et le rangement dans des conditions
inadéquates est en général plus

facile a enlever que la patine.

Techniques

Deux questions doivent étre posées
avant de choisir une technique de
nettoyage :

1. Le nettoyage est-il vraiment
nécessaire?
2. Dans l'affirmative, a quel degré?

Apres avoir établi le degré de
nettoyage nécessaire, commencer
avec la méthode la plus douce et
passer aux moins douces seulement
en cas de besoin.

Les techniques suivantes (de la

plus douce a la moins douce) sont
recommandées pour nettoyer

le bois nu :

¢ brosse a soies souples et aspirateur
¢ brosse a soies rigides

¢ produits de gommage

* caoutchouc adhésif

* gomme a effacer

e coton-tige humide

Brosse a soies souples et aspirateur
La plupart des objets a surfaces fermes
et stables peuvent étre nettoyées au
moyen d'un pinceau a soies souples et
d'un aspirateur. Brosser la poussiére a
la surface vers la buse d"un aspirateur
qu’on aura préalablement recouverte
d'une étamine fixée par une bande
élastique (afin d’empécher la succion
accidentelle de petites pieces). Une
commande de vitesses est utile afin de
régler la force de succion, & condition
qu'il soit possible de "utiliser avec le
moteur de l'aspirateur. Si des pieces
semblent laches, si la surface est pul-
vérulente ou si des composants sont
fragiles, bien peser le pour et le contre
d'un nettoyage. Il peut étre possible

l*l Patrimoine Canadiane
canadien Heritage

i+l

Canada



d'utiliser un pinceau a soies souples
sur ces articles, mais il faut éviter
d’utiliser I'aspirateur.

Brosse a soies rigides

Si la surface est en bon état, une brosse
a soies rigides peut étre utilisée pour
enlever la saleté incrustée. Un pinceau
d’artiste (rond et d’environ 1 cm de
diametre) est idéal. Ce type de brosse
peut étre utilisé comme tel ou les soies
peuvent étre coupées afin d’augmenter
leur efficacité (a mesure que les soies
sont raccourcies, elles sont moins flexi-
bles, donc plus abrasives). Lors du
nettoyage avec une brosse a soies
rigides, il est important de procéder
avec soin. Le bois est relativement
tendre et les couches supérieures des
cellules, en particulier dans le bois
détérioré, s'endommagent facilement.
Un nettoyage imprudent peut exagérer
le motif du grain en usant les parties
plus tendres de la surface. Dans les
collections de mobilier, cet aspect est
plus souvent observé dans les piéces
en bois nu tendre comme les lave-
mains et le mobilier rustique.

Produits de gommage

Les produits de gommage des
dessinateurs (p. ex. Skum-X ou
Opaline) peuvent servir a enlever

la saleté incrustée sur des surfaces
relativement fermes, mais ils ne sont
pas recommandés pour les surfaces
craquelées ou inégales ot ces poudres
pourraient se loger. Différentes sortes
de produits de gommage sont en
vente sur le marché, mais celles

en caoutchouc naturel sont proba-
blement les plus efficaces. Frotter

Cellules plus vieilles (plus dures)

la poudre dans la surface avec le
bout des doigts jusqu’a ce que le
nettoyage semble efficace. Une fois
le nettoyage fini, utiliser une brosse
pour balayer toutes les miettes dans
la buse d'un aspirateur recouverte
d’une étamine. Eviter de nettoyer
par plaques ou de surnettoyer.

Caoutchouc adhésif

Le caoutchouc adhésif (p. ex.,
Groom/stick) est un produit de
caoutchouc naturel trés collant qui
retient la saleté. Presser doucement
sur la surface (ne pas frotter); a
mesure que la saleté noircit le
caoutchouc adhésif, ce dernier peut
étre déchiré pour révéler une nouvelle
surface collante. Travailler lentement
et comparer régulierement la surface
nettoyée aux surfaces non traitées
afin d’obtenir un aspect uniforme.
Ce matériau est trés efficace, il faut
donc éviter de surnettoyer.

Gomme a effacer

Lorsque les traitements ci-dessus
s’averent inefficaces ou prennent trop
de temps, une gomme a effacer peut
étre utilisée. Les gommes a effacer
sont fabriquées de caoutchouc naturel
et sont plus douces que celles en PVC
ou en caoutchouc avec charge. Brosser
les débris de gomme vers la buse d'un
aspirateur recouverte d’'une étamine.
Ne pas surnettoyer.

Coton-tige humide

Cette technique ne doit étre utilisée
que si toutes les autres techniques
sont insatisfaisantes. Mouiller un
coton-tige avec de 'eau distillée et

Cellules plus jeunes (plus tendres)

L'effet du nettoyage abrasif sur le bois. Les cellules plus jeunes sont plus
larges et plus tendres que les cellules plus vieilles qui sont plus denses et plus
robustes; par conséquent, le surnettoyage peut exagérer les motifs du grain.

essorer jusqu’a ce qu'il soit presque
sec. Appliquer le coton-tige sur la
surface en le roulant, ce qui enléve

la saleté sans trop mouiller la surface.
Jeter le coton-tige deés qu'il est sale et
continuer avec un nouveau.

Résumé

Avant de nettoyer une surface en

bois nu, il est important de déterminer
pourquoi le nettoyage est requis et de
décider de I'aspect désiré de la surface
aprés le nettoyage. Toutes les techni-
ques de nettoyage étant potentielle-
ment dangereuses pour les surfaces

en bois, procéder a des essais prélimi-
naires sur des surfaces non visibles

et effectuer le nettoyage lentement et
soigneusement. La surface nouvelle-
ment nettoyée réagira beaucoup a son
environnement et exigera une attention
continue pour la maintenir propre.

Fournisseurs

Pinceaux, brosses et gomimes :
magasins de fournitures artistiques
locaux

Groom/stick
entreprises de fournitures pour
la conservation
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