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Introduction

Le « fini » d'un meuble en bois désigne
la surface du bois et la maniére dont
cette surface a pu étre transformée
esthétiquement par le fabricant ou
modifiée par l'usage. La plupart du
temps, le fini consiste en un revétement
distinct qui protége le bois contre la
salissure. La moitié de la valeur dun
meuble réside dans son fini; par
conséquent l'entretien de celui-ci
comporte des avantages écono-
miques, historiques, et esthétiques.

Les finis pour meuble sont souvent
pris pour des genres de vernis, mais,
en réalité, de nombreuses matiéres
peuvent étre employées a cette fin. Il
existe cing catégories fondamentales
de finis pour meuble (bien que 'on
trouve aussi des combinaisons ou
des mélanges) :

* pigment sec

e peinture

e fini transparent

huile

cire

L]

Ces finis peuvent étre liquides, solides
et semi-solides; de plus, les liquides
peuvent consister en des substances
simples (p. ex. des huiles ou des cires)
ou étre sous forme de solutions,
d’émulsions ou de suspensions. En
raison de la variété de finis et de la
gamme étendue de techniques

d’application, I"étude des finis de
surface est trés complexe. Une étude
approfondie des finis de surface sort
du cadre de la présente Note; toute-
fois, on y trouvera des notions sur
I'entretien préventif et le nettoyage
des meubles en bois.

Pigment sec

Une des manieres les plus simples de
modifier la surface d"un objet en bois
consiste a y appliquer un pigment
brut (les terres telles que les ocres

et les terres d’ombre, les cendres de
bois noires et I'argile blanche en sont
des exemples). Ces revétements ne
contiennent pas de liant; le pigment
est appliqué a 1’état sec ou sous forme
d'une pate préparée avec de 1'eau.

Les pigments secs adhéerent facile-
ment au bois parce que ce dernier

est poreux. Comme ils ne forment pas
une pellicule continue, la dilatation et
la contraction du bois causées par les
variations d’humidité relative n’ont
donc aucun effet sur les pigments.

Les finis a base de pigments secs

sont souvent fragiles et pulvérulents
et peuvent facilement s’étaler ou
s’enlever au toucher. Etant donné que
les finis a base de pigments secs sont
tellement fragiles, les meubles revétus
de ce type de fini ne devraient pas étre
manipulés directement; on devrait
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plutot les soulever et les déplacer au
moyen d’un plateau ou d'un chariot.
Ces meubles devraient également
étre recouverts pour éviter que la
poussiere ne s’y accumule et soit
confondue avec le pigment poudreux
lors du nettoyage. Méme un brossage
léger peut décoller le pigment; par
conséquent, seul un personnel expé-
rimenté devrait nettoyer les meubles
revétus de ce type de fini.

On trouve rarement ce genre de

fini sur les meubles en Amérique
du Nord, o1 d’ordinaire un liant
était appliqué sur le pigment sec.

Peinture

On utilise également des pigments
dans les peintures pour colorer ou
produire des effets de surface; les
peintures contiennent toutefois un
liant—comme une huile siccative ou
une résine en solution—qui assure
une meilleure adhérence du pigment
a la surface. Un vaste éventail de
polymeéres synthétiques sont utilisés a

cette fin depuis le milieu du XX* siécle.

Cependant, auparavant, dans les
cultures occidentales, on fabriquait

la plupart des peintures en utilisant
de lI'huile de lin bouillie comme base
pour le liant, ce qui donnait des vernis
opaques. La caséine, une protéine du
lait, est un autre liant avec lequel on
obtenait un fini tout aussi insoluble,
mais plus mat.

Les surfaces de bois peintes sont
habituellement assez durables, parce
que la peinture est absorbée dans le
bois et y adhere fortement. Toutefois,
parce que la peinture forme une
pellicule continue sur les objets en
bois, elle risque de se craqueler et

de se décoller lorsque le bois se dilate
et se contracte. ['adhérence de la pein-
ture a la surface peut aussi diminuer
avec le temps, ce qui provoquera
I'écaillage et le décollement de

la peinture. La détérioration des
liants dans les peintures est surtout
attribuable a la lumiere, laquelle

peut dégrader la pellicule, la rendre
pulvérulente et en changer la couleur.

Les surfaces peintes sont également
influencées par le gofit et la mode : il
n’est pas rare de trouver un meuble
qui a été peint, puis décapé et sur
lequel on a appliqué un revéte-
ment transparent.

11 est plus facile de préserver une
peinture qui est en bon état qu'un
revétement constitué d'un pigment
sec. Une surface peinte en bon état
peut probablement étre nettoyée
sans danger a I’aide d"un linge
humide — méthode qui tient plus de
I"époussetage humide que du lavage.
Commencer par tremper un linge
non pelucheux et propre (une couche
en tissu bien lavée est idéale) dans
de I'eau chaude contenant quelques
gouttes de détergent. Tordre le linge
jusqu’a ce qu'il soit presque sec,

puis s’en servir pour bien frotter

une petite surface non apparente
afin de s’assurer que la peinture

est insoluble dans 1’'eau. S'il n'y a
aucune trace de peinture sur le
linge, procéder au nettoyage.

On peut aussi utiliser un diluant pour
peinture inodore (p. ex. le Varsol ou
I'essence minérale) pour nettoyer les
surfaces peintes qui sont en bon état.
Humecter d’abord un coton-tige avec
un diluant pour peinture et faire un
essai sur une partie non apparente du
fini. 5i le diluant s’avére sans danger
(c.-a-d. si aucune couleur n’apparait
sur le coton-tige au bout de quelques
secondes), humecter de solvant un
linge doux non pelucheux et procéder
comme ci-dessus en prenant soin de
remplacer le linge lorsqu’il se salit.
Comme les diluants pour peinture
dégagent des vapeurs, travailler

dans un endroit bien ventilé ou a
I'extérieur. Suspendre a l'extérieur

les linges ayant servi au nettoyage
pour les faire sécher, puis les jeter

ou les laver. Le diluant pour peinture
devrait déloger la cire et la saleté; si
la saleté ne s’enleve pas, interrompre
le nettoyage.

Manipuler avec soin les finis a
base de peinture qui ont subi une
détérioration, pour éviter que des

fragments ne s’en détachent et

ne se fixent sur les gants ou sur les
vétements. Si I'on soupgonne que
I’écaillage est lié a la dilatation ou

a la contraction du bois, il peut étre
important de réguler 'humidité
relative; en pareils cas, il y a lieu de
consulter un restaurateur. Les surfaces
peintes qui écaillent peuvent parfois
étre consolidées en appliquant, sous
les fragments, un consolidant en
solution ou en émulsion; cependant,
cette opération devrait étre effectuée
par une personne expérimentée
disposant d’installations appropriées.

Finis transparents

Les couleurs et les motifs naturels
du bois peuvent étre rehaussés par
I'application de revétements trans-
parents qui produisent un effet

« mouillé » et saturent ainsi les
couleurs. Ces finis transparents

ou clairs sont généralement définis
comme des vernis-laques ou des
vernis : les vernis-laques sont des
résines ou des gommes qui se
déposent a partir d'une solution;

les vernis sont similaires, mais
contiennent en plus des huiles
siccatives. Les vernis-laques et les
vernis peuvent renfermer des pig-
ments ou des colorants qui ont pour
fonction de modifier la couleur de la
surface — ils ne difféerent des peintures
que par leur transparence.

La caractérisation des vieux vernis

ou de vieux vernis-laques est trés
difficile, parce qu’au cours des siécles
de nombreuses cires, résines, colorants
et huiles différents ont été mélangés
et préparés en d'innombrables combi-
naisons, afin de produire des finis
transparents colorés et des finis
transparents incolores. Le fini lustré
qu’on trouve le plus souvent sur les
meubles d’art du XX siécle est le
vernis au tampon, qui consiste en

des couches multiples de vernis a la
gomme laque appliquées en frottant
avec un linge. On suppose souvent
que le vernis a la gomme laque était
utilisé a grande échelle depuis le

XIX® siecle, mais de nombreuses
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autres résines naturelles ont également
été employées. Le fini lustré qui vient
au deuxiéme rang en fréquence est le
vernis a base d’huile de lin.

Les vernis et les vernis-laques

forment une pellicule continue

sur les objets en bois et risquent

donc de se fissurer et de se décoller
lorsque le bois se dilate et se contracte.
L’exposition a la lumiére entraine une
dégradation lente et insidieuse qui
provoque éventuellement le jaunisse-
ment, la fissuration et le décollement
du fini. L'eau produit rapidement

des dommages évidents. Il est, par
conséquent, important d’éviter

de renverser des boissons sur les
surfaces horizontales laquées ou
vernies ou de trop arroser les plantes
en pot déposées sur ces surfaces. De
méme, le passage d'une vadrouille
humide sur les planchers ou le dégage-
ment d’humidité par les planchers en
pierre peut endommager les pieds d'un
meuble revétu d'un tel fini.

Les surfaces laquées ou vernies
intactes sont assez durables et peuvent
étre nettoyées de la méme maniere
que les surfaces peintes. Cependant, il
est toujours bon de faire des essais sur
différentes surfaces avant de nettoyer
I'objet au complet; les surfaces haute-
ment dégradées sont probablement
plus solubles que les surfaces intactes
et la solubilité peut également varier
largement selon que la surface ait ou
non fait 'objet de réparations (des
interventions passées peuvent étre
bien masquées).

Comme dans le cas des surfaces
peintes, il faut prendre des précau-
tions lorsqu’on manipule des objets
dont le vernis ou le vernis-laque se
décolle ou s’écaille. Il est préférable
de consulter un restaurateur pour le
traitement d’objets dans un tel état.
Dans certains cas, il peut étre possible
de recoller le vernis-laque ou le vernis.
1l est parfois possible de polir a nou-
veau les objets vernis au tampon, ce
qui permet de leur redonner leur fini
d’origine et de rendre a nouveau la
surface intacte et éclatante. Certains

finis apparus apres la Premiére Guerre
mondiale peuvent étre solubilisés a
nouveau presque de la méme fagon,
selon 1'état de la surface, mais des
essais sont nécessaires pour trouver

le bon mélange de solvants.

Huiles

On peut appliquer des huiles
siccatives ou non siccatives sur

les objets en bois pour saturer les
couleurs et comme mesure de protec-
tion additionnelle. Le fini traditionnel
le plus commun en Occident était
I'huile de lin, mais 'huile de tung
(appelée autrefois huile de « bois de
Chine ») était également employée,
bien qu’elle ait davantage été utilisée
en Orient. L'huile de lin ne cofite pas
cher, son application ne nécessite
aucun matériel compliqué, elle offre
une protection raisonnable et confére
une belle couleur jaune aux bois pales
—bien qu’avec le temps elle fasse virer
les bois plus foncés au noir. L'huile
de tung sert aux mémes fins, mais ne
provoque pas de changement radical
de couleur. Diverses autres huiles
siccatives ont récemment été mises
sur le marché.

L'application d’huile de lin sur un
meuble déja revétu de cette substance
a constitué et constitue encore une
méthode d’entretien couramment
utilisée. S'il n'y a aucun doute qu’a
I'origine le meuble avait été revétu
d’huile de lin, on peut en continuer
I'emploi. Malheureusement, des
meubles fort anciens dont le fini
d’origine n’était pas de 1'huile

de lin ont été foncés et défigurés
par l'application inconsidérée de
cette huile; le fini est souvent mal
appliqué et il forme des plaques
épaisses, particulierement dans

les fissures, les dépressions et

les zones autour des ferrures.

L'huile de lin et d"autres huiles
siccatives similaires peuvent se
modifier chimiquement avec le temps
par un procédé, appellé réticulation,
qui diminue leur solubilité et peut

en rendre l'enlévement difficile. Le

traitement de telles surfaces devrait
se limiter a un nettoyage humide
comme celui décrit plus haut ou

a un nettoyage avec de I'essence
minérale. Consulter un restaurateur,
si un nettoyage plus approfondi
s'avere nécessaire.

Il nest pas recommandé d’appliquer
des huiles ou des mélanges d’huiles
sur les objets de musée en bois. I
existe de nombreuses recettes de
restaurateurs, dont des mélanges
de térébenthine, d’huile de lin, de
vinaigre, etc., mais celles-ci sont
généralement accompagnées du
conseil du genre « appliquer deux
couches et enlever trois couches

en frottant », ce qui revient a dire
«n'appliquer aucune de ces
substances sur la surface d'un
meuble », un conseil judicieux.

Cires

Les surfaces nues de certains

objets en bois sont, une fois

achevées, traitées avec de la cire

et sont généralement entretenues

en cours d’usage par 'application
d’autres couches de cire. Un vaste
éventail de cires (depuis les matiéres
dures comme la cire de carnauba
jusqu’aux matiéres molles comme la
cire d’abeille) peuvent étre employées.
Les revétements de cire sont également
appliqués couramment sur les finis
pour meuble existants, tels vernis au
tampon, vernis et finis a base d’huile.

Les revétements a base de cire qui
s’accumulent autour des ferrures

et dans d’autres endroits moins
accessibles peuvent étre enlevés

au moyen d'un batonnet pointu en
bois. On peut rendre la vieille cire
plus soluble en I'imbibant d’essence
minérale. Cette méthode peut
servir au nettoyage de tout 1'objet
si la surface entiére a été revétue
d’une épaisse couche de cire. Suivre
la méthode exposée précédemment
pour enlever de la cire a 'aide
d’essence minérale : faire un essai
sur une petite surface non apparente
de l'objet et prendre les précautions
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qui s'imposent relativement a la venti-
lation et a la manipulation du solvant.
Le nettoyage sera plus efficace si les
ferrures sont enlevées.

L'application d"une nouvelle couche
de cire devrait se faire au moyen

d"un linge doux non pelucheux, en
utilisant une cire en pate pour meuble
ne contenant ni colorant ni parfum.
Appliquer la cire en couches minces et
uniformes et bien frotter. Une fois que
la cire est séche et qu’elle a un aspect
mat, polir vigoureusement a I'aide
d’'un linge propre en frottant bien
dans les endroits moins accessibles.
Le polissage ne devrait pas étre
effectué fréquemment; un bon cirage
durera de nombreuses années s'il est
accompagné d'un polissage occasion-
nel au moyen d'un linge pur coton.

Résumé

Une variété de matieres ont été
utilisées pour protéger la surface

des objets en bois et pour rehausser et
modifier leur aspect. Les surfaces des
meubles présentent souvent de

nombreuses traces d’interventions,
comme nettoyage, polissage ct
application de finis, effectuées au
cours des années. Avant de nettoyer
une surface en bois revétue d’un fini,
il est nécessaire de déterminer la
nature du fini, s’il est stable ou non,
51l a été modifié ou s'il a recu un
nouveau fini ainsi que 1'effet de la
technique de nettoyage sur le bois.
Un nettoyage efficace tout comme
un aspect acceptable peuvent souvent
étre obtenus simplement par un
époussetage humide suivi d'un
polissage auxquels viendront
s’ajouter des cirages peu fréquents
effectués avec soin.

Fournisseurs

Cires en pite, linges o polir et essence
minérale :
quincailleries locales
(faire preuve de prudence
dans le cas des produits spéciaux
congus pour l'entretien des
meubles; en cas de doute,
consulter un restaurateur)
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