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ANNEXE A

SYNOPSIS DE L'ARRETE D'URGENCE CONCERNANT LES BIPHENYLES
CHLORES, PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE
SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A

Note: Cet arrété d'urgence, dans sa version modifiée, est en voie d'étre remplacé par
un réglement d'application de la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement (LCPE).
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ANNEXE A SYNOPSIS DE L'ARRETE D'URGENCE CONCERNANT LES

BIPHENYLES CHLORES, PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE
SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (en voie d'&tre
remplacé par un réglement d'application de la LCPE)

Interdiction

a.

C'

L'emploi des BPC dans tout produit, toute machine ou tout équipement, sauf les
condensateurs et les transformateurs ainsi que I'équipement électrique connexe,
fabriqué ou importé au Canada avant le 1€f juillet 1980; les échangeurs de chaleur,
I'équipement hydraulique, les électro-aimants et les pompes a diffusion de vapeur
congus pour fonctionner aux BPC et utilisés au Canada avant le ler septembre 1977;
les machines ou I'équipement destinés a la destruction des BPC.

L'utilisation des BPC dans les électro-aimants, au-dessus d'aliments destinds a
I'homme ou aux animaux ou de tout ingrédient a ajouter a ces aliments.

L'utilisation des BPC dans tout produit, toute machine ou tout équipement fabriqué
ou importé au Canada aprés le 1€ septembre 1977, sauf les condensateurs et les
transformateurs ainsi que I'équipement électrique connexe.

L'utilisation des BPC dans les condensateurs et les transformateurs ainsi que
I'équipement électrique connexe, fabriqués ou importés au Canada aprés le
1€r juillet 1980.

L'utilisation des BPC pour la réparation ou l'entretien de tout article, de toute
machine ou de tout équipement sauf les électro-aimants, les transformateurs et
I'équipement électrique connexe.

L'utilisation des BPC comme liquide de remplissage en remplacement de l'ancien ou
comme fluide d'appoint pour la réparation ou l'entretien d'un électro-aimant, d'un
transformateur ou de I'équipement électrique connexe.

Concentration dans les produits

a.

b.

C.

L'importation, la fabrication ou la mise en vente en pleine connaissance de cause de
tout équipement énuméré ci-haut qui contient plus de 50 ppm, en poids, de BPC.

La vente d'équipement renfermant des BPC, en tant que partie essentielle et
intégrante d'un immeuble, d'une installation ou d'une structure non déplacables et
mis en vente.

La vente d'équipement renfermant des BPC pour fins de destruction ou
d'entreposage en attente de la destruction de la structure chimique des biphényles
chlorés qui y sont contenus.

L'importation d'équipement contenant des BPC pour fins de destruction des BPC qui
y sont contenus. (Cette exemption est nécessaire afin d'en arriver a une entente
réciproque avec les Etats-Unis pour l'utilisation des installations de destruction des
BPC au) Canada et aux Etats-Unis lorsque de telles installations existeront au
Canada.

Quantité ou concentration qui peut &tre rejetée

a.

Le rejet de plus de | g par jour de BPC et par piéce d'équipement ou par emballage
d'équipement énuméré dans I'Arrété d'urgence, au cours de P'exploitation, de
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'entretien, de la réparation, de la mise hors service, du transport ou de
I'entreposage de cet equipement.

Le rejet de plus de 50 ppm de BPC dans le cadre de toutes les autres activités ou par

b‘
toute autre source sauf le traitement de surface d'une route par des huiles minérales
renfermant des BPC ou la limite est de 5 ppm en poids.

Exemptions

a.

L'Arrété durgence ne s'applique pas aux eaux ou aux lieux visés par le
paragraphe 36 (3) de la Loi sur les pécheries, c'est-a-dire des eaux fréquentées par le
poisson ou des eaux qui en sont tributaires. Les lieux en question comprendraient
toute industrie ou installation assujettie & un réglement promulgué sous le régime du
paragraphe 36 (3) de la Loi sur les pécheries.

Ce paragraphe interdit le rejet ou le dépSt de substances nocives dans les eaux
servant a la péche, sauf si un reglement l'autorise.
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ANNEXE B

TYPES DE DECHETS CONTENANT DES BPC
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ANNEXE B TYPES DE DECHETS CONTENANT DES BPC

La liste des déchets et leur description ont pour objet d'aider le lecteur a

comprendre et a appliquer les recommandations du guide.

Askarel (déchets): Habituellement, déchets de vidange d'éguipement dont le
fluide isolant était de l'askarel, un mélange de BPC, de tri- et tétrachlorobenzeéne.
L'askarel type pour transformateur contient 65 p. 100 de BPC, mais la teneur peut varier
jusqu'a 40 p. 100. Habituellement, c'est un liquide limpide, d'une masse volumique de
l'ordre de 1,5 kg/1. La ségrégation de ce déchet plutdt que son mélange avec d'autres types
de déchets a l'avantage de maintenir au minimum la masse totale de déchets contenant
des BPC.

Ringures concentrées de la décontamination des équipements: Habituellement,
premiére ringure des opérations de décontamination d'un transformateur, ou du lavage au
solvant de déchets solides contenant des BPC. Dans les solvants tels que le mazout, le
kérosene, le trichloréthyléne, le Varsol, la térébenthine ou le trichlorobenzéne, la teneur
en BPC est probablement dans la gamme de 1 a 10 p. 100. Le mélange peut contenir des
matieres solides en suspension, mais a généralement les qualités d'un liquide. Les
opérations de ringage-trempage produisent aussi des ringures concentrées.

Ringures de décontamination: Elles sont semblables aux rincures décrites ci-
dessus, mais leur teneur en BPC est inférieure a 1 p. 100. Ces ringures sont obtenues des
étapes ultérieures de la décontamination de Il'équipement ou des déchets solides,
notamment lorsque quelques piéces d'équipement seulement sont décontaminées et que le
lavage a contre-courant n'est pas praticable, La catégorie comprend aussi les ringures de
matieres solides légérement contaminées ou les extraits du lavage des déchets aqueux par
solvants. Ces déchets peuvent contenir une forte proportion de matiéres solides et
comporter une phase aqueuse.

Huiles minérales contaminées: Les huiles minérales de transformateur conta-
minées par les BPC en contiennent habituellement moins de 1 p. 100. L'huile minérale est
le fluide isolant utilisé dans la plupart des transformateurs situés a I'extérieur et sa
contamination peut étre due au manque de précautions avant que les .BPC ne soient
devenus un sujet de préoccupation. Ces huiles sont généralement inflammables et leur
masse volumique est légérement inférieure a | kg/l; habituellement, elles ne contiennent
pas de matieres en suspension en quantité importante.

Liquides de substitution contaminés: Ces liquides servent a remplacer les BPC
dans les transformateurs (tableau 2). Trés souvent, le liquide de remplacement est
contaminé aprés un certain temps par les BPC non éliminés a I'étape de la
décontamination.

Transformateurs, équipement hydraulique, électro-aimants, échangeurs de
chaleur, pompes a diffusion de vapeur: Ce sont de grosses pieces d'équipement électrique
ou mécanique, qui peuvent &tre constituées de carcasses vidangées ou décontaminées ou
d'unités completes contenant encore des BPC ou des liquides contaminés par ces derniers.
Elles sont appelées a &tre vidangées et, selon le degré de contamination et la méthode
envisagée pour leur élimination, la décontamination peut &tre exigée. L'équipement
vidange qui contenait antérieurement un liquide contaminé par moins de 500 ppm de BPC

ut étre envoyé a la casse en vue de la récupération du métal & condition qu'il satisfasse
a toutes les exigences stipulées dans les réglements fédéraux et provinciaux.
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Gros condensateurs: Il s'agit, par définition, de condensateurs contenant plus
de 0,5kg de BPC. Leurs dimensions vont de celles d'un petit livre a celles de
parallélipedes minces pouvant avoir jusqu'a 1 m de hauteur. L'intérieur est constitué de
papier et de métal en feuille enroulés I'un sur l'autre et baignant dans des BPC dont ils
sont imprégnés. La moitié des BPC contenus dans un condensateur se trouvent dans le
liquide qui peut &tre recueilli lorsqu'on ouvre un condensateur. Ces dispositifs sont
dilacérables.

Petits condensateurs: Par définition, il s'agit de condensateurs contenant
moins de 0,5 kg de BPC. Ils sont utilisés dans I'équipement électronique ou d'éclairage, et
il peut &tre difficile (et fastidieux) de les repérer ou de les retirer de ces équipements.
S'ils sont difficiles a identifier un 3 un, ils sont récupérables lorsqu'on a affaire a un grand
nombre d'unités semblables, par exemple des ballasts de lampes d'éclairage. Dans la
mesure du possible, on doit en faire la collecte et les traiter comme si c'était des déchets
contenant des BPC. Environnement Canada a publié un rapport sur les méthodes
d'identification des ballasts qui contiennent des BPC (12).

Déchets résultant de l'entretien et de la mise hors service: Ces déchets sont
semblables aux déchets industriels qui résultent des travaux d'entretien et ils comprennent
du petit outillage, des chiffons, du plastique, du papier, des matieres absorbantes et des
liquides, habituellement des solvants de nettoyage contaminés par les BPC. La teneur en
BPC peut &tre trés variable.

Huiles résiduaires: Dans cette catégorie, on englobe les huiles de graissage
résiduaires ou d'autres huiles qui ont été contaminées par les BPC. En général, elles sont
liquides, mais peuvent présenter des dépdts.

Résidus: Les cendres dincinérateurs, les boues organiques des procédés de
déchloruration au sodium des huiles ou les matieres solides dues a la décontamination des
déchets solides tombent dans cette catégorie. Ces résidus doivent &tre manutentionnés
avec prudence, car ils peuvent avoir été contaminés par des BPC. La méthode
d'élimination dépend de leur degré de contamination.

Sols et gravats: Déchets solides contaminés a la suite d'une fuite ou d'un
déversement de BPC et que I'on a di enlever lors du nettoyage. Il peut s'agir de matériaux
de construction (bois, béton, peinture, plastique, platre et métaux) auxquels peuvent se
méler des matieres absorbantes, des liquides de décontamination, des chiffons ou du
papier.

Déblais de dragage: Sédiments fluviaux ou marins, d'égouts urbains; ces
déchets sont semblables aux déchets de sol sauf que la teneur en eau y est beaucoup plus
élevée et qu'ils peuvent devoir &tre manutentionnés comme des liquides. La teneur en BPC
peut atteindre les milliers de millioniemes et peut étre en grande partie liée a la fraction
organique des déchets.

Déchets aqueux: Les BPC sont tres peu solubles dans l'eau. Cependant, les
déchets aqueux de provenance diverse peuvent étre contaminés par les BPC liés aux
matiéres en suspension dans la phase aqueuse. A titre d'exemple, I'eau d'arrosage ou de
nettoyage des lieux a la suite d'un incendie, les eaux souterraines d'un lieu ouilyaeu
déversement et les rejets des épurateurs des gaz de combustion des incinérateurs qui
servent a la destruction des BPC, constituent des déchets aqueux.



71

ANNEXE C

EXIGENCES RELATIVES AU TRAITEMENT ET A LA
DESTRUCTION DES BPC
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ANNEXE C EXIGENCES RELATIVES AU TRAITEMENT ET A LA DESTRUCTION
DES BPC

1 Exigences de I'Environmental Protection Agency des Etats-Unis concernant
Iincinération par injection de liquides et au moyen de fours rotatifs

1.1 Incinération par injection de liquide (déchets liquides)

Un incinérateur qui sert a la destruction des liquides contenant des BPC doit
satisfaire aux conditions de fonctionnement minimales indiquées ci-dessous pour assurer la
destruction de pas moins de 99,9999 p. 100 des BPC sur la base d'une émission massique de
BPC, dans I'air, de 1 mg/kg de BPC chargés dans l'incinérateur,

a)  Les critéres de combustion sont l'un ou l'autre des suivants:
i) temps de résidence des liquides chargés: 2 secondes; température: 1200 °C

(x 100 °C); et 3 p. 100 d'exces d'oxygene dans les gaz briilés; ou

ii)  temps de résidence des liquides chargés: 1,5 seconde; température: 1600 °C

(+ 100 °C); et 2 p. 100 d'excés d'oxygene dans les gaz briilés.

b)  L'efficacité de la combustion doit &tre d'au moins 99,9 p. 100 calculée comme suit:

COs

Efficacité de la combustion = x 100 %

CO + COp

ot CO =teneuren monoxyde de carbone dans les gaz de combustion;

CO; = teneur en dioxyde de carbone dans les gaz de combustion.

c¢) Le rythme d'enfournement et la quantité de BPC enfournée doivent &tre mesurés et
notés a intervalles réguliers n'excédant pas 15 mn.

d)  Latempérature de l'incinération doit &tre mesurée et enregistrée en continu.

e) La teneur en oxygéne et en monoxyde de carbone dans les gaz de combustion doit
étre mesurée et enregistrée en continu. Celle du dioxyde de carbone doit étre
mesurée et enregistrée 3 la fréquence qui sera précisée par les autorités
compétentes.

f) Le contrble de I'émission d'oxygéne, de monoxyde carbone, de dioxyde de carbone,
d'oxydes d'azote, d'acide chlorhydrique, d'organochlorés totaux, de BPC, de furannes,

de dioxines et de particules doit se faire:

i) a la premiére utilisation de I'incinérateur pour la destruction des BPC;
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h)

i)

1.2
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ii) A la premiére utilisation de l'lincinérateur pour la destruction des BPC apres
que l'incinérateur ou ses parameétres de fonctionnement ont été modifiés de
sorte que ces changements peuvent influer sur les émissions; ou

iii)  une fois par année par la suite,

Des dispositifs automatiques permettront d'empécher la combustion des BPC lorsque
la température ou le taux d'oxygene excédentaire s'abaissent sous les valeurs
précisées au paragraphe la), si les dispositifs de contrSle tombent en panne ou en
cas de défaillance de I'équipement de mesure et d'enregistrement de l'alimentation
en BPC,

Les émissions de chlorure d'hydrogéne d'un incinérateur servant a la destruction des
BPC doivent &tre épurées et répondre aux prescriptions précisées par les autorités
compétentes.

Les résidus solides et les effluents de l'incinérateur doivent &tre analysés selon le
méme calendrier que les émissions. Ces déchets seront éliminés conformément aux
prescriptions précisées par les autorités compétentes.

Incinération par four rotatif (déchets non liquides)

Un incinérateur qui sert a la destruction des déchets non liquides contenant

des BPC doit répondre aux criteres suivants:

a)

b)

Les émissions de l'incinérateur ne doivent pas contenir plus de 1 mg de BPC par kg
de BPC chargés dans l'incinérateur.

Toutes les conditions énumérées aux clauses 1b) a 1i) ci-dessus s'appliquent.
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2 Reglement concernant les unités mobiles de traitement et de destruction des
biphényles chlorés qui sont utilisées sur le territoire domanial ou par une institution
fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci.

Titre abrégé

1. Reglement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen dunités

mobiles.

Définitions
2, Les définitions qui suivent s'appliquent au présent réglement;
"biphényles chlorés" ou "BPC" Les biphényles chlorés visés 3 la liste de I'annexe I de la
Loi.
"PCDD chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8" Polychlorodibenzo-p-dioxines de formule brute
C12Hg-nClaO2, ol "n" varie de 4 3 8 et ol les positions 2, 3, 7 et 8 de la molécule sont
occupees chacune par un atome de chlore.
"PCDF chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8" Polychlorodibenzo-furannes de formule brute
C12Hg-nClnO, ol "n" varie de 4 & 8 et ol les positions 2, 3, 7 et 8 de la molécule sont

occupeées chacune par un atome de chlore.

"institutions fédérale" Ministére, commission ou organisme ou du gouvernement du
Canada, société nommée a l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

"Loi" La Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
"metre cube normal" Volume d'un gaz 3 25 degrés Celsius et a 101,3 kilopascals.

"unité mobile de destruction des BPC" Equipement mobile capable de détruire les BPC
par voie thermique.

"unité mobile de traitement des BPC" Equipement mobile capable de détruire les BPC par
voie chimique.

Application
3. Le présent réglement s'applique aux unités mobiles de destruction des BPC et aux
unités mobiles de traitement des BPC qui sont utilisées, selon le cas:

a) sur le territoire domanial, au sens de l'article 52 de la Loi;
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b)  au Canada, par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec
celle-ci.

Obligation de l'institution fédérale

4.  Lorsqu'une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement
des BPC est utilisée par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec
celle-ci, cette institution s'assure que l'utilisateur de I'unité se conforme aux articles 5 a
17.

Normes

5. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans
I'environnement un gaz contenant plus de 1 mg de BPC par kilogramme de BPC chargé
dans l'unité.

6. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de traitement des BPC présents dans des
huiles 3 moins que l'unité ne soit utilisée de maniére a ramener la concentration des BPC
dans ces huiles a 2 mg/kg ou moins.

7. (1) 1l est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité
mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant, selon le
cas, une concentration de plus de:

a) 50 mg de matiere particulaire par metre cube normal;

b) 75 mg de chlorure dhydrogene par metre cube normal;

c) 12 ng par métre cube normal de PCDD et de PCDF chlorés aux positions 2, 3,
7 et 8, calculée conformément a l'article 10.

(2) Les concentrations visées au paragraphe (1) sont ramenées a une teneur en
oxygene de 11% a 'état sec.

a. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans
I'environnement un liquide contenant une concentration de plus de:

a) 5 ug/l de BPC;
h) 0,6 ng/L de PCDD et de PCDF chlorés aux positions 2, 3, 7 et &, calculée
conformément a l'article 10.

9. 1 est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile
de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un solide contenant une
concentration a l'état sec, de plus de:

a) 0,5 mg/kg de BPC;
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b) 1 ug/kg de PCDD et de PCDF chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8, calculée
conformément a l'article 10,

10. Les concentrations visées aux alinéas 7(1)c), 8b) et 9b) expriment la somme des
produits obtenus par la multiplication de la concentration de chaque congénére des PCDD
et des PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8 visé a la colonne I de 'annexe par son facteur
de toxicité visé a la colonne II de I'annexe.

Renseignements sur le modéle et le rendement

11. 11 est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile
de traitement des BPC a moins que l'utilisateur ne remette au ministre des
renseignements sur le modéle et le rendement de 'unité, y compris les résultats d'un essai
démontrant que Il'unité répond aux normes établies aux articles 5 3 9, et n'ait regu
l'autorisation écrite du ministre d'utiliser 'unité.

Mise a 'essai

12. (1) Toute personne peut, avec le consentement écrit du ministre et sous réserve
des conditions qui peuvent y &tre stipulées, faire I'essai d'une unité mobile de destruction
des BPC ou d'une unité mobile de traitement des BPC, dans le but de présenter au
ministre les renseignements visés a l'article 11.

(2) . La personne qui fait un essai conformément au paragraphe (1) n'enfreint pas le
present reglement si, pendant l'essai, I'unité mobile de destruction des BPC ou l'unité
mobile de traitement des BPC ne répond pas aux normes établies aux articles 5 & 9.

13. (1) L'utilisateur d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile
de traitement des BPC, a la demande du ministre, effectue des essais pendant que l'unité
est en marche afin de déterminer si celle-ci répond aux normes établies aux articles 5 3 9.

(2)  L'utilisateur d'une unité mobile de destruction des BPC ou d'une unité mobile
de traitement des BPC remet au ministre par écrit les résultats de tout essai fait en
application du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent l'essai.

Méthodes d'essais

14, Les essais effectués en application de I'article 12 ou 13 sont effectués selon
les méthodes visées aux articles 15 3 17.

15. (1) Pour l'application de I'alinéa 7 (1)a), la concentration de maticres particulaires
dans un gaz est mesurée conformément aux méthodes décrites dans le rapport SPE 1-AP-
74-1 intitulé "Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesures des
émissions de particules provenant de sources fixes", avec ses modifications successives,
publié par le ministere de I'Environnement en février 1974.

(2)  Pour l'application de l'alinéa 7 (1)b), la concentration de chlorure d'hydrogeéne
dans un gaz est mesurée conformément aux méthodes décrites dans le rapport SPE-
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1/RM/1 intitulé "Méthodes de référence en vue d'essais aux sources; dosage de l'acide
chlorhydrique gazeux dans les emissions de sources fixes, avec ses modifications
successives", publie par le ministere de I'Environnement en juin 1989.

(3) Pour l'application de l'article 5 et de l'alinéa 7(1)c), la concentration, dans un
gaz, de BPC, ainsi que de PCDD et de PCDF chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8, est mesuré
conformément:

a) a la méthode d'échantillonnage décrite dans le rapport EPS 1/RM/2 intitulé
Méthode de référence en vue d'essais aux sources : dosage des composés organiques semi-
volatils dans les emissions de sources fixes, avec ses modifications successives, publié par
le ministere de I'Environnement en juin 1989;

b) a la méthode d'analyse décrite dans le rapport EPS 1/RM/3 intitulé Méthode
d'analyse des polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofurannes (PCDF)
et des biphényles polychlorés (BPC) présents dans les échantillons prélevés dans les
incinérateurs de BPC, avec ses modifications successives, publié par le ministere de
I'Environnement en juin 1989.

16. Pour I'application de l'article 8, la concentration, dans les liquides, de BPC,
ainsi que de PCDD et de PCDF chlorés aux positions 2, 3, 7 et 8 est mesuré par:

a) le prélévement d'un échantillon représentatif des liquides rejetés par l'unité
mobile, toutes les 15 minutes pendant le prélevement d'échantillons de gaz effectué selon
les méthodes visées a l'article 15;

b) le prélévement d'un échantillon représentatif du mélange de tous les
échantillons prélevés conformément a l'alinéa a);

¢) lanalyse de I'échantillon représentatif visé a l'alinéa b), conformément 3 la
méthode visée a I'alinéa 15(3)b).

17. Pour I'application de l'article 9, la concentration, dans les solides, de BPC ainsi
que de PCDD et de PCDF chlorés aux positions, 2, 3, 7 et 8 est mesuré par:

a) le prélévement d'un échantillon représentatif des solides rejetés par l'unité
mobile, toutes les 15 minutes pendant le prélévement d'échantillons de gaz, effectué selon
les méthodes visées a l'article 15;

b) le prélévement dun échantillon représentatif du mélange de tous les
échantillons prelevés conformément a l'alinéa a);

c) lanalyse de I'échantillon représentatif visé a b), conformément a la méthode
visée a l'alinéa 15(3)b).
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ANNEXE (Article 10)

FACTEURS DE TOXICITE

Colonne 1 Colonne II
Article Congénére Facteur de toxicité

PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8
L. 2,3,7,8-T4CDD 1,0
2. 1,2,3,7,8-P5CDD 0,5
3. 1,2,3,4,7,8-HgCDD 0,1
4, 1,2,3,6,7,8-HgCDD 0,1
5. 1,2,3,7,8,9-HgCDD 0,1
6. 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0,01
7. OgCDD 0,001

PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8
8. 2,3,7,8-T4CDF 0,1
9. 1,2,3,7,8-P5CDF 0,01
10. 2,3,4,7,8-P5CDF 0,5
11. 1,2,3,4,7,8-HgCDF 0,1
12. 1,2,3,6,7,8-HcCDF 0,1
13. 1,2,3,7,8,9-H¢CDF 0,1
14. 2,3,4,6,7,8-HgCDF 0,1
15. 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0,01
16. 2,3,4,6,7,8,9-H7CDF 0,01
17. OgCDF 0,001
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CRITERES CONCERNANT LES CHAUDIERES A HAUT RENDEMENT
CRITERES DE L'EPA DES ETATS-UNIS
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ANNEXE D CRITERES CONCERNANT LES CHAUDIERES A HAUT RENDEMENT

(Criteres de I'EPA des Etats-Unis)

En méme temps que d'autres déchets, on peut briller dans les chaudiéres a haut

rendement les liquides contenant moins de 500 ppm de BPC, a condition que:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

I'allure de marche minimale de la chaudiére soit de 15 M3/s;

la teneur en monoxyde de carbone, dans le cas des chaudieres 3 gaz naturel ou a
mazout, soit d'au plus 50 ppm dans les gaz de combustion et que le taux d'oxygene
excédentaire soit d'au moins 3 p. 100 lorsque des BPC y sont br{ilés;

la teneur en monoxyde de carbone, dans le cas des chaudieres 3 charbon, soit d'au
plus 100 ppm dans les gaz de combustion et que le taux d'oxygene excédentaire soit
d'au moins 3 p. 100 lorsque des BPC y sont briilés;

le débit massique de liquides contenant des BPC ne dépasse en aucun temps
10 p. 100 du débit massique du combustible;

des liquides contenant des BPC ne soient pas chargés dans la chaudiére 3 moins que
celle-ci ne fonctionne & au moins 90 p. 100 de sa capacité;

la teneur en monoxyde de carbone et oxygeéne dans les gaz de combustion soit
mesurée et enregistrée en continu ou 3 intervalles d'au plus 1 h si la chaudiere brile
moins de 115 000 litres de liquides contenant des BPC, par année;

le rythme d'alimentation du combustible principal et des liquides contenant des BPC
et la quantité totale de ce combustible et de ces liquides soient mesurds et
enregistrés a intervalles d'au plus 15 mn;

la teneur en BPC dans chaque lot de déchets soit mesurée et enregistrée;
I'alimentation de liquides contenant des BPC vers la chaudiére soit automatiquement
interrompue si les critéres b) et ¢) ne sont pas satisfaits ou en cas de défaillance des

appareils de contrdle.
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REGLEMENTS FEDERAUX ET PROVINCIAUX CONCERNANT LES BPC
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ANNEXE E REGLEMENTS FEDERAUX ET PROVINCIAUX CONCERNANT LES BPC

Entité Texte(s) Observations

Colombie-Britannique Waste Management Act, - aucun texte ne vise spécifi-
1984 quement les BPC
Reglement pour les - ce'réglement vise les BPC si
déchets spéciaux, 1988 leur teneur est de > 50 ppm

et les déchets

- le reglement permet l'utilisation
de I'huile contenant au plus
5 mg/L de BPC pour 'huilage
des routes

- le réglement permet l'utilisation
des huiles usées comme
carburant si leur teneur en BPC
est< 3 mg/L

- le réglement exige un systéme
de permis pour les installations
d'entreposage et de destruction
et un systéme de manifeste
pour le transport des déchets

- les permis comprendront des
clauses pour l'entreposage et
la destruction des BPC.

Alberta Hazardous Chemicals Act - réglemente la manutention,
I'entreposage et I'élimination
finale des déchets contenant
des BPC

Hazardous Waste - Iinterdit I'entreposage des
Regulation déchets contenant des BPC pour

une durée de plus de 365 jours
ou pour une quantité supérieure
a 10 tonnes

- exige la délivrance de permis
pour opérer un site
d'entreposage ou pour des
quantités supérieures a la
limite ci-haut mentionnée

- fixe 3 50 ppm la teneur
maximale en BPC pour la mise
en décharge a un site
approuvé de classe II
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Entité

Texte(s)

Observations

Alberta (suite)

Hazardous Waste Storage
Guidelines

Guidelines for Industrial
Landfills

précise les criteres de con-
ception des sites d'entreposage

précise les critéres de con-
ception et les exigences pour
les classes de décharges
industrielles.

Saskatchewan

Municipal Drinking
Water Objectives

Environmental Spill
Control Regulations

Environmental
Protection Act

aucun texte ne vise spécifi-
quement les BPC

dans l'eau potable, les BPC ne
devraient pas étre décelables
(< 0,02 ng/

la teneur maximale permise en
BPC pour les rejets a court
terme (de 6 a 8 mois au maxi-
mum) dans I'eau potable est de
3ug/l

les rejets accidentels de BPC
doivent é&tre signalés a la Spill
Response and Control Section
d'Environnement Saskatchewan

le réglement exige le nettoyage
et I'élimination appropriés des
matiéres contaminées par les
déversements

Environnement Saskatchewan
doit approuver les installations
d'entreposage et d'élimination.

Manitoba

Dangerous Goods
Handling and
Transportation Act,
ao(t 1984

Réglement 474/88

aucun texte ne vise spécifi-
quement les BPC

exige un permis pour la manu-
tention, le transport, et
I'élimination des BPC; disposi-
tions concernant l'exploitation
d'une installation de destruction

prescrit de signaler les accidents
touchant !'environnement.

réglemente l'entreposage des
déchets contenant des BPC.
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Entité

Texte(s)

Observations

Ontario

Environmental
Protection Act

Waste Management -
PCBs, Reg. 11/82

- janvier 1982

- modifié en 1984

Mobile PCB Destruction
Facilities, O. Reg.
148/86, publié en

avril 1986

Origin and Management
of PCB Wastes - avril
1984

Ontario Drinking
Water Objectives -
1983

Waste Management -
general O. Reg. 309,
novembre 1985

- réglemente la manutention,

'entreposage et I'élimination
finale des déchets contenant des
BPC

exige l'approbation des installa-
tions d'entreposage et d'élimina-
tion; les permis comprennent des
dispositions pour I'exploitation,
la surveillance de I'environne-
ment et les modalités de tenue
de registres dans les installa-
tions d'entreposage et d'élimi-
nation

définit les déchets contenant des
BPC comme étant les déchets
qui contiennent tous les BPC a
des teneurs supérieures a

50 ppm

décrit le choix de l'emplace-
ment, le fonctionnement, la
surveillance de 'environnement,
les contrdles et les cautions
exigées pour trois types d'ins-
tallations mobiles de destruction
des BPC: les incinérateurs mo-
biles et les installations mobiles
de destruction chimique

comprend aussi des dispositions
pour la tenue de registres et la
conservation des registres dans
les installations d'élimination

exempte de I'évaluation les uni-
tés mobiles sur les terres publi-
ques ou de la Couronne

lignes directrices pour la manu-

tention, l'entreposage et I'élimi-
nation des déchets contenant des
BPC

la teneur maximale admissible
en BPC dans I'eau potable est
de 3 ug/!

contrdle le mouvement, le trai-
tement et I'élimination des
déchets dangereux, dont les
BPC.
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Entité

Texte(s)

Observations

Québec

Loi sur la qualité de
l'environnement

Réglement sur les
déchets dangereux,
1985

- modifié en 1988

les BPC sont visés

exige un certificat d'approbation
et un permis d'exploitation des
installations d'entreposage

des dispositions visent le choix
de l'emplacement, le fonction-
nement (confinement, mélange
des déchets) et la durée maxi-
male d'entreposage dans les
installations ou on conserve des
déchets dangereux

exige wn permis pour le transport
des déchets dangereux

précise les dispositions concer-
nant le transport et la manuten-
tion des déchets.

Nouveau-Brunswick

Clean Environment Act
Reg. 82-128, aoiit 1982

aucun texte ne vise spécifi-
quement les BPC

exige un certificat d'approbation
pour les installations d'entrepo-
sage et d'élimination.

Nouvelle-Ecosse

Dangerous Goods and
Hazardous Wastes
Management Act

PCB Waste Storage

Regulations - 15 novembre
1988

Autre

permet de légiférer, nécessite
une reglementation

exige des sites d'entreposage

et un enregistrement aupres

du ministere de I'Environnement
des BPC de plus de 1 kg, des
BPC liquides de plus de 100 L
ou des BPC solides de plus de
100 kg

les sites d'entreposage doivent
étre conformes aux exigences
prescrites

ligne directrice pour la teneur
maximale admissible en BPC
dans l'eau potable est 3 ppb.
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Entité

Texte(s)

Observations

fle-du-Prince-Edouard

aucun texte spécifique ne vise la
gestion des BPC ou des déchets
dangereux.

Terre-Neuve/Labrador

The Storage of PCB Waste
Regulations

Waste Material (Disposal)
Act, 1973

exige; la tenue de registres,
des inspections reguheres, des
réparations 1mmed1ates, des
rapports sur les deversements,
des systemes de prévention et
de contrdle d'incendie,
étiquetage et indication de
danger

précise les dimensions minimum
pour une exemption

exige un avis dans les 30 jours
de I'établissement d'un site
d'entreposage pour lequel le
propriétaire n'a pas regu
d'approbation

exige que les installations
d'entreposage, d'élimination
et/ou les services de transport
de déchets dangereux obtiennent
un permis dans le cadre d'un
systéme de gestion

permet l'association
propriétaires/promoteurs pour
assurer la conformité aux
termes et conditions du
certificat d'approbation.

Yukon

aucun texte ne vise spécifi-
quement la gestion des BPC ou
des déchets dangereux.

Territoires du
Nord-Quest

Commissioner's Land Act

aucun texte ne vise spécifique-
ment les BPC

exige des permis pour les instal-
lations d'élimination des
déchets.
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Entité Texte(s) Observations
Territoires du Environmental - réglemente la lutte contre les
Nord-Ouest (suite) Protection Act déchets et les déversements

ainsi que l'élimination des
contaminants et polluants

Transportation of - adopte certains des réglements
Dangerous Goods Act fédéraux sur le transport.

Canada

Loi canadienne sur
la protection de
l'environnement (LC PE)

Note: L'Arrété d'urgence suivant concernant les BPC, pris le
20 février 1989 en vertu de la LCPE, est en voie d'étre
promulgué comme un reglement d'application de cette
loi.

Interdiction - restreint l'utilisation et interdit
I'importation, la fabrication et le
traitement de tous les BPC dont
la molécule contient plus de
deux atomes de chlore

Concentration dans les - interdit l'importation, la fabri-

produits cation et la vente de condensa-
teurs et de transformateurs
électriques, d'électro-aimants,
d'échangeurs de chaleur, d'équi-
pement hydraulique ou de pom-
pes a diffusion de vapeur qui
contiennent plus de "50 ppm, en
poids, de BPC"

Quantité ou - précise la teneur maximale en
concentration qui BPC qui peuvent étre rejetés
peut &tre rejetee dans l'environnement dans le
cadre d'une opération commer-
ciale, de fabrication ou de
traitement, c'est-a-dire:
50 ppm (cas général); 5 ppm
(huilage des routes)

- précise la quantité maximale de
BPC qui peut-&tre rejetée:
| gramme par jour par piéce ou
emballage d'équipement
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Entité

Texte(s)

Observations

Canada (suite)

Arrété d'urgence du 16
septembre 1988 concer-
nant le stockage des
déchets contenant des
BPC (modifié le 20
février et le 1€r mai
1989)

Lot sur les pécheries

Reéglement sous le
régime de la Loi sur
le transport des
marchandises
dangereuses, 1985

Loi sur le transport
des marchandises
dangereuses

Annexe I, modifica-
tions de mai 1986
concernant le trans-
port des BPC

Lot sur le transport des
marchandises dangereuses
- modifications, annexe
8, 18 janvier 1989

- prévoit que les déchets

contenant des BPC doivent étre
stockés de facon a ne poser
aucune menace que ce soit pour
'environnement ni pour la vie ou
la santé humaine

vise le rejet de substances
nocives dans les cours d'eau
fréquentés par le poisson.

porte sur la manutention et le
contrdle des marchandises dan-
gereuses transportées entre les
provinces et d'un pays a l'autre,
quel que soit le moyen de trans-
port ainsi que sur les documents
qui s'y rapportent; d'entente
avec le gouvernement fédéral,
les provinces disposent des pou-
voirs concernant le transport
intra-provincial des marchandi-
ses dangereuses

réglemente toutes les activités
de transport par route et par
rail des BPC, prévoit des
exemptions particuliéres pour
I'équipement en service, et
récise des exigences relatives
a la manutention et a l'emballa-
ge des équipements, produits,
liquides et autres contenant
des BPC

clarifie les exigences relatives a
I'étiquetage des BPC.
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Directives du Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME)

OBJECTIFS PROVISOIRES DE QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT POUR LES BPC
PRESENTS DANS L'AIR, L'EAU ET LE SOL

Milieu Condition Concentration de BPC

Air Moyenne annuelle 35  ng/m3
Moyenne pour 24 h 150  ng/m3
Moyenne pour 0,5 h 450  ng/m3

Eau - l ng/L

Sol Agricole 0,5 ppm
Non agricole ppm

(résidentiel et public)
Industriel et commercial

50 ppm
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ANNEXE F

PERSONNES-RESSOURCES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
POUR LES BPC ET LES DECHETS DANGEREUX
(FEDERAL ET PROVINCIAL)
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PERSONNES-RESSOURCES AU FEDERAL EN MATIERE

D'ENVIRONNEMENT POUR LES BPC ET DECHETS DANGEREUX

Administration centrale

Agent, programme "Loi sur le
transport des marchandises
dangereuses"

Division de la gestion des déchets

Conservation et Protection

Environnement Canada

Place Vincent Massey, 13€ étage

351, Boul. Saint-Joseph

HULL (QC)

K1A OH3

Téléphone: (819) 997-3377

Télex: 053-4567

Fax: (819) 997-3068

Bureaux régionaux

Québec

Ingénieur de projet
Urgence et déchets
Conservation et Protection
Environnement Canada
1179, rue Bleury
MONTREAL (QC)

H3B 3H9

Téléphone: (514) 283-2349
Télex: 055-62234

Fax: (514) 283-4423

Région de I'Atlantique

Head, Hazardous Waste Section
Contaminants and Assessments Branch
Conservation and Protection
Environment Canada

5th Floor, Queen Square

45 Alderney Drive

Dartmouth (N.S.)

B2Y 2Né6

Telephone: (902) 426-6670
Telex: 019-21565

Fax: (902) 426-2690

Agent d'application

Division du contrdle des produits chimiques
Direction des produits chimiques commerciaux
Conservation et Protection

Environnement Canada

Place Vincent Massey, 14€ étage

351, Boul. Saint-Joseph

HULL (QC)

K1A OH3

Téléphone: (819) 953-1676

Télex: 053-4567

Ontario

Manager, Environmental Contaminants Branch
Conservation and Protection

Environment Canada

25 St. Clair Avenue East, 7th Floor

Toronto, Ontario

M4T 1M2

Telephone: (416) 973-1075

Telex: 062-3601

Fax: (416) 973-8342

Région de I'Ouest et du Nord
Head, Environmental Quality Branch
Conservation and Protection
Environment Canada

Twin Atria No. 2, 2nd Floor
4999-98 Avenue

Edmonton (Alb.)

TéB 2X3

Telephone: (403) 468-8057
Telex: 037-2099

Fax: (403) 468-8042
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Région du Pacifique
Contaminants Control Officer
Conservation and Protection
Environment Canada
Kapilano 100-Park Royal
3rd Floor

West Vancouver

V7T 1A2

Telephone: (604) 666-6711
Telex: 04-54476

Fax: (604) 666-6281
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PERSONNES RESSOURCES AU FEDERAL EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT POUR LES
BPC ET DECHETS DANGEREUX (suite)

District Adresse Téléphone (Bureau)

Terre-Neuve Conservation et Protection (709) 772-5488
Environnement Canada
P.O. Box 5037, Building 310
Pleasantville
St. John's (Nfld)
AlIC 5V3

fle-du-Prince-Edouard Conservation et Protection (902) 566-7042
Environnement Canada
P.O.Box 1115
Charlottetown (P.E.lL.)

Cl1A 7M8
Nouveau-Brunswick Conservation et Protection (506) 452-3286
Environnement Canada Fax: (506) 452-3003

B.P. 400, rue Queen
Frédéricton (N.-B.)
E3B 4Z9

Ontario Responsable, région de la (613) 991-1954
capitale nationale
Environnement Canada
Protection de I'environnement
3439 River Road
OTTAWA (Ont.)

K1A OH3
Manitoba Conservation et Protection (204) 983-4811
Environnement Canada Fax: (204) 983-4506

503-269 Main Street
Winnipeg (Man.)

R3B IB2

Saskatchewan Conservation et Protection (306) 780-6464
Environnement Canada Fax: (306) 780-6466
2nd Floor

1901 Victoria Avenue
Regina (Sask.)

S4P 3R4
Territoires du Conservation et Protection (403) 873-3456
Nord-Ouest Environnement Canada Fax: (403) 873-8185

P.O. Box 370

9th Floor, Bellanca Building
Yellowknife (N.W.T.)

X1A 2N3
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District

Adresse

Téléphone (Bureau)

Yukon

Conservation et Protection
Environnement Canada
Room 225, Federal Building
Whitehorse (Yukon)

Y1A 2B5

(403) 667-3400




PERSONNES-RESSOURCES AU PROVINCIAL EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT POUR

LES BPC ET DECHETS DANGEREUX

Québec

Direction des substances dangereuses
Ministére de I'Environnement

3900, rue Marly

Bolte Postale 34

Ste-Foy (QC)

Gl1Z 4E4

Téléphone: (418) 644-3420

Fax: (418) 646-0001

Ontario

Ontario Ministry of the Environment
40 St. Clair Avenue West, 5th Floor
Toronto (Ont.)

M4V 1P5

Telephone: (416) 323-5200

Fax: (416) 963-3109

Nouveau-Brunswick

Municipal Affairs and Environment
364 Argyle Street

P.O. Box 6000

Fredericton (N.B.)

E3J 3B7

Telephone: (506) 953-2861

Telex: 014-46230

Fax: (506) 453-2265

Nouvelle-Ecosse

Department of the Environment
5151 Terminal Road

P.O. Box 2107

Halifax (N.S.)

B3J 3B7

Telephone: (902) 424-5300
Telex: 019-22734

Fax: (902) 424-0503

Tle-du-Prince-Edouard
Department of Environment
11 Kent Street

P.O. Box 2000
Charlottetown (P.E.L)

Cl1A 7N8

Telephone: (902) 368-5028
Fax: (902) 892-3420

Manitoba

Dangerous Goods Handling and
Transportation Information

Environmental Management Division

Department of Environment,
Workplace Safety & Health

Bldg. 2, 139 Tuxedo Avenue

P.O. Box 7

Winnipeg (Man.)

R3N 0Hé6

Telephone: (204) 945-7039

Telex: 07-587589

Fax: (204) 945-5229

Saskatchewan
Saskatchewan Environment
Walter Scott Building

3085 Albert Street

Regina (Sask.)

54S 0Bl

Telephone: (306) 787-2255
Fax: (306) 787-0197

Alberta

Alberta Environment
Oxbridge Place

9820-106th Street, 5th Floor
Edmonton (Alb.)

T5K 236

Telephone: (403) 427-5847
Fax: (403) 422-5120

Colombie-Britannique
Ministry of the Environment
Parliament Buildings

810 Blanshard Street
Victoria (C.-B.)

V8V 1X5

Telephone: (604) 387-9955
Fax: (604) 356-7197



Terre-Neuve

Department of the Environment and Lands
Confederation Building

P.O. Box 8700

St. John's (Nfld)

AlB 436

Telephone: (709) 576-2565

Telex: 016-4197

Fax: (709) 576-1930

102

Territoires du Nord-Ouest

Pollution Control Engineer

Pollution Control Division

Department of Renewable Resources

Government of the Northwest
Territories

Yellowknife (N.W.T.)

X1A 2L9

Telephone: (403)873-7654

Telex: 034-45528

Fax: (403) 873-0221

Yukon

Administrator, Transport Services

Department of Community and
Transportation Services - 57

P.O. Box 2703

Whitehorse (Yuk.)

Y1A 2Cé6

Telephone: (403) 667-3032

Telex: 036-8260

Fax: (403) 668-7864
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ANNEXE G

PERSONNES-RESSOURCES EN MATIERE-DE TRANSPORT- -
DE MARCHANDISES DANGEREUSES (FEDERAL ET PROVINCIAL)






ANNEXE G PERSONNES-RESSOURCES AU FEDERAL EN MATIERE DE
TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Expéditeurs, fabricants, destinataires, entreposeurs, transitaires, courtiers, etc.

Québec

Responsable régional

Transport des marchandises
dangereuses

Transports Canada

Edifice du Port de Montréal

Cité du Havre, Aile n© 3

Montréal (QC) H3C 3R5

Téléphone: (514) 283-7369

Fax: (514) 283-0297

Ontario

Transport Dangerous Goods Directorate
Transport Canada

Canada Bldg.

Ottawa (Ont.)

Téléphone: (713) 992-4624

Télex: 053-3130

Fax: (613) 952-1340

Regional Manager
Transport Dangerous Goods
Transport Canada

Canada Centre

200 Town Centre Court
Scarborough (Ont.)

MIP 4X8

Telephone: (416) 973-4599
Fax: (416) 973-5905

Nouvelle-Ecosse

Regional Manager
Transport Dangerous Goods
Transport Canada

5670 Spring Garden Road
Halifax (N.S.)

B3J 1Hé

Telephone: (902) 426-6532
Fax: (902) 426-6921

Manitoba

Regional Manager
Transport Dangerous Goods
Transport Canada

391 York Avenue

Winnipeg (Man.)

R3C 0P4%

Telephone: (204) 949-5969

Saskatchewan

Regional Manager
Transport Dangerous Goods
Transport Canada

101-22nd Street East

Room 604, Federal Building
Saskatoon (Sask.)

S7K OE5

Telephone: (306) 975-5105

Alberta
(voir sous bureaux
provinciaux)

Colombie-Britannique
Regional Manager
Transport Dangerous Goods
Transport Canada

Suite 309

549 Columbia Street

New Westminster (B.C.)
V3L 1B3

Telephone: (604) 666-2955



106

PERSONNES-RESSOURCES AU FEDERAL EN MATIERE DE TRANSPORT DE

MARCHANDISES DANGEREUSES (SUITE)

*Transport de surface

Chief, Compliance and
Dangerous Goods Coordinator

Transport Canada

344 Slater, 14th Floor

Canada Bldg.

Ottawa (Ont.)

K1A ON5

Téléphone: (613) 998-5239

Telex: 053-4254

Fax: (613) 952-1340

Région du Pacifique

Transport of Dangerous Goods Directorate
Transport Canada

201 - 549 Columbia Street

New Westminster, B.C.

V3L 1B3

Telephone: (604) 666-6740

Fax: (604) 666-7747

Région de I'Ouest

Transport of Dangerous Goods Directorate
Transport Canada

101 - 22nd Street East

Room 305, Federal Building

Saskatoon, Saskatchewan

S7K OE5

Telephone: (306) 975-5527

Fax: (306) 975-4555

Région des Prairies

Transport of Dangerous Goods Directorate
Transport Canada

305 - 391 York Ave.

Winnipeg, Manitoba

R3C 0P4%

Telephone: (204) 983-8839

Fax: (204) 983-8992

Région du Centre

Transport of Dangerous Goods Directorate
Transport Canada

830 - 200 Town Centre Court
Scarborough, Ontario

MIP 4X8

Telephone: (416) 973-4599

Fax: (416) 973-5905

Région de I'Est

Transport of Dangerous Goods Directorate
Transport Canada

Edifice du Port de Montréal

3ieme étage, Cité du Havre

Montréal, Québec

H3C 3R5

Telephone: (514) 283-0696

Fax: (514) 283-0297

Région de I'Atlantique

Transport of Dangerous Goods Directorate
Transport Canada

5670 Spring Garden Road

7th Floor

Halifax, N.S.

B3J 1H6

Telephone: (902) 426-9351

Fax: (902) 426-6921

* Note: Le transport ferroviaire n'est plus une division spécifique de Transports
Canada; il fait maintenant parti des Transports de surface sous Transports

Canada.
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PERSONNES-RESSOURCES AU PROVINCIAL EN MATIERE DE TRANSPORT DE

MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport routier

Québec

Direction du transport routier
des marchandises

Ministere des Transports

700 est, St-Cyrille - 22¢ étage

Québec (QC)

GIR 5H1

Téléphone: (418) 643-2235

Télex: 051-3733

Ontario

Co-ordinator

Dangerous Goods Project

Ontario Ministry of Transportation
and Communications

Room 212, West Building

1201 Wilson Avenue

Downsview (Ont.)

M3M 138

Telephone: (416) 235-3568

Telex: 065-24145

Nouveau-Brunswick

Deputy Registrar of Motor Vehicles
Motor Vehicle Division
Department of Transportation
Kings Place, York Tower
York Street

P.O. Box 6000

Fredericton (N.B.)

E3B 5HI1

Telephone: (506) 453-2407
Telex: 041-46230

Nouvelle-Ecosse

Supervisor or Director

Motor Vehicle Inspection Division
Road Transport Inspection Section
Department of Transportation
6061 Young Street

P.O. Box 156

Halifax (N.S.)

Telephone: (902) 424-4335

Telex: 019-2286

Terre-Neuve

Manager, Transportation Regulation
Enforcement

Department of Works, Services and
Transportation

P.O. Box 8700

St. John's (Nfld)

AlB 436

Telephone: (709) 576-3454

Telex: 016-3101

Fax: (709) 576-6955

fle-du-Prince-Edouard

Highway Safety Division
Transportation and Public Works
17 Haviland Street

P.O. Box 2000

Charlottetown (P.E.L.)

C1A 7N8

Telephone: (902) 368-5200
Telex: 014-44154

Saskatchewan

Dangerous Goods Officer

Saskatchewan Highways and Transportation
1855 Victoria Avenue

Regina (Sask.)

S4P 3V5

Telephone: (306) 787-5527

Manitoba

Dangerous Goods Handling and
Transportation Information

Environment Management Division

Department of Environment, Workplace
Safety & Health

Bldg. 2, 139 Tuxedo Avenue

P.O. Box 7

Winnipeg (Man.)

R3N OH6

Telephone: (204) 945-7094

Telex: 07-587589



Alberta

Executive Director
Dangerous Goods Control
Public Safety Services

No. 144, 14315 - 118 Avenue
Edmonton (Alb.)

T5L 2M3

Telephone: (403) 422-9600
Telex: 037-43363

(En Alberta, les expéditeurs,
fabricants, destinataires, etc.,
doivent s'adresser au bureau
provincial pour toute question
touchant le transport des
marchandises dangereuses.)

Colombie-Britannique

Director, Administration and Road Safety
Motor Vehicle Department

Ministry of Solicitor General

2631 Douglas Street

Victoria (B.C.)

V8T 5A3

Telephone: (604) 387-3142

Fax: (604) 387-0047
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Territoires du Nord-Ouest

Pollution Control Division

Department of Renewable Resources

Government of the Northwest
Territories

Yellowknife (N.W.T.)

X1A 2L9

Telephone: (403) 873-7654

Telex: 034-45528

Yukon

Administrator, Transport Services

Department of Community &
Transportation Services

P.O. Box 2703

Whitehorse (Yuk.)

Y1A 2Cé6

Telephone: (403) 667-3032

Telex: 036-8-260
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ANNEXE H
DIRECTIVES POUR LA DISTRIBUTION DES COPIES DU MANIFESTE DE TRANSPORT
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ANNEXE H DIRECTIVES POUR LA DISTRIBUTION DES COPIES DU MANIFESTE

DE TRANSPORT

Chaque manifeste pour le transport des déchets est imprimé en six copies, qui

servent aux fins suivantes:

1

Envois interprovinciaux et intraprovinciaux

Copie 1 - A envoyer par l'expéditeur a l'autorité provinciale compétente dans les

deux jours qui suivent la réception du chargement par le transporteur:

. envoyer la copie originale a la province de destination;
. envoyer une photocopie a la province dlorigine.

Copie 2 - A conserver par l'expéditeur durant les deux années qui suivent I'arrivée a

destination du chargement.

Copie 3 - A envoyer par le destinatire 3 l'autorité provinciale compétente dans les

deux jours qui suivent la réception du chargement par le destinataire:

. envoyer la copie originale a la province de destination;

. envoyer une photocopie a la province d'origine.

Copie 4 - A conserver par le transporteur durant les deux années qui suivent

l'arrivée a destination du chargement.

Copie 5 - A conserver par le destinaire durant les deux années qui suivent l'arrivée 3

destination du chargement.

Copie 6 - A envoyer par le destinataire a I'expéditeur

Envois vers le Canada

Copie 1 - A envoyer par l'expéditeur 3 l'autorité provinciale compétente dans les

deux jours qui suivent le réception du chargement par le transporteur:

. envoyer la copie originale a la province de destination;

. envoyer une photocopie a Environnement Canada.

Copie 2 - A conserver par l'expéditeur durant les deux années qui suivent l'arrivée a

destination du chargement.

Copie 3 - A envoyer par le destinataire 3 I'autorité provinciale compétente dans les

deux jours qui suivent la réception du chargement par le destinataire:
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. envoyer la copie originale a la province de destination;

. envoyer une photocopie a Environnement Canada.

Copie 4 - A conserver par le transporteur durant les deux années qui suivent

Parrivée a destination du chargement.

Copie 5 - A conserver par le destinataire durant les deux années qui suivent

l'arrivée a destination du chargement.

Copie 6 - A envoyer par le destinataire a l'expéditeur.

Envois hors du Canada

Copie 1 - A envoyer par l'expéditeur a l'autorité provinciale compétente dans les

deux jours qui suivent la réception du chargement par le transporteur:

. envoyer la copie originale a la province d'origine;

. envoyer une photocopie a Environnement Canada.

Copie 2 - A conserver par l'expéditeur durant les deux années qui suivent larrivée a

destination du chargement.

Copie 3 - A envoyer par le destinataire 3 I'autorité provinciale compétente dans les

deux jours qui suivent la réception du chargement par le destinataire:

. envoyer la copie originale a la province d'origine;

. envoyer une photocopie a Environnement Canada.

Copie 4 - Aconserver par le transporteur durant les deux années qui suivent l'arrivée

a destination du chargement.

Copie 5 - A conserver par le destinataire durant les deux années qui suivent l'arrivée

a destination du chargement.

Copie 6 - A envoyer par le destinataire a I'expéditeur.




