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sans discernement a provoqué d'énormes problémes de nettoyage;
dans le cas historique du Torrey Canyon, 20 000 tonnes de scture et
de copeaux ont &té utilisés dans une bonne intention, mais finirent
par s"échouer et ajouter i 1a pollution. La récupération de grandes
quantités d‘absorbants naturels exige une main-d’ceuvre
considérable et complique invariablement 'élimination, rendue
nécessaire, des matiéres engluées, par briilage ou enfouissement.

Les propriétés des absorbants naturels, résident plutot dans
I'enchevétrement des fibres que dans un réseau de capiflaires. Les
hydrocarbures sont piégés dans tes espaces entre les fibres, et jes
plus fluides d’entre eux peuvent s'échapper a nouveau lorsque les
absorbants sont retirés de Peau. Certains de ces absorbants, tels que
les épis de mais broyés, ne sont pas aussi fibreux et peuvent en fait
&tre récupérés par certains écrémeurs. D’autre peuvent se présenter
comprimés en feuilles, ce qui simplifie la récupération, a la fin du
nettoyage.

L'efficacité des absorbants minéraux est légérement supérieure a
celle des absorbants naturels et varie entre quatre 4 huit fois leur
masse d’hydrocarbures. Ces produits sont habituellement trés
légers, et sont donc difficiles 3 épandre par temps venteux. De plus,
leurs poussiéres peuvent étre irritantes pour les voies respiratoires,
et eux-mémes ne sont pas biodégradables, ce qui nécessite leur
récupération compléte, laquetle doit se faire a I'aide de carrelets ou
de dispositifs résistant 3 leur effet d'abrasion.

Les absorbants organiques de synthése sont habituellement des
mousses ou fibres de plastique d’une efficacité exceptionnelle
(tableau 6). Parmi les pius connus, citons {a mousse de
polyuréthanne, celle d’'urée-formol, le polyéthyléne et le

Tableau 6
POUVOIR DE RECUPERATION DE CERTAINS ABSORBANTS
DANS LE BUNKER C, LE FUEL No 2, ET LE BRUT
{g d'H(/g d'absorbany)

Fuel
Sorbant Bunker C Boud 5o T
Sorbants raturels
toorhe 5 8 7
paille 4 4 2
sciure de bois 3 4 3
Sorbants minéraux
perlite/vermiculite 5 4 3
Sorbants synthétiues
mousse de polyuréthanne 73 73 49
laine de polyéthyléne 37 24 i6
feuilles de polyéthyléne 19 15 11

polypropyléne. Certains sont réutilisables aprés qu’on en a exprimé
les hydracarbures et sont généralement de loin plus faciles a
installer et a recouvrer que les absorbants organiques naturels ou
minéraux. Les absorbants synthétiques existent dans une vaste
gamme de formes telles que feuilles et cylindres pleins ou creux, et
la plupart peuvent étre brilés si leur réutilisation n’est pas
nécessaire (voir chapitre 8). Cependant, ils sont relativement
colteux et, comme les absorbants minéraux, ils doivent étre
totalement récupérés pour éviter d’encombrer "environnement,

Les mousses sont de loin les plus efficaces des absorbants
synthétiques, comme il ressort du tableau ci-dessus (polyuréthanne)
et elles sont beaucoup plus indifférentes a la viscosité des
hydracarbures que les fibres. La mousse de polyuréthanne peut
aussi étre synthétisée sur place par le mélange de deux liquides qui
prennent immédiatement du volume pour la constituer. Cependant,
quelques mousses synthétiques absorbent facilement i'eau. Les
fibres synthétiques, d"autre part, sont trés efficaces pour les
hydrocarbures visqueux {tableau 6) et ont moins tendance 2
absorber ['eau. En employant certains sorbants synthétiques en
feuilles, il faut veiller a ce que ces derniéres, saturées
d’hydrocarbures, ne se déchirent pas quand on les retire de l'eau,

La quantité d'absorbant a utiliser et la maniére de I'appliquer
dépendent de I'ampleur du déversement. Pour les petits
déversements et pour le nettoyage final prés du rivage, ’application
se fait normalement & {a main, tandis qu’en cas de marée noire, on
souffle les absorbants ou on les répartit mécaniquement. Comme on
I"a vu plus haut, un nombre limité de ces absorbants peut étre
récupéré mécaniquement, le plus souvent.

Feuiiles absorbantes sur un rivage englué
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de ces dispositifs différents produits absorbants qui, dispersés sur la
nappe, ralentiront son étalement en direction des environnements
fragiles,

Une méthode pour empécher ou atténuer fa contamination est
d’improviser des barriéres avec de Ia paille oud’autres matieres
absorbantes. On peut fixer des balles de paille 4 la laisse de basse
mer a "aide de pieux et les remplacer apres que la marée s'est
retirée. Il se vend des sorbants synthétiques en feuilles, qu’on peut
étendre sur le rivage pour absorber les hydrocarbures au fur et 3
mesure de leur arrivée, Dans les endroits soumis aux marées, |'idéal
est de mettre le disposif en place 3 la laisse de basse mer de facon
que les hydrocarbures et les absorbants se mélangent quand le
niveau monte. Les matieres absorbantes sont enlevées aussitot que
possible pour réduire au minimum les pertes d'hydrocarbures. Les
absorbants non fixés ne protegent pas autant le rivage que les
absarbants fixés car ils sont facilement emportés par le vent et les
vagues. Les absorbants naturels tels que ia tourbe peuvent étre
étalés A la laisse de basse mer, mais ils sont moins efficaces que [es
absorbants synthétiques et nécessitent une main-d'oeuvre
considérable pour les récupérer. Comme nous ’avons mentionné
au chapitre 6, I'efficacité d'un absorbant dépend largement de Ia
nature des hydrocarbures et des conditions ambiantes,

L’aménagement de digues ou de fossés paralléles 4 |a ligne de
rivage et prés de la laisse de haute mer est une autre méthode de
protéger les régions cotieres sensibles, qui convient
particulierement aux plages de sable ou de gravier fin, accessibles
aux rétrocaveuses et aux autres engins de terrassernent. Le sable
mouillé, prélevé dans la zone intercotidale bien au-dela de 1a laisse
de haute mer convient le mieux 3 l'aménagement de digues.
Cependant, le bien-fondé écologique de cette solution dépend de la
productivité biologique relative dans le sable emprunté: cette
solution ne sera envisagée que lorsque les dommages prévus aux
organismes de la zone intercotidale 3 qui le sable emprunté sert
d’habitat seront moindres par rapport a ceux qui guettent les
organismes du haut de fa plage. Un inconvénient majeur de cette
sofution est qu’elle ne permet pas de réellement récupérer les
hydrocarbures rejétés sur fa plage, & moins de faire une place a
'emploi d*absorbants. En revanche, les fossés répondent 3 ces deux
besoins, si les sédiments de [a plage sont suffisamment fins pour
empécher le plus possible la pénétration des hydrocarbures. Ces
deux méthodes de protection ne réussissent que dans les régions
relativement protégées et soumises 3 une action légére des vagues.
Dans les cas oll le rivage est considéré comme tras sensible aux
hydrocarbures, il peut étre nécessaire d’envisager I'emploi de
dispersants avant I"arrivée de la nappe. Ce genre de décision doit
tenir compte des effets nuisibles probables du dispersant sur les
ressources biologiques et doit aussi nécessiter beaucoup de
communication entre le responsable sur place du nettoyage et les
organismes appropriés de réglementation. LUemploi des dispersants
peut étre envisagé si 'ampleur des vagues ou la force des courants
annulent cu diminuent i‘efficacité de dispositifs de retenue et de

récupération. Des équipes de chercheurs de l’in_dystrje etdu
gouvernement examinent actuellement les quqhtes cj un certain
nombre d’agents de traitement des surfa\ces qui em’pe'cheront que
tes hydrocarbures qui s'échouent n'ad he_rentﬁaux ‘s‘_ed iments ou aux
rochers. Ces agents non toxiques pourraient étre éliminés par
tavage une fois terminée I"alerte a la marée noire.

RESTAURATION

Les méthodes les plus acceptables pour je nettoyage cje_s )
hydrocarbures échoués et pour la restauration de la région touchée
dépendent du type du rivage et de la nature de_e Se5 Tessources
biologiques. La présence d’ouvrages tels que jetées, quais et docks
nécessite des interventions spécialisées en cas de pollution
excessive. Comme la plupart des méthodes de nettoyage et de
restauration peuvent s’appliquer 4 plusd’un type Eie plage, nous
allons orienter la discussion en fonction de ces méthodes plutdt que
des types de plage. Les méthodes en question qui sont les plus
courarites sont: la dispersion chimique, la dispersion hydraulique,
le nettoyage a la vapeur, le nettoyage au jet de slal.:rle., le brassage
des substrats et diverses méthodes physiques d’élimination.

Dispersion chimique et hydraulique

On peut faire appel aux dispersants chimiq ues faiblement ou
aucunement toxiques aprés s'étre procuré "autorisation de les
utiliser et lorsque 'environnement cotier n‘est pas biologiquement
fragile. Les dispersants peuvent étre vaporisés sur !?s surfaces
rocheuses, mais ne sont normalement pas emplayés sur le sable
puisqu’ils accélerem Finfiltration des hydrocarbures dans le substrat

La of Facces des lieux le permet, des jets 3 haute pression projetés d'un chaland peuvent
améliorer la dispersion des hydrocarbures souillant le rivage.
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plus a circonscrire ceux-ci, mais 2 les disperser en surface en
couches plus minces pour défavoriser Finfiltration. Quand les
hydrocarbures sont dirigés vers des fossés de retenue temporaire, on
Y pompe souvent de V'eau pour éviter leur infiltration par le fond.

Les hydrocarbures déversés sur [a terre peuvent tre récupérés grice
a une foule de méthodes. Ceux qui stagnent dans des dépressions,
des tranchées ou dans des récipients construits a cette fin peuvent
étre récupérés a I'aide de pompes, de seaux ou d‘autres moyens de
ce genre. D’autre part, s’ils forment une couche relativement mince
on peut les recueillir 4 a surface a 'aide de matieres absorbantes,
§'ils représentent un volume déversé relativement petit et s'ils ne se
sont pas infiltrés en profondeur, on peut creuser dans le substrat et
enlever tout ce qui est souillé. Cependant, quand ce procédé est
indésirable parce qu'il nuit a Fenvironnement ou que la région
contaminée est étendue, il faut séparer les hydrocarbures du sol
excavé et remettre ce dernier en place, Habituellement on enléve le
substrat imbibé d’hydrocarbures et on Ientasse autour du trou,
qu’on revét de plastique. Le sol souillé est lentement entrainé dans
le trou par arrosage et 3 mesure que les hydrocarbures y font
surface, ils sont enlevés manuellement ou écrémés
mécaniquement,

Quand les hydrocarbures ne pénétrent qu‘a cing métres ou moins et
ne s’approchent pas a moins d’un métre de la nappe phréatique, on
ne {es considére pas comme une menace particuliérement sérieuse
de contamination des eaux souterraines. La technique de nettoyage
la plus convenable dans ce cas est Penlévement de tout le sol
visiblement souillé que souvent on élimine dans une décharge
contrglée, approuvée par les organismes gouvernementaux
compétents et qu’on remplace avec du sol propre. On peut aussi, 3
la place, labourer la zone souillée, et I'enrichir en fertilisants pour
accélérer Ja dégradation microbienne naturelle.

’

La situation est plus grave quand les hydrocarbures se sont
approchés a moins d'un métre des sources d’approvisionnement
domestiques ou agricoles en eau souterraine, mais sans pénétrer
toutefois au-dela de 5 m de profondeur dans le sol. Elle peut se
présenter en périodes de fortes pluies alors que la nappe phréatique
s'éléve prés de fa surface. La technique de nettoyage la plus utilisée
dans ces circonstances est I’excavation jusque sous la nappe
phréatique. Les hydrocarbures sont alors écrémés ou pompés de la
surface des eaux souterraines. Pendant ce nettoyage on veille i ne
pas perturber les couches imperméables du sol, ce qui pourrait
provoquer l'infiltration d’hydrocarbures au-dessous de la nappe
phréatique,

Le nettoyage devient prioritaire quand les hydrocarbures se sont
infiltrés a plus de cing métres de profondeur et qu’ils sont prés
d'importantes sources d’approvisionnement en eau souterraine. On
essate alors habituellement de chasser les hydrocarbures du sol par
la circulation d'eau i travers les couches contaminées. Dans
certains cas, un trou de sondage est percé jusque sous la nappe
phréatique, et on laisse §'infiltrer d’importants volumes d’eau a

travers les couches souillées, Ce procédé chasse les hydrocarbures
des pores du sol et les améne i la surface de la nappe phréatique
d’ol ils peuvent &tre pompés par le trou de sondage jusqu’a un
chantier de récupération a la surface. Le méme procédé est souvent
employé lorsque les couches contaminées sont a plus de cing
métres de |2 nappe phréatique, i la différence qu’on peut laisser
une partie des hydrocarbures se dégrader naturellement.

Lorsque les hydrocarbures sont suffisamment [oin de sources
souterraines d’approvisionnement en eau qui ne sert pas aux
besoins domestigues ni agricoles, on préfére les laisser dans le sof
ol ils finiront par &tre dégradés par les micro-organismes.
Cependant il est important de bien connaitre le réseau souterrain
locat pour étre siir que ces hydrocarbures ne reviendront pas
polluer les eaux de surface, y compris les cours d'eau réputés pour
leurs ressources halfeutiques. Bien que la dégradation soit lente,
c’'est le processus qui perturbe le moins le sol.

Lorsque des hydrocarbures sont déversés sur un terrain i vocation
agricole, on peut accélérer la restauration de ce dernier puisque la
dégradation microbienne des traces résiduelles d’hydrocarbures
peut exiger plusieurs années. Le reméde consiste généralement 2
modifier les conditions du sol afin de favoriser la croissance 3 fa fois
des plantes et des micro-organismes, La facon ia plus efficace est
V'ajout d’éléments nutritifs, 'aération, le maintien d’'un pH neutre
du sol, le labour ou fe mélange pour briser les croflites de surface, et,
dans des endroits trés mouillés, quelque forme de drainage pour
faire écouler 'eau en surplus.
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Vocabulaire

Cle des abhréviations

m. -masculin
f. - féminin
i - locution

adj. - adjectif
plur. - pluriel
Syn. -synonyme
V. - voiIr
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Vocabulaire

ABSORBANT (m.}

Substance qui absorbe ou sur faquelle s’adsorbe une autre
substance: plus précisément, substance minérale, organique
(naturelle ou de synthése) servant & [a récupération de petites
quantités d’hydrocarbures déversés sur la terre ou dans 'eau
ou échoués sur le rivage.

ABSORBANT COULANT {l.m.)

Produit qu‘on épand sur une nappe d'hydrocarbures pour que
ces derniers s‘adsorbent sur fui et soient entrainés par lui au
fond. A cette fin, le sable traité, les cendres volantes et
certaines argiles spéciales sont communément utilisés.
Toutefois, les absorbants coulants sont d’'un emploi peu
répandu parce qu'ils ne servent qu’a masquer le probléme
auque! doit s'attaquer le nettoyage et qu’ils peuvent causer
des dommages considérables aux organismes du fond.

ABSORBANT MINERAL (I.m.)

Substance inorganique utilisée pour la récupération des
hydrocarbures 3 cause de ses propriétés d’ adsorption ou
d'absorption. Elle peut recueillir de 4 3 8 fois sa masse
d’hydrocarbures. Font partie de cette catégorie la vermiculite,
{a perlite et la cendre volcanique, V. Absorbant organique de
synthése et absorbant organique naturel,

ABSORBANT ORGANIQUE DE SYNTHESE (L.m.)

Polymére organique se présentant généralement sous la forme
d’une mousse ou d'une fibre de plastique, utilisé pour
récupérer les hydrocarbures. Plus puissants que leurs
homologues naturels (tourbe, p. ex.) ou minéraux
{vermiculite), ces absorbants sont réutilisables aprés qu'on en
a exprimé les hydrocarbures qu’ils ont absorbés, Comme
exemples de ces polymeres, citons la mousse de
polyuréthanne, e polyéthyléne et le polypropyléne.

ABSORBANT ORGANIQUE NATUREL {l.m.}

Matiere d’origine naturelle telle que la tourbe, Ia paille et la
sciure de bois, qui peut servir & récupérer les hydrocarbures
déversés. Généralement, ces matiéres absorbent de 3 2 6 fois
leur masse d’hydrocarbures, grice a I'entrefacement des fibres
dont elles sont constituées. Cependant, ce faisant elles
absorbent de I'eau, et presque toutes s'enfoncent quand elfes
en sont saturées, Leur emploi non avisé peut compliquer le
nettoyage, cest pourquoi on leur préfére les absorbants de
synthése, plus puissants et refativement faciles a réutiliser. V.
Absorbant naturel et absorbant organique de synthése.
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ABSORPTION (f.)
Processus par lequel une substance pénétre dans une autre. En
matiére de nettoyage des hydrocarbures, désigne
I'accumulation de ces derniers dans les capillaires de
certaines matiéres absorbantes. V. Capillarité.

ADSORPTION (f.)
Processus par lequel une substance est attirée par une autre et
adhére a sa surface sans la pénétrer.

AEROSOL (m.)
Systerne dans lequel les particules liquides ou solides sont
uniformément distribuées a I'état finement divisé dans un gaz,
habituellement "air. Les particuies sont généralement d’un
diameétre inférieur au micron {0,001 mm) et sont distribuées
plus uniformément que dans un embrun.

AGENT DE COMBUSTION (Il.m.)
Substance telle que I'essence qui sert a allumer les
hydrocarbures déversés et @ maintenir leur combustion,
impossible autrement. Les agents de combustion sont
généralement nécessaires pour le brilage des hydrocarbures
altérés qui ont été dépouillés de leurs composants volatils et a
bas point d’éclair par évaporation.

AGENT DE SURFACE (1.m.}
V. Tensio-actif.

AGENT HYDROPHOBE (L.m.)
Produit chimique capable de résister au mouillage par {'eau.
Les agents hydrophobes servent parfois a traiter les absorbants
de synthése pour diminuer la quantité d’eau que ces derniers
peuvent absorber, donc augmenter celle des hydrocarbures,
avant d'étre saturés. V. Absorbant organique de synthése,

AGENT OLEOPHILE (L.m.)
Produit chimigque capable d'attirer les matiéres huileuses et
pouvant servir a traiter les matiéres absorbantes pour accroitre
teur aptitude A récupérer les hydrocarbures.

ALCANES {m.}
Nom donné 3 une série d’hydrocarbures constitués d’'un
squelette ramifié ou non d'atomes de carbones auxquels sont
liés des atomes d’hydrogéne et dont la formule générale est
CoH 345 Ces composés ne contiennent aucune liaison double
carbone-carbone (ils sont donc saturés). Appelés aussi
paraffines, ce sont des constituants importants du gaz naturel
et du pétrole. Ceux dont la molécule est constituée de moins
de 5 atomes de carbone («n» inférieur a 5 dans la formule
exposée plus haut) sont ordinairement gazeux a la
température ambiante (p. ex., le méthane), ceux dont la
molécule est constituée de 5 & 15 atomes de carbone sont
ordinairement liquides, tandis que les alcanes non ramifiés de
plus de 15 carbones par molécule sont solides. Les alcanes

inférieurs provoquent I"anesthésie et la narcose (torpeur) a
fajbles concentrations, tandis qu‘a fortes concentrations, ils
peuvent provoquer des dommages cellulaires et la mort chez
nombre d’organismes. Les homologues supérieurs ne sont
habituellement pas toxiques, mais se sont révélés génants
pour le métabolisme normal et les communications chez
certaines espéces, La formule développée de trois alcanes est
montrée ci-dessous. V. Alcénes, aromatique etnaphténes pour
la définition d’autres hydrocarbures courants.

HHH
| 1 |
? HoHH H=¢=C-GH
H=C—H H-C-C-C~C il oH
H HHH H-('I-H
H
méthane propane iso-butane

. atcane ramifié
ALCENES (m.)

Nom donné & une série d'hydrocarbures ramifiés ou non,
sembiables aux alcanes, mais caractérisés par des doubles
liaisons entre les atomes de carbone. Connus aussi sous le
nom d'oléfines, ces composés ont comme formule générale
C.H,, Ceux quiontde 2 3 4 atomes de carbone par molécule
sont gazeux a la température ambiante, tandis que les autres
sont habituellement liquides. Absents du pétrole, ils sont
formés en grande quantité au cours du craquage (scission des
grosses moiécules) du pétrole et ils sont communs dans
beaucoup de produits raffinés comme les essences. ls sont
généralement plus toxiques que les composés aromatiques. La
formule développée de I'éthene, e plus simple des alcénes, et
du propéne, alcéne 3 3 carbones, est donnée ci-dessous. V.
Alcanes, aromatique et napthénes.

H H
H_ R 1o H
C=C H~-C-C=C
o H ‘ “H
H
éthéne propéne
ALCOOLS (m.)

Nom donné a une série de composés organigues comportant
un groupement oxydryle (OH, oxygéne et hydrogéne) sur un
atome de carbone. Les alcools sont de bons solvants et servent
jusqu’a un certain point a la préparation des dispersants
chimiques. V. Glycols.
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ALLUVHIONS (f.}
Dépdts (sables et graviers) provenant du transport par les eaux
courantes et dans les vallées et sur les rivages.

ALTERATION (f.)
(Syn.: Vieillissernent) Modification des propriétés
physico-chimiques des hydrocarbures déversés, par une
succession de processus naturels (évaporation, dissolution,
oxydation, émulsification et dégradation microbienne} qui se
déclenchent au moment du déversement et se poursuivent
indéfiniment tant que fes hydrocarbures restent dans
"environnement.

AMBIANT (adj.)
Qui entoure, constitue le milieu ol on se trouve; qualifie
surtout les conditions extérieures 3 un moment donné dans le
temps, p. ex. fa température ambiante.

ANAEROBIE (adj.)
Caractérise, en parlant d’un milieu ou d'une situation,
I"absence d’oxygéne; qualifie certaines bactéries qui peuvent
survivre et croitre en "absence d'oxygéne gazeux ou dissous.
Par exemple, beaucoup de sédiments marins sont anaérobies
a la profondeur de quelques centimétres a peine de la surface,
ce qui fait que la dégradation des hydrocarbures déposés en
ces endroits est lente et surtout attribuable 4 des
micro-organismes anaérobies.,

ARGILE .)
Terre ou sédiment dont les particules mesurent moins de
0,004 mm (4 microns) dans leur dimension la plus longue et
sont produites pour la plupart par |"altération de rocs plus
1grossiiers. Ces particules sont plus petites que le sable ou le
fmon.

AROMATIQUE (adj.}
Désigne une série d’hydrocarbures constitués de cycles de 6
atomes de carbone, et dont le benzéne est le représentant le
plus simple. La plupart des composés aromatiques sont
dérivés de ce dernier et sont considérés comme les
hydrocarbures les plus toxiques i court terme qu’on puisse
trouver dans le pétrole. On les trouve d'ailleurs dans presque
tous les bruts et produits pétroliers. Beaucoup sont solubles
jusgu’a un certain point dans |’eau, ce qui tes rend plus
dangereux pour les organismes aquatiques. D'autres sont
considérés comme toxiques 2 long terme et sont souvent
cancérogénes. La formule développée de deux composés
aromatiques communs, le benzéne et le naphtaléne est
donnée ci-dessous. V. Alcanes, alcénes et naphténes pour la
définition d’autres hydrocarbures courants.

H H H
L I &
c’a '-c H\ P -.c/ & -
' " ? 1
I
H'CEC' “H N
| SN ~
H H ‘9’ ‘9' H
H H
benzéne naphtaléne

ARRACHEMENT DE GOUTTELETTES, (ECHAPPEMENT PAR) (I.m.)
Défaillance d'une barrigre causée par un courant trop fort.
Elle tire son origine du fait qu’a la marge distale de la nappe
retenue par la barriere il se forme un bourrelet qui devient
instable et duguel des gouttelettes sont arrachées et entrainées
par le courant jusque sous la barriere. V. Vitesse critigue,
bourrelet et échappement laminaire.

«ASPIRATEUR» {m.)
Type d'écrémeur constitué d’un conduit d’aspiration du c6té
de I'admission, élargi 3 son extrémité, qui augmente la
superficie soumise & I'effet d"'une pompe aspirante auquel il
est accouplé.

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES DEVERSEMENTS (J.f.)
Mise en commun, par des sociétés pétrolieres d’une région
donnée, du matériel et de la formation du personnel de lutte
contre les déversements d’hydrocarbures,

ASPHAILTE {m.)
V. Bitume.

BARIL (m.)
Unité de capacité pour le pétrole et les produits pétroliers
liquides, équivalant a 35 gallons impériaux ou a environ 160
litres. Cette unité est trés utilisée dans I'industrie du pétrole.

BARRAGE {m.)
Dans la lutte contre fes déversements, dispositif servant a
retenir ou i détourner les hydrocarbures et qui est fixé au
fond. Généralermnent improvisé, i est laissé en place,
contrairement aux barriéres, jusqu’a la fin du nettoyage.
peut aussi étre constitué de matiéres absorbantes pour la
récupération des hydrocarbures et i sert e plus souvent dans
les cours d’eau ou les fossés trop peu profonds pour les
barrigres flottantes classiques. Presque toujours, it est mis en
place en aval du déversement.

BARRIERE (f.)
Dans la lutte contre les déversements, dispositif flottant, a la
fois immergé et émergé, servant a retenir ou a détourner une
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nappe d’hydrocarbures ou i en arréter I"étalement. Peut faillir
3 la iche en se brisant ou en laissant passer les hydrocarbures
par-dessus ou par-dessous. V. fchappement laminaire et
arrachement de gouttelettes.

BARRAGE ABSORBANT (l.m.)
Barrage construit entiérement ou non de matériaux absorbants
pour récupérer les hydrocarbures en méme temps qu‘il les
arréte. Avec les barrigres de méme nature, les barrages
absorbants ne sont utifisés que lorsque la nappe est
relativement mince, car leur pouvoir récupérateur décroft
rapidement quand ils deviennent saturés d'hydrocarbures.

BARRIERE IMPROVISEE (1.f.)
Barriere construite de matériaux facilement accessibles tels
que traverses de chemin de fer, bille et poteaux
téléphoniques. Peut servir en attendant la mise en place de
barriéres plus convenables, produites industriellement. Peut
aussi assister ces derniéres pour détourner les nappes vers
elles.

BIODEGRADATION (f.)
Décomposition des matiéres, résultant de leur utilisation par
certains micro-organismes (bactéries, levures, champignons
microscopiques) comme aliments énergétiques. Appliqué aux
hydrocarbures, ce processus est extrémement lent et if est
déterminé, dans une large mesure, par la température, ia
teneur en éléments nutritifs et en oxygeéne. Plus de 100
espéces microscopigues peuvent utiliser les hydrocarbures
comme sources d'énergie, mais aucune ne peut en dégrader
plus de deux ou trois parmi tous ceux qu‘on trouve dans le
pétrole.

BITUME (m.)
mMélange d’hydrocarbures, brun ou neir, qui peut avoir une
consistance variant de celle d‘un liquide épais a celle d’un
solide. Le plus souvent, on F'obtient comme résidu de ia
distillation fractionnée des pétroles bruts. I sert surtout au
revétement des routes. On dit aussi asphalte.

BOULETTES DE GOUDRON (L1.)
Concrétions mi-sofides ou solides, compactes, fortement
altérées, formées par ia réunion d’hydrocarbures supérieurs et
de débris présents dans Feau. EHes coulent généralement par
le fond, mais peuvent aussi se déposer sur le rivage o leur
altération prend partiquement fin.

BOURRELET {m.)
Epaississement localisé a la marge distale d’une nappe
- d’hydrocarbures retenue par une barriére. Cet épaississement
influe sur la sélection de 'emplacement des dispositifs de
récupération mécaniques (C’est-a-dire, les écrémeurs) et il est
le sidge du phénoméne d’arrachement des gouttelettes

d’hydrocarbures qui peuvent remonter derriere la barriére
lorsque le courant dépasse la vitesse critique. V. Arrachement
de gouttelettes.

BRUT (m.}
(Syn.: Pétrole brut) Pétrole naturel avant qu‘il ne soit soumis a
un procédé de raffinage comme la distiliation fractionnée ou
le craquage catalytique.

BUNKER B (m.)
Fuel relativement visqueux (fuel no 5) qui alimente
principalement les chaudiéres marines et industrielles.

BUNKER C(m.)
Fuel trés visqueux (fuel no 6) qui alimente principalement les
chaudiéres marines et industrielles.

CAPILLAIRES DE MIGRATION DE LA SAUMURE (L.m.}
Petits passages dans la face inférieure de la glace de merde
I'année, formés par la migration de I'eau salée et des sels vers
I’extérieur pendant la congélation rapide. Les recherches
montrent que les hydrocarbures emprisonnés sous la glace de
Fannée migreront & leur tour par ces passages lorsque le dégel
printanier commencera.

CAPILLARITE (f.)
Phénoméne par lequet se manifeste [a force dattraction entre
un solide et un liquide, ce qui améne ce dernier dans les pores
du premier. V. Absorption.

CARBUREACTEUR (m.)
Carburant constitué ou & base de kéroséne pour moteurs des
avions a réaction. V. Kéroséne.

CARTES DES REGIONS SENSIBLES (ou CARTES DES REGIONS

FRAGILES) (f.£)
Cartes utilisées par e responsable sur place du nettoyage et
son équipe, sur lesquelles sont délimités les secteurs
d’'importance des points de vue biologique, social et
économique dans une région donnée. Souvent, les régions a
environnement fragile y ressortent clairement comme les
premiéres A protéger et & nettoyer aprés un déversement. Ces
cartes portent aussi dautres renseignements utiles a I'équipe
d’intervention, tels que I'emplacement des voies d'acces au
rivage, des pistes d'atterrissage, des routes, des localités et la
nature et la déniveliation des zones cdtigres. Ces cartes font
souvent partie intégrante des plans locaux ou régionaux
d’urgence.

CATALYSEUR (m.)
Substance qui ajoutée 3 un systéme en réaction {chimique,
par ex.) modifie la vitesse de cette derniére sans étre
consommée par elle. La plupart des catalyseurs accélérent les
réactions: e vanadium, par exemple, est souvent présent a
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I’état de traces dans le pétrole brut et accélére "oxydation :
chimique de certains hydrocarbures durant I"altération du ?
pétrole. D’'autres comme la silice ou I'alumine accélérent la
scission des molécules durant le raffinage des hydrocarbures
(craguage catalytique).
«CENTRIFUGEURS» (m.)
Ecrémeur qui, grice 2 la création d’un tourbilion ou vortex
dans I’eau, envoie les hydrocarbures dans un compartiment
dont il est pourvu, d’oti ils peuvent dtre pompés.
CIRE (f.)
Nom collectif de toute substance malléable d’origine
végétale, animale, minérale ou synthétique, généralement 3
longue chaine carbonée. Les cires entrent dans la composition
du résidu du raffinage du pétrole.
CONE DY INFILTRATION (.m.}
Forme gue prend une masse poirt d ;
d’hydrocarbures quand elle s'infiltre dans dévsrasment
un sol assez poreux. Cette forme :
s'explique par la tendance quont les
hydrocarbures & laisser derriére eux un
cone partiellement saturé dans le sol.
CONTRE-MESURE (f.)

Mesure prise pour empécher ou combattre la pollution due
un déversement d’hydrocarbures.

CUVETTE DE MAREE (CUVETTE INTERTIDALE) (1.}
Dépression permanente dans les zones intertidales, emplie
d’eau en permanence, mais balayée de temps a autre par ia
marée montante. Presque toujours située prés de fa laisse de
haute mer, elle abrite souvent une flore et une faune
abondantes qui peuvent souffrir de I'échouage des nappes
d’hydrocarbures,

DECHARGE CONTROLEE (1.£)
(Syn.: Décharge sanitaire) Terrain désigné pour I'élimination
entre autres des ordures, des débris contaminés par les
hydrocarbures et les hydrocarbures considérablement aitérés.
Ces matieres sont épandues en couches, couvertes par la suite
d’une épaisseur de sol qui les protégera et empéchera la
ressurgence de contaminants a la surface. Ces endroits
devraient étre toujours situés dans des régions ot le risque de
contamination des eaux souterraines est nul, Cette méthode
tire parti du fait que certaines bactéries et autres
micro-organismes sont capables de dégrader les ordures ainsi
que les débris du nettoyage des hydrocarbures.

DEFAILLANCE (f)
En parlant d’une barrigre ou d'un barrage, improvisés ou non,
défaut de retenir une nappe d’hydrocarbures 3 cause du vent,
des vagues, du courant ou d’une mauvaise installation. Se

b 201 contamin,

nappn phrfatiqoe

manifeste par la rupture du dispositif ou le passage de la
nappe, par en dessus ou en dessous. V. fchappement
laminaire, arrachement de gouttelettes,

DENSITE (f)
Rapport de la masse d’une substance (un hydrocarbure, par
exemple) 4 la masse d’un méme volume d’eau. La flottabilité
lui est intimement reliée: si une substance est moins dense
qu’un liquide donné, elle flottera sur ce dernier. La densité de
la plupart des bruts est inférieure 2 1,0, ce qui fait qu’ils
flottent sur 'eau. V. Tension superficielle.

DENSITE API (1.£))
Echelle de densité (V. ce mot) de VAmerican Petroleum
Institute pour désigner la masse des hydrocarbures par rapport
a celle d’un volume égal d’eau. La densité API varie selon la
température et la pression atmosphérique, c’est pourquoi on
la mesure habituellement 3 16° C et 4 la pression d’une
atmosphére, L’eau, de densité 1,0, a une densité de 10° API,
Un brut léger peut avoir une densité de 40° APL. Les
hydrocarbures légers ont une densité AP| élevée, et
vice-versa. On peut calculer la densité AP! A Faide de la
relation suivante:

°API = (141,5/densité 3 16° C}- 131,5

DETRITUS (m.)
Débris meubles provenant de la désintégration ou de I'érosion
des roches. Matieres en suspension dans I'eau, y compris les
fragments de flore et de faune en décomposition, les pelotes
fécales du zooplancton et des communautés bactériennes
vivant en association avec fui. V. Pelotes fécales.

DISPERSANT (m.)
Produit chimique qui réduit la tension superficielle entre les
hydrocarbures et I'eau, ce qui favorise fa fragmentation et la
dispersion verticale de la nappe dans I'eau sous forme
d"émulsion de type aqueux. Les dispersants ne s'utilisent que
dans les régions ol ils n’entraineront pas de dommages
biologiques et seulement sur approbation des organismes
gouvernementaux investis d'un pouvoir de réglementation.

DISPERSION (f.)
Répartition des hydrocarbures déversés dans les couches
supérieures de I"eau par I'action des vagues ou l'effet des
dispersants chimiques. Dans le contexte du nettoyage et de la
remise en étatdu rivage, élimination des hydrocarbures
échoués par 'action des vagues, par V'effet des dispersants
chimiques ou de diverses techniques de dispersion
hydraulique.

DISPERSION CHIMIQUE (L.f.)
Création, aprés un déversement d’hydrocarbures, d'une
émulsion de type aqueux par I'emploi de produits chimiques
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a cet effet. En matiére de nettoyage des rivages, consiste en la
pulvérisation de dispersants pour enlever les hydrocarbures
échoués sur les rochers des régions considérées comme
biologiquement peu sensibles. La pulvérisation a
habituellement lieu 4 la marée basse, ce qui permet un
brassage par les vagues a la marée montante et la formation
d'une émulsion de type aqueux qui peut étre délogée par des
jets d’eau ou par ['action naturelle des vagues,

DISPERSION HYDRAULIQUE (i.£)
Une des diverses techniques de nettoyage des rivages englués
par les hydrocarbures, qui fait appel 3 la projection d’un jet
d’eau a faible ou a forte pression pour détoger ces derniers.
Convient le plus aux plages & substrats grossters, les roches et
les ouvrages, bien qu‘i faille prendre soin de ne pas nuire a la
flore et 4 fa faune de fa zone intercotidale.

DISSOLUTION (f.}
Action de dissoudre une substance dans une autre ou
processus ayant le méme effet. Plus précisément, phénomene
faisant partie du processus plus global de I"altération des
hydrocarbures par lequel certains hydrocarbures peu solubles
et divers sels minéraux présents dans le pétrole sont dissous
dans 'eau les entourant.

DISTILLATION FRACTIONNEE {§.f)
Séparation d'un mélange de liquides, tel que le pétrole brut,
en ses diverses parties, chacune de point d’ébullition différent.
C'est le procédé de base du raffinage des pétroles bruts.

EAU SOUTERRAINE {I.f.)
Eau occupant les vides dans le sol; plus précisément la
couche poreuse complétement saturée d'eau. La face
supérieure de cette couche se nomme la nappe phréatique. La
contamination des eaux souterraines est Une source majeure
de préoccupation lorsque des hydrocarbures sont versés sur fa
terre, car les eaux souterraines alimentent les sources et les
puits et se mélent aux eaux d'approvisionnement de surface
dans de nombreuses régions.

ECHAPPEMENT LAMINAIRE (1.m.)
Défaillance des barriéres causée par le courant quand ces
dernieres, disposées dans une eau courante, cherchent a se
comporter comme des barrages. La couche superficielle de
{"eau étant retenue par les barriéres, elle est déviée par le bas
etelle accélére dans son écoulement, afin de se maintenir 4 la
vitesse de I"eau coulant juste au-dessous de la jupe de la
barriere, ce qui la fait entrainer les hydrocarbures en surface
sous la barriére. Généralement, cette défaillance se produit
quand le courant dépasse 36 cm/s, bien que la profondeur de
fa jupe, la viscosité des hydrocarbures, leur densité,
"épaisseur de la nappe et 'angle ou la situation de la barriére

par rapport au sens du courant influent sur cette forme de
défaillance.

ECREMEUR A DEVERSOIR {L.m.)
Ecrémeur qui fait appel a la force de |a pesanteur pour
débarrasser a surface de I'eau de ses hydrocarbures. Ses
parties constituantes de base comprennent un déversoir ou
rebord, un réservoir et une pompe externe. Lorsque la lame
déversante de la nappe passe le déversoir, elle est entrainée
par le courant dans le réservair dont elle est tirée en continu
par la pompe.

ECREMEUR OLEOPHILE (.m.}
Ecrémeur pourvu d'une surface absorbante {oléophile)
rotative, sous forme de tambour, de disques, de bande ou de
cable sans fin, & laquelle les hydrocarbures peuvent adhérer 2
mesure qu’ils viennent en contact avec cette surface.

ECREMEUR PAR SUBMERSION (I.m.)
Ecrémeur constitué d'une bande sans fin plongeant selon un
certain angle dans I’eau, de fagon que les hydrocarbures se
trouvant sur le trajet du dispositif sont entrainés dans I'eau et
remontent a sa surface plus loin (& cause de leur flottabilité)
dans un puits de récupération faisant partie du dispositif.

EMULSIFICATION (f.)
Processus par lequel un liquide est dispersé dans un autre sous
forme de petites gouttelettes. Dans le cas des hydrocarbures,
Fémulsion peut étre du type huileux ou du type aqueux, les
deux étant formés par "action des vagues, bien que le premier
type soit plus stable et difficile A nettoyer. V. Emulsion de type
agueux, émufsion de type huileux.

EMULSION D’EAU DANS LES HYDROCARBURES (1.f.)
V. Emulsion de type huileux.

EMULSION D'HYDROCARBURES DANS L'EAU (1.f.)
V. Emulsion de type aqueux.

EMULSION DE TYPE AQUEUX (1.f.)

Emulsion de gouttelettes d’hydrocarbures
dispersées dans I'eau qui les entoure,

e..2..

{pha3s non continue}

formée par I"action des vagues ou d’un ‘ ®
dispersant chimique. Dans ce type ®
d’émulsion les gouttelettes tendent A se o © O

réunir et a reformer une nappe quand
I'eau redevient calme, méme si la
présence de tensio-actifs dans les EMULSION DE
hydrocarbures ou leur ajout sous forme TYPEAQUEUX
de dispersants chimiques ont pour effet de stabiliser ce type
d’émulsion. La dispersion par voie naturelle de grosses
quantités d’hydrocarbures peut &tre I'aboutissement de la
formation d’émulsions de type aqueux, et des processus
d’altération tels que la dissolution, I'oxydation et fa

ess  (phass continus}
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biodégradation peuvent étre accélérés 3 cause de
Faugmentation considérable de la surface exposée des
hydrocarbures par rapport a leur volume. V. le schéma
ci-dessous et aussi émulsification, émulsion de type huifeux.

EMULSION DE TYPE HUILEUX (Lf.)
Emulsion de gouttelettes d'eau dans une
phase huiteuse {hydrocarbures), formée
quand I'eau est mélangée 3 des
hydrocarbures relativement visqueux par
Vaction des vagues. Contrairement aux
émulsions de type aqueux, ce type ®
d'émulsion est extrmement stable et (]
peut durer pendant des mois ou des EMULSION OF
années aprés un déversement, TYPEHUILEAUX
notamment sl est déposé sur le rivage. Les plus communes
des émulsions de ce type contiennent de 503 80 % d’eau, ont
une consistence graisseuse et sont souvent appelées «mousse
au chocolat». V. Mousse au chocolat, émulsification et
émulsion de type aqueux.

ENTREPRENEURS {m.)
Dans te domaine de la lutte contre les déversements
d’hydrocarbures, entreprises indépendantes qui possedent
souvent leur propre équipement de retenue et de récupération
des nappes, qui se sont constituées pour fournir des services
de nettoyage et qui peuvent étre mentionnées dans les plans
tocaux et régionaux d'intervention d’urgence.

ESSENCES {f.}
Mélange d'hydrocarbures volatils, inflammables et liquides,
servant principalement dans les moteurs 3 combustion interne
et caractérisés par un point d'éclair d’environ -40° C et une
densité comprise entre 0,65 et 0,75,

ESSENCES MINERALES {1.f)
Distillats inflammables du pétrole dont le point d’ébullition
est inférieur a celui du kéroséne et qui servent comme
solvants et diluants, notamment dans les peintures et les
vernis. On désigne communément ainsi certains naphtes. Les
essences minérales entraient pour une grande part dans fa
préparation des dispersants chimiques, avant 1970, mais cet
usage a été abandonné i cause de leur toxicité. V. Naphte.

ESTUAIRE (m.)
Plan d’eau cétier en partie fermé ol I'eau douce (provenant
habituellement d’un fleuve) est mélangée 3 I'eau de mer. On
considére généralement les estuaires comme plus productifs
biologiquement que les eaux marines ou fraiches contigués, et
ils sont importants pour le cycle évolutif de nombreux
poissons et autres représentants de la faune.

ameiphnse non continuet

EVAPORATION (£.)
Passage d’un corps de I’état liquide a I'état gazeux par lequel
ce corps rejoint l'atmosphére environnante sous forme de
vapeur. Dans le cas d'une nappe d’hydrocatbures, fa vitesse
d'évaporation dépend de la volatilité des divers
hydrocarbures présents, de ta température, du vent et de
I"agitation de F'eau ainsi que de la vitesse d’étalement de la
nappe. A elle seule, I'évaporation est le facteur d’altération le
plus important de la plupart des nappes d’hydrocarbures.

FACTEURS BIOLOGIQUES (Em.)
Micro-organismes {bactéries surtout} ajoutés au sein de 'eau
pour accélérer la biodégradation d’hydrocarbues déversés,
Peut comprendre les éléments nutritifs ajoutés a I'eau {sous
forme de fertilisants) pour aider a la croissance et au pouvoir
biodégradant des micro-organismes déja présents.

FARGUE (f.)
Partie émergée des barrigres flottantes qui empéche le passage
de fa nappe par le dessus.

FAUNE (f)
Ensemble des animaux ou de la vie animale, par opposition a
la vie végétale (flore). Notion qui regroupe habituellement
toutes les formes de vie animale caractéristiques d’une région
ou d’'une localité données ou qui les habitent,

FLORE (f.)
Ensemble des plantes ou la vie végétale, par opposition 3 Ia
vie animale (faune). Notion qui regroupe habituellement
toutes les formes de vie végétale caractéristiques d’une région
ou d‘une localité données ou qui les habitent.

FRACTIONS LEGERES (L.f.) ‘
Ensemble des hydrocarbures volatils et légers faisant partie du
pétrofe brut et de ses produits. Ce sont les premiers
constituants du brut récupérés au cours de la distillation
fractionnée et aussi les premiers perdus par évaporation aprés
un déversement.

FRAGILITE (f.)
En parlant d’un envirennement ou d’une région, désigne [a
mesure dans faquelle ils réagiront 4 toute cause d’instabilité
ou de répercussions nocives 3 court ou 2 long terme, Se définit
généralement a I'aide de paramétres physiques, biologiques et
socio-économiques. Dans fe cas des rivages, ceux qui sont le
plus sensibles aux dommages causés par une nappe
d’hydrocarbures échouée sont également ceux qui le sont le
plus aux répercussions du nettoyage, lequel peut modifier
Fhabitat ou déranger fa flore et fa faune qui y vivent. Les
rivages qui constituent les environnements les plus fragiles
sont les marais et les lagunes, tandis que les rivages exposés a
I'action des vagues souffrent généralement le moins des
déversements et de leur netioyage.
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FRANC-BORD {m.}
Distance entre le niveau de 'eau et la partie supérieure du
pontd’un navire. Par extension, distance entre le niveau de
{"eau et le sommet d’une barriére flottante. V. Fargue et
revanche,

FUELS (m.)
V. Fuels-oils.

FUELS-OILS, FUELS, MAZOUTS (m.}
Produits raffinés du pétrole dont la densité se situe entre 0,85
et 0,98 et dont le point d'éclair est supérieur a 55° C. Dans
cette catégorie, on trouve le carburant diesel et fe fuel
domestique pour chaudiéres ou pour cuisinigres (fuels-cils no
2); tes fuels-oils de chauffage industriel (no 4); et divers fuels
lourds {nos 5 et 6}.

GARDE COTIERE CANADIENNE (i)
Organisme du ministére des Transports chargé des aides a fa
navigation, des services nautiques et de pilotage et de
I'inspection des bateaux a vapeur. Comprend un service
chargé du nettoyage des déversements d'hydrocarbures dans
les eaux navigables.

GELIFIANT (m.)
Produit chimigue qui accroit la viscosité des hydrocarbures et
qui, théoriquement, peut étre appliqué sur une nappe
d’hydrocarbures pour en ralentir ['étalement sur I'eau. Les
gélifiants sont rarement utilisés toutefois, parce qu’ils coltent
cher, agissent lentement et qu’il en faut beaucoup par rapport
au volume du déversement.

GLACE DE L’ANNEE (1.£)
Dans I’ Arctique, glace formée dans I'hiver d’une année
donnée et qui ne contient aucune glace résiduelle ou de
banquise des années antérieures. Se caractérise par des
capillaires formés par la migration de la saumure et est
relativement poreuse par rapport a la glace de fa banquise. V.
Capillaires de migration de la saumure.

GLYCOLS (m.)
Série de composés organiques faisant partie des alcools, mais
possédant deux groupes oxhydryle (OH, atomes d’oxygene et
d'hydrogéne) sur des atomes différents de carbone. Le premier
membre de la série est I'éthyléne-glycol, trés utilisé comme
antigel pour les voitures et comme constituant de nombreux
dispersants chimiques actuels.

GOUDRON (m.}
Produit huileux noir ou brun, dont la consistance varie de
liquide visqueux a solide. La principale source du goudron est
le résidu laissé par la distillation fractionnée du pétrole brut.

HAUTE PLAGE (ou PLAGE SUPERIEURE) {1..}
Partie du rivage se trouvant au-dessus de
fa laisse de haute mer. N'est
habituellement submergée que durant les
orages exceptionnels ou les marées
particulizgrement hautes accompagnées
de vents puissants; elle n’abrite donc pas
fa flore et la faune caractéristiques de la
zane intercotidale. Elle fournit souvent
les matériaux de remplacement des substrats souillés du
rivage enlevés au cours du nettoyage, aprés un déversement
d'hydrocarbures.

HUILES DE GRAISSACE (L)
Huiles employées pour réduire la friction entre les pieces
mécaniques mobiles et celles des moteurs a combustion
interne, pour empécher leur usure. Les huiles de graissage (et
les graisses} dérivées du pétrole sont raffinées a partir du brut,
par une foule de procédés y compris la distillation sous vide,
[extraction par solvants et I’hydrogénation en présence d’un
catalyseur. La plupart contiennent des alcanes supérieurs et
des naphténes qui leur assurent les meilleures caractéristiques
de lubrification. En cela, c’est la viscosité qui est fa plus
importante car c’est elle qui détermine le degré de friction
entre deux surfaces mobiles en contact I'une avec |"autre et
I'épaisseur suffisante d’une pellicule de tubrifiant pour éviter
Fusure 4 ce point de contact.

HUILES RESIDUELLES (1.£)
Huiles qui restent aprés la distillation fractionnée du pétrole;
comprennent généralement les fuels-oils fourds (soutes).

HYDROCARBURES {m.)
Composés organiques constitués uniquement des éléments
carbone et hydrogene. Ce sont les principaux constituants des
pétroles, du gaz naturel et des produits raffinés du pétrole et se
subdivisent en quatre grandes séries {alcanes, alcenes,
naphténes et aromatiques), chacune ayant ses caractéristiques
pour ce qui est de 'agencement des atomes de carbone et
d'hydrogéne dans leurs molécules et de leurs propriétés
physico-chimigues.

IETD’AIR QU D'EAU .m0}
Méthode qui fait appel  fa force d’un jet d'air ou d'eau pour
arréter ou faire dévier une nappe d’'hydrocarbures. Eite peut
servir 3 déloger les hydrocarbures prisonniers sous les docks
ou pour régler la position des barriéres apras leur mise en
place.

JUPE (f.)
Partie immergée d’une barriére, celle qui joue
fondamentalement le rdle de cette derniére contre I'étalement
des nappes d’hydrocarbures ou leur passage par le dessous.

kaute plage
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KEROSENE (m.)
Pétrole inflammable, caractérisé par une viscosité
relativement faible, une densité d’environ 0,8 et un point
d’éclair prés de 55° C. Les kérosénes se situent par leurs
principales propriétés physiques entre les essences et les
fuels-oils et ils sont séparés de ces produits au cours de la
distillation fractionnée du pétrole brut. Les kérosénes servent
de combustible dans les lampes, les chaufferettes domestiques
et les chaudiéres; comme carburant ou constituants du
carburant pour avions & réaction; et comme dijuants pour fes
peintures et les émulsions insecticides.

LIMON (m.)
Sol ou sédiment dont fa granulométrie est comprise entre 4 et
64 microns. Ses particules sont plus grosses que celles de
Iargile (4 microns), mais plus petites que celles du sable (de
64 microns & 2 mmy.

MASSE MOLECULAIRE (1.f)
Masse totale d’une molécule (ensemble d’atomes unis les uns
aux autres pour former un tout).

MATIERES EN SUSPENSION {1.f.)
Ensemble des particules en suspension dans Peau ou dans
I’ air.

MATIERES TOTALES (1.£.}
Ensemble des particules en dissolution et en suspension,
charriées dans un cours d’eau.

MAZOUTS (m.)
V. Fuels-oils,

MICRO-ORGANISMES (m.)
Formes microscopigues et ultramicroscopiques (c’est-3-dire,
invisibles sans I’aide du microscope) de vie animale ou
végétable, trouvées dans I'air, I'eau et le sol et comprenant
généralement les bactéries, les levures et les champignons
microscopiques. Certains micro-organismes sont capables de
métaboliser les hydrocarbures et participent 3 la dégradation
naturelle des hydrocarbures déversés.

«MQOUSSE AU CHOCOLAT» (1.f.}
Nom donné & une émulsion de type huileux contenant de 50
a 80 % d'eau. Cette émulsion est trés stable, a une consistance
butyreuse et ne se forme qu’'a partir d’hydrocarbures
relativement visqueux sous Faction énergique des vagues. V.
Emulsification et émulsion de type huileux.

NAPHTE (m.)
Mélange d'hydrocarbures volatils et souvent inflammables,
employé principalement comme solvant et diluant. Ce
mélange consiste surtout en hydrocarbures dont le point
d’ébutlition est supérieur i celui des essences, mais inférieur i
celui des kérosénes. Avant 1970, le naphte était un constituant
essentiel des dispersants chimiques.

NAPHTENES (m.)
Groupe d’hydrocarbures dont les propriétés
physico-chimiques ressemblent 3 celles des afcanes, mais qui
s’en distinguent par la présence de cycles simples, A Iinstar
des alcanes, ils sont saturés (c’est-a-dire qu'ils ne contiennent
aucune liaison double carbone-carbone}, mais leur formule
générale est C H,,. On les trouve dans les pétroles bruts et
dans les produits de feur raffinage. Insolubles dans Feau, ifs
bouiflent généralement & 10-20° C au-dessus des alcanes
possédant le meme nombre de carbones dans leur mofécule,
Ci-dessous figure la formule développée du cyclopropane (le
naphténe le plus simple} et du cyclopentane. V. Alcanes,
alcénes et aromatique.

H H
H H \C’
\C’ H\ ” -~ ,H
C C\
/ \
H
H-C - C-H i r H
i i -
W P N
H H
cyclopropane cyclopentane

NAPPE {f)
Nom communément donné 4 la pellicule d’hydrocarbures (de
moins de 2 microns d’épaisseur, ordinairement) qui se forme
sur ’eau.

NAPPE PHREATIQUE (L.f.)
Face supérieure de la zone saturée d’eau, dans fe sol. Sa
profondeur est fluctuante. V. Eau souterraine.

NEELS
V. Systéme national de localisation de I'équipement
d’urgence.

NOMBRE DE CARBONES {L.m.}
En parlant de la molécule d’'un hydrocarbure, nombre
d’atomes de carbone qu’elle contient. Les propriétés
physico-chimiques des hydrocarbures d'une série homologue
tendent i varier selon le nombre d’atomes de carbone que
leurs molécules contiennent, et ces propriétés sont souvent
décrites en fonction du nombre d’atomes de carbones qu'on
trouve dans une série homologue donnée. Par exemple,
jusqu’ 4 carbones, les alcanes sont des gaz & température et
pression normales.

OLEFINES {f)
V. Alcénes.
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OXYDATION (ATMOSPHERIQUE) {f.)
Réaction par laquelle des composés comme les
hydrocarbures se lient & Foxygéne. Ce processus contribue a
I‘altération des hydrocarbures. Toutefois, comparativernent a
d’autres facteurs d’ altération, I'oxydation est lente, parce
qu'elle se cantonne a la surface et que seules de petites
quantités d’oxygéne peuvent pénétrer la surface de la nappe
d'hydrocarbures.

PARAFFINES (f.)
Substances cireuses obtenues de fa distillation des pétroles
bruts. H s’agit d’un mélange complexe d’alcanes supérieurs,
résistant a I'eau et i sa vapeur et chimigquement inertes. Le
terme peut aussi désigner les alcanes en tant que série
homologue.

PELOTES FECALES (f.)
Excrétions solides ou semi-solides, produites par e
zooplancton et d'autres invertébrés, et enfermées dans une
mince membrane. Si les organismes ingérent des
hydrocarbures dispersés dans I'eau, ces pelotes peuvent
contenir des globules d*hydrocarbures.

PETROLE BRUT (f.m.)
V. Brut,

PIECE DE TENSION (1.£.)
Elément d'une barriére, qui supporte la force exercée sur cette
derniére par le vent, les vagues et ke courant. Les piéces de
tension sont généralement faites de cibles métalliques, a
cause de leur résistance a F'étirement et de teur force.

PLACE A CAILLOUX (L.f.)
Plage couverte principalement de gravier dont la
granulométrie se situe entre 4 et 64 mm. Les cailloux sont plus
fins que Jes galets et plus grossiers que le sable, et ils peuvent
laisser pénétrer les hydrocarbures échoués jusqu’a une
profondeur considérable.

PLAGE A GALETS (1.f.)
Plage couverte principalement de gravier dont la
granulométrie se situe entre 64 et 256 mm. Par comparaison,
tes blocs mesurent plus de 256 mm, tandis que les cailloux
mesurent entre 4 et 64 mm.

PLAGE SUPERIEURE (L)
V. Haute plage.

PLAN D'URGENCE {l.m.}
Plan préparé dans I'éventualité d’un déversement
d'hydrocarbures. Généralement, il consiste en directives
élaborées pour un établissement industriel donné ou pour une
région entiére, en vue d’améliorer 'efficacité du nettoyage, de
rendre ce dernier plus rapide tout en protégeant les régions

importantes des points de vue biologique, social et
économique.

POINT D’EBULLITION (1.m.}
Température A laquelle un liquide commence a bouillir; plus
précisément, la termpérature a laquelle la pression de vapeur
d’un liquide égale la pression atmosphérique ou extérieure. Le
point d’ébullition des pétroles bruts et de leurs dérivés peut
varier entre 30 et 550° C, mais il a peu d’'importance pratique
pour le nettoyage des déverserments. V. Point d’éclair.

POINT D'ECLAIR {l.m.)
Température i laquelle les vapeurs d’un pétrole brut ou d'un
produit pétrolier prendront feu si elles sont exposées a une
source d’inflammation telle qu’une flamme nue, V. Point
d‘ébullition.

POINT D’ECOULEMENT (L.m.)
Température la plus basse A laquelle une substance tefle qu'un
hydrocarbure s’écoule dans des conditions contrblées. Le
pointd’écoulement des pétroles bruts se situe généralement
entre -57 et 32° C; les plus légers et les plus fluides ontun
point d’écoulement bas. Cette propriété est importante pour
ce qui est des répercussions d’un déversement sur un rivage et
du nettoyage ultérieur, car les hydrocarbures fluides pénétrent
dans la plupart des substrats des plages, tandis que les
hydrocarbures semi-solides s’accumulent plutét a [a surface et
ne s'infiltrent que dans des substrats grossiers ou si la
température ambiante est élevée.

POISSONS DEMERSAUX (ou POISSONS DE FOND) (f.m.)
Espéces de poissons normalement trouvées prés du fond de la
mer, quand elles en sont au stade adulte de leur cycle évolutif.
Ces espéces se nourtissent principalement de la faune du fond
et comprennent, entre autres, les morues, les flétans et les
turbots.

POLYETHYLENE (ou POLYTHENE) (m.)
Polymére (substance composée de trés grosses molécules qui
sont la répétition d’un motif plus simple) dérivé de 'éthyléne,
un alcéne. Thermoplastique et léger, trés résistant aux
produits chimiques, peu hygrophile et bon isolant, il peut étre
fabrigué sous une multitude de formes. Trés oléophile, il s’est
révélé comme absorbant lors du nettoyage des déversements
d"hydrocarbures.

POLYURETHANNES (m.)
Série d'élastornéres, de résines ou de fibres synthétiques
appartenant & la famille des polyméres organiques et
constitués de grosses molécules formées par ta combinaison
en chaines ou réseaux de petites molécuies. Les plus connus
sont les mousses non rigides utilisées pour le rembourrage des
meubles et des matelas, et les mousses rigides utilisées comme
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matériaux Iégers de construction, y compris dans I'dme des
ailes d’avion. Les absorbants les plus efficaces, pour le
nettoyage des déversements d'hydrocarbures sont aussi des
polyuréthannes, et, contrairement aux autres absorbants, ils
Conservent cette caraciéristique pour une gamme étendue
d’hydrocarbures plus ou moins visqueux.

POROSITE (f.)

Mesure de I'espace qui n'est pas occupé par la matiére
minérale dans une roche ou dans un sol. Se définit comme le
pourcentage de tout I’espace constitué de pores, Y compris
tous les vides, reliés entre eux ou non, dans le volume total de
la roche. La porosité est déterminée par la forme
d’accumulation, le tasserent des grains, la compacité, la
forme des grains et leurs dimensions. Efle peut aussi désigner
tes vides qu’on trouve dans dautres matigres telles que les
absorbants.

PRODUCTIVITE BIOLOGIQUE (I.f)

Pourcentage dans lequel F'énergie solaire est transformée en
matiére animale ou végétale ou se traduit par la croissance ou
multiplication des plantes et des animaux. Sert de mesure de
la vigueur biologique d'une population, d'une communauté
ou d’un écosysteme et s'exprime habituellement parla
quantité de carbone stocké dans les tissus par unité de temps.
Certains environnements se caractérisent par une plus forte
productivité biologique que les autres; par exemple, les
marais et les estuaires sont plus productifs que Jes eaux du
large. La productivité biologique d'un région est un facteur
important & considérer lors de fa planification d’urgence et de
I'affectation des priorités du nettoyage.

RAYONNEMENT ULTRAVIOLET {J.m.)

Portion du spectre électromagnétique émise par le soleil
contigué & la couleur violette du rayonnement visible.
Invisible 4 I'oeil, le rayonnement U.-V. rend les surfaces
fluorescentes ou leur fait émettre de la fumigre visible. [ a
photo-oxydation de certains composés, y compris certains
hydrocarbures lui est attribuable méme si ce processus est
limité en grande partie par le peu de pénétration (dans V'eau,
Fair ou le sol) dont est capable cette forme d’énergie a courtes
longuedrs d'onde. V. Photo-oxydation.

RECUPERATION (£.)

Lors du nettoyage entrepris aprés un déversement,
enlevement ou tout travail aidant 3 Penleverment des
hydrocarbures souillant le sol, Feau ou le rivage. Sur Feau, [a
récupération fait généralement appel aux écrémeurs, aux
absorbants et au ramassage manuel par les équipes de
nettoyage. Pour le nettoyage du sol ou des rivages, on enléve
les matieres souillées par creusage.

RECUPERATION MANUELLE (L.f.)

Récupération des hydrocarbur_es dans un secteur souillé, par
les équipes de nettoyage, a I'aide de seaux, dt:—: pejles et
d’autres moyens du genre, Demande une main-d’oeuvre
nombreuse, mais on y a souvent recours.

REPOUSSEUR {m.)

Produit chimique qui modifie la tension stlperficielie et
empéche ainsi 'étalement d’une nappe.d hydro.carbun'es,
Epandu sur I'eau & proximité d’une peE!lqule huﬂeuse,.ll Ja
repousse par le jeu de la tension superﬁt:lelle.‘T?utefo:s, son
efficacité se limite aux hydrocarbures non _a!teres et g:l{e ne
dure que quelques heures i peine. V. Tension supetficielle.

RESPONSABLE SUR PLACE DU NETTOYAGE (L.m.)

Celui qui est e grand coordonnateur de I’é_qmpe
d’intervention aprées un déversemgnt. Hablt_ueilement
représentant d’une société pétroliére, fE)nctlonnan:e ou el
entrepreneur indépendant, il est ch’arge de ig stratégie et de la
tactique du nettoyage a toutes ses étapes et il se tienten
liaison étroite avec les organismes compétents du .
gouvernement pour obtenir de [aide et faire rapport 2 toutes
les étapes de Vintervention.

RETENUE )

Action de circonscrire, d’encercler ou d’endiguer une nappe
d"hydrocarbures, pour en arréter 1’étalement'a proximité du
lieu du déversement afin de réduire la pollution au minimum
et de faciliter la récupération.

REVANCHE {f))

. . ,
Distance entre le niveau de I'eau et la partie supérieure d’un
barrage.

RIDEAU DE BULLES (l.m.)

Type de barriére contre les déversements, qui tire plam de E-a
création de deux courants divergents prodqlfs par | ascension
d’un rideau de bulles dans F'eau. Ce qispogltlf est efficace dans
les ports relativement calmes, mais negess[te beaucoyp [
d’entretien forsque les conduits perforés ol prf—:nd naissance le
rideau sont recouverts par le limon sédimentaire remanié.

ROCHE {f.)

Couche minérale natureflement compacte ou consolidée,
habituellement située sous la couche du sol.

SEDIMENTS (m.)

Matieres déposées au fond des facs et des océans.

SERVICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1.m.)

Service du ministére canadien de I’Environnement, chargé
d’élaborer et de mettre en vigueur les réglementsf les normes
et les accords et les autres instruments de protection c’ie )
Fenvironnement et de futte contre la pol!u_tlon, pour éxécuter
les lois fédérales auxquels ils sont assujettis. Ce service
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comprend la Direction des interventions d'urgence, chargée
de préparer les interventions en cas d’accidents (tefs que
déversements d’hydrocarbures), 3 I’échelle nationale, &
maintenir ces préparatifs et a coordonner les interventions, en
étroite association avec les autorités des provinces et de
Vindustrie. Cette direction élabore et étudie de nouvelles
contre-mesures, pour parer aux menaces contre
I’environnement.

SOLUBILITE (£.}
Quantité d’une substance (soluté) qui peut se dissoudre dans
une quantité donnée d'une autre substance (solvant). La
solubilité des hydrocarbures dans I'eau est extrémement
faible. V. Dissolution.

SUBSTRAT (m.)
Ce sur quoi repose quelgue chose. En biologie, ce sur quoi vit
un organisme {eau, sol, roches, autres plantes et animauxj.

SUPPORT DE COMBUSTION (I.m.)
Matiére (paille, copeaux de bois, perles de verre etsilice
traitée) utitisée pour favoriser 'apport d’oxygéne pendant le
briilage des hydrocarbures déversés tout en isolant ces
derniers de 'eau. V. Agent de combustion.

SYSTEME NATIONAL DE LOCALISATION DE L'EQUIPEMENT

B’ URGENCE (NEELS) (f.m.)
Inventaire informatisé fournissant la description et
I"'emplacement du matériel d'intervention en cas de
déversement, entre les mains des participants a ce systeme, au
Canada et dans certaines parties des Etats-Unis, ainsi que le
nom des personnes a rejoindre en cas d’urgence. Créé en
1974, par Environnement Canada, en collaboration avec ie
ministere des Transports, I’ Association pétroliére pour la
conservation de I'environnement au Canada (PACE) et la
firme |.P. Sharp Associates Ltd., ce systéme peut étre consulté
sur les Jieux mémes d’un déversement par I’entremise d'un
terminal portable relié par voie tléphonique a la base de
données stockées dans un ordinateur a Toronto. Le systeme
permet aussi la planification d'urgence.

TELEDETECTION (f)
Détection des nappes d’hydrocarbures par {a voie des airs. Les
principales applications de la télédétection sont e repérage
des nappes avant tout autre moyen et le contréle de leur
déplacement lorsque I'obscurité ou les conditions ambiantes
rendent cette tache difficile.

TENSIO-ACTEF (m.) .
(Syn.: Agent de surface) Produit chimique qui ajouté a un
liquide maodifie a tension superficielle entre les molécules
contiguds. Ces agents abaissent généralemnent la tension
superficielle dans un liquide tel que les hydrocarbures et sont

utilisés pour faciliter la dispersion de ces derniers dans I'eau
ou pour les empécher d"adhérer & des substrats solides (quais,
pilotis et rochers sur la plage). V. Tension superficiefle.

TENSION SUPERFICIELLE (L.f)
Force d'attraction enire les molécules se trouvant a la surface
d’un liquide. Elle influe sur la vitesse a laquelle s'étaleront les
hydrocarbures déversés sur le sol ou sur I'eau ou & laquelle ils
s'infiltreront dans e sol. Les hydrocarbures légers ont souvent
une fatble tension superficielle, ce qui fait gu'ils s'étalent ou
s'infiltrent rapidement. V. Densite,
TONNE (METRIQUE) (f.)
Unité de masse équivalant 3 1 000 kilogrammes ou & 2 205
livres avoirdupois. Au Canada, la tonne est F'unité de masse
des hydrocarbures la plus répandue. Une tonne contient de 7
3 9 barils (de 245 3 315 gallons impériaux) d"hydrocarbures,
selon la densité de ces derniers {brut ou produit pétrolier).

TOXICITE (f)
Mesure du pouvoir nocif d'un paison {toxique) sur un
organisme, par exemple, par l'aftération de son
comportement, de sa productivité biologique (toxicité
sublétale) ou dans certains cas, de son pouvoir de tuer
(toxicité aigud). La toxicité est souvent mesurée par fa Clso
pour un organisme d’essai normalisé tel que la truite
arc-en-ciel. La Clso est la concentration du toxique qui tue la
moitié des organismes qui lui sont exposés pendant une
période donnée, habituellement de 96 heures. Les COMpasés
les plus toxiques a court terme, dans les pétroles bruts, sont les
substances aromatiques telles que le benzéne. V. Aromatique.

TYPE DE RIVAGE (l.m.)
Rivage défini par sa pente et le substrat prédominant de sa
zone intercotidale. Dans une région donnée, le type du rivage
peut servir a évaluer quantitativement et qualitativement [a
flore et la faune de la zone intercotidale, la priorité & accorder
3 la protection et les stratégies les plus adéquates de
nettoyage.

WVIEILLISSEMENT {m.}
V. Altération.

VISCOSITE (f)
Propriété d’un fluide (gaz ou liquide) par laquelle ce fiuide
s’oppose a toute modification de forme ou de mouvement
(écoulement, par exemple); peut &tre visualisée comme I effet
de 1a friction entre ses molécules. Par exemple, le goudron est
trés visqueux comparativement a I'essence. La viscosité
décrofit rapidement avec I'augmentation de {a température.
Lors du nettoyage la viscosité d'un hydrocarbure devient
importante: elle conditionne sa capacité 4 ¢'infiltrer dans le
substrat ou la capacité des pompes les plus ordinaires a le
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charrier. A mesure que les hydrocarbures s’altérent, feur
viscosité augmente, car les fractions légéres (voir cette

expression) et volatiles sont perdues le plus rapidement. V.
Volatilite.

VITESSE CRITIQUE (L.f.)

Vitesse la plus faible du courant qui entraine I'échappement
de la happe retenue par une barriére, sous la jupe de cette
derniére. Elle dépend de la viscosité et de I'épaisseur de la
nappe ainsi retenue, ainsi que de la profondeur ol se rend la
jupe et la position de la barriére par rapport au sens du
courant. La vitesse critique de la plupart des hydrocarbures et
dans a plupart des situations oli la barriére fait directement
face au courant est d’environ 10,5 m/s (1 noeud). V.
Défaillance.

VOLATILITE (£

Aptitude d’un solide ou d'un liquide a passer  I'état vapeur.
Beaucoup d'hydrocarbures inférieurs sont extrémement
volatils et passent facilement 4 F'état vapeur quand ils sont
renversés ou déversés. Par exemple, les essences contiennent
une forte proportion de constituants volatils qui posent un
risque considérable d’incendie ou d'explosion i court terme.
D’autre part, les «soutes» contiennent peu de ces substances
volatiles, lesquelles ont été extraites par distiflation
fractionnée.

VRAQUIER {m.)

Bateau au long cours spécialernent congu pour transporter de
grosses cargaisons d'un seul produit comme le grain ou le
charbon.

ZONE INTERCOTIDALE {i.f} (Syn.: Zone intertidale)
Partie du rivage située entre la laisse de
basse mer et celle de haute mer et qui est
submergée & un moment ou un autre au
cours de la succession journaliere des
marées, Sa superficie varie selon les
marées de la région et selon la pente du
rivage. En général, les rivages abrupts et

hauta mer

i zone
inter
cotidals

bassa mer

rocheux ont une zone intercotidale plus
petite que les rivages en pente douce constitués de sable ou
de gravier, Comme efle découvre chaque jour, cette zone
abrite une flore et une faune capables de résister 3 la
dessiccation. Selon la hauteur de la marée au moment ot la
nappe d’hydrocarbures s’échoue, fa zone intercotidale peut
étre entiérement ou partieflement souillée.

Informations

Pour plus d'informations sur les déversements d’hydrocarbures, communiquer avec:

Direction des interventions d’urgence

Direction générale du contrdle des incidences environnementales

Service de la protection de ['environnement
Environnement Canada

Ottawa (Ontarig)

KIA1C8

De plus, le Service de 1a protection de I'environnement a cing coordonnateurs régionaux de la

lutte contre les déversements, avec qui vous pouvez aussi communiguer:

Coordonnateur régional des interventions d'urgence
Service de la protection de I'environnement

Région de I’ Atlantique

Environnement Canada

Tour de fa Banque de Montréal

515t, rue George

Halifax (Nouvelte-Ecosse)

B3f M5

Coordonnateur régional des interventions d'urgence
Service de la protection de I'environnement

Région du Québec

Environnement Canada

2020, rue University

Montréal (Québec)

H3A 2A5

Coordannateur régional des interventions d’urgence
Service de la protection de I'environnement

Régicn de 'Ontario

Environnement Canada

22 étage

135 ouest, av. St. Clair

Toronto (Ontario)

M4V 1P5

Coordonnateur régional des inverventions d'urgence
Service de Ja protection de I'environnement
Direction de Ta conservation de I'environnement
Région du Nord-ouest

Environnement Canada

88 étage

9942, 108 Rue

Edmonton {(Alberta)

T5K 2§5

Coordonnateur régional des interventions d'urgence
Service de fa protection de I'environnement

Région du Pacifique

Environnement Canada

Kapliano 100 - Park Royal

Vancouver-ouest {Colombie-Britannigue)

V7T 1A2

Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick
He-du-
Prince-tdouard
Terre-Neuve

Québec.

Ontario

Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Territoires du
Nerd-ouest

Colombie-Britannique
Yukon
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