MESURES DURGENCE

Risques particuliers

Intervention imunddlate

Eloigner ie public du lieu de déversement. Acrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zome pour empécher le
ruisseliement de Peau de pluie ou d'arrosage. Avertir le fabricant. Prévenir les services de protection de l'environnement.

Vitementis et iquinpement de protection
Sur les lieux d'un incendie ou dans les espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Dans les astres cas - Yétements de
protection selon les besoins,

ncendie ot explosion
Utiliser de ia poudre siche ou de a neige carbonique. L'eau ou la mousse anti-alcool risquent de provoquer la formation décume.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin el administrer immédiatement les premiers soins. Inhalation: pratiquer la respiration
artificielie si pécessaire. Contact {Yeux ot Peauk enlever les vétements souillés et laver [es régions touchées avec beaucoup 3“ eau. Ingestion: faire boire
beaucoup d:%.u 3 la victime S elle n'a pas perdu connaissance, $i le médecin ne peut venir immédiatement, transporter Ja victime 3 Phépital, une clinique
ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'EMVIRONNEMENT

Intervention

Eas So, air

1. Arréter ou réduire fa fuite du produit si cela ne présente aucun risque. §. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour iui demarnder 2. Communiquer avec le fabricant ou {e fournisseuwr pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation de I'eau, de barriére.

si possible, 4. Enlever le produit manuellement ou mécaniquement.

4, Enfever les polivants, les liquides et les sédiments potlués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts.

d'une drague ou dune pompe. &. Prévenir les services de protection de I'environnement et étudier avec eux
5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec Ies mesures i prendre pour le nettoyage et 'élimination des matériaux poliués,
eux les mesures 2 prendre peur le nettoyage et Félimination des

matériaux poliués.

Elimination

i. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui demander Conseil.
2, Communiquer avec fes services de protection de environnement pour leur demander conseil,

DIPHENYLAMINE {CiHshNH
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DITHIONITE DE SODIUM NaSoOxtiz0 (x=03 2

DESCRIPTION NO UN: 1384
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
HYDROSULFITE DE SOBIUM Poudre ou cristaux, blancs 3 jaunes. Aucun fabricant au Canada.
Odeur de soufre. Fournisseurs: Provenances
Vir Chem of Canada, Montréal (Qc). Yirgima Chem, USA.
Royce Chemical, LISA.
Transport et stockage
Etat A Pexpédition: solide. . Etiquetage: étiquette rouge et bianche - Qualités et teneurs: techaique.
Classification: solide combustible; spontanément WNFLAMMABLE; classe .2, groupe Il Etiquette Conditlonnement: en fiits, baritlets, boltes,
inflammable. rouge, noire et blanche - SPONTANEMENT avec revétement métallique, cu de verre,
Atmosphére inorte: aucune exigence. INFLAMMABLE. ou £ts en acier.
Mise a Patmosphére: soupape de securite a Température de stockage: amblante.
contre-poids.
Propri¢tés physiques et chimiques
£tat physique (20 °C, 1 atm): solide. Flottabilité {eau): coule et se mélange. Couleur: blanc 3 jaune.
Sokubilité (eauk 25 g/100 mi (20 *C). Odeur: legeére odewur de soufre, Limite dexplosion: ininflammable mais peut réaght
Masse molaice: 174, (soluté). Point déclair: ininflammable tout seul, avec l'eau.
Pression de vapeur: aucune donnde, Pensité de vapew: aucune doanfe. Point de fusion: se décompose entre 52 et 55 °C,
Point d"ébullitiont se décompose entre 52 et 55 °C.  Densité relative: 1,2 (26 °C).
RISQUES
-y

Symptdmes: Inhalation: maux de gorge, accés de toux, essoufflement. Contact: (Yeux et Peauj rougeurs et sensation douloureuse. Ingestion: douleurs
abdominales et nausees. 3 ]
Toxicite: modérément toxique par contact cutane, ingestion et inhalation,

TLV*: aucune donnée. TL5G: aucune donnee. DL50: aucune donnde.

Limites dinhatation de courte durde: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée. -

Incendie

Agents extincteurs: utiliser du sable sec, de Iz neige carbonique ou de la poudre séche; l'eau ne doit &tre utiiis§e que 5i l'on veut inonder fa zone de déversement.

En taible quantité, f'eau peut agir comme wn comburant. It y a également risque dincendie si Fair est toés humide,
Comportement as fewr en cas Pincendie, il y a dégagement de dioxyde de soufre,

Point dinflammation: se décompose entre 52 et Vitesse de combustion: aucune donnée.

35,

Reéactivité

Avec Peaut le produit peut s'enflammer s'il est en contact avec peu d'eau ou dans une atmosphére tris humide; il est soluble dans une grande quantité d'eau,
Avec Jes pradaits dusage courant: réagit avec les acides pour doaner des oxydes de soufre.

Stabilité: si Pon excepte les réserves émises ci-dessus, le produit est considéré stable.

| Enviconnement
Eau: empécher l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Noclf pour ies espéces aquatiques. DBO: aucune donnée.

Risque d'accumulation dans Ia chalne trophique: aucune dennée.
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MESURES DURGENCE

[ Risques particuliers
INFLAMMABLE {(spontanément combustibie).

Iitervention immediste

Eicigner le public du lieu de déversement. Signaler: “INFLAMMABLE". Appeler le service diincendie en signalant les dangers que représentent leau et
Phumidité. Dersander conseil au fabricant ou au fournisseur. Pour contenir le déversement, entourer la zone de digues de terre ou dautres matériaux
accessibles. Endiguer également la zone pour prévenir le ruissellement du prodult avec l'eau d'arrosage. Prévenir les services de protection de Penviroanement,

VEtemnents ot déquipement de protection

Sur les fieux dun incendie - Protection des voies respiratoives: appareil respiratoire autonome. Lunettes: du type monocoqus, bien ajustées. Gantu de
cacitchouc. Bottes: hautes, de caoutchouc pantalon sur Ls bottes). Yétements: selon fes besoins -~ salopettes, tenuve résistant aux acides, etc.

Incendic et explosion
Mcm.pmeﬁdw,mlgewbmm.mmi%aqummwhzme.ﬁncasdhmﬁie,i%yadégagemtdesoz.

Premiers soins

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendve Jes premiers soins. Inhalations si Ja victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificiele; en cas de géne respiratoire, administrer de Foxygéne. Contact: (Yeux et Peau) laver avec beaucowp d'eau. Ingestion: donner
& boire fe plus possible deau ou de lait 3 la victime si elle n'a pas perdu connaissance. La garder au calme et au chaud. Si le médecin ne peut venir
immédiaterent, transporter Iz victime 3 I'h8pital, dans une clinigue ou chez up médecin.

Intervantion.

Bau Sol, air

1. Arréter ou réduire la fuite du prodult si cela ne présente aucun risgue. 1. ArrEter ou réduire ia fuite du produit si cela ne présente awcun risque.

2. Cotnmuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le foumnisseur pour hui demander conseil,
conseil. 3. Endiguer Ia zone pour empicher Je ruissellement de l'eau de pluic ou

3. Contenic le déversernent au moyen de barrires ou par dérivation. darrosage.

de Peau, st possible. 4. Retirer Je produit manueilement ou mécaniquement.

4. Enlever les polluants, jes liquides et les sédiments pollués i l'alde 5. Récupérer les récipients intacts.

drune drague ou d'une 6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux

- - s -
3..Prévenir les services de protection de Penvironnement et Studier avec les mesures 3 prendre pour ie nettoyage et Pélimination des matériaux poliues.
eux les mesures 2 prendre pour 1e nettoyage. et Félimination des
raatériaux pobiués.

Elimination

1. Conwanniquer avec le fabricaat ou le fournisseur pow lul demander conseil.
2. Communiquer avec fes services de protection de J'environnement pour leur demander conseil.

DITHIONITE DE SODIUM NagSp04.ati0 (k=03 2}
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EAU OXYGENEE Hj07 (selution aqueuse)

DESCRIFTION NOS UN: 2015 (> 60 %)
2014 (8 3 60 %)

Synonymes Cowants Caractéristiques observables Fabricants
PEROXYDE D'HYDROGENE Liguide clair, incolore. Aucun fabricant au Canada,
PERHYDROLS Odeur légérement piquante. Fournisseurs: Provenpance:
(160 a 150 volumes) B.C. Forest Products, Crofton (C.-B.). FMC Corp., USA.

Canadian Industries Ltd., Cornwall {Ont.}.

Du Pont Canada, Maitiand {Ont.} E.l Du Pont de Nemours, USA.
Transport et stockage
£tat & Pexpédition: liquide (solution aqueuse). ﬁtiqueta?m étiquette jaune - COMBURANT; Qualités et teneurs: solutions aqueuses de titres
Classification: comburant et corrosif. classe 5.1, groupe L Etiquette noire et divers: 27,5, 30, 50, 70, 93 %.
Imw?here inerte: aucune exigence. blanche - CORROSIF; classe 8, groupe L. Conditioanement: en fdts (aluminium, polyéthyléne);
Mise a Fatmosphére: soupape de securite ou Température de stackages ambiante. véhicules-citernes routiers, wagons-citernes,
soupape casse-vide. Conduites: en polyéthyliene, PYC (Tygon), acier en aluminium.

Pompes: en aluminium, ou tout en matiére plastique, inoxydable 304 ou 316 renforcé.
oy en acier inoxydable.

Proprictés physiques et chimiques

£itat physique (20 °C, | atm): liquide (solution aqueuseh Flottabilité {cau): se mélange. Couleut: incolore.

Solubilite (eau); soluble on toute proportion. Odeur: légérement piquante. Limite d'explosion: ininilammable.

Masse molaire: 36,0 {soluté seulement}. Point déclair: ininflammable. Point de fusion: {35 %) -32,8 °C; (50 %} -50 °C;
Pression de vapeur: (27,5 %} 25 mm Hg; {35 %) Densité de vapeur: 1,2, {79 %) -39 °C; {pure} 0,41 °C.

23 mm Hg; {50 %) 18 mm Hg; (70 %) L1 mm Hg (30 *C). Densité refative: (3 20 °C) (35 %) L1134

Point d"&bullition: (27,5 %) 105 *C; (35 %) 108 *C; (50 %) 1,20; 70 %) 1,29; (pure} 1,45,

(50 %) 1)& °Cs (70 %) 125 °C; {pure) 150,2 °C,

RISQUES

Santé

Symptémest Inhalation maux de gorge, acces de toux, géne respiratoire, maux de idte, nausées, faiblesse. ngestion: déglutition douloureuse, soif intense,
nausées ot vomissements, troubles respiratoires, convulsions, coma. Contact; {Peay) brilures, clogues douloureuses, etat de choc, {Yeux} sensations de pigire,
bralures, opacification de la cornée.

Toxicité: tres toxique par toutes les voies d'absorption.

TLY® (inhalationk § ppm; 1,5 rag/m3. TL50 (inhalation): rat - 2 000 mgfm3f4 h{90 %) DLSO (peauk rat - 4,06 glkg {90 %)
Limites d'inhalation de courte durée: 2 ppm; 3 mg/m3 (15 mn).  Toxicité latente: aucune 2 notre connaissance.

lncendie .

Agents extincteurs: Ininflammable. Utiliser de Peau. Hz02 peut annuler l'effet des autres agents extincteurs. Pour refroidir les récipients exposés au few,
utiliser également de I'eau.

Comportement au feu: peut enflammer les maﬁéqgs combustibles. Risque de décomposition avec viclente explosion, au contact du fer, du cuivre, du chrome, du
laiton, du bronze, du plomb, de l'argent, du manganese et leurs sels.
Point dinflammation: ininflammable, Yitesse de combustion: ininflammable.

Réactivité

Avec f'eau: aucune réaction. Seluble.

Avec Jes produits dusage courants réaction violente avec: acide acétique, anhydride acétique, acétone, trisulfure dantimoine et darsenic, laiton, bronze, alcool
t-butylique, cellulose, charbon de bois, acide chlorosulfonique, chrome, cuivre, sutfure cuivrigue, alcool éthylique, sulfure ferreux, acide fertnique, matiere
organique, hydrazine, fer, plomb, sulfure de plomb, magnesium, manganése, dioxyde de manganése, axyde mercurique, acide nitrique, platine, potassium,
permanganate de potassium, argent, sodium et iodate de sodium.

Stabilités si Mon excepte les restrictions ci-dessus, e produit est considéré stable. Les solutions i titre élevé sont moins stables et plus réactives.

Environhement

Eau: empicher lentrée du produit dans les prises dieau et les voies d'ean. Toxicité pour les poissons: 40 ppm/durée non précisée/(jeune truite/toxique/eau salée;
DBO: aucune, .

Sol, afr: aucune donnée.

Risque d'accumulation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
COMBURANT, CORROSIF. Produit réactif.

Intervention immediate

£ioigner le public du lieu de déversement. Signaler: “PRODUIT COMBURANT CORROSIF", Appeler le service dlincendie. Communiquer avec le fabricant ou le
tournisseur pour lui demander conseii, et eventusHement de I'aide. Eviter de toucher au produit et pe pas inhaler. Arrdter ou réduire ia fuite du produit si cela
ne présente aucun risque. Contenir le déversement en aménageant des digues de terre. Prévenir les services de protection de Henvironnement.

Vitements ot oquipernent de protection

Protection des voies respiratoires: a.wa;eil‘resplratoire autonome. Bottes: de néopréne ou cacutchouc (pantaion sur ies bottes). Gants: de caoutcheuc, néopréne
ou PVC, sgtemmts: de cacutchouc, REoprene o PVC. Ne pas porter de vetements inflammables, comme Ceux en coton, rayoane, cuir ou laine, lorsquiil y a
risque de contact avec de I'eau oxygeénee tres concentree.

Incendie et explosion
ninflammable. Wtiliser de Peau en cas dlincendie olt il y a présence de Hp07 . HpOz peut annuler Peffet des autres agents extincteurs. Pour refroidir les
récipients exposés au feu, utiliser de Peay egalement.

Premiers soins

Transpocter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin et administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Yeuyx) irriguer avec beaucoup
deau. (Peau) enlever les vitements souitles et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. Ingestion: donner 3 boire de Peau a la victime si elle n'a pas perdu
connaissance. Inhafation: évacuer immédiatement la victime de ia zone dexposition. Si le medecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime Y
I'n3pital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Tteevents
Eas - Sol, air
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Corwnuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre Type
3, Contenir le déversement au moyen de barcléres ou par dérivation de l'eau, de barriére.
si possible, . . 4, Si le produit est concentré, diluer avec un volume au moins égal d'eau.
4. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec 5. Enjever le produit & l'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des et Je charger dans des récipients appropriés.
matériaux poilués. 6. Récupérer les récipients intacts.
7. Prévenir les services de protection de I'enviconnement et &tudier avec eux
les mesures 2 prendre pour be nettoyage et Pélimination des matériaux polkuds,
Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Rui demander conseil.
2, Comenuniquer avec les services de protection de l'environnement pour lewr demander conseil.

EAU OXYGENEE Hp07 {solution aqueuse)
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EPICHLORHYDRINE O.CH2.CH.CHxCI

DESCRIPTION NO UN: 2623
Synonyines COUrants Caracteristiques observables Fabricants
OXYDE DE CHLOROPROPYLENE Liquide incelore, i odeur d'éther. Aucun fabricant au Canada.
CHLORO-t EPOXY-2,3 PROPANE Fournisseurs: Provenance:
ECH Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.). Dow Chemical, Freeport, TX.
EPI Shell Canada Lid., Toronto (Ont.)
DICHLORGO-2,3 PROPENE
I~-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE
Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette blanche - POISON; Qualités et teneurss 99 %,
Classification: poison. , . classe’s.l. groupe il Conditionnement: en fits, wagons-citernes,
Atmosphere inerte: recommandée pour le stockage. Température de stockage: ambiante. véhicules-citernes routiers, en acler
Mise a Fatmosphere: soupape casse-vide. Conduites: en Tite flex®, téflon, acier inoxydable, inoxydable.
Pompess standard (imise 3 la terre). Pas de cuivre Allchem® (polyéthylene réticulé). Pas de cuivre
ou d'alliages de cuivre. ou d'alilages de cuivre.
 Propriftés physiques et Chimigues.
Etat ph (26 °C, 1 aum} tiquide. Flottabilité (eau): iégere réaction; coute et se Couleur: incolore.
Solubilité {eau): 6 ¢/100 ml (20 *C). mélange légerement. Limite dexplosion: 3,8 3 21 %.
Masse molaire: 92,5. Odewr: d'éther (odeur seuil: 0,08 3 100 ppm). Point de fusion: -25 °C.
Pression de vapeur: 12 rom Hg (20 °CH Point d'éclair: 32 - 39 °C (v.o.); 31 - 38 °C (v.f.).
22 mm Mg (30 *C}. Pensité de vapeur: 3,3,
Point d'ébullition: 115 a 118 °C. Densité relative: 1,18 (20 °C).
RISQUES
oz
Symptdmes: Contact (Yeux: irritation, larmoiement, britures. (Peau} absorption rapide; démangeaisons, irritation, inflammation, cloques et brijjures. %estion:
irritation, deglutition penible, douteurs abdominales et gastriques, nausées et vomissements, diarrhée. Inhalation: irritation des mugueuses, maux tete,

nausées, Cyanose, étourdissements, fatigue et diarrhée.
Toxicité: trés toxique par ingestion. Modérément toxique par absorption cutanée,

TLV® (pean): 2 ppmy 10 mgfm3, L 50: aucune donnée. , DL50 (orale): rat - 0,09 glkg.
Limites d'inhalation de courte durée: 5 ppinj Toxicité latente: produit souponné d'une action

20 mgim3 (peau) (15 mn}. ‘ cancérogene,

Incendie

Agents extincteurs: eau pulvérisée, mousse anti-alcool, neige carbonique ou poudre seche. Pulvériser de F'eau pour refroidir les récipients exposés au feu et pour
rabattre les vapeurs. , . R . X
Compartement au few: dégagement de vapew's trés toxiques de phosgéne et de chlorure dhydrogéne. §l ¥ a risque de retour de flamimes le long de la trainée de
vapewrs,

Point dinflammation: $11 °C.

Reactivite

Avec I'eaus légere réaction; iégérement soluble, o .

Avec les produits dusage courants réaction vielente avec facide nitrique, H'acide chlorosulfonique, Féthylenediamine, Péthylene imine, l'oléum et l'acide
sulfurique, Réaction possible avec les oxydants, les acides et les bases.

Stabilité: stable.

Environnement

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Toxique i faible teneur pour les espéces aquatiques. Toxicité pour les poissons:
10 ppm/¥3 h/Daphnia magna/teneur iétale. Evaluation de la toxicité dans Feau: 10 & 190 mg/l/96 h/TLm/eau douce; 23 me/if2% hipoisson doré/DL50/eau douce;
DBC:3316%, E jours. .

Sol, airs aucune donnee,

Risque d'accurmdation dans la chaine traphique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
POISON.

; li 3 b’li te

Etcigner le public du lieu de déversement. Signaler “POISON", Appeler le service dlincendie. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler. Evacuer la
zone sous le vent. Demander conseif au fabricant. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone pour empicher je
ruissellement. Prévenir les services de protection de l'environnement.

Vitemenis et équipement de protection
Pretection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome, Vétements: combinaison entiérement étanche. Les chaussures et autres pisces dhabillement
e Culr seront 1es apres usage,

Incendic et explosion

Utiliser de Peau puivérisée, de Ja mousse anti-alcool, de 1a neige carbonique ou de la poudre séche pour Eteindre le feu. Pulvériser de Feau pour refroidic les
récipients exposés ay feu et pour rabattre les vapeurs. Lorsque le produit atteint le point de décomposition, il dégage des vapewrs trés toxiques de phosgéne et
de chiorure dhydrogene. Risque de retour de flammes le Jong de la tralnée de vapeurs.

Prewiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler dupgence un médecin et administrer immédiatement les premiers soins. Inhalation: si Ja victime ne
respire plus, pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de foxygeéne. Contact (Yeuxk irriguer immediatement avec beaucoup
deau tiede, pendant au moins 15 minutes. (Peau) enlever les vEtements souillés tout en lavant les régions touchees. Ingestion: si ia victime n'a pas perdu
cormaissance, Jul faire boire de Peau et la falre vomir. Sl nest pas possible dfavoir immédiatement un médecin, transporter la victime a Phipital, dans une
clinique cu chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. i, Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Cominuniguer avec le fabricant ou le fournisseur powr Jui demander 2. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour iui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en ameénageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir je déversement au moyen de barrieres ou par décivation de 'eau, de barriere.

si possibie, 4. Enlever Je produit 3 Faide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration

&. Enlever les polluants, les liquides et les sédiments poliués au moyen et ie charger dans des récipients appropriés.

dune dr ou dune pompe. 5. Enjever tout prodult résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

5. Prévenir ies services de protection de I'enviconnement et étudier avec &. Enlever le sol contaminé et I'évacuer.

eux jes mesures i prendre pour ie nettoyage et I'élimination des 7. Prévenir les services de protection de 'environnement ot tudier avec eux
matériaux poliués. les mesures 3 prendre pour le nettoyage et P'élimination des matériaux pollués.
 Trn—r

1. Commwiniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour tui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.

EPICHLORHYDRINE O.CH2.CH.CH;Ci
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ESSENCE

DESCRIPTION INC £IN: 1203
Synohymes Coutants Caractéristiques observables Producteurs
PETROLE Liquide incolore {ou teinté en rouge ou violet). On trouve des producteurs partout.
ESSENCE POUR AUTOMOBILE Qdeur typique d'essence.
ESSENCE D'AVIATION
- Pessence au plomb contient du plomb-tétraéthyle.
- Pessence sans plomb peut contenit d'autres
composés.
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette rouge et blanche - LIQUIDE  Qualités et teneurs: divers indices d'octane, ou
Classification: liquide inflammable. INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe IL normes dutilisation. Avec ou sans plomb.
Atmo?hce mrteg aucune exigence. Température de stockage: ambiante, Conditionnement: en bidons, barils, véhicules-
Mise & Patmosphére: évent (avec pare-flammes), ou Conduites: standard. citernes routiers, wagons-citernes, en acier.
soupape casse-vide,
Pompes: standard.
Proprictés physiques et chimiques
£tat physique (20 °C, 1 atm}: liquide, Flottabiiité (eau}: flotte. Coudeur: incolore {teinté en rouge ou en violet),
Solubilité {eau): 1 3 100 ppm/100 ml d'eau. Odeur: d'essence {odeur seuil: 0,25 ppml. Limite d'explosion: 1,43 7,6 %.
Masse molaire: mélange de composés, Point d'gclair: -43 °C (v.f.) (indice doctane; Point de fusion: -90 & -75 °C,
Pression de vapeur: 360 3 608 mm Hg (20 °C). 60 et moins); ~38 °C {v.1,} lindice doctane: entre .
Point d'ébullition: 40 & 200 *C. 60 et 100} -46 °C {vr.1.) {aviation).
Densité de vapeur: 3 3 &.
Densité relative: 0,75 2 0,85 a 20 °C.
RISQUES
Santé

SymptBmes: Inhalation: les vapeurs provoquent les phénomenes suivants: accélération de la respiration, excitabilitd, démarche chancelante, maux de téte,
fatigue, nausees et vomissements, étourdissements, somnolence, narcose, convulsions, coma. ingestion: ircitation du tractus digestit, étourdissements, fatigue,
perte de connaissance, coma. Contact: (Peau) asséchement, crevasses, irritation. (Yeux) larmaiement, irritation piquante, rougeur des conjenctives.

Toxicité: modérément toxique par inhalation.

TLV®: 300 ppm; 900 mg/m”, . TL30: aucune donnée. DL50: aucune donnée.
Limites dtinhalation de courte durée: 500 ppm; TLrmin. (inhalation): homme - 990 ppmf | h,

1 500 mg/m3 {15 mn). Toxicité latente: aucune donnée.

Incendie

Agents extincteurs: mousse, neige carbonique, poudre seche. L'eau peut 8tre inefficace pour combattre Je feu et risque de propager Vincendie; par contre, elle
peut servir 3 refroidir les récipients exposés au feu. .
g t au feus risque de retowr de flammes le long de la trainée de vapeurs.
Point d'inflammation: 280 *C (indice d'octane: 60 Vitesse de combustion: & mm/mn.
et moins); 456 *C {indice d'octane: entre 60 et
106), 440 *C (indice doctane: 100 a 130 - essence
daviation); 471 *C (indice doctanet 115 2 145 -
essence draviation),

Reactivité
Avec Yeaus aucune réaction.

Avec Jes produits dusage courant: peut réagir violemment avec les oxydants.
Stabilité: stable.

| Environnement

Eau: empécher Fentrée du produit dans les prises deau et les voles d'eau. Nocif pour les organismes aquatiques. Toxicité pour les poissons: 90 ppm/24 hfjeune
asis'se wsavwwe]‘llmleau douce; 21 mg/i/2¢ hfjeune alose savoureuse/TLm/eau salée; 5 & 40 ppm/96 hftruite arc-en-ciel/ Thm/eau douce; DBO: 8 %, 3 jours.
T aucuie donnée,
Risque daccumulation dans ia chaine trophigue: aucuh.
- s
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE,

Intervention lmmediate
Eloigner le public du liey de déversement. Sigraler "PRODUIT INFLAMMABLE®. Avertir le service dincendie. Eliminer toute source possible d'allumage.

Avertic Je fabricant. Endiguer la zone pour empécher tout ruisseliement. Arrdter la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Prévenir les services de
protection de Fenvironnement,

Vitements et equipement de protection
Des vitements de protection sont indispensables.

Incendie et cxpiosion
Powr éteindre lincendie, utiliser de la mousse, de la poudre séche ou de la neige carbonigue. L'eau peut &tre inefficace pour combattre le feu et risque de
propager fincendie mais elle peut servir a refroidir les récipients exposés au feu. Il y a risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs.

| Premiers sous

Transpocter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin mais administrer sans délai les premiers soins. Inhalation: si Ja victime ne
respire phus, pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de l'oxygeéne. Ingestion: donner 3 boire de l'eau & la victime si elle nfa
fm perdu connaissance, mals ne pas la faire vomir, Contact: (Peas) enlever les vitements souillés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau chaude.
Yeux) irriguer avec beaucoup deau. Si le médecin pe peut venir immédiatement, transporter la victime & Fhipital, dans une clinique ou chez un médecin.

Intecvention

Eau Sef, air

1. Arréter ou réduire la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque,

2. Communiquet avec be fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
il 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type

3. Contenir le déversement au mayen de barrisres ou par dérivation de barriere. .

de Peay, si possible. &. Enlever le produit 3 l'aide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration

4, Si le produit flotte, 'écumer ot Févacuer. et le charger dans des récipients appropriés.

5. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec 5. Enlever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

eux ies mesuces a prendre pour le rettoyage et I'élimination des 6. Endever le sol pallué et Pévacuer,

matériaux poliués. 7. Prévenic les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux

les mesures & prendre pour le nettoyage et Félimination des matériaux poliués.

£limination

§. Communiquer avec le fabricant ot le fournisseur pour lui dermander conseii.

2. Commuu?uer avec les services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.

3, Incinérer (avoc autorisation seulement des services de protection de lenvirennement).
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ETHANOLAMINE HOCHZCHZNH;

'BESCRIPTION NO UN; 2491
Synonyines Cowrants Caractéristiques observables Fabricants
MONOETHANOLAMINE Liguide incolore, lgerement visqueux. Faible Union Carbide du Canada Limitée, Montréal (Qc).
AMINO-2 ETHANOL odeur d'ammoniac, Dans certaines conditions Pow Chemical Canada Inc.,
HYDROXYETHYLAMINE atmosphériques, le produit se solidifie. Fort Saskatchewan (Alb.),
MONO-ETHANOLAMINE Fournisseurs: Provenance:
MEA Dow Chemical Canada Inc., Sarnia {Ont.). Dow Chemicai, USA.
HYDROXY-2 ETHYLAMINE Union Carbide, Toronta {Ont.). Union Cacbide, USA.
Transport et stockage
£1at i Pexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette noire et blanche - Qualités et tenewrs: commerciale, 99 % et plus.
Classifications corrosil. CORROSIF; classe 8, groupe 1L Conditionnement: en bidons, flts, wagons-citernes;
Mumyhere inerte: aucune exigence. Températwe de stackage: ambiante. en acier ou acler inoxydable.
évent, Conduites: en acier inoxydable, téflon.
anpes: centrifuges ou volumdétriques,
en acier inoxydable.
—— prypree ,
Etat physique {20 °C, 1 atm): liquide. Flottabilité (eau}: coule dans P'eau douce; Coulews: incolore.
Solubilité (eau): miscible en toute proportion. flotte en eau salde. Limite dexplosion: aucune donnée.
Masse molaice: 61,1, Odeur: d'ammoniac {odeur seuil: 3 2 4 ppm). Point de fusion: 10 2 11 *C.
Pression de vapewr: G,4 mm Hg (20 °Ck Point d'éclair: 35 °C (v.f.)h
6 mm Hg (60 *C). . Densité de vapeur: Z,1.
Point d" jon: 170 a L72 °C. Densité relative: 1,02 (20 °C).
RISQUES
Santé

Symp&ﬁuws: Contact: (Peau} irritation. (Yeux) irritation, risque de Jésion de la cornée. Ingestion: irritation, nausées et vomissements. Inhalation: irritation et

Ta:icttes moderement toxique par_contact, inhalation et ingestion.

TLV* (inhalation): 3 ppm; & mglm3. TL56: aucune donnée. DL50 (orale): rat - 2,1 gfkg,
Limites d‘klhaiatm de courte durée: & ppm; Toxicité latente: aucune donnée,

15 mg/m3 (15 mn),

ncendie

Agents extincteurs: eau pulvérisée, poudre seche, mousse anti-alcool ou uelge carbonique. L'eau et ta mousse extinctrice normale sont déconseillées & cause du
risque de foisonnement de la mousse, Pulvériser de Meau pour refroidir les récipients exposés au feu et rabatire les vapeurs,

Comportement au feu: aucune donnde.

Point dinflammations $10 °C. Vitesse de combustion: aucune donnée,

REactivite
Avec Peaws aucune reaction; soluble.

Avec les produits dusage courant: réaction vielente avec Pacide acétique, I'anhydride acétique, lacroifine, l'acide acrthue, !’acryiommle, Hacide
chiorosulfonique, l‘epldﬂafhydnﬂe, Pacide chlovhydrique, 'acide fluorhydrique, 'acide nitrique, Poléum, lacide sulfurique, Facétate de vinyle. Réaction possible
avec jes ha.lacarbenes, es epoxydes !ec oxydanas, le laiton, le bronze, le zinc et le cuivre,

Stabilité: si Fon excepte les réserves émises ci-dessus, le produit est stable.

" Environnement

Eau: éviter entrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau. Evaluation de la toxicité dans Peaus 160 & 1000 ppm/96 h/TLm/eau douce; toxicité pour fes
poissons: > 5 600 my'lll"t hipoisson doré/TL 50/ eau douce; 7 100 ppm/48 hicrevette/TL50/eau de mer; DBOs 78 & 93 %, 5 jours.

Secl, alr: aucune
Risque dans Ja chalne trophique: aucin.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
CORROSIF,

Intervention immédiate

Eoigner le public du lieu de déversement. Signaler WPRODUIT CORROSIFY, Appeter le service dlincendie. Demander conseil ay fabricant. Arréter la fuite du
produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone pour empécher le ruissetlement de l'eau de plule ou d'arrosage. Prévenir les services de protection de
Penvironnement.

[~ Vitements et equpement de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vitements: combinaison entiérement étanche aux gaz.

Incendie ot explosion

Utiliser de Peau pulvérisée, de la poudre séche, de la mousse anti-alcool ou de la neige carbonique pour éteindre te feu. Pulvériser de 'eau pour refroidir les

”

récipients exposés au feu et pour rabattre les vapeurs.

Transporter 1a victitme dans un endroit bien aéré, Appeler immédiatement un médecin et administrer sans délai les premiers soins. Inhelation: si Iz victime ne
respire plus, pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de Foxygene. Contact: (Yeux et Peau) irriguer les yeux et laver les
régions touchées 3 i'eau courante pendant au moins 30 minutes; enlever les vétements souiltés. Ingestiom: si {a victime n'a pas perdu conmaissance, lui faire boire
de Peau et la faire vomir. Si le médecin ne peut venic immeédiatement, transporter la victimea I ital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention
Ean

Si le produit coule

i. Mr%’:er ous reduire la fuite du
produit si cela ne présente aucun
risque.

2. Demander conseil au fabricant ou
au fourpisseur.

1. 5i possible, contenir le .
déversernent au moyen de barrieres
ou par dérivation de F'eau,

4. Enlever fes contaminants, les
tiquides et ies sédiments potlués au
moven d'une drague ou d'une pompe.
5. Demander conseil aux services de
protection de Penvironnement pour
ie nettoyage ot Mélimination des
matériaux ¢

Sile 5& it fiotte '
1. Arréter ou redulre la fuite du

pg-oduit si cela ne présente aucun

risque,

2. Demander consell au fabricant ou
au fournisseur.

3, Si possible, contenir le
déversement au moyen de barvages
flottants.

%, Ecumer. )

5. Demander conseil aux services de
protection de I'environnement pour le
Aettoyage et Pélimination des
matériaux pollués.

50l, air

Liguide

1. ArrZter ou réduire la fuite du
prodult si cela pe présente aucun

ri

2. Demander conseil ay fabricant ou
au fournisseur.

3. Contenir e déversement en
aménageant une digue de terre ou un
autre type de barciere.

4. Enlever le produit 3 Paide de
pompes ou d'autres dispositifs
d'aspiration et le charger dans des
récipients appropriés.

5. Récupérer les récipients intacts.
6. Entever tout liquide résiduel avec
des socbants naturels ou synthétiques.
7. Demander corsell aux services de
protection de Fenvironnement pour
le nettoyage et I'élimination des
matériaux é

Solide
T. Arréter ou réduire la fuite du
produit si cela ne présente aucun
risque,
2. Demander conseil au fabricant ou
au fournisseur.
3. Endiguer ja zone pour empicher le
ruisseliement de Feau de pluie ou '
darr
4. Enlever le produit manueliement

" ent.

oy mécaniquem

5. Récupérer les récipients intacts.
6. Demander conseif aux services de
protection de 'envirennement pour le
rettoyage et Péllmination des
matériaux poflués.

Eliminatio
1. Communiquer avec le fabricant ou

2. Communiquer avec les services de protection de Yenvi

fe fournisseur pour lui demander conseil.

ronnement paur leur demander conseil.

ETHANOLAMINE HOCHCHoNHy
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ETHER METHYLIQUE CH30CH3

PESCRIPTION NO LIN: 1033
Synonysmes courants Caractéristiques coservables " Fabricanis
OXYDE DE METHYLE Gaz incolore, » agréable odeur dféther.  Aucun fabricant au Canada.
E£THER DIMETHYLIQUE Fournisseurss . Provenance:
METHOXYMETHANE Union Carbide: du Canada Limitée, Union Carbide Corporation,
DIMETHYLETHER Pointe-aux-Trembies (Qc). Chemicals and Plastics, New York, NY.
Transport et stackage
£tat & Pexpédition: liquide (gaz comprimé). Etiquetage: étiguette rouge - GAZ Qualités et teneurs: technique, 99,5 %.
Classification: gaz inflammable. INFLAMMABLE; classe 2.1. Conditionnements en bouteilles d'acier.
sphire inerte: aucune exigence, Température de stockage: ambiante.
Mise 2 Fatmesphere: soupape de securite. Conduites: aucune donnée.
Pompes: aucune dohnée.
Propriétés physiques et chimiques
£tat physique (20 °C, 1 atm): gaz, Flottabilité (eau): flotte. Couleur: incolore.
Sohubilite (eauk 7 g/106 mi (1€ *C). Odeur: d'éther. Limite dexplosion: 3,4 & 27,0 %.
Masse molaire: 46,1, Point déclair: -41,1 °C (v.L.} Point de fusion: -141,5 °*C.
Pression de vapeur: 1 915 mm Hg (0 °C); Densité de vapeur: 1,6.
3 745 mom Hg (20 °C); 5 692 mm Hg (3¢ °C). Densité relative: 0,67 (20 *C).
Point &'Ebullition: -24,3 *C.
RISQUES

Santé
inhalation ou ingestion: maux de téte, étqurdissements et perte rapide de connaissance, paralysie respiratoire, anesthésie. Contact {Peau ou Yeuxk

lehqucde peut provoquer des gelures.
Toxicité: modérément toxique par ingestion ou inhalation.

TLY® (inhalation): aucune donnee, TL 50 {inhalation): souris - 386 ppm/15 mn. DL 50: aucune donnée.

Limites d'inhaiation de courte durées aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée,

lncendic

Agents extincteurs: acréter la fuite du produit avant de tenter d'éteindre le eu. La piupart des agents extincteurs sont efficaces pour combattre les feux ou it y
a présence d'éther méthylique. L'eau pulvérisée peut servir a refroidir les récipients exposés au feu et a protéger les pompiers de premiere ligne.

Comportement au feut ilyarisquederemdeﬁammeslelongde!atrakmdevapems.

Point dintlammation: 350 °C. Vitesse de combustion: 6,6 mm/mn.

Réactivité

Avec Peau aucune réaction. _
Avec les produits dusage courant: réaction violente avec laluminium et les hydrures de lithium et d'aluminium. *Se consume® dans une atmosphere chiorée,
Stabilités stable.

Environnement

Eau: éviter V'entrée du produit dans les prises d'eaui et les voies d'eau. Aucune donnée disponible sur la toxicité du produit dans P'eau.
Sol, alr: auctune donnée. i

Risque daccumwiation dans ia chalne trophique: aucune donnce.
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
INFLAMMADBLE.

Intervention immédiate

Eioigner e public du lieu de déversement. Signaler "PRODUIT INFLAMMABLE®, Appeler le service dincendie. Eliminer toute source dlaliumage. Utiiser
seulement des outils n'émettant pas d'étincelies, Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhater. Demander conseil au fabricant ou au fournisseur, Arréter
ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone pour éviter le ruisseliement. Prévenir les services de protection de
Penvironnement.

Vitements et équipement de protection
Protection des voies rg‘% ratoires: appareil respiratoire autonome. Gants: de caoutchouc. Bottes: de caoutchouc (pantaion sur les bottes). VEtements: selon les
besoins: ¢ ) ant en cire, salopetie. )

| Incendie ot explosion

Arréter la fuite du produit avant de tenter d'éteindre le feu, La plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés pour combattre les feux ol il y a présence
déther méthylique. L'¢au peut servic a refroidir les récipients exposés au fey et i protéger les pompiers de premiere ligne. Il y a risque de retour de flammes le
long de ia trainee de vapeurs.

Premiers soins
Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler imnédiatement un médecin et administrer sans délai les premiers soins. Inhalation: si la victime ne
respire pius, pratiquer la respiration artificiele; en cas de géne respiratoire, adiministrer de I'oxygene. Contact: (Yeux) irriguer avec de Peau pendant au moins
15 minutes. (Peay) laver avec beaucoup d'eau et simuitanément, retirer les vétements soutllés, Procéder comme 53l sagissait de gelures. 3i le médecin ne peut
venir immédiatement, transporter §a victime 3 Ihdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES PE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention
Eaa Sol, air
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Conununiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Comemuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
consedl, 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre
3. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec type de barriere.
eux les mesures i prendre pour le nettoyage et Pélimination des 4. Récupérer les récipients intacts.
matériaux pollués, 5, Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
: ' les mesures & prendre pout le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués,
Elirinati

I. Communiguer avec e fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil,
2. Communi?:sr avec les services de protection de l'environnement pour leur demander conseil.
3. Incinérer lavee autorisation seulement des services de protection de I'environnement).

ETHER METHYLIQUE CH3O0CH;3
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ETHYLBENZENE CgH5CHpCH3

DESCRIPTION MO UN: 1175
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
PHENYLETHANE Liquide limpide et incolore 3 odeur aromatique. Polysar, Sarnia {Ont.).
PHENYL-ETHYLE Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.).
ETHYL-PHENYLE
Transport et stockage

£tat & Pexpédition: liquide.
Cimaimtm: liquide inflammable.

re inerte: aucune exigence.
Mcse a Patmosphére: évent avec pare-flamimes ou
soupape casse-vide.
Pampw renage ¢u centrifuges, moteur
antidéflagrant, avec mise i la terre.

Eriquetage: étiquette rouge et blanche - LIQUIDE
INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe L
Température de stockage: ambiante.

Condujtes: en Viton, polypropylene, tétion,
néopréne.

Qualités et teneurs: presque pur, 99,5 %;

technigue, 99,0 %,

Conditionnement: en fits, wagons-citernes, camions-
citernes, en acier ou en acier inoxydable.

Progrietesphyssq.mezchmnques

yga?ue (20 *C, t atm): i

eauk: 0,014 g/100 miT" ’C}-
0,021 g/106 ml (25 *C).

Masse molaire: 106,2.

Pression de vapew: 7 mm Hg (20 *C);
12 mm Hg (30 *C). ]

Point d"ébullition: 136,2 *C.

Flottabilité (eau): flotte.

Odeur: aromatique lodeur seuil: 140 ppm).
Point d'éclair: 15 *C (v.f.).

Densne de vapeur: 3,7,

Densité relative: 0, 87 3 20 °C.

Couleur: incolore.
Limite dexplosion: 1,0 & 6,7 %.
Point de fusien: -95 °C.

RISQUES

Sunté

nhalation: Writation des muqueuses, maux de téte, étourdissements, narcese et coma. Ingestion: symptdmes semblables & ceux de Minhalation,
Coatacts (Peau) frritation, dissolution des lipides et dermite. (Yeux) irritation et brilement.

-oXICLLC:
TLV® {inhalationk 100 ppm; 435 mg/m>,
Limites dlinhalation de courte duree: 125 ppmy
545 rog/m? (15 mn).

ement toxique par inhalation, contact et mgﬁtim.

TL.50: aucune doanée,
TLmin. (inhalation): rat - § 060 ppw/é h.
Toxicité latentes aucune donnde.

DL 50 (orale): rat - 3,5 glkg.

hcendie

extincledrs: mousse antj-alcool, poudre séche, nelge carbonique L'eau peut &tre inefficace pour combattre le feu mais elie peut servir & refroidir les

récipients qui ¥ sont exposés et a rabatire les vapeurs,
au feus il ¥ a risque de retour de flammes le long de 1a trainée de vapeurs.

Comportement
Point d'inflarnmation: 432 °C.

Vitesse de combustion: 5,8 mm{mn.

Reactivite
Avec Feaut aucune réaction.

Avec les produits dusage courants réaction possible avec les oxydants.

Stabilité: stable.

Environnement
Eau: éviter Pentree du produit dans les prises

5 jours.
Sol, air; aucune

d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les
35,1 ppm/48 hicrapet arlequin/TLm/eau douce; 42,

donnée.
Risque daccumlation dans 1a chalne traphigue: aucun.

poissons: 29 ppm/96 hicrapet arlequin/TLm/eau douce; 32 3
3 mgfifu8 hltéte-de—boule!TLm{m dure; 14 mag/if96 hitruite arc-en-clel/TL50/eau douce; DBO: 2,8 %,

e vt
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MESURES DURGENCE

[ Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Intervention imwmédiate
£loigner le public du leu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE®, Appeler le service dincendie. Eliminer toute source d'allumage. Avertir le

fabricant, Acréter la fuite du prodult si cela peut &ire effectué sans risque. Endiguer fa zone pour empécher le ruissellement. Prévenir les services de pretection
de Fenvironnement.

Vitements et équipement de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome, Vatements: combinaison entiérement étanche aux gaz.

Incendie et explosion

Utitiser de ia mousse anti-alcool, de ia poudre séche ou de la neige carbonique pour éteindre le feu. L'eau peut &tre inefficace pour combatire e feu mais elle
peut servir 3 refroldic les récipients exposés et 3 rabatire les vapeurs. I ¥ a risque de retour de flammes le long de la tralnée de vapeurs. Ne pas tenter
déteindre le feu avant davoir arrdte la fuite.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immidiatement mais administrer sans délai les premiers soins, lnhalation: en cas Jdarrdt
respiratoire, pratiquer la respication artificielie; en cas de géne respiratoire, donner de Poxygene. Contact: (Peau) ealever jes vétements souillés et laver les
régions touchées 3 I'eau courante. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: ne pas faire vomir la victime. 5i un médecin ne peut venir immédiatement,
transporter la victime a {'hipital, dans une clinique ou chez un medecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Ean ; Sol, air

1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit sl cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour iul demander conseil.
conseif. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de barrages flottants, de barriere.,

4. Ecumer le produit il Hotte. &. Enlever le produit & l'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration

5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés,

eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer les récipients intacts.

matériaux pollués., 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques,

7. Prévenir les services de protection de l'environnement et etudier avec eux
les mesures A prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux poliués,

flimination
1. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lul demander conseil,

2, Co er avec les services de protection de Penvironnement pour leur dermander conseil,
3, incinérer gavec autorisation seulement des services de protection de Penvironnementh

ETHYLBENZENE CgHsCHpCH3

§6Z



ETHYLENE CoHg

NO UN: 1962

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricanis
ETHENE Liguide ou gaz incolore. Odeur douceltre. Esso Chemicals Canada L1d., Sarnia {Ont.}.
GAZ OLEIFIANT Guif Canada Ltée, Varennes (Qc)
ELAYLE Alberta Gas, Jofire {Alb.),
Petrosar Ltd., Corunna {Ont.).
Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.);
Fort Saskatchewan (Alb.).
Transport et stockage
Etat & Fexpédition: liquide (gaz comprimé). Etiquetage: étiquette rouge - GAZ INFLAMMABLE; Qualités et tentisrs: technique, 93 399 %;
Classification: gaz inflammable, classe 2.1. CP, 99,52 100 %,
Inerter aucune exigence. T ure de stockage: (gaz) ambiante; Conditionnement: en bouteilles, semi-remorques

emperat
(tiquefie) -10% *C.
Cenduites: en acier inoxydable, téfion calibre
304 {300 - 1 490 Ib/po? (m}).

A
Mise a Patmesphere: soupape de sécurité, 3 tubes multiples, camions-citernes {(permis

spécial), wagons-citernes, en acier.

Proprietés physiques et chimiques

Etat physique (20 *C, 1 atmk gaz.
Sotubilité {eau): 0,013 g/106 mi (20 *C).
Masse wmolaire: 28,1,

Pression de vapeur: 30 400 mm Hg (0 °C).
Point d'¢buliition: <103,% °C.

Flottabilité (eauk flotte et bout.

Odeur: douceitre {odeur seuil: 260 & 700 ppm).
Point d'éclair: -136 °C, environ.

Densité de vapeur: 0,98 (0 *C).

Densité relative: 0,57 (<104 °C); 0,61 (@ °C).

Couleur: incolore.
Limite d'explosion: 2,7 2 36 %.
Point de fusion: -169,2 °C.

Santé
Symptimes: Inhalation: maux de téte, somnolence, étourdissements, faiblesse, narcose, nausées et vomissements, asphyxie. Contact: {Peau) le lquide peut

causer des gelures. (Yeux) douleurs, brilements.
Toxicité: modérément toxique par inhalation.

TLY® (inhalation): asphyxiant. TL 50 {inhalation): souris ~ 350 000 ppm. DL50: aucune donnée.

Limites dinhalation de courte durées aucune donnée. Toxicité latente: aucune 3 notre connaissance.

Incendie

Agents extincteurss arvéter la fuite du produit avant toute tentative d'éteindre le feu; utiliser de la nelge carbonique, de la poudre seche ou un brouillard d'eau;

pulvériser de Feau pour refroidir les récipients exposés au feu. ’
Comportement ai feus il y a risque de retour de flammes ie long de la trainée de vapeurs.
Point d'inflasmnation: 456 *C. Vitesse de combustion: 7,4 mm/mn.

Réactivite

Avec Heau: aucune réaction. . . ,

Avec les prodults dusage couwrant: risque de résction énergique avec les produits oxydants; réaction violente avec ie chlorure daluminivm, le
bromotrichiorométhane, le tétrachlorure de carbone, le chlore, le dioxyde de chiore, e dioxyde d'azote et Fozone; réaction possible avec les acides.

Stabilitér stable.

Environnement

Bau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau. Toxicité pour les poissons: 22 ppm/! hicrapet menufmort/eau douce. Evaluation de la
toxicité dans Peaus 100 3 | 000 ppm/96 hi TL.m/eau douce; DBO: aucune donnée,

Sof, air: 3 la teneur de 0,5 3 4 ppm, peut causer la défoliation; entre 0,1 et 0,5 ppm, le produit retarde la croissance végétale ou inhibe la floraison.

Risque d'accumulation dans Ja chalne wophique: aucun. .
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE". Appeler le service dlincendie. Eliminer toute source d'allumage, Eviter tout
contact avec Je produit et ne pas inhaler. Intervenir dos au vent et pulvériser de eau pour rabattre les vapeurs. Arrdter ov réduire la fuite du produit si cela ne
présente aucun risque. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Prévenir les services de protection de l'environnement,

" Yirementis et equipement de protection

Protection des voies respirateires: appareil respiratoire autonome. Gants: de caouichouc ou plastique. Yitements: veste et pantalon antiacide, de caoutchouc ou
stique. Dottes: hautes, de cacutchouc (pantalon sur les bottes).

Incondic et explosion
Arcdrer Ia fuite du prodult avant toute tentative d'éteindre le feu; utiliser de la neige carbonique, de la poudre séche ou un brouiliard d'eau pour éteindre fe feu.
Pulvériser de Peau pour refroidir les récipients exposés au feu. I y a risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans délai les premiers soins. Inhalation: en cas d'arrét
respiratoire, pratiquer ia respiration artificleile; en cas de géne respiratoire, donner de Foxygéne. Contact: enlever les vétements souilles; irriguer Jes yeux et
laver les régions touchées avec beaucoup d'eau tiéde (froide si le patient souifre de gelures). Ne pas frictionner les régions touchées. Couvrir chaudement la
victime et Ia tenir au calme. S un médecin e peut venir immédiatement, transporter la victime & I'h¥dpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMEMENT

Intervention

Eay, sal, 2k : o . .

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le lournisseur pour lui demander

conseil.

3. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec

oux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des ~

matériaux poliués.
I. Commuaiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui dermander conseil.

2. Cemmuﬂtar avec les services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.
3. Incinérer lavec autorisation seulement des services de protection de F'eavironnement),

ETHYLENE CiHy

L6T



ETHYLENEDIAMINE NHpCH2CHpNH3

DESCRIPTION NO UN: 1604
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
DIAMINOETHANE Liguide incolore. Odeur ammoniacale. Aucun fabricant au Canada.
DIAMING-1,2 ETHANE Fournisseurs: Provenance:
ETHANE DMM[NE 1,2 Dow Chemical Canada Inc., Doew Chemical, Midland, Mi.
Sarnia {Ont.).
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette noire et blanche - Qualités et teneurs: technique, 37 % et plus.
Classifications tquide corresif. CORROSIF; classe &, groupe Il Conditionnements en f0ts #tamés, camions-citernes,
inerte: aucune exigence. Température de steckage: ambiante, en acier inoxydable ou en aluminium.
Mise a Patmosphire: soupape casse-vide. . Conduites: en cacutchouc naturel, Viton, butyle,
Pompes: centrifuges ou volumétriques, en acier inoxydabie flexibie. Aucun raccord en
acier inoxydable, bronze, laiton oy alliage de cuivre.
P i’ & ohvs ot chars
{20 °C, 1 atm): liquide. Flottabilité (eau): flotte et se mélange. Couleur: incolore.
eau}c parimzemmt soluble, : Odeur: ammoniacale (odeur seuils 1,03 Limi%e dexplosion: 4,23 14,4 % (2,52 12% 3
iasse mhirﬂ 11,2 ppm). 00 °C).
Pression de Wa '9 mm Hg (20 °C}; Point dréclair: 50 & 66 *C (v.0); 40 3 43 °C (v.L.) Point de fusion: 11 oC.
16 mm Hg (30 *C). Benﬁte de vapewr: 2,1,
Point d'ebullition: 115 2 119 °C, Densité tehtwe-ﬂ%(ZO“C)
RISQUES
S *

Symplﬁm Inhalation: irritation pronencée de I'appareit respiratoire, maux de téte, etourdissements, essoutflement. Contact: brllures de la peau et des yeux.
% estions irritation itation de Iappareil digestit, nausées et voinissements.
tres toxique par inhalation g’c ingestion; moderément toxique par contact cutané,

TLY® (inhalation) 10 ppeng 25 mg/m TL5@ (inhalationk rat- 4 000 ppm/3 h. DL 50 {orale): cobaye - 0,47 gikg.
Limites d'inhalation de courte durée: aucune Toxicité latente: aucune donnée, DL5G {orale}: rat - 1,16 gfkg.
donnée.

Incendie

Agents extincteurs: neige carbonique, poudre séche, mousse anti-alcool. L'eau pulvérisée peut &tre inefficace contre le feu mais elle peut servir A refroidir les
récipients ¢4 y sont exposes et & rabattre les vapeurs.

Comportement au feu: dégagement possibie de NOy irritants.

Point dinflammation: 380 a %00 °C, Vitesse de combustion: 2,2 mm/mn.

T Réactivite

Avec Peau: aucune réaction; soluble.

Avec fes produits dusage courant: réaction possible avec les oxydants. Réaction violente avec Itacide acétigue, Fanhydride acétique, Pacroléine, P'acide
acrylique, Pacrylonitrile, le chiorure d'allyle, le disulfuce de carbane, 'acide chlorosutfonique, I'"épichlorhydrine, Pacide chlorhydrique, facide nitrique, I

le perchlorate d'argent, I'acide sulfurique, 'acétate de vinyle.

Stabllité: stable,

Envirohnesnent

Eaw éviter l'mtree du produit dans les prises dfeau et les voies d'eau, nocif a tres taib!e tenewr pour les espéces aquatiques. Toxicité pour les poisscms: 362
60 ppm/2% h/mulet & cornes/mort/eau douce. £valuation de 1a toxicité dans Ffeaus 19 3 100 ppm/96 h{TLm/eau douce; DBO: 75 %, 5 jours (valeur théorlique).

Sol, air: aucune donnée,

Risque d'accivnulation dans la chalne trophigue: aucun.
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MESURES QURGENCE

Risques particuliers
CORROSIF. INFLAMMABLE.

Intervention immediate

Eloigner le public du leu de déversement. Signaler: "PRODUIT CORROSHF; INFLAMMABLE®. Appeler le service dlincendie. Eviter tout contact avec le
produit et ne pas inhaler Jes vapeurs qu'il dégage. Si de Peay est utilisde, endiguer a zone powr empéicher le ruisseliement. Avertir le fournisseur. Prévenir les
services de protection de Penvironnement.

Vitements ot equipement de protection

Protection des veies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Yétements: tenue entiérement étanche aux produits chimiques. Bottest hautes, de
Caouatchoud (pantalon sur ies bottes). Gants: de cacutchouc.

Incendie ot explision

Utlilser de Ia poudre siche, de la mousse anti-alcool ou de 1a neige carbonique pour éreindre e feu, Pulvériser de leau pour refroidir les récipients exposés au
feu et pour rabattre les vapeurs.

Transporter ta victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immédiatersent mais administrer sans délai les premiers soins. Inhafation: en cas d'arrét
respirateire, pratiquer ia respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, donner de Poxygéne. Contact: enlever ies vitements souillés; irriguer Jes yeux et

taver la peau avec beaucoup deau tidde pendant au moins 30 minutes. Ingestion: faire boire du lait ou de Feau 3 la victime i condition qu'elle a'ait pas perdu -

connaissance. Ne pas faire vomir la victime. 5i uwa médecin re pout venir immédiatement, transporter la victime i Ihdpital, dans une clinique ou chez un
medecin.
MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau i Sol, air
1. Arréter oy réduire la fuite du produit si cefa ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou be fournisseur pour Iui demander conseil.
conseil. : ) 3, Contenir te déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir l¢ déversement au moyen de barriéres ou par derivation de de barritre. i
Peau, si possibie. 4. Enlever le produit par des moyens manuels ou mécaniques.
&, Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec 5. Récupérer les récipients intacts.
eux Jes mesures b prendre pour le nettoyage et élimination des 6. Endever tout produit résiduei avec des sorbants naturels ou synthétiques.
matériaux poliués. 7. Prévenir les services de protection de Fenvironnement ct Erudier avec eux

les mesures i prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux potiués.
Elimination

1. Communiquer avec e fabricant ou ie fournisseur pour Jui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Fenvironnement pow leur demander conseil.

ETHYLENEDIAMINE NHzCHRCHaNH,



ETHYLENE GLYCOL CH20HCH0H

DESCRIPTION
Symonymes courants Caracteristiques observables Fabricants
GLYCOL Liquide incolore. Odeur éthérée. Dow Chemicat Inc., Fort Saskatchewan (Alb.);
ETHANEDIOL-1,2 Sarpia {Ont.).

GLYCOL ETHYL
DIHYDROXY-1,2 ETHANE

Union Carbide du Canada Limitée, Montréal {Qc).

" Transport et stockage
Etat & Pexpédition: liquide. Etiquetage: non réglementé. Quatités et teneurs: industrielle.
Classification: non réglementé. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en f0ts, wagons-citernes, camions-

Atmosphére inerte: aucune exigence.
Mise 3 Fatmosphere: évent {pare-flammes).
Pompes: la plupart conviennent.

Conduites: la plupart conviennent.

citernes, en acier ou en acier inoxydabie.

Proprietés physiques et chimiques

Etat md?.e {20 °C, 1 atm): liquide.
Sohbilité (eau) soluble en toute proportion.
Masse molaire: 62,1, ¢ .
Pression de 1 8,05 mm Hg (20 °C
0,2 mm Hg (30 5Ch '
Point d'ébullition: 196 2 198 °C.

Fiottabilité {eau): coule et se mélange.
Odeur: 1&gere {odeur seuils 0,08 2 25 ppra).
Point déclair: 116 9C (v.ou); 111 oC {v.f).
Densité de vapewr: 2,1,

Densité retative: 1,11 (26 9Ch

Couleur: incolore.
Limite dexplosion: 3,24 15,3 %.
Point de fusion: -13 °C.

RISQUES

Santé

Inhalation: intoxication, maux de téte, irritation de la gorge et troubles du systéme nerveux en cas d'ishalation prolongée. ingestion: intoxication,
maux de téte, vqmmn’ems, Cyanose, perte de connaissance et convulsions, Contact: (Peau) intoxication par absorption percutanée. (Y_wx; icritation.
Texicité: modérément toxique par ingestien, contact et inhatation.

TLV®: 10 mg/m3 (particules); 50 ppe;
{25 mglm?gapews% ’ ’

Limites dinhalation de courte durée: 20 mgfm3

TL50: aucune donnée.

Toxicité jatente: Pingestion du produit risque

d'entrainer Ja mort par [ésions du foie,

Ltacainpmns

DL50 {orale): rat - 5,8% glkg.

{15 mn} (perticules).
cendic .
extincteurs: brouitlard d'eau, mousse anti-alcool, neige carbonique, poudre siche. L'eau ou a mousse anti-alcoel peuvent provoquer la formation
ph pe o
eCume,
Sotn au few: aucune donnée.
Point dinflammation: 398 °C. Vitesse de combustion: 1,0 mm/mn.

Réactivité
Avec Peaus aucune réaction, soluble.

Avec les produits dusage cowrant: risque de re

fortement oxydants,
Stabilité: stable.

action violente avec l'acide chicrosulfonique, Foléum et l'acide sulfurique; reaction possible avec les produits

T EnvironRerment

Eaws éviter l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. Toxicité pour les poissons: > 100 ppm/48 hicrevette/TL 50 eau de mer. Evaluation de la
toxicité dans leau: 100 3 10060 /96 h/TLm/eau douce; > 5000 mg/1/2¢ hfpoisson doré/DL50/eau douce; 81 000 mg/l/96 h/truite arc-en-ciel/TL50/eau douce;
DBO: 16 & 68 %, 5 jours.

Sol, air: aucune donnée.

Risque daccumulation dans fa chaine trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers

: le ic du lieu de déversement. Endiguer la zone powr empécher fe ruissellement. Demander conseil au fabricant. Prévenir les services de
A
protection de Fenvironnement.

Vicments et equipement de protection
Vitements adaptés 3 la situation.

incendie et explosion

Utiliser un brouillard d'eav, de 1a mousse anti-alcool, de la neige carbonigue ou de la poudre siéche pour éteindre Je feu. L'eau ou la mousse anti-alcool peuvent
provoquer la formation d*écume.

Premiers seins

Teansporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immeédiatement mais administrer sans déiai Jes premiers soins. Inhalation: en cas darrét
respiratoice, pratiquer la respiration artificielle; en cas de gine respiratoire, donner de Poxygene. Contact: (Peau} enlever les vétements soudlies et laver les
régions touchées avec beaucoup deau. {Yeux) irriguer avec de Peau. Ingestion: faire boire de Peaua la victime, si clie n'a pas perdu copnaissance et la faire
vomir. Si un meédecin pe peut venir immédiatement, transporter la vic&%;@eitai, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Ean Sol, air
1. Arciéter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du preduit si cela ne préseste aucun risque.
2. Communiquer avec le Labricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur pour hui demander conseil.
conseil, 3, Conterir ie déversement en aménagement une digue de terre ou ua autre type
3. Préveniv les services de protection de l'environnement et étudier avec de barriére.
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et ['dlimination des 4. Enlever le praduit 3 Faide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration
matériaux poliués, et le charger dans des récipients appropries,
5. Récupérer les récipients intacts.
6. Enlever tout produjt résiduei avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et &tudier avec eux
Jes mesures 1 prendre pour le nettoyage et Iélimination des matériaux poliuds.
1. Communiquer avec le fabricant ou le [ournisseur pour lui demander conseil.
2 avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

1. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de FPenviropnement)

ETHYLENE GLYCOL CHzOHCHZO0H
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ETHYL-2 HEXANOL CH3(CH2)3CHICH X CH0H

DESCRIPTION NO UN: 2282 (hexanols)
Synanymes couranis Caractéristiques observables Fabricants
ALCOOL ETHYL-2 HEXYLIQUE Liguide incolore. Odeur désagréable de moisi. BASF Canada Inc., Montréal {Qc).
ALCOOL 2-ETHYLHEXYLIQUE .
ALCOOL OCTYLIQUE
Transport et stockage
Erat 3 rexpidition: liquide. Etiquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: technique, 99 3 29,7 %.
Classification: non reglementc. Température de stockage: ambiante. Canditionnement: en bidons, fits, wagons-citernes,
WN?uu inerte: aucune exigence. Conduites: en caoutchouc natured, camions-citernes, en acier,
Mise a latmosphére: évent avec pere-flammes. polyéthylene, butyle.

Porapes: standard, pour liquides inflammables.

Pfep_ﬁétés physiques et chimiques
Etat (26 °C, 1 atm)t liquide. Flottabilité {eau): Hotte, Couleur: incolore.
Solubjlité (eau) 0,1 g/100 mi (26 9C). Odeur: de moisi, désagréable (odeur seuil: Limite d'explasion: 0,88 a 9,7 %.
Masse meolaire: 130,2. 0,08 2 0,14 ppm). Point de fusion: -76 °C.
Pression de v, a%u 0,36 mm Hg (20 °C} Point déclair: 85 °C (v.0.); 73 OC fv.f.).
1,0 mm Hg (33 Densité de vapewr: 4,5,
Point débaltition: 179 a 185 0C. Densité relative: 0,83 (20 °C).
RISQUES
Sante
Syaoptmes: Inhatation et ingestion: naustes, vomissements, maux de téte, ctourdissements. Contact: (Peau et Yeux) légére lrritation.
Toxicité: modErément toxique par ingestion et contact cutané.
TLY*; aucune donnée. TL50: aucune donnée. . DL50 {oratek rat - 3,2 g/kg.
Limites d'inhalation de courte ducée; Texicité latentes aucune donnée.
aucune donnée,
i &
Agents extincteurs: mousse anti-alcool, neige carbonique ou poudre séche. L'eau peut &tre inefficace pour combattre le feu.
Comportement au feur aucune donnée,
Point dinflammation: 231 ©C, Yitesse de combustion: ¢ mm/mn.
Reéactivité

Avec Peaur aucune réaction.
Avec les produits dusage courants peut réagic avec les oxydants.
Stabifité: stable.

Enviconnement

Eau: éviter Penteée du prodult dans les prises deau et les voies d'eau. Toxicité pour les polssons: 19 ppm/24 hfartémiaf/TLm eau salée; DBO: 33 %, 5 jours
{valeur theorigue).

Sol, air: aucune donnée.

Risque d'sccurmalation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DPURGENCE

COMBUSTIBLE.

ntervention immediate

Eloigner le public du liey de déversement. Avertir le service dincendie. Ne pas toucher au produit. Arréter ta fuite, si cela ne présente aucun risque. Avertir
ie fabricant et les services de protection de fenvironnement.

Vitements et equipernent de protection

Sur jes lieux dun incendie - Protection des voies respiratoires: utiliser un_appareii respiratoire autonome. Lunettes: monocoque, bien ajustées. (Une visiére
pare-acide est acceptable mals ne peut remplacer les Juneites de protection.) Gants: de caoutchouc ou matiere plastique. Vétements: tenue (veste et
pantalon} ou salopette, antiacide.

ncendie ¢t explosion

Pour &teindre le feu, utiliser de la poudre séche, de ka mousse anti-alcool ou de Ia neige carbonique. L'eau peut étre inefficace pour combattre le feu mals peut
servir 3 refroidir les récipients qui y sont exposés.

| Premiers soias

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans délal les premiers soins. Contact (Yeux et Peau)
enlever les vétements souillés; irriguer les yeux et laver les régions touchées avec beaucoup deau tibde. Ingestion: si la victime n'a pas perdu conmaissance, bai
donner 3 boire du Jait ou de Peaw. Couvrir chaudement 1z victime et 1a tenir au Calme. 5iun médecin ne peut venit immédiatement, transporter la victime &
Mhdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

e -
f. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arriter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Iui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour ul demander conseit.
conseil. 3. Contenir le déversement en amenageant une digue de tetre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barrages fiottants. de barritre.
4. Ecumer le produit 5%l flotte. &, Enlever je produit @ I'zide de pompes ou dautres dispositifs daspiration
5. Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec et le charger dans des réciplents appropriés.
cux les inesures i prendre pour le nettoyage et I'élimination des 5. Récupérer les cécipients intacts.
matériaux poliuts. 6. Enlever tout produit résiduet avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec eux
les mesures & prendre pour le nettoyage ct Pélimination des matériaux poHués.
Elminats _
i. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour jut demander conseil.
2. G i avec les services de protectior de Penvironnement pour leur demander conseil,

3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Yenvironnement}.

ETHYL-2 HEXANOL CH3{CH2)3CHICZH5)CH20H
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ETHYLENEIMINE CHpCHpNH

DESCRIPTION NC UN: 1185
Synorymes COUrants Caractevistiques observables Fabricants
AZIRIDINE Liquide huileux, incolore. Odeur ammoniacale. Aucun fabricant au Canada ni aux Ltats-Unis;
DIMETHYLENE-IMINE importation de Nippon Shokubal, Japen. .
VINYLAMINE
Transport et stockage
Etat 3 Fexpédition: Hquide. Etiquetage: étiquette rouge ~ LIQUIDE Qualités et teneurst 99,0 %.

Classification: liquide inflammable, poison.

Atmosphére inerte: produit rendu inerte.
Mise a Patmesphére: soupape de sécurité.

centrifuges ou volumétriques en
acier inoxydable.

INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe 1. Etiquette
blanche - POISON; classe 6.1, groupe L
Températue de stockage: ambiante.
Conduites: en acier inoxydable, flexible.

Conditionnements en f0ts rev8tus de matiére

plastique, en wagons-citernes (imbibé avec NaOH).

Propriétés physiques et chimiques

ftat myﬂ?ua {26 *C, | atm); liquide.
Solubilité (eau): complétement soluble,
Masse molaive: 43,1,

Pression de vapeur: 160 mm Hg (20 °C);
250 mm Hg (30 *C),

Poing d*ébuilition: 55 & 57 °C.

Flottabilité {eau): flotte et se mélange.

Odeur: ammoniacale (odeur seuil: 1,96 3 2 ppr).
Point d'éctair: -4 *C (v.0.); ~11 °C {v.L.),
Densité de vapeur: 1,5,

Densité relative: 0,83 (20 °C).

Couteuor: incolore.
Limite cdlexplosion: 3,6 3 46 %.
Point de fusion: -7 *C.

RISQUES

Santé

Symptimes: inhalation: géne respiratoire
muqueuses. Contactt L eux) brilures. (Pea’u

dans ce cas, symptoimes semblables 3 ceux de I'inhalation. Ingestion:
Toxicité: trés toxique par ingestion, inhalition et con

TLV® (peauks 0,5 ppm; 1,0 mgfm3.

Limites d%inhalation de courte durée: aucune donnée,

tact.

T1.50: aucune donnée.
TLmin. (inhalation): rat - 25 ppm/8 h.

Toxicité latente: pouvoir Canceérogtne soupconns,

maux de téte, étourdissements, acces de toux, sensation de br&l?re au niveau des voies respiratoires et des
) puissant vésicant-dessiccatif pouvant causer des brllures du troisieme degré; rapidement absorbé par la peau et
des, vomissements et brilures des muqueuses.

DL50 {oralek: rat - 0,015 g/kg.

Incendie

Agents extinctewrs: mousse anti-alcool, poudre siche ou neige carbonique. L'eau peut &tre inefficace pour combattre le feu mais peut servir 3 refroidir les

recipients qui y sont exposés et pour cabattre les vapeurs.

Comportement au feu: les récipients exposés i
polymérisation avec dégagement de chaleur. Hyar

de combustion.
Point dinflammation: 320 °C,

ia chaleur et aux flammes risquent d'exploser. A
isque de retour de flammes le fong de Ia trainée de vapeurs. Il y a dégagement

YVitesse de combustion: aucune donnde.

température élevée (lors dun incendie), il y a risque de
dioxydes d'azote {NO) en cas

Réactivité
Avec Peaus réaction iegére; soluble,

Avec les produits dusage courants risque de violente réaction exot:
réaction viclente avec Pacide acétique, lanhydride acétique, P'acrolé
chlorosulfonique, M'épichiorhydrine, Pacide chiorhydrique,

Pacétate de vinyle.

Stabilité: instable; risque de polymérisation violente.

e

Facide fluorhydrique, Pacide nitrique, P'oléum, l'argent,

hermique en présence de produits de type acide, de métaux catalyseurs ou d'ions chlorures;
ine, lacide acrylique, le chiorure allylique, e disulfure de carbone, le chlore, [acide
Phypochiorite de sodium, l'acide sulfurigue et

Environnement

Bau: empécher l'entrée du produit dans Jes prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: aucune donnée; DBO: aucune donnde.
donnée.

S?t, alr: aucune

Rmd'mmmm.duuhchaheu'opmque:mun.
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INFLAMMABLE. POISON. INSTABLE. CORROSIF.

Eloigner ie public du lieu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE; POISON®. Appeler le service dincendie. Eliminer toute source d'allumage. Appeler le
fournisseur ou be fabricant. Ne pas toucher au produit et ne pas inhaler les vapewrs qu'il dégage. Se tenir dos au vent pour combattre lincendie. St de P'eau est
pulvérisée, endiguer la zone pour empicher le ruisseliement de prodults toxiques. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
Prévenir les services de protection de Penvironnement.

Viiements et cquipement de prodection

‘Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. V&tements: tenue entidrement étanche aux gaz. Bottes: de caoutchouc (pantalon sur les
bottes). Gants: de ﬁﬁ .

incendiec et cxplosion

Pour éteindre le feu, utiliser de la poudre séche, de fa mousse anti-alcool ou de la neige carbonique. L'eau peut &tre inetficace pour combattre le feu mais elie
peut servir & refroidir les récipients qui y sont exposés, Combattre Fincendie & I'abri d'un écran protectewr. iy a risque de retour de flammes le long de la
tralnée de vapews. La combustion entraine la formation dloxydes d'azote (NO) toxigues.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré,
respiratoire, pratiquer la respiration artificielle
i "

'hdpital, dans une clinique ou chez un médecin

Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans délai les premiers soins. Inhalation: en cas darrét
{pas de bouche-3-bouche); en cas de géne respiratoire, donner de Poxygéme. Contact: (Yeux} irrigation

et prolongée i Meau courante. (Peau) enlever les vEtements souiltés et laver les régions touchées 3 I'eau courante, Ingestion: ne pas faire vomic la
victime; lui donner beaucoup de fait ou d'eau a boire si efle n'a pas perdu connaissance. Si un medecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime a

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air

1. Arvéter ou rédulre la fulte du produit si cela ne présentc aucun risque. 1. Arcéter ou réduire ja fuite du produit si cela he présente aucun risque.

2. Commamiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lui demander Attention: produit trés toxique et hautement inflammable; utiliser des outils anti-
conseil. défiagrants. .

3, Prévenir les sgvioes de peotection de Jenviconnernent et étudier avec 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander conseil.

eux jes mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
matériaux polivés. de barrigre.

4. Enlever le produit 3 I'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration

et le charger dans des réciplents appropriés.

5. Enlever tout liguide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

6. Enlever le sol pollué et Févacuer,

7. Prévenir les services de protection de l'environnement et €tudier avec eux
les mesures 2 prendce pour le nettoyage et 'élimination des matériaux pollués,

Etimination

2. Cormmuniquer avec les services de protection de

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour i demander conseil,

lenvironnement pour leur demander conseil.

ETHYLENEIMINE CHzCHaNH
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FENITROTHION ColjoNOsPS

THIOSULFATE DE 0,0-DIMETHYLE ET DE
OAMETHYL-3 NITRO-4 PHENYLE)

Moms de commerce usuels

FOLITHION®, SUMITHION®, NOVATHION®

Liquide ou solide jaunitre 3 brun jaunftre.
Légérement odorant,

{Insecticide largement utilisé au Canada contre la tordeuse de P'épinette).

DESCRIPTION NO UN: 2783
erpe de produits dangereux selon la teneur en
principe actif:
Groupe IH - solide, 45 & 100 %; liquide, 19 3 108 %.
Synonymes courants Caracteristiques observables Fabricants

Sumitomo Shoji Canada Ltd., Teronto (Ont.).
Chemagro Ltd,, Mississauga (Ont.).

Atmaq:herc inerte: aucune exigence.
Mise a l'&msphera évent.

Transport et stockage

Etat & Fexpédition: solide ou liquide Etiquetages aucune réglementation. Quatités et teneurs: diverses {voir page sulvante),
{produit formuté), Température de stockage: ambiante. Conditionnements en bidons, flts, en aluminium,
Classifications aucune. Conduites: aucine donnée, acier inoxydable, acier avec revétement,

technigue]
Solhubilité {cau): insolubie (qualité techniquel;
je concentré émulsifiable et la poudre mouiflable
sont dispersibles,
Masse molaire: 277,2.
Pression de vapeur: 0,000006 mm Hg (20 °C).
Point Pébullition: 1#9-135 °C (0,1 mm Hg);
se décompose,

Odeur: legerement odorant.

Point d‘eclaar. aucune donnde.

Bensae de vapeur: aucune donnée.

Densité relative: 1,32-1,3% {qualité technique},

Bompes: aucune donnée.

‘Propriétés physiques et chimiques

£1at phy )‘:&pe(zo oC, 1 atm}k liquide Plottabliité (eau}: coule; le concentré émulsifiable Couleur: jaune i brun jaundtre.

{qualité ). et la poudre moulllable se dispersent. Limite dexplosion: 1a solution peut former des

mélanges exphs;fs a {air,
Point de fusion: 0,3 *C (qualité technique).

RISQUES

Sante

sudation, raiennssement du pouls, tremblements,

TEY*: aucune
Limites dtinhatation de courte duréer aucune donnde,

Toxicité: toxicité élevée par ingestion et contact cutané.
donnde,

TL 50t aucune donnde.
Texicité latenter aucune donnée,

Symptdmes: Inhalation, ingestion ou contact (Peau): facilement absorbé par la peau; nausées, salivation, larmoiement, crampes abdominales, vomissernents,

DL 50 (orale)s rat - 0,25
DL 50 (oralek: chat - 0,14

incendie

Compattement au feu: dégage des vapeurs toxiques.
Point dinflammation: aucune donnde,

Agents extinctewrs: mousse anti-alcool, neige carbonique ou poudre seche.

Yitesse de combustion: aucune donnée,

Réactivité

Avec Feaw: aucune réaction.
Avec les produits dusage courant: aucune donnée.
Stabilité: stable.

Environnement

Sol, air: DL 30 {orate): sauvagine - 0,625 g/kg; poulet -
Risque d'accumaulation dans la chahe

Eaut éviter Pentrée du produit dans les prises d'eas et les voles d'eau.

- 0,28 glkg; canard - 1,19 gfig.

trophique: se décompose en desmethylsum:tmon et acide diméthyiphosphorothicique dans les tissus.

90&



MESURES DURGENCE

[ Risques particudiors
POISON.

Tntervention immédiate
Eloigner ie public du liew de déversement. Arrdter ou réduire Ja fuite du produit §i cela ne présente aucun risque. Avertir le fabricant ou fe fournisseur. Endiguer
ia zone pour contenic le produit ou les eaux de ruissellement, Avertir les services de protection de Fenvironnement.

" Vitements ot cquipement de protection

tors dincendies, ou dans des espaces fermés - Protection des voies r%eirawireﬂ appareil respiratoire awtonome et combinaison entiérement étanche. En
dfautres circonstances: appareil respiratoire approuve powr pesticides et vétements de protection imperméabies.

Incendiec ¢t explosion
Pour teindre e feu, utiliser de la neige carbonique, de la mousse anti-alcool ou de ia poudre siche, Dégage des vapeurs toxiques lors dlincendie,

Evacuer §a victime dans un endroit bien adré, Appeler un médecin mais administrer immédiatement les premiers soins. Inhalation: si fa victime ne respire pius,
pratiquer la respiration artificielle (ne pas empioyer le bouche-i-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de Foxygene. Contact: (Peau) enlever les
vatements souillés et laver les régions touchées avec beaucoup d*eau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: si la victime n'a pas perdu connaissance, lui

faire boire de Meau et la faire vomir; dans le cas de distiliats de péirole, ne pas provoquer de vomissement a cause o risque d'aspitation du produit et de

»

preumonie chimique. Si le médecin ne peut venir immeédiatement, transporter la victime  Ihbpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

des matériaux poliués.

Intervention
Eau Sol, air
5i le produit fiotie Sile ;@’t coule ou se E%’ e 3
1. Arréter ou reduire la fuite du produit 1. ter ou rediire e du produit 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
si cela ne présente aucun risque. si cela ne présente aucun risque. 2. Comvuniquer avec fe fabricant ou e fournisseur pour lui demander conseil.
2. Demander consell au fabricant ou au 2, Demander conseil au fabricantouau 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un ausre type
fournisseur., fournisseur. de barriere. .
3. Si possible, contenir le produit au 3, Si possible, contenir le déversement %, 5i le produit est a I'é1at liquide, Peatever & Paide de pompes
moyen de barrages fiottants, au moyen de barrieres ou par ou dautres dispositifs d'aspiration et le charger dans des récipients appropriés.
4, . dérivation de Feau. 5. Si }é produit est solide, Fenlever manueliement ou mécaniquement.
5. Demander conseil aux services de k. Enleves les polluants, les liquides €. Récupérer les récipients intacts.
protection de l'environnement pour et les sédiments pollués au moyen 7. Enfever tout liquide résiduel avec des sorbants paturels ou synthétiques.
je nettoyage ot Mélimination d'upe drague ou dune pompe. 2. Eniever le sol poliué et Pévacuer.
des matériaux pollués, : 5. Demander consei} aux services de 9, Prévenir les services de protection de fenvironnement et €tudier
otection de Fenvircnnement pour avec eux les mesures a prendre pour ie pettoyage et Pétimination
e nettoyage et Pélimination des matériaux pollués.

1. Communiquer avec l¢ fabricant ou Je fournissewr pour fut demander conseil.
2. Communiquer avec es services de protection de l'envirannement pouwr leur demander conseil.

Qualité technique: teneur de 95 % et plus. Propriétés: liquide insoluble, coule dans V'eau.
Produits formulés Tenewr Proprigtés
- concentre ermulsifiable - 80 % - dispersable dans Feau
Li - liquide - 95 % et plus - insoluble dans Feau
SN - soluticon - habituellemnent 96 % dans des solvanis organiques - combustible

PM - poudre mouillable . ~H% . - faiblement combustible

FENITROTHION CotijpNO<PS
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FLUOR F3

DESCRIPTION MO UN: 1G85

Synonymes courants Caractéristiques cbservables Fabricants

Gaz comprime, jaune pile. Odeur piquante,  Aucun fabricant au Canada. Provenance:

suffocante et lrritante. Fournisseur: Afr Froducts and Chemicals.

Air Products, Brampton, {Ont.).  Specialty Gas Department, Allentown, PA, USA.

Transport ¢f stockage
Etat 3 Pexpéditions liquide {gaz comprimé). £tiquetage: étiquette blanche - POISON. Qualités ot veneurs: > 98 % de Fp.
Classification: poison, comburant. Etiqugtte jaune - COMBURANT; classe 2.3, 5.1, Conditionnements en bouteilles, semi-remorques
Atmosphere inecte: aucune exigence, Tesnpérature de stackage: ambiante. citernes, en acier.

Mise 3 Fatmosphere: soupape de sécurité.
Porapes: aucune donnée.

Cendu&tu: aucune donnée.

rrv—r e prgr
£tat physique (20 *C, | atm): gaz.
Solubilité {eau): réagit et forme de l'acide
fiucchydrique.

Masse molaire: 38,0,

Pression de vapeur: 18 100 mm Mg {0 °Ck
31 300 mm Hg (26 *C).

Point fébullition: -188 *C.

Flottabilité (eau)s le fluor liquéfié coule; 3
['état liquide et gazeus, réagit pour former
de Facide fluorhydrique.

Odeur: piquante, suffocante, lrritante;
(edeur seuil: 8,035 ppm).

Point d'éclair: ininflammable.

Densité de vapeur: 1,3,

Densité relative: {liquide) 1,5 (-180 °C).

Couleur: jaune péle.
Limite dexplosion: ininflammable,
Paint de fusions -219,6 “C.

RISQUES

Santé

SymptSmes: inhalation: irritation et ulcération des muqueuses, acceés de toux, troubles respiratoires,

atteinte pulmonaire, coma, mort, Ingestion: briflures

douloureuses, wiceration des muqueuses, soif intense, troubles respiratoires, acces de toux, nausées et vomissements, convulsions, coma, mort. Contact: (Peau)

brdiures, clogues, destruction profonde des tissus. {Yeux} brittures, destruction de la cornée, cécité,
Toxicité: trés toxique par inhaiati?'n, ingestion et con

TLV® (inhalation) i ppm; 2 mg/m

Limites diinhalation de courte durée: 2 ppr;

& mg/m3 (15 mn).

tact.

TL5G {inhalation): rat - 185 ppmfi h.
TL 50 (inhalation); souris - 150 ppm/1 b
Toxicité latente: aucune donnée.

DL.58: aucune donnde,

Incendie

Agents extincteurs: lorsque le fiuor est lagent comburant lors d'un incendie,
completement enrayée. Faire évacuer la zone et siil

est impaossible de contrdler la fuite du produit,

produits chimiques, cela ne ferait qulajouter des matitres combustibles.
tement au feut réaction exothermique avec Iz plupart des produits.

Point dinflammations incombustible.

Yitesse de combustion: incombustible,

it est impossible de combattre le feu tant que la fuite du produit n'est pas
laisser befiler, Ne pas éteindre le feu avec de Peau ou des

Réactivité

Avec Feau réaction exothermique avec formation de HF et doxygene.
Avec les predults d'usa%::.?xam: réagit violemment avec de nombreux produits, par exemple: la plupart des substances organiques, Jes molécules hydrogénées,

les oxydes de soufre, Pazote, les halogérures de
phasphures, oxydes, hydrures, acétylures et carbures.
coke, le nitrate de potassium, le tétrachlorure de carbone,

et de nombreux polymeres.

phosphore, les

Réaction viclente avec dfautres halogénes

Stabilités nlest stable que dans des conditions normales; réagit avec de nombreux produits.

meétaux alcalins et alcalino-terreux.

Réaction violente avec les métaux et leurs sulfures,
et hydracides halogénés, le phosphore, le soufre, I'hydrazine, le
tes silicates, les alcénes, les alcoylbenzénes, le disulfure de carbone, Faluminium, Jes gaz de synthese

Envirennement

Eaws €viter Fentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Nocif pour les espices aquatiques méme a de tres faibles teneurs. Toxicité pour les
poissons: 2,3 ppm/durée non précisée/(truite)/ TLm/eau douce; DBO: aucune donnée.

Sol, air: aucune donnée.

Risque d'accumulation dans la chalne trophique: auctn,

@
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MESURES DURGENCE

POISON. COMBURANT. CORROSIF.

Intervention immeédiate

er ie public du liey de déversement. Signater "PRODUIT POISON et COMBURANT", Avertir le service d'incendie en Jes avisant de ne pas utiliser d'eay.
Faire évacuer s1l y a lieu fa zone sous e vent. Communiquer immédiatcrm;m avec le fabricant ou le fournisseur pour hui demander aide et conseils. Pour tenter
diarviter la fuite du produit, ne [aire appel qu'a des personnes expérimentées. Intervenir dos au vent. Prévenir les services de protection de l'environnement.

Vitements et équipement de protection

Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome, Vétements: fenue dliatervention complétement étanche. Gants: de cuir. Bottes: hautes, de
casutchouc.

L'eau ne doit #tre utitisée que pour refroidic les récipients exposés au feu. Ne PAS combattre Iincendie avec de F'eau ou des produits chimiques.

Premiers sains

Evacuer fa victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer immédiatement les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
ou quteile 2 de la difficulté 3 vespirer, pratiquer fa respiration artiflicielie {ne pas employer le bouche-i-bouche). Administrer de l'oxygene. Contact: {Yeux}
irriguer avec beaucoup deau. {Peau) faver les régions touchées avec beaucoup d'ean et enlever immdédiatement les vitements souiliés. Si le médecin ne peut
venir immédiatement, transporter Ta victime 2 I'hépital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

intervention

1. Arréter ou réduire ia fuite du prodult si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec ke fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Wi demander conseil.
conseil. . i 3. Récupérer les récipients intacts.

3. Prévenir les services de protection de I'enviconnement et €tudier avec 4. Prévenir les services de protection de Penvironnement et €tudier avec eux
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des }es mesures & prendre pour le nettoyage et Félimination des matériaux poliués.
matériaux pollugs.

Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr Jui demnander conseil,
2. Commumiquer avec bes services de protection de I'environpement pour leur demander conseil.

FLUOR F»
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FLUOROCHLOROMETHANES

DESCRIPTION NOS UN: 1028 dichlorodiflucrométhane
{618 chlorodiffuorométhane
1022 chiorotrifluorométhane
Synonymes cowrants Caractéristiques observables Fabricants

i3 CCl3F - TRICHLOROFLUOROMETHANE {Fréon 11)

Gaz incolores, pratiquement

12; CloF7C - DICHLORODIFLUOROMETHANE (Eréon 12; Halor 12) sans odeur,

13; CIF4C - CHLOROTRIFLUOROMETHANE (Fréon 1)

21; CIFCH - DICHLOROFLUOROMETHANE (Fréon 21}

22; CiF2CH - CHLORODIFLUOROMETHANE (Fréon 22)

Du Pont Canada, Maitland (Ont.).
AHied Chemical, Amherstburg (Ont.).

Transpoct et stockage

Etat 3 Pexpédition; liquélié (gaz comprimeés).
Classification: gaz ininflammabies. ‘
Atmosphere inerte: aucune exigence.

Mise 3 latmosphere:s soupape de sécurité.
Pompes: aucune donnée.

Etiquetage: étiquette verte et blanche - GAZ
ININFLAMMABLE; classe 2.2.

Température de stockage: ambiante,
Conduites: aucune donnée.

Qualités et teneurs: technique et réfrigérant.
Conditionnermnent: en bouteilles d'acier.

e ry e~ pr g p—
Etat physique (20 °C, I atm): gaz.

Solubilite {(eaud: (11) 0,11 /180 m1 (25 °Ch

{12) 0,028 g/160 mi (25 °C}; (13) 6,009 g/100 mi (25 °C);
{21) 0,95 g/ 100 mi (20 °C} (22} 0,30 g/lGO ml (25 *Ch
Masse saolaive: (11) 137,4; (12) 120,9;

{13) 104,5; (21) 162,9; (22) 35,5.

Pression de vapeur (3 20 *C): (11) 687 mm Hg;

{12) § 250 mm Hg; (§3) 2 400 mm Hg;

Flottabilité (eau): coule et bout.

Odeur: sans odeur.

Point d'éclair: ininflammable.

Densité de vapeur: (11) aucune donnée;
(12) 4,23 (13) 3,63 (21} 3,6; (22) 3,1,

Densité refative: (11) 1,89 (0 *C) (12} 1,33
{20 *C) tiquide; (13} 1,35 (40 *C) liquide;
£21) 1,42 (0 °C); {22) 1,4 {-40,7 *C) liquide.

Couleur; incolore.

Limite d'explosion: ininflamimable.

Point de fusion: (11) ~111,1 °C; (12} -158,0 *C;
(13) -181,0 °C; (21) -135,0 °C; {22) -157,4 °C.

{217 1 216 mm Hg; (22) 6 300 mm Hg,
Point d'ébullition: (11) 23,8 *C; (12} -29,8 *C;
(13} -81,% *C; (21} 8,3 °C; (22} -49,7 °C.

RISQUES

Sasté

inhalation: étourdissements, incoordination, narcose, asphyxie, nausées, vomissements. Contact: (Peaw) asséchement; e Jiquide provogue gelures,
irritation et dermite. e e
Toxicité: faiblement toxique par inhalation et contact.
TLY®: {11} { 000 ppen; 5 600 mg/m>; (12) 1 000 pprm;  TL50 (11} {inhalation}: souris ~ 10 000 ppm/30 ma.
4 950 mg/m3; (21 10 ppra; 40 mg/m?; TL50 (12) (inhadation¥: rat - 80 000 ppmy/30 ma.
{22) 1 000 ppmn; 3 500 mg/m’, Toxicité latenter aucune donnée.
Limites d'inhalation de courte durée: (12) | 250 ppm;
6 200 mg/m3; (22} | 250 ppmg & 375 mg/m? (13 mn).

DL3U (1) {vole intrapéritonéale): sourls - §,7¢ gikg.

Incendie

Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs peuvent #tre utilisés lors dlincendies impliquant des fluorochiorométhanes.
Comporterment au fax formation de produits secondaires (chlorures et fluorures hautement toxiques) lorsque fe produit atteint la température de
décomposition.

Point dinflammatioas incombustible, Yitesse de combustion: incombustible.

Réactivité

Avec Peau: aucune réaction.
Avec les produits dusage courant: {12) (13) réagit avec Faluminium,
: stable. -

Environnement ’

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau potable et dans les voies dleau. Evaluation de Ja toxicité dans I'eau {12) et (220 1 000 ppm/96 W/ TLm/feau
douce; DBO: aucune dormée.

Sol, air: aucune doande.

Risque daccumulation dans ia chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers

intervention immédiate

Eloigner le public du lieu de déversement, fvacuer la zone sous le vent., Avertir le fabricant ou le fournisseur. Avertir les services de protection de
I'eavironnement.

Vitements et équipernent de protection

Lors dincendie o dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoiress appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entidrement étanche aux gaz.
En d'autres circenstances - Vitements de protection seion les besoins.

Incendie ¢ explosion

Incombustibie. La plupact des agents extincteurs peuvent &tre utilisés lors d'incendie impliquant des fluorochiorométhanes, Lorsque, sous I'effet de la chalew, le
produit atteint la température de décomposition, il y a formation de chlorures et fluorures hautement toxiques.

| Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer immédiatement les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire
plus, pratiquer la respiration artificielle; adrainistrer de Moxygene si Ja respiration est pénible. Contact: (Peau) enlever les vitements soulliés; asperger les

immédiatement, transporter ia victime i Mhipital, dans une clinique ou chez un médecin,

régions touchées avec beaucoup d'eau, et soigner la victime comme s'il sfagissait de gelures. {Yeux} irriguer avec beaucoup d'eay, Si te médecin ne peut venir

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau ; ) Sel, air 3 i

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire fa fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou te fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec be fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Retirer le produit manuellement ou mécaniquement,

3, Prévenir les services de protection de l'environnement et Etudier avec &. Prévenir les services de protection de Penvirohnement et émd'ier avec eux
oux les w.esuusf‘: preadre pour le nettoyage et I'élimination des les mesures & prendre pour le nettoyage et félimination des matériaux polius.
matériaux poliues.

Elimination

1. Commumiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr lui demander conseil.
2. Communiquer avec tes services de protection de Penviconnement pour Jeur demander conseil.

FLUOROCHLOROMETHANES
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FORMALDEHYDE CH20 (aqueux)

DESCRIPTION NOS UiN: 1198
2209
Synonymes coucants Caractéristiques observables Fabricants
METHANAL Liquide clair, incolore. Odeur piquante, Celanese Canada L1d., Edmonton {Alb.).
ALDEHYDE FORMIQUE irritante. Reichhold Chemicals Ltd., North Bay {Ont.)
FORMOL Thunder Bay (Ont.}.
Bakelite Thermesets Ltd., Belleviile (Ont.).

Transport et 'stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide {solution aqueuse). Etique’tage: classe 9.1, groupe Il Quatités et teneurs: ie formaldéhyde ne se vend pas
Chsmcgﬁm: noh réglemente. Température de stockage: ambiante. 2 1'é1at pur. Hl est disponible en solutions aqueuses
Atmosphere inertes aucune exigence. Conduites: en polyéthylene, butyle, Hypalon, titrant 37 3 50 % en poids et contenant entre § 2 15 %
Mise a ' casse-vide, Viton, caoutchouc naturel. d'aicool méthylique pour en empécher la polymérisation.

Pompes: centrifuges, en acler inoxydable.

Consditionnement: en fdis, véhicules-citetnes
routiers, wagons-citernes, en acier inoxydable.

Solubilité (eau): miscible en toute proportion.

Masse malaire: 30,0 {soluté seulement),

Pression de vapeur: 10 mm Hg (=38 °C) (pur);

760 mm Hg (-19,5 °Ch
r‘l li- i

Odeyr: piquante, irritante (odeur seuil
8,3al ppm}.

Point dreclair: 37 % (sans alcoo! méthylique}
85 *C (v.1.}; favec 15 % d'alcool méthylique)

jétes physiques et chimiques
£tat ph (20 °C, 1 atm}: liquide, Flottabitité (eau): coule et se mélange. Couleur: incolore,

Limite dexplosion: 7 373 %.
Paint de fusion: solution a 37 %, -15 °C; pur,
-118 °C,

Point -20 *C {pur); 101 °C 50 *C (v.£.}; 50 % (1,5 % d'alcool méthylique}
(solution 3 37 %). 68,5 °C {v.f.J
Densité de vapeur: [,L
Densité relative: (solution 3 37 %} 1,1 {25 *C);
{pur, liquéfi€) 1,1 (25 °C).
RISQUES
-y

risque de graves brilures. (Peau) P'exposition prolongée peut brunir la peau et provoquer une dermite.
Toxdcité: trés toxigue quelque soit Ja voie dexposition.

TLV*® (inhatation): | ppms 1,5 mg/m3. T1.50: aucune donnée,

Li;igfeszd‘imlaﬁon de courte durée: 2 pprg TLmin. {inhalation): rat - 250 ppm/4 h.

3 w7,

Symptdmes: Inhalation: jes vapeurs sont teds irritantes pour fes yeux et les voies respiratoires; mal de gorge, acces de toux, allergies, bronchite. Contact: {Yeux)

Toxicité latente: produit soupgonné d'étre cancérogene.

Ingestion: grave irritation du tractus digestif; nausees,

[5G (oraleks rat - 0,8 glkg.

Incendic .

disperser les vapeurs. .
Comportement au feus risque de dégagement de vapeurs de formaldéhyde.
Point dinflammationt 424 °C {37 %, sans alcool méthylique),

extinctewrs: neige carbonique, mousse anti-alcool, poudre skche ou eau pulvérisée. L'eau peut servir 3 refroidic les récipients exposés au feu et 3

Vitesse de combustiant aucune donnce.

Reéactivité
Avec eaus aucune réaction.

Stabilité: stabie.

Avec les produits dusage courant: réaction violente avec le dioxyde d'azote, V'acide perchlorique et Ianiline combinés, et 'acide performique.

Environnetent

106 %; 5 jours.
Sol, air: aucune donnée.
Risque daccumulation dans la chalee trophique: aucun,

Eau: empécher Ientrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Toxique 3 faibles teneurs pour les organismes aquatiques. Toxicité pour les poissons:
25 ppimf96 hibarbue de riviere/TLm/eau douce; 13 mg/m3{2% hflacves de bar rayé/TL50/eau douce; 30 a 1 000 pprf48 hicrevette/TL50/eau salée; DBOs 33 3
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
POISON.

intervention imsédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Avertlr le service dlincendie. Ne pas toucher au produit et éviter dinhaler. Eliminer toute source dallumage.
Intervenir dos au vent et pulvériser de Peau pour rabattre les vapeurs. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Comununiquer avec
te fournisseur pour lui demander comseil, Aménager des digues ou des barrages pour empécher le ruisseliement. Prévenir les services de protection de
{'environnement.

Viiements et equipoment de protoction

Protection des voies respicatoires: appateil respiratoire autonome. Vitements: veste et pantalons ou salopette, antiacide, en caoutchouc ou plastique. Bottes:
hautes, de cacatchouc (pantalon sur lés bottes) Gants: de caoutchouc ou plastique.

nCendle ¢t explosion

Pour combattre le feu, utiliser de la poudre siche, de la mousse anti-alcool ou de [a neige carbenique, ou pulvériser de Feau. Refroidir les récipients axposés au
feu par pulvérisation d'eau.

Premicrs s0Ws

Transporter 1a victime dans un endroit bien aécé. Appeler immédiatement un médecin mais administrer sans détai les premiers soins. Iphalation: si la victime ne
respive plus, pratiquer {a respiration artificielle (re pas employer e bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de Foxygene. Contacts enlever
les vétements souillés. irriguer les yeux et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau chaude pendant au moins 15 minutes. Ingestion: donner a boire de
Peasis chaude 3 la victime si efle n'a pas perdu connaissance. La couvrir chaudement et la tenir au caime. 5i le médecin ne peut venit imreédiatement,
transporter 1a victime a Mhipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air

1. Avréter ouréduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour iui demander 2, Coramusniquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en amcnageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barribres ou par dérivation de I'eau, de barriere.

si possibie. &, Enlever le produit & Paide de pompes ou dautres dispositils d'aspiration

4, Enlever les polhuants, les liquides et les sédiments pollués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

d'une ou dune pompe. 5. Endever tous produit résiduel avec des sorbants synthétiques ou naturels,

5. Prévenir les services de protection de I'environnement er Etudier avec 6. Prévenir bes services de protection de Penvironnement et étudier avec cux
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des les mesures i prendre pour te nettoyage et I'élimination des matériaux pothués.
matériaux poliués.

Bliminats

i. Comununiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour i demander conseil.

2. Commmi avec les services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil,

3. Incinérer lavec autorisation seulement des sevvices de protection de Fenvironnement).

FORMALDEHYDE CH0 (aqueux)
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FURFURAL CsHyO2

DESCRIPTION NC UN: 1199
Sysonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
FURFURALDEHYDE Liguide incolore A jaune et brun rougedtre, Aucun fabricant au Canada.
FURFUROL (vieilii) Odeur rappetiant celle de 'amande, Fournisseurs Provenance:
ALDEHYDE FUROIQUE The Quaker Oats Co. of Canada Ltd.,, The Quaker Qats Company, Chicago, iif.
ALDEHYDE PYROMUCIQUE Peterborough, (Ont.}
FUROL
FURFURANE
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: liquide. ftiquetage: étiquette rouge et blanche - LIQUIDE  Qualités et teneurs: technique, raffiné.
Classification: 2 Jon: liquide inflammabie. INFLAMMABLE: classe 3.3, groupe 1l Conditlonnement: en fits, véhicules-citernes
Atmoq:here inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante. routicrs, wagons-citernes, en acier ou en
Mise a Nmnspim‘ soupape casse-vide. Conduites: en butyle, polyéthylene, polypropyliene, acier inoxydable.

Pompes: & engrenage, centrifuges, en acier ou
acier inoxydable.

P‘ . 7-0 [d l i a ' - -

Etat physique (20 °C, | atm}: liquide. Flottabilité (eau): coule. Cowleur: incolore 3 jaune (pur); devient brun
Sofubilité {eau): 8,3 g{ 100 ml {20 °Ch Odeur: damande (odeur seuil: 6,25 ). rougedtre lersque exposé a la lumiére.

19,9 g/100 mi (90 °C). Point d'éclair: 60 *C {v.L.); 67 °C o, Limite d'explosion: 2,1 3 19,3 %.

Masse malaite: 96,1. Densité de vapeur: 3,3, Point de fusion: -36,5 *C.

Pression de vapeur: I mm Hg (20 °C); Densité relative: 1,16 (20 *C).

3 mm Hg (30 *C); 10 mm Hg 56 *C).

Point d'ebhullition: 61,7 *C,

RISQUES

Santé
Symptimes: Inhalation: irritation de la gorge et dos voies respiratoires, maux de téte, congestion pulmonaire. Contact: {Peay) absorption rapide, dermite et
eczéma. (Yeux) irritation. Ingestion: mal de gorge, douleurs abdeminales,l vomissements, diarrhée.

TYoxicité: moderément toxigue par inhalation, ingestion et contact cutané,

TLV® {peau): 2 ppm; 8 mg/m3. TL.50: aucune donnce. DL58 (oralek rat - 0,127 gfkg.
Limites dinhalation de courte durde: 10 ppm; TLmin. {inhalation): rat - 153 ppm/4 h,
40 mgfm3 (15 mn). . Toxicité jatente: aucune donnee.
ncendic
Agents extincteurs: eau pulvérisée, neige carbonique, poudre séche, ou mousse anti-alcool. L'eau peut servie 3 refroidir les récipients exposés au feu et 3
disperser les vapewurs, .
Comportement au feu: aucune donnee,
Point dinflammation: 316 *C. Vitesse de combustiont 2,6 mmimn.
" Reéactivité

Avec Peau: aucune réaction.
Avec les produits dusage coutant: explose au contact des acides minéraux ou des alcalis.
Stabilité: stable.

| Environnement

Eau: Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. Nocif 3 faibles teneurs déja les organismes aquatiques. Toxicité pour les polssons:
24 ppm/96 hfcrapet arlequin/Then/eau douce; 1,2 3 32 mglif24 hicrapet ariequin/TLm/feau douce; 24 a 4% mg/If26 & % hfgambusie/TLm/feau douce; DBO: 28 4
77 %; 5 jours. N

Sof, airs aucune donaée.

Risque d'accumulation dans la chaine trophique: aucun.
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE. REACTION VIOLENTE AVEC LES ACIDES ET LES ALCALIS.

Tntervention immeédiate
Eioigner e public du liey de déversement. Signaler "PRODUIT INFLAMMABLE", Alester le service d'incendie, Eviter tout contact avec le produit et ne pas

Inhaier. Contenir le déversement & Paide de barrages. Arréter ou réduire la fuite du preduit si cela ne présente aucun risque. Avertir le fabricant ou e
fournisseur. Avertir les services de protection de Penvironnement,

Vitements ot equiperment de protection
Protection des vc:g respiratoices: appaceil respiratoire autonome. ¥&tements: tenue entierement &tanche. Gants: de caoutchouc, Bottes: hautes, de caoutchouc
sur les bottes),

Iacendic et explosion

Risque modéré dlincendie et dexplosion si le produit est exposé 3 la chaleur et aux flammes. Pour éteindre le feu, utiliser de lleau pulvérisée, de la neige
carbonique, de ia poudre siche ou de la mousse anti-aicool, L'eau peut servir a refroidir les récipients exposés au feu et & disperser les vapeurs.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin mais administrer sans délai les premiers soins. Inhalations si la victime ne
respire plus, pratiquer la respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de Moxygeéne. Contact: enlever immédiatement les vétements souillés,
irriguer bes yeux et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau chaude. Ingestion: si fa victime '3 pas perdu connaissance, i donner & boire du lait ou de

Peau et la faire vomir, La couvrir chaudement et la tenir au calme. 5i le Th ne peut venir immediatement, transporter la victime & PhBpital, dans une
clinique ou chez un meédecin,
MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
Intervention
Eaz . Sol, air
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela re présente aucun risque.
2. Communiquier avec le fahricant ou le fournisseur pow Jui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
conseil 3. Endiguer ja zone pour empécher le ruissellement du produit avec l'eau de

3. Contenir i€ déversement au moyen de barrieres ou par dérivation de {'ean, piuie ou darrosage.

si possible. 4, Enlever le produit a I'aide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration

4, Enlever les potluants, les liquides et les sédiments poliués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

d'une drague ou dune pompe. . 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de environnement et étudier avec 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et élimination des 7. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
matériaun pollués. les mesures 3 prendre pows le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr lui demander conseil.
2, Communi avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.
3. Incinérer lavec autorisation seulement des services de protection de Feavirennement).

FURFURAL CsHyOp
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GAZ CHLORHYDRIQUE (anhydre)

DESCRIPTION N UN: 1650
Synonymes Courants Caractéristiques observabies Fabricants
ACIDE HYDROCHLORIQUE (anhydre} Gaz ciair, incolore, Odeur irritante et suffocante. Bow Chemical Canada Inc., Sarnia {Ont.).
CHLORURE DYHYDROGENE Forme des brouillards au contact de ['air humide.  CIL, Bécancour (Qc).
B Pont Canada, Maitland (Ont.).
Transport et stockage
Etat i Pexpédition: liquide (gaz comprimé). Etiquetage: étiquette blanche - GAZ POISON; Qualités et teneurs: technique, 97,5 2 99 %,
A gaz poison. classe 2.3 Conditionnement: en bouteilles, wagons-citernes,
Atmosphére inertes aucune exigence. Température de stockage: ambiante. en acler ou en acler inoxydable.
Mise a Fatmosphere: soupape de sécurité, Conduites: en Monel, acier inoxydable, 3
renforcement flexible, haute pression,
" Propriétés physiques et chimiques
£tat physique (20 °C, 1 atmk gaz. Flottabilité (eau): liquide, coule et se mélange. Couleut: incolore.
Sohubjlite {(eaulk soiuble, 82 g/100 mi {0 *C) Odeur: fortement irritante, piquante et suffocante Limite dexplosion: ininflammable.
56,1 g/100 ml (60 °C). {odeur seuil: 1 3 10 ppm). Point de fusion: -114,2 °C.
Masse molaite: 36,5, Point d'eclair: ininflammable.
Pression de s 1 500 mm Mg {-76,6 °C)k Densité de vapeur: 1,3,
30 400 mm Mg (i7 *C). Densité relative: (liquide) 1,19 (-85 *C).
Point d"ébullition: -35,0 °C. -

RISQUES

Santé

Symptimes: [nhaiation: les vapeurs provoquent une grave irritation des voies respiratoires supérieures, des accks de toux, des brilures de la gorge, Ja
suffocation, et parfois la mort. Contact: (Yeux) graves brilures et Iésions, (Peauw) brilures. Ingestion: grave irritation, brllures de la gorge et du tractus digestif.
Peut &tre mortel,

Toxicité: toxique par toutes les voies d'absorption.

TLV® {ichalation): 5 ppm; 7 mg/m>. TL 50 {inhalation); rat - & 70! ppm/30 mn. PL50 (oralek lapin - 0,9 gfkg (sobution),
Limites dinhalation de courte durées aucune donnée. Toxicité latente: 3 notre connaissance, aucune,
Incendie
Agents extincteurs: ininflammable. L'eau peut servir & éteindre les incendies oll il y a présence de gaz chlorhydrique,  refroidir les récipients exposés au feu et
a rabattre Jes vapeurs.
» au feus ininflammable.
Point dinflammation: ininflammable, Vitesse de combustions ininflammable.
Reactivite

Avec P'eaus soluble; donne de Yacide chiorhydrique.

Avec les produits dusage courant: réagit violemment avec le carbure de caicium, le carbure de césium, le siliciure de lithium, le borure de magnésium, le
sulfate mercurique et le sodium.

Stabilitér stable. A 'état humide, corrosif pour les métaux.

Environnement

Eau: emp&cher Fentrée du produit dans Jes prises d'eau et les voies d'eau. Nocif, méme a faibles teneurs, pour les espécas aquatiques. Toxicité pour les poissons:
282 ppm/96 higambusie/TLm/eau douce; 100 & 330 ppm/48 hicrevette/TL 50/eau saiée; DBO: aucune.
Risque daccumulation dans fa chalne trophique: aucun.
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
POISON,

i ie public du leu de déversement. Signaler: *POISON™. Appeler le service dlincendie, Evacuer la zone sous le vent. Communiquer avec le fabricant.
Eviter tout contact avec le produit et ae pas inhaler, Prévenir les services de protection de ['environnement.

Yhtements et Squipement de protection
Protection des voies iratoires: appareil respiratoire autonome. VEtements: tenue entidrement étanche aux gaz. Boltes: hawtes, de Caoutchouc {pantalon sur

ncendie et explosion

tninflammable. L'eau peut 3tre utilisée en cas d'incendie ol il ¥ a présence de gaz chlorhydrique. L'eau peut également servir & refroidir les récipients exposés
a1 ey et pour rabattre les vapeurs.

Preoiers soins
Transporter Ja victime dans un endroit blen aéré. Appeter un médecin et administrer sans attendre les premiers soins. Contact: leriguer immédiatement les yeux
et laver la peau avec de P'eau courante titde pendant 30 minutes au moins et enlever simultanément les vétements souitiés. Inhalation: si lz victime ne respire
plus, pratiquer la respiration artificielie (ne pas empioyer le bouche-3-bouche}; en cas de géne respiratoire, administrer de l'oxygene. Ingestion: si la victime n'a
pas perdu connaissance, lul donner 3 boire de Peau ou du lait. Ne pas la faire vomir. Couvrir chaudement 13 victime et la tenir au calme. Si le médecin ne peut
venir immédiatement, transporter la victime 3 Phdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air

1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela pe présente aucun risque, 1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour jui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer la zone pour empécher le ruissellement du produit avec Feau

3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de plute ou darrosage.

de Peau, 5i possible. 4. Récuperet les récipients intacts,

4. Enlever lus poliuants, tes liquides et les sédiments poliués au moyen S. Neutraliser la zone poliuée & ia chaux éteinte (hydroxyde de calcium}).
dane dr ot Pune pompe. 6. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir bes services de protection de Fenvironnement et étudier avec  les mesures 3 prendre pour Je nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.
eux jes mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des

matériaux polivés.

Erinati

. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec fes services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.

Ge\zr CHLORHYDRIQUE (anhydee)
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GAZ NATUREL

BESCRIPTION NOS UN: 1971 {comprimé)
1972 (liquide réfrigéré}
Synonymes courants Caractéristiques observables Producteurs
GAZ Le gaz pur est incolore et sans cdeur. il s'en trouve partout as Canada.

Composition type: 85 % de méthane, 10 % d"éthane, Certains gaz de qualité commerciale renferment
3 % de propane, 2 % de butane, pentanes et autres.  du méthylmercaptan qui leur donne une odeur,
Certains gaz non traités peuvent contenir

jusqu'a 50 % de HS, qul est trés toxique,

Transport et stockage

Etat & Fexpédition: gazeux ou liquide (gaz Etiquetage: étiquette rouge - GAZ INFLAMMABLE, Qualités et teneurs: variabie.

comprimé ou réfrigeré). Température de stockage: ambiante ou a 162 *C,  Conditionnement: en bouteiiles, camions-citernes,
Classification: gaz inflammable. wagons-citernes, bateaux-citernes, en acier.

Atmosphére inerte: aucune exigence,
Mise & Yatmospherer soupape de sécurité.

Proprictés physiques et chimiques
Etat physique (20 °C, 1 atm): gaz. Flottabilité (eau): flotte et bout. Couleur: incolore,
Solubilité {eaul: 0,006 g/mi (20 *C). Odeur: Inodore, sauf si du méthylmercaptan Limite d'explosion: 3,8 & 17 %.
Masse molaire: variable. a €té ajouté, Point de fusion: -182 4 -150 °C,
Pression de v 3 2 900 mm Hg (-140 °C) Point g‘éclmr. < =50 °C,
16 600 mm Hg {~100 *C). Densité de vapeur: 0,7 3 1,40,
Point d"ébutlition: ~162 2 -130 °C. Densité relative: tliquide) 0,4 2 6,5
{entre -162 3 -130 °C).

RISQUES

Santé

Symptimes: Inhalation: maux de téte, troubles respiratoires, asphyxie, perte de connaissance. Contact: {Peay) gelures. (Yeux) gelures.
Toxicité: peu toxique quelque soit la voie d'absorption.

TLV® (inhalation): aucune donnée. TL50: aucune donnée, DL50: aucune donnde.
Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée,
Incendie

Agents extincteurs: arréter la fuite. La plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés. L'eau peut servir a refroidir les récipients exposés au feu.
g au feus rl d'explosion des récipients en cas dlincendie.
Point ' tion: 482 a 632 *C. Vitesse de combustion: aucune donnée.

Réactivité

Avec Peaus aucune réaction.
Avec les produits dusage courant: aucune donnée,
Stabilité: stable.

[ Environnement

Eau: empécher Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau. On ne possade aucune donnée sur Ia toxicité dans Feau.
Soi, air: aucune donnée.

Risque d"accunndation dans Ja chaine trophique: aucun,
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE.

Intervantion immodiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signalers "INFLAMMABLE™, Appeler le service dincendie. Avertir le producteur ou le fournisseur. Prévenic des
services de protection de Penvirennement. )

Vitements et oquipement de protection
Sur les lieux dun incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respirateire autonome, Dans les autres cas - V&tements protecteurs selon les besoins.

Incendie et explosion

Arrdter la fuite. La plupart des agents extincteurs peuvent #tre utilisés pour combattre lincendie, Refroidir les récipients exposés au feu avec de l'eau, Les
récipients peuvent exploser lors dun incendie.

opm— ~
Transporter fa victime dans un endroit bien aéré. Appeter un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer ia respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygéne. Contacts (Peau) enlever les vEternents souitiés et laver les régions
touchées avec beaucoup deau (attention: pas d'eau chaude ou tiéde); traiter ia victime comme 5% s'agissait de gelures. {(Yeux) irviguer avec beaucoup deau. Si
le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 3 I'hdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervontion

Bav, sol, air - ) .

i. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le foumnisseur pour iui demander
consetl.

3. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et P'élimination des
matériaux poliués,

Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le feurnisseur pour lui demander conseil,
2, Communiquer avec les services de protection de Feavironnement pour leur demander conseil.

GAZ NATUREL
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GLYCEROL HOCH-CHOH-CH0H

DESCRIPTION

Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants

GLYCERINE {OFFICINALE) Liquide huileux incolore, inodore. Lever Detergents Lid,, Toronte (Ont.).

PROPANETRIOL-4,2,3 Procter & Gambile Co. of Canada Ltd.,
Hamilton (Ont.).
Colgate-Palmolive Limited, Toronto (Cat.).
Emery Industries {Canada) Ltd., Toronto {Ont.).
Dow Chemical Canada - importé de Dow Chemical,
Freeport, TX.

Transport et stockage :

£1at & Fexpédition: liquide. fitiquetage: non requis. Etiquette facultative Qualités et teneurs: CP, 99,5 %, USP, 96 %.

Classification: aucune. - LIGUIDE INFLAMMABLE, Conditiornement: en {its, véhicules-citernes

A re inertes aucune exigence. Température de st e: amblante. routiers, wagons-citernes, en acier ou en acier

Mise 2 Fatmosphére: évent avec pare-flammes
ou soupape casse-vide.

Pompes: centrifuges, 3 engrenage, en acier ou en
acier inoxydable.

Conduites: en polyéthylene, Viton, butyle,
Hypalon, téflon, caoutchouc natureh

inoxydable.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique (20 *C, 1 atm}: liquide.
Solubilité izau): miscible en toute propertion,
Masse molairer 92,1.

Pression de vapeur: 0,0025 mm Hg (56 °C).
Paint diébullition: 290 °C.

Fiottabilité (eau): coule et se melange.
Odeur: inodore.

Point déciair: 177 °C (v.o.); 160 *C (v.1.).
Densité de vapeur: 3,2.

Pensité relative: 1,26 (20 °Ch

Couleur: incolore.
Limite d'explosion: n'explose pas au contact de Fair.,
Point de fusion: 17,9 °C,

RISQUES

Sante

Symptbines: Inhalation: irritation des voles respiratoires. Ingestion: agitation, nausées, vomissements, diarrhée, fievre. Contact: (Yeux) ircitation.
Toxicité: moderement toxique par inhalation, ingestion et contact. :

TLV® (iphalation): 18 mg/m3 (brouitlard).

-

TL 50; aucune donnde.

Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée,

DL50 {oralek rat - 12,6 gfkg.

Incendic

Agents extincteurs: mousse 'anti-alc?ol, poudre séche ou neige carbonique. L'eau ou la mousse peuvent entrainer la formation d'écume.

Comportement au feu: aucune donnée.
Point d'intlammations 376 °C.

Yitesse de combustion: 0,9 mm/mn.

Reéactivité
Avec Peaut aucune réaction; soluble,
Avec les

Stabilité: stable.

produits dusage courantt peut réagir avec les oxydants puissan
Fanhydride chromique, 'oxyde de chrome, le permanganate de potassium,

ts. Réagit violernment avec [anhydride acetique, 'hypochiorite de calcium, le chiore,
le perchlorate d'argent et le peroxyde de sodium.

Environnement

Eau: empécher l'entrée du produit dans les prises d'eay et les voles d'eau, Toxicité pour les poissons: > 5 000 mg/i/24 hipaisson doré/DL50/eau douce. Evaluation
de la toxicité dans Peau: > 1 000 ppm/96 h/Tlm/eau douce; DBO: 61 % 87 %, 5 jours.

Sol, air: aucune donnée,

Risque d'accumulation dans fa chaline trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE.

intervention wsncdiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler "PRODUIT INFLAMMABLE®, Appeler le service diincendie. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne
présente aucun risque. Contenir le déversement 3 l'aide de digues. Avertir le fabricant. Prévenic les services de protection de Penvironnement.

" Viiements ef equipesent de protection
Yétements: adaptés aux circonstances. Lunettest & coque monopiéce, bien ajustées. Gantst de caoutchouc.

Incendie et explosion
Utiliser de 1a mousse anti-alcool, de la poudre seche ou de la neige carbonique. L'eau ou la mousse peuvent entralner la formation d'écume.

Premiers soins ]
Transpocter fa victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin et administrer immédiaternent fes premiers soins. Contact: enlever les vétements souillés;
irriguer les yeux el laver la peau avec beaucoup deau. lngestion: si fa victime n'a pas perdu connalssarce, lui donner 3 boire de Peau. S w'est pas possible
davoir immédiatement de Paide médicale, transporter la victime a I'hdpital, dans une clinique ou chez un medecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air

1. Arcéter ou réduire la fuite da produit si cela ne présente aiicun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Commmniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Wi demander 2. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.

conseil. 3, Contenir je déversement en amenageant une digue de terre ou un autre type

3. Contenir le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de l'eau, de barridre.

si possible, %. Si te produit est liquide, I'enlever 3 l'aide de porapes ou d'autres dispositils

4. Eniever Jes polluants, les liquides et les sédiments pollués au moyen dlaspiration et le charger dans des récipients appropriés.

dune dr ou d'une poinpe. 5. 5'if est solide, Peniever manueilement ou mécaniquement.

3, Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec 6. Récupérer les récipients intacts.

eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des 7. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

matériaux pollués. 8. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux

: les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux pollués,

| Elimination

i. Comnumqmr avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour feur demander conseil.

GLYCEROL HOCHZ-CHOH-CHzOH
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HEXANE CgHyjy

Mise & Patmosphére: évent avec pare-flammes
ou soupape de sécurité.

centrifuges, a engrenage, moteur
antidéflagrant.

Conduites: en néopréne ou en cacutchouc renforcé
antistatique.

DESCRIPTION NO UN: 1208
Syncnymes Couants Caracteristiques observables Fabricants
n-HEXANE Liquide clair, incolore. Légére odeur d'essence. ESSO Chemicals, Saraia {Ont.),
Texaco Canada, Mississauga {Ont.).
Fourpisseurs: Provenance:
Hercules Canada, Yarennes (Qch Phillips Petroleum, USA.
Polysar, Saraia {Ont.). Unien Oif, USA.
PPG Canada Inc., Distribution Stanchem,
Montréal (Qc).
Transport et stockage
Etat & Yexpédition: liquide. Etiquetages étiquette rouge et blanche - LIQUIDE  Qualités et teneurs: 83, 95 et 99 %.
Classification: liquide inflammmable. INFLAMMABLE; classe 3.1, groupe 1L Conditionnement: en bidons, fits, véhicules-citernes
A ¢ inerte: aucune exigence. Températuce de stockage: ambiante, routiers, wagons-citernes, en acier,

Propeictés physiques et chitniques

Etat physique (20 *C, 1 atm): liquide.
Solubilité (eauk 0,00095 /100 ml (20 °C).
Masse molaire: 36,2,

Pression de vapeur: 120 mm Hg (20 *Ch

Flottabilité (eau): tiotte.
Odeur: idgére odeur d'essence,
Point d'éclair: -22 °C {v.1.).

Densité de vapeur: 2,8,

Coulewr: incolore.
Limite d'explosion: §,1 & 7,5 %.
Point de fusion: -94 & -96 °C.

150 mm Hg (30 *C). Densité redative: 0,66 (20 °C) (liquide).
Point d'ébullition: £3,7 *C.
RISQUES
Sante
Symptiemes: Inhalation: irritation des voies respiratoires, étourdissements, engourdissement des extrémités, intoxication, perte de connaissance. Ingestion:
irritation du tractus digestif, nausées, vomissements, maux de téte, dépression. Contact: {Peau) asstchement et dermite. {Yeux) rougeur des conjonctives.
Toxicité: faiblement mx.igue par toutes les voies d'absocption. ]
TLV®: 50 ppm; 130 mgfm”. - TL 50: aucune donnée. BL50: aucune donnée.

Limites dlinhalation de courte durée: aucune doonée. TLmin. (inhalation): souris - 120 000 mgfm3. DLmin. (voie intrapéritonéaie): rat - 9,1 glkg.

Toxicité latente: aucune donnée.

Incendic
Agents extincteurs: poudre séche ou neige carbonique. L'eau peut &tre inefficace pour combattre le feu mais etle peut servir a refroidir les récipients qui y sont

exposis,
Comportement au feu: Tisque de retour de flammes le long de 1a tralnée de vapeurs.
Point dinflammation: 223 °C. Vitesse de combustion: 7,3 mm/mn.

Reactivite
Avec ffeaut aucune réaction.

Avec les produits dusage courant: peut réagir violemment avec les oxydants.
Stabilité: stable.

" Environnement

Baue empicher llentrée du produit dans les prises d'eau et jes voies deau. Evaluation de la toxicité dans Peau: > 1 080 ppm/96 hiThmfeau douce; DBO: 221 %,
5 jours. : .

Sol, alrt aucune donnée,
Risque tion dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particullers
INFLAMMABLE.

ntervention Enmediate

Eloigner ie public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE", Appeler le service dlincendie, Eliminer toute source d'allumage. Arréter ou
réduil;e 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Contenir le deversement a Paide de digues. Avertir le fabricant. Prévenir les services de protection
de l'environnement.

¥itements et équipement de protection
Vétements de protection, selon les besoins.

ncendic et explosion
Pour éteindre le feu, utiliser de ia neige carbonique ou de la poudre séche. L'eau peut &tre inefficace pour combattre fe teu mais elle peut servir a refroldir jes
récipients qui y sont exposés.

Premiecs soins
Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin mals administrer sans ¢élai les premiers soins. Inhalasion: si la victime ne
respire plus, pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de Foxygéne. Ingestion: donner 3 boire de Feau a Ia victime si elle n'a
pas perdu connaissance; ne pas la faire vomir. Contact: (Peau) enlever les vatements souillés et laver les regions touchées avec beaucoup deau. (Yeux) irriguer
avec beaucoup deav. Si le médecin ne peut venir immediatement, transporter la victime 3 Phopital, dans une clinigue ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sof, air

1. Arcéter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit i cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur pour iui demander conseil,

conseil. 3. Contenis le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type

3, Contenir je déversement au moyen de barrages flottants. de barriere.

4. Ecumer le produit qui flotte et Pévacuer. 4, Enjever fe produit A i'aide de pempes ou dautres dispositifs d'aspiration

5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropeiés.

eux les mesures 3 prendre powr le nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer les récipients intacts.

matcriaux poliués, 6. Prévenir les services de protection de I'environnement et €tudier avec eux
les mesures A prendre pour le hettoyage et 'limination des matériaux poliués,

Elimination

1. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, Comnum?w avec jes services de prolection de Fenvironnement pour leur demander conseil.
3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de 'environnement}.

HEXANE CgHyg
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HYDRAZINE HzN-NH

DESCRIPTION NOS LiN: 2029 {anhydre ou en solutions agueuses}
2030 (hydrate ou en solution 2 24 %)
Synonymes courants Caracteristiques observables Fabricants
DIAMEINE Anhydre - liquide incolore, fumant 3 Pair.

Hydrates - liquides incolores & jaunes.
Odeur anwnoniacale.

[~ Transport et stockage :
Ftat A Pexpédition: liquide, tiquetager étiguette blanche - POISON, Qualités et teneurs: 100 % anhydre, hydrate,
Chmfacgﬁun: corrosif, poison. . Température de stockage: ambiante. solutions aqueuses de 20 a 64 %.
Ams‘phu'e muf couiche protectrice. Conduites: aucune dohnée, Conditionnement: en bonbonnes, fits, en acier ou en
Mise a Fatmosphere: soupape casse-vide. aluminium.
Pompes: aucune donnée.
Propriétés physiques et chimiques
Etat physique (20 °C, | atm): liquide. Flottabilité (eau): flotte et se mélange en eau Couleur: incolore 3 jaune.
SolubHite {eau) soluble en toute proportion. salée; coule et se mélange en cau douce. Limite dexplosion: 2,9 4 98 %.
Masse molaire: 32,1, Odeur: ammoniacale (odeur seuils 3 3 & ppm). Point de fusion: {anhydre} 1,5 °C; (solution 3 24 %)
Pression de vapeur: 16 mm Hg (20 °Ch 25 mm Hg  Point dieclain: 32 °C fv.0.); 37,8 *C {v.f.) -i§ °C,
{30 *C). Densité de vapeur: 1,04 & 1,1,
Point d'ébullition: (anhydre) 113,5 °C; {solution Densité relative: (anhydre} 1,004 (20 *C).

a 2% %) 102 *C.

RISQUES

Santé

SympiSmes: Inhalation: maux de gorge, accés de toux, géne respiratoire, étourdissements, Ingestion: maux de t8te, nausées, douleurs abdominales, diarrhée,
etourdissements, plus les symptbmes liés 3 I'inhalation. Contact: (Peau) rougeurs, douleur, absorption percutanée. (Yeux) cécité temporaire, rougeurs et
sensations douloureuses.

Toxicité: tres toxique par toutes les voies dabsorption.

TLV® (peauk 0,1 ppm; 0,1 mg,lm:’.' TL 50 {inhalation): rat - 570 ppm/4 h. DL3D (voie intrapéritontale): rat - 0,76 g/kg.
Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. TL30 (inhalation): souris - 252 ppm/4 h. DLmin. (crale}: souris - 0,41 gfkg.

Toxicité latente: produit soupgonné dlinduire

des cancers,
Incendie

Agents extinctewrs: mousse anti-alcool, neige carbonique ou poudre sache. Pour &viter que lincendie ne reprenne, recouvrir totalement le foyer avec de I'ean.
L'eau peut aussi servir a refroidir les recipients exposés au feu et a rabattre les vapeurs.

Comportesment au feu: dégagement de NOy. Peut s'enflammer spontanément & I'air au contact de substances poreuses comme ia terre, Famiante, le bois ou du
tissu,

Point d'inflammation: variable selon la matidre avec laquelie le produit est en contact: fer-rouille,

23 *C; magnétite, 132 *C; acier inoxydable, 56 °C; verre, 270 °C. Vitesse de combustion: | mm/mn {est.)
n » " ) ité

Avec Feaut aucune réaction; soluble.

Avec les produits dusage courant: réaction violente avec les métaux alcalins + ammoniac, e chilore, les chromates, oxyde et les sels cuivriques, le tiuor, l'eau
oxygénée, les oxydes metalliques, le nickel, Pacide nitrique, l'oxyde nitreux, toxygene, le dichromate de potassium et le dichromate de sodium,

Stabilité: risque dinflammation spontanée dans diverses conditions.

T Environnement

Eaus emrédur Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 146 ppm/0,5 hitruite arc-en-ciel/DL100/eau douce;
136 ppm/ 22 hfcarpe/DL 106 eau douce.

Sol, air: aucune donnée.

Risque daccurmulation dans la chalne trophique: aucune donnée.
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MESURES DJRGENCE

Risques particuliers
CORROSIF. POISON. Inflammable. Risque dinfiammation spontanée dans diverses conditions.

r E
Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT CORROSIF, POISON®. Appeler le service dincendie. Ne pas toucher au produit et ne pas inhaler.

Evacuer ia zone sous le vent. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Endiguer la zone pour contenir le produit. Prévenir les services de protection de
Penvirohnement, ’

Vitements et équipement de protection
Protection des voies respiratoires: apparell respiratoire autonome, Vétements: tenue entidrement €tanche aux gaz.

Incendie ot explosion
Pour éteindre Je feu, utiliser de Ja mousse anti-aicool, de la neige carbonique ou de la powdre seche. Pour éviter que le feu ne reprenne, recouvrir totalement fe
foyer avec de I'eau. L'eau peut ausst servir a refroidir les récipients exposés au feu et 3 rabattre Jes vapeurs. Lors dincendie, iy a dégagement de NOy.

Premiers sains

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler d'urgence un médecin et administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si Ja victime ne

respire pius, pratiquer la respiration artificielle (ne pas employer le bouche-3-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de loxygene, Contact: {Peau)

ealever los vatements soulilés et laver avec beaucoup d'eau les régions touchées. (Yeux} irriguer avec de Peau. in estion: si da victime n'a pas perdu
ter la

connaissance, lui donner de Peau & boire mais ne pas la faire vomir. 5i le médecin ne peut venir immédiatement, ranspor victime a I'hipital, dans une
clinique ou chez un médecin,
MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
Intervention
Ea . ] Sol, air
1. Acréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Acréter ou réduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec fe fabricant ou je fournisseur powr bl demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour hii demander conseil.
comnseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type

3. Contenir le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation de leay, de bacriere.

si possible. 4. En prenant toutes les précautions voulues, enlever le produit i lMaide de pompes
&, Eplever les poliuants, les liquides et les sédiments pothués au moyen ou d'autres dispositifs d'aspiration et e charger dans des récipients appropriés,
dhune drague ou d'une pormpe. 5. Récupérer les récipients intacts.

S, Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec 6. Enfever tout produit résiduel avec des sorbants naturels oy synthétiques.

eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des 7. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
matériaux poliués. les mesures a prendee pour le nettoyage et Pélimination des matériaux polhusés,
Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou e fournisseur pour lul demander censeil.
2. Communiguer avec les services de protection de l'environnement pour lewr demander conseil.

HYDRAZINE HpN-NH3
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HYDROCARBURES (ESSENCE POUR AVIATION)

DESCRIPTION NG UN: 1863
Synonymes courants Caractéristigues observables Producteurs
ESSENCE POUR AVIATION Liquides launes & bruns. Odeur d'essence. H s'en trouve partout au Canada.
%0, 100, 115, 130 {comparable a I'essence,
voir esmce}
Carburéacteur 4, 5, 6. Type A, type A-l,
type B, type C (pcmr moteur & turbine:
A-1, A, B, C}, (pour moteur & réaction:
A-1,A,B,C}
Transport et stockage
Etat i Pexpédition: liquide. Etiquetage: &tiquette rouge et noire - LIQUIDE Qualités et teneurs: type A-1, type A, Type B,
Classitication: liqmde inflammable, INFLAMMABLE. type C; IP-%, IP-5, IP-6.
Mmosphere inerter aucune exigence. Température de  stockages ambiante, Coenditionnement: en barils, camions-citernes,
Mise a I'atmmphere: évent avec pare-flammes. Conduites: en néoprane, Yiton, polyéthyléne, wagons-Citernes, en acier.
Pempw a engrenage, centrifuges, en acier
ou acier inoxydable.
Proprietes physiques et chimiques
Etat physl?se (26 °C, | atmk liquide. Flottabilité {eau}: fiotte. Couleur: jaune a brun.

Sokubilité (eauk 4,003 mg/fi (20 *°C). Odeur: d'essence. Limite d'explosion: variabie; {JP-4) 1,3 & 3,0;{JP-6)
Masse molaire: variable (meiange dhydrocarbures). Point déclair: (A-1, A) 43 3 66 °C; (B, 1P-%) 0,6 3 3,7 %.
Pression de vapeur: généralement < 93 mm Hg -23 3 -1 °C; (3P-5) 35563 °C; (JP-6) 38 °C (v.0.). Point de fusion: -60 3 40 °C,
{20 *C). Densité de vapeur: généralement 33 5.
Point d"ébullition: (A, A-1} 163 3 259 *C3 Densité relative: (A-1) 0,306; (A) 0,3186; (B} 0,764,
B} 72 a 235 *C; (IP-4, 3, 6) 121 & 260 °C.
RISQUES

Santé
Symptdmes: lnhalation: étourdissements, maux de téte. fngestion: nausées et vomissements. Contact: (Peau) irritation. {Yeux} rougeur des conjonctives.
Toxicité: pey toxique.

TLY®: 300 ppen; 900 mg/m3 (essence). TL50: aucune donnée, i DL50: aucune dennée.
Limites d‘u#uia!m de courte durfe; 500 ppm; Toxicité latente: aucune donnée.

1 500 mgfm3 (essence). .

incendie

ents extincteurs: mousse, neige carbonique ou poudre séche. L'eau peut n'étre d'aucune utilité pour combatire le feu mais elle peut servir 3 refroidir les
recipients qui y sont exposes.
Comportement au feut risque de retour de flammes le fong de la trainée de vapeurs,
Point dinflammation: (IP-4) 260 *C; {IP-5) 266 °C; Vitesse de combustions & mm/mn.
(IP-6) 230 *C.

Reéactivité

Avec Peaur aucune réaction,
Avec les produits dusage courants peut réagir avec les oxydants.
Stabilité: stable.

Environneraent

Eauwr empcher Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies dfeau. Toxiclté pour les poissons: 2 ppmf96 hicrapet arlequin/TL50feau douce;
106 ppm/96 hicrevette/ TL50/eau salée.

Sol, air: aucune donnée.

Risque daccumulation dans fa chalne trophique: aucune donnée.
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

nier e ——_T

Eloigner be public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE". Appeler le service d'incendie. Eliminer toute source daliumage. Avertir le
fournisseur. Acriter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement. Prévenir les services de
protection de Penvironhement.,

Vitements et oquipeent de protection

Gants et bottest en néopréne, cacutchouc butyle, Lunettes (ou visiere) appropriées.
Jacondie et expiosion :

Utiliser de la mousse, de la neige carbonique ou de la poudre séche. L'eau n'est peut-8tre d'aucune utilité pour éteindre Je feu mais peut servir & refroidir les
réciplents qui y sont exposés. If y a risque de retour de flammes le long de ia trainée de vapeurs.

Premiers woins

Transpocter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhajation: si {a victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificietle; en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygane. Contact: (Peau) enlever les vétements souiliés et laver les régions
touchées avec du savon et beaucoup deau. {Yeux) irriguer avec de l'eau. lggestiom si la victime R'a pas perdu connaissance, hul donner & boire de I'eau; ne pas ia
faive vomir. Si be médecin ne paut venir immediatement, transporter la victime z hGpital, dans une clinique ou chez un médecin.

KMESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention
Ean Sol, air
1. Arrdter ou réduire ia fuite du produit si cela ne présente aucun tisque. . L. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiguer avec le fabricant oy Je fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseit. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autve type
3, Contenir je déversement au mayen de barrages flottants. de barriere.
4. Ecumer e produit s'il flotte. 4. Enlever le produit 3 l'aide de pompes ou dautres dispositils d'aspiration
5. Prévenir les services de protection de Yenvironnement et Etudier avec et J& charger dans des récipients appropriés.
cux les mesures 3 prendre pour fe nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer les récipients intacts,
matériaux poilués, 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de Penvironnement et etudier avec eux
les mesures A prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux polkss.
£lismination
1. Comvnuniquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour ki demander conseil. :
2. Ca iquer avec les services de protection de Penvironnement pour feur deinander consell.

3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Venvironnement),
%, Les hydrocarbures qui he sont pas pollués ou qui ne F'ont été que 3gérement peuvent 8tre recyclés dans une raffinerie.

HYDROCARBURES (ESSENCE POUR AVIATION)
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HYDROCARDURES, FUELS (Fuels résiduels &, 5 et 6, Bunker)

DESCRIPTION
Synonymes Courants Caractéristiques observables Producteurs
FUEL RESIDUEL N® & (Bunker A) Liquides huifeux, lourds, de viscosité élevée. H s'en trouve partout au Canada.
FUEL RESIDUEL N©° 5 {Busker B) Couteur: brun & nolr, Odeur caractéristique
FUEL RESIDUEL N & (Bunker C) de carburant diesel.
BUNKER
FUEL-OIL
Transport et stockage
itat 3 Pexpédition: liquide. Etiquetager non réglements. . Quaiités et teneurs: fuel (résiduel) n® 4, fuel
Classificationt aucune, Température de stockage: ambiante ou a chaud, (césiduel) n® 5, fuel (residuel) i 6.
Aumgh&emug aucune exigence. Condultess en néopréne, Yiton, polyéthylene. Transports en barils, par camions-citernes,
Mise @ Fatmosphere: évent avec pare-flammes. wagons-citernes, pétroliers, en acier.
Pompest & engrenage ou centrifuges. :
Proprietes physiques et chimiques
Etat phys (20 *C, 1 atm)k Jiquide. Fiottabitité (eau): flotte. Couleurs brun 3 noir.
Sohubilite (eau); insoluble, < 10 ppm. ©Odeur: caractéristique de carburant diesel {odeur  Limite dexplosion: | & 5 % (approXimativement),
Masse molaire: variable. , seull: env. 0,1 ppm), Point de fusion: -29 3 10 °C.
Pression de vapeur: aucune donnée. Point d'éclaic: (n© 4) 61 3 116 °C; &n© 5 léger}
(< mm Hg, 20 *C environ). 69 3 169 °C, (n® 5 lourd} 70 & §21 °C; (n® €)
Point dPébullition: 185 3 500 *C. 662 132 °C,
Densité de vapeur: variable; 34 5.
Densité refative: 0,90 3 1,05 (15,5 °C).
RISQUES
Santé
Sy inhalation: étourdissements, maux de téte. Ingestion: nausées et vomissements. Contact: (Peau et Yeux} irritation.
Toxicité: peu toxique soit Ja voie d'abserption.
TLY* (inhalationk 5 mgim~ (brouillard d'huile TL56: aucune donnée. DL56: aucune donnée.
minérale). Toxicité latente: aucune donnée.

Liraltes dinhalation de courte durée: 10 mg/m?
(15 mn) (broulllard de particules dhuile minérale).

Incendie

ts extinctews: poudre séche, mousse anti-alcoot ou neige carbonique. L'eau nlest peut-&tre pas trés efficace pour combattre le feu mais elle peut servir E
refcoidir les récipients qui y sont exposés.
Comportement au feu: lors diincendie, il ¥ a risque de dégagement de vapeurs toxiques.
Point dinflammation: n° &, 263 °C; n® 6, 407 °C. Vitesse de combustion: & mm/mn {(approx.).

Reéactivité
Avec Feau: aucune réaction.

Avec les produits dusage courants peut réagir avec les oxydants puissants.
Stabilité: stable.

Eavironnement

Eau: empicher Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau, Toxicité pour les poissons: 40 & 100 ppm/96 hitruite arc-en-cielfT1.50/eau douce. Fusl
n® 6, 26 ppm/36 hicrevette/TL50/eau salée; 21 ppm/96 higambusie/TL30/eau douce; BBO: aucune donnée.

Sol, air: aucune donnée.

Risque daccwndation dans Ja chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risquos particaliers
INFLAMMABLE. COMBUSTIBLE.

Intervention immediate

Eloigner le public du licu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE. Appeler le service dincendie. Eliminer toute source d'allumage. Avertir e fournisseur.
Arcéter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone de déversement pour contenir Je ruisseliement. Prévenic les services de
protection de lenvironnement.

Vitements et oquipement de peotection
Gants ¢t bottes: de néopréne, caoutchouc butyle. Lunettes ou visiére, selon les besoins.

Incendie et explosion
Powr combattre le feu, emplayer de I3 mousse anti-aicool, de la neige carbonique ou de fa poudre siehe, Lleau nfest peut-Btre pas tras efficace mais clile sert 3

ForTy

refroidir les récipients exposés au feu. Lors dincendie, il ¥ a risque de dégagement de vapeurs toxiques.

Premiers soins

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. rhalation: évacuer la victime de Ia
zone d'exposition et, si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle. Contact: (Peau) enlever les vétements souiliés et laver les régions touchdes avec du

»

savon et de Peaw. (Yewx) irviguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: donner 3 boire de Veau 3 la victime si elle n'a pas perdu connaissance. 5i le médecin ne peut

r

venir immédiatement, transporter la victime 3 Phdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention
Ewm Sof, air
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présonte aucun risque. 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.
conseil. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenis le déversement au moyen de barrages {lottants. de barriére.
4. fcumer ie produit i fiotte. &4, Enlever le produit 3 aide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration
S. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec et le charger dans des récipients approprics.
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer les réciplents intacts.
matériaux poliués. 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants natuvels ou synthétiques.
7. Prévenic les services de protection de 'eavironnement et etudier avec eux
fes mesures 3 prendre pour le nettoyage et M'élimination des matériaux poliués.
Siimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Il demander consetl,

2, Commi?auer avec Jes services de protection de l'environnement pour leur demander, conseil,

3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Fenvironnement).

%. Les hydrocarbures qui n'ont que peut ou pas été pollués peuvent &tre recyclés dans une raffinerie.

HYDROCARBURES, FUELS (Fuels résiduels 4, 5 et 6, Bunker)
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HYDROCARBURES, FUELS-OILS (distillats |, 2 et 2-D)

DESCRIPTION NO UN: 1223 (kérosene fuel-gil n® 1)
Synonymes Courants Caracteristicues cbservables Producteurs
KEROSENE (FUEL-OIL N 1} Liquides huiteux. Couleur: brun clair if s'en trouve partout ay Canada.
FUEL-OIL Nos |, 2, 2. a foncé. Odeur caractéristique de carburant
DIESEL LEGER pour rmoteurs diesel.
HULE (MAZOUT) DE CHAUFFAGE, FUEL-OIL
N2S 2 et 2-D
DESEL MOYEN
Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide, Etiquetage: étiquette rouge - LIQUIDE Qualités et teneurs: kéroskne, carburant diesel 1-D,
Classification: liquide inflammable kéroséne). INFLAMMABLE (kéroseéne}. carburant diesel 2; carburant diesel 2-D.
) inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante. . Transport: en barils, wagons-citernes,
Mise & Patmosphére: Event avec pare-flammes. Conduites: en néopreéne, Yiton, polyéthyléne. camions-citernes, pétrofiers, en acier.
Pomnpes: & engrenage ou centrifuges, en acier
ot en acier inoxydable.
P " ‘l - ' - et ‘ i -
Etat sigp (20 °C, 1 atm): liquide. Flottabilite {eau): flotte. Couleurs brun clair & fonce.
Solubilité {eauk: insoluble (env. 30 ppm). Odeur: caractéristique de carburant diesel Limite dexplosion: 0,7 & 5% {fuel n® 1)
Masse melaire: variable, {odeur seuii: env, 0, ppm) Point de fusion: -18 & -46 °C.
Pression de vapeur: <] mm Hg (20 °C) Point déclair: (fuel n® 1} 43 & 72 °C: {fuei n® 2)
Point d"ébullition: 50 3 35¢ °C. 52a969C, )
Densité de vapeur: enyiron 33 5.
Densité relative: 0,31 & 0,90 (20 °C),
RISQUES
P-Y:

Sympt@mes: Inhalation: étourdissements, maux de téte. Ingestion: nausées et vomissements. Contact: {Peau) irritation. (Yeux) rougeur des conjonctives. Une
exposition cutanée prolongée et répétée peut entrainer une pneumonite et des dermites. ‘
Toxicité: faiblement toxique auelque soit la voie dabsorption.

TLV* {inhalation): 5 mg/m3 (brouiilacd de TL50: aucune donnée. DL59 (orale): rat - 28 glkg.

pacticules dhuiie minérale). Toxicité latente: aucune donnée, DL 5% {orale): lapin - 0,2 g/kg.

Litnites dinhalation de courte durées 10 mg/m3

pour 15 mn {brouillard de par ticules dhuile

mindrale).

Incendie

Agents extinctewrs: mousse anti-alcool, neige carbonique ou powdre soche. L'eau n'est peut-Etre pas trés cfficace mais elle servira a refroidir jes vécipients
exposés au feu. i

Comportement au feus risque de retour de Hammes le jong de la trainée de vapeurs.

Point dinflammation: {fuel 70 1) 210 0C; {fuel n® 2)  Vitesse de combustion: & mm/mn.

250C,

Reéactivite

Avec Peawst aucune réaction. )
Avec bes produits dusage courant: réagit avec les oxydants.
Stabilite: stable.

Environnement .

Eau: empécher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies dfeau. Toxicité pour les poissons: 10 ppm/96 hftruite arc-en-ciel/iétale/ TL50/eau douce; 95 &
135 ppm/9% h/crapet arlequin/TL30/eau douce (Euel-oil n? 2); 2 pprmi/96 nicrevette/TL50feau salée; DBO: aucune donnée.

Sol, air: aucune donnée.

Risque ¢ 3on dans la chalee trophique: aucun.
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NESURES DURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

rd

Intervention immediate

Eioigner le public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE", Appeler le service dincendie. Eliminer toute source d'allumage. Avertir e
fournisseur. Acréter ou réduire la fuite du produit si cels ne présente aucun risque. Endiguer la zone powr contenir le déversement et empécher tout
ruissellement. Prévenir les services de protection de Peavirannement.

Yiteracnts ot équipement de protection
Gants et boties en néopréne, butyle. Lunettes de protection ou visiére, selon les besoins.

Incendie ¢t explosion
Powr combattre lincendie, utiliser de la mousse anti-alcool, de la reige carbonique ou de fa poudre séche. L'eau a'est peut-2tre pas trés efficace mais sera utile
pour refroidir les récipients exposés au feu. 1 y a risque de retour de flammes le long de la tralnée de vapeurs.

" Premicrs soins

Transporter ia victime dans un endroit bien adré. Appeler un médecin mais adminisirer sans attendre les premiers 50ins. Inhalation: pratiquer si nécessaire la
respiration artificietle. Contact: {Peau) enlever ies vBtements soulliés et laver au savon et 3 Peau les régions touchées. (Yeux) irriguer avec beaucoup deau.
m ne pas faire vomir Ia victime. S5i le médecin ne peut venir immeédiatement, transporter la victime 3 Ih3pital, dans une s une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMEMENT

Inter vention
Eau Sol, air
L. Arvéter ou réduire ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit st cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le foucnisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou e fournisseur powr fui demander conseil.
conseil. 3, Contenir lc déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barrages flottants. de bartiere.
4, Ecumer le produit s'il flotte. &. Enlever le produit & Paide de pompes ou d'autres dispositils d'aspiration
5. Prévenic les services de protection de Venvironnement et Studier avec et le charger dans des récipients appropriés.
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer les récipients intacts.
matériaux potiués. €. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenic les services de protection de Penvironnement et ctudner avec eux
les mesures & prendre pour le netioyage et I'¢limination des matériaux potlués.
Eliinat

i. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.

2. Commuda.ef avec bes services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.

3. incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de environnement).

4. Les hydrocarbures qui ne sont pas polluds ou ne Joat €1é que faiblement peuvent &tre recyclés dans une raffinerie.

HYDROCARBURES, FUELS-OILS (distillats 1, 2 et 2-D)
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HYDROCARBURES (PETROLE BRUT)

DESCRIPTION NO UN: 1267
Synonymes courants . Catractécistiques observables Producteurs
PETROLE Liquide brun foncé 3 neir, visqueux. H s'en trouve partout au Canada.
BRUT Odeur fcre et désagréable de goudron.
Transport et stockage
Esat & Pexpédition: liquide. Etiquetage: aucun. Qualités et teneurs: varient selon [a provenance du
Classification: aucune réglementation. Température de stockage: ambiante, pétrole.
Atrnosphere inertes aucune exigence. Condisitest en néoprene, butyle, Yiton, Transporté pars pétroliers, wagons-citernes,
Mise a hmaphere:‘evmt avec pare-flammes., camiens-citernes, en acier.
Powpes: centrifuges, a engrenage, etc.
Propriétés physiques et chimiques
£ta igue (20 °C, I atmk: liquide. Flottabilité (eauks flotte. =~ Couteusr: brun foncé 3 nolr.
Solubliité (eau): 0,601 mg/100 ml. Odeur: dcre, de goudron; désagréable (si teneur Limite dexplosion: variable, 1 3 7 %..
Masse smolaire: variable (mélange d'hydrocarbures). élevée en Hz5). Point de fusion: vaciable (-60 3 -20 *C),
Pression de vapeur: > 3 mm Hg (20 °C) Point d'éclair: (~10 & 20 *C).
{valeur moyenne}. . Densité de vapeur: variable (généralement
Poiat d'éballition: 150 a 300 °C. entre 3 et 5h
Densité relative: 0,8 - 4,9 {15 °C).
RISQUES
Santé
SymptBmes: Inhalation: étourdissements, maux de t&te. Ingestion: nausées et vomissements. Contact: {Peau) irritation. {Yeux) rougeur des conjonctives.
Toxicités en feneral peu toxique si le produit contient pet de o3, ) )
TL.V*: {sous forme de brouillard d*huile minérale) Tt,50: aucune donnée, DL 50: aucune donnée.
3 mglm3. , Toxicité latente: aucune donnde.
Limites dinhalation de courte durée: 10 mg/m>
{15 mn) (sous forme de brouillard dhuile minérale),
Incendic
extincteurs: paudre séche, mousse ou neige carbonique. L'eau peut n'dtre dlaucune utidité pour combattre le feu mais etle peut servir & refroidir les
recipients qui y soat .
Comportement au feus risque de dégagement de vapeurs toxiques.

Point dinflammation: variable; en moyenne > 400 °C, Vitesse de combustion: 4 mm/mn.

Réactivité
Avec Peau: aucune réaction; insoluble.

Avec ez produits dusage courant: peut réagir avec les oxydants.
Stabilité: stable.

Environnement

Eau: empicher Fentrée du produit dans les prises deau et les voies deau. Toxicité pour les poissons: 1 i 30 mgf1/96 hitruite arc-en-ciel/TL5G/eau douce;
330 mg/if48 hicrevette grise/TL 30 eau saiée. -

Sol, air: encrasse Penvironnement.

Risque d'accumulation dans Ja chalne trophique: aucun.
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Risques particuliers
INFLAMMABLE.

tervention immédiate

ﬁlmgner le public du lieu de déversement. Appeler le service dfincendie. Arréter {a fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Contenir si possible le
déversement de facon & empécher ou réduire fe ruisseliement et la poliution. Prévenir le fournisseur et les services de protection de environnement concernés.

Vitements et équipement de pretection
Luneties ou visiere, Yétements: appropriés. Gants: de caoutchouc. Bottess de caoutchouc.

Incendic et explosion

Pour combattre le feu, utiliser de la poudre séche, de 12 mousse ou de ia neige carbonique. L'eau peut n'étre daucune utilité mais elle peut servir & refroidir les
récipients exposés au feu ou a la chaleur.

Premiers solas

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau} enlever les vétements
souillés et les essuyer pour retirer le plus dhydrocarbures possible. Bien laver la peau avec e Jeau tiede Fr du savon sl y en a) peadant au moins 15 minutes.
(Yeux) irriguer avec de l‘m ggesuem si la victime n'a pas perdu connaissance,lui dorner 3 hoire de Peau. Si nécessaire, transporter Ja victime & Phipital, dans
une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air

l. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne presente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
avec le fabricant ou fe fournisseur pour ui demander conseil. 2. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.

3. Recmimr fes produits par écumage, pompage ou adsorption au moyen de 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre

sorbants. type de barriere,

4. Prévenir ies services de protection de Fenvironnement et etudzer avec eux 4. Empécher Mentrée du prodmt dans les égouts.

Ies mesures & prendre pour le nettoyage et Iélimination des matériaux poltiués. 5. Recueillic Je produit 3 'aide de moyens manuels ou mcamques de
pompes ou avec des sorbants, et le charger dans des recxpwnts.
6. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et Studier avec
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et M'élimination des
matériaux poliués,

Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour tui demander conseil.

2, C avec les services de protection de l'environnement pour Seut demander conseil.

3. Incinérer Lvec autovisation seulement des services de protection de Fenvirennement)

§. Les hydrocarbures qui ne sont pas polluds ou qui ne 'ont £té que légérement peuvent &tre recyciés dans une raffinerie.

HYDROCARBURES {PETROLE BRUT)
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HYDROGENE Hp

_ DESCRIPTION NO UN: 1049 (compeimé)
Synonymes courants Caractéristiques observables Producteurs
) Gaz incolore. inodore. Syncrude Canada, Fort McMurray (Alb.).
Canadian Fertilizers, Medicine Hat {Alb.).
Alverta Gas Chemicals, Medicine Hat (Alb.).
Cominco, Carsetands (Alb.).
Transport et stockage

Etat & Pexpédition: gazeux (comprimé) et liquide
(gaz comprimeé).

Classifications gaz infiammabie,

Atmosphére inertes aucune exigence.

Mise a fatmospheres soupape de sécurité,

Etiquetage: Etiquette rouge - GAZ
INFLAMMABLE; classe 2.1,

Temperature de stockages ambiante.
Conduites: & gaz - renforcées, haute-pression.

Qualités et teneurs: technique; pratiquement pur,
99,8 % et plus, a ultra-pur.

Conditionnement: (i I'état gazeux), en bouteilies ou
en tubes dacier; (2 Pétat liquide) en semi-remorques
citernes ou conteneurs citernes.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physigue (20 °C, 1 atm): gaz.

Solubilité (eau): 0,00015 g/100 mi (20 °C).
Masse molaire: 2,0,

Pression de vapeur: 8 5%0 mm Hg (-241 °C).
Peint d'tbullition: -252,8 °C.

Flottabilité (eau): flotte et bout.

Odeur: inodore.

Point d’éclair: < -50 °C.

Pensité de vapeur: 0,07 (gaz) (25 °C).
Densité relative: {liquide} 0,07 {-250 °C).

Couleur: incolere.
Limite Jdexplosion: 4,03 75 %.
Point de fusion: -239,2 °C.

RISQUES

Santé

Symaptines: Inhalationt agit comme asphyxiant par
des facultés mentales, fatblesses et syncope. Contact:

Peau) gelures.

Toxicité: faiblement toxique quelque soit la voie d'absorption.

FLVY*: asphyxiant.

TL50: aucune donnée.

Limites d'inbalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latentes aucune donnée.

dé(aiacemem de I'air et suppression de loxygene atmosphérique, ce qui entraine cyanose, amoindrissement

DIL.50: aucune donnée,

Incendie

Agents extincteurs: ne pas tenter d'éteindre Fincendie avant davoir arrété la fuite. Pour combatire le feu, employer de ia neige carbonique, de la poudre séche,
de P'eau ou du Halon. L'zau peut &tre utilisée pour refroidir les récipients exposés au feu,
Comportement au feur les récipients peuvent exploser,

Point dinflammation: 50¢ *C.

Yitesse de combustion: 9,9 mm/mn,

Réactivité
Avec Peau: aucune réaction. .

Avec les produits dusage courants peut réagir violemment avec les oxydants. Réagit violemment avec le brome, le chlore, le triffucrure de chlore, le fivor, le
tithium, le trifluorure dazote, le pental-1, et les fines poussiéres de platine en suspension dans l'air.

Stabilités stable.

Enviromnemeat
Eaa: aucune donnée.
Sol, air: aucune donnee.

Risque d"accusnulation dans Ia chalne wophique: aucune donnée.
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE,

Intervention lmmédiate

Refouter le public dans la zone qui n'est pas sous le vent. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLEY, Appeler le service dlincendie, Eliminer toute source d'allumage.
Avertic le fabricant. Ne pas toucher au produit liquide, Arréter ou réduire la fulte si cela ne présente aucun risque, Prévenir les services de protection de
Penvironnement.

Yitements e equipement de protection
Vétements de protection selon les besoins.

Ne pas tenter d'éteindre le feu avans d'avoir arrété la fuite du produit. Pour combattre I'incendie, utiliser de ia neige carbonique, de la poudre séche, de 'eau ou
du Halon. L'eau peut servir 3 refroidir les récipients exposés au feu. U y a risque d'explasion des récipients.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler immédiatement un médecin et administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si 1a victime
ne respire plus, pratiquer la respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de loxygéne. Contact: {Peau et Yeux) enlever les vétements
souillésy

wriguer les yeux et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau (en cas de gelures, pas d'eau cChaude ou tiede); traiter la victime comme si eile
souffrait de gelures, Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime a Phipital, dans une clinique ou chez un medecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander conseil.
conseil 3. Prévenlt les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
3. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec les mesures 3 prendre pour e nettoyage et I'élimination des matériaux peliués.
eux les mesures 3 prendee pour le nettayage et Félimination des :

matériaux poliues,

Elimination

t. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Commasniquer avec les services de protection de Fenvironpement pour leur demander conseil.

HYDROGENE Hp
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HYDROGENOSULFURE DE SODIUM

DESCRIPTION MNOS UN: 2318 (solide < 25 % eau de cristallisation
2947 {(solution)

Synonymes courants Caractéristicues observables Fabricants .
SULFHYDRATE DE SODILM Cristaux incolores & jaunes. Apparence claire Corawall Chemical Ltd., Montréal (Qc).
SULFURE ACIDE DE SODIUM 3 jaune paille trés pale (jaune a noire & CIL., Montréal {Qc).

température élevée), Odeur désagréable d'veufs

pourris {H2S)
Transport ¢t stockage
Etat & Pexpédition: solide ou liquide E tage: étiquette noire et blanche - Qualités et teneurs: (anhydre) 70 & 72 % de NaHS.
{solution aqueuse). CORROSIF (> 25 % d'eau de cristallisation). (Solutions) 40 & #% % de NaHS.

Classification: spentanément combustible; corrosif.

Aum?u" ¢ inerte: aucune exigence.
Mise & Patmosphére; soupape casse-vide.
Pompes: (solutions) 3 engrenage, centrifuges,

en acier ou en acier inoxydable.

Etiquette rouge, noire et blanche -
SPONTANEMENT COMBUSTIBLE {< 25 % d'eau
de cristaliisation).

Température de stockage: ambiante.

Conduites: en caoutchouc naturel, Hypalon,
polyéthyléne, polypropyiene.

Conditionnement: en fits, wagons-citernes, camions-

citernes, en acier ou en acier inoxydable
(taluminium, le zinc, le cuivre, le laiton et te
bronze ne sont pas assez résistants).

Propriftés physiques et chimigues
Etat physique (20 °C, | atmh liquide (transporté
mén«a&egnmt a l'état de solution).

{eau) soluble en toute proportion.
Masse molaire: 56,1 (soluté).
Pression de vapeur: aucune donnée.
Peint d'ébullition: (solution) 100 & 122 °C.

Flottabilité {eau): coule et se mélange.
Odeur: docufs pourris (0,047 ppm).
Point d'éclair: ininflammable.
Densité de + aucune donnée.
Densité relative: 1,31 (15,5 °Ch

Couleur: clair, jaune paille trés pile (jaune 4 noir
A température elevée).

:.imite d'explosion: ininflammable (4,3 3 46 %
H25).

Point de fusion: (solution) 17 °C (perte d'eau);
{anhydre) 55 °C,

RISQUES

Santé

Symptémes: (liquide alcalin corrosif). Contacts (Yeux et Peau) graves briiures. Ingestions brllures graves et lesions des voies gastre-intestinales, doudeurs dans
1a gorge et dans I'abdornen, nausées et yomisserents, diarrhée. Dans les cas graves, collapsus, perte de connaissance et arrét respiratoire, Inhalation: (brouiliard
de NaHS) irritation des voles respiratoires et risque d'empoisonnement général. Les vapeurs sont extr@mement dangereuses car il y a perte rapide du sens de
Podorat lors dexposition 3 de fortes teneurs ou d'exposition prolongée 3 de faibles teneurs de HpS dans Fair.

Toxicité: trés toxique quelque soit la voie d'absorption.

TLV* (inhalationk 16 ppm; 14 mg/m3 TL5D (inhalation): souris - 673 ppm/f1 h (HzS)
{sous forme de Hp5). Toxicité latente: aucune donnée.

Limites dinhalation de courte durée: 15 ppm;

21 mg/m? pendant 15 mn (sous forme de H35).

Di.50: aucune donnée.

Incendie

Agents extinctews: incombustible. La plupart des agents extincteurs cenviennent. N'tiliser eau que pour inonder 1a zone ou le foyer. Sous l'effet de la chaleur,
le produit dégage du H35 toxique et inflammable.

Comportement a feirs incombustible mais dégage du HyS inflammabie sous l'effet de la chaleur,

Point dinflammation: incombustible. Vitesse de combustion: incombustible.

Reactivité

Avec Feaw: aucune réaction; sokible. .

Avec Jes produits d'usage courant: NaHS est stable en milieu alcalin, Réagit avec les acides en libérant de I'M2$ inflammable. Réagit violemment avec les sels
de diazonium.

Stabilité: stable.

" Environnement
Eawr emplcher l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 206 mg/l/96 h/gambusie/TLm/eau douce.
donnée.

Sol, air: aucune
Risque d'accumulation dans la chaine trophique: aucune donnée.
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MESURES DURGENCE

ii&w wlm’ H s
CORROSIF. Chautié, It dégage du HpS5 (toxique et inflammable). Spontandment combustible s'il contient plus de 25 % d'eau de cristallisation.

Eloigner je public dy lieu de déversement. S@aaier “CORROSIF. SPONTANEMENT COMBUSTIBLE". Appeter le service d'incendie. Eviter tout contact avec le
produit et ne pas inhaler les vapeues quwit degage. Demander conseil au fabricant. 5% y a dégagement de H3S, évacuer la zone sous le vent. Contenir le

verseinent en aménageant des digues de terre ou d'autres matériaux accessibies. Arréter la fuite du produit si cela ne présente aucun risque, Prévenir les
services de protection de ['environnement.

" Vitements et oquipement de protection

Protection des voies respiratoires: en cas de dégagement de HyS, porter un appareil respiratoire autonome. Lunettes: du type monocoque, bien ajustées. On peut
% porter unc visiere, Gants: de caoutchouc, Bottes: hautes, de Caoutchouc {pantalon sur les bottes). Yétements: selon les besolns, ensemble résistant aux
ax tabliers, etc., en cacutchouc ou en vinyle.

ncendie ot explosion

incosbustible tout seul. Il ¥ a dégagement de HpS sous l'elfet de la chaleur. Si le produit contient plus de 25 % d'eay de cristallisation, le contact avec l'eau ou
Phumidite peut provoquer une cormbustion spontande. La plupart des agents extincteurs conviennent pour combattre Hincendie. Ntiliser I'eau que pour inonder.

i Premiers soins

Transporter ka victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalations si Ia victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificielle; en cas de géoe respiratoire, administrer de l'oxygéne, jon: si Ia victime t'a pas perdu connaissance, lui faire boire le
plus d'eau ou de lait possible, La faire vomir. Contact: {(Yeux) irriguer immédiatement avec beaucoup d'eau. (Peaw) reticer les vBtements souiliés et laver
immédiatement les régions touchées avec beaucoup dean. 311 n'est pas possible d'avoir immédiatement un médecin, transporter la victime 3 I'hbpitai, dans une
clinigue ou chez un medecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONMEMENT

intervention

Eau Sol, air

1. Arrbter ou rédulre la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Commumiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lul demander 2 Con:mmiquer avec Je fabricant ou e fournisseur pour bui dernander

3. Contenit le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ouun

de Peau, st pessible. autre type de barriece.

%, Entever les polivants, les liquides et les sédiments potlués 3 I'aide &, Si le produit est a P'état liquide, lleniever X I'aide de pampes ou

d'une drague ou d'une pompe. dautres dispositifs d'aspiration et le charger dans des récipients

S. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec  appropriés.

eux les mesures 3 prendre powr le nettoyage et élimination des 5. 5i fe produit est solide, l'enfever manuellement ou mécaniquement.

maériaux poliués. 6. Récupérer les récipients intacts.
7. Enlever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou
synthétiques, '
8. Prévenir les services de protection de l'envitcanement et £tudier avec
eux les mesures 3 prendre pour e nettoyage et I'élimination des
matériaux polivés.

Etimination

L. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lul demander conseil,
2, Communiquer avec Jes services de protection de l'environnement pour eur demander conseil.

HYDROGENOSULFURE DE SODIUM
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HYDROPEROXYDE BE CUMENE HOQ-C{CH3)-CgHs

DESCRIPTION NO UN: 2116
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants :
o, a-DIMETHYLBENZYL HYDROPEROXYDE Liquide incolore i jaune pile. Guif Canada Ltée, Montréal {Qc).
HYDROPEROXYDE BE CUMYLE
Transport et stockage
£rat 3 Pexpédition: liquide. Ruiquetage: étiquette jaune - PEROXYDE Qualités et tenours: 77 3 85 %; 90 %, mélangé
Classificationz peroxyde organique. ORGANIQUE; classe 3.2, groupe L au cuméne.
a\mo?hiw inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en flits, wagoens-citernes,
Mise & Patmosphére: évent avec pare-flammes. Condultes: standard. camiens~citernes, er acier.
Pompes: standard.
Propciceis physiques £t chims
Erat physique (20 °C, I atm): liquide. Flottabilité (eau): fiotte ou coule seion Ia Couleur: incolore 3 jaune pile.
Solubilité (eaukt 1,5 g/160 mi (20 °C) densité relative. Limite dexplosion: 0,2 3 §,5 % (sous forme de
Masse madaire: 152,2, . Odeur: aucune donnée, cuméne}.
Pression de vapeur: 25 mm Hg & 100 °C, Point d'éclairs 79 °C (v.f.); 88 °C {v.0.) Point de fusion: -10 °C,
Point débultitions 153 °C (se décompose). Densité de vapeur: 5,3,

Densité relatives (70 %) 1,00; (90 %) 1,05 (20 °C).

Sante

Symptdmes: Inhalation: irritation de la gorge, toux, essoufflement, respiration pénible. Contacts (Peau et Yeux) rougeurs et douleurs, sensations de brilure.
l%lgmim doulewrs abdominales, vomissements, diarrhée.

oxicite: trés toxique par inhalation, absorption cutanée et ingestion.
TLV*: aucune donnée. TL.50 (inhalation): rat - 220 ppif4 h. DL 56 (orale): rat - 0,4 gikg.

-

Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée.

Incendie

Ageats extincteurs: utiliser de la poudre siche, de la mousse anti-alcool, de la neige carbonique ou de l'eau pulvérisée. :
Comportement au feuz 2 fa teneur de 91 % ou plus, le produit se décompose violemment a pres de 150 °C, A une température supériewre & 153 °C, Hl y a aussi
ition assez violente. .

»

Point dinflammation: s¢ décompose i plus de 153 °C. Vitesse de combustion: se décompose.
Réactivite ;
Avec Feau: aucune réaction.

Avec Jes produits dusage courant: agent oxydant pulssant qui peut réagir avec les produits organiques.
Stabilité: stable; cependant, & une tencur de 91 % et plus le produit se décompose.

Envirennement
Eaus &viter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau; DBO: aucune donnée.
Sol, air: aucune fe,
tion dans la chalhe trophique: aucune doninée.
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Risques particuliers
PEROXYDE ORGAMIQUE.

Intervention immediate

Eloigner fe public du Heu de déversement. Signaler: "PEROXYDE ORGANIGUE". Appeier le service dincendie. Eliminer toute source dallumage. Avertir le
fabricant. Endiguer la zone pour emplcher le Tuissellement du produit, Arcéier ou réduire la Tuite du produit si cela peut Etre effectué sans risque. Prévenir les
services de protection de I'environnement.

Vitaments et dquipement de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Gants. Bottes. Vétements: combinaison (néopréne, cacutchouc naturel, butyle) entitrement
Etanche aux aciies Wﬁ% sur jes bottes).

Incendie et explosion

Utiliser de la poudre seche, de la mousse anti-alcool, de 1a neige carbonique ou de leau pulvérisée pour éteindre ie feu. Décomposition assez violente du produit
auXx températures supérieures 3 133 *C.

 Promaees solns

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans détai les premiers soins, inhalation: si la victime ne
¥ prat 1a respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de foxygéne. Contact: (Yeux) irriguer avec de Feau pendant au mMoins
15 minutes. { aver avec beaucoup dleau et du savon pendant au moins 15 minutes. Ingestion § Ia victime ma pas perdu connaissance, i faire boire
beaucoup d'ears, 3 un médecin ne peut venir immédiatement, transporter fa victime a 'vdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Bau Sal, air

Si le produit flotte Si le produit coule

1. M&terour—edtﬁreh!dteduprodnﬁt iﬁ% Ieroqm e ka fuite du produit 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

si cela ne présente aucun risque. si cela ne présente aucun risque. 2. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Demander conseil au fabricant ouau 2. Demander conseil au fabricant ouau 3, Endiguer la zone pour emplcher le ruisseflement du produit avec l'eau
fournisseur. fournisseur. de pluie ou d'arresage.

3. Si possible, contenir le produit au 3, Si possible, contenir le déversement & Enlever le produit i ifaide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration
mmbarrages flottants. au moyen de barriéres ou par dérivation et le charger dans des récipients approprifs.

4, . de leau. 5. Récupérer bes récipients intacts.

5. Demander consell aux services de &, Enlever les polluants, les liquides et 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants natucels ou synthétiques.
protection de Penvironnement pour le  les sédiments poliués au moyen d'une 7. Prévenir les services de protection de Penviconnement et étudier avec eux

nettoyage et I'¢limination des drague ou d'une porape. les mesures 3 prende pour e nettoyage et Mélimination des matériaux potlués.
matériaux poblists. 5. Demander conseil aux services de

protection de Penvironhement pour le
nettoyage et I'élimination des
matériaux potlués.

Etiminats

1. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
2, Coumm?uer avec les services de presection de Fenvirennement pour leur demander conseil.
3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Fenvironnement).

HYDROPEROXYDE DE CUMENE HOO-CICH)-CgHs
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HYDROXYDE DALUMINIUM Aly03.3H0 ou AKOH)3

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
ALUMINE HYDRATEE Cristaux, poudre ou granules blancs. Alutninium du Canada Ltde, Montréal (Qc).
HYDRATE D'ALUMINIUM fnodore, Exolon Co. of Canada Ltd., Thorold {Ont.).
General Abrasive {Can.} Ltd., Niagara Fatls {Ont.).
Norton Co., Niagara Falls (Ont.).
Welland Chemical Ltd., Mississauga {Ont.}.
Trampert et stockage
Etat 3 Mexpédition: sofide. Etiquetage: non régiementé, Qualités et teneurs: technique.
Classification: non reglememe. Temperatwe de stockage: ambiante, Conditionnement: en sacs et en fiits; en vrac.

Mmegahere Inerte: aucune exigence.
Mise & Fatmospheres évent,

Propriétés physiques et chisigues

Etat physique (20 9C, | atim): solide. Flottabiiité (eauk coute. Couleur: bianc.
Solubllité (eauk 0,01 g/100 mi {18 °C). Odeur: inodore. Limites dexplosion: ininflammable.
Masse molaire: 78. Point déclair: ininflammable, Point de fusion: se déshydrate & 300 ©C.
Pression de vapeur: aucune domwe Bmtc: de t aucune donnée.
Paint débullition: sc déshydrate & 300 °C, Densité relative: 2,4 (20 °C).
RISQUES
Sante
Symptdmes: Inhalation {poussidresk les vapeurs ou les poussiéres qui contiennent de l'aluminium peuvent provoquer une géne respiratoire et avoir des efiets a
tecme,
Fomicité: pr ; assez peu texaque
TLV®; 10 mglm {poussiéres). TL50: aucune donnée. D1 50: aucune donnée.

Limites dinhalation de courte durée:

Toxicité latente: I'exposition prolongée au
(poussidresk 20 mgfm? (15 mn).

predmt puiva‘;se risque de provoquer une géne
respiratoire.

Dimin. (intrapéritonéale): rat - 0,15 gfkg.

incendie

Agents extincteurs: Ja plupart des agents extincteurs conviennent en cas dlincendie o1 il y a présence dhydroxyde datuminium.
Comportement au feus ininflamamable et incombustible,
Point dintlammation: incombustible. Yitesse de combustion: incombustible.

Reactivite
Avec Peant aucune réaction.

Avec les produits dusage courant: aucune réaction connue.
Stabilité: stable.

Environnement

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxique pour les espéces aquatiques mais faiblement soluble.
Sol, air; aucune donnée.
Risque d'accumulation dans fa chadne trophique: aucune donnée,
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers

Intervention immediate
Eloignes ie public du lieu de déversement. Prévenir Je fabricant. Prévenir les services de protection de fenvironnement,

Vitements of oguipcment de protection
H faut parfois pocter un masque anti-poussiéres dans Jes espaces fermés. Porter les vitements de protection nécessaires.

Incondse €t explosion
loinflammable et incombustible. On peut utiliser ja plepact des agents extincteurs contre les incendies oli il y a présence dhydrexyde daluminium.

Transporter ba victime hors de ia zone du déversement. Contact: (Peau et Yeux) laver i Feau courante et enlever les vétements souillés. Ingestion: faire vomir
fa victime en lui doanant & boire de Peau salde. Transporter la victime 3 Phipital, dans upe clinique ou chez un médecin si elle a inhalé le produit ou si son état
inspire des inquidtudes.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
. Sol, air
1. Arréter ou réduire la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque. i. Arréter ou réduire §a fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Comamuniquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lui defnander 2. Communiquer avec le fabricant ou ke fournisseur pour lui demander conseil,
conseit. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Coptenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de l'eau, de barriere.
si possible. 4. Entever ie produit manueliement ou mécaniquement.
§. Enlever les polluants, Jes liquides et les sédiments polkiés au moyen 5. Récupérer les récipients intacts.
dune drague ou dune poNpe 6. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux

5. Prévenir jes services de protection de Fenvironnement et Etudier avec les mesures 3 preadee pour le nettoyage et I'émination des matériaux polhsss.
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et f'élimination des
matérlaux potiués, :

LyE

Elimination

§. Comwnuniquer avec le fabricant ou e fownisseur pour Jui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.

HYDROXYDE D'ALUMINIUM Alz03.3H20 ou AHOH)3



HYDROXYDE D'AMMONIUM NH0H

DESCRIPTION N® UN: 2672
Synonymes courants Caractéristiques cbservables Fabricants
AMMONIAQUE Liquide incolore. Odeur piquante et irritante Canadian Industries Lid., Courtright (Ont.).

SOLUTION AQUEUSE D'AMMONIAC

dammoniac.

Canadian Fertilizers Ltd., Medicine Hat {Alb.).
Comince Ltd., Carseland (Alb.).

Cyanamid Canada Ltd., Niagara Falls (Ont.).
Simpiot Chemical Ltd., Brandon (Man.}.
Western Co-op Fertilizers Ltd., Calgary {Alb.).

Transport et stockage

Etat & Pexpédition: liquide.

Classitication: liquide corrosii.

Atmosphere inette: aucune exigence.

Mise 3 Patmosphére: casse-vide.
Pompes: centrifuges, entierement en fer ou en
acier inoxydable. Pas d'alliage de cuivre,

ni de laiton ou de bronze. :

Etiquetage: étiquette nolre et blanche -
LIQUIDE CORROSIF; classe 8, groupe IL
Température de stockage: ambiante.
Conduites: en PYC, caoutchouc, polyéthyléne
fraccords en acier ou en inox. seulement)

Qualités et teneurs: {qualité A) 29,4 % de NH3;

{B) 25 %: {C) 15 %; (USP) 27 3 29 %; CP: 28 %.
Conditionnement: en bouteilles de plastique, en fOts,
camions-cCiternes, wagons-citernes, en acier ou
acier revétu de polyéthyjéne.

Propriétés physiques ¢t chimiques

Erat physique (26 °C, 1 atm): Siquide.
Solubilité {eau): soluble en toute proportion.
Masse molaire: 35,1 {solute),

Pression de vapeur: (10 % NH3) 31 mm Mg
{0 OC) 159 mm Hg {27 ©C). {20 % NH3,

)
83 mm Hg (0 °C); 310 mm Hg (27 °C).3(30 % MH3)

238 men Hg (0 9C); 786 mm Hg (27 °C),
Point Sébublition: (23 % NH3) 36 OC.

Flottabilité (eau): flotte et se mélange.
Odeur: pénétrante, caractéristique (odeur
seuil: 50 ppm).

Point dreciait: inflammable sous forme de Nits.

Densité de vapeur: 0,6.
Densité relative: 0,90 (15,5 °C).

Couleurs incolore.

Limite d'explosion: le NH3 mélangé & I'air {162 25 %
de NH3 en volume) peut s'enflammer ou exploser dans
un espace fermé s'il y a étincelle ou si ia température
dépasse 649 °C (1 200 °F),

Point de fusion: (25 % NH3) 77 °C,

RISQUES

Santé

Contact: (Peau) rougeurs, doulewrs, brihres. (Yeux} douleurs,

nausées et vomissement de sang, crampes d'estomac, respiration acceleree, diarrhée.

Toxicités assez toxique par ingestion et par
TLV®: 25 ppmy; 18 mgfm? (sous forme de NH3).
Limites dinhalation de courte durée: 35 ppm,
27 mglm3 {sous forme de NH3) {15 mn).

inhalation.

T1.50: aucune donnée. .
Teoxicité latente: aucune donnee,

larmoiement, brilures et iésions. Inhalation (vapeurs de NH3); ircitation du nez, des
yeux et de la gorge, géne respiratoire, toux, bronchite chimique, Ingestion: sensation de brbiure dans la bouche, ia gorge et Pestomac; déglutition douloureuse,

DL56 (orale): rat - 8,35 g/kg.

Incendie

Agents extincteurss peoduit ininflammable. La plupart des agents extis
tement au feur produit ininflammable, L'ammoniac melangé a

Compor .
dégage de l'ammoniac.

Point dintlammation ininflammable en solution; inflammable sous forme de NH3 & 649 °C.

ncteurs conviennent en cas dincendie oll il y a présence dhydroxyde d'ammonium.
Pair dans un espace fermé peut exploser il y a source daliumage. Le prodult chauffé

Yitesse de combustions ininflammabie.

Reactivite
Avec Peaut aucune réaction; soluble.

Avec les praduits dusage courant: provoque fa corrosion rapide du cuivre, de
chicrosulfonique, le sulfate de diméthyle, les halogénes, T'acide chiochydrique,

propyléne et le nitrate dargent.
Stabilite: stable.

Pétain, du zinc et des ailiages. Réagit avec I'acroléine, facide acrylique, l'acide
Facide fluorhydrigue, Macide nitrique, Macide sulfurique, Foléum, loxyde de

Environhement

Eaur éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et ies voies dleau. Toxicité powr les poissonst 6,25 ppm/24 hitruite arc-en-cielflétalfeau douce;
Daphnia magna/bi ipufeau douce. Evaluation de la toxicité dans Peaws 10 3 100 ppm/96 hiTLmfeau douce; DBO: aucune

20 ppm/96 b/
donn

joessai statiquef/TLrm/

aigy

ce.
Sel, air: I'hydroxyde d'ammonium sert beaucoup a Penrichissement des terres agricoles en azote.

Risque daccumulation dans 1a chaine trophique: aucune donnee.

i S ey i e St R it ene -eni el
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MESURES DPURGENCE

Risques particuliers
CORROSIF.

ntervention mnediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler "PRODUIT CORROSIE. Appeler ie service dlincendie {intervenir dos au vent). Appeler le fabricant pour
iui demander conseil. Eviter tout contact avec le produit et touse inhalation des vapewrs, Asréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun
risque. Endiguer {2 zome pour empicher le ruissellement de produits toxiques. Pulvériser de I'eau pour rabattre les vapeurs et pour refroidir les récipients
exposés aux Hammes. Prévenir les services de protection de Feavironnement,

|~ VEtements et equipement de protection

Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Yétements: tenue entiSrement €tanche aux acides. Gants: & manchettes, & revétement de
Zaocutchouc ou de plastique. Bottes: hautes, de caoutchouc (pantalon sur [es bottes)

Produit ininflammable mals qui dépage des vapeurs d'ammoniac quand if est chauffé. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas dincendie ol il y a
présence dhydroxyde dammonium. Pulvériser de Peau pour rabattre les vapeurs et refroidic les récipients.

- Premicrt soins

Transporter la victime dans un cadroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans délai les premliers soins, lnhalation; i la victime ne respice pius,
pratiquer immédiatement la respiration artificielle (pas de bouche-i-bouche}. Si ls respiration est pénible, administrer de Poxygene. Contact: (Yeux) tenir les
paupieres écartées et krriguer sans Interruption pendant au moins 30 minutes. (Peau} enltever immediatement les vitements souijlés et laver a l'enu jes tégions
touchées pendant au moins 15 minutes. stion: st la victime n'a pas perdu connaissance, fui donber & boire beaucoup deau pour diluer Mammoniac. Ne pas la
faire vomir. Si be médecin ne peut venir § ement, transporter la victime & Mhdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eaa Sol, air

L. Arrdter ou réduice la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque. L. Arréter ou réduire la fuite di produit si cela ne présente auvcun risque.

2. Commwniquer avec le fabricant ou le fournisseur pouc lut demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr powr ui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer 1a zone pour prévenir le cuisseliement du produit avec Peau de pluie
3, Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de ou darrosage.

Peau, si possible. 4, Enlever le produit 3 l'alde de pompes ou dfautres dispositifs daspiration

4. Endever les polluants, les liquides et les sédiments pollués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

dune drague ou dune pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques,
eux les mesures 3 prendre pour fe nettoyage et Félimination des 7. Prévenit les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
matériaux poliués, les mesures 3 prendre pour le hettoyage et Mélimination des matériaux poliués.
Elimination

i. Communiquer avec e fabricant ou le fournissetr pour kui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de pratection de Fenvironnement pour leur demander consedl.

HYDROXYDE EYAMMONIUM NHyOH
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HYDROXYDE DE CALCIUM Ca(OH),

DESCRIPTION

Synonymes courants - Caractéristigues observables Fabricants
HYDRATE DE CALCIUM Poudre ou masses blanches ou gris blanc. Domtar Chemicals, Beachville (Ont.), Joliette (Qc).
CHAUX ETEINTE Beachvilime, Beachvilie {Ont.).
CHAUX DELITEE Algoma Steel, Sault-Ste-Marie (Ont.),
Transport et stockage
Etat & Pexpéditions solide. Etiquetage: non réglementé. Classe 9.2, groupe HHl.  Qualités et teneurs: agricole, 63 & 71 %; industrieile,
Ciassification: non régiementé, Temperature de stockage: ambiante. 70 A 73 %; chimique, 7t 3 73 % {peut contenir de
A & inerte: aucune exigence. - Phydroxyde de magnésium, de l'oxyde de magnésium,
Mise a Fatmosphere: a 'air libre. : du dioxyde de silicium et d'autres produits A "état

de traces),

Conditionnement: en sacs de papier multipli, en vrac,

par camion ou wageon en acier.
Propriétés physiques et chimiques
Etat physique {20 9C, | atm): solide. Flottabilité (eau): coute. Couleur: blanc ou gris blanc.
Sclubilité (eau)k: 0,135 g/160 mi (G °C) Odeuyr: inodore. Limite dexplosion: ininflammable,
0,077 g/100 m1 {166 °C). Point déciaic: ininflammable. Point de fusion: se décompose 2 580 OC {perte
Masse molaive: 74,1. , Densité de vapeur: aucune donnée. de H0).
Pression de vapeur: aucune donnee. Densité celatives 2,08 - 2,34 (20 °C).
Point d'ébullition: se décompose a > 380 °C,

RISQUES

Santé
SymptSemes: Contact: (Peay) sensation de brllure et inflammation. (Yeux} douieur et larmoiement. Inhalation: irritation des voies respiratoires, géne
respiratoire, toux, eternuement. tion: sensation de brdlure, douleurs, crampes d'estomac.
Toxicité: TLV* {inhalationk Smg/m> (poussiéres),  TL35G: aucune donnée. DL50 {oraleX: rat - 7,34 glkg.
Limites dYinhalation de courte duréer aucune donnée. Toxicité latenter aucune 3 notre connaissance.
Incendie

Agents extincteurs: incombustible, La plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés contre les incendies olt il y a présence dhydroxyde de calcium.
Comportement au feu: incombustible. '
Point dinflarmation: incombustible. Vitesse de combustion: incombustible.

Reéactivité

Avec Feau: aucune réaction. ) . i )

Avec les produits diusage courant: réaction violente avec le phosphore, l'anhydride maltique, le nitrométhane, le nitroéthane, le nitropropane et les
pitroparaffines.

Stabilité: stable.

Environnement
Eau: éviter FPentrée du produit dans les prises deau et les voles d'eau; toxique pour Jes espéces aquatiques. Toxicité pour les poissons:
92 ppmf7 hftruite/toxigue/eau douce, Evaluation de la toxicité dans Peau; 10 & 1 000 ppm/96 h/TLm/eau douce; 240 ppm{2% higambusie/TLmfeau douce;
160 ppm/96 higambusie/TLm/eau douce; DBO: aucune.
Sol, air: emploi fréquent en agricuiture pour la neutralisation des sols acides.
Risque d"accumulation dans la chalne trophique: aucune donnée,
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MESURES DURGEMNCE

Risques particuliers

Intervention immediate
Eloigner le public du lieu de déversement, Arréter la fuite du produit. Avertir le fournisseur, Prévenir les services de protection de 'environnement,

VEtoments et oquipement de proteclion
%1 y a beaucoup de poussiéres, uliliser des respirateurs anti-poussiéres appropriés.

Incendie et explosion
tncombustible. La plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés contre les incendies olt il ¥ a présence dhydroxyde de calcium,

P

Premiers soins

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin et administrer sens déiai les premiers soins. Inhalation: (poussieres)
demander 3 la victime de se moucher. Contact: (Peau) enlever les vétements souiliés et laver les régions touchées avec de I'eau. Ingestion: st 1a victime n'a pas
perdu connaissance, jui demander de se gargariser. i le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime & Ihdpital, dans une clinique ou chez un
médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Ea Sal, air

1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2, Communiquer avec le fabricant ou le foumisseur pour lui demander conseil,
conseil. 3. Contenir Je déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir i déversement au moyen de barrieres ou par dérivation de barritre,

de P'ean, 5i possible. &, Enlever le produit manueliement ou mécaniquement.

4. Enlever les polluants, ies liquides et les sédiments poliués au moyen 5. Enlever tout liquide résiduel avec des sorbants synthétiques ou naturels.
dune drague ou d'une pompe. 6. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir les services de protection de P'environnement et étudier avec les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.
eux les mesures & prendre pour ks nettoyage et 'élimination des

matériaux poliués.

£hmination

t. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui demander conseil.

2. Communiquer avec les services de protection de I'environnement pour leur demander conseil,

3. Epandre sur les terres agricoles {avec Fautorisation préalable des services de protection de I'environnement).

4, Ce produtt peut &tre enfoui dans une décharge contrdiée municipale (aprés Pautorisation des services de protection de Penvironnement}.

HYDRROXYDE DE CALCIUM Ca{OH);
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HYDROXYDE DE MAGNESIUM MglOH)

DESCRIPTION
Synonyrmes courants Caractéristiques observables Fabricants
HYDRATE DE MAGNESIUM Poudre blanche, jnodore. Aucun fabricant au Canada.
MAGNESIE HYDRATEE Foutnisseurs: Provenance:
BRUCITE Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.) Dow Chemical, Luddington, Mich.
MAGNESIE Chorney Chemical, Toronto {Ont.). Baccroft, USA.
Frank E. Dempsey, Toronto {Ont.), Reheis Chemical, USA.
Transport et stockage
£tat & Pexpédition: solide. Eviquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: technique.
Classificatiom: aucune. Température de stockage: ambiante, Conditionnement: en sacs de papier multipli, fits.
Atmosphere inerte: aucune exigence,
Mise a Fatmosphére: évent,
Pmpriﬂes’ es physiques et chimiques
Etat physique (20 °C, | atmh solide. Flottabilité (eau): coule. Coufeur: bianche.
Solubilite (eau): 0,18 g/100 ml {25 °Ck Odeur: inodore. Limite d'explosion: ininflammable.
0,04 g/100 ml {100 °C) . Point déclair: ininflammable. Point de fusion: perte d'eau a 350 °C.
Masse moluire: 53,3, . Densité de vapeur: aucune donnée, -
Pression de vapeur: aucune donnée. Densité relatives 2,36 {20 °Ch
Point d'cbullitien: perte d'cau A 356 °C,
RISQUES
Sante
Symptimes: Contact: (Peau et Yeux) irritation et rougeurs. Ingestion: douleurs abdominales et diarrhée,
Toxicité: peu toxique quelque soit Ja voie d'absorption.
TLVY*: aucune donnée. ) . TL50: aucune domnée. . PL50: aucune donnée.
Limites d'inhalation de courte durées aucune donnée. Toxicité latenter aucune donnée.
Incendie
Agents extincteurs: ininflammable. La plupart des agents extincteurs convienment en cas dlincendie ol il y a présence d*hydroxyde de magnésium.
Comportement au feu: sous Peffet de la chaleur, le produit se décompose en oxyde de magnésium (MgO} et en vapeur d'eau.
Point dinflammation: ininflaminable. Yitesse de combustion: ininflammable.
Réactivité

Avec Peaus aucune réaction. i .
Avec les produits dusage courant: réagit violemment avec lanhydride maldique et le phosphore. Réagit avec les acides.
Stabilité: stabie.

Environnement
Eau: empicher Mentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau.
Sol, alr: aucune donnée.

Rmd'mmuh&ioa&anshduhctroph&que:amedomée.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers

Intervention immediate

Eloigner le public du Jieu de déversement. Avertir le fabricamt. Endiguer la zone powr empécher le ruissellement. Prévenir les services de protection de
fenwironnement.

Yitemcnls et equipement de protection

Sur les lieux dun incendie cu dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoive autonome, En dautres circonstances -
Vétements et équipement de protection selon les besoins,

Incendie et explosion
Ininflammable, La plupart des agents extincteurs peuvent étre utilisés.

Premiors soins
Transporter la victime dans un endreit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau) enlever les vétements

souilles et javer les regwns touchées avec beaucoup deau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. ingestion: donner 3 boire le plus plus d'eau pessxb&e a la victime si
elle p'a pas perdu connaissance. Si le médecin ne peut venir immeédiatement, transporter la victime a I'hBpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMNEMENT

Erervents

Sol, air
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela pe présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente auvcun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jul demander 2. Comumumniquer avec le Tabricant ou le fournisseur pour Iul demander consedl.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de batriéres ou par dérivation de I'eau, de barriere,
si possible. 4. Entever te produit manuellement oy mécaniquement.
k. Enlever les poliuants, les hqwdes et les sédiments poliués au moyen 3. Recwer fes recxplents intacts.
dune drague ou dune pompe. 6. Prévenir ies services de protection de lenvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir les services de protection de I'environnement et étudier avec les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux pollués.
eux fes mesures a prendre pour le nettoyage et Pélimination des
matériaux potiués.
Edimination

1. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui demapder conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de Menvironnement pour leur demander conseil.

HYDROXYDE DE MAGNESIUM Mg(OH)z
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HYDROXYDE DE POTASSIUM KOH

DESCRIPTION NOS UN: 1813 (solide)
1814 (liquide)
Synonymes courants Caractéristiques chservables Fabricants
POTASSE CAUSTIQUE Solution (45 % de KOH) liquide clair CiL, Cornwall (Oat.).
POTASSE et incojore. Inodore. Solide: blanc. Fournisseurs:
LESSIVE DE POTASSE inodore. TiL, Toronto (Ont.).
Canada Colows & Chemicals Ltd., Teronto (Ont.).
Hooker Chemical, Caigary {Alb.).
Canadian Occidental Petroleum, Calgary (AlbJ.
Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: solide ou liquide Etiquetage: &tiquette noire et blanche - Qualités et teneurs: solution, 45 % de KOH; solide,
{solution aqueuse}. CORROSIF, classe 8, groupe I, $3 3 92 % de KOH {produls broyé, flocons, pastilles,
Classification: corrosif. Tempérawwre de e: ambiante. bitennets, morceaux).

Atmosphire inertes aucune exigence.
Mise a Patmosphire: évent.

Pompes: (pour la solution) & engrenage, centrifuges,

en acier ou en acier inoxydable.

Conduits: (pour la solution) en cagutchouc
naturel, polyéthyléne, polypropyiene,
Chemilex 951 (solutions).

Conditionnement: (sofution} en fQts, camions-
citernes, en acier. {Solide) en bidons et fiits,
en acier.

Proprictés physiques et chimiques
£rat wyxi?n.(m *C, 1 atm}: solide, Flottabilité (eau): se mélange facilement et coule. Couleur: (solution) incolore, clair; (solide) blanc.
Solubilité teau): 107 /100 ml (15 °C); Odeurt Incdore. Limite dexplosion: ininflammable.

178 g/108 mi (100 *C).
Masse molaire: 56,1.

I mm Hg (719 °C)

Pression de vapeur:
Point débatiition: (selution) 133 °C;
(solide} I 320 *C.

Point  d*éclair: ininflammable.

Densité de vapeur: aucune donnée.
Densité relative: (solution} 1,46 (15,5 °Ck
(solide) 2,04 (20 *C).

Point de fusion: (solution) -30 *C; (solide) 360 &
380 *C (selen la teneur en eaul.

RISQUES

Santé

Symptimes: le contact avec une solution dhydroxyde de potassium peut provoquer des brilures graves. Produit particuliérement caustique. Contact: {Peau)
brGluces. (Yeux) brilures, Iésions graves. Inhalation: (de poussiéres ou de brouillard) peut causer des iésions au niveau des voies respiratoires supérieures et
méme du tissu pulmonaire. ion: risque de lesions graves des muqueuses; Rausées, vomissements et diarrhée,

Toxicité: trés toxique par ingestion et lnhalation; medérément toxique par contact,

TLV* {nhalation): 2 mgfm3. . TL 50z aucune donnée. . DL56 (oralek: rat - 0,365 gfkg.
Limites d'inhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnee.
Incendie

Agents extinctewrs: ininflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent lors dfincendie ol il y a présence de KOH. N'utitiser 'eau que pour inonder le
toyer. .

Comportement au feu: ininflammable. Au contact de Peau, I'hydroxyde de potassium 3 F'état solide peut dégager une telle chaleur que les matidres combustibles
senflammeroat. Les produits chimiques organiques peuvent s'enflammer a son contact,

Polat d"intlammations ininflammable. Vitesse de combustion: ininflammable.

Reactivité

Avec Peau: se dissout avec réaction exothermique. .

Avec les produits o courant: si bumide, peut attagquer i‘gmminiwn, P'étain, le plomb et le zinc, en dégageant du Hp gazeux. Réagit viclemment avecs
Pacide acetique, 'acroleine, Facrylonitrile, le dichloro-{,2 éthyiene, Fanhydride maldique, le nitroéthane, le nitrométhane, le nitropropane, le nitraphénol, ke N-
nitrosométhylurde, le phosphore, Je tétrachloroéthane, le tétrahydrofuranne et le trichloroéthyiéne.

Stabilité: stable.

Environnement -

Eau: e Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 30 ppm/24 h/gambusie/ TEm/eau douce. Evaluation de la
toxicité dans Peaus 10 & 100 ppm/9% hiTLm/feau douce; DBO: aucune.

Sol, airs aucune donnée.
Risque tion dans la chalne trophiques aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
CORROSIF.

p v ik
Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "CORROSIF™. Appeler le service d'incendie. Contenir le déversement en aménageant des digues de terre ou

d'autres matériaux disponibles. Demander consell au fabricant, Ne pas toucher au produit et ne pas inhaler les poussidres ou vapeurs quiil dégage. Arréter ou
réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Prévenir les services de protection de Fenvironnement.

VEtements et oquipement de protection

Protection des voies respiratoices: les respirateurs 3 filtre, ou ceux contre les poussiéres constituent généralement une protection sutfisante en présence de
teres ou de brﬁ%‘ ds dhydroxyde de potassivimn, Lunettes: de type monocoque, bien ajustées. 5i une visiere est empleyée. elle le sera en plus des lunettes

de protection. Gants: de caoutchouc, Bottes: hautes, de caotilchouc (pantalon sur les bottes). Vétements: salopette, tablier, dépendant des circonstances.

Incendie et expiosion
La plupart des agents extincteurs peuvent &tre employés. L'eau ne doit &tre utilisée que pour inonder le foyer dlincendie.

Premiers soins

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin en lui sighalant la nature du produit en cause et administrer sans attendre les premiers
sois, Inhatation: si la victime ne respive plus, pratiquer la respiration artiliciclie] en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygene. Contact: (Yeux) irriguer
avec beaucoup deau. (Peau) enlever les vEtements souillés sous la douche si possible et laver 3 Feau couwrante, trés longuement, les régions atteintes. tion:
donner 3 boice le phus de Tait ou deau possible 3 la victime si elle n'a pas perdu connaissance. Ne pas fa faire vomir. Si le médecin ne peut venir immédiatement,
trampwkrhvlcthneiﬁa&p&td,dammdkﬁquewchezmmédecm

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Btervention

Eau Sol, air .

1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du praduit si cela ne présente aucun risque.

2. Commumiguer avec le fabricant ou le fournissewr pour Jui demander 2, Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour Jui demander conseil.
conseil, 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir je déverserment au moyen de barritres ou par dérivation de barriére.

de Feay, si possibie. 4. Enlever Je produit manueliement ou mécaniquement.

&, Enlever les poliuants, les Jiquides et les sédiments poliués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou dune pompe. 6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux

5. Prévenic les services de protection de I'environnement et étudier avec fes mesures 3 prendre pour le nettoyage et Félimination des matériaux pollués.
eux les mesures a prendee pour le nettoyage ¢t Pélimination des :
reatériaux poluss.

Eliemints

1. Commumiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur deinander conseil,

HYDROXYDE DE POTASSIUM KOH
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HYDROXYDE DE SODIUM NaOH

DESCRIPTEON NOS UN: 1823 (solide}) 1824 (en sotution)
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
SOUDE Liquide: clair 3 Iégérement trouble, avec une ClL., Bécancowr {Qc).
SOUDE CAUSTIQUE apparence incolore i 1égérement colorée Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.);
HYDRATE DE SODIUM {blanc & jaune). Inodore. Solide anhydre: Fort Saskatchewan {Alb.).

pastilles ou paillettes blanches ou légérement
colorées.

Canadian Occidental Petrofeum Ltd., Yancouver (C.-B.).
FMC, Squamish {C.B.},

Transport et stockage

Etat x Pexpédition: solide et liquide Etiquetage: étiquette noire et blanche - Qualités et teneurs: (solutions) 50 %, 73 % de NaOH.
(solution aqueuse) CORROSIF] classe 8, groupe 1L {Sclide, achydre) 99 % et plus de NaOH, paitlattes,
Classification: corcosif. Température de stockage: ambiante. pastilles.

Atmagphére inerte: aucune exigence. Conduites: {pour solutions) en caoutchouc naturel, Conditionnement: (liquide) en wagons-citernes,

Mise 3 ere: évent. Hypalon, pelyéthyléne, polypropyléne, acier

Pompest (pour solutions) 3 engrenage, centrifuges,
en acier ou en acier inoxydable.

inoxydable flexible.

camions-citernes; (solide aphydre) en bidons, fdts,
wagons-trémies.

Proprietés physiques et chimiques

Etat physique (20 °C, 1 atm): solide.

Solubilité (eau): soluble, 42 g/100 ml {0 °C)

£11 g/100 ml (25 *Ck 347 g/100 mi {100 *C).
Masse molaice: 43,0 (solute),

Pression de vapeur: | mm Hg (739 °C);

42 mm Hg {1 000 °C).

Point d'ébullition: {solution i 50 %) 142 & 148 °C;

(solution & 73 %) 188 3 195 °C; (anhydre} 1 390 °C.

Flottabilité (eau}: coule et se mélange.
Odeur; inodore.

Point d'éclair: ininflaramable,

Densité de 1 aucune donnée.,
Densite velative: (anhydre) 2,13; (solution &
50 %} 1,53; (solution 3 73 %} 2,00 (15,5 °Ch

Couleur: (liquide) clair 3 légérement coloré;

(solide anhydre) blanc.

Limite d'explosion: ininflammable.

Point de fusion: (solide anhydre) 318 °C; (solution a
50 %) 12 3 15 °C; {solution & 73 %) 63 °C.

RISQUES

Santé

Contact: {Peau) ie contact avec le produit

solide ou Hquide peut causer des brOlures graves avec destruction en profondewr des tissus. {Yeux) (solide

ou liguide) provoque tres rapidement des iésions graves. Inhalation: {poussitres ou brouitlard) lésions au niveau des voies respiratoires supérieures et méme du

tissu pulmonaire.

suite formation de cicatrices importantes. Si les zores vitales sont atteintes, peut &tre mortel.

Toxicite: extrémement toxj
TLY* (inhalation): 2 mg/m” {parti 3.

par ingestion et contact.

TL50: aucune donnée,

Limites d'inhalation de couete durée: aucune donnée, Toxicité latente: aucune 3 notre connaissance.

estion: (iquide ou solide) lésions graves au niveau des muqueuses et de tissus plus profonds. En cas de perforation gastrique, il y aura par la

DLmin. (orale): lapin - 0,5 gfig (solution & 10 %),

Incendie

Agents extincteurs: ininflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent lors dlincendie ot il ¥ a présence dhydroxyde de sodium. Utlliser 'eau

seulement si Pon veut inonder la zone. Au contact avec leau,

matieres combustibles, Peut enflammer les matitres organiques.

g t au fewx ininflammabile,

~ Peint @inflammation: ininflammable.

Yitesse de combustion: ininflammable.

Ia forme anhydre peut dégager suifisamment de chaleur pour provoquer linflammation des

Réactivité

Avec Peau la forme anhydre se dissout en dégageant beaucoup de chaleur. Bout et produit des éclaboussures. .
Avec jes produits courant: réagit violemment avec; acétaldéhyde, acide acétique, anhydride acétique, acroléine, acrylonitrile, alcool allylique, chlorure

dlallyle, aluminium,

hydrine, chloronitrotoluénes, acide chiorosulfonique, dichioro-1,2 éthyléne,

éthylene cyanchydrine, glyoxal, acide chlorhydrique, acide

fiuorhydrique, hydroquinone, anhydride maléique, acide nitrique, nitroparaffines, oléum, phosphore, pentoxyde de phasphore, acide sulfurique, teteahydrofuranne

et trichloroéthyléne.
Stabilité: stable.

Environnement

emplcher lentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. A fortes teneurs, est nocif pour les espces aquati

Toxicité pour les poissons:

Eau:
25 ppem/25 hiomble de fontaine/TL 100/ecau douce; 99 ppm/48 hicrapet arlequin/TLm/eau douce; 10 3 33 ppm/4E hicrevette/TL 50/eau salée; PBO: aucune.

Sat, air: aucune donnée.

Risque dacowmidation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

CORROSIF.

intervention immédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "CORROSIF", Appeler le service d'incendie. Contenir le déversement en aménageant des digues de terre ou
dautres matériaux accessibles. Demander consetl au fabricant. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les poussiéres ou vapeurs qulil dégage.
Arvéter ou reduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Prévenir les services de protection de Penvironnement.

Vitements ct équipemment de pratection

Protection des voies respiratoives: respirateur approprié. Lunettes: du type monocogue, bien ajustées. Une visidre peut &tre portée en plus des lunettes. Gants:
de cacutchouc. Bottes: hautes, g6 cacutchouc (pantalon sur les bottes), Yétements: selon les besoins: salopette, tablier, veste et pantalon, en Caoutchouc, vinyle,

ncendie et explosion

Ininflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent Jors dincendie ou Ul y a présence d'hydroxyde de sodium, Utiliser I'eau seulement pour inonder la
zone, Au contact de 'eay, la forme anhydre dégage assez de chaleur pour provoquer linflammation des matiéres combustibles. Peut également enflammer les
matieres organiques.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contacts (Yeux) irriguer abondamment
avec de Peau sous faible pression {en tenant les paupieres du patient largement cuvertes) pendant 15 minutes. (Peau) laver les régions atteintes tout en enlevant
les vEtements soulllés, [Les secouristes porteront gants de caoutchouc et lunettes de securité.) Si néccssaire, poursuivre Je lavage {yeux et peau) pendant 30
minutes. Ingestion: si la victime est consclente, lui faire boire le plus d'eau ou de lait possible afin de diluer le produit chimique. Hl ne faut pas faire vomir a
victime mais 1l peut y avoir vomissement spontané. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime & Phépital, dens une clinique ou chez un
médecin. Le médecin maintiendra le sujet sous surveillance pendant au moins deux jours en cas dingestion du produit, )

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMEMT

Intervention

Ean Sol, air

1. Arriter ou véduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire fa fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
coenseil. 3. Endiguer la zone pour empicher le ruissellement du prodult avec

3. Contenir Je déversement au moyen de barrires ou par dérivation Peau de pluie ou d'arrosage.

de Peau, si possible. . 4, Retirer ie produit manuellement ou mécaniquement.

4. Enfever les poliuants, les liquides et les sédiments pollués 3 laide 5. Récupérer les récipients intacts.

d'une drague ou dune pompe. 6. Prévenir ies services de protection de Fenvirennement et étudier avec eux

5. Prévenir les services de protection de environnement ot étudier avec tes mesures & prendee pour te nettoyage et Pélimination des matériaux pefiués,
eux les mesures § preadre pour le netioyage et P'élimination des
matériaux pollués.

I, Communiquer avec be fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseit,
2. Communiquer avec bes services de protection de l'environnement pour leur demander conseil.

HYDROXYDE DE 3SO0DIUM NaOH
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HYPOCHLORITE DE CALCIUM CalOCH; (anhydre) CaCUCIOL4HZ0 (hydraté)

DESCRIPTION NOS UN: 2280 (hydraté)
1743 {sec > 38 % de Cl}
2203 {en mélanges secs)

Synofiymes couramts Caracteristiques observables  Fabricants
Ca {OCi}y ANHYDRE Poudre ou cristaux blancs. CIL Ltée, Shawinigan (Qg).
CXYCHL. CALCIUM Forte odeur de chlere. Certains fabricants aux Etats-Unis: Fournisseurs:
Olin Corporation, Stamford, Conn. Canadian Industries Limited,

AH0 HYDRATE Pennwalt Corp., Indchem Division, General Chemicals Division, Toronto {Ont.).

LOF 4 Phitadeiphia, Pa. Pennwalt of Canada Lid., Cakville (Ont.).
AGENT DE BLANCHIMENT Standard Chemical Ltd., Montréal (Qc).
Transport et stockage
Esat 3 Fexpédition: solide. Etiquetage: étiquette jaune -~ COMBURANT; Qualités et teneurs: (anhydre) commerciale, 76 %;
Classification: produit comburant. classe 5.2, groupe Il presque pur, 99,2 %; {thydraté) 35 & 37 % de chiore
Atmosphere inerte: aucune exigence. s i Température de stockage: ambiante. actif ou qualité technique,

Mise a Patmosphere: évent ou soupape de sécurité Conditionnement: en bidons, fiits, en acier, ou en
& contrepoids. plastique.
Propriétés physiques et chimiques
£tat physique (20 °C, 1 atm): solide. Flottabilité (eau): coule et se décompose. Couleusr: bianc.
Solubilité {eau): sc decompose. i Odeur: de chiore. Limite d'explosien: ininflammable.
Masse molaive: (anhydre} 143; (hydraté} 199 Point d'éclair: ininflammable. Point de fusion: se décompaose 3 > 100 °C.
{avec des variationsh Densité de vapeur: aucune donnée.
Pression de vapeur: aucune donnée. Densité relative: (anhydre) 2,35 (20 °C); {hydraté)
Point d'cbullition: se décompose & > 100 °C, densité relative voisine, mais variable.
RISQUES
Sante
Symptbmes: Contact: (Peau) démangeaisons, sensation de briilure, inflammation. {Yeux) douleur vive, larmoiement, inflatnmation. Inhalation: irritation du nez
et des yeux, toux, genc respiratoire, cyanose. Ingestion: sensation de briture dans [a bouche et la gorge, crampes d'estomac, naustes, vomissements, faiblesse,
état de choc, convuisions, coma.
Toxicité: treés toxique par ingestion et inhalation (sous forme de chlore). |
TLV*: | ppmy 3 mg/m? (sous forme de chiore). TL50: aucune donnée. . DL50 {orale): rat - 0,85 glkg (anhydre).
Limites Finhalation de courte durée: 3 ppm; Toxicité latente: aucune donnée.
9 mg/m3 (sous forme de chiore) (15 ma).
Incendie

Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs (i'eau pulvérisde, de préférence) peuvent tre utilisés contre tes feux o il ¥ a présence
dhypochiorite de calclum.

tement au feu: incombustible mais dégagement d'O2 et de Clp 3 température élevie; inflammation spontanée des produits organiques au contact de
Phypochiorite de calcium,
Point dinflammation: incombustible. Yitesse de combustion: incombustible.

Reéactivité

Avec Feaus réaction accompagnée d'un dégagement de chiore. X

Avec Jes produits dlusage courant: oxydation spontance des produits organiques et des produits combustibles; réaction viclente avec le 1étrachlorure de carbone
et jes amines.

Stabilité: stable quand il est sec et qulil Mest pas exposé 4 la chaleur ou & des produits organiques.

Enviroonement

Eaus éviter Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau; nocif pour les espices aquatiques 3 trés faibles teneurs. Toxicité pour les poissons:
0,5 ppm/durée non préciséeftruitefmort/eau douce, Bvatuation de la toxicité aquatique: 1 3 10 ppmf96 hfTLm/eau douce; DBO: aucune donnée.
Sol, air: aucune dosnée.

. Risque daccumulation dans la chaine trophique: aucune donnée,
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
COMBURANT. Dégagement de chlore lors de Ja décomposition 3 la chaleur ou par contact avec l'eau,

Wmtecvention immediate

Eloigner le public du liey de déversement. Sigmaler: "PRODUIT COMBURANT®, Appeler Je service dincendie. Eviter tout contact avec le produit et ne pas

inhaler. Avertic le fournisseur ou le fabeicant. Arrlter la fuite du produit si cela peut &tre effectué sans risque. Transporter les récipients intacts hors de la

dem de déversement ou dincendie, si cela peut dtre effectué sans risque. Endiguer Ja zone pour empécher le ruissellement. Prévenir les services de protection
Fenvironnement. -

Vitements ot équipement de protection

Sur les lieux de Iincendie ou dans des espaces fevmés - Protection des voies re
mmmmwmckmm-macm: oucC, Vetements:
{pantalon & Pextéricur).

spiratoires: appareil respiratoire autonome. Lunettes de otection: monacogie,
binaison ou salopette adoptée a la situation. Botfes: hautes, de Cacutchouc

COHINS Q

incendie ot explosion

Incombustible. La plupart des agents extinctewrs (Peau pulvérisée, de préférence} peuvent &tre utilisés contre les feux ou il y a présence dihypochlorite de
calcium.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin immédiatement mals administrer sans déiai les premiers soins. Contact: (Yeux) irriguer
immédiatement les yeus avec beaucoup d'eau et pendant au moins |5 minutes. (Peay} enlever les vétements souillés et laver les regions touchées a P'eau
courante pendant ay moins 15 minutes. Inhalation: si fa victime ne respive plus, pratiquer la respiration artilicielle; en cas de géne respiratoire, administrer de
Poxygene. aestiom laver Ia bouche avec beaucoup d'eau. 3i la victime n'a pas perdu connalssance, lut donner beaucoup d'eau i boire. 5i un médecin ne peut
venlr Immé t, transporter Ja victime 3 PhBpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sof, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réguire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le founisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou fe fournissewr pour tui demander conseil, .
conseil. 3. Contenit le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir Je déversement au meyen de barrieres ou par dérivation de barritre.

de Peau, si possible, 4. Enlever le produif manueliement ou mécaniguement.

¢. Enlever Jes poliuants, les liquides et les sédiments pollués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts,

dlune drague ou dune pompe. 6. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
5. Prévenit bes services de protection de Penvironnement et étudier avec les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux potlués.
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des

matériaux pollués,

Eiminati

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Commumiquer avec Jes services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.

HYPOCHLORITE DE CALCIUM CalOCI); (anhydre) CaCHCION4H20 (hydraté)
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HYPOCHLORITE DE SODIUM NaOCl

DESCRIPTION NO UM 1791
Synonyines courants/Noms de commerce usuels Caractéristiques observables Fabricants
CHLOROX Liquide jaune verditre. Odeur de chlore Bristol-Myers Canada, Toronto (Ont.).
EAU DE JAVEL {agent de blanchiment), L'ypechlorite de sodium  CiL, Bécancour {Qc)-
pur est une poudre instable 2 l'air; le produit MacMitlan Bloedel, Nanaimo (C.-B.).
est rarement transporté sous cette forme. Prince Albert Pulp, Prince Afbert (Sask.).
Transport #t stockage

£tat & Pexpbdition: Hiquide (solution aqueuse).
Classification: liquide corrosif,

Atmosphére inerte: aucune exigence.

Mise 3 Patmosphére: soupape casse-vide,
Pompes: en acier ou en acier inoxydable.

Eriquetage: étiquetie noire et blanche -
LIQUIDE CORROSIF; classe 8, groupe ik
Température de stockage: ambiante.
Conduites: en caoutchouc naturel, Hypalon,
polyéthyléne, polypropyltne, acier inoxydable
flexible.

Qualités et teneurs: technigue > 7 % de chlore actif;
les solutions contiennent géndralement de 7 3 [5 %
de chiore.

Conditionnements en bonboanes, ilits et wagons-
citernes.

Propriétés physiques et chimiques
Etat physi?a {20 *C, 1 atmk solide, Flottabilité (eau): coule et se mélange. Couleur: jaune verditre.
Sclubilité (eau): les solutions sont solubles Odeurs d'agent de blanchiment au chiore. Limite dexplosion: si anhydre, peut exploser 3 Pair;

en toute proportion; (anhydre) 26,0 g/100 mi {0 °Ch
Masse molaire: 74,4 (soluté),

Pression de wapeur: aucune donnée.

Point débullitiont se décompose & > 100 °C.

Point d'éclair: ininflammable (solution).
Densité de vapeur: aucune &

cune donnee.
Densité refativer 1,00 3 1,025 & 20 *C (solution;

seion 1a teneur en chiore).

les solutions sont ininflammables.
Point de fusion: {solution & 5 %} -6 *C.

Sante

Contact: (Yeux et Peau) irritation, brQtures et inflammation. Inhalation {de vapeursh grave irritation pulmonaire avec acces de toux et crises de
Foedeme pulmonaire. Ingestion: irritation et corresion des muqueuses, avec douleurs et vomissements, ainsi que crampes stomacales et

sulfocation, suivis &
diarrhée,

Toxicité: modérément toxigue par inhalation et Ingestion,

TLV*: | ppr; 3 mg/mt (sous forme de chdore).
Limites dtinhalation de courte durées 3 ppm;
9 mg/mi (15 mn) {sous forme de chiore)

TL50: aucune donnde.
Toxicité fatente: aucune a notre connaissance.

DA.50: aucune donnée.

Incesdie

Agents extinctews: les solutions ne sont pas combustibles. Bn cas dfincendie oll il y a présence d'une solution d'hypochiorite de sodium, la plupart des agents
extincteurs conviennent. Si le produit est sous la forme anhydre, I'eau ne doit &tre utilisée que pour inonder le foyer,

Comportement au feu: se décompose avec dégagement de chiore gazeux, toxique et corrosif. NaOCL3H20 est trés instable; Ja forme anhydre peut exploser @
Fair

Point dintlammations {en solution) incombustible.  Vitesse de combustion: (en solution) incombustible.

Avec Feau: (solution) aucune réaction; solublte, La forme anhydre réagit violemment avec Feau. .
Avec bes produits dusage courant: Jes formes & teneurs élevées en chiore peuvent provogquer Finflammation des matiéres combustibles. Réagit viclemment avec
les amines, Pacétate d'ammonium, le carbonate dammonium, i¢ nitrate dammonium, le phosphate d'ammonium, la cellulose et Péthyléneimine.

Stabilité: les solutions sont stables {la forme anhydre et le pentahydrate sont instables}.

| Enviconnement

Eaus empécher llentrée du produit dans les prises d'eau et les voles deau. Nocif pour Jes especes aguatiques. Toxicité pour les poissonst (solution aqueuse & i
6 %) 5,9 ppin/96 hftéte-de-boule/TL.50/eau douce; 52 ppm/96 hicrevette/TL 50/eau dov ~=; DBO: aucune dannce.

Sol, air: aucune donnée. -

Risque d'accumulation dans la chalne trophique: aucun.
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CORROSIF. Les formes 3 teneurs élevées en chlore et certaines autres peuvent &tre des oxydants puissants,

Eloigner le public du Heu de déversement. Signaler: "CORROSIF™. Appeler le service dincendie. Arréter la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
Contenir le déverseraent en aménageant des digues. Communiquer avec le fabricant. Prévenic les services de protection de Fenvironnerent.

| Vitements of Gpapement de pretection

Sur les limex dun Bcendie - Protection des voies respiratoires: apparell respiratoire autonome. En dlautres circonstances - Gants: de caoutchouc., Lunettes.
Vétements protecteurs {pantaion sur les boties). — B

ncendie et explosion

Les solutions sont incombustibles. La piupart des agents: extincteurs convienneat Jors dlincendie oll il y a présence de NaOCL Relroidir avec de I'tau les
récipients exposés au feu. Le pentahydrate et la forme anhydre sont instables. Le produit se decompase au feu et dégage du chlore gazeux, toxique et corrosif.

Premiers soins

Te ser la victime dans un endroit bien aéré. Appeier un médecin mais administrer sans attendre Jes premiers soins. Contact: (Peau) enlever les vitements
mm: laver les régions touchées avec beaucoup dleau. (Yeux) irriguer avec de Peau sous faible w&ﬁ% 8l Ia victime est consciente, lui faire
boire du lait ou de feats. Garder la victime au chaud. Inhalation: si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle {pas de bouche-a-bouche); en
cas de gine respiratoire, administrer de Foxygéne. Si fe médecin ne peut venir immédiatement, transporter ka victime & Indpital, dans une clinique ou chez un
medecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, alr
1. ArrBter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le’fournisseur pour jui demander 2, Cosnmamniguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre o un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de barridre.
de Peau, si possibie. 4. Enlever le produit i laide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration
&, Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés.
eux jes megures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer jes récipients intacts.
matériaux poliucs. & Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec eux
les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'limination des matériaux poliués.
Ehminath

i. Coramuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de ['environnement pour feur demander conseil.

HYPOCHLORITE DE SODIUM MNaCQCl
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KEROSENE

DESCRIPTION NO Uiz 1223
Synonymes courants Caractéristiques observables Producteurs
PETROLE LAMPANT Liguide incolore ou légérement jaundtre, i s'en trouve partout.
Qdeur d'essence. -

Transpors et stockage
Etat 3 Pexpédition: Hquide. Etiquetage: étiquette rouge -~ LIQUIDE Qualités et teneurs: mélange de distillats
Classification: liquide inflammable. INFLAMMABLE; classe 3.3, groupe il dhydrocarbures 1égers.
Atmwplnre inerte: aycune exigence. Température de stockages ambiante. Conditionnement: en {31s, camions-citernes, wagons-
Mise a Pumoqahete: évent avec pare-flammes. Conduites: en néopréne, polyéthyléne, Viton, citernes, en acier.
Pompes: A engrenage ou cenmfuges.
Propristés physiques &f o
Etat yhya?ae (20 °C, 1 atm}: liquide. Flottabilité (eau): fiotte. Ceuleur: incolore ou légérement jauntre.

t€ (eauk 0,0002 3 0,0004 g/106 ml (20 °C).  Odedr: d'essence (odeur seuil: enviren 1 ppm}. Limite dexplosion: 6,7 & 5 %.
Masse molaire: vanab!e. Point d'éclair: 43 3 70 °C. Point de fusion: -43 & -49 °C.,
Ptmdevw-wimmﬁg(m"d Densité de vapeur: 4
Point d'ebultition: 150 a 306 *C. Densité relative: 0,8 a 0 85 (20 °C).
—

Symptomes: Inhalation: nausées, vomissements, acces de toux, maux de téte. lng tion: nausées, vomissements, faiblesse, étourdissements, respiration lente et
peu profonde, convulsions, perte de connaissance. Contact: (Peau} irritation et ment. (Yeux) icritation.
Toxicité: trés peu toxique par toutes les voies d'absorption.

TLV*: aucune donnée. TL50: aucune donnée. DL 50 {orale): cechon dinde - 20 gfig.
Limites dlinhalation de courte duréder aucune donnde. Toxicité fatente: aucune donnée,
Incendie

Agents extinClews: poudre seche, mousse anti-alcool, neige carbonique. Ul se peut que F'eau soit d'aucune utilité pour combattre le feu mais elle peut servir 3

refroidir les récipients qui y sont expem .
tement au feut aucune donnee.

Point dinflammations 210 *C, Vitesse de combustion: & mm/mn.

Réactivité

Avec Peau: aucune réaction.
Avec les produits dusage courants peut réagir avec les substances et produits fortement oxydants.
Stabilité: stable.

Envirennement
Bau: empécher l'entrée du produit dans fes prises deau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 2 990 ppm/24 hfcrapet arlequinfeau douce; 160 -
1 600 ppra/96 hitrulte arc-en-ciel/TL.50/eau douce; DBO: 53 %, 5 jours.

Sot, air: aucune
Rwedmmﬂammudﬂmmme aucun,
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MESURES PURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Intervention immediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: “PRODUIT INFLAMMABLE". Appeler le service d'incencie. Eliminer toute source dallumage. Avertir le
fabricant ou le fournissewr. Arriter ou réduire la fuite du produit si cela ne presente aucun risque. Endiguer la zone de déversement pour empécher tout
ruisseliement. Prévenir les services de protection de environnement.

Yitements et fquipement de protection )

Sur les lieux dfun incendie ou dans des espaces fermes - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En d'autres cCirconstances - Luneties
ou visitre pare-acide, Vétements: appropriés. Gants: de caoutchouc, Bottes: de caoutahouc (hautes) {pantalon sur les bottes).

Incendie et explosion

Pour combattre le feu, employer de la poudre séche, de la mousse anti-alcool ou de Ia neige carbonique. L'eau peut servir a refroidir les récipients exposés au
feu.

Transporter ia victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin et administrer sans attendre les peemiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
atiquer ia respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, donner de l'oxygene. Contacts (Yeux} irriguer & Peau Courante pendant au moins 13 minutes.

Peay) enlever les vétements souiliés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau, Ingestion: dorner 3 bolre de Peau 2 la victime si elie n'a pas perdu
Connaissance; ne pas la faire vomir. Si Je médecin ne peut venir immédiatement, transporter 1a victime a I'hvpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sal, air
1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Acriter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiguer avec le fabricant ou je fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec te fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseit. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barrages flottants. de barriére.
4, Ecumer le produit s'if flette. &, Enlever le produit i l'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration
5. Préveriir les services de protection de Penvironnement et étudier avec et le charger dans des réciplents appropriés.
cux les mesures i prendre pour le nettoyage et Félimination des 5. Récupérer les récipients intacts,
matériaux podiués. &. Entever tout produit résiduel avec des sorbants naiurels oy synthétiques.
. 7. Prévenir les services de protection de {'environnement et étudier avec eux
les mesures & prendre pour le netteyage et Iélimination des matériaux poliués.
Elimination

1. Communiquer avec be fabricant ou be foucnisseuc pour lui demander conseil.
2, Comuniquer avec Jes services de protectioh de 'environnement pour leur demander conseil.
3. Incinérer ?avec autorisation seulement des services de protection de Fenvirornement).

KEROSENE
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LATEX

DESCRIPTION

Synonymes CoaRants Caractéristiques observables Fabricants
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE Liquide blanc. Odeur variable mais i s'en trouve partout.
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL caractéristique.
Fransport et stoclkage
Etat & Pexpédition: liquide, éuquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: normale et concentrée.
Classification: aucune. Température de stockage: ambiante. Conditionhements en fiits, wagons-citernes,
Atmasyherc inerte: aucune exigence. Conduites: aucune donnée. camions-citernes, en acter.
Mise a I'umosptnre: évent,
Pompes: aucune donnée.
Propriétés physiques et chimiques
£rat pbysn?ue (26 *C, | atm} liquide, Flottabilité (eau): coule dans 'eau douce; flotte Couleur: blanc,
Solubilité ezu): msoiub!e' mélange possibie par en eau salée {mélange possible par des moyens Limite dexplosion: ininflammable.
des moyens mécaniques. " mécanigues). Point de fusion: > 150 °C,
Masse molaire: variable. Odeur: variable, mais caractéristique.
Pression de vapewr: aucune donnde. Point d'éclair: ininflammable.
Paint 'ébullition: > 200 *C. Dermteécvwaucmdonnee

Densité relative: 1,06 (25 *C).

RISQUES

awer:

Symptdmes: Inhalation: irritation des muqueuses. Ingestion: produit dangereux, car il risque de se coaguler dans Fappareil digestif. Contact: (Peau et Yeux)
irritation.
Toxicité: peu toxique quelque soit la voie d'absorption (c'est le risque de coagulation qui le rend dangereux lors diingestien et non sa toxicité).

TLV®: aucune donnée, TL 50: aucune donnde. DL50: aucune donnée.
Limites d'inhalation de courte duree: aucune donnée, Toxicité latentes aucune donnée.

Incendie

Agents extincteurs: ininflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie oll il y a présence de latex.
Comportement au feat rejaillit, .

Point dinflammation: aucune donnee, Vitesse de combustion: aucune donnée.

Réactivité

Avec Meau: aucune réaction.
Avec les produits d'usage courant: aucune donnée.
Stabitité: stable.

Environnement

Eau: empécher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau.
Sot, air: aucune donnée,
Risque Faccumulation dans la chalne trophique: aucune dornée.
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MESURES DURGENCE

Eteryention inwmediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Appeler le service dincendie. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Avertir le
fabricant. Prévenir jes services de protection de Penvironnement.

Vitements of équipement de protection
Sur tes lieux dun incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En dautres circonstances - Yétements: adaptés aux besoins.

mcendie. et cxplosion )
lninflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie ok it y & présence de latex. Le prodult rejailiit lorsquil brile.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin en signalant F'urgence du cas si le produit a été ingéré, et administrer
sans attendre les premiers soins. inhalation: si la victime pe respire plus, pratiquer ia respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, donner de foxygene.
Contact: (Peau) eniever les vitements souilliés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. {¥eux) irriguer avec de l'eau. tion: donner 3 boire de l'eau
T2 victime 5 elie n'a pas perdu connaissance, Obtenir fe plus rapidement possible les services dun médecin. S ne peut vehir immediatement, transporter ia
victime 3 Phipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, air
Si le %& if flotte S$i e produit coule .
1. Arréter ou reduire la fuite du produit si cela I. Asréter ou reduire Ja fuite du produit si cela 1. Arriter ou réduire ia fuite du produit si cela ne
ne présente aucun risque. e présente aucun risque. présente aucun risque.
Z or conseil au fabricant ou au 2. Demander conseil ay fabricant ou au 2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur
fouraisseur, fournisseur. pour luf demander conseil
3. $i possible, contenir le produit au moyen de 1. Si possible, contenir le déversement au moyen 3. Contenir le déversement en aménageant une
barrages flottants. de barrieres ou par dérivation de Feau. digue de terre ou un autre type de bacriére.
4, Ecumet. 4, Enfever les potluants, Jes liquides et les 4, Enlever le produit manuetlement ou
5. Demander conseil aux services de protection sédiments poliués au moyen dune drague ou mécaniquement.
de Penvironnement pour le nettoyage et dune pompe. . 5. Récupérer les récipients intacts.
Véliraination des matériaux pofiués. 5. Demander conseil aux services de protection . Prévenir les services de protection de
de Penvironnement pour le nettoyage et Penvironnement et Studier avec eux les mesures &
Pélimination des matériaux poliués. prendre pour le nettoyage et I'élimination des
matériaux poliués,
Erimirats

1. Comumuniquer avec le fabricant ou Je fournisseur pout lui demander conseil.

2, Co iquer avec les services de protection de 'environnciment pour leur demander conseil,

3, incinérer iavec autorisation seulement des services de protection de Penviroanement). ’

&, Le produit peut &tre enfoui dans une décharge municipale (3 condition d'avoir regu au préalable l'autorisation des services de protection de Fenvironnement).

LATEX
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MALATHION (CH30)P{SISCHICOOCHSICHC00CH;

DESCRIPHON NO tjN: 2733
Produit classé dans les substances dangereuses en
fonction de la tenewr on principe actif.
Groupe Wi, fiquide 30 & 100 %.

Synonyines courants/Noms de commecce usuels Caractéristiques observables Fabricants
(0,0-diméthyl-dithicphosphate)-2 succinate déthyle Liquide jaune 3 brun foncé, ou poudre Cli. Inc., Montréal (Qc)
DITHIOPHOSPHATE DE O,0-DIMETHYL blanche a brune. Odeur rappelant celle Chipman Chemicals Ltd., Stoney Creek (Ont.).
ET DE S-(SUCCINATE DIETHYLIQUE) de la mouffette, Cyanamid Canada, Wiilowdale (Ont.).
CALMATHION®, CELTHION®, CYTHION®, ’
MALATIOZOL®
Unsecticide demploi genéral, trés répandu).
7rmt et stockage
Etat & Pexpédition: liquide ou solide (poudre Etiwe'tage: non réglementé. Qualités et teneurss produit disponible en diverses
mouillable] Temperature de stockage: ambiante. teneurs et présentations (voir page suivante).
Classification: aucune. Conduites: aucune donnée. Conditionnement: en bouteilies de verre, bidons,
:\tme?au‘e‘ e inerte: aucune exigence. fQts, en acier.
Mise & Patmosphive: soupape de sireté 3
contrepoids.
Pompes: aucune donnée.
Propriétés physigues et chimiques
Etat physique {20 °C, 1 atm); liquide {technique}. Flottabilité (eaul: (technique} coule; (SN) fotte. Couleur: (liquide) jaune i brun foncé {(poudre) blanche
Solubilité (cauk 0,0145 g/10¢ ml (technigue). Odews rappelant celie de fa moulfette. 3 brune.
Masse molaire: (techaique) 330, Point d'éclair: (SN) 54 oC (v.L.); {technique) Limite d'cxplosion: la qualité technique est
Pression de vapeur: 0,00004 mm Hg (30 °C). 163 oC {v.f.); (CE) 22 3 32 OC (v.1.); le PC est ininflammable mais SN, PC et CE le sont.
Point d'ébullition: 156 ©C 3 0,7 mm Hg inflammable, Point de fusion: {technique} 2,9 °C.
de pression). Densité de vapeur: aucune donnée.
Densité refative: {technique) 1,23 (25 °C).
RISQUES
Sontl

Symptdmes: Inhalation: maux de téte, oppression thoracique, wheezing, constriction de la gorge. Contact: (Yeux) rougeur des conjonctives. (Peaw) irritation;
peut 8tre absorbe par Ja peau. Ingestion: crampes abdominales, nausées, vomissements, diarrhée.
Toxicité: modérément toxique pa ingestion et contact.

TLY® {peau}: 10 mg/m3, TL50: aucune donnée. DL 56 (ovalek rat - 0,885 glkg.
Limites dlinhaiation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée. DL 56 (orale): homme - 0,857 g/kg.
Ihcendie

Agents extincteurs: la plupart des agents extincteurs conviennent en cas dincendie ol if y a présence de malathion. Refroidir les récipients exposés au feu avec
de l'eau pulvérisée.
Comportement au feur si le prodult, sous linfluence de la chaleur (au cours d'un incendie, par exemple) atteint la température de décomposition, if y aura

dégagement de s toxiques de SOy, POy et autres. ) i
Point dinflamma variabie. Vitesse de combustion: aucune donnee.
Reéactivité

Avec Peaws aucune réaction; seul CE est insoluble.
Avec les produits dusage courant: peut réagir avec les oxydants.
Stabilité: stable.

Envitonnement

Eaut Yentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. Toxicité pour les poissons: 16 ppm/96 h/téte-de-boule/TL50/eau douce;
0,2 ppm/96 hitruite arc-en—ciel/TL30feau douce; 0,12 ppm/24 hfcrapet arlequin/CL50feau douce; 0,33 3 | ppmi/i8 hfcrevette grise/TL5G/eau salée;
0,032 ppin/2% hicrevette/TL50/eay salée.

Sal, alrt DL50/expasition de 5 joursforale: canard/> 5 000 ppin; DL 50/exposition de 5 jours/orale: faisan/2 500 & 4 500 ppm.

Risque daccumulation dans la chaTne trophique: aucune donnée.
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POISON.

Eloigner le public du lieu de déversement. Arrdter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun danger. Avertir le fabricant ou le fournisseur.
Endiguer la zone pour contenir fe produit ou les eaux de ruisseliement. Prévenir les services de protectien de Fenvironnement.

Yitements ot équipement de protection
Sur les lieux d'wn indendie cu dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vitements: tenue entierement
étanche. En d'sutres circonstances - Respirateur approuvé pour ies pesticides et vitements imperméables.

Tcendie «i explosion
La plupart des agents extincleurs conviennent en cas dlincendie mettant en présence du malathion. L'eau servira i refroldir Jes récipients exposés. Le produit
poeut degager des vapewrs toxiques,

| “Fremiers soins
Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mals administrer sans attendre les premiers soins. lnhalation: si la victime ne respire
plus, pratiquer ia respiration artificielte {pas de bouche-i-boucheken cas de géne respirateire, donner de Foxygéne. Contach: [Peay) entever les vétements

souilles et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. {Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: si la victime n'a pas perdu comnaissance, fui donner
a boire de F'eau et 2 faire vomir; dans le Ccas de distillats de patrole, ne pas faite vomir en raison du risque d'aspiration et de pneumonie chimique. Sile
médecin ne peut venlr immédiatement, transporter ia victime 3 Ihopital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMEMENT

S Je produit flogie Si le produit coule Sel, ait
1. Eﬁ -Eter ou reduire ia fuite du produis 1. Arr%ier ou reduire la fuite du prodult 1. Acrdter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne préseate aucun risque.

nettoyage et Pélimination des matériaux
polives.

si cela ne présente aucun risque. si cela ne présente aucun risque. 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Demander consell au fabricant ou au 2. Demander conseil au fabricant ou av 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre o un autre type
fournisseur. fournisseur, de barriere.

3, Si possible, contenir le produit au 3. Si possible, contenir le déversement 4. Si le produit est 3 I'état liquide, l'entever i llaide de pompes ou d'autres
mburagﬁ flottants. au moyen de barritres ou par dérivation  dispositifs daspiration et le charger dans des récipients appropriés.

G. . de Peau, 5. Si le produit est solide, Penlever manuetlement ou mécaniquement,

5. Demander conseil aux services de 4, Endever les polluants, les liquides et &. Récupérer les récipients intacts,

protection de Penvironnement pour le les sédiments pollués au moyen d'une 7. Enlever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
nettoyage et Pélimination des matériaux drague ou dune pompe. 3. Entever le 5ol pollué et Pévacuer.

polives. . 5. Demander consell aux services de 9, Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux

protection de Penvivonnement pour le  les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux poliucs.

Elimination

1. Communigquer avec Je {abricant ou le fournisseur pour jui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Menvironnement pour leuwr demander consell,

Qualité techniquer tencur: généralement 93 % de malathion. Propriétés: combustibie. .

Produits formulés Teneur Propridtés

BM - poussieres ou poudre movitiables Tgéneralement § % de malathion, R%a“m dans V'eau, faible

PC - produit comprimé avec des substances inertes cembustibilité

CE - concentré émuisifiable {par ex, argile, talch - combustible et explosif

SN - solution . - généralement 3 % de malathion - combustible
- généralement 20 % de malathion - combustible; peut Etre inflammable;
- généralement 3 % de malathion, fiotte swr Peau

avec un fort pourcentage de pétrole

MALATHION (CH30RPSISCRICOOCHSICHCOOCHS
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MCPA CH3CICgH30CHZC00H

DESCRIPTION ' NO UN; 2765
Groupe de produits dangereux selon leur teneuwr en
principe actit.
Groupe HI, fiquide 35 3 100 %.
SYnonymes Courants ) Caractéristiques cbservables Fabricants
ACIDE {CHLORO-4 METHYL.2 PHENOXY) Solide brun clair ou liquides incolores, Ciba-Geigy Canada Ltd., Etobicoke {Ont.).
ACETIQUE Chipman Inc., Stoney Creek (Ont.).
Nom de commerce usuels Interprovinclal Co-op, Saskatoon (Sask.).
MCPA AMINE ' Uniroyat Chemical, Eimira {Ont.).
{Herbicide utilisé contre les mauvaises herbes
a feullles larges).
" Transport et stockage
fitat & Pexpéditions solide ou liquide Etiquetages non réglementé. Qualités et tenewrs: variables {voir page sujvante}
oduit formulé). Température de stockage: ambiante. Conditionnements en bouteilles de verre, bidons, fits,

aucune. en acier.
ner

Atmosphére or rter aucune exigence,
Mise 2 Patrosphére: event.

Proprictes physiques et chimiques

Etat physique (20 °C, | atm): solide {technique). Flottabilité (eau): coule; SN et CE se mélangent.  Couleur: {liquides) incolares; {solide} brun clair.
Solubilité (sau): 0,083 g/100 mi {solide) {25 *C), Odeur: aucune donnée. Limite d'explosion: ininflammable.

SN, CE sont solubles dans l'eau. Point d'éclait: ininflammable. Point de fusion: 99 3 167 *C {technique).
Masse molalre: 200,6. ) Densité de vapeur: avcune donnée.
Pression de vapeur: aucune dopneée. Densité relative: {technique) (25 *C} 1,56.

Point Pébullition: aucune donnde.

Santé

SymptSmes:_ingestion et contact cutanés absorption rapide par la peau; douleur cuisante, douleurs abdominales, rougeurs cutanées, vomissements, tibritlations
musculaires, temperature anormale, Icthargie et faiblesse musculaire,
Toxicité: tres toxique par contact cutane; moderement toxique par Ingestion.

TLY*®: aucune donnée. i . TL5Gs aycune donnee. . DL50 {orale): rat - 0,70 glkg.
Limites d'inhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnee. DL 59 {erale): souris - 0,35 glkg.
ncendie

Agents extincteurst utiliser de la mousse anti-alcool, de la neige carbonique ou de fa poudre séche.

Comportement au feu: dégagement de vapewrs toxiques. .
Point dinflammation: aucune donnée. Vitesse de combustion: aucune donnée.

Reactivité

Avec Peaw aucune réaction.
Avec les produits dusage courant: avcune donnée.
Stahilité: stable.

Environnement

Eau: empécher lentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. Evaluation de la toxicité dans F'eau: 10 & 100 ppm/96 h/TLm/feau douce. Toxicité pour
Jes poissons: crapet arlequin/TL50/eau douce; 75 mg/fifu3 hifondule (Fundulus similis)/ TL50/eau de mer.
Sol, air: aucune donnée

mmmm&mhm»mmamdm.
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MESURES DWRGENCE

Risques particuliers

Intervention immediate

le public du lieu de déversement. Arréter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque, Aver tie le fabricant ou le fournissest, Endiguer
1a zone pour contenir ie pmd\ﬁ% ou prévenir le rulssellement d'eau. Prévenir les services de protection de Menvironnement.

Vitemments et oquipement de protection

Sur les lieux dun incendie ou dans des espaces fermes - Protection des voies rﬂa toires: appateil respiratoire autonome. ¥8tements: tenue entidrement
étanche aux gaz. En dautres circonstances - Rggﬁ ateur approuve powr les pesticides. VEtements imperméabies.

Incendie et expliozion
Pour combattre Je feu, employer de 1a nelge carbonique, de la mousse anti-alcool ou de fa poudre seche. Lors dtincendie, le produit dégage des vapeurs toxiques.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificielle (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de l‘oxygéqe. Contacts (’?eeg enlever les vitements
soulllés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. (Yeux) irciguer avec beaucoup deau. lngestion: donner 3 boire de Feat a fa victime si elle n'a pas
perdu connaissance et a faire vomir] dans le cas de distitlats du pétrole, ne pas faire vomir a cause du risque d'aspiration dans les bronches ef de pneumonie
chimique. 51 te médecin ne peut venic immédiatement, transporter la victime 3 Idpital, dans une clinique ou chez un médecin.

Enn Sol, alc

Si te produit fiotte Silegméuizougieouseméhﬁg

1. Arriter ou réduive Ia fuite du peoduit 1. Arréter od reduire [a Ruite du produit L. Arcéter ou réduive la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

i cefa ne présente aucun risque. si cela ae présente aucun risque. 2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour ui demander conseil.
2. Demander conseil au fabricant ou au 2. Demander conseil au fabricant ou av 3, Contenir le déversernent en aménageant une digue de terre ou un autre type
fournisseur. fournisseur. de barritve,

3. Si possible, contenir e produit au 3. Si possible, contenir le déversement 4. Si le produit est 3 I'état liquide, l'enlever i I'aide de pompes ou d'autres
mogen de barrages flottants. au moyen de barridres ou par dérivation dispositifs d'aspication et le charger dans des récipients appropriés.

4. Ecumer, de l'eans. 5. St le produit est solide, Fenlever manuellement ou mécaniquement.

5. Demander conseil aux setvices de 4. Enlever les polluants, les fiquides et 6. Récupérer les récipients intacts.

protection de Penvironnement pour fe les sédiments pollués au moyen dune 7. Enlever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

pettoyage et I'élimination des drague ou d'une pompe. 8. Enlever le sol poliué et I'évacuer,

matériauwx potliés. 5. Demander conseil aux services de 9. Prévenir les services de pratection de Fenvironnement et &tudier avec eux
protection de Penvironnement pour le  Jes mesures 3 prendre pour e nettoyage et Pélimination des matériaux potlués.
nettoyage et Félimination des
matériaux poihsés.

Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pow lui demander conseil.
2, Communidguer avec les services de protection de l'environncment powr Jeur demander conseil.

Qualité techniquer teneur de 85 & 95 %. Propriétés: insoluble dans Peau.
Produits formulés Teneur Propridtés
SH - solution (sef de diéthanolamine) - génératement 5¢ % - soluble dans Peau, combustible
SN - solution (sel de sodium) - généralement 40 % - soluble dans Yeau
CE - concentré émulsifiable {ester) - généralement 50 % - soluble dans I'sau, combustible

Autres produits qui peuvent &tre présents dans les produits formulés: dicamba, raécoprop, linuron, bromacile.

MCPA CH3CICgH30CHCO0H
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MERCURE Hg

voE

BESCRIPTION
Synonymes courants Caracteristiques observables Fabricants
VIF-ARGENT Liquide de couleur argentée. Inodore. Johason Matthey & Mallory Ltd., Brampton (Ont.).
HYDRARGYRE
[ Transport et stackage
Etat & Pexpédition: liquide. Etiquetage: non réglements. Qualités et tencurs: pur.
Classification: aucune. Température de stockage: ambiante. Conditionnement; en flacons, fioles, fits.
Atmosphére inerte: sucune exigence.
Mise 3 Patnosphire: évent.
Propriétés physiques et chimiques
£1at physique (26 °C, | atm): liquide. Flottabilité (eau): coule. Couteur: d'argent.
Solubilité {eau): 0,023 ¢/100 ml (30 *C). Odeur: inodore, Limite d'explosion: ininflammable.
Masse molaire: 200,6. Point d'eclair: ininflammable. Point de fusion: -38,9 °C.
Pression de vapeur: 0,0012 mm Hg (20 *C); Densité de vapeur: 7,0.
I mm Hg (126 *C). Densité relative: 13,6 3 20 °C.
Point allition: 356,6 *C.
¢ -
Symptémes: Inhalation: golQt métallique, respiration rapide et difficile, accés de toux. !r(?estiom gofit métallique, soif intense, dégiutition douloureuse, douleurs
abdeminales, sées et vomissements, diarrhée, tremblement des extremites, Contact: (¥ irritation, inflammation, clogues. (Yeux) irritation, larmotement,
ocdéme des paupieres.
Toxicité: trés toxigue quelque soit 1a voie d'absorption. .
TLY® (peau): 0,05 mgfm> {vapeurs de Hg). . T1.50: aucune donnée, DL 56: aucune donnée,
Limites d'inhalation de courte durée: 0,15 mg/m>  TLmin. (inhalation: lapin - 29 mg/m3/30 h. DTmin. {vole intrapéritonéatek rat - 0,4 g/kg.
(15 mn) (vapeurs de Hg). Toxicité iatente: peut avoir des effets & long
terme sur le systéme nerveux central.
Incendie
Agents extincteurs: ininflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent lors d'incendie ol il y a présence de mercuce,
Comportement au fexw: se vaporise rapidement avec emission de vapewrs toxiques de Hg.
Point dinflammation: ininflammable. Vitesse de combustion: ininflammable.
Réactivite
Avec Peauz aucune réaction. Lo
Avec jes produits dusage courant: réagit violemment avec Facétyléne, l'ammoniac, le chiere, le dioxyde de chiore, l'azoture de méthyle et le carbure de sodium.
Stabitité: stable,
T Environnement
Eauz emplcher Penteée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Toxique pour les espices aquatiques. Toxicité pour les poissons: 0,075 mgfm3f8 hf
3 hicrevette/TL50/cau salée; 5,7 mg/ra3/48 hicrevette/TL 50/eau salée. Norme de I'EPA: eau douce - 0,064 ngfif24 h; eau de mer - 0,025 ug/if24 h; DBO: aucune.
Sol, air: aucune donnée.
Risque daccunmdation dans Iz chaine trophique: il y a accumulation de mercure dans la plupart des biocénoses.




MESURES DVRGENCE

POISON.

intervention immédiate

Eloigner e public du lieu de déversement. Avertir le fabricant ou le fourisseur. Endiguer la zone pour contenir le déversement. Prévenir les services de
protection de Penvironnement.

Vitemcnts et equipement de protection
" Sur les Heux d'un incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entiérement
&tanche aux gaz.

Incendie et explosion
Ininflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent lors dlincendie od il y a présence de mercure. Se vaporise facilement en donmant des vapeurs
toxiques de Hg.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin en lui signalant qu'i} s'agit dlune intoxication au mercure. Administrer sans attendre les
premiers soins. lahalations si pécessaire, pratiquer la respiration artificielle. Contact; (Peau) enlever les vltements soulilés et laver les régions touchées avec

dlean (Teux) iriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: donner 3 boire de Peau ou du lait i la victime si elie n'a pas perdu connaissance et la faire vomir,
St le médecin ne peut venir immédiatement, transporter Lk victime chez un médecin, a I'hdpital ou dans une clinique.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau  Sob, air

1. ArrEter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arcéter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander . 2, Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de barrisre.

de Peau, si possibie. 4. Enfever e produit manueliement ou mécaniquemnent.

&. Enlever les poliuants, les liquides et les sédiments poliués au moyen 5. Enfever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
d'une drague ou diune . 6. Enlever le sol pollué et I'évacuer,

5. Prévenir les services de pratection de lenvironnement et ¢tudier avec 7. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
eux les mesures i prendre pour le nettoyage et Félimination des les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux pollués.
matériaux poliués.

Etimination

t. Comwnuniquer avec Je fabricant ou le fournlsseur pour jul demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de l'envireancment pour leur demander conseil.

MERCURE Hg
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METHACRYLATE BE METHYLE CH2CICH3ICOOCH)

DESCRIPTION NG UN: 1247 (monomére, stabilisé}
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
ESTER METHYLIQUE D'ACIDE Liquide incolore. Odeur dester, Aucun fabricant au Canada.
METHACRYLIQUE wranchante. Fournisseurs: Provenance:
MME : Chemacry! Plastics, Ty-Ro Industries, USA.
Niagara Falls, Ont.
Du Pont, Canada, Toronto {Ont.}. El duPont de Nemowrs, USA.
Rohm & Haas Canada, Rohm & Haas, USA.
Toronto (Ont.).
Transport et stockage
Btat i Peupédition: liquide. Etiquetage: étiquette rouge et blanche - Cuialités et teneurs: technique {stabilisé avec
Classification: liquide inflamimable. LIQUIDE INFLAMMABLE ; classe 3.2, groupe 1L hydroquinone, 22 & 63 ppra; ester méthylique
Atmosphére inertes aucune exigence. Température de stockage: ambiante. d'hydroguinone, 22 & 120 ppm; diméthyl-t-
Mise a Patmesphire; soupape casse-vide. butyiphenol, 45 & 65 ppm).
. Conditionnement: en [Ots, wagons-citernes,
camions~Citernes, en acier.
Propriétes physiques et chimiques
Esat physique (20 °C, | atm): liquide. Flottabilité (eau): flotte. Couleur: incolore.
Solubilité {eauk 1,5 £/100 m! (25 9C), Odeur: dester, tranchante (odewr seuil: 0,05 2 Limite dexplosion: 1,7 3 3,2 %.
Masse molaive: 100,1. 0,21 ppm). Point de fusion: -43 & -50°C.
Pression de vapeur: 28 mm Hg (20 °C} Point d'éctair: 10 9C {v.0.).
40 mm Hg (26 °Ck 49 mm Hg {30 °C). Densité de vapeur: 3,5
Point d'ébullition: 100 3 101 °C. Densité relative: 0,94 {20 °C).
RISQUES
Sante
Symptmes: Inhalation: maux de téte, somnolence, nauseées, irritabilité, narcose, Contact: (Peau) irritation et dermite. (Yeux) irritation.
Toxicité: moderement toxique guelque soit la voie dabsorption, .
TLV® (inhalation): 160 ppm; 410 mglmi TE 50 {inhalation): rat - 3 730 ppm. DL 56 {orale): cochon d'inde - 6,3 glkg.
Limites diinhalation de courte durée: Toxicité latentes aucune donnde,
125 ppim; 518 mg/m? (15 mn).
Incendie
Agents extinctewrs: mousse anti-alcood, neige carbonique, poudre séche. L'eau nfest peut-8tre pas trés efficace mais elle peut servir & refroidir les récipients

exposés au feu et A rabattre les vapeurs.

Comporternent au feus risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs. A haute température {ce qui est le cas lors dun incendie), il y a risque de
polymérisation, et dexplosion des récipients,

Peint diinflammation: 421 9C. Vitesse de combustion: 2,5 mm/mn.

Reéactivite

Avec Peaus aucune réaction, i ,
Avec les produits dusage courant: peut réagir avec les oxydants. Réagit violemment avec le peroxyde de benzoyle.
Stabitité: stable.

Environnement

Eau: empécher Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Nocif pour les espéces aquatiques. Toxicité pour les poissons: 232 & 368 mg/l{24 a
9% hicrapet arlequin/ TLm/eau douce. Evaluation de la toxicité dans Feau: 100 3 1 000 ppm/96 hfTLm/feay douce; DBO: 14 %, 5 jours.

Sol, air: aucune donnée. ) .

Risque daccumiiation dans la chaine trophique: aucune donnee.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Intervention bnmediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE". Appeler le service dincendie. Eliminer toute source dallumage.
Communiquer avec le fabricant powr obtenir son aide. Endiguer la zone pour empécher le ruisseilement. Prévenis les services de protection de environnement.

Visements ot dquipement de protection
Sur les lieux d'un incendie - Protection des voies respiratoires: appaceil respiratoire autonome. Vétements: tenue de protection adaptée aux beseins.

Incendic et explosion

Mousse anti-alcool, neige carbonique ou poudre skche. L'eau nlest peut-&tre pas trés efficace pour combattre fe feu mais elle peut servir i refroidic les
récipients qui y sont exposés el pour rabattre ies vapeurs. I y a risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs, Sous Feffet de la chaleur, le
prodult peut se polymériser, avec risque dexplosion des récipients.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin mais administrer sans attendre jes premiers soins. Inbalation: si la
victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de Pouygéne. Contact: (Peau) enlever les vEtements
souillés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. (Yeux) irriguer avec beaucoup deau. ingestion: donner a boire fe plus deau possible 3 Ja victime si
elle n'a pas perdu connaissance et Ia faire vomir. 5i le médecin ne peut venir immédiatement, transpocter la victime 3 Mhdpital, dans une clinique ou chez un
medecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Ean Sal, air

t. Arréter ou réduire la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque. 1. Acrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risgue.

2. Cosnauniquer avec le fabricant ou le fournisseur powr lui demander 2. Consmuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de tefre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de barrages fiottants. de barciere,

4. Ecumer le produit s'i flotte. &, Endever le produit a Hfaide de pompes ou d'auires dispositils d'aspication

5, Prévenir les services de protection de Hlenvitonnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés.

eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer les récipients intacts.

matériaux potlués, ) &. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir Jes services de protection de i'environnement et étudier avec eux
fes mesures 3 prendre pour le nettoyage et 'élimination des matériaux pollués.

Errerath

I. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lu demander conseil.
2. Communi avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.
3. Incinérer (avec autorisation seutement des services de protection de Penvironnement).

METHACRYLATE DE METHYLE CHp:CICH3)COOCH;
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METHANE Chy

DESCRIPTION NOS UN: 1971 {gaz)
1972 {liquide)
Synonymes courants Caractéristiques observables Producteur
GAZ NATUREL¥ Gaz incolore. Sans odeur & I'$tat pur Aucun au Canada.
GRISOU (ies formes commerciales sont souvent Foutnisseur:
HYDRURE DE METHYLE ) additionnées de produits odorants). Air hiquide Canada Ltée, Montréal (Qc).
*L e gaz naturel est surtout constitue de
méthane, mais il renferme aussi d'autres gaz.
Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide (gaz comprime), Etiquetage: étiquette rouge - GAZ Qualités et teneurs: technique, 95 %, qualité Btu.
Classification: gaz inflammable. INFLAMMABLE; classe 2.1. Conditionnement: en bouteilles, wagons-citernes,
Amsghere ¥ e aucune exigence. Temperature de stockage: ambiante. camions-citernes, en acier,
Mise 3 Fatmosphere: soupape de séourité. Conduites: aucuse donnee.
Pornpes: aucune donnée.
Bropritids phves prapc
Etatghyd?ue {20 *C, | atm): gaz. Flottabilité {(eau): flotte et bout (liquide). Couleur: incolore.
Sotubilité {eau): ¢,002% g/100 mi (20 °C) Odeur: sans odeur. Limite d'explosion: 5,0 3 15,0 %.
Masse molaire: 16,0, Point d'éclair: -138 °C. Point de fusion: -132 3 -13% °C.
Pression de vapeur: gaz. Densité de vapeur: 0,42 3 0,56.
Point d'ébullition: -161,5 °C. Densité relatives {liquide) 0,42 {-164 °C).
‘RISQUES
Santé

Sympthmes: Iphalation: asphyxie, étourdissements, troubles respiratoires, nausées et vomissements, épuisement, perte de connaissance, convulsions. Contact:
(Peau) sensation de froid intense, gelures. {Yeux) sensation de pigiire, larmoeiement, inflammation.

Toxicité: asphyxiant. i
TLV®: asd‘phyniant simple. i _ TL50 (homme): limite de tolérance - 1 000 ppm DL50: aucune donnée,
Limites dlinhalation de courte durée: aucune donnée. (18 mg/m?).

Toxicité latente: aucune a notre connaissance.

incendie
Agents extincteurs: arréter Pécoulement du gaz si cela ne présente aucun risque. En cas d'incendie, utiliser de 2 neige carbonique ou de la poudre séche,

Comportement au fewr risque de retour de fammes le jong de Ia trainée de vapeurs.
Point dinflammation;s 537 °C. Vitesse de combustion: 12,5 mm/ma.
Réactivité

Avec feau: aucune réaction

Avec les produits dusage courant: réagit avec les oxydants puissants. Réagit violemment avec le pentafiuyorure de brome, le chiore, le dicxyde de chilore,
Yoxygene liquide, le trifluorure d'azote, Je diftuorure Poxygene.

Stabifité: stable.

Eaus: empécher Ientrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. N'est pas trés toxique pour les especes aquatiques. DBO: 304 % {35 jours).
Sol, air: aucune dornée,
Risque d'accumulation dans ia chalne trophique: aucun,
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE.

Eioigner le public du lieu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE". Appeler le service d'incendie. Demander conseil au fournisseur. Eliminer toute source
datlumage. Arréter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne préseate aucun risque. Prévenir les services de protection de l'environnement.

Vitements et iquipement de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome lors dlincendie. En d'autres circonstances: Gantst de caoutchouc ou matiere plastique.
tenue (veste et pan Y oi combinaison antiacide.

Incendie ot enplosion
Artbter Pécoulement du gaz si cela ne présente aucun risque. Combattre lincendie 3 l'aide de neige carbonique ou de poudre séche. I y a risque de retour de
fiammes le long de fa n'aigme' de vapeurs.

Premiers soins

Transporter ia victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administres sans attendre les premiers soins. Inhalation: si fa viclime ne respire plus,
pratiquer la respication artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de F'oxygeéne. Contact {méthane liquéfié) (Peau et Yeux) traitement semblable
celui de gelures; enlever les vét ts souitlés et faver solgneusement les yeux et la peau avec beaucoup d'eau, Attention: pas deau tiede ou chaude en cas de
gelures. 5i le medecin ne peut venir irnmediatement, transporter ia victime a I'hbpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENYIRONNEMENT

1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne presente aucun risque,
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour kui demander
conseil,

3, Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pelimination des
matériaux poliués.

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseusr powr hul demander conseil.
A Comwger avec les services de protection de Fenvironnement pour jeur demander conseif.
3. tncinérer (avec autorisation seulement des services de protection de lenvironnement),
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METHANOL CH30H

DESCRIPTION NO UN: 1230
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
ALCOOL METHYLIQUE Liquide clair, incolore. Odeur d'aicoal. Alberta Gas Chemical, Medicine Hat {Alb.).
ESPRIT-DE-BOIS Celanese Canada, Cornwall {Ont.).
CARBINOL
HYDROXYDE DE METHYLE
Transport et stockage
Exat & Pexpédition: liquide. étiquette rouge et blanche - ités et teneurs: pratiquement pur (99,9 %); brut.
Classification: liquide inflammable et poison. INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe 11. Etiquette  Conditionnement: en bidons, fiits, camions-citernes,

htmo?itc inerte: aucune exigence.
Mise a Fatmosphére: event avec pare-flammes

ou soupape de secwrité.
Pompes: aucuae donnée.

blanche - POISON; classe 6.1, groupe I
Température de stockage: ambiante,
Conduites: aucune donnée.

wagons-citernes, en acier.

Py ey prpreme;
Etat physique (20 9C, | atm: liquide.
Solubtlité {eau): soluble en toute proportion.
Masse molaire: 32,0,

Pression de vapeur: 92 mm Hg (20 °C);

Flottabilité (eau); flotte et se mélange,
QOdeur; d'alcool.

Point déclair: 11 °C {v.f.}.

Densité de vapeur: 1.1

Couleur: incolore.
Limites dlexplosion: 6,0 % 3 36,0 %.
Point de fusion: -933 -98°C.

160 mm Hg (30 °C). Densité refative: 0,79 & 20 OC.
Point débullitions 64,5 °C.

RISQUES
Sante

Inhalaticn: asphyxie, maux de téte, fatigue, nausées et vomissements, épuis;ment, perte de connaissance, convulsions. Contact: (Peau) absorption

rapide produisant des symptiines semblables 3 ceux de Iinhalation. (Yeuwx) irritation, lésions, vision brouiltée. Ingestion: maux de t&te, fatigue, nausées et

vomissements, cécite, mort.

Toxicité: faiblement toxique par contact; modérément toxique par inhalation et ingestion,

TLV® {peault 200 ppm; 260 mg/m?.
Limites diahalation de courte durée:
250 ppen; 310 mg/m3 (15 mn),

TLH: aucune donnée.
TTmin. {inhalation} homme - 36 000 mg/m>.
Toxicité latenter aucune i notre connalssance.

DL5¢ {oraiek rat- 13 glkg.

Tncendic

Agents extincteurs: employer de la mousse anti-alcool. L'sau peut n'étre d'aucune utilité.
Comportement au fous risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs.

Point dintiamemation: 383 °C,

Vitesse de combustion: 1,7 mm/ma.

Avec Feaut aucune réaction; soluble,

Avec les produits dusage courant: peut réagir énergiquement avec les oxydants. Réagit violemment avec Fanhydride chromique, le perchlorite de plomb, T'acide
perchiorique, le trioxyde de phosphare, et des hydroxydes associ€s & du chioroforme. : '

Stabilité: stable.

Environnement

Eau: empicher Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 13 680 ppm/96 hfjeune truite arc-en-ciel/TL30/eau douce;
1 700 ppm/96 hicrevette grise/TL30feau salée; 17 000 ppm/24 hmulet a corne/TL100/eau douce. DBO: 43 A 124 %; 5 jours,

Risque d'accumulation dans ta chalne wophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE. POISON.

Intervention immediate

Eloigner be public du ueu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE. POISON". Appeler fe service dlincendie. Eiiminer toute source dlallumage. Avertir je
fabricant, Arrdter la fulte du produit si cela ne présente aucua risque. Endiguer 13 zone pour contenir le produit. Prévenir les services de protection de
Penvironnement.

Vitements et équipement de protection
Vitements appropriés aux clrconstances.

ncendie et explosion
Pour combattre un incendie, employer de ja mousse anti-alcool; 'eau est peut-#tre inefficace. Ul y a risque de retour de flammes le long de la trainée de
Vapeurs- .

" Premiers ot

Transporter 1a victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais adminisirer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire
plus, lgaﬁquer 1a respiration artificielie (pas de bouche-3-bDouche); en cas de gdne respiratoire, donner de loxygéne. Confact: (Peay) enlever les vitements
souiih

et laver Jes régions touchées avec beaucoup deau. (Yeux) irriguer avec beaucoup deau. Ingestions si la victime n'a pas perdu connaissance, lui donner
3 boire ie plus d'eau possible et 1z faire vomir. Si un médecin ne peut venit lmmédiatement, transporter la victime a Mhipital, dans une clinique ou chez ua
médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMNEMENT

Indervention
Em Sol, air
I. Arréter ou réduire la fuite du produit st cela ne présente aucun risque. i. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2, Communiquer avec le fabcicant ou le fournisseur powr hui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre fype
3. Contenir le déversement au moven de barritres ou par décivation de barridre.
de Peau, si possible. 4, Enlever le produit 4 Iaide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration
4. Prévenir jes services de protection de Penvironnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés.
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des 5. Récupérer les céciplents intacts.
matériaux poliués, 6. Enlever tout produit résiduet avec des sorbants naturels ou synthétiques,
7. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
Jes mesures 3 prendre pour le nettayage et Pélimination des matériaux pollués.
£himination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, Communi avec Jes services de protection de Yenvironnement pour leur demander conseil.
3, lacinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Penvironnement).

METHANOL CHyOH
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METHYLAMINES

DESCRIPTION Ne UN: 106! {anhydre)
1235 (solution aqueuse)
Synonymes Coutants Caracteristiques observables Fabricants
MONOMETHYLAMINE {CH3NH3) Gaz ou liquide, incofore. Forte odeur Chinook Chemicals, Sombra {Ont.)
Am 4 , carbinamine d'atamoniac {mono et di}, odeur de poisson
DIMETHYLAMINE {CH3)oNH et d'ammoniac (tri}
TRIMETHYLAMINE (CHal3N
y N, iméthylamine
T™MA
Transport et stockage
Etat & Fexpédition: liquide (gaz comprimé Etiquetage: Etiguette rouge - LIQUIDE Qualités et teneurs: {anhydre) 96,5 % et plus;
ou solution aqueuse). O GAZ INFLAMMABLE. (solutions agueuses) 23, 30, 35 et 40 %.
Classification: liquide ou gaz inflammabie. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: {anhydre) en bouteilles 3 gaz;
Atmosphive inerte: aucune exigence. {selutions) en fits, camions-citernes, wagons-
Mise & Fatmesphire: soupape de sécurité. citernes, en acier ou en acier inoxydable,
Propeittes physiques et chimigues _
Etat {26 °C, 1 atm}: gaz. Flottabilité (eau): le liquide ou les solutions Couleur: incolore,
Solubilité {eau): soluble en toute proportion. flottent et se mélangent. Limites dlexplosion: {mono) 4,9 & 20,7 %; (i) 2,3 3
Masse melnire: (mona) 31,13 (di) 45,15 (ted) 59,1, Odewr: d'amwmoniac, de poisson (odeur seuil: B4,% %3 (i) 2,0 3 11,6 %.
Pression de vapeur: (mono) 2 356 mim Hg; {di) 0,02 2 3,3 ppm}. Point de fusion: (formes anhydres) {mono) -92,5 9C;
1 292 mm Hg; (tri) | 44t mm Hg (toutes a 20 9C). Point diéclair: gaz < 0 °C. (Mono) (di) -92 3 -96 ©C; {tri) - 77 3 -124 O°C, Solutions:
Point debullition: (mono) -6,5 °C; (di} 7,4 °C; solution a: 30 %: 9,28 OC; 40 %, -13 oC; {di} {mono) 25 %, -31 9C; 40 %, -37 OC. (DI} 25 %,
{tri} 2,9 °C. solution & 25 %t 5,6 9C; 40 %, -15,6 °C; {tri) 7 9C; 50 %, -37 ©C. (Tri) 25 %, +6 9C; 40 %,
Densité refative: {mono) 0,77 (-70 °oC); (di} 0,68 solution & 25 %, 5 °C (tous en v.ouh % oC,
{0 OC); {tr8) 0,66 (-5 °C) {formes anhydres) Densité de vapeur: {mono} 1,07; (di} 1,55;
Solutions: {mono) 25 %, 0,93 (15 9C); 40 %, {tri) 2,04.
9,89 {15 °C). {Di) 25 %, §,92 {I5 °C); 40%,
0,38 {15 °C). (Tri) 25 %, 0,92 (15 °C}; 40 %,
2,89 (15 °C).
RISQUES
—

" inhalation: irritation du nez et des yeux, flernuements, acces de toux. Ingestion: sensation de briiure, dég!ut&tion doutoureuse, naustes et
vomissements, crampes abdominales, respiration rapide, diarrhée. Contact: (Peaw) ures douloureuses, ulcération et etat de choc, {Yeux) irritation
douloureuse, larmoiement intense, br@lures et destruction des mugqueuses de Hoeil,

Toxicité: modérément toxique soit la voie dabsorption. i
TLY®: (mono) 10 ppm, 12 mg/m; {di) 10 ppm; (8 rg/m3. TL3G: aucune donnée. . DL 50 (orale): rat - 0,698 glkg (di).
Litmites d'inhalation de courte duree: aucune donneée, Toxicité latente: aucune donnée. DLmin. {voie sous-cutanée) rat - 0,20 gfkg (mono}
Incendic
extinctewrss acriter 'écoulement du gaz. Pour les solutions aqueuses, combattre le feu avec de I'eau pulvérisée, de Ia neige carbonique, de la poudre

séche ou de ia mousse anti-alcool. Se servir deau pour refroidic les récipients exposés au feu.
Comportement au feus il y a risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs.
Point dinflaramation: (mono) 430 ©C; (di) 400 oC; (i) 189 °C. Vitesse de combustion: aucune donnée.

Reactivité
Avec Feaut aucune réaction; soluble.

Avec les produits dusage courant: peut réagir énergiquement avec les oxydants. Les solutions aqueuses sORt corrosives pour de nombreux métaux.
Stabitité: stable,

Bored : : z

Eau: empicher l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Nocif pour les especes aquatiques. Toxicité pour les peissons: {mone)} 10 3 30 ppm,
(di) 30 3 50 ppm/26 h/mutet & cornes/TLm/eau douce. Evaluation de la toxicité dans I'eau: 1G & 100 ppra/96 h/TLm/feau douce; DBO: (di) 130 %, 5 jours.

Sol, air: aucune donnée.

Risque d*accumulation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DPURGENCE

INFLAMMABLE., Les solutions aqueuses sont corrosives.

Bloi le public du lieu de déversement. Signaler "PRODUIT INFLAMMABLE". Appeler le service d'incendie. Eliminer toute source d'allumage. Avertir le
fabricant ou le fournisseur. Endiguer ta zone pour emplcher e ruissellement de 'eau d'arrosage. Preévenir Jes services de protection de l'environnement.

Vitermants et équipement de protoction
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoive autonome. Vétements: tenue entiérement étanche aux gaz.

incendie ¢t explosion
Arrdter 'écoulement du gaz. Pour les solutions aqueuses, combattre le feu au moyen d'eau pulvérisée, de neige carbonique, de poudre séche ou de mousse anti-
alcoot, Se servir d'eau pour refroidir les récipients exposés au feu. I y a risgue de retour de Hammes le long de la trainée de vapeurs.

| Premiers sobhs

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans délai les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificielle (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoice, administrer de Poxygéne. Contact: (Peau) enlever les vétements
souillés et laver les régions touchées avec beaucoup deau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: donner 3 boire Te plus deau possibie 3 la victime, si
elie afa pas perdu connaissance. Ne pas la faire vomir. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime & Mhdpital, dans une clinique ou chez
un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMNEMENT

Em Sol, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit sl cela ne présente aucun risque. L. Arriter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec e fabricant ou le fournissewr pour lui demander conseil.
conseil. 3, Endiguer ta zene pour prévenit le rulssellement du produit avec Peau de pluie
3, Contenir le déversement au moyen de bacribres ou par dérivation ou d'arresage. .
de Peau, si possible. 4. Enlever le produit 4 P'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspication

&. Enlever ies polluants, les liquides et les sédiments pollués au moyen et je chacger dans des récipients appropriés.

d'une drague ou d'une pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec &, Enfever tout produit résidue! avec des sorbants naturels ou synthétigues,

eux les mesures i prendre pour je nettoyage et Pélimination des 7. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
matériaux pothués. les mesures & prendre pour le netioyage et I'élimination des matériaux poliués.

1. Communiquer avec ie fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de l'environnement pour lewr demander consell.

METHYLAMINES
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METHYLCYCLOPENT ADIENYL-MANGANE SE-TRICARBONYLE CoHzO3Mn

Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
MMT Liquide orange. Sensible 3 la lumiere. Odeur Ethyl Corporation of Canada Limited,
ETHYL MMT légeére et agréable dherbe, Corunna {Ont.); Toronto {Ont.).
Fabricanat aux états-—Unis:
Ethyl Corporation, Houston, Texas.
Transport et stockage
Etiquetage: étiquette blanche - Qualités et tepewrs: Sthyl MMT (homogene),

Etat & Pexpédition: liquide.

Classificationt aucune reglementation.
Etiquette facultative de produit toxique.

A gre inertes aycune exigence.

Mise a2 Fatmesphtre: soupape casse-vide.
Pompes: types normalisés (par ex, centrifuges).
Pour les qualités LP, équipement pour solvant
inflammable.

POISON; facultative.

TFempérature de stackage: ambiante.
Conduites: normalisées, en néopréne, pour
hydrocarbures. Le téflon, I'acler ou Facier
inoxydable fiexibie conviennent également.

éthy] MMT/LP 62, éthyl MMT/LP 96.
Conditionnement: en bidoens, flts en acier.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique (20 °C, 1 atm): liquide.
Solubilité (eau): 0,007 g/100 mi (25 °C).
Masse molaive: 218,1.

Pression de vapeur: 0,051 mm Hg (20 °C)
3,3 mm Hg (100°C).

Point d'ébullition: 233 °C {pour le MMT pur).

Elottabijtité (eauk coule,

Odeur: légere et agréable dherbe.

Point déclalr: éthyl MMT, 96 °C (v.L.);

éthyt MMT/LP 62, 90 OC (v.L.); thyl MMT/LP 46,
65 9C {v.L.).

Densité de vapeur: aucune donnée.

Densité redative: (éthyl MMT) 1,38 & 20 OC;
(Gthyl MMT/LP 62) 1,11; (Sthyl MMT/LP 46) 1,02.

Couleur: orange foncé.

Limite d'explosion: non déterminée pour te MMT
pur; les autres quatités peuvent étre explosives
en raison des solvants qu'elles contiennent.

Point de fusion: -2,2 3 1,5 °C,

RISQUES

Santé

mptlenes: Inhalation: troubles respiratoires, maux de téte, golt métallique, nausées. Ingestion: symptdmes semblabies & ceux de Finhalation. Centact:
(Peau) te produit est rapidement absorbé. (Yeux} irritation.
Toxicité: tres toxique pge inhalation et ingestion; modérément toxique par contac

TLV® (peaud: 0,2 mgim? (sous forme de Mn).
Limites d‘;rdulatim de courte durée:
0,6 mg/m> (15 mn) {sous forme de Ma}.

1.
TL 56 {inhatation)s rat - 247 mgfm3f.l_ k.
Toxicité latente: aucune donnee.

DLS56 (orate) rat - 3,058 glkg.

Incendie

Agents extincteurs: poudre séche, neige carboni
Comportement au few: se décomp'ose !entemem‘g’;ﬂ‘@ OC; la décomposition est relat

-

Point dinflammnation: aucune donnée.

, mousse, eau pulvérisée..

Yitesse de combustiont aucune donnee.

ivernent rapide 3 300 °C, avec dégagement de gaz toxiques.

Réactivite
Avec Peass aucune réaction.

Avec les produits dusage courant: aucune donade.

Stabilité: stable.

Enviromnement

Eau: empécher 'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies dreau. DBO: aucune donnée.

Sal, air: aucune donnee.

Risque daccomulation dans la chalne trophiques aucune donnée.
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MESURES DURGENCE

POISON, INFLAMMABLE.

Eloigner e public du lieu de déversement. Signaler: “POISON INFLAMMABLE". Appeler le service dlincendle. Eliminer toute source d'allumage. Communiquer

avec le fabricant pour lui demander conseil et aide. Arréter ou réduire ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Ne pas toucher au produit et ne pas
inhaler. Endiguer la zone pour contenir le déversement. Peévenir les services de protection de Penvironnement.

Vitements et ogsipermnent de protection

Protection des voles respivatoites: appareil respiratoire autonome. VEtements: tenue entibrement étanche. Ganis: de néopréne ou vinyle. Bottes: de
caoutchouc (pantalon sur “E bottes),

lncendie et explosion
Pour combattre Fincendie, utiliser de la poudre séche, de la neige carbonique, de Ja mousse ou de F'eau puivérisée,

Premiers solns

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un meédecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: st ja victime ne respire
plus, pratiquer la respiration artificielle {pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, donner de Foxygéne. Contact: {Yeux) irriguer avec beaucoup
dleau. (Peau) Javer avec beaucoup d'eau et enlever les vétements souillés. Ingestion: faire boire le plus d'eau possible a s victime si efte n'a pas perdu
connaissance, et la faice vomir. Garder la victime au chaud et ad calme. 5i le medecin ne peut venir immédiatement, transporter ia victime 3 I'hdpital, dans
uoe clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eat Soi, aw

1. Arcéter ou réduire la fuite du produit st cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. : 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir je déversement au moyen de barriéces ou par dérivation de barriere.

de Peay, si possible. &, Enlever le produit 3 Paide de pompes oy J'autres dispositifs d'aspiration

& Enfever les polluants, les liquides et les sédiments poliués 3 I'aide et le charger dans des récipients appropriés.

d'une drague ou d'une pompe. 5. Récupérer jes récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec 6. Neutrafiser fa zone pollude & la chaux.

cux les mesures 3 prendre pour Je hettoyage et I'élimination des 7. Prévenir les services de pratection de Penvironnement et étudier avec eux
matériaux poilués. les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux poliués.
EEmination

1. Communiquer avec le abricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Commuriquer avec bes services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

METHYLCYCLOPENTADIENYL-MANGANE SE-TRICARBONYLE ColizOahin
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METHYLETHYLCETONE CH3COCHs

DESCRIPTION NG tiN: 1193
Synonymes cowrants Caractéristiques abservables Fabricants
BUTANONE-2 Liquide incolore. Odeur agréable, Produits Shell Canada, Montréal {Qe).
ETHYLMETHYLCETONE Gulf du Canada Ltée, Montréal (Qc)
MEC Esso Chemicals, Sarnia (Ont.).
Frasgport et stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette rouge - LIQUIDE Qualités et teneurs: technique, 99,5 % et plus.

Cinssification: liquide inflammable.

gre Inerte: aucune exigence,
Mise 3 Fatmesphere: évent avec pare-flammes
ou soupape casse-vide,
Pompes: a engrenage, ceatrifuges, avec moteur
antidéflagrant.

INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe I
Température de : ambiante,
Conduites: en polyéthyline, butyle,
polypropyléne.

Conditionnement: en fits, camions-citernes,
wagons-citernes, en acier.

Provriitis phys prgreme
Etat we (20 9C, | atm): hiquide,
Solubilité {eau): 35,3 /100 mi (10 °C);
26,3-(20 *C)k 19,0 g/mi (30 *C)

Masse molaive: 72,1,

Pression de vapewr: 77,5 mm Hg (20 °C).
Point d'ébullition: 79,6 °C.

Flottabilité (eau): fiotte et se mélange.
Odeur: agréable, de parfum (odeur seuif:
2,6 3 6,0 ppm)

Point d%clair: ~-5,6 °C (v.0.} -9,0 °C {v.£.).
Densité de vapeur: 2,4,

Densiié relative: 6,81 (20 °C),

RISQUES

Santé

Sympthmes: Inhalation: acces de toux, esseuf-ﬂeme:nt, maux de t&te, étourdissements, irritation des voies respiratoires. [Ingestion: irritation des voies

digestives, nausees et vomissements, maux de tte et étourdissements. Contact: (Peau) perte des lipides de la peau et dermite. (Yeu ¥

Toxicité: tres toxique par ingestion; mgderemem toxi
'm.

que par contact.

x) irritation et brGlures.

TLV® (inhatation)s 200 ppm; 590 mg/, . TL50: aucune donnée. DL5Q (orale): rat - 3,4 glkg.
Limites dinhalation de courte durée: TTmin. {(inhalation): homme - 100 ppm/5 mn.

300 ppen; 235 mg/m (15 mn) Toxicité latente: aucune donnée,

Incendie

Agents extincteurss mousse anti-aicoot, poudre skche, neige carbonigue. L'eau peut s'avérer pas trés efficace mais elle peut servir i refroidic les récipients

exposes au feu.

Comportement au feu: risque de retour de ffammes le long de la tralnée de vapeurs.

Point dinflammation: 516 °C,

de combustion: 4,1 mm/mn.

Réactivite
Avec Feau: aucune réaction, soluble.

-

Avec Jes praduits dusage courants peut réagir avec les oxydants. Réagit vielemment avec l'acide chloresulfonique, Foléum et le t-butoxyde de potassium.

 Stabitités stable.

Environnement

Eau: empécher l'entrée du produit dans les prises deau et les voles d'eau. Toxicité pour les poissons:
560 mgfif2% hipoisson doré/TL50/eau douce; 5 600 mg/if48 higambus

DBO: 151 & 224 %, 5 jours.
Sol, air: aucune donnee.

Risgue daccumutation dans la chalne trophigue: aucun.

5 640 mg/if48 hicrapet arlequin/TLm/eau douce;
ie/TLm/eau douce, Evaluation de la toxicité dans l'eau: >1 GO0 ppm/96 hfTLm/feau douce;
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE.

Intervention immediate

Eloigner Je public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE™. Appeler le service dincendie. Eliminer toute source daliumage.

i avec le {abricant ou Je fournisseur pour fui demander consell. Contenir le déversement 3 l'aide de digues. Empécher le ruissellement du produit
dans les #gouts ou les voies d'eau. Ne pas toucher au produit et ne pas inhaler les vapeurs quil dégage. Arrdter ou réduire Je déversement, si cela ne présente
aucun risque. Prévenlir les services de protection de l'environnerment.

Vétements et oquipement de protection

Protection des veies vespiratoirest appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue de protection compléte. Gants: de caoutchouc. Bottes: hautes, de
Cacutchouc (pantalon sur Ees bottesh

ncendie et cxplosion

Pour combattre lincendie, utiliser de la poudre séche, de la mousse anti-alcool, ou de la neige carbonique. L'eau peut s'avérer pas trés efficace mais elle peut
servic 3 refroidic les récipients exposés au feu. I y a risque de retous de flammes le long de ia trainée de vapeurs.

Premaiers soins

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Johalation: si la victime ne respire
plus, pratiquer la respiration artificicile; en cas de géne respiratoire, administrer de loxygéne. Contact: (Yeux} irriguer avec beaucoup d'cau. {Peau) enfever
les vhtements souillés et laver les régions touchées avec beaucoup dleau. Ingestion: si la victime n'a pas perdu cennaissance, lui faire boire autant dleau que
possible et [a faire vomir. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter 1z vicime 3 Phépital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMEMENT

Intervention
Ean Sel, ai
L. AreBter ou réduire 2 fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. ArrBter ou réduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Commumiquer avec ie fabricant ou le fournisseur pout hui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
conseil. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
1. Contenir le déversement au moyen de barrages fiottants, de barriere.
4. Ecumer le produit it flotte, &, Eplever le produit i I'side de pompes ou dauires dispositifs d'aspiration
5. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec et fe charger dans des récipients appropriés.
eux les mesures i prendre pour le nettoyageé et I'élimination des 5. Récupérer les récipients intacts.
matériaux pollués. 6. Enfever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
: 7. Prévenir les services de protection de Penviroanement et étudier avec eux
les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.
M‘ M‘
1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour tut demander conseii.
2, Communi avec les secvices de protection de Fenvironnement pour lewr demander conseil.

3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Penvironnement).

METHYLETHYLCETONE CH3COCHs
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METHYLISOBUTYLCETONE  (CH3)CHCHCOCH3

inerte: aucune exigence.
Mise Favmosphere: évent avec pare-flammes
ou soupape casse-vide.
Pompes: & engrenage, centrifuges, avec moteur
antidéflagrant.

Tenqmralwe de ﬂadmgc: ambiante.
Conduites: en polysthyldne, butyle,

propyléne.

DESCRIPTION NO UN: 1245
Synonymes courants Caracteristiques observables Fabricants
METHYL-4 PENTANONE-2 Liquide incelere. Odeur forte et agréable. Les Produits Shell Canada, Montréal (Qc).
MIBC Gulf Canada Ltée, Montréal (Qc).
Transport et stockage
Etat 3 Pexpéditions liquide. Etiquetage: Stiquette rouge et blanche - Qualités et teneurs: technique, 98,5 %.
Chs&ﬁathm figuide mfianmab!e LiQU!DE INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe i Conditionnement: en bidons, fits, wagons-citernes,

en acier,

mm 1164 119°C,

Densité relative: 0,80 (20 °C).

Propriétés physigues et chimiques

Etat physique (20 9C, | atm: tiquide. Flottabilité (eau): flotte. Caouleur: incolore.

Solubiiité (eau): 1,8 g/100 mi (26 °C), Odewr: forte et agréable (seuit de perception: Limites psion: 1,2 3 8,0 %.
Masse mwolaire: 100,2, 9,1;7,8):93\1) Point de lusion: -80a -850C,

Prelﬂen de vapeu' & mm Hg (26 °C) Peint déclair; 18 °C {v.f).

10 mm Hg (39 oC] Densité de vapeur: 3,5,

RISQUES

Santé

Inhalation: irritation des voles respiratoires, maux de téte, nausées, étourdissements, perte de connaissance, dépression du SNC.
irritation des voies gastro—mtesmtaim, nausées et vomissements. Contact: (Peau) asséchement et irritation. (Yeux) irritation et sensation de brolure,
Toxicité: modérément toxique queiqug soit 12 vole d'absorption.

TLV® {inhaiation): 50 ppm; 203 mg/ TL50: aucune donnée. DL 56 (orale): rat - 2,03 gfke.
Limites dinhalation de courte duree: TLmin. (inhalation): rat - 4 960 ppm/15 mn.

75 ppmy 300 mgfm? {15 mn). Toxicite latentes aucune dopnée.

Incendie

Ingestion:

refroidir les récipients qui y sont exposés.
Point dinllammation: 448 °C.

Comportement au feu: risque de retour de Hammes fe long de Ia trainée de vapeurs.

Yitesse de combustiont aucune donnée.

Ageats extincteurs: mousse anti-alcool, poudre siche, neige carbonique. L'eau nfest peut-Etre pas trés efficace pour combattre le feu mais elle peut servir &

Réactivite
Avec Feau: aucune réaction.

stable,

Avec Jes produits dusage courant: forte réaction possible avec les réducteurs et les oxydants. Réagit violermment avec ie t-butoxyde de potassium.

“Environnement

Sol, air: aucune dornée.
Risque

dans 12 chalne trophiques aucun.

Eaus emplcher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Evaluation de la toxicité dans I'eau: >1 000 ppm/96 h/TLm/eau douce. Toxicité pour
les peissons: 460 myll/24 hipoisson doref{T1.50feau douce; DBO: 12 3 60 %, 5 jours.
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MESURES DMURGENCE

[ Risgues particuliers
INFLAMMABLE.

EBloigner le public du lieu de déversement, Signater: "PRODUIT INFLAMMABLE™. Appeler le service dincendie, Appeler le fabricant pour lui demander de
taide. Endiguer la zone powr empicher e ruissetiement. Prévenir les services de protection de Penvironnemeni.

Yitements ot équipement de protection

Sur ies lieux d'un incendie - Protection des voles respiratoires: appareil respiratoire autonome. En d'autces circonstances - Respirateur Appropri¢ et vitements
protecreurs selon les besolns.

Thcendic ot explosion
Pour combattre le feu, employer de la mousse anti-alcool, de la poudre séche ou de la neige carbonique. L'eau n'est peut-Etre pas trés efficace mais elie peut
servic & refroidic les récipients exposés au feu. 1 y a risque de retour de Hammes le long de la trainde de vapeurs.

| Fremiers soins
Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire

plus, pratiquer ia respiration artificielie; en cas de gine respiratoire, doaner de Foxygéne. Contact: (Yeux) irriguer avec beaucoup deau. (Peau) enlever les
vitements soulliés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. Ingestiont si fa victime a'a pas perdu connaissance, tui faire boire de l'eau autant quelie
peut. Siun médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime a P'hipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Eom Sol, air
1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Commupiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander 2. Communiquer avec le fabricant eu le fournisseur pour ki demander conseil.
conseil. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre cu un autre type
3. Contenir ie déversement au moyen de barrages flottants. de barriere.
4. Ecumer le produit s'i! fotte. &, Enlever le produit A Maide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration
5, Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudler avec et le chacger dans des récipients appropries.
eux les mesures a prendre pour le nettoyage et Pétimination des $. Récupérer ies récipients intacts.
matériaux pollués, 6. Enlever tout prodult résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir ies services de protection de Penvironnement et £tudier avec eux
jes mesures 3 prendre pour le nettoyage et Iélimination des matériaux poliués.
Etimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil,
2, Communi avec les services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.
3. Incindrer {avec autorisation seulement des services de protection de Fenvironnement),

METHYLISOBUTYLCETONE (CH3);CHCHCOCH;
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METHYLMERCAPTAN CH3SH

DESCRIPTION NO UN: 1064
Synonymies courants Caracteéristiques ebservables Fabricants
METHANETHIOL Gaz incolore. Odewr forte, désagréable Aucun fabricant au Canada.
MERCAPTOMETHANE i {de choux pourrish Fournigseur:
(Le méthylmercaptan est souvent ajouté aux gaz Alr Liguide Canada Ltée, Montréal {Qc)
toxiques d'emploi industriel et au gaz naturel
pour ies rendre décelables.)
 Transport et stockage
Etat & Pexpédition: liquide (gaz comprimé). Etiquetages étiquette rouge - GAZ Qualités et teneurs: 98,0 %; réactif: 99,5 % et plus.
Classification: gaz inflammable. INFLAMMABLE; classe 3, Etiquette blanche - Conditionnement: en bouteilles, wagons-citernes,
Atmosphere inestes aucune exigence. POISON; classe 2.3, en acier.
Mise 3 Fatmosphére: soupape de sécurite. Température de stockage: ambiante.
Propriétés physiques et chimiques '
Eeat md?lle 20 °C, 1 atm): gaz. Flottabilité (eau): fiotle et bout. Couleur: incolore,
Solubilité {eau): 2,4 g/100 mi {15 *C). Odeur: odeur forte et désagréable (de choux pourris) Limite dexplosion: 3,9 321,83 %.
Masse molaice: 43,1, {odeur seuil: 6,001 3 0,002 ppm). Point de fusion: -123 °C.
Pression de wapeur: 760 mm Hg (6,3 °C)h Point d'éclair: -17,8 °C.
1 520 mm Hg (20 *C); 3 800 mm Hg {60 °C). Densité de vapeur: 1,7.
Point d'Ebullision: 6 3 7,6 *C. Densité relative: 0,87 (21 *C) (liquide),
RISQUES
s I 4 .

Sympibmes: Inhalation: irritation des voies respiratoires; peut provoguer des Atourdisserents, fa suffocation, des maux de téte et des vomissements; dépression
i SNC, faiblesse musculaire, tremblements, perte de connaissance et paralysie respiratoire. Contact: (Peau et Yeux) irritation et gelures.
T + modérément toxique par inhalation.

TLV* (inhalation): 0,5 ppm; | mgfm3, . TL50 (inhalation): rat -~ 675 ppin. DL 56 (voie sous-cutande): souris - 0,0024 gfkg.
Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité fatente: aucune donnge.
Incendie

Agems extinctewrst mousse anti-alcool, neige carbonique, poudre séche. L'eau peut servir 3 refroidir les récipients expasds au feu et  rabattre les vapewrs.
Comportement au feus 3 haute température, &mission de vapeurs trés toxique de SOy. Risque de retour de flammes ie long de la tralnée de vapeurs.
Point dinflammation: aucune donnee, Yitesse de combustion: 3,8 mwa/mn.

Réactivité
Avec Feau réagit avec I'eau en donnant des vapeurs toxiques de SOy
Avec les produits diusage courants peut réagir énergiquement avec les oxydants. Réagit avec les acides pour former des vapeurs toxiques =t inflammables de

g&m&: stable.

Environnement

Eau: empicher Pentrée du produit dans les voies dleau et les prises dleau. Toxique pour les espéces aquatiques. Toxicité pour les poissons:
1,0 ppm/120 hiDaphaia sp./ TLm/eau douce; 0,55 a 0,3 mg/fifsalmonidés/ TLm/eau douce.

Sol, air: aucune dolnee.

Risque daccwnalation dans Ja chalne trophique: aucune donnée.
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE; POISON.

Intervention immédiate
Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler "PRODUIT INFLAMMABLE, POISON". Appeler le service d'incendie. Efiminer toute source d'allumage.

Communiquer avec le fournisseur pour lui demander conseil ou assistance. Eviter tout contact avec fe produit et ne pas inhaler, Arréter ou réduire la fuite du
produit i cela ne présente aucun risque. Prévenir les services de protection de Fenvironnement,

Vitements et oquipement de protection
Protection des voies respiratoires: appareid respiratoire autonome, Vitements: tenue entitrement étanche aux gaz.

Wcendie ot explosion .

Pow combattre llincendie, employer de Ja mousse anti-alcool, de la poudre seche ou de la neige carbonique. Utiliser de {'eau pour refroidir les récipients exposés
au feu. A haute température, il y 2 émission de vapeurs tres toxiques de SOy. De plus, il existe un risque de retour de Hammes le long de ia tralnée de vapewrs.

Premicrs soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecia mais administrer sans attendre les premiers soins. lnhalatien: si la victime ne respire plus,
pratiquer Ia respiration artificielie (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygéne. Contact: enlever les vétements souilles et
javer & fond avec beaucoup dleau les yeux et la peau, Garder la victime au chaud et au calme. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la
victime a Phdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Ean Seol, air

1. Arréter ou réduire ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire I3 fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2, Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.

conseil, 3. Endiguer ia zone pour empécher le ruisseliement de Feau de pluie ou

3, Prévenir les services de protection de Penvironnement et tudier avec darrosage.

cux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des 4, Récupérer les récipients intacts.

matériaux poliués. 5. Prévenir les services de protection de Penvirornement et étudier avec eux
les mesures a prendre pour ke nettoyage et I'élimination des matériaux pollués.

1. Communiquer avec je fabricant ou Je fournisseur pour hui demander consell,
7. Communiquer avec fes services de protection de environnement pour leur demander conseil.

METHYLMERCAPTAN CH3SH
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MORPHOLINE  OCHR0CHZNHCHZCH

_ DESCRIPTION N© LIN: 2054
Synonymes Courants Caractecistiques observables Fabricants
TETRAHYDRO-p-OXAZINE Liquide incolore, huileux, avec une Aucun fabricant au Canada.
TETRAHYDRO-OXAZINE-1,4 odeur d'ammoniac et de poisson. Fournisseurss Provenance:
Canadian Industries Ltd.,
Taronto (Ont.).
Yan Waters and Rogers Ltd.,
Montréal (Qck
Texace Chemical Canada, Texaco, Royaume-Uni.
Toronte {Ont.).
BASF Canada Inc., BASF, République fédérale
Montréal {Qc). d'Allemagne.
Kingsley & Keith, Canada Inc,,  Chemische Werke, Huls,
Montréal {Qc). République fédérale
d'Allemagne.
Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette rouge et blanche - Qualités et teneurs: technique, 98 %.
Classification: liquide inflammable, LIQUIDE INFLAMMABLE; classe 3.3, groupe IL Conditionnement: en fits, wagons-citernes, en acier.
Atmosphére inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante.
Mise & Patmosphere: évent.
Propri¢tés physiques et chimiques
Etat physique (20 9C, | atm): liquide. Flottabllité (eau): se mélange, Couleur: incolore.
Solubilité (cau): soluble en toute propertion. Odeur: de poisson {odeur seuil: 0,01 a 6,14 ppm). Limite dexplosion: 2,03 11,2 %.
Masse molaire: 37,0, Point d'éclair: 38 °C {v.ol. Point de fusion: -3 & -5 °C.
Bression dz Vﬁﬂ's 4,3 mm Hg (10 °C); Densité de vapear: 3,0. .
8,0 mun Hg {20 ©C); 13,4 mm Hg (30 °C). Densité relative: 1,00 3 20 °C (liquide).
Point d'ébullition: 127 2 129 °C,
RISQUES

Santé

Contact: le liquide brie la peau et les yeux, et il est instantanément absorbé par la peaw. Inhalation: les vapeurs peuvent provoguer des nausées,
des maux de téte et Firritation des voies regpirawi’res. ;lggstiom douleurs abdominales, diarrhée, vomissements.
Toxicite: tres toxique par absor,)pﬁon cutanée, et modérément toxique par ingestion.

TLV® (peauk 20 ppm, 70 mg/m”. TL50 (inhalation) souris - | 320 mgfm3. DL 50 (orale): rat - 1,05 g/kg.
Limites d'inhalation de courte duréet 30 ppm; Toxicité latente: peut entrainer des tésions
105 mg/m~? (15 mn). hépatiques et rénales.
incendie
Agents extincteirss cau pulvérisée, mousse anti-alcool, poudre séche ou neige carbonique. Utiliser de Peau pour refroidir les récipients exposés au feu et
disperser les vapeurs. . .
Comportement au few: risque de retour de flammes e long de la tralnée de vapeurs. En cas dincendie, if y aura dégagement de NOy toxiques.
Point dintlammation: 310 9C. Vitesse de combustion: 1,% mm/mn.
-Réactivité

Avec Feau: aucune réaction, soluble.
Avec les produits dusage courants peut réagir avec les oxydants.
Stabilités stable.

Eaw: empécher Tentrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau. Evaluation de fa toxicité dans l'eaws 100 & 1 000 ppm/96 h/TLm/eau douce; 360 ppm/
96 hicrapet arlequin/Thm/eau douce; DBO: 2 %, 5 jours.

Sol, air: aucune donnde.

Risque daccumulation dans 1a chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

| “Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Intervention immediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signalert "PRODUIT INFLAMMABLE®. Appeler le service dincendie. Eliminer toute source d'allumage. Eviter tout
contact avec le produit et ne pas inhaler. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Endiguer la zone pour empécher fe ruisselioment. Prévenic les services de
protection de lenvironnement.

Vitements et équipemaent de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire auto Vétements: tenue entidrement étanche aux gaz.

Incendie ot explosion
Pour combattre le feu, utitiser de Peau pulvérisée, de la mousse anti-alcool, de la poudre séche ou de la neige carbonique. Lleau peut servir i refroidir les

récipients exposés au feu et 3 rabattre les vapeurs. H y a risque de retour de flammes le long de la trainée de vapews. Lors d'un incendie, il ¥ a dégagement de
NOy toxiques. :

T Premiers soins

Transporier la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalations si la viciime ne respire
plus, pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de Pexygéne. Contact: (Peau} enfever ies vétements soulliés et laver les
régions touchées avec beaucoup deau, (Yeux) irviguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: donner  boite de Peau & Ia victime si elle n'a pas perdu connaissance. 5i
le médecin e peut venir immédiatement, transporter la victime A Fhipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMEMENT

Intervention

Eau Sof, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arriter ou réduire fa fulte du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour jui demander 2. Comrauniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Iui demander conseil.
conseitf. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation de barcidre.

de 'eay, si possible. &%, Enlever le produit 3 'aide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration

&, Enlever ies poliuants, les liquides et les sédiments poliués au moyen et le charger daas des récipients appropriés,

dune drague ou dune pompe. 5. Reécuperer les récipients intacts,

3. Prévenir tes services de protection de Fenvironnement et étudier avec 6. Enlever tout praduit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
cux les mesures # prendee pour be notioyage et Pélimination des 7. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
mnatériaux polivés. les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux potiués,
Eliminntion

i. Communiquer avec ie fabeicant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
2, Communiquer avec Jes services de protection de fenvironnement pour leur demander conseit.

MORPHOLINE  OCHZOCHNHCHCHz
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NAPHTALENE CjgHg

DESCRIPTION NO UN: 1334 (raffiné ou brut)

Synonymes courants Cavactéristiques observables Fabricants
NAPHTALINE Poudre ou flocons incolores. Odeur aromatique Recochem Inc., Montréal {Qc)

de "boule de naphtaline®. Kent Laboratories Ltd., Vancouver {C.-B.).
Transport et stockage
Etat 3 I'expédition: solide. Etiquetage: étiquette rouge et blanche - Qualités et teneurs: (raffiné) point de fusion, 30 °C;
Classification: solide inflammable. SOLIDE INFLAMMABLE; classe 4.1, groupe 1l (brut) point de fusion, 74 3 80 °C.
Mmo?nr—e inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en bidons, flts, en acier.
Mise & Fatmosphere: event.
Etat physique (20 °C, | atm): solide. Fiottabilité {eau): coule. Certaines formes Couleur: incolore.
Solubilité (eau): 0,0034 g/100 mil (25 *C). peuvent cependant flotter, Limite dexplosion: 6,9 3 5,9 %.
Masse melaire: 123,2, - Odeur: odeur aromatique de boule de naphtaline Point de fusion: 80,2 °C; se volatilise 3 la
Pression de vapeur: | mm Hg (53 °C). {odeur seuit: 0,03 ppm}. température ambiante.

oint débullition: 218 °C (se sublime), Point d'éclair: 8% °C {v.0.); 79 *C {v.L.).
Densité de vapeur: 4,4,
Densité relative: 1,15 {20 *C).
RISQUES

Santé

Symptdmes: Inhalation: les vapeurs peuvent provoquer des accés de toux, des maux de téte, de la confusion mentale, des naustes et des vomissements, Ingestion:
nausées, vomissements, diarrhée, fatigue générale et symptdmes semblables a ceux de Pinhalation. Contact: (Peaw} irritation et dermite. (Yeux) lrritation et
Jarmolement. - -

Toxicité: modérément toxique par toutes les voies d'absorption.

TLV? (inhalation): 10 ppm; 50 mgllm3. TL58: aucune donnée. . DL50 (oralek: rat - 1,78 glkg.
Limites Finhalation de courte durée: 13 ppm; Toxicité jatente: aucune donnée.

75 mg/m3 {15 mnl.

incendie

Agents extincteurs: eau pulvérisée, neige carbonique, poudre shche ou mousse anti-alcool, Risque de formation excessive de mousse avec Yeau pulvérisée.

Comportement au fews aucune donnee.
Point dinflammation: 526 *C. Vitesse de combustions 4,3 mm/mn.

Réactivité

Avec Peaws aucune réaction. . . . ]
Avec Jes produits dusage courant: peut réagir avec les oxydants. Réagit vielemment avec Panhydride chromique.
Stabilité: stable. .

Enviropnement

Eaw emplcher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 150 ppm/96 hicrapet menu/Tlm/eau douce. [Evaluation de
Ia toxicite dans Feau: § & 10 ppm/96 h/TLm/feau douce; 150 3 220 mg/1/48 h/gambusie/TLmfeau douce; 1,8 ppm/72 hisaumoneaufcritique/eau salée; DBO: 0 %,
- 5 jours; 192 %, 23 jours.

Sof, air: aucune donnée. :

Risque daccwmalation dans la chaine trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Intervention immediate
Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE", Appeler le service dlincendie. Ne pas toucher av produit et ne pas inhaler,

Avertir be fabeicant. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Prévenir Jes services de protection de Penvironnement.
VYitoments of équipement de protection -

Sur les Heux dun incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vitements: tenue entizrement
étanche aux acides, de caoptchouc. En dautres circonstances - Lunettes: du type monocoque, bien ajustées. Une visidre peut &tre portee en plus des lunettes
mals non a leur place. Gants: de caoutchouc. Bottes: de caoutchouc (pantalon sur les bottes). VEtements: tenue anti-acide, en caoutcheuc, en cas de
déversement important.

Incendic et ewplosion
Pour combattre Fincendie, utiliser de Peau pulvérisée, de la poudre séche, de la mousse anti-alcool ou de la neige carbonique. Lleau pulvérisée peut entrainer fe
foisonnement de la mousse.

Premiers soins

Transporter la victime dans ua endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Juhalationt si 1a victime ne respire plus,
pratiquer ja respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, donner de Poxygene. Contact: (Peau et Yeux) enlever les vetements souiliés et rincer les régions
touchfes avec beaucoup deaw. ggﬁesﬁom donner & boire de Peau 3 la victime, si elle n'a pas perdu connaissance. Si le médecin ne peut venir inmédiatement,
wanspocter Ja victime 2 Phipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sel, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec ie fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec fe fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
congseil, 3, Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement de l'eau de pluie oy

3, Contenir le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation drarrosage. .

de [eau, si possible. &. Retirer le prodult meanueliement ou mécaniquement.

&, Enbever les potluants, les liquides et les sédiments pollués & Faide 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou dune pompe. 6. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir les services de protection de fenvironnement et étudler avec les mesures & prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux pollués.

eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des
matériaux poliués.

Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou e fournisseur pour lut demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de l'environnement pour ieur demander conseil.

NRAPHTALENE CgHg
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NAPHTENATE DE CUIVRE

DESCRIPTION
Synonymes courant/Noms de commerce usuels Caractéristiques observables Fabricants
CUPRENOL Liquide vert foncé {solution) ou solide bleu-vert.  Dussek Bros. (Canada) Ltd., Belleville (Ont.).
WITTOX-C La solution a une odeur de solvant, typlquement Nuodex Canada Ltd., Teronte (Ont.)
SEL DE CUIVRE DE L'ACIDE NAPHTENIQUE Jdlessence et de distillat d'huite minérale.
Le naphiénate de cuivre est dérivé de l'acide
naphténique, qui est un mélange d'acides
aliphatiques cychiques.
Transport et stockage
£tat & Fexpédition: liquide (en solution). £tiquetage: non régiementé, Qualités et teneuss: 6, & ou 11,5 % de cuivre.
Classification: non réglemente. Température de stockage: ambiante, Conditionnement: 10ts en acier.
A Bre inerte: aucune exigence. , Conduites: aucune donnée.
Mise 3 Fatmospheres soupape casse-vide ou event
{avec pare-flammes).
Pormpes: aucunre donnée,
Propriétés physiques et chimiques
Etat physique (20 ©C, 1 atm): sofide. Flottabilit€ (cau): selon la densité relative, coule  Couleurs solide bleu-vert ou liquide vert foncé,
Solubilité {eau): insoluble. ' ou flotte, Limite d'explosion: 6,8 & 5 % (ligroine).
Masse molaire: variable. Odeur (sofution): de solvant. Point de fusion: aucune donnée.
Pression de vapeur: aucune donnée, Peint d'éclair: 33 °C (valeur typique en v.L}
Poift d'éhwllition: 154 3 202 °C. Densité de vapeur: aucune donnée.

Densité relative: 0,93 & 1,06 (20 °C).

RISQUES

Santé

Symptmess Inhalation: Pexposition & des teneurs élevées de vapeurs de solvant peut causer des maux de téte et de lincoordination dans les cas les plus graves.
estion: sensation de brQlure dans la bouche et Ia gorge, irritation gastro-intestinale, vomissements, convulsions et syncope. Contact: peut irriter la peau ou

ies yeux. Lontack

Toxicité: tres toxique par ingestion ou inhalation.

TLV*® {inhalation): 9,2 mg/m? (vapeurs de cuivrek TL50: aucune donnée. DL 53: aucune donnde.

1 mglm3 (poussitres de cuivre, brouitlard). Toxicité latente: aucune donnée., DLmin. {oralek souris - 0,11 gfkg.

Limites dfinhalation de courte durée: 2,0 mg/m3

(15 ron} (poussieres et brouiliard de cuivre).

Incendie
Agents extincteurss utiliser de la mousse anti-aicool, de la neige carbonique ou de la poudre seche. L'eau peut servir i refroidir les récipients exposés au feu.

Comportement au feus aucune donnee,
Peint dinflammation: 282 *C {ligroine). - Vitesse de combustion: 4 mm/mn (igroine).
Réactivité

Avec Peaus aucune réaction. .
Avec les produits d'usage courant: possibilité de réaction avec les oxydants.
Stabilité: stable,

Environnement

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxique pour les espbces aquatiques. Evaluation de la toxicité dans Feau:
2,0 ppm/72 hialgues bleues/100 % de mortalité/eau douce; DBO: § %, 5 jours.

Sol, air: aucune donnée. )

Risque d'accumulation dans fa chaine trophiques aucune donnee.
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

intervention immeédiate

£ioigner le public du liey de déversement. Appeler le service d'incendie. Eviter tout contact avec e produit &t ne pas inhaler. Arréter ou réduire la fuite du

produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone pour empicher le ruisseliement. Avertir le fabricant. Prévenir les services de protection de
Penvironnement.

Vitements et équipement de protection

Sur les lieux de Pincendie et dans les espaces fermés - Protection des voies resniratoires: apparell respiratoire autonome. Dans les autres cas: lunettes de
sécurité, respirateur, gants de caocutchouc, salopette.

ncendie et explosion
Utitiser de fa mousse anti-alcool, de Ja neige carbonique ou de la poudre siéche pour éteindre les feux. L'eau peut servir a refroidir les récipients exposés au feu,

Premiors soins
Transpavter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler d'urgence un médecin mais administrer immédiatement les premiers soins. Contact: (Peau) enlever les

vetements souiliés et laver les régions touchées avec beaucoup deau. {Yeux) irriguer avec beaucoup deau. Ingestion: doaner de Veau ou du lait a boire 3 la
victime si elle n'a pas perdu connaissance et la faire vomir, Si le médecin ne peut venit immédiatement, transporter la victime a I'nfpizal, dans une clinique ou
chez un médecin. )

MESURES DE PROTECTION DE L'ENYIRONNEMENT

Intervention ]

Eans Sel, air

Si le produig flotte 5i je produit coule 3

1. Arréter ou reduire la fuite du produit si cela I. ArcBter ou reduire la fuite du produit si cela 1. Asrter ou réduire la fuite du produit si cela

ne présente aucun risque. ne présente aucun risque. ne présente aucun risque.

2. Demander consell au fabricant ou au 2 nder conseil au fabricant ou au 2. Cormuniquer avec le fabricant ou le

fournisseur. fournisseur. fournisseur pour lui demander conseit.

3, Si possible, contenir ie produit au moyen de 3. Si possible, contenir e déversement au moyen 3, Contenir ie déversement en aménageant une

barrages flottants. de barriéres ou par dérivation de Peau, - digue de terre ou un autre type de barridre.

4. Ecumer, 4. Enlever les polluants, les Jiquides et les 4, Enlever le produit a {'aide de pompes ou

5. Demander conseil aux services de protection sédiments poliués au moyen d'une drague ou d'autres dispositifs d'aspiration et le charger

de Prenvironnement pour e nettoyage et d'une pompe. dans des récipients appropriés.

Pélimination des matériaux poliués. 5, Demander conseil aux services de protection 5. Récupérer les récipients intacts.

de lenvironnement pour le Retteyage et 6. Enlever tout produit résiduel avec des
Pélimination des matériaux pollués. sorbants naturels ou synthétiques,

7. Prévenir les services de protection de
Fenvironnement et étudier avec eux les mesures
& prendre pour le nettoyage et I'élimination des
matériaux pollués.

Elimination

I. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Venvirormement pour leur demander conseil.

NAPHTENATE DE CUIVRE

L8€



NITRATE D'AMMONIUS NO3NHg

DESCRIPTION NO UN: 1942 (produits combustibles < 0,2 %}
0222 {nitrate dammonium}
0223, 2068, 2069, 2079, 2071 (engrais)
Synonymes Courants Cavactéristiques observables Fabricants ‘
Bianc 3 gris ou brun. inodore. Canadian Industries Ltd., Esse Chemical Canada,
Courtright, Nobel {Ont.); Redwater.
Carseland {Alb.); Pu Pont Canada, North
McMastervitle (Qc). Bay {Ont.).
Cominco Ltd., Calgary (Alb.).
Cyanamid of Canada Ltd.,
Niagara Falls (Ont.).
Transport et stockage
£1at & Fexpddition: solide. Etiquetage: Stiguette jaune ~ COMBURANT; Quatités et teneurs: qualité réactif. Qualités
Classification: produit comburant. classe 5.1, groupe il engrais et explosii.
A & inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: ¢n sacs de polymeres; en vrac, en
Mise & I'atmosphere: évent. camions Ol Wagons,
P' ‘i” i 3 et !- -
Etat m;ig (20 °C, 1 atm}: solide. Flottabilité (cauk covle et s¢ mélange. Coulew: blanc & gris ou brun.
Solubilité (eauk 118 g/100 mi (5 °C)k Odeur: inodore. Limite dexplosion: détonation dans certaines
192 g/100.mi (20 °C), Point d'eclair: détonation dans certaines conditions.
Masse molaire: 30,1. conditions. Poird de fusion: 170 ©C.
Pression de vapeur: aucune donnée, . Densité de vapeur: aucune donnée.
Point débullition: se décompose & > 210 °C. Densité relatives 1,7 (20 °C).
RISQUES
Santé

Contact: (Peau et Yeux) irritation des yeux et des mugueuses. Inhalation: gorge irritée, toux, respiration haletante. Ingestion: en grande quantité,
Je produit cause étourdissements, crampes et vomissements.
Toxicits: modérément toxique par contact et par ingestion.

TLY*: aucune donnfe. TL50: aucune donnde, i DL 50: aucune donnde,
Limites dinhalation de courte durée: aucune Toxicité latentes aucune donnée.
Incendie

Agents extinctewrs: déverser de trés grandes quantités d'eau dés le début de lNncendie. Quand l'eau est déversée sur le produit en fusion, prendre soin
d'emplcher la propagation des flammes.

ent au feus 3 fa décomposition ou & la combustion, dégagement de vapeurs toxiques de NOy. Le produit conditionné risque d'exploser si Je récipient
est exposé 2 la chalew.
Point diaflammation: détonation dans certaines Vitesse de combustion: aucune donnée.
condltions.

Reactivite

Avec Peau: aucune réaction; soluble,

Avec fes prodults dusage courant: je nitrate d'ammonium est un produit comburant qui peut causer la combustion de tout produit organique. Risques de réaction
avec les métaux en poudre, les chiorures, ie phosphore, le sodium et le soufre. :

Stabilités s F'on excepte les réserves émises Ci-dessus, le produit est considéré stable.

 Environhement ]

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Nocif pour les especes aquatiques. Evaluation de la toxicité dans l'eaw: 10 3 160 ppm/
96 hiTLmieau douce; toxicité pour les poissons: 300 ug/l/3,? hicrapet arlequin/mort/eau du robinet; & 545 u 1/90 hipoisson doré/mortfeau distitlée,

Sol, air: Je nitrate dammenium est largement répandu comme engrais. Toxicité pour le bétail: 460 ppm (eau).

Risque d'accumaulation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DVURGENCE

Risques particuliers
COMBURANT. Risgue de détonation dans certaines conditions.

intervention mmédiate

Eloigner Je public du lieu de dévessement. Signaler: "COMBURANT®. Appeler te service dlincendie. Faire évacuer la zone. Combattre l'incendie en déversant de
grandes quantités d'eau. Prévenic le fabricant, Prévenir les services de protection de l'environnement.

[ Vitemenis et oquipement de pratection

Sur les leux dun incendie, porter un appareil respiratoire autonome. Yétements: tenue entierement étanche aux gaz. A défaut, tenue étanche aux acides

{veste et pantalon, ou salopetie). Lumettes m_—v%, bien ajustées. Gants: de caoutchouc ou plastique. Bottesr hautes, de cadutchouc (pantalon sur les
bottes). Déversement sans incendie: gants, boties ¢t vBtements protecteurs.

incendie ¢t explosion

Projeter immédiatement le plus grand volume d'cau possible. Refroidir tout récipient exposé aux flammes avec de 'eau et powursuivre Yopération longtemps
apres Pextinction de incendie.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la
victirne ne respice plus, pratiquer ia respiration artificielle. En cas de géne respiratoire, administrer de Poxygéne. Contact (Yeux) irviguer avec beaucoup
dteau. (Peau) entever les vitements souiliés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. Ingestion: si la victime n'a pas perdu connaissance, Iui denner 2
boire di 1ait ou de Peau. St un médecin ne peut venis immédiatement, transporter la victime 3 fal, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENYVIRONNEMENT

Intervention

1. Avréter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque. i. Arréter ou.réduire la fuite du produit si cela pe présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer la zone pour empécher Je ruissellement de Peau de pluie ou

3. Contenir le déversement au mayen de barcieres ou par dérivation de drarrosage. )

Peau, si possible. 4, Retirer e produit manuellement ou mécaniquement.

4. Enlever les polluants, tes liquides et les sédiments pollués & laide 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou d'une pompe. 6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Félimination des matériaux pollués.
eux les mesures i prendre pour Je nettoyage et I'élimination des

matériaux poliués. -

Elisaination

1. Communiquer avec be fabricant ou e fournisseur pour Iui demander conseit.

2, Communiquer avec jes services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil-
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NITRATE DE PLOMSB PB{NO3)

DESCRIPTION NO UN: 1469
Synonymes couwants Caractéristiques observables Fabricants
Cristaux blancs. Inodore, Aucun fabricant au Canada.
Transport et stockage
£rat & Vexpedition: solide. ftiquetage: étiguette jaune - COMBURANT} Qualités et teneurs: technique, 98 % et plus.

Classification: comburant. Poison.
Atmosphére inerte: aucune exigence.
Mise 3 Fatmosphere: évent,

classe 5.1, groupe ll; étiquette blanche -
PQISON; classe 6.1, groupe I,
Température de stockage: ambiante,

Conditionnement: en sacs de papler multipli et
en fits.,

Propri€tés physiques et chimiques

Etat physique (20 *C, | atm): solide, Flottabitité {eau): coule et se mélange. Couleur: blanc.

Solubilité {eau): 37,7 fl 100 i (0 °C) Qdeur: inodore. Limite d'explosion: ininflammable.

127 g/100 e {100 °C). Point d'éclair: ininflammable. Point de fusion: se décompose & 470 °C,

Masse molaire: 331,2. .,
Pression de vapeur: aucune donnée.
Point d'ébuliition: se décompose & 470 °C.

Densité de vapeur: aucune donnée.
Densité relative: 4,53 {30 °C).

RISQUES

Santé

Symptdmes: Inbalation {de poussieres, brouillard, vapeurs ou fumées) irritation du nez et des yeux, maux de téte, crampes abdominales et fatigue. Ingestion:
Ta bouche, constriction de la gorge, douleurs i I'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, convuisions, coma. Contact: {Peay) irritation,

golt métallique
rougeur. {Yeux) rougeur des conjonctives.
Toxicité: tres toxique par ingestion.

TLV* Gahalation): 0,15 mg/m? (sous forme de Pb),
Limites dinhalation de courte durde: 0,45 mgfmJ

(L5 mn) (sous forme de Ph).

TL30: aucune donnée.
Toxicite latente: poison & effet cumulatif.

DL50: aucune donnee.
DLmin, {orale}: cochon dinde - 0,5 g/kg.

Icendie

Agents extincteurs: ininflammable. La plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés, Niutiliser eau qu'avec parcimonie.

au feut Ininflammable. Lorsque, sous Finfluence de la chaleur, le produit atteint ia température de décomposition, il peut y avoir dégagement de
vapewrs toxiques d'oxyde d'azote et d'oxyde de plomb.

Point dinflammation: ininflammable.

Vitesse de combustion: ininflammable.

Réactivité
Avec Peaus aucune réaction; soluble.

Avec fes produits dusage courant: puissant comburant; peut enfiammer les matiéres organiques. Réagit violemment avec le thioxyanate dammonium, le

carbone et Phypophosphite de plomb.
Stabilite: stable.

Environnement

Eau: empécher l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 240 ppm/48 higambuste/TLm/cau douce.

Sel, air: aucune donnce.

Risque daccumulation dans la chaine trophique: possible chez les poissons et les animaux.
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MESURES DPURGENCE

Wisques particuliers
COMBURANT. POISON,

intervention mmediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: “COMBURANT. POISON". Ne pas toucher au produit et ne pas inhaler. Appeler le service d'incendie.
Endiguer la zone pouc empicher le ruissellement de Feau de piuie ou darrosage, Humecter iégerement fe produit déversé s'il est sec afin dempicher quiit ne soit
emporté pac e vent. Avertir ie fabricant ou le fournisseur. Prévenir les services de protection de Fenvironnement.

Vitements et oquipement de protection

Sur les lieux dun incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En dautres Circonstances -
Respirateurs anti-poussieres (avec filtres approprié¢s) ou anti-fumzes meialliques pour conditions normales. Gants et bottes: de cacutchouc. Les vitements et les
bottes devront Btres changés fréquemment et lavés immédiatement aprés usage.

Incendie ot explosion
Ininfiammable. La plupart des agents extincteurs peuvent &ice utHisés. Nutiliser Peau quiavec parcimenie.

Premicrs soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin et administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer s respiration artificielle {pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, dontner de Foxygene. Contact: {Peau’ enlever les vétements souilles et

laver les régions touchées avec beaucoup deau. {Yeux) iriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: si la victime Wa pas perdu connaissance, lui donper A boire de
l'eau et la faire vomir. Si fe médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 3 'hipital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervontion

Eau Sel, awr

t. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. i. Arrdter ou réduire a fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil, 3. Endiguer la zone pour empécher ie ruissellement du produit avec l'eau

3. Contenir Je déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de pluie ou darrosage.

de Peay, si possible. 4, Enlever le produit 3 l'aide de moyens manuels ou mécaniques.

4, Enlever les potiuants, les liquides et les sédiments pollués au moyen 5. Les sacs ou récipients endommagés ou vides seront manipulés avec grand
dune drague ou d'une pompe, soln pour éviter la dispersion de poussieres de nitrate de plomb.

5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec &, Enlever le sol poliue et Pévacuer,

eux les mesures & prendre pour le nettoyage et {'élimination des 7. Prévenic Jes services de protection de l'environnement et étudjer avec eux
matériaux poliuds. les mesures & prendre pour le nettoyage ot Pélimination des matérisux polhsés.
Elienivation

1. Communiquer avec le fabricant ou fe fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de l'environnement pour leur demander conseil.

NITRATE DE PLOMB Pb{NO3)
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NITRATE DE SODIUM NaNO3

DESCRIPTION MO UN; 1598
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
SALPETRE DU CHIL! Cristaux ou poudre incolores A blancs. Inodore. Aucun fabricant ay Canada,
Fournisseurs:

Canadian Industries Limited, Toronto {Ont.);

(et succursales dans tout le Canadal.

Fabricant 11.5. retepu:

Olin Corporation, Lake Charles, Louisiane, USA.

TFransport et stockage
£tat i Mexpédition: solide. Etiguetage: étiquette jaune - COMBURANT; Qualitds et tepeurs: technique, synthétique - 99,4 %
Chniﬁcaﬁem substance comburante. classe 5.1, groupe ML de NaNO3 au moins.
inerter aucune exigence. Temperature de stockages ambiante. Conditionnement: en sacs de papier avec revétement
Mise & Patmosphére: évent. de polyéthyiéne, en I0ts ou en vrac,
Proprictés physiques et chimigues
ftat physique (20 *C, § atm): solide. Flottabilité (cau): coule et se mélange, : Couleur: incolore & blanc.
Solubilité (eau) 73 g/ma mi (0 *C); Odeur: incdere. Limite d'explosion: explose 3 537 *C.
92,1 g/100 ral (25 *C); 130 g/100 ml (1060 °C). Point d’ecla:n ininflammable. Point de fusion: 307 *C.
Masse molalre: 35,01, Dm&m: de vapeur: aucune donnde.
Pression de vapeur: aucune donnée, Densité relative: 2,26 (25 *C}).

Point d'ébullition: se décompose & 380 *C.

Santé

Symptimes: Contact: (Peau ot Yeux) rougeurs. Inhalation: {de vapeurs toxiques) accés de toux et essoufflement. lngestion: étourdissement, crainpes
abdom:na!es, vomissements, convulsions, cyanose, perte de connaissance.

Toxicité: trés toxique par ingestion.

TLY*; aucune donnée. TL50: aucune donnde. DL50: aucune donnde.
Limites dlinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée. DLmin. (orale): rat - 0,20 gfig.
Incendic .

Agents extincteurs: ne brlile pas mais accélére la combustion des matiéres combustibles. Explose. Contre tes incendies ol il y a présence de nitrate de sodium,
inonder le foyer avec de F'eau.

Comportement au feu: peut exploser 3 337 °C, Se décompose sous Peffet de la chaleur avéc dégagement de vapeurs toxiques de NOy.

Point dfinflammation: 537 *C. Vitesse de combustion: aucune donnée.

Reactivité

Avec Peau: aucune réaction; soluble,

Avec les produits Pusage courants comburant puissant; peut causer linflammation de nombreuses substances organiques. Réagit violemment avec les composés
suivants: antimoine, Cyanures, hypophosphite de sodium, soufre et charbon de bois.

Stabilités peut exploser lorsquion le fait détoner ou chauffer & 537 °C.

Environnement

Eau: empécher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies dleau. Toxicité powr les poissons: 665 mg/l{96 hfDaphnia magna/Thm/feau douce;
DBO: aucure donnée.

Sel, alrs aucune donnée.

Risque daccumilation dans 1a chalne trophique: aucune donnde.
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MESURES DURGENCE

COMBURANT.

intervention immédiate
Eloigner e public du lieu de déversement. Signaler: "COMBURANT". Appeler le service dincendie. Arréter ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

Enlever de la zone de déversement les sacs ou les f0ts non endommagés. Endiguer ia zone pour contenir le déversement, Commumiquer avec le fabricant.
Prévenir les services de protection de Penvironnement.

Vitements et équipement de protection

Sur les lieux dun incendie - Protection des voles respiratoires: appareil respiratoire autonome. En dautres circonstances - Gants: de cacutchouc. Luneties: de
sécurité. Vétements: de travall, selopette, tablier, etc. ) i

incendie et explosion
Ne brQle pas; explose. Dégage des vapeurs toxiques de NOy lorsqu'il est chauffé. Pour éteindre le feu, inonder le foyer avec de l'eau.

. Premiers soins

Transporter fa victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin maic administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau) enlever les vétements
et laver avec beaucoup d'eaw. Inhalation: lors dincendie, il peut y avoir dégagement dloxydes nitreux. 5t la victime ne respire plus, pratiquer la respiration
artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de l'oxygéne. Ingestion: donner 3 beire de Feau 3 la victime si elle a'a pas perdu copnaissance et 1a faire
vomir- 5i le médecin ne peut venir immédiatement, transporter §a victime a Phdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

ntervention

Eau Soi, air

1. Arriter ou réduire la fuite du produit si cela re présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le foumisseur pour lui demander 2. Comtauniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement de l'eau de pluie ou

3. Contenir te déversement au moyen de barriéres ou par dérivation drarrasage.

de Heau, st possible., 4. Retirer e produit manueliement ou mécaniquement.

&, Enlever les poliuants, les liquides et fes sédiments potlués  l'aide 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou duce pompe. 6. Prévenic les services de protection de Fenvironnement et étodier avec eux
5. Prévenir les services de protection de I'environnement et étudier avec les mmesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux poliués.
eux les mesures 3 prendee paur le nettoyage et Pélimination des

matériaux pollués.

Elimination

t. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Commvmiquer avec les services de protection de l'environnement polw leur demander conseil.

NITRATE DE SODIUM NalNOj
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RITROGLYCERINE CHzNO3CHNO3ICHaNO3

Etat & Pexpédition: liquide; solide (liquide
absorbé sur une substance inerte),

Etiquetager étiquette orange et noire - EXPLOSIF;
classe-1.1, groupe D. Etiquette blanche - POISON;

DESCRIPTION INOS UN: 0143 (désensibitisée)
120% (en solution alcoolique)

Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
TRINITRATE DE GLYCEROL Liquide incolore 3 jaune. CiL Inc., Montréatl (Qc).
NITROGLYCEROL DuPent Canada Inc., Montréal (Qc).
TRINITRINE
TRINITROGLYCERINE
Transport et stockage

Qualités et teneurs: inerte < 5 % de nitroglycérine;
solution alcoolique {< I % de nitroglycérine dans

Etat physique (20 °C, | atm): fiquide.
Selubilité (eau): 0,18 g/100 mi (20 °C).
Masse molaire: 227,1.

Pression de vapeur: 0,00025 mm Mg {20 *C);
0,0073 mm Hg (50 *C); 0,098 mm Hg (30 °C)
Point débullition: 260 *C {explose).

Flottabilité (eau): coule.
Odeur: aycune donnée.

Poiat d'eclair: explosif.
Densité de vapeur: 7.8,
Densité relative: 1,60 (20 *C).

Classification: explosif, poison, classe 6.1 (désensibifisée). Etiquette rouge et de l'alcool).
At ere inertes aucune exigence. blanche - LIQUIDE INFLAMMABLE; classe 3.2, Conditionnement: en récipients spéciaux.
Mise & Patmosphere: event. groupe H {en solution alcoolique).

| Proprietes physiques et chimiques

Coudeur: incolore 3 jaune.
Limite dexpiosion: explosif,
Point de fusion: 3a 13 °C.

RISQUES

ra

Santé

estion: sympt

TLV* {peau): 0,05 ppmy; 8,5 mg/m”.
Limites d'inhalation de courte durée: 0,1 ppmy
1 mg/m3 (15 mn).

Symptdmest luhalation: maux de téte, rougeurs de la peau, vomissements, étwrdiﬁmw, collapsus, cyanose, c¢onvulsions, coma et
semblables i ceux de l'inhalation. Contact: (Peau} faciierent absorbé par la peau avec des symptdmes semblables
eux eurs cuisantes et rougeur des conjonctives.

Toxicité: trés toxique quelque SO!§ la voie d'absorption.

TL50: aucune donnde. .
Texlcité latente: aucune donnée,

ralysie respiratoire.
ceux de l'inhalation.

DL 58t aucune donnée.
DLinin. (vole sous-cutanée): lapin - 0% gfkg.

Incendie

Compertement au feu: explose.
Point dinflarmmation: 260 °C, explose.

Agents extincteurst en principe, explose en cas dincendie.

Yitesse de détonation: 7 600 m/s.

Réactivité
Avec Peaut aucune réaction.

Avec les prodults dusage courant: aucune donnée. .
Stabilité: instable; peut exploser sous Peffet d'un choc ou lorsque exposé a la chalewr ou aux flammes.

Environnement

douce; DBO: aucune
Sel, air: aucune donnée.

Risque daccumulation dans la chaihe trophique: aucune donnée.

Eau: empicher Fentrée du produit dans les prises dleau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 26 mg/l/durée non précisée/Daphnia magna/DLmin./eau
domée,

pee



MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
EXPLOSIF. POISON. INFLAMMABLE. Peut exploser sous l'etfet ¢d'un choc, de la chaleur ou des flammes.

Intervention imméediate

Eloigner Ie public du lieu de déversement. Signaler: "EXPLOSIF; POISON; INFLAMMABLE®, Evacuer la zone. Avertir le fabricant et le fournisseur. Prévenir les
services de protection de Penvironnement,

Vitements et équipement de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome, Yétements: tenue entitrement étanche aux gaz.

Incendie et explosion
En principe le produit explosera en cas dincendie.

Evacuer la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendce les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificietie {pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, donner de l'oxygene. Contact: (Peau) enlever les vétements souillés et
iaver les régilons touchces avec beaucoup d'eau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: si la victime n'a pas perdu connaissance, lui dooner 3 boire de
I‘eau et 1a faire vomir. 5i le médecin ne peut venir immediatement, transporter Jz victime 3 ital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESUIRES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Ead, sol, air . o .

i. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui demander
conseil.

3. Prévenic les services de protection de environnement et étudier avec
eux les mesures i prendre pour ie nettoyage et I'élimination des
matériaux pothds,

- Elimination
i. Communiquer avec le fabricant ou te fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de {'environnement pour leur demander conseil.

NITROGLYCERINE CHzNO3CHNO3CHZNO3
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NONYLPHENOL

DESCRIPTION

Synonymes courants

DIMETHYL-2,6 HEPTYL-4 PHENOL
NONYLPHENOL

Caractésistiques observables

Liguide jauae pile. Odeur caractéristique
de pharmacie.

Fabricants

Domtar (CDC Division), Longford Mills {Ont.).
Hart Chemical, Gueiph {Ont.)

inerte: aucune exigence.

Mhe Fatmasphére: évent.

o-NONYLPHENOL

p-NONYL

Transport ot stockage

£tat & Pexpéditions fiquide. Etiguetage: non régiementé, Qualités et teneurs: 90 % disomére para plus & %
Chsﬂﬁam aucune. Yempérature de stockage: ambiante. disomere ortho et 5 % de dinonyl-2,4-phenol.

Conditionnement: en fts, wagons-cntemes, en acier
o en acier inoxydable.

Masse mwolaive: 226,3.
Pression de m:amuned«wme
Polnt débullivion: 290 & 304 °C.

Propriétes physiques et chimiques
Etat physique (20 ©C, 1 atm): liquide.
Solubitité insoluble.

. Flottabilité {eau): flotte.

Odeur: de pharmacie.

Point d'eclair: 18] °C {v.f.).
Densité de vapewrs 7,6.
Densité relative: 0,95 (20 0C).

Coulewr: jaune piie,
Limites d&% : aucune donnée.
Point de fusion: -i0& 29C,

RISQUES

Shoté

TI..V‘: aucune donnée.
aucune donnes.

Limites d'inhaiation de courte durée:

TL.50: aucune donnce.
Toxicité latente: aucune donnée.

Symptlemes: Inhalation: maux de gorge, acces de toux, géne respiratoire, perte de connaissance. Contact: (Peau} grave irritation, rougeurs, douleurs, brilures.
(Yeux) cougeurs, urs, doulewrs. Ingestion: maux de gorge, doulewrs abdominales, nausées, diarrhée.
site: modérérment toxique par ingestion et contact,

DLSG (orate): rat - 1,62 g/kg.

Tncendie

Yitesse de combustion: aucune donnée.

Agents extinctours: mousse anti-alcool, neige carbonique ou poudre seche. L'sau ou fa mousse ordinaire peuvent provoquer la formation d'écume.

Comportement au feu: aucune donnée.
Point dinflammations aucune donnée.

Réactivité
Avec Pea: aucune réaction.

Stabilité: stable.

Avec les produits d'usage courant: peut réagir avec les oxydants.

Enviconnement

Sol, aif: aucune donnée,

Risque daccurmslation dans §a chaine trophique: aucun,

Eau: empécher l'entrée du produit Jans Jes prises dreau et les voies d'eau. Evaluation de la toxicité dans Feau: 10 3 100 ppm/{96 h/TLm/eau douce.

B S L O O B
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE., CORROSIF.

Intervention immediate
Eloigner le public du lieu de déversement. Appeler le service diincendie. fviter tout contact avec e produit et ne pas inhaler les vapeurs qu'il dégage.
Prévenir le fabricant. Endiguer la zone pour contenir le produit. Prevenir les services de protection de lenvironnement,

Vitements et equipement de protection

Sur les lieux dun Incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Yétemesnts: tenue entiérement
étanche aux gaz. En d'autres circonstances - Ytements protecteurs seion les besoins,

ncendic et explosion
Pour combattre le feu, utiliser de ia mousse anti-alcool, de la neige carbonique ou de la poudre séche. L'sau ou la mousse erdinaire peuvent provoquer la
formation d'ecume,

Transporter fa victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans délai les premiers soins. Iphalation: si la victime ne respire plus,

pratiquer $a respiration ariificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de l'oxygéne. Contacts (Peay) eniever les vétements souiliés et laver les régions

touchees avec beaucoup d'eau, {Yeux) irriguer avec beaucoup deau. estion: donner 2 boire de I'sau a la victite si elte n'a pas perdu connaissance. 5i un
middecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime a I'hdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENYIRONNEMENT

Intervention
Eawm Sol, air
t. Arriter ou réduire la fuite du produit 5i cela ne présente aucun risque, 1. Arr@ter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou e fournisseur pour lui dermander conseil.
conseil, 3. Contenir e déversement en amenageant une digue de terre ou un autre type
3, Conteniy je déversement au moyen de barrages flottants. de barriére.
4. Ecumer Je produit s'i flotte. 4, Enlever le produit 3 Paide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration
3. Prévenir s services de protection de l'environnement et étudier avec et te charger dans des récipients appropriés.
eux les mesures 3 prendre pour Je nettayage et Pélimination des 5. Récupérer les réciplents intacts.
matériaux poliuss. 6. Enjever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec cux
les mesures & prendre powr le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.
Elirinats

1. Coramuniquer avec le fabricant ou je fournisseur pour Bui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de Fenvironnement pour lewr demander conseil.

NONYLPHENOL
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OLEUM Hy504 + 503
DESCRIPTION

N@ UN: 1331

Synonyimes courants

ACIDE SULFURIQUE FUMANT

ACIDE DE NORDHAUSEN

ACIDE PYROSULFURIQUE

{voir acide sutfurique pour les solutions diluées).

Caractéristiques observables

Liquide huileux, lourd, incolore & brun.
Odeyr pénétrante et suffocante. Forme des
brouitlards au contact de l'air humide,

Fabricants

CIL, Montréal {Qc).

Du Pont Canada Inc., Montréal (Qc).

Cominco Ltd., Vancouver {C.-B.)

Imperial Cil Ltd., Toronto (Ont.).

Intecnational Minerals and Chemicais Corp. Ltd.,
Teronto (Ont.).

_Tramport et stockage

Etat 3 l'expédition: liquide.

Classifications liquide corrosif, peison.
Atmosphére inerte: aucune exigence.

Mise a Fatmospheres évent.

Ponpes: centrifuges, en alliage 20, Durimet,
Worthite.

Etiquetage: étiquette noire et blanche -
CORROSIF; ciasse 8, groupe L. Etiquette blanche -
POISON; classe 6.1, groupe 1.

Températare de stockage: ambiante.

Condultes: jusqu'a 30 %; polypropyléne, revétement
de téflon. Au-dessus de 30 %: acier Inoxydable
flexible ou tuyau rigide avec joints articulés,

Qualités et teneurs: 20 & 63 % de 303 libre (108,53
114,6 % d'équivalent H2504); technigue,
commerciale.

jonnement: en bouteilles, fdts, camions-
citernes, wagons-citernes, en acier ou en.acier
inoxydable.

Propriétés physiques et chimiques

£1at ph (26 *C, | atmk liquide.
Solubitité (eau)s soluble dans I'eau, avec
réaction énergique.

Masse ire: variable,

Pression de vapeur: aucune donnée.
Boint d'Ehullition: se décompose.

Flottabilité (eau)s réagit energiquesment; réaction
exothermique.

Odeur: %énétrante, suffocante {odeur seuils

1 mgfm).

Point d'aclair: ininflammable.

Densité de vapeur: env. 2,8 (20 °C).

Densité relative: (20 %) 1,88; (30 %) 1,92;

{40 %) 1,95; (65 %} 1,98 (38 =C).

Couleur: incolore & brun foncé, selon la pureté,
Limite d'explosion: ininflammabie.

Point de fusion: (20 % SOj libre} -9 *C, {30 % $03
fibre} 15,5 °C, {65 % SO73 libre) 3,6 *C.

RISQUES

Santé

abdominales, nausées et vomissements.

Toxicité: trés toxique queig_ue soit la voie dabsorption.

SymptGmes: Inhalation: maux de gorge, accés de toux, respiration difficile. Contact: (Yeux ou Peaw) graves brllures. Ingestion: maux de gorge, douleurs

W dinflammations incombustible.

Comportement au feus incombustible mais dégagerment de vapeurs toxiques de 50y lors dlincendie.

Yitesse de combustion: incombustible.

TLY*® {inhalation): | mg/fm? (sous forme d'acide TL50 {inhalationk rat - 347 ppm/f1 h. PL50: aucune donnée,
sulfurique}. 3 ) Toxlcité latente: aucune a notre connaissance,

Limites d'inhalation de courte durée: aucune dotnée,

; i

Agents extincteues: incombustibie. Utiliser de la poudre séche pour combattre les feux environnants, Eviter l'emploi d'eau.

Réactivité

réducteurs, acide acétique, anhydride acéti

- .

Avec Peaur réagit énergiquement avec dégagement de chaleur et de vapewrs toxiques de 50y,
Avec les produits dlusage courant: les produits combustibles peuvent s'en

Stabilité: si Fon excepte Jes réserves Emises ci-dessus, le produit est considéré stable.

flammer au contact de Poléum. Réaction violente avec les composés suivants: agents
, acétonitrile, acroidine, acide acrylique, acrylonitrile, atcool atlylique, chiorure d'aliyle, hydroxyde dfammonium,
aniline, n-butyraldéhyde, crésol, cuméne, dicthyleneglycol, épichlorhydrine, acétate d'éthyle, €thyléneglycol, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, isopréne,
oxyde de propyléne, pyridine, hydrexyde de sodium, styréne, acétate de vinyle,

Environnement

alr: aucune

Sel, .
Ri;que draccumulation dans la chalne trophique: aucun.

Eau: empécher Fentrée du produit dans les voies deau et les prises d'eau. Nocif pour les espéces aquatiques 3 de tres faibles teneurs déja. Evaluation de la
toxicité dans l'eau: 10 3 100 ppm/96 h/TLm/eau douce; 43 ppm/f48 hfcrevette/TL50/eau salée; 24 mg/1/24 h/crapet arlequin/iétale/eau douce; DBO: aucune.
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MESURES DURGENCE

[ Risques particuliors
CORROSIE, POISON. Réagit avec l'zau et de nombreuses substances.

mtervention immédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "CORROSIF; POISON". Appeler le service dincendie, Evacuer la zone sous e vent, Eviter tout contact avec
le produit et ne pas inhaler les vapeurs qu'il degage. Communiquer avec le fabricant. Endiguer la zone pour contenir je déversement. Arr8ter si possible ia fuite
du produit. Prévenir les services de protection de Yenviconnement.

Vitements ot ogpement de protection

Protection des voles respitatoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue anti-acide en caoutchouc A Coutures armées, entibrement étanche aux gaz.
Gants: 3 mancheties, de caoutchouc. Bottes: hautes, de caoutchouc Tpantalon sur les bottes).

Wcendie ot explosion _
incombustible. Combattre les feux volsins avec de la poudre séche. Eviter Femploi d'eau. Dans ies incendies, ii y a dégagement de vapeurs toxiques de S0y,

Pretpiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si ta victime ne respire plus,
pratiquer 2 respiration artificielle (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respirateire, administrer de Foxygéne. Contact: {Yeux) irriguer immédiatement
avec beaucoup d'eau, jusqu'a ce que la douleur disparaisse. (Peau) enlever les vétements soulilés et laver avec beaucoup d'eau fes regions touchées. Ingesti
donner & boire le plus d'eau possible 3 la victime si elle a'a pas perdu connaissance, mais ne pas la faire vomir. Si un médecin ne peut venit immédiatement,
transporter Ia victime 3 I'hdpital, dans une clinique ou chez un medecin.

MESURES DE PROTECTION DE LERVIRONNEMENT

v -
Eau Sel, air
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour hii demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de barriere.
de Peau, si possible, , 4. Enlever ie produit & I'aide de pompes oy d'autres dispositifs d'aspiration
4. Prévenir les services de protection de I'envirennement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés,
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Iélimination des 5. Entever le sol poliué et Iévacuer, ou neutvaliser la zone avec de la chatix
matériaux potlués. . éteinte.
6. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
les mesures 3 prendce pour Je nettoyage et Iéfimination des matériaux poliués.
Blmination

1. Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour Jul demander conseil.
2. Communiquer avec ies services de protection de 'environnernent pour Jeur demander conseil.

OLEUM H50y4 + 503
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OXYCHLORURE DE CARBONE COCiz

DESCRIPTION NO UN: 1076
Synonysnes courants Caracteéristiques observables Fabricants
PHOSGENE Gaz incolore & jaune clair. Odeur Aucun fabricant au Canada

CHLORURE DE CARBONYLE

Remarque: L'oxychlorure de carbone
gazeux est un produit commun résultant de la
combustion de nombreux composés chiorés.

douce/pénétrante; 3 faible teneur,
odeur d*herbe fralchement coupée.
Teneur élevée: odeur forte et
suffocante.

Fabricants aux Etats-Unis:

Aflied Chemical, Morristown, N.1.
Dow Chemical, Midland, Ml
Upjohn, Kalamahzoo, ML

Transport et stockage

fitat A Pexpédition: liquide (gaz comprimé). Etiquetage: étiquette blanche - POISON; Qualités et tepeurs: commerciale, 99,0 %.
Classificationt poison et corrosif. classe 2,3, Etiquette noire et blanche - Conditionnement: en bouteilles 3 gaz, en acier.
A phire inerte: aucune exigence. , CORROSIF; classe 8. .

Mise 3 Fatmosphere: soupape de sécurité. Température de stockage: ambiante.

Propri¢tés physiques et chimiques

£tat physique (20 °C, | atm}): gaz.

Sohubilité {eau); (3 I'humidité), se décompose
en CO7 et en HCL.

Masse molaire: 98,9,

Pression de vapewr: 568 mm Hg (6 °C);

1 215 mm Hg (20 °C); | 412 mun Hyg (23°Ch
1 672 sam Hg (30 °C).
Point debutlition: 7,6 °C.

Flottabilité (eaulk: le gaz liquéfié coule et se
décompose &n CO7 et en HCL

Odeur: douce/pénetrante, d'herbe fraichement
coupée (si dilué), (odeur seuil: 0,4 & 1,0 ppm)
En fortes teneurs, odeur suffocante. Par suite
dune fatigue oifactive, la capacité de détecter
de faibles teneurs disparalt progressivement,
Point déclair: ininflammable.

Densité de vapewr: 3.5.

Densité refative: 1,37 {liquide) (20 °C).

Condlenr: incolore & jaune clair.
Limites dexplosion: ininllammable.
Point de fusion: -128°C.

RISQUES

Sante

Symptdmes: par suite dune fatigue olfactive, la capacite de déceler Je produit dispacait progressivement.
PFirritation nlest pas immédiate, |nhalations assichement ou brilures au niveau de la gorge, engourdissement,
respiratoires, cyanose, maux de tEte, nausées, vomissements, oedéme pulmonaire, état de choc. Le praduit peut &tre mortel.

inflammation. (Yeux) brélures.

Toxicité: extrémement toxique par inhalation.

TLV® {inhalation}: 0,10 ppmw; 0,4 mg/m”,
Limites dinhalation de courte duree:
aucune donnde.

TL50 {inhalation): homme - 3 200 mg/m>.
TL50 (inhalation): rat ~ 50 ppm/30 mn.
Toxicité latente: les symptémes peuvent

p'apparaftre quiaprés un délai plus ou moins long.

DL 50 {orate): aucune donnée,

Méme lorsque des teneurs mortelies sont inhalées,
douleurs thoraciques, acces de toux, troubles
Contact: (Peau) brilures et

incendie

Agents extincteurss incombustible. Utiliser de
tement au Teu: incombustible. Sous l'effet de la chalewr,

Compor:
corrasives (CO, €037, Clz, HCYL, COCly).
Point dinflammation: incombustible.

Vitesse de combustion: incombustible.

ieau pulvérisée pour refroidir les récipients exposés au feu et rabatire les vapeurs.
fe produit peut atteindre fa température de décomposition et dégager des vapeurs toxiques et

Réactivité

Avec Peaus se décompose pour donnet de Pacide chlorhydrique et du gaz carbonique.

Avec: les produits dusage courant: réagit violemment avec Faluminium, Palcoo! isopropylique,

Stabilités stable.

le potassium et le sodium.

Environhement

Eas; empcher i‘entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Onne posside aucune donnée sur la toxicité pour les poissons. DBO: sucune.

Sol, air: aucune donnde,

Risque daccusmlation dans la chaine trophique: aucun.

0oy



MESURES D'URGENCE

POISON. CORROSIF.

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "POISON; CORROSIF". Ne pas toucher au produit et ne pas inhaler les vapeurs qu'il dégage. Evacuer la
zone de déversement. Appeler le service dincendie. Avertir le fabricant, Arcéter la fuite du preduit si cela ne présente aucun risque. Intervenir dos au veat
et puivériser de Feau pour disperser fes vapeurs. Prévenis les services de protection de environnement.

Vitemonts et Cquipement de protection
Protection des voies respiratoires - appareil respiratoire autonome, Yétements: tenue entiérement étanche aux gaz.

ncendie et cxplosion

incombustible. Utiliser de Peau pour refroidic les récipients exposés au feu et rabattre les vapeurs. 5i le produit atteint la température de décomposition, il
dégage des vapeurs toxiques et corrosives (CO, COz, Clz, HCI, COClzh :

| Premiers SIS -

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler durgence un médecin mais administrer sans attendre jes premiers soins. lnhalation: si ia victime ne
respire plus, pratiquer la respiration actificietle {pas de bouche-a-bouchel, en cas de géne respiratoire, donner de Foxygéne. Garder I3 victime au chaud et au
repos absofu. Contact: (Peau) enlever les vétements souiliés et laver les régions touchées avec beaucoup deau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. 5ile
medecin ne peit venlr immediatement, transporter la victime a Mdpital, chez un médecin ou dans une Clinique.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eam, sad, air

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Iui demander conseit. . ,

2, Aredter ou réduire ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque {seule une personne expérimentée devrait sen charger)

3. Pulvériser de Meau pour disperser les vapeurs.
&, Prévenir les services de protection de Penviroanement.

Himination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander conseil,
2, Communiquer avec les services de protection de Fenvironnement pour lewr demander conseil.

OXYCHILORURE PE CARBONE COCly
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OXYDE DE CALCRIM CaO

DESCRIPTION NO UN; 1910
Synonymes Courants Caractéristiques cbservables Fabricants
CHAUX VIVE Masses dures ou poudre blanche 3 gris-blanc. Domtar, Beachvilie {Ont.); Joliette (Qc)
CHAUX ANHYDRE Inodore. Beachvil.ime, Beachvifie {Ont.).
CHAUX CAUSTIQUE ; Algoma Steel, Sault-Ste-Marie (Ont.).
Transport et stockage
E1at & Pexpédition: solide. Etiquetage: étiquette noire et blanche - Qualités et teneurs: technique; agricole; de
Classification: corrosif, CORROSIF; classe 8, groupe L construction. Contient le plus souvent de Foxyde
Mmegahere inerte: aucune exigence. Temperature de stockage: ambiante, de magnésium, du dioxyde de silicium, de loxyde
Mise a Patmosphere: event. daluminium et d'autres minéraux a Pétat de traces.
Conditionnement: en sacs de papier muitipli, en filts,
en vrac par camion ou par wagon.
—r g g
Etat physique (20 °C, 1 atm}: solide. Flottabitité (eauk réagit pour former du CalOH)72.  Couleur: blanc ou gris-blanc.
Solubilité {eau): réagit pour former du Ca{OH}s, Odeur: inodore. Limite dexplosion: ininflarmable.
Masse malaire: 56,1, Point d'eéclair: ininflammable. Point de fusion: 2 570 °C.
Pression de vapeur: aucune donnée, Densité de vapeut: aucune donnée.
Point d'ébullition: 2 350 °C. Densité relatives 3,3 & 3,4 (20 *C},
RISQUES
Santé

SymptBmes: Contact: (Peau) douleurs, ulcérations, état de choc. (Yeux) douleurs, Jarmoiement, brlilures, uicération de la cornée, perforation, cécité. jnhalation:
sensation de brilure dans le nez et ka gorge, géne respiratoire, toux, bronchite chimique. Ingestion: sensation de brliure dans la bouche, la gorge et Testomac,
douleurs, crampes destomac, vomissements, diarrhée, perte de connaissance.

Toxicité: toxiqge par toutes les voies.

TLY®: 2 mg/m? (poussieres). . TL50: aucune donnée. DL 50: aucune donnée,
Limites dinhalation de courte durées aucune donnée. Toxicité latente: aucune a notre connalssance.
Incendie

ents extincteurs: incombustible. A Pexception de l'eay, la plupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie ol il y a présence d'oxyde de calcium.
Utiliser de I'eau seulement pour inonder le foyer.
Comporiement au few incombustible.
Point dlinflammation: incombustible. Yitesse de combustion: incombustible.

Reactivite

Avec Peaut réaction exothermique et production dhydroxyde de calcium. 3

Avec les produits dusage courant: oxydation pessible des produits erganiques; réaction violente avec le trifiuorure de bore, le trifluorure de chiore, le fluor,
Pacide fluorhydrique et e pentoxyde de phosphore.,

Stabilités stable.

Environhement

Baw: éviter lentrée du t dans les prises d'eau et les voies deau. Toxicité powr les poissons: 92 ppm/7 hiltruite)/toxiquefeau douce;
246 ppm/24 higambusie/Thm/eaa douce; DBO: aucure.

Sol, air: emploi fréquent en agriculture pour la neutralisation des sols acides.

Risque d'accumulation dans Ja chalne trophique: aucune donnée.

or



MESURES DURGENCE

" Risques particulters

CORROSIF,

intesvention immeédiate

Eloigner ie public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT CORROSH™. Arréter Ja fuite du produit si possible. Prendre des précautions quand on utllise de
Peau. Avertir le fabricant oy le fournisseur. Prévenir les services de protection de Fenvironnement.

Viterents ot équipement de protection
Protection des voies respiratoires: respirateur anti-poussiéres approprié, Gants: 4 manchettes. Combinaison. Bottes: de sécucité ou hautes, de cacutchouc
{pantalon a ]‘eﬂenw;.

Incombustible. La plupart des agents extincteurs peuvent 8tre utilisés lors d'incendie ol i y a présence d'oxyde de calcium, Nutiliser I'eau que si Fon veut
inonder le foyer. :

| Promiers o

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immeédiatement mais administrer sans délai les premiers soins. Inhalation {poussiéresh
demander & la victime de se moucher. Contact: (Peau) enlever les vétements souillés et laver les régions touchdes 3 Ieau courante. (Yeux) irriguer
immediatement avec beaucoup d'eau. 5i un medecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 3 Phpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, air
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Accéter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui demander 2, Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour Jui demander conseil.
conseil. 3. Contenir je déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec de barridre.
eux jes mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pétimination des 4. Enlever le produit manuellement ou mécaniquement.
matériaux pothues. 5. Récupérer les récipients intacts.
6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
ies mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux pollués.
Elimination

i. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander censeil.
2. Communiquer avec les services de protection de Henvironnement powr leur demander conseil.
3. Le produit peut &tre enfoui dans une décharge municipale (avec autorisation seulement des services de protection de Fenvironnement).

OXYDE DE CALCIUM Ca0
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OXYDE DE CARBONE CO

DESCRIPTION NP UN: 1016
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
MONOXYDRE DE CARBONE Gaz ou liquide incolore. Inodore. Aucun fabricant au Canada.
Fournisseurs:

Liquid Carbonic inc., Mentréal (Qc),
Scarborough {Ont.}, Yancouver {C.-B.},

Régina (Sask.).
Transport et stockage
£tat & Pexpédition: liquide (gaz c:omprune}. Etiquetage: étiquette rouge ~ GAZ INFLAMMABLE; Qualités et teneurs: commerciale, 98 %, Obtenu aussi
Classitication: gaz inflammable; poison. classe 3. Etiquette blanche - GAZ POISON; en diverses teneurs & partir de la combustion du
Aumq)here inerte: aucune exlgence classe 2.3 carbone.
Mise 2 I'anmspheree soupape casse-vide, Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en bouteilies ou camions spéciaux,
Pompes: aucune exigence. Conduites: aucure donnée, en acler.
Proprietés physiques et chimiques
Etat physiaue {20 °C, I atm): gaz. Flottabilité (eauk: fiotte et bout. Couteur: incolore.
Sejubilizé (eau): G,004% g/100 mi (@ °Ch Odeurs inodore. Limite dexplosien: 12,53 74 %,
0,0019 g/100 mi {60 °C), - Point d'eclair: aucune donnée. Point de fusion: ~199 & -207 °C.
Masse molaire; 23, Densité de vapeur: 0,57 (0 *C).
Pression de vapeur: 760 mm Hg (-19i °C) Densité relatives (hquide) G,791 €-194,5 *Ch
% 406 mm Hg (20 *C). {gaz} 0,97 (20 °C).

Point d'ébullition: -191,5 *C.

RISQUES

Santé

Symptdmes: Inhalation: maux de téte, nausées, irritabilité, accélération du rythme respiratoire, douleurs i la poitrine, confusion, affaiblissement des facultés
mentales, perte de connaissance, Contact: (Peau} le liquide provoque des gelures.
Toxicité: tres toxique par mhaiatm.

TLV® (inhalation): 50 ppmy 55 mglm : TL50 (inhalation): rat - | 2807 ppm {4 h). DL 50: aucune donnée.

Limites dinhalation de courte durée: 400 ppmy; Texicité latente: aucune donnée.

440 mg/rm3 {15 mn).

Incendie

Agents extincteurs: ne pas tenter d'éteindre le feu avant d'aveir arrété Ia fuite. Utiliser de I'eau, de la neige carbonique ou de la poudre séche.
Comportement au feut aucune doanée.

Point dinflammation: 60% °C. Yitesse de combustion: aucune donnée.

Réactivite

Avec Feaut aucune réaction.
Avec Jes produits dusage courants réaction viclente avec les produits suivants: trifluorure de brome, triflucrure de chiore, lithium avec eau, oxygene, difluorure
d‘oxyﬁme, potassium avec oxygene, oxyde d'argent, sodium avec ammoniac.

stable.
" Environnemnent
Eau: éviter I'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. Toxicité pour les poissons: 1,5 ppm/l & 6 himénés et crapets menus/mort/eau douce; DBO:
aucune

Sol,ar-aum!edomee.
Rizque daccumulation dans Ja chalne traphique: aucune donnée,




MESURES DMURGENCE

Risques particuliers
POISON. INFLAMMABLE.

Intervention immediate

Eioigner le public du jieu de déversement et évaf,:uer contre le vent. Signaler: “POISON; INFLAMMABLE". Appeler le service d'incendie. Eliminer toute source
d'atlumage. Avertir le fabricant, Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela peut Btre effectué sans risque. Prévenir les services de protection de
fenvironnement.

Vitements et équipement de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. ¥&tements: adaptés aux circonstances.

ncendie et explosion
Ne pas tenter d'éteindre le feu avant davolr arr8té la fuite et laisser brller te monoxyde de carbone qui s'échappe. Se tenir 3 distance pour combattre
Vincendie. Utiliser de Feau, de la neige carbonique ou de Ja poudre seche pour éteindre fe feu, Utiliser de Feau pour refroidir Jes récipients exposes au feu.

[ Premiers sains
Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans délai les premiers soins. inhalation: administrer de

Poxygene si c'est possibie; pratiquer la respiration artificielle au besoin {pas de bouche-a-bouche). §i un médecin ne peut venir immédiaterent, transporter la
victime a Phipital, dans une clinidue ou chez un médecia.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

i. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque,

2. Communiquer avec Je fabricant ou le fournissewr pour lui demander 2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
conseil, ) 3. Peévenir les services de protection de I'environnement et étudier avec eux
3. Prevenir Jes services de protection de Feavirconement ot étudier avec les mesures i prendre pour le nettoyage et Félimination des matériaux pollués.
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et élimination des

materiaux poliués.

Elienination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournizseur pour lui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de I'environnement pour leur demander conseil.

OXYDE DE CARBONE CO
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OXYDE DETHYLENE CHpCHZz0

DESCRIPTION NC UN: 1040
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabriconts
EPOXYETHANE Gaz ou liquide incolore i la température Union Carbide du Canada Limitée, Mentréal (Qc)
ambiante. Odeur d*éther. {vendu en bouteiiies par Matheson).
Dow Chemical Canada Inc., Sarnia {Ont.); Fort
Saskatchewan (Alb.).
Transport et stockage

Etat 3 Fexpédition: liquide (gaz liquétié).
Classificatiom: gaz toxique et gaz inflammable.
Atmasphére inerte: produit rendu inerte avec
F'azote.

Mise a Patmosphére: soupape de sécurjté.
Pompes: centrifuges (sans engrenage), 3 moteur
antidéflagrant.

Etiquetage: étiquette route - GAZ
INFLAMMABLE; classe 2.1, Etiquette blanche -
POISON; classe 2.3,

Température de stockage: ambiante.

Condultes: en acier au carbone, acier
inoxydable flexible, pas de caoutchouc naturel,

?ualités et tencurs: technique, pratiquement pur
99,7 %).
Conditionnement: en bouteilles, wagons-citernes,
en acier.

Proprietes physiques et chimiques
Etat {20 °C, 1 atn): gaz.
Salubilité (eau): complétement miscible.
Masse molaire: 44,1,
Pression de vapeur: 1 095 mm Hg (20 °Ck
L 536 mm Hg (30 °C).
Point d'buliition: 10,6 °C,

Flottabilité {eau) flotte et se mélange.
Odeur; d'éther {odeur seuil: 0,8 3 500 ppm}
Point d'éclair: < -18 OC (v.4.}; -29 °C {v.0.).
Densité de vapeur: 1,5.

Densité relative: 0,89 (7 oC})

Couleur: incolore.

Limite d'explosion: 3,6 3 100,0 % {aussi basse
que 2,9 % dans certaines conditionsh

Point de fusion: -111 OC.

RISQUES

Sante

SymptBmes: Inhalation: WUritation du nez et de la gorge; nausées, vomissements, douleurs abdominales, géne respiratoire; acces de toux, étourdissements.
Contact: (Peau) brolares, vésication, gelures. (Yeux) brliures. Ingestion: mal de gorge, nausees, vomissements, diarchée, convulsions.

Toxicite: tres toxique par irsges'eiemi et modérément toxique par i

TLV*® (inhalation): | ppm; 20 mg/m-.
Limites diinhalation de courte duree: aucune

tion,
TL50 (inhalation): rat - | 462 ppm/% h.

TTmin. (inhalation}t homme - 12 500 ppm/10 sec.
Toxicité latente: pouvoir Cancerogene soupgonne.

DL50 {oralek rat - 6,072 g/kg.

Incendie

Agents extincteurs: mousse anti-alcool, neige ¢
produit ininflammable, Feau n'est pas conseitlée.

arbonique ou poudre séche. Comme il faut 23 volumes deau pour un volume doxyde déthyléne pour rendre le
Elle peut servir  refroidir les récipients exposés au feu.

Comportement au feu: if y a risque de retour de flammes le long de fa trafnée de vapeurs. Peut brhier en espaces fermés sans oxygene.
Point dinflammation: §29 °C. Vitesse de combustion: 3,53 mm/mn.
Réactivité

Avec Peau: réaction exothermique,  meins dune trés forte ditution.

Avec les produits
perchiorate de magnésium et le potassivum.

' courant: risque de polymérisation violente avec dégagement de chaleuwr au cont
Paluminium, des oxydes de fer et d'aluminium et hydroxydes de métaux alcafins. Peut réagir avec les acides, les bases, les alcools, I'ammeniac,

é1 si Fon excepte les réserves émises ci-dessus, le produit est considéré stable.

act des chiorures anhydres de fer, de Pétain et
e cuivre, le

[ Environnement

Eaw: éviter l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies deaw. Evaluation de la toxicité dans l'eau, 10 3 100 ppm/96 h/TLm/eau douce; 30 mgflf
24 h/poisson doré{DI.50{eau douce; DBO: 6 %, 5 jours.

Sol, air: aucune

donnee.
Risque d'accumulation dans la chalne trophique: aucun.

90v



MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
HNFLAMMABLE. POISON. Risque de pofymérisation viclente.

intervention immediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler; “INFLAMMABLE. POISON". Avertir le service dincendie. Evacuer la zone sous le vent. Eliminer toute
source d'aitumage. Ne pas toucher au produit et ne pas inhaler les vapeurs. Intervenir dos ay vent et pulvériser de Peau pour rabattre les vapeurs. Acréter ou
réduire la fuite du produit si cela peut &tre effectue sans risque. Le prodult qui fuit des récipients prendra indvitablement feu. Etant donné que le produit peut
beGler dans les récipicnts en Pabsence doxygdne, i faut les dépressuriser. Le meilleur moyen est dentrainer 3 Paide d'eau foxyde d'éthylene qui s'échappe de
Y'orifice. Communicuer avec le fabricant ou le fourrisseur pour Jui demander de Paide. Endiguer la zone pour empécher tout ruissetlement du produit avec Peau
de pluie ou dacrosage. Prévenic les services de protection de Penvironnement.

Yitements et cquipement do protection

Protection des voies respiratoires; apparcil respiratoire autonome. Vetemenis: tenue entibrement étanche aux gaz ou combinaison antiacide: veste et pantaion
en caout ou en malticre plastique. Gants: de caouschouc ou matiere plastique. Bottes: hautes, de caoutchouc {pantalon sur les bottes). Ne pas employer
darticles en cuir.

ncendie et explosion .

Pour éteindre le feu, utiliser de la poudre séche, de la mousse anti-aicool, ou de Ia neige carbonique. 1'sau peut 8tre inefficace pour combatire le feu mais elle
peut servir a refroidic les recipients qui y soot expasés, et 3 protéger le personnel dintervention qui obture la fuite. I y a risque de retowr de flammes te fong
de i tratnée de vapeurs, ainsi que dans les récipients si la pression est reduite.

T Promiers SO

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler immédiatement un médecin mais administrer sans délai Jes premiers soins. Inhalation: en cas dlarrét
respicatoire, pratiquer la respiration artificietle; en cas de géne respiratoire, donner de oxygéne. Contacl: enlever les vétements souilies; irriguer jes yeux et
taver la peau avec beaucoup dleau titde. Ingestion: si la victime n'a pas perdy connaissance, lui donner 2 boire du lait ou de Yeau et la faire vomir. Couvrir
chaudement la victime et la tenir au calme. un médecin ne peut venir immédiatement, transporter Ja victime 2 Phépital, dans une clinique ou chez un

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMEMENT

vention
Eau Sel, aic
i. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 1. Commuaiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lui demander conseil.
conseil. 2. Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement de P'eau de pluie ou
2. Prévenir les services de protection de Penviconnement et étudier d'arrosage.
avec eux les mesures i prendre pour le nettoyage et Pélimination des 3. Si le produit est liquide, Menlever par déplacement d'azote et le charger dans
matériaux pothués, des récipients appropriés.
&, Récupérer les récipients intacts.
5. Prévenir les services de prosection de 'environnement et étudier avec eux
les mesures 3 prendce pour Ie nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.
Ehminati

1. Communiquer avec le fabricant ou ie fournisseur powr lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Yenvironnement pour jeur desnander conseil.

OXYDE DETHYLENE CHpCHzO

LoV
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OXYDES DE PLOMS (brun) Pby0

Synonymes cowrants

PROTOXYDE DE PLOMSB (jaune)

DIOXYDE DE PLOMB, PEROXYDE DE PLOMB,
OXYDE PUCE, PLATINERITE (brun)

OXYDE SALIN DE PLOMB, MINIUM, PLOMBATE
DE PLOMB {rouge)

LITHARGE (jaune ou rouge, fondu)

MASSICOT {non fondu)

(rouge) Pb30%
(jaune) PHO
DESCRIPTION
Caractéristiques observables
Poudre jaune, rouge ou brune.
Incdore.

Fabricants

Canada Metal Co. Ltd., Toronto, {Ont.)
Winnipeg, (Man.2.

Carterchem inc., Montréal {Qc).
Metalex Products, Vancouver {C.-8.).

Transport et stackage

Etat 3 Pexpédition: solide,

Classification: aucune réglementation.

Mma‘piﬂre inerte: aucune exigence.
Mise 3 Yatmosphire: évent.

Etiquetage: non réglementé. Etiguette
blanche facultative - POISON.
Température de stockage: ambiante.

Quahtes et teneurst {;ame-htharge) qualités pour
essais: 98 % de PbO: qualité powr accumulateurs:
503 95 % de PO, (Rouge) &5, 95, 97, 98 % de PBO.
{Brun) habituellement méjange de Pb et de PbO.
cma tionhement: en sacs de papier multipli, bidons,
fats.

Progriétés physiques et chimiques
£1at physique (20 °C, 1 atm): solide.
Solubilité (cau): (;ame) 06,0017 g/106 ml (20 °C)
{brun}, insotuble; (rouge) 0,0026 g/160 mi (25 C).
Masse molalre: (jaune) 223,2; (rouge) 685,6;
(hrun) 430,4.
Pression de vapeur: aucune donnée.
Point d'ébullition: (jaune) 886 °C; {rouge) s

a 380 °C; {brun} se decom«pose
quion e chaulfe.

Flottabitite (eau): coule,

Odeur: sans odewr.

Point d'éclair: ininflammable.
Dessite de 3 aucune donnée.
Densité relative: (jaune) 9,22 9,7;
{rouge} 8,3 i 9,2; (brun) 8,3 (20 9C).

Coulzur: jaune, rouge, brun.

Limites dexplosion: ininflammable.

Point de fusion: (jaune}, 888 °C; (rouge) se
décompose entre 500 et 530 °C; {brun) se décompose
dés quian e chauffe.

RISQUES

Santé

rougeur, (Yeux) rougeur des conjonctives.
Toxicité: tres toxique par ingestion.

Sympt&necs Inhalation (de poussiéres, brouitiard, vapeurs ou fuméesk irritation du nez et des yeux, maux de t&te, crampes abdominales et fatigue. Igg tion:
golt métallique dans la bouche, constriction de la gorge, douleurs stomacales, vomissements, diarrhée, convulsions et coma, Contact: {Peau) irritation,

de vapeurs toxiques.
Point dinflamemation: ininflarmmable.

Vitesse de combustion: ininflammable.

TLV* {inhalationk 0,15 mg/m’ (sous forme de Pb).  TLS50: aucune donnée. DL 50 (voie intrapéritonéale): cochon d'inde -
Limites dinhalation de courte durée Toxicité latente: poison & effer cumulatif. 0,22 g/kg.

0,45 mg/m3 (15 mn). DLmin.(voie intrapéritonéale): rat - 0,43 g/kg.
Incendie

Agents extincteurs: ininflammable. La plupart des agents extinCteurs conviennent en cas d'incendie ols il y a présence d'oxydes de plomb.
Comportement au feus lorsque, sous Finfluence de la chaleur, le produit atteint la températuce de décomposition, il y a risque de dégagement de Ph, de PO et

Réactivité
Avec Peak aucune réaction.

ie soditm, le trioxyde de soufre, et le titane.
Stabilité: stable.

Avec les produits dusage courant: les oxydes de Pb sont généralement des agents oxydants. Réagissent viclermment avec 'aluminium, le trisulfure d'hydrogéne,

 Envitonnement

Sol, air: aucune

Risque d'accumulation m fa chaine trophique: possible chez les poissons et les animaux,

Eaw empécher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voles deau. Toxicité pour les poissons: (jaune) > 56 000 ppm/96 h/gambusie/TLm/eau trouble.
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
POISON. OXYDANT,

Intervention immediate

!‘;ioigngr le public du lieu de déversgmem. Signalers "POISON". Avertir le fabricant ou fe fournissewr. Ne pas toucher au produit et me pas inhaler les
poussiéres, vapeurs ou fumées quil dégage. Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement de Peau de piuie ou darrosage. Arroser iégérement le produit
déverse sl est sec pour éviter gu'il ne seit emporte par le vent, Prévenir les services de protection de P'environnement,

¥irements 1 équipement de protection

Sur les lieux d'un incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies vespiratoires: apparell respiratoire autonome. En d'autres circonsiances -
3 poussiéres (avec filtres appropriés) pour conditions normales. Gants et bottes de caoutchouc powr éviter tout contact avec le produit. Les vitements ef

.

bottes seront changés fréquemment et favés immédiatement.

Incendie et explosion
. Ininflammable; Ta plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés.

Premiers salos :

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire
plus, pratiquer Ia respiration artificielie (pas de bouche-a-bouche); en cas de gne respiratoire, administrer de Poxygiéne. Contact: (Peau).enlever les vitements
soubldés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestiom: si la victime n'a pas perdu connai » bui d

de Feau i boire et ta faire yomir, 5i le médecin ne peut venir immediatement, transpocter la victime 3 Pubpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENYIRONNEMENT

Intervention

Em Sel, air

1. ArcBter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arcéter ou réduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec je fabricant ou e fournisseur pour Iui demander 2. Commuiniquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer ia zone pour empicher le ruissetiement du produit avec l'eau

3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de pluie ou d'arrosage.

de Peau si possibie. & Endever le produit  Maide de moyens manuels ou mécaniques,

&. Enlever ies polkants, les liquides et les sédiments poliués au moyen 5. Les sacs ou récipients endommagés ou vides seront manipulés avec grand soin
dune drague ou dune pompe. pour dviter la dispersion de poussitres dacétate de plomb,

5. Prévenir les services de protection de J'environnement et tudier avec &. Enlever le sol pollué et Pevacuer.

eux les mesures & prendre pour fe nettoyage et I'giimination des 7. Prévenir les services de protection de 'environnement et étudier avec eux
matériaux pollués, les mesures A prendre pour l& nettoyage et M'élimination des matériaux poliués.
Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur powr lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de environnement pour lewr demander conseil.

OXYDES BE PLOMS (brun) Pbyo

(rouge) Pb304
Gaune) PBO




OXYDE DE PROPYLENE CH3CHCH0

DESCRIPTION NO UN; 1230
Synonymes coutants Caractéristiques cbservables Fabricants
EPOXY-1,2 PROPANE Liquide incolore. Odeur d'éther. Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.)
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: liquide. ftiquetage: étiquette rouge et blanche - LIQUIDE  Qualités et teneurs: technique.
Classification: liquide inflammable. INFLAMMABLE; classe 3.1, groupe L. Conditionnement: en £Qts, wagoens-citernes, en acier.
A Sre inerte: rendy inerte. Température de e: amblante.

Mise 3 Fatmosphire: soupape de sécurité,
Pormpes: rotatives ou centrifuges, en acier ou
en acier inoxydable.

Conduites: en acier inoxydable, sans soudure.

Propriétes physiques et chitniques

Etat ph (20 *C, | atm): Jiquide.
Solubllité {eau): 65 /160 ml {30 °Ch
%0,5 /100 mi (20 *C).

Masse molaire: 58,1.

Pression de vapeur: 400 mm Hg (18 *C).
Poing d*ébullition: 3% *C.

Flottabilité (eau): flotte et se mélange.
Odeur: déther {odeur seuil: 9,9 i 35,0 ppmh
Point déclaic: -37 *C (v.f.).

Densite de vapeur: 2,0.

Densité relative: 0,33 {20 °C}.

Couleur: incolore.
Limite iont 2,8 4 37,0 %.
Point de fusion: -10% 3 -112 *C.

RISQUES

-

Sante

SymptSmes: Inhatation: maux de téte, acols de toux, nausées, vomissements, perte de connaissance, légére
des voles respiratoires inférieures (oedéme pulmonaire). !
Ves. ion: douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, convulsions,

rougeur des

Toxicité: modérément toxigue quelque soit fa voie dabsorption.

TLV®: 20 ppm, 59 mglm3.

T1.50 (inhalation): souris - 1 740 ppm/% h.

Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: soupgonné 'étre cancérogéne.

Contact: (Peau) inflammation, brijures. {Yeux) forte irr

DL 50 {orale): rat - 6,93 gfkg.

dépression du systéme nerveux central et irritation
itation, larmoiement, brilures de la cornée,

Incendie

Agents extincleurs: poudre séche, mousse anti-alcool ou neige carbonique,
utifisée pour refroidir les récipients qui ¥ sont exposés et pour disperser les vapeurs. Me pas tenter

L'eau n'est peut-&tre pas de grande utilité pour combattre le feu mais elle doit &tre
d'éteindre le feu avant que la fuite ne woit colmatée.

Comportement au few risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs. Risque de polymérisation au contact de certaines matiéres et d'explosion
des récipients.

Point dinflammation: 449 °C. Vitesse de combustion: 3,3 mm/mon.

Réactivite

Avec Peaut aucune réaction; soluble.

Avec les produits dusage courant: peut réagir énergique
peroxydes de fer ou daiuminium et

daluminiom; les

I Py

Stabifité: si l'on excepte les réserves émises ci-dessus, le produit est considéré stable.

ment avec les oxydants, Risque de polymérisation violente avec les chiorures anhydres de fer, d'étain,
tes hydroxydes de métaux aicalins, Reéaction violente avec Ihydroxyde d'ammonium, lacide
chiorosulfonique, Facide chlorhydrique, l'acide fluorhydrique, l'acide nitrigue, f'oleum et P'acide sulfurique.

Environnement

Eau: empdcher lentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau Nocif pour les espices aquatiques. Evaluation de la toxicité dans I'eaus > 1 000
ppm/96 h/TLm/eau douce; DB 75 %, 5 jours.

Sof, ait: aucune

donnce.
gm&mmmammzam.
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Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Intervention mmediate

£ le public du liew de déversement. Signaler: “INFLAMMABLE". Appeler le service dincendie. Eliminer toute source diatlumage. Endiguer la zone pour
&m| r le ruissellement. Avertir Je fabricant. Prévenir ies services de protection de Fenvironnement.

Vitements st equipement de pretecticen
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entidrement étanche aux gaz. Bottes: de cacutchouc.

ncendie et explosion

Pour combattre le feu, utiliser de ia poudre séche, de ia mousse anti-alcoo! ou de la neige carbonique. L'eau n'est peut-8tre pas tre}s efficace mais elle peut
servir 3 refroidic les récipients exposés au feu et & disperser ies vapewrs. I v a risque de retour de flammes le jong de la tralnée de vapeurs. Risque de
polymérisation au contact de certaines matiéres et d'explosion du récipient.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendee les premiers soins. Inhaiation: si ka victime ne respire plus,
pratiquer ia respiration artificielle; en cas de glne respiratoire, administrer de lloxygene. Contact: (Peau} enlever les vétements souiliés et laver les régions
touchées avec beaucoup deau. (Yeux) kriguer avec beaucoup dleau pendant au moins 15 minutes. Ingestion: donner 3 boire le plus d'eau possible & la victime
cmciend.e te ;i':dﬂ; n'a pas perdu connaissance et 1a faire vomir. Si e médecin ne peut venir immeédiatement, transporter la victime 3 Phdpital, dans une clinique
ou chez un i,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Inter vention

Eau Sol, air

1. Acriter ou réduire la fuite du prodult si cels ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du prodult st cela ne présents aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur pour bl demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr jul demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de barriére.

de 'eau, st possible. 4. Endever le produit 3 'aide de pompes ou autres dispositifs daspiration

%. Enlever les potluants, les Hquides et les sédiments pollués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

dune drague ou d'une pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.

S. Prévenir les services de protection de Menviconnement et £tudier avec 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants natureils ou synthétiques.
eux jes mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des 7. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
matériaux poliués. les mesures & prendre powr le nettoyage et Mélimination des matériaux potiués,
Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil
2. Communiguer avec les services de protection de Penviconnement pour leur demander conseil.

3. Incindrer (avec autorisation seulement des services de protection de Fenvironnement).

OXYDE DE PROPYLENE CH3CHCH0

(434



OXYDE DE ZINC ZnO

DPESCRIPTION
Synoaymes courants Caracteristiques cbservabies Fabricants
BLANC DE ZINC Poudre blanche & jaundtre ou grise. lnodore. Zachem, Bramatea {Ont.).
BLANC DE NEIGE Pigment and Chermical, Milton (Ont.}.
BLANC DE CHINE Produits chimiques GH, Sainte-Hyacinthe (Qch
BLANC PERMANENT
FLEUR DE ZINC
Transport et stockage
Etat & Pexpéditions solide. Etiquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: sans plomb; avec plomb.
Classifications non mg!ermnte. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en boites, fdts, sacs de papier
A inerte: aucune exigence. : mwitipli.
Patmosphire: évent.
Proprkm physiques et chimiques .
ém. sique (20 *C, I atm): solide. " Flottabilité (eau): coule. Couleur; blanc & jaunitre ou gris.
¥ 0,00016 mg/100 mi (29 *C). Odeur: inodore. Limite dexplosion: incombustible. Ininflammable.
Masse mﬂuu 8!,#. Peint d'eclair: ininflammable. Point de fusioa: ! 975 °C (se sublime & > 1 300 °C).
Pression de vapeur: aucune donnée, Densité de vapeur: 2,0.
Point d'éilition: se sublime 3 > 1 800 *C. Densité relative; 5,6 {20 °C)
RISQUES
Santé

Symptémes: Inhalation: (vapeurs) fidvre, frissons, nausées, vomissements, douleurs musculaires et faiblesse. Ingestion: golt métatiique dans la bouche, nausées
et vomissements.
Toxicité: moéeranmt toxique par inhalation et ingestion.

TLV®: 5 mg/m? (vageurs de ZnO). T1.50: aucune donnée. ' DL 50 (orale): rat - 0,63 gfkg.
Limites d'inhalation de courte durée: 10 mg/m3 TTmin, (inhalation): homme - 600 mg/m? {30 mn).

(15 ron) (vapeurs de ZnO). Toxicité latente: aucune donnde.

Incendic

Agents extinctewrs: produit incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent jors d'incendie ol Il y 2 présence de ZaO.
Comportement au few incombustible. Risque de dégagement de vapeurs toxiques de ZnO lors d'un incendie.
Point dintlammations incombustible. Vitesse de combustion: incombustible.

Réactivite

Avec Peau: aucune réaction.
Avec les produits dusage courants réaction vielente avec le magnésium.
Stabilité: stable,

Environnement

Eau: éviter Pentrée du produit dans tes prises deau et les voies deau.
Sol, alr: aucune donnée.
Risque daccumulation dans 1a chalne trophique: aucune donnée.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers

Eloignes le public du lieu de déversement. Demander conseil au fabricant ou au fournisseur. Arr&ter ou céduire la fuite du produit si cela ne présente aucun
tisque. Prévenir les services de protection de lenviroanement.

Yétements et tquipement de protection

Sur les Jieux d'un incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En d'autres circomstances - Resplrateur anti-poussiéres et
Vétements adaptés aux besoins.

Incendie ¢t explosion
Produit incombustible; la plupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie ol il y a présence doxyde de zinc.

T Premiers soms

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais admmssi{er sans attendre les premiers soins. Inhalation: pratiquer la respu‘atm
artificielte au besoin, Contact: (Peau} enlever les vitements souillés et laver les régions touchées avec de Peau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion:
faire boire de ['eau 3 Ja victime si elle n'a pas perdu connaissance. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 3 I'hipital, dans une
clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eaus ’ Sof, air

1. Arvéter ou réduire la fuite du praduit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne presente aucun risque.

2, Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir e déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de barriére.

de P'eau, si possible. &, Enlever le produit manucllement ou mécaniquement.

4, Enlever les polluants, les liquides et Jes sédiments poliués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou dune pompe. €. Enlever le sol penue et P'évacuer.

S, Prévenir les services de protection de i'environnement et Studier avec 7. Prevenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des les mesures & prendre pour le nettoyage et I'‘élimination des matériaux polhués.
matériaux poliuds,

£imination

i. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Henvironnement pour leur demander conseil.

OXYDE DE ZINC ZInO
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OXYGENE O3

DESCRIPTION

N UN: 1072 (gaz comprimé)

Synonymes couwrants
OXYGENE LIQUIDE

Caractéristiques observables
Liguide ou gaz incolore. inodore,

Fabricants
Canadian Liquid Air Ltd., Hamilton {Ont.}.

Unien Carbide Canada Ltd., Sault-Ste-Marie {Ont.}.

Inco, Copper Cliff (Ont.}.
Doifasco, Hamilton (Ont.}.
Transpoct et stockage
Etat & Pexpédition: gazeux {comprimé); liquide Etiquetage: Stiquette verte - GAZ Cualités et teneurs: 39,5 et plus.
{gaz comprimé ou liquétié), ININFLAMMABLE; classe 2.2, Etiquette jaune - Conditionnements en bouteilles, wagons—citernes,

Classificationt gaz comprimé ininflammable;
comburant,

COMBURANT; classe 3.1,
Température de stockage: ambiante.

camions-citernes, en acler.

At &re nerte: aucune exigence. Conduitess 3 haute pression, avec guipage, et
Mise 2 Fatmosphére: soupape de sécurité, dégralssée pour Poxygéne.
Propriétés physiques et chimiques

Etat physique (20 °C, | atm): gaz.

Solubilité {eau}: 0,004 g/100 mi (25 °C).
Masse modaire: 32,0,

Pression de v 2 1 200 . mm Hg {-178 *C)k
3% 600 nen Hg (-123 *C).

Point d"Zbullition: -183 *C.

Fiottabilité {eau): flotte et bout {liquide).
Qdeurt inodore.

Point d'éclair: ininflammable.

Pensité de vapeur: 1,1 (25 °C).

Densité relative: (liquide) 1,14 (-183 °C)

Couleur: incolere.
Limite d'explosion: ininflammable.
Point de fusion: -218,8 °C.

RISQUES

Santé

SyinptBmest Contact: le liquide peut provogquer des gelures ou des brilures de ia peau et des yeux. Inhalation: généralement aucun effet toxique; les surdoses

peuvent causer Liritation des muqueuses en raison de Passechement.

Toxicité: relativement peu toxique.

TLY®: aucune donnde. A . TL5G: aucune donnée, DL50: ne s‘applique pas.
Limites dinhalation de courte durde: aucune donnée. TTmin. (inhalationk: homme - 100 %/t4 b,
Toxicité latentet aucune donnée.
incendie
m&s extincteurs: arréter I'écoulement du gaz avant toute tentative pour combatire lincendie. La plupart des agents extinCtewrs conviennent en Cas
cendie ot il ¥ a présence d'oxygene. L'cau est utile powr refroidir les récipients exposcs au feu.

Comportement au fea: ininflammable et incombustitle mais active énergiguement la combustion d'un grand nombre de substances.

Point dlinflammation: ni inflammable,
ni combustible,

Yitesse de combustion: nii inflamunable,
ni combustible.

Réactivite
Avec Peaus aucune réaction.

Avec les produits d'usage cowrants peut exploser
latuminium, éther, hydrogéne, trichloroéthane, tr!
carbone, hydrazine, hydrure de Hithium, magnésium, méthane, chiorure de me

Stabllite: stable.

en cas de mélange avec des matiéres combustibles. Ré
jchloroéthylene, benzene,

” '

monoxyde de carbone, hydrocarbures chiorés et de
thylene, huiles, paraformaidéhyde et titane.

agit violemment avec les produits suivants: composés de
nombreux fuels, tétrachiorure de

Environhement
Eau: risques peu élevés,
lS:l, air: risques peu £levés.

isque d'accumulation dans la chalne trophique: aucun,

s [ERT e
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MESURES D'URGENCE

Risques particasliers
COMBURANT.

Intervention Immeédiate

Eloigner Je public du lieu de déversement. Signalers “COMBURANT". Appeler le service dlincendie. Esiminer toute sowrce d'allumage. Communiquer avec le
fabricant ou e fournisseur. Eviter tout contact avec le liquide. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Prévenir les services de
protection de l'environnement,

Vitements et équipement de protection

Vétements: tenue en amlante ou en ma}tétiau‘résistant au feu. Gants: en amiante ou en matériau ininflammable. Lunettes: du type monocogue et bien ajustées.,
Tout vetement exposé doit &tre bien aéré aprés Pexposition (30 mn) pour éliminer Poxygéne,

hcendie ot explosion
Arréter Pécoulement i gaz avant toule tentative c‘éteipdre ie feu. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas dincendie oif i y a présence
#oxygene. L'sau peut servir 3 refroddir les récipients exposés au feu.

Prerniers soins .
Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si nécessaire, pratiquer la
respiration actificielle. Contact: {Peau) enlever les vetements souillés et laver les régions touchées avec beaucoup dPeau; si Te produit &tait 3 Iérat liquide,

traites la victime comme s elie soufital.r de gelures (attention: ni eau chaude ou tiede). (Yeux) irriguer avec beaucoup dleau. Si un médecin ne peut venir
imunédiatement, transporter la victime a 'hdpital, chez un médecin ou dans ure clinique.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

intervention

Eau, sol, air o . . .
1. Arrdter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Demander conseil au fabricant ou au fournissewr.

3. Laisser le produit se disperser,

£limination

1. Demander conseil au fabricant ou au fournisseur.
2, On peut laisser le prodult se disperser dans I'environnement sans aucun danger,

OXYGENE O
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PENTACHLOROPHENATE DE SODIUM NaCgCis0

DESCRIPTION NO UN; 2567

Synonymes courants/lNems de commerce usucls Caractéristiques abservables Fabricants

DOWICIDE-G* Poudre blanche & brun clair. Légére  Aucun fabricant au Canada.

SEL DE SODIUM DU | odeur cacholique ou phénolique Fournisseurss Provenance:

PENTACHLOROPHENOL caractérlstique. B. Leiner & Sons, Toconto (Ont.).  W.K,Grace & Co. USA,
Monsanto Canada, Monsanto, USA.
Mississauga {Ont.).

Transport et stockage .

Etat A Pexpéditiont solide, tiquetage: Stiquette blanche - POISON; Qualités et tepewrs: technique.

Chssiiiqﬁam poison. classe 6.1, groupe il Conditionnement: en sacs, {0ts, wagons.

A re inerter sucune exigence. Température de stockage: ambiante. .

Mise 3 Fatmosphire; évent.

Propriftés physiques et chimiques

Etat physique {20 9C, 1 atm) solide.
Solubliité (cauk 33 g/100 mi (25 °C).

Masse molaive: 233,4.

Pression de vapew: 0,0002 mm Hg (25 °C)h
Peint débullition: aucune donnée.

carbolique).
Densité de vapeur:

Flottabitité (eauk coule et se méiange.
Odear: légére, caractéristigue (phénolique ou

Couteurs blenc 3 brun clair.
Limite d'expiosion: aucune donnée,
Point de fusion: aucune donnée.

Point declain ininflammable.

9,2,

Demsité celative: 2,0 (25 °C).

RISQUES

¥

Sante

Symptbmes: Inhalation: lrritation du nez, nausdes et vomissements, acchs de toux, forte fidvre, sueurs abondantes, respiration rapide et difficile, cyanose,
convulsions, perte de connaissance, mort par defaillance cardiaque, risque d'oedéme pulmonaire aigu si la victime survit. Ingestion; mémes symptdmes que
ceux de Piphalation. Contact: {Peaw) irritation, inflammation et formation de cloques, (Yeux) doudeur brOlante, irritation, larmoiement, rougeur des

confonctives.

Toxicité: tres toxique quelque soit la voie d'absorption.
TLV® {peavk 0,5 mg/m? (sous forme de
peatachiorophénai). ‘

Limites ation de courte durée (peau)
1,5 mg/m? (15 mn).

TL.50: aucune donnée,
Toxicité latente: aucune donnee.

DL 50 {oralek rat - 0,21 glkg-
DL 50 (sous-cutanée): rat - 0,072 g/kg.

Incendie

Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent lors d'incendie o1 if y a présence de pentachlorophénate de sodium.

; an fews si le produit atteint Ja tempé
Point dinftammation: aucune donnée.

ature de décomposition, il dégage des vapeurs toxiques, notamment chiorure dhydrogéne.
Yitesse de combustiont aucune domnée.

Reactivite

Avec Feau: aucune réaction; soiuble.
Avec les produits dusage cowrants aucune donnée.
Stabilivé: stable.

Enviconnement
Eau: empécher Yentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau,

Trés toxique pour les espices et fa flore aquatiques: 20 ppm/falgues/croissance arrétée

immédiatement/eau douce; 0,2 & 0,6 ppm/19 especes de poissons/fowchette létale/eau douce. Evaluation de la toxicité dans Feaws < I ppm/96 hiTLm/eau

douce; PBO: aucune donneée.
Sal, airs toxique powr les champignons et les plantes.
Risque daccamulation dans Ja chaine trophique: il existerait des risques.
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MESURES DURGENCE

| Risques parkiouliors
POISON.

B e —

Eloigner le public du lieu de déversement, Signaler "POISON". Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaier les poussiéres. Evacuer ia zone sous le
veat. Si l'on emploie de Peay, il faut endiguer la zone pour empEcher ie ruissellement du produit avec leau dlerrosage. Avertir le fournisseur. Prévenir ies
services de protection de 'environement.

Yitements ot cquigpement de protection

Sur Jes lieux dum incendie - Protection des voles respiratoires: appareil respiratoice auytonome. En d'autres circonstances - Respirateur anti-poussiéres.
Vitements: tenue {veste et pantajon) ou salopette resistant aux acides. Lunettes: du type monocoque, bien ajustées, Gants: de neoprene. Bottes: hautes, de
caoutchouc (pantalon sur les bottes). , — m—

Incendie et explosion

Produit ininflammable; powr combaitre des incendies oli il y a présence de pentadalorophénate de sodium, on peut utiliser de I'eau, de la poudre seche, de la
mousse anti-alces) ou de la neige carbonique. Refroidir les récipients exposés au feu avec de Feau. Lors dlincendie, utiliser un appareil respiratoire autonome
Qi protégera des produits de decomposition toxiques (chiorure dhydrogéne notamment).

Premiers seins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la
victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygéne. Contact: TPeau et
Yeux) enlever les vBtements souillés par la poussiére et laver avec beaucoup dieau pendant au moins 15 minutes, les yeux et les regions cutanees touchess.

estion: donner 2 boire de Yeau tiede 3 la victime si elle n'a pas perdu coninaissance ot Ja faire vomir. Recommencer plusiewrs fois si nécessaire, Garder la
vict 2u chaud et au calme. Si e médecin ne peut venir immédiatement, transportes la victime 2 I'hdpital, dens une clinique ou chez un médecin,

Eaa Sol, alr

1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit s celz ne présente aucun risque.

2. Communlquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
conseii. 3, Endiguer la zone powr empécher le ruissellement du produit avec feau

3, Contenir ie déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de pluie ou darrosage.

de Heay, si possible. . 4. Retirer le produit manueliement ou mécaniquement.

&. Enlever les potluants, les liquides et les sédiments pollués 3 Faide 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou dune pompe. 6. Entever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

S, Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec 7. Enlever le sol poliué et Pévacuer.

eux les mesures  prendre pour Je nettoyage et M'élimination des 8. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
matériaux poliués, les mesures 3 prendre pour je nettoyage et I'élimination des matériaux polluds.
Elmination

i. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr lul demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de l'environnement pour lewr demander conseil.

PENTACHLOROPHENATE DE SODIUM MaCgCls0
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PENTACHLOROPHENOL CgClsOH

DESCRIPTION

NO NA: 2020

Synonymes courants et noms de commerce usuels

Caracvéristiques observables

Fabricants

E@ 'C};)G,Qﬁl# g/ 100 ml (20 *C); 0,0035 /100 mi
56 *C). ;

Masse molaire: 266,%.

Pression de s 0,00011 mm Hg (20 *Ch
40 mm Hg (211,2 *C).

Point d'ébullition: se décompose 3 310 *C.

est chauffé.

Point déclair: ininflammable.
Densité de vapewr: 9,2
Densité relative: 1,98 (22 °C)

DOWICIDE 7 ?ou@re ou solide cristatlisé de couleur blanche Uniroyal Chemicals Ltd., Edmonton {Alb.).
SANTOPHEN 20 3 brun clair. Faible odeur, & moins que le prodult

PENCHLOROL wrait €té chauffé. L'odeur est dans ce cas trés

PENTA irritanté.

PERMATOX )

(Voir aussi pentachlorophénate de sodium).

Teansport et stockage

Etat & Pexpédition: solide. Etiquetage: étiquette blanche - POISON. Qualités et teneurs: 85 & 100 %.
Clus&ﬁegﬁm polson. . Tempéranme de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs, {ts de carton-fibre;
Atmosphere inerte: aucune exigence. ©h VFAC par wagon ou camion,

Mise 3 Patmosphire: évent.

Etat physique (20 °C, | atm)s solide. Flottabilité (eau): coule. Couleur: blanche 3 brun clair.

Solubilité {eau): légirement soluble. 0,0005 /100 ml Odeur: faible. Odeur irritante si le produit Limite s inlnflammable.

Point de fusion: 18% 3 191 °C.

RISQUES

Santé

Limites d'inhalation de courte durée: (absorption
percutanée): 1,5 mg/m? (15 mn).

Toxicité latente: peut provoguer des iésions
hépatiques et rénales.

Inhalation: acces de toux, nausées, vomissements, crampes abdominales, sueurs abondantes, figvre élevée, pouls rapide, convuisions, perte de

connaissance. Contact: (Peaus) peut &tre absorbé; irritation, inflammation. (Yeux) irritation et larmolement, rougeur des conjonctives.
Toxicité: trés toxique a:’xwlque soit a voie d'absorption.
TLV® {peau}): 0,5 mg/m?, TL50: aucune donnée. D159 (oralek rat - 9,050 glkg.

Incendie

Point d‘inflammation: incombustible.

Agents extincteurss eau pulvérisée, poudre séche, mousse anti-al
au feus si le produit atteint la température de decomposition,

Vitesse de combustion: incombustible.

i-alcool ou neige cat:bonique.' Utiliser de I'eau pour refroidir jes cécipients exposés au few.
il dégagera des vapeurs toxiques de chiorures d'hydrogéne, de benzéne, etc.,

Reéactivite
Avec Peaut aucune réaction.

Avec Jes produits dusage courants aucune donnée,
Stabilité: stable,

Envircnnement
Eau: empécher l'entrée du produit dans les

DBO: aucune donnee.

Risque

boule/TL30/eau douce; 0,267 mg/lf2 h/poisson doré/TL30/eau douce.

Sol, air: soxique pour Jes végétaux; & 500 ppm/TL30/colbert.
ue daccurmulation dans 1a chalne trophique: aucune dohnge.

prises deau et les voies dleau. Toxicité pour les poissons: 5 ppm/f3 hitruitefiétalefeau douce; 6,26 mgfi/24 hitéte-de-
Normes de MEPA: eau douce - 6,2 mg/i{2% b {1a teneur ne doit jamais depasser 14 ug/l)

e
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MESURES DWJRGENCE

POISON.

Intervention bmenddiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "POISON", Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les poussieres ou vapeurs quil dégage.

Endiguer la zone powr empécher le ruissellement du produit avec l'eau de pluie ou dParrosage. Avertir le fournisseur. Prévenir les services de protection de
Yenvironnement.

Vitements et oquipement de protection

Sur les lieux d'un incendie ou dans des espaces fermés - Protect:on des voies iratoires: appareil respiratoire autonome. Yétements: tenue entidrement
étanche aux gaz. Gantst & manchette, de caoutchouc, sans doublure. Boties: de caoﬁ%m:c. haytes (pantalon sur les bottesh

Incendie et explosion

Pour combattre incendle, employer de l'eau pulwnsee, de la poudre séche, de la mousse anti-alcood ou de la neige carbonique. Utiliser l'eau pour refroidir les
récipients exposés au feu, Lorsque le produit atteint la température de décomposition, il dégage des vapeurs taxiques de chiorures dhydrogéne, benzéne, etc.

" Premiers soms

Transporser Ja victime dans ur endroit blen aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers sains. !nhaiatmm sila vncume ne respire plus,
pratiquer la respiration artificieHle {pas de bwdae—a—bmsche}; en cas de géne resp;ratoire, administrer de l'oxygéne. C ; + (Peau et Y, 5) enlever les
vétements soulliés et laver avec beaucoup d'ea. t+ donner a boire de Peau i la victime st elie n'a pas perdu cema;ssm el Ia faire vomir. Garder 1a
victime ax calme et au chaud. 5i le médecin ne peut v immédiatement, transporter la victime a 'hdpital, chez un médecin ou dans une clinique.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Ean Sol, air :

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucua risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2, Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseut pour {ul demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de batriéres ou par dérivation de barriére,

de I'eau, si possible. 4, Enlever le produit manucilement ou mécaniquement.

%. Enlever les poliuants, Jes liquides et les sédiments pollués au moyen 5. Récupérer les recipimts intacts.

Fune ue ou Fune pompe. G.E!ﬂeverlesoipouueeti'cvacw

5. Prévenir les services de protection de lenvironnement et &tudier avec 7. Prévenic les services de protection de Fenvironnement et Studier avec eux
eux Jes mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des fes mesures a prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.
matériaux poliués,

EGimination

L. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil,

PENTACHLOROPHENOL CgClsOH
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PENTAERYTHRITOL C{CHR0H),

TETRAKIS (HYDROXYMETHYL) METHANE

DESCRIPTION

Synonyimes couraats Caractéristiques observables Fabricants

PENTAERYTHROL Solide blanc, Inodore Celanese Canada, Edmonton (Alb.).
TETRAMETHYLOLMETHANE

PE

mona PE, PENTEK

Transport et stockage

Etat i Pexpédition: solide.
gluﬁﬁc‘.ﬁem avcune,

Atmosphere inerte: aucune exigence.
Mise a Matmosphere: évent,

Etiquetage: non réglementé.
Température de stackage: ambiante.

Cualités et teneurs: technique: 86 & 90 %; avec 10 3
40 % de di-pentaérythritol. Pratiquement pur: 98 %
et plus.

Conditionnement: en sacs de papier multipli, en fdts,
wagons, en acier.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique (20 °C, 1 awnk: solide,
Wﬁm): 5,56 g/100 mi (15 *C).
Masse molaire: 136,2. .
Pression de vapeur: aucune donniée,

Flottabilité {eau): coule et se mélange lentement.
Odeur: inodore,

Point d'éclair: ininflammable.

Densité de vapeur: 4,7,

Couleur; blanc.

Limite d'explosion: ininflammable,

Point de fusion: {pur} 260 i 269 *C; {qualité
technique) 220 - 230 *C {se sublime & partir de

TLV* (particules nuisiblesk: 10 mg/m3,
Limites d'inhalation de courte durée (particules
awisibles): 20 mgfmd,

TL 50: aucune donnée.
Toxicité tatente: aucune donnée.

Point d'ébullition: se sublime & 276 (. Densité relative: 1,40 (25 °C). 130 °C 3 pression réduite),
RISCUES i

Santé

Symptdmes: aucune donnée,

Toxicité: peu toxique.

DL 56 (orale): souris - 25,5 glkg.
DL 50 (oralek cochon dinde - 11,3 glkg.

ncendie

tement au feu: aucune donnee.

Comnpor: "
Point d'inHammation: 45 °C (nuage de poussiéres).

Yitesse de combustion: aucune donnée.

Agents extincteurs: la plupart des agents extincteurs conviennent en cas dincendie ol il y a présence de pentaérythritol.

Réactivité

Stabilité: stable.

Avec leste aucune réaction; légerement soluble.
Avec les produits dusage courant: peut réagir avec

les oxydants, Réagit violemment avec I'anhydride acétique et l'acide nitcique.

T Enviroonement

Sol, air: aucune

Rm&mm.dwhmhwopﬁquam.

Eaus empicher Fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Aucune donnée sur la toxicité pour les poissons. DBO: 95 & 96 %, 5 jours.
donnée.

oty



MESURES DWRGENCE

[ Risques particulicrs
COMBUSTIBLE.

thhaer ie public du licu de déversement. Appeler le service d'incendie, Avertir le Iournisseur ou le fabricant. Endiguer la zone pour empécher le ruissellement.
Prévenir fes services de protection de Penvironnement.

Yitemenis ot équipement de protection
Vitements adaptés aux besoins,

Incendie et explosion
La plupact des agents extincteurs conviennent lors d'incendie ol Il y a présence de pentaérythritol.

Transporter fa victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau) enlever les vétements
sauilies et laver avec beaucoup deau. {Y¥eux) irriguer avec beaucoup F'eaw. Ingestion: donner a boire de Peau 2 fa victime si elle n'a pas perdu connaissance et la
faire vomir. Si nécessaire, transporter Ia victime a Phipital, chez un médecin ou dans une cClinique.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air

1. Avréter ou réduice la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. t. Arréter ou réduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec l¢ fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour tui demander conseil.
congeil, 3, Endiguer Iz zone pour empécher le ruisseliement du produit avec 'eau

3, Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de plyie ou darrosage.

de l'eans, si possible. 4. Retirer le produit manueliement ou mécaniquement.

4. Eniever les poliuants, les liquides et les sédiments potlués au moyen 5. Recupérer les récipients intacts.

d'une drague ou d'une pompe. ’ 6. Enlever le sol pollué et Pévacuer,

5. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec 7. Prévenir Ies services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
eux les mesuces 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des les meseres 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués,
matériaux pollués,

Etimination

1. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour jui demander conseil.
2. Cosmmani avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.
3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Fenvircanement).

PENTAERYTHRITOL CICHOH)
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PENTASULFURE DE PHOSPHORE PgStg

DESCRIPTION NO UN: 1340
SYRORYInES COUEANLS Caractéristiques ohservables Fabricants
SULFURE PHOSPHORIQUE Solide de couteur jaune a vert, & odeur Aucun fabricant au Canada,

SULFURE DE PHOSPHORE

dhydrogene sulfuré (d'oeuts poutris).

Fabricant LS. retenu:

Hooker Industrial Chemicals Division,
Niagara Falls, N.Y., USA.

Transport et stockage

Etat 3 Fexpédition: solide.
Classification: inflammable.
Atmesphére inerte: aucune exigence.
Mise a Matmosphére: évent.

Etiquetage: étiquette A bandes rouges et blanches -
SOLIDE INFLAMMABLE; classe &.1, groupe i,
Tempeérature de stockage: ambiante,

Qualités et tenewrs: régulier et réactif, 39 % et plus.
Conditioanements en bidons, flts en carton-fibre
ou &0 acier, €t en contenewrs-trémie basculables.

Proprietés physiques et chimiques
Etat p\yﬂ?e £20:9C, 1 atm): solide.
Selubilité {cau): réagit avec dégagement de

K25 et formation de composés phosphorés solubles.

molaice: (PgSto) 454,5.
Pression de vapeur: | mm Hg {300 ¢C),
Point débullition: 51324 515 °C,

Flottabilité (eau): coule et réagit, avec
degagement de HoS gazeux toxique.

Odeur: doeufs pourris (odeur seutl: 0,00021 3
0,60047 ppm sous forme de HaS5).

Point d'éclair: aucune donnée, On connait
cependant les températures dauto-inflammation:
260 & 290 ©C sous forme de poussiéres; et 275 °C
{env.} pour le liquide.

Densité de vapeur: aucune donnée.

Densité relative: 2,03 {17 °C).

Coudeur: jaune 3 vert. ’

Limites dexplosion: a certaines teneurs, la poudre
peut étre explosive. Peut s'enflammer par
frottement.

Point de fusion: 2754 290 °C,

RISQUE S

Santé

Symptmes: au contact de l'sau ou de Fhumidité,
érourdissements, maux de téte, fatigue, troubles respiratoires,

fe pentasutfure de phosphore donne du H2S hautement toxique (voir hydrogéne sulfuré). Inhalation:
irritation des voies respiratoires, Contact: (Peay) Irritation et brllures. (Yeux) irritation et

beidlures. Ingestion: produit des symptdmes semblables 3 ceux de linhalation; I'ingestion est cependant tres grave du fait de la formation de HzS
Toxicité: extr ent tox;que par toutes les veies dabsorption.

TLV® (inhalation): 1 mg/m”, : T1.50 (inhalation): rat - 713 ppm/l h B:L.56 (oratek rat - 0,39 g/kg.

Limites d'inhalation de courte durée: {sous forme de H25h

3 mg/m3 {15 mn). Toxicité latente: aucune donnée.

Incendie

Agents extincteurs: neige carbonique, poudre séche, sable. PAS DEAU.

Comportement au feu: lorsque sous l'efiet de la chaleur
donner des vapeurs toxiques de H2S et PyOs.

PO,. Avec I'eau ou Phumidité, il réagit
Point dinflammation: poussieres, 260 a L or
liquide, 275 °C.

Vitesse de combustion: aucune donnee,

te produit atteint la température de décomposition, il dégage des fumdes trés toxiques de SOy et de
Peut enflammer les matlieres organiques en atmosphere humide.

Reactivité

Avec Peaw réaction exothermique avec l'eau et formation de H3S gazeux ainsi que de composés phosphorés solubles {principalement P20s5). Peut s'enflammer

tanément en cas de réaction exothermique et dans une atmosphere méme faiblement humide.
Avec les prodults dusage couwrants réagit comme dans Veau avec les acides. Peut réagir énergiquement avec les oxydants.
Stabilité: si Fon excepte les réserves émises ci-dessus, le produit est considéré stable.

Environnement

Eau: empécher l'entrée du produit dans les prises deau et les voies deau. Toxicité pour les polssanst

de HS)
Sol, air: aucune

P

dennée.
Risque daccumulation dans la chalne trophique: aucune donnde.

1,38 ppmn/48 hitéte-de-boule/TLm/eau douce (sous forme
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MESURES DURGENCE

INFLAMMAELE. AU CONTACT DE LEAU, LE PRODUIT LIBERE DES GAZ TOXIQUES DE HpS ET DE PpOs. PEUT SENFLAMMEREN PRESENCE
DHUMIDIT!

Intervention immédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE, POISON. REACTIF AVEC LEAU". Appeler le service dincendie {en signalant les
propriétés inhabituelies du produit et de ne pas utiliser deau). Evacuer la zone de déversement. Demander conseil et assistance au fabricant. Prévenir les
services de protection de Penvirennement.

Yitements ot eqgupanent de protection

Protection des yoies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Yétements: tenue entitrement Stanche aux gaz. Gants: de caoutchouc, néopréne ou vinyle.
Bottes: hautes, de cao%‘(pfmta&on sur les bottes).

lncendie ¢t expiosion

Pour combattre Fincendie, employer de la neige carbonique, de la poudre séche ou du sable. PAS DEAU. Lorsque fe produit atteint la chaleur de
décomposition, il y a dégagement de fumées trés toxiques de SOy et de POy. 1l réagit avec Feau ou Phumidité pour donner des vapeurs toxiques de Hp5 et F20s5.
Peut enflammer spontanément les matiéres organiques dans une atmosphére humide,

Presmiers soins
‘Transporter ia victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contacty {Yeux et Peau) laver avec
beaucoup d'eau. tion: si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle {pas de bouche-3-bouche); en cas de géne respiratoir e, donner de
Poxygene. Mt%'_:: & boire de J'eau & la victime si efle n'a pas perdu connaissance et Ja faire vomir. Si le médecin ne peut venir immediatement,
transporter ia victime & hpital, dans une Clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Ean Sol, air

}. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. ArtBter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Comwnuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.

conseil. 3, Endiguer 1a zone pour empécher le ruisseliement du produit avec l'eau de pluie

3. Contenit le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation ou d'arrosage.

de Peay, si possible. %, Retirer le produit manueilement ou mécaniquement. Le produit doit &tre

4. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec manipulé avec une extréme prudence.

eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Iélimination des 5. Recupérer les récipients intacts.

matériaux és. . 6. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et €tudier avec eux
les mesures 3 prendre pour le nsttoyage et Mélimination des matériaux pollués.

P TR

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseif.
2. Communiques avec les services de protection de I'environnement pour leur demander conseil.

PENTASULFURE DE PHOSPHORE PySig
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PENTOXYDE DE VANADIUM V205

DESCRIPTION NG UN; 2362
Synonymes courants Caracteristiques abservables Fabricants
ANHYDRIDE VANADIQUE Poudre cristalline jaune ou rouge brun. Inodore, Aucun fabricant au Canada.
OXYDE DE VANADIUM Fournisseur aux Etats-Unis;
ACIDE VANADIQUE Monsanto Co., St-Louis, MO, USA.
" Tronsport et stockage

Etat 3 Pexpédition: solide. £tiquetage: étiquetie blanche ~ POISON; Qualités et tenewrs: commerciale, technigue, CP,
Classification: poison. classe 6.1, groupe Il Conditionnement: en £0ts, sacs de papier multiphi.
A ére inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante.
Mise @ Matmeosphbre: aucune exigence.
Propriétés physiques et chimiques
Etat {20 *C, 1 atm): solide. Flottabilité (eau): coule. Couleur: jaune ou rouge brun.
Solubllité (eauh 0,8 g/160 mi (26 °C). Odeur: inodore, Limite dexplosion: ininflaramable.
Masse molaire; 121,59, Point cféclair: inintlammable, Point de fusion: £90 °C.
Pression de vapeur: aucune donnée, Densité de vapeur; aucune donnée.
Point d'ébullition: se décompoase a 1 750 *C. Densité reiative: 3,36 (18 °C).

RISQUES
Santé

mptdmes: Contact: (Peau) rougeur et démangeaisons. (Yeux) irritation des conjonctives, douleurs, larmoiement. Ingestion: golit métallique, vomissements,
biBmissernent, spasmes, troubles gastro-intestinaux. Inhalation: toux, douleurs thoraciques, irritation des voies respiratoires et coloration noirdtre de la langue.
Toxicité: trés toxique par toutes les voies d'absorption.
TLV® (poussitres ou fumées): 6,05 mg/m?, TL30: aucune donnde. DL50 (orale): rat - 0,01 g/kg.
Limites dlinhalation de courte durée: aucune donnée. TLmin (inhalation): rat - 70 mg/m? (2 h).
Toxicité latente: aucune donnee.

Incendic

Agents extinctews: incombustibie. La plupact des agents extincteurs conviennent en cas dincendie ol il ¥ a présence de pentoxyde de vanadium.
Comportement s fous incombustible.

Point dlinflaramation: incombustible. Yitesse de combustion: incombustible.

Réactivite
Avec Pears aucune réaction.

Avec les produits dusage courant: peut réagic violemment avec le chlore, le trifivorure, te lithium, et le mélange Ca + § + Ha0.
Stabilité: stable.

Environnement

Eaw éviter l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 13 ppm/96 hitéte-de-boule/TL.m/feau adoucie; DBO: aucune.
Sel, alr: aucune donnee, ) .
Risque d'accumulation dans la chalne trophique: aucune donnée,

vev



MESURES BURGENCE

Risques particuliers
POISON.

Ticrvention Tmmed:
le public du lieu de déversement. Signaler: "POISON", Eviter_tout contact avec le produit et ne pas inhaler les fumées ou poussieres quiil dégage.
Acrlter ou réduire fa fuite du prodult si possible. Avertic le fournisseur. Prévenir les services de protection de l'enviconnement.

Yitements et equipement de protection
Protection des vaies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Gants: de cacutchouc ou CPV. Vétements de protection adaptés aux besoins.

acendie et explosion
Incombustible. La plupart des agents extincteurs coaviennent en cas dlincendie oll il y a présence de pentoxyde de vanadium.

T Premiecs soins

Transporter la victime dans un endroit bien adré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau et Yeux) laver
immédiatement avec de I'cau. Ingestion: faire boire beaucoup d'eau 3 ta victime si elie n'a pas perdu connaissance. Ne pas la faire vomir. Inhalation: pratiquer ia

respiration artificielie au besow | bouche-3-bouche). Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter fa victime & Phipital, dans une clinique ou
chez un meédecin. .

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Eau air .
1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si ceta ne présente aucun risque. t. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Connuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander 2. Commumiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil,
conseil, . 3, Contenir le déversement en amenageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barritres ou par dérivation de barriére.
de I'eau, si possible. . X &. Enlever e produit manuellement ou mécaniquement.
4. Enlever los polluants, les liquides et les sédiments pollues au moyen 5. Recupérer les récipients intacts.
dune drague ou dune pompe. , &. Entever le sol poliuc et Pevacuer.,
5. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec 7. Prévenir les services de protection de environnement et étudier avec eux
euutél:s mesuces A prendre pour le nettoyage et Pelimination des fes mesures 3 prendee pout le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.
matériaux ¢
Elimination

1. Communiquer avec je fabricant ou ie fournisseur pour lui demander conseil.

2. Communiguer avec les services de protection de ['environnement pour leur demander conseil.

PENTOXYDE DE VANADIUM V205
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PERCHLOROETHYLENE CaCly

PESCRIPTION NO UN: 1897
Synonymes R ants Caractéristiques observables Fabricants
PERCHLORETHYLENE Liquide incolore. Odeur douce, diéther. Dow Chemical Canada Inc., Samia {Ont.).
TETRACHLOROETHYLENE
“per*
Transport ¢t stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette blanche - POISON; Gualités et teneurs: pour nettoyage & sec et
Classification: poison. - classe 6.1, groupe Il industrietle, 95 % et plus.
inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante. Conditlonnement: en bidons, fits, wagons-citecnes,
Mise & PFatmosphers: seupape‘casse-vide. Candmtes: en acier inoxydable sans soudure, camionhs-citernes, en acier.
Pompes: centrifuges ou volumeétriques, en acier téflon, bronze. Le Yiton et le polyéthylene
ou en acier noxydable. réticulé peuvent & la riguear &tre employes.,
Propriétés physiques et chimiques
fitat physique (20 *C, | atmh liquide. Fiottabilité (eau): coule. Couleur: incolore.
Solubitité (sau): 5,015 g/100 mi (25 °C). Qdeur: douce, d'éther (odeur seuil: 5 & 50 ppmk Limite d'explosion: ininflammable.
Masse wolalre: 165,3. Point d'éclair: ininflammable. Point de fusion: -22,4 *C.
Pression de vapeur: 14 mm Hg (20 °C); 246 mm Hg  Densité de vapeur: 5,8. -
(30 *C); &5 mam Hg (40 *C) Densité relative: 1,63 (20 *C).
Point d'ébullition: 121 *C.
RISQUES
Santé
SymptSmes: Inhalation: irritation du nez, des yeux et de ia gorge, maux de téte, ébriété, narcose, perte de connaissance et coma. Ingestion: irritation des voies
gastro-intestinales, nausées, vomnissements, diarrhée, somnolence, narcose, Contact: (Peau) le produit est absorbé par lz peau: ment, inflammation,
gelures. {Yeux) irritation, larmolement, rougeur des conjonctives.
Toxicité: moderément toxique quelque soit 1a voie d'absorption.
TLY® {peau); 50 ppry 335 mgim?. TL 58 rat - 5 040 ppm {3 h). DL.5@ (arale): rat - 2,60 gfkg.
Limites d‘ingalation de courte durées 200 ppm; TTmin. (ishalation): homme - 10 000 mg/m?.
t 340 mgfm?. Toxicité latente: peut provoquer des lésions
hépatiques et rénales.
incendic
Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent lers dlincendie. L'eau peut servir 3 refroidir ies récipients exposeés au feu.
Comportement au fews lorsque le produit atteint ta température de décomposition, il €émet des vapeurs toxiques de chiorures d'éthylene, dhydrogene, etc.
Point dinflammation: incombustible. Vitesse de combustion: incombustible.
Reéactivité

Avec Peau aucune réaction. i .
Avec les produits dusage courant: réagit violerament avec ie baryum, le béryliium et le lithium.
Stabilité; stable,

Enviconnement

Eau: emplcher Pentrée du produit dans les voies d'eau et les prises d'eau. Evaluation de la toxicité dans Peaus 10 A 100 ppm/96 hfeau douce; DBO: 53 6 %,
3 jours.

Sol, air: aucune dennée.
Risgue daccumolation dans la chaloe teophique: bioconcentration.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
POISON.

Intervention immediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "POISONY. Eviter tout contact avec le produitet ne pas inhaler jes vapeurs quiit dégage. Avertir le fabricant
ou le fournissewr. Arréter la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer 1a zone pour contenir le produit. Prévenic les services de protection de
Fenviropnement.

Yitements et equipement de protection

Sur les Heux dun incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entitrement
étanche aux gaz. En dautres circonstances - Vétements adaptés aux besoins.

ncendie et explosion

Incombustible, La plupart des agents extincteurs conviennent lors dincendi oli if y a présence de perchiorocthyléne. L'eau peut servir a refroidic les récipients
exposés au feu. Lorsque le produsit atteint ka température de décomposition, il dégage des vapeurs toxiques de chiarures d'éthylene, dhydrogeéne, etc,

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. nhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificielie (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire administrer de Poxygéne, Contact: (Peau) enlever les vétements
souiliés et laver les régions touchées avec beaucoup deau. (Yeux) itriguer avec beaucoup d'eay. ingestion: donner a boire Je phus dieau possible 3 ta victime si
elle n'a pas perdu connaissance mais ne pas la faire vomir, Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter Ja victime & Phbpital, chez un médecin ou

intervention

Ean Sol, air .

1. Arréter ou réduire la fuite du produit 3i cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabeicant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3, Contenir le déversement en arménageant une digue de terre ou un autre type
1, Contenir le déversement au moyen de barribres ou par dérivation de barriére.

de Peau, si possible. §. Endever le produit 3 Vaide de pompes ou dautres dispositifs daspiration

&, Enlever les polluants, les liquides et les sédiments poliués au moyen et fe charger dans des récipients appropri€s.

d'une dr. ou June pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Prévenis les services de protection de I'environnement et étudier avec 6. Enfever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou syathétiques.
eux Jes mesures 3 prendre pour le netteyage et PElimination des 7. Prévenit es services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
matériaux poltlués. les mesures i prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux potiués,
Etimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour hul demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de l'environnement pour leur demander conseil.

PERCHLOROETHYLENE C2Cly
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PHENOL CgHy0H

DESCRIPTION NO UMN: 1671 (solide)
Synonymes courants Caraciéristiques observables Fabricants
ACIDE PHENIQUE Solide de couleur blanche 3 rose. Guif Canada Liée, Montréal (Qch
ACIDE CARBOLIQUE Liquide au-dessus de 41 *C. Odeur douce Dow Chemical Canada Inc,, Delta {C.-B.).
HYDROXYDE DE PHENYLE et pénétrante, de pharmacie ou de goudron,
HYDROXYBENZENE
BENZENOL
Transport et stockage
fitat & Pexpédition: sofide ou liquide (fondu). ﬁtiqueu?e: étiquette blanche - POISON; Qualités et teneurss technique, 32 & 92 %, contenant
Classification: poison. classe 6.1, groupe I1. du crésol.
A e inerter aucune exigence. Températuce de stockages (solide} ambiante; Transporté en: en fats, wagon-citernes, camion-
Mise a Fatmosphére: soupape casse-vide. {fondu) 54 °C. citernes, en acier inoxydable, en acler non allié
doublé, ou en nickel.
Proprietés physiques et chimiques
Btat physique {20 °C, ! atm): solide. Flottabilité (eau); fiotte et se mélange- Couleur: blanc i rose,
Solubilité {eau) miscible en toute proportion Odeur: douce et pénétrante, de pharmacie ou de Limite d'explosion: 1,8 (I.LE.)
3 66 *C; 8,2 g/100 ml (15 °C) goudron {odeur seuil: 0,05 & 9,5 ppm). Point de fusion: 41 *C.
Masse molaire: 94,1, Point declairs 25 °C (v.0.), 79 °C (v.L.),
Pression de vapeur: 0,2 mm Hg (20 °C); Densité de vapeur: 3,2.
0,35 mm Hg (25 °C); | mm Hg (40 *Ch Densité refative: 1,07 (20 °C).
Point d*ébullition: 132 °C.
RISQUES

Santé

Symptdmes: Inhalation: irritation du nez, de la bouche, de la gorge, troubles respiratoires, maux de téte, nausées, faiblesse, Mort par défaitlance cardiague,
Contact: (Peau) absorption rapide, graves brilures, inflammation, cloques douloureuses, perte de connaissance, mort. (Yeux) douleur cuisante, larmoiement,
oZcit€, bellures graves. lngestions irritation et brliures de la gorge, déglutition douloureuse, soif Intense, crampes abdominales, troubles respiratoires,
convulsions, coma, mort.

Yoxicité: extrémement toxique quelque soit la voie d'absorption.

TLYV® (peass): 5 ppin; 19 mg/m3, TL.50: aucune donnée. DL 30 {orale): rat - 0,414 glkg.
Limltes dinhalation de courte ducée (peauk Toxicité latentes lésions hépatiques et rénales. DLmin. {orale): homme - 6,14 gfkg.
10 ppmy; 38 mg/m3 (15 mw).

o -
Agents eau pulvérisée, neige carbonique, poudre séche ou mousse anti-alcool.

Comportement au feut émission de vapeurs toxiques iphénol) lorsque le produit est chauffé.
Point dinflammation: 715 *C. Vitesse de combustion: 3,5 mm/mn.

_E Ed : r i | E

Avec Peaw aucune réaction; soluble. 3 . ., .

Avec les produits d'usage courant: peut réagiv avec jes axydants. Réagit violen}ment avec le mélange daluminium et nitrobenzéne, le butadiéne et Mhypochiorite
de calcium. Lorsque Je prodult est chautfé, il réagit avec #aluminium, le magnésium, le plomb et le zinc,

Stabilités stable,

Environnement
Eaus nocif & trés faibles teneurs déia pour les espéces aquatiques. Empécher Pentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Evaluation de la toxicité
dans Peaws 16 3 100 ppm/36 h/TLm/feau douce; 73,5 ppm/ 14 hicrevette/TL50feau salée; 9 mgfi/l hiperchaude/TLS0/eau  douce; 46 mgfl/24 h/poissen
doré/TL50/eau douce; DBO: 140 & 180 %, 3 jours. -
Sof, air: aucune doonee.
Risque daccumutation dans la chaine trophique: aucun.
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MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
POISON,

Intervention immédiate

Eloigner le public du lieu de d’éverscumnt. Signaler: "POISON". Appeier le service d'incendie. Avertir le fournisseur. Eviter tout contact avec le produit et ne
pas inhater Jes vapeurs quiil dégage. Arréter ou réduite la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone peur contenir le ruissellement
d'eau. Prévenir les services de protection de 'environnement.

Vitements et équipement de protection
Protection des voies respiratoires: apparell respiratoire autonome. Y&iements: tenue entitrement étanche aux gaz. Bottes: de caoutchouc. Gantst de

Incendie et explosion .

Pour combattre le feu, employer eau pulvérisée, neige carbonique, poudre sdche ou mousse anti-alcool. il ¥ 2 dégagement de vapeurs toxiques de phénol Jorsque
ie produit est chauffé.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer,sans attendre les premiers soins. Inhalation: st Is victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificielle (pas de bouche-i-bouchely en cas de géne respiratoire, administrer de l'oxygene. Contact: (Peau et Yeux) laver
immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 30 minutes, tout en retirant les vEtements souiliés. Ingestiors doiwer 3 boire de Feau A Ja victime si elle
n'a pas petdu connalssance ot ja faire vomir immédiatement. 5i le médecin ne peut venir immédiatement, fransporter d'urgence la victime 3 Phipital, chez un
meédecin ou dans une clinique.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, air
S_ih%ui; flotte Si le produit coule
I. Arrdtec ou r ¢ fa fuite du produit si cela 1. Arr%ter ou reduire 12 fuite du produit si cela 1. Areéter ou réduire Ja fuite du produit si cela
ne présente aucun risque. ne présente aucun risque. ne présente aucun risque.’
. Demander conseil au fabricant ou au 2. Demander conseil au fabricant ou av 2 gxnmuniquer avec le fabricant ou le
fournisseur. fournisseur. fournisseur pour jui demander conseil.
3. 5i possibie, contenir le produit au moyen de 3. Si possible, contenir e déversement au moyen 3. Contenir le déversement en aménageant une
bacrages flottants. de barritres ou par dérivation de 'eau. digue de terre ou un autre type de barriére.
&, Ecumer. 4, Entever les polivants, les liquides et les 4. Retirer le produit manueliement ou
S. Demander conseil aux services de protection sédiments pollués au moyen d'une drague ou wécaniquement.
de l'environnement pour le nettoyage et dune pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.
Pélisnination des matériaux pollués, 5. Demander conseil aux services de protection 6. Enlever tout liquide résidue] avec des sorbants
de Ienvironmement pour le nettoyage et naturels ou synthétiques.
*élimination des matériaux poliués, 7. Endever fe sol potlué et Pévacuer.
8. Prévenir les services de protection de
f'environnement et étudier avec eux
ies mesures a prendre pour i¢ nettoyage et
Pélimination des matériaux poliuds.
Elimination

1. Commmmiquer avec le fabricant ou le tmmseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec Jes services de protection de F'environrement pour leur demander conseil.
3. Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de Penvironnerent).

PHENOL CgtisOH
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PHOSPHATES D'AMMONIUM

DESCRIPTION

Synonymes COUrants
HYDROGENOPHOSPHATE ['AMMONIUM

DIHYDROGENOPHOSPHATE D'AMMONIUM

{Ngi; ﬁ;img
TE D'AMMONIUM DIBASIQUE
PHOSPHATE D'AMMONIUM SECONDAIRE
ORTHOPHOSPHATE D'AMMONIIM
MONOACIDE
DI AMMONIUM HY DROGENO PHOSPHATE
BIPHOSPHATE DPAMMONIUM

Ny HaPOy
MONOPHOSPHATE D'AMMONIUM
CRTHOPHOSPHATE MONOAMMONIQUE
PHOSPHATE D'AMMONIIM PRIMAIRE
PHOSPHATE ACIDE DPAMMONIUM
AMMONIUR DINY DROGENOPHOSPHATE
ORTHOPHOSPHATE D'AMMONIUM DIACIDE
PHOSPHATE IPAMMONIUM MONOBASIQUE

Caracieristicues observables

Poudre ou cristaux biancs.
Inodore,

Fabricants

Esso Chemical Canada Ltd.
Redwater (Alb.).

Simplet Chemical Ltd.,
Brandon (Man.).

Belledune Fertilizer Ltd.,
Beltedune (N.-8.).

Caominco Ltd., Kimberiey;
Trail {C.-B.).

Transport et steckage
ftata l'expedmom solide.

non regiemente.
AW\em inerte: aucune exigence.
Mise 2 I'atmosphére: évent.

Etiquetage: non réglementé.
Température de stockage: ambiante.

Qualités et tenewrs: technique; engraas thydrogéno).
Conditionnement: en sacs de papier multipli, en

vrac, en f0ts.

Pmpaiétés physiques et chimiques

Etat {20 0C, ! atm) solide.
Solubitité (eau): (dihydrogéno; 22,7 £/100 mi
{0 °C); 173,2 g/100 md {100 °C). (Hydrogéno)
57 g/100 m {£0 °C); 106 g/160 mi {70 °C).
Masse molaire: {dihydrogeno} 115;
{hydrogéno} 132,1.

Pression de vapeur: aucune donnée.

phosphate 3 >150 °C; décomposition de
l’hy&o;enoﬁ\osphaze a2 1559C.

F’httabmu (eau): coule et se mélange.

Pomt d‘eclaw :mrcﬁammabie.
Densité de vapeur: aucune donnée.

Densité relative: (hydrogéno) 1,6 2 20 9C;

(dihydrogéno) 1,8 a 26 °C,

Point d'ébullition: decomposmon du dihydrogéno-~

Couletsr: bianc.

Limite d'explosion: ininflammable.
Point de fusion: {dihydrogéno), 190 OC; {hydrogéne)

décomposition a 155 9C.

RISQUES

Sante

TLV®: aucune
Limites dlinhalation de courte durée: aucune
donnée,

TL5¢: aucune donnee. .
Texicité latente: aucune donnée,

DL50; aucune donnée.

s Inhalation: la forme menobasique (dihydrogénophosphate} provoque l'irritation des muqueuses; avec I'hydrogénophosphate, les vapeurs dammeniac
peuvmt se degager en cas de décomposition du produit dans une enceinte fermée peuvent u"rster les poumons et causer I'asphyxie.
Toxicité: faible toxlcne par inhalation, contact ou ingestion.

Incendie

Point dinflammation: incombustible.

Vitesse de combustion: incombustible.

Agents extincteurs: produit incornbustible. La piupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie ol il y 2 présence de phosphates d'ammonium.
Comportement au feur incombustible. Risques de degagemmt de vapeurs toxiques et irritantes d'ammoniac et d'oxydes d'azote au cours d'un incendie,

Reéactivité
Avec lear aucune reaction; soluble.

Stabilité: stable.

Avec les produits dtusage cowrants le dihydrogénophosphate d'ammonium réagit violemment avec hiypochlorite de sodium.

Enviconhement

Sol, air: avcune donnee

W&m&m@shmw aucun.

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises dleau et les voies d'eau. Nocil pour les especes aquauques. Toxicité pour les poissons: 155 ppm/96 hftéte-de-
boule/TL50/cau dm Evaluation de [a texicité dans Feau: 100 i | 000 ppm/96 h/TLm/eau douce.
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MESURES DPURGENCE

Risques particuliers

T

Eloigner le public du fieu de déversement. Endiguer la zone pour empicher le ruissellement du produit avec I'eau. Avertir le fabricant. Prévenir les services de
protection de Penviropnement.

Virements et équipewncnt de protection
Sur les lieux d'un incendie et dans les espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vitements: selon les besoins.

Incendie et explosion
Incombustibie. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie oli il y a présence de phosphates d'ammonium,

- Premiers soins

Transportes la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans délai les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiguer la respiration actificielle; s'il y a géne respiratoire, administrer de Foxygéne, Contact: (Peau et Yeux) rincer avec beaucoup deau. Ingestion: si la
victime n'a pas perdu connaissance, lui doaner 3 boire de l'eau ou du lait. Si un médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 3 Phipital, dans
unte clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Ean Sol, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. ArrBter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour Jui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander conseil.

conseil. 3, Si le produit est i état de solution, contenic le deversement en aménageant

3. Contenit le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de une digue de terre ou un autre type de barriére.

I'eau, si possible. 4. Enlever le produit 2 'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration

4, Enlever les potluants, les liguides et les sédiments pollués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

d'une drague ou dune pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec &. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

eux les mesures & prendre pour le nettoyage et I'élimination des 7. Peévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux

matériaux pothués. les mesures & peendre pour le nettoyage &t Pélimination des matériaux potlués.
| Ehmination .

L. Communiquer avec le fabricant ou le foucnisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour Jeur demander conseil.

PHOSPHATE S D'AMMONIUM
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PHOSPHATE DE CALCIUM

DESCRIPTION

Synonymwes COUrants Caracteristiques observables Fabricants
PHOSPHATE MONOCALCIOUE
CallzP04)2. 120 Cristaux incoleres déliquescents ou International Minerals and Chemical Co.,
Biphosphate de calcium : poudre blanche, inodore. Port Maitiand (Ont.).
Phosphate acide de calcium Cyanamid, Niagara Falis {Ont.).

te de calcium monobasique
PHOSPHATE BICALCIQUE CalPOg 2H20  Cristaux blancs déliquescents ou poudre Fournisseurs: Provenance:
Orihophosphate dicalcique blanche, incdore. Agricultural Chemical, Agrica, USA.
Brushite (naturel} London {Ont.).
PHOSPHATE TRICALCIQUE Ca3(POy)2 Poudre amorphe blanche, inocdore. Erca Industries, Toronto Staufier, USA.
Orthophosphate de Calcium ] (ont.).
Orthophosphate tricalcique : : Harrison's and Cresfield,

te neutre de calcium Toronte (Ont.).
Whitlockite (naturel) Occidental Petroleum. Occidental Petroleurn, USA,
Phosphate de calcium tribasique
Transport et stockage
Etat a Pexpédition: solide. é.ﬁget:ge: non réglementé. Qualités et tenaurs: technique, selon le pourcentage
Chassificationt non reglemeﬂte. Température de stockage: ambiante. de P (phosphorel.
Ammqlm inenu aucune exigence, Conditionnemeat: en sacs, en flts, en vrac par
Mise a M@z évent. Camion ou par wagen.
P - I et I
E‘.m (20 oC, | atmh solide. Flottabilité {eau) coule. Couleur: incolore 3 blanc.
Salubilité (mombassque) 1,8 g/100 m! Odewc: inodore. Limites dlexplosion: ininflammable.
{26 °C) {dibasi 6,03 /100 ml (20 eC), Point d'éclair: ininflammable. Point de fusion: (monobasique et dibasique) perte
0,075 g/100 mlT”OO %tﬂbastque) Densité de vapeur: aucune donnée. de Hp0 (10% oC); (tribasique) | 670 OC.
0,002 g/160 ml {26 ©C). Densité relative: (moncbasique) 2,23

Masse molaire: {mono} 2524 (di} 172,15 (tri) 310,2. (dibasique) 2,3; {tribasique) 3,1 (20 OC)
?fm de vapeurs aucune dopnée
Point débullition: (monobasique} se decompose Y
203 °oC; {dibasique et tribasique) mpeneur
au point de fusion.

RISQUES

Santé
Symptdmes: Contact: (9eau et Yeux) rougeur, irritation. Inhalation: irritation des voies respiratoires supérieures. Ingestion: risque de nausées, vomissements,

crampes d'estomac, Yomac, diarrhee.
Toxdcité: assez peu toxique par tostes Jes voies d'absorption.

LV *; aucune donnée, TL50: aucune donnée. DL 50: aucune donnée.
Limites d'inhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée.
incendie

Agents extincteurs: incombustible, La piupa.rt des agents extincteurs peuvent &tre utmses contre les feux oli il ¥ a présence de phosphate de calcium.
Oﬂanrtemem au feur incombustible mais dégagement de vapews toxiques de POy 3 haute température,
Point dinflammation: incombustible. Vitesse de combustions incombustible.

Réactivité

Avec Peau: aucune réaction.
Avec les produits Jusage courant: réaction vielente avec le magnésium.
Stabilité: stable.

Enviroanement

Eams: éviter lentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Les efiets sur les especes aquatiques n'ont pas eté déterminés.
Sol, air: aucune donnde.
WMMMhmwm: auamedomee
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MESURES DURGENCE

Risques particutiers

Eioigner ie public du lieu de déversement. Avertir le fabricant. Prévenir les services de protection de l'envirennement.

Vitements el égaperpent de protection
Combinaison ou salopette selon les circonstances.

ncendie et explosion
Incombustible. La plupart des agents extincteurs peuvent &tve utilisés contre les feux ot il y a présence de phosphate de calcium.

" Premiors soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer immédiatement les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire
plus, pratiquer la respiration artificielle (pas de bouche-i-bouche); si la respiration est pénitle, administrer de Poxygéne. Contact: (Peau) enlever les
vEtements poblués et laver les régions touchées i Meau courante. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: si la victime n'a pas perdu connaissance, tui
donner de Feau i boire. Si un médecin ne peut venir immeédiatement, transporter la victime 3 Mhdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Sol, air
t. ArrSter ou réduire la Fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir e déversement en ameénageant une digue de terre ou ua autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barritres ou par dérivation de l'eau, de barriére.
st possible. %. Entever le produit manuellement ou mécaniquement.
%. Enlever les poliuants, les liquides et les sédiments potlués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts,
d'une deague ou dune p 6. Prévenir les services de protection de i'environnement et étudier avec eux

/ pompe. 5
5. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec tes mesures 3 prendee pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poftués,
eux les mesures & prendre pour le netioyage et Pélimination des

matériaux poliués.
1. Communiguer avec e fabricant ou le fournisseur pour lul demandes conseil.

2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour feur demander conseil.
3. Enfouir dans une décharge contrBiée {si préalablement autorisé par les services de protection de Penvironnement).

PHOSPHATE DE CALCIUM
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PHOSPHATE DE SODIUM {dibasique) NagHPOy,
DESCRIPTION NC NA: 9147

Synonymes courants Caractévistiques chservables Fabricants

DsP {Anhydre) poudre blanche. Erco Industries, Port Maitland {Ont.);
PHOSPHATE DISODIQUE {Di-, hepta-, dodécahydrate) cristaux incolores. Buckingham (Qc)

PHOSPHATE ACIDE DE SODIUM

HYDROGENOPHOSPHATE DE SODIUM

Habituellement transporié sous diverses formes:

(Anhydre} NaaHPOy

{Dihydrate) NapHPOy-2H20

(Heptahydrate) NagHPOy-7H0

(Dodécahydrate) NapHPO-12H20

| Transport et stockage )

£tat 3 Fexpédition: solide. Etiquetage: non réglementé. Qualités et teneurs; commerciale,

Classification: classe 9.2, Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs de papler, fits, tonnelets.
Atmasphice inerte: aucune exigence.

Mise a Patmosphére: évent,

Promiais e g

Etat plvsb?xe (20 °C, | atm}: sotide. Flottabilité (eauk coule et se mélange. Couleur: incolore a translucide.

Solubilité (eauk: (dihydrate) 100 g/100 mi (50 9C),  Odewr: inodore, Limite dlexplosion: ininflammable. -

£17 g/ 168 ml (30 °C); (anhydre) 1,63 g‘il% ml {0 9C); Point déclair: ininflammabie. Point de fusion: & 240 ©C, le produit anhydre se
theptehydrate) 104 g/ 100 mi (40 °Ck éca- Densisé de vapewr: aucune donnée. transforme en pyrophosphate de sodium; le dihydrate
hydrate) &,2 g/100 mi (0 ©C), 87 g/ 100 mi {40 °C). Bensité relative: (dihydrate) 2,07 (15 9C) perd ZH20 & 95 °C; Pheptahydrate perd SHyO a
Masse melaice: (anhydre) 142; {dihydrate) 1978; thepta) 1,68 (25 OC); (dodéca) 1,52 (25 °C). 48 9C; le dodécahydrate perd SHO 3 35,1 ©C,
(nepta) 263; {dodéca) 358. i

Pression vapetur: aucune dohnee.

Peint d'dbullition: 3 240 °C, fe prodult anhydre est

converti en pyrophosphate de sodium; le dihydrate

perd 2H20 & 92,5 OC; Uheptahydrate perd 5Hz0 3

438 °C; ie dodécahydrate perd 12H20 A 100 °C.

RISQUES

Sante

SymptSmes: Inhalation (de poussieres): peut provoquer Lirritation du nez et de fa gorge. Ingestiont lésiens au niveau de 1a bouche, de fa gorge et des voies
gastro-intestinales, ce qui provoque vomissements, crampes et diatchee; il peut y avoir sensation douloureuse et brilure dans la boucke. Contact: (Yeux)
irritation focate i Jésions chroniques. (Peau) dermite.

ey

Toxicité: faiblement toxique par ingestion.

TLV®: aucune domnee. TL50: aucune donnde. DLS5O (erale): rat - 12,9 g/kg (heptaj.
Limites dinhalation de courte durée: aucune dennée. Toxicité latente: aucune donnée, PLmin. {intrapécitondalek rat - 1,0 gfkg (anhydre).
Incendie

Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent lors dlincendie ol il y a pr'ésenoe de phosphate de sodium {dibasique).
Comportement au fews le produit anhydre se décompose pour donner des POy toxiques.
Point &inflammation: incombustible. ¥itesse de combustion: incombustible.

T

Réactivite
Avec Peaw: aucune réaction; soluble,

Avec les produits d'usage courant: réagit viclemment avec le magnésium,
Stabiité: stable,

Eaw: empcher l'entrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Nocif pour les espices aquatiques. Toxicité pour les poissons: 126 ppm/92 h/Daphaia
magna/TLmfeau douce.

air: aucune donnée.
Risque daccumulation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particulietrs

Eloigner le public du lieu de déversement. Eviter towt contact avec le produit et ne pas inhaler les poussibres. Endiguer la zone powr empdcher le
ruissellement. Demander conseil au fabricant ou au fowrnisseur. Prévenir les services de protection de Penvironnement,

Vitements et équipament de protection

Sur les lieux d'un incendie - Protection des woies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En dautres circonstances - Respirateur anti-poussiéres.
Lunettes: de sécurit€ ou visitre. Gants: de caoulchouc, Bottes de cacutchouc. VEtements: adaptés aux bescins.

incendie et explosion

Incombustible. La plupart des agents extinctews conviennent Jors dfincendie ol il y a présence de phosphate de sodium {dibasique). En cas dtincendie, le produit
se décompase avec formation de POy toxiques. ‘

Transporter la victime dans un endroit blen aécé. Appeler un médecin lmmédiatement mais administrer sans attendre les premiers soins. Poussidres - Centact:
(Yeux) irriguer avec de Peau. Inhalation: si la victime ne respire plus, pratiquet la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de Foxygine.
Solide - Contact: (Peau} enlever les vEternents souilhés et laver avec beaucoup d'eau les régions touchdes. Inpestiom: donner & bolre le plus deau possible & 1a
pas perdu copnaissance et 44 faire vomir, Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 2 Mhspital, dans une clinique ou

chez un medecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONMEMENT

Ean Sol, air

I. Arcéter ou réduire la fuite du produit si cela pe présente aucun risque. L. Arr&ter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque,

2. Communiquer avec le fabricant ou e fournisseur pour fui demander 2, Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour hui demander conseil.
conseil. 3, Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement du produit avec eau de

3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation pluie ou d'arrosage.

de feay, si possibie. 4, Retirer le produit manueliement ou mécaniquement.

4. Enlever les poliuants, bes liquides et les sédiments poliués 3 Faide 5. Récupérer les récipients intacts.

d'une drague ou d'une 6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux

pompe.
5. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec les mesures & prendre pour Je nettoyage et I'élimination des matériaux pollués.
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Félimination des .

matériaux poliués,

TR

1. Comemiquer avec le fabricant ou le fournissewr pow lui demander conseit.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour lewr demander conseil.

PHOSPHATE DE SODIUM (dibasique) NagHPOy
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PHOSPHATE DE SODIUM (monobasique) NalizPOy

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques abservables Fabricants
MsP {Anhydre) NaHPOy - poudre cristaliisée, Erca Industries, Port Maitland (Ont.);
PHOSPHATE MONOSODIQUE blanche, inodore. Buckingham {Qc).
BIPHOSPHATE DE SODIUM (Monohydrate) NaHPOyH70 - grands cristaux

DIHYDROGENO ORTHOPHOSPHATE DE SODIUM  transhucides.
{Dihydrate) NaHaPOy2H20 - cristaux translucides.

" Traneport et stockage
£tat i Pexpidition: solide. Etiquetage: non régiementé. Qualités et tenewrs: technique; commerciale,
Chsuﬁcaﬂom atcune reglmemamm. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs de papier, fGts et barillets,

inerte: aucune exigence.

llase Fatmosphére: évent.

" Propriétés physiques et chimiques .
Etat physique (20 °C, 1 atmh solide. Flottabilité (eau) coule et se mélange. Couleur: blanche.
Sobubilité {eauk (monohydrate) 59,9 £/100 mi Odewr: inodore. Limite dexplosion: ininflammable.
(B oC); ¥27 g/ 100 mi {160 °C); les tormes Point d'éclair: ininflammable, Point de fusion: (monohydrate) décompesition &
anhydre et dihydrate sont trés sofubles. Densité de vapewr: aucune donnée. 20% 9C; perd de ['eau & 186 °C.
Masse molaice: (@nhydre) 120; (monohydrate) 133, Densite refative: (monohydrate} 2,64;
m de vapewr: aucune donnée. (dihydrate} 1,91.

Point d'ébullition: (monohydrate) - perte deaua

186 9C; se décompose a £38 0C; (anhydre} donne du
pyr e acide de sodium entre 225 et 2508 °C,
et du metaphosphate de sodium entre 350 et §00 9C.

RISQUES

Santé .
inhalation (tte poussiéres}t peut provoquer Iieritation du nez et de la gorge. ingestion: iésions au niveau de la bouche, de la gorge et des voies
gastro-intesti'iﬁies, ce gui provoque vomissements, crampes et diarchée; il peut y avoir sensation doulouwreuse et brOlure dans la bouche. Contact: (Yeux)

irritation locale & Jésions chroniques. {Peau) dermite.
Touicité: peu toxique quelque soit la voie d'absorption.

TLV®; aucune donnée. TL50: aucune donnée. . DL5O {intramusculaire}: rat - 0,25 g/ikg.,
Limites dinhalation de cowte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée,
hoendie

Ageuts extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent fors dtincendie ol il y a présence de phosphate de sodium (monobasique).
au few 3 haute température, i ¥ a formation de vapeurs tres toxiques de POy.
Fm dinflammation: incombustible, Vitesse de combustion: incombustible,

Ruetivwe

Avec P'eaw sucune; soluble (forme avec Peau une solution faiblement acide).
Avec Jes produits dusage coursnt: réagit violemment avec le magnésium,
Stabilité: stable.

Environnement

Enw: emplcher Pentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Nocif powr les espéces aquatiques. Toxicité pour les poissons: 126 ppm/72 hfDaphnia
magnafil.m/eau douce.

3eal, air: aucune

doande.
Risque d'accumulation dans la chalne trophique: aucun. -
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MESURES PURGENCE

Idervention Wemadiat

ruisseliement. Avertic le fabricant. Prévenir les services de protection de Penvironnement,

Eloigner te public du lieu de déversement. Eviter tout contact avec le produit et ne pas imhaler les poussitres. Endiguer la zone powr empécher le,

Vitaments ot équipement de protection

Sur les lieux d'un incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En dautres circonstances - Lunettes ou visiére. Respirateur
anti-poussieres. Gants: de cacutchouc. ttes: de caout: . Vétements: adaptés aux besoins.

Incendic et explosion
Incombustible. La plupart des agents extinCteurs conviennent lors dincendie ol y a présence de phosphate de sodium (monobasique). A température élevée, il
y a degagement de vapeurs de POy,

v

| Premisrs oM

rmsgorter ta victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immdédiatement mais administrer sans attendre les prem;ers soins, Poussieres - Contacl:
Irriguer avec de Feau. Inhalation: s la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, admimstrer de l'oxygene.
- Contact: (Peau) enlever tes vétements souiliés et laver les régions touchées avec beaucoup deal, Ingestions faire vomir la victime si elle n'a pas perdu

comaxssam:e ance, Lui dooner a boire de l'eau et la garder au chaud, S le médecin ne peut venir immédiatement, wransporter la victime & I'hépital, dans une
clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Em Sol, air

1. Avriter ou réduire ta fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou e fournlsseuwr pour Jui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur powr lui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer la zone pow cmplicher le ruisseliement de P'eau de pluie ou

3. Contenir le déversement au moyen de barcigres ou par dérivation o .

de Feau, si possibie, &, Retirer le produit manueliement ou mécaniquement.

4. Entever les poliuants, les liquides et les sédiments poliués i aide 5. Recuperer les vécipients intacts.

d'une drague ou d'une pompe. &. Prévenir les services de protection de Penvironpement et étudier avec eux

5. Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec les mesures A prendre pour le nettoyage et I'élimination des mateériaux polivés.
eux jes mesixes 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des
matériaux pollués.

Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de l'environnement pour leur demander conseil.

PHOSPHATE DE SODIUM (mondbasique) NaligPQy
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PHOSPHATE DE SODIUM (tribasique) Na3POy

DESCRIPTION NO NA: 9148

Synonymes Courants Caractéristiques cbservables Fabricants

TSP (N’Ihydce) NaiPOy - poudre blanche, Erco Industries, Port Maitland {Ont.)
PHOSPHATE TRISODIQUE {Décahydrate} Na3POy 10H0 - aristaux cubiques  Buckingham (Qc)

ORTHOPHOSPHATE TRISODIQUE incofores.
{Dodécahydrate) Na3POy- 12H0 - cristaux
incolores hexagonaux,
Remarque: Les données de la présente fiche
sappliquent essentleliement au dodécahydrate, Iz
forme commerciale la plus courante.

Transpoct et stockage
ftat & Pexpédition: solide. Etiquetage: non réglementé. Qualités et tenewrs: commerciale, CP.
Classification: classe 9.2, Température de stockage: ambiante. Conditioonement: en fits et &n sacs,
Atmosphire inertes aucune exigence.
Mise a évent.
—'MP i 'l > ﬂ: " et ' 03 -
Etat physique (20 °C, 1 atmk solide. Flottabilité (sau): coule et se mélange. Couleur: clair & blanc,
Solubiiité (eauk 1,5g/100 mi (0OC) Odew: inodore. Limite dexplosion: ininflammable.
28,3 g/100 mi (15 9C); 157 g/100 mt {70 °C). Point @éclair; ininflammable. Point de fusion: se décompose entre 73 et 77 ©C.
Masse molaire: 380,12, Densité de vapewr: aucune donnée.

Pression de vapewr: aucuae donnée. Densité refative: 1,62 (209C).
Point d'ébullition: se décompose entre 73 et 77 0C;

perte de 12H20 & 100 °C.

RISQUES

Santé

Symptimes: Inhalation: irritation du nez, des yeux et de la ger?e; éternuements, troubles respiratoires, acces de toux. Ingestion: sensation de brilure dans 1a
bouche, déglutition douloureuse, crampes stomacales, Contact: (Peau) démangeaisons, sensation de brilure, inflammation. {E?euxf irritation et brilement.
Toxicité: modérément toxique par ingestion et inhalation.

TLV®: aucune donnée. TL.50: aucune donnée, DL50 foralek rat - 7,4 gfkg thepta).
Limites d'inhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune doomée.
incendiec

Agents extinctewrs: incombustible, La plupart des agents extincteurs conviennent lors dlincendie oll il ¥ a présence de phosphate de sodium {tribasique).
Comportement au few incombustible mais & haute température, le produit se dégrade en dégageant des vapeurs toxiques de POy.
Point dintlammation: incombustible. Yitessc de combustiont incombustible.

Reactivité

Avec Peaw aucune réaction; soluble. Les sojutions sont caustiques.
Avec les produits dusage courant: réagit violemiment avec ie magnésium.
Stabilité: stable,

Environnement
Eaw empicher Ientrée du produit dans fes prises deau et les voies d'eau. Nocif pour les espéces aquatiques. Toxicité pour les poissons: 126 ppm{72 hiDaphaia
maj Lmfeau douce.
+ aucune dohnée,
Risque daccumulation dans fa chaine trophique: aucun.

8tV



MESURES DURGENCE

Risques particuliers

Intecvention immédiate

Eloigner le public du fiew de déversement. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les poussibres, Endiguer la zone pour emplcher le
ruisseliement. Avertir fe fabricant ou e fournisseur. Prévenic les services de protection de Penvircnnement,

Vitements et equipement de protection

Sur les lieux d'sn incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respicatoire avtonome. En d'autres circopstances - Lunettes ou visiére. Respirateur
anti-poussitres. Gants: de caculchouc. Boties: de caoutchouc. Vétements: adaptés aux besoins.

Incendic et explosion

Incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent lors d'incendie oll it y a présence de phosphate de sodium (tribasique). Sous l'effet de la chaleur,
le produit dégage des vapewrs toxiques de POy,

" Premiers soins

Transporter la victime dans un endioit bien aéré. Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans attendre fes premiers soins. Poussigres - Contact:
(Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Inhalation: si 1a victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielie; en cas de gloe respiratoire, administrer de
l'oxygene. Produit solide - Contact: (Peau) enlever les vétements souifies et laver avec de I'eau les régions touchées. Ingestion: dorner % boire le plus deau
possible & ia victime 5| eile R'a pas perdu connaissance et la faire vomir. 3ile meédecin ne peut venir immédistement, transporter ia victime & IhGpitai, dans
une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

intervention

Eay T Sel, air

3. Arrdter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arriter ou réduire la fuite du produit si ceia ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pous lui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer ia zone pour empicher le ruissellement de Peau de pluie ou

3, Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation darcosage.

de J'eau, si possible. §. Retirer le produit manueliement ou inécaniquement.

k. Eniever les polluants, les liquldes et les sédiments pollués & Falde 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou dupe pompe. 6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux

5. Brévendr bes services de protection de f'environnement et Studier avec les mesures a prendre powr le nettoyage et 'élimination des matériaux pollués.
eux fes mesures & prendre pour le nettoyage et P'élimination des
matériaux poliues.

Fhmiats

I. Communiquer avec fe fabricant ou je fournisseur pour lui demander conseil,
2. Commaniquer avec les sexvices de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

PHOSPHATE DE SODIUM {tribasique) Na3POy
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PHOSPHORE BLANC OU JAUNE Py

PESCRIWPTION MO UM: 1381
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
PHOSPHORE BLANC Solide cireux, de_cou!em' blanche a jaune. Erco Industries Limited, Varennes (Qc)k
PHOSPHORE JAUNE inodore; les fumées de POy dégagées par Long Harbour (T.-N.}.

combustion ont par contre une odeur dail.
Luit dans Fobscurite.

Transport et stockage
Etat & Pexpédition: solide. Etiquetage: étiquette blanche et rouge - Qualités et teneurs: technique, 99,9 %.
chuiﬁc‘am spontanément inflammable. SPON}'ANEMENT INFLAMMABLE; classe 4.2, Conditionnement: en bidons, fits, camions-citernes,
A inerte: couverture d'eau. Température de stockage: ambiante. wagons-citernes, {stockage et transport sous I'eau).
Mise & Fatmosphéres soupape casse-vide. :
Proeritis s pryeme
Etat physique (20 °C, | atm): sofide. Flottabilité {eau): coule. Couleur: blanche 2 jaune.
Solubilité (eauk 0,0003 g/100 mi (15 6C). Odetr: inodore. Limites dlexplosion: 2ucune donnée.
Masse melaire: 123,9 (Py). Poiat d'éclair: s'enflamme spontanément 3 Fair.  Polnt de fusion: 44 9C.
Pression de vapeur: 0,028 mm Hg (21 9C) Densité de vapeur: §,4.
I mm Hg (76,6 °C). Densité relative: },32 (20 °C).
Point tion: 280 ¢C.
RISQUES
Sante

SymptBmes: Inhalation: irritation des voies respiratoires, accés de toux, faiblesse, nausées et vomissements, respiration laborieuse, anémie. Contact: {Yeux et
Peau) peut provoquer des brilures graves, Ingestiom nausées, vomissements, jaunisse, délire, coma et mact. Les symptOmes peuvent nlapparaitre que quelques
feres 3 trois jours aprés lingestion,

Toxicité: tres toxique quelque soit la voie dabsorption.

TLV® {inhalation}: 0,§ mg/m>. TL50: aucune donnée. D150 {voie intrapéritonéale): rat - 0,1 gfkg.
Limites dinhalation de courte durée; Toxicité latente: nécrose osseuse et hépatique. DLmin. {eraie): homme - G,0014 gfkg.
8,3 mgfm3 (15 me) Les symptbmes peuvent persister de cing a

quinze jours.

incendie

Agents extinctewrs: inonder le foyer dincendie avec de leau. Une tois te feu maltrisé, recouvric de sable ou de terres humides. Faire trés attention lors des
opérations de nettoyage car le produit peut se réentiammer aprés extinction.

Comportement au teu: formation de fumées blanches st denses; dégagement de gaz toxiques et irritants de POy,

”

Point dinflammation:z 30 °C. Vitesse de combustion: aucune donnree.

R [4 v s

Avec Peaws aucune réaction.

Avec les produils Pusage courant: s‘enflamme au contact de lair. Réagit énergiquement avec les oxydants. Réagit violemment avec les composes suivants:
hydroxydes de métaux alcaling, hatogénes, chlorates, iodates, acide chlorosulfonique, nitrates, nitrate d'ammonitm, bromates, brome, chlorate de calcium,
césium, chlore, acide ciwomique, anhydcide chromique, cuivre, fluor, iode, fer, dioxyde de plomb, lithium, manganése, oxyde mercurique, nickel, acide nitrique,
oxygene, acide performique, platine, potassium, bromate de potassium, chiovate de potassium, hydroxyde de potassium, iodate de potassium, permanganate de
potassiym, nitrate d'argent, sodium, bromate de sodium, chiorate de sodium, chiorite de sodium, hydroxyde de sodium, iodate de sodium, peroxyde de sodivm,
soufre, acide sulfurique, bromate de zinc et chlorate de zinc.

Stabilité: venflamme spontanément au contact de I'air et est trés réacti.

Envitormement

Eau: empécher Pentrée du produit dans les prises deau et les voies deau, Evaluation de la toxicité dans Feau: < 1 ppm/?6 hfTLm/feau douce;
6,045 ppm/9% hicrapet arlequin/TL 50feau douce; 0,025 ppm/ %6 himorue/TL50/eau salée,

Sol, air {orale): canard - 3 mgfkg (6 3 33 heures) DL10D.

Risque d'accumulation dans la chalpe trophique: aucun.




MESURES DURGENCE

Risques particuliers
SPONTANEMENT INFLAMMABLE, TRES REACTIF. $'enflamme spontanément au contact de l'air,

Intervention immédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signalers "INFLAMMABLE. POISON". Appeler le service dlincendie. Avertir le fabricant. Arréter ou réduire la
fuite du produit st cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone de deversement et Finonder d'eau. Prévenir les services de protection de Penvironnement.

Vitements et équipement de protection

Sur fes lieux dun incendie ou dans des espaces fermés -~ Protection des voies respiratoires: appareii respiratoire autonome. Vitements: tenue enticrement
étanche aux gaz. En dlautres circonstances - Lunettes: du type monocoque, bien ajustees. Si une visiere est employée, elie le sera en plus des lunettes. Gants:

de cagutchouc. Bottes: hautes, de cacutchouc (pantalon sur les bottes). V&tements: résistant au feu (combinaison, ensemble, tablier, etc.)-
Incendic et explosion -

Inonder deau la zone de déversement {aprés Pavoir endiguée). Une fois le feu éteint, recouvrir fa zone de sable ou de terre humides. Eteindee les foyers a Faide
deau pulvérisée, de poudre seche, de sable ou de terre. Utiliser de Peau pour refroidir les récipients exposés au feu. il y aura dégagement de fumées avec
émission de gaz hautement toxiques et tres irvitants de PO,.

Premiers soins

Transporter ia victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. inhalation: si ia victime ne respire
plus, pratiguer la respiration artiticielle; en cas de géne respiratoire, donner de Joxygene. Contact: laver immédiatement la peau et les yeux avec beaucoup
deau tout en enlevant les vétements souiliés. Garder la pesu mouillée jusqu'a ce que le patient soit examiné par un médecin. Ingestion: si la victime n'a pas
perdu connalssance, i donner 3 boire beaucoup de Jait ou d'eau, et la faire vomir. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime i
imdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, air
1. Arréter ou réduire ta fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour lui d d 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer ia zone pour empécher e ruisseliement de l'eau ayant servi
3, Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation 3 inonder la zone.
de leau, si possible. 4. Retirer e produit manueliement ou mécaniquement.
4. Enlever les poliuants, les liquides et les sédiments pollués & Faide Remarques: vu que le produit peut se réenflamimer spontanément au contact de
d'une drague ou dune pompe. Fair apregs extinction, il doit &tre manipulé avec une attenlion toute spéciale.
5. Prévenir les services de protection de I'environnement et étudier avec Le produit déversé sera en tout temps recouvert de sable ou de terre humide,
eux les mesures a prendre pour le nettoyage et élimination des 5itdt le feu maitrisé.
matériaux poliués. 5. Récupérer les récipients intacts.
6. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec eux
les mesures 3 prendce pour le nettoyage et Pélimination des matériaux pollués.
Elimanats

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournissew pour lul demander conseil.
2. Cominuniquer avec les services de protection de Fenvivonnement powr leur demander conseil.

BLANC OU JAUNE Py
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PHOSPHORE ROUGE Py

DESCRIPTION

NC UN: 1338

Synonymes Couwrants
PHOSPHORE AMORPHE

Caractéristiques observables
Poudre brun rougelitre, Inodore.

Fabricants

Erco Industries Limited, Long Harbour (T.-N.);
Yarennes {Qc).

Transport et stockage

£1at i Pexpédition: solide. Etiquetage: étiquette a bandes blanches et Qualités et teneurs: techaique (99,9 %)
Classification: solide inflammable. rouges - - SOLIDE INFLAMMABLE: classe 4.1. Conditionnements en bidons, fits, en acier.
Mmoqinre inerte: aucune exigence. Températuwre de stockage: ambiante,

Mise 3 PMatmosphére: évent.

Propriétes physiques et chimiques

Etat physique (20 9C, I atmh solide. Flottabilité (eau} coule, Couleur: brun rougedtre.

Solubilité {eau) insoluble dans V'eau chaude. Odeur: inodore. Limites dexplosion: aucune donnée.

TLV®: aucune donnée,
Limites dinhalation de coucte durée:
aucune donnée.

Symptdmes: lnhalation (poussiéresk icritation des voies respiratoires. Contact: (Yeux) irritatien.
Toxicité: peu tox;que 1 toxique quelque soit la voie d"abserption.

TL350: aucune donnée. i
Toxicite [atente: aucune donnée.

Extrémement soluble dans Peau froide. Point dPéclair: aucune donnée, Point de fusion: se sublime entre 393 et 416 °C;
Masse wolaire: 123,9 (Py). Densité de vapew: 4,5, fond & 595 ©C; s'enflamme entre 202 et 280 °C,
Pression de : 1 mm Hg {237 8C). Densité relative: 2,2 2 2,3 (20 9C).
Point d&ballition: 280 °C (senflamme enire
207 et 280 9C),

RISQUES
Sante

DL.50: aucune donnée.
Dtminforale): homime ~ 4,81 glkg.

ncendie

Point dtinflammation: 202 3 280 °C.

Agents extincteurs: pour combattre I'incendie, utiliser de P'eau.
au feu: peut se transformer en phosphore blanc (jaune) sous l'effet de la chaleur.
comact de tair. La combustion du produit donne des oxydes de phosphore (PO,} ayant une action irritante.

¥itesse de combustion: aucune donnée.

I devient alors toxique et spontanément mﬂammable au

Réactivité
Avec Feaw: aucune réaction.

Stabitité: stable.

Avec jes produits dusage courant: peut réagir avec les réducteurs.

Environnement

aucune donnée.
Sol, air: aucune donnde.

Risque daccumulation dus fa chalne trophique: aucun.

Eaur empécher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau, Toxicité pour les poissons: 0,105 mg/l/#8 hicrapet arlequin/TLm/feau douce; DBO:
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE.

; o —
Eioigner le public du lieu de déversement. Signaler: “INFLAMMABLE", Appeler le service d'incendie. ActBter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente

aucun risque. Endiguer 3a zone pour empdcher le rulssellement du produit avec Feau de pivic cu d'arrosage. Prévenir de fabricant et les services de protection
de Penvircnnement.

Vitements et équiperacnt de profection

Sur les lieux d'un incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autoneme.

Vatements: tenue compléte de protection. En d'autres
circonstances - Lunettes: type monocoque, bien ajustées. Gantst de Caoutchouc.

noendive ©f caplesion

Pour éteindre Je feu, utiliser de Peau. Sous l'effer de la chalewr, le produit peut se transformer en phosphore blanc Giaune), Jequet est toxique et spontanément
inflammable au contact de fair. La combustion du produit donne des oxydes de phosphore (POy) & action irritante.

Premicrs soins .
Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais

administver sans attendee les premiers soins. Inhalation: si la victime he respire

plus, pratiquer la respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygéne. Contact: (Peau et Yeux) enlever les vétements souillés et laver

fonguement avec beaucoup d'eau.
au calme. Si le méidecin pe peut ven

tion: si la victime n'a pas perdu connaissance, lul doaner 3 boire du tait ou de Peau. La couvrir chaudement et la tenic
iaternent, transporter la victime 2 Mhipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Eau

§. Arriter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour ful demander
conseil.

3. Contenir le déversement au moyen de barritres ou par dérivation

de Veau, si possible.

&, Enlever les poliuants, les liquides et les sédiments pollués 3 l'aide
d'une drague ou d'une pompe.

5. Prévemr les services de protection de l'environnement et étudier avec
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des
matériaux poltués,

Sal, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec fe fabricant ou fe fournissewr pour jui demander conseil,
3. Endiguer la zone pour empécher e ruissellement du produit avec l'eau de
pluie ou dfarrosage.

4. Retirer le produit manuellement ou mécaniquement.

5. Récupérer les récipients intacts.

6. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
les mesures 3 prendre pour e nettoyage et M'élimination des matériaux pollués.

Elismination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour tui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penviconnement pour leur demander conseil.

PHOSPHORE ROUGE Py
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PROPANE CH3CHCH3

PESCRIPTION NS UN: 1972
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
GPL {voir aussi butane) Gaz incolore. Inodore & 'état pur. Superiot Propane Ltd., Toronto (Cat.),
DIMETHYLMETHANE Consumers Co-op Refineries L1d., Regina {Sask.).
Dome Petroleum Lid., Calgary (Alb.).
Goliad Oil Canada Ltd., Caigary (Atb.).
Mobil Oil Canada Ltd., Calgary {Alb.).
Pacific Petroleums Ltd., Calgary (Alb.).
Home Ol Ltd,, Calgary (Alb.).
- Transport et stockage
Etat & Yexpédition: liquide {gaz comprimé}. Etiquetage: Stiquette rouge - GAZ INFLAMMABLE. Qualités et teneurs: commerciale, technigue 97,5 %,
Classification: gaz intlammable. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en bouteilles 3 gaz, wagons-

Atmasphére inerter aucune exigence.

Conduites: type GPL; renforcées pour haute citernes, camions-citernes, en acier,

Mise @ Fatmospheres soupape de sécurité, pression,

Pompes: rotatives pour GPL.

Propni%eo‘ ietes physiques et chimiques _ R

£1at physique (20 *C, | atm): gaz. Flottabilité (eau): le propane liquétié flotte Coulenr: incolore.

Solubilité (eau): peu soluble 0,012 g/100 mi et bout. Limite d'explosion: 2,1 2 9,5 %.

(17,8 *C)

Masse molaire: 44,1,

Pression de vapeur: §00 mm Hg (-56 °C)k;
6 496 mm Hg (21 *Ch

Odeur: inodore  ['état pur; Faddition de
mercaptans lui donne une odeur de gaz naturel
(odeur seuil de 500 & 20 000 ppmk

Point dréclair: -104 °C {(v.L.)L

Point de fusion: -187,7 °C & 189,9 °C.

Point d'cébullition: -42,} °C. Densité de vapeur: 1,5 (20 °C)
Densité refative: (lquide) 0,58 (-4 )
RISQUES
Santé

Symptdmes: Inhalation: (produit asphyxiant} respira

tion raplde et irrégulidre, maux de téte, fatigue, nausées et vomissements, convulsions, perte de

connaissance. Contact: (Peau et Yeux) le propane liquéfié peut provoquer des gelures et une sensation de brilure.

s s

Toxicité: asphyxiant; peu toxique.
TLV* {inhatation)k asphyxiant.

r

TL50 (homme): aucun effet aprés de bréves DL.50: aucune donnée,

Limites d'inhalation de courte durée: aucune dennée. expositions a 10 000 ppmy; léger étourdissement

Y

aprés quelques minutes d'exposition & 100 600 ppm.
Toxicité latente: aucune donnée.

Incendie

extincteucs: arriter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Laisser briier s'il est impossible d'arréter ls juite immédiatement,
Pulvériser de Peau pour refroidir les réservoirs exposés au feu.

Comportersent au feu: les contenants exposés a la ch

Point d'inflsmmations 432 *C.

aleur et aux flammes peuvent exploser. H y a risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs.

YVitesse de combustion: 8,2 mm/mn.

Réactivite
Avec Peaus aucune réaction.

Avec Jes produits dusage courant: réagit énergiquement avec les oxydants puissants. Réagit violemment avec e dioxyde de chlore.

Stabilivé: stable.

Environnement

Eau: empécher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau, Evaluation de la toxicité dans Veaus > | 000 ppm/96 h/TLm/eau douce,
donnée.

Sol, air: aucune

Risque d'accumutation dans ja chalne trophiques aucun.




MESURES DURGENCE

[ Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Eloigrer le public du lieu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE", Appeler le service d'incendie. Eliminer toute seurce dlatlumage, Communiquer avec Je

fournisseut ou be fabricant. It y a risque de retour de flammes le long de 1o trainée de vapeurs. Ne pas tenter déteindre le feu avant davoir arcété la fuite, Si
cela est impossible, laisser briler. Communiquer avec les services de protection de Fenvironnement.

Yitements et équipenent de protection

Sur Jes lieux dun incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autoneme. Lunettes: du type monocoque, bien
ajustées, pour protéger des brilures aux yeux pouvant &tre causces par le propane liquide.

ncendie et explosion
Arréter ou réduire ia fuite du produit si celd he présente aucun risque. Ne pas tenter déteindre le feu avant l'arr8t total de la fuite. 5i cela est impossible,
faisser brdier, Puivériser de Feau pour refroidir les récipients exposés au few.

 Premiecs soins

Transporter la victime dans un endrolt bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygéne. Contacts FY(eux et Peau) s'il s'agit de propane liguide, enlever
immédiatement les vitements souillés et laver immédiaterent 3 Peau courante pendant au moins 15 minutes (attention: ni eau chaude ou tiéde). Traiter Ia
victime comme §i elie souffrait de gelures. Ne pas fcotter les régions touchées. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 2 Fhipital,

dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Eau , Sel, air . .

L. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr tui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Prévenir les services de protection de Fenvironnement ¢t &rudier avec eux
3. Prévenir les services de protection de Penvirennement et étudier avec les mesures & prendre pour le nettoyage et M'élimination des matériaux poliués.
eux les mesures  prendre pour le nettoyage et félimination des

matériaux poliues,

T

i. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de 'environnement powr leur demander conseil. 3 i
) 3, Faire brOler le produit A la torche ou par d'autres moyens (sous 1a supervision de personnes expérimentées), au lieu m@me de déversement.

PROPANE CH3CHCH3
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PROPENE CHCH:CH2

DESCRIPTION NO UN: 1077
Synonymes courants Caractéristiques observables Producteurs
PROPYLENE Gaz incolore, Légére odeur aromatique, Petrosar Limited, Corunna {Ont.).
METHYLETHYLENE Esso Chemical Canada, Sarnia (Ont.).
Pé&tramont, Yarennes {Qch

Transport et stockage .

Eeat & Pexpédition: liquide (gaz comprimé). Etiquetage: étiquette rouge - GAZ INFLAMMABLE. Qualités et teneurs: technique, min. 95 %;
Classification: gaz inflammable. Temperature de stockage: ambiante. pratiquement pur, min. 99 %.

A ere inerte: aucune exigence. . Conduites: type GPL, renforcées pour Conditionnement: en bouteilles 3 gaz, wagons-
dise a ['a {7 ape de sécurité. haute pression. citernes, camions-clternes, en acier.
Pompes: rotatives pour G?L.

Proprietes physiques et chimiques

Etat ique {2G °C, | atm}: gaz.
s«&hné Eeau): 0,02 g/160 mi (20 °C).
Masse molaire: 42,1,

Pression de vapewr: 7 600 mm Hg (20 °C);
400 mm Hg (61 °C); 3 800 mm Hg (-5 °C).
Point d*ébullition: -47,7 °C.

_ Flottabilité (eau): le liquide flotte et bout.

Couleur: incolore, .
Limite d'explosion: 2,0 a i1,1 %.
Point de fusion: -185,2 °C,

Odeur: légire, aromatique {odeur seuik 22,5 3
67,6 ppmi).

Point d'éclair: ~-108 °C (v.f.).

Denslaé de vapewr: 1,5 (20 °C).

Densité relative: (liquide) 0,51 (48 °C).

RISQUES

Santé

SymptBmes: Inhalation: asphyxie - maux de téte, fatigue, confusion mentale, nausées et vomissements, convulsions, perte de connaigsance. Lontact: {Peau et

Yeux) le produit iquélié peut provaquer des gelures.

Toxicité: peu toxique. Asphyxiant.
TLV®: asphyxiant,

-

TL.50: aucune donnée, DL 50: aucune donnde.

Limites d'inhalation de courte durde: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée.

Incendie

Agents extincteurs: arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Ne pas tenter d'éteindre le feu avant d'avoir arrété Ja fuite. Sicela
s'avere impossible, laisser briler. Utiliser de Peau pour refroidir les récipients exposés au feu.

>

Comportement au few: les récipients exposés

Point d'intlammation: ¥55 *C.

peuvent exploser. Il y a risque de retour de flammes Je fong de fa trainée de vapeurs.
Vitesse

de combustion: 8 mm/mn {liquide).

Reactivité
Avec Peaus aucune réaction.

Avec les produits dusage courant: peut réagir énergiquement avec les oxydants. Réagit violemment avec l'oxyde azotique, le peroxyde d'azote et l'oxyde

nitreux.
Stabilité: stable,

Environnement

Eaus empécher l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies feau. Evaluation de la toxicité dans I'eauz > 1 000 ppm/96 hfTLm/eau douce.
Sol, air: pois de senteur: detérioration des jeunes plants, 1 600 ppm, 3 jours. Tomates: 50 ppm, 2 jours, déformation des petioles.
Risque daccumulation dans la chaloe trophique: aucun.
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MESURES DPURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE,

i et

Eloigner e public du lieu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE™, Appeler le service diincendie. Eliminer toute source d'allumage. Demander conseil au
fourpisseur ou au fabricant. U y 3 risque de retour de flammes le long de la tralnce de vapeurs. Seules des personnes expérimentées peuvent essayer darréter la
fuite du produit. Ne pas tenter d'éteindre le feu avant d'avoir ‘arcété la fuite. Si cela est impossible, laisser briler. Prévenir les services de protection de
Penvironnement.

Vitements et équipement de protection

Sur fes lieux d'un incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoice autonome. En d'autres circonstances ~ Lunettes:
du type monocoque, bien ajustees, pour protéger contre les Eclaboussures ge propylene liquide {et les geluresh, Gants: de caoutchouc. Vétements: adaptes aux
circonstances.

Incendie et explosion
Arréter ou réduire fa fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Pulvériser de I'eau pour refroidir les récipients exposés au feu. Arriter la fuite du gaz
avant toute tentative d'extinction du feu et si cela est impossible, laisser briter.

Transporter fa victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer ia respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer de Foxygéne. Contact: (Peau et Yeux) en Cas de projection de propylene liquide,
enlever Jes vEtements souiliés et laver avec beaucoup d'eau {attention: ni eau chaude ou ticde). Iraiter la victime comme si elle souffralt de gelures. Ne pas
frotter les régions touchées. Si le médecin ne peut venir immediaternent, transporter la victime 3 Phipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIROMNEMENY

Intecvention

Eau } Sol, air

I. Avciter ou réduire [a fuite du produit si cela ne présente aucun risque. I. Arréter ou réduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour ui demander 2. Communiquer avec te fabricant ou le fournisseur pour hui demander conseil.
censejl. i 3, Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
3. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec les mesures 3 prendre pour ke nettoyage et Mélimination des matériaux poifués.
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et f'élimination des

matériaux potiués.

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, i avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.
3, Faire briler le produit 3 la torche ou par d'autres moyens (sous la supervision de personnes expérimentées), au liew méme de déversement,

PROPENE CHaCH:CHjz
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PROPYLENEGLYCOLS CH3CHOH)CH20H

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
PROPYLENE.GLYCOL 1,2 Liquides incojores. Pratiquement sans odeur.  Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.).
Fournisseurs: Provenance:
PROPYL&NEGLYCOL 1,3 Hall Chemical, Montréal (Qc). Oxirane, USA.
TRIMETHYLENE GLYCOL :
PROPANEDIOL-1,3
Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide. Etiquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: technique, 35 % et plus;
Classification: aucune, Température de stockage: ambiante, pratiquement pur, 99 %.
re inertes aucune exigence. Conduites: en acier inoxydable, sans soudure. Conditionnement: en fits, wagons-citernes,
um a l'atmosphére: évent avec pam-—tiammes. camions-citernes, en acier.
Pompw centrifuges ou volumétriques, en acier
ou en acier inexydable.
ProceiEies shyet g
Em physique (20 °C, I atm} liquide. Flottabilité (cau): coule dans Peau douce; peut Couleur: incolore.
Solubilité (eau) soluble en toute proportion. tiotter dans Peau salée. Limite dexplosion: (1,2) 2,6 3 12,5 %.
Masse molaire: 76,1, Odeur: pratiquement sans odeur. Point de fusion: (1,2) -85 °C.
Pression de vapeur: {1,2) 0,2 mm Hg (20 °C). Point déclair: (1,2) 99 °C (v.f.).
Point d'dbullition: (1,2) 1882 *C3(1,3) 2103 Bmte de vapeur: (1,3)(1,2) 2,5.
21 *C. Pensité relative: (1,2) 1,0%; (1,3) 1,05 {20 °C}.
RISQUES
Santé

inhalation: ivresse, irritation du nez et des yeux, démarche chancelante, maux dc téte, confusion mentale, nausées et vomlssements, somnoelence,
état de stupeur. tions irritation des voies gastro-intestinales et symptdmes semblables & ceux de Iinhalation. Contact: (Peay) risque d'absorption cutanée.
(Yeux) rougeur des conjonctives, douleur brllante ou piquante.
ité: peu toxique quelque soit Ja voie d'absorption.

TLV®; aucune donaée. TL50: aucune donnée. DL50 (orale): rat - 20 g/kg (1,2).
Limites d'inhalation de courte durfe: aucune donnde. Texicite latente: aucune donnée. D150 (orale); souris - 4,77 g!kg ,3
DTmin. (orale): enfant - 70 g/kg (1,2}.
Incendie
Agents extincteurs: mousse anti-alcool, poudre séche ou COp. L'eau n'est peut-8tre pas trés efficace mais elle peut servir 3 refroidir les récipients exposés au
feu,
Comportement au feus aucune donnée.
Point ¢inflammations (1,2) 371 °C. Vitesse de combustion: 1,5 mm/mn.
Reéactivite )

Avec Feanr aucune réaction; soluble.
Avec les produits dusage courant: peut réagir avec les oxydants.
Stabilité: stable,

Environneinont

Eau: empicher Ventrée du produit dans les prises dleau et Jes voies deau. Evaluation de la toxicité dans feau: > | 000 ppm/96 h/TLmfeau douce; DBO: 96 %,
5 jours.

Sol, air: aucune donnée,

Risque daccumalation dans la chalne {rophigue: aucun.
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MESURES D'URGENCE

COMBUSTIBLE.

Intervention immédiate

Etoigner le public du lieu de déversement. Appeler le service diincendie. Demander conseil au fabricant. Endiguer la zone pour empécher le ruisseiiement.
Prévenir ies services de protection de lenvironnement.

Vitements et dquipement de protection
Vétements adaptés aux circonstances.

Incendie €1 cxplosion
Utiliser de la mousse anti-alcool, Lieau n'est peut-8tre pas de grande utilité pour combattre le feu mais peut servir & refroidir les récipients qui y sont exposés.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit blen aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de foxygene. Contact: (Peau) enlever les vEtements souillés et laver les régions
touchées avec beaucoup d'eau. (Yeux) irciguer avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes au mons. Ingestion: donner & boire le pius deau possible i la victime, si
elle n'a pas perdu connaissance et Ta faire vomit. 3i le médecin ne peut venir immdiatement, transparter ia victime 3 Ihdpital, dans une clinique ou chez un

MESURES DE PROTECTION DE LENYIRONNEMENT

Intervention

L. Arcéter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun cisque. 1. Arréter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Commwmniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour i demander 2. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour Jui demander conseil.
consetl. 3 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terce ou up autre type
3. Contenir je déversement au moyen de barridres ou par dérivation de barriére,

de Peau, si possible. &, Enlever le produit 3 V'alde de pompes ou d'autres dispositifs d'aspication

4, Enlever Jes polivants, Jes liquides et les sédiments pollués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

W ou dune pompe. i 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec 6. Entever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
eux les mesures 3 prendre powr le nettoyage et F'élimination des 7. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux
matériaux poliués. les mesures & prendre pour le netioyage et I'élimination des matériaux poituss.
Elimination

1. Commumiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr Iyl demander conseil.
2 Comqmm?:er avec les services de protection de I'environnement pour Jeur demander conseil.
3. Incinérer lavec autarisation seulement des services de protection de Yenvironnement).

PROPYLENEGLYCOLS CHaCHOH}CHzOH

6y



SILICATE DE SODIUM Nap0.nSiOzxHz0 (n=135)

verditre et d'apparence visqueuse.

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques abservables Fabricants
VERRE SOLUBLE Poudre incolore et blaac verditre. Inodore. Mational Silicates Ltd., Toronto (Ont.};
METASILICATE DE 50BIUM (h = 1) _Les solutions sent également incolores & blanc Valleyfield (Qch

Transpott et stockage

Etat & Pexpédition: solide ou liquide {solution
aqueuse).

Classificationm: aucune reglememation
Atmosphére inerte: aucune exigence.

Mise & Fatmosphire: évent,

Pempet: {solutions) & engrenage, centrifuges, en
acier ou ent acier inoxydable,

Etiquetage: non réglementé.
Température de stockage: ambiante.
Conduites: en Hypalon, polyéthyléne,
polypropyléne, cacutchouc naturel.

Qualités ot teneurs: ‘00, 47, 52 OBé.
Conditionnement: en fats, camions-citernes,
wagons-citernes, en acier.

Propri¢tés physiques et chimiques

Brat physigue (20 C, | atm): solide,
Solubilité (eauk: soluble 3 trés soluble, selen la
forme.

Masse mohire: variable {1224 283}

Flattabilité (eaul: coule et se mélange.
Odeur: inodore.

Point d'éclair: ininflammable.

Densité de vapeur: aucune donnce.

Densité relative: (solution) 1,1 4 1,8 (20°9C)

Coudewr: incolore  blanc verditre.

Limite dexplosion: ininflammable.

Point de fusiom variable; les solutions se
décomposent 3 snviron 100 °C. Solide: {disilicate)

Pression de vapeur: aucune donnée, 874 OC; (métasilicate} 1 038 °C; {orthosilicate)
Point drébullition: les solutions se décomposent & {sotide) 2,4 {métasilicate). 1 0389C,
environ 160 9C,

RISQUES

Santé
abdominales,
TiV®; aucune

Symptbmes: Contact: (Peau) brlure et inflammation.

TL 50: aucune donnée.

Limites diinhalation de courte durées aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée.

(Yeux) sensations douloureuses, tarmoiement. Ingestion: brilures, nausées, vomissements et crampes

tion: eternuements, troubles respiratoires, ires, accés de toux et bronchite chimique.

Toxicité: peu toxique quelque soit ka voie d'absorption.
donnée,

D150 {orale} souris - 1,16 gfkg.
DI1.58 {orale): rat - 1,30 gfkg.

ncendie

Comportement au feur incombustible.
Point Finflammation: incombustibie.

Vitesse de combustion: incombustible.

Agents extiocteucs: La plupart des agents extincteurs conviennent lors dincendie oll i} y a présence de silicate de sodium.

- Reactivite
Avec Peaur aucune réaction; soluble.

Avec les woduts drusage courant: téagit violemment avec le flvor.
Stabilité: stable

e

Environnement
Baiz emp

Sel, air: aucune donnée

gmmmum wophique: aucun,

Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies dieau. Nocif pour les espéces aquatiques s'il est en fortes teneurs. Toxicité pour jes
poissons: 2 320 ppm/96 higambusie/TLm/feau douce; 216 ppmf26 h/Daphnia magna/T Lmleau de lac; DBO: aucune.
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MESURES DFURGENCE

Risques particuliers

Intecvention immediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Contenis le déversement en aménageant des digues <'il ¥ a risque de ruisseliement du produit avec Peau de pluie ou

darresage. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les poussieres ou vapeurs quil dégage. Avertir le fabricant. Prévenir les services de
protection de Penvironnement.

Véiemenis ot ogupement de pretection
Luniettes: bien ajustées. Gants: de caoutchouc, Yétements: adaptés aux circonstances.

Incendic et explosion
Incombustibie, La plupart des agents extinctewrs conviennent lors diincendie olt if y a présence de silicate de sodium,

Promiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un meédecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: enlever les vétements
souillés et laver les yeux et la peau avec beaucoup deau. estions donner & boire du lait ou de Peau 2 la victime si elle n'a pas perdu copnaissance. Sile
médecin ne peut venir immeédiatement, transporter la victime 3 PRORtat, dans une clinique ou chez un médecin,

Intervention

Ems Sof, air

1. Arriter ou réduire Ia fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Comemuniquer avec le fabricant ou le fournisseur powr lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Endiguer 13 zone powr empécher je ruisseliement de Peau de pluie ou

3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation drarresage.

de i'eau, si possible, 4, Retirer le produit manueliement ou mécaniquement.

§. Endever fes polivants, les liquides et les sédiments poliuds & Faide 5. Récupérer les récipients intacss.

d'une deague ou dune pompe. 6. Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec les mesures  prendee pow le nettoyage et I'élimination des matériaux polluds.
cux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des

matéciaux poltuds,

Ehiminats

1. Communiquer avec le fabricant cuje fournisseur pour Jui demnander conseil.
2. Communjguer avec les services de protection de Feavironnement pour leur demander conseil,
3. Les matériaux pollués peuvent &tre enjouis dans tne décharge contrdlée (il faut pour cela I'aytorisation des services de protection de I'environnement).

SILICATE DE SODIUM Naz0.aS5i02.xth0 (=13 5%
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DESCRIPTION NOs UN: 1428 {sodium}
1429 (dispersions de sodium métallique
dans des liquides organiques}
Synonymes cotwrants Caractéristiques cbservables Fabricants
SODIUM METALLIQUE Solide blanc argenté, devenant blanc-gris par Aucun fabricant au Canada.
exposition a Vair. Inodore. Fournisseurs:

Ethyl Corporation of Canada Ltd,, Corunna (Ont.).;
Toronto {Ont.)

Sodubilité (eaul: réagit viclemment en formant
Hz gazeux et NaOH.
Masse molaive: 23

Pression de vapeur: 0,014 mm Hg (300 *C)
1,6 mm Hg {400 *C}.
Point d'ébutlition: 881 3 893 °C.

en donnant Hy gazeux et NaOH.

Odeur: inodore.,
Point d'éclair: ininflammable.
Densité de + atcune donnde,

Densite relative: 0,97 (26 °C); liquide, 9,93,

Transport et SW

Etat & Pexpédition: solide. £tiquetage: étiquette bieue - DEGAGE Qualités et teneurss commerciale, technique; 99,9 %.
Classification: solide inflammable (dangereux  DES GAZ INFLAMMABLES AU CONTACT DE L'EAY;  Conditionnement: en f0ts et récipients plus petits

a ['état humide). classe #.3, groupe Ii. (pour 1a forme solide); sous naphtes ou paraffines.
Atmosphére inerte: transport et stockage sous  Température de stockage: ambiante. Peut aussi &tre transporté sous forme de dispersion
naphtes ou paratiines. dans des liquides organiques.

Mise & Patmosphere: soupape casse-vide,

Propriétés physiques et chimiques

£tat physique (20 *C, 1 atm): solide. Flottabifité {cauk: réagit violemment avec 'eau,  Couleur: blanc argenté; blanc-gris si exposé  I'alr.

Limite diexplosion: ininflammable (& noter le point
de fusfon}. Hydrogéne: 4,1 3 74,2 %.
Point de fusion: 97,8 °C.

RISQUES

Santé

muqueuses, ulcération.
Toxicite: trés ;oxique par contact.

TLV® (inhalation): 2 mg/m3 (sous forme de NaOH),
Limites dinhatation de courte durée: aucune donnée. Toxiclté latente: aucune donnée.

TL50: aucune donnée,

Inhalation: (vapeurs de NaOH) irritation du nez, des yeux et de la gorge, troubles respi;;'-z.toires, accés de toux. Ingestion: (improbable) sensation
immediate dintense brilure dans la bouche, la gorge et Pestomac, yomissements, crampes stomacales, géne respiratoire, diarrhee, perte de comnaissance.
Contact: {(Peau) ulcérations douloureuses, destruction en profondeur des tissus, €tat de choc. (Yeux) douloureux, larmoiement abondant, brllures et destruction

DL50: aucune donnée.

Incendie

Agents extincteurs: carbonate de sodium, chiorure de sodium anhydre ou graphite anhydre (par ordre de préférence). Ne pas utiliser d'eau.

Comportement au feu: brGle violemment avec des explosions qui font rejaillir le produit. La vapeur s'enflamme spontanement a Ia température ambiante.
Point dinflammation: > [15 *C{du fait qulity a 3
dégagement dhydrogene au contact d'eau ou dhumidité),

Vitesse de combustion: aucune donnée.

Reéactivité

Avec Peau: VIOLENTE - réaction tres exothermique, produisant de Fhydrogéne. La réaction avec l'eau forme également de Phydroxyde de sodium (NaOH}.

Avec les produits dusage courant: réagit violemment avec les composés suivants: bromure d'aluminium, chioryre d'aluminium, fluorure d'aluminium, nitrate
d'ammonium, halogénures d'antimoine, d'argent, d'arsenlc, de bismuth; dioxyde de carbone, tétrachlorure de carbone, hydrocarbures chiorés, chlore, acide
chiorhydrique, chlorotorme, énures et oxydes de chrome, halogénures et oxydes de cuivre, dichioro-1,2-éthyléne, dichlorométhane, halogénures d'étain, fer,
halogénures de fer, eau oxygénée, acide fhiorhydrique, hydrogéne sulfuré, iode, oxyde de piomb, anhydride maléique, halogénures de manganese, halogénures de
mercure, chlorure de méthyle, dihydrogé te d'ammonium, acide nitrique, oxyde nitreux, phosgéne, phosphore, halogénures et oxydes de phosphore,
oxydes de potassium, soufre, halogénures et oxydes de soufre, acide sulfurique, tetrachloroéthane, trichloroéthyléne, halogénures de vanadium et halogénures de
Zing.

Stabilité: réagit avec Mhumidité, Pair et de nombreuses autres substances.

| Environnement

Eau: le sodium forme avec Peau du NaOH qui augmente le pH de la formation aquifire, ce qui peut &tre nocH pour les espices aquatiques: DBO: aucune.
Sol, alr: aucune donnge.

Risque daccumulation dans 1z chalne trophiques aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques pacticuliers

REAGIT VIOLEMMENT AVEC L'EAU EN LIBERANT DE L'HYDROGENE. TRES REACTIF.

£loigner le public du lieu de déversement. Signalers "NELAMMABLE ET REACTIF AYEC L'EAU. Appeler le service dlincendie (leur signaler les propriétés
inhabituelies du produit et de ne pas stiliser d'eau). Demander de Paide ay fabricant. Contenir le déversement en aménageant des digues de terre ou d'autres

matériaux disponibles. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les vapeurs et poussiéres quil dégage. Prévenir les services de protection de
Penviropnement.

YEtements ot équipement de protection

Sur les fieux d'un incendie ou dans des ac_paces\[ermés - Pratection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En d'autres circonstances - Lunettest
du type monocoque, bien ajustées. Si une visidre est employée, elle fe sera en plus des luneties. Gants: de caoutchouc. Battes: de sécurité, de caoutchouc
(pantalon sur les bottes). Vitements: tenue ou combinaison ignitugée.

ncendic et explosion
Pour éteindre le feu, utiliser du carbonate de sodium ashydre, du chlorure de sodium aphydre ou du graphite anhydre. Ne pas utiliser d'eau. Brile viclemment
avec des explostons qui font rejaillic le produit. La vapeur s'enflamme spontanément & iz température ambiante. Les gouttelettes de vapeur s'enflarament

spontanément 3 121 *C, Des nappes de sodium fondu senflamment entre 204 et 427 °C.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: {Yewx) irriguer aussitdt l'oeil
ou Jes yeux atteints 3 Feau courante sous faible pression pendant 15 minutes au moins. (Peau} enlever immédiatement les vitenents souilles {les secouristes
doivent porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité), enlever rapidement, mais avec précaution, les particules de sodlum et laver les régions
touchées 3 Peau courante pendant au moins 30 minutes. inhalation: en cas d'exposition aux vapewrs, administrer de Poxygene si la respiration est pénible, et
pratiquer la respivation artificielle en cas d'archt respiratoire. Ingestion: (improbable) donner de l'eau 3 la victime si elle n'a pas perdu connaissance et ki
demander de se rincer 1a bouche. Ne pas la faire vomir, Si le médecin e peut venic immédiatement, transporter la victime 3 Fhipital, dans une clinique ou chez

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Interveation

Eau Sol, air

1. Arréter ou réduire Ja Fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arr8ter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour hul demander 2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. - 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de tecre ou un autre type
3, Contenic le déversement au moyen de barridres ou pac dérivation de bargiére.

de Peau, si possible. 4, Enlever le produit manuellement ou mécaniquement.

&, Prévenic les services de protection de fenvironnement et étudier avec 5. Récupérer les récipients intacts.

eux les mesures 3 prendre pour Je netioyage et Pétimination des &. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
matériaux poliués. les mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux potiués.
Elaminati

1. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communtquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

SODIUM Na

£sy



SOLVANT NAPHTA

ESSENCE MINERALE
SOLVANTS DE DEGRAISSAGE
SOLVANT POUR TEINTURERS

raffinée ou non raffinée, ainsi que des produits fiquéti
entre 35 et 205 °C.

Naphta: terme général désignant une fraction dthydrocarbures du pétrole, raffinée, partiellement

és 3 partir du gaz haturel, qui distilfent

DESCRIPTION N@ UN: 1255 (naphta)

1256 (naphta qualite solvant)

1360 {solvant pour peinture}
Synorymes courants Caractéristiques observables Fabricants
NAPHTA Liquide incolore. Odeur d'essence. Esso Chemical Canada, Div. of Imperial Oil Ltd.,
ESSENCE LOURDE Sarnia {Ont.).
ETHER DE PETROLE Gulf du Canada Ltée, Montréal (Qc).
WHITE-SPIRIT Froduits Shetl Canada, Montréal (Qck Sarnia (©Ont.);
LIGROINE LEGERE North Burnaby {C.-B.).

Transport et stackage
Evat & Pexpédition: liquide,
Classitication: liquide inflarmmable.
. inertes aucune exigence.
Mise 2 Patmosphere: évent avec pare-flammes au

i es étiguette rouge ~ LIQUIDE
INFLAMMABLE; classe 3.2.
Température de stockages ambiante,
Conduites: en Buna-N, polyéthyléne, Yiton ou

Qualités et teneurst selon le point diéclair, (naphta)
peé. »38 9C; (qualité sofvant) p.é. =43 9C;

{solvant pour peinture)} p.6. -7 & -139C.
Conditionhwement: en barils, camions-citernes,

Solubllité {eauk insoluble,

Masse wmolaire: variable, mélanges d'hydro-
carbuces.

Pression de vapeuwr: variable, 03 67 mm Hg
{32 oC),

Point d'ébullition: 30 3 202 °C (variable}.

Odeur: dessence (odeur seuil: =3 ppm).

Point d'éclair: variable, -20 3 50 °C.

Pensité de wapeur: varlable, 2,5 i 4,8,
Densité relative: 0,75 3 0,87 (20 °C) {variablel

soupape casse-vide, caoutchouc synthétique. wagons-citernes, en acier.
Posnpes: & engrenage, centrifuges, etc. :

Propriétés physiques et chimiques

Etat physige (20 °C, 1| atm): liquide. Flottabilité (eau): flotte. Couleur: incolore,

Limite d'explosion: 0,8 3 7,0 %.
Paint de fusion: <-30 OC.

RISQUES

Santé

Symptimes:

Contact: (Y eux) iegere irritation. (Peau) dermite.
Toxicite: moderément toxique par inhalation.
TLV® (inhatation)k aucune donnée.

Limites dinhalation de courte durés: aucune

Inhatation et ingestion: nausées, vomissements, accés de toux, irritation des voies respiratoires, faihlesse, étourdissements, perte de connaissance.

*

TL50: aucune donnee,
TLmin. {inhalation) rat - 1 600 ppm.
Toxicité tatente: aucune donnée.

DL50 (oraiek: rat - 0,5 a 5,0 glkg.
DLmin, {voie intrapéritonéaie): mammitére -
2,3 g/kg.

Incendie

Comportement au few: risque de retour de Hammes le
Point dinflammation: 229 a 293 °C,

iong de la trainée de vapeurs,
Vitesse de combustion: § mm/mn.

. extinctewrss mousse anti-alcoel, neige carbonique ou poudre siche. Lieau nlest peut-2tre pas trés efficace pour combattre le feu mais elle peut servir a
refroidir les récipients qui y sont exposes ainsi qu'a protéger e personnel dlintervention.

Réactivité
Avec eaas aucune réaction.

Avec Jes produits dusage Courant: peut réagir avec les oxydants. Réagit violemment avec les chromates.
Stabitité: stable.

T Enviceanement

Sal, air: aucune donne.

Fsg &  da a1 o e of '@ ac m

e M e Thed

Eau: emplcher lentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Toxique pour les poissens & partir d'environ 10 ppm déjz. DBO: aucune donnée.

sy



MESURES D'URGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Intervention immediate

Eloigner le public du tieu du déversement. Signalers "PRODUIT INFLAMMABLE®. Appeler le service dlincendie. Eliminer toute source d'atlumage. Avertir le
fournissewr ok le producteur. Prévenir les services de protection de Fenvireanement. ’

Viterents et équipement de protection

Sur les Lieux d'un incendie - Protection des voles respiratoires: appareil respirateire autonome. En dautres circonstances - Vétements de protection. Gants de
polyéthyldne ou en matiére plastique résistante. Bottes: hautes (pas de caoutchouc natured), Lunettes (ou visiére).

incendic et explosion

Pour combatire Pincendie, utiliser de Ja mousse anti-alcool, de la poudre séche ou de ta neige carbonique, Ll'eau nlest peut-&tre pas trés efficace pow
combattre e feu mais peut servir 3 refroidic les récipients qui y sont exposés et a protéger le personnel dintervention. I y a risque de retowr de tlammes le
long de la tralnée de vapeurs.

" Premiers soins

Transporter la victime dans un endrolt bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respice
plus, pratiquer la respiration artificielle; en cas de ghne respiratoire, donner de toxygéne. Contact: (Peau} enlever les vétements scuillés et laver les réglons
touchées avec beaucoup d'sau. (Yeux) icriguer avec beaucoup d'eau. %mm ne pas faire vomir la victime. Garder celle-ci au chaud et au calme. 3ile
médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime a Mhipital, une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, alr
1. Arrdter ou rédulre ta fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arriter ou réduire la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque.
2. Comenuniquer avec Je fabricant ou fe fournisseur pow jul demander 2. Communiquer avec fe fabricant ou ie fournissewr pour i demander conseil.
conseil. 3. Contenir Je déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au mayen de barrages flottants. de barriere. .
&, écgmer le produit s'il flotte. 4. Enlever le prodult & Falde de pompes ou dautres dispositifs d'aspiration
5. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés.
eux les mesures i prendre pour fe nettoyage et Pélimination des 5. Récuperer les récipients intacts. .
matériaux pothcs. 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de Ienvironnement et éludier avec eux
les mesures A prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux pollués,
mm‘ o
1. Comenuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, Commter avec les services de protection de Penvironnement powr Jeur demander conseil,
3, Incinérer (avec autorisation seulement des services de protection de I'environnement).

SOLVANT NAPHTA
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SOUFRE Sg

Exat & Pexpédition: solide ou liquide {fondu).
Classification: aucune réglementation.

A inerte: aucune exigence.

Mise a Patmesphire: aucune exigence.

Pompes: (pouc produit fondu seulement) centrifuges,
en acier ou en acier inoxydable.

DESCRIPTION NOS UN: 1350 (solide)
2448 (liquide)

Synonymes courants Caractéristigues abservables Fabricants
SOUFRE EN CANON Poudre ou morceaux jaundtres. Le produit pur est  Aquitaine of Canada, Ram River {AB.).
FLEUR BE SOUFRE inodore; en présence dlimpuretés, legere odewr Chevron Standard, Kayob (Alb.).
SOUFRE SUBLIME d'oeuls pourris. Shelt Canada, Waterton {Alb.).
SQUFRE NATIF AmocefTexasgull, Windfall (Alb.)
Transport et stockage

étiquette (facultative) & bandes rouges Qualités et tenewrs: technique, natif, épuré,
¢t blanches - INFLAMMABLE; classe 4., groupe 11k chimiquement pur.
Températire de stockager ambiante (fondu, 142 oC). Conditiennernents (solide) en sacs ou en f0ts, en vrac

Conduites: en acier ou en acler inoxydabie
flexibie.

par wagons ou Camions; {liquide) en wagons-citernes
ou camions-citernes speciaux.

F 7- ll ra ' i ﬂ ! - i

Etat physique (20 °C, | atm): solide.
Soldbilité (eau): Inscluble,

Masse molaire: 256,5 {masse atomiques 32,1).

Flottabilité (cau): coule (e soufre en poudre fine
a tendance 3 flotter).
Odeur: légire odeur d'oeufs pourris (& I'état

Couleur: jaune.
Limite dexplosion: 35 & | 400 g/m? (poussidres).
Point de fusion: 1133 122 9C.

Point dimflammation: 232 2 266 OC (poussieres: 190 °C).

Pression de W 1 < 6,000 mm Hg (20 °C)k impur); le produit pur est inodore.
0,11 mum Hg {180 °C) | ram Hg (184 °C} Point d'éclair: (pur) 182 3 207 OC; (impur) 3
10 mam Hg {24% °C). partir de 163 ©C.
Point débullition: 44,6 °C, Densité de vapeur: 3,9,

Densité relative: 1,92 3 2,07 (20 °C)

1,80 (fiquide} (126 °C).

RISQUES

Santé
Symptémes: Inhalation: maux de gorge, acces de toux. Contact: (Yeux et Peau} irritation (poussitres); brifures (liquide). Ingestion: irritation dans la bouche,
maux de gorge, diairhee. j
ToniGité: peut toxique quelque soit la voie d'absorption. Le danger réside surtout dans sa transformation en SO7 et Hz5.
TLV®: aucune dornée, ) TL56: aucune donnde. . DL 56: aucune donnée.
Lirnites d'inhalation de courte durée: aucune domnée. Toxicité latente: aucune doanee.
Incendie
Agents extinctewrs: poudre seche, neige carbonique ou eau pulvérisée. Eviter dlutiliser un jet d'eau plein susceptible d'éparpiller le soufre fondu et les
poussieres de soufre, :
Comportement au few: dégagement de SOy toxiques. Les poussitres de soufre peuvent exploser en présence J'une source datiumage.

Vitesse de combustion: aucune donnée.

Réactivité
Avec Peaw: aucune reaction.

Avec les produits dusage cowant: peut réagir dans certaines conditions avec fes oxydants. Réagit violemment avec les composés suivants: halogénes, catbures,
zinc, étain, sodium, nickel, phosphore, potassium, calcium, aluminium, ammoniaque, nitrate dammonium, per anate de potassium, perchlorate d'ammonium,
halogénures de baryum, bromates, chlorate de caicium, hypochlorite de calcium, iedate de calcium, charbon de bois, chlorates, exydes de chiore, aphydride
chromique, fluor, hydrocatbures, iodates, halogénures de plomb, dioxyde de plomb, lithium, halogénures de magnésium, axydes de mercure, perchiorates,
halogénures de potassium, perchlorate de potassivm, halogénures dargent, halogénures de sodium, nitrate de sodium et halogénures de zinc.

Stabilite: stable,

| Environneiaent .

Eau: empiicher l'entrée du produit dans les prises deau et tes voies d'eau. A fortes teneurs, fe soufre est nocif powr les especes aquatigues. Toxicité pour les
poissonss 10 000 ppm/96 h/gambusie/TLm/eau douce; 16 000 pem/ 5 hipoisson doré/TL100/eau douce (sous forme de suspension collotdale}; 2 100 ppm/1 hipoisson
doré/TL 100/eau douce; DBO;: aucune donnde.

Sol, air: avcune donnée.

Risque daccumulation dans 1a chalat trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Eloigner te public du lieu de déversement. Signaier: SPRODUIT INFLAMMABLE". Appeler le service d'incendie. Demander conseil au fournisseur. Ne pas
toucher au prodult et ne pas inhater les poussitres ou les vapeurs qui s'en degagent. Arréter la fuite du produit st cela peut &tre fait sans risque. Prevenir les
services de protection de Yenvironnement.

Sur les lieux d'un incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. En d'autres circonstances - Lunettes: du type monocoque, bien
ajustées. Gants, Bottes et Yétements: de preference en butyle ou en néopréne.

Incendic et euplosion
Utiliser de 1a poudre skche, de la neige carbonique ou de I'eau pulvérisée. Eviter les jets d'eau droits. Lors dincendie, ity a dégagement de 50, toxiques. Dans
le cas dun violent incendie, utiliser des lances ou des canons 3 eau téiécommandés,

Transporter ia victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contacts {Yeux) irriguer avec
beaucoup deau pendant au moins I5 minutes, inhalation: si ja victime ne respire plus, pratiquer Ja respiration artificielle; en cas de gine respiratoire,
administrer de Poxygéne. estion: donner 3 boire e Feau & la victime si elle n'a pas perdu connaissance et la faive vomir, S$i le médecin ne peut venir
immédiatement, transporter l‘g victime 3 Phopital, dans une clinique ou chez un médecin.

WESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sol, air 3

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. I. Arrter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil,
conseil. 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation de barriere.

de Feau, si possibie. 4. Enfever le produit manueliement ou mécaniquement.

&. Enlever los polluants, bes liquides et les sédiments pollués au moyen 5. Récupérer bes récipients intacts.

d'une drague ou dune pom é. Prévenit les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux

pe.

5. Prévenlr tes services de protection de Penvironnement et &tudier avec fes mesures 3 prendre pour le nettoyage et ['élimination des matériaux pollués,
eux Jes mesures & prendre pour le nettoyage et 'elimination des

matériaux pollues.

. Elimination

i. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour luj demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Fenvirennement pour leur demander conseil.

SOUFRE Sg
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STYRENE {monomire stabilisé) CgHsCH:CH

DESCRIPTHON NO UN: 2055
Synonymcs coiuants Caractévistiques dbservables Fabricants
STYROLENE Liquide incolore & jaunitre. Odew musquée. Polysar, Sarnia (Ont.).
VINYLBENZENE Dow Chemical Canada Inc., Sarnia (Ont.).
CINNAMENE
STYROL
Transport et stockage
E1at 3 Pexpédition: liquide, Etiquetage: étiquette rouge - INFLAMMABLE; Qualités et teneurs: commerciale, 93,5 % min.
Classitication: liquide inflammable. classe 3.2, groupe 11. technique, 99,2 %; polymére, 99,6 %.
. inerte: aucune exigence. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en camions-citernes, wagons-
Mise 3 Patmosphére: évent avec pare-flammes. Conduites: en luorélastomiére, acier inoxydable,  citernes, fits, bidons, en acier, fer galvanisé, fer non
Powpes: centrifuges, 3 engrenage, en adler; la téflon. étamé. .
plupart des matériaux ne renfermant pas de cuivre
conviennent.
Proprittés physiques et chimiques
Etat physique (20 °C, | atm): Nauide. Flottabilité (eau): flotte. Couleur: incolore 3 jaune,
Solubilité (eauk 0,028 g/100 m! {15 °C); Odeur: odeur agréable (odew seulf: 0,15 3 25 ppm). Limite d'explosion: 1,13 6,1 %.
0,03 £/100 mt (20 °C); 8,0¢ g/100 mi (40 °C). Point déclair: 37 8C (v.o.); 32 0C {v.1.). Point de fusion: 31 °C.
Masse molaire; 104,2. Densité de vapewr: 3,6.
Pression de vapeur: 4,3 mm g (15°C) Pensité retative: 0,91 (25°C).
9,5 mm Hg (36 °C).
Point d*ébutlition: 145,2 °C.
RISQUES

Santé

Symptdmes: Contact: (Yeux) irritation, risque de 1égéres Iésions passagéres de fa cornée, {Peau} irritation modérée aprés contact projongé ou répété. 1l est peu
probable que le prodult puisse tre absorbé par 1a peau en quantités toxiques. Ingestiom: irritation des lévres, de la bouche et de la gorge, déglutition pénible,
douleurs abdorminales, nausées et vomissements, diarthée, état de choc et parfois convulsions. Inhalation: irritation des muqueuses, troubles respiratoires, acces
de toux, coloration bleue de fa face et des levres, étourdissement, fatigue, preumonic.

Texicité: modérément toxique pac inhalation ou ingestion.

TLV® (inhalation): 50 ppm; 215 mg/m. TL50: aucune donnée. " DLS50 {orale}: rat - 5,0 g/kg.
Limites d'inhatation de courte durce: 100 ppm; TTein. (inhalation)s homme - 376 & 600 ppm.
425 mg/m3 {15 mn), : Toxicité fatente: risque de Iésions rénales aprés

ingestion. Soupgonne d'Etre cancérogéne,

Incendie

Agents extinctews: utiliser de la poudre siche, de la mousse anti-alcoot ou de Ia neige carbonique; Feau n'est peut-&tre pas tres efficace pour combative e feu
mais elfe peut servir i refroldic les récipients qui_y sont exposés ainsi qu'a rabattre les vapeurs.

C . au few risque de polymérisation A haute températire, Les récipients expasés au feu risquent dexploser. 1l y a risque de retowr de flammes e
long de la tralnée de vapeurs. )

Point dinflammation: 590 °C. Yitesse de combustion: 5,2 mm/mn.

Réactivite

Avec P'eaws aucune réaction. .

Avec Jes produits d'usage courant: réagit énergiquement avec les oxydants et tes halogénures métalliques. Reéagit viclemment avec l'acide chlorosulfonique,
foléum et Padide sulfurigue.

Seabilité: stable,

- Environhement ]
Emu: empEcher I'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxicité pour les poissons: 22 ppm/96 hicrapet arfequin/TLm/eau douce; 26 mg/lf
24 b/ poisson doré/DL50/eau douce; 68 mg/li2¢ hartémia/TLm/eau douce. Evaluation de la toxicité dans Peaus 10 3 100 ppm/96 h/TLmfeaw douce; DBOs 55 &

195 %, 3 jours.
Sol, air; aucune doraiée.

Risque daccumulation dans la chaine trephigue: aucun.

e - T L e e T e N AT e o . .
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MESURES PURGENCE

INFLAMMABLE. Peut se polymériser sous 'effet de la chalewr et exploser.

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaiers “INFLAMMABLE". Appeler le service dlincendie. Eliminer toute sowrce dallumage. Fviter tout contact

avec le produit et ne pas inhaler les vapeurs quil d§gage. conseil au fabricant oy au feurnisseur. Contenir le déversement en aménageant des digues.
Ascéter ou réduire la fuite du prodult si cela pe présente aucun risque. Prévenir les services de protection de Penvironnement.
V8iemenis et équipement de protection

Sur Jes lieux d'un incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respirateire autonome, Y8tements: tenue entiérement étanche aux gaz. En dautres
circonstances - Lunettes: du type monocoque, bie ajustees. Gants: de caoutchouc. Bottes: hautes, de caoutchouc (pantalon sur les bottes). Vétements: dans le
cas dun déversement majeur, tenue entierement étanche aux gaz.

Incendie et explosion

Pour éteindre le feu, utiliser de la poudre seche, de Ja mousse anti-alcool ou du COp. Sous Peffet de la chaleur dégagée Jors dun incendie, le produit risque de
se polymériser et Jes récipients exposés au feu peuvent exploser. Il y a risque de retour de flammes le long de la trainee de vapeurs.

| Dremsiers soins

Fransporter ia victime dams un endroit bien aéré. Appeter un médecin mais administrer sans attendve les premiers soins. Contact: (Yeux} irriguer
immédiatement avec beaucoup d'eau et pendant au moins 15 minutes. {Peau) laver avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes; enlever simultanément les
vitements souillds. Inhalation: si la victime ne respire plus, pratiquer Ta respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de Yoxygéne. Ne pas
faive vomde la victime. i le médecin ne peut venir immediatement, transporter la victime & fhopital, dens une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, air
1. Arséter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite dy prodult si cela ne présente aucun risque.
2. Demander conseil au fabeicant ou au fournisseur. 2. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
3. 5i possible, contenir le produit au moyen de barrages flottants. 3. Contenir je déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
4, Ecumer, . de barriere. Pomper de l'eau dans la zone endiguce afin que le produit puisse
s, Demander conseil aux services de protection de environnement pour flotter e éviter qu'il pénitre dans le sof. :
ie nettoyage ot Mélimination des matériaux poliués. &, Enlever le produit a l'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspication
et le charger dans des récipients appropries.
5. Récupérer les réciplents intacts.
6. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec eux
les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Péfimination des matériaux poliués.
Elimination

i. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Fenviconnement pour lewr demander conseil.

STYRENE (monomére stabilisé) CgHsCHiCHp

65



SULFATE IPALUMINIUM Al2(504)3

DESCRIPTION NS UN: 1750 (anhydre)
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
ALUN Poudre granulaire blanche, Inodore. Produits chimiques Allied, Division de Allied

{Le tétradécahydrate est aussi conmu
sous le nom d'alun liquide, Al{SOy)s. L4HZ2O).

Canada Inc., Yalleyfield (Qc); Dalhousie (N.-B.);
Thorbold (Ont.); Barnett, (C.-B.).

Intand Chemicals Canada Ltd., Fort Saskatchewan
{Alb.) 5té d'électrolyse et de chimie inc.,

Jonquigre (Qch

Qualités et teneurs: technique, solution & 45 %.
Conditionnement: poudre en sacs, en fits de carton-
fibre, en sacs de papier multipli, en vrac par camion
ou train. Solution {#5 % de AH(SOg)3.14H20 dans
'eau): en flts, camions-citernes.

Couleur: blanc.

Limite d'explasion: incombustibie.

Point de fusion: anhydre, 770 °C (se décompose);
fhydrate en solution) -16 °C.

Limites d'inhalation de courte durée: Toxicité latente: aucune donnée,

aucune donnée.

Transport ¢t stockage
£tat & Mexpédition: solide et liquide {en E étiquette noire et bianche -
solution aqueuse). CORROSIF; classe §, groupe L.
Classificatiom corrosif. Température de stockage: ambiante.
Atmasphire inerte: aucune exigence.
Mise a Fatmospbere: évent.
Proprietes physiques et chimiques
Etat physique (20 9C, 1 atm): solide. Flottabiiité (cauk coule et se mélange.
Solubilité (eau): (anhydre) 27,8 g/100 ml (25 °C) Odeuwr: inodore.
thydrate) 87 g/100 ml (0 C Point d'éclair: incombustible.
Masse molaire: (anhydre) 342; (hydrate) 59. Densité de vapeur: aucune donnée.
Pression de 't aucune dornée, Densité relative: {anhydre) 2,7 (20 °C); (hydrate)
M‘m (anhydre) 770 °C {se 1,7 {17 °C); (solution} 1,34 (20 °C).
décompose); (hydrate en solution) 101 oC.,
RISQUES
Santé
Symptdmes: Contact: (Peau et Yeux) la poussiere est irritante. Ingestion: nausées, vomissements. Inhalation: maux de gorge, toux, irritation du nez et de la
gorge. .
Toxicité: assez peu toxigue.
TLV*: aucune donnée, TL50: aucune donnée. .

DL 50 {intrapéritonéalel: souris - 0,27 gfkg.
DL 56 (orate): souris - 6,1 g/kg.

Incendie

Point dinflammation: incombustible. Vitesse de combustion: incombustible.

Agents extincteurs: la plupart des agents extincteurs conviennent Jors dlincendie ol §l y a présence de sulfate daluminium.
Cuomportement au feu: ininflammable et incombustible. Risque de dégagement de 503 3 haute température (au-deld de 760 °C).

Reactivité

Axec Peaus réaction avec l'eau pour produire de Facide sulfurique. i

Avec les produits Qusage courant; risque de corrosion des métaux en présence dhumidité.
Stabilité: stable.

- Environnement
Eau: édviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau. Toxicité pour les poissonst

Sd,air‘:ﬁmctmedomée.
Risque daccumulation dans la chalne trophigue: aucune donnée.

240 ppm/42 h/gambusie/TLm/eau douce; DBO: aucune
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MESURES DPURGENCE

Risques particulicrs
CORROSIF.

i Fw———T
Elmgner le public du lieu de déversement. Signaler; "PRODUIT CORROSIF". Eviter tout contact avec le produit. Accéter ou réduire ia fuite du produit si cela
peut 8tre effectué sans risque. Prévenir le fabricant. Prévenir les services de protection de Penvironhement.

Vitements et équipement de protection
Lunettes: monocoques, bien ajustées. Y&tements, gants et bottes: pouvant résister aux acides.

oendic et caplosion
Ininflammable et incombustible. La plupart des agents conviennent lors dincendie ol il y a présence de sulfate d'aluminivum.

[ Premiers sciia

Transporter la victime dans un endvoit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans délai les premiers soins. Contact: (Peau) enfever les vEtements
soulllés, laver avec de Feau. (Yeun}i irriguer avec beaucoup deau tiéde pendant au moins 15 minutes. Ingestion: si a victime victime n'a pas perdu connaissance, lui
denner a boire du lait ou de Peaw. La couvric chaudement et 1a tenir au calme. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 3 I'hdpitaf,
dans une chinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

P n
Eau Sol, air

L. Arriter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. i. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente auCun risque.

2. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Commwaiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3, Contenir de déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barrigres ou par dérivation de barriére.

de Peay, si possible, 4. Enlever le produit manuellement ou mécaniquement.

. Enlever les polluants, tes liquides et les sédiments pollués au moyen 5. Recuperer les rec:puems intacts.,

dune drague ok d'une pompe. 6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux

5. Prévenir les services de protection de ['environnement et Studier avec les mesures & prendre pour l¢ nettoyage et I'élimination des matériaux poilués.
€ux les mesures a prendre pour le nettoyage et I'€limination des
matériaux poliués.
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Elimmats
i Comumquer avec le fabricant ou le fwmsseu' pour lui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de Fenvirennement pour lew demander conseil.

SULFATE DPALUMINIUM A1(S04)h



SULFATE D'AMMONIUM SOg{NHy);

PESCRIPTION

Synoaymes courants Caractéristiques observables Fabricants
SULFATE DIAMMONIQUE Cristaux blaacs 3 grls brundtre. Inedore. Cominco Lid., Trail (C.-B.).
MASCAGNITE (naturel) Sherritt Gordon Mines, Fort Saskatchewan (Alb.).
Transport et stockage
Etat a Pexpédition: solide. Etiquetage: non réglementé, Qualités et teneurs: commerciale, technique.
Classification: non réglemente, Temperature de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs de papier multlpli,
Atmosphére inerte: aucune exigence. en filts, wagons, camions.
Mise a Patmosphire: évent,
Propriétés physiques et chimiques
Etat phygl?le (20 ¢C, | atm): solide. Flottabilité {eau): coule et se mélange. Couleur: blanc & gris brundtre.
Solubilité (eau): 41 g/100 ml {0 °Ch Qdeur: inodore. Limite d'explosion: ininfiammable.
43,5 g/100 mi (25 °C); 50,4 g/10¢ mi (169 °C). Point d'éclair: ininflammable. Point de fusion: décomposition 3 230 °C.
Masse malalve: 132,1. Densite de vapeur: aucune donnée.
Pression de vapeus: aucune donngée. : Densité relative: 1,77 (20 °C).
Point d*cbutlition: décompasition & 230 *C.

RISQUES
-

Sympt_&‘aes: Inhalation: les poussiéres sont irritantes. Ingestion: douleurs abdominales et nausées.
Texicité: assez peu toxigue.

TLY®: aucune donnée. TL50: aucune donnde. . DL50 (erale): rat - 3 gfkg.
Lirnites d'inhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicite latente: aucune donnée.
Incendie

Agents extincteurs: produit incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas dlincendie olt il y a présence de suifate dammonium. La
pulvérisation 'eau ou le déversement de grandes quantités d'eau sont peut-&tre elficaces.

Comportement au feut chaufté 3 plus de 235 °C, Je produit dégage des gaz toxiques tels que ammoniac, 507 et 503.

Point d'inflaramation: incombustible. Vitesse de combustion: incombustible.

Reéactivité

Avec Praus aucune réaction; soluble.

Avec Jes produits dusage courant: réaction violente avec le chiorate de potassium, le npitrate de potassium et le potassium avec nitrate d'aramonium.
Stabilitéz 5

Environnement

Bau: Oviter Jentrée du produit dans les prises dleau et les voies d'eau. Toxique pour les espices aquatiques. Toxicité pour les poissons:
1 290 ppm/96 h/gambusie/ TL50/eau douce; 292 ppm/96 h/Daphnia magna/TLm/eau douce; DBO; aucune.

Sol, abr: aucune donnée,

Risque d'accurmulation daas la chalne trophique: aucun.
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MESURES DUIRGENCE

Risques particuliers

Intervention immediate

Eloigner le public du lieu de déversement. Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement du produit avec leau. Avertir le fabricant, Prévenir les services de
protection de Fenvironnement.

Vitements et equipement de protection
Sur Jes lieux dun incendie et dans des espaces fermés - Protection des voies respiratolress appareil respirateire autonome. Yétements: selon les besoins.

Incendie et explosion
Décomposition au-defa de 235 °C avec dégagement de gaz toxiques: ammoniac, 507 et 503,

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans délal les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
peatiquer fu respiration artificielie; il y a glne respiratoire, administrer de Foxygene. Contact: (Peau et Yeux} laver avec Beaucoup d'eau. Iwes:grl\: sila
victime n'a pas perdu connaissance, lui donner & boire de i'sau ou du lait. St le médecin ne peut venir immeédiatement, transporter la victime 3 I'n8pital, dans une
clinigue ou.chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ean Sol, air

1. Arrbtet ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Acréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Commuiquer avec le fabricant ou je fournisseur pour lul demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour Jui demander conseil.
conseil, 3. Si le prodult ast 3 'état de solution, contenir le déversement en

3. Contenlr le déversement au moyen de barciéres ou par dérivation aménageant une digue de terre ou un autre type de barriére.

de Peau, si possible, 4. Entever le produit a I'aide de pompes ou d‘autres dispositifs dhaspiration

4. Enlever Jes poliuants, les liquides et les sédiments pollués au moyen et le charger dans des récipients approprids,

d'une drague ou dune pompe. , 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Pre jes services de protection de l'environnemvent et etudier avec 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels oy synthétiques.
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Mélimination des 7. Prévenic les services de protection de Penvironnement et €tudier avec eux
matériaux poliués. Jes mesures & prendre pour i nettoyage et Pélimination des matériaux potlués.
Eliminats

1. Communiquer avec e fabricant ou le fournissewr pour lui demander conscil.
2. Cosamuniquer avec les services de protection de Penvironnement pour feur demander conseil.

SULFATE DPAMMONIUM SO4(NHg)
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SULFATE DE BARYUM BaSOy

DESCRIPTION No UiN; 1564 (composés du bacyum)
Syponymes courants Caractéristiques observables Fabricants
BARYTINE Poudre blanche ou jaundtre, Inodore. ) Mountain Minerals Ltd,, Lethbridge (Alb.).
BLANC FIXE
Transport et stockage
Etat & l'expédition: solide, Etiquetage: non réglementé, Quatités et teneurs: technique, pour pites et
Classificationt non réglementé, Tesapérature de stockage: ambiante. blanchiment,
Atmosphére Inerter aucune exigence. Conditionnement: en its, barils, sacs en papier.
Mise a Fatmosphire: cvent.
Proprictés physiques et chimiques
Etat physique (20 °C, 1 atm): solide. Flottabilité {eau): coule. Couleur: blanc 2 jaundtre.
Solubilité {eau): ¢,00025 g/100 ml (25 °C); Odeur: inodore. Limite d'explosion: ininflammable.
0,00034 g/100 ml {50 *C) 0,00041 g/100 ml {160 °C). Poiat d'éclair: ininflammable, Point de fusion: | 580 °C.
Masse molaire: 2334, Densité de vapeur: aucune donnée.
Pression de vapeur: aucune donnée. Densité relative: 4,3 a 4,5 (20 °C).
Point d"ébullition: > 1 580 °C.

RISQUES

Santé

Symptdmes: Contact (avec la poussierel: (Yeux et Peau} rougeurs et douleurs. Ingestion: salivation abondante, toux, vomissements, diarrhee, géne respiratoire
convulsions, paralysie musculaire. fohalation {de 1a poussiére): symptémes semblables & ceux de lingestion. ) ’ ’ ' '
Toxicité: peu toxique quelque soit Ia vole dabsorption.

TLV* (ic): 0,5 mg/m? (sous forme de Ba soluble).  TL30: aucune donnée. DL50: aucune donnée.
Limites dinhatation de courte durée: aucune donnde. Toxicité latente: aucune donnée. DTmin. lintrapéritonéale): rat - 0,2 glkg.
Incendie

Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés contre les feux ol it a présence de sulfate de baryum.
Comportement au feu: aucune donnée,
Point dtinflammation: incombustible. Yitesse de combustion: incombustible.

Reéactivité

Avec Peau: aucune réaction.

Avec les produits Pusage cowantt si chautfé, risque dexploser si le produit vient en contact avec de l'aluminium.
Stabilité: stable,

Environnement

Eau: DBO: aucune donnde.

Sol, air: aucune donnee. )
Risque d'accumulation dans la chaine trophique: aucune donnée,
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MESURES D'URGENCE

Ejoigner le public du liew de déversement. Arrdter la fuite du produit si possible. Ne pas toucher au produit, Avertir le fabricant. Prévenit les services de
protection de lenvironnement.

Vitements et aguipesaent de protection

Protection des voies respiratoires: en présence de poussieres de sulfate de baryum, utiliser un masque anti-poussieres. VEtements: combinaison ou salopette
offrant une protection. Gants: ordinaires, Lunettes: bien ajustées, ou de sécurite.

incendie et explosion
Incombustible. La plupart des agents extincteurs peuvent &tre utilisés contre les feux ol il a présence de sulfate de baryum.

Premiers soins

Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mals administrer sans délai les premiers soins. Ingestion: donner de l'eau 3 boire & la
victime si elle n'a pas perdu gonnaissance et fa faire vomir, Contact: (Yeux) irriguer avec beaucoup deau. (Peaul laver avec beaucoup d'eau. $i un médecin ne
peut venlr immédiatement, transporter la victime a I'hlipital, dans une clinique 04 chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Esu Sol, air

1. Arréter ou réduice la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec fe fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour kil demander conseil.
conseil, © 3, Contenir je déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de Peau, de barriere.

si possible. &, Enjever le produit manuetiement ou mécaniquement.

4. Endever les poliuants, les liquides et les sédiments poliués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts.

duie drague ou $une . 6. Enlever Je sol poliué ¢t Pévacuer.

5. Prévenir fes services de protection de Penvironnement et équdier avec 7. Prévenir les services de protection de Peavironnement et étudier avec eux
cux Jes mesures 2 prendre pour le nettoyage et Pélimination des les mesures i prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux pollués,
matériaux poliués.

£linsination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de lenvironnement pour feur demander conseil.

SULFATE DE BARYUM BaSOy
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SULFATE DE CUIVRE CuSOy.5H0

Synonymes Courants Caractéristiques observables Fabricants
COUPEROSE BLEUE Poudre ou cristaux bleu blanchitre 3 bleu Noranda Inc., Division CCR, Montréal (Qch
VITRIOL BLEU verditre, Inodore. Cominco Ltd., Kimberley {C.-8.).

. Canadian Metalina, Vancouver (C.-B.}.
Transport et stockage
fitat & Pexpidition: solide. Etiquetage: non réglementé; classe 9.2, groupe I Qualités et teneurs: technique.
Classitication: non réglementé. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs de papier multipli ou
Atmosphere ine:-yu aucune exigence. de polyméres, fQts en acier,
Mise i Fatmosphere: évent.
Proprietés physiques et chisniques
Etatp (20 *C, 1 atm): solide. Flottabifitd (eau): coule et se melange. Couleur: bleu blanchitre 3 bleu verditre.
Solubilité leau): 31,6 g/100 ml {6 *C); Odeur: inodore. Limite dfexplosion: ininflammable,
203,3 gf100 ml (100 *C) Point t}'edam ininflammable. Peint de fusion: perte de #H20 & 110 °C; perte de
Masse wmalaire: 249,7, Densité de vapeuc: aucune donnée. SH20 3 [50 °C.
Pression de vapeur: aucune @mxém Densité relative: 2,28 (20 °C).
Point d'ébultition: perd ¥H20 a 110 *C;
perd SH0 3 150 °C.

RISQUES

Santé
Symptdmes: Contact: irritation des yeux et de la peau et congestion des muqueuses nasafes. Ingestion: vomissements, douleurs stomacales, gastrite
hémarragique, diarrhée, convulsions et collapsus. Inhalation: gorge irritée, toux et essoufflement,
Toxicité: modérément toxique par ingestion et inhalation.
TLV*® linhalation): 0,2 n¥!m3 (sous forme de TL56: aucune donnée. DL50 (orale): at - 0,3 gfkg.
vapeurs de Cu); | mg/m” (sous forme de Toxicité jatenter aucune donnée.

poussiéces et de brouillard de Cul.

Limites dinbatation de courte durée: 2 mg/m?
t 15 mn (sous forme de poussiéres et

de broulilard de Cu).

Incendie

Agents extincteurss incombustible. La plupart des ageats extincteurs conviennent en cas dincendie ol if y a présence de sulfate de cuivre,

Compartesment au feu: incombustible. Chauffé 2 plus de 408 °C, le produit peut dégager des vapeurs toxiques de SOy Les récipients fermés peuvent éclater
ils sont chauffés i plus de 116 °C, sous Paction de la dilatation de la vapeur d'eau dégagée par le produit.
dinflammation: incombustible, Vitesse de combustion: incombustible.

Réactivite
Avec Pean: aucune réaction; soluble, ,
Avec les produits Fusage coucants réaction possible avec Iiydroxylamine et le magnésium,

Stabiiite: stable.

Environnement

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises Peau et les voies dleau; & faible teneur, nocif pour les e?éces aquatiques, Toxicité fes poissonst
0,15 mg/If48 hitruite arc-en—ciel/ Thm/eau douce; 3,8 ppm/24 hitruite arc-en-ciel/TLm/eau douce; 1,0 mgfif24 hi/Daphnia magna/TL100feau douce; DBO:
aucune,

Sol, airs DLmin.: sauvagine - 0,3 gfkg. .
Risque d'accumwiation dans la chalne trophique: aucune donnee. )
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MESURES DURGENCE

Eloigner le public du lieu de déversement. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les vapeurs ou poussieres quil dégage. ArrBter ou réduire la fulte
du produit sl cela peut Stre effectus sans risque. Endiguer la zone pour contenir le déversement. Avertir ie fabricant ou le fournisseur. Prévenir les services de
protection de Penvironnement.

Vitements et dquipoment de protoction

Sur les lieux d'un incendie et dans des espaces fermés - Protection des voies rg%rato‘ms: appareil respiratoire autonome. Bans les autres cas - Gants: de
cacutchouc ou plastique. Lunettes: du type monocogque, bien ajustees. Bottes: de caod {pantalon sur les bottes).

ncendie ot explosion R
incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas dincendie oli il ¥ a présence de sulfate de cuivre.

" Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin iminédiatement et administrer sans délai les premiers soins. Contact: {Yeux et Peauw)
endever les vBtements souilhés; irriguer Jes yeux et laver les régions touchées avec beaucoup deau. Couvrir chaudement la victime et la tenir au calme.
Ingestion: si la victime n'a pas perdu connaissance, Wi donner du lait ou de Peau 3 boire et la faire vomir. Si un médecin ne peut venir immédiatement,
transporter la victime 3 'hbpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Soj, air .

1. Arcéter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou ie fournissewr pour lul demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander consell,
conseil. 3. Endiguer la zone pour emplcher le ruissellement de Peau de pluie ou

3. Contenit le déversement au moyen de barridres ou par dérivation darrosage.

de {'eau, si possible. 4, Ratirer le produit manuellement ou mécaniquement.

5, Entever jes polluants, les liquides et les sédiments pollués i 'aide 5. Récupérer les récipients intacts.

dune drague ou Fune pompe. 6. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux

5. Prévenir les sgr\ricés de protection de Penvironnement et étudier avec les mesures 3 prendee pour e nettoyage e P'élimination des matériaux potiués,
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des
materiaux polives.,

Elimication

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil,

SULFATE DE CUIVRE CuSOy.5Hz0
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SULFATE DE POTASSIUM K504

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
SULFATE DE POTASSE Poudre ou cristaux blancs. incdore. Potash Corp. of Saskatchewan, Cory (Sask.).
ARCANE DOUBLE Potcal, Parry Sound {Ont.).
TARTRE VITRICLE Shamrock Chemicals, Port Stanley {Ont.).
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: solide. Et—ique'tage: non réglementé. Qualités et tenewrs: commerciale; technique.
Classification: aucune. Température de stockaget ambiante. Conditiopnements en sacs, fdts. Transport en wrac
A re inecles aucune exigence. par camions ou wWagons.
Mise 3 Patmesphere: event.
Propriétes physiques et chitniques
Etat {20 *C, 1 atm): solide. Flottabilité (eauk: coule et se mélange lentement.  Couleur: blanc.
Solubilité (eaul: 8,5 g/100 ml HyO {10 °C) Odeurs inodore. Limite dexplosion: ininflammable.
10,0 g/100 md {20 °C); 14,2 g/108 mi (50 °C). Point d'éclair: ininflammable, Point de fuslon: 1 069 A | 072 °C; transition
Masse meolaire: 17%,3. Densité de vapeur: aucune donnee. 3 588 *C.
Pression de vapeur: aucune donnée. Densité relativer 2,7,
Point d'ébullition: 1 682 °C.

RISQUES

*

Sante

{ inhajation: irritation du nez et des yeux. Ingestion: douleurs stomacales. Contact: (Peau et Yeux) irritation.

Toxicité: peu toxique quelque soit ia voie d'absorption, )
dopnée.

TLY®: aucune i . TLSO: aucune donnée. X DLmin. {orale): homme - 6,30 gfkg.

Limites dinhalation de coucte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnee. DLmin. (voie sous-cutanée): cochon dlinde - 3,0 g/ka.
Incendie

Agents extincteurs: ininflammable; la plupart des agents extincteurs conviennent fors dincendie ou il y a présence de suifate de potassium.

Comportement au feu: ininflammable.

Point dintlammation: ininflammable. Yitesse de combustion: ininflamemable,

Réactivité

Avec Peaut aucune réaction; légérement sojuble. .
Avec les.produits d'usage courants peut véapir, dans certaines conditions, avec les fines poussieres d'aluminium.
Stabilité: stable.

Environnement

Eau: empécher l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau,
Sol, alrt aucune dornée,
Risque jon dans la chalne trophigue: aucun.
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MESURES DURGENCE

Intervention immediate

Eloigner Je public du lieu de déversement. Arréter ou réduire la Iuite du produit si cela ne présente aucun risque. Prévenir le fournisseur et les services de
protection de Yenvirornement.

Vitements et équivement de protection
V8tements adaptés aux circonstances.

incendie et explosion
Ininflammable. La plupart des agents extincteurs conviennent lors dlincendie ol il y a présence de sulfate de potassium.

- Premiers soins

Transporter 1a victime dans un endroit bien aécé. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins, Contact: (Peau et Yeux} enlever les
vitements souillés et laver avec beaucoup dleau les régions touchees. estion: donner & boire le plus deau possible 3 la victime si elle n'a pas perdu
connaissance. 5i le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime a I'hdpital.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

1. Arrdter ou réduire ia fuite du prodult si cela ne presente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Comamuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander conseil.
congeil. . 3. Contenir ie déversement en aménageant une digue de terre Ou un autre type
1, Contenir le déversement au moyen de barritres ou par dérivation : de barriére,

de Peau, si possible. 4. Enlever le produit manuellement ou mécaniquement.

4. Entever les polluants, les liquides et jes sédiments pollués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts.

d'une drague ou dune pompe, 6. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir les secvices de protection de Fenvironnement et étudier avec les mesures 2 prendre pour le netioyage et Pélimination des matériaux potlués.
eux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Iélimination des

matdriaux pollués,

Elimination

i. Communiquer avec le Fabcicant ou je fournisseur powr Jui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de l'environnement pour feuwr demander conseil.
3. Les matériaux peuvent étre enfouis dans une décharge contrdiée (it faut pour cela Pautorisation des services de protection de Penvironnement).

SULEATE DE POTASSIUM K503
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SULFATE DE SODIUM 3Og¢Naz

DESCRIPTION

Synonymes cowrants Caractéristiques ahservabies Fabricants

SEL DE GLAUBER (Na¥504~ 10H0) {décahydrate}  Poudre ou cristaux blancs. Inodores. Saskatchewan Minerals, Chaplin {Sask.}.
SULFATE DISODIQUE (SOgNaHM) Ormiston Mining and Smeitin, Grmiston,
BISULFATE DE SODIUM (SOyNaH) Fox Valey {Sask.}.

Existe également sous forme dtheptahydrate Alberta Sulfate, Metiskow {Alb.).
(Na2S0y7H70) et sous deux formes minérales,

1a thénardite ot la métathénardite,

Transport et stockage

£tat i Pexpédition: solide. fitiquetage: non réglementé. Quatlités et teneurs: technique et CP.
Classification: aucune, Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs, £4ts ou en vrac,
Atmasphére inerte: aucune exigence.

Mise 3 Patmospheére; évent.

Propriétes physiques et chimiques

£tat ique (20 9C, 1 atmk solide. Flottabitité (eau) coule et se mélange. Couleur: bianc.

Solubilite (eau): {thénardite) 4,7 g/ 100 i (0°C); Odeur: inedore. Limite dexplosion: ininflammable.

42,7 ¢/ 100 ml (100 °C); (métathenardite) Point g'éclairs ininfiammable. Point de fusion: (hepta} devient anhydre A 26,4 OC;
48,8 %l-w mi (40 °C}; theptahydrate} 19,5 g/100 ml Densité de vapeur: aucune donnée. (anhydre) 384 OC; (decahydrate) 32,4 °C,
(9§ OC) 44 g/100.mi {20 9C); (décahydrate) Densité reiative: {thénardite} 2,66;

11 g/160 ml {0OC) 36 /100 ml {150C); {métathénardite) 2,70; (décahydrate} 1,46 {25 0C).

92,7 &/100 ml (30 9C).

Masse motaire: anhydride) 142; (hepta) 263;

{décahydrate} 322, i

Pression de vapeur: aucune donaee.

Boin;c ition: {(décahydrate) perte de 10420 A

166 9C.

RISQUES

Santé
Symptdmes: Ingestion: peu toxique. Contact: {Peau) non irritant. Il conviendra cependant d'éviter que le produit en poudre ou en solutions concentrées ne soit

en contact profonge avec ta peau, (Yeux)irritation mécanique, larmoiement.
ToxiCité: peu toxique quelque soit la voie d'absorption.

TLV®: aucune dohinée. TL50: aucune donnée. DL 50 {orale): souris - 5,99 g/kg @nhydre).
Limites dinhalation de courte durées aucune donnée. Toxicité latentes aucune donnée.
Incendie

Agents extinclews: incombustible, La plupart des agents extincteurs conviennent lors dincendie ol j} ¥ 2 présence de sulfate de sodium,
Compartement au feu: incombustible.
Paint dinflamemation: incombustible. Vitesse de combustion: incombustible,

Réactivité

Avec Peaw aucune réaction; sohuble, )

Avec les produits dusage courant: dans certaines conditions, réagit viclemment avec I'aluminium.
Stabilité: stable.

Environnement
Eai: empbcher Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. Toxicité pour les poissons: 13 500 ppm{96 hicrapet arlequin/TL50/eau douce;
5 200 ppa/48 h/Daphnia magna/TL100/eau douce; 16 500 ppm/96 higambusie/TLm/eau douce,
Sol, air: 7 500 mﬁiﬁlj iwﬁvoiaiﬂe! TL33.
Risque daccumulation dans 1a chalne trophique: aucune donnée,
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Risgues particuliers

3 P ——

Eloigner le public du lieu de déversement, Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler. Endiguer la zone pour empécher le ruissellement du produit
avec Peau de pluie ou darrosage. Avertir e fabricant. Preévenir les services de protection de Fenvironnement.

Yitements ot equipement de protection
Lunettes: bien ajustées. Gants: de caoutchouc. Vitements: adaptés aux circopstances.

Incondie et explosion
Incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent lors d'incendie oll il ¥ a présence de sulfate de sodium.

Transporter la victime dans un endcoit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: enlever les vitements
souillés et Javer longuement les yeux et la peau avec beaucoup d'eau. tion: donner & boire de Peau ou du lait & la victime si elle 'a pas perdu connaissance.
Si le médecin pe peut venir immadiatement, transporter Ja victime 3 | , dans une clinique ou chez un médecin.
MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

intervention
Eau Sof, air
1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. t. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec e fabricant ou le fourpisseur powr lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseuwr pour lui demander conseil.

. 3, Endiguer la zone pour erapécher le ruisseliement de Feau de pluie ou
3. Contenir le déversement au moyen de barrigres ou par dérivation d*arrosage. ,
de I'eay, si possible. 4. Retlrer le produit manueliement ou mecaniquement.
&. Enlever les polluants, les liquides et les sédiments poliués a Faide 5. Récupérer les récipients intacts. N
d'une drague ou dune pompe. 6. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et etudier avec eux
5. Prévenir fes services de protection de l'environnement et étudier avec les mesures 3 prendre pour e nettoyage et Pélimination des matériaux pollués.
eux Jes mesures 2 prendre pour le aettoyage et Pélimination des
matériaux poliués,
Etimination

1. Communiquer avec ie fabricant ou le fournisseur powr lui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.
3. Les matériaux pollués peuvent &tre enfouls dans une décharge contréiée (il faut pour cela Pautorisation des services de protection de Penvironnement),

SULFATE DE SODIUM 504Naz

¥4 4



SULFATE DE ZINC SO4Zn.xHz0 (x = 0,1,7)

-~
Aamsphen- inertes aucune exigence.
Mise a Fatmosphere: évent.

DESCRIPTION Ne NA: 9161
Synonymes courants Caracteristiques observables Fabricants
VITRIOL BLANC (7H,0) Forme anhydre: cristaux incolores. Forme Comincoe, Trail (C.-B.).
COUPERQSE BLANC fhydratées poudre cristaltine blanche. Inodore. Zinc électrolytique du Canada Ltée,
ZINCOSITE (anhydre) ValieyfieM (Qc).

Texasgulf Canada, Timmins (Ont.).

Transport et stockage
Etat & Pexpédition: solide. Etiquetage: non réglementé, classe 9.2, groupe L. Qualités et teneurs: commerciale, techaique.
Classification: non réglemente. Température de stockage: ambiante. Conditionhement: en sacs, [its de cacton-fibre,

fds en acier.

Proprietés physiques et chimiques

Etat phy: (20 °C, 1 atm): solide.
Solubliité {eau): 96,5 g/100 ml (26 *C); {hepta).
Masse melaire: (anhydre) 161,45 (mono} 179,4;
{hepta) 287,5.

Pression de vapeur: aucune donnée.
Point d'ébullition: (anhydre} 800 *C (d&écomposition);

y de Hz0 a 280 *C; {mono de H
Sh;g;az&er&e 20a ) perte 70

Flottabilité (eau}: coule.

Qdewr: inodore.

Point d"éclair: ininflammable.
Densité de wapeur: aucune donnée.
Densité relative: (hepta) 1,96 (25 °Ch
{anhydre) 3,5 (25 °C)

Cosleur: incolore a blanc.

Limite d'explosion: ininflammable.

Paint de fusion: (hepta), 100 °C, avec perte deau
4 289 °C; {mono) perte d'eau a 238 °C; toutes les
foraes se décomposent au-dessus de 500 °C.

RISQUES

Sante
abdominaux, vomissements et diarrhée.

TLY*: aucune donnée.

Symptdmes: Inhalation: icritation de Ja gorge, toux, esscufflement, géne respiratoire.

Toxicité: modérément toxique par inhalation et contact.

TL50: aucune donnée.

Limites d'inhalation de courte durées aucune donnée. Toxicité latente: aucune doande.

Contact: (Yeux et Peau} rougeurs et douleurs. Ingestion: spasmes

DL 56 (intrapéritondale): souris - 0,029 glkg.
DLmin. (oralek rat - 2,2 gikg (hepta).

Incendie

Comporternent au few incombustible.
Point dlintlammation: incombustible.

Yitesse de combustion: incombustible.

Agents extincteurs: produit incombustible; la plupart des agents extinctews conviennent jors dincendie oy il ¥ a présence de sulfate de zinc.

Réactlvité

Avec Feaw: aucune réaction.
Avec jes produits d'usage courant: aucune donnée,
Stabilitér stable,

Environnement

Eau: éviter lentrée du produit dans les prises dleau et les voies deau. Toxicité powr les poissons:
0,3 r&ll Zn)/ 126 h}épimche!!etal{eau douce; DBO: aucune donnée.
Sol, air: aucune donnee

quued'acamulatm‘dansiaduhesmplquaucmedomee

4,6 ppm/96 hitruite arc-en-ciel/TL58/eau douce;
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MESURES DURGENCE

“Risques particudiers

Interventian hmnédiate

Eloigner te public du lieu de déversement. Endiguer la zone, notamment s'il y a danger de ruisseliement des evaux de pluie ou de l'eau d'arrosage. Humecter
égerement e prodult sec qui a 1€ déversé il ¥ a le moindre risque que le veat nlemporte des poussiéres. Prévenir les services de protection de
I'environnement. Avertir fe fabricant ou le fournisseur.

YEtements et équipement de protection
Respirateur anti-poussiéres si nécessaire. Gants. Lunettes, VEtements: salopette au besoin.

Tocendic et explosion
Produit incombustible; 1a plupart des agents extincteurs conviennent en cas dlincendie ot il y a présence de sulfate de zinc.

Premiers soins
Transporter ia victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: pratiquer la respiration

artificielle si nécessaire. Contact: (Peau) enlever les vEtements soulllés et faver les régions touchées 3 l'eau courante. {Yeux) jrriguer avec beaucoup d'eau.
%ﬁaﬁm boire de I'sau & ia victime si elle n'a pas perdu connaissance. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime & Phépital, dans
uhe que ou chez un médecin,
MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ntervention
Bau Sel, air
L. Arréter ou réduire ta fulte du produit si cela ne présente aucun risque. i. Arréter ou réduire ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissesr powr lui & wder conseil.
conseil. 1, Contenir ie déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de barriére. :
de Peay, si possible. 4. Enlever Je produit manuellement ou mécaniquement.
%. Enlever les polluants, les liquides et les sédiments pollués au moyen 5. Récupérer les réciplents intacts.
$une dr, ou dune pempe. 6. Eniever le so poiué et Févacuer.
S. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec 7. Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec eux
cux les mesures 3 prendre pour Je nettoyage et Pélimination des " les mesures 3 prendre pour e nettoyage et I'élimination des matériaux poliués,

ELY

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiguer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

SULFATE DE ZINC SO4Zn.xHz0 (x = 6,1,7)



SULFITE DE SODIUM S$O3Nap (aahydre) SO3Nag, 7Hz0 (heptahydrate)

DESCRIPTION
Synonymes Courants Caractéristiques cbservables Fabricants
Paudre ou cristaux blancs. Inodores. international Paper Consolidated, Matane (Qc).
Abitibi-Price, Kenogami (Qc).
Bathurst, Bathurst (N.-B.)
Lake Utopia Paper, 5t-George (N.-B.).
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: solide. Etiquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: technique anhydre, 90 £ 1 %,
Classification: aucune. Température de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs et en f0ts.
N ere inerte: aucune exigence,
' i Fatmosphere: évent.
F i ‘I& ﬂ‘ * et l - -
Etat physique (20 °C, 1 atm): solide. Flottabilité {eau): coule et se mélange. Coudeur: blanc.
Solubilité {eaul: (anhydre) 12,5 g/100 mi (0 °C); Odeur: inodore. Limite d'explosion: ininflammable.
28,3 ¢/100.mi (80 OC) {heptahydrate)k 32,8 g/100 mi Point d'éclair: ininfiammable. Point de fusion: {anhydre) se décompose a 130 °C;
(0 oc 196 £/100 ml (40 °C). Densité de vapeur: aucune donnde. theptahydrate) perd 7H20 & 150 °C.

Masse molaice: (anhydre) 126; (heptahydrate} 252. Densité relative: (anhydre) 2,63; (heptahydrate)
Pression de vapeur: aucune donnee. 1,54 (15 9C).

Point d'ébullition: la forme anhydre se décompose;
(heptahydrate} perd 7H20 4 150 °C.

RISCUIES

Santé
Symptdmes: Inhalation (poussiéresk: maux de gorge, acces de toux, essoufflement. Contact: {Peau et Yeux) rougews, douleurs, inflammation. Ingestion: forte

»

diarrhée chronique, troubles circulatoires, dépression du systéme nerveux central. Peut &tre mortel lorsque ingére.
Toxicité: modérément toxique par ingestion.

TLVE: aucune donnée, TL50: aucune donnée. DL 50 {intraveineuse) rat - 0,113 g/kg (anhydre).
Limites dichatation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnde. DLmin, {orate) lapin - 2,83 g/kg (anhydre).
DL 5g {intrapéritonéate): souris - 6,277 gfkg (theptal.

Incendie
Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent lors dincendie ou il y a présence de sulfite de sodium.

: au few: incombustible. v ’
Point dinflammation: incombustilsle. Yitesse de combustions incombustible.
Reéactivite

Avec Peas: aucune réaction; soluble.
Avec les produits dwsage courant: aucune donnée,
Stubitités stable.

Envircnnement
Eau: empécher l'entréde du produit dans les prises deau et les voies d'eau. Le produit constitue un risque pout les espéces aquatiques sl se trouve dans Peau & de

fortes teneurs. Toxicité pour tes poissons: 2 600 ppm/24, §8 et 96 higambusie/TLm/eau douce; DBO: 12 %.
Sal, air: aucune donnee.

Risque d'accumulation dans la chaie trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers

3

Efoigner le public du lieu de déversement. Eviter tout contact avec le produit. Endiguer la zone pour empicher le ruisseliement du prodult avec leau. Avertir
te fabricant, Prévenir les services de protection de Fenvironnement,

Vitements et équipernent de protection
Lunettes: bien ajustées. Gants: de caoutchouc. Vétements: adaplés aux circonstances.

Incendie ot eagplesion
Incombustidle. La plupart des agents extincteurs conviennent lors dfincendie ols il y a présence de sulfite de sodium,

Premiers soins

T ter la victime dans in endroit bien aéré. Appeler un médecin mals administrer saps attendre les premiers soins. Contact: enlever les viements
souillés et laver avec beaucoup dleau. Ingestion: donner a boire de Feau ou du Jait & la victime, si elie a'a pas perdu connalssance. 51 Je médecin pe peut venir
immédiatement, transporter la victime tal, dans une clinique ou chez un médecin, -

Intervention

Eau Sol, air

1. Arrdter ou réduire fa fuite du prodult si cela ne présente aucun risque, 1. Arrdter ou réduire fa fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr jul demander conseil.
conseil. . 3. Endiguer la zone pour empécher le ruissellement de I'eau de pluie ou

3. Contenir ie déversement au moyen de barritres ou par dérivation darrosage. .

de Peau, si possible. 4, Retirer le produit manuetiement ou mecaniguement.

&. Enlever tes polivants, tes liquides et les sédiments poliués A Paide 5. Récupérer jes récipients intacts.

d'une drague ou d'une pompe. . &, Prévenir les services de protection de Penvironnement ¢t étudier avec eux

5. Prévenir les services de protection de Penvirormement et étudier avec les mesures & prendee pour le nettoyage et I'élimination des matériaux poliués.
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Péimination des

satériaux pollués,

Elimination

1. Commumiquer avec le fabricant ou le fournisseur powr iul demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil,
3, Les matériaux pollués peuvent &tre enfouis dans une décharge contrdlée {il faut pour cela Pautorisation des services de protection de l'envirornement).

SULFITE DE SODIUM SO3Naz (ashydre} SO3Nagz, 7H0 (heptahydrate)
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SULFURE DE CARBONE 59C

DESCRIFTION

NO UNs 1131

Synonymes Coucants

BISULFURE DE CARBONE
ANHYDRIDE SULFOCARBONIQUE

Caractéristiques observables

Liguide transparent et incolore & jaune. Odewr
ésagréable et piquante de choux en décomposi~

tion {presque inodore lorsque purk

Fabricants

Cornwail Chemicals Ltd., Corrwail {Ont.).
Thio Pet Chemicals Ltd., Fort Saskatchewan (Alb.).

Transport et stockage
£at & Pexpédition: liguide.

Classification: inflammable; poison.
Atmosphire inertes azote ou autre gaz inerte.
Mise a latraosphére: soupape casse-vide avec

pare-flammes.
Pompes: centrifuges, a engrenage, etc., en
acier ou acier inoxydable.

Etiquetage: &tiquette rouge - LIQUIDE
INFLAMMABLE ; classe 3.1, groupe I. Etiquette
blanche - POISON; classe 6.1, groupe .
Températuce de s : ambiante.

Conduites: en polyéthylene, polypropyléne,
flexible, acier, acier inoxydabie.

Qualités et tenewrs: technique, 99,95 % min.;
commerciale, 99,9 %.

Conditionnement: en {dts, wagons-citernes, camions-
citernes, en acier ou en acier inoxydable.

Propriétés physiques et chimiques
£tat physique (20 9C, | atmk liquide.
Solubliité (eau): 0,23 g/100 mi {20 °C).
Masse molaive: 76,1,

Flottabilité {eau): coule.
Odeur: désagréable et piquante, de choux
(odeur seuil: 0,1 & 0,21 )

Couleur: incolore a jaune pale.
Limite d'explosion: 1,3 & 50 %.
Point de fusion: 111 9C.

Pression de vapewr: 200 mm Hg (10 °C) Point déclair: -30 °C (v.t.)

260 mm Hg {20 °C} 30 mm Hg (30 9C). Densité de vapeur: 2,6.

Point d'ebullition: 46,3 °C. Densité relfative; 1,26 (20 9C)
RISQUES

Sante

tion: vomissements, maux de tdte, cyanose, dépression du systéme respiratoire, convulsions, perte de connaissance. Inhalation: absorption
rapide des vapeurs, maux de téte, nausées et Stourdissements, accompagnés dagitation, de dépression, de nausées, de vomissements, de troubles de la vision et
de perte de comnalssance. Contact: (Yeux et Peau) absorption cutande rapide du liquide avec apparition de symptbmes semblables 4 ceux de linhalation.
Rougeurs, brilures, craquelures et desquamation,
Toxicité: trés toxique par toutes les voies d'absorption.
TLV* {peau): 10 ppm; 30 mgfm3. TLmin. {inhalation): homime - 4 000 ppm {30 mn).
Limites d'inhalation de courte durée: aucune Toxiclté latente: aucune donnde.

DLmin. {oralek homme - 0,01% gfkg.

Incendie

Agents extinctews: poudre séche, neige carbonique ou gaz inertes. La mousse anti-alcoo! est inefficace. L'eau peut &tre inefficace pour combattre le ieu mais
elie peut servir i refroidir les récipients qui y sont exposés,

Comportement au feu: il y a risque de retour de Hamemes le long de la trainée de vapeurs. Le $2C en combustion dégage des vapeurs toxiques de 5Oy.

Point dinflammation: 90 °C. Yitesse de combustion: 2,7 mm/fmn.

Reactivite
Avec Peau: aucune réaction.

Avec les praduits dusage courant: réaction viciente avec les produits suivants: aluminium, chlore, azothydrures, fluor, zinc, potassium et chlore.
Stabilité: stable.

Environnement

Eaus éviter Fenteée du produit dans les prises d'eau et les voies dleau. A faible teneur, nocif pour les espéces aguatiques. Toxicité pour les poissons: 135 ppm/
48 h/gambusie/TLm/eau douce. Evaluation de Ia toxicité aquatique: 100 3 1 000 ppm/%6 hfTLm/feau douce; DBO: aucune donnée.

Sol, air: avcune dopaée. N -

Risque daccumutation dans 1a chaine trophique: aucune donneée.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE. POISON.

Intervention immédiate
Eloigner le public du lieu de déversement. Signalers “INFLAMMABLE. POISON". Appeler le secvice dincendie. Etiminer toute source d'zllumage. Arréter ou

réduire la fuite du prodult, si cela peut &tre effectué sans risque. Demander conseil au fabricant. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler.
Endiguer la zone pour empécher le rulssetlement. Prévenir les services de protection de 'environpement.

Vitements et équipement de protection
Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entitrement etanche aux gaz.

Incendie et explosion

Pour éteindce le feu, utiliser de la poudre séche, de la neige carbonique ou des gaz inertes. La mousse anti-alcool est inefficace. L'eau est inefficace mais elie
peut servir 2 refroidic les récipients exposés au feu. I y a risque de retour de flammes le long de la trainde de vapeurs. Le 53C en combustion dégage des
vapeurs toxiques de 50,

Premiors soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans délal les premiers soins. Contact: irriguer
abondamment les yeux avec de Peau. (Peau) laver immédiatement les régions touchées 3 'eau courante; enlever les vitements souiliés, inhalation: si la victime
ne respire plus, pratiquer la respiration artificielie {pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de I'oxygéne. Ingestion: si la victime n'a
pas perdu comnaissance, la faire vomir et lui donner de l'eau i boire. Répéter le traitement jusqu'a ce que les vomissures soient limpides. Si un médecia ne peut
venir immeédiatement, transporter la victime a I'hSpital, dans une clinigue ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Ea s.d; air

1. Arcéter ou réduire fa fuite du produit si cela ne présente aucun risque, 1. Arrdter ou réduire fa fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec je fabricant ou le fournisseur pour jui demander 2. Cormumuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour jui demander conseil.
conseil. 3, Contenir te déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de de barriere.

Peau, si possible. 4. Enlever le produit a i'aide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration et
4. Enlever les polluants, les liquides et Jes sédiments polivés au moyen le charger dans des cécipients appropriés.

d'une deague o dune pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.

5, Prévenir jes services de protection de Penvironnerment et étudier avec 6. Enlever tout liquide résidusl avec des sorbants naturels ou synthétiques.
eux les mesures a prendre pour le nettoyage et Pélimination des 7. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux les
matériaux poliués. mesures 3 prendee pour le nettoyage et Iélimination des matériaux potlués.
Eriinats

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiguer avec les services de protection de Penvivonnement pour leur demander conseil.

SULFURE DE CARBONE $C
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SULFURE DFHYDROGEME Hy$

DESCRIPTION NO UN: 1053
Synonymes courants Caracteristiques observables Producteurs
HYDROGENE SULFURE Gaz incolore. Odeur d'oeufs poutris. Thio-Pet Chemicals Limited,
ACIDE SULFHYDRIQUE Fort Saskatchewan {Alb.).
GAZ SULFHYDRIQUE - Société chimique Laurentide Inc., Monteéal-Est (Qc).
Transpert et stockage
£tat & Pexpédition: liquide {gaz comprimé). Etiquetage: étiquatte rouge - GAZ INFLAMMABLE; Qualités et teneurs: iechnique, 98,5 %; en diverses
Classification: gaz inflammable, poison, classe 3. Etiquette blanche - POISON; classe 2.3, teneurs, selon le puits de gaz naturel d'oli il provieat.
Atmosplme iner:g aucune exigence’. . Température de stockage: ambiante. Conditionnemeni: en bouteilies, wagons-citernes,
Mise a Patmosphere: soupape de securite. en acier,
P iE0E physs ot chums
f:1at physique (20 °C, | atm): gaz. Fiottabilité (eau): le liquide fHiotte, bout et se Couleur: incolore,
Solubilité zeau): 0,5 g/186 ml {20 °C). dissout. Limite d'explosion: 4,0 & 44 %.
Masce molaire: 34,1. Odeur: d'oeufs pourris (odeur seuit: 0,005 ppm). Point de fusion: -83 & -86 *C.
Pression de vapeur: 7 600 mm Hg (-0,% *C)h Point d'éclalr: -50 °C.
15 2060 mm Hg (25,5 °C). Densité de vapeur: 1,2 (0 °C).
Paint d'ébullition: -60,2 *C. Densité relative: 0,95 (-60 °C).

RISQUES

Santé

Symptdmes: poison insidieux car l'odorat shabitue, ce qui élimine la possibilité d'un avertissernent seasoriel, Iohalation: irritation du nez, de la gorge et des
yeux, Sternuements, maux de téte, étourdissements, nausées et vomissements, pdleur, sueurs froides, diarrhee, faiblesse musculaire, somnolence, perte de
connaissance et mort. Contact: {Peay) irritation, inflammation douloureuse. (Yeux) irritation, larmoiement, rougeur des conjenctives.

Toxicité: trés toxique par inhalation et contact.

TL¥*® (inhalation): 10 ppm; 14 mg/m3. TL 50 (inhalation): souris ~ 673 ppm/! h. DL30: aucune donnée.

Limites d'inhafation de courte durée: 15 ppm; TL 50 (inhatation): rat - 444 ppm.

21 rg/m3 (15 ma). Toxicité latente: aucune donnée.

‘ "'il

Agents extincteurs: arréter la fuite de gaz. Refroidir les récipients ex?osés au feu avec de l'ean. )
Comportement au feut risque de retour de Hlammes le long de 1a tralnée de v s. B 2y a dégagement de 5Oy si le produit atteint la chaleur de décomposition.
Point dintlammation: 260 *C. Yitesse de combustion: (liquide) 2,3 mm/mn.

Réactivité

Avec Feaw aucune réaction; soluble. i i

Avec les prodults d'usage courant: risque de réaction viclente avec les oxydants. Reéagit violemment avec le monoxyde de chiare, anhydride chromique, le
cuivre, le fiuor, facétaldéhyde, le dioxyde de plomb, l'acide nitrique, le trichlorure d'azote, le trifluorure d'azote.

Stabilité: stable.

[ Envirennement
Eau: empécher fentrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Toxique 3 faibles teneurs pour les espbces aguatiques. Toxicité pour les poissons:
1,38 ppm/48 hitdte-de-boute/TLm/eau douce; 16 mg/i/96 hipoisson doré/TL100/eau douce; 0,86 ppm/24 hftruite/ TL 100 eau douce; DBO: aucune donnée.
it aucune donnce.
Risque d'acoumidation dans ka chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
INFLAMMABLE. POISON. Paralysie du nerf olfactif aux teneurs Slevées ou accoutumance de l'odorat en cas d'exposition prolongée.

Eloigner be public du lieu de déversement. Signaler: "PRODUIT INFLAMMABLE, POISON". Appeler le service dincendie. Communiquer avec le fabricant pour
Iui demander consei! et assistance, Eliminer toute source possibie dlallumage. 5i nécessaire, évacuer la zone sous je vent, Intervenir dos au vent. Pulvériser de
Peau pour rabattre les vapeurs et refroidic les récipients. Prévenir les services de protection de 'envircnnement.

| Vitements et equipemcht de protection .
Protection des voies respiratoirgs: appaceil respiratoire autonome. Vétements: tenue entitrement étanche aux gaz. Gants: de caoutchouc. Bottes: de caoutchouc.

Incendie ot explosion

Arréter la fuite de gaz. Pulvériser de l'eau pour refroidir les récipients exposés au feu. Risque de retour de flammes le long de ia tralnée de vapeurs. Il y aura
dégegement de SO, si le produit atteint la température de décomposition.

" Premiers soins

‘Transporter fa victime 3 Fair frals. Appeler immediatement un mdecm et administrer sans attendre les premiers soins. inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer ia respiration artificielie {ne pas employer le bouchc-a»bowhe}; en cas de géne respicatoire, administres de Poxygene, Garder la victime au chaud.
Contact: (P enlever es vEtements souillés et laver les régions touchées avec beaucoup d'eau. (Yeux) irciguer avec beaucoup d'eau. Si le médecin ne peut

Vet & tement, Wranspocter Ja victime a Phbpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eau, sol, air

En raison des propriétés de Ihydrogine sulfuré, de son transport A Pétat réfrigéeé et sous pression dans des wagons-citernes munis de soupapes et de dispositifs
de sécurité spéciaux, il est fortement déconseillé 3 toute personne inexpérimentée dlintervenir dans une situation durgence.

1. Communiquer avec le fabricant qui pourra donner des conseils sur les mesures 3 prendre, ou méme envoyer de Faide sur place. Ne pas tenter drarréter une
fuite ou dintervenir dans une situation durgence sans ses instructions,

2. Parmi les possibilités dtintervention: dispersion du produit dans fatmosphére.

3, Les vapeurs peuvent dtre dispersées par pulvérisation d'eay ou de brouiilard, .

%, Prévenir les services de protection de 'environnement et éwudier avec eux les mesures a prendre pour le nettoyage et Mélimination des matériaux poliués.

Ehmivrts

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communigquer avec les services de protection de l'environnement pour leur demander conseil.

SULFURE DHYDROGENE HpS
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TALL-OH.

Synonymes courants Caractevistiques dhservables Fabricants

EXTRAIT DE RESINE DE PIN Liquides jaunes & bruns, Odeur Scre. Hercutes Canada, Burtington (Ont.).
RESINéELL!QUlDE B.C. Chemical Prince George (C.-B.}.
TALL

(Mélange dhuile de résine et d'acides gras provenant
de 1a pulpe de bois).

Great Lakes Forest Products, Thunder Bay {Ont.).
Boise Cascade, Fort Frances (Ont.).
Prince Albert Pulp, Prince Albert (Sask.).

Transport et stockage
Etat i Pexpéditiom liguide, Esiquetage: non réglementé. Qualités et temeurs: brut, raffiné.
Classiticationt aucune. Temperature de stockage: ambiante. Conditionnement: en {815, wagons-citernes, camions-

Atmasphére inerics aucune exigence.
Mise 2 Fatmosphire: évent avec pare-flammes.
Pompes: la plupart conviennent.

Conduites: 1a plupart conviennent.

citernes, en acier.

Progriétés physiques et chimiques
Etat physique (20 ©C, | atm): liquide.
Solubilité (cau); insoluble,

Masse molaire: variable.

Pression de vapewr: aucune donnée.
Point dcbullition: élevé.

Flottabilite (eau); flotte.

Odear: icre.

Point d'éclair: 182 °C {v.I.}

Densité de vapewr: aucune dopnée.
Densité relative: 0,95 a 6,95 (20 °C).

Couleir: jaune i brun.
Limite dexplosion: aucune donnée.
Point de fusion: variable.

RISQUES

Santé

Sympthmes: Inhalation: étourdissement, respiration rapide et de faible amplitude, irritation des voies respiratoires. Ingestiom nausées, vomissements, diarrhée,

respiration peu pr

e, perte de connaissance. Contact: (Peau et Yeux) irritation.

Tomicité: peu toxique quelque soit la voie dabsorption,

TLY®: aucune dennee.

Limites diinhalation de courte durées aucune donnée.

TL50: aucune donnée. i
Texicite fatente: aucune donnge.

DL 50: aucune donnée.

incendie

Agents extincteurs: mousse anti-alcool, poudre séche ou neige carbonique; Peau n'est peut-&tre pas trés efficace pour combattre le feu mais elle peut servir a

refroidir les récipients qui y sont exposes,
Comportement au feus aucune donnee.
Point dnflammation: aucune donnée.

Vitesse de combustion: aucune donnée.

Riactivite
Avec Peaw: aucune réaction.

Avec les produits dusage couwrant: peut réagir avec les oxydants.

Stabilité: stable.

Environnement

Eau: ernpEcher Pentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau.

Sol, air: aucune donnee,

Risque d'accumdation dans la chaine trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

R, w‘ “ W 'imd m’
COMBUSTIBLE.

Eloigner le public du lieu de déversement. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Endiguer ta zone powr contenir fe produit. Arriter ou réduire la fuite du
produit si cela ne presente aucun risque. Prévenir les services de protection de Yenvironnement.

Yiterments ot equipemont de protoction
Vétements: adaptés aux besoins.

incendie ¢t explasion

Powr combatire l'incendie, utitiser de la mousse anti-alcool, de la poudre séche ou de la neige carbonique. L'eau n'est peut-2tre pas tres efficace mais elle peut
servir & refroidir les récipients exposes au feu.

Pramisrs seins

Transporter 1a victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mals administrer sans attendre les premiers soins. %cstiom si la victime ne respire plus,
pratiquer ia respication artificielle; en cas de géne Fespiratoire, administrer de Foxygéne. Contact: (Peau) enlever les vétements souillés et laver les régions
atteintes avec beaucoup d'eau. (Yeux) irviguer avec béaucoup dleaw. Ingestiont donner I boire le plus dleau possible i la victime si elie n'2 pas perdu
connaissance et la falre vorair. i 1§ médecin ne peut venir immediatement, transporter la victime & Phopital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Eam Sol, air
1. Arréter ou rédulre la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communtauer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3 Contenir ie déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déverscment au moyen de barrages Hottants, de bacriere,
4, Ecunier e produit s'it fHotte. %, Entever le produit 3 Paide de pompes ou dfautres dispositifs d'aspiration
s, Prévenir les services de protection de environnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés.
cux les mesures 3 prendre pour le nettoyage et V'élimination des 5. Récupérer les récipients intacts.
matériaux pollués. 6. Enlever tout produit résiduel avec des sochants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
les mesires i prendre pour le nettoyage et 'élimination des matériaux potiués,
Elimination

1. Communiquer avec je fabricant ot le fournisseur pour lul demander conseil,
2, Coenratsniquer avec les secvices de protection de Peavironnement pous lew demander conseil.
1. Incinérer {avec autorisation seulement des services de protection de Penvironnement].

TALL-OIL
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TEREBENTHINE CoHig (formule de base}

DESCRIPTION NO UNg 1299
Synonyrnes courants ] Caracteristiques ebservables Fabricants
OLEORESINES Liquide incolore i odeur pénétrante et Recochem Inc., Montréal (Qc).
ESSENCE DE TEREBENTHINE désagréable.
Mélange de plusieurs composés, principalement Je
pinéne et le diterpéne,
L Transport et steckage
Etat & Fexpédition: liquide. ' Etiquetage: étiquette rouge - LIQUIDE Qualités et tenewrs: variable.
Chssiﬁcyhm liquide inflammable. INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe 1L Conditionpement: en bouteilles de verre, bidons,
Atmasphére inerter aucune exigence. Température de stockage: ambiante. tlts, wagens-citernes et camions-citernes,
Mise 2 iatmosphere: évent avec pare-flammes. Conduites: la plupart conviennent {pas de en acier.
Pompess en acier, acier inoxydable. caoutchouc).
Propriétés physiques et chimiques
Etat ﬂhva?ie (20 °C, t atm}: liquide. Fiottabilité {(eau): flotte. ) Couteus: incolore.
Sohubilité {eau): insoluble. Odeur: aromatique, pénétrante, désagréable. Limite o ion: 0,8 % (L.LL).
Masse molaire: variable, 136 (moyenne). Point déclair: 35 °C (v.L.h Peint de fusion: -55 °C.
Pression de vapeur: 5 mam Hg (25 °C). Densité de vapeur: 4,8
Point d'ébullition: 154 4 170 °C, Densité relative: 0,85 3 0,88 (15 °C).
RISQUES
Sante

Symptdmess inhalation: la vapeur cause des maux de iéte, de la confusion mentale et des complications respiratoires. L'aspiration du produit liquide dans les
poumons peut causer une grave pneumonie, Contact: (Peay) irritation. Ingestion: irritation de tout le systeme digestif et risque de Iesions rénales.
Toxicité: trés toxique par inhalation.

TLV® (peau): 100 ppm; 560 mg/m3, TL50: aucune donnée. DL 50 (orale): rat - 5,8 gfkg.

Limites ®inhalation de courte duree: 150 ppmy; TTmin. {inhalation); homme - 175 ppm. DL50 (inhalation): sourls - 0,06 g/fkg.
260 mg/fred {15 mn).

Incendie

Agents extincteurs: anti-alcool, poudre séche, neige carbonique. L'eau sera réservée pour refroidir les récipients expasés ay feu.
Compoctement au feu: dégagement de vapeurs Scres.

Point dinflammation: 253 °C. . Vitesse de combustion: 2,4 mm/mn.

Avec Peau: aucune réaction.

Avec Jes produits dusage courants réaction possible avec les oxydants, Réaction violente avec les produits suivants: hypochlorite de calcium, chiore, anhydride
chromique, hexachloromélamine, chlorure stannique, trichloromelamine,

Stabilite: stable,

Environnement
Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. Toxique pour les especes aguatiques. Toxicité pour les poissons: 100 ppm/durée non
éciste/poisson/toxique/eau douce. Evaluation de la toxicité dans Peaur 10 & 100 ppra/9%6 hfTLmfeau douce.
air: aucune donnée.
jon dans la chaloe trophique: aucun.

ey
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE.

tervention Enmediate
Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE®, Appeler le service d'incendie. Eviter tout contact avec ie produit et ne pas inhaler les
vapeurs quil dégage. Endiguer Ia zone pour empécher le ruissellement. Avertir te fabricant. Prévenir les services de protection de Peavironnement.

. Vitements ¢t équipement de protection

Sur les Heux d'un incendie et dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiraioire autonome. En d'autres circonstances. Visiére.
Bottes. Vitements protecteurs adaptés aux besoins,

Incendie et explosion

Utitiser de la mousse anti-alcool, de Ja poudre siche ou de la neige carbonique pour éteindre le feu. L'eau sera réservée pour refroidir les récipients exposés au
fex, Le prodult dégage des vapeurs Scres lors dlincendie.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact (Yeux) irriguer. (Peau) enlever
immédistement les vitements soulllés et laver les regions touchées avec de Peau et du savon. ion: ne pas faire vomir 12 victime par crainte daspiration du
produit dans les NW si fa victime ne respire pius, pratiquer fa respiration artificielle; en cas de géne respicatoire, donner de toxygene, Si le
médecin ne peut venir i atement, transporter la victime 4 'hdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES BE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eat Sol, alr

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Commimiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.

conseil, 3, Contenir ie déversement en aménageant une digue de terre ou un autte type

3. Contenir le déversement au moyen de barrages fiottants. de barriére,

4, Ecumer le produit s'ii flotte. 4. Enlever le produit 3 l'side de pompes ou dautres dispositifs daspiration

5. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec et le charger dans des réciplents appropriés.

eux les mesures  prendre pour le nettoyage et I'élimination des 5. Récupérer les récipients intacts.

matériaux poliués. 6. Entever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

’ . 7. Prévenir les services de protection de Penvironnement et etudier avec eux

les mesures i prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués,

Elimination .

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour lewr demander conseil.
3. Le produit peut &tre briié dans un incindrateur {sur autorisation des services de protection de Fenvirennement).

TEREBENTHINE CjpgHig lformoule de base)
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TEREPHTALATE DE DIMETHYLE CgHy (COOCH3R

BESCRIPTION
Synonymes Courams Caractéristiques observables Fabricants
TEREPHTALATE DE METHYLE Cristaux incolores, inodores. Aucun fabricant au Canada.
PARAPHTALATE DE DIMETHYLE Fournisseur: Provenance:
DMT, DMP Ezastman Chemicals Milihaven Fibres, Eastman, USA.
Millhaven {Ont.). Hercules, USA,

Transport et stockage
Etat i Vexpédition: solide. Eriquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: technique, 99,9 %.
Classification: non regiementé. Température de stockage: ambiante, Conditionnement: en bouteilles de verre ou fits
Atmosphere inertes aucune exigence, en acier.
Mise a latmosphere: event.
Propriétés physiques et chimiques
Etat physique {20 9C, | atm): solide. Flottabilité (eau): coule. Couleur: incolore.
Solubilité {eau): €,33 g/100 ml (36 “C). Odeur: inodore. Limite dexplosion: 0,9 % 2 130 *C (L.LE.}
Masse molaire: 194,2, Point d'éclairs 146 °C (v.L.). ({poussieres).,
Pression de vapewr: 16 mm Hg (100 °C) Densité de vapeut: 6,7. Point de fusion: 146 °C.
140 mem Hg {150 *C) Densité relative: 1,04 3 20 °C.
Point Pcbullition: > 300 °C {sublimation),

RISQUES

Santé
SymptBmes: Contact (Yeux et Peau): irritation et rougeur. Inhalation: irritation du nez et de la gorge, toux. ingestion: douleurs abdominales, nausées et

vomissements.
Taxicité: modérément toxique par ingestion et par contact, Faiblement toxique par ishalation.

TLY®: 5 mg/m3, TL 501 aucune donnée. PL50 (oraleh rat - 4,39 glke.
Limites dinhalation de courte durée: 10 mgfm? Toxiqité latente: produit soupconné d'étre

(15 mn). cancérogene.

Incendie

Agents extincteurs: utitiser de la poudre séche ou de la neige carbonique. L'eau ou la mousse anti-alcool provoquent Ja formation d"écume.
- t au feus aucune donnee.
Point dinflammation: {poussieres) 43¢ °C. Vitesse de combustion: aucune donnée.

Réactivité

Avec Yeau: aucune réaction. ,

Avec les produits diusage courant: réaction possible avec les oxydants forts {nitrites, alcalis, acides).
Stabliité: stable.

Environnement

Eau: éviter Mentrée du produit dans les prises d'eau et les voies deau. La toxicité pour les espéces aquatiques est inconnue.
Sol, airr aucune donnee,

Risque d'accumulation dans la chaine trophique: aucune donnée.




MESURES DURGENCE

Risques particuliers

Intervention immeédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Arréter ou réduire la fuite du produit si celz ne présente aucun risque. Endiguer ia zene pour empécher le
ruissellement de 'eau de pluie ou d'acresage. Avertir le fabricant. Prévenir ies services de protection de Fenvironnament.

Vitements el equipement de protection

Sur les licux de Pincendie et dans les espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareii respiratoire autonome. Dans les autres cas - Vétements
protecteurs sefon les besoins,

Icendie et explosion
Utitiser de la neige carbonique ou de 1a poudre séche pour éteindre le feu. L'eau ou la mousse anti-alcool peuvent provoquer la formation d'écume.

Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler durgence un médecin et administrer immédiatement les premiers soins. Contact (Yeux et Peau):
enlever les vitements souillés et laver jes régions touchées aver beaucoup d'eau. Inhalation: respiration artificielle au besoin. %gest-iom faire boire beaucoup
deau 3 la victime si ¢lle na pas perdu connaissance. 5i le médecin ne peut venir immediatement, transporter la victime & Phipital, dans une clinique ou chez un
médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

intervention

: Sol, air
1. Arc8ter ou réduire la fuite du produit si cela ne préseate aucun risque. 1, Arcéter ou réduire ia fuite du preduit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou je fournisseur pour lui demander conseil.
ceonseil 3, Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenic le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de barriere.
de Peau, si possible. 4, Enlever le produit inanvelement ou mécaniguement.
%, Enlever les pothuants, les liquides et les sédiments poflués au moyen 5. Récupérer les récipients intacts.
dune drague ou dFune pompe. 6. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
5. Prévenir les services de protection de Menvironnement et étudier avec ies mesures & prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux poliués.
aux fes mesures i prendre pour le nettoyage et Pelimination des
matériaux pellués,
Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
2, Comm?aer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demandet conseil.
3. Incinérer lavec autorisation seulement des services de protection de l'environnement.

TEREPHTALATE DE DIMETHYLE CgHg (COOCH3)R
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TERPHEMYLES CgHy (CgHs)z {ortho, méta, para)

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques cbservables Fabricants
DIPHENYLBENZENE Solides incolores ou jaune clair. Aucun fabricant au Canada.
BENZENE-DIPHENYLE Inodores.
TERPHENYLE (dérivé 1-4)
Transport et stockage
£tat & Pexpédition: solide. ﬁt:queugﬂ non réglementé, Qualités et tenewrs: technique,
Cilassification: aucune, Tempirature de stockage: ambiante. Conditionnement: en sacs, fats.
Amept&u Imertes aucune exigence.
A Patmoespherer évent.
ﬁm oprittis physiques et chimiques
Exat physiaue (20 9C, 1 atm): solide. Flottabilite (eauk coule, Coulewr: incolore 3 jaune clair.
Selwbilité (eauk insoluble, Odexr; inodore. Limite dexplosion: aucune donnée,
Masse molaire: 230,3. - Point d'éclair: (0} 163 9C; () 191 °C; Paint de fusion: (o} 58 °C; (m) 86 4 39 °C;
Pression de vapewr: aucune dohnhée. (p) 207 °C {v.0.). (p)zizeC.
Point débultition: (o) 332 °C; () 365 °C; Densité de vapewr: 7,9
{p} 405 oC, Densité refative: (o} i Ni {m) 1,16; {p} 1,26
{26 °C).
RISQUES
Santé

Symptdmes: Contact: (Yeux et Peau) irritation, Ingestion: sensation de brolure dans la gorge. Inbalation: sensation de brbiure, lésions pulmonaires,
Touicité: moderement foxiq tonque par ingestion ou inhalation.

TLV®: 0,05 ppm; 5 mg/m TL50: aucune domnée. DL50: aucunte donnée.
Limites dinhatation de mte durée: aucune donnée. Toxicite latente: risque de lésions hépatiques DLmin, {oralek rat - 0,5 g/kg.
et rénales.
Incendie
Agemis extincteurs: utiliser de la poudre seche ou de la neige carbonique; eau et 1a mousse anti-alcool peuvent provoquer fa formation excessive décume.
Comportement au feus aucune donnée.
Point dinflammation: aucune donnde. Vitesse de combustion: aucune donnée.
Reéactivité '

Avec Peaws aucune réaction.
Avec les produits dusage courant: réagit avec les produits fortement oxydants.
Stabilité: stable,

Environnement
Eau: empécher Pentrée du produit dans les prises deau et les voies d'eau.

Sol, air: aucune donnée,
Risque d'accumulation dans la chaine trephique: aucune donnée,

wats®
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MESURES PURGENCE

Risgues particuliers
POISON, COMBUSTIBLE.

Intervention immediate
Eloigner te public du lieu de déversement. En cas de feu, appeler le service diincendie. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les poussitres.
Communiquer avec be fabricant. Prévenir fes services de protection de l'environnement.

Vitements et équipement de pratection

Sur les lieux d'wn incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoives: appareil respiratoire autonome, Vétements: tenve entierement
&tanche aux gaz. En dautres circonstances - Lunettess bien ajustees. Gants: de caoutcharic, Yétements: adaptés aux besoins.

incendie et explosion
Pour combattre le fey, utiliser de la poudre seche ou de la neige carbonique; Peau et la mousse peuvent provoquer lz formation excessive d'écume.

" Premiers soins
Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un meédecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Yeux} irriguer
immeédiatement avec de Peau. (Peau} enlever les vitements souiliés et laver les regions atteintes avec de Peau. inhalation: si nécessaire, pratiquer ia

respiration artificielle (pas de bouche-a-bouche). Ingestion: ne pas faire vomir la victime. Si le médecin ne peut venir imm médiatement, transporter la victime a
I*hdpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention

Eau Sal, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr powr lul demander conseil,
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation de barriére.

de J'eau, si passible. 4. Entever le produit manuellement ou mécaniquement.

4. Enlever les polluants, les liquides et les sédiments pollués au moyen 5. Récupérer les rec:p:ents intacts.

dune drague ou d'une pompe. 6. Enlever le 50l podlué et Pévacuer.

5. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec 7. Prévenir les services de protection de Penvironhement et ezudwer avec eux
eux les mesures a grendre poir le nettoyage et Iélimination des les mesures 2 prendre pour fe nettoyage et l'élimination des matériaux poliués,
matériaux poliués. .

Eheiat

1. Communiquer avec le fabricant ou le {ournisseuwr pour Jui demander conseil,
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

TERPHENYLES Cgtiy (CgHs)p {ortho, méta, para)
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TETRACHLORURE DE CARBOME CCly

DESCRIPTION Ne UnN: 1846

Synonymes courants Caracteristiques observables Fabricants
TETRACHLOROME THANE Liquide timpide et incolore, Forte odeur Cornwall Chemicais Ltd., Cornwait {Ont.),
METHANE PERCHLORE éthérée semblable 3 cetle du chloroforme. Dow Chemical Canada Inc., Sarnia {Ont.)
Teansport et stockage R
Etat 3 Pexpédition liguide. Etiquetage: étiquette blanche - POISON; Qualités et teneurs: commmerciale, technique.
C!nssiﬁca‘nm poison. classe 6.1, groupe i Conditionnements en bidons, fits, wagons-citernes,
A e inerte: aucune exigence. Température de stockage: amblante. camions-citernes, en acier ou en acier inoxydable.
Mise a Fawmosphere: soupape casse-vide. Conduites: en polyéthylene réticulé, Viton,
Pompes: standard. Buna-N, en acier flexible, téflon, acier inoxydable.
Propriétés physiques et chimiguees
Etat physique {20 °C, | atm); liquide. Flottabilité (cau): coule. Couleur: incolore.
Solubilité (eau): 0,12 /160 ml (25 °C} Odeur: forte odeur éthérée semblable 3 celle du Limite d'explosion: ininflammable.
0,08 g/100 ml (20 *C). chicroforme (odevr seuil: 21 a 200 ppm). Point de fusion: -23,0 °C.
Masse molaire: 153,3. Point d'éclair: ininflammable.
Pression de vapeur: 56 mm Hg (10 °C) Domsité dc vapeuts 5,5,
98 mm Hg (20 *C); 137 mm Hg (36 °C). Densité relatives; 1,59 (25 °C).
Point d'ébullition: 76,7 *C.

RISQUES
Santé

SymptBmes: Contact: (Peau) absorption cutanée rapide. Les symptGies de linhalation, de l'ingestion et de l'absorption cutanée sont Jes suivants: douleurs
abdominales, nausces, vomissements, convulsions, faiblesse, perte de connaissance.

Toxicité: tres toxique par inhalation, ingestion ou absorption cutanée.

TLV® (peau)s 5 ppm; 30 mg/m?, TL50 {inhalation): souris - ¢ 526 ppm/8 h. DL50 (orale): rat - 2,3 glkg.
Limites df tion de courte durée: 20 ppmy Toxicité latente: risque de lésions graves du

125 mg/m? (i5 man). foie et des reins mais les symptdmes peuvent

mettre entre ua et dix jours avant de se manifester.
Pouveir cancérogene soupgonne.

Incendie
Agents extincteurs: incombustible, La plupart des agents extincteurs peuvent étre utilisés contre les incendies o il y a présence de tétrachlorure de carbone.

.

Cormportement au feut se décompose 3 température élevée (au feu) avec dégagement de phosgéne, de chlore et de chiorure d'hydrogene.
Point diinflaramation: incombustible. Yitesse de combustion: incombustible,
Réactivite

Avec feau: aucune réaction. i

Avec fes produits dusage courant: réaction viclente avec l'alcool allylique, Paluminium et ses alliages, le baryum, le trifluorure de brome, I'hypochiorite de
calcium, le diborane, le diméthylformamide avec fluor, le lithium, le magnésium, Poxygéne liquide, le potassiuig, le sodium et les alcalis forts.

Stabilite: stable,

Environnement

Eaus éviter lentrée du produit dans les prises dieau et les voles deau. Evaluation de la toxicité dans Peau: 10 3 100 ppm/96 b/ TLmfeau douce; DBO: aucume.
Sof, alr: aucune donnée.

Risque daccumulation dans la chalne trophique: possible.




POISON.

Intervention ibmmediate

Etoigner le public du lieu de déversement, Signaler: "POISON. Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhaler les vapeurs qu'il dégage. Arréter ou réduire

1a iuite du produit si cela ne présente aucun risque. Endiguer la zone pour empécher le produit d'atteindre les prises deau ou les

fabricant. Prévenir les services de protection de Fenvironnement.

cours d'eau. Avertir le

" Vitements et oquipement de protection

Protection des voies respiratoires: appareil réspiratoire autonome. Vétements: combinaison entiérement étanche aux produits chimiques.

Incendic et cxplosion

Incombustible, La plupart des agents extinctewrs peuvent fire utilisés en cas dlincendie ot il y a présence de tétrachlorure de carbone. Se décompose 3
température élevée avec dégagement de phosgene, de chiorure d'hydrogéne et de chiore.

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin immédiatement mais administrer sans délai jes premiers seins. Inhalations si la victime ne

respice plus, pratiguer la respiration artificielle; cn cas de géne respiratoire,
elle o'a pas perdu i

Fe

administrer de Foxygéne. Ingesiion: donner beaucoup d'eau 3 bowre i la victime si
connaissance. La couvrir chaudement et ia tenir au calme. Contact: irriguer les yeux et Javer la peau & Veau courante tout en enlevant les

vétements souillés. Si un médecin ne peut venir immédiatement, transporter Ja victime a I'hOpital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ntervention

Eau .
" 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
;mdmw avec je fabricant ou le fournisseur powr lui demander
1.

3. Contenir le déversement au moyen de barridres ou par dérivation

de Feau, $i possible.

4. Enlever ies polluants, les liquides et les sédiments poliués a Yaide
d'une drague ou d'une pompe.

5. Prévenir jes services de protection de l'environnement et étudier avec
eux les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des
matériaux poliués.

Sﬂl, air

I. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou uR autre type
de barriére.

4. Enlever le produit A l'aide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration

et fe charger dans des récipients appropriés.

5. Récupérer les récipients intacts.

6. Entever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

7. Enlever te sol pollué et Févacuer,

8. Prévenir les services de protection de Penvironnement et étudier avec eux
jes mesures & prendve pour e nettoyage et 'élimination des matériaux pollués.

£limination
L. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour tui demander conseil.

2, Communlquer avec les services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.

TETRACHLORURE DE CARBONE CCly
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TETRAETHYL-PLOMB Po{Cais)y

DESCRIPTION NO UN: 1649
Synonymes courants Caractévistiques cbservables Fabricants
TEp Liquide, renfermant Dupont of Canada Ltd., Maittand (Ont.).
TP (TETRAMETHY L-PLOMB) génératement Ethyt Corporation of Canada Ltd., Corunna (Ont.).
PLOMB TETRAETHYLE un colerant (rouge, bleu)

TEL {*Tetraethy! lead")} .
ANTIDETONANT POUR ESSENCE
TML ("Tetramethy! lead®) = PLOMB TETRAMETHYLE (Pb (CHz3)y)

{incolore A I'état pur).
Odeur agréable,

Trassport et stockage

Etat i Pexpédition:; liquide.
Classification poison.

Atmosphére inerte: aucune exigence,
Mise 3 Patmosphere: soupape casse-vide.
Pompes: 1a plupart conviennent.

ftiquetager étiquette blanche - POISON;

classe 6.1, groupe L

Tempévatwre de stockage: ambiante,

Conduttes: ia plupart conviennent.
Conditionnement: en fits, semi-remorques-citernes,

Qualités et tenewrs: technique (98 %). “Ethyl™ TML,
mélange pour moteur: 50,3 %, tétraméthyl-plomb,
17,9 % dibromure d'éthyiene, 18,8 % dichlorure
déthylene, 12,2 % toluene. "Ethyl™ TEL, mélange
pour moteur: 61,5 % tétraéthyl-plomb, 17,9 %

wagons-citernes, camions-citernes, en acier. dibromure d'éthyléne, 18,8 % dichiorure d'éthylcne,
1,2 % kéroséne. “Ethyl" TEL, mélange pour avions:
61,4 % tétraéthyl-plomb, 35,7 % dibromure
déthylene, 2,5 % kéroséne.

Propriétés physiques et chimiques

Etat physique (20 9C, | atm}: liquide. Point d'éballition: le produit technique se décompose  Coulewr: rouge, bleu ou orange selon e colorant
Solubliité (caulk inscluble. entre 198 et 200 9C; le mélange TEL pour avions, ajouté,

Masse molaire: 323,4, & 138 9Cj le mélange TEL pour moteur, 3 105 °C; Eimite : aucune dornée.

dexplosion:
Point de fusion: {technigque) -137°C.
Densité reiative: (technique) 1,7; (TEL moteur,

Pression de vapew: 0,15 mm Hg (20 °C) le mélange TML pour moteuwr, 3 97 °C.

1,0 mm Hg (38,4 °C){technique); (mélange TEL Flottabilité (eau) coule.

powr avions} 7,5 m Hg (20 0C); (mélange TEL pour Odewr: a -éable. TML) 1,59; (TEL avions) 1,74 {toutes & 20 ©C).

moteur) 35,9 mm Hg (20 °C) (mélange TML pour  Point d‘gmr 2 85 °C (v.0.); 93 ©C {v.1.) (tech- Densité de vapeur: (technique} 7 & 11,2; (TML)

mateur} 39,6 mm Hg (20 °C). nique} 32 °C (v.0 ) (TML); {mélange TEL powr 4,9; {TEL pour moteur) 3,7; {mélange TEL powr
moteur) 118 °C (v.0.} (TEL avi 121 *C (v.o.) avions) 6,6,

RISQUES

Santé

fnhalation et stion; agitation, maux de téte, tremblements des mains, pileur, nausées et vomissements, Insomnie et cauchemars. Contact:
(Peau) (absorption percutance) démangeaisons, inflammation, cloques. (Yeux) irvitation, larmoiement, rougewr des conjenctives, Uine expesition algu® peut &tre
fatale.
Touicité: tres toxique quelque soit 1a voie dabsarption.
TLV® {peau): (tétraéthyle) 0,1 mg/m?3 (sous forme de Pb); {tétra-
méthyle} 0,15 mg/m3.
Limites d'inhatation de courte durée (peau): (tétraéthyle) 0,3 mg/m?
(15 mn) (sous forme de Pb) {tétraméthyle} 0,5 mgfm? (sous forme de P}

TL50 (inhalation): rat - 350 mg/m3 (60 mn).
Toxlicité latente: empoisonnement
par le plomb. -

DL 50 (vole cutanée): rat ~ 0,015 g/kg.
DLmin. (orale): rat - 0,017 glkg.

Incendie

ents extincteurs: pour combattre le feu, uthiser brouitlard deau, poudre séche, mousse anti-alcool ou neige carbonique. Utitiser 'eau powr refroidir les
récipients exposés au feu et disperser les vapeurs. .
as few si le produit atteint la température de décomposition, il y a formation de vapews toxiques de plomb. La combustion (de mélanges TEL)
dans Fair n'est eatretenue présence de matidres combustibles en feu. Les mélanges TML peuvent briler en Pabsence de toute autre matiére combustible.
Point dinflammation: les récipients fermés peuvent exploser au-dessus de 80 °C, ¥itesse de combustion: aucune donnée.

Réactivite
Avec Peaw aucune réaction, Avec les produits disage courants peut réagic violemment avec les oxydants.

Stabilité: les qualités commerciales sont stables. Les qualités techniques ne sont stables quau-dessous de 80 °C.
Environnement :

Eauw: emplcher Ventrée du produit dans les prises deau et les voies deau. Toxicité pour les poissens: 8,2 mg/if96 hfcrapet arlequin/TLm/eau douce. Evaluation
de 1a toxicité dans Peaus < | ppm/96 h/TLm/eau douce; 1,4 mg/if43 h/crapet arlequin/TLm/eau douce; 2 mgll/24 hicrapet arlequin/TLm/eau douce; DBO:

aucune donmée,
Sal, air: aucune donnée. Risque d'accumulation dans la chalne trophique: il existe un certain risque.

a6y



MESURES DURGENCE

POISON.

Tnter pr——

Etoigner le public du lieu de déversement. Signalers "POISON®, Appeler le service d'incendie. Evacuer la zone du déversement et intervenir dos au vent,
Eviter tout contact avec le produit et ne pas inhader bes vapeurs. Avertic Je fabricant et demander son aide. Endiguer fa zone de déversement pour empécher

que le liquide ne péndtre dans les prises d'eau, les voies d'eau et les &gouts. Arrdter ou réduire la fuite si cefa ne présente aucun danger. Prévenir les services
de protection de Penvironnement.

Yitements et éguiperment de protection -
Protection des voles respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entidrement £tanche aux gaz. Gants: de néopréne ou caoutchouc. Bottes:
hautes, de caouchouc &35155 )

sur jes bottes),
Incendie et enplozion

Contre le feu, utiliser brouilfard d'eau, poudre seche, mousse anti-alcool ou neige carbonique. Utiliser I'eau pour refroidir les récipients exposés au feu &1
disperser les vapeurs. Si le produit attelnt la température de décomposition, i y a dégagement de vapeurs toxiques. A Hair, les mélanges TEL ne peuvent se
consumer qu'en présence dautres matiéres combustibles. Par contre, les mélanges TML se consument méme en l'absence de toute matiere combustible.

Premiers solns
Transporter Ja victime dans un endroit bien aéré. Appeler durgence un médecin en lui signalant la nature de 'accident mais administrer sans attendre les
premiers soins. Contact: il importe dlintervenis trés rapidement. Déshabiller la victime et laver avec de Peau tiede ia peau et les yeux pendant au moins
15 minutes. Ingestion: si je produit a &€ avalé, ne faire vomir la victime que si elie Wa pas perdu connaissance et lui donner & boire du lait ou de eau.
Inhalations si la victitae ne cespire plus, pratiquer la respiration artificielle (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, administcer de Poxygene. St
e médecin ne peut venic immeédiatement, transporter durgence Ja victime & Mhopital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention

Eam Sol, air

1. Areiter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. f. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque,

2. Communiquer avec le fabricant oule fouwrnisseur pour hui demander 2. Commamiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de barrigre.

de J‘eaw, 51 possible. . &. Enlever le produit 3 Faide de pompes ou d'autres dispositifs daspiration

4, Enlever Yes poliuants, les fiquides et les sédiments polluds A Paide et le charger dans des récipients appropriés.

d'une drague ou dune pompe, . 5. Récupérer jes récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de f'environnement et étudier avec 6. Enjever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
eux les mesures 3 prendre pow le nettoyage et Pélimination des 7. Enfever le sof poliué et I'évacuer,

matériaux poliués, 8. Prévenir les services de protection de l'environnement et étudier avec eux

les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Mélimination des matériaux poliués.

B

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

TETRAETHYL-PLOMB Pb{(CaHsly
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TOLUENE CgHsCH3

DESCRIPTION N UN: 1294
Synonymes courants Caractéristiques abservables Producteurs
TOLUOL Liquide limpide, incolere (pur), jaune pailie Sunchem, Sarnia (Ont.).
METHYLBENZENE fimpur). Odeur aromatique, Esso Chemical Canada, Sarnia {Ont.).
PHENYLMETHANE Sheli Canada, Corunna (Ont.).
METHYLPHENE Pow Cheimical Canada Inc., Sarnia Ont.h
| Yranaport et stockage
Etat & Pexpdition: liquide. Etiquetage: étiquette rouge - LIQUIDE Qualités et tenewrs: industrietie, 94 % et plus,
Classification: inflammable, INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe IL nitration, 99,8 et plus.

Atmosphite inerte: aucune exigence.

Mite & Fatmosphire: évent avec pare-flammes ou
soupape case-vide.

Pompes: & engrenage, centrifuges, en acier, tout en

Température de stockage: ambiante,
Condiites: en polyéthylene, Viton, butyle, acier
inoxydable flexible.

Conditionnement: en {(ts, wagons-citernes, camions-
citernes, en acier.

fer, ou en acler inoxydable. ]

Propri¢tés physiques ot chimiques

Eat ique (20 °C, 1 atm): tiquide. Flottabilité (eauh flotte, Coulewr: incolore.

Solubilité % 0,047 g/100 mi (16 9C) Odewr: aramatique (odeur seuil: 6,17 & 40 ppm). Limite ion: 1,23 7,1 %.
0,087 g/ 190 mi (20 L) Peint déclair: 12,8 °C (v.o.) 4 °C (v.1.). Point de fusion: -95 ©C.
Masse molaire: 92,2, Densite de vapew: 3,1,

Pression de vapeur: 10 mm Hg (6,4 °Ck Densité relative: 0,87 (20 °C).

22 mm Hg (20 °C) 36,7 mm Hg (30 °C); 40 mm Hg
(31,8 °C),
Peint d'cbullition: 110,6 °C.

RISQUES

Sante

Sympthees: Inhalation: maux de téte, nausées, perte de connaissance,

Dermite due a Faction dégraissante du produit.
Toxicité: modérément toxique
TLY® (peau) 100 ppem; 375 mg/m3,

Limites dinhalation de courte durée {peaul
156 ppeny 560 mgim3,

ingestion, inhalation, et contact.

TL50 (inhalation) souris - 5 320 ppm/8 h.
TTmin. {inhalation): rat - & 008 ppm/i h.
Toxicité latente: aucune donnée.

apparition rapide doedime pulmonaire. Ingestion: vomissements, nausees, irritabilité,
dépression du systeme nerveux central, aplasie de ia moelte osseuse, géne respiratoire. Contacts (Yeux) irritation. { 2

e

DL50 {orate) rat - 5 gfkg.
DL50 {peau): lapin - 14 gfkg.

Peau) risque d'absorption percutanee.

Incendic .

Agents extincteurs: utiliser neige carbonique, poudre séche ou mousse anti-alcool. Lleau Rest peut-dtre pas trés efficace powr combattre le feu mais elie peut

servir & refroidir Jes récipients qui y sont exposés.

Comportement au few: il y a risque de retour de flam

mes le long de 1a trainée de vapeurs.

Point diallanmmation: 480 °C. Yitesse de combustion: 5,7 mn.

Reéactivite

Avec les produits dusage courants peut réagir violemment avec les oxydants. Réagit violemment avec les composes suivants: acide nitrique avec acide
sulfurique, le tétroxyde d'azote, et le perchlorite dtargent.

Stabiliré; stable.

Enviromement

Eau: empécher I'entrée du produit dans les prises dieau et les voies d'eau,

&6 %, 5 jours.
Sol, air: aucune donnée.

Risque d'accumudatian dans la chaine trophique: aucune donnée.

Evaluation de 2 toxicité dans I'eau: 10 3 160 ppra/96 hfTLm/eau douce. Toxicité pour
les poissonss | 180 mg/tf96 hicrapet menu/TLm/feau douce; 24 mgfi/24 hicrapet arlequin/TLmfeau douce; 1 340 mg/l/24 bigambusie/TLm/eau douce.

DBO:
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MESURES DURGENCE

INFLAMMABLE.

Eloigner le pdmc du lieu de déversement. Signaler: “INFLAMMABLE. Appeler je service dlincendie. Eliminer toute source daliumage. Demander conseil au
fabricant ou au fouenisseur, Eviter tout contact avec Je produit et ne pas inhaler les vapeurs quil de;age. Endiguer la zone powr contenir le déversement.
Empécher Fentrée du produit dans les prises d'eau et les egouts. Airéter ou réduire la fuite si cela ne présente aucun risque. Prévenir fes services de protection
de Fenvironnement.

Vitements et oquipement de profection

Sur fes lieux d'un incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. Yetements: tenue entierement
étanche aux gaz. En dautres circonstances - Luneties: du type monecoque, blen ajustées, plus visitre si désiré. Gants: de cacutchouc, Bottes: de caoutchouc,
hautes (pantalon sur jes bottes). VBiemments: adaptes aux besoins,

bwendie ¢t explosion

Utiliser poudre séche, neige carbomque ou mousse anti-alcool. L'eau n'est peut-Btre pas trés efficace pour combattre le feu mais elle peut servir & refroidir les
récipients qui y sont exposes. | y a risque de retowr de flammes de long de la trainée de vapeurs.

" Premiers sns

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais adininistrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau) laver avec du savon et
de Feau les cndreits touchés. (Yeux) irriguer avec de Peau pendant au meins 15 minutes. Ingestions ne pas faire vomir la victime. Lui donner a boire de Feau ou
du fait si elle n'a pas perdu connaissance. iphalation: si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, administrer
de Foxygeéne. Sile medecin ne peut venir immediatement, transporter la victime a Fhdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Eau Sol, air
1. Arréter ou réduire 1a fuite du produit si cela ne présente aucun risque, L. Arriter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne presente aucun risque.
2, Communiquer avec le fabricant ou Je fournissewr pour lui demander . Z Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander conseil.
conseil, 3. Contenir e déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenie le déversement au moyen de bacrages flottants. de barriére.
4. Ecumer le prmx §'il flotte. 4. Enlever le produit & l'aide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration
5. Prévenir les services de protection de 'environnement et Studier avec et le charger dans des recnpxents appropriés.
cux les mesures & prendre pour. le nettoyage et Pélimination des 5. Récuperer les récipients intacts.
matériaux pollués, &. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
7. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et etud&er avec eux
les mesures & prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux pollués.
Elimination

k. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour tui demander conseil,
2. Communiquer avec Jes services de protection de Venvironnement pour leur demander conseil,
3, Le produit peut &tre éliminé dans un Incinératewr chimique (il faut pow cela l'autorisation des services de protection de Penviconnement).

TOLUBNE CgHsCH3
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TOLUENE DHSOCYANATE [-CH3CgH3NCOR-2,4

DESCRIPTION NO UN: 2078
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
TOLUENE DHSOCYANATE-2,4 Liguide incolore ou jaune péle; odeur forte, Avcun fabricant au Canada.
TOLUENE 2,4-DIISOCYANATE irritante et désagreable. Fournisseurs: Provenance:
YORANATE T-30TM BASF Canada, Moneréal (Qch BASF Wyandotte, USA.
Dl Bow Chemical Canada Inc. Dow Chemical, USA,

Freeport, TX.
Mobay Canada, Toronto {Oat.). Mobay LSA, Pittsburgh.

Ofin Chemical Canada. Olin, USA, Lake Charles, LA,
Transport et stockage
£tat 3 Pexpédition: liquide. tiquetage: Stiquette blanche - LIQUIDE POISON;  Qualités et teneurs: commerciale, 99 % de TDI-2,4;
Classification: liquide poison. classe 6.1, groupes [ ou il méiange de 30 % de TDI-2,4 + 20 % de TDI-2,6;
Atmmﬁ-ére inerte: rendue inerte. Températuce de stockage: ambiante. mélange de 65 % de TDI-2,4 « 35 % de TDI-2,6.
Mise a Fatmosphere: soupape casse-vide. Conduitest en acier inoxydable, sans soudure, Conditionnement: en fOts, wagons-citernes, camions-
Pompes: centrifuges ou volumétriques, en acier téflon, Yiton. citernes, en aciet.
ou en acier inoxydable.
Propriétes physiques et chimiques
Etat physique (20 °C, I atm): liquide. Fiottabilité (eau): coule et réagit. Coudeur: incolore ou jaune pile.
Solubilité {eau): réagit en formant du gaz Odeur: forte et irritante {odeur seuil: Limite dexplosion: 0,9 2 9,5 %,
carbonique et d'autres produits. 0,6 a 2,% ppm). Point de fusion: {pur); 20 & 22 °C. (80/20) 14 °C
Masse molaire: 174,2, Paint d'éclair: 132 °C (v.0.). {point de congélation).
Pression de vapeur: 0,01 mm Hg (20 °C); Densité de vapeur: 6,0.
L mm Hg (80 °C). Densité relative: 1,22 2 25 °C.

Point d'ebullition: 251 *C.

RISQUES

Santé

Symptdees: inhalation: agent sensibilisatew puissant et irritant puitmonaire. Peut provoquer bronchospasmes {asthme), pneumeonie, bronchite et oedéme
pulmonaire. Acces de toux nocturnes et essoufflement, Contact: (Peau) irtitation. {Yeux) irritation grave. ngestion: (corrosit pour jes voles digestives} grave
irritation des muqueuses, nausées, vomissements et diarrhee.

Toxicité: trés toxique par inhalatioh; modérément toxique par ingestion.

TLV*: 0,065 ppmy; 0,08 mg/m’.  TL50 {inhalation): souris - 10 ppm/4 h. DL50 (orale): rat - 5,8 glkg.
Limites diinhaiation de courte durée: 3,02 ppmg Toxicité latente: aucune donnee.

0,15 mgle3 {15 mn)

Incendie

Agents extinctewrs: eau pulvérisée, poudre séche ou neige carbonique. L'eau et la mousse anti-alcool peuvent provoquer la formation d'écume. Pulvériser de
Y'eau pour refroidir les récipients exposés au feu. .

Comporvement au feus si le produit atteint la température de décomposition, il dégage des vapeurs tres toxiques.

Point dinflammation: aucune donnde. Yitesse de combustion: aucune donnée.

Reéactivité ’
Avec Peau: réagit viclemment en dennant du gaz carbonique et d'autres produits. i , i .
Avec les produits dusage courants réagit avec les acides, les amines, les bases et les alcools. Peut réagir avec les métaux et les composes du cuivre, de I'étain

et du mercure.
Stabilité: stable.

Enviroanement

Eau: empécher l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voies d'eau. Evaluation de la toxicité dans Peau: § & 10 ppm/96 hiTLm/eau douce.
Soi, air: aucune donnee.
Risque d*accumulation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

POISOM.

Intervention immédiate
floigner ie public du fieu de déversement. Signaler: "POISON". Appeler le service dincendie. Intervenir dos au vent. Eviter tout contact avec le produit et ne

pas inhaler les vapeurs qu'il dégage. Evacuer la zone sous le vent, Endiguer le déversement pour empécher le ruissellement. Avertir le fabricant ou le
fournisseur. Prévenir les services de protection de ['environnement.

Vétements et équipement de protection
Protection des voles respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vitements: tenue entibrement étanche aux gaz.

ncendie ot explosion

Pour combattre le feu: eau pulvérisée, poudre séche ou aeige carbonique. L'eau et la mousse anti-aicool peuvent provoquer la formation excessive d'écume. Le
prodmt dégage das vapeurs trés toxiques s'il atteint la temperature de décomposition.

" Premists soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Apg_eber un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si ia victime ne respire plus,
pratiquer la respiration artificieile (pas de bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygéne. Contact: (Peau} enlever les vétements
souiliés et laver les regmns touchées a Peau courante pendant au moins 15 minutes. (Yeux) | irriguer avec de l'sau, In 5 tsen. tion: donner & boire de Peau i la victime
si elle n'a pas perdu connaissance. 5 le médecin ne peut venir irmmédiatement, transporter la victime & hipital, dans clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Eau Sol, air .
1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour fui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
conseil. 3. Contenir le dévecsement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Ppévenir les services de protection de lenvironnement et €tudier avec de barriére.
sux les mesures a prendre pour le nettoyage et 'élimination des & Enlever le produit & I'aide de pompes ou dautres dispositifs d'aspiration
matétiaux pothsés. et le charger dans des réciplents approprles, Attention: ne pas toucher au
produit et ne pas inhaler les vapeurs qu'il dégage.
5. Remperer les cécipients intacts.
" 6. Prévenir les services de protection de "environnement et etudler avec eux
les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Mlimination des matériaux polinés,
Limination

1. Communiquer avec le fabricant ou e fournisseur pour lul demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de 'environnement pour lewr demander conseil.

TOLUERNE DHSOCYANATE 1-CH3CgH3{INCO)2-2,4
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TRIALLATE CjgH}5CI3NOS

DESCRIPTION NO UN; 2762
Groupe de composés dangereux selon la teneur en
principe actif.
Groupe 111, liquide 30 & 100 %
Synonymes couranis/Mom de commerce usuel Caractéristiques observables Fabricants
$-2,3,3-TRICHLOROALLYL, NN Liquide Brun clair ou solide gris brun. Monsanto Company, Winnipeg (Man.).
DHSOPROPYL-THIOCARBAMATE
TRI-ALLATE
DI-ISOPROPYLTHIOCARBAMATE DE
$-{TRICHLOR(-2,3,3 ALLYLE)
AVADEX
{Herbicide utilisé en traitement de préievée ou de
pest-levée contre ia folle avoine).
Transport ¢1 stockage )
£tat & Pexpédition: solide ou liquide Etiquetage: non réglementé. Qualités et teneurs: variable (voir page suivante).
{produits formulés). Température de stockage: ambiante, Conditionnement: en bouteilies de verre, bidons, fits,
Classification: aucune, en acier.
Ahm@phere inerte: aucune exigence.
Mise 3 Patmosphére; évent.
Proprictes physiques et chimiques
Etat ique (20 °C, 1 atm): solide (technique). Flottabilité (eauk coule; CE se méiange. Caoudeur: (liquide) brun clair; (solide) gris-brun.
Solubilite }: 0,0004 g/100 ml (25 *C); CE Odewrs aucune Limite d'explosion: ininflammable.
est dispersable dans P'eau. Point d'éclair: 95 *C . o Point de fusion: {technique) 29 3 3¢ °C.
Masse molaire: 364,7. Pensité de vapeur: aucune donnée,
anm;.\ de vapeur: (technique) 0,60012 mm Hg Densité relative: (technique) 1,27 (25 *Q).
25 *C
Point d'eb\aimm (technique) 136 °C (& I mm Hg);
se décompose i > 200 *C.
RISQUES
-y

Symptbmes: i_xmﬁon depreamn du SNC. maux de tte et éruptions cutanées.
Toxicité: peu toxique quelque soit la voie d'absorption.

TLY*; aucune donnée. TL 507 aucune donnée.

Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: aucune donnée.

DL50 {orale): rat - 1,47 glkg.
DL50 {(peaul: lapin - 2,23 gfke.

Incendie

Agents extincteurss mousse anti-alcool, neige carbbnique ou poudre séche.
Comportement au feu: libére des vapeurs toxiques. i
Point dinflanvnation: aucune donnée, Vitesse de combustion: aucune donnee.

Réactivité

Avec Meaut aucune réaction.
Avec les prodults dusage courant: aucupe donnée.
Stabilité: stable.

| Envicornement

Bau: empécher Fentrée du })rodu:t dans les prises d'eau et les voies deau. Toxicité pour les poissons: 5,6 ppm/96 hitruite arc-en-ciel/TLm/feau douce;

4,9 ppm/96 h/crapet arlequin/TLm/eau douce,
Sol. aic: DL50 (orale): canard - > 5 000 ppin. TL56 {oralek caille - > 5 000 ppm.
Risque daccuraulation dans ba chalne trophique: aucune donnée,

96



MESURES DURGENCE

Risques particuliers
POISON.

Intervention iownadiat

Eloigner le public du lieu de déversement. Arcéter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Endiguer
1a zone pout contenir le produit et le ruisseliement de l'eau. Prévenir les services de protection de Penvironnement.

Vitements et équiperment de protection

Sur Jes lieux d'un incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies r%g atoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entierement
étanche aux gaz. En d'autres clrconstances - Respirateur approuve contre ies pesticides. YE#iements: imperméables.

incendie et explosion

Pour combattre le few, utiliser de 1a neige carbonique, de la mousse anti-alcool ou de la poudre séche. Le produit dégage des vapeurs toxiques lors d'incendie.

Transporter {a victime dans un endroit bien adré, A

pratiquer la respiration artificielle {pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire,
ilics et laver Jes régions touchées avec beaucoup d'eau.

perdy connaissance et la faire vomir; dans le cas dlingestion de distillats du pétrole,

ter un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,

administrer de loxygéne.

(Yeux) irriguer avec beaucoup deau. Ingestion: donner A boire de Peau a la victime si elle n's pas

tact: (Peau} enlever les vétements

ne pas faire vormir & cause du risque daspiration du produit dans les

bronches et donc de pneumonie chimique. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter Ja victime 3 'hpital, dans une chinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ntecvention

Ba
$i le produit flotte
1. Arcdter ou reduire le fuite du produit si cela

e présente aucun risque.

2 &mander consei} au fabricant ou au
fournisseur.

3, $i possible, contenir Je produit au moyen de
barrages flottants.

4. Ecumer.

3. Demander consell aux services de protection
de Penvironnement pour le nettoyage et
Pelimination des materiaux pollees.,

Sile;%ockﬁ-tcwlesemé}agggl

- Arréter ou reduire la fuite dau produit si cela
ne présente aucun risque.

2. Demander conseil au fabricant ou au
{ournisseur.

3. Si possible, contenir le déversement au moyen
de barriéres ou par dérivation de Feau.

4. Enlever les polluants, les liquides et Jes
sédiments poliués au moyen dune drague ou
d'une pompe.

5, Demander conseil aux services de protection
de Venvironnetent pour le nettoyage et
Véfimination des matériaux poliués,

Sol, air

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela
ne préseate aucun risque.

2. Communiquer avec je fabricant ou le
fournisseur pour lui demander conseil.

3, Contenir le déversement en aménageant une
digue de terre ou un autre type de barriére,

4. Si le produit est & P'état liquide, Fenlever

a 'aide de pompes ou d'autres dispositils
d'aspiration et le charger dans des récipients
appropriés.

5. Si le produit est solide, I'enlever
manueliement ou mécaniquement,

6. Récupérer les récipients intacts.

7. Enlever tout liquide résiduel avec des sorbants
naturels ou synthétiques.

8. Enlever le sol pollué et I'évacuer.

9. Prévenir les services de protection de
Penvironnement et étudier avec eux

les mesures & prendre pour le nettoyage et
I'#limination des matériaux poliués,

Ellmination

1. Commumiquer avec le fabcicant ou le fournisseur pour ful demander conseil.
2. Communiquer avec Jes services de protection de 'environnement pour leur demander conseil.

Presentations commerciales

Qualité technique: teneur: 0 % et plus. Propriétés: combustible, insoluble dans Feau.

Produits formules Teneur Propriétés
- concentre emulsifiable - géneralement 35 % - éispersabk: dans l'eau

GR - granulaire - génératement 10 % dans une matiére inerte (argile)

TRIALLATE CjgH;4Ci3NOS
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TRICHLORETHANE-1,1,1 CH3CCi3

DESCRIPTION N© N 2831
Syncnymes cowants Caractéristiques observables Fabricants
TRICHLORO-1,1,1 ETHANE Liquide incolore. Odeur douceitre de chioroferme. Dow Chemical Canada Inc., Sarnia {Ont.).
METHYLCHLOROFORME
| Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: liquide. Etiquetages &tiquette bianche - LIQUIDE Quatités et teneurs: commerciale et technique.

Classification: liguide poison,

Atmosphére inerte: aucune exigence.

Mise a Fatmosphéres soupape casse-vide,
Pampest centrifuges ou volumétriques, en acier,
acier inoxydable daluminium).

POISON; classe 6.1, groupe 1,

Température de stockage: ambiante.
Conduites: en acier inoxydable sans soudure,
tétlon (pas de caoutchouc naturell

Conditionnement: en fits et wagons-citernes,
en acier {pas d'aluminium},

Propri¢tés physiques et chimiques

£tat physique (20 *C, 1 atm): liquide.
Solubilite teaud: 6,44 g/100 mi (20 *C).
Masse malaire: 1334

Pression de vapeur: 100 mm Hg {20 °C);
127 mm Hg (25 °C); 155 mm Hg (38 *C).
Point debullition: 74,1 °C.

Flottabilité (eauk: coule.

Odeur: doucedtre de chisroforme {odeur seuil:
160 3 700 ppm).

Point d'éclair: ininflammable i des terapératures
et des pressions normales.

Densité de vapeuts 4,6,

Densité cvelative: 1,34 3 20 °C.

Couteur: incolore. .
Limite dexplosion: 8 3 10,5 % (3 haute température).
Point de fusion: -30 3 -33 °C.

RISQUES

Santé

Symptdmes: Contact: (Peay) irritation et dermite. (Yeux) douleur et irritation. Inhalation ou ingestion: étourdissements, nausees, Gvanouissement, perte de

connaissance et respiratoire.
Toxicité: modérément toxique par ingestion.
TLV®: 350 ppm; | 900 mg/m3.

Limites diinhalation de courte durée: 450 ppmy
2 850 mg/m3 £15 mn).

TL 50 aucune donnde,
TLmin. {inhalation): homme - § 900 ppm/10 ma.
Toxicité latente: aucune donnée.

DL56 (oraie): rat - 10,3 gfkg.
DL50 {oralek souris - 11,2 glikg.

Incendic

Agents extincteurs: poudre séche, mousse anti-alcost ou neige carbonique. L'eau peut &tre utilisée pour refroidir les récipients exposés au feu.
Comportement au few dégaéemt de gaz toxiques et irritants (Clz, HCY, phosgéne, etc).

Point dinflammation: 537 *

Vitesse de combustion: 2,9 mma/mn.

Reéactivite
Avec Peau: aucune réaction.

Avec les produits d'usage courants réaction violente avec lacétone, l'oxygéne,

Stabiiité: stabie.

le sodium métallique et Fhydroxyde de sodium.

Environnement

Baus éviter Tentrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau.
peécisée/Epinoche/ TLm/eay de mer. Evaluation de la toxicité dans Peau:

Sel, airs aucune donnée.

kae#mmuﬂathndamhaha‘hetmpﬁmaucm.

Nocif pour les espéces aquatiques. Toxicité pour les poissonst 73 3 150 ppmafdurée non
1D & 100 ppinf96 h/TLmfeau douce.

86



Risques particdiers
POISON.

Intervention immediate

E&olgner ie public du lieu de déversement. Signaler "POISON". Appeler le service dlincendie, Eviter tout contact avec le produit et ne pas Inhaler les vapeurs
qu'il dégage. Endiguer la zone pour empécher ie ruisseiiement du produit. Avertic le fabricant. Prévenir les services de protection de Ienvironnement.

Vitements et équiperaent de protection
Protection des voies respitatoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entidrement étanche aux gaz.

.

incendie ot expiosion

Utiliser de Ia poudre séche, de 1a mousse anti-alcool ou de fa neige carbonique pour Eteindre fe feu. Utiliser de Peau pour refroidic les récipients exposés au feu.
Dégagement au feu de vapeurs toxiques et irritantes {Cla, HCI, phosgine).

" Bremicrs soMns

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peay) enlever les vitements

souilles et laver les régions touchées avec de Peau et du savon. (Yeux) irriguer avec de Peau. Inhalation: pratiquer 1a respirat respmmen artiliclelle si nécessaire.

%_m si Ja victime n'a pas perdu connaissance, hui faire boire de Yeauw; ne pas la faire vomir. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la
a Phipital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intecvention

Bau Sol, air

1. Arréter ou réduive la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire la fuite du prodult si cela ne présente aucun risque.

2, Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Commmlquer avec le fabricant au fe fournisseur pour lui demander conseil.

conseil. 3. Contenir le déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type

3. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation de barriere.

de l'eau, si possibie. 4. Enlever le produit & l'aide de pompes ou d'autres dispositifs d'aspiration

&. Enlever les polluants, les liquides et les sédiments poliués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

June drague ou dune pornpe. 5. Recupérer les récipients intacts.

5. Prévenir les services de peotection de l'environnement et Studier avec 6. Enlever tout liquide résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.

eux les mesures A prendre pour le nettoyage et I'élimination des 7. Enlever le sol poﬂue et Pévacuer,

matériaux poliués. 8. Prévenir les services de protection de l'environnement et etuéur avec eux
les mesures & prendre pour le nettoyage et 1'élimination des matériaux potiués.

Elimination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de PPenvironnement pour leur demander conseil.

TRICHLORETHANE-1,1,1 CH3CCly
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TRICHLORFON {CH30)zPO)CHIOHICCIy

DESCRIPTION NO UN: 2783
Groupe de composés dangereux szlon la teneur
en principe actif.
Groupe Hi, solide, 2 220%
tiquide, 0,5 & 20 %
Synonyraes courants/Noms de coramerce usuels Caractéristiques observables Fabricants

TRICHLORO-2,2,2-HYDROX Y~
1-ETHYLPHOSPHONATE DE DIMETHYLE
HYDROXY-1 TRICHLORO-2,2,2
ETHYLPHOSPHONATE DE 0,0 DIMETHYLE
DYLOX®, DUTOX®

{Insecticide polyvalent).

Poudre ou liquide blancs 3 brundtres.

Interpravincial Co-ops Lid., Saskatoon {Sasic.).
Chemagro Ltd., Mississauga (Ont.).

Chipraan Inc, Steney Creek (Ont.).

Les produits Marquette, Longueuit (Qc).

" Fransport et stockage

Etat & Pexpédition: solide ou fiquide,
{prodyits formulés).

Classificationt non réglementé,
Atmosphére inerte: aucune exigence.
Mise a Uatmosphéres évent.

Etiquetage: non réglementé,
Température de stockage: ambiante,

Qualités et teneurs: variable (voir page suivante).

Conditionnement: en bouteilles de verre, bidons, fits

en aciet.,

Proprictes physiques et chiimiques

£tat {26 °C, 1 atm): (technique) solide.

Flottabitité (cau): coule et se mélange.

Solubilité (eau) (technique) 15,4 g/100 mi (25 °C);  Odew: aucune donnee.

CE est dispersable dans I'eau, SN et PS sont solubles.

Masse molaire: 2574,

Point déclair: ininflammable.
Densité de vapeur: aucune

donnée.
Pression de vapeur: (technique) 6,0000078 mm Hg  Densité relative: {technique} 1,73 (20 °C)

{26 *C)L

Point d'ébultition: {technique) 100 *C (0,1 mm Hg).

Couleur: blanc oy brundtre.
Limite dexplosion: ininflammable.
Point de fusion: (technique) 83 4 84 °C.

RISQUES

Santé

SymptSmes: Inhalation, absorption cutanée, ingestiont nausées, salivation, larmoiement, crampes abdominales, vomissements, sudation, spasmes wusculaires,

cyanose.

Toxicité: trés toxique par ingestion. Modérément toxi
donnée.

TLY®: aucune

>

Limites dinhalation de courte durée: aucune donnée. Toxicité latente: soupconné de pouvoir mutagéne.

que par inhalation et contact cutané.

TL50 Giphalation: rat - 1,3 mgfm3,

DL36 {orale): rat - 0,45 glkg.
DL 50 (sous-cutanéek: rat - 0,40 g/kg.

Incendie

Agents extincteurs: mousse anti-aleool, neige carbonique, poudre séche.

au feus dégagement de vapeurs toxiques
donnee,

Vitesse de combustions aucune donnée.

Réactivite

Avec Feau: en milieu alcatin, hydrolyse possible du produit en dichlorvos.
Avec les produits dusage courant: en milieu alcatin, décomposition en dichlorvos.

Stabilité: stable.

Environnement

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eay et les
a;ﬁ'ﬂl% hftruite arc-en-ciel/ TL50/eau douce; 6,7 4 9,2

24
Sol,

voies deau. Toxicité pour les poissons: 0,0081 mg/1/48 h/Daphnia ma na/TL50feau douce; 1,2 a
1/96 hit&te-de-boule/TL50/eau douce; 2,6 4 3,7 mg/1/96 h/crapet arlequin/ TL50{eau douce.
+ DL 53 {oralek poulet - 0,125 gflcg; sauvagine - 0,04 glkg. . -

Risque daccurmilation dans la chalre trophique: soupgonne de se transformer en dichlorves, hautement toxique.
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MESURES DURGENCE

POISON.

intervention immédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Arréter ou réduire fa fuite du produit si ceia ne présente aucun risque. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Endiguer
Ia zone pour contenir le produit ou empécher le rulssellement de Peau. Prévenir les services de protection de l'environnement.

Vitements ot equipement de protection

Sur les Heux dun incendie et dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome. VEtements: tenue enti¢rement
etanche aux gaz. En d"autces circonstances ~ Respirateur anti-pesticides approuve. Vétements imperméables.

ncendie et explosion
Utidiser de la neige carbonique, de la mousse anti-alcool eu de la poudre séche pour éteindre e feu. Dégagement de vapeurs toxiques au feu.

Premniers soins

Transpocter ta victime dans un endroit bien aéré. Appeier un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiquer 1a respiration artificielle (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de Yoxygene. Contact: (Peau} enlever les vétements
seuiiles et laver Jes régions touchées avec deau. (Yeux) irriguer avec beaucoup deau. stion: faire boire de l'eau a }a victime si elie n'a pas perdu
connaissance et ka faire vomir avec les distitlats de pétrole, ne pas faire vomir par crainte d*aspiration du produit dans les bronches et donc de pneumonie
chimique. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime 3 'hdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intarvention

Eau : Sol, air

Sile ﬁ.oduit flotte Si e produit coule ou se mélanf_

§. Arr¥ter ou reduire la fuite dis produit si cela L. Arréter oureduire la tuite du prodult si cela I. Acréter ou réduire la fuite du produit si cela
pe présente avcun ri ne présente aucun risque. ne présente aucun risque.

2. Demander conseif au fabricant ou au
fournissewr.

3. $i possible, contenir le produit au moyen de
barrages flotrants.

&, Ecwner.

5. Demander conseil aux services de protection
de Penvironnement pour le nettoyage et
Pélimination des matériaux pollues,

2. Demander conseil au fabricant ou au
{fournisseur.

3. Si possible, contenir le déversement au moyen
de barriéres ou par dérivation de Peau.

4. Enlever les polluants, les liguides et les
sédiments pollués au moyen dune drague ou
dune pompe.

5. Demander conseil aux services de protection
de Penvironnement pour le nettéyage et
Pélimination des matériaux pollués.

2. Communiquer avec le fabricant ou le
fournisseur pour lui demander conseil.

3. Contenir le déversement en aménageant une
digue de terre ou un autre type de bariere,

4. 'Si le produit est & I'8tat liquide, l'enlever

a laide de pompes ou Fautres dispositifs
d'aspiration et e charger dans des récipients
appropriés.

3. Si le prodult est solide, l'endever
manuellement ou mécaniquement.

6. Récupérer les récipients intacts.

7. Enlever tout liguide résiduel avec des sorbants
raturels ou synthétiques. .

8, Enlever te sol poliué et 'évacuer.

9. Prévenic les services de protection de
Penvironnement et étudier avec eux

les mesures & prendre pour le nettoyage et
Pélimination des matériaux poll

Ehmination

1. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Communigquer avec les services de protection de Fenvironnement powr leur demander conseil-

Qualité technique: teneurs %0 % et plus. Propriétés: modérément soluble dans l'eau, combustibie. .
Produits formulés Tenewr Proprietés .
CE « concentre emulsifiable - te plus souvent, 30 % - dispersable dans l'eau
SN - sojution - te plus souvent, 33 % - miscible a V'eau
PS - poudre soluble - e plus souvent, 36 % - miscible 3 l'eau
GR - granulé - fe plus souvent, 5 %, autres fractions inertes

Autres ingrédients possibles: dichlorvos, méthyle Joxydeméton.
‘ TRICHLORFON (CH30)zP(O)CHIOHICCI3
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TRICHLORURE DE PHOSPHORE CljP

DESCRIPTION NO UN: 1369
Synonymes Courants Caracteéristiques observables Fabcicants
CHLORURE DE PHOSPHORE Liquide incolore 3 jaune clair, Fume 2 Aucun fabricant au Canada.
fair. Odeur irritante et suffocante, Fabricant U.5. retenu:
comme ceile de HCL Hoaker Industrial Chemicals Division,
Niagara Falls, N.Y., USA.,
Transport et stockage
£tat & Pexpédition: quide. Etiquetage: étiquette noire et blanche - Quialités et tenewurs: technique, 98,5 % de Cl3P au
Classification: corrosif. CORROSIF; classe 8, groupe 1l minimum.
inerte: aucune exigence. Temperature de stockage: ambiante. Conditionnement: en flts, camions-citernes,
Mise a I:atnwmes seupape casse-vide, Condyites: en acier inoxydable avec wagens-Giternes, en acier inoxydable avec
: 3 engrenage, centrifuges. revétement de pickel. revétement de nickel,

Rematque: le produit corrode lacier.
Propeidtss physiques ot chimiques
Etat physique {20 °C, 1 atmj: liquide. Flottabilité {eau): coule et réagit violemment Couleur: incolore 3 jaune clair.
Solubilité (eauk réagit avec formation de avec I'eau en donnant les acides HCl et PH3. Limites dexplesion: ininflammabie.
HCl et PH3. Odeur: suffocante (comme HCI). Point de Jusion: -112°C.
Masse molsive: 137,2. Point déclair: ininflammable,
Pression de vapeur: 100 mm Hg (21 OC) Densité de vapeur: 4,8.
Point déballition: 74,2 3 76,1 °C. Densité refative: 1,57 (20 °C).

RISQUES

Santé

{ Inhalation: maux de gorge, acces de toux, troubles respiratoires, Stourdissements, maux de téte. En cas diintoxication aigu¥, mort quasi
instantanée. Contact: (Peau) briiures et inflammation. (Yeux) brGlures. Ingestion: irritation de la bouche et de ia gorge, nausées, vomissements, brélures.
Toxicité: tres toxigue quelque soit fa yoie d'absorption.

TLV® (inhalation): 0,2 ppm; 1,3 mgfm?, TL50 (inhalation): rat - 104 ppm/fi h. DL50 {oralek: rat - 0,55 glkg.

Limites d'inhalation de courte duree: 6,5 ppm; TL50 (inhalationk cochon d'inde - 50 pprafé h.

3 mg/m3 (15 ma). Toxicité latente: aucune donnée. N
Tncendie

Agents extincteurs: employer de la neige carbonique ou de la poudre séche. PAS DEAU.

: tement au feus si le produit atteint Ia chateur de décomposition, if émet des vapeurs hautement toxiques de chlorures dhydrogéne notamment et de POy,
1l réagit avec l'eau ou Fhumidité en donnant HCl ot PHa.

Point dinflammation: aucune donnée. Yitesse de combustion: aucune donnée.

Réactivité

Avec Peaws réaction vielente et exethermique avec Feau ou Phumidité pour donner HCI et PH3. .

Avec bes produits dusage courants réagit avec les oxydants. Réagit violemment avec lacide acétique, l'aluminium, le suifoxyde de dimethyle, le fluor,
Fhydroxylamine, e bioxyde de plomb, l'acide nltrique, Bacide pitreux, les mgtai‘éres organiques, Je potassium et le sodium.

Stabilités si Von excepte les réserves émises ci-dessus, le produit est considére stable.

208

Environhement

Eau: empiicher Mentrée du produit dans les prises dleau et les voies d'eau. Evaluation de ia toxicité dans Peau: 103 100 ppmf96 h/TLm/feau douce; DBO: aucune
donnée.

Sed, air: aucune donnee.

Risque d'accumalation dans la chalne trophique: aucun.
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MESURES DURGENCE

i e
CORROSIF. REAGIT AYEC LEAY.

intervention mmédiate
Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "CORROSIF". Appeler le service d'incendie (en signalant les propriétés inhabituetles de ce composé et de

NE PAS UTILISER D'EAU) Demander conseil et, si possible, assistance au fabricant, Me pas toucher au produit et ne pas inhaler. Contenir Je déversement en
aménageant des digues. ArrEter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Preévenir les services de protection de l'envirennement.

¥etements ef euyaipement de protection

Protection des voles respiratoires: appareil respiratoire autonome. Vétemenis: tenue entitrement étanche aux gaz. Gants: de caoutchbuc. Bottes: de
cacutchouc, hautes (ptmaian sir Jes bottes).

incendie et explosion .

Pour combattre lincendie, employer de la neige carbonique ou de lz poudre siche., NE PAS UTILISER DEAU. Lorsque le produit atteint la chaleur de

décompotition, il dégage des vapeurs hautement toxiques de chlorures dhydrogene notamment et de POy. Reéagit avec leav ou Phumidité en formant HCI et
PH3.

Premiors sons

Transporter Ia victime dans un endroit bien aéré, Appeier un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau et Yeux) déshabiller le
plus rapidement possible les régions atteintes, laver la peau et irriguer les yeux avec beaucoup d'eau. Inhalation: si la victime ne respire plus, pratiquer la
respiration arfificielte (pas de bouche-a-bouche); en cas de géne respiratoire, donner de l'oxygene, Ingestion: diluer la concentration du produit chimique en
donnant a boire du lait ou de feau 3 la victime, si elie n'a pas perdu connaissance. Ne pas la falre vomir. Si un médecin ne peut venir lmmédiatement,
transporter 1z victime 3 Fhdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIROMNNEMENT

ryr—es

Eau Sol, air

L. Arcéter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduire Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque,

7. Communiguer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour jul demander conseil.
conseil. 3. Endiguer 1a zone pour prévenir le ruissellement du produit avec I'eau de pluie
3. Contenir le déversement au moyen de barrieres ou par dérivation ou d'arrosage.

de Feau, si possibie. 4. Enlever fe produit & I'aide de pompes ou dautres dispositifs d'aspiration

4. Enlever Jes polluants, les liquides et les sédiments pollués au moyen et le charger dans des récipients appropriés.

dune drague ou dune pompe. . 5. Récupérer les récipients intacts,

5. Prévenir les services de protection de l'epvironnement et étudier avec 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbaats naturels ou synthétiques.,
eux ies mesures 3 prendre pour le nettoyage et I'élimination des 7. Prévenir les services de protection de I'environnement et étudier avec eux
matériaux poikeés. les mesures 5 prendre pour le nettoyage et l'élimination des matériaux polhsés.
Elimination

1. Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur powr Jui demander conseil.
2. Coramuniquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

TRICHLORURE DE PHOSPHORE Cl3P
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TRIFLURALINE F3CINOz)CeH2NIC3H)2

DESCRIPTION
Synonymes courants/Nom de commerce usuel Caractéristiques cbservables Fabricants
{DINITRO-2,6-TRIFLUOROMETHY L4 Solide oran gé ou brun; liquide brun. Interpeovincial Co-ops Ltd., Saskatoon {Sask.)
N,N-DIPROPYLANILINE) Légere odeur. Eli Lilly and Co. (Canada Ltd.), Toronto (Ont.).
TREFLAN® ., Chevron Chemical (Canada Ltd.), Burlington {(Ont.).
(Herbicide pour le traitement de prélevée contre Saskatchewan Wheat Pool, Régina (Sask.).
fes graminces et plantes latifolices).
Transport et stockage .
ftat 3 Pexpédition: solide ou liquide ftiquetage: non réglementé, Qualités et teneurs: variable {voir page suivante),
{produits formuies). Température de stackage: ambiante, Conditioneement: en bouteilles de verre, bidons, fits,
Classification: non réglementé. en acier.
Atmosphére inerte: aucune exigence.
Mise a Patmosphtre: évent.
Propriétés physiques et chimiques
Etat {20 °C, 1 atm}: (technique) solide. Flottabilité (eav): coule; CE est dispersable. Cotdeur: orangé i brun.
Solubllité (eaul (technique) 0,0004 g/100 m; - Odeur: Kgere, Limite dlexplosion: CE peut s'enflammer.
CE est dispersable. Point g‘éclain CE est parfois inflammable. Point de fusion: (techaique) 49 °C.
Masse malaire: 335. Densité de vapeurs aucune donnée.
Pression de vapeur: { ique) 0,0002 (30 *C). Densité relative: {technique) 1,29 (25 °C)
Point d'ébullition: (technique) 139 a 149 °C
3 §,2 mm Hg).

RISQUES

Santé
SymptSmes: Inhalation: icritation des voies respiratoires, convulsions, coma. Contact: {Peau) irritation. Ingestion: irritation du systeme gastro-intestinal,
Toxicité: modirément toxique par toutes les voies dfabsorption. - T T
TLV*: aucune donasde. . TL50: aucune donnée. DL 50 (orale): souris - 5,0 g/kg.
Limites dinhalation de courte duréer aucune donnée. Toxicite latente: soupgonné d'étre cancérogine.
incendie

Agents extincteurs: mousse anti-alcool, neige carbonique, poudre séche.
Compoctement au fewt dégagement de vapeurs toxiques. .
Point d'inflammation: aucune donnee. Yitesse de combustion: aucune donnge,

Réactivité
Avec Yeaws aucune réaction.

Avec les prodults d'usage courant: aucuns donnée,
Stabilité: stable.

Environnement

Eaus éviter Ventrée du produit dans les prises dleau et les voies d'eau. Toxicité les poissons: 0,026 3 0,062 mg/if96 hitruite arc-en-ciel{ TL 50/eau douce;
0,083 3 0,13% mg/if9% h/téte-de-boule/TL50/eau douce; 0,047 % 0,070 mgflf96 hicrapet arlequin/TL50/eau douce; 0,320 3 1,0 mgfif96 hfDaphoia

WLS@I&B douce.
; air: DL 50 {oralek poulet - 72,0 g/kg.
Risque d'accumulatien dans la chaine trophique: aucum,
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MESURES DURGENCE

Risques particuliers
POISONM.

Intervention immédiate

Eloigner le public du lieu de déversement. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Endiguer
fa zone pour contenir le produit ou empécher le ruissellement de l'eau. Prévenir les services dé protection de Penvironnement.

Vitements et équipement de protection

Sur tes Meux dwn incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies m#‘ atoires: appareil respiratoire autonome. Vétements: tenue entiérement

étanche aux gaz. En d'autres circonstances - Respiratewr anti-pestic

approuve. Yhtements protecteurs imperméables.

incendie et explosion

Utiliser de ia neige carbonique, de Ja mousse anti-alcool ou de la poudre séche pour éteindre ie feu. Dégagement de vapewrs toxiques en cas dlincendie.

Premilers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aére,

Appe

ler un médecin mais administrer sans attendre Jes premiers solns. Inhalation: sl la victime ne respire plus,

peatiquer ia respication artificielle (pas de bouche-3-bouche); en cas de géne respiratoire, administrer de Poxygene, Contact: {Peau) enlever les vétements
souiles et laver les péglons touchées avec beaucoup d'eau. (Yeux) irriguer copleusement avec de feau.
perdu connaissance et Ja faice vomir; avec les distillats de petrole, ne pas faire vomir par crainte d'aspiration du produsit dans les bronches et donc de pneumonie
chinique. Si le médecin ne peut venir immédiatement, transporter la victime i I'h8pital, dans une clinique ou chez un médecin.

stion: faire boire de Peau a la victime si elle p'z pas

MESURES DE PROTECTION DE LENYIRONNEMENT

Intervention
Eau

. Arréter ou reduire la fuite du produit si cela

ne présente aucun risque.

2. Demander consell au fabricant ou au
Tournissewr.

3. 5 possible, contenir le produit au moyen de
barrages flottants.

. Ecumer,

5. Demander conseil aux sevvices de protection
de l'environnement pour le nettoyage et
I'élimination des matériaux potiués.

Si le produit coule ou se mélange

. Arréter ou reduire la fuite du produit si cela
ne présente aucun risque.
2. Demander conseil au fabricant ou au
fournisseur.
3. Si possible, contenir je déversement au moyen
de bacridres ou par dérivation de Peau.
%. Enlever les polluants, les liquides et les
sédiments pollues au moyen Pune drague ou
dune pompe.
5. Demander conseil aux services de protection
de Penvironnement pour le nettoyage et
Pélimination des matériaux pollués.

Sal, air

1. ArrBter ou réduire la fuite du produit si cela

ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le

fouraissewr pour lui demander conseil.

3. Contenir Je déversement en aménageant une

digue de terre ou un autre type de barriére.

4. Si fe produit est 3 P'état Jiquide, Penlever

a iaide de pompes ou d*autres dispositifs

d'aspiration et le charger dans des récipients
-opries.

5. §i le produit est solide, i'enlever

manuellement ou mécaniquement.

6. Récupérer Jes récipients intacts.

7. Entever tout liguide résiduel avec des sorbants

naturels ou synthetiques. .

8. Endever je sol pollué et Pévacuer.

9. Prévenir les services de protection de

Fenvironnement et étudier avec eux

fes mesures 3 prendre pour le nettoyage et

Méfimination des matériaux poliués.

flimination
1. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur pout lul demander conseil.
2. Communiquer avec jes services de protection de l'environnement powr leur demander conseil.
Présentations commerciales
Qualité technique: teneur: 95 % et plus. Propriétés: combustible, insoluble dans l'eau. .
Produsits fora Teneur Propriétés
CE - concentre emudsifiable < le pius souvent, 35 %, les autres fractions sont - dispersable dans eau, combustible et parfois
des aromatiques distillés du pétrole inflammable
GR - granuié - le plus souvent, 5 % - combustible

TRIFLURALINE F3C{NO2)2CcHaNIC3H7)2
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TRINITROTOLUENE CghizCH{NOD)3

DESCRIPTION NOS UN: 0209 (produit sec)
1356 ( sit humidifié contenant
16 % d'eau)
Synonymes couwrants Caracteristiques observables Fabricants
METHYLTRINITROBENZENE Cristaux ou flocons jaune pile. Le produit CIL, Montréal (Qc).
TOLITE humidifié a Fapparence d'une bouillie
TNT. ou d'une bouwe jaune. Inodore.
TRINITRO-2,4,6 TOLUENE
Transport et stockage
Etat 3 Pexpédition: solide, Etiquetages étiquette orange et noire - Qualités et tencurs: technique.
Classification: explosif. EXPLOSIF; classe 1.1, Conditionnement: en caisses ou batillets de bois.
Atmosphire inerter aucune exigence. Température de stockage: ambiante.
Mise a Fatmosphere: aucune exigence.
Propriétés physiques et chimiques
Etat physique (20 °C, | atm): sofide. Flottabilité {eau): coule, Couleur: jaune pile.
Solubilité (eau): 0,02 g/108 mi (15 °C) Odenxs inodore. Limite d'explosion: explose 3 240 *C ou sous Jeffet
0,67 g/100 mi (100 *C). Point d'éclair: explase. d'un choc violent.
Masse melaires 227,1. Densité de vapeur: aucune donnée, Point de fusion: 81 °C.
Pression de vapeur: 0,043 mm Hg (81 *Ch Densité relative: §,65 (20 *C)
Point Pébullition: explose & 240 *C.
RISQUES
Santé
Symptimes: Inhalation. tion cutanée ou ingestion: jaunisse, dermite, cyanose, blémissement, anorexie, nausées.
Toxicité: modersment toxique par ingestion et contact.
TLV® {peauk 0,5 mg/m. TL50: aucune donnée, DL5G: aucune donnée.
Limites dinhalation de courte durée (peaul: Toxicité latente: 1ésions du foie, des os et DLmin. (oraiek rat - 0,7 glkg.
3 mgfm3 (15 mok des reins.
incendie

Agents extincteurs: pour combatire Pincendie, s'abriter des explosions. Utiliser des lances 3 eau télécommandées pour refroidir les récipients exposés au feu.
Comportement au few le produit explose, en dégageant des vapeurs tres toxiques de NOy.

Point dinflammation: explose & 240 *C. Yitesse de détanation: & 900 m/s.
Reactivité

Avec Peaut aucune réaction. )
Avee les produits diusage courantt possibilité d'une violente réaction avec les produits oxydants.
Stabilités le produit explose sous l'effet d'un choc violent ou f'une temperature elevee (240 =C).

" Environnement

Eau: éviter l'entrée du produit dans les prises feac et les voies deau. Toxique pour les espioes aquatiques.
Sol, air: aucune donnee. . .

Risque daccumulation dans la chaine trophique: aucune donnee.
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Risques particulters

EXPLOSIF, Le produit peut détoner & 240 °C ou sous ['effet d'un choc.

" Intervention Immediate

Evacuer le gius rapidement possible 3 une distance } )ugee sire toute personne se trouvant dans le voisinage Immédiat. Signaler: “EXPLOSIFY, Appeler le service
dlincendie. S'assurer que la Zone est complitement évacuée. Avertir le fabricant. Prévenir les services de protection de Penvironnement.

Yétements et équipement de protection
Protection des voi atoires: si Je produit a explosé, porter un appareil respiratoire autonome. Sinom Visiére. Gants: de caoutchouc. Bettes. Vétements
protectewrs m‘:ﬁm X ?&ms.

Incendie et explosion

Prodult explosify ne jomals combatire le feu si les explosifs sont exposés 3 la chaleur. Pulvériser de 'eau au moyen de lances télécommandées et en se
protégeant de Fexplosion pour refroidic les récipients exposés au feu,

[ Premiers soms

Transporter la victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Yeux) irrigation immédiate.
{Peau) lavage mwedut avec de l'eau et du savon. Ingestion: faire boire de I'eau a la victime et Ja faire vomir. 5i le médecin ne peut venit iImmédiatement,
transporter Ja victime 3 Phdpital, dans une clinique ou chez un meédecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ntervention

Eau Sel, alr

1. Faire évacuer la zone et s'abriter de l'explosion poUr inter venir. 1. Faire évacuer la zone et s'abriter de I'explosion pour futter contre

2. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. te déversement.

3. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.
conseil. 3. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
4. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec &, Prévenir les services de protection de l'envivonnement et étudier avec eux
eux les mesures i prendre pour le nettoyage et Pélimination des les mesures A prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poilués.
matériaux pollués.

Etimination

. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lul demander conseil.
2, Communiquer avec les services de protection de Fenvironnement pour kewr demander conseil.
Remarques: le nettoyage et Fenlévement ne doivent se faire que sous la surveillance d'un expert.

TRINITROTOLUENE CgHaCHy{NO)
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TRIOXYDE D'URANIUM UQOH) ((O-Y¥), x = 0,1,2

Y+ = Nat, Mgt ou NHy*

Mmasphere Inertes aucune exigence.
Mise & Patmesphere: évent.

Température de stockage: ambiante.

PESCRIPTION NO UN; 2912
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
CONCENTRE DFURANIUM Poudre jaune & brun jaunitre. Inodore, Eidorado Nuciéaire, Ottawa {Ont.);
GATEAU JAUNE Eldorado (Sask.).
Dennison Mines, Rio Algom Ltd., Elliot Lake (Ont.).
Madawaska Mines, Bancroft (Ont.}.
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: solide. Etiquetage: étiquette jaune, blanche et noire - Curalités et teneurs: variable (selon la teneur en
Classification: radioactif. MATIERE RADIOACTIVE; LSA 1. uranium)

Conditionnement: en {its d'acier.

Propriftés physiques et chimiques
Etat physigue (20 °C, | atm): solide.
Solubjlité {':': u): insoluble.

Masse muhim. variable.

Pression de W:aucmedamee
Point d'"ébullition: aucune dohnée.

Fiottabilité (eau}: coule.

Odeur: inodore.

Poiat d’&clair: inintlammable.
E)amite de vapeur: aucune donnée.
Densité relative: variable, > 1.

Couleur: jaune & brun jaundtre.
Limite d'explosion: ininfiammable.
Point de fusion: aucune donnée.

RISQUES

Sante

{15 mn) (sous forme Curanium).

Tomeiw: moderenmt toxigue par toutes les voies d'absorption,
TLV*: 6,2 mg/m3 (sous forme d'uranium).
Lirnites dinhalation de courte durée: 6,6 mgfm3

TL 50: aucune donnée.
Toxicité latente: aucune donnde.

Smﬁms: inhalation: {poussidres} grave krritation des voies respiratoires. Ingestion: nausées, vomissements, Contact: {Peau} irritation, coloration jaunitre de

DL50: aucume donnée.

Incendie

Comporteiment t
Point dintlarmmation: incombustible.

Yitesse de combustion: incombustible.

Agents axtincteurs: produit incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie olt i v a présence de trioxyde d'uranium.
au fein incombustibie.,

Reéactivité

Avec Peaws aucune réaction.
Avec les produits dusage

Courants aucune donnée,
Stabilité: produit radioactif, émission assez peu importante de rayons gamma.

Envitonnetnent

Sal, air: aucune doonde.

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eay et les voies d'eau.
Risque d'accumdation dans ia chalne trophigue: aucune dennée.
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MESURES PURGENCE

Risques particuliers
RADIOACTIF.

Intervention mmediate

Eloigner le public du Lisu de déversement. Prévenic la Commission de contréle de I'énergie atomique. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Prévenir les services
de protection de Fenvironnement. -

Vitements et equpement de protection
V&tements de protection adaptes aux besoins.

Incendie et explosion
Produit incombustible. La plupart des agents extinCteurs convisnnent lors dincendie ol il y a présence de trioxyde d'uranium.

- Premiers soins

Transporter la victime dans un endroit bien aéré, Appeler un médecin mais administrer sans attendre Jes premiers soins. Inhalation: si la victime ne respive plus,
peatiquer la respiration artificielle; en cas de gne respiratoire, administrer de I'oxygene. Contact: (Peau) enlever les vitements souillés et laver les régions
touchées avec beaucoup deau. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Ingestion: si la victime a’a pas perdu connaissance, jui faire boire beaucoup deau et la faire
vomir. Si le médecin ne peut venit Immédiatement, transporter la victime 3 I'hipital, dans une clinique ou chez un médecin,

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

intervention

Eau Sol, abr

1. Prévenic la Commission de contrdle de Pénergle atomique. 1. Prévenir la Commission de contréfe de I'énergie atomique.

2. Arréter ou rédulre Ja fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 2. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

3. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour hul demander 3, Communiquer avec Je fabricant ou le fournisseur pour iui demander conseil.
conseil, 4. Enlever le produit manueliement ou mécaniquement.

4. Contenir le déversement au moyen de barriéres ou par dérivation 5. Récupérer les réciplents intacts.

de P'eau, sl possible. é. Enlever le sol poliué et Févacuer.

S, Enlever les polluants, les liquides et les sédiments poliués au mayen 7. Prévenit ies services de protection de l'environnement et étudier avec eux
dhune deague ou d'une . les meswes 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux pollués.

A pompe .
6. Prév les services de protection de Menvironnement et etudier avec
eux les mesures a prendre pouc le nettoyage et I'dimination des
matériaux poliues.

Py

1. Prévenir la Commission de contrGle de I¥nergie atomique,
2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Jul demander conseil.
3. Commumniquer avec Jes services de protection de 'environnement pour leur demander conseil.

TRIOXYDE DURANIUM UO20H)R 40-Y3), x=0,1,2
Y+ = Nat, Mg* ou tNFig*
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UREE CO{NHgz);

DESCRIPTION
Synonymes courants Caracteristiques observables Fabricants
CARBAMIDE Poudre ou cristaux blancs. Inodote ou légare Canadian Fertitizers, Medicine Hat (Alb.).
odeur dlammoniac. Cominceo, Carseland (Alb.).

Canadian Industries Ltd., Courtright (Ont.).
Transport et stockage
Etat & Pexpédition: solide ou liquide {solution), ﬁuquetagez non réglementé. Qualites et teneurs: technique, CP, engrais
Classificationt ron reglemente. Température de stockage: ambiante. (65 3 46 % de N), qualité moutée {= §2 % de N).

Aﬂmphere inerte: aucune exigence.
Mise 3 Patmosphere: évent.

Conditionnement: en sacs, fits, en vrac par camion
et train. Le produit est aussi expédié en solution
dans des wagons-cCiternes ou des camions-citernes.

Propriétés phyziques et chimiques
Etat phy (26 *C, I atm): sotide.
Solubilité {eau): 78 g/100 ml {3 °C};
119,3 g/100 mt {25 *C).

Masse meolaire: 60,1.

Pression de vapewr: aucune donnée.

Point ¢*ébullition; se décompose & plus de 133 °C,

Flottabilité (eau): coule et se mélange.

Odeur: inodore ou Kgére odeur d'ammoniac.
Point d'éclair: incombustible et ininflammable.
Densité de vapeur: aucune donnée.

Densité relative: (solide) 1,34 & 20 °C.

Couleur: bianc.
Limite d'explosion: ininflammable et incombustible.
Point de fusion: 133 4 135 °C.

RISQUES

Sante

Symptlenes: Inhalation: {de poussiéres) irritation de la gorge, toux, essoufflement. Contact: {Peau, Yeux) rougeur et irritation. Ingestion: Irritation de la gorge,

douleurs abdo:

Toxicité: moderement toxique par inhalation et contact.

TLV*: aucune

TL50: aucune donnée.

Limites d'inhalation de courte duréer aucune donnée. Toxicité latenter aucune 3 notre connalssance.

DL 50: aucune donnée.
DLmin. {cutanée): lapin - 3,0 glkg.

fncendie

Agents extincteurs: incombustible. La plupart des agents extincteurs conviennent en cas dincendie ol i y a présence d'urée,
Comportement au feu: incombustible, mais se décompose & > 133 *C avec dégagement de vapeurs toxiques de NO, et d'ammoniac.

Point dlinflammation: incombustible.

Yitesse de combustion: Incombustible.

Réactivité
Avec Peaus aucune réaction; soluble.

Avec les produits d'usage courant: réaction vieclente avec les hypochiorites.

Stabifité: stable.

" Environnement

Eau: éviter Mentrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau. Toxicité pour les poissonst 16 000 & 30 000 mg/1/24 h/mulet & cornes/plage critiquefeau
douce, Evaluation de la toxicité dans l'eaus > [ 000 ppm/96 h{TLm/eau douce; DBO: 9 2 100 %, 5 jours (selon 1a température).

Sal, air: aucune donnce.

Risque daccumulation dans Ia chatne trophique: aucun.

ot
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intervention immediate

E.l_e'iy:er fe public du lieu de déversement. Endiguer la zone pour empécher le ruisseliement du produit avec Peau de piuie ou Farresage. Appeler le fabricant.
Prévenir les services de protection de Feavironnement.

Vitements et équiperaent de protection

Sur les fieux un incendie - Protection des voies respiratoires: appareil respirateire autonome. En d'autres circonstances - Yisigre. Vétements: adaptés aux

Incendie et expiesion
incombustibie; la plupart des agents extincteurs conviennent en cas d'incendie olt il y a présence durée. L'urée se décompose 3 plus de 133 °C et dégage alors
des vapeurs toxiques de NOy et dammoniac,

Transporter fa victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans atiendre les premiers soins. Contact: (Peay) enlever les vétements
souilles et laver les régions touchées avec de Feau savonneuse, (Yeux) leriguer avec de Peau, Ingestion: faire boire de Peau 3 la victime; he pas la faire vomir. Si
nécessaive, transporter la victime 3 I'hdpital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENYIRONNEMENT

Intervention

1. Arréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Acréter ou réduire la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander 2. Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur pour ki demander conseil.
conseil, 3, Endiguer la zone pour empécher le ruissellement &i produit avec Hleauy

3. Contenir le déversement au moyen de barridres ou par dérivation de plaie ou d'arrosage.

de l'eau, si possible. 4. Retirer Je produit manuellerment ou mécaniquement.

4, Prévenir les services de protection de Yenvironnement et étudier avec 5. Récupérer les pécipients intacts.

eux Jos mesures i prendre pour le nettoyage et I'élimination des 6. Prévenir les services de protecticn de l'environnement et étudier avec eux
Ratériaux poliués. les mesures 3 prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux poliués.

1. Communiquer avec e fabricant ou le fournissewr pour jul demander conseil,
2. Communiquer avec Jes services de protection de Fenvironnement pour leur demander conseil.
3. Le produit peut &tre enfoui dans une décharge contr3iée (sur autorisation des services de protection de I'environnement).

UREE CO(NHZ),
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XYLENES CgHy(CHslp

{ortho, méta, para)

Les xylénes commerciaux contiennent surtout du
métaxylne (70 & 75 %) et du paraxyléne (20 & 25 %)
avec 10 & 15 % d'orthoxylene.

DESCRIPTION N LN 1307
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
Omy miny p-DIMETHYLBENZENE Liquide incolore, Douce odeur aromatique, Petrochem, Montréal (Qcl.
XYLOLS Sunchem, Saraia (Ont.).

Shell Canada, Corunna (Ont.).

Pompes: a engrenage ou centrifuges, en acier ou
acler inoxydable.

ransport et stockage
Etat i Fexpédition: liquide. Etiquetage: étiquette rouge - LIQUIDE Qualités et teneurs: technique, 99,2 %; pratiquement
Classitication: inflammable. INFLAMMABLE; classe 3.2, groupe I pur, 99,9 %; de nitration - solvant au xyiéne.
At ére inerte: aucune exigence, Température de stockage: amblante, Conditionnement: en bouteilles de verre, bidons, fits,
Mise a Fatmosphéres évent ou soupape casse-vide, Conduites: en matériau résistant a lattaque des  wagons-citernes, camions-citernes, en acler.
avec pare-flammes. cemposés aromatiques.

Proprietes physiques et chimiques

Etat physique (20 *C, 1 atm): liquide.

Sy e ) o) G013 27100 i (G0 *C;

1) 6,07 £/10G mi (25 *C).

Pression de wms,z{. ) 5 mm Hg (20 °C), 9 mm Hg
: {0) 5 mm °C), 9 mm Y

{30 *C); (m)-& mm Hg (20 *C), Kl mm Hg (30 *Ck

(p) 6,5 m Hg (20 *C), 12 mm Hg (30 *C),

Point dbullitions (o) 144,8 *C; (m} 139 °C;

() 138,8 °C.

Flottabilité (eau): fiotte.

Odeur: agréable odeur aromatique (odeur seuil:
0,05 3 0,27 ppm).

Point d'éctair: {m) 27 °C; (o) 32 *C; {p} 27 °C.
Densité de vapeur: (o) 3,7; (m) 3,66; (p} 3,65.
ﬁnsit:' relative: (o) 0,48; (m} 0,36; (p) 0,86;

20 *Ch

Couleur: Incolore.
Limite d'explosion: {m, p) 1,1 & 7 %; {0} 1,03 6,0 %.
Point de fusion: {o) -25 °Cj (m) -43 *C, {p) 13,0 *C.

RISQUES

Santé

possible du produit.

Toxicité: modérément toxique par inhalation.
TLY* {peauls 100 ppm; 433 mgfar.

Limites ¢inhalation de courte durde (peau):
150 ppm; 655 mgfm? {15 mn).

Symptdmes: [nhalation: étourdissements, toux, nausées et vomissements, épuisement,
étourdissements, epuisement, perte de connaissance. Contact: (Yeux) rougeurs, larmolement,

TL50: aucune donnée.
TLmin. {inhalation) rat - 8 000 ppm/é h {m).
TLmin. {inhalation)k: rat - § 312 ppm/24 h (p).

somnolence, narcose. Ingestion: icritation gastro-intestinale,
inflarmemation. (P assechement, craquelures, absorptien

DL 5@ (orale): rat - 5,0 gikg ()

Incendie

Agents extincteurs: poudre séche, neige carbonique, mousse ant
: au feu: les récipients peuvent &tre détruits au feu,
tion: (o) 463 °C; {m) 527 °C; (p) 528 °C.

i-alcool. On peut pulvériser de l'eau pour refroidir jes récipients exposés au feu.
I ¥ a risque de retour de flammes le long de la trainée de vapeurs.

Vitesse de combustion: 5,8 mm/mn.

REaciivii
Avec Peau: aucune réaction.

Stabitité: stable,

Avec jes produits d'usage courant: réaction possible avec les produits oxydants.

| Environnement

Eau: éviter Pentrée du produit dans les prises d'eau et les voies dieau. Evaluation de la toxicité dans feau: 10 & 100 mg/l/96 hiTLmfeau douce; lortho)
13 mg/1f2% hfpoisson doré/DL50; {méta) 16 mg/1/24 hipoisson doré/DL350; (para) 18 mgfif24 hfpoisson doré/DL5G; 13,5 ppm/96 hicrapet arlequin/TL S50/ eau
douce; 8,2 ppm/96 hitruite arc-en-ciel/ TL50/cau douce; DBO: 64 a 235 %, 5 jours.
Sol, airs seuil situé entre 300 et Z 400 ppm pour les récoltes les plus courantes.
Risque daccumulation dans la chalne trophique: aucune donoée.
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MESURES DWRGENCE

[ Risques particuliers
INFLAMMABLE.

Tntervention immedate

Eloigner le public du lieu de déversement. Signaler: "INFLAMMABLE®. Appeler le service dlincendie. Efiminer toute source dlallumage. Ne pas toucher au
produit et ne pas inhaler les vapeurs qu'il dégage. Arcter ou réduire la fuite si eela ne présente aucun risque. Endiguer ia Zone pour contenir le déversement et
esmpécher le ruisseliement. Avertir je fabricant et prévenir les services de protection de Penvironrement.

Vitements et equipement de protection

Sur les lieux dtun incendie ou dans des espaces fermaés - Protection des voies re

iratoirest appareil respiratoire autonome. Yétements: tenue entidrement
éranche aux gaz. En dautres circonstances - Gantst de caout:

=, Lunettes ou visiere. Bottes: de caoutchouc (pantalon sur les bottes).

Wcendie ot explasion
Utiliser de la poudre siche, de la neige carbonique ou de la mousse anti-alcool pour éteindre le feu. Les récipients expasés au feu peuvent &tre refroidis avec de
Peau pulvérisée. H y a risque de retour de flammes le long de fa trainée de vapeurs.

[ Premicrs soins

Transporter fa victime dans un endroit bien aéré. Appeler un médecin mais administrer sans attendre les premiers soins. Contact: (Peau) enlever les vétements
souillés et Javer les régions touchées avec beaucoup deau et du savon si possible. (Yeux) irriguer avec beaucoup d'eau. Inhalation: si la victime ne respire plus,
pratiguer fa respiration artificielie; en cas de géne respiratoire, donner de Poxygene. ingestions ne pas faire vormir la victime. Si le medecin ne peut venir

iramédiatement, transporter ia victime 3 Phipital, dans une clinique ou chez un médecin.

MESURES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Intervention
Eau Sol, air
1. Acrdter ou réduire la fuite du produis si cela ne présente aucun risque. 1. Arréter ou réduire fa fuite du prodult si cela ne peésente aucun risque.
2. Communiquer avec le fabricant ou Je fournisseur pour lui demander 2. Commmuniquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
conseil. 3. Contenir je déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3. Contenir Je déversement au moyen de barrages flottants. de barriére.
&. Ecumer le produit s'il fiotte. 4. Enlever le produit a Paide de pompes au d'autres dispositifs daspiration
5. Prévenir los services de protection de f'environnement et étudier avec et le charger dans des récipients appropriés,
eux les mesures 3 prendre pour le nettayage et 'élimination des 5. Récupérer les récipients intacts.
matériaux polhués. 6. Enlever tout produit résiduel avec des sorbants naturels ou synthétiques.
’ 7. Prévenir les services de protoction de I'environnement et étudier avec eux
les mesures i prendre pour le nettoyage et I'élimination des matériaux poliugs.
Elimination
§. Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour lui demander conseil.
2. Commuu?u:r avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseit.
3. incinérer {avec autorisation seulement des services de protection de P'environnement).

XYLENES CgHy(CHakp {ortho, méta, para)
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ZINC Zn

DESCRIPTION
Synonymes courants Caractéristiques observables Fabricants
POUDRE DE ZINC Métal britlant gris-bleu ou bien poudre ou Cominco, Trail (C.-B.).
CADMIES FINES poussidres gris-bied A noires. Inodore. Zinc électrobytique du Canada Ltce, Valleylield Q)
Texasgulf Canada, Hoyle {Ont.}.
| Transport et stackage
Etat 3 Pexpédition: solide. Etiquetage: non réglementé, Qualitss et teneurs: poussidres de zinc, 99,0 % et
Classification: non réglemente. Température de stockage: ambiante. plus; poudre de zinc, 99,0 %; intermédiaire, 99,5 %;

Atmosphere inertes aucune exigence.
Mise 2 Pasmosphere: aucune exigence.

bonne qualité, 89,9 %, .
Conditionnement: en bidons, fits; en vrac par camion
OU WAgon.

Propriétés physiques et chimiques
firat phy (20 *C, | atm): solide. Fiottabilité {eau): coule.
Solubilité {eau): 6,00007 g/100 ml {25 *C). Odeur: inodore.

Point déclair: inintlammable.
Densité de vapeur: aucune donnée.

Maste molalre: 65,4.
Pression de vapeur: 0,13 mm Hg (487 °C).

Couleurs gris-bleu & noir.

Limite dexpiosion: les poussiéres forment un
mélange explosif avec l'air.

Point de fusion: 420 °C,

Agents extincteurs: utiliser de la neige carbonique, de la poudre stche ou du sable.

au contact de lair. .
Point dinflammations 460 °C (couche de poussiéres);

Point débullition: 907 *C. Densité relative: 7,1 (25 *C).
RISQUES
Santé
Symptdmes: inhalation: {(poussiéres) toux, fidvre et douleurs musculaires.
Toxicité: peu toxique par inhalation.
TLV® Gnhalation): 3 mgfm? (sous forme de TL50: aucune donnée. BL50: aucune donnée.
vapeur de ZnO) TTmin. {inhalation): horme - 124 mg/m3 (50 mn).
Limites dinhalation de courte durée: 10 mg/m? Toxicité latente: aucune donnée.
{sous forme de vapeur de ZnO).
Incendie

Comgortement au fews sous Peffet de la chaleur, le produit dégage des vapeurs trés toxiques de zinc. Les poussitres de zinc peuvent former un mélange explosit

Vitesse de combustion: aucune donnée,

Stabilité: stable.

630 *C {nuage de poussiéres).

Réactivité

Avec Meaw: aucune réaction. . .

Avec les produits dusage cowrant: (poussitres) réaction avec les acides, les chiorites, le chlore, le fluor, Phydrazine, le nitrate de potassium, le souire, e

cadmium, les chlorates, Paphydride chromique, P'acide nittique, Hacide ;;erf rmigue, le c‘hromate de potassium, le peroxyde de potassium, le selénium, le
chlorate de sadium, ke peroxyde de sodium, le nitrate dammonium. Peut degager de Fhydrogéne si en contact avec des solutions acides ou alcalines.

Environnement

0,14 & 0,22 mgli  Peau de mer); Zn2+ /48 hitruite arc-en~ciel{TLm/eau douce; DBO: aucune donnde.
Sol, alr: aucune ,
Risque d'accumulation dans la chalne trophique: aucune donnée.

Eau: éviter l'entrée du produit dans les prises d'eau et les voles d'eau, Toxique 3 faibles teneurs pour les espéoes aquatiques {0,026 3 0,09 mg/l pour Peau douce;
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MESURES DURGENCE

A certaines teneurs, la poussidre forme un mélange explosif avec l'air,

Imtervention immediate

Eloigner le public du lieu de déversement. i vy a de la poussiere de zinc, prendre des précautions dans les espaces fermés car H y a risque d'explosion. Arréter
ia fuite du produit si possible. Avertir le fabricant ou le fournisseur. Prévenir les services de protection de Penvironnetnent.

Vitements et équipement de protection

Sur les Heux b:'m incendie ou dans des espaces fermés - Protection des voies respiratoires: appareil respiratoire autonome, En d'autres circonstances -Vétements
adaptés aux besoias.

Thcsndie ot explotion
L'_«Neige carbonique, poudre séche ou sable.

Premiers soins

Transporter fa victime dans un endroit bien aéré, inhalations It est préférable de transporter la victime i I'hSpital, dans une clinique ou chez un médecin. Si la
victime ne respire pius, pratiquer la respiration artificielle; en cas de géne respiratoire, administrer de loxygéne.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Iatervention

Eau Sol, air

1. Arrbter ou réduire a fuite du produit si cela ne présente aucun risque. 1. Arrdter ou réduice la fuite du produit si cela ne présente aucun risque.

2. Communiquer avec le fabricant ou le fournissewr pour lui demander 2, Communiquer avec e fabricant ou le fournisseur potr jui conseil.
conseil. * 3, Contenir Je déversement en aménageant une digue de terre ou un autre type
3, Contenir le déversement au moyen de batrages flottants, si possible. de barriére.

&, Enlever les polluants, les liguides et fes sédiments poliués au moyen 4. Enlever le prodyit manuetlement ou mécaniquement.

d'une drague ou dune pompe. 5. Récupérer les récipients intacts.

5. Prévenir les services de protection de lenvironnement et étudier avec 6. Eniever le sol pollué et I'évacuer.

eux les mesures 3 prendre powr le nettoyage et Pélimination des 7. Prévenir les services de protection de Fenvironnement et étudier avec eux
matériaux poliués. les mesures & prendre pour le nettoyage et Pélimination des matériaux pollués.
Bt

1, Communiquer avec le fabricant ou le fournisseur pour Iul demander conseil.
2. Communiquer avec les services de protection de Penvironnement pour leur demander conseil.

ZINC Zn
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES

Antidéflagrant

Atmosphére

Coupelle fermée

Coupelie ouverte
Chromatographie en phase gazeuse
Densité

Densité de vapeur

Demi-vie

Diamétre extérisur

Diamétre intérieur

Diamétre aérodynamique moyen
&n masse

Demande biochimigque en oxygéné
Demande chimigue en oxygéne
Diamétre d’entrée

Détecteur d'ionisation 3 flamme
Diamétre moyen en misse
Diamétre moyen en nombre
Diamétre moyen en volume
Détecteur 3 photo-ionisation
Diamétre de sortie

Dose étale minimale

Dase létale moyenne

et cotlaborateurs

Electronvolt

Fumée normalisée équivalente
Gallon impérial

JImmediately Dangerous o Life
or Health

Infrarouge

jour

Joule

Coefficient de perméabilité

titre

Limite inférieure d'explosibilité
Limite inférieure d'inflammabilité
Linite supérieure d'explosibilité
Limite supérieure d'inflammabilité
Masse

Teneur maximale admissible
(norme établie par [z RFA)
Teneur maximale admissible
{norme établie par la RDA)
Teneur maximale admissible—
courte dutée (norme ctablie

par [z RDA)

Maximum

Milliéquivalent par litre

Teneur maximale d'immission
(norme $1ablie par la RDA)

min.
mn

M mol,
M vol.
mol
MPT

N
Pa-s
pds éq.
ppb
ppm
ppt

psi

P

Pe

PEL

Po

Pt cong.
Pt def.
Pt dér,
Pt ébul.
Pt écl.

Pt écoul.

Pt fus.
Pt lig.
PVC

q

Qe

9F -
m

9

Qy

std

M

St
STEL
1

!
temp.
temp. .
TE 50
tf

T1 50
TLm
TL min.
TL 50
TLv®
TLve®e
TPN

Mintmum

Minute

Masse molaite

Masse volumique

Mole

Moysnne pondérée en fonction
du temps

Newion

Pascal seconde

Poids équivalent

Parties par milliard (10°%)
Parties par million ( 10‘6)
Parties par mille (10‘3)
Powncds per square inch
Pression

Pression critique
Permissible Exposure Limit
Poise

Point de congélation
Point de déflagration
Point de détonation
Point d'ébullition

Point d’éclair

Point d’écoulement
Point de fusion

Point de liquéfaction
Chlorure de polyvinyle
Débit

Débit d'entrée

Débit de fuite
Débit-masse

‘Débit de sortie

Débit-volume

Standard

Spectroscopie de masse
Stokes

Short Term Exposure Limit
Tonne

Temps

Température

Température critique

Teneur efficace moyenns
Tonne forte

Teneur inhibitrice moyenne
Tolérance moyenne

Teneur létale minimale
Teneur létale moyenne
Threshold Limit Yalue
Threshold Limit Value-Ceiling
Température et pression normales
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