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Q. Quels types de vétements et de dxsposmfs protecteurs doivent &tre portes par les
travailleurs manipulant des ﬂmdes a base de BPC?

R. Lors de la manutention de fluides a trés haute teneur en BPC, tels les askarels,
on portera des vétements et un dispositif protecteur pour éviter tout contact de
la peau et des yeux .avec les BPC lors de déversements accidentels ou

. d'éclaboussures, et aussi pour empecher l'inhalation des fumees qu1 se forment
lorsque les BPC liquides sont portés a une temperature supérieure a 55°C...

Page Couverture: Structure d'une molécule de BPC.
S. Wheatley
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1 BUT DU GUIDE QUESTIONS-REPONSES

L'inquiétude générale que causent les répercussions des BPC et la prise de
conscience croissante du public, alliées aux mesures de plus en plus strictes prises par
l'industrie et les gouvernements pour pallier aux risques engendrés par les BPC ont
suscité, dans tous les milieux, qu'ils soient aux niveaux des industries, des gouvernements
ou du public en général, une forte demande de renseignements. Le présent guide vise a
répondre aux questions les plus couramment posées au sujet des applications commer-
ciales, de la manutention, du transport, du stockage, et de I'élimination des BPC, ainsi que
des réglements relatifs a ces produité. ' ,

Ce guide explique le contenu de la Loi sur les contaminants de l'environ-
nement, les reglements s'appliquant aux BPC dans le cadre de cette loi, et enfin les
mesures prises pour les faire respecter. Il décrit également les programmes non
réglementaires nationaux administrés par le Service de la protection de l'environnement
(SPE), comme l'inventaire des stocks de BPC et le programme d'étiquetage de l'équipe-
ment. Les instructions figurant sur l'équipement qui renferme des BPC doivent com-
prendre les renseignements généraux relatifs aux effets des BPC sur la santé et
l'envifonnement, en plus des. instructions de réparation et d'entretien, ainsi que les
méthodes de transport adéquates pour cet équipement et les résidus. Des propositions sont
faites pour le stockage et I'élimination sans danger des BPC, et, a cet égard, la
responsabilité des propriétaires est précisée. Le guide n'a pas été congu pour servir de
document légal. Il doit plutdt contribuer & une meilleure gestion des BPC et a éviter ainsi

que la contamination de l'environnement a I'échelle canadienne et mondiale s'aggrave.
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES BPC

Que sont les BPC?

BPC est un sigle désignant un groupe de composés chimiques, appelés biphényles
polychlorés (ou parfois chlorés). Les BPC appartiennent a une vaste famille de
composés chimiques organiques, connus sous le nom d'hydrocarbures chlorés. Ils sont
obtenus par fixation d'atomes de chlore sur une molécule de biphényle. Jljsqu'é 10
atomes de chlore peuvent ainsi &tre fixés en divers points de la molécule, ce qui
permit d'obtenir 209 BPC différents. Les molécules de BPC qui ne renfer.mer'xt qu'un
ou deux atomes de chlore sont appelées respectivement biphényles monochlorés et
dichlorés (ou bichlorés). Comme ils sont moins dangereux que les composés ayant
plus de deux atomes de chlore, ils ne sont donc pas visés par la Loi sur les
contaminants de l'environnement. Tous les BPC qui existent aujourd’hui dans le

monde ont été fabriqués par synthése.

Quelles sont les propriétés physiques et chimiques des BPC?

Les BPC les moins chlorés sont des liquides incolores et huileux. Plus le nombre

d'atomes de chlore augmente, plus les BPC deviennent visqueux et foncés, les plus
chlorés ayant l'apparence -de résines jaunes, puis noires. Les BPC sont plus lourds
que l'eau et forment une surface assez glissante. La forme gazeuse est invisible et a

" un goQt amer. Cette odeur forte caractéristique est l'une des qualités les plus

.évidentes de ces produits; en effet, elle permet de les déceler, mais l'inhalation doit
étre 3 tout prix évitée. Parmi les autres propriétés des BPC, on peut citer les
suivantes: grandé stabilité, faible solubilité dans I'eau, pression de vapeur peu
élevée, -inflammabilité faible, grand pouvoir calorifique et faible conductivité
électrique. Comme les BPC fabriqués pour servir de liquides isolants ont souvent
été mélangés 3 des solvants organiques, comme les benzénes chlorés, les liquides
isolants dans les piéces d'équipement électrique renfermant des BPC ne sont donc
pas généralement constitués 3 100 p. 100 de BPC. La présence d'autres produits
chimiques modifie les propriétés chimiques et physiques des BPC.

Les BPC liquides usés peuvent &tre contaminés par -les saletés, I'humidité, les
particules de carbone (formées par les décharges d'arc dans 'équipement électrique)
et par des piéces d'isolation de l'intérieur de I'équipement. Ces particules diminuent
le rendement des BPC, et elles voilent ou leur donnent une couleur plus foncée.
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Les BPC étant plus lourds que l'eau, un essai trés simple pour déterminer si un liquide
provenant d'un transformateur est bien
a base de BPC consiste a ajouter un
échantillon de ce liquide 3 l'eau. $'il
s'agit d'un liquide & base de BPC, le
liquide se déposera au fond de I'eau; si
c'est une huile minérale, elle flottera.
Si on n'observe ni l'un ni l'autre, le

- liquide est contaminé et devrait &tre
analysé en laboratoire. L'eau
contenant I'échantillon d'huile ne doit

o —, Eau )
' / ' / jamais é&tre réintroduite dans le
L’huile minérale flotte 7 |

transformateur, parce que l'eau
Le FICBPC se dépose "=t : diminuerait le rendement diélectrique
de l'askarel (ou de I'huile minérale)

dans ce transformateur. Si l'essai montre qu'il contient des BPC, il faut éliminer
I'échantillon de son contenant d'une fagon appropriée et sécuritaire. Des instructions

peuvent étre obtenues aupres d'Environnement Canada.
Q. Pourquoi l'utilisation des BPC est-elle si répandue dans l'industrie?

R. Les BPC ont une résistance élevée 3 la décomposition; de plus, leurs propriétés
thermiques et diélectriques sont excellentes. Enfin, ils ne sont pas corrosifs et leur

inflammabilité est relativement faible.

Q. Quelles sont les propriétés des BPC qui expliquent la persistance et la dissémination
de ces produits dans l'environnement?

R.  Bon nombre des propriétés qui ont rendu les BPC extrémement intéressants pour les
applications industrielles et commerciales en ont également fait des contaminants
de 'environnement. Ce sont principalement trois propriétés qui peuvent expliquer la
persistance et la dissémination de ces produits dans I'environnement:

a) leur décomposition ou -leur biodégradation n'est pas trés rapide dans un
environnement naturel;

b)  leur migration, par des mécanismes naturels de transport dans I'atmosphére et dans
'eau, les entraine trés loin; |

c)  peu solubles dans I'eau, ils le sont bien da\)antage dans les huiles et les tissus gras
des poissons, des oiseaux, d'autres animaux et des humains. Les BPC peuvent donc

ainsi migrer facilement 3 travers la chafne alimentaire.
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Tous les BPC ont-ils les niémes caractéristiques?

Non. Les BPC les moins chlorés sont généralement moins persistants, plus solubles
dans l'eau, et plus inflammables que les BPC les 'plus chlorés. Etant donné que les
BPC les moins chlorés se décomposent plus facilement pour former de nouvelles
molécules chimiques, ils ont moins tendance 3 s'accumuler et 3 se concentrer. dans

les organismes.

Dans quels produits retrouve-t-on des BPC?

Au Canada, ils sont surtout utilisés comme isolants dans les piéces d'équipement
électrique de l'industrie. Parmi les autres applications, on peut citer les suivantes:

- cires

- liquides caloporteurs

- composés de
calfeutrage

- huiles de coupe

- papier autocopiant

- lignifugeants,
produits A I'epreuve
des flammes

- papier isolant pour

cdbles électriques
Qu'appelle-t-on "Askarel"?

Askarel est le nom géné-
rique d'un isolant électri-

“que synthétique qui, lors-

qu'il est décomposé par un
arc électrique, ne donne
que des gaz ou des mélan-
ges gazeux non explosifs.
Les exemples les plus cou-
rants d'askarels sont les
mélanges commerciaux de
BPC, de benzénes chlorés
et de contaminants. s
sont également appelés
fluides contenant des BPC
ou liquides contenant des

BPC.

lubrifiants spéciaux

adhésifs -
agents dépoussiérants -
fluides hydrauligues '

agents d'étanchéité -

Gaz produits
" par P'askarel

peintures
huiles pour pompes
a vide

encres
d'imprimerie
plastifiants .
lubrifiants pour
supports de ponts

Arc de haute tension

ASKAREL I




Qui fabrique les BPC?

Les BPC ont été fabriqués a I'échelle industrielle dés 1929. Monsanto Corporation
aux Etats-Unis était le principal fabricant de BPC pour le marché nord-américain.
On connaft une seule autre compagnie américaine (Etats-Unis) qui a briévement
fabriqué des BPC. Le Canada ne compte aucun fabricant de BPC. Depuis 1977, il
n'y a plus aucune production de BPC en Amérique du Nord, mais certains sont encore

fabriqués en Europe.
Sous quels noms commerciaux les BPC ont-ils été vendus?

Voici certaines marques commerciales sous lesquelles les BPC (mélanges d'askarels)

ont été vendus:

- Apirolio (Italie) - Dykanol : - Phénoclor (France)
- Aroclor (Etats-Unis et - Elemex - - Pydraul (Etats-Unis)
Grande-Bretagne) - Eucarel - Pyraléne (France)

- Aroclor B - Fenclor (Itahe) - Pyranol (Canada et

- Asbestol - Hyvol Etats-Unis)
-. Askarel - Inclor - Pyroclor (Grande-
- Askarel EEC-18 - Inerteen (Canada et Bretagne)
- Chlorextol Etats-Unis) - Saf-t-kuhl
- Chlorinol - Kanechlor (Japon) - Santotherm FR
- Chlopen (Allemagne) - Montar (Etats-Unis) (Japon)
- Decachlorod1phenyle DK - Nepolin - Sovol
(Italie) - No-flamol - Therminol FR series
- Diaclor : (Etats-Unis)

Quelle a ét€ la quantité de BPC, en kilogrammes, importée au Canada?

Le Canada a importé en' tout approximativement 40 millions de kilogrammes de

BPC.
Quels types d'équipements peuvent contenir des BPC?

Les types d'équipements suivants peuvent contenir des BPC: transformateurs
électriques et équipement électrique connexe; condensateurs électriques; électro-
aimants; équipement de caloporteur; équipement hydraulique et pompes a diffusion
de vapeur. La majeure partie de I'équipement non électrique ne renferme pas de
BPC. 1l est plus probable que certains liquides de pieces de ce type d'équipement

soient contaminés par les BPC.

Y a-t-il beaucoup de transformateurs remplis de BPC en service au Canada?
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Il y a plus de 10 000 transformateurs remplis de’ BPC au Canada. Ces transfor-
mateurs ont des tailles trés variables, correspondant.aux spécifications pour diverses
applications, et ils peuvent contenir de 10 a 12000 litres de BPC liquides. lIls
étaient généralement situés dans des endroits ou I'inflammabilité est un facteur
prépondérant. Il est extrémement important de localiser, d'identifier et d'inspecter

réguliérement tous les transformateurs remplis de BPC.

Quel est le risque de fuite a partir de ballasts de lampes fluorescentes renfermant
des BPC? _
Comme le produit dans le ballast est enfermé dans ﬁne enveloppe trés hermétique et
comme la température de fonctionnement normal de l'unité est basse, il y a trés peu
de risque de fuite de BPC. Les normes de sécurité de I'Association canadienne de
normalisation (ACNOR) pour ces appareils exigent que la itempérature de la boite
renfermant le ballast ne dépasse pas 90 °C dans les conditions de fonctionnement
normal. De plus, le protecteur thermique a I'intérieur du ballast ouvre le circuit
lorsque la température interne maximalé dépasse 105 °C (certains ballasts sont
congus pour ouvrir le circuit a 120 °C). A cette température, une petite quantité de
composé asphaltique peut se ramollir et s'écouler de I'appareil. Cette fuite de
composé asphaltique est alors souvent prise & tort pour une fuite de BPC, car
lorsque ce composé asphal;cique est refroidi a la fempérature de la piéce il durcira,

- contrairement au fluide isolant a base de BPC qui gardera la consistance d'une huile

épaisse.
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BPC - SANTE ET ENVIRONNEMENT

Par quelles voies les BPC pénétrent-ils dans I'environnement?
Les BPC pénétrent dans l'environnement principalement par trois voies:

a) Selon les estimations, plus de la moitié des BPC fabriqués auraient été
déversés dans les décharges et les dépotoirs sous forme de déchets de matiéres
plastiques, de peintures et d'équipements électriques. Les contaminants
entrainés par l'eau 3 partir de ces aires d'élimination peuvent pénétrer dans les
eaux souterraines ou étre entrainés par les eaux de pluie et de neige jusque

dans les cours d'eau voisins et ainsi aboutir dans les lacs et les océans.

b) Les BPC peuvent gagner l'environnement aprés combustion incomplete de
déchets renfermant ces produits. Il faut une température trés élevée, de
I'ordre de 1200°C, pour détruire complétement les BPC. Aux températures
inférieures, qui sont généralement celles des incinérateurs a déchets, certains
BPC peuvent étre libérés dans l'atmosphére avec les gaz de combustion et
retomber ultérieurement au sol avec la pluie ou la neige, ou encore sous forme
de minuscules particules séches.

c) Les BPC peuvent pénétrer dans l'environnement lors de fuites dans des
transformateurs ou des condensateurs électriques; par ruissellement a partir
de routes sur lesquelles des huiles recyclées, contaminées par des liquides
renfermant des BPC, ont été pulvérisées pour éliminer la poussiére; et enfin

lors de déversements illégaux de déchets dans des collecteurs d'égout.
Comment les BPC peuvent-ils s'introduire et s'accumuler chez I'homme?

Les BPC pénétrent dans l'organisme surtout par ingestion de nourriture contaminée,

par exemple du poisson. Les BPC peuvent également étre inhalés ou absorbés par la

peau.
Quels effets les BPC exercent-ils sur I'environnement et la santé?

Les effets de l'ingestion par I'homme ont été observés lors d'accidents survenus dans
Iindustrie. Le plus renommé de ces accidents s'est produit au Japon en 1968,
lorsque de l'huile de riz a été contaminée par les BPC. L'incident de "Yusho" a
touché plus de 1500 personnes. Des doses totales de 0,5 3 2 grammes ont provoqué
les symptdmes suivants: chloracné (grave éruption cutanée), cécité, troubles de la
circulation générale gastro-intestinale avec jaunisse, oedéme et douleurs abdomi-



nales. L'acné était trés persistante et se retrouvait encore chez certains patients
aprés trois ans. Les effets toxiques des BPC, observés lors de nombreuses
expériences en laboratoire avec des animaux exposés de facon chronique & de faibles
doses, et la trés grande persistance de ces produits dans l'environnement montrent
que les BPC pourraient avoir une influence trés néfaste sur les écosystémes de la
terre. En raison de leur extréme mobilité dans I'environnement, le point d'émiséion
des BPC n'a qu'une importance trés relative quant aux dangers qu'ils représentent.
Les BPC ont été décelés dans tous les océans du monde, chez des ours de I'Arctique,
des poissons des Grands Lacs, dans l'eau de pluie 'ét chez les humains. Des études
récentes montrent que les poissons de certaines eaux douces, et particuliérement
celles des Grands Lacs, renferment encore des concentrations élevées, peuf-étre
dangereuses, de ces produits. Quelques zones touchées ont été interdites a la péche
commerciale, et on a fortement conseillé de limiter la consommation de certains

poissons provenant de la péche sportive.

La contamination par les BPC, des ahments destinés & I'homme ou aux animaux,
constitue-t-elle une menace pour la santé humaine?

La contamination des aliments destinés & I'omme ou aux animaux et celle de
I'environnement, par suite de déversements accidentels de BPC, sont un sujet de
grande préoccupation. C'est la raison pour laquelle un programme mixte d'inspec-

‘tion a été mis sur pied par les ministéres et organismes fédéraux suivants:

Environnement, Péches et Océans, Agriculture, Santé et Bien-&tre social, et la
Comm1ssmn canadienne des grains. L'equxpement renfermant des BPC est inspecté
reguherement de facon 2 pouvoir évaluer son état et determmer s'il y a risque de
contamination des aliments, de la nourriture pour animaux ou de I'environnement,
par suite de l'utilisation dudit équipement. Tout secteur douteux est étudié avec la
collaboration des directeurs des usines concernées; ceux-ci interviennent prompte-
ment lorsque s'imposent le déplacement de piéces d'équipement, l'installation de
dispositifs protecteurs, ou encore la mise en oeuvre de mesures permettant d'arréter
la contamination, lors de déversements accidentels ou de fuites de BPC.

Y a-t-il déja eu des cas de contamination d'aliments destinés i Thomme ou aux
animaux par suite de l'utilisation d'équipement renfermant des BPC?

Dans le monde, ces derniéres années, il y a eu plusieurs cas de contamination

d'aliments par suite de déversements accidentels de liquides renfermant des BPC,



dont le contenant avait fait défaut. En Amérique du Nord, on compte plusieurs cas
de contamination. Certains se sont produits.dans des élévateurs a grains au Canada
ou des BPC contenus dans des électro-aimants ont coulé sur des transporteurs a
bande. Les électro-aimants servent 2 enlever les particules métailiques égarées dans
les grains. Heureusement, 3 l'installation ol s'était produite la fuite de BPC, les
inspecteurs du ministére fédéral de I'Agriculture, qui vérifient et surveillent
régulidrement la manutention des grains, ont immédiatement décelé le probléme, et
tout le grain contaminé a été retenu sur les lieux de la fuite jusqu'a sa destruction
compléte. Depuis 1980, il est interdit d'utiliser des électro-aimants contenant des
BPC pour manipuler des aliments ou tout produit, quel qu'il soit, devant &tre ajouté
aux aliments. ‘ |

L'accident le plus grave en Amérique du Nord s'est produit en 1979 a une usine de
fonte des graisses aux Etats-Unis. Une fuite de BPC dans un transformateur a
contaminé de la farine d'os, de la farine de viande et des graisses fondues. Ces

produits ont été expédiés dans environ 17 Etats et une province canadienne; incor-

~porés aux aliments, ils ont contaminé la volaille et d'autres animaux producteurs

d'aliments. Des aliments d'une valeur de plusieurs millions de doilars ont ainsi d
&tre rappelés, puis détruits. Les aliments en cause comprenaient des produits
primaires, ainsi que des denrées de seconde génération contenant des ingrédients
contaminés. Il y eut pour plusieurs dizaines de millions de dollars de réclamations et

poursuites en dommages et intéréts.

Les BPC sont-ils cancérigénes?

Des études en laboratoire ont montré que les BPC pouvaient induire le cancer chez
les animaux, le risque de cancer étant fonction du degré d'exposition. Les informa-
tions existantes ne suffisent pas pour confirmer ou infirmer l'existence d'effets
similaires chez I'homme. En attendant que d'autres recherches soient effectuées, les
BPC doivent &tre considérés comme des agents cancérigénes possibles chez

I'homme.

Quels types de vétements et de dispositifs protecteurs doivent étre portés par les
travailleurs manipulant des fluides a base de BPC?

Des vétements et un dispositif protecteurs doivent &tre portés pour éviter tout
contact de la peau et des yeux avec les BPC lors de déversements accidentels ou
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d'éclaboﬁésures, et aussi pour empécher

Casque protecteur  Jlinhalation des fumées qui se forment
Visiére : ) ' lorsque les BPC liquides sont portés & une
\ température supérieure 3 55 °C.

Dans toute activité ou il y a risque de
j‘;f;gg:ms contact avec les BPC, l'ouvrier doit por-
ter des vé€tements en caoutchouc ou en
matiére plastique, y compris des gants,
deS bottes ou des couvre-chaussures, une

combinaison et un tablier qui recouvre la

Tablier partie supérieure des bottes. Il faut égale-
ment protéger les yeux. Des lunettes de
protection contre les produits chimiques,
Bottes ou des masques avec écran protecteur ou des
caoutchoucs : . .
verres protecteurs avec écrans latéraux
conviennent tous. Pour le nettoyage aprés

un déversement accidentel majeur, une

combinaison faite de matiere non poreuse est conseillée. Plutét que de les
décontaminer en vue de leur réutilisation, les vétements contaminés devraient &tre
éliminés avec les résidus de BPC. Il faut éviter de manipuler des liquides a base de
' BPC lorsqu'ils sont chauds. Un respirateur recouvrant tout le visage est indispensa-
ble lorsque la température des liquidés dépasse 55 °C. La ventilation de l'aire de
travail doit &tre assez forte Apour évacuer toutes les vapeurs produites.

Que faut-il faire en cas de cbntact accidentel direct avec des fluides a base de
BPC?

En cas de contact cutané avec des fluides 3 base de BPC, il faut se laver avec du
savon et de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter le plus t&t possible un
médecin. Plus inquiétante serait une situation ou il y aurait contact d'un fluide a
base de BPC avec les yeux, ingestion de BPC, ou encore exposition & des vapeurs

denses de BPC. :
Dans le cas du contact avec les yeux, ceux-ci doivent &tre rincés immédiatement

avec un léger jet d'eau tiéde pendant 15 minutes en maintenant les paupiéres

écartées pendant le ringage. Il faut ensuite consulter immédiatement un médecin.
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En cas d'ingestion de liquide & base de BPC, la victime ne doit rien boire. Elle doit
bien se rincer la bouche. Il est conseillé de prendre en note toutes les informations
sur le liquide ingéré et de se rendre immédiatement au service d'urgence d'un hopital

ou chez un médecin.
En cas d'inhalation de vapeurs d'un liquide a base de BPC, il faut gagner un endroit

bien aéré et consulter un médecin.
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LEGISLATION

Quelle législation permet au gouvernement fédéral de contrdler les BPC dans le
commerce?

La Loi sur les contaminants de lenvironnement, qui est entrée en vigueur le
1€r avril 1976. '

Qui est chargé de IVadministration de la. Loi sur les contaminants de
l'environnement? ' _ '
Cette loi est administrée conjointement par le ministére de I'Environnement et le
ministére de la Santé nationale et du Bien-&tre social. Ce dernier s'occupe plus
particulierement des questions touchant 3 ‘la santé de I'nomme, alors
qu'Environnement Canada étudie et évalue les effets des produits chimiques sur
l'environnement. La Direction des produits chimiques commerciaux d'Environnement
Canada administre la loi avec la collaboration du Bureau des dangers des produits

chimiques de Santé et Bien-&tre social Canada.

La Loi sur les contaminants de Ulenvironnement lie-t-elle les gouvernements
provinciaux et le gouvernement fédéral?

Oui. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les contaminants de l'environnement stipule

" que ladite loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et tout mandataire
de celle-ci. Cette définition englobe nécessairement les sociétés de la Couronne.

Comment la Loi sur les contaminants de l'environnement se développe-t-elle?

La loi se développe en ajoutant un produit chimique (ou une classe de produits
chimiques) & I'Annexe de la loi, et en imposant des réglements en vertu de
I'Article 18 de la loi.

Qu'appelleét-on "Annexe" de la Loi sur les contaminants de l'environnement?

L'Annexe de la Loi sur les contaminants de l'environnement est une liste de produits
chimiques, que les autorités gouvernementales considérent comme significativement
dangereux pour la santé humaine ou l'environnement, et pour lesquéls des réglements

seront ou ont été prescrits en vertu de la loi.

Les BPC figurent-ils a I'Annexe?

Oui. Les BPC ou biphényles chlorés de formule moléculaire Cj,H(10-nClp, dans
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laquelle n est supérieur 3 2 ont été ajoutés i I'Annexe de la Loi sur les contaminants
de l'environnement par la Gouverneur général en Conseil sur avis conforme du
ministre de !'Environnement ainsi que du ministre de la Santé nationale et du

Bien-&tre social.

Q. Quelquun peut-il s'opposer 3 une réglementation proposée ou a Il'ajout d'une
substance a I'Annexe? ‘

R. Toute personne concernée par un décret ou un réglement proposé par le Gouverneur
en Conseil peut, dans les 60 jours de la publication de ce décret ou réglement dans la
Gazette du Canada, adresser un avis d'opposition au ministre de I'Environnement.

Q. Quelle est la définition légale de I'expression biphényles polychlorés (BPC)?

R. La définition d'un BPC est donnée dans le Réglement n® 1 sur les biphényles chlorés.
Les biphényles chlorés y sont appelés BPC, et les biphényles chlorés qui relévent de
la Loi sur les contaminants de Ulenvironnement sont ceux dont la formule
moléculaire est Cj2H(10-n)Cln dans laquelle n est supérieur & 2. L'Annexe ala Loi
sur les contaminants de l'environnement donne également la définition des BPC.

.Q. Ouenestla reglementanon en ce qui concerne les BPC tombant sous le coup de la
Loi sur les contaminants de l'environnement?

R. Le tableau qui suit illustre la situation des BPC relativement a la réglementation et
a la Loi sur les contaminants de l'environnement.

Gazette du Canada Gazette du Canada
Partie 1 ‘Partie II

Article (Projet) (Décision finale)

Avis enjoignant

de divulguer des

renseignements 8 janvier 1977

BPC-n01 ' 26 février 1977 28 septembre 1977

BPC - n© |, :

Modification .. 2 décembre 1978 9 juillet 1980

BPC-n®2 '

(Produits) : ~ 21 janvier 1984 15 mai 1985

BPC -n© 3

(Rejets) . 21 janvier 1984 5 mai 1985
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Quelles sont les interdictions et les exigences générales du Réglement n® 1 sur les

biphényles chlorés?

Ce réglement interdit l'utilisation de BPC dans l'exploitation, la réparation et

l'entretien de tout produit, machinerie ou équipement sauf:

a) les condensateurs électriques, les transformateurs électriques et l'appareillage
connexe, fabriqués ou importés au Canada avant le 1€r juillet 1980;

b)  tout matériel de transfert de la chaleur, tout matériel hydraulique ou toute
pompe a diffusion de vapeur utilisés au Canada avant le 1€f septembre 1977 et
dont la conception exige I'emploi de biphényles chlorés;

¢) la machinerie ou I'équipement (comme les incinérateurs de conéeption spéciale
ou les fours 3 ciment spécialement équipés) destinés 3 détruire la structure

chimique des biphényles chlorés.

Le reglement interdit I'emploi des BPC dans les électro-aimants servant a la
manutention d'aliments destinés a I'homme ou aux animaux, ou de leurs additifs.
Autrement dit, un électro-aimant isolé avec des fluides & base de BPC et. qui était

‘utilisé au Canada avant le 16T septembre 1977, pouvait continuer & servir & des fins

comme, par exemple, le transport de charbon par convoyeurs dans des installations
hydro-électriques, mais non dans les industries alimentaires.
Le réglement interdit I'emploi de BPC dans les produits, la machinerie ou l'équi-

.pement fabriqués ou importés au Canada aprés le 1 septembre 1977, autres que les
‘condensateurs électriques, les transformateurs électriques et I'équipement élec-

trique connexe, dont l'importation et la fabrication étaient permises jusqu'a leur
interdiction le 1€r juillet 1980. ‘

Le reglement interdit I'emploi de BPC pour la réparation ou l'entretien des produits,
de la machinerie ou de I'équipement autres que les électro-aimants, les transfor-
mateurs électriques et I'équipement électrique connexe. Cela signifie que, s'il faut
faire la vidange des BPC pour faire l'entretien ou réparer de l'équipement hydrau-
lique, de I'équipement, de transfert de chaleur, ou autre, les BPC ne doivent pas étre
remis dans cette unité. Le liquide doit étre remplacé par un autre ne renfermant pas
de BPC. Lors de l'entretien ou-de la réparation des électro-aimants et des
transformateurs, le liquide isolant peut &tre retiré de I'unité et fiitré pour éliminer
les moisissures et autres particules qui s'y trouvent puis remis dans la méme unité.
De méme, le liquide peut &tre simplement retiré pour permettre l'entretien ou la

réparation de l'unité, et remis dans la méme unité.
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Le réglement interdit I'emploi de BPC comme nouveau fluide de remplissage ou
comme fluide d'appoint pour la réparation ou l'entretien d'électro-aimants ou de
transformateurs; par conséquent, si une unité nécessite de refaire le plein apres

I'entretien ou la réparation, c'est un liquide exempt de BPC qui doit &tre employé.

A quels produits le Réglement n® 2 sur les biphényles chlorés (produits)
s'applique-t-il? :

En vertu du Réglement n® 2 sur les biphényles chlorés (produits), est coupable d'une
infraction quiconque-importe, fabrique ou met sciemment en vente un condensateur
électrique, un transformateur électrique, un électro-aimant, un équipement de
transfert thermique, un équipement hycfraulique ou une pompe a diffusion de vapeur,
congus pour utiliser des biphényles chlorés, et dont le liquide renferme plus de
50 parties par million (ppm), en poids, de BPC. Ce réglement ne s'applique pas aux
équipements qui sont mis en vente en tant que partie essentielle ou intégrante d'un
immeuble, d'une installation ou d'une structure fixe mis en vente; importés pour fins
de destruction de la structure chimique des biphényies chlorés qui y sont contenus;

mis en vente pour fins de destruction ou d'entreposage en attente de la destruction

de la structure chimique des BPC qu'ils contiennent.

Tous les transformateurs qui renferment des BPC sont-ils soumis au Réglement n° 2
sur les biphényles chlorés (produits)?

Non. Le Réglement n® 2 sur les biphényles chlorés (produits) ne s'applique qu'aux
transformateurs qui ont été congus pour fonctionner aux BPC‘, et qui renferment des

"BPC 2 une concentration supérieure a 50 parties par million.

Les ballasts de lampes fluorescentes qui renferment des condensateurs aux BPC
sont-ils soumis au Réglement n® 2 sur les biphényles chlorés (produits)?

Oui. Si le condensateur dans le ballast contient plus de 50 parties par million, le
ballast ne peut pas &tre importé ou mis sciemment en vente. Les condensateurs aux

BPC ne peuvent &tre utilisés non plus pour fabriquer de nouveaux ballasts.

Quelle est la portée du R_églém'ent nO 3 sur les biphényles chlorés (rejets)?

En vertu du Réglement n® 3 sur les biphényles chlorés (rejets), est coupable d'une
infraction quiconque déverse délibérément ou permet de déverser des BPC dans
l'environnement en quantités ou en concentrations qui dépassent celles prescrites
par les réglements. La premiére partie du réglement sur le rejet de BPC prescrit que
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la concentration maximale de BPC permise dans les rejets 3 I'environnement dans le
cadre d'une activité de nature commerciale, de fabrication ou de traitement, autre
qu'un traitement de surface d'une route, est de 50 ppm en poids. Cette partie de la
réglementation peut s'appliquer & des activités comme celles des installations de
traitement des boues et des usines de pates et papier, ou de faibles concentrations
de BPC peuvent é&tre rejetées par les effluents de l'usine. Le réglement précise
encore que la concentration de BPC maximale, permise dans I'huile utilisée comme
abat-poussiéres sur les routes, est de 5 ppm en poids. Autrement dit, toute personne
qui applique de I'huile comme 'ébat-poussiérés a la surface d'une route doit s'assurer
que la concentration de BPC de l'huile n'est pas supérieure 3 5 ppm en poids. La
seconde partie du réglement sur les rejets de BPC rend également coupable d'une
infraction quiconque déverse délibérément ou permet de déverser plus de 1 gramme
par jour de BPC dans I'environnement, lors de l'exploitation, de l'entretien, de la
réparation, de la mise hors service, du transport ou du'stockage de transformateurs
électriques et d'équipement électrique connexe, d'électro-aimants congu$ pour
utiliser des BPC, de condensateurs électriques, d'équipement de transfert thermique,
d'équipement hydraulique ou encore de pompes 2 diffusion de vapeur. La quantité
maximale de 1 gramme par jour s'applique 3 chaque piéce d'équipement et & chaque
emballage d'équipement. Le réglement sur les rejets de BPC ne s'applique pas aux
eaux ni aux lieux visés par le paragraphe 33(2) de la Loi sur les pécheries.

Le Réglement n® 1 sur les biphényles chlorés s'applique-t-il  tout équipement ou
produit qui renferme des BPC, ou existe-t-il un seuil de concentration, fondé sur la
teneur en BPC? ' v .

Le réglement ne précise pas la concentration de BPC qui signifierait qu'il y a
"emploi" de BPC; par éonséquent, le Service de la protection de l'environnement,
avec l'aide des conseillers juridiques du ministére de la Justice, décide de I'appli-
cation et de l'interprétation du réglement dans les cas particuliers. Par exemple, un
transformateur rempli d'huile minérale, contaminée par les BPC, dont la concen-
tration dépasserait 50 parties par million, serait considéré comme "employant" des
BPC et, par conséquent, son entrée au Canada serait interdite. Si un transformateur
semblable était en service au Canada, le Réglement nO 1 sur les biphényles chlorés

ne s'appliquerait pas  son exploitation ni a sa revente.

En vertu du Reglement n® 1 sur les biphényles chlorés, les BPC peuvent &tre utilisés

pour I'exploitation de transformateurs et de condensateurs électriques, fabriqués ou
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importés ‘au Canada avant le 1€r juillet 1980. Cela signifie-t-il qu'il est permis
dutiliser de tels transformateurs et condensateurs pendant toute leur durée de vie?
Oui, a moins que, évidemment, un réglement plus strict soit adopté pour mettre fin

plus rapidement a I'utilisation des BPC.

Peut-on acheter des fluides isolants a base de BPC ou en vendre a quelqu'un?

Les fluides isolants & base de BPC ne peuvent &tre achetés ou vendus dans aucun des
cas prévus au Réglement nO 1 sur les biphényles chlorés. 1ls peuvent &tre vendus en
vue de leur destruction ou emmagasinés dans l'attente de leur destruction. Ces
fluides sont soumis au Réglement n® 3 sur les biphényles chlorés (rejets).

Le Reglement n® 3 sur les biphényles chlorés (rejets) interdit pratiquement le
déversement de BPC dans Ienvironnement. Existe-t-il des lignes directrices qui
peuvent &tre suivies pour se conformer a ce réglement?

Environnement Canada, donne une information compléte sur la gestion de I'équipe-
ment et des déchets & base de BPC. Si les méthodes recommandées sont suivies, tout

risque de déversement de BPC dans l'environnement devrait &tre grandement

minimisé, sinon totalement éliminé.

Le Reglement no 3 sur les biphényles chlores (rejets) impose des restrictions trés
stnctes sur la quantité de produits contaminés par les BPC, qui peut &tre appliquée
a la surface des routes. Que faut-il faire pour bien respecter ce reglement?

Aucun déchet ou huile isolante non utilisée, contenant des BPC, ne doit étre vendu

ni attribué de quelque fagon que ce soit & des compagnies ramassant les huiles usées

" en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage. Les compagnies de ramassage

risquent de mélanger indifféremment des huiles 3 base de BPC_ avec d'autres huiles
résiduelles aux fins d'applications a la surface des routes. Si l'huile résiduelle
renferme une concentration de BPC supérieure 3 5 ppm, il y aurait violation du
Réglement n® 3 sur les biphényles chlorés (rejets). Par conséquent, il est dans
l'intérét de toutes les parties concernées que les huiles ou l'équipement a base de
BPC soient envoyés & une compagnie spécialisée en déchets de BPC, plutdt qu'a une

entreprise de recyclage ou de réutilisation des déchets.

Les transformateurs remphs d'huile minérale et contaminés par les BPC sont-ils
soumis aux réglements sur les BPC?

Le Réglement n% 1 sur les biphényles chlorés s'applique a tout produit, machinerie
ou équipement qui renferme des BPC; par conséquent, il s'applique également aux
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transformateurs contaminés par les BPC. Le Réglement nC 2 sur les biphényles
chlorés (produits) ne s'applique pas aux transforméteurs remplis d'huile minérale
contaminée par les BPC, du fait que ces transformateurs n'ont pas été congus pour
l'utilisation d'un isolant 3 base de BPC. Mais les transformateurs remplis d'huile
minérale contaminée par les BPC doivent &tre conformes au Réglement n® 3 surles
biphényles chlorés (rejets), si le déversement d'huile minérale contenant des BPC

correspond a un rejet de plus de 1 gramme de BPC par jour.

Cela sxgmﬁe-t-ll quiil est permls de vendre des transformateurs remphs d'huile
minérale contaminée par les BPC?

Oui, & condition que le transformateur se trouve au Canada; I'importation au Canada
d'un transformateur rempli d'huile minérale contaminée par les BPC peut &tre

interdite.

Les reglements sur les biphényles chlorés s'apphquent—ﬂs aussi bien aux gros qu'aux
petits condensateurs?

QOui.

Existe-t-il des réglements relatifs aux résidus de BPC dans les aliments?

La Direction générale de la protection de la santé du ministére de la Santé nationale

-et du Bien-&tre social a fixé, dans ses lignes directrices, une limite de 2 milli-

grammes par kilogramme (mg/kg) pour les résidus de BPC dans la fraction
comestible des poissons vendus dans le commerce. Cette ligne directrice date de
1975, et elle permet de retirer le permis de péche commerciale pour les poissons
vivant dans des eaux qui renferment plus de 2 mg/kg de résidus de BPC. Ce
programme nécessite l'action conjointe du ministere fédéral des Péches et des
Océans et du ministére provincial dont relévent les péches commerciales.

En dépit du fait que les résidus de BPC ne sont que rarement décelés dans des
aliments autres que les poissons d'eau douce, des lignes directrices administratives
ont également été établies pour les résidus de BPC dans les produits laitiers (0,2
mg/kg, matieres grasses comprises), dans la volaille (0,5 mg/kg, matiéres grasses
comprises), dans les oeufs (0,1 mg/kg, poids total moins celui de la ¢oquille), et chez
les bovins (0,2 mg/kg, matitres grasses comprises). Ces lignes directrices
administratives, ainsi que celle ‘de 2 mg/kg pour les poissons vendus dans le

commerce, peuvent &tre appliquées en vertu de la Partiel de l'article 4(a) du
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4

Réglement des aliments et drogues, qui s'énonce ainsi: "Nul ne doit vendre un

aliment qui contient ou porte une substance toxique ou délétere".

Les BPC peuvent-ils &tre exportés ou importés? Qu'en est-il de I'équipement
renfermant des BPC? Qu'en est-il de I'importation ou de I'exportation des BPC en
vue de leur élimination?

Depuis le 1€r juillet 1980, aucun produit, aucune piéce de machinerie ou d'équipe-
ment, dans lesquels les BPC sont utilisés comme composante, ne peuvent é&tre
importés au Canada. Le gouvernement canadien n'a adopté aucune loi restreignant
'exportation des BPC. Mais, il se peut que d'autres pays aient adopté des lois qui
restreignent les importations; les exportations du BPC a partir du Canada seraient

alors nécessairement restreintes par ces lois.

Peut-on importer au Canada des transformateurs ou des condensateurs contenant
des BPC?

Non.

Peut-on importer des transformateurs remplis d'huile minérale, contaminée par les
BPC, au Canada?

Non, 'si la concentration des BPC est supérieure a 50 parties par million.

Qui est chargé de faire appliquer les lois et les réglements relatifs aux BPC?

Aussi bien le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux possédent des
lois et des réglements relatifs a I'emploi, & la manutention, au stockage, au
fransport et a une élimination sans danger des BPC et des produits ou équipements
contaminés par les BPC.

Au niveau fédéral, le Service de la protection de l'environnement est directement
chargé de faire appliquer la législation régissant les rejets de BPC dans
I'environnement, ainsi que l'importation, la fabrication, la vente et l'utilisation de
tout produit, ou piece de machinerie ou d'équipement renfermant des BPC. Le
ministére fédéral des Transports est responsable de l'application des réglements en
vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Les gouvernements provinciaux sont directement concernés par les BPC, dés que ces
derniers sont devenus des "déchets"; par conséquent, les divers organismes provin-
ciaux doivent s'assurer que le stockage et I'élimination des BPC et des déchets

contaminés par les BPC ne présentent aucun risque.
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Comment Environnement Canada s'assure-t-il de la conformité aux reglements sur
les BPC et veille-t-il 3 ce que la manutention et l'entretien des produits a base de
BPC et de l'eqmpement renfermant des BPC, en service, se fassent selon les
processus appropriés?

La conformité aux réglements fédéraux sur les BPC et les autres mesures de

contrdle et de surveillance suivent divers processus. Par exemple:

a)

b)

c).

RAPPORTS OBLIGATOIRES. - Environnement Canada publie un avis dans la
Gazette du Canada et envoie réguliérement et directement des avis a toute
personne qui utilise un produit, ou une piéce d'équipément ou de machinerie
renfermant des BPC. En vertu de la Loi sur les contaminants de l'environ-
nement, toute personne visée par l'avis de la Gazette, ou qui rec;oif un avis
écrit et qui emploie des BPC, doit répondre a l'avis et fournir toutes les
informations requises par le ministre de 1'Environnement. Si les informations
fournies ne correspondent pas aux renseignements précédents sur l'installation
en question, et si les écarts ne sont pas justifiés, alors les forictionnaires
communiquent avec des responsables de la compagnie pour obtenir des
éclaircissements ou certains détails sur l'élimination des BPC. Ce processus
peut comprendre un suivi, a savoir une inspection par un inspecteur.

AUTRES SOURCES. - En ce qui concerne l'importation de tout produit, et de
toute piéce de machinerie ou d'équipement qui peuvent renfermer des BPC,
des renseignements sont réguliérement recueillis aupreés d'autres sources,

. comme par exemple d'autres organismes fédéraux. Si Environnement Canada a

des raisons de penser qu'un produit importé au Canada viole le réglement sur
les BPC, un inspecteuf est chargé de faire une inspection ou une enquéte en
vertu de la Loi sur les contaminants de l'environnement.

PROGRAMME DINSPECTION INTERMINISTERIEL. - Plus de deux mille
inspecteurs relevant d'organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, qui
oeuvrent dans les domaines de I'environnement, de l'agriculture, des pécheries
et de la santé, inspectent régulierement les équipements renfermant des BPC,
dans les installations de manutention des grains, des aliments destinés a
'homme ou aux animaux, ainsi que dans les hdpitaux, les écoles, et sur
beaucoup d'autres sites industriels. Des rapports d'1nspect10n sur |'état de
I'équipement, les risques de contamination qu'il pourrait entramer et le nombre
exact de pieéces d'équipement renfermant des BPC utilisées dans l'installation
visée, sont envoyés au bureau régional du SPE, ol ils font l'objet d'un examen

minutieux pour déterminer s'il existe un risque nécessitant un suivi par un
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inspécteur du SPE, et ¢'il y a eu acquisition d'équipement renfermant des BPC,
ou des démarches en vue d'en acquérir..

d)  INSPECTIONS NORMALES. - Pour assurer une gestion adéquate des BPC et
fournir les services pertinents a l'industrie, les inspecteurs du SPE effectuent
régulierement des inspections dans tout le Canada, leur perrhettant de vérifier
périodiquement l'utilisation et I'état des produits et des piéces d'équipement et
de machinerie renfermant des BPC. Les propriétaires et les directeurs des
usines offrent généralement leur collaboration 3 Iinspecteur qui demande une
autorisation pour une inspection normale, et toute proposition visant a une
meilleure gestion des BPC trouve habituellement une coopération active de
leur part. Tout écart non justifié en ce qui concerne le nombre de pieces
d'équipement renfermant des BPC, utilisées dans une installation donnée, fait

normalement 'objet d'une enquéte.

Y a-t-il déja eu des poursuites en vertu de la Loi sur les contaminants de
l'environnement, suite a une infraction aux réglements sur les BPC?

Oui. Cependant, il est trés peu probable qu'un directeur ou un propriétaire d'usine ne

~donnent pas suite a la proposition d'Environnement Canada en ce qui concerne

l'utilisation et la gestion des BPC, proposition découlant d'un éventuel risque de
déversement accidentel ou de fuite de BPC. Dans certains cas, les inspecteurs

entament des poursuites légales, mais cela est vraiment exceptionnel.

Les peines, suite a une violation de la Loi sur les contaminants de l'environnement et
des réglements sur les BPC, sont-elles séveres?

Oui. Les peines qui peuvent &tre imposées par les tribunaux sont séveres, car les

infractions a cette loi et a ces réglements risquent d'entrainer des conséquences
néfastes pour la santé humaine et pour l'environnement. Toute infraction aux
réglements sur les BPC constitue une violation de l'Article 8 de la Loi sur les
contaminants de l'environnement. Sur déclaration sommaire de culpabilité, une
personne peut &tre condamnée 3 une amende allant jusqu'a 100 000 dollars. Une
condamnation apres mise en accusation peut entrafner une peine allant jusqu'a deux

années de prison, en plus d'une amende.
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INVENTAIRE DES STOCKS

Environnement Canada tient-il 3 jour un inventaire des stocks de BPC au Canada?

Oui. Chaque bureau régional du Service de la protection de l'environnement (SPE)
tient & jour un inventaire des équipements en usage ou stockés en vue de leur

élimination.

Est-il obligatoire de signaler I'utilisation de BPC 3 Environnement Canada?

Oui. Un avis a été publié dans la Gazette du Canada de 1977 obligeant, en vertu de
la Loi sur les contaminants de l'environnement, toute personne qui emploie des BPC
a déclarer au SPE le type d'emploi ainsi que les quantités utilisées. L'inventaire ainsi

constitué est mis réguliérement 3 jour.

Pourquoi Environnement Canada tient-il 3 jour un inventaire des stocks de BPC?

Au départ, l'inventaire de stocks avait été congu pour connaitre les quantités de

‘BPC en utilisation, stockés en vue de leur utilisation ultérieure, ou stockés en vue de

leur élimination. Ces renseignements étaient requis par le ministére de I'Environ-
nement et le ministére de la Santé nationale et du Bien-2tre social pour déterminer
si les quantités de BPC pénétrant dans l'environnement ou risquant d'y pénétrer

- pouvaient constituer un danger pour la santé humaine et l'environnement. Clest 2 la

suite des renseignements ainsi obtenus que furent élaborés et mis en vigueur les
reglements sur les BPC.

L'inventaire est maintenu 3 jour pour déterminer les quantités de BPC encore en
usage, ou stockés en vue de leur élimination, et pour s'assurer que tout équipement
renfermant des BPC et tout BPC en stockage font l'objet d'une manutention ne
présentant aucun risque pour l'environnement. Cet inventaire permet également a
Environnement Canada de surveiller efficacement l'utilisation et les déplacements
de pieces d'équipement renfermant des BPC, et de s'assurer que tout se fait

conformément aux réglements sur les BPC.

Que comprend l'inventaire des stocks de BPC? ' - 5

L'inventaire des stocks de BPC comporte des renseignements sur tous les équipe-
ments renfermant des BPC, en usage dans les secteurs industriels, les établissements
publics et privés, comme les hdpitaux, les écoles, etc., ou qui y sont stockés en

~ attendant leur élimination.
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Les transformateurs remplis dhuile minérale contaminée par les BPC sont-ils
compris dans l'inventaire des stocks de BPC?
Non. La surveillance de l'utilisation et du déplacement des transformateurs remplis

d'huile minérale contaminée par les BPC n'est pas considérée comme nécessaire 2 la

prévention de rejets sans discernement ou de facon délibérée de BPC dans

I'environnement.

Quelqu'un doit-il aviser Environnement Canada lorsque des BPC ou un équipement
renfermant des BPC sont déplacés d'un endroit 3 un autre?

Qui. -Sans une coopération étroite entre ‘tous les secteurs industriels et les
gouvernements, il serait impossible de garder a jour un inventaire significatif et

utile des stocks.

Certains renseignements sur ['utilisation d'équipement renfermant des BPC pour-
raient &tre considérés comme confidentiels. Environnement Canada peut-il garantir
la confidentialite de ces renseignements?

Oui. Aussi longtemps que ces renseignements sont considérés comme confidentiels,

le SPE ne les divulguera qu'avec l'autorisation préalable de la personne qui a fourni
lesdits renseignements. Cependant l'inventaire des BPC sera divulgué aux orga-
nismes provinciaux de l'environnement, de la santé et de la protection contre les
incendies qui ont besoin de ces renseignements pour leurs propres programmes de

gestion des BPC.
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IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT CONTENANT DES BPC

Comment peut-on dire si un transformateur contient ou non des BPC?

Il existe quelques régles de base pour déterminer facilement si un transformateur
contient ou non des BPC. Par exemple, tous les transformateurs ne contiennent pas
du liquide. Certains sont du type sec. La premiére étape consiste & exclure tous les
transformateurs de type sec, c'est-a-dire ceux qui ne possédent pas d'ailettes de
refroidissement, caractéristiques des transformateurs remplis de liquide (voir
illustration page suivante), puisque seuls les transformateurs remplis de liquide
peuvent contenir des BPC. ;

Les transformateurs remplis de liquide peuvent &tre rangés en deux groupes,
simplement d'aprés leur aspect extérieur. Le prefnier groupe comprend tous les
transformateurs munis d'un réservoir auxiliaire d'huile (qui a la forme d'un grand
objet cylindrique), monté 2 la partie supérieure du transformateur (voir illustration
de la page suivante). Aucun transformateur muni d'un réservoir auxiliaire d'huile et
fabriqué en Amérique du Nord n'a été congu pour utiliser des BPC; il est
probablement rempli d'huile rﬁinérale, et on peut donc exclure ce type de transfor-
mateur. Peuvent faire exception les transformateurs fabriqués dans certains pays
d'Europe, qui peuvent renfermer des BPC. En présence d'un transformateur muni
d'un réservoir auxiliaire d'huile, si ce transformateur a été fabriqué en Europe, il
suffit de rechercher sur la plaque indicatrice du transformateur quel type de liquide
il contient. Le second groupe comprend tous les transformateurs a réservoir scellé,
autrement dit, les transformateurs sans réservoir auxiliaire d'huile (voir illustration).
Les transformateurs a réservoir scellé peuvent contenir des BPC.

On peut également exclure tous les petits transformateurs extérieurs, généralement
montés sur des poteaux, individuellement ou par groupes. Ces petits transformateurs
montés sur des poteaux renferment de l'huile minérale et non des BPC. Les
transformateurs ayant la forme d'une boite métallique, fixés au mur d'un bitiment
ou a l'intérieur de celui-éi peuvent, en raison du risque d'incendie, renfermer des
BPC. 1l faut donc vérifier la plaque indicatrice lorsqu'on est en présence de petites
unités de cette catégorie. :

La derniére étape consiste a vérifier la plaque indicatrice des transformateurs a

réservoir scellé. Le "TYPE" de transformateur est généralement indiqué dans le coin

supérieur droit ou gauche de la plaque. Si le "TYPE" est représenté par "LNS"
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ou "LNAN" ou toute autre désignation commengant par la lettre majuscule "L", le
transformateur a été congu initialement pour utiliser des BPC. Par contre, si le
"TYPE" est représenté par "ONS" ou "ONAN" ou toute autre désignation commen-
¢ant par la lettre majuscule "O", le transformateur ne contient pas de BPC, mais de
I'huile minérale. S'il n'y a pas d'indication "TYPE" sur la plaque, vérifier si le
fabricant a indiqué le genre de "LIQUIDE" ou de "REFROIDISSEUR" contenu dans le
transformateur. Si l'une des marques de commerce énumérées 3 la page 5 figure sur
la plaque, alors l'unité renferme des BPC. Lorsqu'il a été établi qu'un transformateur
renferme des BPC, le cas doit &tre signalé au Service de la protection de
I'environnement pour qu'il soit étiqueté de fagon appropriée et consigné dans

I'inventaire des stocks du SPE.

Qu'appelle-t-on condensateurs?

Les condensateurs sont des appareils destinés 3-accumuler et & conserver une charge
électrique; ils servent a corriger le facteur de puissance, et on peut les trouver aussi
bien & I'intérieur qu'a I'extérieur des batiments industriels. Les BPC ont été utilisés
comme isolants- dans la plupart des condensateurs fabriqués entre 1920 et 1978.
Depuis le 1€F juillet 1980, il est interdit d'utiliser des BPC comme constituants dans
les condensateurs fabriqués ou importés au Canada. Les réglements ne précisent pas
la quantité ni la concentration de BPC utilisés dans les condensateurs; aucun
condensateur contenant des BPC, quelle que soit la taille ou son utilisation
(télévisions, VDT, ordinatetjrs, lumiéres fluorescentes, etc.), ne peut &tre importé ni
fabriqué au Canada. ' ’ _

En raison de leurs multiples applications, la taille, la forme et I'apparence des
condensateurs sont trés variables. Les condensateurs sont des unités fermées
hermétiquement, qui renferment de la feuille métallique, du papier, de la pellicule
plastique et un liquide isolant. Un condensateur ne comporte pas de piéce mobile, et
rien n'a été prévu pour prélever des échantillons de l'isolant & moins, évidemment,
qu'il y ait fuite du liquidé. Les condensateurs sont montés sur des panneaux ou a
lintérieur de boltes, ou encore sur les murs, les plafonds et les planchers,
individuellement ou en bancs; on en trouve également dans les moteurs électriques,

les échangeurs thermiques, les systémes hydrauliques, etc.

Comment peut-on savoir qu'un condensateur renferme des BPC?

‘Les condensateurs portent généralement une plaque indicatrice donnant le nom du
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'
fabricant, la puissance nominale, le numéro de série, le numéro de contrdle et le
type de l'appareil; sur les plus gros condensateurs figure également le nom de
'isolant, comme par exemple "Askarel" (voir les diverses marques de commerce

énumérées a la page 5). Si le condensateur est petit et ne porte pas de plaque, il faut

‘déterminer depuis combien de temps il est en service. S'il I'est depuis une date

antérieure a 1978, on peut supposer qu'il renferme des BPC.

Les ballasts des lampes fluorescentes renferment-ils des BPC? Comment peut-on
savoir si un ballast renferme des BPC? :

Certains ballasts de lampes ﬂubrescentes renferment des BPC. La plus grande partie
des ballasts utilisés au Canada proviennent de huit fabricants installés au Canada et
a l'étranger. Chacune de ces compagnies utilise un code distinct pour identifier les
résistances ballasts qu'elle fabrique. Bien que ces codes varient d'un fabricant &
'autre, chacun permet d'identifier le type de ballast, I'isolant qu'il renferme et, plus

important encore, sa date de fabrication. Généralement, tout ballast fabriqué apreés

1977 porte la mention "NON BPC" (c'est-3-dire exempt de BPC).

‘Quel équipement renfermant des BPC doit &tre étiqueté?

Tout équipement renfermant une concentration supérieure a 50 parties par million
de BPC doit &tre étiqueté pour protéger les utilisateurs de l'équipement, et pour
rappeler que son contenu doit &tre traité comme un déchet contaminé par les BPC

lors de la mise hors service de I'équipement.

L'étiquetage de I'équipement et des déchets 3 base de BPC est-il obligatoire?

Environnement Canada gére un programme d'échantillonnage facultatif. Tous les

péliers de gouvernements et tous les secteurs industriels collaborent pleinement

. avec Environnement Canada pour identifier les piéces d'équipement et de

machinerie qui renferment des BPC ou sont contaminées par les BPC.

A quoi ressemblent les étiquettes indiquant la présence de BPC?

Il existe des étiquettes en noir sur fond blanc pour I'équipement et les contenants qui
renferment des BPC. De grandes étiquettes sont apposées sur les transformateurs ou
les barils qui-contiennent des BPC liquides a base de BPC, et de petites étiquettes
sont prévues pour les piéces d'égquipement plus petites, comme les condensateurs.
Des étiquettes distinctes en noir sur fond blanc servent a identifier 1'équipement
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congu pour utiliser des BPC. Des étiquettes en vert sur fond blanc servent i
identifier I'équipement contaminé par ‘les BPC (par exemple les transformateurs
remplis d'huile minérale). Des étiquettes sans numéro de série peuvent é&tre
apposées a l'entrée menant aux chambres ‘électriques, 3 la chambre des
transformateurs, aux sections entourées d'une cléture métallique, ou encore aux.
sections de stockage.

L'étiquetage des BPC pour le transport est obligatoire en vertu du Réglement. sur le
transport des marchandises dangereuses. L'étiquette normale est I'étiquette de
grande taille utilisée pour les transformateurs renfermant des BPC, etc. Les
véhicules employés pour le transport doivent é&tre rhunis d'une pléque, et les
contenants renfermant des déchets doivent porter la mention "biphényles
polychlorés - déchets". Les régles pour le marquage de sécurité figurent 3 la Partie

V du Reéglement sur le transport des marchandises dangereuses.
Tous les condensateurs doivent-ils &tre étiquetés?

Si possible, tous les condensateurs renfermant des BPC doivent porter une étiquette
a cet effet pour servir de rappel en cas de mise au rebut ou de fuite. Il est conseillé
d'étiqueter ces condensateurs pendant qu'ils sont en service. $'il n'est pas possible
d'étiqueter chaque condensateur d'une batterie de condensateurs, celle-ci doit étre
étiquetée avec une grande étiquette pour BPC, chaque condensateur étant étiqueté
individuellement avec une petite pour BPC, lors de sa mise hors service. Les petits
condensateurs comme ceux utilisés dans les ballasts de lampes fluorescentes ne
requierent pas d'étiquette. Il n'est pas obligatoire d'étiqueter 1'équipement
électronique renfermant des condensateurs BPC; mais, les condensateurs doivent

étre étiquetés individuellement s'ils sont de grande taille.
Ol peut-on se procurer des étiquettes pour les BPC?

On peut se procurer des étiquettes en quantité limitée pour les BPC dans n'importe
quel bureau de région ou de district du Service de la protection de !'environnement

au Canada (Annexe).
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“

REPARATIONS ET ENTRETIEN

Qu'entend-on par "rétroremplissage” un transformateur isolé & I'aide d'un fluide a
base de BPC? :
Rétroremplir un équipement suppose que l'on retire l'askarel de cet équipement et
qu'on le remplace par un autre type de liquide. Dans certaines applications, il est
prétérable de rétroremplir un transformateur contenant un fluide a base de BPC
plutdt que de le remplacer par un _transformatéur exempt de BPC.

Est-il permis de rétroremplir des transformateurs?

Les transformateurs remplis antérieurement de fluide a base de BPC péuveqt étre
rétroremplis avec un liquide n'en contenant pas. Mais, étant donné que ces
transformateurs étaient congus au départ pour utiliser des BPC, ils sont
automatiquement soumis au Réglement n® 2 sur les biphényles chlorés (produits) si
la concentration de BPC est supérieure a 50 parties par million en poids de liquide
qu'ils renferment. S'appliqueraient aussi les restrictions des Reéglements n© 1 etno 3

‘sur les biphényles chlorés.

Il peut &tre préférable de rétroremplir des transformateurs contenant des BPC
lorsqu'ils sont situés dans une zone i environnement trés sensible; mais, si les
concentrations de BPC ne peuvent &tre maintenues & une valeur égale ou inférieure
3 50 parties par million pendant toute la durée de vie de lunité, alors le

transformateur sera considéré comme une unité remplie de liquide a base de BPC et,

_par conséquent, soumise aux réglements sur les BPC.

Est-il permis de compléter le plein du réservoir d'un transformateur avec des BPC,
ou d'ajouter I'équivalent de BPC perdu par suite de fuites ou de prélévement
d'échantillons pour essais?

Non. Il est interdit de compléter le plein d'un transformateur avec des liquides a
base de BPC. Il est permis d'utiliser des produits de remplacement, comme le tri ou
le tétrachlorobenzéne (TTCB) ou des huiles paraffiniques raffinées. L'information
relative 3 la quantité maximale permise de liquide d'appoint (habituellement
20 p. 100 3 40 p. 100 de la capacité du réservoir) peut &tre obtenue auprés du
fabricant de I'équipement. Une quantité excessive de liquide d'appoint risque
d'altérer le rendement du transformateur ou de ramollir I'isolant sur les bobinages du
transformateur. Si une grande quantité de liquide d'appoint doit étre ajoutée,
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'S

l'addition doit se faire lentement pour permettre un mélange complet avec les BPC

liquides.

Est-il permis d'utiliser des BPC pour remplir 3 nouveau un transformateur lors de
son entretien ou de sa réparation?

Non. Toutefois les BPC d'origine peuvent &tre réutilisés, c'est-a-dire enlevés, filtrés

et retournés dans la méme piéce d'équipement.

Quels sont les produits qui peuvent remplacer les BPC liquides?

Parmi les produits qui peuvent remplacer les BPC, on peut citer les suivants:

fluides a base de silicones,

hydrocarbures aliphatiques,

poly (alpha-oléfines),

benzénes chlorés,

mélange d'esters de pentaérythritol,

SF¢ (hexafluorure de soufre), o

Formel NF (mélanges d'hydrocarbures chlorés et de chlorofluoroalcanes).

Pour plus de détails sur ces produits de remplacement des BPC et sur leurs
propriétés, consulter le manuel Les BPC et l'dquipement électrique, publié par

Environnement Canada.
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TRANSFORMATEURS REMPLIS D'HUILE

Peut-on avoir des raisons de croire que des transformateurs remplis d'huile minérale
sont contaminés par les BPC?

Les renseignements que l'on posséde indiquent qu'environ 4 p. 100 des transfor-
mateurs remplis d'huile minérale sont contaminés par une concentration supérieure
ou égale a 50 parties par million (ppm) de BPC. Bien qu'il n'existe pas d'explication
claire et nette permettant de dire pourquoi un transformateur est plus contaminé
qu'un autre, on suspecte que l'année de fabrication joue un rdle dans le probléme de
contamination. Par conséquent, lorsqu'une unité est mise hors service, il est
nécessaire de déterminer la concentration de BPC dans I'huile minérale isolante, de

fagon a s'assurer que cette concentration est inférieure & 50 parties par million.

Quelles sont les restrictions imposées a l'utilisation de transformateurs remplis
d'huile minérale contaminée aux BPC, et a leur contenu?

Aucune restriction ne vise l'utilisation de transformateurs remplis d'huile minérale

‘contaminée par des BPC, & condition qu'ils aient été importés ou fabriqués au

Canada avant le l€r juillet 1980, conformément au Réglement n® 1 sur les biphé-
nyles chlorés. Mais, ces transformateurs sont soumis au Reéglement nO 3 sur les
biphényles chlorés (rejets), qui stipule que tout rejet dans l'environnement d'une

"quantité de BPC supérieure a un gramme par jour est interdit. Lorsque des

transformateurs contaminés aux BPC. sont mis hors service, leur liquide doit &tre

analysé et éliminé comme un BPC s'il renferme plus de 50 parties par million de

BPC. Il est recommandé aussi que les transformateurs remplis d'huile minérale
contaminée par les BPC soient identifiés avec des étiquettes en vert sur fond blanc

pendant qu'ils sont en service.

Les transformateurs remplis d'huile contaminée par les BPC doivent-ils étre
protégés par des margelles, des clétures, etc., tout comme I'équipement rempli de
BPC?

Bien qu'il n'y ait pas de législation fédérale régissant linstallation de n'importe
quelle mesure de protection de 1'équipement renfermant des BPC ou contaminé par
les BPC, comme par exemple les transformateurs remplis dhuile (pour les unités
mises hors service, certains organismes provinciaux peuvent avoir des régles pour le
confinement), il y a un certain nombre de facteurs que les propriétaires et les
responsables de l'exploitation ‘d'équipement renfermant des BPC ou contaminés par
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les BPC doivent prendre en considération lors du choix de l'importance des mesures
de protection a prendre. En vertu du Réglement nO 3 sur les rejets de biphényles
chlorés, Environnement Canada poursuivra en justice quiconque déversera délibéré-
ment des BPC, ou en permettra le déversement dans l'environnement. Ces
poursuites visent également toute personne qui aurait omis de prendre immédiate-
ment toutes les mesures de protection voulues pour empécher le rejet de BPC dans
I'environnement a la suite de défaillances, de fuites ou de déversements accidentels
causés par un bris de I'équipement.

Il est probable qu'un transformateur rempli d'huile contaminée par des BPC ne soit
pas aussi dangereux pour la santé hu_mainé et l'environnement qu'un transformateur
renfermant uniquement des BPC; mais un déversement accidentel ou une fuite
d'huile minérale renfermant des BPC 3 une concentration supérieure & 50 parties par
million, pourrait causer une confamination étendue avec, comme conséquence, un
fardeau financier trés lourd pour le nettoyage. Les propriétaires et les exploitants
d'équipement contaminé sont fortement encouragés a adopter les mesures appro-
priées pour empécher la contamination des aliments destinés & I'homme ou aux
animaux et de l'environnement. 1l revient toujours au propriétaire et au directeur de
décider en dernier ressort du type et du degré de protection nécessaires pour son

équipement et de déterminer les risques qu'il est préparé 3 prendre.

A quelles concentrations de BPC une piéce d'équipement remplie d'huile peut-elle

- &tre considérée comme aussi dangereuse qu'un transformateur rempli d'askarel?

Un transformateur, rempli d'huile minérale contenant 50 & 500 parties par million de
BPC, est certainement beaucoup moins dangereux pour la santé humaine et

I'environnement qu'un transformateur renfermant 50 p. 100 ou 65 p. 100 de BPC;

mais, si l'on considére le coQt du nettoyage a la suite d'un déversement accidentel ou

d'une fuite de BPC, il n'existe pas de niveau "limite". Tout déversement accidental
ou fuite & partir d'un transformateur contaminé entralnera inévitablement des colts
de nettoyage pour enlever totalement ou gratter tout revétement en asphalte ou en
béton, ou tout sol de surface contaminés, et pour emballer, stocker et éliminer tous
les matériaux contaminés par des BPC.

Est-il souhaitable de refaire le plein d'un transformateur rempli d'huile contaminée
aux BPC, ou vaut-il mieux décontaminer l'huile, et si oui, 3 quel degré?

Remplacer I'huile minérale contaminée d'un transformateur par un nouveau fluide et

décontaminer I'huile par des’ moyens chimiques sont les deux méthodes qui
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intéressent de plus en plus les propriétaires de transformateurs contaminés par les
BPC. Bien que le risque de déversement accidentel de liquide contaminé soit
moindre que dans le cas des askarels, il n'est pas négligeable et dépend de la taille et
de 'emplacement du transforméteur, ainsi que de la quantité de BPC présente dans
I'huile minérale. Comme on I'a déja dit, la décision appartient en dernier ressort aux
propriétaires, et beaucoup d'entre eux sont conscients du fait qu'il est plus
avantageux que le degré de contamination de leur équipement soit inférieur a
50 parties par -million. Ils peuvent ainsi éviter les codts, les obligations et les
problémes entrainés " par les . déversements accidentels, les installations de
confinement, les diverses réglementations, les risques pour la santé au travéil et
I'élimination des déchets. A remarquer que la plupart des ministéres provinciaux de
'environnement exigent d'étre avisés préalablement 3 toute opération de rétro-
remplissage ou de décontamination. '

Si un transformateur qui a contenu de l'huile doit &tre rétrorempli, 3 quelle

concentration sera-t-il considéré comme une piéce d'équipement non contaminée par
les BPC?

A moins de 50 parties par million, p&r poids.

Y-a-t-il un niveau de contamination par les BPC au-dessus duquel un transformateur
rempli d'huile minérale ne doit pas étre vendu?

Bien que les lois fédérales ne s'appliquent pas a la vente de transformateurs remplis
d'huile minérale contaminée par les BPC, Environnement Canada conseille forte-
ment que toute unité contaminée mise en vente soit présentée sans détour & un
acheteur éventuel, et que ie degré de contamination soit clairement consigné dans
l'acte de vente. Cela indiquerait & l'acheteur que ledit transformateur est soumis
aux réglements sur les BPC, et cjue des moyens de protection pour empécher toute

- contamination en cas de déversement accidentel ou de fuite de BPC seraient

nécessaires. De plus, Environnement Canada conseille fortement a toute personne
qui envisage d'acheter un transformateur rempli d'huile minérale usée, de faire

' analyser cette derniére pour déterminer son degré de contamination par les BPC.

Au bout de combien de temps le transformateur rétrorempli doit-il &tre échantil-
lonné pour vérifier que la concentration de BPC ne dépasse pas le maximum
autorisé? ;

A partir d'études effectuées par Environnement Canada, il est raisonnable de
P ’ _

* supposer que la stabilisation compléte de la concentration de BPC est atteinte aprés
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six & neuf mois d'exploitation de l'unité; par conséquent, I'échantillonnage doit &tre
effectué au sixieme mois et au neuviéme mois, de facon 3 s'assurer quil y a
stabilisation et que la concentration de BPC mesurée est relativement exacte.

Les transformateurs remplis d'huile minérale contaminée par les BPC doivent-ils
&tre étiquetés?

La loi n'oblige pas 2 étiqueter les transformateurs contaminés par les BPC; mais, si
un transformateur est contaminé a plus de 50 parties par million et qu'il est situé
dans une zone dont, I'environnement est trés sensible ou qu'il constitue une menace
directe pour la santé humaine, toutes les mesures de précaution, comme I'étiquetage
et l'installation d'un équipement protecteur, sont fortement conseillées.

Quelles sont les précautions minimales recommandées aux propriétaires et aux
exploitants de transformateurs remplis d'huile minérale?

Les transformateurs remplis d'huile minérale, fabriqués avant 1977, renferment
normalement de 10 a 20 parties par million de BPC. La concentration exacte peut

- &tre vérifiée par des analyses, mais en 'absence de celles-ci, il est sage de supposer
que le degré de contamination est de cet ordre. Les propriétaires doivent prendre les

mesures de protection qui s'imposent pour éviter tout danger pour la santé humaine
ou risque de contamination de I'environnement a la suite d'une fuite importante ou
d'une opération d'élimination. De méme, toute unité dans laquelle on décdle des
fuites de liquide doit immédiatement &tre soumise 3 des essais pour déterminer la
concentration de BPC, de telle fagon qu'une intervention rapide soit possible pour

- arréter la fuite et effectuer le nettoyage.
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STOCKAGE ET ELIMINATION

Quel palier de gouvernement a la responsabilité de survelller les mstallatlons ou l'on
élimine les déchets de BPC?

Les installations de stockage et d'élimination des déchets de BPC relévent des
autorités provinciales. Ce sont les ministéres provinciaux de l'environnement qui
réglementent le stockage des déchets de BPC, ainsi que la construction et
'exploitation des installations d'€limination, et enfin le mode d'utilisation des
services d'élimination municipaux pour les déchets de BPC. En vertu de la Loi et du
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses, le gouvernement fédéral
exerce son propre contrdle sur les déchets dans les installations fédérales, et
réglemente le déplacement des marchandises et des déchets dangereux qui entrent
au Canada ou en sortent, ou sont transportés d'une pi‘ovincé a l'autre. Le transport
des déchets de BPC reléve donc de la loi et des réglements fédéraux ainsi que de la
législation provinciale. ' |

Les ballasts de lampes ﬂuorescentes peuvent-ﬂs étre jetés dans une decharge
mumc1pale"

Les petits condensateurs, comme ceux utilisés dans les ballasts de lampes et dans les
circuits de démarrage de moteurs électriques, peuvent é&tre éliminés avec les
déchets municipaux ou industriels, la ot les autorités provinciales l'autorisent. Dans
les cas ou de petits condensateurs doivent continuellement &tre mis au rebut et
élimihés, par exemple dans des ateliers de réparations électriques, ou en une seule
fois & grande échelle, comme lors de la rénovation des systémes d'éclairage de
batlments, les condensateurs doivent &tre entreposés dans des barils ou dans d'autres
contenants appropriés, et traités comme des résidus de BPC. A titre de repére, le
ramassage de condensateurs pour leur €limination comme déchets de BPC devrait
&tre effectué lorsque leur nombre dépasse 25 unités par mois.

L'incinération des BPC 3 haute température est-elle une méthode acceptable pour
éliminer les BPC?

Oui, l'incinération a haute température constitue la méthode préférée pour détruire
les déchets de BPC. A 1200°C et avec un temps de séjour de deux secondes, plus de
99,9999 p. 100 des déchets sont détruits. - Il existe d'autres systemes d'élimination
pouvant atteindre le méme taux de destruction et tout aussi valables, mais jusqu'ici
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ce sont les incinérateurs & haute température qui sont les plus couramment utilisés
dans les installations d'élimination des BPC.

Une des possibilités d'éliminer les BPC est de les detrmre dans des installations ne
présentant aucun danger. Le Canada posséde-t-il des installations de ce type?

La destruction des BPC est le but ultime de toute gestion des déchets de BPC. I
existe au Canada de nombreuses techniques permettant de détruire la structure
moléculaire des BPC et de les transformer ainsi en produits non dangereux. Deux de
ces techniques, l'incinération a haute température et la déchloration chimique, sont
bien connues, et un certain nombre de pays les utilisent aujourdhui 3 I'échelle
commerciale. Malheureusement, il n'y a pas actuellement au Canada d'installation
ol les BPC peuvent &tre détruits. Seuls existent pour l'instant les plans de plusieurs
incinérateurs de déchets dangereux, capables de brQler les BPC. Cependant le
démarrage est lent en raison du long délai qu'il faut aux gouvernements, a l'industrie

et au public en général pour s'entendre sur le choix d'un emplacement acceptable

_pour la construction de ces usines. Des installations mobiles ont été mises au point;

elles sont déja en service aux Etats-Unis et, sur une échelle beaucoup plus petite, au

-Canada. Le but de ces unités mobiles est de détruire les déchets 13 ou ils sont

stockés. Mais, mé&me le choix d'un emplacement temporaire présente des difficultés.
Il faut des installations de destruction permanentes pour mener a bien I'étape finale
des programmes d'éliminétion des BPC. Tant qu'il n'y aura pas d'installations
permanentes, les possibilités et la capacité d'élimination demeureront extrémement

limitées au Canada.

Est-il permis de vendre comme ferraille ou en vue de leur réutilisation des
transformateurs ou des condensateurs remplis de BPC?

Non. En vertu du Réglement nO 2 sur les biphényles chiorés (produits), la vente d'un
transformateur ou d'un condensateur renfermant plus de 50 parties par million de
BPC est interdite.

Existe-il des lignes directrices relatives i la gestion des déchets de BPC?

Oui, Environnement Canada a élaboré des lignes directrices en collaboration avec
les ministeres provinciaux de I'environnement, l'industrie et des groupes de pression
du public en général. Les lignes directrices proposées ont été publiées sous le titre
Lignes directrices concernant la gestion des déchets de BPC dans la Gazette du
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Canada, Partie !, le 11 decembre 1982. Elles donnent les méthodes et les normes
proposées pour stocker, manipuler et éliminer sans danger les résidus de BPC. Ces
lignes directrices visent 3 uniformiser les diverses méthodes de gestion et les
réglements relatifs & ces résidus 3 travers tout le Canada. Elles seront publiées en

1986 et diffusées par le SPE sous le titre de Manuel national de gestion des résidus
de BPC. ‘

Une concentration seml de BPC a-t-elle été fixée dans le cadre des lignes
directrices relatives a la gestion des résidus de BPC?

Oui, les lignes directrices donnent les’ méthodes de manutention et d'éliminétion
pour les résidus qui renferment 50 parties par million de BPC ou plus. Ces résidus
doivent &tre détruits dans des installations approuvées; en attendant, ils devront
&tre stockés sans risque de danger et &tre surveillés. Les résidus renfermant moins
de 50 parties par million de BPC devront &tre traités selon le risque qu'ils
représentent. La mise en décharge, sans aucun discernement, des résidus;, méme si
leur concentration est faible, est inacceptable. L'incinération & haute température
de grandes quantités de résidus 3 faible concentration n'est pas non plus indiquée.
Les résidus de ce type sont généralement assez rares; ils proviennent le plus souvent
d'opérations de nettoyage nécessitées par un déversement accidentel ou de la
contamination d'huile résiduelle. Les autorités provinciales responsables de
I'élimination des résidus de BPC devront faire preuve de jugement et choisir le

moyen le mieux adapté a I'élimination de ces résidus.
Quelles sont les principales sources de résidus de BPC?
Les BPC utilisés dans les transformateurs et les condensateurs électriques sont les

principales sources de résidus de BPC.

Ou peut-on obtenir les informations voulues sur les incinérateurs permettant de
détruire thermiquement l&s résidus de BPC?

L'information sur les incinérateurs permettant de détruire les résidus de BPC sera
contenue dans le Manuel national de gestion des résidus de BPC, que publiera

‘Environnement Canada en 1986.

Ou peut-on obtenir les informations voulues sur I'élimination des résidus de BPC?

Le manuel Les BPC et l'équipément électrique et le Manuel national de gestion des

- résidus de BPC donnent des informations détaillées sur l'emballage et le
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stockage des résidus de BPC devant &tre ramassés, transportés et éliminés. Les
informations concernant les installations commerciales qui acceptent les résidus de
BPC peuvent étre obtenues auprés du ministére provincial de I'Environnement.

Quelles sont les responsabilités du propriétaire des résidus de BPC?

Le propriétaire des résidus de BPC est responsable du stockage, du transporf, du
ramassage, de I'élimination et d'autres opérations concernant les résidus de BPC.
Les compagnies ou.les établissements concernés doivent s'assurer que !'équipement
retiré du service est éliminé de fagon appropriée, et non abandonné dans des
endroits ol il risque d'étre exposé au vandalisme, ou encore d'étre enddmmagé et de
libérer des BPC dans l'environnement. Le déversement délibéré de BPC dans
I'environnement est interdit en vertu du Réglement n® 3 sur les biphényles chlorés
(rejets). De plus, des dossiers doivent &tre tenus et mis a jour sur la nature, la
quantité et I'emplacement de tous les résidus et équipements usés renfermant des
BPC et gardés en stockage ou déplacés en vue de leur élimination. Ces dossiers

seront nécessaires pour la mise 3 jour périodique de l'inventaire des stocks de BPC

- et pour suivre la progression de la disparition de 1'équipement avec le temps.

Qui est responsable de I'élimination des BPC une fois qu'ils sont devenus des résidus?

Le propriétaire est.totalement responsable de leur élimination par les méthodes
appropriées. Le Service de la protection de l'environnement et les organismes
provinciaux chargés des questions environnementales fourniront conseils et assis-

‘tance et, sur demande, une copie des lignes directrices publiées sur la gestion des

déchets.

Dans le cas de I'élimination d'un transformateur renfermant des BP(;, seuls les BPC
sont-ils vises par les conditions de stockage et d'élimination particuliéres?

Non. C'est tout le transformateur, ainsi que tout autre élément contaminé par les
BPC, qui doivent &tre considérés comme des résidus de BPC et, par conséquent,

faire I'objet d'une manutention et d'une élimination particuliéres.
Que faire avec les tankformateurs ou les condensateurs renfermant des BPC
lorsqu'ils ne sont plus d'aucune utilité?

Dans l'intervalle, ils doivent &tre stockés sur le site par leur propriétaire, ou encore,
par ce dernier ou son agent, dans une installation de stockage pour BPC, autorisée

par les autorités provinciales.
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" Comment éliminer les résidus et les produits du nettoyage aprés un déversement

accidentel de BPC?

Si la couche superficielle de sol, béton, revétement, etc. touchée et les produits du
nettoyage sont contaminés par les BPC & une concentration supérieure a 50 parties
par million, ils doivent &tre ramassés, stockés et éliminés conformément aux
méthodes appropriées s'appliquant aux résidus de BPC. Pour les régles particulieres

3 suivre, consulter le ministére provincial de I'Environnement.
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TRANSPORT

Qui faut-il aviser avant de procéder i un transport de BPC?

Avant de faire transporter des BPC 3 quelque endroit que ce soit, il faut aviser:

le gouvernement provincial,

Transports Canada,
Le Service de la protection de 'environnement, Environnement Canada,

le destinataire, .

)

la compagnie de transport.

En vertu du Réglement sur le transport de marchandises dangereuses et de normes
internationales, les BPC figurent sous le numéro UN2315 dans une liste de I'Organi-
sation des Nations Unies; il s'agit d'un numéro assigné en permanence, qui permet de
connaltre les déplacements des BPC i I'échelle internationale. Pour de plus amples
renseignements sur le transport des BPC, on peut consulter le manuel Les BPC et

" l'équipement électrique, ainsi que les.réglements sur le transport de marchandises

dangereuses, tant fédéral que provinciaux.

Existe-t-il des réglements régissant le transport d'équipement ou de résidus renfer-
mant des BPC?

En vertu de la Loi et du Réglement sur le transport de marchandises dangereuses,
tout transport de marchandises dangereuses doit &tre accompagné de documents

renfermant des renseignements particuliers. Dans le cas de marchandises dange-

‘reuses résiduelles, le document sera un manifeste. Le systéme de manifeste permet

de suivre le déplacement des résidus dangereux du site original jusqu'a l'empla-
cement adéquat pour leur élimination; un manifeste comprend des copies d'accompa-
gnement, qui doivent &tre remplies par l'expéditeur, le transporteur et le destina-
taire. Tous les transports de BPC, qu'ils soient provinciaux, interprovinciaux ou
internationaux, doivent &tre conformes aux regles établies pour la gestion des
déchets, ainsi qu'd celles du manifeste et de l'envoi d'un avis préalable. Les
compagnies qui s'engagent a ramasser et a transporter les résidus de BPC peuvent
également &tre tenues d'obtenir un permis, ce qui permettrait de s'assurer que
toutes les mesures de sécurité voulues ont été prises. Le manuel Les BPC et
l'équipement électrique fournit les informations nécessaires sur les normes de

transport d'équipement et de résidus renfermant des BPC. De plus amples renseigne-
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ments sur le systtme 3 manifeste peuvent &tre obtenus auprés d'Environnement
Canada, en s'adressant au bureau régional du Service de la protection de l'environne-
ment, Division de la gestion des déchets, ou de n'importe quel bureau régional, ou

encore de l'organisme provincial concerné.






