Section 4

Identification des ballasts et des condensateurs contenant

des BPC

Les fabricants de ballasts et de
condensateurs utilisent des codes du
fabricant et des codes de date distincts pour
indiquer la date de fabrication ainsi
qu’identifier leurs produits et, dans le cas de
certains condensateurs, le fluide diélectrique
qu’ils contiennent. Dans un ballast rempli
de bitume, 1’acces au condensateur n’est pas
facile. C’est pourquoi il importe
d’interpréter correctement les codes du
fabricant afin de déterminer si un ballast est
équipé d’un condensateur qui contient des
BPC. Dans la section suivante, le lecteur
trouvera des renseignements sur la fagon
d’interpréter ces codes.

ATTENTION : NE PAS ESSAYER
D’ENLEVER DE SON SUPPORT
UN BALLAST SOUS TENSION
DANS UN APPAREIL
D’ECLAIRAGE. En aucun cas, une
personne inexpérimentée ou sans
formation ne devrait tenter de retirer un
ballast sans que I’alimentation ait été
coupée par un interrupteur bloqué en
position fermée ou sans protection
contre une réactivation pendant
I’enl¢vement du ballast.

4.1 Fabricant de condensateurs

4.1.1 Aerovox Canada Limited

Aerovox fabrique des condensateurs pour
divers appareils électriques, y compris pour
des appareils d’éclairage qui sont assemblés
et vendus par d’autres fabricants au Canada
et aux Etats-Unis. Aerovox a commencé 2
ne fabriquer que des condensateurs ne
contenant pas de BPC en 1979; par

conséquent, les condensateurs fabriqués
avant 1979 pourraient contenir des BPC.

Des codes de date et d’identification (de
catalogue) sont imprimés sur le boitier des
condensateurs fabriqués par Aerovox. Par
conséquent, lorsqu’un ballast de lampe
fluorescente ou de lampe DHI est démonté,
il est possible de déterminer si le
condensateur contient des BPC en vérifiant
les renseignements inscrits sur le boitier. Le
code de date comporte quatre chiffres qui
indiquent I’année et la semaine de
fabrication. Par exemple, le code 8252
indique que le condensateur a été fabriqué au
cours de la 52¢ semaine de I’année 1982. 11
se peut que le code de date soit précédé de
deux lettres indiquant dans quel pays le
condensateur a été fabriqué. Les lettres AE
indiquent qu’il a ét€ fabriqué au Canada; les
lettres AH indiquent qu’il a été fabriqué aux
Etats-Unis.

Le code d’identification pourrait aussi servir
a déterminer si le condensateur contient des
BPC. Avant 1979, le code avait la forme
suivante : P 193 FC. Le premier caractere,
qui peut étre P, Z, H ou N, indique la nature
de I’armature du condensateur. Le
deuxieéme, le troisieme et le quatrieme
caracteres donnent la taille du condensateur.
Le cinquiéme caractere, le plus important,
est G, RouF. UnF indique que le
condensateur contient des BPC. Un
caractere G ou R indique que le
condensateur n’en contient pas. Le dernier
caractere, le sixiéme, est une lettre comprise
entre A et R, a laquelle correspond la
marque du liquide diélectrique.



Apres 1979, le code d’identification a pris la
forme suivante : Z 93 P 3417 E. Puisque les
condensateurs d’ Aerovox fabriqués apres
1979 ne contiennent pas de BPC, les
condensateurs portant un numéro
d’identification de ce type en sont exempts.
Les condensateurs qui portent I’ancien code
d’identification ou un code de date montrant
que le condensateur a été fabriqué avant
1979 pourraient contenir des BPC.

Comme d’autres fabricants de
condensateurs, Aerovox a volontairement
décidé d’inclure les mots NO PCB
(«sans BPC») sur ses condensateurs
fabriqués apres 1979 (photo 4).

4.2 Fabricants et distributeurs de
ballasts

4.2.1 Ballasts Advance

Au Canada, les ballasts Advance pour
lampes fluorescentes sont distribués par la
Division d’éclairage de la compagnie
Philips, mais Advance a son propre code de
date qui differe de celui utilisé par Philips.

Le code de date est imprimé sur le couvercle
du ballast. Un exemple serait 1-90. Le
premier chiffre correspond au mois de
fabrication, tandis que le deuxiéme et le
troisiéme correspondent a I’année de
fabrication. Le code 1-90 signifie donc que
le ballast a ét¢ fabriqué en janvier 1990.

Les ballasts Advance fabriqués avant 1978
pourraient étre équipés de condensateurs
contenant des BPC. Ceux fabriqués au cours
de 1978 pourraient aussi &tre équipés de
condensateurs contenant des BPC parce que
c’est au cours de cette année-1a que la
compagnie a cessé progressivement
d’installer des condensateurs contenant des
BPC. Les ballasts fabriqués a2 compter de
1979 ne sont pas équipés de condensateurs
contenant des BPC.

4.2.2 Allanson, Division de Jannock Limited
Allanson a cessé d’installer des
condensateurs contenant des BPC en 1980.
Le code d’identification qui apparait sur la
fiche signalétique du ballast permet de savoir
si un ballast Allanson est équipé€ ou non d’un
condensateur contenant des BPC.

L F

wlgyry 1
P3eize ,
saMz Taogs

LOOGERF S <

YOX NL PCE

<
5
4
2]

Photo 4 Condensateur de ballast. Condensateur Aerovox portant sur le boitier 1a mention
NO PCB. Les caracteres indiquent que ce condensateur a été fabriqué au cours

de la 19°¢ semaine de 1987.




Le code est formé de deux lettres qui
correspondent a ’année et au mois de
fabrication. Prenons, par exemple, le code
DM. La premiere lettre, soit D, correspond
au mois de fabrication, c.-a-d. avril; la
deuxieme lettre, soit M, correspond a
I’année de fabrication. L’année de départ,
soit A, est 1969. La lettre Q ne fait pas
partie de cette série. Dans notre exemple, M
correspond 4 1981. Les ballasts portant un
code ol I’on retrouve la lettre M ou une
lettre suivante a la deuxiéme position ne sont
pas équipés de condensateurs contenant des
BPC.

En mai 1987, Allanson est passé d’un code
alphabétique a un code numérique (c.-a-d.,
mai 1987 = 0587). Les ballasts produits
apres cette date portent la mention NO PCB
sur I’étiquette du produit.

Allanson applique le méme code
d’identification aux ballasts de lampes DHI
qu’aux ballasts de lampes fluorescentes. Il
existe toutefois une méthode encore plus
précise de déterminer si un ballast Allanson
pour lampes DHI est équipé d’un
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condensateur contenant des BPC : il suffit de
vérifier le numéro du type indiqué sur la
fiche signalétique du ballast. Lorsque le
numéro porte le préfixe N, le ballast n’est
pas équipé d’un condensateur contenant des
BPC. Sile préfixe N n’apparait pas, le
ballast est équipé d’un condensateur
contenant des BPC (photo 5).

4.2.3 Générale Electrique du Canada Inc.
Générale Electrique du Canada (GEC) Inc.
est passée aux condensateurs sans BPC en
mars 1978. La plaque signalétique des
ballasts types fabriqués par GEC porte un
code qui ressemble a celui-ci : 17A287E.

La derniere lettre de ce code indique si le
condensateur contient des BPC (photo 6a.).
Lorsque la lettre finale est un N ou un A, le
condensateur contient probablement des
BPC. Lorsque la lettre finale est un E ou
toute combinaison avec un E, comme EI,
ER ou EW, le condensateur ne contient

pas de BPC (E représente le mot
«environnemental»). Lorsque la lettre finale
estun T, le condensateur peut contenir des

Photo 5  Ballast Allanson de lampe DHI. Les caracteres AL au commencement du numéro
d’identification indiquent que ce ballast a été fabriqué en janvier (A) 1980 (L).

Ce ballast contient des BPC.
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6a. La finale E du code de fabrication 17A287E indique clairement que ce ballast de Générale
Electrique du Canada Inc. ne contient pas de BPC.

6b. La finale T du code de fabrication 17A187T n’élimine pas la possibilité que ce ballast
contienne des BPC. Le code de date doit €tre consulté pour déterminer la présence ou
I’absence de BPC.

Photo 6 Ballasts de lampes de Générale Electrique du Canada Inc.
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6c.

Exemple de code de date du fabricant. Les deux premiers chiffres doivent étre

inversés pour déterminer 1’année de fabrication. Ce ballast GEC a été fabriqué en

novembre (11) 1982 (28).

Photo 6 Ballasts de lampes de Générale Electrique du Canada Inc. (suite)

BPC (photo 6b.). 1 est regrettable que nous
ne puissions en €tre certains. Le probléme
vient de ce que la compagnie a continué
d’utiliser un T pour identifier les ballasts
quelque temps encore apres étre passée a un
fluide di€lectrique qui ne contient pas de
BPC, en mars 1978. Comme la lettre En’a
pas été adoptée au moment précis de
I’abandon des BPC, la lettre T ne permet pas
de confirmer si le ballast est équipé d’un
condensateur qui ne contient pas de BPC.

Au Canada, certains codes indiqués sur les
ballasts GEC portaient la lettre W aprés la
lettre E ou T du code pour indiquer une
période de garantie prolongée.

Générale Electrique du Canada Inc. a aussi
imprimé un code de date, soit a I’endos du
boitier du ballast, soit sur la plaque
signalétique. A supposer que le code
d’identification se termine par un T, on peut
alors utiliser le code de date pour déterminer
avec davantage de certitude si le ballast est
équipé d’un condensateur contenant des
BPC. Lorsqu’un ballast n’est plus sous
tension et qu’il est sorti de son cadre de

montage, il est facile de lire le code de date
de fabrication sur son boitier (photo 6c¢).

Les ballasts fabriqués avant mars 1978
pourraient &tre équipés de condensateurs
contenant des BPC. Pour déchiffrer le code
montré sur la photo 7, soit 2811, on inverse
les deux premiers chiffres, ce qui donne
I’année de fabrication. Les deux derniers
chiffres correspondent au mois de
fabrication. Ainsi, ce code indique que le
ballast a ét€ fabriqué en 1982 (28) au cours
du mois de novembre (11).

Les codes de date a partir de 8703 désignent
des ballasts qui ne contiennent pas de BPC,
peu importe le code d’identification sur la
plaque. /

Enfin, la méthode de codage de Générale
Electrique du Canada Inc. s’applique aux
ballasts de lampes fluorescentes comme a
ceux de lampes DHI.

4.2.4 Holophane Canada Inc.
Holophane ne fabrique que des ballasts de
lampes DHI. Tous les ballasts fabriqués
avant 1978 sont équipés de condensateurs



contenant des BPC; ceux qui ont été
fabriqués apreés 1980 ne sont pas équipés de
condensateurs contenant des BPC. Les

ballasts fabriqués entre 1978 et 1980 peuvent

étre équipés de condensateurs contenant des
BPC.

Lorsqu’on a acces au condensateur, on peut
appliquer le systéme alphanumérique
d’Holophane pour déterminer si un
condensateur contient ou non des BPC.

Les condensateurs portant les caracteres
BAA nnn contiennent des BPC; les

condensateurs portant I’inscription BAB nnn

n’en contiennent pas (nnn est une séquence
numérique).

4.2.5 Magnatek Polygon

Magnatek Polygon ne fabrique pas de
ballasts au Canada. Elle les importe de
Magnatek Universal Manufacturing, une
entreprise des Etats-Unis. Le code de date
inscrit sur le ballast sera de I’un des trois
types suivants :

218 XX XX  s’il a été fabriqué
avant 1968; '

J XX XX s’il a été fabriqué aprés
la fin de 1967;

W XX XX s’il a été fabriqué

apres 1977.

Dans les trois cas, les quatre X sont des
chiffres qui correspondent a I’année et au
mois de fabrication. Par exemple, le code
J 67 12 signifie qu’un ballast a ét€ fabriqué
en décembre 1967. Sila mention High
Power Factor («a facteur de puissance
élevé») apparait sur la plaque et que le
ballast a ét€ fabriqué avant 1978, ce dernier
est équipé d’au moins un condensateur
contenant des BPC. Tout ballast fabriqué
apres janvier 1978 est équipé d’un
condensateur contenant des BPC & moins
que n’y soit apposée une étiquette verte ou
qu’apparaisse la mention NO PCB sur la

plaque signalétique du ballast. Les ballasts
fabriqués apres juillet 1980 ne sont pas
équipés de condensateurs contenant des BPC.

Ce codage s’applique aux ballasts des
lampes fluorescentes comme aux ballasts des
lampes DHIL

4.2.6 Magnatek Universal Manufacturing

(E.-U.) _
Les ballasts a facteur de puissance élevée
fabriqués par Magnatek Universal
Manufacturing sont clairement identifiés au
moyen d’un code de date imprimé sur le
couvercle du ballast, mais du cdté opposé A
I’étiquette de la compagnie. Le code de date
est constitué d’un préfixe alphabétique qui
correspond au mois et d’un nombre de deux
chiffres qui correspond & ’année. Par
exemple, le code C79 indique qu’un ballast a
été fabriqué en mars 1979.

Magnatek Universal Manufacturing est passé
aux condensateurs qui ne contiennent pas de
BPC en 1978; depuis ce temps, tous les
ballasts équipés de condensateurs qui ne
contiennent pas de BPC portent I’inscription
NO PCB. En outre, pendant environ deux
ans apres la conversion a des condensateurs
qui ne contiennent pas de BPC, tous les
numéros d’identification d’appareils équipés
d’un condensateur qui ne contient pas de
BPC comportaient un suffixe N.

Les appareils d’éclairage DHI fabriqués par
Magnatek Universal Manufacturing et qui
sont équipés de condensateurs qui ne
contiennent pas de BPC portent la mention
NO PCB sur I’extérieur de 1’appareil ou
directement sur le boitier du condensateur
situé a I’'intérieur de I’appareil.

4.2.7 Philips, Division d’éclairage

Les ballasts pour lampes fluorescentes
fabriqués par la Division d’éclairage de la
compagnie Philips sont identifi€s par un
code de date de fabrication a trois ou quatre
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7a. Ballast de lampe fluorescente de Sola Canada. Les caractéres E78 a I’extréme droite de
I’étiquette indiquent que ce ballast a été fabriqué en mai 1978 et que, par conséquent, il est
équipé d’un condensateur qui contient des BPC.

7b. Ballast de lampe DHI de Sola Canada

Photo 7 Ballasts de lampes de Sola Canada
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7c. Gros plan de I’étiquette d’un ballast qui porte le code de date imprimé pres du schéma du
circuit. Les caractéres D82 indiquent que ce ballast a été fabriqué en avril 1982 et que, par

conséquent, il ne contient pas de BPC.

Photo 7

chiffres qui apparait sur le boitier, sur une
étiquette fixée sur le cdté ou sur la partie
face au plafond.

Avant 1980, le code n’indiquait que le mois
et ’année de fabrication. Par exemple, le
code a trois chiffres 575 signifie mai (5)
1975 (75). Le code a quatre chiffres 1175
signifie novembre (11) 1975 (75). Dans le
cas de ballasts fabriqués apres 1980, ce
dernier code pourrait aussi €tre interprété
comme indiquant 1981 comme année de
fabrication d’apres le premier chiffre (1), la
dix-septieme semaine de 1’année d’apres les
deux chiffres suivants (17) et le cinquiéme
jour du mois d’apres le dernier chiffre (5).

Philips a cessé d’utiliser des condensateurs
contenant des BPC 2 1a fin de 1978. Par
conséquent, tous les ballasts fabriqués apreés
le début de 1979 ne contiennent pas de BPC,
et cela est mentionné sur I’étiquette. En
d’autres mots, si un ballast fabriqué par
Philips porte le code 1175 et que 1’étiquette
n’indique pas 1’ absence de BPC, le ballast a

Ballasts de lampes de Sola Canada (suite)

été fabriqué en 1975 et il est censé contenir
des BPC. Les indications de I’étiquette
devraient étre vérifiées dans le cas des
ballasts qui ont I’air vieux et dont le code
comporte quatre chiffres.

Tous les ballasts de lampes DHI fabriqués
par Philips portent clairement la mention
PCB ou NO PCB sur le condensateur.

4.2.8 Sola Canada

I1 est possible de déterminer la date de
fabrication de tous les ballasts Sola 2 partir
du code de date qui est inscrit sur I’étiquette
du ballast (photo 7). Un exemple serait le
code A6S.

La lettre indique le mois de fabrication

(A =janvier, B = février, etc.), alors que les
chiffres indiquent I’année de fabrication

(p. ex., 68 = 1968). Aucun des ballasts
fabriqués par Sola en 1980 ou par la suite,
c.-a-d. qui portent un code de date A80 ou
subséquent, ne contient de BPC. 1l serait
logique de supposer que tous les ballasts



fabriqués par Sola Canada avant

janvier 1980 sont équipés de condensateurs
~ contenant des BPC 4 moins d’indication
contraire sur le ballast.

Ce qui précede s’applique également aux
ballasts des lampes DHI; mais si on a acces
au condensateur, il est possible de
déterminer s’il contient ou non des BPC en
examinant le numéro de pi¢ce Sola qu’il
porte. Un exemple serait le code ACA 109.
Si les trois premiers caractéres sont ACB, le
condensateur ne contient pas de BPC. Si les
trois premiers caracteres sont ACA, le
condensateur contient des BPC.

4.2.9 Sola Electric (E.-U.)

Une plaque signalétique indiquant le nom de
la compagnie, son adresse et les
caractéristiques nominales est fixée sur le
boitier métallique des ballasts de lampes
fluorescentes fabriqués par Sola (E.-U.).

Ces ballasts portent également un code
indiquant la date et le lieu de fabrication. Ce
code pourrait étre, par exemple : 61F311EG.

Les deux premiers chiffres, 61, indiquent
I’année de fabrication (1961). La lettre F
indique le mois de fabrication (F = sixi¢me
mois, donc juin). La suite de trois chiffres
311 correspond au lot de fabrication. Cette
suite comporte de 1 A 4 chiffres et n’est pas
toujours présente. Les lettres EG indiquent
que le ballast a été€ fabriqué a ’usine d’Elk
Grove Village dans I’Illinois. Les lettres FP
correspondent & 1’usine de Fort Payne en
Alabama.

Sola (E.-U.) a mis fin 2 sa production de
ballasts de lampes fluorescentes de type
standard en 1975. Tous les ballasts
fabriqués par la compagnie en 1979 ou avant
pourraient étre équipés de condensateurs
contenant des BPC.
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4.2.10 Westinghouse Canada
Westinghouse Canada a fabriqué des ballasts
de lampes fluorescentes et de lampes DHI
jusqu’au début des années 1970. Par la
suite, cette société a utilisé des ballasts de
lampes fluorescentes fabriqués par Générale
Electrique du Canada Inc. qui portaient
I’étiquette Westinghouse. Westinghouse a
continué de fabriquer des ballasts de lampes
DHI jusqu’en 1982.

Westinghouse estampait des codes de date
sur le boitier de chaque ballast de lampe
fluorescente et sur chaque étiquette
d’appareil DHI ou de ballast a inductance
noyau/bobine pour appareil DHI (photos 8b.
et 8d.). Aucommencement, Westinghouse
utilisait un code alphanumérique de date sur
ses ballasts de lampes fluorescentes; la
compagnie est ensuite passée a un code de
date strictement numérique.

Un exemple de code alphanumérique serait
A-78 ot 1a lettre correspondrait au mois de
fabrication (A = janvier, B = février, etc.), et
les chiffres correspondraient a 1’année de
fabrication (p. ex., 78 = 1978). Le code
numérique avait la forme 01-99; dans ce cas,
les deux premiers chiffres correspondaient
au mois de fabrication (p. ex., 12 = décembre).

Lorsque Générale Electrique du Canada Inc.
a commencé 2 fabriquer des ballasts de
lampes fluorescentes pour Westinghouse, le
code de date de GEC a ét€ utilisé (section
4.2.3). Westinghouse a continué d’utiliser
les codes alphanumeériques de date sur ses
ballasts de lampes DHI. Les ballasts de
lampes fluorescentes fabriqués a partir de
1978 portent la mention NO PCB sur
I’étiquette.
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8a. Ballast de lampe fluorescente Westinghouse. Le code de date figure au bas du ballast.

T

8b. Le code de date 1271 est apparent. Il indique que le ballast a été fabriqué en
décembre 1971.

Photo 8 Ballasts de lampes de Westinghouse Canada
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8c. Ballast de lampe DHI de Westinghouse

CONSTANT x

|

8d. Gros plan de la photo 8c. Le code de date G/73 (sous le mot «<BALLAST») indique que ce
ballast a été fabriqué en juillet 1973 et qu’il est équipé de condensateurs contenant des BPC.

Photo 8 Ballasts de lampes de Westinghouse Canada (suite)
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8e. Ballast de lampe DHI de Westinghouse montrant ses constituants.

Photo 8 Ballasts de lampes de Westinghouse Canada (suite)



Section 5

Stockage et élimination

Le gouvernement fédéral a fait paraitre un
Arrété d’urgence sur le stockage des déchets
contenant des BPC. Cet arrété fixe des
exigences pour le stockage des déchets
contenant des BPC, notamment en ce qui a
trait & ’emplacement et & I’acces des
entrepOts, a la protection contre les incendies
et aux mesures d’urgence, A ’entretien et &
I’inspection des lieux, a I’étiquetage, 2 la
tenue de dossiers et de registres ainsi qu’a la
présentation de rapports.

Aux termes de I’ Arrété d’urgence, les
déchets de BPC comprennent les liquides,
les solides et I’équipement contenant des
BPC qui sont retirés du service en vue de
leur élimination. L’équipement faisant
usage de BPC comprend notamment les
condensateurs contenant des BPC. Par
conséquent, les ballasts de lampes qui sont
équipés de condensateurs contenant des BPC
sont automatiquement rangés dans la
catégorie des déchets contenant des BPC et
doivent donc €tre stockés conformément aux
directives données dans I’ Arrété d’urgence.

L’ Arrété d’urgence s’applique a tous les

 sites de stockage fédéraux et provinciaux,

sauf dans les provinces qui ont adopté des
exigences ayant force de loi qui sont
comparables, dans leurs effets, a celles qu’il
impose.

A I’exception des déchets d’origine fédérale,
les provinces sont responsables de
I’élimination des déchets contenant des BPC
au Canada. Par conséquent, pour ce qui est
des déchets qui ne sont pas d’origine
fédérale, il y a lieu de consulter 1’agence
provinciale appropriée afin de connaitre les
exigences précises de la province en
question relativement 4 1’élimination des
déchets de BPC. L’annexe B fournit la liste
des bureaux de ces agences.

Le gouvernement fédéral se prépare a faire
un réglement de son arrété d’urgence. Toute
personne ou tout organisme qui 8’ occupe de
stocker ou d’éliminer des ballasts de lampes
devrait s’adresser & Environnement Canada
pour connaitre les exigences réglementaires
en vigueur. L’annexe A fournit la liste des
bureaux régionaux d’Environnement Canada.



Annexe A

Bureaux régionaux d’Environnement Canada

Atlantique
Direction des contaminants
et des évaluations environnementales
Division des substances toxiques,
des contaminants et des déchets dangereux
Environnement Canada
15¢ étage, Queen Square
45 Alderney Drive
Dartmouth (Nouvelle-Ecosse)
B2Y 2N6

Québec

Division du contrdle des
substances toxiques

Environnement Canada

1179, rue de Bleury, 2° étage

Montréal (Québec)

H3B 3H9

(514) 283-2349

(902) 426-6142

Ontario

Division des produits
chimiques contaminants
et programmes nucléaires

Environnement Canada

25, avenue St. Clair est, 7¢ étage

Toronto (Ontario)

M4T 1M2

(416) 973-1075

Quest et Nord
Contaminants industriels
Environnement Canada
Twin Atria n° 2, 2¢ étage
Bureau 210

4999, 98¢ avenue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3

(403) 468-8034

Pacifique et Yukon

Contrdle de ’enfouissement (604) 666-2588
et des contaminants

Environnement Canada

224, Esplanade ouest

North Vancouver (Colombie-Britannique)

VM 3H7






Annexe B

Bureaux des ministeres provinciaux de I’Environnement

Alberta

Environnement Alberta

Division de la gestion
des déchets

9820, 106° rue, 4¢ étage

Edmonton (Alberta)

T5K 2J6

1-800-222-6514
ligne en
permanence

Colombie-Britannique
Ministére de I’Environnement  (604) 387-9955
Division de la Protection
de I’environnement
810, rue Blanchard
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X5

-

fle-du-Prince-Edouard

Ministere de I’Environnement

Direction de la protection
de I’environnement

C.P. 2000

11, rue Kent

Charlottetown (ile-du-Prince-Edouard)

C1A7N8

(902) 368-5024

Manitoba

Ministere de ’Environnement (204) 945-7083
Division de la gestion des déchets

Bureau 960

330, avenue St. Mary

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3Z5

Nouveau-Brunswick

Ministére de I’Environnement  (506) 453-2861
Direction des opérations

C.P. 6000

364, rue Argyle

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 5H1

Nouvelle-Ecosse
Ministére de Environnement (902) 424-5300
Division de la gestion des
ressources et de I’évaluation
de la lutte contre la pollution
5151 Terminal Road
C.P. 2107
Halifax (Nouvelle-Ecosse)
B3J 3B7

Ontario

Ministére de I’Environnement (416) 424-3000
Administration centrale régionale

7, boul. Overlea

4 étage

Toronto (Ontario)

M4H 1A8

Bureau régional du Nord-Est (705) 675-4501
199, rue Larch, 11¢ étage

Sudbury (Ontario)

P3E 5P9

Bureau régional du Nord-Ouest (807) 475-1205
435, rue James sud

3¢ étage

C.P. 5000

Thunder Bay (Ontario)

P7C 5G6

Bureau régional du Sud-Est  (613) 549-4000
133, avenue Dalton

C.P. 820

Kingston (Ontario)

K7L 4X6

Bureau régional du Sud-Ouest  (519) 661-2200
985, rue Adelaide

London (Ontario)

N6E 1V3



Bureau régional du Centre-Ouest (416) 521-7640
119, rue King ouest

12¢ étage

C.P.2112

Hamilton (Ontario)

L8N 3Z9

Québec

Environnement Québec

Direction générale des
substances dangereuses

3900, rue Marly

CP.34

Sainte-Foy (Québec)

G1X 4E4

(418) 644-3420

Saskatchewan
Environnement et Sécurité
publique Saskatchewan
Section de la gestion des déchets

3085, rue Albert
Regina (Saskatchewan)
S4S 0B1

(306) 787-6191

24

Terre-Neuve

Ministére de I’Environnement (709) 576-5783
et des Terres

C.P. 8700

St. John’s (Terre-Neuve)

AlB 4J6

Territoires du Nord-Ouest

Ministere des Ressources
renouvelables

Division de la lutte contre la pollution

Scotia Centre, 4¢ étage

C.P. 1320

Yellowknife (Territoires du
Nord-Ouest)

X1A2L9

(403) 873-7654

Yukon

Ministere des Services (403) 667-3032
communautaires et du Transport

Marchandises dangereuses

C.P. 2703

Whitehorse (Yukon)

Y1A 2C6



Annexe C

Fabricahts de condensateurs et de ballasts

(i) Fabricants de condensateurs

Aerovox Canada Limited

C.P. 250

Ambherst (Nouvelle-Ecosse)

B4H 372

(902) 667-3886

(ii) Fabricants et distributeurs de ballasts

La plupart des ballasts de lampes fluorescentes et DHI en usage au Canada proviennent des
fabricants et distributeurs canadiens et étrangers suivants : :

Allanson Division de
Jannock Limited

33 Cranfield Road

Toronto (Ontario)

M4B 3H2

Générale Electrique

du Canada Inc.
2300, boul. Meadowvale
Mississauga (Ontario)
L5N 5P9

Holophane Canada Inc.
1620, avenue Steeles est
Brampton (Ontario)
L6T 1AS5

Magnatek Polygon
50 Northline Road
Toronto (Ontario)
M4B 3E2

(416) 755-1191

1-800-668-4640

(416) 793-3111

(416) 755-3301

Magnatek Universal (201) 684-1400
Manufacturing (E.-U.)

29 East Sixth Street

Paterson, New Jersey 07509

Division d’éclairage de la (416) 292-5161
compagnie Philips

601, avenue Milner

Scarborough (Ontario)

MIi1B IMS8

Sola Canada (416) 252-6465

377, avenue Evans

Toronto (Ontario)

MSZ 1K8

Sola (E.-U.)
1717 Busse Road
Elk Grove Village, Illinois 60007

(312) 439-2800

Westinghouse Canada (416) 528-8811
C.P. 2510
Hamilton (Ontario)

L8N 3K2
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