
introduction

Le rapport intitulé Evaluating the Performance of On-Site 
Sewage Disposal Systems fait état d’une recherche commandée par la
Société canadienne d’hypothèques et de logement visant à évaluer une
méthode devant servir à mettre à l’essai la capacité hydraulique 
des lits d’adsorption des sols utilisés pour l’élimination sur 
place des eaux usées. 

La recherche évalue si cette méthode élaborée en Californie peut
s’appliquer dans le contexte climatique et géologique d’autres régions,
notamment la Nouvelle-Écosse, où les défaillances causées par
l’accumulation d’effluent peuvent survenir au sein d’un champ
d’évacuation installé dans des sols glaciaires denses. La méthode
d’évaluation pourrait devenir un outil important d’étude et de gestion
des installations d’assainissement individuelles. 

Le rapport de recherche dont il est ici question intéressera les
urbanistes et les ingénieurs municipaux, les planificateurs et les
régulateurs provinciaux en hygiène et en environnement ainsi que
d’autres personnes qui conçoivent, approuvent ou utilisent des
installations d’assainissement individuelles. On s’attend à ce qu’il
contribue à une meilleure compréhension de la performance
hydraulique des installations d’assainissement individuelles dans
diverses conditions climatiques et géologiques.

Programme de recherche

Cette recherche avait pour objectifs :

1. de documenter l’expérience acquise avec l’épreuve d’évaluation des
champs d’épandage grâce à des visites sur place et au dépouillement
d’ouvrages spécialisés;

2. de mettre en application et d’évaluer les essais menés sur le terrain
en Nouvelle-Écosse.

Dépouillement d’ouvrages spécialisés et visites
sur place

Afin de documenter l’expérience d’autres spécialistes concernant
l’épreuve d’évaluation des champs d’épandage, les chercheurs ont
effectué une recherche documentaire au Centre for Water Resources
Studies et ailleurs. Ceux-ci ont aussi rendu visite à Questa
Engineering et sont allés visiter un aménagement foncier appelé Sea
Ranch, en Californie, où cette épreuve est régulièrement effectuée,
ainsi que la société Ayers Associates, à Madison, au Wisconsin. Ayers
Associates possède une vaste expérience dans la conception et
l’exploitation d’installations d’assainissement individuelles. 

Application et évaluation des épreuves

Les chercheurs ont choisi trois sites en Nouvelle-Écosse pour y évaluer
la méthode d’essai des installations d’assainissement individuelles. Ces
sites étaient représentatifs de divers types de sols, de conditions
d’exploitation et de débits de charge.

Équipement

À chaque site, l’équipement utilisé comportait un puits d’observation
ménagé dans la nappe située en contrebas du champ d’épandage, un
puits ou un hublot d’observation dans le champ d’épandage ainsi
qu’une colonne montante pour la fosse septique (au besoin) afin de
faciliter l’accès à la fosse. À deux endroits, les chercheurs ont placé des
compteurs d’eau sur la canalisation d’adduction principale afin de
surveiller la consommation d’eau quotidienne. À un troisième site, ils
ont obtenu les registres d’utilisation d’eau auprès du fournisseur local.
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Figure 1 Schéma de l’épreuve de charge

Avant l’épreuve
- installation en bon état
- possibilité d’une faible quantité de liquide dans
  le lit d’épandage

Relevé du niveau 
de liquide dans la fosse

Relevé du niveau de liquide
dans le lit d’épandage

Durant l’épreuve 
- on ajoute du liquide à la fosse
- le niveau du liquide dans le lit d’épandage monte

Installation défaillante Installation en bon état

Durant l’épreuve
- système d’éfectueux, le liquide quitte
  lentement le lit d’épandage
- la canalisation commence à se remplir

Durant l’épreuve 
- la canalisation se remplit
- le niveau du liquide dans la fosse 
  commence à monter
- si l’installation est défectueuse, le niveau
  du liquide demeure élevé malgré 
  l’arrêt de l’apport de liquide

ou alternativement
- le liquide quitte le lit lentement
- la canalisation se remplit partiellement,
  et le liquide surgit à la surface du terrain

Durant l’épreuve 
- fonctionnement normal
- faible remontée du niveau du liquide dans
  le lit d’épandage
- le liquide quitte rapidement le lit
  d’épandage



Méthode

L’épreuve de charge hydraulique s’est faite en surchargeant la fosse
septique avec environ 550 L (121 gal.) d’eau pendant 35 à 40
minutes. Les chercheurs ont observé la réaction dans la fosse septique
et le champ d’épandage pendant la surcharge ainsi que la remontée du
niveau après-coup. Normalement, le niveau du liquide devrait monter
de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po), après quoi il devrait se stabiliser pendant
le reste du remplissage, pour enfin retourner à son niveau initial en
quelques minutes après l’arrêt du remplissage. 

La méthode d’essai utilisée lors de cette étude est destinée aux champs
d’épandage à alimentation gravitaire. Une méthode similaire a été
employée ailleurs pour des installations alimentées par pompe.

Avant de surcharger l’installation, les chercheurs ont examiné le
champ d’épandage pour y déceler des signes de débordement ou de
faiblesse. Durant et après la surcharge, ils ont tenté de trouver des
signes d’effluents qui remontaient à la surface, d’humidité ou d’odeur.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, il faudrait procéder à une analyse plus
poussée afin de déterminer si le champ d’épandage fait défaut et de
découvrir l’origine du problème. 

À mesure que la fosse septique se remplit d’eau, l’eau sort de la fosse
par le tuyau d’évacuation pour atteindre le champ d’épandage. Dans
une installation en bon état, le liquide sera rapidement drainé du
champ d’épandage au fur et à mesure que de l’eau est ajoutée à la
fosse. Toutefois, dans une installation défaillante, il pourrait déjà se
trouver de l’eau stagnante dans le champ. Dans le pire des cas, si
l’écoulement se fait très lentement à partir du champ d’épandage, le
gravier se remplira de liquide à pleine capacité. Si le liquide ne
parvient pas à trouver d’autres voies d’écoulement, il remplira le tuyau
d’évacuation jusqu’à la fosse septique et le niveau de liquide dans la
fosse se mettra à monter.

Dans certains cas, le liquide pourra trouver une autre voie
d’écoulement à l’extérieur du champ d’épandage et se déversera sur la
propriété. Ces problèmes sont indicateurs d’une installation où il s’est
formé un lit bactérien qui résiste à l’écoulement de l’effluent, où le
niveau de la nappe est près du fond du champ d’épandage ou dans
laquelle le sol hôte est imperméable.

Les chercheurs tiennent à préciser que l’absence d’une élévation du
niveau d’eau dans la fosse septique à la suite d’une surcharge ne
signifie pas nécessairement que l’installation fonctionne bien. Le
champ d’épandage doit aussi être inspecté afin de déterminer si l’eau
ne déborde pas des canalisations.

À chacun des trois sites, les chercheurs ont réalisé deux épreuves de
charge hydraulique. La première a eu lieu en septembre (la période la
plus sèche de l’année en Nouvelle-Écosse) et la seconde en mai (la
période la plus humide de l’année). Lors de ces essais, les chercheurs
ont regardé monter et descendre le niveau de liquide dans la fosse. 

Analyse des résultats

Les données recueillies à l’observation de la montée et de la descente
du niveau de liquide ont alors été comparées à un tableau de directives
afin d’évaluer le débit d’acceptation de l’effluent et le comportement
général de l’installation. Selon les directives, les débits pourraient
varier de « excellent » (aucune élévation notable du niveau d’eau
durant le remplissage) à « défaillant » (le niveau d’eau monte de plus
de 7,5 cm [3 po] sans baisse perceptible dans les 30 minutes qui
suivent la fin du remplissage).

Résultats

Dépouillement d’ouvrages spécialisés et visites sur le
terrain

Le dépouillement d’ouvrages spécialisés et les visites sur le terrain qui
ont été effectués montrent qu’il existe peu d’information sur les
épreuves hydrauliques ou leur emploi. Toutefois, des visites effectuées
chez Questa Engineering et à l’aménagement Sea Ranch en Californie
ont permis d’obtenir d’utiles renseignements sur l’inspection, la
surveillance et l’entretien des installations. Sea Ranch est un
important exemple de l’application de l’épreuve dans le cadre d’un
programme systématique de gestion des installations individuelles.

Les ouvrages consultés montrent clairement que l’épreuve peut offrir
de précieux renseignements sur l’état d’une installation
d’assainissement individuelle. L’examen du comportement d’une
installation individuelle pourrait être envisagé dans les contextes
suivants :

■ inspection normale, faisant partie d’un plan de gestion des
installations, destinée à établir la performance de l’installation, à
faire l’entretien ou à effectuer des réparations; ou

■ une inspection ou une évaluation menée lors d’une transaction
immobilière. 

Résultats des essais menés sur le terrain

L’application de l’épreuve aux trois installations a révélé ceci :

■ L’épreuve a été utile pour donner une indication de l’état de ces
installations, deux d’entre elles étant d’ailleurs sur le point de
faire défaut, alors que l’autre offrait un rendement non
satisfaisant.
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• Les résultats de l’épreuve ont confirmé les effets saisonniers :
lorsque les épreuves étaient menées en période humide, toutes
les installations donnaient de piètres résultats.

• On pourrait devoir limiter l’utilisation régulière de l’épreuve
aux programmes d’inspection et d’entretien où l’on a préparé les
installations à subir l’épreuve. Étant donné le temps qu’il faut
pour préparer le terrain et les installations, l’emploi de l’épreuve 
à d’autres fins, comme une inspection de nature immobilière ou
une enquête sanitaire, pourrait être limité aux sites ou aux
situations où l’on sait déjà que l’installation pourrait présenter
un problème.

• L’absence d’augmentation du niveau d’eau dans la fosse septique
durant l’épreuve ne signifie pas nécessairement que l’installation
fonctionne normalement. Un examen de la zone d’épandage
s’impose pour déterminer si les canalisations ont débordé. 

Conséquences pour le secteur du
logement

L’épreuve peut s’avérer très utile dans le cadre d’un programme
d’inspection et d’entretien de routine faisant partie, par exemple, d’un
district de gestion d’un bassin versant ou d’un contrat de services. Elle
peut aussi fournir d’excellents renseignements lors d’une inspection ou
d’une évaluation menée aux fins de transaction immobilière ou
d’enquête sanitaire. Toutefois, compte tenu du temps et des coûts
requis pour évaluer un site qui n’a pas été préparé en prévision de
l’épreuve, son utilisation pourrait être limitée aux sites ou aux
situations où une inspection préliminaire ou des données antérieures
permettraient de présumer que de plus amples informations sont
nécessaires.

Si l’épreuve de charge hydraulique révèle des problèmes, la prochaine
étape consisterait à excaver une partie du champ d’épandage dans le
but de découvrir une éventuelle accumulation d’effluent ou un

colmatage du gravier ou du sol.
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