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Essaithermiquedesectionsde mursdanslesTerritoiresdu Nord-Ouest

LNH 63
Le rigoureuxclimatarctiqueconstitueun environnement
uniqueen songenrequi peut,au fil desans,diminuerle
pouvoirisolantdessectionsdemurscomposites.Lesfac-
teursqui entrentenjeusont,notamment,le retraitdubois,
lejeudesstructuresetladégradationd’élémentsdistincts
à l’intérieurdesmurs. Cecipeutdonnerlieu àla forma-
tion dematelasd’air entrel’isolant etlespoteaux,ceqm
favorise l’apparition de boucles convectives.Ceprojet
visaitàévaluerlecomportementthermiquedesectionsde
murscompositesdansl’Arctique afin d’établir si la résis-
tancethermiquede murs compositesavait diminué par
suitedeleur expositionaurigoureuxclimatdel’Arctique.

Programmed’essai
Leprojetconsistaitàmenerdesessaissurplacedansqua-
tre logementsd’âgeset genresdifférentsà RankinInlet
danslesTerritoiresdu Nord-OuesLLes essaisenglobaient
desinspectionsàl’aidedematérielthermographiqueetun
contrôlecontinuau moyend’un calorimètre isolé. Des
balayagesthermographiquesinfrarougesontd’abordservi
à vérifier si les sectionsde murs choisiesétaientbien
isoléeset construitesselonlesrèglescourantes.Le con-
trôle continuàl’aide ducalorimétreapermisd’établir les
valeursRSIefficaces.

Celles-ci ont ensuite été comparées aux valeurs
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Échantillon des résultats de l’essai au calorimètre
31
théoriques,calculéesd’après la résistancethermiquede
chaqueélément,comptetenudespontsthermiquesformés
par lespoteauxetlesfourrures.

Conclusions
D’après les résultatsdes essaismenésdans les quatre
logements,la résistancethermiquedes murscomposites
n’a pasdiminuéconsidérablement.Les valeursRSIdans
trois des logementscorrespondaientd’assezprès aux
valeursthéoriques.Dansle cas de la maison O 3 où la
valeurRSIefficaceétaitconsidérablementinférieureà la
valeurthéorique,uneinspectionsurplacedela sectiondu
mur ne montraitaucunsignede détérioration. Cetécart
entrelesvaleursréelleset théoriquespourraitdécoulerdu
mauvaisfonctionnementdu matériel.L’on recommande
quedesinspectionsminutieusesà l’aide dematérielther-
mographiquesoientmenéesdansnombre de maisons,
incluantdiverstypesdemurs.
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Cettepublicationcontientlesrenseignementslesplus àjourdontdispos
l’habitation. Toutefois,laSCHLn’assumeaucuneresponsabilitépour le
de l’utilisation decesrenseignements.
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Rapport de recherche: «In Situ Testing of t/w
ThermalPerformanceofWallSectionsin N.W.T.»
Il estpossiblede seprocurerun rapportcompletde
ceprojet derechercheau Centrecanadiende docu-
mentationsurl’habitation, à l’adresseci-dessous.

Recherchesur le logementà la SCHL

En vertu de la partie 1K de la Loi nationale sur
l’habitation, legouvernementdu Canadaautorisela
SCHLà consacrerdesfondsà la recherchesur les
aspectssocio-économiquesettechniquesdulogement
etdesdomainesconnexes,et à publieret à diffuser
lesrésultats.

CefeuilletdocumentairefaitpartieJunesérievisant
à informer lepublic de la nature etde la portée du
programmede recherchetechniquede la SCHL.
elaSCUL, lesquelsontétéexaminéspardesexpertsdusecteurde
sdommages,lesblessures,lescoûtset lespertespouvantdécouler


