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Enquête sur lateneur en eaudescharpentes enbois dans l’Atlantique canadien

LNH 633
Detoutes les sources uniques d’apparition de problèmes
dans les bâtiments, l’humidité est la principale. Les
chercheurs constatent que la qualité de l’ai r des
habitations étanches peu ou non ventilées laisseàdésirer,
notammentàcausede lamoisissure etdeschampignons se
formant dans lebois. Ceux-ci se forment en raison d’un
niveau élevé d’humidité.

Unesourceimportanted’humiditéest leboisde charpente.
En effet, lebois employéen constructioncontient souvent
une importante quantité d’eau. Par exemple, le bois de
charpente utilisé aujourd’hui est habituellement humide
ou vert. La première ou deuxième année suivant la
construction de lamaison, l’assèchement du bois dégage
de l’humidité, àtel point quelesoccupantsseplaignent du
degré élevé d’humiditéetde lacondensation.

Cette humidité peut mettre des mois, voire des annéesà
disparaître, selon les matériaux de construction et les
détailsd’exécution technique, amenant ladétérioration et
lapourrituredesmatériaux.

Si sa teneur en eau est élevée au moment de sa miseen
oeuvre, lebois prendradu retrait au fur et àmesurequ’il
séchera. Ce retrait peut donner lieu àun gauchissement, à
un bombement et à une contraction du bois. De façon
générale, lebois dont lateneur en eau est de 19p. 100 ou
moinspeut êtreconsidéré commeétant peu apteàprendre
du retrait et il nesubirapasde déformation importante s’il
sèche davantage. LeCodenational du bâtiment du Canada
(CNB) précisequelateneur eneau du boisde construction
nedoit pasêtresupérieure à19 p. 100 lorsde lamiseen
oeuvre, maiscettenorme n’est pas toujours respectée.

Afi n d’établir si le bois destiné à la construction
résidentielle dans l’Atlantique canadien contenait
beaucoupd’eau (soit une teneur en eau supérieureaux 19
p. 100 recommandés par le CNB), la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) a fait mener une
enquête concernant lebois de charpente.

Des études ont eu lieu en novembre 1987 et enjanvier et
juin 1988. On aexaminé lebois de construction de dix-
sept scieriesdesenvironsde Saint John, Halifax, St.John’s
et Charlottetown.
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Observations
Presquetout le bois examiné portait lamarqueE-P-S ou
épinette-Pin-Sapin, (S-GRN). S-GRN signifie quelebois
de construction a été dégauchi à une teneur en eau
supérieureà 19 p. 100, sa taille permettant que leretrait
naturel s’effectue durant l’assèchement.

Quatre-vingt dix p. 100 despoteaux enregistraientplus de
19 p. 100 d’humidité, teneur maximale permise par le
Code national du bâtiment du Canada. Plus de la moitié
de ceux-ci dépassaient lepoint de saturation des fibres, ce
qui signifie que la teneur en eau était supérieureà 30 p.
100. Seulement un échantillon sur dix avait uneteneur en
eau inférieureà 19 p. 100.
La faible quantité de bois de construction sec accessible
s’expliquedu fait que l’on s’attend que lalivraison, àun
marché local, de bois de construction séché àl’ai r ou au
séchoir entraîne des coûts supplémentaires. Les
entrepreneurs n’exigent pas que le bois de construction

Une maiso n typ e à ossatur e de bois , en voi e de
construction



soitsecpairequ’ils sous-estimentlesconséquencesdela
miseenoeuvredebois deconstructionvert. Lesrésultats
del’enquêtesemblentindiquerqueleboisdecharpenteest
une sourceimportanted’humidité dans les cavitésdes
mursdeshabitationsdel’Atlantique canadien.

Le taux d’humiditéparticulièrementélevédanscertaines
maisons,même deux mois après l’achèvementde la
charpente,sembletrèsrévélateur.Il estdoncpeuprobable
qu’une charpenteen bois laisséeà découvertpendant
l’hiver sècheassezrapidementpouréviter lesdommages
dusàl’humidité.

Conclusions
D’aprèslesrésultatsdecetteenquête,la teneurélevéeen
eaudu boisde charpentelaisseprévoirdespossibilitésde
détériorationdu bois d’un ou de plusieursmurs de bon
nombredemaisons.Lerevêtementdesmursainsi quela
techniquede constructionutiliséesont desélémentsclés
influant sur la durée d’assèchementet l’apparition
éventuelledeproblèmes.

Le manqued’accèsà du bois de charpentesec est un
facteur importantde la forte teneur en eau dans les
systèmesdesmurs.
Cettepublicationcontientlesrenseignementslesplus àjour dontdispo
l’habitation. Toutefois,laSCHLn’assumeaucuneresponsabilitépourl
de l’utilisation decesrenseignements.
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Il estpossibledeseprocurerun rapport completde
ceprojet de rechercheau Centrecanadiendedocu-
mentationsur l’habitation,à l’adresseci-dessous.

Recherchesur le logementà la SCHL

En vertu de la partie IX de la Loi nationale sur
l’habitation, legouvernementduCanadaautorisela
SCHLà consacrerdesfondsà la recherchesur les
aspectssocio-économiquesettechniquesdulogement
et desdomainesconnexes,et à publier età d&user
lesrésultats.

CefeuilletdocumentairefaitpartieJunesérievisant
à informer lepublicde la nature etde la portéedu
programmederecherchetechniquede la SCHL.
sela SCHL.lesquelsont étéexaminéspardesexpertsdu secteurde
esdommages,lesblessures,lescoûtsetlespertespouvantdécouler


