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Conseils sur l’utilisation de décapants chimiques pour enlever la peinture au plomb

Introduction

Les préjudices que la contamination au plomb porte
à la santé des occupants et en particulier des jeunes
enfants ne viennent que d’être compris. L’exposition
au plomb dans la maison peut émaner de diverses
provenances, la plus appréciable étant souvent la
poussière de peinture au plomb perturbée lors de
travaux de rénovation. La quantité de poussière de
plomb produite est fonction du genre de méthodes de
décapage employées. La Division de la recherche de
la SCHL a financé la présente étude dont l’objectif
était d’examiner les méthodes types d’enlèvement de
la peinture. en faisant particulièrement appel aux
décapants chimiques, dans le but de déterminer leur
disponibilité, leur prix et leurs avantages et
inconvénients respectifs.

Objectifs de la recherche

Voici les objectifs de la recherche:

• obtenir de l’information sur les dangers que
représentent les décapants chimiques;

• évaluer la performance des décapants
présentement disponibles, tant les décapants à
base de chlorure de méthylène que les autres
décapants ‘<sûrs”;

• préciser l’équipement de protection néoessaire,
en plus d’établir leur coût et leur disponibilité; et

• tester des façons de ventiler efficacement les
pièces où se déroule le décapage.

Programme de recherche

La recherche documentaire a porté sur les comptes
rendus des dangers des décapants et de leur
efficacité respective.

Une enquête a été effectuée auprès des
détaillants en vue de déterminer la disponibilité et le
coût des décapants chimiques et de l’équipement de
protection. Dans chaque cas, on a demandé des
conseils quant aux dangers respectifs de ces produits
et aux précautions à prendre en matière
d’équipement de protection et de ventilation.

La deuxième étape de la recherche consistait à
vérifier sur place les effets de la ventilation sur les
concentrations de vapeur de décapants dans une
pièce. Trois scénarios ont été envisagés à l’aide d’un
gaz de traçage non dangereux. Ce gaz a été injecté
dans la pièce, la fenêtre et la porte fermées. La
concentration a ensuite été vérifiée la fenêtre ouverte
et encore une fois lorsque la ventilation mécanique
fonctionnait.

Résultats

Les renseignements les plus pertinents obtenus sont
résumés au tableau 1. L’enquête auprès des
détaillants a révélé que les décapants à base de
chlorure de méthylène n’étaient pas largement
répandus, qu’ils coûtent jusqu’à deux fois plus cher
que les autres et que les détaillants n’en
recommandent généralement pas l’usage.

Les conseils obtenus quant aux dangers des
décapants chimiques et des méthodes de sécurité à
prendre étaient incohérents et souvent contre-
indiqués. Un seul détaillant disposait de fiches
techniques sur la sécurité de l’équipement touchant
un décapant chimique.

Les masques protecteurs, à utiliser lors du décapage,
coûtent entre 55 $ et plus de 100 $. Il est également
conseillé de porter des lunettes de protection ainsi
que des gants au moment d’effectuer ce genre de
travail. Après coup, il convient d’enlever les
vêtements portés et de les laver sans délai, pour
éviter de contaminer le reste de la maison à la
poussière de plomb.
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Tableau i
Comparaison de quatre techniques pour enlever la peinture au plomb

Décapants chimiques
à base de chlorure de
méthylène

Décapants chimiques
plus «securitairesa
(Pesi Away, 3M)

Pistolets thermiques Abraeion

<A la main et
mécanique)

Préoccupations
humaines et
environnementales

vapeurs de chlorure de
méthylène

contient des solvants
volatiles

débns et résidus du
produit chimique et de
la peinture décapée

débris et résidus du
produit chimique et de
la peinture décappée

débris et résidus de la
peinture décapée

vaporisation possible
du plomb A des
températures élevées
(+500”C)

particules de
poussière de plomb
transportées dans l’air

débris et résidus de
la peinture décapée

Effets sur la santé les vapeurs du solvant
provoquent des
problèmes
neurologiqueset
respiratoires

peut provoquer le
cancer

le contact avec le
produit chimique peut
irriter la peau

la vapeur peut
provoquer des
problèmes respiratoires

le contact avec le
produit chimique peut
irriter la peau,
l’assécher gravement

la chaleur élevée peut
vaporiser le plomb

brûlures

l’inhalation et
l’ingestion de la
poussière de plomb
menant A
l’empoisonnement au
plomb

Mesures de
protection

utiliser la ventilation

utiliser un respirateur à
vapeur organique

utiliser des gants en
polyvinyle

utiliser des lunettes de
protection

couvrir les bras et
jambes pouréviter le
contact avec le
décapant

couvrir le plancher
avec une toile pour
recueillir et contrôler
les débris

utiliser la ventilation

utiliser des gants de
caoutchoue

utiliser des lunettes de
protection

couvrir les bras et
jambes pour éviter le
contact avec le
décapant

couvrir le plancher
avec une toile pour
recueillir et contrôler
les débris

précautions spéciales
lorsqu’on utilise la
chaleur près du verre

utiliser un respirateur

utiliser des gants
protecteurs

utiliser des lunettes
de protection

précautions contre le
feu (garderde l’eau,
un extincter dincencie
A portée de la main)

couvrir le plancher
d’une toile pour
recueillir et contrôler
les débris

mouiller les surfaces

utiliser un aspirateur
A filtre A air de
particules sous-
micron de haute
efficacité (FAHE) pour
garder propre le lieu
de travail (aspirer la
poussière A mesure
qu’elle est produite)

utiliser des gants
protecteurs

utiliser des lunettes
de protection

Inflammabilité le chlorure de
méthylène n’est pas
inflammable mals il est
habituellement
mélangé A des produits
chimiques
inflammables pour
réduire les coûts

généralement non
inflammable

les pistolets
thermiques peuvent
produire assez de
chaleur pour mettre le
feu A la peinture ou
au bois

non inflammable



Décapants chimiques
à base de chlorure de
méthylène

Décapants chimiques
plus «sécuritaires.
(PesI Away, 3M)

Pistolets thermiques Abrasion

<A la main et
mécanique)

Temps requis pour
enlever la peinture

de 30 minutes A
quelques heures pour
chaque couche de
peinture

de 12 A 36 heures,
mais enlèvera jusqu’a
8 couches de peinture
A la fois

quelques minutes
pour chaque endroit
couvert par le pistolet
thermique

enlève habituellement
plusiers couchés A la
fois

dépend surtout de
l’épaisseur et du
nombre de couches
de peintures

Disponibilité auprès de la plupart
des détaillants de
peinture et des
quincailleries

le 3M auprès de plus
de la moitié des
détaillants de peinture
et quincailleries, aucun
autre décapant
sécuritaîre en vente A
Ottawa

Peel Away en vente
aux ~.u.et par
l’entremise d’un
distributeur

dans certaines
quincailleries et
magasins de
rénovation

dans la plupart des
quincailleries.
magasins de
rénovation et
détaillants de
peinture

Avantages quantité minimale de
poussière

fonctionne
généralement bien sur
les peintures A l’huile

le décapants s’évapore
et produit donc peu de
déchets

moins de produits
chimiques toxiques

quantité minimale de
poussière

enlève de multiples
couches de peinture

débris et peinture
enlevée faciles A
confiner et A éliminer

quantité minimale de
poussière

enlèvement rapide de
petites quantités de
peinture

coût modique après
l’achat du pistolet

coût modique

peut être la seule
méthode pratique
pour enlever la
peinture dans
certaines situations
(accès A des coins
difficiles)

utilisée comme
méthode de rechange
pour toute les autres
méthodes



Décapants chimiques
à base de chlorure de
méthylène

Décapants chimiques
plus .rsécuritsiresu.
(PesI Away, 3M)

Pistolets thermiques Abrasion

<A la main et
mécanique)

Désavantages plus d’une application
pourront être
nécessaires pour
enlever totalement
plusiers couches de
peinture

délai entre l’application
et l’enlèvement

coût

peut laisser un résidu
de cire qui doit être
enlevé avant de
repeindre

peut s’attaquer aux
plastiques (ne devrait
pas être un problème
avec la peinture au
plomb)

peut être un procédé
salissant

l’utilisation du CH2CI2
peut mener au
vieillissement
prématuré des
générateurs de chaleur
en condensat (forme
du HOI avec de l’eau)

long délai entre
l’application et
l’enlèvement

coût

certains décapants
peuvent laisser un
résidu sur le bois

peut être un procédé
SalisSant

peut contenir un
pourcentage élevé
d’eau, ce qui peut
endommager certains
bois

chaleur élevée
<+500t> peut
vaporiser le plomb
dans la peinture,
provoquant un danger
pour la santé

la chaleur soufflée
peut propulser la
poussière de plomb
dans l’air

peut brûler la peau

peut brûler le bois

exige normalement un
sablage par la suite

ne peut être utilisé sur
le bois

précautions près du
verre

niveaux élevés de
poussière toxique

de fines particules de
poussière vont se
disperser dans la
maison; peut
nécessiter de
nombreux nettoyage
avec un aspirateur
FAHE pour enlever la
poussière de plomb

procédé lent

creuse facilement le
bois

Côut peut être important

entre 20 $ et 30 $ les
4L; couverture
moyenne estimée:
1.5m

2(uncotéde
porte)

peut être important

entre 30 $ et 50 $ les
4L; couverture
moyenne estimée:
1.5m’(uncotéde
porte)

dépense faite une
seule fois (30 $ A 80
$), à laquelle s’ajoute
l’électricité

les outils sont
relativement peu
coûteux

Observations labrasion, le grattage
sont souvent des
parties intégrantes de
l’utilisation du décapant

cH
2cî, interdit en

calîforn~

nncer la surface A l’eau
froide

labrasion mécanique
peut être nécessaire

les formules NMP
exigent un rinçage A
l’alcool éthylique

les pistolets
thermiques peuvent
être l’outil approprié
pour certaines
applications

les surfaces
contaminées au
plomb devraient être
lavées avec un
détersif aux
phosphates après
l’enlèvement de la
peinture



Les essais de ventilation ont révélé qu’ouvrir la
fenêtre réduit beaucoup la concentration de
contaminants. Puisqu’il s’agit d’un mode de
ventilation passive, la réduction de la concentration
des contaminants dépend de certaines variables
incontournables, telles que la vitesse et la direction
du vent. L’utilisation d’un ventilateur de fenêtre réduit
encore davantage les concentrations d’origine. Il est
nécessaire de sceller les autres fenêtres et les
registres de chaleur de la pièce où s’effectue le
décapage.

Conséquenoes pour le secteur du logement

La recherche indique la nécessité de sensibiliser
davantage la population et les spécialistes aux
risques et aux mesures de sécurité à prendre
concernant la peinture au plomb et les moyens de
l’enlever. Les rénovateurs bricoleurs sont surtout
susceptibles de disposer de peu d’information sur le
sujet. Compte tenu de l’enquête effectuée à Ottawa,
il serait malavisé de s’en remettre aux quincaillers et
marchands de peinture pour obtenir des
renseignements valables sur les dangers des
décapants chimiques, l’équipement de protection, ou
les moyens de réduire l’exposition aux solvants et au
plomb.

Directeur de projet: Don Fugler
Rapport de recherche: Conseils sur l’utilisation de
décapants chimiques pour enlever la peinture au plomb
(1992)
Consultant: Buchan, Lawton, Parent Ltd.

On peut se procurer un rapport complet sur ce projet de
recherche auprès du Centre canadien de documentationsur
l’habitation à ladresse ci-dessous.

Recherche sur l’habitation à h• SCHL

Aux termes de la partie IX de la Loi nationale sur
l’habitation, legouvernementdu Canada autorise la
SCHL à consacrerdes fonds à la recherche sur les
aspects socio-économiques et techniques du
logement et des domaines connexes, et à en publier
et à en diffuser les résuftats.

Le présent feuillet documentaire faft partie d’une
série visant à vous informersur la nature et laportée
du programme de recherche technique de la SCHL

Les renseignements contenus dans la présente publication correspondent à l’état des connaissances dont disposait la SCHL au moment de
la parution et ont été revus à fond par des experts de l’industrie de l’habitation. La SCHL se dégage cependant de toutes responsabilités
relatives aux dommages, aux blessures, aux dépenses ou aux pertes que pourrait causer leur utilisation.


