LE POINT EN RECHERCHE

Série technique 1992-203

Efficacité des technigues de nettoyage de la poussiere
de peintures a base de plomb

INTRODUCTION

La poussi¢re plombifere qui parstme les moquettes et autres
revétements de sol constitue une source importante de contamination
par le plomb dans les habitations, surtout a la suite de travaux de
rénovation. La présente étude avait pour objet de faire le point sur
I'efficacité des différentes méthodes de nettoyage des moquettes et des

couvre-sols en vinyle que I'on trouve habituellement dans les habitations.
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Une étude en laboratoire a été menée afin de déterminer I'efficacité de

diverses techniques de nettoyage.

Tous les essais ont eu lieu dans une grande chambre 4 atmosphére
controlée alimentée en air assaini préfiltré A raison de 0,2 renouvellement
d'air par heure, maintenue 4 une température de 21 °C et une humidité
relative de 50 %.

Les échantillons de moquette et de revétement de sol en vinyle ont été
mis a l'essai conformément a la norme F608-89, « Standard
Laboratory Test Method for Evaluation of Carpet Embedded Dirt
Removal Effectiveness of Household Vacuum Cleaners », de

I'American Society for Testing and Materials.
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Un échantillon normalisé de poussi¢res contenant 0,3 % de plomb a
servi a préparer deux charges normalisées de poussieres de 1 et de

40 g/m?* qui ont été appliquées sur les échantillons de couvre-sol.

Deux échantillons ont été étudiés : une moquette en nylon d'épaisseur
moyenne et un revétement de sol souple en vinyle légerement texturé.
Ces deux couvre-sols sont considérés comme représentatifs de ce que

I'on trouve actuellement dans les habitations canadiennes.

Les chercheurs ont mis 4 1'essai 28 combinaisons de méthodes de
nettoyage sur les divers échantillons. Notons entre autres ['aspiration,

le balayage et le nettoyage 4 la vadrouille mouillée et seche.

Trois types d'aspirateurs ont été utilisés, soit un aspirateur central et
un autre portatif avec emploi d'un accessoire simple ou d'une brosse
de battage, de méme qu'un aspirateur muni d'un filtre & particules &
haute efficacité (HEPA). Le rendement de dépoussiérage, la
concentration de poussi¢res dans I'air et la concentration de plomb
dans la poussiere ont été déterminés dans le but de quantifier
I'efficacité de chacune des techniques de nettoyage. L'efficacité relative
de chaque méthode a été évaluée en calculant I'efficacité de

dépoussiérage de la masse (EDM).
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RESULTATS

Une charge de poussiere de 40 g/m? appliquée sur les échantillons de
mogquette s'est traduite par un EDM oscillant entre 23 et 65 %
environ 2 la suite d'une aspiration de 40 secondes. Lorsque plusieurs
cycles de 40 secondes ont été répéeés, ces résultats ont pu étre portés &
un éventail maximal s'échelonnant entre 51 et 100 %, selon I'appareil
employé. Les aspirateurs dotés d'une brosse de battage ont donné les
meilleurs résultats. Se référer au tableau 1 pour obtenir les détails.
L'efficacité est tombée de fagon marquée lors de 'utilisation d'un

aspirateur portatif doté d'un accessoire simple.

Les résultats pour une charge de poussitre de 1,0 g/m?® ont été

considérés suspects et, par conséquent, n'ont pas été retenus.

Les échantillons de poussiere prélevés sur les revétements de sol souple
en vinyle ont révélé que toutes les techniques de nettoyage, sauf la
méthode du balai, ont permis d'obtenir une efficacité de nettoyage de
99 % ou plus. Méme le balai s'est avéré utile, obtenant une efficacité

d'environ 96 %.

Les concentrations dans 1'air de poussieres supérieures a 0,3 micrometre
variaient entre 2 910 et plus de 35 310 particules/litre pour les
échantillons de moquette, et entre 151 et 34 004 particules/litre dans
le cas des couvre-sols en vinyle. A noter que ces concentrations dans
I'air ont été enregistrées apres un seul cycle de nettoyage de 40 secondes,

et peuvent ne pas étre représentatives des nettoyages plus rigoureux.

Dans le cas de |'échantillon de moquette, les concentrations de
poussieres se sont avérées beaucoup plus élevées a I'utilisation d'un sac
vide qu'avec un sac rempli & 10 %. Les résultats indiquent qu'une
large part de la poussiere présente dans I'air résulte davantage du
déplacement de I'outil de nettoyage sur la moquette, que de

l'inefficacité du filtre de l'aspirateur.

Pour ce qui est de I'échantillon de vinyle, le lavage et I'aspiration a
y

I'eau ont été les plus efficaces pour réduire les concentrations de

poussitres dans |'air. Encore une fois, l'aspirateur portatif muni d'un

sac vide a donné les pires résultats.
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CONSEQUENCES POUR LE SECTEUR
DU LOGEMENT

Ce rapport présente un certain nombre de résultats intéressants sur les
techniques d'élimination de la poussi¢re de plomb dans les
habitations. Les aspirateurs dotés d'une brosse battante peuvent retirer

efficacement la poussitre qui vient d'étre déposée sur une moquette.

Lors des essais, 'aspirateur muni d'un filtre HEPA n'a offert aucun
avantage par rapport 2 I'aspirateur portatif ou central, que ce soit pour

l'aspiration ou pour la dispersion de la poussiere.

Toutes les techniques ont été efficaces pour le dépoussiérage des

revétements de sol en vinyle ou autres couvre-sols lisses.

L'aspiration répétée de I'échantillon a donné les meilleurs résultats.
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Tableau | Exemple de résultats obtenus
Charge de poussiére nominale de 40 g/m? (27 g) sur les échantillons de moquette

Méthode de nettoyage Poussiére aéroportée  Efficacité de Efficacité max. de
Conc. aprés 2 min, dépoussiérage de la dépoussiérage de la
particules/litre - 0,3 masse apres une masse apreés de
micrometre aspiration de 40 s (%) multiples aspirations

de 40 s (%)

Aspirateur portatif, outil simple, sac vide 34 992 23,7 51
Aspirateur portatif, brosse battante, sac vide 35310 62,6 s. 0.
Aspirateur portatif, outil simple, sac 10 % plein 20 162 242 s. 0.
Aspirateur portatif, brosse battante, sac plein a 10 % 2910 59,2 s. 0.
Aspirateur HEPA 23 905 57,4 8l
Aspirateur central, outil simple 15819 65,3 67
Aspirateur central a brosse battante 5 685 65,3 Prés de 100
Nettoyage commercial de moquettes s. 0. 62,3 s. 0.
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Directeur de projet : Don Fugler

Rapport de recherche : Efficacité des techniques de nettoyage de la

poussitre de peintures 4 base de plomb
Consultant : Saskatchewan Research Council

On peut se procurer un rapport complet sur ce projet de recherche
aupres du Centre canadien de documentation sur I'habitation a l'adresse

ci-dessous.

Recherche sur le logement a la SCHL

Aux termes de la partic IX de la Loi nationale sur I'habitation,
le gouvernement du Canada verse des fonds a la SCHL afin de lui permettre
de faire de la recherche sur les aspects socio-économiques et techniques du

logement et des domaines connexes, et d'en publier et d’en diffuser les résultats.
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Le présent feuillet documentaire fait partie d’'une série visant 4 vous informer

sur la nature et la portée du programme de recherche de la SCHL.

Pour consulter d’autres feuillets Le Point en recherche et pour prendre
connaissance d’un large éventail de produits d’information, visitez

notre site Web au
www.schl.ca

ou communiquez avec la
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700, chemin de Montréal

Ottawa (Ontario)
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