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Efficience et efficacité des dispositifs de traitement d’air
dans les bâtiments résidentiels
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Introduction

Dans les habitations, cie nombreux dispositifs
assurent le mouvement de l’air et tous consomment
plus d’énergie qu’il n’en faut pour jouer leur rôle.
Depuis l’avènement de la ventilation mécanique
continue, donc du renouvellement et de la distribution
de l’air dans toutes les pièces de la maison, l’usage
des ventilateurs revêt de plus en plus d’importance.
Les premières études menées à la SCHL ont indiqué
que de nombreux ensembles moteurs- ventilateurs
utilisés pour renouveler l’air affichaient une efficacité
de I à 3 p. 100, et que celle des ensembles moteurs-
ventilateurs des générateurs-pulseurs d’air chaud se
situait entre 5 et 15 p. 100. En un an, le gaspillage
d’énergie passe de 50 dollars dans le premier cas à
plusicurscentaines dc dollars dans le second. La présente
recherche porte sur l’efficacité des composantes utilisécs
pour répondre aux besoins de renouvellement d’air des
maisons et sur les façons d’interrelier ces efficacités dans
les systèmes.

Programme de recherche

Les dispositifs individuels, dont les régulateurs, les
moteurs, les ventilateurs et leurs bâtis, ont été
étudiés dans le contexte des opérations répandues
de renouvellement d’air dans la maison. L’utilisation
a été comparée avec la puissance du débit requis, et
des projections ont été établies quant à ce que sont
et pourraient être les efficacités minimales,
caractéristiques, maximales à court terme et
éventuellement possibles. Réduire la puissance de
débit requise, en optimalisant les composants des
conduits, par exemple, fera l’objet d’une autre étude,
lorsque nous connaîtrons mieux la performance des
composantes. Par souci de comparaison, certains
dispositifs et systèmes de grands bâtiments ont
également fait l’objet d’une étude.
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Résultats

Les dispositifs et systèmes de traitement d’air
actuellement en usage dans les bâtiments
résidentiels ne sont efficaces qu’à un dixième de ce
qu ils pourraient être, de sorte que des améliorations
importantes devraient s’avérer efficientes, même
compte tenu du présent coût de l’électricité. Les
appareils commerciaux atteignent présentement ce
niveau d’efficacité (mais pourraient largement profiter
d’autres perfectionnements, en raison de l’ampleur du
gaspillage occasionné). Même si certains ensembles
ventilateurs-moteurs de générateurs atteignent
environ 20 p. 100 d’efficacité, l’installation mal
exécutée fait baisser leur efficacité à seulement 7 p.
100 à titre d’appareils de traitement d’air. L’efficacité
des dispositifs d’extraction se situe généralement à
moins de
2 p. 100. L’écart entre les meilleures et les pires
installations peut être de l’ordre de dix pour un,
même sans l’apport d’importants progrès en matière
de technologie ou de production.

De nombreuses composantes rendent possible, voire
probable, l’atteinte d’une si faible efficacité, étant
donné que chaque dispositif ajoute à l’inefficacité des
autres plus près de la charge. Un ventilateur efficace
à 40 p. 100, fonctionnant à la moitié de son efficacité
maximale parce qu’il est mal apparié et mu par un
moteur d’une efficacité de 30 p. 100 grâce à un
réglateur de vitesse efficace à 50 p~ 100, n’atteint
qu’une efficacité de 3 p. 100 en livrant la puissance
de débit requise. En l’occurrence, aucune efficacité
prise individuellement n’est très basse, mais le
résultat final est épouvantablel

Un ventilateur efficace à 85 p. 100, coté à seulement
75 p. 100 en raison du surdimensionnement et
alimenté par un moteur efficace à 90 p. 100 grâce à
un régulateur de vitesse efficace à 90 p. 100, atteint
tout de même une efficacité de 40 p. 100 et
consomme 13 fois moins d’énergie pour accomplir la



même fonction que dans l’exemple précédent. Si le
ventilateur était plus efficace et mieux adapté à la
charge. en améliorant légèrement le moteur et le
régulateur, il serait possible d’envisager une efficacité
de plus de 60 p. 100, ce qui réduirait l’énergie
nécessaire à leur fonctionnement d’environ 30p. 100.
Les possibilités qu’ouvre l’amélioration de l’efficacité
énergétique des petits dispositifs de traitement d’air
sont manifestement vastesl

Conséquenoes pour le secteur du logement

Puisque la plupart de ces améliorations sont
maintenant efficientes pour les ventilateurs
fonctionnant continuellement et même pour des
dispositifs fréquemment utilisés, mais de façon
intermittente, l’industrie n’a pas produit d’appareils de
toute évidence optimaux, au dire de certains
membres de l’industrie. L’industrie doit participer à
élaborer des normes d’essai, à obtenir de meilleurs
renseignements sur les véritables besoins de
ventilation et avoir un meilleur accès à l’information
touchant les modèles optimaux. Elle doit également
établir des plans dans le but d’offrir des dispositifs
efficaces sur le marché, à des prix concurrentiels,
avant qu’une loi n’en fasse unilatéralement une
exigence, sans que l’industrie ne soit suffisamment
consultée.

Une démarche progressive visant à accroître
l’efficacité peut apporter de nombreux avantages à
tous les intervenants, surtout si le marché américain
s’ouvre à des dispositifs mis au point ici au Canada,
en matière de technologies de pointe. Il n’y a pas de
temps à perdre, sinon les fournisseurs de l’extérieur
monopoliseront tout le marché. Peu de temps après
que les dispositifs seront offerts à l’égard du marché
des maisons neuves, on pourra s’attendre à ce qu’ils
soient fortement en demande dans les maisons
existantes, à mesure que se manifesteront les
avantages de la ventilation mécanique, à un coût de
fonctionnement peu élevé.

Pour obtenir des vues quelque peu différentes, mais
généralement compatibles, le lecteur pourra consulter
le rapport de la SCHL intitulé <(Facteurs nuisant à
l’utilisation de dispositifs de ventilation éconergiques
dans les habitations».
Las renseignements contenus dans la présente publication correspondent
le parution ~t ont été revus à fond par des e.’Cports de lindusL~ie de l’hab
relatives aux dommages, aux blessures, aux dépenses ou aux pertes que
Directeur de projet: Jim White
Rapport de recherche: Efficient and Effective Residential
Air Handling Devices (1993)
Consultant: Allen Associates

On peut se procurer un rapport complet sur ce projet de
recherche auprès du Centre canadien de documentation sur
l’habitation à l’adresse ci-dessous.

Recherche sur l’habitation à la $CHL

Aux termes de la partie IX de la Loi nationale sur
l’habitation, le gouvernement du Canada autorise la
SCHL à consacrer des fonds à la recherche surles
aspects socio-économiques et techniques du
logement et des domaines connexes, et à en publier
et à en diffuser les résuftats.

Le présent feuillet documentaire fait partie d’une
série visant à vous informer sur la nature etla portée
du programme de recherche technique de la SCHL.
à ré&,t des connaissances dont disposait la SCHI- au moment de
itation. La 8CHL se dégage oependant de toutes responsabilités

pourrait ca’iser leur utilisation.


