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Méthodes de rénovation pour constructions a ossature d’acier et placage de brique
Etape nol : attachesde briques
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Au cours des dix derniers annéeson aconstaé que les

enveloppsaossatue d'acierrecouvere d’un placagdebrique Rappot derechercte : Méthodes de rénovatian pour
d'argilede nombrexbatimensrésidenties amultiplesétages constructiors a ossatue d'acier etplacage de brique.
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connaite I'étendwe des dommagessurtou dars le cas des
élémeng métalliques susceptible de se corrode — attaches,
poteawx d’ossatue et vis autotaraudeuses.
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Le présenm feuillet documentaie résune les résultas d’'une SCH._a consacre desfonds a la rechercte su les
étuck exploratoie portart sur I'ajout d'attachesCetee étude aspecs socio-économiqueet techniqus du logemenet
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meilleure fagon de répare les dommage causé aux murs a les résultats.

ossatue d'acier recouverg d’'un placage de brique d’argile.
Le présenfeuillet documentaiefaitpartie d’'une série
visart a vous informe sur la nature et la portée du
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L'étude visaitquate méthodede réparatiom par I'intérieur et
sef méthods de réparatio pa I'extérieur (voir les
tableax 1 et 2 figurant aux pages suivantes).

, \taire compte parm1 les diverses
’pubhca ons sur e logemem prodmtes par la SCHL.

Trojsgies 9“"?‘"3 méthodegieréparaticm pa I’intérieur sesont :Pour recevoir la liste compléte des ouvrages de la série
avérésrealisables laméthoe INT2 ne s'appliquart que T pomt en recherche et developpeme

lorsqu’ure grancequantit deplaquesdeplatre doit étreenlevée
al'intérieur.

A I'exception de laméthod EXTi, toutes les méthods de
réparation par I'extérieur permetten de fixer le placag de
brigueaux poteax d’acier. LaméthoadEXTI eg coliteus et
inesthétiguemais ellepourrat étre utile si lesattachs enplace
devaien étre enlevés et remplacées.
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Conclusions
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Les tableax qui suiver offrent d’utiles comparaisosentre i i =

les différentes méthode mises al'essai.
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Tableau 2. Comparaison des méthodesde réparation par I'extérieur
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