
Plan d’action pour les sites  
contaminés fédéraux (PASCF)
 

Des milieux humides artificiels à l’installation  
de ravitaillement de Colwood

Après l’assainissement d’une installation de ravitaillement, la création  
de milieux humides artificiels est une solution harmonieuse, à faible coût  

et qui fournit un habitat à la sauvagine et à la végétation.

Aperçu
Le ministère de la Défense nationale (MDN) s’est engagé à 
empêcher les contaminants potentiels de s’infiltrer dans les 
eaux de mer et à mettre en place des solutions écologiques 
pour la gestion des eaux de ruissellement sur ses pro-
priétés. À son installation de ravitaillement de Colwood 
située près de Victoria en Colombie-Britannique, deux sites, 
soit l’aire de ravitaillement et la zone d’entraînement des 
pompiers, ont été contaminés par des hydrocarbures et 
des matières en suspension. 
Ces contaminants risquaient 
de se déverser dans le port 
d’Esquimalt situé tout près. 
Cet endroit est important pour 
les résidents, les Premières 
Nations, les plaisanciers  
et les amateurs de plage et se 
trouve à proximité d’un  
refuge d’oiseaux.

Le défi
Le MDN avait déjà entrepris 
des travaux d‘assainissement 
à ces sites. Quelque 
3000 mètres cubes de sol 
contaminé par des métaux 
et des hydrocarbures ont 
été prélevés dans la zone 

d’entraînement des pompiers. Le MDN a ensuite remblayé le 
site et créé un stationnement de 200 voitures et une boucle 
pour les autobus. Dans l’aire de ravitaillement, le sol se trou-
vant sous une ancienne conduite de transfert de carburant 
a été décontaminé. Puis, le MDN a examiné les solutions 
possibles après l’assainissement pour éviter que les eaux 
de ruissellement entraînent des matières en suspension et 
des hydrocarbures vers les eaux de mer.  

L’approche classique est de remblayer les zones excavées 
jusqu’au niveau initial. L’écoulement est habituellement dirigé 
vers un système d’eaux de ruissellement qui peut inclure un 
procédé pour réduire la charge sédimentaire. Bien qu’une telle 
méthode puisse améliorer la qualité de l’eau avant son rejet, 
les coûts d’installation et d’entretien sont souvent élevés.

Au nom du MDN, Travaux publics et Services gouvernemen-
taux Canada (TPSGC) a demandé à SLR Consulting (Canada) 
Ltd de concevoir une méthode visant à réduire l’impact 
environnemental des activités des sites, de même que les 
coûts d’assainissement et d’entretien.

Milieux humides artificiels dans  
la zone d’entraînement des pompiers

Milieux humides artificiels  
dans l’aire de ravitaillement

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Plan d’action pour  
les sites contaminés fédéraux (PASCF), un programme visant à réduire  
les risques à la santé humaine et à l’environnement ainsi que le passif  
financier fédéral attribuables aux sites contaminés fédéraux connus.  
De plus amples renseignements sur le PASCF sont disponibles  
à www.sitescontaminesfederaux.gc.ca.
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La solution
Le plan de SLR pour les deux 
sites consistait à créer une 
série de milieux humides 
d’eau douce et à installer des 
systèmes de régulation et de 
traitement de l’eau de sur-
face. Au lieu que l’eau de pluie se déverse par des sorties, ce 
qui se ferait trop rapidement pour retenir les sédiments, elle 
serait d’abord recueillie à partir des surfaces asphaltées puis 
acheminée vers les systèmes de régulation et de traitement 
de l’eau de surface, comme les rigoles de drainage (fossés 
entre des crêtes de terre). L’eau mettrait alors beaucoup 
plus de temps à traverser ces systèmes, ce qui permet plus 
de sédimentation et l’infiltration dans le sol sous jacent. Par 
la suite, l’eau de ruissellement entrerait dans les milieux 
humides artificiels qui se chargeraient de traiter les métaux 
et les hydrocarbures dissous avant que l’eau se déverse 
dans le port d’Esquimalt.

• Dans la zone d’entraînement des pompiers, SLR a créé un 
système de rigoles autour du stationnement pour recueillir 
toutes les eaux de ruissellement des surfaces asphaltées. 
Des barrages de correction construits à intervalles réguliers 
le long des rigoles ralentissent le débit et augmentent le 
temps de rétention de l’eau avant son rejet dans le milieu 
humide. Deux bassins de rétention ont été construits et 
végétalisés avec des espèces aquatiques, tandis que des 
espèces de transition ont été plantées dans la zone inon-
da ble et des espèces indi-
gènes, dans la zone sèche. 
Le premier bassin agit  
comme principal bassin de 
décantation, qui déborde 
ensuite dans le second  
bassin lorsque le niveau d’eau 
est suffisamment élevé.

• À l’installation de ravitaillement, SLR a construit une rigole 
de drainage naturel composée de rapides rocheux et de 
petits bassins qui est connectée à trois milieux humides 
artificiels. Le MDN avait déjà établi un réseau de rigoles 
de drainage naturel dans le bassin récepteur, qui est relié 
au système de gestion des eaux de ruissellement. Les 
milieux humides sont conçus de façon à ce que chaque 
bassin se remplisse puis déverse son trop plein dans le 
bassin suivant. Chaque bassin a été végétalisé avec des 
plantes aquatiques, des espèces de transition et des 
espèces indigènes. Les milieux humides ont été aussi 
conçus pour capter et traiter les contaminants provenant 
des zones sèches et qui pourraient atteindre les bassins. 

Résultats et avantages
Le projet du PASCF du MDN à l’installation de ravitaillement 
de Colwood résulte de la collaboration entre le MDN, TPSGC 
et SLR qui a permis de mettre en œuvre une approche 
novatrice de gestion des contaminants historiques. Avec la 
mise en place de milieux humides artificiels et de rigoles de 
drainage naturel, le volume de contaminants a été réduit, de 
même que les matières en suspension rejetées dans les 
eaux de mer, et ce, à des coûts d’installation, d’administration 
et d’entretien nettement inférieurs à ceux exigés pour les 
systèmes de gestion des eaux de ruissellement classiques. 
À présent, les milieux humides favorisent la biodiversité en 
augmentant l’habitat naturel pour les espèces végétales 
indigènes et la sauvagine. 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est chargé, selon le 
Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux, de promouvoir l’utilisation 
de technologies, de méthodes et de pratiques exemplaires novatrices dans 
l’assainissement de sites contaminés fédéraux. Ce document fait partie 
d’une série de portraits mettant en valeur les technologies, les méthodes 
et les pratiques exemplaires du Canada en matière d’assainissement, 
lesquelles sont à la fois novatrices, durables et écologiques.

Rigole de drainage dans  
la zone d’entraînement

Point de rejet final de la zone d’entraînement


