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par 'industrie papetiére, le procédé Bio-
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y UTL trabe et par {||I,=:|.I oy
|1||1||:r,=_l||_:||_||._' atrée surtout utilisé o
|'|_'*F:|._|_n_1l:|nu. des eaux résidunires urbaines,
A GBS mis EIL'L'\-iH L viritier son effica-
citd dans le tratrement secondaire des
1_'|-|.||||;|1!\. 'uaslrees 1|:1T|.:'|_'|rlfl_"h de |‘::-’|T|.‘:.‘~ a4
papiers.

Le Biocarbone est un procédé biologique
adérobie qui consiste & épurer les eaux
psies ¢ & Sliminer les martiéres em suspen-
ston en faisant percoler les eaux 4 rraiter
A EraaneErs -:|'|||| ]ll I-i!l-.l." |.l'|'||'|"||.‘:|:'|_r|\-|:: e adrd.
L'cfficacingé du prociéde i réduire la DR,
la D00, les MES et la coxicité se com-
pare & celle des procédés de eraitement
biologique présencement utilisés dans

I'industrie papetitre.
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TRAITEMENT
D'EFFLUENTS D'USINES
DE PATES ET PAPIERS PAR
BIOFILTRATION AVEC LE
PROCEDE BIOCARBONE™

2% JOHN MEUNIER

POINTS SAILLANTS

Technologie

Procédé dépuration aérobie par
bacténies fixdes sur un marériau granu-
laire immergé fonctionnant 4 haute
charge,

-Installation compacte,

* Environnement

-Biodégradation des matiéres organi-
ques & Feren o -.]l."h. MF.:‘_:E.
-E|i|:||i11:|ri|1|| de la vosicing de 1'effluwent
Iraire.
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de pares ef papierns :||:1ri|.:|||::|11l de la
plire mécanique, thermomécanique,
désencrée et du carton,

* Economie

Coiits comparables aux codits de
construction et d'exploitation des
procédés conventionneds de maitement
biclogique des effluents de lindustrie

papetiéne,

Qoaistowa @ kruger..




PROBLEMATIQUE

Au Canada, lindustrie papetiéne
sern soumise en 1994 i des nor-
mes environnementales plus sé-
vieres pour ['élimination de la
DBO,, des MES et de la roxiciné
aigu’ mesurée par b CL30™, Par
conséquent, Jes usines de plies er
papiers devront mettre en place
des procédé de traitement se-
condaire des effluents afin de
respecter la nouvelle réglementa-
L.

A cause de leur sinsation
en rilien urbain, plusess wines
manduent d'espace pour installer
unie chaine conventionnelle de
wradtemnent des effluents. Dans
ces conditions, b biofileration
HTE & :||'||'-:|.1‘.|T[ COHTUTI LT3 LR
intéressante. Ln projer de dé-
meostration a done éoé réalisé
en deuy phases chez les papetié-
res Kruger inc. & Bromptonville
{udbec) et Les Produits fores-
riers Daishowa lede & Oudhec,

Caazlivg o wrwe sabsrane qui a un offer

Iéeal s une pertie dis pabssaons -
i b des essals de [evating,

" CLAD Ceonceraracion liske 500 ¢
concenoranon & une subsance en
solunson 4 laguelbe merent 30 % dis
poaons lors des essals de leealon

TECHNOLOGIE

Le procédé Biocarbone consiste
en un filtre & courant d'ean des-
cendant gamni de matérian immer-
e et adré servant de support i
une biomasse. Le Biocarbone
Elimine la DBO, rout en agissant
comme wn fileee grice i la pranu-
lomeétrie dis marériaw, un schiste
expansé, qui assure |3 rétention
des matiéres en suspension (MES)
Des nutriments sone ajouds aux
eauy usbes des papetines lors-
qu'elles sont amendées vers be
bicdilre.

[ oxysene nécessaine 3
lactivité Mologique aérobie est
fourni par une insufflation d'air
dams le macériau & I'aide de ram-
pes d'adration. Ce dispositif de
répartition 4'air permet un trans-
fert dooypine exceptionnellement
Elevi,

Les eaux & traiter percolent
& contre-courant de air insufflé,
L'aération, qui détasse en perma-
nence la majeure partie du lit, per-
met une pénérration des matiéres
en suspension comtenues dans les
cau usbes. La couche e i filtrant
siuis les rampes d'sfration retient
les matitres en suspaision,

Le procédé de biofiltration
Bincarbone a été développé par
la société OTY (France) qui en
posside le brevet mondial, Le
développement technologigue et
commercizl nord-américain du
Biocarbone est assuré par John
Meunier inc., qui a fourni bes
pilotes et leurs accessoires i
Kruger inc, et Les Produits fores-

tiers Daishowa |vée,

RESULTATS

CAPACITE DE TRAITEMENT
DU PROCEDE BIOCARBONE

Le procédé Biocarbane élimine les
charges de DBO,, de MES ainsi
que bes principales substances
toiquees des efffuents d'usines
insimées. de pite thermomecamique,

* DBO,

Le procédé a permis d'éliminer
jusqu'a 90 % de la DBO, initiale
de effluent (300 mgll), en nédui-
sant sa teneur jusgqu'a 208 30 mul,
Cetre teneur respecte [a nomme
pouvernementale de rejets [a plus
sévire de 5 kg de DBOY, par ton-
ne de production (moyenne men-
suelle ).

v MES

Le procédé a montré une bonne
capacité de réduction des matiines
en suspension dans les effluents,
delordre de 70895 % (54

50 mgf1), permettant ainsi de
rencontrer |1 norme gouverne-
mentale de rejets la plus sévine
de 7.5 kg de MES par tonne de
production {moyenne mersuclle)

* Towicité

Aucune posicibg aipué n' Eré
détecrée par la dérermination de
la CL50.
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COUTS DU PROCEDE

Par rapport aux procédés conven-
tionnels, le procédé Biocarbone
présenite un avantage au niveau
des codies d'immobilisation et
d'exploitation. Une étude compa-
rative pour La papetiere Krugera
permis d'estimer des coiits d'im-
mobileation de 4300 kg DBO,
éliminée, et des coiits d'exploita-
tiom anmuels de 0,36 §kg DBO,
élimimeée pour un procédé conven-
tienmiel de traitement par boucs
petivies, Le procédé Biocarbone
requiert un investissement de
1900 Bk DBOY, éliminée et des
coiits d'exploitation de 0,30 $/kg
DBO, éliminde, Les codits dex-
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trale ment |'l|-:-'i:'-3::||||||'I aun décan-
=11 u-r:nu':rn [nIE min Erindesenil
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eaux sales pour le Blocarbone, au
traitement des bowes et au bassin
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CRITERES DE CONCEPTION
ET DE FOMCTIONNEMENT

Afin d"obtenir une pedformance
satisfaisante du procédé Biocarbo-
ne dans le traitement des effluents
du méme bype que coux soumis
any essais, b charge ongamigue des
caux i traiter doit se sitwer entre
10 et 5,0 kg de DBO, /m'fd pour
la granulométrie du matériau rete-
nue pour le projer de démonstra-
ricn. La charge hydraulique ne
doir pas dépasser L0 m*fm’/h, et
ba concentrarion de matitres en
suspension doir drre inférieure &
120 mgll. Ces crivkres ont été
obtenus sur des eaux brures ayant
une DBO), inférvewre 3 300 mgll.

[l faur prévair &galement un
hassin d'urgence d'une capaciné
d'unee journée afin de protéger le
systéme de traitement biodogique
contre des déversements scciden-
tels. Cependant, be procédé Bio-
carhone résisre & une pénurie
momentanse {24 heures) de nie-
triments ainsi qu'h des affluents
relativement chawds (41°C) sans
perte d'efficacivé.
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POTENTIEL ET LIMITES

POTENTIEL

Le procédé Biocarbone donne en
pénéral des résultats comparables
i ceux des systimes de tranement
par boues activées avec des char-
es volumiques de deux 4 troks
fos supériewres. Le procédé élimi-
rie les principales composantes
teosigques, réduit efficacement la
DBO., la DO er les MES e
rissistes bien s chocs hypdraliques
eF orEaniques.

LIMITES

Lorsque la charge organique des
gauix i rrairer excide 3,0 kg'm?)

INFORMATIONS

Certe fiche a éné rédigée & partir
des résuleats d'un projer de déve-
loppement et de démonstration
technologique réalsé par b Firme
John Meanier ine. et soutenu
financirement par le Centre
Sadne-Laurent, en collaboration
aver Kruper ing: et Les Produies
forestiers Daishowa lvée. Le pro-
per a épalement bénéficié d'une

aide financitre d'Industrie, Scien-

ces et Technologie Canada er
d'Approvisionnements et Services
Canada.
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et que la DBO, dépasse 300 mgfl,
I'effluent tradvé par be procédé
Beocarbone pourtait né pas attem-
dre la qualité obtenue lors des
essars, De surcroit, une réduction
IJL' |.-|_ O e l:EI."! I.IHIII.I i
I'ntérieur d'une isine poursair
nécessiter une recirculation de
I'ean traitée par le procédé Bio-
carbone pour réduire les effers
possibles dune augmentarion de
la concentration organigque.

Par ailleurs, les quaneirés de
boues hiokogiques produites par
le procédé Biocarbone et les pro-
cédés hiokogiques par boues acis
vies g'équivalent.

Pour plus d'informations,
s'adresser & ¢

M. Romald Zaboaim, ing., Ph. [0
Direction Développement
rechnologique

Centre Saint-Laurent
Environmement Canada

Tél. < (514) 283-4152

Drirection de la recherche et
du développement

Johm Mewnier inc.

Tél. : (514} 334-7230
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