TECHNOLOG

RESUME

Les condensateurs électriques conta-
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{BPC) et mis hors service constituent

une large part de l'inventaire des BPC

et leur destruction définitive est com-
|"|l_'!-:1.' er l\.]i.‘\.l""\.':l'll.ill.'llhl.' avec les rech-
nologies existantes

La firme Sanexen Services Envi-
rofmementaus inc, avec la participa-
tion d'Hydro-Québec, a procddé i des
essais de décontamination de 586 con-
densateurs avec le o S Dédeanrak-

M, La technologic a permis d'at-

soly
reimdre les crirdres fixés o les é&le-
mients sctifs des condensareurs | pa-
pier, carton er métal) er le boirier
meétallique. Le critkére fixé pour la
concentration du liquide d'exrraction
résidue] dans les matidéres poreuses

apris traitement fut aussi atteine
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DECHETS DANGERELX

DECONTAMINATION

DE CONDENSATEURS
AUKBRC
PAR LE PROCEDE
DECONTAKSOLV®

SANEXEN
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POINTS SAILLANTS

* Technolopie
Unité mobile comprenant :
- Déchiquetage des condensateurs.

- Eﬂr.‘l-:'ln'-ll. ETRINE -.'1|.|1' e |.||.u.:;1||.I (ERF]

des BIMC_,

k

Recyelage du liquide dextraction,

* Environnement

[

Décontamination des éléments
acrifs.

= Recyclage des composantes
1:|||"r:-|||u|||-e_':-i (aluminium er :-||._'||._'r::l.

- Réduction du wolume de matériaux
ConCaminés.
* Economie
- Réducrion du codir d'entreposage.

Réduction de 65 % de la masse

totale du condensatewr & Eliminer.

- Valorizarion des méraux recupérds.
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PROBLEMATIQUE

La gestion des condensateurs
contaminés par des BPC et
mis hors service pose un
probléme a cause de leur
composition liguide et solide
et des modes de destruction
disponibles. En effet, s'il est
possible d'utiliser des
procédés chimigques pour
détruire les BPC, ces
procédés sont cependant
limités 4 des concentrations
inférieures 4 10 000 mg de
BPC/kg. A des concentra-
tions supéricures, il faue
avoir recours A des procédés
thermiques, plus complexes
et plus colteus, pour 5'assu-
rer de leur destruction com-
plete. Or, un condensateur
renfermant des BPC comme
diélectrique liquide est com-
posé, en poids, de 35 % de
BPC, 45 % d'éléments acrifs
et 20 % de métal.

L'utilisation de procédés
chimigues est donc possible
mais la décontamination des
éléments actifs s'avere diffi-
cile car le papier et le carton
ahsorbent les BPC, Clest
pourgquod I'extraction des
BPC et la décontamination
des composantes avant leur
destruction g'avérent une
alternative intéressante
autant pour diminuer les
coiits d'élimination que ceux
associés A |a pestion des
stocks contaminés par des
BPC.
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Le procédé DécontaksolyMD
emplové par la firme
Sanexen Services Environ-
nementaux inc. utilise les
propriérés d'un liquide réuri-
lisable pour excraire les BPC
contenus dans des matidres
solides. Le systéme mobile
e3r Féparti sur rois remor-
ques. Il comprend un déchi-
queteur, une aire fermée pour
la manipulation des conden-
sateurs, un sysieme de venri-
lation et de filtration de 'air,
ur atoclave, wn discillateur,
des échangeurs de chaleur,
une unité thermique et une
unité de séchage pour récu-
pérer le liquide résidue] apriss
I'érape d'extraction.

Les condensatewrs sont
d'abord vidangés (voir schié-
ma) et le boitier métallique,
dont on a retiré les bobines,
est ensuite décontaming
dans l'autoclave. Les bobines
déchiquerées sont dépastes
dans des paniers puis intro-
duites dans ['autoclave pour
lavage avec le liquide d'ex-
traction. Aprés le cycle d'ex-
traction, un courant d’air
chaud circule dans I'auto-
clave en circuit fermé pour
sécher le matériel et récu-
pérer le liquide résiduel. Les
matériaums sont ensuite dé-
posés dans un contenesur,
analysés pour vérifier leur
teneur en BPC puis ache-
minés vers un centre de recy-
clage.

Schéma du procédé Décontaksolv=

LAURENT -

CECHETS




RESULTATS

Une premiére série d'es-
sais réalisée avec 306 con-
densateurs a démontré
I"importance de Ponen-
tation et de la péomérrie
dies buses dans 'autoclave,
du contrile de la tempén-
ture du liquide d'extrac-
tiof et de la nécessing de
déchiqueter les bobines en
morceaux assez fins,

La deuxiéme série d'es-
sais comprenait 3 los de
80 condensateurs pour un
total d'environ 13 wnnes
miétrigues (voir Bilan). Le
contrile de qualité du pro-
cédé fut réalisé par préle-
vement d'échantillons
pour 'analyse des BPC. La
concentration résiduelle
de BPC dans le liquide
d'extraction a également
fair M'objet d'un contrdle.

Les ewais consigtabent 3
déchiqueter les condensa-
tewurs puis & leur faire subir
une décontamination souws
vide suivie de séquences
de séchape entrecoupées
d'une rotation du maté-
riel. Des modifications
apportées 3 |'étape du
séchnpe entre chague lot
ont permis de vérifier Iin-
fluence d'agencements
physiques différents dans
["autoclave sur 'efficaciné
de la décontamination.

Les résidus du traie-
ment comprennent les
BPC vidangés avant trai-
Eemivent ef Ceux extrails

TECHMHOLOGIES

lors de la phase de disrilla-
Hio.

La movenne des résul-
rars pour les rrods lots
monre que rous les
CTLETES environnemen-
taux onf & arrein,
excepré pour le lot o 3
pour lequel les conditions
d'optimisarion furent cor-
ripées pat la suire. Les
résultars démontrent I'effi-
cacité du procédé Décon-
raksolvMD pour déconta-
miner des cordensareurs
contenant des BPC.

Adnst, 53 % de la masse
initiale du condensateur a
éré décontaminée ot peut
érre acheminée vers un
recycleur. Le reste, soit

COMPOSITION D'UN COMNDEMNSATEUR

15 % de la masse initiale, étre entreposds ou éli-

minds [rar e aucee tech-

s¢ retrouve sous forme de
BIC liguides qui doivent

'|'|j_l‘.||1_!_?|il_'.

BIiLAM DE MASSE

BPC ; i

B206 kg (65 %) 4658 kg (35 %)

| TOTAL : 240 comdensateurs x 53,6 kglunité = 12 864 k=13 000 kg

RESULTATS DES ESSAIS

Concentration movenne résiduelle

____en BPC* en liguide d'extraction®*
Lot Bobines Carton  imbibé dans les matitres actives
(mgfkg) (mekg) {F)**
n*l R 20.5 o.102
n*d | 69 243 o014
e | R 10,8 0515

* : Lecrickre fixé poar les BI'C est de 50 mgfkg,
#5 e crictre fixé pour Le liquide dextraction esc de 0,2 %.

Duitier |
metalligue

Bobines (méal,
papler, fnulles
 alumirium)
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POTENTIEL ET LIMITES

La réduction du volume
et de la mase des conden-
sateurs Clectriques conta-
minés par des BPC, sur

le site méme d'une entre-
prise, st une nitiative
intéressante du poine

de vue environnemental
er doonomique, Cetbe
réduction obtenue avec

le procédé Décontaksolv™
permet le recyclage et la
réutilisation commerciale
des éléments métalliques,

ce qui cormrespond & une

INFORMATIONS

Cetre fiche a éré rédipée
i partir des résultats d'un
projer de développement
et de démonstration tech-
nologigue réalisé par la
compagnie Sanexen
Services Environnemen-
taux inc. pour Hydro-
Québec. Le projer a béné-
ficié d'une aide financidre
du Centre Saint-Laurent.

TECEHNDLODGIES

A& IHT-

diminution de 65 % de la
masse contaminde totale du
cordlensareur et e Comi-
séquent, une baisse des
cofits d'entreposage.

La mobilité du systéme
offre une alternative aux
installations fixes er aux
inconvénients qui en résul-
tent. Les BPC extraits avec
le procédé Décontaksolv™®
sont i 1'état liquide, ce qui
facilive leur manipulation
et leur élimination finale.

Une quanticé minimale
d'équipement contaminé est
cependant nécessaire pour
que le procédé soic écono-
migque : dans certains cas, il
faudra regrouper plusicurs
urilisateurs.

Finalement, le procédé
peut s'appliquer 3 d"autres
tvpes de matériels conta-
minés comme des cocurs de
rransformareurns ou autres
MACSTIALY Porews.

Pour plus d'informations, s'adresser b -

Gérald Girouard, ing.,
Jean Lapointe, chim, p.
Division Développement
technologique
Environnement Canada

Tél. : (514) 283-9274

André Chamberland, Ph.DD.
Hydro-Olidhec
Tél. : {514) 985-7267
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Jacques Dion, T. Se¢. A
Sanexen Services
EI"I"-'iI'“rIr":FTI‘.'TI.[ElUK LEnE.

Tél. : (514) 646-7578

Michael Vocilka, B.Sc.
Sanexen Services
Environnemenraux inc.
Tél. : (416) 6225011
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