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PROBLEMATIQUE

La sépararion solide-liquide
des résidus de homasse en
suspension contenus dans un
effluent rraité d'une station
classique de rairement
biologique par le mode des
boues activées faic hahirelle-
ment appel 4 la rechnologie
de la sédimenrarion & 'aide
d'un décanreur secondaire.
Certe biomasse résiduaire
pose fréquemment des diffi-
cultés de sédimentation et les
problémes dopération du
bassin d'adration localisé en
amont accentuent fréquem-
ment ces difficuleds jusgu’au
point ob celle-ci a plucdic ren-
dance & flocter ou 3 former un
réscan compact de bacréries
filamenteuses scagnantes, ef
par comséquent, qui ne peu-
vent décanter.

ESSAIS

Le flottateur expérimental
Paseiden & air dissous, d'un
volume approximarif dun
meitre cube, fut dabord
inseallé 3 Pusine [ésencrage
CM.D Inc. er alimenté par
Ieffluent traicé d'un réacreur
biologique pilote (volume de
46 m') opérant en mode de
boues activées. Le schéma
de I'installation montre que
Palimenrarion érair com-
mune aux deux réacreurs.
En un premier temps, le
réacteur pilote a opénd sous
des condirions idenriques au
réacteur industriel, alors que
subséguemment, le réacteur
pilore fur intentionnellement
soumis A des condirions
d'opération défavorables afin
de pénérer des bactéries fila-
menteuses. Dans ces deux
cas, le flortateur a été ueilisé

pour pécupérer la biomasse
de I'effluent traité et en recir-
culer une partie au réacreur.

Les conditions oprimales
d'opération de la cellule de
flotracion furent évaluées en
foncrion des paramitres du
rraitement biologique et en
variant principalement le
remps de rérention hydrau-
lique et le dosage de polymitres
au flotrareur.

En situation de polissage
d'un effluent en provenance
d"un bassin aded, le Aotcareur
expérimental fur alimeneé
directement & partir de la zone
de zortie du bassin d'sération
de 'usine Désencrage
Cascades (1988) Inc. Les
conditions d'opération du
flottateur ont été varides de
fagon & optimiser 'enléve-
ment des biosolides générés,

PARTICULARITE DES INSTALLATIONS EXPERIMENTALES,

USIME DESEMCRAGE C.M.D. INC., CAP-DE-LA-MADELEINE

Effluent

Note : B.A. (boues activées)
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RESULTATS

Les principaux résulvars
ohtenus montrent gue la
cellule de flomarion
Poseidon & air dissous per-
met d'enlever plus de 98%
des biosolides en prove-
nance d'un réacreur
biologigque en mode de

|.‘:1. s .|-:"1'|'|.'-§q'5. &1 2ty ui‘u_';hj-
tion stable; Majout de
polyméres permer d'aug-

enter trés Jeptrement
cette valeur. En opération
instable ou de foisonnement
de boues, 'utilisation d'un
polymére est nécessaine i
une concentration
inférieure 3 10 mg/l et les
efficacités d'enléevement
obterees se maineEnient
entre 5 e 97%. Dans le cas
ati les biosalides provien-

nent d'un étang aénd,
l'atteinte dune efficacité de
7% nécessite ajour de
chlorure fermigue en sus d'un
polymire.

Une évaluation rechnico-
économique fut réalisée
pour le remplacement d'un
drang MTE par un systéme
de boues activées avec une
cellule de flotration.

Celle-ci a démontré que le
coiit d'une cellule esr
inférieur 4 celui d'un décan-
teur, mais que le coiir
d'opération avec flottateur
&1 supérieur en raison de
I'énergice électrique requise
par la pompe de recircula-
tion et de saturation d'air,

PERFORMARMNCES DE LA CELLULE DE FLOTTATION POSEIDON

POUR L'ENLEVEMENT DES BIOSOLIDES.

Conditions d"opération LA g b y LF-e ] |
Traitement Bologique sérobie C:ﬂd-:.hﬂm g
| Suabile (valeurs moyennes) | Irseabbe | Stale {valeurs moyenmes) | Instable
Boue activées (pilote) i =Bl
TRH (h) 50 5.35 TRH {min.) 4 12
Age des boues () 14 4 |
Fint 0,22 0,77 & 2l
Ko (mal) 1500 250 :
Eang acré {indussricl) L
TRH (j) 11 — TRH {min.) 1l ]_ -
Xva (mgl} 1610 — .
Performances de la cellule de flottaticn
Sinwtion | Effluent alimenté Xa (mgh) | Polymére utilisé % d'enlévement des MSLM
Boues activées {pilosc)
Cpération stable 1545 - 91,7
| Opfrtionssble | 307 Pereal (1.5 mg) 9.5
Opératiom. instahle W6 Duafloc (95 mgll) T
Etang aéré (industriel)
hpération stable 1680 Deafloc (6 mgl) 970
1 L B + SRR + FelCly {144 mgll)
Opération stable 1750 Deafloc (21 mgll) g1l

COMPARAISON SOMMAIRE DES COUTS D'OPERATION ANMUELS

Equipemsents Boues activées avec décanteur Boues activées avec fottatenr
Produinschimiques § 400,00 §1000,00
Electricité § 1 000,00 £ 9 000,00
TOTAL 35 000,00 £ 1000000
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POTENTIEL ET LIMITES

Girice aux performances
obtenues lors des essais
pilotes, une cellule de
flottation & air dissous pewt
s avanbageusemment rem-
placer un décanteur secon-
daire dims une station
d’épuration fonctionnant
en mode de boues activées
ou pour lenlévement des
bioaolides d'un Eang aéré,
En boues activées, la flot-
tation peut substituer
totalement ou partielle-
ment la décantation. Les
prifcipaus avantages sont

INFORMATIONS

Certe fiche a éé rédigée &
partir des résuleats d'un
projet de démonstration
technologique, réalisé
conjointement par le
Centre de recherche en
peites et papiers de
IFUOTR, Cascades Ine.,
Désencrage CM.D. Inc.,
Désencrage Cascades
(1988) Inc. et les
Traitements des Eaux
Poseidon Ine.

Le projet a regu un
appui financier et techni-

e l..!rE-'I'I.'-"IIU'!'I]'I.E'I]!L"I.'!lt
Canada.

TECHNOLDGIEE SAINT

Ie conerdle des problémes
causés par les bactéries fila-
menteuses, le retour de
boues secondaires s
actives vers le réacteur
biologigque en raison du
faible remps de séjour au
flottateur, par comparaison
i celui d'un décanteur, la
trés grande efficacicé
d’enlévement de biomasse
par la cellule, une inscalla-
tion plus compacte en situa-
tion restreinte d'espace ot
l'obtention d'une biomasse
résiduaire possédant une

siccité pouvant atteindre
jusgu'a 2 g1,

En s basant sur ces avan-
rages, 'usine Diésencrage
Cascades {19588 Inc. de
Breakeyville a décidé de con-
vertir le traitement de ses
effluents par étang aéré en
celui d'un réacteur biologique
en mode de boues activées
utilisant un flottateur Posei-
don pour la gestion de la hic-
masse résiduaire,

Pour plus d'informarions, s"adresser 4

M. Ronald Zaloum, ing., Ph..

M. Pierre Sylvestre, ing., M.Sc.A.

Section Développement
Technologique
Environmement Canada
Tél : {514) 283-4252
: (514) 4962657

M. Clande Audet
Direcrewr Environnement
Cascades Inc.

Tél + (819 363-5702
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M. Putrick Fouret
Président

Les Traitements des Eaux
Peseidon [ne.

Tél. : {514) 270-9593

| Le projeta regu un appui

financier du ministire de

| PEnvironnement et de la

Faune du Québec

Germain Girard, ing.
Direction de la coordination
de la recherche

Tél. : (418) 646-6427
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