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PROBLEMATIQUE

La plupart des systémes fixes
ou dérivants urilisés pour
miesurer les courants sont trés
colitewx et leur mise en place
nécessite un déploiement
logistique important.

Le sysieme OBELLA urilise la
technologie du position-
nement par satellite qui per-
met des levées fréquentes ot
tris précises des positions des
bouées et leur transmission
'raE‘:-in.]l-_- 4 une hase verrestre ou
& une station mobile. La
bowée peut étre larguée & par-
tir de n'importe quel type
d'embarcation. L'urilisareur a
accis immédiatement & des
données en temps réel,
présentées sur un fond de
carte numérique dans un
environnement Windows"",
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TECHNOLOGIE

Le systéme OBELLA résulre
de l'inrégration de diverses
technologies.

Le GPS enregistre de fagon
continue la position de la
boude avec une précision
pouvant varier de 3 m

(DGPS) A 10 m (GPS)

La reansmission des donndes
se fait par ondes courtes vers
un ordinateur, En conditions
normales, la distance de
transmission est d'environ
10 milles nautiques.

Un logiciel {en mode
Windows"™) intégre les
données transmises par la
bouée dans un cadre
vectoriel permettant de les
superposer i des carres
Electroniques. A ["écran,
chague boude est idenrifide
par une couleur, Le logiciel
permer de visualiser
simultanément le déplace-
ment de 16 bowdes.

Fabrigquée de matériaux
palyméres, Ia boude dérivante
résiste aux hydrocarbures et
aux impacts causés par la
collision avec des objers fixes
ou flostants. Elle se compose
d'un caisson étanche reseé 2
des pressions de plus d'une
atmosphére et d'un tube de
dérive de longueur variable
selon le type d'utilisarion
souhaitée. Le caison abrite
["équipement électromigue.

LAUREMNT ouUTIL

HOYATEUR




RESULTATS

D¢ par ses possibilivés
mulriples, sa simpliciré
d'utilisation et son codit
abordable, le sysréme de
MMEsSUTE COUrantmerrigue
OBELLA, esc un ouril des
plus avantageux pour le
MOMEOREe enviromnne-
mental et scientifigus.

Lors de situations
-:‘|'||:I'|:';1.'|'|||.‘\-|:"I li'l |".'1.1|_|t:i|.: [-uur
étre larguée facilement
d'une embarcarion par
une seule personne. Les
données sont immédiare-
ment accessibles et
permerrent & 'urilisaceur
de suivre, par exemple, le
déplacement d'une nappe
de pétrole en temps réel
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& partir de son poste de
cravail. Une elle informa-
tion optimisera le choix
de la stratégic d'interven-
Eion et maximisera les
chances de succes de
Fopération. Leffort
logistique découlant de
notre incapacitd i prévoir
avec exacritude la trajec-
toire d'une nappe avec les
maoyens habituels est par
le fait fortement allégé,

Le systéme OBELLA, en
plus d'informer sur la
position actuelle de la
nappe, fournira des prévi-
'ﬁiill'l!'i ANC 53 COUTSE &l 50r
le moment oi elle
rouchera la cdre.

En cas d'opérarion de
recherche et de sauvetage,
cer ouril, largué 3 la o -
tion estimée du naufrage,
permettra aux équipes de
circomscrire avec plus de
précision I'aire de
recherche. Linstallation
de tubes de dérive de
lomgueurs varishles
permertea de simuler la
dérive du nautragé ou de
Iépave.

L'essor que conmair la
modélisation numénigue
s'accompagne du dévelop-
pement de nouvelles
rechnologics destinées
valider sur le tereain les
paramétres érudiés, Grice

SCHEMA DU SYSTEME OBELIA

4 OBELLA, ce cravail peur
désormais £tre effectué
par de perites équipes de
travail & partit dembarca-
rions Wgitres. Les colits des
missions en mer sont de
ce fait réduirs de fagon
significative.




POTENTIEL ET LIMITES

Le systéme OBELLA permer,
d'une part, de recueillir les
donndes nécessaires i la
compréhension des courants
de surface dans des secreurs
d'intérét précs, velles les
zones sensibles & la pollurion
marine. [Yautre part, la
simplicité de mouillage de la
bowée et la transmission de
données en temps réel font
d'OBELIA un outil
d'appoint privilégié pour la
modélisation existante,

INFORMATIONS

Cette fiche a été rédigée
suite & la conception d'un
DOUVeau prototype de
courantomérre dérivant
par Enwiromer inc, Ce
Projet a regu un sourien
financier de la Section

du développement
rechnologique
d'Environnement Canada,
du Progromme d’aide & la
recherche induserielle
(PARID) du Consetl
national de recherche du
Canada et du Bureau
tédéral de développement
régional (Québec) avec le
Fonds IDEE-PME.
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Parini les applications possi-
bles des données produites
par OBELLA, mentionnons
I'optimisation des scénarios
d'intervention lors de sirua-
tions d'urgence en mer.

Par exemple, dans le cas
d'un déversement d'hydro-
carbures en milieu cdrier,

la bouée agit comme un
rraceur des eaux de surface
en permettant le suivi de la
nappe. Il devient alors
possible de préveir Uendroit

Pour plus d'informations,
s'adresser 3 ;

Christian Bourer
Simon Cadieux
Enviromer inc.

4, rue de I'Evéché Est
Rimoaski (Québec)
G50 1X4

Tél: (418) 721-2330
Fax: (418)711-2332

Courrier électronique :

abmarine@quebectel.com
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el le moment apportun paur
intervenir avec les technigues
rraditionnelles (estacades)
avant que la nappe atteigne
les rivages.

La discance de reansmission
actuelle sera grandement
améliorde dés que la reans-
mission par téléphonie
satellive sera disponible.

Michel Chevalier
Environnement Canada
Section Développement
rechnologique

103, rue McGill, 4 étage
Moneréal (Ouébec)
HZY 2ET

Tél.: {514) 496-73122
Fax : (514) 496-2901
Courrier électronigque :
michel.chevalier®ec.pe.ca
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