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RESUME

La mestion des cemdres volantes d'in
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DECONTAMINATION DE
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cinceteurs de déchers MU Ipaus esi
LTI [ ksl o ique 3 'échelle mbema.
vionale. Leur contenu e métans lourds,
rels le plimb, le cadmium et le mercure,
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Lo compagnie Alex Cendre Inc, et
I'lnsritur marional de la recherche scien D
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rechnolosie permettant la solubilisarion
'.|||||||-.|||r des métaux contenus dans les
cendres volamres afin de rendre ces
dernitres urilisables. Dhang le cadre de ce
proger de démonseration ted |:-|'u'-|-.||_'||||||'.
| i Todiiie= ||-e' u.'r'u.lu'-\ Wi -|.-|||I|.'\.-.|r1'. -c-:||:'
rrwitées Jdans une usine |'||-.|r-:_' TN
capacité de 300 kefiour. Le nivean de
décontamination obtenu respecte [es
pormes souvernementales sur les
marieres daneerewses résiduelles au
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POINTS SAILLANTS

* Technologie
- Exrraction des méranx [ar
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* Environnement
- Décontamination des cendres
volanies
- Possibilieg d'utiliser les cendres
traitiées
- Récupération des métaux extraits
- Déclassificarion d'une matiére

dangereuse
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- Béduction des codies e pestion

Bureau Wedéral do Fedeml Cthce of
Dawsioppement régional  Hegonal Development
[ Tocoa |Cractac]

Wi nalkoeal da s recherchs sciamsaques



PROBLEMATIQUE

La combusrion des déchers
urhains dans les incinérareurs
produir des quantirés de
cendres qui représentent de
20535% du F‘u'ril.l-i. dhes
déchets incinérés. Le produir
de cetre combustion est com-
posé de cendres de grilles er
de cendres volanres, incluant
les chaux usées, les cendres
de chawditres ainsi que les
cendres des dlecrrafilires. Les
cendres de grilles sont stables
€l Ne TEPrEsenTEnT Pas une
menace pout l'environne-
ment.

Par conrre, les cendres
volanres dépassent presgque
roujours les normes de li-
kiviation, principalement
pout le plomb, le cadmium e
le mercure. La seule filizre de
reaitement est acruellement
la stabilisarion chimigque
auivie d'un enfouisement
dans un site 4 haute sécurité.
Les cofts de traicemenc lids &
cette filitre sont élevés ef ne
favorisent pas 'utilisacion
des cendres volantes.

TECHNOLOGIE

SCHEMA D'UM INCINERATEUR
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Le procédé proposé consiste &
solubilizer chimigquement les
mérauy contenus dans les
cendres volantes puis & les
récupérer par précipitation.
[Dans un premier cemps, les
cendres volantes sonc ache-
mimées vers un réacteur od
elles subissent une succession
de lavages en milicu basique
er en milicu acide. Les
cendres sont ensuite diripées
viers une unité de filtration
qui permet de récupérer les
cendres décontamindes qui
peuvent ére utilisées ou

SCHEMA DU PROCEDE DE DECONTAMINATION DES CENDRES VOLANTES

enfouics en tant que déchets
solides. Les eaux de lavage
sont Evacules vers une unité
de précipitacion des métaux
par le principe des produits
de solubilivé (Kps). Le pré-
cipicé de mécaux obtenu est
filtré et peut &tre récupénd
par l'industrie métallurgique.
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RESULTATS

Deux séries d'esais de
décontamination ont &né
réalisées durane la phase de
démonsteation du procéds.
La premigre a éné effecrude
i partie d'un mélange de
cendres volantes; la deu-
xigme portair sur des chaux
usées seules.

Le rraitement appliqué i
un mélange de cendres a
permis de réduire la teneur
des méraux analysés i des
valeurs inférieures i celles
fixdes par les normes envi-
ronnementales sur les
marieres dangereuses
résiduelles, & savoir 5 me/l
pour le plomb (Ph),

0,5 mg/L pour le cadmium
(Cd) e 0,1 mp/l. pour le
mercure (Hg). Apris
rraitement, les concentra-
rions de ces rrois métaws
lixiviés par TCLP

{ Towicity Characreristic
Leaching Procedure)
s'érablissaient entre 2,34
et 3,23 mg/L pour le
plomb, entre 0,27 et

0,41 mg/l. pour le cad-

mium et &aient sous la

nal: non dérermind,
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ol sonm ba limire de dérection.

limire de détecrion pour le
mercure.

Les résulears obrenus lors
des reses de lixiviation
TCLF pour les chaux usées
rrainées seules sont aussi
positifs puisqu'ils dé-
monrrent que le rraitement
proposé permet d atteindre
les normes exigées pour les
principaux métaux problé-
matigues. D fait, les
concentrations obtenues
varicne entre 0,37 et 3,15
mg/L pour le plomb, entre
0,02 er 0,12 mg/L pour le

cadmium et les concentra-

tions de mercure sont de 94,6 o pour le cad-
inférieures it 0,06 myfl- mium. Pour ce qui est des
L'enlévement des métaux chaux usées, |E.|-“-’|“N
et caleulé en comparant d'enlévement s"éablic
la concentration en 59,1 % pour le plomb,
métaux présents dans les 84,2 % pour le cadmium
cendres avant rraitement et 48,6 % pour le mer-
cure.

et aprés trattement. Les
taux d'enlévement
indigquent jusqu'a quel
niveau le procédé enléve
bes métaux pluric que de
les srabiliser dans la
marrice. Le raux d'enléve-
ment moyen dans le
mélange de cendres est de
28,8 % pour le plomb er
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POTENTIEL ET LIMITES

Le procédé de décontami-
nation des cendres
volantes d'incinérateurs
par solubilisation chimigque
permet d'atteindre les
normes fixées pour la
limiviation des métaux et
est avantageus tant sur le
plan économigque que sur
le plan environnemental.
Le traitement des cendres
par ce procédé ne dégage
aucune odeur e requiert
trés peu d'équipements.

INFORMATIONS

Cette fiche a éré rédigée
i partir des résultacs
obtenus lors d'un prajet
de démonstration
technologique réalisé
conjointement par

Alex Cendre Inc. ainsi
que 'INRS-EALU avec la
collaboration technigue
et financiére
d'Environnement Canada
et du Bureau fédéral de
développement régional

(Ouébec).
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D plus, ce procédé permet
dutiliser les cendres décon.
taminées et le recyelage des
résidus métalliques produits.
Ce procédé convient toute-
fois pour les incinérateurs
ayant une capacité de traite-
ment suffisante pour justifier
son installation. Les cofits
de traitement prévos sont
inférieurs & 160 §ftonne,

Pour plus d'informations, s'adresser & ;

Environnement Canada
Eco-Innovation

rechnologique

Jean Lapointe, Chim. p.
Giérald Giroward, Ing.
{514) 426-6851
Courrler électronigue -
perald.girouard @ec.pe.ca

Alex Cendre Inc.

Richard Painchaud
Président

(418) 657-2666
Courrier électronigue :
alexenv@lavantape.com
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Institut national de L
recherche scientifique
INRS-EAU

Jean-Fierre Villeneuve
Directeur

(418) 654-2575

Ciuy Mercier

Apent de recherche
(418) 654-2633

Courrier électronigue :

mercieguienu.uguebec.ca
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