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RESUME

La fabrication du papier goudronné
produir des émissions armosphériques
contenant, entre autres, des composés
arganicques volatils (OOV) et des hy-
drocartures aromatiques polvoycliques
THAP) qui dégagent une forre odeur.
Un incinérateur réeénératif déve.
loppé au départ pour les vapeurs de
solvants légers des ateliers de pein-
ture, a &té urilisé & l'wine de Cascades
ine., & Joliette (Québec), afin de
déterminer son efficacicé de destruc-
tion des émissions du satumateur de
papier powdronné. Ces essais consti-
tEEnr e ;1rq'11i|i1_'r-:_' dans ce rvpe
d'industrie en Amérique du Mord.
Cetre technologie a fair |'|1|!:||.'I!
d'une évaluation déaillée en condi-
tions d'opération. Les rejets rencon-
trent les normes d’émissions atmaos-

phériques en vigueur au Cuébec.
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POINTS SAILLANTS

¢ Technologie
- Incinération régénérative
récupération de chaleur
er d'énerpie.
- Installation compacte, simple

d'entretien et d'opération,

* Envircnnement
- Eliminarion efficace des
émissions de OOV er HAPR
- P'as de production de déchets
dangereux : filres, boues,

condensats...

« Economie
- Utilisation minimale de
combuscible d'appaint.
« Récupération de 85 %
de I'énergie.
» L& moins colireux des procédés
d'incinération pour ce typs

d'émissions,

BIOTHERMICA ....... -




PROBLEMATIQUE

[-EB AADUFATEeLITS -.]l,_' paper
goudronné produisent des
VAPEURS [OXKUes ayant umne
foree odeur. Les rechnigues
conventionnelles de tealre-
ment de ces émissions (par
lavage et filcrarion des gaz)
donnent des rendements
insatisfaisants er produisent
des résidus classés déchers
danpereuw.

Lincinération régéndra-
tive n'avair éxé appliquée
qu'aux. émissions de solvanes
lépers jusqu' sa mise au
point pour Eliminer les
émissions de composds
organiques condensables &
l'usine de la compagnie
Cascades & Joliette, oi fur
vérifiée son efficacicté pour

la destruction des COV et
des HAF au cours d'un pro-
jet de démonstration qui
s"est déroulé de 1990 & 1992,

TECHNOLOGIE

Comme 'indique le schéma
du procédé, les émissions du
saturateur sant d'abord
réchauffées au contact des
nodules de céramigque dans
le lit A, puis les composés
organibques sont détruits par
oxydation dans la chambre
de combustion . Les gaz
épurds sont évacudés par le
liv C, o ils eéchawffen les
nodules, avant d'Erre rejetés
b i-fg'll[rllilﬁl_"']hE'Tl.,‘.

LIne partie des gaz épuréds
esl acheminde vers le lit B
pour le purger des composés
organigues résiduels, Les
5-:1|.||‘:'.'|E"I1':~ :|-r" |."|‘:-I'|I'r|‘::-|{' SOl
acrionnées ]IL-!I'i-:'II.'ti-:|I.I.t'I'I1I:I:11|
dans un cycle & trois remps,
paur alcerner le rile de cha-
que lit. Un brlileur & gaz E
fournit la chaleur d'appoint.

Uincinérateur installé
était du type Salem et il a
éré adapté et modifié par la
tirme canadienne Biother-
mica Internaticnal inc.




RESULTATS

Drstmc‘tiun ':Ir:sl
COMPOsEs OTganiques
Lincinérateur régénératif
a dérruit par oxydation &
haure rempérature de

B4 % 4 95 % des composés
ofganigues présents dans
les émissions du satum-
reur. Les odeurs ains que
les composés potentielle-
mMent cancérigines ont &té
presque totalement élimi-
s, Les émissions atmas-
phériques de composés
organiques étatent de

1.0 g/l d'enduit ucilisé,
soit 0,3 % de la norme du
{Juébec qui est de 350 gl

Conservation de I"énergie

Pour l'oxydation compléte
des composés organiques,
il faut réchauffer les émis-
sions du saturateur i une
température de 830 °C,
Environ 85 % de Pénerpie
requise {780 k] par kg de
vapeurs du saturateur) fut
récupérée au moyen du
systéme répénératil 4

trods lits de nodules.

Environ 40 % de lapport
net d'énergie provenait de
la combustion des vapeurs
orgamigques et 60 % du paz
naturel. Lénergie néces-
saire pour le démarmage &
froid correspond & une
consommation de 8 h de
marche normale,

Codit du traitement

Le codit en capital de cet
incinérateur a ¢bdé estimeé
i 30 % par Nm'/h de capa-
cité de rraftement. Les
coiits opération pour

INCINERATEUR RECENERATIF

4000 heures de fonction-
nement ont €bé évalués &
17 $h. Le cofit global de
traitement est estime &
7,50 § par vonne de papier
goudronné produir, done
un codt moindre que celui
des autres procédés d'inci-
feEration examings,

Efficacité de destnuction des dmissions de composts organiques du saturateur de papier goudronnsé
Campeads crmmniqoes Entrée Sortie Héduction
mgTm" g m? %
| Composés oopansgoes volatls (OO 1 1,48 (LRES I 21
_. ]‘]rkm:hmumnu‘tiqmaml:.ml‘imm (HAF) = 1| Qs =3
e kit 436,0 e R
x; Composés organiques totmux (COT ) # 119549 1143 5.5 3

SCHEMA DU PROCEDE

{1} Calouls sur séris d'ossais M1 & M-3

Imiriroces normaliséos)

{2} Calous sur seme d'osoais -1 & C-6.

§miriredies ron nomalséos)

M = Morrmal meten cuba.
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POTENTIEL ET LIMITES

Lincinérateur répénérarif
peur realter des émissions
done la charge de vapeurs
organigues varie de 02
5000 mg par Nm’. L'opéra-
rion s'ajuste auromatigue-
ment aux variations de
concentration et de débie
des émissions. La tempéra-
rure de combustion peut
acteindre 1000 °C et plus si
nécessaire, pour la destruc-
tion des organochlorés.

Comparée aux autres
rechnologies porentielle-
ment applicables, I'incinéra-
cion répénérarive permer
d'acteindre une haute effica-

INFORMATIONS

Cette fiche a éré rédigée a
partir des résultats d'un pro-
jet de développement et de
démonstration technologi-
que réalisé par la compagnie
Cascades inc. en collabora-
tion avec la firme Biother-
mica Intermational inc. et
financé par le Centre Saint-
Laurent, La Direction de la
Protection et le Centre
River Road d'Environne-
ment Canada ont collaboré
au suivi scientifique assuré
par le Centre Saint-Laurent.

TECHWNDLOGUVIES

SA&ITHT-

cité de desrrucrion des com-
POSEs QFEATLICLES SOUVENT
nocifs pour la sancé, tour en
évitant un rransfert de pollu-
rion (p. ex., filores roxiques &
&liminer, eau conraminde ],
er i un codr inférieur aux
autres procédés d'incinéra-
tion disponibles.

La présence dans les
Eémissions du saburateur
d'une fraction de composés
condensables exige des
MHESUFES spénialch pour Eviter
les dépiins de goudron au bas
des lirs, le risque de sur-
chauffe & la sorcie ec d'incen-
die. La firme Biothermica

Pour plus d'informations,
s'adresser & !

M. Gérald Girouard, ing.
Mme Francine Fortin, M.5c,
Drirection Développement
technologique
Centre Saint-Laurent
Environnement Canada
Teél:(514) 283-6530

(514) 496-6240

LA URENT - DECHE

Intemarional inc. a déja
rézolu certains de ces probli-
mes & 'installation de
Joliette et d"autres mesures
restent 3 Ere mises au point,

M. Claude Auder
Coordonnateur
Environmement

Cascades inc.

Tél.-(819) 363-2747

M. Giérard Gosselin, ing.
Direcrion de l'ingénierie
Biothermica Internarional
Inc.

Tel:(514) 488-3881
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