
Parfois vous devez connaître le débit
d’air des registres du générateur de
chaleur, du ventilateur d'extraction 
de la salle de bains ou du conduit
d'évacuation de la sécheuse.

Par exemple, si une pièce de votre
maison est particulièrement froide
l’hiver, il est utile de savoir si c’est
parce que le générateur n’y distribue
pas suffisamment d’air chaud. Si vous
avez installé un nouveau ventilateur
d’extraction dans la salle de bains,
vous pouvez, en effectuant l’essai,
savoir s’il fonctionne correctement.

Le présent feuillet de la SCHL vous
indique comment faire l’essai de
mesure du débit d’air à l’aide d’un 
sac à ordures. L’essai permet d’évaluer
rapidement le débit d’air en
déterminant le temps qu’il faut 
pour gonfler un sac à ordures 
d’usage courant.

L’essai ne donne pas une mesure
d’une précision absolue, mais c’est
quand même mieux que rien du tout.

Comment effectuer
l'essai

Voici comment mesurer le débit d'air
d'un registre ou conduit d'évacuation :

• Fixez à l'aide de ruban adhésif
l'embouchure d'un sac à ordures 
à un cintre plié ou à un morceau
de carton-fibre pour le garder
ouvert (voir figure 1).

• Videz le sac de tout son air.

• Placez-le par-dessus le registre 
ou le capuchon du conduit
d'évacuation.

• Comptez le nombre de secondes
qu'il faut au sac pour se gonfler
(voir figure 2).

• Consultez l'un des tableaux suivants
pour déterminer le débit d'air.

Si vous voulez mesurer le débit d'air
évacué, tenez le sac gonflé contre la
grille d'évacuation et comptez le
nombre de secondes qu'il faut au sac
pour se dégonfler. Quoique pas aussi
précis que l'essai de gonflement, l'essai
de dégonflement donne quand même
une bonne idée du débit. Par contre,
un faible débit d'air est difficile à
mesurer au moyen de l'essai de
dégonflement.
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Figure 2
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Pour l'essai de dégonflement, ajoutez
une seconde. Ainsi un débit de 35 L/s
prendra environ 3 secondes et 20L/s
environ cinq secondes.

Le temps nécessaire au dégonflage du
sac orange correspond sensiblement
au temps de gonflage.

Comment interpréter
l'essai

À l'aide des exemples présentés 
ci-dessus, si le débit d'air mesuré
depuis un registre est inférieur à
10L/s, le générateur de chaleur 
fournit peu de chaleur à la pièce.

Si vous installez un ventilateur
d'extraction de 100 pi3/mn et 
qu'il réussit à remplir un sac de
dimensions standards en moins 
de deux secondes, vous obtenez 
alors le débit d'extraction coté 
pour le ventilateur.

Petit sac à ordures (Glad, de 66 x 91 mm)
TTeemmppss  nnéécceessssaaiirree  QQuuaannttiittéé  dd’’aaiirr
aauu  ggoonnffllaaggee  dduu  ssaacc ddaannss  llee  ssaacc

2 secondes 35 L/s (75 pi3/mn)*

4 secondes 20 L/s (40 pi3/mn)

10 secondes 10 L/s (20 pi3/mn)

* L/s = litres par seconde; pi3/mn = pieds cubes par minute

Grand sac à ordures orange 
(Glad, de 79 x 119 cm)

TTeemmppss  nnéécceessssaaiirree  QQuuaannttiittéé  dd’’aaiirr
aauu  ggoonnffllaaggee  dduu  ssaacc ddaannss  llee  ssaacc

2 secondes 100 L/s (210 pi3/mn)

4 secondes 50 L/s (105 pi3/mn)

6 secondes 35 L/s (75 pi3/mn)

10 secondes 20 L/s (40 pi3/mn)

* L/s = litres par seconde; pi3/mn = pieds cubes par minute
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Bien que ce produit d’information se fonde sur les connaissances actuelles des experts en habitation, il n’a pour but que d’offrir des renseignements
d’ordre général. Les lecteurs assument la responsabilité des mesures ou décisions prises sur la foi des renseignements contenus dans le présent ouvrage.
Il revient aux lecteurs de consulter les ressources documentaires pertinentes et les spécialistes du domaine concerné afin de déterminer si, dans leur
cas, les renseignements, les matériaux et les techniques sont sécuritaires et conviennent à leurs besoins. La SCHL se dégage de toute responsabilité
relativement aux conséquences résultant de l’utilisation des renseignements, des matériaux et des techniques contenus dans le présent ouvrage.

L'essai de mesure du débit d'air à l'aide d'un
sac à ordures est aussi utile si vous avez remplacé
votre système de chauffage ou de climatisation ou que vous
avez soumis votre maison à d'importantes rénovations.

Pour en savoir plus sur les feuillets
documentaires Votre maison, ainsi que sur 
une vaste gamme de produits d'information,
visitez le site Web de la SCHL à l'adresse
suivante :

www.cmhc-schl.gc.ca

ou communiquez avec

le bureau local de la SCHL
ou la

Société canadienne d'hypothèques et de logement
700, chemin de Montréal
Ottawa (Ontario) K1A 0P7

Téléphone : 1 800 668-2642
Télécopieur : 1 800 245-9274


