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SOMMAIRE

Un deuxiéme volet a ét€ commandé par la Société canadienne d’hypotheques et
de logements sur le «Projet de recherche sur la réduction du bruit d’appareils ménagers
dans les immeubles multi-logements» [1], la principale variante de celui-ci étant
I’utilisation d’un plancher de béton de type Hambro a la place du plancher initial en bois.

Le but de ce projet est de quantifier, sur une base comparative, le degré
d’insonorisation procuré par différents matériaux résilients installés sous des appareils
ménagers et sanitaire, sur la transmission du bruit vers des logements sous-jacents et
adjacents.

Les différents tests ont ét€ réalisés a l'intérieur de condominiums nouvellement
construits comportant plusieurs logements inhabités. Dans la salle & lavage d’un des
logements situés au deuxieme étage, les appareils ménagers et sanitaire suivants ont été
installés et soumis aux conditions spécifiées:

- machine a laver : cycle de lavage

- sécheuse : cycle normal

- lave-vaisselle : cycle de lavage

- toilette : eau coulant d’une hauteur de 80 ¢cm du sol

Les matériaux résilients qui ont été soumis aux tests sont énumérés ci-apres;
ceux-ci ont été sélectionnés en fonction de leurs disponibilités, leurs cofits ainsi que leurs
utilisations actuelles sur le marché.
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- coussin de néoprene gaufré, DURO 30; 14mm d’épaisseur

- revétement de liege; Dodge Cork; Smm d’épaisseur

- revétement de caoutchouc recyclé; Everlast; 10mm d’épaisseur
- coussin de néopréne nervuré, DURO 60; 6mm d’épaisseur

- joint de toilette GLH

- plancher flottant ; contreplaqué sur Acousti-mat
- plancher flottant ; contreplaqué sur Enkasonic

- plancher flottant ; contreplaqué sur Sonopan

- plancher flottant ; GLH

Les principales conclusions qui ont été dégagées des tests effectués sont résumées
ci-dessous:

- Malgré le fait que les divisions inter-logements possédaient un indice STC de 55
et plus, les appareils ménagers et sanitaire soumis aux essais étaient tous audibles
dans les logements immédiatement adjacents et sous-jacents, avec les niveaux
sonores indiqués ci-dessous:

Appartement sous-jacent:

Machine a laver : 29 dBA
Sécheuse : 22 dBA
Lave-vaisselle : 29 dBA
Toilette : 38 dBA

Appartement adjacent:

Machine a laver : 25 dBA
Sécheuse : 19 dBA
Lave-vaisselle : 24 dBA
Toilette : 37 dBA
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11 faut toutefois mentionner que les condominiums utilisés pour les mesures de
bruit étaient situés dans un environnement particulitrement paisible et que
plusieurs logements étaient inhabités, ce qui implique que le bruit de fond était
trés faible et rend tout bruit perturbateur facilement perceptible.

- Dans des conditions typiques, basées sur une étude [2] du CNRC, le bruit de fond
typique dans un logement (i.e. bruit en I’abscence d’activités humaines dans un
logement) devrait étre suffisamment élevé pour masquer le bruit produit par un
appareil ménager fonctionnant dans un logement voisin. Dans un contexte de vie
normal, ce type de bruit (basses fréquences) peut de plus étre confondu avec celui
du réfrigérateur du logement occupé.

- L’essai effectué avec la toilette a généré le niveau sonore le plus important et
supérieur au bruit de fond typique. De plus, sur le plan subjectif, cette source
de bruit nous apparait étre la plus susceptible de créer un dérangement.

- Les bruits structuraux se transmettent aussi bien vers le logement sous-jacent que
celui adjacent, tel qu’en témoigne les niveaux sonores mesurés lors du test de la
toilette.

- Les coussins de néopréne DUROQO 30 de 14mm d’épaisseur ont en général offert
la meilleur capacité de réduire la transmission de la vibration a un plancher et
aussi d’éliminer la présence des bruits de basses fréquences tels que ceux générés
par les appareils ménagers.

Les planchers flottant soumis aux essais ont tous offert sensiblement la méme
performance 1’un par rapport a 1’autre.
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Pour la toilette, le joint GLH ainsi que les planchers flottant ont rendu inaudible
le bruit généré et transmis aux logements voisins.

Les niveaux sonores mesurés dans le logement sous-jacent pour les quatre
appareils testés sont indiquées a la figure suivante.

; NIVEAUX SONORES (dBA)
4

40

|: Sans traitement - Avec traitement T

35

3a

23

20

15

10

ML-V-C1 S-v-C1 Ly-v-C1 T-V-C5

FIG. T — NIVEAUX SONORES
DANS L'APPARTEMENT SOUS~JACENT
AVEC ET SANS TRAITEMENT

Légende: ML  : Machine & Laver

S : Sécheuse

LV . Lave-Vaisselle

T : Toilette

v . transmission sonore Verticale

C, : coussins de 14mm en néoprene gaufré DURO 30

Cs : joint de toilette GLH
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Basées sur les conclusions de la présente étude, les recommandation suivantes sont
formulées:

A court terme:

- les toilettes devraient, lors de la construction ou de la rénovation de logements
ol le béton constitue 1’'un des éléments du plancher, étre installées sur le joint
GLH ou sur un plancher flottant du méme type que ceux soumis aux €ssais;

- pour les constructions ol le degré d’insonorisation recherché est particulierement
élevé, il est recommandé que ’entrepreneur prévoit la mise en place de lisiere de
néopreéne aux endroits ol des appareils ménagers seront installés.

11 est toutefois important de noter que le bruit de plomberie lors du début du cycle
de lavage de la machine a laver (et du lave-vaisselle) était de 1’ordre de 38 dBA
dans I’espace sous-jacent malgré la présence d’absorption dans la cavité contenant
Ia tuyauterie. Ce bruit est donc supérieur a ce que génere les appareils testés et

par conséquent, la plomberie devrait subir un traitement supérieur dans de telle
situation.

A long terme:

- les manufacturiers d’appareils ménagers et sanitaire devraient prévoir la mise en
place de coussins au niveau des supports au sol (et probablement au comptoir
pour le lave-vaisselle) offrant une capacité de réduction des vibrations suffisantes

pour que la transmission du bruit par voie structurale soit a toute fin pratique
éliminée.
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Finalement, il a été démontré que la mise en place de plancher flottant était
particulierement efficace pour les toilettes, et moyennement efficace pour les appareils
ménagers di en grande partie au fait que ces dernieres sources produisaient de plus
basses fréquences. Il est & prévoir que les planchers flottants soumis aux essais auraient
la méme propriété pour les bruits d’impact, i.e. réduire d’avantage les hautes fréquences
que les basses, ce qui est en général jugé inacceptable puisque les bruits de pas par
exemple seraient toujours audibles.

11 serait donc souhaitable d’effectuer de nouvelles études visant a déterminer la
composition d’un plancher flottant qui répondrait aux impératifs associ€s a la construction
de logements (colt minimum, hauteur réduite, grande disponibilité du matériaux, facilité
d’installation, ...) et qui réduirait la transmission des bruits d’impacts, et conséquemment
des appareils ménagers et sanitaire.

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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LISTE DES ABREVIATIONS

SCHL : Société canadienne d’hypotheques et de logements

TRAITEMENT:

0 : Test sans traitement

B : Test sans aucun appareil en fonction

| C, : coussins de néoprene gaufré de S0mm X 50mm, DURO 30; 14mm d’épaisseur,

installés sous les points d’appui des appareils

(0% : revétement de liege de 1000mm X 1000mm; Dodge Cork; 5mm d’épaisseur

0N : revétement de caoutchouc recyclé de 1000mm X 1000mm; Everlast; 10mm
d’épaisseur

C, : coussin de néopréne nervuré, DURO 60; 6mm d’épaisseur

C;s : joint de toilette GLH

PF, : plancher flottant; contreplaqués sur Acousti-mat

PF, : plancher flottant; contreplaqués sur Enkasonic

PF; . plancher flottant; contreplaqués sur Sonopan

PF, : plancher flottant GLH

/M test sur la sécheuse avec un manteau comportant plusieurs boutons métalliques

/0 : sans manteau

PL. fl. : Plancher flottant

APPAREIL: ML : Machine 2 laver

S : Sécheuse
LV : Lave-vaisselle
T : Toilette
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INTRODUCTION

Un projet de recherche réalisé pour le compte de la SCHL [1] avait démontré
I’'importance de la transmission par voie structurale du bruit généré par des appareils
ménagers et sanitaire.

11 avait €té recommandé de réaliser les mémes tests sur d’autre type de plancher
que celui utilisé alors, soit un plancher de bois.

La SCHL a donc commandé un deuxieme volet au projet initial, celui-ci étant
réalisé sur un plancher de béton de type Hambro.
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CHAPITRE 1
DESCRIPTION DE L’ETUDE

1.1  OBJECTIF

La présente étude vise essentiellement & quantifier, sur une base comparative, le
degré d’insonorisation procuré par différents matériaux résilients, sous forme de coussins
ou de plancher flottant, pour certains appareils ménagers et sanitaire sur un plancher de
type Hambro.

1.2 METHODOLOGIE

La méthodologic générale élaborée pour évaluer Defficacité des différents
matériaux anti-vibratiles sélectionnés consistait & modifier 1’interface reliant un appareil
a un plancher de base et de mesurer I'impact sur le bruit transmis a I’espace sous-jacent
et adjacent par rapport a une situation sans traitement (c.f. figure 1 pour la position des
points de mesure).

Le bruit émit par les appareils listés au tableau 1 et installés sur les matériaux
anti-vibratiles indiqués au tableau 2 a fait I’objet de la présente étude. A noter que ces
derniers ont été identifiés par des abréviations (c.f. page xii) sur les figures présentées
dans ce rapport.

TABLEAU 1
LISTE DES APPAREILS

machine a laver
sécheuse
lave-vaisselle
toilette’

* : fixée au plancher avec une bride STD, sans raccordement avec des conduits

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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Appareils ménagers
et sanitaires

l_.l

!}l' P 1 Point d'e mesure,

v —1  transmission
latérale
201
\ »

4 |

h:ﬂ

2e étage

.ﬁ—"/__ Point de mesure,
transmission

verticale

ler étage

FIGURE 1 - POSITION DES POINTS DE MESURE
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TABLEAU 2
LISTE DES MATERIAUX ANTI-VIBRATILES

coussins de néopréne gaufré de S0mm X 50mm, DURO 30; 14mm d’épaisseur
revétement de litge de 1000mm X 1000mm; Dodge Cork; Smm d’épaisseur
revétement de caoutchouc recyclé de 1000mm X 1000mm; Everlast; 10mm d’épaisseur
coussins de néopréne nervuré, DURO 60; 6mm d’épaisseur

plancher flottant; contreplaqué sur Acousti-mat

plancher flottant; contreplaqué sur Enkasonic

plancher flottant; contreplaqué sur Sonopan

plancher flottant; GLH

Les planchers flottants avaient une surface de 1000mm par 1000mm et étaient
constitués de deux contreplaqués superposés de 19mm (2 1’exception du plancher GLH
qui avait une superficie approximative de 1000mm par 2000mm) installés sur le produit
spécifié au tableau 2, le tout sur le plancher de base. Les brochures techniques de
certains produits indiqués au tableau 2 sont présentées a 1’annexe II.

Les différents essais ont été réalisés principalement en période de nuit afin de
minimiser ’influence de sources de bruit extérieures. Le bruit de fond a été mesuré
périodiquement et a été soustrait du bruit mesuré lorsque les appareil fonctionnaient. Un
test a de plus été effectué afin de vérifier le seuil minimal des appareils utilisés. Celui-ci
s’est révélé étre de 0 dBA pour la majorité des bandes de 5 d’octave considérée.

Les tests ont par ailleurs été réalisés dans un contexte réel (condominiums
nouvellement construits comportant plusieurs unités inhabitées). Une vérification
sommaire a permis de réaliser que le bruit se transmettait principalement par le plancher.
Cette transmission peut toutefois se faire de fagon structurale (i.e. vibration de 1’appareil
transmis directement au plancher) ou de fagon aérienne (i.e. appareil qui fait un bruit
dans le local qui met en vibration le plancher).
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Par conséquent, il ne faut pas conclure qu’un produit résilient est nécessairement
inefficace si la réduction sonore obtenue est faible puisque la transmission sonore peut
étre alors aérienne et qu’ainsi la réduction de la vibration a un impact négligeable sur le
bruit transmis a I’espace adjacent.

Les compositions de I’assemblage plancher/plafond et du mur inter-logements sont
indiquées respectivement aux tableaux 3 et 4.

TABLEAU 3
COMPOSITION DE 1’ASSEMBLAGE PLANCHER/PLAFOND

béton 95mm d’épaisseur

structure métallique de type Hambro, 355mm
laine acoustique, 65mm

massonite, 12.7mm

fourrure métallique, 25.4mm

plaque de plétre de 15.9mm

TABLEAU 4
COMPOSITION DU MUR INTER-LOGEMENTS

plaques de plitre de 15.9mm, FC
laine acoustique de 90mm
montant métallique de 90mm
plaques de plitre de 15.9mm, FC
montant métallique de 90mm
laine acoustique de 90mm
plaques de platre de 12.7mm, FC
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La liste des tests effectués est présentée au tableau 5:
TABLEAU 5§
LISTE DES TESTS
Appareil Matériaux 2 tester
B 0 C G, Cs C, PF, | PF, | PF; | PF,

Machine a X X X X X X X X X

laver

Sécheuse X X X X X X X X X

Lave- X X X X X X X X X

vaisselle

Toilette X X X X X X X X X

1.3 INSTRUMENTATION

Les instruments utilisés lors des tests sont indiqués ci-dessous:

- sonometres Bruél & Kjaer, 2230 et 2231

- calibrateur, B&K 4230
- enregistreuse B&K, 7006

- Analyseur Nicolet Scientific Corporation, 446B

Chaque instrument a été calibré périodiquement durant les séances de mesure

et les corrections nécessaires ont été effectuées au besoin.

* : Test effectué sur la transmission latérale seulement étant donné la faiblesse

du signal
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CHAPITRE 2
RESULTATS ET ANALYSES DES MESURES

Les résultats complets des mesures de bruit sont présentés a 1’annexe I.

Le bruit mesuré sans traitement a été comparé au bruit de fond mesuré dans 602
logements au Canada par le CNRC [2]. Si le niveau sonore généré par un appareil est
inférieur au bruit de fond, celui-ci ne devrait pas étre perceptible dans la majorité des
situations. Seuls les gens demeurant dans des logements situés dans un environnement
particuli¢rement paisible, et donc avec un bruit de fond trés faible, pourrait entendre les
appareils, comme ce fut le cas dans les condominiums utilisés lors des essais.

2.1 BRUIT GENERE SANS TRAITEMENT

2.1.1 Machine i laver

La machine 2 laver a généré du bruit principalement dans les basses fréquences,
tel qu’indiqué a la figure 2. Ce bruit a excédé le bruit de fond pour certaines bandes de
Ya d’octave, ce qui implique qu’il devrait étre audible dans la majorité€ des logements.
Ce bruit peut toutefois étre confondu avec celui généré par le réfrigérateur du logement
habité, et par conséquent ne devrait pas constituer une source importante de dérangement.
Ce bruit sera toutefois audible dans les endroits peu bruyants et bénéficiera d’étre atténué
a ce moment.

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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2.1.2 Sécheuse

Tel qu’indiqué a la figure 3, la sécheuse a produit un bruit concentré autour de
125Hz et 500 Hz, le moteur étant responsable de la premiére pointe, et le ventilateur de
la deuxieéme. Tel qu’il a pu étre observé lors des essais avec les différents traitements,
les niveaux sonores autour de 500 Hz n’ont jamais été réduit de fagon significative (c.f.
figure I-2), ce qui laisse présager qu’il s’agit principalement d’une transmission aérienne.

De plus, un essai a été réalis€ avec un manteau comportant plusieurs boutons
métalliques (c.f. figure I-3). Le bruit produit par les impacts des boutons sur le tambour
de la sécheuse et transmis aux logements voisins était principalement des moyennes
fréquences (500 Hz et 1000 Hz) et se transmettait aussi par voie aérienne.

Il faut noter finalement que le bruit généré est inférieur au bruit de fond typique,
ce qui implique que cette source de bruit ne devrait pas constituer un dérangement.

DECIBEL CONSULTANTS INC.



ONI SINVLINSNOD TH4I03d

01

puoj 3p g ———
Juasoelpe Teoo] [
Juave[-snog 8O0 |

ASNAHIAS VI DAV

HINSAW LINYd Nd FJLOE4S — € "DId

(zH) 3AV100.0 &/1 3a FANYE
oge

0002 oa_g 009

921 ch

{vap) STIONOS XNYIAIN

01

1]

02

g

0t

<t




REDUCTION DU BRUIT D’APPAREILS MENAGERS PAGE 11
AU TRAVERS D'UN PLANCHER DE BETON HAMBRO

2.1.3 LAVE-VAISSELLE

Le lave-vaisselle a généré un niveau global de bruit du méme ordre que la
machine 2 laver, mais avec un spectre mieux équilibré dii au fait que I’eau frappant les
parois produisait du bruit 2 moyenne fréquence.

Tel qu’indiqué a la figure 4, le bruit transmis verticalement est supérieur au bruit
de fond typique 2 2 bandes de ¥s d’octave, tandis que le bruit transmis latéralement est
inférieur.

Tel que mentionné précédemment puisque le bruit produit par le lave-vaisselle
présente un spectre équilibré qui est en général plus difficile a discerner du bruit ambiant
dans un logement, cette source de bruit ne devrait pas elle aussi étre considérée
dérangeante.

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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2.1.4 TOILETTE

L’eau coulant dans la toilette a produit un niveau sonore nettement supérieur aux
autres appareils soumis aux essais, en plus d’étre 10 dBA au-dessus du bruit de fond
typique. Sur le plan subjectif, il est & prévoir que ce type de bruit devrait étre jugé le
plus dérangeant parmi le groupe d’appareils testés, en plus d’étre souvent considéré par
les gens comme un manque flagrant d’insonorisation.

Tel que discuté dans la section 2.2, le bruit se transmet uniquement par voie
structurale.

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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2.2 CLASSIFICATION DES PRODUITS RESILIENTS

Les produits testés ont été classés dans la présente section selon la réduction du
niveau global qu’ils ont procurés par rapport & une situation sans traitement. Lorsque
des traitements ont procuré la méme réduction sonore, 1'écart type entre les niveaux
sonores mesurés en dBA pour les bandes de ¥z d’octave allant de 63 a 2000 Hz a été
utilisé pour discriminer les produits. Un écart-type faible signifie que le spectre est bien
balancé, et par conséquent que le bruit est moins susceptible de causer un dérangement.

1l est & noter que la classification des produits dans le cas de la sécheuse a été fait
en utilisant les niveaux sonores mesurés de 63 Hz a 250 Hz étant donné que le bruit
produit aux fréquences supérieures se transmettaient de fagon aérienne, et donc ne
fluctuait pas indépendamment du traitement appliqué.

Un classement global a de plus été réalisé en additionnant la réduction sonore
obtenu & chaque appareils ménagers pour chacun des produits.

DECIBEL CONSULTANTS INC.



REDUCTION DU BRUIT D'APPAREILS MENAGERS PAGE 16
AU TRAVERS D'UN PLANCHER DE BETON HAMBRO

2.2.1 Appareils ménagers

Le classement des produits résilients par type d’appareil est indiqué aux figures
6 a 11, les plus performant étant positionnés dans la partie supérieure des figures, i.e.
avec les niveaux sonores mesurés les plus faibles. Le classement global est indiqué au
tableau 6.

TABLEAU 6
Classement global des produits testés
pour les appareils ménagers

Produits Réduction sonore totale
C,: néoprene, 14mm 57
PF,: plancher flottant; Acousti-mat 47
PF,: plancher flottant; Enkasonic 46
C, : caoutchouc; Everlast; 10mm 45
PF,: plancher flottant; GLH 40
PF;: plancher flottant; Sonopan 32
C,: ligge; Dodge Cork; Smm 17

Les lignes directrices qui se dégagent de ce classement global sont les suivantes:

- le néoprene de 14mm d’épaisseur (traitement C,) se démarque des autres produits
testés en ayant procuré des réductions sonores les plus importantes dans la
majorité des situations;

- un groupe de produits, soient les planchers flottant Acousti-mat, Enkasonic et
GLH ainsi que le revétement en caoutchouc recyclé, ont aussi procuré des
réductions sonores appréciables sans se démarquer 1’un de ’autre;

- le plancher flottant avec Sonopan est celui qui a procuré les plus faibles
réductions sonores, tandis que le revétement avec lidge a procuré des réductions
négligeables lors de tous les essais.

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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Neoprene, DURGQ 30

Pl fl1, GLH

Pl. f1. Enkasonic —

Pl. 1. Acousti—mat ]

Caocutchouc Everlast 1

Fl. 1l. Sonopan

Liege Dodge Cork ]

Aueun traitement I i i ]

5 10 15 20 25 30 33 40
Niveau sonore (dBA)

FIG. 6 — CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES
FOUR LA MACHINE A LAVER
(TRANSMISSION VERTICALE)

Neoprene, DURQ 30 ]

Caoutchouc Everlast ]

Pl fl. GLH P ——

Pl. fl. Acousti—mat 1

Pl. fl. Sonopan ]

Pl. fl. Enkasonic y

Liege Dodge Cork

Aucun traitement

i i i

] 10 15 20 25 30 35 40
Niveau sonore (dBA)

FIG. 7 —~ CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES
POUR LA MACHINE A LAVER
(TRANSMISSION LATERALE)
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Neoprene Duro 30 B

Pl fl. Enkasonic F—2

Caocutchouc Everlast
Pl fl. Sonopan F———1
PL fl. Acousti-mat F———

Pl. f1. GLH

Liege Dodge Cork - 3

Aucun traitement

0 5 10 13 20 25 30 35 40
Niveau sonore (dBA)

FIG. 8 — CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES
POUR LA SECHEUSE
(TRANSMISSION VERTICALE)

Neoprene DURO 30

Pl. {1, Enkasoniec
Caoutchouc Everlast E’
Pl fl. Acousti-mat E:’
Pl. f1, GLH m

liege Dodge Cork

Pl fl. Sonopan l:l

i i
] 10 15 20 25 30 35 40
Niveau sonore (dBA)

FIG. 9 — CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES
POUR LA SECHEUSE
(TRANSMISSION LATERALE)

Aucun traitement
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Neoprene DURO 30 ::
PL fl. Acousti-mat F———x

Pl. fl. GLH

Caputchouc Everlast =

Pl. f1. Enkasonic ]

Pl. f1. Sonopan ]

Liege Dodge Cork 1

Aucun traitement )|
i i i i

5 10 15 20 25 30 35 40
Niveau sonare (dBA)

FIG. 10 — CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES
POUR LE LAVE-VAISSELLE
(TRANSMISSION VERTICALE)

PL fl. Acousti-mat F—————
Neoprene DUR0 30 F—————
Caoutchouc Everlast E::L—‘—l

Pl fl. Enkasonic F—————

PL fl. GLH ——————

Fl. fl1. Soncpan ]

Liege Dodge Cork ]

Aucun traitement I | l ]
5 10 15 20 25 30 35 40
Niveau sonare (dBA)
FIG. 11 — CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES
POUR LE LAVE-VAISSELLE

(TRANSMISSION LATERALE)
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2.2.2 Appareil sanitaire (toilette)

Les classements des produits testés pour les transmissions verticale et latérale sont
indiqués aux figures 12 et 13.

Ceux-ci ne doivent étre considérés que pour les produits ayant procurés les plus
faibles atténuations sonores. En effet, pour le joint de toilette GLH ainsi que pour tous
les planchers flottants, le bruit de I’eau coulant dans la toilette était inaudible aux points
de mesure, et par conséquent tous ces produits doivent étre considérés aussi efficaces les
uns que les autres.

Le test avec la toilette constitue 1’exemple le plus spectaculaire de 1’effet de la
réduction de la transmission structurale par des produits résilients avec des réduction
ayant excédé 30 dBA.

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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Pl. fl. Enkasonic EJ

Joint GLH

Pl. fl. Sonopan

PL. {l. Acousti—mat

Caoutchouc Everlast

Neoprene DURO 60

liege Dodge Cork

Aucun traitement

1 i { i i

5 10 15 20 25 30
Niveau sonore (dBA)

POUR LA TOILETTE
(TRANSMISSION VERTICALE)

35

40

FIG. 12 — CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES

Fl. fl. Sonopan B
Fl. fl. GLH ¥
Pl. fl. Enkasonic F—3
1

Pl. fl. Acousti-mat

Joint GLH —]

Cacutchouc Everlast

Neoprene DURO 60 - —

Liege Dodge Cork )

Aucun traitement

i [ 1 i

5 10 15 20 25 30
Niveau sonare (dBA)

POUR LA TOILETTE
(TRANSMISSION LATERALE)

35

40

FIG. 13 — CLASSEMENT DES PRODUITS TESTES
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CONCLUSIONS

1) Malgré le fait que les divisions inter-logements possédaient un indice STC de 55
et plus, les appareils ménagers et sanitaire soumis aux essais €taient tous audibles dans
les logements immédiatement adjacent et sous-jacent.

2) Dans des conditions typiques, basé sur une étude [2] du CNRC, le bruit de fond
dans un logement (i.e. bruit en ’absence d’activités humaines dans un logement) devrait
étre suffisamment élevé pour masquer le bruit produit par un appareil ménager
fonctionnant dans un logement voisin. De plus, ce type de bruit peut de plus étre
confondu avec celui du réfrigérateur du logement occupé dans un contexte de vie normal
ou quand le réfrigérateur arréte, variation sonore normale selon les cycles.

(3) L’essai effectué avec la toilette a généré le niveau sonore le plus important et
supérieur au bruit de fond typique. De plus, sur le plan subjectif, cette source de bruit
nous apparait étre la plus susceptible de créer un dérangement.

4 Les coussins de néopréne DURO 30 de 14mm d’épaisseur ont en général offert
la meilleur capacité de réduire la transmission de la vibration a un plancher et aussi
d’éliminer la présence des bruits de basses fréquences. Pour la toilette, le joint GLH
ainsi que les planchers flottant ont rendu inaudible le bruit généré et transmis aux
logements voisins.

(5)  Les bruits structuraux se transmettent aussi bien vers le logement sous-jacent que
celui adjacent avec un plancher tel que celui utilisé dans la présente étude.

DECIBEL CONSULTANTS INC.



RECOMMANDATIONS

A court terme:

- les toilettes devraient, lors de la construction ou la rénovation de logements ou
le béton constitue 1’un des éléments du plancher, étre installés sur le joint GLH
ou sur un plancher flottant du méme type que ceux soumis aux essais;

- pour les constructions ol le degré d’insonorisation recherché est particulierement
élevé, il est recommandé que le contracteur prévoit la mise en place de lisiére de
néoprene aux endroits ou des appareils ménagers seront installés.

11 est toutefois important de noter que le-bruit-de plomberie lors du début du cycle
de lavage de la machine i laver (et du lave-vaisselle) était de 1’ordre de 38 dBA
dans I’espace sous-jacent malgré la présence d’absorption dans la cavité contenant
la tuyauterie. Ce bruit est donc supérieur a ce que génere les appareils testés et
par conséquent, la plomberie devrait subir un traitement supérieur dans de telle
situation.

A long terme:

- les manufacturiers d’appareils ménagers et sanitaire devraient prévoir la mise en
place de coussins au niveau des supports au sol (et probablement au comptoir
pour le lave-vaisselle) offrant une capacité de réduction des vibrations suffisantes
pour que la transmission du bruit par voie structurale soit a toute fin pratique
éliminée.

DECIBEL CONSULTANTS INC.
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Finalement, il a été démontré que la mise en place de plancher flottant était
particulierement efficace pour les toilettes, et moyennement efficace pour les appareils
ménagers di en grande partie au fait que ces dernieres sources produisaient de plus
basses fréquences. Il est a prévoir que les planchers flottants soumis aux essais auraient
la méme propriété pour les bruits d’impact, i.e. réduire d’avantage les hautes fréquences
que les basses, ce qui est en général jugé inacceptable puisque les bruits de pas par
exemple seraient toujours audibles.

11 serait donc souhaitable d’effectuer de nouvelles études visant & déterminer 1a
composition d’un plancher flottant qui répondrait aux impératifs associés a la construction
de logements (colit minimum, hauteur réduite, grande disponibilité du matériaux, facilité
d’installation, ...) et qui réduirait la transmission des bruits d’impacts, et conséquemment
des appareils ménagers et sanitaire.

11 est recommandé de mettre en place le traitement consistant en des coussins de
néopréne (C,) dans différents logements avec plusieurs types d’assemblage
plancher/plafond ayant des capacités de réduction des bruits solidiens inférieurs a celle
du plancher utilisé dans la présente étude, notamment un plancher de béton. L’efficacité
du traitement serait alors mesurée dans différentes conditions réelles et la possibilité d’en
recommander 1’usage de fagon généralisée pourrait ainsi étre confirmée.

/L/,uﬂ A/,.d ,;4&.

Martin Meunier, ing.
Pointe-Claire
Septembre 1992
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ANNEXE I
RESULTATS DES TESTS
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ANNEXE II
BROCHURES DE CERTAINS PRODUITS RESILIENTS



PF,
PF,

LISTE DES FOURNISSEURS DE MATERIAUX RESILIENTS

coussins de néopréne gaufré de SO0mm x 50mm, DURO 30; 14 mm
d’épaisseur, installés sous les points d’appui des appareils
coussins de néoprene nervuré, DURO 60; 6mm d’€paisseur

RACAN INDUSTRIES INC.

3737, boul. Lite

Laval,Québec

H7E 4X8 Téléphone: (514) 324-5050

revétement de liege de 1000mm x 1000mm; Dodge Cork; Smm
d’épaisseur
revétement de caoutchouc recyclé de 1000mm x 1000mm; Everlast; 10mm
d’épaisseur

PHOENIX, Produits pour plancher et mur

6660, Cote de Liesse

St-Laurent, Québec

HA4T 1E3 Téléphone: (514) 942-3000

plancher flottant de 1000mm x 1000mm; Acousti-mat
plancher flottant de 1000mm x 1000mm; Enkasonic

NOMAT
3175, boul. Industriel
Laval, Québec Téléphone: (514) 662-2604
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pPace II-2

PF,

PF,

plancher flottant de 1000mm x 1000mm; Sonopan

Quincaillerie Val-Royal

plancher flottant GLH
joint de toilette GLH

INSONORISATION GLH INC.
911, Saint-Antoine
Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec

GOA 3RO Téléphone:

(418) 826-2589
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