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FACTEURS DE CONVERSION VERS LE SYSTEME METRIQUE

Unites Facteur de

imperiales conversion Resultat en:

MESURES DE LONGUEUR
pouce x 25 millimetre (mm)
pied x 30 centimetre (cm)

verge x 0,9 metre (m)

mille x 1,6 kilometre (km)

MESURES DE SURFACE
pouce carre x 6,5 centimetre carre (cm2

)

pied carre x0,09 metre carre (m 2
)

acre x 0,40 hectare (ha)

MESURES DE VOLUME
pouce cube x 16 centimetre cube (cm 3

)

pied cube x 28 decimetre cube (dm 3
)

verge cube x 0,8 metre cube (m 3
)

once liquide x 28 millilitre (ml)

chopine x 0,57 litre it)
pinte x 1,1 litre (I)
gallon x4,5 litre (£)
boisseau x 0,36 hectolitre (hi)

MESURES DE POIDS
once x 28 gramme <g)

livre x 0,45 kilogramme (kg)

tonne courte (20001b) x 0,9 tonne (t)

MESURE DE TEMPERATURE
degres Fahrenheit ( F-32)x 0,56

ou (°F-32 x 5/9 degres Celsius (°C)

livre au pouce carre x6,9 kilopascal (kPa)

MESURE DE PUISSANCE
horsepower* x 746 watt (W)

x 0,75 kilowatt (kW)

MESURES DE VITESSE
pied a la seconde x0,30 metre a la seconde (m/s)

mille a I'heure x 1,6 kilometre a I'heure (km/h)

MESURES AGRAIRES
gallon a I'acre x 11,23 litre a I'hectare (i/ha)

pinte a I'acre x 2,8 litre a I'hectare (i/ha)
chopine a I'acre x 1,4 litre a I'hectare (i/ha)
once liquide a I'acre x 70 millilitre a I'hectare (ml/ha)

tonne a I'acre x2,24 tonne a I'hectare (t/ha)

livre a I'acre x 1,12 kilogramme a I'hectare (kg/ha)

once a I'acre x 70 gramme a I'hectare (g/ha)

plants a I'acre x 2,47 plants a I'hectare (plants/ha)

*Le horsepower est une unite differente du cheval-vapeur.

Le signe decimal est une virgule.
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Une cloture bien concue et construite de la facon appropriee
est utile durant nombre d'annees, tout en n'exigeant qu'un
minimum d'entretien. Par contre, les clotures mal construites

sont onereuses, quel qu'en soit le coui initial, car elles exigent

de la main-d'oeuvre et des frais supplementaires pour
I'entretien, les reparations et la reconstruction.

La presente publication doit servir de guide a ceux qui se
proposent de construire des clotures autour des paturages et

des champs.

Les renseignements ci-inclus devraient aider a elever des
clotures fortes et resistantes garantissant la main-d'oeuvre et le

materiel investis.

Vous trouverez dans cette brochure des informations detaillees

relatives a la construction des clotures les plus courantes:
soient celles elevees avec des poteaux de bois et des barbeles.
Y sont aussi consignes des renseignements concernant
les clotures suspendues en fil de fer entrelace, ainsi que les

montages electriques.

Voici des chiffres utiles pour la construction d'une cloture:

— une perche vaut 5 m (I6V2 pi)

— 320 perches valent 1,6 km (un mille)
— le perimetre d'une section de 160 acres est de 3200 m

(640 perches)

POTEAUX DE BOIS

On utilise tres souvent des poteaux de bois a cause de leur

disponibilite, de la facilite de leur manutention et de la modicite
de leur cout.

Afin de reduire au minimum le cout annuel des clotures
permanentes, il faut utiliser des poteaux traites sous pression,
sinon ils ne durent pas longtemps.

Voir page 27 pour le mode de traitement.



Les dimensions et le cout de ces poteaux sont donnes au
tableau I.

TABLEAU I — DIMENSIONS ET COUT DES POTEAUX
TRAITES SOUS PRESSION

Profondeur
Diametre approximative

Longijeur au haut d'enterrement Cout*
Poteaux m (Pi) cm (po) m (Pi) ($)

D'angle,

d'extremite
etde tension 2,4 (8) 13-15 (5-6) 1,2 (4) 4.35

D'angle,

d'extremite

et jambes
de force 2,1 (7) 10-13 (4-5) 0,9 (3) 2.37

De ligne 2,1 (7) 8-10 (3-4) 0,9 (3) 1.81

1,8 (6) 8-10 (3-4) 0,6 (2) 1.62

1,8 (6) 5-8 (-3) 0,6 (2) 1.17

* Prix moyen f. a b. Brandon, le 1er avril 1975 (Poteaux traites sous pression)

POTEAUX D'ACIER

Les poteaux d'acier coutent plus cher que ceux de bois mais
leur emploi facilite le travail. Utilises pour les assemblages de
tension et les coins ils doivent etre places dans le beton
afin de resister au deplacement lateral. Dans la majorite des
cas, ils coutent plus cher que les poteaux de bois traites sous
pression.

POTEAUX DE BETON

On peut fabriquer, a la ferme, des poteaux en beton arme.
Etant lourds et difficiles a manier, ils sont peu utilises, lis ne
peuvent pas etre enfonces au marteau-pilon.

FIL DEFER BARBELE

On peut se procurer du fil de fer barbele de differents calibres

et genres. II doit resister a la corrosion, aux pressions exercees
par les animaux, et demeurer tendu, meme lorsqu'il y a des
changements de temperature.

II existe deux genres de fil de fer barbele: le fil a deux brins et le

fil a un brin. Ce dernier plus leger et plus fort, compte un plus

grand nombre de picots au pied et coute moins cher.

Contrairement au fil a un brin, celui a deux brins exige une
tension extremement puissante. Vous trouverez au tableau II

une comparaison des genres courants de fil de fer barbele.



FIGURE 1 METHODES DE CRAMPONNAGE
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ATTACHES METALLIQUES

Poteaux de bois — Des crampons galvanisees de 3,8 a 4,5 cm
(IV2 a 1

3A po) doivent etre enfoncees obliquement, a un angle
legerement incline vers le bas (voir illustration 1). II taut les

enfoncer a une distance d'environ 3 mm (Vs de po) du til de fer

afin que ce dernier puisse se deplacer dans les crampons. S'il y
a un picot a moins de 2,5 cm (1 po) du crampon, il taut

le couper.

Afin de mieux maintenir en place les tils de fer on peut se servir

de rectangles de tole galvanisee (V2 X 1 po X calibre 20)
maintenus a cheval sur le fil et fixes au poteau par deux clous
galvanises de 7 cm (3 po) (torsades de preference). Ceci est
recommandable pour les poteaux pas tres sees ou qui ont
tendance a fendiller et absolument necessaire pour les clotures
suspendues.

Poteaux d'acier — On peut utiliser divers genres d'agrafes
mQtalliques ou de fil de fer galvanise pour attacher les barbeles
aux poteaux d'acier. Generalement, on les fournit avec les

poteaux. (voir fig. 2).

ESPACEURS

On utilise des espaceurs pour maintenir un ecart approprie
entre les fils de fer lorsque les poteaux sont situes a des
distances depassant 4,9 a 6,7 m (16 a 22 pi).

On peut se procurer deux genres d'espaceurs:

(a) En un morceau, comprenant un fil de fer tourne en
spirale double de 1 m (40 po) de longueur. On le pose
en I'enroulant autour du fil de fer superieur et ainsi de
suite jusqu'au fil du bas.
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FIGURE 2 ATTACHES SUR POTEAUX D'ACIER

\k

(b) En deux morceaux, comprenant une seule spirale et

un fil de fer droit de 1 m (40 po) de longueur. On
I'installe en placant le fil de fer spirale d'un cote du fil

de fer barbele et en faisant passer le fil de fer droit

dans le fil de fer spirale, immobilisant ainsi le fil de fer

barbele. L'espaceur a deux morceaux s'installe plus
facilement et plus rapidement que celui en un
morceau.

OUTILLAGE POUR INSTALLATION
DES CLOTURES

L'emploi de mototariere de marteaux-pilons et de devidoirs a
roue pour les fils de fer peut reduire considerablement la main-
d'oeuvre. On peut installer les poteaux de ligne beaucoup plus
rapidement avec un marteau-pilon qu'avec une mototariere et

en recourant au damage manuel. Dans les endroits pierreux,
on peut parfois enfoncer les poteaux la ou une mototariere ne
peut etre utilisee.

Dans la majorite des cas, les poteaux sont fixes plus solidement
dans le sol s'ils sont enfonces que s'ils avaient ete mis dans le

trou et dames manuellement. Voici les cadences de travail

typiques:

POTEAUX POSES EN UNE HEURE

Marteau-pilon 15
Tarierea moteur 6
A la main 4

AUTRES OUTILS:

beche
vilebrequin
tendeur pour fil

defer
devidoir a roue
tronconneuse

ruban a mesurer
palan
marteau de
charpentier
niveau

pinces a clotures
pincescoupantes
pilon

griffe pour fil defer



METHODES POUR PLANTER LES POTEAUX

MOTO-TARIERE

TARIERE A MAIN

assemblages

COINS ET EXTREMITES

Les assemblages aux coins et aux extremites constituent la

base de la construction d'une cloture. Un assemblage mal fait

peut entratner la chute de toute une section de cloture. Les
poteaux d'angle et des extremites doivent done etre fixes

solidement et bien ancres comme le montrent les fig. 4 et 5.

(annuaire ASAE)

Les assemblages en deux elements, tels qu'indiques, sont
DEUX FOIS PLUS FORTS que ceux a un seul element,
reduisant ainsi de moitie tout deplacement vertical aussi bien
qu'horizontal, sous de fortes pressions.



On peut utiliser les assemblages a element unique pour les

courtes sections de cloture — jusqu'a 100 m (20 perches).

Les assemblages a deux elements doivent etre utilises

pour les longueurs de 100 a 400 m (20 a 80 perches).

Pour les clotures plus longues, on utilise les assemblages a
deux elements ainsi que les assemblages intermediates sur le

poteau de tension.

5" Min (13 cm)5" Min (13 cm)

4^
4" Min (10 cm)

1. Jambe de force horizontale

13 cm (5 po) min.

2. Cheville d'acier

3. Fil de tension

4. Poteau de coin

5. 4 coins de fil n° 9

6. Poteau de tension n° 1

7. Poteau de tension n° 2

8. Baton de tension

FIGURE 5 ASSEMBL/

5' V*«H

Poteau de coin diametre au sommet 13 cm (5

po) longueur 2,4 m (8 pi)

2e poteau (ancrage et tension)

13 cm (5 po)

Courtes longueurs de fil

Vers le tendeur

Jambe de force inclinee



DIMENSIONS DES COMPOSANTS

— Poteaux d'angle et d'extremite: 13 a 15 cm (5 a 6 po) de
diametre en haut et 2,4 m (8 pi) de longueur.

— Poteaux d'ancrage: 10 a 13 cm (4 ou 5 po) de diametre
en haut (voir les fig. 4 et 5) et 2,4 m (8 pi) de longueur.

— Jambes de force: 8,9 cm (3
1
/2 po) de diametre au

minimum aux extremites et 3 m (10 pi) de longueur
au maximum.

— Tendeurs: Quatre brins (2 boucles) de fil de fer

galvanise n° 9.

ASSEMBLAGES D'ANCRAGE HORIZONTAUX

Les assemblages aux angles torment deux points d'attache aux
extremites avec un seul poteau d'extremite.

1. Posez les poteaux d'angle, d'extremite et d'ancrage a
au moins 1 m (3

1
/2 pi) de profondeur et aux

espacements requis pour recevoir des jambes de
force de 2 m (7 pi) a 3 m (10 pi) de longueur.

2. Inclinez le poteau d'extremite ou d'angle a 2,5 cm
(1 po) de la direction opposee a celle de la tension
pour qu'il prenne une position verticale lorsque les

fils de la cloture seront tendus.

3. Fixez la jambe de force aux deux poteaux a 30 cm
(12 po) au-dessous de leur extremite superieure.
Les jambes de force doivent etre relies aux po-
teaux en utilisant une cheville d'acier de 1 x 10 cm
(% x 4 po) a chaque extremite et s'enfoncant a 5 cm
(2 po) dans la jambe de force et le poteau.

4. Attachez le fil d'ancrage fait de quatre brins de fil en
acier galvanise n° 9, agrafe a 10 cm (4 po) au-dessus
du niveau du sol, sur le poteau d'extremite et a 10 cm
(4 po) au-dessous de la partie superieure du poteau
d'ancrage. Raidissez en tordant au moyen d'un baton
solide laisse en place de facon a pouvoir regler la

tension plus tard.

L'assemblage par ancrage diagonal (fig. 5) est recommande
pour les sols meubles. Les particulates relatives a la

construction sont semblables a celles indiquees ci-dessus.
Toutefois, dans le cas actuel la cloture est etiree depuis le

premier poteau d'ancrage (plutot que depuis le poteau
d'extremite) etant donne que la cloture est congue pour assurer
une tension maximale a cet endroit. On utilise de courtes
longueurs de fil de fer barbele ou de fil de fer entrelace dans
I'intervalle entre le poteau d'extremite et le premier poteau
d'ancrage une fois que le fil est completement tendu.



ASSEMBLAGES AUX POTEAUX DE TENSION

Ces assemblages doivent etre situes a au plus 400 m
(80 perches) d'espacement, en lignes droites et doivent
epouser les variations topographiques appreciates.

Les particularites relatives a la construction sont semblables a
celles des assemblages aux extremites et aux coins, sauf que le

poteau du centre sert d'ancrage et les deux poteaux de cote, de
soutien. Voici deux modeles:

4" Min (10 cm) 5" Min (13 cm) 4" Min (10 cm)

1. Jambe de force horizontale

Li 2. 4 brins de fil n° 9

3. Cheville d'acier

4. Baton de tension

FIGURE 7 ASSEMBLAGE DE TENSION

©

1. Jambe de force inclinee

2. Poteau de 2,4 m (8 pi), sommet 13 a 15 cm (5 a 6 po) de diametre

3. Poteau de 2,1 m (7 pi), sommet 10 a 13 cm (4 a 5 po) de diametre

4. 2 tours de fil n° 9



conception et construction

Avant de construire une cloture, il peut etre necessaire de
deblayer et de tracer la ligne de la cloture.

DEBLAYAGE

II faut enlever tous les obstacles qui peuvent nuire a
la construction ou a I'entretien de la cldture, tels que
arbres, arbustes, souches, grosses roches, hautes herbes et,

peut-etre, les anciennes clotures.

S'il y a beaucoup de deblayage a faire, on peut utiliser un
bulldozer qui pourra enlever les gros obstacles, niveler les

endroits eleves et remplir les depressions en une seule
operation. On peut enlever les petits arbustes et I'herbe peu
elevee a I'aide d'un gros cultivateur.

La bande deblayee doit etre assez large pour servir de chemin
durant la construction, et servir plus tard de protection contre
les incendies. Elle doit etre egalement assez large afin de
permettre le passage d'un pulverisateur pour la desherbage.

TRACE DE LA LIGNE DE LA CLOTURE

Les coins de I'endroit a cloturer doivent etre delimites en
premier lieu, puis marques par des piquets. Pour de longues
clotures droites, il faut placer quelques piquets intermediates
ici et la. Ensuite on etend un fil de fer barbele a brin unique le

long de la ligne. Finalement, on marque I'emplacement de
chaque poteau de ligne par un piquet a intervalles d'environ
une perche (5 m ou I6V2 pi) le long du fil de fer. L'alignement de
tous les piquets doit etre verifie avant de commencer la

construction. Des appareils d'arpentage aideraient a tracer la

ligne avec plus de precision.

ESPACEMENT DU FIL DE FER ET DES POTEAUX

Des poteaux de ligne de 6 a 10 cm (2V2 a 4 po) de diametre et

de 1 ,8 a 2,1 m (6 a 7 pi) de longueur doivent etre places a 0,6 a

0,8 m (2 — 2V2 pi) dans le sol, et espaces d'environ 4,9 a 6,7 m
(16 a 22 pi). On se sert de poteaux plus courts pour les clotures

basses et de poteaux plus longs pour le sol meuble. Les

poteaux ne doivent etre espaces que de 3,7 a 4,3 m (12 ou
14 pi) lorsque le terrain est accidente ou lorsqu'on a besoin

d'une cloture particulierement forte. Lorsque le terrain est plat

et que I'encombrement des animaux ne constitue pas un pro-

bleme, les poteaux peuvent etre espaces de 6,7 m (22 pi). Les

espacements typiques pour le fil de fer sont donnes sur la

figure 8.



FIGURE 8 ES.PACEMENT DES FILS ET DIMEN
DES POTEAUX

3 rangs

I 30" (75 cm) |

24" (60 cm)
, |

24" (60 cm)
,

poteaux 7'

poteaux 6 V2'

[2,1 m)
|

(1,95 m) ' ' poteaux 6'

LJ

1,8 m) I

poteaux 6 Vz'
1 1

30" (75 cm)

(1,95 m)
L J

ETIREMENT ET CRAMPONNAGE DU FIL DE FER

En installant du til de fer barbele, il faut derouler, etendre et

fixer une ligne a la fois, en commencant par le brin du dessus.
Voici comment il faut s'y prendre:

1

.

Cramponnez un bout de fil de fer au poteau d'ancrage
sur I'assemblage de I'extremite ou du coin, laissant

assez de fil libre pour I'entourer autour du poteau et

I'episser. Pour un assemblage a jambe de force
horizontale, le poteau d'ancrage est le poteau
d'extremite. Pour un assemblage a jambe de force
inclinee, le poteau d'ancrage est le premier poteau de
soutien. Comme mesure de securite, on enleve les

picots du fil de fer qui doit etre enroule autour des
poteaux de la barriere.

2. Enroulez le fil de fer autour du poteau d'ancrage et

epissez-le, 3 1
/2 a 4 tours.

3. Deroulez le fil de fer directement du rouleau sur le sol,

du cote du paturage.

4. Attachez un tendeur de cloture ou un palan au poteau
d'extremite ou d'angle a I'autre bout de la ligne de la

cloture, ou a un poteau tendeur temporaire place a
environ 2,4 m (8 pi) du poteau d'ancrage. Attachez le

fil de fer barbele au tendeur de cloture.

5. Etendez le fil de fer barbele jusqu'a ce qu'il soit

passablement tendu et flexible. Examinez souvent le

fil de fer durant retirement pour vous assurer qu'il

s'etend bien sur toute sa longueur. Placez-vous du
cote oppose du poteau ou se trouve le fil de fer et le

tendeur au cas ou le fil cederait.



6. Cramponnez le fil de fer au poteau d'ancrage.

7. Enlevez les picots sur une longueur suffisante pour
I'enrouler autour du poteau d'ancrage et I'episser.

8. Pour le fil de fer a deux brins, coupez-le, deroulez-en
un brin tout en maintenant la tension de I'autre brin.

Enroulez le brin coupe autour du poteau 3 1
/2 ou 4 fois,

en laissant suffisamment d'espace entre les brins
pour pouvoir entrelacer I'autre brin. Relachez le

tendeur couper le deuxieme brin, entourez-le autour
du poteau et epissez-le.

Le fil de fer a un brin doit etre enroule autour du
poteau auquel le tendeur est attache et episse avant
de rel&cher le tendeur.

9. Attachez le fil de fer a tous les poteaux de ligne en
utilisant des crampons galvanises de 3,8 a 4,5 cm
(1

1
/2 a 1

3
/4 po). Ces crampons doivent etre enfonc6s

dans les poteaux a un angle legerement incline vers
le bas et pas tout a fait a angle droit. II faut les

enfoncer a moins de 3 mm (Vs de po) du fil afin que
ce dernier puisse se deplacer dans les agrafes, au
besoin.

EPISSAGE

Pour le fil de fer barbele, il faut avoir recours a un epissage
enroulant. Chacune des deux extremites devant etre jointes

est enroulee quatre fois autour de I'autre fil de fer, comme
le montre la figure 9.

iARBtLE

l^^^^^^^i L=*

Picots espaces de 10 a 13 cm (4 a 5 po)

BARRIERES

II faut bien choisir I'emplacement des barrieres afin de faciliter

I'entree dans les champs et la circulation autour des paturages.
II doit y avoir des assemblages de poteaux d'extremite de
chaque cote d'une barriere.

On peut utiliser divers materiaux pour la construction des
barrieres. On peut avoir des barrieres en acier et en aluminium
chez les quincailliers, et des plans pour les barrieres en bois,

les barrieres canadiennes, les charnieres et les loquets en
s'adressant au Service de plans du Canada et aux ingenieurs
agronomes locaux.



FIGURE 10 BARRIERE A RESSORT ORDINAIRE

© ^ ^2"x6" ©

1. Assemblage d'ancrage

2. Ressort

3. Assemblage d'ancrage

4. Detail "A"

5. Poteau tronque et mortaise pour la barriere

5 X 15 cm (2 X 6 po)

6. Gond de barriere

7. Bandage en fil de fer autour du poteau

CLOTURE PASSANT DANS L'EAU

Les assemblages de poteaux d'extremite des clotures qui se
prolongent dans I'eau, doivent etre effectues sur le sol ferme,
au-dessus du niveau de crue. La cloture peut etre etendue
depuis cet assemblage dans I'eau aussi loin que le permettent
I'embase dans le sol et la profondeur de I'eau.

CLOTURES PASSANT AU-DESSUS DES FOSSES

Les clotures passant au-dessus des ravins et des fosses sont
construites de la facon montree sur la figure 12. La cloture de
Hgne est etendue en ligne droite au-dessus du fosse ou du ravin

pour maintenir la tension du fil. On tend d'autres fils de fer

depuis le dernier poteau de ligne au-dessus du talus de fosse
d'un cote jusqu'a un ou plusieurs poteaux dans le fosse ou le

ravin, et jusqu'au poteau de ligne de I'autre c6te.

FIGURE 1 1 CLOTURE DANS L'EAU

Assemblage de tension

%s^|!W^^
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MISE A LA TERRE DES CLOTURES

Les clotures en fil de fer doivent etre mises a la terre pour pro-
teger les bestiaux contre la foudre. Le contact avec la terre est

fait au moyen de perches en acier galvanise de 1,6 cm X 3 m
(

5
/s po x 10 pi) ou de tuyaux galvanises de 1,9 cm X 3 m

(

3A po x 10 pi). Les perches (ou tuyaux) sont placees a inter-

valles de 200 a 250 m (40 a 50 perches). Enfonce profondement
dans le sol constamment humide, le tuyau est solidement
lie a chaque brin de fil barbele (enroule 5 fois) au moyen de
fil galvanise de calibre 11. Generalement les clotures montees
sur des poteaux en acier a intervalles de 50 m (10 perches)
au moins, n'ont guere besoin de ces mises a la terre.

TEF

1. Epissage serre (5 tours)

2. Fil de terre cramponne au poteau

3. 2 attaches a 8 cm (3 po) d'intervalle

4. Tige de mise a la terre de 3 m (10 pi)



cloture en courbe

Parfois il taut construire les clotures en courbe qui epousent le

contour des rivieres, etc. Voici comment les construire:

ESPACEMENT DES POTEAUX DE LIGNE

Faites une courbe reguliere en placant les piquets a 5 m
(I6V2 pi) d'espacement. Choisissez trois piquets consecutifs
n'importe ou dans la ligne de cloture prevue. Etendez une
corde directement entre le premier et le troisieme piquet.

Mesurez la distance a partir du deuxieme jusqu'a la corde,
comme le montre la figure 14.

Repetez I'operation partout ou la courbe presente des
variations appreciates.

Si la distance entre le piquet central et la corde est de 10 cm
(4 po) ou moins, les poteaux de la cloture peuvent etre places
aux points des piquets; si la distance depasse 10 cm (4 po),

les poteaux doivent etre espaces de moins de 5 m (I6V2 pi),

comme le montre le tableau III. L'espacement est reduit afin

de s'assurer que la tension des tils de fer ne fait pas pencher
excessivement les poteaux.

FIGURE 14 COURBE DE CLOTURE

— Courbe

\
Corde

Piquets 5 m (I6V2 pi) centre k centre

TABLEAU III — ESPACEMENTS RECOMMANDES DES POTEAUX
POUR LES CLOTURES EN COURBE

Distance a partir du piquet Espacement recommande
central jusqu'a la corde pour les poteaux
(cm) (po) (m) (pi)

10 ou moins 4 ou moins 5,0 I6V2
10-13 4-5 4,6 15
13-15 5-6 4,3 14
15-20 6-8 3,7 12
20-36 8-14 3,0 10
36-51 14-20 2,4 8

Exemple: Si la distance a partir du piquet central jusqu'a la corde est de 14 cm (5
1
/2 po),

les poteaux de ligne doivent etre espaces de 4,3 m (14 pi). Si la distance est de
25,4 cm (10 po) l'espacement serait de 3 m (10 pi), etc.
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Une fois les poteaux de ligne ainsi espaces, verifiez a I'oeil si

tous les poteaux sont alignes pour former une courbe reguliere.
Vous serez ainsi assures que la tension des fils de fer est la

meme sur chaque poteau.

POSE DES POTEAUX

Les poteaux doivent pencher d'environ 5 cm (2 po) vers
I'exterieur a leur partie superieure, afin qu'ils soient tires a une
position verticale lorsque le fil sera tendu.

POSE DUFIL DEFER

Placez le fil de fer a I'exterieur de la courbe pour qu'i! tire contre
les poteaux une fois tendu (Voir figure 15).

TENSION DUFIL DEFER

Les fils de fer d'une cloture en courbe ne doivent etre tendus
que d'environ la moitie ou les deux tiers de ceux d'une cloture

droite. Plus la courbe est prononcee, moins il devrait y avoir de
tension. En tendant le fil de fer, marchez dans les deux sens le

long de la cloture en relachant le fil de fer qui peut se coincer
sur les poteaux.

Si les courbes sont tres prononcees, il peut etre necessaire de
tendre les fils de fer a intervalles de 50 m (10 perches); pour les

courbes moins prononcees le bandage a intervalles de 100 m
(20 perches) peut etre satisfaisant.

Si le rayon de la courbe change, utilisez un nouveau fil de fer au
point ou la courbe est la plus prononcee, et tendez-le a partir

de I'autre extremite.

FIGURE 15 TENSION DES CLOTURES SUR TRACE COURBE

sens de la tension

cloture

» poteau

la cloture

est du cote convexe

de la courbe

tendre la cloture

a partir de la courbe

la plus faible



Pour les paturages de moutons ou de pores, on se sert de
cloture grillagee. Une telle cloture, de 60 cm (26 po) de hauteur,

placee a 8 — 10 cm (3 — 4 po) au-dessus du sol empechera les

pores de sortir du paturage pourvu qu'on y tende en dessous,
un seul brin de fil de fer barbele afin de prevenir le creusage
par les animaux en dessous de la cloture. Pour les moutons et

les bovins, la cloture doit etre plus elevee. Pour les bovins, et la

ou les predateurs constituent un probleme pour les moutons,
il taut utiliser du fil de fer barbele a un ou plusieurs brins

au-dessus de la cloture grillagee.

CONSTRUCTION

La facon de proceder pour le deblayage et la disposition d'une
ligne de cloture grillagee et pour determiner I'espacement des
poteaux est la meme que pour les clotures en fil de fer barbele.

Un brin de fil de fer barbele tendu au bas est utile pour aligner

les poteaux de ligne.

En commencant a un poteau d'ancrage, enlevez deux ou trois

espaceurs verticaux de la cloture grillagee mettez en place en
tirant, agrafez les fils de fer de ligne au poteau, enroulez
I'extremite de chaque fil de fer de ligne autour du poteau et

epissez-le sur lui-meme.

La tension s'effectue de la meme maniere que pour les fils de
fer barbeles, sauf qu'on utilise un serre-fils d'au moins la meme
hauteur que la cloture. Pour toutes les clotures de plus de
81 cm (32 po) de hauteur, utilisez des tendeurs a deux sup-
ports. Ne tirez jamais plus le haut ou le bas de la cloture. En
d'autres termes, tendez la de telle fapon que les espaceurs
restent dans une position aussi verticale que possible.

Avant d'enlever le tendeur, relachez et glissez trois ou quatre
espaceurs verticaux vers le tendeur afin d'avoir une longueur
suffisante d'extremites libres pour enrouler autour du poteau,
en I'epissant sur lui-meme. Faites en autant avec les autres fils,

sauf ceux du haut et du bas. Ensuite les fils du bas d'abord et

du haut ensuite doivent etre cramponnes, coupes, enroules
et episses.

En commencant a I'extremite la plus eloignee du tendeur,
attachez la cloture aux poteaux. Cramponnez tout d'abord les

fils du haut et du bas, ensuite les autres.

3 sus idues

On construit les clotures suspendues avec du fil de fer barbele
a trois, quatre ou cinq brins, attache aux assemblages des
extremites et aux gros poteaux de ligne espaces de 15 a 50 m
(50 a 160 pi). On place des espaceurs a 3 — 6 m (10 — 20 pi)

pour maintenir I'ecartement des fils de fer.



Ces clotures ne conviennent pas pour les terrains montagneux
ou tres accidentes. On se demande si elles sont pratiques la ou
les poteaux ne coutent pas cher et peuvent etre enfonces
facilement dans le sol. Toutefois, les clotures suspendues
presentent un avantage dans les marais, dans les regions
extremement pierreuses, ou celles ou la roche-mere est pres
de la surface.

La cloture suspendue peut etre consideree comme une serie
de panneaux flexibles ou a action de fouet. Lorsqu'on pousse le

til du haut, celui du bas vient vers nous. Une vache qui essaie
de brouter par-dessus le fil du haut se fait trapper les genoux
par le fil du bas. Ce genre de cloture tend a se balancer au vent,

ce qui, semble-t-il, effraye les animaux.

Etant donne ce mouvement de va-et-vient, les crampons ne
sont pas suffisants pour attacher le fil de fer barbele aux
poteaux de bois. Des attaches en metal galvanise, de calibre

20, mesurant 13 x 25 mm (V2 X 1 po) sont clouees en place par-

dessus le fil de fer en utilisant deux clous galvanises (torsades
de preference) de 7,6 cm (3 po).

Voici deux methodes de construction des clotures suspendues:

OBSERVATIONS: (figure 16).

1. On n'utilise des clotures suspendues que sur un
terrain plat ou legerement accidente.

2. Les assemblages de coin doivent etre tres bien
ancres.

3. Le premier fil de fer est place a 36 cm (14 po) du sol et

les autres fils sont espaces de 25 cm (10 po).

4. La flexion sous la poussee ne doit pas depasser
7,6 cm (3 po) par 30 m (100 pi) de fil.

OBSERVATIONS: (figure 17).

1. Avec ce genre de cloture, on a utilise des sections

allant jusqu'a 91 m (300 pi).

2. II faut utiliser des attaches metalliques plutot que des
crampons pour maintenir le fil de fer barbele aux
poteaux de bois.

SUSPENSION PARTIELLE

On utilise ce genre de cloture dans les endroits ou le terrain

est legerement accidente et ou les poteaux sont espaces de
6 a 14 m (20 a 45 pi). On met des espaceurs entre les

poteaux a intervalles de 3 k 5 m (10 a 16 pi).

Lorsque la cloture passe par-dessus une depression, on utilise

un poids ou une ancre pour tenir le panneau de la cldture en
place a 40 cm (16 po) au-dessus du sol. II faut installer un
poteau de ligne sur la partie superieure d'une butte afin de
fournir I'espace libre necessaire.



FIGURE 16 CLOTURE SUSPENDUE, TYPE "A"

12' to 15' (4-5 m)
80' to 100' (24-30 m)

espaceurs

7' poteau

(2,1 m)

W$ k$mmvxmm ^m^^w^wmw^w^^^^^^^^

FIGURE 17 CLOTURE SUSPENDUE, TYPE "B"

160' (50 m

1. Fil n° 9

2. 3 a 5 m (10-16 pi)

3. Poteau 4 m (12 pi)

4. Poteau 2,4 m (8 pi)

5. 1,1 m (3 pi 6 po)

6. 2,4 m (8 pi)

7. Ancrage

autre methode d'ancrage

note: Le premier rang est a 30 cm (12 po)

du sol, les autres espaces de 25 cm
(10 po).

FIGURE 18 CLOTURE SUSPENDUE (PARTIELLE)

20' to 42' (6-13 m)

\>

'
+

10' to 14' (3-4 m)
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prise d'ancrage



Le tableau suivant compare le cout des materiaux pour les

diverses methodes de construction d'une cloture de til de fer

barbele de 1,6 km (1 mille), en installant deux barrieres de
1,6 km (1 mille).
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clotures electriques

Ce genre de cloture est tres utile pour subdiviser les champs
si la cloture doit etre deplacee regulierement. II est utile

egalement pour entourer temporairement les champs qu'on fait

paftre apres la moisson.

Le til de fer barbele ou lisse galvanise a un ou deux brins est

supporte sur des tiges d'acier ou des poteaux de bois par un
isolateur en polyethylene ou porcelaine. Les poteaux sont
generalement espaces de 9 a 15 m (30 a 50 pi). Les isolateurs

doivent etre attaches aux poteaux de bois avec des clous a
deux tetes.

A intervalles reguliers, on applique au fil, au moyen d'un
controleur electrique, une charge electrique a haute tension et

a faible amperage. Le controleur doit etre approuve par
I'Association canadienne de normalisation afin de prevenir des
accidents mortels chez les hommes et les animaux. Quelques
controleurs non approuves ont cause des incendies.

Un bon controleur doit comprendre un parafoudre, une entree
a fusibles et une ampoule pour indiquer I'etat de
fonctionnement de I'unite.

Generalement, les controleurs transistorises ou entierement a
transistors produisent des voltages a plus haute tension que les

unites possedant un interrupteur mecanique. Les controleurs a
voltages a plus haute tension sont generalement utiles pour les

longues clotures.

La mise a la terre au sol doit etre effectue a I'aide d'une tige

d'acier galvanise de 3 m X 16 mm (10 pi par 5
/s de po) plantee

dans le sol, au moyen d'un fil de cuivre regulier n° 6.

FIGURE 19 BARRIERE DE CLOTURE ELECTRIQUE

30-60' (9-18 m)

^v ^ V'AW^^^^^

1. Secteur et mise & la terre

2. Controleur approuve CSA
3. Tige d'acier 3 m (10 pi)

4. Poignee isolee

5. Tige d'acier, 1,2 m x 1 cm
(4 pi X % po)



Les controleurs de fortune sont dangereux et ne doivent
jamais etre employes. Pour bien proteger le contrdleur contre
la foudre, un deuxieme interrupteur devrait etre installe de la

facon figurant sur la figure 19.

entretien de la cloture

4.

5.

Avant de construire la cldture, deblayez une bande de
4,6 m (15 a 20 pi) de largeur de chaque cote de I'endroit

ou la cloture doit etre construite. II faut enlever toutes
les broussailles, les roches, les racines, etc.

Tenez les broussailles en echec en utilisant un tracteur et

un pulverisateur agricole. II faut enlever la rampe et diriger

une ou deux buses sur le cote a I'arriere du pulverisateur. II

faut pulveriser au debut du stade des feuilles avec un
produit recommande pour la destruction des broussailles.

(voir figure 20).

Reglez de nouveau, reparez ou remplacez les assemblages
d'ancrage au besoin. Si I'un d'eux fait defaut, toute la

cloture ou une section de la cl6ture peut tomber.

Remplacez les fils de fer Inches ou brises afin de prevenir
d'autres degats.

On peut accroftre la tension des fils de fer barbeles Inches
en ajoutant des courbes de tension avec les outils montres
sur la figure 21.

FIGURE 20 PULVERISATION

1

.

Poteau

2. Buse

3. Valve de selection

4. 75 cm (30 po)

5. Largeur traitee

0£



BUSES EXENTRIQUES TEEJET

Pression 40 lb/po 2 (276 kPa)

buse largeur

taux d

4 mph
(6,4 km /h)

'application

5 mph
(8km/h)

OC - 10 18 ft

(5,5 m)
5.6 gal/ac

(63 //ha)
4.4 gal/ac

(49 //ha)

OC - 20 24 ft

(7,3 m)
8.5 gal/ac

(95 //ha)
6.8 gal/ac

(76 //ha)

OC - 40 26 ft

(7,9 m)
15.4 gal/ac

(173 //ha)
12.3 gal/ac

(138 //ha)

traitement des poteaux de la cloture

BUT

Les poteaux de bois pourrissent par suite de la croissance des
moisissures. Cette decomposition ne se produit que s'il existe
des conditions appropriees d'humidite, de temperature,
d'approvisionnement d'air et d'elements nutritifs.

La decomposition est generalement plus grave au niveau du
sol a cause des conditions ideales pour la croissance des
moisissures. Etant donne qu'il n'est pas pratique de contr6ler
I'humidite, I'approvisionnement d'air et la temperature, la

methode la plus facile pour reduire le rythme de la croissance
des moisissures est d'empoisonner leurs elements nutritifs par
traitement chimique.

Les poteaux de bois traites sous pression sont normalement
meilleurs que ceux qui ne I'ont pas ete, car le preservateur est
introduit dans le bois a une plus grande profondeur. II faut
beaucoup de materiel pour le traitement sous pression. C'est
pourquoi les poteaux traites sous pression doivent
normalement etre achetes dans un chantier de bois ou chez
des fournisseurs specialises. On utilise generalement pour un
tel traitement du pentachlorophenol, de la creosote ou des sels
Boliden.

Le tableau V indique la duree des diverses essences de bois
traitees et non traitees.

Les traitements de conservation suivants donnent les facons de
proceder a la ferme.

27
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PREPARATION POUR LE TRAITEMENT

Coupe: Coupez les poteaux lorsqu'il y a de la seve dans le tronc
et les branches, ce qui facilite I'ecorcage et reduit le

fendillement. II taut couper des poteaux raisonnablement droits

et exempts de noeuds, car il est tres difficile d'enfoncer des
poteaux courbes.

Ecorcage: II faut ecorcer les poteaux et les secher a I'air avant
le traitement, sauf lorsqu'on a recours a la methode du
deplacement de la seve. Lors de I'ecorcage, soyez surs
d'enlever le liber car il empeche le deplacement du
preservateur dans le bois. II faut parer, aiguiser, percer, etc.,

les poteaux avant le traitement afin de ne pas exposer le bois
non traite.

Sechage: Pour la majorite des methodes de traitement, il faut

utiliser des poteaux bien sees. La seve doit etre evaporee afin

de faire de la place dans le bois pour le preservateur.

Empilez les poteaux de facon a permettre la circulation libre de
I'air et a empecher le gauchissement des poteaux. Ne mettez
pas les poteaux sur le sol, placez-les sous abri et a I'ombre afin

de prevenir le fendillement.

Le sechage prend normalement de deux a quatre mois durant
I'ete, ou de six a huit mois durant I'hiver.

Le degre de sechage peut etre determine en pesant quelques
poteaux toutes les semaines. Lorsqu'un poteau perd pres de
0,45 kg (1 livre) par semaine dans de bonnes conditions
atmospheriques pour le sechage ou lorsqu'il presente des
marques (parfois des fentes) sur toute sa surface, il devrait etre

pret pour le traitement.

MODES DE TRAITEMENT

1. Pentachlorophenol
Ce produit n'est pas soluble dans I'eau; il ne peut done pas
etre "lessive" par I'eau. On peut en acheter pret a etre

utilise, a raison de 5% de "Penta" ou sous forme de liquide

concentre a 41%. On dilue 1 partle de concentre dans 9

parties de mazout ou de petrole pour obtenir une solution

d'environ 5,5%, au poids.

On fait tremper les poteaux dans un reservoir contenant
une solution a 5,5% durant 48 a 72 heures. Les poteaux
DOIVENT etre bien sees pour absorber le preservateur.

Chaque poteau absorbe de Vk a 2 1A I (Va a V2 gallon) de la

solution, selon la dimension. II se peut que la peinture

n'adhere pas aux poteaux ainsi traites.

2. Creosote
La creosote est une huile toxique peu volatile, tres efficace

mais embarrassante lors de I'emploi, et qui coute
relativement cher.



On place les poteaux sees, ecorces, debout dans la

creosote chaude (200°F ou 93°C) durant 1 a 4 heures. Les
gros bouts des poteaux doivent etre submerges a une
profondeur de 23 cm (9 po) au-dessus du niveau du sol.

Apres le traitement a chaud, il taut les submerger
entierement dans un reservoir de creosote froide pendant
I a 4 heures. Les poteaux ainsi traites dureront de 25 a
35 ans sans pourrir.

II taut veiller a ce que la vapeur de la creosote ne prenne
feu, car elle est tres inflammable.

Napthenates
Le napthenate de cuivre se vend sous differentes marques
de commerce chez divers detaillants. On peut s'en
procurer toute preparee a 2% pour application au moyen
d'une brosse ou d'un pulverisateur sur le bois sec. II coute
$9 le gallon (4,5 I). Le napthenate de zinc est semblable au
napthenate de cuivre, mais n'est pas aussi efficace pour la

conservation des poteaux de cloture.

Vitriol bleu (Sulfate de cuivre)

On peut appliquer ce produit sur des poteaux verts ou
sees.

Methode de deplacement de la seve — (pour les poteaux
verts): Les gros bouts des poteaux de peuplier ou de saule
fraichement coupes sont ecorces, pares et plonges aussi
rapidement que possible apres la coupe dans un bas-
sin contenant 0,15 kg de vitriol bleu par litre (IV2 lb par
gallon d'eau).

Cette methode donne les meilleurs resultats par temps
chaud au printemps lorsque la seve monte dans I'arbre. La
solution concentree de vitriol bleu est tire vers le haut,

comme dans le cas d'une meche, jusque dans les cellules a
mesure que la seve s'evapore de la partie superieure des
poteaux.

Le traitement peut durer de deux a quatre jours et est

generalement termine lorsque la couleur vert bleuatre
atteint le haut des poteaux. Chaque poteau peut ainsi

absorber 2,25 I (V2 gallon) de solution.

Les poteaux frafchement traites doivent secher lentement
afin de reduire les risques de faire monter le preservateur a
la surface. Si Ton utilise les poteaux prematurement, une
partie du preservateur peut etre entramee par I'eau, et les

poteaux peuvent pourrir. Ce traitement donne de bons
resultats a un cout raisonnable, surtout lorsque les

conditions de deplacement de la seve sont bonnes.

Traitement par immersion dans une solution chaude et

froide — (pour les poteaux sees); il faut ecorcer et bien
secher les poteaux avant le traitement.
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Les poteaux doivent etre plonges dans une solution

chaude (160 a 190°F ou 71 a 88°C) dans deux livres de
vitriol bleu par gallon (0,2 kg par litre) d'eau durant une
heure. lis doivent etre rapidement transposes dans
une solution froide pour y etre laisses encore une heure.

Cette methode n'est peut-etre pas aussi efficace que celle

du deplacement de la seve.

D'autres produits chimiques comme le chlorure de zinc, le

sulfate de zinc et le bichromate de sodium sont aussi
efficaces, mais coutent un peu plus cher.

PRECAUTIONS

1. Le vitriol bleu (sulfate de cuivre) est extremement corrosif

pour I'acier.

Les bassins utilises pour le traitement doivent etre en bois,

en beton ou a revetement de polyethylene.

2. Si les poteaux ne sont pas bien seches apres le traitement,

les agrafes et les fils de fer galvanises peuvent etre

gravement affaiblis par la corrosion. Aussi, le vitriol bleu
est facilement lessive du poteau.

3. La solution de sulfate de cuivre est toxique pour les

animaux. Ne laissez pas les reservoirs sans surveillance.

4. On sait que le lechement de la terre saturee a entratne la

mort des animaux. Ne versez pas le produit chimique non
utilise sur le sol ou passent les animaux.

CONSEILS

(a) L'emploi d'huile de carter usagee, de noir de fumee et la

carbonisation ne sont pas efficaces pour conserver les

poteaux.

(b) Comparativement aux poteaux de bois non traites,

l'emploi de poteaux traites sous pression peut augmenter
le cout de la cloture de 25%, mais il provoque la duree des
poteaux d'une vingtaine d'annees.

(c) En general, le traitement des poteaux sous pression
prolonge d'avantage leur duree que les methodes de
traitement a la ferme. Par consequent, le cout annuel est

generalement plus faible pour les poteaux traites sous
pression.



conseils pour la construction d cloture

Portez des vetements epais, bien ajustes et des gants en
cuir epais.

Portez des chaussures de securite pour proteger les

chevilles et les pieds.

Ayez une trousse de premiers soins a portee de la main.

Tenez les enfants loin des travaux de construction.

En tendant le fil de fer, tenez-vous du cote du poteau
oppose au fil de fer.

Portez les crampons dans un tablier qui ne touche pas
le corps.

Maintenez tout le materiel en bon etat de fonctionnement.

Traitez les poteaux de cloture en bois avec un preservateur.

La partie traitee du poteau doit depasser le sol de 12 a
23 cm (6 a 9 po).

Les marteaux-pilons ou les mototarieres epargnent de la

main-d'oeuvre.

Utilisez des poteaux affutes lorsque vous vous servez de
marteaux-pilons.

N'utilisez que des materiaux de bonne qualite, comme des
crampons galvanises.

Enfoncez les crampons vers le bas dans le bois dans le sens
inverse de celui ou le fil est tire.

Enfoncez les crampons en diagonale a travers le grain

du bois.

N'enfoncez pas les crampons serres contre le fil de fer, car

ce dernier doit pouvoir se deplacer legerement.

Construisez les clotures par sections; epissez le fil de fer

aux poteaux d'angle et de tension.

Attachez le fil de fer du cote des poteaux ou se trouvent les

animaux.

Inclinez les poteaux vers I'exterieur dans les courbes, par

exemple autour des terrains marecageux, et attachez le fil

de fer a I'exterieur de la courbe.

Tendez chaque fil de fer separement, en commencant par

celui du haut et en allant vers celui du bas.

Tendez le fil de fer barbele a deux brins avant de le

cramponner et attachez le aux poteaux d'angle et

d'ancrage. II faut tout simplement bien tirer le fil de fer

barbele a un brin avant de le cramponner.



Espacez le fil de fer barbele a intervalles uniformes sur le

poteau en utilisant un baton ou un manche sur lequel les

espacements sont marques.

Pour une cloture suspendue, les espaceurs ne doivent pas
toucher le sol.

Les fits d'ancrage doivent etre faits de deux boucles de fil de
fer galvanise de calibre 9, en laissant en place le levier

de serrement pour reglages futurs.

Achetez de bonnes attaches pour le fil de fer. Les attaches
bon marche sont tres dangereuses.

Avant de commencer la construction de la cloture,

examinez la corde, les chatnes, etc., du materiel de tension

pour voir s'il y a des defectuosites.

On peut espacer les poteaux uniformement en marquant un
pneu de tracteur et en comptant les revolutions.

Veiilez a ce qu'il n'y ait pas de broussailles, ni de mauvaises
herbes sur la ligne de la cloture.

Ne marchez et ne grimpez pas sur les fils de fer de la

cloture.

Faites en sorte que la cloture soit visible dans les

broussailles en y attachant des morceaux d'etoffe.

Reliez la cloture a la terre afin de proteger les animaux et les

etres humains contre la foudre.

Ne tirez pas le fil de fer barbele du rouleau. Deroulez-le afin

de prevenir le tortillement, qui pourrait entramer le bris du
fil lors de la tension.
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FIGURE 21 OUTILS A TENSION

Action double

Action simple
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