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Le bassin de la rivière Coppermine, huitième bassin en importance des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut, fait l’objet actuellement de pressions liées à l’exploitation de
ressources en raison de l’extraction de diamants présentement effectuée dans son cours
supérieur, au Lac de Gras. Plus en aval, il existe un potentiel d’extraction des métaux de base de
calibre mondial, d’utilisation récréative accrue et d’aménagement de routes toutes saisons vers la
côte arctique. À l’embouchure, les résidents de Kugluktuk comptent sur la rivière comme source
d’eau potable et ont par conséquent fait valoir que l’exploitation des ressources se faisait dans
leur « réservoir d’eau ». La Division des ressources hydrauliques du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien entretient actuellement un réseau de stations de surveillance de la
quantité et de la qualité de l’eau de la rivière. S’il est vrai que ce réseau fournit des
renseignements essentiels aux fins de l’évaluation des tendances relatives à la quantité et à la
qualité, il n’est pas assez complet pour détecter des changements légèrement perceptibles dans la
ressource en raison des nombreux activités et d’autres facteurs agressifs de l’écosystème. La
Division des ressources hydrauliques, de concert avec d’autres organismes relevant du
gouvernement fédéral, des universités et des organisations autochtones, a élaboré un programme
de surveillance des répercussions cumulatives pour le bassin de la rivière Coppermine afin de
repérer tout effet sur l’écosystème aquatique pouvant être attribué à des variations naturelles ou à
l’expansion industrielle (carte 1). La surveillance continue de la qualité de l’eau au niveau de la
décharge du Lac de Gras constitue un élément clé du programme.

Surveillance continue au lac de Gras
Une Hydrolab Datasonde 4a MD a été installée à la décharge du lac de Gras (carte 2) en janvier
2000 et y restera pendant au moins deux ans. L’objectif visé est de recueillir des données sur les
variations saisonnières des paramètres relatifs à la qualité de l’eau. Cet instrument permet de
recueillir, toutes les heures, des données sur le pH, la conductivité, la turbidité, l’oxygène
dissous, la température et la profondeur (tableau 1). La profondeur totale de l’eau au site atteint
six mètres, et l’instrument a été placé à une profondeur approximative de quatre mètres. Durant
les mois d’hiver, il est suspendu au moyen d’un câble sous la glace. En été, il est fixé à un
flotteur lesté. Les données emmagasinées dans la Datasonde sont recueillies tous les mois, puis
analysées. À l’occasion des visites sur le terrain, tous les capteurs sont étalonnés.





Tableau 1.  Capteurs des paramètres et amplitudes de détection

Paramètre : Amplitude : Exactitude : Résolution :

Température -5 à 50 °C 0,10 °C 0,01 °C

Conductance spécifique 0 à 100 mS/cm 1% de la valeur lue
0,001 mS/cm

4 chiffres

pH 0 à 14 unités 0,2 unités 0,01 unités

Oxygène dissous 0 à 20 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L

Profondeur (0-100m) 0 à 100 m 0,3 m 0,1 m

Turbidité (avec obturateur) 0 à 100 uTN ou
100 à 1000 uTN

2,6 % de l’amplitude 0,1 ou 1 uTN

Rapports quotidiens de données
Des problèmes ont été éprouvés durant les mois d’hiver, notamment les suivants : mauvais
fonctionnement descapteurs en raison de conditions extrêmes et lectures à la limite de
détection ou s’en approchant, causant ainsi une variation dans les lectures des capteurs et une
erreur d’étalonnage. En plus des données recueillies à toutes les heures par l’Hydrolab, des  
échantillons ponctuels ont été prélevésà une profondeur de quatre mètres à l’aide d’un 
échantillonneur d’eau vertical Van Dorin àchaque visite sur le terrain. 



Site de surveillance continue et de l'Hydrolab du lac de Gras
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