
Travaux de restauration  
de surface 
Projet d’assainissement de la mine Giant

Contexte
Des activités de restauration de surface visant à assurer la 
sécurité des résidants locaux et à protéger l’environnement  
ont été proposées à la suite de plusieurs années de  
travaux poussés de recherche technique et scientifique et  
de consultations avec le public (notamment avec les  
gouvernements et d’autres groupes concernés).
Ces activités de restauration réduiront au minimum la  
quantité de contaminants issus du site minier et rejetés dans 
 l’environnement. Les travaux de surface seront effectués  
conformément aux lignes directrices industrielles indiquées 
dans la Loi sur la protection de l’environnement des  
Territoires du Nord-Ouest et en tenant compte du fait que 
certaines zones du site pourraient être utilisées à d’autres  
fins sous réserve de certaines restrictions.

Sols contaminés
Les sols contaminés seront excavés et stockés dans les zones 
congelés de la fosse B1, que l’on recouvrira ensuite de 
matières non contaminées. D’autres sols contaminés et des 
résidus déversés seront excavés et stockés dans des zones de 
résidus ou de boues appropriées et seront recouverts avec les 
résidus et les boues qui s’y trouvent déjà.

Remise en état du ruisseau Baker
L’une des activités de nettoyage consistera à interrompre  
le déversement d’eau traitée dans le ruisseau Baker et à  
en détourner le cours loin des chambres de stockage des  
poussières d’arsenic. La remise en état du ruisseau Baker  
permettra également d’en faire, dans la mesure du possible,  
un habitat sain, compte tenu des contraintes liées à 
l’hydrologie et au climat.  

Détournement de l’autoroute
Une partie de l’autoroute 4 sera détournée et reconstruite loin 
des chambres contenant de l’arsenic pour éviter tout contact 
avec les installations de surface nécessaires à la congélation 
du sol.
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Le ruisseau Baker sera détourné et remis en état dans le 
cadre du plan d’assainissement.

Gestion de l’eau
Une nouvelle usine d’épuration traitera l’eau contaminée, 
extraite du périmètre des chambres et des chantiers contenant 
du trioxyde de diarsenic – des zones de la mine creusées  
en degrés pour l’extraction du minerai – pendant ou  
immédiatement après la congélation du sol. L’eau de surface 
contaminée sera également recueillie et traitée jusqu’à ce  
que les données de surveillance démontrent clairement que  
les concentrations d’arsenic sont suffisamment basses pour 
permettre un rejet direct. À long terme, on prévoit poursuivre 
le traitement de l’eau des zones souterraines de la mine  
situées à l’extérieur des zones congelées. La nouvelle usine 
demeurera en fonction aussi longtemps que nécessaire. 

Fosses à ciel ouvert
Il y a huit fosses à ciel ouvert sur le site, dont cinq de  
taille considérable. La fosse B1 sera remplie pour permettre 
l’installation du système de congélation du sol. Les sols  
contaminés provenant d’autres zones de la mine seront  
stockés dans la partie de la fosse située dans la zone  
congelée. Les stériles, les pierres de carrière ou les déchets 
de démolition propres serviront à remplir le reste de la fosse. 
Toute la partie remplie sera ensuite recouverte de terre et on y 
plantera de la végétation. Les autres fosses seront entourées de 
bermes et de clôtures pour empêcher le public d’y pénétrer par 
inadvertance.
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Résidus
Les zones contenant des résidus ou des boues seront  
recouvertes d’une couche de pierres de carrière et d’une  
autre couche de sol à grains fins. La couche inférieure 
empêchera les contaminants contenus dans les résidus de  
remonter à la surface et les racines des plantes de pénétrer  
en profondeur. Elle servira également de dernière couche  
protectrice en cas d’érosion du sol. La couche supérieure  
favorisera la croissance des plantes; on pourra examiner  
la possibilité d’utiliser le site à d’autres fins diverses.  
La surface de chaque zone de résidus sera profilée et des  
fossés et déversoirs seront construits pour limiter l’érosion  
et pour permettre à l’eau de ruisseler sur la couche de  
recouvrement sans être contaminée.

Destruction des routes minières
Les routes minières qui ne sont pas utilisées pour l’entretien  
et l’inspection du site seront détruites. On plantera de la  
végétation indigène dans ces zones pour les remettre, dans  
la mesure du possible, dans leur état naturel.

Bâtiments et infrastructures
Le site compte encore plus de cent bâtiments et  
des infrastructures et commodités connexes. Bon  
nombre de ces bâtiments constituent un danger pour  
le public. Le plan d’assainissement prévoit la  
démolition et l’élimination, conformément aux  
pratiques exemplaires de l’industrie, des bâtiments  
et des infrastructures qui ne servent pas et qui ne  
serviront pas dans l’avenir. Toutes les matières  
contaminées à l’arsenic seront stockées sous terre  
dans la chambre 15, qui est présentement vide,  
et y seront congelées.

Quand les travaux seront  
– ils exécutés?
L’évaluation environnementale pourrait durer plusieurs 
années. Le plan d’assainissement sera mis en œuvre  
une fois les approbations réglementaires et les permis 
accordés par l’Office des terres et des eaux de la  
vallée du Mackenzie en vertu de la Loi sur la gestion 
des ressources de la vallée du Mackenzie. 
On prévoit terminer les travaux de restauration de  
surface cinq ans après avoir reçu les approbations.  
Pendant cette période, les activités régulières  
d’entretien et de maintenance visant à assurer la  
santé et la sécurité du public et la protection de 
l’environnement se poursuivront à la mine Giant. 

Vue aérienne de la station de traitement des effluents, de la lagune  
tertiaire et du bassin de décantation de la mine Giant.

Le laboratoire d’analyse de la mine Giant fait partie des quelques cent 
édifices sur le site dont on prévoit la démolition.


