
Que sont les résidus?
Les résidus miniers, formés de roches 
moulues ou finement broyées, sont ce 
qui reste après qu’on a séparé l’or du 
minerai.

Environ 13,5 millions de tonnes de  
résidus sont entreposées dans des bassins 
construits à la surface du site de la mine 
Giant. Les bassins à résidus situés au 
sud, au centre, au nord et au nord-ouest 
couvrent un total d’environ 95 hectares. 
De plus, des boues d’épuration des 
eaux sont stockées dans des bassins de 
décantation et de polissage qui couvrent 
neuf autres hectares. Les résidus ainsi 
que les boues contiennent des quantités 
modérées d’arsenic. Ils pourraient être 
emportés par le vent lorsqu’ils sont  
secs ou ingérés par des animaux à la 
recherche de sel.

www.giant .gc.ca

Assainissement  
des résidus miniers
Projet d’assainissement de la mine Giant

Histoire des résidus à la mine Giant
On a entreposé des résidus à la surface de la mine Giant de 
1948 à 1999. Entre 1948 et 1951, une quantité relativement 
petite de résidus a été rejetée à l’extrémité nord de la baie  
de Yellowknife, dans le Grand lac des Esclaves. Par la suite, 
des résidus ont été rejetés directement dans des lacs naturels, 
derrière des digues de terre et dans des bassins artificiels 
(formant les actuels bassins situés au nord, au centre, au sud 
et au nord-ouest de la mine). Des résidus moulus ont aussi été 
entreposés dans la mine souterraine afin de combler les zones 
épuisées. Des boues d’épuration des eaux ont été versées sur 
les résidus derrière le barrage 1 à partir de 1983 et tous les étés 
depuis cette date. Une digue de séparation a été construite au 
milieu des années 1980, menant à la configuration actuelle où 
les bassins de décantation et de polissage sont séparés.

Tailings  Cover
Conceptual Design 

PROJECT:
1CI001.013

DATE:
Jan. 2006

APPROVED: FIGURE:

5.5.5

Giant Mine Remediation Plan

Pente de la surface (min. 0,5 %; max. 33 %)

Surface à végétaliser

Possibilité 
de géotextile 

non-tissé

30-70 cm de limon ou de 
limon-argile

Résidus

Couche supportée 
par la végétation

Coupure 
étanche 

15-30 cm de gravier (<2,5 cm) 
ou 

30-60 cm de pierres concassées 
tamisées (<30 cm) 

ou 
100 cm de matériaux de carrière

(<100 cm)

Couche de 
recouvrement 

de deux 
épaisseurs

EMR

Fig 5.5.5_5.5.6-Conceptual Tailings Cover Design_20060202.ppt

Indian and Northern
Affairs Canada

Comment les résidus seront-ils assainis?
Selon le Projet d’assainissement,  les zones où on  
retrouve des résidus et des boues devraient être  
recouvertes d’une couche de roches de carrière, puis 
d’une couche de sol à grain fin. La couche inférieure  
de roches de carrière empêchera la migration vers le  
haut des contaminants que contiennent les résidus, ainsi 
que la pénétration des racines des plantes. Elle agira 
également en tant que protection physique contre la  
dispersion des résidus par l’érosion.

La couche supérieure de sol à grain fin servira à la  
revégétation et à l’utilisation future du site pour des  
activités traditionnelles ou des loisirs. La surface de 
chaque zone contenant des résidus sera aménagée. On 
construira des fossés de drainage ou des déversoirs pour 
limiter l’érosion et permettre à l’eau de s’écouler du 
recouvrement sans être contaminée.
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Pourquoi assainir les résidus? 
Le Projet d’assainissement de la mine Giant prévoit  
d’assainir la surface de la mine pour la rendre conforme 
aux critères industriels de la Loi sur la protection de 
l’environnement, en s’attachant particulièrement à limiter  
le rejet de contaminants dans le milieu environnant. Pour  
atteindre cet objectif, les surfaces des bassins de résidus et  
de boues devront être couvertes.

Le matériel de recouvrement spécialement construit créera  
une barrière physique entre les résidus ou les boues et les  
personnes utilisant la surface assainie, empêchera le  
soulèvement de la poussière, l’exposition physique directe  
aux résidus ainsi que l’exposition accidentelle des plantes,  
des animaux et des personnes à l’arsenic contenu dans les 
résidus et les boues.

Le recouvrement des bassins empêchera également l’eau de 
surface propre d’être contaminée par le contact direct avec 
des résidus et par remontée des sels d’arsenic sous l’effet de 
la capillarité, et la végétation de planter ses racines dans les 
résidus et les boues.

Finalement, le recouvrement, de même que ses fossés 
de drainage ou ses déservoirs, garantira la propreté de 
l’écoulement de surface et l’établissement, à des fins  
esthétiques, d’une végétation autosuffisante.

À quoi ressembleront les bassins de résidus 
après l’assainissement?
Les zones de résidus couvertes seront reverdies de manière à 
bien s’insérer dans le paysage environnant. Par contre, il sera 
encore possible de distinguer les bassins puisqu’ils seront  
relativement plats et qu’ils auront des pentes de drainage 
douces. Les bassins de résidus assainis pourront servir à 
diverses activités récréatives (motoneige, randonnée pédestre) 
lorsque la végétation sera bien établie.

Le ministère des Affaires municipales et communautaires du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest étudie diverses 
possibilités pour l’utilisation du terrain de la mine Giant.

Les bassins de résidus assainis seront-ils  
sécuritaires?
Oui. Les recouvrements de résidus et de boue seront  
inspectés annuellement pendant cinq ans ou jusqu’à ce  
que la végétation soit complètement établie et que les  
taux d’érosion correspondent aux taux naturels  
de l’environnement local. On surveillera l’eau de  
ruissellement s’écoulant des recouvrements de résidus  
pour s’assurer qu’elle n’est pas contaminée.

Combien de temps faudra-t-il pour assainir 
les bassins de résidus?
L’assainissement de la surface de la mine Giant – incluant 
la démolition et le retrait de plus de 100 bâtiments – devrait 
être terminé cinq ans après la mise en œuvre du Projet 
d’assainissement de la mine. 

L’assainissement de la contamination souterraine, en  
utilisant la méthode des blocs congelés, devrait être  
beaucoup plus long.


