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AVANT-PROPOS

Ce guide a pour but principal de recommander des méthodes écologiques de
gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC). 1l traite des procédures a
suivre pour la mise hors service, la décontamination, le stockage, le transport,
I'élimination, I'étiquetage, la tenue de registres et de plans de mesure d'urgence, dans le
cas des équipements et des récipients contaminés par les BPC ainsi que des déchets
contaminés solides et liquides.

Les réglements portant sur la production, le stockage, le transport et
I'élimination des déchets contenant des BPC de méme que sur la planification des
interventions d'urgence sont en général appliqués par les provinces de qui la gestion de ces
déchets reléve. L'utilisateur du guide devra communiquer avec I'autorité provinciale
compétente et se conformer aux réglements provinciaux applicables.

Dans le cas des envois interprovinciaux de déchets contenant des BPC, les
réglements provinciaux et fédéraux portant sur leur transport s'appliquent.
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PREFACE

The primary purpose of these guidelines is to recommend environmentally
sound practices for the management of wastes containing polychlorinated biphenyls
(PCBs). Procedures for decommissioning and decontamination, storage, transportation,
disposal, labelling and recordkeeping, and emergency preparedness for PCB-contaminated
equipment and containers, as well as for solid and liquid wastes are covered.

Regulations governing generation, storage, transportation and disposal of PCB
wastes and emergency response planning are generally administered by the provinces for
wastes containing PCBs that are managed within the provinces. The user of these
guidelines is advised to contact the relevant provincial authority having jurisdiction and
comply with the applicable provincial regulations.

For inter-provincial shipments of wastes containing PCBs, the appropriate
provincial and federal transportation regulations shall apply.
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1 INTRODUCTION

1.1 Objet

L'objet de ce guide est d'exposer les méthodes recommandées pour la gestion
des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC). 1l s'adresse 3 ceux qui produisent
ces déchets dans l'industrie, le commerce et I'administration fédérale ainsi qu'aux
autorités provinciales, pour que celles-ci s'en inspirent lorsqu'elles élaboreront leurs
propres lignes directrices et réglements. Le lecteur notera qu'a l'exception du mandat
fédéral exposé au paragraphe suivant (1.2), les recommandations contenues dans le guide
s'appliquent pour la plupart a la gestion des déchets faite par les provinces. Le guide doit
etre considéré comme un recueil des meilleures méthodes utilisables conformes aux
dispositions des reglements fédéraux et provinciaux. Le lecteur devrait vérifier avec les
autorités responsables quelles sont les exigences applicables a un emplacement précis.

Le guide n'embrasse pas tous les aspects de la gestion des déchets contenant
des BPC; il donne plutdt des recommandations et des méthodes fondamentales (qui
concernent particulierement les déchets qui contiennent plus de 50 parties par million
(ppm) de BPC) afin d'inciter & leur gestion efficace et cohérente partout au Canada.

L'utilisation des BPC est réglementée sous le régime de la Loi canadienne sur
la protection de l'environnement (LCPE), mais l'efficacité des réglements dépend en
grande mesure de l'adoption et de la mise en application de méthodes efficaces de gestion
des déchets contenant des BPC. C'est pour aider a mettre au point ces méthodes et aussi
parce que les ministeres de I'Environnement des provinces ont fait appel au gouvernement
fédéral pour qu'il agisse comme coordonnateur, qu'Environnement Canada a décidé de
préparer le présent guide. Celui-ci porte: sur les déchets liquides et solides contenant des
BPC; sur la mise hors service, l'entreposage, le transport et I'élimination de I'équipement
et des récipients renfermant des BPC; sur I'étiquetage de ces déchets pour la tenue de
registres dans les installations d'entreposage et d'élimination; et sur les mesures d'urgence

en cas de déversements de BPC ou d'incendies mettant en présence des BPC,
1.2 Mandat législatif

La responsabilité des déchets dans les installations fédérales reléve du
gouvernement fédéral, qui posséde des attributions spécifiques concernant la gestion des

BPC, conformément au mandat qui lui est confié en vertu des lois fédérales suivantes:

Loi canadienne sur la protection de l'environnement
Loi sur les pécheries;



Loi sur l'immersion de déchets en mer; et
Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, adoptée le 28 juin
1988 par le gouvernement canadien, lui donne le pouvoir de protéger la santé et
l'environnement contre les dangers reliés a l'utilisation des substances toxiques. Cette Loi
prévoit un systéme complet de gestion des produits chimiques toxiques pendant tout leur
cycle de vie: mise au point, production, transport, utilisation, stockage et élimination.

En vertu de la Loi, lorsque le ministre croit: (1) qu'une substance n'est pas
convenablement réglementée; et (2) qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de
parer & tout danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie humaine ou la
santé; il peut prendre un arrété d'urgence pouvant compor ter les mémes dispositions qu'un
réglement d'application de la Loi.

En vertu de la Loi, deux arrétés d'urgence ont été pris au sujet de la gestion
des BPC:

1) L'Arrété durgence concernant le stockage des déchets contenant des BPC (pris le
16 septembre 1988) (19). Le présent guide tient compte des dispositions de cet
arrété et des modifications qui ont été apportées le 20 février 1989 (20).

2)  L'Arrété durgence concernant les biphényles chlorés (BPC) (pris le 20 février 1989)
(21). Cet arrété contient toutes les dispositions, quelque peu modifiées, des
réglements noS 1, 2 et 3 qui avaient été édictés en vertu de la Loi sur les
contaminants de l'environnement, et il est en train d'étre remplacé par un réglement
d'application de la LCPE.

Les principales interdictions sur la fabrication, la transformation, l'utilisation,
la mise en vente ou l'importation des BPC découlant de I'Arrété d'urgence sur les

biphényles chlorés (BPC) sont les suivantes:
Interdiction:

Interdit l'utilisation de BPC pour l'exploitation de tout produit, de toute machinerie
ou de tout équipement, & l'exclusion: des condensateurs et des transformateurs
électriques fabriqués ou importés au Canada avant le 1€r juillet 1980; des
échangeurs de chaleur, de l'équipement hydraulique, des électro-aimants et des
pompes a diffusion de vapeur congus pour fonctionner avec des BPC et en service au
Canada avant le 1€ septembre 1977; de la machinerie ou de I'équipement destiné a
détruire les BPC. Interdit limportation ou la fabrication de tout produit,
machinerie ou équipement contenant des BPC comme composant. Interdit
tutilisation des BPC: pour la réparation ou l'entretien de tout produit, machinerie
ou équipement a l'exclusion des électro-aimants et des transformateurs ainsi que de
'appareil électrique connexe; comme nouveau fluide de remplissage ou fluide
d'appoint dans les électro-aimants, les transformateurs électriques et 'équipement
électrique connexe.



Concentrations dans les produits

La concentration de BPC d'un liquide contenu dans un produit, de la machinerie ou
de I'équipement visé dans "Interdiction", qui est fabriqué, importé ou mis en vente
au Canada, ne peut excéder 50 ppm en poids du liquide. Cette concentration ne
s'applique pas au liquide contenu dans un produit, de la machinerie ou de
I'équipement qui est: mis en vente en tant que partie essentielle ou intégrante d'un
immeuble, d'une installation ou d'une structure; importé pour la destruction des BPC
qui y sont contenus; mis en vente pour la destruction des BPC qui y sont contenus ou
entreposés préalablement 3 la destruction de ces BPC.

Quantité ou concentration qui peut &tre rejetée

La concentration de BPC contenue dans tout liquide qui peut &tre rejetée dans
I'environnement, a I'exclusion des eaux ou des lieux visés au paragraphe 36 (3) de la
Loi sur les pécheries, au cours d'une activité commerciale, de fabrication ou de
transformation, ne peut excéder 50 ppm en poids du liquide, a I'exclusion du
revétement de la surface d'une route ou elle ne peut excéder 5 ppm. La quantité de
BPC qui peut &tre rejetée dans l'environnement au cours de I'exploitation, de
'entretien, de la maintenance, de la mise hors service, du transport ou de
'entreposage de tout produit, machinerie ou équipement visé dans "Interdiction" ou
de tout récipient ou emballage renfermant les produits, la machinerie ou
I'equipement prescrit, ne peut excéder 1 g par jour.

Pour une description plus détaillée de I'Arrété d'urgence, se reporter a
I'annexe A ou consulter la Direction des produits chimiques commerciaux d'Environnement
Canada. (voir annexe F.)

Le paragraphe 36 (3) de la Loi sur les pécheries interdit le dépbt de substances
nocives dans les eaux fréquentées par le poisson, sous réserve des réglements sous son
emprise. La Loi s'applique aux eaux fréquentées par le poisson ou aux eaux tributaires de
ces derniéres et a préséance sur l'article 5 de I'Arrété d'urgence concernant les biphényles
chlorés.

La Loi sur l'immersion de déchets en mer a été abrogée en juin 1988; toutefois,
un reglement édicté en vertu de cette Loi s'applique encore i I'élimination des BPC en
mer, y compris a leur incinération, et il est mis 3 exécution grace 3 un systéme de permis
et a des réglements qui précisent les modalités de cette élimination. Ce reglement est
en train d'étre transporté sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement., '

Le Reglement sous l'emprise de la Loi sur le transport des marchandises
dangereuses concerne le transport de l'équipement et des déchets qui contiennent des
BPC. C'est de ce reglement qu'il est question dans ce guide lorsque l'on parle du

Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD).



1.3 Définition de la notion de déchet contenant des BPC

Dans ce guide, ndéchet contenant des BPC" s'entend de tout liquide, solide ou
équipement contenant des BPC et qui a été mis au rebut en vue de son élimination. Il ne
sera ici question que des déchets dont la teneur en BPC est supérieure a 50 ppm (les rares
exceptions étant les cas ol des réglements fédéraux ou provinciaux précisent des teneurs
inférieures).

Le seuil de 50 ppm ne signifie pas que l'on peut éliminer sans autre motif les
déchets qui contiennent moins de BPC. Ceux-ci peuvent parfois étre préoccupants, par
exemple s'ils sont éliminés dans un environnement fragile. Il est recommandé de se
renseigner auprés des autorités provinciales au sujet de 'élimination des déchets de cette

catégorie, chaque fois que le cas se présente.

Nous croyons bon de préciser le sens de certains des termes employés dans ce

guide.

BPC

Askarel

Déchets conte-
nant des BPC

Equipement
contenant
des BPC

Huile contaminée
par les BPC

Liquide contenant
des BPC

Emballage
contenant des
BPC

Les chlorobiphényles de formule brute C}2H]0-nClp, ol n est plus
grand que 2. En Ontario, la définition englobe tous les chlorobiphé-
nyles, c'est-a-dire ou n > 1. Dans toutes les autres provinces, c'est
la premiére définition qui prévaut.

Terme générique englobant les isolants électriques de synthése qui,
en présence d'un arc électrique, se décomposent uniquement en gaz
ou en mélanges gazeux non explosifs. Les mélanges contenant des
BPC et des benzénes chlorés (principalement les tri-et
tétrachlorobenzenes) sont les plus répandus des askarels. Dans le
présent guide, le terme désigne les mélanges commerciaux
contenant plus de 40 p. 100 de BPC en poids.

Tout liquide, solide ou équipement contenant des BPC, qui a été
mis hors service en vue d'étre elimine.

Tout article de fabrication qui n'est pas un emballage et qui
renferme des liquides ou des solides contenant des BPC et dont les
surfaces sont entrées directement en contact avec des BPC. Par
exemple, les transformateurs, les condensateurs, les échangeurs de
chaleur, les pompes a diffusion de vapeur, les électro-aimants et
les systémes hydrauliques.

Dans le présent guide, huile renfermant des BPC en quelque teneur
que ce soit, par exemple l'huile minerale d'un transformateur.

Tout liquide contenant plus de 50 ppm, en poids, de BPC.

Tout récipient ou toute matiere de revétement qui contient ou
protége des déchets contenant des BPC.



Solide contenant Tout matériel ou toute substance autre qu'un liquide qui contient
des BPC plus de 50 ppm de BPC en poids ou qui est contaminé par une
quantité de BPC en concentration supérieure 50 ppm.

Les types communs de déchets contenant des BPC sont décrits 3 l'annexe B.
Une liste des méthodes d'analyse des BPC dans divers milieux est donnée dans Analytical
Chemistry of PCBs, de Mitchell D. Erikson, Butterworth Publishers, 1986. Pour obtenir les

noms de laboratoires privés capables d'analyser les BPC dans divers milieux, consulter les

bureaux des ministéres de I'Environnement du Canada ou des provinces, voir annexe F.
Des renseignements détaillés sur les propriétés physico-chimiques, les propriétés relatives
a l'inflammabilité et 3 la combustion, la toxicité pour I'nomme ou !'environnement, sont
donnés dans un guide d'Environnement Canada (4).

1.4 Installations d'entreposage et d'élimination

Au Canada, sauf a Senneterre, au Québec, il n'existe pas d'installations
commerciales d'entreposage de déchets contenant des BPC, de quelque type que ce soit;
les propriétaires sont donc tenus de les stocker sur place, de facon sire. Quant aux
procédés de destruction des BPC, mis 3 part leur incinération 3 linstallation de Swan
Hills, ils se limitent & des méthodes de décontamination chimique des huiles 3 faible
teneur en BPC. Plusieurs provinces ont autorisé I'application d'un certain nombre de ces
techniques, qui y sont utilisées. La mise en place d'installations de destruction des BPC
(par incinération a haute température) semblables & celle de Swan Hills et capables de
détruire tous les types de déchets contenant des BPC est en cours dans d'autres provinces.

L'installation de Swan Hills a été autorisé a incinérer a haute température tous
les types de déchets contenant des BPC, quelle qu'en soit la teneur, et c'est ce qu'elle fait
actuellement. Le gouvernement fédéral et certaines provinces envisagent actuellement
d'avoir recours a des installations mobiles de destruction des BPC a haute température.
Dans certains cas, les déchets contenant des BPC peuvent é&tre exportés en vue de leur

élimination.



2 MISE HORS SERVICE ET DECONTAMINATION

Lorsque de I'équipement contenant des BPC devient superflu, tombe en panne
ou nécessite un remplissage d'appoint, il doit &tre mis hors service, avec les précautions
voulues. II faut parfois le vidanger, le décontaminer (ou les deux) pour que l'appareil et les
liquides qu'il renfermait puissent &tre entreposés, transportés, ou éliminés d'une maniere

acceptable et sire.
2.1 Mise hors service
2.1.1 Objet. Elle peut obéir a un certain nombre de raisons, y compris:

- le déménagement;

- l'entreposage dans un endroit sir;

- I'élimination;

- le remplissage d'appoint en vue d'une réutilisation (surtout s'il s'agit d'équipement

peu souillé par les BPC).

La vidange ou la décontamination peuvent se faire sur place, ou dans un
endroit désigné, avant le transport ou sur les lieux de I'élimination selon le degré de
contamination et l'encombrement de l'équipement, les reglements qui régissent son
transport et les méthodes d'élimination. Le remplissage d'appoint peut tout aussi bien se

faire sur place que dans un autre endroit désigné.

2.1.2 Notification et approbation. Les modalités de notification et d'approbation
exigées par les autorités provinciales doivent &tre appliquées lorsque la mise hors service
comporte la production de déchets contenant des BPC. Les réglements concernant la
manutention, l'entreposage, et l'élimination de l'équipement varient d'une province a
l'autre: il faut donc, au préalable, connaitre ceux qui s'appliquent. Dans l'annexe E, on
résume les réglements provinciaux qui concernent la gestion des déchets contenant des
BPC. Il faut aussi observer I'Arrété d'urgence concernant les biphényles chlorés durant la
mise hors service, la manutention et l'entreposage.

Quant au transport de l'équipement ou des déchets contenant des BPC, il faut
se conformer aux réglements provincial et/ou fédéral concernant le transport des
marchandises dangereuses ou des déchets dangereux, dont les dispositions sont décrites

dans le chapitre 5 du présent guide.



2.1.3 Planification et mobilisation des ressources. Apres avoir pris connaissance de
tous les réglements, il faut préparer un plan d'action détaillé et mobiliser les ressources
matérielles et humaines nécessaires & I'exécution slire et efficace de ce plan.

Les manutentionnaires d'équipement contenant des BPC doivent &tre instruits
de toutes les regles proposées, notamment celles qui concernent les précautions a prendre
et l'utilisation de I'équipement de sécurité, et quels sont les réglements fédéraux et
provinciaux qui s'appliquent.

La mise hors service doit se faire dans un endroit assez spacieux, bien ventilé,
ou l'on pourra contenir toute fuite de BPC, le cas échéant, et I'emplacement sera choisi en
conséquence. Toutes les précautions nécessaires doivent &tre prises pour empécher la
fuite de déchets contenant des BPC dans les endroits contigus a l'aire de travail.

La nature et I'état de I'équipement et le volume de liquide contenant des BPC
a manipuler dans chaque cas dicteront les précautions a prendre afin de contenir tout
déversement possible de BPC et faciliter le nettoyage, le cas échéant. A noter que le
rejet délibéré de BPC dans l'environnement, durant I'entretien, la mise hors service ou
I'entreposage d'une piece d'équipement, doit se limiter & un gramme par jour (3).

Lorsque les transformateurs se trouvent dans des locaux distincts ou des
volites, le Code électrique canadien exige que ceux-ci soient équipés de ventilateurs par
convection ou de ventilateurs par soufflage, avec prise d'air extérieure et ouverture
d'expulsion débouchant a I'extérieur. La ventilation et le cubage des locaux doivent &tre
conformes aux critéres de conception donnés en 3.3.1 et 3.3.2. Préalablement 3 la mise
hors service, le fonctionnement du systeme de ventilation des locaux fermés et I'état du
dispositif de rétention des liquides doivent &tre vérifiés et on verra a corriger toute
défectuosité.

Les transformateurs, les condensateurs et autres appareillages contenant des
BPC qui sont situés dans des ateliers ou en d'autres endroits dont I'accés n'est pas réservé
aux personnes autorisées seulement, posent des problémes particuliers. Ils doivent &tre
entourés d'un muret ou de barriéres étanches ou reposer dans un bac métallique afin de
contenir les BPC, advenant un déversement durant la manutention. En outre, les drains de
plancher devraient &tre bouchés et les gaines d'aération aboutissant a d'autres parties de
'édifice devraient &tre fermées.

La nature des autres préparatifs dépend de I'état de I'équipement. Avant de

déplacer ce dernier, il doit &tre vidé si des fissures ou des fuites sont décelées. Les



liquides qui fuient doivent étre récupérés sans tarder au moyen des matiéres absorbantes
énumérées au chapitre 7.
On interdira 'acces des lieux de travail aux personnes non autorisées.

2.1.4 Vétements et appareils de protection. Les précautions habituelles sont a
prendre durant la manutention des liquides contenant des BPC. Les vétements de
protection requis dépendent des circonstances, de la quantité en cause, de la teneur en
BPC et de I'état d'agrégation (solide ou liquide). Les travailleurs directement exposés & un
askarel doivent porter des vétements protecteurs imperméables aux BPC et, au besoin,
des gants, des bottes, une combinaison jetable, un tablier a bavette, ainsi qu'une visiére
pare-acide ou des lunettes anti-acide, pour se protéger les yeux. Dans le tableau !, on
compare les matiéres utilisées pour les vétements protecteurs sous l'angle de la protection

gu'elles offrent en cas d'exposition cutanée aux BPC.

TABLEAU 1 EXPOSITION AUX BPC PAR VOIE CUTANEE - COMPARAISON DES
MATIERES UTILISEES POUR LES VETEMENTS PROTECTEURS

Usage limité ou

Fortement recommandé Recommandé déconseillé (protec-
(protection pour plus (protection pour tion pour moins

d'une heure) une heure) d'une heure)

Caoutchouc butyle Polyéthyléne chloré Caoutchouc styréne-butadiéne
Néopréne Caoutchouc naturel
Caoutchouc nitrile

Alcool polyvinylique

Viton

Saranex

Téflon

Lorsque les BPC se trouvent dans des récipients fermés (réservoirs, fits) ou
qu'ils sont emprisonnés dans un appareil {condensateur, transformateur), ou enfermés dans

des matieres solides et qu'aucun contact direct avec eux n'est possible, on peut se passer

de vétements et d'appareils spéciaux (cas, par exemple, d'un conducteur de chariot a
fourche qui déplace un f(it de BPC ou une piéce d'équipement sur palette).

En régle générale, éviter la manutention de liquides chauds. Si leur tempéra-
ture est supérieure a 55 °C, il faut porter un appareil respiratoire isolant a masque

couvre-visage, si l'exposition n'est pas de trés courte durée.



Il faut en tout temps se conformer aux réglements fédéraux et provinciaux
appropriés concernant le port de vétements et d'équipement de protection. Pour des
renseignements supplémentaires sur la protection individuelle, consulter les publications

indiquées aux références nos &4, 5, et 6.

2.1.5 Modalités de mise hors service. Pour la mise hors service d'appareillage
électrique, s'assurer de faire couper l'alimentation par du personnel qualifié.

Tenue des registres: Avant d'enlever I'équipement, prendre note de tous les
renseignements qui le concernent, y compris les données figurant sur la plaque du
constructeur, les numéros de série, les dates de mise hors service et d'expédition, la
destination de I'équipement, le nom des personnes affectées 3 la mise hors service ainsi
que, s'il y a lieu, le matricule de I'étiquette d'Environnement Canada.

Condensateurs: Les condensateurs scellés devraient &tre déposés dans des fiits
de 205 litres, en acier d'épaisseur n° 18, a couvercle amovible en acier et garniture
d'étanchéité résistante aux BPC (p. ex., caoutchouc nitrile, liége, ou Téflon). Tout
récipient étanche, offrant la méme protection que les f{its en acier et conforme aux
réglements provinciaux et a la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, est
également acceptable pour I'entreposage et le transport des condensateurs. Les condensa-
teurs doivent étre placés les bornes vers le haut pour empécher qu'ils fuient par les
traversées. On peut placer dans un fit autant de condensateurs qu'il peut en contenir. Des
fGts ou des récipients d'une capacité inférieure 3 205 L peuvent étre utilisés si la
dimension des condensateurs ou leur nombre le permettent.

Les condensateurs qui fuient doivent &tre vidangés puis placés
individuellement dans un sac de polyéthyléne épais avant d'étre déposés dans les fits. Ces
derniers doivent étre remplis de sciure ou d'une autre maticre capable d'absorber les BPC
qui peuvent s'échapper des sacs.

Les fOts doivent étre scellés et étiquetés conformément aux modalités
exposées dans le chapitre 4. Ils sont maintenant préts a &tre transportés ou entreposés.

Les condensateurs trop gros pour un fit de 200 litres doivent &tre enveloppés
dans du polyéthyléne épais et mis en caisse en vue de leur entreposage. Les modalités de
transport de condensateurs expédiés ailleurs sont décrites au chapitre 5.

Transformateurs: Comme les condensateurs, les petits modeéles peuvent &tre
entreposés ou transportés, dans des récipients étanches, sans avoir été vidangés.

Il n'est pas nécessaire de vidanger les transformateurs qui seront entreposés

sur place lorsqu'ils sont en bon état, que tous les tubes de refroidissement, les clapets et
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les indicateurs sont scellés et protégés contre les dommages et que toutes les mesures de
prévention énumérées au chapitre 3 ont été prises.

Dans le cas des gros transformateurs a askarel, entreposés en attendant d'étre
transportés ou détruits, vidanger l'askarel dans des flits d'acier a deux bondes. Les
modalités concernant le transport des transformateurs contenant des BPC sont décrites au
chapitre 5.

Les liquides contenant des BPC peuvent &tre stockés dans des réservoirs plutdt
que dans des f(ts & condition que les réservoirs soient hors sol, en parfait état, bien
étiquetés, régulierement inspectés et protégés contre les intempéries et que toutes les
dispositions pour parer a un déversement aient été prises.

Le transvasement des liquides contenant des BPC sera fait de préférence par
pompage afin de réduire au minimum les risques d'éclaboussures et de déversement.
Utiliser des pompes centrifuges dont toutes les surfaces venant en contact avec les
liquides sont en acier inoxydable. Pour le dispositif d'étanchéité de l'arbre, choisir de
préférence un joint avec bague extérieure en acier au carbone pour éviter que la garniture
soit attaquée par les BPC. Les robinets devraient &tre a revétement d'acier inoxydable ou
de laiton. Les conduites utilisées pour le transvasement devraient &tre en métal flexible
ou a revétement de polyméres a base de tétrafluoroéthyléne ou de silicone; des bacs
d'égouttage devraient &tre disposés sous toutes les pompes, tous les robinets et tous les
raccords de conduites.

Autre équipement: Ne confier la mise hors service de l'équipement hydrau-
lique, des électro-aimants, des pompes a diffusion de vapeur et des échangeurs de chaleur
qui contiennent des BPC qu'a du personnel qualifié. On veillera & empécher les pertes de
liquide durant l'opération.

Pour I'équipement destiné & la destruction, appliquer les consignes données
pour les condensateurs: I'équipement vidangé est placé dans des flits ou emballé dans du
polyéthyléne. Il peut &tre aussi décontaminé si l'on désire réutiliser l'équipement ou
récupérer les métaux. Les modalités et exigences pour le transport sont décrites au

chapitre 5.

2.1.6 Nettoyage des lieux. Aprés avoir enlevé I'équipement, nettoyer soigneusement

les lieux. En général, I'opération comprendra:

- I'épongeage des substances déversées (voir le chapitre 7 pour la liste des absorbants
utiles);

- le nettoyage des surfaces souillées a l'aide de solvants et de chiffons; et
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- la mise en flits d'acier de toutes les matiéres contaminées, en vue de I'élimination.

Les outils, les pompes et I'équipement qui servent 3 la mise hors service et au
nettoyage des lieux devraient &tre affectés uniquement a la manutention des BPC et
identifiés comme tels ou &tre entiérement décontaminés & la fin de chaque opération de

nettoyage.
2.2 Décontamination

La décontamination consiste a nettoyer I'"équipement souillé par les BPC ou
éliminer ou réduire la teneur en BPC de I'huile minérale ou autres matieres. La
décontamination d'un appareil (un transformateur, par exemple) vise a le rendre conforme
aux prescriptions provinciales afin qu'il puisse &tre détruit sans qu'il en résulte des effets
nocifs pour I'environnement, ou a ce qu'il puisse servir ou &tre vendu comme dispositif ne
contenant pas de BPC. Les huiles minérales et les appareils décontaminés peuvent &tre
recyclés, vendus ou éliminés. L'équipement de manutention des BPC (récipients, pompes,
conduites, par exemple), doit &tre décontaminé avant d'étre réutilisé pour la manutention

d'autres matieres ou éliminé.

2.2.1 Décontamination par extraction par solvant. Equipement: Les procédés de
décontamination varient considérablement selon le degré de contamination et les motifs
pour lesquels une piece d'équipement est décontaminée: par exemple, l'équipement a
askarel destiné a un emploi précis exigera un procédé plus perfectionné que I'équipement
contenant des huiles minérales contaminées.

Equipement a askarel: La mise au rebut de I'"équipement électrique pour la
récupération des métaux constitue la méthode d'élimination la plus acceptable du point de
vue environnemental, mais l'efficacité et le colit des techniques actuelles de décontami-
nation de I'dquipement 3 l'askarel, mis 3 part lincinération & haute température, ne
peuvent encore &tre déterminés avec exactitude. Au Canada, plusieurs procédés
commerciaux ont été proposés, mais leur utilisation a été restreinte, et leur application a
des projets bien précis de décontamination doit &tre décidée cas par cas. Les utilisateurs
potentiels de ces méthodes doivent tenir compte de facteurs tels que le degré de
décontamination nécessaire; le type d'équipement électrique et sa dimension; le
traitement sous tension ou non; et la mise au rebut ou la réutilisation de '"équipement (le
codt du remplacement de I'équipement comparé au coiit de la décontamination).

Dans le rapport The Evaluation of Mobile and Stationary Facilities for the

Destruction of PCBs, un expert-conseil de I'Ontario Research Foundation a évalué les
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installations commerciales et quasi-commerciales de traitement et de destruction des
BPC.

La technique la plus généralement employée, tant en Europe qu'aux Etats-
Unis, pour la destruction des liquides contenant de I'askarel ou des déchets contaminés par
l'askarel est lincinération a haute température. Au Canada, le seul incinérateur a haute
température dont I'exploitation a été approuvée en vue de la destruction des déchets
contenant des BPC se trouve a Swan Hills, en Alberta. Plusieurs autres provinces
envisagent la construction d'incinérateurs de ce genre.

Quant 3 I'équipement non-électrique a askarel, la décontamination par triple
rincage est jugée convenable pour la récupération du métal.

Equipement (transformateurs y compris) contenant des huiles minérales
contaminées: Aprés vidange, les appareils qui renfermaient des huiles minérales dont la
teneur en BPC était inférieure a 500 ppm peuvent &tre remplis d'huile propre, si on veut
les réutiliser. La mise en rebut en vue de la récupédration du métal est jugée acceptable si
tout le liquide libre est enlevé de la carcasse par une méthode approuvée et a condition
que toutes les normes fédérales et provinciales de protection de la santé et de
l'environnement soient respectées. L'huile vidangée doit &tre traitée comme un déchet
liquide contenant des BPC; toutefois, grdce a des procédés chimiques (voir le chapitre 6),
elle peut ordinairement &tre décontaminée et écoulée par des compagnies qui détiennent
des permis de manutention ou de recyclage des déchets.

Récipients: Les récipients tels que les flits ou les réservoirs contaminés par les
askarels sont décontaminés par triple 'ringage au moyen d'un solvant approprié, (voir le
chapitre 7.) Utiliser suffisamment de solvant pour que les parois des récipients puissent
&tre rincées a fond lorsqu'on leur imprime un mouvement de bascule ou rotatoire. On a
constaté qu'un volume égal & environ 10 p. 100 de la capacité du récipient suffisait, et
qu'on obtenait de bons résultats avec un volume moindre tant qu'il y avait suffisamment
de solvant pour mouiller toutes les parois. Le fond et les cbtés doivent étre rincés a fond
avec le solvant, aprés quoi on le vidange. (Cette opération est répétée a trois reprises.)
Lorsque les récipients sont trop volumineux ou qu'il est impossible de les basculer et de les
rouler, on procede au ringage en utilisant une serpilliere ou un ajutage sous pression, par
exemple.

Les récipients qui ont contenu de 'huile minérale contaminée ou du solvant
contaminé par les BPC doivent &tre rincés en fonction du degré de contamination et de la

destination du récipient vide ou de la méthode d'élimination.
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Elimination des solvants: Les solvants qui ont servi 3 la décontamination et
dont la teneur en BPC dépasse 50 ppm, au poids, rentrent dans la catégorie des déchets
contenant des BPC. Ils peuvent cependant servir pour le premier ringage de piéces ou
d'appareils plus fortement contaminés lorsque l'on procéde a la décontamination de
plusieurs appareils et que cela permet de réduire le volume final de liquides contaminés
par les BPC.

2.2.2 Substitution du contenu. Généralités: Il s'agit de retirer les BPC d'une piéce
d'équipement, puis de les remplacer par un liquide ne contenant pas de BPC (8), afin que la
piece d'équipement soit reclassée par les autorités compétentes dans la catégorie exempte
de BPC, soit pour des motifs de sécurité (p. ex., lorsque 'équipement se trouve dans une
usine du secteur alimentaire), soit pour permettre la vente dudit équipement (2).

Procédés de substitution: Tous sont similaires quel que soit le type
d'équipement. Celui-ci est d'abord vidangé, puis décontaminé, aprés quoi il est rempli d'un
liquide approprié. Le degré de décontamination et les analyses chimiques exigés varient
selon le type d'équipement, le degré de contamination, et l'objet de la décontamination.

Equipement (transformateurs y compris) contenant de I'huile minérale
contaminée par les BPC: On peut habituellement obtenir le degré de décontamination
voulu simplement en remplagant I'huile. Si celle-ci est fortement contaminée (par
exemple teneur en BPC supérieure a 500 ppm), il faut au moins deux ringages (ou deux
remplissages) avec le produit de substitution pour abaisser la teneur en BPC au-dessous de
50 ppm. Apres un premier remplissage a neuf, il peut &tre nécessaire de laisser macérer le
liquide pendant plusieurs semaines, afin qu'un équilibre s'y établisse, avant de vidanger une
seconde fois.

Une autre méthode de décontamination, de plus en plus répandue, est le
procédé "en circuit fermé". L'unité de décontamination est raccordée directement au
transformateur, qui‘peut étre sous tension ou non, et l'huile est continuellement recyclée
tant que sa teneur en BPC n'a pas été réduite a des limites acceptables.

Equipement non électrique a askarel: Le triple ringage décrit dans la section
2.2.1 est recommandé préalablement a la substitution du contenu par un liquide exempt de
BPC.

Equipement électrique a askarel: La substitution du liquide d'un transforma-
teur a askarel est un travail complexe qui ne devrait &tre confié qu'a du personnel formé a
cette fin. Le succes de l'opération dépend fortement de la configuration interne de la cuve

et du noyau du transformateur, du genre de transformation du courant opéré, et de la
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compétence du personnel chargé d'accomplir ce travail. Méme si on possede peu de
données sur le succes de cette opération, des entreprises américaines (Unison et Accurex)
affirment qu'on peut le faire en respectant les normes. A noter qu'apres le remplissage a
neuf des transformateurs, il se peut que I'on doive corriger leur puissance a la baisse parce
que le liquide de remplacement est moins bon caloporteur (tableau 2). A noter aussi que
dans certains cas, la configuration du transformateur interdit, techniquement ou économi-

quement, d'abaisser la teneur en BPC a moins de 50 ppm (9).
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TABLEAU 2 PROPRIETES ET COUT DES LIQUIDES DE REMPLACEMENT DES BPC
Liquide de remplacement
Hydrocarbures  Benzénes Poly-alpha
Propriétés Silicone aliphatiques chlorés oléfines SFg**
Rigidité diélectrique
minimale (kV) 35 4y 32 40 2,4 (azote = 1)
Conductivité
thermique
(W/(m . °C)) 133
(3 25 °C) 15,1 x 10-2 13,4 x 10-2 6,7 x 10-2 14 x 10-2
Chaleur spécifique
(k3I/kg . °C))
(@ 25°C) 1,53 1,93 1,59 2,09 0,67
Viscosité (cm2/s) 3
- 40 °C 3,0
-17,8 °C 1,50 83,0 0,305
20 °C 0,034
25 °C 0,50 3,5 0,025
50 °C 0,85
100 °C 0,16 0,15 0,008 0,13
150 °C 0,1
Point d'écoulement
(°C) =55 ~30 -30 -48
Densite relative a
15,6 °C 0,36
20 °C 1,39 5
25 °C 0,960 0,877
Coefficient d'ex~
pansion thermique 7,5a
(cm3/cm3/°C) 10,4 x 10-4 8,5 x 10-4 8 x 10-4 4 x 10-4 -
Point d'inflammation Aucun jusqu'a
(°C) 365 3103 312 210 °C (point 3153 321 -
d'ébullition)
Déperdition de
chaleur (kW/m?2)
- par convection 53366 538 & 546 370 564 -
- rayonnement 25226 361 3 44l 238 414 -
Codt ($/litre,
juillet 1985) 7,23 4,70 3,12 4,46 -

** Hexafluorure de soufre (gaz liquéfié).
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3 ENTREPOSAGE

A défaut d'installations de destruction des BPC, au Canada, on ne peut que
stocker les déchets qui en contiennent dans des entrepSts spéciaux. Le choix de
emplacement, la construction, et le fonctionnement d'un tel entrepdt doivent se
conformer a toutes les prescriptions fédérales et provinciales concernant l'environnement,
la sécurité et I'hygiéne professionnelle, ainsi qu'a tout arrété ou code municipal
applicables. Un permis des autorités provinciales responsables peut &tre nécessaire pour
les entrepdts.

Les équipements contaminés devraient &tre envoyés dans un entrepdt siir le
plus t8t possible aprés la mise hors service de l'équipement et on devrait y acheminer les
déchets contaminés au fur et a mesure de leur production. Entre le moment ou les
déchets sont produits et celui ou ils sont envoyés a l'entreposage, on doit veiller a
empécher toute fuite accidentelle de BPC. Dans le cas d'équipement entreposé
provisoirement, les mesures de sécurité seront au moins égales a celles observées lorsque
I'équipement était en service.

Qu'un entrepdt soit grand ou petit, qu'il contienne un seul transformateur ou
des milliers de kilogrammes de BPC, les mémes principes fondamentaux s'appliquent. Dans
tous les cas, on prendra les précautions voulues pour réduire au minimum le risque de fuite
accidentelle de BPC et on prévoira les mesures d'urgence (localisation des déversements,
extinction des feux, et formation du personnel aux interventions d'urgence), toutes
adaptées au degré de danger afin de parer a toutes les éventualités.

La quantité d'équipement ou de déchets a entreposer, leur nature et la fréquence de
leur réception ou de leur expédition sont a considérer lorsque l'on congoit un entrepdt.
Dans les installations destinées a ne recevoir que des déchets solides (par exemple,
transformateurs vides), une partie des dispositifs de retenue exigés pour les installations
ou sont stockés des liquides sont superflus, le risque de fuite de BPC étant moindre. La
conception, le fonctionnement et le choix de I'emplacement des entrepdts ainsi que des
matériaux de construction sont dictés par les besoins de chacun, et font appel au bon sens.

Les lieux d'entreposage des BPC doivent toujours é&tre bien identifiés au moyen
d'avis tels que I'étiquette de danger montrée a la figure 2 ou d'écriteaux plus grands, au

besoin.
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3.1 Choix de I'emplacement

Un entrepdt destiné a recevoir des déchets contaminés par des BPC doit &tre
situé a proximité d'ou proviennent les déchets afin de réduire au minimum le transport et
les risques reliés. On congoit que pour les propriétaires de nombreuses unités d'équipement
contenant des BPC disséminées sur une grande superficie (c'est le cas par exemple des
services d'utilité publique), cela n'est pas toujours possible et que dans ces conditions, un
entrepdt central peut &tre préférable,

Dans tous les cas, les entrep6ts doivent étre séparés des ateliers de traitement
et de transformation, et seuls les préposés a l'entrepdt devraient étre autorisés 3 y
pénétrer. Il est recommandé que les déchets contenant des BPC soient entreposés 3
lintérieur. S'il faut opter pour l'entreposage a l'extérieur, l'aire d'entreposage sera
couverte d'une toiture imperméable, et sera dotée d'un systéme de collecte de I'eau de
pluie (qui pourrait &tre contaminée par les BPC).

3.2 Acces a I'emplacement

L'acces a un entrepdt doit &tre réservé au personnel autorisé. Aucun autre
déchet ne doit y étre stocké, et aucune activité, manufacturiére ou autre, ne doit y étre
entreprise. Un entrepdt de BPC peut &tre situé dans un batiment déja occupé, mais il doit
étre isolé des locaux ol d'autres activités sont réalisées. A défaut de local isolé,
I'entrep0t doit &tre entouré d'une clSture en grillage de 2 métres de haut, ou d'une
enceinte équivalente, dont les portes peuvent &tre verrouillées. Sur la clSture, un placard
doit indiquer clairement la présence de BPC. Dans l'entrepdt, on doit avoir facilement
accés a du matériel de protection personnelle ainsi qu'a du matériel de nettoyage en cas

de déversement.
3.3 Conception

3.3.1 Ventilation. Le stockage a I'intérieur est plus sécuritaire; il protége les BPC
contre les intempéries, et permet de régler la température d'entreposage. Tous les
entrepbts devraient &tre bien ventilés et ils sont assujettis aux réglements et lignes
directrices des organismes fédéraux et provinciaux chargés de I'hygiéne et de la sécurité
en milieu de travail. Si on utilise un dispositif mécanique de ventilation, il devrait &tre
commandé par un interrupteur situé 3 l'extérieur de l'entrepdt et actionné au moins
10 minutes avant d'y pénétrer. Les prises d'air et ouvertures d'évacuation de l'air

devraient donner sur l'extérieur.
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3.3.2 Retenue. Les aires d'entreposage doivent &tre construites de maniere a
empécher toute fuite de BPC dans l'environnement. Le plancher doit étre fait en acier, en
béton, ou en un autre matériau durable du méme genre, et il faut qu'il soit entouré d'un
muret. Le béton doit &tre traité avec un agent d'étanchéité résistant aux BPC, par
exemple une peinture époxydique dont la réticulation est assurée par une amine,
semblable 3 la Plasite 7122 (Corrosion Services, Toronto), a la Flakeline 660 (Ceilcote
Canada Ltd., Toronto) ou au Valspar 78TC (Valspar Canada Ltd., Toronto). Il est
recommandé d'inspecter régulierement le revétement d'étanchéité. Lorsque plusieurs
piéces d'équipement ou plusieurs récipients sont entreposés au méme endroit, les murets
doivent pouvoir retenir la plus grande valeur entre le double de la contenance de la plus
grosse piece d'équipement ou du plus gros récipient ou 25 p. 100 du volume total de
liquides contenant des BPC entreposés. Si une seule piéce d'équipement ou un seul
récipient est entreposé, la capacité de retenue des murets sera égale a au moins
125 p. 100 de la contenance de l'appareil ou du récipient. Un muret de 15 cm de hauteur
suffira dans la plupart des cas; il peut cependant &tre plus haut ou plus bas, l'essentiel
étant qu'il retienne le volume de liquides précisé ci-dessus. Tous les drains de plancher, les
systémes de pompage et les puisards desservant I'entrepdt des BPC doivent &tre obturés
pour empécher la fuite de BPC hors de l'entrepSt advenant un accident. Aucun muret n'est

exigé pour l'entreposage de déchets solides contaminés par les BPC.

3.3.3 Prévention de la pollution de I'eau. L'entrepdt doit &tre situé et construit de
sorte qu'aucune fuite de BPC soit possible advenant une inondation, un orage ou l'arrosage
des lieux par les pompiers. Les entrepdts dont les réservoirs et la tuyauterie sont
extérieurs devraient &tre équipés d'un dispositif permettant, en cas d'urgence, de dévier
manuellement les eaux de ruissellement de l'emplacement vers un bassin de rétention.
L'eau de ruissellement accumulée ne sera pas évacuée tant qu'il n'a pas été établi que sa
teneur en BPC ne dépasse pas les limites acceptables précisées par les autorités

compétentes.

3.3.4 Récipients. Les solides contenant des BPC doivent &tre stockés dans des
récipients en acier ou en un autre matériel assez durable et résistant pour que ces solides
ne s'échappent pas, qu'ils soient a l'abri des intempéries et qu'ils ne soient pas contaminés
par des sources extérieures. Les mémes exigences s'appliquent dans le cas des récipients
pour les liquides, mais ces récipients doivent &tre en métal.

Les f{its utilisés pour stocker les solides contenant des BPC ne doivent pas

. 2’ Z . - . . ~ . ’, . (]
avoir une capacité supérieure a 205 L; ils doivent &tre en acier d'épaisseur n° 18 ou plus
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et &tre munis d'un couvercle amovible en acier avec un joint d'étanchéité résistant aux
BPC. Les fGts utilisés pour stocker les liquides contenant des BPC ne doivent pas avoir
une capacité supérieure 3 205 L; ils doivent avoir une double bonde et &tre en acier
d'épaisseur n° 16 ou plus.

Des caisses protectrices externes peuvent &tre utilisées: (a) pour mettre
ensemble deux ou plusieurs petits récipients ou emballages; (b) afin de faciliter leur
manutention ou leur stockage ainsi que pour protéger davantage les récipients; (c) elles
peuvent aussi servir de seul récipient si elles offrent une protection équivalant & celle
mentionnée plus haut pour les récipients et les fiits.

3.3.5 Stockage a lextérieur. Tous les équipements ou les liquides contenant des
BPC qui sont stockés a I'extérieur ainsi que le muret ou les collecteurs installés sous les
récipients, doivent &tres placés sous un toit ou un écran, 3 l'abri des intempéries, les
exigences relatives au plancher et a la retenue mentionnées dans la section 3.4.2
s'appliquent aussi dans ce cas.

Les solides contenant des BPC, y compris I'équipement et les récipients qui ont
été vidangés, peuvent &tre stockés a I'extérieur sans toit ou autre couverture secondaire
pourvu qu'ils soient en bon état et étanches aux intempéries.

Les récipients pour le stockage en vrac, comme les gros conteneurs pour les
envois internationaux ou les récipients et les ouvrages en métal de fabrication
commerciale qui ont été approuvés, peuvent &tre utilisés pour la retenue primaire ou
secondaire dans le cas du stockage a l'extérieur.

3.4 Fonctionnement de I'entrept

Les déchets contenant des BPC doivent &tre emballés de maniére 3 minimiser
les risques de fuite ou de déversement (p. ex., les petites piéces d'équipement comme les
ballasts, les condensateurs, seront placées dans des flits ou autres récipients du méme
genre). Les récipients seront clairement étiquetés (voir & ce sujet le chapitre 4) et
porteront l'indication de la date d'entreposage. Les flits ou d'autres récipients portatifs
contenant des BPC et de I'équipement , reposeront sur des patins ou des palettes. Il faut
laisser suffisamment d'espace entre les récipients pour qu'ils puissent &tre inspectés et
pour permettre la libre circulation des véhicules tels que les chariots a fourche. Les fiits
ou les autres récipients contenant des liquides ne doivent pas étre empilés plus de deux de
haut, et il faut les séparer par des palettes. Pour en empiler a une plus grande hauteur, il
faut utiliser des rayonnages intermédiaires, des entretoises ou des attaches spéciales, ou

encore des systemes reconnus de stockage. Les askarels doivent &tre séparés des matiéres
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combustibles telles que les ringures au Varsol, les huiles, les chiffons imbibés de liquide et
'huile minérale contaminée. Les déchets contenant des BPC doivent &tre stockés de
facon a ne pas contaminer d'autres matiéres en cas de feu, de fuite, de déversement ou de
rejet de toute autre substance.

Les gros entrepdts devraient comprendre une aire centrale de réception ou
'équipement et les déchets contenant des BPC sont chargés et déchargés. Le sol de I'aire
de réception doit &tre imperméable aux BPC et &tre entouré d'un dispositif de retenue
pour parer 3 toute éventualité de déversement durant le chargement ou le déchargement.
Des digues imperméables ou des caniveaux recouverts d'un grillage et menant a un puisard
isolé constituent un dispositif de retenue acceptable. On devrait aménager une aire de
réception avec dispositif de retenue dans les gros entrepdts ou les liquides contenant des

BPC constituent le gros des matiéres entreposées.
3.5 Protection contre l'incendie

Le propriétaire ou 'exploitant d'un entrepdt de BPC doit élaborer, de concert
avec le service local des incendies, un plan de protection contre le feu et de mesures
d'urgence. Les entrepdts intérieurs doivent &tre dotés d'un systeme d'alarme en bon état
de fonctionnement ainsi que d'extincteurs portatifs ou automatiques fonctionnant, par
exemple: 3 la mousse chimique, au dioxyde de carbone, ou & l'azote. Un inventaire a jour
des déchets et de l'endroit ou ils sont stockés doit &tre fourni au service local des
incendies. Il doit y avoir des produits de nettoyage dans l'entrepdt ou tout pres.

Lorsqu'un entrepdt est muni d'un systéme mécanique de ventilation relié a un
batiment, il doit y avoir un détecteur de fumée qui fait arréter le ventilateur et fermer

les évents en cas d'incendie.
3.6 Entretien et inspection

Les personnes qui travaillent dans l'entrepSt doivent bien connaltre et
comprendre les méthodes de gestion des déchets contenant des BPC qui sont employ¢es, y
compris la fagon dutiliser le matériel de protection personnelle et les techniques de
nettoyage. Les mesures proposées en matiére de formation doivent &tre communiquées
aux organismes de réglementation qui s'occupent de ['environnement et de la main-
d'oeuvre afin qu'ils puissent les étudier et formuler des observations a ce sujet.

L'entrepdt doit &tre inspecté tous les mois, et une attention particuliere doit
&tre accordée aux équipements contenant des BPC, au plancher, aux bouches d'égoit, aux

réseaux d'égout, aux appareils de protection contre les incendies, au matériel de
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protection personnelle et aux cldtures de sécurité., Tout équipement ou contenant qui
laisse fuir des BPC doit &tre réparé ou remplacé, et il faut nettoyer la zone contaminée.



22

4 ETIQUETAGE ET TENUE DE REGISTRES

Ce chapitre porte sur les recommandations relatives a l'étiquetage et a la
tenue de registres pour I'équipement contenant des BPC, tant en service que hors service,
et pour les déchets solides et liquides qui contiennent des BPC.

L'objet de l'étiquetage est:

- de permettre l'identification immédiate de I'équipement et des déchets contenant
des BPC;

- d'avertir les agents de I'entreprise que I'équipement ou les déchets étiquetés exigent
une manutention et une élimination spéciales; ‘

- d'avertir le personnel de la présence de BPC s'il se produit un déversement ou une
fuite; et

- de faciliter la tenue d'un Inventaire des BPC par l'entreprise, les autorités
provinciales et les autorités fédérales.

L'objet des registres est de garder la trace des déchets et de I'équipement
contenant des BPC jusqu'a leur élimination.

Tout I'équipement et tous les déchets qui contiennent plus de 50 ppm de BPC
devraient &tre étiquetés. Certains propriétaires, par prudence, étiquettent aussi l'équi-
pement et les déchets qui en contiennent moins mé&me si, par définition, ils n'entrent pas
dans la catégorie des déchets contenant des BPC. La raison en est que les déversements
ou les fuites pourraient, on le congoit, coliter cher a nettoyer dans certaines circonstances
et que la teneur maximale permise par le gouvernement fédéral dans les huiles anti-
poussiéres est de 5 ppm (3). De plus, plusieurs provinces réglementent les équipements et
les déchets qui contiennent moins de 50 ppm de BPC.

L'étiquetage de I'équipement en service est volontaire; cependant,
Environnement Canada le recommande fortement et, jusqu'a ce jour, lindustrie y a
entierement souscrit. Des directives supplémentaires sur l'étiquetage de I'équipement en
service sont données dans la référence (10).

Lorsque les utilisateurs de BPC mettent au point leurs propres modalités
d'étiquetage et de déclaration, ces modalités devraient comprendre les mécanismes du
systéme décrit dans le présent chapitre.

En vertu du Reglement sur le transport des marchandises dangereuses,
lindication du danger posé par les déchets et I'équipement contenant des BPC est
obligatoire: lorsqu'on demande de les faire transporter ou lorsqu'on les transporte. Ces

prescriptions sont traitées au chapitre 5.
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4.1 Etiquetage de I'équipement en service

L'étiquetage en bonne et due forme de I'équipement qui contient des BPC et
qui est en service permet que ce dernier soit correctement repéré lorsqu'il sera mis au
rebut (10). L'étiquette avertit, en outre, de la présence de BPC dans I'équipement et
facilite la tenue de linventaire durant la période de service et, ultérieurement, la
manutention, I'entreposage et I'élimination.

4.1.1 Equipement a askarel. Environnement Canada a congu quatre étiquettes pour
I'équipement contenant des BPC (fig. 1, 2 et 3). Les deux premiéres portent dans leur
partie inférieure un numéro matricule attribué par Environnement Canada pour lui
permettre de retracer le nombre et I'emplacement de I'équipement a askarel ainsi que la
quantité de liquide. Tout équipement assez gros pour &tre étiqueté doit porter I'une des
deux étiquettes avec numéro matricule.

L'étiquette montrée a la figure la) mesure 15 cm sur 15 et s'appose sur le gros
équipement & askarel tel que les transformateurs. Elle ne peut, par la suite, &tre enlevée
que si I'équipement a été décontaminé et qu'Environnement Canada a l'assurance que la
teneur en BPC est inférieure a 50 ppm.

L'étiquette montrée a la figure 1b) mesure 7,6 cm sur 7,6 et elle est destinée
aux petites pieces d'équipement telles que les condensateurs, si les dimensions permettent
de I'utiliser. Lorsqu'un certain nombre de petites pieces d'équipement sont réunies, par
exemple urie batterie de condensateurs, une étiquette suffit pour l'ensemble; cependant,
lorsqu'un condensateur est séparé des autres pour &tre éliminé, il doit &tre étiqueté 3 son
tour. A noter que I'équipement qui contient de petits articles renfermant des BPC (par
exemple un émetteur radio a condensateurs qui contiennent des BPC), n'a pas besoin d'étre
étiqueté.

La figure 2 montre une étiquette de 15 cm sur 15, sans numéro matricule.
C'est une étiquette de danger d'application générale, 3 installer dans un endroit bien
visible, a I'entrée des lieux ol se trouve de I'équipement contenant des BPC, par exemple
les entrepdts cldturés, les locaux abritant des équipements électriques et les voltes de

transformateurs.

4.1.2 Equipement contaminé par les BPC. La teneur en BPC dans un transformateur
a huile minérale contaminée par les BPC est nettement inférieure 3 celle trouvée dans
I'équipement a askarel. Néanmoins, tout équipement dont la teneur en BPC est supérieure
a 50 ppm constitue un danger potentiel et est assujetti aux mémes reglements que
l'équipement a askarel.
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FOR DISPOSAL INFORMATION,
CONTACT THE NEAREST OFFICE
OF ENVIRONMENTAL PROTEC-
TION, ENVIRONMENT CANADA.

SUBSTANCE TOXIQUE MENTIONNEE
DANS L’ANNEXE DE LA LOICANADIENNE
SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNE-
MENT. EN CAS D’ACCIDENT, OU DE
DEVERSEMENT, OU POUR SAVOIR
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b) Etiquette pour petit équipement

ETIQUETTES POUR L'EQUIPEMENT CONTENANT DES BPC
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ATTENTION
PCB BPC

CONTAINS CONTIENT DES
POLYCHLORINATED BIPHENYLS BIPHENYLES POLYCHLORES

A TOXIC SUBSTANCE SCHEDULED | SUBSTANCE TOXIQUE MENTIONNEE
UNDER THE CANADIAN ENVIRON- | DANS L'ANNEXE DE LA LOI CANADIENNE
MENTAL PROTECTION ACT. | SURLAPROTECTION DE L’ENVIRONNE-
IN CASE OF ACCIDENT, SPILL OR | MENT. EN CAS D’ACCIDENT, OU DE
FOR DISPOSAL INFORMATION, | DEVERSEMENT, OU POUR SAVOIR
CONTACT THE NEAREST OFFICE | COMMENT LELIMINER, CONTACTER
OF ENVIRONMENTAL PROTEC- | LE BUREAU DE LA PROTECTION DE
TION, ENVIRONMENT CANADA. LENVIRONNEMENT, MINISTERE DE
LENVIRONNEMENT LE PLUS PRES.

FIGURE 2 ETIQUETTE D'INDICATION DE DANGER, D'APPLICATION GENERALE
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ATTENTION

CONTAMINATED WITH PCBs CONTAMINE PAR BPCS
(POLYCHLORINATED BIPHENYLS) (BIPHENYLES POLYCHLORES)

THE CONTENTS OF THIS LE CONTENU DE CET APPAREIL EST
EQUIPMENT ARE CONTAMIN- | CONTAMINE PAR DES BPCs, UNE
ATED WITH PCBs, A TOXIC SUBSTANCE TOXIQUE ANNEXEE ET
SUBSTANCE SCHEDULED REGLEMENTEE EN VERTU DE LA
AND REGULATED UNDER LO! CANADIENNE SUR LA PROTEC-
THE CANADIAN ENVIRON- | TION DE L’ENVIRONNEMENT. EN
MENTAL PROTECTION ACT. CAS D’ACCIDENT, OU DE DEVERSE-
IN CASE OF ACCIDENT, SPILL MENT, OU POUR SAVOIR COMMENT
OR FOR DISPOSAL INFORMA- L’ELIMINER, CONTACTER LE
TION, CONTACT THE BUREAU LE PLUS PROCHE DE LA
NEAREST OFFICE OF EN- PROTECTION DE L’ENVIRONNE-
VIRONMENTAL PROTEC- MENT, MINISTERE DE L'ENVIRONNE-
TION, ENVIRONMENT MENT.

CANADA.

PCB CONCENTRATION (parts per million)
CONCENTRATION DE BPC (parties par million)

DATE ANALYZED
DATE D’ANALYSE

COMPANY NAME
NOM DE LA COMPAGNIE

AUTHORIZED COMPANY OFFICIAL
AGENT OFFICIEL AUTORISE

FIGURE 3 ETIQUETTE’D'INDICATION DE DANGER POUR EQUIPEMENT
CONTAMINE PAR DES BPC
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Lorsqu'on soupgonne qu'une piece d'équipement est contaminée par les BPC et
qu'on envisage une activité a laquelle un des réglements s'applique, il est alors fortement
conseillé d'analyser le liquide qui s'y trouve. Si l'on décéle des BPC, on devrait apposer
I'étiquette montrée a la figure 3, qui avertit que I'équipement est contaminé par des BPC,
On peut y inscrire la teneur en BPC, la date d'analyse, le nom de I'entreprise qui a procédé
a l'analyse, et un espace est réservé pour la signature de l'agent agréé de l'entreprise.
Cette étiquette (ou une étiquette du genre appropriée) devrait servir 3 marquer les fits,
les réservoirs ou les emballages qui renferment des huiles minérales, des ringures ou
autres déchets faiblement contaminés par les BPC.

A noter que toutes les étiquettes dont il a été question peuvent étre obtenues
en quantités limitées des bureaux régionaux ou de district d'Environnement Canada. (voir

annexe F,)

4.1.3 Fiits contenant des BPC en forte concentration. Les fits ou les autres
contenants qui renferment des liquides dont la teneur en BPC est supérieure a 10 000 ppm
(1%) doivent &tre identifiés de fagon spéciale pour indiquer que ces liquides doivent &tre
séparés des déchets a faible teneur en BPC dans l'entrepdt et qu'il sera nécessaire de les
éliminer de fagon spéciale (ordinairement, par incinération). On doit apposer sur ces

contenants une étiquette des 150 mm sur 150 ne portant pas de numéro de série (figure 2).
4.2 Etiquetage des déchets contenant des BPC

Toutes les étiquettes apposées sur I'équipement en service, conformément aux
recommandations indiquées, doivent &tre laissées en place lorsque I'équipement est mis au
rebut & moins que la décontamination n'ait abaissé 3 moins de 50 ppm la teneur en BPC du
liquide qu'il renferme. Les indications supplémentaires de danger exigées pour les déchets
contenant des BPC, en vertu du Réglement sur le transport des marchandises dangereuses,
sont décrites au chapitre 5.

4.3 Tenue et conservation de registres

4.3.1 Tenue de registres sur 'équipement en service. Environnement Canada tient
un inventaire de tout l'équipement a askarel et de tout I'équipement contaminé par les
BPC, qui ont été étiquetés. Durant les inspections, cet équipement peut &tre repéré,
confronté a l'inventaire, et, s'il y a lieu, les renseignements qui s'y rapportent peuvent
&tre mis a jour. Le bureau régional d'Environnement Canada devrait &tre informé de tout

déclassement ou reclassement d'une piéce d'équipement contenant des BPC, clest-a-dire
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mise hors service, déménagement, entreposage, décontamination ou élimination. La liste
des bureaux régionaux d'Environnement Canada est donnée a l'annexe F.

4.3.2 Tenue de registres sur I'entreposage et I'élimination. Le propriétaire ou le
préposé d'un entrepdt pour déchets contenant des BPC devrait tenir des registres dans

lesquels ils devraient consigner:

- chaque déchet contenant des BPC et la quantité de BPC qu'il contient;

- la date de réception et l'origine des déchets mis en entreposage et la date de sortie
et la destination des déchets sortis;

- la description du déchet, y compris la quantité et la concentration de BPC, et, si
possible, la description figurant sur la plaque d'identification;

- le numéro d'identification du déchet (ce pourrait &tre le numéro matricule figurant
sur I'étiquette décrite en 4.1);

- le nom du transporteur du déchet;
le nom du réceptionnaire ou de l'expéditeur du déchet;

- la date de tout déversement de BPC et la quantité déversée du fait d'une fuite ou
d'un accident, ainsi que les méthodes de nettoyage adoptées; et

- les dates des inspections faites par Environnement Canada, le propriétaire et les
autorités provinciales, avec les renseignements s'y rapportant,

Le propriétaire ou le préposé de l'installation d'élimination devraient tenir des
registres semblables a ceux requis pour les installations d'entreposage, & quoi il faut
ajouter:

- la quantité de déchets contenant des BPC éliminés et les méthodes de destruction
utilisées;

- les quantités et les méthodes d'élimination des résidus produits; et

- les données de contrble appropriées aux méthodes particuliéres d'élimination
utilisées. (voir annexes C et D.)

Les propriétaires d'équipement ou de déchetsz contenant des BPC devraient
conserver un état de leur inventaire pendant cinq ans apres l'élimination ou I'enlévement
de la derniére unité contenant des BPC. Entre-temps, les rapports annuels d'inventaire
confirmeront 'élimination des BPC et permettront aux provinces et a Environnement
Canada de vérifier la réduction et l'élimination des stocks. Cette recommandation
s'applique aussi aux propriétaires et aux préposés d'entrepdts et d'installations
d'élimination.

Cette conservation des dossiers renforce les dispositions du Reéglement sur le

transport des marchandises dangereuses, sauf que les documents exigés par la Loi sur le
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transport des marchandises dangereuses, qui portent spécifiquement sur le transport de
ces marchandises, ne doivent &tre conservés que pour une période de deux ans.

4.3.3 Rapport exigés. Le propriétaire ou l'exploitant d'un entrepdt doit fournir a
'organisme de réglementation compétent un inventaire de tous les déchets stockés 2 cet
endroit ainsi que des rapports réguliers contenant une liste des déchets, avec leur
description compléte, qui sortent de I'entrepdt ou y arrivent. Tous les registres conservés
a I'entrepdt doivent pouvoir 8tre étudiés et examinés par des inspecteurs autorisés.
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5 TRANSPORT

Le Réglement sur le transport des marchandises dangereuses et les textes
provinciaux complémentaires précisent les normes et les prescriptions gouvernant la
manutention et le transport siirs des marchandises ou des déchets dangereux, au Canada.

Le réglement fédéral s'applique au transport intérieur par air, mer et rail, au
transport interprovincial et transfrontalier (entre le Canada et les Etats-Unis), par route
et par rail, et au transport international (entre le Canada et un autre pays) par air et par
eau. Le transport routier a lintérieur d'une province est régi par les réglements de la
province concernée. Le réglement fédéral et les réglements provinciaux portent aussi sur
les indications de danger, les documents a remplir, l'emballage, les régles de sécurité, les
régles régissant la formation de personnel qualifié et I'établissement de rapports d'ur-
gences. En vertu du Reglement sur le transport des marchandises dangereuses, les BPC ou
les articles qui en contiennent sont de classification primaire 9.1, de classification
subsidiaire 9.2, et leur numéro d'identification (N.L.P.) est 2315.

En vertu des textes provinciaux sur les déchets dangereux, toutes les parties
(expéditeur, transporteur, destinataire de déchets et d'équipement contenant des BPC)
peuvent &tre dans l'obligation d'obtenir des permis ou des approbations qui peuvent
préciser leurs responsabilités contractuelles.

Un autre réglement fédéral qui s'applique au transport des BPC est I'Arrété
d'urgence du 20 février 1989 concernant les biphényles chlorés, qui précise que la quantité
maximale de BPC qui peuvent &tre rejetés dans l'environnement durant le transport des
transformateurs, des condensateurs, des échangeurs de chaleur et de !'équipement
électronique, des électro-aimants et des pompes a diffusion de vapeur ou de tout
emballage contenant de I'équipement qui renferme des BPC, est d'un gramme par jour et
par emballage ou piéce d'équipement.

5.1 Définitions

Les définitions données ci-dessous sont tirées dune modification récente
(DORS/86-526, Gazette du Canada, Partie 1I, 28 mai 1986) de la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses et elles s'appliquent a toute activité de transport des BPC
assujettie au Reglement.

Appareil électrique - Piece d'équipement:

a) qui contient un composé PCB
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b) qui est destinée a étre utilisée dans la transmission ou
la distribution de puissance électrique de 60 Hz ou
25 Hz ou de courant continu a haute tension (CCHT);

c) dont la fonction principale n'est pas de contenir un
composé PCB; et

d)  qui est normalement étanche pendant qu'il fonctionne.

Article PCB - Tout article qui contient un composé PCB, a I'exclusion d'un
appareil électrique, d'un emballage et d'un conteneur.

Composé PCB - Melange contenant des PCB en une concentration supérieure
a 50 parties par million en poids.

Appareil électrique - Appareil électrique qui:

en état a)  peut présenter des traces de fuite;

de fonctionnement b) est temporairement hors d'usage aux fins d'entretien, de
réparation ou de réinstallation; et

c) s'il est entrepose temporairement, n'est pas destiné a
&tre éliminé.

Gros récipient - Récipient pouvant contenir plus de 454 L d'eau.
5.2 Exceptions

Les modifications récentes au Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses visent a réglementer le transport des matiéres, de I'équipement et des
articles qui contiennent des BPC ou qui sont contaminés par des BPC, et a exempter de
I'application du Reglement les échantillons, articles et déchets contenant de faibles
quantités de BPC ainsi que certains appareils électriques qui contiennent des BPC. Les
échantillons convenablement emballés (emballage comportant un absorbant), les matidres
solides en quantités inférieures a 10 kg, poids brut, et les liquides dont la quantité nette
est inférieure a 2 litres ou 2 kg sont soustraits & l'application du réglement. Lorsqu'un
déchet est un "composé PCB" ou un "article PCB" ou de I'équipement électrique contenant
un "composé PCB", il est soustrait a l'application du réglement s'il contient au plus 500 g
de "composé PCB'". Tout "article PCB" qui est étanche et qui contient au plus 500 g de
"composé PCB" est exclu de I'application du présent réglement.

Certains équipements électriques sont soustraits a la plupart des réglements (a
I'exception des dispositions concernant I'établissement des rapports de cas de danger), a
condition de répondre a des criteres précis durant le transport. Ainsi, I'équipement qui n'a
jamais été congu pour fonctionner & I'aide de BPC mais qui néanmoins est contaminé par
ces derniers, entre dans cette catégorie s'il est transporté pour réparation, déménagement

ou pour servir d'équipement de rechange en cas d'urgence. Cette situation s'applique a
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tout équipement de cette nature seulement s'il contient au plus 500 L de "composé PCB"
liquide et s'il est étanche.

Les autres conditions qui intéressent le transport de ce type d'équipement et
celles qui portent sur les autres mélanges de BPC, les autres articles et les autres
équipements contenant des BPC sont traitées dans la section 5.4.

5.3 Indications de danger et documentation

Les BPC placés dans des récipients, des articles ou de I'équipement qu'on veut
faire transporter doivent &tre étiquetés conformément aux figures 4 et 5, et les
récipients, les articles ou l'équipement doivent porter de fagon lisible l'appellation
réglementaire et le N.L.P. du produit.

Lorsque les BPC doivent &tre transportés dans un gros récipient ou une grosse
unité de transport, il faut utiliser la plaque prescrite pour les matiéres ou produits de
classe 9 (fig. 6). Font exception a la régle les marchandises (et non des déchets) qui
contiennent des BPC transportées exclusivement par route et d'une masse brute inférieure
a 500 kg. Aucune exception du genre ne s'applique aux déchets qui contiennent des BPC.

En vertu du Réglement sur le transport des marchandises dangereuses, deux
types de documents sont exigés pour les déchets transportés contenant des BPC. Les
déchets destinés a I'étranger ou importés de l'étranger sont assujettis a un préavis
obligatoire de ‘60 jours (fig. 7). Celui-ci doit préciser l'identité de toutes les parties
prenantes (y compris une confirmation du contrat conclu entre le producteur et le
destinataire), la nature du déchet, la quantité transportée, I'emballage et le moyen de
transport, les ports d'entrée et de sortie ainsi que la date d'expédition approximative du
premier envoi. Il peut porter sur une série d'envois étalés sur 12 mois. Cependant, sept
jours avant la date prévue du deuxiéme et de tous les envois ultérieurs d'une série,
'expéditeur doit a nouveau aviser Transports Canada et Environnement Canada. La partie
canadienne doit aussi faire parvenir a Environnement Canada et a Transports Canada une
lettre confirmant qu'elle a pris les dispositions nécessaires, lorsqu'elle fait affaire avec
I'étranger, afin de recevoir des copies du manifeste pour les déchets qui ont été remplies.
Environnement Canada enverra un accusé de réception qui doit accompagner, tout comme
le manifeste, les envois de déchets importés ou exportés. Le cas des envois en transit est
quelque peu différent, car une copie du préavis soumis a Environnement Canada doit
accompagner l'envoi. En ce qui concerne les envois interprovinciaux, un préavis de 30
jours est obligatoire, et, sept jours avant l'envoi, des dispositions doivent &tre prises pour

que le chargement soit inspecté par l'autorité compétente.
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ETIQUETTE EXIGEE PAR LA LOI SUR LE TRANSPORT DES

MARCHANDISES DANGEREUSES POUR LES BPC (en révision, par

Transports Canada)

FIGURE 5

ETIQUETTE EXIGEE PAR
LA LOI SUR LE TRANS-
PORT DES MARCHAN-
DISES DANGEREUSES
POUR LES MATIERES
OU PRODUITS DE
CLASSE 9

white /
blanc

FIGURE 6 PLAQUE EXIGEE PAR LA
LOI SUR LE TRANSPORT
DES MARCHANDISES
DANGEREUSES POUR
LES MATIERES OU
PRODUITS DE CLASSE 9
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NOTIFICATION

42“5.1“ .
Erciione i PREAVIS

Provincial ID No. - N* d'id. provingisl

RN NEEENEEE

Company Name - Nom de l'entreprise

Tel. No. (Area Code)
N° de . {ind. ré9.)

ANNEXE vV
‘mc.gn.tuc.mz)

Notificstion Reterence No.
N° de reference

20785

City - Vitle

Prov. Postal Code - Code postal

Malling Address City - Viile Prov. Postai Code - Code postas!
*| Adresse postale: Shaded areas are for P waste PCB only.
sont és aux envols P de déchets de PCB seulement.
Shipping Site Address - Adresse du leu d'sxpédition CARRIER Modes of Transport Provincisl 1D No. - N* d'id. provincial
‘TRANSPOR'I’EUG WModes de transport

IRENERENENEREE

CONSIGNEE-(RECEIVER)
DESTINATAIRE (RECEPTIONNAIRE)

Provinclat ID No. - N° d'ld. provincial

Company Name - Nom de I'entreprise

Tel. No. (Area Code) -
N° de . (Ind. rég.)

At 11 v1cE0l et A

Address - Adresse

City - Ville

Prov. Postst Code - Code postal

Recelving Site Address - Adresse du lleu de destinstion

Cty - Vilke

Prov. Postal Code - Code postal

Postsl Code - Code postal

Length of Stay in Transit Country(les):

Country(les):

Durée du séjour dans les pays de transit:

Huldﬂngmdm‘l‘rlnﬂt
Méthode de manutention dans les pays de transit:

METHODS OF DISPOSAL - METHODES D'ELIMINATION

1) 2) 3)

Flrst Shipment - Premier envol

Date of Departure - Dete de départ

Estimated Date of Arrival - Date d'arvivée prévue

Province(s) or Country(ies) of Transit
ou pays

Ye. - An Mo. - Mols. Day - Jour Ye. - An.

Mo.- Mols  Day - Jour

T

with a total

Multiple Shipments: Including shipments to be completed by:
quantity of: Lor kg. (YD)
Envois multiples: Nombre d’envois a étre transportés pour le d’'une quantité
totale de: L ou kg. (AWg)
Shipping Name of Waste "'“"':"‘z‘“u:"m"‘m el by
Appeliation réglementaire du dechet :.“:5"’”““6."' '.r::, mwsmpl o\--.n“t'm°| par 3‘-“;;'
Y AENEENANERES NN EEN
2 SEEEENEREEREEREENE N
2 AEENENEEEN NN RN
N [EENEERINEEERENNNEE N
Special ‘ 9 Attached Below
! d'urg Annexées Ci-dessous

c«m/mm 1 declare that

have been made to and dispose of the

roceive consignment of waste.
m”mmmmmyb-whmnrmmarm«m

{caractives d'

MMMWW) -Nom de I"agent autorisé

Signeture

Yr.-An _ Mo.- Mois = Day - Jour

Copy 1 (white) - Transport Canada for Inter-Provinclal Consignment (PCB)
Transport Canada for International and Transborder Consignment(s)

Copie 1 (blanche) - Transports Canada, envol inter-provincial (BPC)

FIGURE 7

Transports Canada, envoi(s) international(aux) et transfrontalier(s)

FORMULAIRE DE PREAVIS
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L'expéditeur doit préparer et signer un document d'expédition (manifeste)
préalablement au transport des marchandises dangereuses qui sont des mélanges, des
articles ou de I'équipement qui contiennent des BPC et il doit le remettre au transporteur
initial. Lorsque l'envoi est constitué de mélanges de BPC résiduaires ou d'articles et
d'équipement au rebut contenant des BPC, un manifeste (fig. 8) est exigé pour chaque
expédition. L'expéditeur (producteur) doit remplir la partie A du manifeste, le transpor-
teur la partie B. Le manifeste accompagne l'envoi jusqu'a son arrivée chez le destinataire
qui doit vérifier I'envoi a sa réception et s'assurer qu'il correspond a la description donnée
sur le manifeste avant de remplir la partie C de ce dernier. La distribution des diverses
copies du manifeste pour des envois intraprovinciaux et interprovinciaux est montrée a la
figure 9(11). La distribution des copies du manifeste pour les importations et les
exportations est montrée a la figure 10.

Pour ce qui est de I'équipement contenant des BPC, le matricule attribué par
Environnement Canada devrait figurer dans la partie du manifeste intitulée "Manutention
spéciale/Instructions d'urgence" pour que les ministéres provinciaux de I'Environnement
puissent notifier Environnement Canada de tout mouvement d'une piece d'équipement et
permettre ainsi la mise a jour de I'inventaire,

S'il y a fuite d'au moins 50 kg d'un mélange de BPC durant le transport ou des
activités connexes, il y a lieu de remplir le formulaire Rapport sur un cas de danger
illustré a la figure 11.

Certaines provinces peuvent exiger des renseignements supplémentaires pour
les envois de mélanges de BPC résiduaires ou d'articles et d'équipement au rebut
contenant des BPC,

5.4 Emballage

Pour éviter que ne surviennent des problémes en cas de transport normal, le
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses exige que les objets qui
contiennent un mélange de BPC soient enfermés dans un récipient étanche, compatible
avec les BPC,

Les mélanges de BPC qui ne sont pas enfermés dans des objets ou de
I'équipement doivent &tre emballés dans des récipients étanches conformes aux regles 40,
41 ou 54 du CFC 6000 (Canadian Freight Classification CFC 6000, janvier 1979 (en cours
de traduction), Association canadienne du trafic marchandises).

L'équipement électrique en état de fonctionnement qui est soustrait aux con-
ditions décrites en 5.2 doit &tre transporté dans sa position normale de fonctionnement.
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Province
d'origine Expediteur

%t Photocopie* ‘

Transporteur

Manifeste

Destinataire

-t

Province de ‘ L
destinatio -
e iff———

1
4
5
6

A 4

T

Photocopie*

Manifeste

* Lorsque la province d'origine et de destination sont différentes

FIGURE 9 DISTRIBUTION DES COPIES DU MANIFESTE - ENVOIS INTRA- ET
INTERPROVINCIAUX

S'il sert, en cas d'urgence, en remplacement d'équipement fixe, il doit aussi &tre monté en
permanence sur un véhicule routier ou ferroviaire. S'il a été vidé, tout composé résiduel
de BPC doit &tre contenu dans la base, au-dessous de l'orifice de vidange. S'il est
transporté par route, l'équipement doit &tre inspecté par le transporteur soit a des
intervalles ne dépassant pas deux heures soit a tous les 200 km, si cette distance est
parcourue en moins de deux heures.

Tout autre équipement électrique en état de fonctionnement (c'est-a-dire qui
n'est pas soustrait a la partie 5.2 ou qui contient plus de 500 litres de composé de BPC) et
I'équipement électrique contenant des BPC qui est soit en usage soit au rebut, doit étre
transporté comme il suit: I'appareil doit d'abord &tre vidé le plus possible et on laissera
égoutter 48 h avant qu'on en ferme ou scelle tous les orifices. Il est ensuite protégé par un
moyen de confinement empéchant que le liquide résiduel s'échappe pendant le transport.
Le moyen de confinement contiendra suffisamment de matiéres absorbantes pour éponger



38

ENVIRONNEMENT CANADA EXPEDITEUR
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1 TRANSPORTEUR
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FIGURE 10 DISTRIBUTION DES COPIES DU MANIFESTE - IMPORTATIONS ET
EXPORTATIONS
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Transport Transports
Canada Canada

TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS
DANGEROUS OCCURRENCE REPORT

AS REQUIRED UNDER THE TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS REGULATIONS
(SECTION 9.14)

LTI T[]

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

RAPPORT SUR UN CAS DE DANGER

PRESCRIT EN VERTU DU REGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

(ARTICLE 9.14)

. TYPE OF DANGERQUS OCCURRENCE — GENRE DE CAS DE DANGER
(CHECK ALL APPLICABLE BOXES) (COCHEZ TOUTES LES CASES APPLICABLES,

)

SPILL LEAK
EPANCHEMENT FUITE D CONTAMINATION: l l l
FIRE a HUMAN PROPERTY ENVIRONMENT
D EXPLOSION INCENDIE DES PERSONNES DES BIENS OE L'ENVIRONNEMENT
2. DATE OF DANGEROUS OCCURRENCE — DATE DU CAS DE DANGER 3. TIME OF DANGEROUS OCCURRENCE (24 HR. SYSTEM)
HEURE DU CAS DE DANGER (SUR 24 HEURES)
T S L
Y—A M D—J
4. LOCATION OF DANGEROUS OCCURRENCE (BE SPECIFIC) 5.
LIEU DU CAS DE DANGER (PRECISEZ) RESIDENTIAL AREA COMMERCIAL AND RESIDENTIAL AREA
ZONE RESIDENTIELLE ZONE COMMERCIALE ET RESIDENTIELLE
URBAN COHE AREA INDUSTRIAL AREA RURAL AREA
CENTRE-VILLE ZONE INDUSTRIELLE ZONE RURALE
6. DANGEROUS OCCURRENCE HAPPENED: — LE CAS DE DANGER S'EST PRODUIT DURANT:
DURING TRANSPORT DURING HANDLING (SPECIFY) OURING TEMPORARY STORAGE
LE TRANSPORT LA MANUTENTION (PRECISEZ) L'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
OTHER (SPECIFY)
D AUTRE (PRECISEZ)
7. COMPLETE A or B — REMPLIR A ou B
(A) DANGEROUS OCCURRENCE DURING TRANSPORT oR (B) DANGEROUS OCCURRENCE DURING HANDLING OR TEMPORARY
(A) CAS DE DANGER DURANT LE TRANSPORT ou STORAGE
(B) CAS DE DANGER DURANT LA MANUTENTION OU L’'ENTREPOSAGE
TEMPORAIRE

{1) MODE OF TRANSPORT — MODE DE TRANSPORT (1) FACILITY — INSTALLATION

ROAD RAIL AR RAIL ROAD
ROUTIER FERROVIAIRE TERMINAL: AERIEN D FERROVIAIRE ROUTIER
AR MARINE ON SHORE ON SHIP
D AERIEN MARITIME PORT: AU QUAI A BORD D'UN NAVIRE
WAREHOUSE BULK STORAGE PLANT
ENTREPOT INSTALLATION D'ENTREPOSAGE EN VRAC

OTHER (SPECIFY)
AUTRE (PRECISEZ)

(2) TYPE OF VEHICLE — GENRE DE VEHICULE

(3) CARRIER (NAME AND ADDRESS) — TRANSPORTEUR (NOM ET ADRESSE) (2) FACILITY (NAME AND ADDRESS) — INSTALLATION (NOM ET ADRESSE)

POSTAL CODE — CODE POSTAL

POSTAL CODE — CODE POSTAL

o

CONSIGNOR —
EXPEDITEUR

NAME — NOM

ADDRESS ~ ADRESSE POSTAL CODE — CODE POSTAL

9. ORIGIN OF CONSIGNMENT — POINT D’ORIGINE DE L'ENVO) 10. DESTINATION OF CONSIGNMENT — POINT DE DESTINATION DE L'ENVO!

Canadi

FIGURE 11 FORMULAIRE "RAPPORT SUR UN CAS DE DANGER" (recto)
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11. DANGEROUS GOODS INVOLVED IN THE OCCURRENCE WERE: ]
LES MARCHANDISES DANGEREUSES EN CAUSE DANS LE CAS DE DANGER ETAIENT:

P.LN. CLASSI
NIP FICATION

SHIPPING NAME — APPELLATION REGLEMENTAIRE

PACKAGED IN CONTAINERS
EN VRAC DANS DES COLIS
TOTAL MASS OR
TYPE VOLUME OF
OF PACKAGE SHPUENT ESTIMATED LOSS
GENRE Soowe. | MASSE OU VOLUME DES
DE COLIS O

TAL
DE L'ENVOI

12. DESCRIBE THE EVENTS LEADING TO, DURING AND RESULTING FROM THE DANGEROUS OCCURRENCE
DECRIVEZ LES CIRCONSTANCES AYANT CONDUIT AU CAS DE DANGER ET CELLES QUI PREVALAIENT DURANT ET APRES LE CAS DE DANGER

13. NUMBER OF DEATHS

NOMBRE DE DECES

14. NUMBER OF INJURED PERSONS REQUIRING HOSPITALIZATION
NOMBRE DE BLESSES QUI ONT DO ETRE HOSPITALISES

15. EVACUATION OF SURROUNDING AREA
EVACUATION DES ENVIRONS

YES NO
out NON

16. EMERGENCY RESPONSE PERSONNEL AT SITE OF DANGEROUS OCCURRENCE
PERSONNEL D'INTERVENTION D'URGENCE SUR LES LIEUX

FIRE DEPARTMENT
D POLICE D SERVICE D'INCENDIE

OTHER
AUTRE

" COMMENTS AND ADDITIONAL INFORMATION — COMMENTAIRES ET RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

18. PERSON COMPLETING THIS FORM — FORMULE REMPLIE PAR!

NAME — NOM TITLE — TITRE
ADDRESS — ADRESSE TELEPHONE — TELEPHONE
AREA CODE!
CODE REG. ( )
| CERTIFY THAT THIS INFORMATION IS ACCU-
RATE TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE.
JATTESTE QUE LES RENSEIGNEMENTS Cl-
DESSUS SONT EXACTS AU MEILLEUR DE MA
CONNAISSANCE.
SIGNATURE DATE
SEND TO: TRANSPORT DANGEROUS GOODS, TDGA / T, TRANSPORT CANADA, OTTAWA. ONT. KiA ONS
ENVOYEZ A: TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, TDGA / T, TRANSPORTS CANADA, : ’
FIGURE 11 FORMULAIRE "RAPPORT SUR UN CAS DE DANGER" (verso)

DANS DES CONTENEURS

MASS OR VOLUME OF
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le liquide résiduel; enfin, tout I'équipement plus le moyen de confinement seront bachés
afin qu'ils soient protégés contre les intempéries.

Le transport d'un équipement peut parfois nécessiter un autre type
d'emballage. Il peut &tre impossible de vidanger un appareil ou il est parfois préférable de
ne pas le vidanger pour le transport. Dans ce cas, le Reglement en autorise le transport
sous réserve que I'équipement soit placé dans un récipient étanche ou, si la conteneurisa-
tion est impossible, dans un bac dont la contenance est de 125 p. 100 la contenance
théorique de I'équipement. Le bac doit contenir suffisamment de matiere absorbante pour
absorber 110 p. 100 de la contenance de I'équipement; enfin, I'équipement et le bac
doivent &tre bachés. Lors du conditionnement de liquides contenant des BPC (p. ex.,
askarels, huiles minérales contaminées, rincures aux solvants, eau) en prévision du
transport, on procédera au transvasement par pompage et non par versage et il faut
laisser un creux de 7 & 10 cm pour l'expansion du contenu. Ne pas utiliser de récipient a

dessus amovible.
5.5 Sécurité durant le transport

Tous les récipients et tous les véhicules doivent &tre inspectés pour déceler les
défectuosités mécaniques et les fuites; tout liquide qui a fui doit &tre nettoyé au moyen
d'absorbants ou de solvants énumérés au chapitre 7.

Le Reglement sur le transport des marchandises dangereuses interdit a
quiconque de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des BPC ou
des articles qui en contiennent, y compris des déchets, 3 moins d'étre une personne
qualifiée ou d'effectuer ces opérations sous la surveillance directe d'une personne
qualifiée,

Au sens du Reglement, une personne est réputée &tre qualifiée dans les
domaines de la manutention, de la demande de transport ou du transport de marchandises
dangereuses qui sont reliés aux fonctions de son poste:

i) si son employeur
a)  est convaincu qu'elles possede une formation adéquate dans les domaines
susmentionnés, reliés aux fonctions qu'il entend lui assigner et
b) délivre a la personne un certificat de formation indiquant:

- la date a laquelle elle a terminé une formation de base dans les domaines

susmentionnes,

- la date a laquelle elle a terminé une formation complémentaire, le cas
échéant, dans les domaines susmentionnés, et
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- les aspects de la manutention, de la demande de transport et du

transport de marchandises dangereuses sur lesquels elle a regu une
formation;

ii)  si elle est titulaire d'un certificat, d'une licence ou d'une autorisation reconnus en

vertu:

a)
b)
c)
d)

du Réglement sur les quarts a la passerelle des navires,
de la Loi sur les produits antiparasitaires,
du Réglement n° 0-8, Réglement unifié d'exploitation, ou

de la Loi sur le contrdle de l'énergie atomique.

et que le certificat, la licence ou l'autorisation se rapportent au moins en partie aux

aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport des

marchandises dangereuses qui s'appliquent aux fonctions qu'elle exerce.

En cas d'accident mettant en jeu des BPC, le personnel chargé du transport

doit &tre averti de toutes les dispositions prescrivant d'aviser les autorités compétentes

d'intervention d'urgence, tant provinciales que territoriales, en composant les numéros de

téléphone en cas d'urgence figurant sur le manifeste de transport des déchets (fig. 8). Des

renseignements sur les moyens 3 mettre en oeuvre en cas de fuites de BPC peuvent aussi
atre obtenus de CANUTEC, un SVP téléphonique offert 24 h sur 24 par Transports Canada
et accessible au numéro (613) 996-6666.

Les autorité provinciales nanties du pouvoir de réglementation en matiére

d'environnement devraient é&tre informées des mesures de nettoyage envisagées.

Environnement Canada devrait &tre contacté si les autorités provinciales jugent que ce

Ministere est mieux abilité a fournir les informations nécessaires sur les mesures

d'urgence et de nettoyage a considérer.
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6 ELIMINATION DES BPC

6.1 Généralités

Un facteur déterminant de la gestion des déchets contenant des BPC est la
teneur ou la masse de BPC qui font qu'une matiére est classée comme tel. Pour qu'un
déchet soit classé dans la catégorie des déchets contenant des BPC, il faut qu'il contienne
plus de 50 ppm de BPC; c'est la le principal critére sur lequel se fonde le gouvernement
fédéral.

Il ne s'ensuit pas que les déchets contenant des BPC et qui ne répondent pas au
critere susmentionné devraient &tre &liminds sans discrimination ou &tre mis dans des
décharges municipales. L'élimination d'une quantité peu importante de déchets contenant
des BPC ou de déchets a faible teneur en BPC devrait &tre considérée cas par cas et
devrait se conformer aux réglements ou aux prescriptions des provinces.

Une disposition spécifique de I'Arré&té d'urgence du 20 février 1989 concernant
les biphényles chlorés au sujet de I'dlimination de tout article ou liquide dont la teneur en
BPC est inférieure a 50 ppm s'applique a I'huile dont on se sert pour traiter la surface
d'une route. Sa teneur en BPC ne doit pas dépasser 5 ppm. Cette limite a &té imposée a
cause de la possibilité de contamination des eaux de surface et des sédiments par l'eau qui
ruisselle des routes.

Dans certaines provinces, cette limite est inférieure, ou le traitement a I'huile
de la surface des routes est complétement interdit.

Bien qu'une exemption de 0,5 kg pour des fins de transport dans le cas des
mélanges de BPC soit spécifiée dans les modifications du 26 mai 1986 apportées au
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses, en principe général, les petits
dispositifs qui appartiennent a cette catégorie, comme les condensateurs qui se trouvent
parfois dans les lampes fluorescentes, devraient &tre trids, ramassés, stockés et éliminés
de fagon écologique, comme dans le cas des gros appareils.

Tel que mentionné plus haut, A l'exception de I'incinérateur de Swan Hills et de
plusieurs unités mobiles de traitement chimique des huiles minérales contaminées par de
faibles quantités de BPC, il n'existe pas au Canada d'installations commerciales capables
de détruire des équipements, des sols ou d'autres solides, des contenants, des emballages
ou des liquides contaminés par les BPC.

La présente section n'a pas pour but de couvrir le sujet. On trouvera, dans les

rapports produits par I'Ontario Research Foundation (7), et Kupchanko (13), entre autres,
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des renselgnements et des évaluations portant sur les techniques commerciales ou quasi-
commerciales de traitement et de destruction de BPC. Il est reconnu que l'incinération a
haute température permet de détruire tous les types de déchets contenant des BPC.

Le tableau 3 présente les diverses techniques d'élimination des différents types
de déchets contenant des BPC les plus fréquemment rencontrés, techniques dont nous

donnons ci-apres une bréve description.
6.2 Techniques

6.2.1 Incinération par injection de liquide. Les incinérateurs a injection de liquide
brilent un combustible d'appoint et acceptent les déchets liquides contenant des BPC dans
la quantité de combustible absorbé. Méme s'ils ne sont pas congus pour briler des
matidres solides, ils peuvent s'accommoder d'une production d'une certaine quantité de
cendres de sorte que les boues pompables peuvent y &tre incinérées. L'incinérateur
devrait &tre doté d'un systeme de lavage des gaz pour enlever le chlorure d'hydrogene
produit lors de la combustion. L'incinération par injection de liquide constitue la
technique préférée pour la destruction des BPC trés concentrés comme les askarels et
peut aussi servir a la destruction des déchets aqueux dont on ne peut éliminer de fagon
économique les BPC. Les critéres de combustion fixés par I'EPA des Etats-Unis, ainsi que
les conditions connexes de fonctionnement et les points de consigne pour l'incinération par
injection des liquides contenant des BPC sont donnés dans l'annexe C, ou figure aussi le
réglement canadien proposé concernant les unités mobiles de destruction des BPC par voie
thermique, exploitées sur les terres fédérales.

Kokoszka et Kuntz (14) ont résumé les avantages et les inconvénients de cette
technique. Parmi les avantages, on compte la possibilité de détruire une variété de
déchets liquides; l'absence de piéces mobiles dans la chambre de combustion; la possibilité
de fonctionner 2 un rythme d'alimentation tres variable; et les faibles colits d'entretien.
Les inconvénients comprennent l'obturation et la corrosion des briileurs par dés liquides
incompatibles; le fait que les liquides doivent &tre atomisés dans le brileur; et le besoin
d'instruments perfectionnés pour maintenir 'efficacité requise de la combustion, car les
incinérateurs 2 injection de liquide sont tres sensibles aux modifications de composition et

de débit de la charge.

6.2.2 Incinération par four rotatif. Cette méthode est recommandée pour les
déchets qui contiennent surtout des matieres solides qui, bien souvent, doivent é&tre
dilacérées avant l'enfournement (p. ex., les condensateurs). Durant la dilacération, on

s'assurera qu'il ne s'échappe pas de BPC en phase gazeuse. A cette fin, on utilisera des
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hottes, on fera usage de sas, et l'air circulant dans le systéme servira de comburant. De
fortes quantités de résidus solides sont produites; la plus grande partie est habituellement
expulsée a la sortie du four rotatif et le reste est recueilli par le systeme de
dépoussiérage. La durée de séjour des matieres solides dans le four est d'environ 30 mn
habituellement. Les gaz émanant du four rotatif sont acheminés dans une chambre de
combustion secondaire, le plus souvent un incinérateur a injection de liquide, pour y &tre
traités. Les conditions de fonctionnement de !'incinérateur a four rotatif sont données
dans I'annexe C.

Parmi les avantages de cet incinérateur, on compte la possibilité de briiler des
matieres solides et liquides, séparément ou ensemble, d'accepter les récipients volumineux
et de régler la durée de séjour des matieéres solides par modification de la vitesse de
rotation du four (14). Les coiits d'investissement relativement élevés, la nécessité
d'épurer les gaz pour arréter les particules et le chlorure d'hydrogéne, le fait qu'il faut
étanchéifier les extrémités du four et la chute a déchets (14), sont certains des

inconvénients.

6.2.3 Chaudiéres a haut rendement. Beaucoup d'entreprises, y compris celles
d'utilité publique, qui produisent des déchets contenant des BPC, possédent aussi des
chaudiéres industrielles a haut rendement qui servent a la production de vapeur ou
d'électricité. Ces chaudieres, alimentées au charbon, au pétrole ou au gaz naturel, se
comparent assez bien aux incinérateurs a injection de liquide en ce qui concerne la
température et le temps de résidence. 1l est tentant de les utiliser pour détruire les BPC
parce qu'elles permettent la récupération de I'énergie et que le-transport des déchets est
réduit. Cependant, leur utilité pour détruire les BPC est limitée du fait de l'absence de
dispositifs d'épuration des émissions de chlorure d'hydrogéne, que les conditions de temps
de résidence et de température frisent la limite d'acceptabilité et que la chaudidre n'est
pas faite d'un matériau anticorrosif (15). Leur utilisation se borne aux déchets liquides
contenant moins de 500 ppm de BPC. Les critéres de I'EPA des Etats-Unis pour

I'utilisation de ces chaudieres sont données dans l'annexe D.

6.2.4 Déchloruration au sodium. Elle regroupe divers procédés qui peuvent servir a
décontaminer les huiles minérales contenant jusqu'a quelques milliers de millioniémes
(ppm) de BPC, la teneur limite supérieure étant commandée par les colits du procédé,
chaque cas étant d'espece. Le réactif sodique réagit avec les atomes de chlore de la
molécule de BPC pour former du chlorure de sodium tandis que le noyau biphényle

désormais déchloré se polymérise (polyphényléne); I'huile minérale n'est pas altérée.
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L'huile minérale débarrassée des BPC peut &tre réutilisée ou éliminée comme un déchet
non dangereux. La déchloruration doit se faire dans une atmosphére d'azote ou d'un autre
gaz inerte afin d'empécher les risques d'incendie reliés a la formation d'hydrogéne par
réaction du sodium avec toute trace d'humidité dans I'huile; ces procédés ne peuvent
servir pour décontaminer des huiles contenant des quantités notables d'eau (16). Le
réglement proposé concernant les unités mobiles de traitement chimique des BPC qui sont
exploitées sur les terres fédérales figure a I'annexe C.

La déchloruration au sodium est recommandée pour le traitement des huiles
minérales contaminées par les BPC parce que l'unité de traitement peut &tre apportée
directement a pied d'oeuvre, a la source des BPC, et que les huiles décontaminées peuvent

étre réutilisées.

6.2.5 Priorité en matiére d'élimination. On devrait accorder la priorité en premier
lieu aux dispositifs convenablement décontaminés, comme les transformateurs, les
équipements hydrauliques et les échangeurs de chaleur, dont le métal peut &tre récupéré
et qui peuvent &tre réutilisés, ainsi qu'aux huiles minérales recyclables, puis 2
lincinération. Ordinairement, la mise en décharge n'est pas une solution, et la plupart des

provinces l'interdisent.
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7 PLAN D'ACTION ET MESURES D'URGENCE

Des urgences peuvent se produire avec de l'équipement en service, durant
I'entreposage ou le transport ou dans une installation d'élimination. Elles peuvent é&tre

causées par:

- une fuite ou un déversement de liquides contenant des BPC;
- la défaillance soudaine d'une piece d'équipement en service;
- la perforation accidentelle d'un récipient contenant des BPC; et

- un incendie.

De ces quatre situations, les incendies sont les plus a craindre car ils
produisent de fortes quantités de suies huileuses qui peuvent &tre contaminées par les
BPC, les polychlorodibenzofurannes (PCDF) communément appelés "furannes" et les
polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), mieux connus sous le nom de dioxines. Ces suies
sont extr@mement nocives et trés difficiles a nettoyer (15). A noter que les PCDF
proviennent de la combustion des BPC tandis que les PCDD proviennent de la combustion
des chlorobenzeénes qui entrent dans la composition des askarels.

Les précautions indiquées dans les sections du guide consacrées a la conception
et a l'exploitation des installations de stockage et d'élimination des BPC de méme que
celles qui découlent des dispositions de I'Arrété d'urgence concernant le stockage des

déchets contenant ds BPC (19) aideront a prévenir la plupart des situations d'urgence.
7.1 Capacité a intervenir d'urgence

Toute entreprise qui possede des installations d'entreposage ou d'élimination ou
qui transporte des BPC devrait élaborer un plan de mesures d'urgence et de protection
contre les incendies. Ce plan devrait &tre dressé de concert avec le service local des

incendies et fournir des renseignements sur:

- les mesures d'urgence 2 prendre en cas de déversement ou de feu de BPC;
- I'équipement de protection individuelle a utiliser en cas d'urgence;

- les cadres qu'on peut rejoindre 24 h sur 24 pour qu'ils supervisent les mesures
d'urgence; et

- les mesures réglementaires de notification par lesquelles il est précisé qui doit étre
averti en cas d'urgence, tant dans les services féderaux que provinciaux.
Bien siir, les mesures requises et le degré de planification exigé dépendent

dans chaque cas de la quantité de BPC en cause, la teneur en BPC, des liquides ou articles
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et l'emplacement; par exemple, pour un transformateur a huile minérale peu contaminée,
qui se trouve dans une annexe extérieure, le plan d'action ne sera pas aussi poussé que
celui requis pour un transformateur contenant des askarels et situé dans un immeuble
commercial ou industriel. Tous les éléments d'un plan d'intervention d'urgence devraient
étre envisagés, et les mesures a prendre pour &tre prét a faire face a une situation
d'urgence doivent étre arrétées avant qu'on ne touche a de I'équipement ou des déchets
renfermant des BPC.

Toute personne appelée 3 étre en contact avec des BPC devrait bien connaftre
la teneur du plan d'intervention d'urgence, et devrait étre parfaitement rodée pour son
application, de préférence par des exercices de simulation. De méme, les employés
devraient étre entralnés a se servir de I'équipement de protection individuelle, du
nécessaire d'intervention d'urgence et des extincteurs. Ils devraient aussi &tre avertis des

dangers que présentent les BPC.
7.2 Mesures d'urgence en cas de déversement de BPC

Tout déversement de liquides contenant des BPC commande une action
immédiate. Le nettoyage doit commencer le plus t8t possible. Il faut en premier lieu
évaluer tous les dangers possibles que recélent la situation ou le nettoyage de facon a
pouvoir prendre les mesures appropriées de sécurité et décider quel équipement de

protection le personnel d'intervention devra porter.

7.2.1 Méthodes générales de nettoyage. Les méthodes présentées ci-dessous
concernent les déversements de liquides contenant des BPC tels que les askarels, les
ringures de décontamination et les huiles minérales contaminées. Les matiéres solides
contaminées par les BPC ont moins tendance a s'étaler que les liquides et sont nettement
plus faciles a nettoyer; elles sont donc moins dangereuses. Leur nettoyage sera
rapidement traité 3 la fin de la présente section. Le cas particulier des déversements
aqueux contaminés par les BPC est traité en 7.3.

Le nettoyage des liquides qui contiennent des BPC devrait se dérouler dans

I'ordre suivant:

- colmater la source du déversement, si c'est possible;
- arréter I'étalement du liquide;

- porter l'accident et les mesures de nettoyage qu'on envisage a la connaissance du
personnel nanti du pouvoir décisionnel;

- si des travailleurs ou le public sont en danger, avertir les autorités provinciales
responsables de l'environnement et de la santé ainsi que Environnement Canada;
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- conférer avec les autorités provinciales responsables de l'environnement sur les
mesures de nettoyage;

- recueillir les BPC renversés;
- prélever des échantillons des surfaces contaminées et vérifier le succes du
nettoyage.

Arrét de l'étalement (localisation): Il faut prendre des mesures immédiates
pour localiser la contamination, en érigeant des digues ou en bouchant les drains de
plancher, s'il y a lieu, en enlevant les objets qui ne sont pas encore contaminés et par
toute action qui peut &tre prise sans délai.

Notification: Les autorités compétentes doivent &tre immédiatement avisées
du ‘déversement; on s'assure du méme coup que toutes les ressources sont mises a
contribution pour le nettoyage. En cas de déversement sur une propriété privée, les
personnes autorisées dont les noms figurent dans le plan d'intervention d'urgence doivent
&tre rejointes pour déclencher les contre-mesures ou pour préter conseil au personnel sur
place, s'il y a lieu. Le personnel sur place doit évaluer la situation et contacter, s'il y a
lieu, d'autres services d'urgence (police ou pompiers). Les autorités provinciales chargées
de l'environnement doivent &tre informées de tout déversement et de toutes les mesures
de nettoyage prises. Contactez également Environnement Canada si l'on a besoin de
renseignements sur les mesures d'intervention et de nettoyage.

Les accidents qui surviennent au cours du transport de BPC doivent &tre
signalés aux services locaux de police et d'incendie et aux autorités provinciales ou
territoriales compétentes, accessibles par les numéros de téléphone figurant sur le
manifeste exigé par le Réglement sur le transport des marchandises dangereuses.

Récupération des matiéres déversées: Récupérer le plus de liquide déversé
possible au moyen de pompes ou de matiéres absorbantes.

Matieres absorbantes: Voici la liste de quelques matieres absorbantes qu'on
peut se procurer au Canada et qui peuvent servir a éponger les BPC et les huiles minérales

contaminées par ces derniers:

- sciure

- vermiculite

- charbon actif

- Oclansorb (Hi-Point Peat Ltd.)

- perles absorbantes Imbiber (Dow Chemical, Canada Inc., Sarnia)
- Hy-Dry (Tennier Absorbent Products Ltd., Hamilton)

- Diasorb (Diamond Shamrock, Canada Inc., Cleveland)
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- Stay-Dry (Waverly Mineral Products Co., Philadelphie)
- Oil-Dry (Waverly Mineral Products Co., Philadelphie)
- Conwed (C.LL. Inc.)

- Mattes 3-M (3M Canada Inc.)

- Graboil (R.B.H. Cybernetics (1970) Ltd.)

Toutes ces matiéres absorbent les BPC en formant une masse quasi solide qui
peut &tre ramassée au balai ou a la pelle et déposée dans un récipient destiné a
I'élimination. On gardera toujours des réserves suffisantes de ces matidres 3 portée de la
main dans les installations dotées d'équipement contenant des BPC. L'équipement de
récupération des liquides déversés, y compris les pompes et les fiits, sera toujours
facilement accessible.

Solvants de décontamination: Aprés l'enlévement des BPC au moyen de
matieres absorbantes ou de pompes, les surfaces contaminées doivent &tre traitées
énergiquement. Les surfaces qui n'absorbent pas les BPC (acier ou béton résistant aux
BPC) sont décontaminées par ringage a fond au moyen d'un solvant tel que le Varsol, la
térébenthine, le mazout n®1 ou le kéroséne jusqu'a disparition totale des BPC. Les
solvants et les chiffons contaminés par les BPC seront &liminds comme des déchets
contenant des BPC. En cas de déversement sur des matériaux qui peuvent absorber les
BPC (asphalte, béton, sol et sédiments) il faut déterminer la profondeur de pénétration
des BPC. La surface contaminée doit &tre décontaminée ou enlevée, conformément aux
prescriptions provinciales, et les matériaux enlevés qui renferment plus de 50 ppm de BPC
seront traités comme déchets contenant des BPC. Pour les matériaux moins contaminés,
prendre l'avis des autorités provinciales quant au mode de manutention et d'élimination
jugés préférables.

7.2.2 Mesures particulieres de nettoyage. Comme nous venons de l'indiquer, les BPC
renversés sur le béton ou arrétés par des barridres physiques peuvent &tre récupérés au
moyen de pompes (si le liquide s'y préte) ou de matieres absorbantes. Les déversements
sur le sol ou dans I'eau exigent des techniques plus perfectionnées de nettoyage.

Les mesures d'intervention différent selon qu'il s'agit d'un déversement
physiquement confiné (localisé) ou d'un déversement sur le béton, l'asphalte, le sol ou dans
I'eau, et nous précisons ci-aprés les mesures applicables dans ces cas (10). Leur
énumération n'est pas exhaustive ou n'a pas la prétention de s'appliquer ou de convenir 3
toutes les situations. Par exemple, en cas de déversement important de BPC sur le sol,

les autorités provinciales peuvent exiger un contrdle extensif pour déterminer le degré et



52

'amplitude de la contamination ainsi que la vitesse de migration du produit afin d'évaluer

si la qualité des eaux souterraines est menacée. D'autre part, un déversement mineur

peut exiger aucune mesure telle que le mise en place d'une digue, le prélevement de

carottes d'échantillonage ou le pompage dans des fits. L'objet des plans d'action est de

souligner les principales mesures 3 envisager en cas de déversement de BPC dans des

situations types. Des criteres nationaux recommandés relativement aux teneurs en BPC

dans divers milieux sont actuellement élaborés et seront publiés séparément.

Déversement localisé

Signaler le déversement au personnel autorisé et aux autorités compétentes, et les
aviser des mesures de nettoyage envisagees.

Prendre les précautions voulues pour éviter que le personnel d'intervention soit en
contact avec des BPC. (voir section 7.2.3.)

Pomper le liquide déversé dans des flits, ou s'il est trop épais, éponger au moyen des
matieres énumérées en 7.2.1.

Essuyer la surface touchée au moyen de chiffons et nettoyer avec un solvant
approprié (Varsol, térébenthine, mazout n° 1, kérosene).

Eliminer toutes les matiéres souillées et les liquides contenant des BPC résiduels.

Déversement sur le béton ou I'asphalte

Localiser le déversement.

Signaler le déversement au personel autorisé et aux autorités compétentes et les
informer des mesures de nettoyage envisagées.

Prendre les précautions voulues pour éviter que le personnel d'intervention soit en
contact avec des BPC. (voir section 7.2.3.)

Obturer ou entourer d'une digue tous les drains de plancher et les rigoles et fossés.
Eponger le liquide déversé au moyen des matieres énumérées en 7.2.1.

Nettoyer les surfaces touchées au moyen de chiffons et de solvants appropriés
(Varsol, térébenthine, mazout n°® 1, kérosene).

Prélever des carottes pour déterminer jusqu'ol le produit a pénétré et s'il y a lieu de
décaper les matériaux de surface.

Dans ce cas, enlever les matériaux de surface contaminées et les traiter comme
déchets contenant des BPC.

Eliminer les matieres souillées et les liquides résiduels contenant des BPC.

Déversement sur le sol

Localiser le déversement au moyen de digues.

Signaler le déversement au personnel autorisé et aux autorités compétentes et les
informer des mesures de nettoyage envisagees.
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- Prendre les précautions voulues pour éviter que le personnel d'intervention soit en
contact avec des BPC. (voir section 7.2.3.)

- Pomper le liquide déversé dans des fits, ou s'il est trop épais, éponger au moyen de
matieres du genre de celles énumérées en 7.2.1.

- Eliminer les matiéres souillées qui ont servi au nettoyage et les liquides résiduels
contenant des BPC,

- Prélever des carottes pour déterminer la hauteur de migration et s'il y a lieu de
décaper les matériaux de surface.

- Dans ce cas, enlever et éliminer le sol contaminé et traiter comme déchets
contenant des BPC.

- A la demande des autorités locales, analyser l'eau des puits, des cours d'eau et de
tout plan d'eau situé a proximité du lieu du déversement pour déceler si I'eau a &té
polluée par les BPC.

Déversement dans I'eau
- Signaler le déversement au personnel autorisé, aux stations d'épuration en aval et

aux autorités compétentes et les informer des mesures de nettoyage envisagées.

- Prendre les précautions voulues pour éviter que le personnel d'intervention soit en
contact avec des BPC. (voir section 7.2.3.)

- Déployer des barrages autour du secteur touché, si c'est possible, et fermer les eaux
navigables a la navigation.

- Draguer les sédiments contaminés.

- Eliminer les matieres contaminées comme déchets contenant des BPC.

Nettoyage des matiéres solides renversées contenant des BPC: Ces matidres
doivent &tre enlevées a la pelle et mises en f(it, puis traiter, si possible, la surface
contaminée avec un solvant. Les déchets solides mis en f{it et les résidus de nettoyage
contaminés seront éliminés comme déchets contenant des BPC.

Nécessaire d'intervention: Ce nécessaire comprend I'équipement et le matériel
de nettoyage (matiéres absorbantes, pompes, solvants, chiffons, bouchons pour drains de
plancher, digues portatives) a utiliser en cas de fuite ou de déversement de BPC. Tous les
composants du nécessaire doivent &tre réunis au méme endroit et on doit y avoir
facilement accés a partir du lieu d'entreposage des BPC. Toutes les personnes autorisées 3
travailler dans un lieu d'entreposage ou d'élimination des BPC doivent savoir exactement
ol se trouve le nécessaire d'intervention et comment s'en servir. Elles auront également
recu la formation nécessaire pour I'emballage et la manutention des déchets contaminés
par les BPC et produits durant le nettoyage.

7.2.3 Equipement de protection personnelle et premiers soins. Le personnel chargé

du nettoyage évitera tout contact avec les BPC et les solvants de nettoyage volatils.
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L'équipement de protection qui convient au danger posé par un déversement est a porter
en tout temps durant le nettoyage et il doit &tre conforme aux reglements fédéraux et
provinciaux. Comme l'indique le tableau l, certaines matieres offrent une excellente
protection contre les BPC et on en tiendra compte lors du choix de I'équipement et des
v&tements de protection. Il est recommandé d'avoir en tout temps acces aux articles

suivants:

combinaisons jetables qui couvrent complétement les bras et les jambes;

- gants a longues manchettes qui couvrent complétement les mains et les poignets;
- bottes et tabliers anti-éclaboussures;

- lunettes anti-acide ajustées ou une visiére couvre-visage; et

- v8tements résistant a la chaleur, si on a affaire a des liquides chauds.

Si on prévoit une exposition de longue durée a des liquides chauds contenant
des BPC (> 55 °C) ou a des solvants de nettoyage volatils, le port d'un appareil respiratoire
isolant est recommandé (5,6).

Durant le nettoyage, il est recommandé de bien ventiler les lieux afin de
réduire au minimum I'exposition aux vapeurs de BPC ou aux solvants volatils. Le personnel
chargé du nettoyage évitera les éclaboussures de BPC et décontaminera ou mettra au
rebut tout l'équipement et les vétements de protection souillés par les BPC. Le personnel
d'intervention se départira de tout 1'équipement de protection souillé avant de quitter les
lieux afin de circonscrire la pollution par les BPC au lieu du déversement ou de la fuite.

Si une personne vient en contact avec des BPC durant le nettoyage ou pour
toute autre raison, il faut en aviser les fonctionnaires responsables de la main-d'oeuvre et
de la santé et prodiguer les premiers soins conformément au tableau &.

7.3 Mesures d'urgence en cas de feu

Bien que considérés comme ininflammables, les BPC brilent a température
dlevée. Il s'ensuit qu'ils doivent &tre entreposés a I'écart des autres matieres
inflammables (huiles, charbon, produits du bois et gaz comprimés). La combustion des BPC
dégage beaucoup de fumée et de suies huileuses noires. Ces suies peuvent étre
contaminées par les BPC, les PCDF et, si des chlorobenzénes étaient présents dans les
BPC, par les PCDD (17).

En cas d'incendie de BPC, on a habituellement affaire a un petit feu qui peut
étre facilement éteint a l'aide de mousse chimique, d'azote ou de dioxyde de carbone.

L'eau ne doit jamais servir d'agent d'extinction, vu la difficulté de contenir I'eau
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TABLEAU & PREMIERS SOINS AUX PERSONNES QUI ONT ETE EXPOSEES A DES
LIQUIDES CONTENANT DES BPC

Exposition

Premiére intervention

Deuxieme intervention

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Ingestion de
liquides contenant
des BPC et des
chlorobenzénes

Lavage vigoureux au
savon et a l'eau

Rincer sous un jet
modéré d'eau tiede
pendant 15 mn, en
maintenant les
paupieres écartées

Ne rien donner a boire
a la victime; lui rincer
Ia bouche avec de
I'eau

Voir le médecin en cas
d'eruption cutanée.

Voir le médecin.

Prendre note des
caractéristiques du
liquide avalé et
transporter sans

retard la victime a
l'urgence ou chez le
médecin.

Si les malaises

persistent, trans-
porter la victime
chez le médecin.

Inhalation de vapeurs
a forte teneur en
BPC et chlorobenzenes

Transporter la victime
au grand air.

¥ Une douche oculaire se trouvera sur les lieux ou la manutention de BPC est
frequente.

contaminée dans un tel cas, d'ol risque que la contamination se propage. Dans le cas de
feu de BPC contenus dans un équipement électrique, toujours débrancher ce dernier de sa
source d'alimentation avant de combattre I'incendie.

En regle générale, se rappeler que lors d'incendie les suies contaminées sont la
principale cause de contamination et non pas les liquides qui contiennent des BPC comme
on pourrait le croire. Il est donc de la premiere importance de réduire au minimum les

envols de suies durant l'incendie. On y parvient:

- en éteignant le feu le plus t8t possible; et
- en arrétant le systéme de ventilation du local incendié.

Lorsqu'un local est équipé d'un systéme de ventilation & fermeture automa-
tique, celle-ci devrait &tre déclenchée par le dispositif d'alarme-incendie du local. Le
personnel non concerné doit quitter immédiatement les lieux en cas d'incendie. Le service

local d'incendie et le personnel d'intervention de l'entreprise devront &tre toujours
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informés de l'emplacement de tout équipement contenant des BPC et ou se trouve
I'entrepbt pour BPC afin qu'ils connaissent parfaitement les dangers particuliers en cas
d'incendie.

Les recommandations touchant la prévention de la contamination par les
PCDF dans les feux d'appareillage électrique contenant des BPC sont données dans un
rapport récent d'Environnement Canada (17).

Les mesures d'intervention lorsque des BPC sont en feu comprennent deux
étapes distinctes: a) l'extinction du feu; b) le nettoyage des surfaces souillées par les
liquides et les suies qui peuvent étre contaminés par les BPC, les PCDF, et les PCDD. Le
feu doit &tre éteint le plus tdt possible. Les pompiers doivent toujours &tre avisés de la
présence de BPC.

7.3.1 Vétements de protection. Les pompiers veilleront a ce qu'aucune surface de
peau ne soit exposée aux fumées de BPC, Le personnel qui accede sur les lieux du sinistre

doit porter les vétements et 1'équipement de protection suivants:

- veste et pantalon en toile et polyéthyléne;
- bottes de caoutchouc;
- gants a manchettes; et
- appareil respiratoire isolant tel celui que fabrique Mine Safety Appliances ou un
Scott Airpak.

Les vétements de protection qui ne peuvent pas &tre décontaminés doivent
&tre jetés immédiatement apres la fin des opérations, et tous les pompiers qui sont
intervenus doivent se doucher a fond pour éliminer toute suie qui peut avoir touché la
peau non protégée. En cas d'éruption cutanée consécutive a une intervention de ce genre,
il y a lieu de consulter un médecin.

7.3.2 Nettoyage des lieux. Déterminer l'ampleur de la contamination des surfaces

(par les BPC, les PCDF et les PCDD) par la suie de BPC et, s'il y a lieu, entreprendre le

nettoyage. Procéder comme pour les surfaces contaminées par des liquides contenant des

BPC. Le nettoyage s'opere en trois étapes: '

- débarrasser immédiatement les surfaces de la suie au moyen d'un aspirateur de
grande puissance;

- laver les surfaces contaminées avec un nettoyant anionique de qualité industrielle,
par exemple Triton X-100 et eau; et

- laver les surfaces avec I'un des solvants de décontamination recommandés en 7.2.1.
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Veiller a empécher les rejets de BPC, de PCDF et de PCDD dans l'environ-
nement. Les suies, I'eau et les nettoyants contaminés doivent &tre recueillis et éliminés
comme déchets contenant des BPC. Dans les travaux de nettoyage de grande envergure,
l'eau contaminée par les BPC peut aussi en &tre débarrassée par filtration sur charbon
actif (17) ou par osmose inverse (18). Avant détre envoyée a I'égout, I'eau doit &tre
continuellement recyclée jusqu'a ce que sa teneur en BPC satisfasse aux normes
minimales provinciales et municipales. Le personnel chargé du nettoyage doit se
débarrasser des v&tements contaminés, se doucher, et enfilera ses vétements personnels
ou autres dans une zone non contaminée. L'air de la zone contaminée doit étre évacué par
un systéme de filtration haute efficacité (17). Les filtres usés des systémes d'aération et
de traitement de l'eau doivent &tre manutentionnés comme s'il s'agissait de déchets
solides contenant des BPC. Ces déchets ainsi que les vétements mis au rebut et les
matiéres qui ont servi au nettoyage doivent &tre entreposés en lieu slir en attendant d'étre
détruits par incinération.

Le personnel chargé du nettoyage doit porter des v&tements de protection et
un appareil respiratoire isolant en tout temps durant le nettoyage. Les vétements

protecteurs devraient étre:

- légers pour ne pas géner les mouvements durant le nettoyage;
- faits d'un matériel résistant aux BPC; et

- faciles a décontaminer ou jetables.

Tout incendie mettant en présence des BPC doit &tre déclaré aux autoritds
locales et provinciales chargées de la protection de I'environnement ainsi qu'a Environne-
ment Canada. Ces organismes devraient &tre tenus informés de la progression des travaux
de nettoyage. A cause de la toxicité et des risques spéciaux posés par les PCDF et les
PCDD, les surfaces doivent &tre décontaminées 3 un trés fort degré. Le personnel chargé
du nettoyage devrait consulter les autoritds investies du pouvoir de réglementation
mentionnées plus haut, pour déterminer le degré requis de décontamination ainsi que les
méthodes d'analyse exigées pour s'assurer que l'on y est parvenu. On répétera les lavages
tant que la contamination des surfaces ne sera pas réduite au degré exigé.

7.4 Intervention en cas d'accident durant le transport

Les déversements ou incendies durant le transport doivent donner lieu aux
interventions décrites en 7.2 et 7.3. Un nécessaire d'intervention devrait &tre a portée de

la main du personnel chargé des véhicules (conducteurs ou chauffeurs). Ceux-ci doivent
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recevoir l'entrainement nécessaire pour faire face a un déversement ou une fuite de BPC.
Avant le départ, le conducteur ou le chauffeur devraient prendre connaissance de la partie
du manifeste intitulée "Manutention spéciale/Instructions d'urgence" et bien comprendre
les instructions données.

En cas de fuite de BPC, tenter de contenir le liquide qui fuit a I'intérieur du
véhicule, si la chose est possible; placer des feuilles de plastique sous le véhicule pour
empécher la contamination du sol. Prendre les mesures spéciales précisées sur le

manifeste. Composer le numéro de téléphone en cas d'urgence qui figure sur le manifeste.
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