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Fntreposage

Les biphényles polychlorés (BPC) sont
entreposés sur le terrain de certaines usi-
nes, dans des installations centrales
approuveées par les provinces; ou dans
des locaux appartenant a de petites
entreprises, a des entrepreneurs en élec-
tricité, par exemple. Les entrep6ts com-
merciaux du Canada sont remplis a
pleine capacité ou ne peuvent accepter
des déchets provenant d’autres provin-
ces. Les modes d'exploitation et d’entre-
tien des lieux d’entreposage varient selon
les provinces.

Elimination

A heure actuelle, le Canada ne posséde
pas de centre approuvé pour la destruc-
tion des déchets a haute concentration de
BPC. Les autorités canadiennes ne peu-
vent plus utiliser les centres de destruc-
tion des Etats-Unis depuis que ce pays

a interdit I'importation de BPC en 1980, et
la plupart des pays européens n'accep-
tent pas de cargaisons internationales de
BPC.

Autrefois, les BPC étaient brailés ou inci-
nérés, séparément ou en méme temps
que les huiles usées, avec les ordures
menageéres ou avec les déchets indus-
triels. lIs étaient également rejetés sous
forme d’effluents, mis en décharge dans
des fOts, ou mis au rebut avec les appa-
reils électriques, le papier, le plastique et
les divers résidus huileux dans la
composition desquels ils entraient.

Depuis 1977, les déchets de BPC, y com-
pris 'équipement qui en contient, sont
entreposeés en attendant 'aménagement
de centres adéquats pour leur élimina-
tion. Certaines provinces prennent
actuellement des mesures en vue de
I'établissement et de I'exploitation de cen-
tres d’élimination des déchets dangereux,
y compris les BPC. La Colombie-
Britannique a pour sa part participé
activement au choix des techniques con-
venant & des unités mobiles d’élimination
des BPC dans I'ouest du pays. L'Alberta

a choisi un emplacement pour ses instal-
lations fixes et espére que son centre
sera en service d’ici 1988. La Saskatche-
wan a construit & Regina un centre per-
manent en espace clos pour le traitement
des déchets & faible concentration de
BPC utilisant le procédé expérimenté en
installation mobile dans la province
depuis 1983. Le Manitoba, pour sa part,

a mis en oeuvre un programme de ges-
tion des déchets dangereux en 1982, et la
recherche d’'un emplacement pour I'ins-
tallation commencera au début de 1986.
Vers la fin de 'année 1985, il a acheté
etinstallé une unité d’élimination des.
déchets a faible teneur en BPC. L'Ontario
vient de terminer une série d’audiences
publiques concernant la possibilité d’utili-
ser des installations mobiles de destruc-
tion des BPC dans toute la province, et il a
préparé un réglement visant a en contro-
ler Femploi. En outre, la province cherche
actuellement un emplacement ol sera
construite une installation fixe pour la




‘ratlon éprouvée pour les hquudes con,a
les BPC est llincinération avec injection,

o que pour les solides, 'incinération dans un.

- rotatn‘ semble la methode la plus efﬂcace

. Ier certaines boues, I|S ne sont pas concus pour
braler des déchets solides comme des solsou-
du matériel contaminés. lls doivent étre équipés
- d'un systeme de lavage des gaz pour ¢liminer
les sous-produits de la combustion, comme le
. chlorure d’hydrogeéne, du gaz de fumée. Cetype
_d'incinerateur constitue, a Pheure actuelle, le
“ meilleur appareil pour détruire les dechets hquldes
aforte concentratlon de BPC,

L'emploid'un four rotatn‘, combmé aunincinéra- -
teur 2 injection de liquide estla me¢thode laplus = =~ -
répandue pour la destruction des dechetsdange-
retx en général et de la plupart des rebuts de BPC
en particulier. Ces incinérateurs peuvent traiter.

des matieres solides ou liquides, de méme que des
-boues de consistances diverses: '

‘Les installations commerciales pour l’incinératibn o
des dechets dangereux réunissent ordinairement .
unincinerateur a injection de liquide ét un'incine-
rateur a four rotatif, Les gaz produits dans le four

rotatif sont achemings dansune chambrede =

- combustion secondaire de facon a assurer la des- '

truction totale des BPC qu'ils renferment. Des

- laveurs de gaz sont aussi utilisés pour éliminer du

- -gaz de fumée des sous-produits de la combustion.




