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Environnement Région de l’Ontario  Direction générale
Canada      de la protection 

de l’environnement

BATS SUR LES SITES CONTAMINÉS
Programme des sites contaminés - Sites Fédéraux

Ce bulletin fait partie d'une série de bulletins d’assistance technique (BAT) préparés par la région de l’Ontario
d’Environnement Canada à l'intention des installations fédérales ayant des activités en Ontario.

 Comprendre les conclusions des
analyses des vapeurs organiques

Il faut faire très attention lorsqu'on interprète les
valeurs enregistrées au cours d'un relevé des
vapeurs organiques (tel que l'analyse par
séparation des vapeurs en contenants de verre)
étant donné que les mesures de concentration de
vapeurs de ces instruments diffèrent souvent des
résultats obtenus en laboratoire.  Les conclusions
d'un contrôle de vapeurs organiques ne
correspondent à aucun autre niveau d'essai ou
des résultats en laboratoire et donneront des
résultats différents d'une analyse
d’hydrocarbures pétroliers totaux.
Un relevé des vapeurs organiques du sol ou de
l'eau, donne une valeur qui représente la quantité
de vapeurs organiques présentes et se mesure en
parties par million (ppm).  Étant donné que divers
produits chimiques organiques ont des pressions
de vapeur différentes, les types de vapeurs
organiques que ce relevé permet de détecter
varient selon le type d'instrument et de sonde que
l'on utilise.  Différents instruments et sondes
mesurent des vapeurs organiques différentes et
donnent donc des lectures de vapeurs différentes.
De même, la présence de méthane peut gêner les
lectures de vapeur.  Certains instruments tels que 

l'instrument HNU, ne mesurent pas le méthane;
d'autres tels que le système Gastech le font, et
d'autres éliminent le méthane.

On recommande de consulter des experts lors de
l'achat d'un analyseur de vapeurs organiques.

À tous les sites, les niveaux de fond des vapeurs
organiques doivent être identifiés avant de faire un
relevé.  Une fois que les niveaux de fond sont
établis, on doit établir un plan d'action en tenant
compte de l'odeur, de la souillure (visuelle) et des
lectures des instruments afin d'identifier les zones
contaminées possibles.

Nota : Il n'existe aucune ligne directrice établie qui
énonce les critères à appliquer pour les lectures de
vapeurs organiques et les lectures de vapeurs
organiques ne correspondent pas à un paramètre
analytique spécifique.  Les lectures de vapeurs
organiques ne devraient PAS être comparées à tout
critère fondé sur les critères provisoires canadiens
de qualité environnementale (CCME) pour les sites
contaminés ou autres lignes directrices analogues.
En règle générale, lorsque les lectures d'analyse des
vapeurs organiques tirées des DIP et des DIF
égalent ou dépassent les niveaux des types de
combustible identifiés au TABLEAU 1, cela peut
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DESCRIPTION:
Les relevés des vapeurs organiques (connus également sous le nom d'analyses des
vapeurs organiques) sont un instrument de gestion pour la localisation des points
chauds de la contamination.  On les utilise afin de déterminer l'étendue de la
contamination et de protéger la santé et la sécurité du public.  Ces relevés ne
donnent pas de déterminations précises des niveaux de contamination par
hydrocarbures.  Les relevés des vapeurs organiques peuvent confirmer la présence
de vapeurs et servir de guide au cours d'un programme d'enquête en profondeur.
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indiquer de très hauts niveaux de contamination.
Une enquête plus approfondie (p. ex. Un
échantillonnage en profondeur et une analyse en
laboratoire) devrait être effectuée.

LIMITE INFÉRIEURE D’EXPLOSIVITÉ  (LIE)

Les indicateurs de gaz combustible ou
explosimètres sont utilisés pour déterminer la
limite inférieure d’explosivité des vapeurs
présentes dans l'atmosphère.  Ce seuil est
habituellement déterminé pour les espaces
confinés, et dans les édifices et dépend de mélange
de vapeur de produits et d'oxygène nécessaire pour
produire un incendie ou une explosion en présence
d'une source d’ignition.  La lie est exprimée en
pourcentage de la vapeur de produit par volume
dans l'atmosphère.  La plupart des produits
pétroliers sont inflammables entre 1 % et 10 % de
la LIE.  En dessous de 1 %, le mélange air/
combustible est trop faible pour s'enflammer.  Au-
dessus de 10 % le mélange air/combustible est trop
riche pour s'enflammer.  Même si le mélange
air/combustible est trop riche pour
s'enflammer, il existe toujours un grand danger
pour la santé et la sécurité.
Par exemple, la fourchette d’inflammabilité de
l'essence est de 1.4 % à 7.6 % du volume dans
l'atmosphère.  Cela signifie que l'air doit se
composer de 1.4 % à 7.6 % de vapeur d'essence
pour s'enflammer; 1.4 % est la quantité minimale
de vapeur d'essence qui peut être présente dans
l'air pour que celui-ci s'enflamme.  En
conséquence, 1.4 % est la LIE pour l'essence.
En dessous de 1.4 %, il n'y a pas suffisamment de
vapeur de combustible pour brûler.  S'il y a plus
que 7.6 % de vapeur d'essence dans l'air, alors il y

a trop de vapeur d'essence pour que cela
s'enflamme.

On peut dire parfois que les concentrations de
vapeurs organiques dépassent 100 % de la LIE.
Dans l'exemple de l'essence, la LIE est 1.4 %.  En
conséquence, lorsque les concentrations de vapeurs
organiques dépassent 100 % de la LIE, cela signifie
qu’il y a plus de 1.4 % de vapeur d'essence dans
l'air.
Le TABLEAU 2 indique les mesures préventives
qu'il faut prendre lorsque l'on découvre certaines
LIE.

SOURCES
Minnesota Pollution Control Agency (1991).
Excavation of Petroleum Contaminated Soil.

New England Interstate Water Pollution Control
Commission (1989).  Tank Closure Without Tears:
An Inspector's Safety Guide.

United States Environmental Protection Agency
(1988). Standard Operating Safety Guides.

TABLEAU 1: GUIDE D'ANALYSE DES VAPEURS
ORGANIQUES POUR LES SOLS

Type de combustible
dans le sol

Niveau d'action *

Essence et combustible
aviation

DIP          10ppm
DIF          30ppm

Carburant diesel, mazout,
huiles usées.
Carburéacteur, kérosène.

Preuve visuelle de
contamination, odeur de
pétrole ou valeurs de
l'analyse de l'espace de
tête des vapeurs de sol,
au-dessus des niveaux de
fond

* Les résultats qui égalent ou dépassent ces niveaux
montrent qu'il faut une enquête plus détaillée.

DIP= Détecteur à photoionisation
DIF= Détecteur d’ionisation de flamme

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à:

Environnement Canada
Région de l'Ontario - Direction générale de la

protection de l'environnement
Division des programmes nucléaires et des

contaminants de l’environnement
4905 rue Dufferin

Downsview, ON M3H 5T4
Téléphone: (416) 739-4826

Télécopieur: (416) 739-4405

On peut trouver nos BAT sur les sites contaminés sur
Internet à l'adresse suivante :

http://www.on.ec.gc.ca/pollution/ecnpd/

TABLEAU 2: MESURES PRÉVENTIVES POUR
LES FOURCHETTES DE LIE

% of
LIE

Action préventive

< 10 Continuer à contrôler en faisant très
attention.

10-25 Continuer de contrôler mais en prêtant
une attention extrême surtout lorsque
l'on trouve des niveaux plus élevés.

> 25 ** Risque d'explosion, quitter la zone
immédiatement.

** Avant de reprendre toute activité sur le site, le
personnel du projet doit consulter des experts en
prévention des incendies ou des explosions afin de
mettre sur pied des procédures pour poursuivre les
opérations.

http://www.on.ec.gc.ca/pollution/ecnpd/
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