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Options pour
I'élimination des
BPC

es réglements interdisent les

nouveaux emplois de BPC, en limitent

les usages existants et exercent des
contrdles stricts sur leur manutention
depuis 1977. Le Conseil canadien des
Ministres de 'Environnement, 4 sa -
réunion annuelle d’octobre 1989, a
souligné que les gouvernements du
Canada élimineraient completement tous
les BPC encore en usage dans les
emplacements sensibles, tels que les
écoles et les hopitaux. A cette réunion, le
CCME a convenu que la concentration du
programme fédéral-provincial passera de
I'entreposage a la destruction.Tous les
BPC au Canada furent importés, non
fabriqués ici. Ils étaient largement
utilisés et, en conséquence, la plupart des
collectivités ont des BPC en utilisation ou
en entreposage. ‘

Un inventaire national contient des
renseignements sur les BPC non
dispersés. A I'heure actuelle on est en
train de surveiller soigneusement leur
passage de «en usage» a 'entreposage ou
a la destruction.

Quelles sont les options
d’élimination qui existent ?

Un certain nombre d’options existent
actuellement pour éliminer les BPC, une
fois qu'ils ont été retirés de leur service.
Une option est de les entreposer, les
autres options sont de les détruire par
traitement chimique ou par incinération.

Quelles options
d’entreposage des BPC
existe-t-il ?

L'entreposage est une option de-gestion
des BPC, jusqu’a ce que des installations
de destruction/traitement soient
disponibles. L'accumulation des déchets
de BPC au Canada, conjointement avec le
manque actuel d’installations de
destruction, font que l'entreposage doit
étre considéré comme une importante
option de gestion intérimaire.
L'entreposage exige la construction
et I'entretien d’installations sécuritaires.
Au fur et 4 mesure que les BPC sont
retirés de leur service, ils sont emmenés



dans des dépots pour attendre leur
destruction. I1 y a maintenant plus de 3
000 lieux d’entreposage de déchets de
BPC a travers le Canada.

Aujourd’hui, tous ces dépbts doivent
répondre a des critéres sévéres
concernant la prévention des incendies,
les situations d'urgence, l'acces et la
conception des lieux afin d’assurer la
protection de I'environnement et la santé
de la population. (Se reporter a la note
d'information traitant des réglements sur
I'entreposage.)

Comment les BPC peuvent-
ils étre détruits ?

Deux genres de technologies ont été mises
au point en 1960 : le traitement chimique
et la destruction thermale ou incinération.

m Le traitement chimique est utilisé pour
traiter de faibles concentrations de BPC
dans les huiles. Ce genre de procédé se
sert de réactions chimiques pour
détruire les BPC et est largement
utilisé a travers le Canada. Le procédé
permet généralement de réutiliser ou
de recycler I'huile traitée.

® L’incinération peut détruire des déchets
de BPC liquides ou solides. Cest 1a
technique la plus largement utilisée
pour détruire les BPC a forte
concentration. Une incinération & haute
température est nécessaire pour
détruire les BPC avec un rendement de
destruction et d’élimination de 99,9999
p- 100.

La réglementation fédérale impose
des normes de performance des
incinérateurs mobiles et des appareils de
traitement chimique, ainsi que des
normes pour les émissions dans 'air et la
libération de liquides et de solides par ces
appareils.

Quels genres d’installations

sont capables d’éliminer les -

BPC?

Les installations aptes & détruire les
déchets de BPC comprennent :

m Des installations fixes de destruction

Le Centre spécial de traitement des
déchets de I'Alberta prés de Swan Hills
est a I'heure actuelle la seule installation
fixe canadienne autorisée a incinérer des
déchets de BPC, mais ce centre n'accepte
que des déchets de I'Alberta. Une autre
installation de destruction est encore au
stade d’audiences publiques de

consultation : celle de 1a Société de gestion

des déchets de I'Ontario (OWMC/SGDO),
prévue au sud-est de Hamilton pour la fin
des années 1990.

PPM Canada Inc. a établi une
installation chimique fixe en
Saskatchewan pour retirer les BPC de
I'huile minérale contaminée. B. C. Hydro
opere également une installation fixe en
Colombie-Britannique.

s Des appareils mobiles de destruction

La technique utilisée pour les
installations fixe d’incinération ou de
traitement chimique a aussi été appliquée
2 des appareils transportables plus petits.
Les gros appareils mobiles d’incinération
sont disponibles pour un usage général au
Canada.

Les appareils mobiles de traitement
chimique pour traiter ’'huile minérale
contaminée par les BPC ont été exploités
commercialement au Canada depuis
1983.

® Des fours 4 ciment.

Le procédé de fabrication du ciment
utilise des fours rotatifs 4 haute
température capable de détruire de I'huile
contaminée par des BPC avec un
rendement supérieur 4 99,9999 p. 100.
Cette technique réduit les besoins en
carburant du four a ciment.

Un essai de briilage effectué dans un
four a ciment 4 Mississauga (Ontario) au
milieu des années 70 n’a révélé aucune
quantité détectable de BPC ou
d’émissions dangereuses. Cependant
T'opposition manifestée par le public a
incité la société a retirer son offre de
briiler des déchets dangereux dans
T'usine.

En Europe, les fours & ciment ont été
utilisés avec succes pour détruire les
déchets contenant des BPC. Actuellement
aucune installation n’est autorisée a le
faire au Canada.

Ce feuillet d'information fait parti de la
"Série Arc-en-ciel” du Bureaudela
Gestion des déchets. Chaque couleur de
I'Arc-en-ciel représente une activité de la
Gestion des déchets, 4 savoir:

1) Rose - Classification

2) Orange - 3R-V (Réduction, Réemploi,
Recyclage, Valorisation)

3) Jaune - Transport

4) Vert pale - Entreposage

5) Vert foncé - Traitement

6) Bleu - Elimination

7) Violet - Types de déchets

Pour de plus amples
renseignements, priére de
communiquer avec les
services suivants :

Bureau de la gestion des déchets
Conservation et Protection
Environnement Canada

Ottawa (Ontario)

K1A OH3

ou

Centre d'information
Environnement Canada
(819) 997-2800
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Cette fiche d'information est imprimée
sur du papier contenant 60 p. 100 de
fibres recyclées, dont 10 p. 100 de fibres
de consommation.
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