
Le point en recherche
et développement

90-209- Sénetechnique

Ventilateursd’extractionhomologués: essaissurleslieux etenlaboratoire

Introduction

L’Associationcanadiennede normalisation(CSA) vient
d’établir la nouvellenorme CAN/CSA-C260-M90
permettantde coter la performancede l’équipementde
ventilationmécaniquedesbâtimentsrésidentiels.Lanorme
décrit l’essai de débit et de performanceacoustiquedes
dispositifstels les ventilateursdecuisine,desalledebains,
lesventilateurs-récupérateursdechaleur(VRC)ou autres.
La DivisiondelarecherchedelaSCHL,Energie,Mineset
RessourcesCanada(ÉMR) et Hydro-Ontarioont fmancé
uneétudevisantàéprouverl’aspectpratiquedelanorme,
ainsi que l’applicabilité des résultatsdesessaisen
laboratoireauxventilateursinstallésdanslesmaisons.

Programmede recherche
Trois appareilsont été éprouvésdans le cadrede cette
recherche.Onaacquiscinqventilateursdecuisinedeprix
moyendansdivers magasinspour permettrede testerla
variancedes résultatsobtenuspour un seul modèlede
ventilateur. Laqualitéduventilateurchoisiétaitd’un cran
supérieurà celle quechoisissentgénéralementles
constructeursdemaisonsensérie;lemodèleavaitététesté
auparavanten fonction dela normeaméricainedu Home
VentingInstitute(HYI). Onaaussifait l’acquisitiondecinq
modèlessemblablesdeventilateursdesallesdebains. Un
seulVRC, dondu fabricant,a étéutilisé pourvérifier les
méthodesd’essaiélaboréesàcetégard.

Les essaisse sont déroulésen trois étapes.ORTECH
Internationalaeffectuélesessaisdedébitenlaboratoire,le
Conseilnationalderecherches(CNR)lesessaisacoustiques
enlaboratoireetuneéquipemixteduCNRetdelaSCHL a
effectuésurplacelesessaisdedébitetd’acoustiqueunefois
lesventilateursinstallésparun constructeurdemaisonsen
série.

Conclusions
Lesessaisenlaboratoire,conformesàlanouvellenorme,
indiquenttrèspeudedifférenceentrelesrésultatsdescinq
ventilateursdechaquemodèle. Lesdébitsd’airobtenusse
situaiententre47et49 L/s pourlesventilateursdesallede

bainsetentre89 et96L/s pour lesventilateursdecuisine.
Lesrésultatsdesessaisacoustiquesétaientàmoinsd’un
dBAdelavaleurmoyenneobtenue.Lepersonnelpréposé
aux essaisaformuléplusieursobservationsau sujetdela
méthode,dont certainesont été intégréesà la dernière
édition de la norme, tandis qued’autresserontd’abord
débattuesplusàfondencomité.Laméthodefacultativede
calculdelasonie,envued’harmoniserlanormeaveccelle
du HVI, doit encoreêtreaffinéecarks résultatspeu~’ent
varierenfonctiondel’interprétationdelanorme.

Le ralentissementdu marchéde l’habitationqui sévissait
lors delapérioded’essaiafait ensortequeseulementsix
des dix ventilateursont été installésdans des maisons
neuvesetmisàl’essaisurleslieux. Cesessaisontindiqué
undébitbeaucoupmoinsélevéqueceluiprévuparlesessais
normalisés,soit entre28 et32L/s pour lesventilateursde
salledebainsetentre42 et78L/s pour lesventilateursde
cuisine.Lesrésultatsdesessaisacoustiquessesituaienten
grosàmoinsde 1,5dBA de lapuissancesonoretestéeen
laboratoire,les légèresdifférencesprovenantde la
techniquede mesureet de l’orientation du débit du
ventilateur.

Conséquencespourl’industrie du logement

CesessaisdémontrentquelanouvellenormedelaCSA se
prêteà l’évaluation de la performancedesappareils
d’extractionrésidentiels. Les essaissur les lieux
démontrentquemêmelesconstructeursavertisnepeuvent
pasfacilementaménagerdesconduitsde ventilation qui
permettentauventilateurd’atteindreledébitnominal.Cela
indiquequel’on devrapréconiser,danslecadrederévisions
ultérieuresde lanorme,demettrelesventilateursà l’essai
à une résistancesupérieure,ou d’exiger l’emploi de
ventilateursàdébit nominalsupérieursi lesconstructeurs
tiennentàobtenirunecertainecapacitéd’extraction. Les
concepteurspeuventmettreàprofit lesrésultatsdesessais
acoustiquespourprévoir lesniveauxdepressionsonoreà
diversendroitsdanslespièces. Cetteméthodepeutaussi
êtreintégréeàtouterévisiondelanorme.
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