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Introduction

Lescodes du bâtiment précisent depuis desdécennies de
ménager au videsous toit desorifices de ventilation pour
permettreà l’humiditéetàlachaleurestivaledes’échapper.
Des recherches récentes et les preuves obtenues desvides
sous toit scellés d’habitations de l’Arctique, font ressortir
quelaventilationpeutêtre contre-productivedansbiendes
cas. L’efficacité de la ventilation en place n’a été
corroborée que par très peu de données pratiques, sans
compter que ce manque d’informations rend également
difficil elasimulation informatiquedelaventilation du vide
sous toit. Ce projet de recherche vise donc à découvrir
certainesdes caractéristiques suivantesdesvides soustoit:
la surface de ventilation (prévue et réelle), le taux de
renouvellement de l’air , les fuites d’air entre le vide sous
toit et lamaison,et les niveauxsaisonniersd’humiditédans
leboisde charpenteet lesupport decouverture.

Programmede recherche

Deux projetsantérieursdelaSCHL ont établi desméthodes
d’essaiconcernant lerenouvellement del’ai r et l’étanchéité
duvide soustoit.Lesentrepreneurs  ont choisi un échantillo
devingt videssoustoit, quinzeàOttawa(Ontario)etcinqà
l’Île-du-Prince-Édouard, tous représentatifs de l’endroiL
ils y ont effectué un seul essai d’étanchéité, puis mesuréle
tauxderenouvellement d’air au moinsunefoisau milieu de
l’hiver, puis uneautre fois enété; ilsont aussi effectuéune
sériedesix essaisderenouvellement del’ai r dansplusieurs
maisons, etdans desconditions météorologiques diverses
ilsont vérifiélateneur enhumiditédu boisdetouslesvides
soustoit tous lesmoispendant un an.

Conclusions

La méthoded’essai abien fonctionné dansle cadrede la
recherche. Lasurfacede fuite entre levidesous toit et la
maison, appelée interface de fuite, variait de 2100 à450
centimètrescarrés, soit jusqu’à lamoitié de lasurfacede
fuite entièrede lamaison. Une maison R-20100 avait une
surfacedefuitenégligeable,cequi indiquequ’il estpossible
deconstruireunemaison aussi étanche. Des vingt maisons
septontconnuunmoisaucoursduquelleniveaud’humidité
du bois excédait lepoint de saturation desfibres (fixéà28
p. 100). Consultez lafigure 1.
Figure1: Données decontrôlede l’humiditédesvides soustoit de l’échantillon
Nota : Lateneur enhumiditédu support de couvertureest fonction de satempératureestimée.
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Letaux derenouvellement d’airdesvides sous toit variait
de 1 à33 fois par heure. Danscertaines maisons, letaux
dépendaitdu tempsqu’il faisait. Le taux de lamaisonno 8
d’Ottawaafluctuéde4 à33 fois par heure. Dansd’autres
maisons, laventilation du videsous toit s’est avéréeassez
constantemalgréleschangementsde temps(ainsi six essais
effectuésdans unemaison ontpermisderelever entreil et
15 renouvellements d’airpar heure). Lesentrepreneursont
essayéde relier les niveaux d’humidité desvides sous toit
aux caractéristiquesde ceux-ci, en particulier l’interfacede
fuites. Maisaucunecorrélationn’apu être établieenraison
du faiblenombredemaisons misesàl’essai.

Conséquencespour l’industriedu logement

Cette recherchesepoursuit danslecadred’autresprojetsde
la SCHL, etsur leplan international, grâce à des  bâtimen
d’essai particuliers et à la modélisation informatique.
Quand larecherche seraplus approfondie et ses résultats
plus concluants, peut-être pourrons-nous compter sur une
gammeplus vastede stratégies deventilation du videsous
toit.
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