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Introduction
Lecomble est un endroit qui peut être utiliséàplusieurs
fins. Il peutservir d’espace de rangement, de chambreà
coucher, de bureau ou de salle de séjour dans le cas de
familles nombreuses ou encore il peut accueillir des
locataires, servant ainsi de logement indépendant. Les
maisons canadiennes comportaient fréquemment un
comble habitable, jusqu’à l’introduction, dans les années
1950, des fermesde toitpréfabriquées àpentedouce. Ces
fermes permettaient d’accélérer la construction et
d’utiliser le bois plus efficacement, mais rendaien
inutilisable le vide sous toiL La recherche dont il est
question ici visait à découvrir des techniques grâce
auxquelles on pourrait mettre de nouveau les comblesà
profit sans pour autant ralentir la construction ou en
accroîtreles coûts. Laconstruction decombleshabitables
aura des conséquences importantes pour l’acheteur de
maison, dont:

1. Accèsàlapropriétéfacilité

Les accédantsà lapropriétépourront acheter une maison
comportant un comble habitable non aménagé à un prix
relativement bas. Ils pourront faire les travaux definition
plus tard, par étapes, ou les confier à un entrepreneur

2. Modesd’occupationdiversifiés

Lesfamillesvoient leur taillese modifierau coursde leur
évolution et les quartiers changent à mesure que les
collectivités s’agrandissent. Un comblehabitablepermet
àunefamille de répondreàtous ses besoins d’espaceou
d’obtenir un revenu supplémentaire. Les aires
autonomes de la maison peuvent accueillir les enfants,
les grands-parents ou des locataires. Cela devient
possible s’il y a moyen de transformer le comble.

Les combles habitables comportent également des
avantages pour les entrepreneurs et les administrations
municipales. Lesentrepreneurspeuventaccroîtreleur part
du marché en fournissant aux accédantsà lapropriétéun
produit à coût raisonnable. Les municipalités peuvent
maintenir la stabilité des quartiers en favorisant leur
croissance sans pour autant porter atteinte àleur cachet
original.
31
Portée de la recherche
Les progrès réalisésquant àla fabrication des fermes de
toit, aux éléments composés en bois, aux matériaux de
couverture, aux panneaux constituants de l’enveloppe du
bâtiment et aux lanterneaux indiquentqu’il seraitpossible
d’élaborer des techniques axées sur l’utilisation du vide
sous toit. La recherche avait pour but de dresser
l’inventaire des structures de combles existant avant les
années 1950 et, à l’aide des techniques de fabrication
actuelles, de proposer des systèmes de construction
efficaces et àprix compétitifs, capables dereproduire la
plupart des structuresde comblestraditionnelles.

Figure 1



Résultats
On a relevé plusieurs structures de fermes de toit
conformes aux exigences de rapidité et d’économie en
matière de construction, Parmi ces structures, trois
partagent de nombreuses caractéristiques souhaitables
pour laconstructionde combles, maisla structureA (voir
lafigure 1) semble tout indiquée.

Les troisstructures:

- sont conçues par des ingénieursetpréassemblées;
- ont unpoidscomparable àcelui des fermes

traditionnelles;
- se posentaisément àl’aide d’outilscourants;
- se prêtent àlapose de lanterneaux ou de lucarnes;

- sont facilesàisolerpour respecter lesexigences du Code;
- comportent un mur nain.

En outre, lastructureA:
- offreun rapport coût-surfacede plancher

considérablement plus avantageux;
- est plusfacileàisoler et àrendreétancheàl’air,

- se transporteet se soulèveplus aisément puisqu’elle
peutêtre livrée en deux pièces;

- est plusfacileàfini r de l’extérieurpuisqu’ellecomporte
ses propresappuisde sous—face.
Comparaison de prix
Comparé au prix des fermes à pente douce utilisées
couramment, celui des trois structures décrites
précédemment s’établit comme suit (les calculs ne
couvrent pas le prix des terrains ou d’autres coûts qui
seraient les mêmes dans l’un ou l’autrecas):

1. Différence de prix entre une maison sans étage et une
maison comportant un comble habitable, pour une surface
totalede 1100 m2 (1 076 pi2):

UN ÉTAGE (Bungalow) 100 m UNÉTAGE 60 m’& COMBLE 40 ni’

Fermes courantes   Structures «B» et «C»

Total 52 426 $
524 $ par m2 (49 par pl2) 

49 540 $ (41 800 $)*
 495 $ par m2 (46 $ par pl2)

*combl e non aménagé

2. Différence de prix entre une maison à étage et une
maison comportant un comble habitable, pour unesurface
totalede 120 ru2 (1 290 pi2)

UNÉTAGE (Bungalow) 100 m’ UNÉTAGE 60 m2& COMBLE 40m

[ Fermes courantes Structures «A»

Total 56 062 $ 51 587 $
   

Cescomparaisons démontrent qu’il est plus économique
de construireunemaison comportant un comble habitable
qu’une maison sans étage ou àun étage. (Tous les coûts
sont établisen dollarsde 1989.)
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Recherchesur le logementà ki SCHL

En vertu de la partie JX de la Loi nationale sur
l’habitation, legouvernementdu Canadaautorisela
SCHL à consacrerdesfondsà la recherchesur les
aspectssocio-économiquesettechniquesdulogement
et desdomainesconnexes,età publieret à diffuser
lesrésultats.

Cefeuilletdocumentairefaitpartie d’unesérievisant
à informer lepublic de la natureetde la portéedu
programmede recherchetechniquedela SCI-IL.


