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La conceptionet la constructiond’unemaisonmonocoque
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Introduction
L’instabilité des terrainsâ tourbe, renflementsd’argile,
pergélisolasoulevédesproblèmesdansplusieursrégions
du pays. Les maisonsconstruitessur ces sols peuvent
subirdesdommagesimportantsetcoûteuxen raisondes
mouvementsdeterrainsqui font bougerlesfondations.

La Sociétécanadienned’hypothèqueset de logementa
étudié plusieurs conceptionsd’habitations destinéesà
pallierlesproblèmescauséspar lesterrainsneconvenant
pas aux fondations traditionnelles. L’une de ces
conceptionsestlastructure«monocoque».

La conception
La structure monocoqueest dotée d’une enveloppe
constituéed’une seulepièce,un peucommeunecoquille
d’oeuf ou la coque d’une automobile. Elle se compose
d’un revêtementde contreplaquéunifié au moyen de
plaques de métal. Une structure interne transmetles
chargesjusqu’auxpointsd’appuidesfondations.

Il enrésulteunestructureextrêmementrigide,qui résiste
là où les fondations traditionnellescèdent. Cette
technologiepourraitêtreutile dans lesrégionséloignées
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où il estdifficile debâtir desfondationstraditionnelleset
dans les zones sismiques,où des forces inhabituelles
peuventagirsurlesfondations.

La construction
Lamaisonestconçueenossaturedeboisetfaitappelàdes
élémentsde constructionordinairesen épinetteet à du
contreplaquéde 19 mm (3/4 po) comme revêtemen
intermédiaire. Des feuilles d’acier galvaniséviennent
renforcerlesraccordementsetun grandnombrede clous
serventàtransférerlesefforts decisaillement.

L’enveloppe monocoquefait appel à des feuilles de
contreplaquéde 19 mm (314 po) d’épaisseurpour le toit,
lesmursextérieurset leplancherdu rez-de-chaussée.Ce
dernierestsoutenuparlesmursextérieursqui transmetten
les charges aux ouvrages triangulaires, lesquels
préviennentles torsions et les mouvementslatéraux,
permettent l’aménagementd’ouvertures dans les murs
avant et arrière et communiquent les charges de
l’enveloppeaux fondations. Les semellesdu mur avant
sontsituéesprèslesunesdesautresdefaçonàminimiser
les contraintesde torsion. L’importancedes contraintes
Figure i : La structure monocoque



quesubissentlesmursforceàréduirela tailleetlenombre
desouvertures;cependant,il serapeut-êtrepossible,dans
l’avenir, de consolider les murs de façon à pouvoir
agrandircesouvertures.

Commedanstouteconstructiondebois, laconceptiondes
raccordementsaétéardue:ladistancederive desclous
devantêtredeloin supérieureàlamargetraditionnellede
9,5 mm (3/8 po) pourêtre efficace,il afallu utiliser des
élémentsd’ossaturedoublespourrenforcerlesjoints.
L’idée de faire reposerune maisonde 45 tonnes (50
tonnes)surquatrepointsd’appui,sansavoirrecoursàde
puissantespoutres,peutparaîtreassezintimidante. Le
plancher,d’uneportéede8,53 m (28pi), est soutenupar
despoutresen I àâmedecontreplaquéplutôtquepardes
solives préfabriquées. Le profilé de ces poutres
composées a suggéré le genre d’ossature et de
raccordementàutiliser pour lamaison,qui se présenteen
groscommedeslanguettesdecontreplaquéde19 mm (3/4
po) intercaléesentredeuxpoteauxde 5 cm x 15cm (2 x6
po) disposésà 122 cm (48 po) d’entraxe. Ainsi
s’effectuentlesraccordementsdel’ossaturedesplanchers,
desmursetdu toiL

Le bâtimentprésenteune surfacede plancherde 93 m2
(1 000pi» au rez-de-chausséeet de46,5 m2 (5100 pi) à
l’attique. Danssaformeactuelle,lastructuremonocoque
limite la libertédu concepteursurleplanarchitectural.La
taille et la forme du bâtiment ne peuventpas varier
beaucoupet l’emplacementdesouverturesacquiert une
importancecruciale. Si le rez-de-chausséeet l’étagene
présententà peu près pas de cloisons intérieures, le
plafond est plutôt bas près des murs latéraux. Le
revêtementintermédiairedoit transmettreles charges,ce

Figure 2 Raccordements de languette
du contreplaqué
Cettepublicationcontientlesrenseignementslesplus àjourdontdispos
l’habitation. Toutefois,laSCHLn’assumeaucuneresponsabilitépourle
del’utilisation decesrenseignements.
qui a pour effet de réduire la taille et le nombredes
ouvertures. Même si l’on peutpratiquerdesouvertures
relativementgrandesdanslesmursd’extrémité,ondoit les
situer stratégiquementde manière à éviter l’utilisation
d’élémentsstructuraux.

La rechercheet le développementrelatifs à la maison
monocoquese poursuivent. Des maisons-pilotesont été
construitesenColombie-Britanniqueet auYukon,etleur
comportementestactuellementsoussurveillance.
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Recherchesur le logementà la SCHL

En vertu de la partie IX de la Loi nationale sur
l’habitation, le gouvernementdu Canadaautorisela
SCHLà consacrerdesfondsà la recherchesur les
aspectssocio-économiquesettechniquesdulogement
etdesdomainesconnexes,et àpublier età d~ffuser
les résultats.

Cefeuilletdocumentairefaitpartie d’unesérievisant
à informer lepublic de la nature etde la portéedu
programmederecherchetechniquede la SCHL.
elaSCHL,lesquelsontétéexaminéspardesexpertsdu secteurde
sdommages,lesblessures,lescoûtset lespertespouvantdécouler


