
Le point en recherche
et développement

G3.2~Série technique

Les gaz souterrains et l’habitation: Guide destiné aux municipalités
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introduction

La qualité de l’air intérieur des bâtiments résidentiels
est très préoccupante à cause de ses effets sur la
santé et la sécurité des occupants, d’autant plus que
les Canadiens passent beaucoup de temps à
l’intérieur.

Bien que les contaminants de l’air proviennent de
diverses sources, ce guide porte uniquement sur les
gaz souterrains des terrains à risque (décharges,
terrains à vocation commerciale et industrielle), qui
s’infiitrent dans les bâtiments résidentiels. Ce genre
de contaminationde l’air est de plus en plus fréquent
à mesure que l’étalement urbain entraîne les zones
résidentiellesvers des terrains à risque, une situation
qui peut relever de la compétence des municipalités
et dont celles-ci peuvent être tenues responsables.

Cette publication vise donc à sensibiliser les
municipalités aux questions entourant les gaz
souterrains de telle sorte qu’elles puissent prendre
les mesures qui s’imposent pour réduire au minimum
les risques de problèmes.

Description de la publicatIon

Ce guide examine la question des gaz souterrains
sous un certain nombre d’aspects

• tes types de gaz souterrains - leurs
caractéristiques et leurs sources;

• leurs voies de migration dans le sol et d’entrée
dans les habitations;

• leur vérification;
• les stratégies de redressement;
• les conséquences juridiques possibles.

Le guide offre un aperçu des gaz souterrains les plus
néfastes (à l’exception du radon), décrit leur
composition chimique ainsi que les risques qu’ils
représentent. Ce sont:
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• les hydrocarbures de produits pétroliers;
• les gaz de décharge;
• les autres composés organiques volatils (COV).

Les gaz souterrains proviennent de diverses sources
qui ne sont peut-être pas évidentes pour les autorités
municipales et les résidents. Celles-ci sont donc
décrites dans le guide, mais ne seront que survolées
dans le présent document.

Les hydrocarbures de produits pétroliers présents
dans le sol proviennent habituellement de fuites de
réservoirs souterrains et de déversements ou sont
issus de terrains ayant déjà accueilli des raffineries.
On estime qu’entre 7 500 et 20 000 réservoirs
souterrains fuient actuellement au Canada.

Les gaz de décharge sont produits par la
décomposition des matières organiques. La
production de ces gaz varie en fonction de la nature
des déchets et de facteurs environnementaux tels la
température, le type de sol et les précipitations. Des
gaz peuvent être produits que la décharge soit
ouverte, qu’elle ait été fermée récemment ou qu’elle
ne soit plus en exploitation depuis de nombreuses
années.

Les autres COV (comme les solvants, les diluants et
les produits employés pour le nettoyage à sec)
proviennent de déchets laissés sur les terrains
industriels et de déversements accidentels ou
intentior.nels. Cette donnée est particulièrement
importante puisque l’association d’un certain nombre
de contaminants chimiques peut en fait augmenter la
toxicité globale des gaz souterrains qui en sont issus
à des niveaux supérieurs à ceux des contaminants
pris individuellement.

Les gaz souterrains dans les habitations portent
préjudice tant à la santé qu’à la sécurité des
occupants. Souvent, ces gaz sont très volatils et.
lorsqu’ils se mélangent avec l’air, peuvent devenir
inflammables ou explosifs.



Les contaminants peuvent être à l’origine de toutes
sortes de problèmes de santé variant des troubles
mineurs aux affections délétères. La toxicité de
chacun des gaz souterrains (et donc le risque
potentiel pour la santé) est déterminé par leur
composition chimique, leur concentration et la durée
de l’exposition. Le guide propose de l’information sur
des contaminants particuliers et examine en détail les
risques qu’ils représentent.

La figure i donne un exemple des diverses voies
d’entrée des gaz souterrains dans les bâtiments
(voies souterraines et voies d’entrée dans les
habitations). Les facteursagissant surcette infiltration
sont expliqués en détail et illustrés. Cette information
peut servir à déterminer la pertinence des
instruments de vérification et des techniques de
redressement.

Le guide examine l’importance d’une vérification à
court et à long terme ainsi que les facteurs influant
sur cette évaluation. On y décrit un certain nombre
d’appareils de même que leur utilité pour certains gaz
souterrains, leurs avantages et leurs inconvénients.

Les stratégies de redressement sont présentées
clairement selon qu’elles s’attaquent à l’élimination à
la source ou à l’élimination à la maison (voir le
Tableau 1). Le guide se termine par un aperçu des
enjeux en matière de législation, de planification et de
responsabilité qui sont liés aux problèmes de
migration des gaz souterrains.

Les responsables des questions touchant les gaz
souterrains doivent certes faire appel à des experts
dans ce domaine, mais ce guide les aidera tout de
même à repérer des problèmes potentiels de gaz
souterrains et à réduire au minimum les risques qu’ils
peuvent poser.
FIg. 1. Exemple d’InfiltratIons de gaz
souterraIns
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Tableau 1. Exemple de stratégIes de redressement par élImInatIon à la maIson

Approche StratégIe Type de gaz LImItatIons

~Iiminationà la maison Ventilation sous la dalle • hydrocarbures de pétrole

- méthane

Nécessite entretien; pompage
excessif peut causer des feux de
décharge souterrains

Ventilation active
(extraction du sol sous
vide)

• hydrocarbures de pétrole

• méthane

Nécessite entretien, mauvais
raccordement possible avec la
dalle de plancher; pompage
excessif peut causer des feuxde
décharge souterrains

Ventilation passive • hydrocarbures de pétrole

• méthane

Insuffisante pour taux de
formation élevé sous la surface

Rideaux d’air pressurisés • méthane Peu de données à long terme

Ventilation du vide
sanitaire

• méthane Peu de données de performance;
nécessite entretien

Revêtement • méthane Peu de données à long terme

Scellement, calfeutrage • hydrocarbures de pétrole

• méthane

Certaines réussites ont été
documentées

Correction de la
plomberie

• hydrocarbures de pétrole

• méthane

• autres COV

Solution partielle seulement

~vacuationou démolition • hydrocarbures de pétrole

• méthane

Coûteuse, habituellement
injustifiée
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