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Le point sur la stabilisation du  
sous-sol
Contexte 

À la mine Giant, une partie de l’infrastructure 
souterraine a plus de 60 ans. 

L’équipe du projet a déterminé les secteurs 
souterrains qui nécessitent une intervention 
immédiate en vue de réduire les risques pour le 
personnel sur le site, le public et l’environnement. 
Ceci fait partie de notre processus de gestion du 
risque continu. 

En 2012, les risques d’effondrement souterrain 
susceptibles d’entraîner une inondation de la mine ou 
une libération de trioxyde de diarsenic ont été évalués 
inacceptables. En vue de réduire les risques à la mine 
Giant, des travaux de stabilisation du sous-sol étaient 
nécessaires. 

 

Ce qui a été fait 

 

Forage géotechnique 

Les travaux de stabilisation ont commencé en 2013. 
Les activités réalisées étaient importantes pour 
réduire le risque que la mine soit inondée. En 2014, 
les travaux suivants ont également été exécutés : 

 Des travaux de forage géotechnique ont été 
effectués en vue de confirmer les volumes et la 

Gestion des risques souterrains 

Dans le cadre de la gestion du risque continu sur le site, 
l’équipe du projet a déterminé les secteurs souterrains qui 
nécessitent une intervention immédiate en vue de réduire 
les risques pour le personnel sur le site, le public et 
l’environnement. 

Une des principales préoccupations associées à la stabilité 
du sous-sol est que le sol puisse s’effondrer. Un 
effondrement entraînerait soit une libération de poussière 
de trioxyde de diarsenic, soit une inondation de la mine 
souterraine, ou les deux.  

Les travaux de stabilisation réalisés jusqu’à présent ont 
réduit ces risques. L’équipe du projet et ses entrepreneurs 
poursuivent les travaux afin de réduire davantage les 
risques sur le site. 
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forme de la chambre. Des trous ont également 
été perforés comme point de livraison pour le 
remblayage par pâte plus tard au cours de la 
saison 2015. 

 Une usine-pilote de production de pâte a été 
construite sur le site en vue de déterminer le 
meilleur mélange et la meilleure force pour la 
pleine production de pâte qui avancera au cours 
de la saison 2015. 

 Environ 35 000 m3 de résidus ont été déterrés et 
empilés en vue de former la pâte à l’été 2015, et 
les zones excavées ont été restaurées et nivelées 
pour maintenir le drainage au cours de l’hiver. 

 Une couverture de glace a été créée sur le dessus 
des résidus empilés afin de contrôler la poussière 
durant le dégel au printemps. 

 
Après deux saisons de travaux de stabilisation 
du souterrain, les risques associés au gradin B1 
18 ont été réduits de 90 pour cent. Des portions 
du gradin B1-18 se trouvent directement sous le 
ruisseau Baker. Avant que ces travaux ne soient 
terminés, il y avait un risque inacceptable que le 
ruisseau Baker inonde la mine par ce gradin. 

Assurer la sécurité des 
travailleurs sur le site   

La sécurité des travailleurs sur le site est toujours une 
priorité à la mine Giant. Les travailleurs qui ont 

participé à l’excavation et au traitement des résidus 
ont réalisé les travaux en portant de l’équipement de 
protection individuelle. Cet équipement standard 
comprend un casque de protection, des bottes, un 
gilet de haute visibilité et des lunettes de protection. 
Selon la tâche à effectuer, ils ont également porté des 
vêtements en Tyvek et des demi-masques 
respiratoires lorsque cela était nécessaire. 

Protéger l’environnement local 

Outre la surveillance de la qualité de l’air sur le site 
pour tous les travaux de stabilisation du sous-sol, des 
stations de surveillance de la qualité de l’air ont été 
placées pour évaluer la qualité de l’air dans 
l’environnement local du site. Ces mesures se 
poursuivent pour veiller à ce que les travaux de 
stabilisation du sous-sol n’aient aucune incidence sur 
les collectivités. (Consulter Le point sur la 
surveillance de la qualité de l’air pour en savoir 
davantage.) 

 
Des résidus ont été empilés en vue de la fabrication de la pâte 
en 2015 

La pâte est fabriquée en mélangeant des résidus avec de 
l’eau et du ciment. Ce mélange sera pompé dans le sous-sol, 
où il durcira et comblera les vides à l’intérieur des chambres 
en vue de stabiliser la structure de la mine. 

Les chambres sont de vastes espaces souterrains créés 
pendant l’exploitation de la mine. 
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Entreprises locales participantes 

La coentreprise Det’on Cho Nahanni Construction 
Ltd des Yellowknives a remporté le contrat de 11,6 
millions de dollars pour la stabilisation du sous-sol 
intérimaire en août 2014 dans le cadre d’un appel 
d’offres. En vertu de ce contrat de deux ans, 
l’entreprise assurera les travaux d’excavation, le 
transfert et la transformation des résidus en une pâte 
qui sera pompée sous le sol en plusieurs endroits sur 
le site. 

À venir 

 En 2015, environ 45 000 m3 de pâte seront produits 
et livrés dans six zones de gradins. Ces zones 
comprennent : 

 les gradins sans arsenic A3-70, B3-06, B3-
10mid et B1-18,   

 les gradins avec arsenic B2-08, et B2-12 à -14. 

Atténuation des risques immédiate 
De plus, l’équipe du projet s’occupera des risques 
associés à la stabilité du puits C1.  

Bien que la paroi ouest de ce puits ait toujours été un 
sujet de préoccupation pour les ingénieurs en 
géotechnique du projet en raison de l’eau du ruisseau 
Baker qui s’écoule dans le puits, plus récemment les 
préoccupations ont augmenté à la suite des 
changements observés qui indiquent que maintenant 
le haut de la paroi pourrait s’écrouler advenant un 
débordement majeur du ruisseau Baker. C’est 
pourquoi l’équipe du projet a décidé de vérifier la 
stabilité de ce mur en procédant à un forage qui a 
permis de déterminer que dans certaines conditions 
une faille pourrait se produire. 

Si la paroi de ce puits s’écroulait, l’eau du ruisseau 
Baker pourrait s’introduire dans la mine et provoquer 
une inondation. Le plan élaboré en vue de remédier à 
ce risque est de stabiliser la paroi au moyen d’un 
contrefort – une structure de soutien composée de 
roches de différentes grosseurs – qui sera construit 
contre l’extrémité ouest du mur. Il s’agit d’une 
méthode courante et bien acceptée pour gérer ce 
genre de risque. 

La conception de ce projet a été terminée en 
décembre 2014 et la construction devrait se dérouler 
d’avril à juin 2015. Le plus gros de la construction 
devrait être terminé avant la crue nivale. Il faudra 
environ 50 000 mètres cubes de roches de différentes 
grosseurs pour effectuer la construction. Les roches 
proviendront d’une carrière sur le site. 
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Cette carte donne un aperçu des zones où la pâte sera livrée durant les travaux de la saison 2015.  
Remarque : Les carrés rouges ne représentent pas la forme ou la taille exacte des gradins

. 
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Nous voulons connaître votre 
opinion 
Au cours des prochains mois et des prochaines années, de 
nombreuses occasions se présenteront afin de participer à 
ce projet. Votre participation sera essentielle pour mettre 
en œuvre les mesures de l’évaluation environnementale, 
obtenir les permis et réaliser la conception du projet. 

Vous voulez en savoir davantage? Voici comment : 

 Assistez aux séances d’information communautaires 
et aux réunions des intervenants  

 Informez-vous en ligne sur le projet : 
www.giant.gc.ca 

 Suivez-nous sur Twitter @GiantMine 

 Appelez nous : 867-669-2426 
 Venez nous voir : 3e étage, immeuble Gallery,  

4923 52e rue, Yellowknife 


