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Nouvelle publication sur
’étanchéité a I'air

L.?\ls systéemes d'étanchéité a l'air vous préoccupent?

ors voici une nouvelle publication de I''RC qui saura
sGrement vous intéresser. Bien illustrée, cette publication
d’'une quarantaine de pages vous aidera & mieux compren-
dre les exigences fondamentales relatives aux systémes
d’étanchéité a Pair, les exigences connexes du CNB ainsi
que les méthodes proposées pour I'essai et I'évaluation de
ces systémes utilisés dans les murs extérieurs de faible
hauteur. On y explique aussi le contenu, I'ntention et la
signification du Guide technique concernant les systémes
d'élanchéité a I'air pour murs extérieurs de batimenis de
faible hauteur, outit de travail inteme du Centre canadien de
matériaux de construction (CCMC) de MRC. Pour comman-
der cette publication (30 8} intitulée Systémes d’étanchéité
a Fair pour murs de bétiment de faible hauteur :
Performance et évaluation, appelez sans frais le Service a
1a clientéle de PIRC au 1 800 672-7990.

Un béton conducteur

n béton conducteur mis au point par une équipe de
chercheurs dirigée par M. Jim Beaudoin, Ph. D. de
FIRC, vient de remporter le premier prix en innovation tech-

nologique résidentielle décemé par le magazine Popular
Science. Cette invention résulte de I'incorporation de fibres
de carbone et de particules conductrices (surtout du
poussier de coke) au mélange de béton, en quantité suffi-
sante pour former un réseau, d’oll sa conductibilité élec-
trique élevéa. On utilise des fibres de longueurs et
diamétres différents selon la résistance en flexion recher-
chée. Grace i leur forte résistance a la compression, ces
bétons conducteurs peuvent servir 2 la construction de
divers ouvrages. Les possibilités de commercialisation
sont multiples, mais jusqu'a présent, lintérét a porté sur
l'utilisation du béton conducteur comme revéternent de sol
pour chauffer les batiments. On envisage également
T'utiliser pour le déglagage des chaussées et la construction
daires chauffantes pour le stationnement des avions.

M. Beaudoin est prét & établiir des partenariats avec e
secteur privé en vue de commerciafiser certaines applica-
tions. Pour obtenir plus d'information, communiquer avec
Jim Beaudoin, T 613 993-6749, F 613 954-5984, adresse
élec. : im.beaudoin@nrc.ca

Pénétration des eaux de pluie

n article vient tout juste de paraitre sur la pénétration

des eaux de pluie dans les béatiments résidentiels de
grande hauteur. Les auteurs y présentent leur expérience
relativement aux conditions de construction qui favorisent la
pénétration des eaux de pluie dans les murs. En voici
quelques-unes.

Murs de magonnerie :

+ les extrémités des solins ne sont pas retourmnées, per-
mettant ainsi 4 'eau de g'infiltrer aux exirémités du joint
{p. ex. : & l'appui des fenétres);

* les chevauchements entre deux piéces de solin ou aux
angles ne sont pas sceilés;

* le matériau de solin n'offre pas suffisamment de résis-
tance aux dommages en cours de construction

Murs avec parement en panneaux de béton préfabriqué :

* Les joints de ces panneaux possédent une étanchéité
simple ou double. Les désordres proviennent des
défaillances des matériaux de calfeutrage.

* Pas assez d'espace dans le joint pour installer le fonds
de joint ni pour obtenir la forme optimale particuliére au
matériau de calfeutrage et Padhésion sur deux surfaces.

 La gamiture interne est discontinue au niveau de la
structure (cofonne, dalle) lorsque son application est
faite par lintérieur.

» Les tubes de drainage se blogquent s'ils sont poussés au
travers du scellant fraichement posé.

L article traite aussi des murs de béton coulé et des
fenétres; matheureusement, aucune illustration n'accom-
pagne le texte.

Source : Common Leakage Froblems in Residential High-
Rise Buiiding Wall and Window Systems, par M. H. Van
Dusen et G. R. Torok, compte rendu de la Seventh
Conference on Building Science and Technology, 20 et

21 mars 1997. Disponible {prét dei5 $) au Service d'infor-
mation de I'NRC, T (613) 993-2466, F (613) 952-7671,
adresse élec. : irc.library@nre.ca
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