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Réduction de la transmission du
son par les cloisons en plaques
de platre

Dans I'édition 1930 du CNB, I'indice de transmis-
sion du son (ITS) entre logements est passé de
45 2 50. Depuis, I'Institut de recherche en construc-
tion, en collaboration avec le secteur privé, a réalisé
un vaste projet de recherche sur la réduction de la
transmission du son par les cloisons en plagues de
platre de murs & ossature de bois et de métal dans
les habitations multi-familiales. Un article résumant
les résultats obtenus dans cette étude a été récem-
ment publié dans la nouvelle série de publications
de I'lRC intitulée Solutions constructives. En voici
les points saillants.

ISOCLEMENT DES PAROIS. il est essentiel que les
parois de plaques de platre scient isolées de P'ossa-
ture. Sans cette mesure, qui fait aussi augmenter
I'ITS, on ne saurait profiter de 'augmentation de la
masse des parois, de la profondeur de la cavité et
de la quantité de matériau absorbant qui sy frouve.
Pour obtenir I'isolement recherché, on peut doter les
cloisons de deux rangées de poteaux en vis-&-vis
Ou en quinconce, ou encore on peut ajouter des
profilés souples entre Fossature et les parois.

DE LA MASSE SVP! Plus les parois sont lourdes,
plus I'ITS est élevé. En doublant la masse sur-
facique des plaques de platres de chaque cbté, on
peut augmenter TS de 10 unités.

UNE CAVITE PROFONDE REMPLIE DE
MATERIAUX ABSORBANTS. Plus la cavité est
profonde et contient de matériaux absorbants, plus
PITS est élevé. Doubler la profondeur d’une cavité
vide augmente FITS de 4 unités, tandis que doubler
ia profondeur d‘une cavité remplie de matériaux
absorbants augmente 'ITS de 10 unités. Le type
d’absorbant sonore a peu d'influence sur 'ITS. Les
matériaux absorbanis ne peuvent jouer leur réle que

si les parois sont isolées de l'ossature. Les poser
dans une cloison & liaisons rigides, ¢'est gaspiller
son argent!

A NE PAS FAIRE.

» Une cavité profonde est plus performante que
deux cavités totalisant la méme profondeur. Donc
il est déconseillé de poser une paroi de plaques
de platre au milieu d'une cloison comportant deux
rangées de poteaux, car il s'ensuit une baisse de
FITS. Le son contourne le matériau absorbant en
raison de cette liaison rigide additionnelle et
I'épaisseur de la cavité d'air s’en trouve réduite.

« Il ne faut jamais poser de profilés souples entre
deux plagques de platre, car les lames d'air peu
profondes donnent généralement un faible {TS.

Pour plus de renseignements, consultez Farticle intitulé
Réduction de la transmission du son par les cloisons en plagues
de plétre, par A.C.C. Wamock et J.D. Quirt, publié dans
Solutions constructives de I'lRG. Pour obisnir la publication,
communiquar avec le Service 2 Ia clientéle de I'IAC au

1 800 672-7990. M. Alf Wamock peut étre rejoint 4 'AC au
(613) 993-9370, t6iéc. (613) 954-0483, adresse électronique
alf.wamock@nrc.ca.

l«——‘400 mm ——>'

Effet sur FITS d’'une paroi additionnelle enire deux
rangées de poteaux. A ne pas faire, car cette paroi inter-
médiaire réduit Fépaisseur de l'espace d'air et augmente
la transmission sonore par les poteaux, déjouant le
matériau absorbant.
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Nouveautés de I'édition 1995 du Code national du bdtimens

L’épaisseur des joints de mortier demeure un_sujet
difficile

L’article 9.20.4.1., qui porte sur 1'épaisseur des joints de
mortier dans la maconnerie d’un petit bitiment, a ét¢
completement refait. Il abandonne notamment la notion
d' « épaisseur moyenne maximale », aussi obscure que
difficile d’ application.

L’article dit maintenant deux choses :

a) I"épaisseur théorique des joints (dans le bloc de béton et la
brique) est de 10 mm;

b) 1a tolérance admissible est de + ou - 5 mm.

Ces deux régles ont pousr effet d’assurer un minimum de
qualité technique, en ce sens qu’elles garantissent qu’il y aura
suffisamment de mortier entre les €léments pour les coller
ensemble et assurer la solidité et I’étanchéité de I"ouvrage. Par
ailleurs, un joint trop &pais serait impossible 2 mettre en place
et A finir convenablement.

De cette fagon, on peut dire que le Code (partie 9) atteint ses
buts (sécurité -et qualité de I'ouvrage). Par contre, il est
évident que cela laisse dans I’ombre plusieurs aspects d’une
situation complexe :

- la problématique des joints horizontaux est totalement
différente de celle des joints verticaux;

- un joint horizontal de 5 mm peut-il accueillir facilement
Iarmature?

- le premier joint sur le sommet da mur de fondation en béton
peut-il se contenter d’une tolérance de + ou - 5 mm?

- deux joints horizontaux consécutifs peuvent-ils avoir I'un
5 mm et Pautre 15 mm? (Il s’agit toutefois 12 d’un aspect
esthétique dont le Code n’a pas 2 tenir compte.)

Bref, le lecteur aura intérét a relire, entre autres, A ce sujet, le
bulletin Magonnerie-info n°13 de P'Institut de la magonnerie
du Québec, publié en 1993. I1 sera ainsi mieux en mesure de
situer les exigences du Code dans leur contexte.

Gilbert Paré, architecte

Nouvelle publication
Catalogue ONGC 1997 .

L’ Office des normes générales du Canada vient de publier son
dernier recueil de normes. Il est maintenant possible de le
consulter sur Internet ou sur disquette 3.5 po (Windows). Ce
catalogue électronique offre V'avantage d&’effectuer des
recherches par numéro, par mot cé et par titre.

Pour commander le catalogue gratuitement :

T 1-800 665-CGSB, F (819) 956-5644

on par courrier électronique : cgsb@piper.pwgsc.gc.ca

URL : http://w3.pwgsc.gc.ca/icgsb

Juillet-Aoit 1997
Publication du Comité des matériaux et techniques
de I'Ondre des architectes du Québec

Commentaire sur 1a publication Détails de Toiture-1

M. Michel Achard, architecte de Québec, nous fait parvenir un
commentaire sur le dessin n°4 de la brochure Détails de toiture-1
publiée en janvier dernier par le Comité des matériaux et
techniques. Ce dessin présente un parapet en blocs de béton et
parement de briques.
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Le sommet des blocs n'étant pas garni d'isolant, M. Achard
craint qu’il ne se produise un pont thermique suffisant pour qu’il
se forme de la condensation sur la face inférieure de la dalle de
béton du toit. Le comité est plutét d’avis que si I’humidité
relative entretenue n’est pas €levée, le risque de condensation est
faible.

Lors d’une prochaine édition, il sera facile d’améliorer ce détail :
il suffira, par exemple, de placer an sommet des blocs de béton
une plague d’isolant comprise entre deux fourrures de bois, i la
place de 1a planche actuelle. |

Gilbert Paré, architecte, secrétaire du comité.

Qui fait quoi?

» Gauthier, Guité, Daoust, Plan d’ensemble pour le '
Lestage urbanistes et quartier international.
Provencher, Roy architectes Montréal

Tout commentaire doit &tre adressé au Comits des matériaux et techniques de I Ordre des architectes du Québec.
1825, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal {Québec), H3H IR4. F(514) 933-0242 ‘



