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L'auteure s’est fondée sur un exposé présenté dans le
cadre de 'EXPOContech 98 & Montréal et Québec sur
linfiltration des eaux de pluie dans les murs extérieurs
pour préciser ici quelques points importants & ce sujet.

Gestion des eaux de pluie dans les murs
extérieurs - Partie 1

Pour une gestion efficace des eaux de pluie dans les
murs, il faut minimiser la pénétration des eaux de pluie
tout en maximisant son évacuation rapide a I'extérieur du
mur. Plus Pexposition du batiment a de fortes pluies est
élevée, plus la gestion des eaux de pluie doit reposer sur
une stratégie a défenses multiples.

La pluie ne peut pénétrer . \
dans un mur que si les Eau
trois conditions suivantes
sont réunies : de 'eau se
dépose sur le mur, des
trous ou des fissures
offrent un chemin
d'infiltration d’eau vers
Pintérieur et une force

ou une combinaison de
forces ameéne cette eau
a se déplacer (figure 1).

Ouvertures Forces

Figure 1. Trilogie causant l'infiltra-
tion d’eau de pluie dans les murs

De l’eau sur le revétement extérieur

Le mouillage du revétement est fonction de 'exposition de
la fagade aux eaux de pluie. Cette exposition dépend
d’une part des facteurs climatiques, tels le climat régional
et le micro-climat du site d'implantation du batiment, et
d’autre part de la conception architecturale des volumes
de Penveloppe du batiment. La volumétrie du batiment
affecte la concentration d’eau a certains endroits du
revétement. Ainsi, les débords de toit en pente tendent a
protéger les parties hautes du mur contre le mouillage
alors que les projections horizontales comme les balcons
et les seuils de fenétre tendent a récolter les eaux de
pluie. La gestion des eaux de pluie doit promouvoir
Pévacuation dite ‘directe’ des eaux de pluie afin d’éviter
qu’une quantité importante d’eau ne se concentre a un
endroit sur le revétement. Par exemple, les eaux de pluie
coulant des toits en pente devraient étre évacuée au
moyen d’'un systeme de gouttiéres afin que I'eau ne soit
pas dirigée vers les murs.

Des ouvertures dans le revétement extérieur

Les ouvertures dans le revétement extérieur peuvent étre
intentionnelles, comme les chantepleures dans un revéte-
ment de briques, ou accidentelles comme des fissures ou
un joint de calfeutrage défectueux. Les ouvertures offrent
un chemin de moindre résistance au passage de l'eau,
mais 'eau peut aussi s'infiltrer dans les matériaux méme
selon leur porosité (p. ex. la brique) en I'absence d’ouver-
tures visibles & I'oeil nu.

Les forces en présence

Les forces de la nature ne prennent jamais de reposl La
gravité, le différentiel de pression d’air, le momentum des
gouttes de pluie, la capillarité et la tension de surface sont
au rendez-vous. L'importance relative de chacune de ces
forces varie selon le climat local (pluie battante ou non),
la hauteur du batiment et 'assemblage du mur. ’

Enlevons une de ces trois conditions, et le phénoméne de
pénétration des eaux de pluie ne peut se produire. Les
stratégies visant & contrer Finfiltration de la pluie doivent
comporter des moyens permettant de maitriser une ou
plusieurs de ces conditions. Comme on ne peut vraisem-
blablement pas éliminer toute possibilité de dép6t d’eau
de pluie sur le revétement (en tout cas pas au Canadal),
les stratégies se rapportent au contrbie des ouvertures ou
des forces. 1l s’agit d’'une décision importante a prendre
durant la conception de 'enveloppe du batiment, qui aura
des répercussions sur le batiment durant toute sa vie
utile. Si la stratégie consiste a éliminer toutes les ouver-
tures dans le revétement extérieur, on parlera d’'un mur a
« étanchéisation en surface »; dans ce cas, I'étanchéité
de 'ensemble de revétement agit comme la seule
défense contre l'infiltration de pluie vers le mur de fond.
Par contre, si I'on choisit d’agir sur les forces en
présence, on parlera d’'un « mur a écran pare-pluie »;
dans ce cas, 'ensemble mural offre plusieurs défenses
pour empécher les eaux de pluie d’atteindre le mur de
fond. Cette derniére stratégie est sans doute la plus
durable & longue échéance puisqu’elle tolére mieux les
imperfections.

Le prochain numéro d’Echos techniques décrira le mur &
étanchéisation en surface et le mur a écran pare-pluie et
présentera les résultats d’essais réalisés dans les
laboratoires de F'IRC.
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