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La Tour de la Paix sous
surveillance

epuis un an, 'Institut de recherche en constnuction

du CNRC effectue des travaux de monitorage sur la
Tour de la Paix en mesurant divers facteurs
environnementaux et en évaluant leur incidence sur la
durabilté et la petformance des murs de la four, restaurée
par Travaux Publics et Services gouvemementaux
Canada (TPSGC). En effet, pour s"assurer de la
durabilité 3 long terme de la tour, TPSGC amandaté
11RC pour concevoir, mettre en place et gérerun
programme de monitorage. Les scientifiques de I'RC ont
depuis installé des capteurs a lintérieur et a Textérieur
. delatour afin de mesurer des facteurs comme la
température, Thumidité, le flux thermique, la pression
d'air ainsi que les mouvements dus aux séismes et aux
charges de vent. Une station météorologique sifuée au
somemet de la tour permet de recueillir des données surla
vitesse et Ia direction du vent, les précipitations etle
rayonnement solaire. Ce systéme de menitorage contini
regroupe plus de 170 capteurs. Des inspections visuelles
sont aussi faites pésiodiquement. Cette surveillance
étroite dont fait Il'objet ce monument permettra de détecter
les premiers signes de désordres et de cemer leurs
causes, et d'appliquer des mesures comectives

performantes et durables.

Pourplusde renseignements COMMuUnKIUez avec
M. Steve Comick : T (613) 990-0460, F (613) 998-6802,
courriel : steve comick@nre.ca

Tiré du bufletin trimestriel de "RC Innovation en
construction, volume 5 numére 2, printemps 2000.

Influence des croisillons sur la
performance des vitrages isolants

Dwiravaux de recherche accomplis récemment par
I'RC ontrévélé que la présence de croisillons dans
un vitrage isolant peut réduire la vateur R du vitrage et sa
résistance a la condensation. Le croisilion est une grille
formée de montants et de raverses généralement en
PVC ou en aluminium, interposée entre les vitresd'un
vitrage isolant pour simuler 'apparence des anciennes
fenétres 4 cameaux. Des essais ont démontré que la
valeur R des vitrages munis de croisillons étaitde 23

7 % plus basse que celles des vitrages quin'en
possédaient pas, cette baisse éant due aux ponts
thermigues créés dans la zone du vitrage adjacente aux
croisillons. On a aussi constaté que par femps froid, la
présence de croisillons entre les vitres peut réduire ia
température de la face intérieure de la vitre intérieure
adjacerte au croisillon, ce qui a pour effet de réduire la
résistance & la condensation du vitrage dans les zones
avoisinantes des membrures du creisillon. La
conductivité thermique du matériau constituant ie
croisdion influe sans doute suria température de surface
dela vitre qui y est adjacente, mais d'autres facleurs
sembient aussi étre importants, tels que le degré de
contact ou la lame dair entre la membrure d'un croisillon
et la vifre. En effet, les essais ont indiqué que la
température de surface de la vitre intérieure était plus
basse avec des croisillons de PVC qu'avec des
croisillons en alumiaium.

Cet article est firé du numéro 28 de Sclutions
constructives de {'IRC intitulé Influence des croisillons
sur la perforrance des viirages isofants par

A.H. Elmahdy. Pour en savoir davantage surle su;et
abonnez-vous & Solutions constructives de FIRC, la
nouvelle série d'articles publiés quatre fois 'an.

Consultez notre siteweb a

hitp:/Aww.nrc. cafirc/catalogue/cluf himi, ou appelernotm
service ala clientéle au 1-800-672-7990,

Madeleine Roussseau, IRC

Canada



L'IRC s’intéresse aux
terrasses-jardins

esterrasses-jardins peuvent présenter des avanta-
s, tels réduire la chaleur estivale et le smog dans

les villes, carla végétation qui y pousse crée de F'om-
brage et absorbe la chaleur. Afin d'évalueries avantages
et la durabilité des tenmasses-jardins dans le contexie
canadien, I'RC a récemment mis sur pied un consortium
regroupant dés parlenaires intéressés a ces travaux de
recherche. Uneterrasse-jardin située surle campus du
CNRC 4 Ottawa sera équipée dinstruments qui mesure-
rond différents facteurs comme la température et Mhumi-
dité (tant & Pextérieur qu'a lintérieur), la consommation
d'énergie, Phumidité du sol etla quantité d’eau pluviale
recueillie par les collecteurs. En collaboration avec
Environnement Canada, 'RC éludiera aussi l'efficacité
des temasses-jardins pour réduire la chaleur estivale et
te smog au Canada, en se sefvant de simulations
informatiques et de données historiques sur le cimaide
plusieurs villes canadiennes.

Pour en savoir plus sur ce projet, communiquez avec
_ KarenLiu : T (613) 993-4584, F (613) 954-5984,
courriel : karen liu@nre.ca.

* Tiré du bulletin trimestriel de NRC Innovation en
construction, volume 5 numéro 1, hiver 2000.

Conférence sur la magonnerie,
Fredericton, juin 2001

39" Canadian Masonry Symposium se dérouleradu
4 au 6 juin 2001 aFredericton. Cette conférence tri-
annuelie est courue par les professionnels canadiens qui
oeuvrent dans le vaste domaine de la magonnerie. Pour
ceux ef celles qui désirent présenter une communication,
il est encore temps de soumetire des résumes.
T (506) 4534521, F (506) 453-3568,
courric] - dawe@unb.ca.
Site webwww.ynb.caweh/mason/gcms fitm

Second souffle pour les vieux
pneus recyclés

ne entreprise québécoise, Royal Mat inc., a récem-

'ment mis au point une technologie visant a recydler
les preus de caoutchouc pour en faire des thibaudes en
caoutchouc destinées a lisolation acousfique des
planchers. Ce produit, appelé Neutra-Phone™°, a été
évalué parle Cenire canadien de matériaux de construc-
tion (CCMC) afin d’'en déterminer a conformité aux
exigences duCode national du batiment - Canada 1995.
Des essais ont déterminé lindice de transmission du son
(ITS) et lindice disolement au bruit d'impact de ce
matériau. Le rapport d'évaluation préparé parle CCMC
montre des ensembles de planchers en bois ou en bélon
quohhennentdesvaleueslTSdeSﬂwptus Ce rapport
(CCMC 12921-R) précise aussi les conditions et les
restrictions 2 observer pour atteindre une performance
équivalente 4 celle qui est prescrite dans le code. Ce
rapport peut &tre consulté sur le site web du CCMC &

T'adresse www.cnrc.calccmg

Pour plus de renscignements, communiquez avec
M. Luc Cécire : T (613) 993-0776, F (613) 852-0268,
couriei : juc.cecire@nic.ca.

Tiré du bulletin trimestriel de FIRC Innovation en
cmstrucﬁon,vokme5numémZ,psintemps2000.
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