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Section 7

L'evaluation de I'assainissement de la subsurface (1.Barker)

Les lieux contamines sont normalement evalues en vue de la mise en ceuvre, au besoin, de
mesures d'assainissement ou de restauration de la subsurface. Les sections precedentes
renferment des descriptions des methodes d'evaluation de la subsurface des lieux contamines.
La presente section porte sur l' evaluation des mesures correctives applicables a la subsurface.
Elle ne traite pas du choix ou de la mise en ceuvre de ces mesures, qui peuvent aller de
I'absence d'intervention (si la contamination ne necessite aucune mesure corrective) a un
assainissement passif (limite a la seule surveillance des processus naturels d'assainissement) et
a des mesures positives complexes et souvent coOteuses.Ces dernieres inc1uent le
confinement et I'isolation des contaminants, leur degradation in situ et l' enlevement du sol,
des vapeurs ou de l' eau souterraine contamines. Le traitement des contaminants enleves n' est
pas aborde parce qu'il ne suppose pas une evaluation de la subsurface.

La presente section presente les techniques actuelles et naissantes de restauration des lieux
contamines, mais l' accent est mis sur l' evaluation de la subsurface visant a mesurer le succes
de ces techniques. En general, cette evaluation doit permettre de repondre a deux questions :

· Dne fois termine, le programme d'assainissement aura-t-il satisfait aux objectifs de
restauration?

· Les mesures correctives sont-elles a I'origine de I'attenuation de la contamination?

Les evaluations a effectuer pour repondre a ces questions sont precisees pour chaque
technique. La plupart des methodes applicables a la subsurface sont presentees dans les
sections precedentes.

Les techniques d' assainissement evoluent rapidement, et de nouvelles approches voient le
jour. Par exemple, des techniques multiples sont couramment utilisees sur les lieux
contamines, mais les exigences de l' evaluation restent les memes : il faut se demander a quel
point le lieu a ete restaure et quel a ete l' apport des techniques appliquees. Ainsi, les
methodes d'evaluation de la subsurface presentees ci-apres seront probablement utilisees
meme si de nouvelles techniques sont employees.

7.1 Introduction

L'evaluation de la subsurface permet de determiner si les mesures d'assainissement ont
satisfait a des objectifs predetermines, par exemple:

· I'enlevement d'une portion donnee (ou de la totalite) des contaminants;

· la reduction des concentrations des contaminants a des teneurs donnees.
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