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Glossalre

Les mots et termes ne: fuguram pas dans la liste de défmmons qun suit prendront la: sugnmca- -
tion oourante applmble au contexte dans quuel ils sont utilisés dans e ptesent oode o

Les déhmtnns des.mots et termes suivants employés dans le présem code s appuquent

COmposés rganiques:volatiis (COV) composés orgamques participant‘a des réacuons
. ‘photochimiques’dans I'atmosphére. .Composés exclus © méthane, éthane, méthyichioro- -
forme, chlorure.de méthyléns, la plupart des chiorofiuorocarbures- (CFC) et des chlorolluoro—'
carbures hydrogénés (HCFC).

Consommation: (annuelle) de solvant - quantité de solvant acheétée et rejetée dans lenvi-
ronnemant (dans l'alr dans les'eaux et dans le sol) au cours d’une année. .

posmfs déva ation: des déchets réservars pompes,' sn ue la,luyautene et la robinet: .
" terie:nécessaires. e e '

“Perchioréthyléne - hydrocarbure aliphatique halogéné de formule cmmuque CCly —CCI
C'est un liquide: volatil, incolore, essentiellements mflammable (synonyme tétra—
chlométhyléne)

hej!’oygge asec uti]isant;.un:

secheuse de récupération de solvant - type e-sécheusefd
-condenseur: pour liquéfier. et récupérer les™ -vapeurs:de:s 0
lant.en circuit 1ermé 2

machine unique, dont les.gaz soft évacués par un dlspos'
cours de 'éfape.de.désodorisation du cycle: de- séchage

Systéme étanche (réfrlgéré) systéme dans lequel le lavage etle séchage sont effectués
dans-une machine umque sans évacuation des 'gaz vers un dispositit de comrole ou dans.
‘Tatmosphere. ) ,




_ US'—'EF"_A' Agenoe de proiectlon d envnronnement‘des _ ats Ums (US EPA)

Cov .. - Compose orgamquevolatul o

"o international Fabncare lnsmute 12251-:Te silver Spring, ' s

... Maryland; USA

kg 7 Knlogramme _
kPa . “Kiopascal ,Tunitéjqe’jg_r‘éssipn ] i :

LCPE - ,'Loi’canadienné,sur’i'la protéétién'de' Fenvifonnemenit
LSP’ . v L;ste des substances d'lntérét prioritaire

Sy

NF'PA,;A':’»' © National Fire Protection: Assoaatton’(é

NIOSH - “National Institufe for OccupatlonaLSafe )
. . améncam de santé etd‘hygnénea 1rava||)

NO, Oxydes d'azote : B

‘C. . - Degré Celsius, unnédetempérature

PERC " Perchloréthyléne

% pds : Pourcentage en poids
ppb o Pames par milliard (n X 10'9)
- Patiesp shilion (an 10°6)

‘Sysléme ntormatlon surlesmatlé d gere




' Préface

- s‘d'ozone au voisinage du sol (ozone. troposphénque) dépassent souvent

pendanl les ‘mois' d'616, deux fois la valeur de l'objectif de concentration, "maximale accep-

. fable au Canada, qui est.de 82 ppb, dans un cerain nombre de réglons du pays. Ces

. éplsodes de dépassement des concentrations d’ozone sont_le: résultat de réactions pho-

. tochimiques,entre. les oxydes d" azote: (NOX) et:les. composés: e iques-volatils (COV). Le

f’pmbléme estile. plus;aigu:dans les, régtons urbames eten pamcuher dans;la basse vallée du

Fraser-en CQIombne-Bmanmque dans le corridor s'étendant entre Windsor et Québec, ainsi

- qu'a Saint-Jean-au Nouveau-Brunswick. On sait que I'ozone peut affecter les voies respira-

 toires, entrainer. un vieillissement prématuré-des poumons et-causer des dommages & ia
| végétanon an pamculner aux espéoes agncoles ot loresttéres .

En réduisant les émissions de composés organiques volatils et d’ oxydes d'azote, on peut
_réduire-la formation-d’ozone troposphérique. Des éludes considérables effectuées par 'US
EPA (1990) indiquent que Ia réduction des émissions de COV est habitueliement la:stratégie

- prétérée pour réduire les concentrations d'ozone. Toutefois, I'efficacité de la réduction des
. COV, de-la réducnon des NO ou de quelque oombmanson de ces deux’ stratégles dépend
ogie:de la zone con-

Au Canada,les. mstallauons de nettoyage a sec sont‘ l'une des sources de composés
" organiques volanls Ces composés proviennent des vapeurs de solvants rejetées-par les .
- :machines; ettoyage a sec et par les. dnsposmfs de contrdle des ‘émissions; ils proviennent
rovenant des tuyauteries, des
‘séchieuses; des réservoirs,
(Canada sont les solvants
. -synthétxques_ pe ju'pétrole.” On'estime qué le per-
- chloréthyléne compte pour environ 75% de I’utlllsatnon totale de-solvants dans lmdustne du

nettoyage a sec (CCME, 1990).

de: :pompes, des. portes des laveuses
de: solvam les plus: oommunémem

- Les émlsssons de.COV dans les mstallanons de nenoyage a-sec ont été évaluées par
*.*‘Environnement Canada {CCME, 1990) & 14 000 tonnes, en 1385; on prévon qu'elles attein-
.. dront 15 500, tonnes en 2005, a condition qu'aucun ohangemem ne sumenne .dans les pra-
= tiques: actuelles de récupérauon etd exploltatlon

o 'Le CCME a mzs au point, a I’échelle du pays (CCME, 1990), un-plan de gesnon des NOy-
~COV destiné:a combatire et A réduire les émissions de.ces polluants a I'avenir. Dans ce
plan, linitiative V310 se rapportait & I'¢laboration -d’un-code-de recommandations techniques

- du CCME pour: Ia protecuon de 'environnement: pour déﬂ |tes d émnssnons les solu- .

: eq
pamr de 1995, L' initiative V615 se ‘rapportait a la modermsauon ‘des: mstallanons de nenoya- )
ge A sec actuelles, dans la basse vallée.du Fraser et dans.le.corridor Wmdsor-Québec pour
1997. Un groupe dé travail national s'est vu confier:ia tche’d'élaborer le-code de recom-
mandations lechniques. Envirorinement Canada a assuré la présidence:et la coordination
du groupe de travail, alors que la mise en vigueur du code.de recommandations techmques
sera du resson des provinces.




Outre Ies mmatlves ﬂgurant dans le:plan de gestion des NO
chloréthyléne dans le groupe 2 de-la- Ilste des- substance X

été étabhs a Ia demande d- Envnronnemerit Canada

Tout oommentanredet demande de rensaagnements surle’ code peuvent etre transmls a
l’adresse : . . :

: Direction des rogrammes: mdustnels
3-8 *° Environnement Canada
T e © _Ottawa’ (Gntano) ‘K1A:0H3
- Téléphone’: - (819) ‘997-3713. -
Téléoopleur (81 9) 953-5595

On peut: obtemr cople du: code etdu documem de base‘en ‘adréssant une demande a cene v

, finau:

T -Dlrecleur exéeutit B
A . -Conseil: wnad:en des mlmstres de l'envnrOf\ ment

a .- 326 Broadway. méee 400 FoE

: v+ Winnipeg‘(Manitoba) R3C0S5°
.- _ Téléphone:: (204) 948- 2090 R
. ‘Téléoopveur - “ (204) 948-2125 K

;
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-Introd‘uction

yrant dans le domaine
proposant des moyens

Le présom code vise: 2 guider les-organismes de réglem mauo 7
de " envnronnement et Ies propnétalres des mstallatlons vis és e

‘Le propnétanre ol l'exploitant d’une. mstallamn de nenoyage a sec tnrera de nombreux avan-
, vtages de ise en: apphcanon du oode tout en rédwsant les rejets de solvants dans I’envn-. :

-de travail; les relanons avec les membres de la collectuv_ 6-et ) le rendement global de I‘mstal-,_
lation. - ' ’

L samé etla sécumé des travazlleurs

Le code est: dwnsé en deux parties :
Partie 1 : Percmoréthylene

. Partie;2’ Solvants dérivés du pétrole




- Wmdsor-Québec Les mesures; prescmes lant*po nouvelles souroes qué pour les‘ o
sources exlstantes S'appliquent sous réserve des exclusnons et condmons pamculléres sti-- <
puléespar les’ autorités compéterites;« - e o ST

Sectlon' 1.2 Normes relatlves a I’éq i
ST mrfrendément-pourlescnouvelles - '
Installations et Ies Installations existan es =

1.2.1 Nouvelles machlnes de nettoyaga a sec:

S

. '»1.2.1 ’Les nouvelles machlnes utilisées dans les: tnstallanons vnsées devralev" étre des Sys- A N
" tdmes- étanches’ réfrigérés,. ou des systémes. équivalents,-qui‘fonctionnent“avec des pertes . -
2 de solvant d'au plus 20 kg par 1000 kg de vétements netto‘ és.

_e"'a'éénoﬁcﬁa 3

1.2.1.3 Dans:les: mstallatlons vnsées la: teneur en:solvant des tésidusde la dnsﬂlatlon devrall -
8tre abaissée 4 un. pourcentage en pouds de:moins. de—10 % avantic que oeswésndustne sonem
élimlnés , .

122 Machlnes de neltoyage d'sec exlstantes

1.2.2.1 Dans les*mstallatnons visées, les: syslémes £y translert ou’en clrcu fermd* (chauds) L
- existants: dewalenl utiliser-des- dispositifs de- contrale ‘des-émissions- aglssant'- *lat-

= sécheus les’ évents de-I'appareil-de-distillation; les annonres de’ séchage et’les: pone ges

¢~ machines et permettant une’ réduction des- émxssnons dun’ pourcentage L1 potds d'au-moins
" 790 %, compte tenu de la-quantité de solvant pénétrant dans’le dlsposml de contrdle: pendanl. -

- lg cycle opéralonre ou.d'une. concentratnon -de .COV:a:1a:sortie-du- dispositif: équwalenle a’

moins-de:50 ppm;: selon la masse volumnque séche mesurée"avam dnlunon pendant ‘une
i L'adsorp! ; :

L - pour-les' ¢ 65 faudrait;
aprés usag abalsser Amoins de 10 % le pouroentage en ponds dv’ solvant ‘contenu; ‘dans les
- boltiers’des canouches ou:faire appela un’ procédé slmllalre qun permelle de récupérer le-

- solvam en vue desa: réutnllsatnon




2 1.2.24° Dans les installations visées, il faudrait abaisser a moins de 10 % le pourcentage en
o ponds du solvam contenu dans les résidus de distillation avant déhmmer oes résidus.

. 1 2.2.5 Dans les. mstallauons visées, il est recommandé .que Ies~pertes de solvant ne -
' r-zdépasse!u pas'=50lkg par 1000 kg de vetements nettoyés dans le cas d'un systeme a frans--

) j1 2.26: L'eﬂlcamé des dnsposmfs de oonlréle des émussuons devran étre mesurée a laide
. des méthodes:-d'essai recommandées par les organismes provmc:aux la méthode de base
.étant la méthode n© 18, proposée par la U.S. Environmental ?rotecuon Agency. Lesrésul-
tats de ces essans doivent &ire oonsngnés par écrit.

_»,Sectlon 1, 3 Mode d installatlon de r équlpement

131 L équapement de neftoyage a sec devranl élre mstallé conformémem .aux réglements
©_provinciaux e1.régionaux pertinents. .L'Annexe B.1. préseme des Ilgnes ‘directrices-pour -
“ "finstallation du: atériel.

.4"' Méthodes d'exploitation -

Section 1

-1 Al La norme:mnmmale demande- que l'on fasse. toncuonner tous- les équnpements selon v

142 uveuses'ét sécheu'ses :

14.21 Les systémes de nettoyage a sec a transien émettent du solvant au cours du trans- ,
- fert des vétements de la laveuse 2 la sécheuse. Les-méthodes d' explo:tanon qun suivent ont
pour but de, mlmmnserhles émlssnons tugmves de perchloréthylene : ,

A Réduire la durée d'exposition & I'air des vétements chargés de- solvant et-d'ouver-
-ture des:portes de laveuses et da sécheuses susceptibles de:causer.des pertes de
vapeur:de-solvant; cette opération dure en général d'une a deux minutes. L'une de

. .Ces:mesures initiales serait-d'assurer une bonne disposition relative des deux
- machines ‘et une bonne formation du personnel. La réduction d’ émissions fugitives
) pmvenant de cette source permet de.diminuer lexposmon du personne! & des con-
- centrations élevées de solvant. Les exploitants dévraient consulter les organisimes
provinciatix responsables des questions de santé et sécumé au travail, pour se faire
onenter»at mformer sur les réglements: appropnés FO v

A Evner autant que possible- I‘emreposage temporanre a lanr hbre de vetements.
: Achargés ‘de solvant. Si cela. est inévitable, entrpposer}oes vétements-dans: un lieu
. clos relié’a un dispositif de contrdle ou dans uné’enceinte. étanche : :

A Installer des pnses d'aspiration ou un systéme d aspsrahon oommandé par Iouver-

ture des portes, avec un dispositit de contréle afin-que les vapeurs fugitives:soient
aspirées et éliminées des zones de travail, puis récupérées. L'IFI (1987a).propose
- des recommandanons concernant la.vitesse-de Fair de ventilation, et 1a disposition
- des: pnses il serait bon. de le; consulter Les fabnmnts ‘offrent-des: .dispositifs de

contrble pour aspirer Fair au travers des portes de. sécheuse. La ventilation par

aspiration s'exerce sur une faible superficie, dont la limitation doit étre. considérée
' lofsque |'on met en place les machmes et Ies pnses Une vitesse- de ventllatlon




r
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_ supérieure &° 305 mlmm au travers des pones de laveuse et de sécheuse st ik
- recommandée ’ ..

14.2.2 Gomme les machmes étanches ne comportent pas‘d'évacuahon dans I‘aimosphére

elles ne sont’pas normalement. equnpées de systdmes venti es,zportes destinés a
rture?des portes.” Une'prise de -

recueillir les émissions fugitives:qui: se: produisent:
“ventilation séparée peut élre’ aputée;pour ‘réduire’ l'exposmon du? personnel et,’si elle est’
" reliée A un dlsposmf de contréle recueullrr le solvam. ; .

1.4.23. La laveuse ne devran pas fonchonner en surcharge (

d’extraction, afin d’obtenir une récupérahon maximale de solvant. Xtr
défeciueu 6 "consmue une: charge supplémemanra pourla"édieuse Y récupératlo' : ."

un entrehen ‘correct'dela sécheuse a récupératlon Un paramétre rmportant est-la: 1empéra-« <

ture de condensation-qui; s'il sagit: ‘d’unemachine 2 refroidisse! ar
32 'C:.elle.est:de 13°C 4= 6°C-pour-une*machine: rétngérée i |a‘*température du-con-
denseur est-trop basse, il'est possible que le dlsposmf de ohauﬂage ne soit pas capable de
réchautfer Fair'a-la’ température optimale permettant une: extradron efficace-du: solvant des
vétements fieftoyés.~ La'température:de I'air-sorar i de
*§7°C:4:63'C, pour un cyclé:normal, et-de 49°C pour ufie’ charge® ragrle“*ll
fisamment de temps pour obtenir une récupération éfficace du’ solvam Lese
par I'lFI (1988) mdlquem -que-la récupération‘de-solvant-d’une: charge normale atteint
généralement Son maximuim au‘bout’de vingt-cing’ mmutes v ‘compris cing-minutes d'aéra-.
tion)-et-décline rapidement avec les'durées plus courtes. ‘On emploie une: étape de ‘séchage’
de vingt-minites: dans -1a“ ‘plupart- ‘des machines-a:tambour. modermnes, car:les durées plus
longues:ne: som~pas économrquementrmtéressantes' <La. commandefautomahque de la fin

du-cycle et-de la‘mise‘en:marche de Fasration est:communément: employée; ‘slle"peut dire :
_ efficace a condition que la-plus grande partie du solvant ait éié récupérée. La durée du

séchage devrait étre prolongée sr la température'-de séchage est réduite.

" Les penes de perchlorélhyléne dans l'alr peuvem"ega ues‘ au’ séchage incom- -
- plet des vétements; "entrainant des niveaux de perdwloréthyléne ‘résiduel ‘élevés. ' Elles-peu-

vent se: produrre -dans les systdmes-étanches ét.a circuit’ termé, si'le: personnel raccourcit:le
cycle de séchage pour-augmenter. ia productivité-(IF1, 1987a) Il-est'trés important d" utiliser -+ *

des temps de:séchage adéquats pour les afticles volummeux comme Ies sacs:de:couchage,
" les épaulettes, etc. . :

1:4.2.5 L'efficacité.de: récupérahon de:solvant de la’ séoh use
deux:fois’ ‘parian;(IF1:1991 )ou’aussi‘ fréquemment: :quiil-estinéc po e
ponemem fiablé. llslaudr effectier des:essals ‘par- temps‘troud«et par temps chaud Les B
essals devrarent ‘dtre menés; a Faidg:deil: méthode décrite:a I’Annexe C :

Si lefficacité de récupérahon de‘la sécheuse est mténeure EY 95 %, l’équ mem devrait étre
vérmé;fet réparé ‘danstun-délair: 'sonnabla (IFI 1991)’~"
séchi se‘ de nouveaux essars




. 1.4.3-Filtres : -

1.4.3.1 Les canouches fitrantes sont le:moyen le plus: oouramment utilisé- dans Findustrie du
netioyage & secpour filtrer le. perchloréthyléne. Pour optimiser 1a‘durée de vie des cartou-
.cheset rédulre au: maxumum les perles de solvants on recommande

A d mstaller un tamns en avaldu imre pour prévemr son- obstrucmn par la charpie; -

- A détuduer la possibilité d'installer une pompe qui assure un déblt appropné a des
oo _prassaons égales ou inférisures. a 280 kPa;

' A ..de -remplacer les cartouches lorsque le poids de vetemems nettoyes ou la pressnon
. ala sortle du tlllre dépassem les valsurs: recommandées :

A ' d empécher le passage d air, dans lefiltre:en: mamtenant le mveau de solvant. assez E
: élevé et en purgeam lair du bomer aprés avoir remplacé la. mnouche :

R A o bviter los niveaux élevés d'humidité relative. dans le solvam o
A @ afréter la pompe lofsque la. machine n'est pas en. marche e

- A . de mélanger les détergents et les: agems d apprétage au. sotvanhavant de faire cnr-'
i der

8

1.4 3.2 Dans le cas des mlres régénérateurs se conformer aux reoommandatlons du fabri-
cant pour ce qui-est de. la fréquence de régénération des fiires et leur consommation en
poudre filtrante. Surveiller la consommamn de. mudre hmama qunzmdlque le. laux de pro-
duction de déchets. :

1.4.3.3 Commencer par nettoyer les:vétements.trés sales-en un lot, en contournant le filtre, - .

et dmger le. solvant dnrectement vers’ Ia dlstmat:on Ensunte contmuer le nenoyage de la

fagon habituelle. ( : :
) 1 4 3.4 Evder d' exposer a I'air Ies ms de mtre chargés de solvant.. Dramer les canoucnesb :
. dans-un récipient-fermé. Les résidus. de mtratlon devraxent élre.conservés dans un récipient -
fermé avant détre jetés.

1 144 Apparendadlstmauon

sions de vapeurs de solvant, et Cest pourqum il faudrait y assocuer un. dusposmf'de contrdle .
permettant de réduire ces émissions ou des canaltsamns de faqon quiit-soit submergé dans. .
un contenant d’eau.afin de le sceller.

1.4.4.2 Afin d obtenir une.efficacité optimale de I apparenl de: dnstnllatnon et de réduire au: maxi-
‘mum:la teneur en solvant:de la boue résiduelle, on.doit suivre’ ‘I8s recommandations du fabfi-
cant.’ Voici:quelques recommandations visant 2 réduire les dommages causés A lenvnron—
nement par-les‘déchets et a amgliorer l'eﬂlcacné de F'appareil :

A ne jamais remplir la chambre d'ébuilition de I'appareil de distillation a plus de 75 %-

4




A

gt ~ﬂdlsmlatn:m La tempéraiure de I’eau mtrodune don
celle de 'éau évacuée, controlée par-un’ therm_
La température de I'eau. de refroidissement évacu 8¢

*d'éwter la: condensallon prématurée

du solvant utilisée 4 la fin.de la distiliation. - Parrm les technkm
lgs autres techmques ‘on trouve :

Techmquescourantes o i :

& .Le traitement A la. vapeur ol oninjecte de la vapeur au-dessus des résnus dans
- fappareil-de-distillation-A“la‘fin- de la:distillation.- Cette méthode rédunt la: teneur en
solvant a 5%.

A Le tranemem a I'anrahaute presslonfo" air'e ‘kPa
.. ‘résidus dans Iapparell de’distillation. "Cefprocédé‘*est ios- Iem ma
- . fésultats semblables’a ceiix obtenus par la méthode préoédeme
passer par un-dispositif décontr8le.

Autres méthodes utilisses: par des nettoyeurs expénmenté

KD

rQs Ia ‘distillation normale;:lorsque la tempéralure"de l'app‘areu de dnsullanon -@st
nférigurea:85°C, unwolume*d ‘sau;égal au-volume-des- résulus est: a;outé on
‘redistile~avec de 3peur entre-170°kPa et 240°'kPa’ |usqu'aece qu'll ny: an plus
“d’eau évacuée du sépafateur On laisse refroidir de
o 50 %.en-volume d’eau et'on-continue A fairé bouill mme auparavam La terieur
e en solvarit de:laboue résiduelle et de la bous de fitrage’peut: ;a
" centage en poids de- 1 %]l faut: utiliser cette m
. ‘uons pour éviter une trop foue ébullmon etla tormat'

A .,Dans leicas:d" apparenls plus:anciens qui-ne permen
... . tels I'm;ectlon de’vapeur ou le‘traitement-par air ou’pa revapeur oenames modmcz-’
Feeo lions uvent étre apponées pour améhorer la récupérataon du solvam

- entreposer dansdes. réapzems scellés ;correctement” énquelés conformément aux regles du:
-SIMDUT: et‘aux réglements régissant o' transpon des: mauéres dangereuses
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1451 On peul utiiser. avec des cuiseuxs 2 boue ou-en. oombmant cuisson et d_;_; ' anon fes

. Aur le:c

: d‘un agna!eu ,.On-peut. récupérer;un surp|us de solvant par trartemem ‘la-vapeur ou A rair,
--ou bien par addition ‘d'eau. La tensur en solvant-des: résnus. si on.n’ ‘a pas recours a ces
Lk :technlques’peut attemdre 25 a 50 %. ,

flnranon par. les mesures sdlvantes

. dlsmler et culre normalement
o refmldlr le. cunseur sous,85°C~

aputer rdeux lnres d'eau;. .. - -
¢ -feprendre la réduction avec de la vapeur a 14 ,407kPa (mano) |usqua ce qutil
o =may.ait plus:d'eau’ évacuée du séparateur Une seul
mem sumsame " :

-
oH




: ner Ies saletés et la’ charple Sans'ce fi f lire, les saletés ‘stlacha
: ,raxemtpar,oolmater le’ hL Nettoyer chaque pur le fiura a-am
-d'air: dans l'adsorbeur )

71462 eﬁéreédihmande;td' erwr;dessméthod :suivantes: pour: maint nif4unsfonction-

nemem eﬁmce de Iadsorbeur et rédunre au “minimum lesT pertes de solvam?

A lésorber le.lit-de c,harbo" '“_régulléremem,paurérécupérer le"solVant: et-préven
. traversée,par‘le Solvant rers:la-cheminée d'évacuatio ca_qun causerapt ides émns-
pgname .6t la. perle de solvam lvautm ieux:

s A Déterniiner quand’ il faudra désorber le lrl de oharbon en ‘otant le: po»ds-f:des vete»
T . ments netioyés ou:le nombre de charges séchées. Détermmer'l :
£ ments:qu'il est possiblerde 'sécher.par. cycle d'adsorpuo
.,cours des_essais zcalculer: Iz "quanmé d'amcleS'
_-: décharger:du: perchloréthyléna dans la chemini i: ; 5
- .. -.minde d’évacuation par. un: ‘petit frou’ pranqué dan conduit;’ et a_llacde d'un ibe

' délecteur colonmétnque d un détecteur a iomsatlon ou un cameur analogue

laspleine capacité d'adsorption‘du _
. 3 u'il-reste”de Teau:qui‘pourrait? *réagir:ultérieure- .
~ment dans le ln et Ionner des acides- nsquant de oorroder I‘enveloppe ‘de Fadsor- - .
baur . , ' ,

: Iniquemen loyage: approuvés 18:1essy:
Ja perchloréthyléne et prévemr la pénétrauon de solvants’ dérivésdu-pétrole dansle
systéme -pour éviter de’ dégrader la capacné d’ adsorpuon du m de' oharbon ,

A Ne:pas faire 1onct|onner Ia machme de neﬂoy i
) séoheuse n'est: pas relnée a un: adsorbeur actif:

. - es lmport 1 assurer que Ieamélangetsolvant-eau sonésoumls a une

séparatlo appropriée.. Pour évifer.igs: problémes ‘de fonctionnement, il faut inspecter ¢ et net--
toyer:réguliérement le: séparateur deau A titre de- précaution: oontre les:rejets’ accdentels
-de: solyant ar Aégout ineffic fai




-nuit le liquide.recueilii dans. le récipient, puis éliminer l'eau conformément aux réglements

réitérés:de:perchloréthyldne du:séparateur- indiquent que:l'appareil-doit-étre_netioyé, voire
réparé. La:présence de co-solvants dans feau résiduaire peut causer une‘augmentation de

ble

1.4.7:2 cLessséparateurs d’eau donvem dtre gardés pfopres el amoroés oorrectemem pour :

etre eﬁlcaoes

‘ “du.séparateur d'eau endec-des: ‘seuils obtenus-avec la: ‘séparation-par gravité:” L'épuise-

ment-a la.vapeur:permet de ramener:a-1-ppm-la concentration:de matiéres-organiques non ..

miscibles ‘dans:l'eau. L'adsorptton sur charbon peut. réduire la concemratlon de. per-
chloréthylene des eaux réssdualres a quelques pames par miliiard.

15.1 La norme mummale demande que I'équipement son emretenu selon-les’ recommanda- :

tions.du: labncant atles exigences de la présente section. - Les: propnétalres otles: exploatants
doiv ttacheruune importance: pamcuhere aux- méthodes’ d entrenen qui permenent de

devralent etre colmatées sans délan C.

15. 3 Laveuses et séchouses :

1 5.3.1 Une. mauvalse afftcacnté de récupéranon peut étre due aux problemas d entrenen. o

sulvam (IFL 1988)

. _oollecteur a charpae obstrué;

» ' _serpentins de condensation:ou de chauﬁage enc:assés

-+ . -fuites des: joints de porte; o

-.1u1tes au niveau des registres d' entrée et de some'

dstructio _n du.drain.de: solvant dur séparaleu
ction‘de Févent du séparateur; = -

ai 1qncnonnement du ventnlaleur (par exem

- 154 Flltres :

- A Remplacer les garnitures d’étanchéité en feutre des cartouches fnltrantes au bout de

uols  changements de filtre ou si elles sont endommagées =
155 Apparell de distlllation : :

A .Maintenir les serpenuns de vapeur exempts de tame et de résldus durms Nettoyer

8

les serpentifis: aprés usage pour empécher. -raccumulation de rés:dus A

--municipaux:applicables et renvoyer le. perchloréthylgné au: séparateur »Des débordements

la concentration de perchloréthyléne aussi: leur utilisation devrait-étre rédune le plus possu-*-;

_ _- 1. 4.7.3 En -ayant recours a I'épuisement- a:la’ vapeur ou-aux’ ‘adsorbeurs au charbon illest. .
possmle dabaisser.les:concentrations de: perchlotéthylene présent dans les eaux résiduaires -




_ Mamtemr Ies serpemms de condensatlon exempts de s_aletés ot de charpteﬁaﬂn

- A
. tiende l'apparell de dlstullatmn On s assurera amsu que Ie rpen
i a Ia vapeur et le condensaur foncnonnent conectemem:‘ :

- § ‘ils sont endommagés ou's lls ionctionnent mal

1.5.8 Systeme de réfrlgératlon :

~ A =Ces: systémes dowem étre mamten us:
- récupératlon efficace*du-sovant: 3’
tives:d'entrétien-du fabricant -afin‘de:s’ "assurer que: !e systéme fonctnon :
d évrt loule fulte éventuelle du 1rigongbne

159 Séparateurs @ oau :

A Pour’év:ter=les pro! m
““ment-le séparateur:d‘eau:* Dés débordements réitérés de- perchloréthyléne du
séparateur mduquent que | apparell doit atre nettoyé ou réparé

1.5.10: Exlgences générales d emratlen N

1 5.101 Les émussnons fugmves sont causées par: des tultes de,anunde et ‘de vapeur of
‘dépendent fortement des:méthodes:d’ entretlen 'On:peut: généralement arréter:les: Huites-de
liquide et: dei vapeur par deswréparan s-ou:remplacements de ‘pitces oL __a:fgamnures ‘des
joints, ATendroit. ou:elles se: produ D faibles peries: fugitive
meme dans: Ies installations les’ mueux entreienues en. ralson de:l

quide: : L -
-~les? raocords umonsﬂaeoouplements etia robmettene destuyaux flex:bles
les gamltures et l&s sléges des portes de machme

) foncuonnement *nl 1aut inspeder ot nettoyer régurére-'v't o




les réservoirs de base et récipients de stockage;
~les séparateurs d'eau (pertes dans 'sau causées par urie mauvaise’ séparalnon)
*“larécupération des boues de filtre; L
‘les appareils de. distilation; o N
“|a robinetterié de"dérivation;’
la charpie saturée dans fe tamis a charpte.
les cartouches filtrantes; -
les déversements accidentels.

"1.5.10.3 Funes de vapeur iI'faudrait eﬁecluer des 1nspec1 ns régulléres it remplacer les
- gamitures. brisées ou usées sur les portés (laveuse, collecieur de boutons, Cuiseur, tambour
: ‘-‘.;de récupération; collecteur a charpie, elc.) et autres. Les gamitures usées, fendnllées oudur-
-+ cles permettent unutllement aux vapeurs de s'échapper. ‘

Les sources de fuues de vapeur'sont :

+ les.soupapes de désodorisation et d'aération de la: sécheuse (gamnures ensmau-
- vais.état-ou brisées);.

* les gaines d'aération et d" évaouanon

+ lesportes laissées ouvertes; o

- “lesiouvertures du collecteur.de boutons et du tamis-a: charpte :

+ =lgs dvents: évacuant vers I'atrnosphere (par exemple de Iapparell de dnstnllatnon des . -

. ri:les déversements aocndemels

‘Les gaines, 1omts prises- d'aspiration et registres peuvem étre le sidge de Iuntes de vapeur
3 de solvanL On ‘prendra soin das éléments d’entretien suwants .

; A Ies games devraient 8tre exemptes de* trous et solldemem hxées a- mtervalles -
réguliers;’

A _ les joinis des gaines devraient 8ire vissés ou rivés, et étanohétsés a faide de ruban

A siun adsorbeur au charbon a. 616 installé et qu'il recoit les vapeurs de-la sécheuse
.et:des: pnses d! "air de la puéce |l faudralt que des. regtstres pnvotants soient. mstallés

tion pendam Ie cycle de: désodonsanon de la: sécheuse ‘Les registres pi-
evraient 8tre conservés propres 6t en: bon élat:mécanique pour éviter les
ns.d écoulemem de solvant dans la pitce.

nettoyer réguhérement les registres-d: entrée et de sortie d'une sécheuse a

: ne écupératuon efficace du -

solvanl.. Si-le registre de sortie fonctuonne mal: ou nest p

s'échapper.de:la: sécheuse au: oours du wcle de récupéranon,d olvam et de. surcharger les

dlsposm!s de 3

a:saturation prématurée de radsorbeur et produnre une. pene inattendue-

) du cycle-de désodorisation, et pendant le traitement des charges sub-

e séquent, oyage-a:sec. L'incident peut facilement rester inapergu: Si-le.registre
d'en}ir:e d'airest- mal fermé au.cours du cycle. de fécupératlon isolvant:se. (épandraxdans
Patelier. = .

Les registres -d'entrée et de sortie devranem étre nenoyés et Iubni:és chaque mois.- Vérmer
les fuites par les registres en débranchant les games et en utlhsant un: détecteurude per-.

10




cg de- fu:tes de vapeur,.a: Ia suite du desserrage; de rac-
er-les fuites du tambouiF A ['aided’une: solution. savonneuse
d'un’ crayon a: tumée, en talsant toncuonner Ia sécheuse en cyde de récupéranon

B K ' -:programme ‘de
o sec étab idans ‘une- certame ‘mesure’ a pamr des®
. Fabricare: lnsmme (1984) R

qettoyage a

Sectlon 1.6 Manutentlon et élimlnatlon des déchets
solides e .

~1:6.1 Pour l’entreposage et I'énmmatlon des déchelsfsolldes -comme
“trantes:usées, les résidus de fmration -t de:distillationainsi: qua les:contenants de-solvant -
vides, on doit avoir recours & des méthodes  efficaces et sires. “Les déchets solides:
devralentsétre iconservés.dans es-récipients scellésiet:étiquetés: coniormément auxérégle-
: ; nsport:des’ matidres: dangere :
t ;provmcnaux) ‘LLes.déchetstdev t'_etre -élimines; cnnfonnémem
aux: réglemems 1édét ux;:provinciaux et régionaux apphcables a-|a gestuon des déchets

- 1.6:2:-Demander.a des;emrepnses de. recydage reoonnue S desreprsndr ; es%contenams de :
solvants videsiou_encore;: broyer ‘et éliminer, ces:derme _ oonformémem X reglements
- uaux ot régnonaux applmbles (2 s

- 1.6.3 Aux termes de: la plupan des reglements provmcu‘ux. lesic:
: Jes :résidus: de filtration et: de: distillation"sont ‘co X [
: devant étre éhmmés par 165 voies: ‘fetommandées.”

ecyclage de. maténaggg _ge%rebut -on. peut
Promenade Spe n; Mississauga,
‘des ‘bureaux du gowe(nemem

: erﬁem 'se: fensetgner ‘ipr
T sur Ies pmgrammes d échangende maténaux de rebut offér

1.7.1% Lesfsolvants ne devranem pas élre emreposés ou:transférés a l'all
récipients quifuient.

1.7.2 Les’ solvants récupérés dans les’ sécheuse 18s'a
de boue ¢t les- apparells de: récupératlon des vapeu
par des con nes ‘dans’ le rése o’ ' 0

A quitter: mmédcatement les heux at se munnr 'un appa"
- Ie NIOSH _ 5




M Fa-

écupéré par la suite;

- de vieux sacs de couchage desquels le solvant pourra-$1ré .

. A - utilisa 'tous Ies moyens de ventilation possibles: ventllateu p ;‘r'tes.et féhétrés;"i""

SSUre d’étre acoompagné par un observateur{pendant Ie nettoyage du déverse- B

" Une: exposmon a des vapeurs ooneentrées de solvants peut etre dommageable a la: santé o~
. méme, dans: cenams cas, entrainerla mon ‘ ) ) . ‘

k out. déversemem de-solvant devrait étre sngnalé oomormémem aux réglemems tédéraux, -
provinciaux et régmnaux pemnems ) .

Section 1.8 Registres d’explontatlon

L 1.8.1 ‘Le propnétalre ou l'explonant devrait: eonsngner el mettre aij 1our les: rensetgnemems qui
- font- I'objat de:la; présente section-et ce, pour fannée:en cours-et-pour:les deux-années qui- -

*_précadent. -Cette information. doit-pouvoir:8re- commumquée sur demande.aux. représen--j" S

tants autorisés- des organismes de réglementation qui désirent:procéder:a‘une 'vérification.

1.8.2- Chaq‘ @-Mmois,-on: devrait consigner dans: ces registres la: quanmé de solvant achetée .
- etla: quanmé;gardée en:stock,-le: ‘poids. des vétements: avant.nettoyage-et les pertes
- -estimées de solvam pour une mstallatuon donnée.-L.es pertes'de solvant:se: ‘calculent comme
su:t S

penes de. solvanl = mnmmmmmmmm
1000 kg de vétements: nettoyés

183 On devran ‘également consgner dans un registre:la-date.et,les. résultats des essais -
menés en vue:d'¢ étabhr la conformné de Imstallahon ‘aux: normes de rendement déﬁmas ala.
sedlon 1.2, -

. ~;§1.8 4‘ On: devrant consxgner dans un reglstre Ia dale de remplacemem du it-de charbon de :

1.8:5 On devrat: consigner dans un registre les: quanmés de déchets éhmmés par.linstalla-
tion‘et Ies dates auxquelles ces déchets ont 6té éliminés.

_:Sectlon 1 .9 Formatlon

‘2.1 91 Avanl de faire 1oncnonner Iéqmpement de. nettoyage a sec ‘le personnel-d’ explontatuon;.
;- devrait-recevoir 1a formation et les direclives’ nécessalres dans Ia mesure oorrespondant aux :
' -responsabllnés qui lui sont attribuées: - 5

+ Réglementation en matiére de sécurité, de santé etd envuronnement
*  Manutention des solvants et des déchets; ’ :
Réglementatlon conoernant I entreposage la manutemlon et I élnmmanon des ‘

Gestlon interng’ de l'mstallanon e
Mesures A prendre en cas dé. déversemems ou autres urgences
Utilisation d°équipement de protection et dé contrdle; .
-Avantages a tirer du code de recommandations techmques



. | s
= Les sources de renselgnaments supplémemalres suggérées sont:les: sunvames T '
. 5 - Organismes de’ réglememanon provmcuaux e( fédéraux dans le domalne de:l‘envu—
£ . - fonnement; .
. Orgamsmes provmaaux soocupan d questlons de samé at de*sécumé au tra-~
vail, - L

Dry Cleaners and Launderers Insmute

. Foumisseurs de’solvant; - . o
lmemanonal Fabricare. Inst:tute de Silver- Spnng (Mafyland)

raine du’ nettoyage Y s’ééc’“'

N peut .8tre. ;avantageux de-faire’ pama ‘d'une assoclam
mauons courantes en matlére d envuonnement .dansile

. - &
% z
o B

g
I




TABLEAU ¢1 PBOGRAMME D’ENTRETIEN SUGGERE POUR.
=l - . . LEQUIPEMENT DE. NETTOYAGEASEC AU S
5 p PERCHLORETHYLENE . ]

Séparategr\d"gau :

e Vérmer Ia présenoe de’solvam dans I’eau évacuée
- Hebdomadairement.-- L
Mensuellement '

» Pompes
QuoIIdIennement
1o

) 2 e ‘I;Ihemyer Ies collecIeurs de bou¢ons o Ies Iamls,a
AN - . a . N
* Tous les trois mois * Vérili I ier le Ionctlonnement des reglstres de sortie; 'l]...
o ' y.alieu.

o » Vérilier.la tension des courroies d'enirainement
-Tous:les:six mois "« Vérifier les joints:darbre ‘et-dé palier.(fuites)
. c « Vérifier I'écl ngeurde chaleur de la.conduite de

g - : . solvant {fuites)
Tou' >Iestrois ans + Remplacer.les ges amitures de: joint des: portes de
: . ‘ chargement: et collecteurs a charpla

' .,Machlnes &lcircuit formé et étanchas -
Qu =) Nattoyer les’ c_ollecteurs de. boutons et Ies famis & -

o : . char
Mensue_llement _ .« Verifi ef et nettoyer: fes. serpentins.de oondensatlon
Tous’ les trois mois . Vgrmetrle fonctionnement des reglsIres de. some
: siiyalieu” -

« Vérifier les n)ints darbre-et de palier (funtes)
« Vérifier l'échangeur-de: chaleur de Ia ‘conduite de-

‘ solvant (fuites) .
, Annuellement : «- Remplacer les tamis a.champie = - T
. Tous'les trois ans ] = Remplacer les gamitures des portes. decharge- =
: ment, des.collecteurs a: charpue et des oouvercIes
de serpentin:
Tambour de. récupératlon '
“Quotidiennement | * Nettoyer le Iam:sacharple 3
S 'fHebdomadalrement ~ » Enleverlacharpie de toutes.les. pames dutambour | :
. Mensuellemem o » Vérifier.et nettoyer. les: serpentmsdeoondensauon
o ,;Tous Ies trois mois - = | « Véritierles garnitures (fuites). o e
S e _|. = Vérifier les registres.(fuites). : '
,--‘~'AnnueIIement .. | «-Remplacerlelamis a,charpie . - s
“Tous: Ias trois ans o + Remplacer les gamitures des’ reglstres de & porIe

de ehargement et dela porte de nettoyage

Adsorbeur au charbon
Hebdomadalrement » Nettoyer le t_amnsh-charpxe

-~ Tous les deux ans .

e : 1 vérifierle Ionctlonnemem des reglslre‘

" Tous les cingans... < | '« Vérifier rétat ducharbon actit :

Tous'les huitans’ ) » Démonter la colonne de condensatlon et Ia
R vénﬂer
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[TABLEAU1 PROGRAMME D'ENTRETIEN squEﬂE POUR
T L'EQUIPEMENT DE NETTOYAGE ASEC AU -
PERCHLORETHYLENE _(suite) . L

Apparell de distillation . S O : E
“Mensuellement B ) Vérmer Ies pmts ot gamnuresf(funes) SR SRR E

Tous'les six mois | * Nettoyer-les: serpentms de chauﬂaga et tes bo‘tes :

- | avapeur v o o

e Vénﬂer les: serpermnsd [’\Hen‘sation (iune's)

CuiseurSfde boue R
' Mensuellement € :

. Nettoyer les serpemmsd “hauﬂag, iainsi que. l_es;, .
2 ’ . 1. bonesavapeur L ' T
Tous:les six mois - 7. Vérifier lgs’ serpentins de’
- B i "Vénilarlespulsary  de’drainage’s
(présence de pemhloréthyléne)

Canouches ﬂmantes : : SR SR .
' Mensuellement + Vérilior les joints et gamitures (tunes)
-




- PARTIE 2
Solvants dérlvés du pétrole

Champ: dﬁapplicatlon g

Sectlonr;_

. Les mesures pour les nouvelles souroes prascrnes ‘dans le présent code de’ recommanda—
tions ¢t teohmques visent toutes les nouvelles: installations . da nettoyage.a sec au Canada..Les = -
“mesuras pourles sources existantes visent, au minimum,les installations de nettoyage asec

E

. -en activité dans la basse vallée du Fraser, en. Colomble-Bntanmque ‘et dans le corridor-

- Windsor-Québec. Les mesures. prescmes ‘tant pour les nouvelles solrces que pour les - =
.  SOUrCes:e stames._ plguem :SOUS: réserve des exdusnons et condmons pamculnéres stn- '

Section 2 Equlpement et normes fonctlonnelles des :
. nouvelles: installations etdes .
lnstallatlons exlstantes '

© 2.2.2 Dans: Ies installations vnsées les filtres-2 solvants dérivés du pétrole ‘devraient:8tre des
S canouches mtrames Le solvant devrait étre dramé des cartouches ﬁltrames dans* le bomer

224 Dans Ies mstallatlons visées, les pertes totales de solvant dérivé du pétrole, toutes -
.. sources: oontondues ne devraxent pas dépasser 65 kgn 000 kg de vétements nenoyés Vg

- Sectlon 2 3 Mode' d’installation de K équipement

gy 3 1 I Léqunpement de nettoyage & sec devrait étre mstallé conformément.aux réglements

= provmcuaux )1 régionaux pertinents. L’Annexe B.2 présente des lignes’ duectnces pour

‘241 La norme mnmmale demande que I'on fasse tonctlonner tous 3 équipéhi
les fecommandations du Iabncant etles exngenoes dela présenta sechon '

2 4 2 Laveuses et sécheuses

< 24 ?.1 L'utlhsatlon de: sécheuses a récupérahon devrant étre confonne aux directives du fa- .
¢ “bricant: Les: paramétres paiticuligrement importants qui influent sur-le bon fonctionnement
..-du-systéme Sont:la pression de vapeur, le débit et -la température de_Feau;a 'entrée du con- ’
denseur la: température de séchage dans le tambour, et le-poids de: Ia charge ' GL

- 24.22 La récupération de solvant par poids & sec de vétements nettoyés est optumale o
- lorsque I'abaissement de.la température de la vapeur dans le condenseur est maximale. ‘La
‘condition dexplonatnon optumale peut étre indiquée par la différence de température entre

ﬂ.@{ .




,2.4 2 4 Les penes de:solvant dans Ialr peuvent étre dues au- séehage mcomplet des véte-
ments;:entrainant des niveaux de solvant résiduel’ élevés Westitrés: important:d’ "utiliser des -
. temps: de. sechage adéquats pour les amales volummeuxxcomme les sacs: de oouchage Ies
-épaulenes etc : : <L

; devraient dtre-menés A Faide de’la:méthode décrite A rAnnaxe C.

243 Fmras H

- en drainant la- cartouche dans le bomer péndant douze haures iou:plus:=-

f eMrée et'la sorlie.de l'eauide retroidissement.dans le oondenseur “En général Ia dMérenos
‘ne devran pas: dépasser 15°C pendam 1é-cycle de récupéranon : ‘

2.4.235Le: débit: de;solvant recupéré‘za:lasim ide; chaque i
8tre. supéneur 40,05 Umin: A desd¢ |tsymféneu:s-

A Rédmre le temps d" exposition-a I'air des vétements chargés de- solvant et'd'ouver-
ture des portes de laveuses et-de: :sécheuses, susceptibles de‘causerdes: penes ‘de -
;_;;vapeurs de solvant« cette opératlon dure- ,générahd une a deux mmutes .

‘A -Ne pas laisser de vétements: chargés de solvantiméme tamporaaremam «exposés a .

fair libre. S'ils doivent 8ire entreposés, las plaoer dans un lieu clos relté a un dns-
_posmf de coerle

‘aussi fréquemment-quil.est-nécessaiferpoursobie! _
-faudrait* effectuer des ‘essais par tem oid”et _par temps-chaud Les;f SSais_

Si lemcacné d récupératnomdeela sécheuse est: mféneure A70:%:; ‘I'équnpemem devrant»etre o
vérilié:et répa

nouveaux essans

Le solvant se trouvant dans une canouche hltrante peut étre: rédunt a-un: mveau accaptable

24.4 Séparateursdeaw N s . 2oL

I est trés |mportam de’s assurer que Iermélange solv t-e

appropriée.. Pour éviter les problémes de fonctionnement; il faut mspecter et‘-nettoyar'- i
réguligrement’ le séparateur d'eau. A titre de précaution contre-les:rejets:accidentels de - -

solvant & Pégout dus au mauvais-fonctionnement-ou-a:finétficacité-du- séparateur* on fait
passer - ‘reaurésiduaire. du séparateur dans unfécipient: lransparent dans:leque
véritier: rabsence:de'solvant;avant ida° ‘la rejeter. Laisser. -reposer -pendant:la-nuit e liq

recueilii-dans:le récipient, puis éliminer I'eau, comormément aux: réglements municipaux

‘applicables, et renvoyer:le-solvant dérivé du:pétrole au‘séparateur. . Des”débordements*‘
.'<ré|t6rés de:solvant-du séparateur [indiquent que rapparatl doR étre nettoyé voife: réparé o

Sectlon 2 5”"Entretlen

' 2.5.1 La norme minimale demande que Iéquupement son amretenu selon les recommanda-

‘ ,tlons du fabncam et les exigences de la présente section. ‘Les- propnétalres:e les exploltams

ns” un -délai raisonnable Aprés réparanon soumenre la séchsuse: &de* Cin




devralem»anadter Ane: Imponance pamcuuére aux méthodes d'entretien qun permenent de

- réduire les: penes de solvant.

Jpropnétatre:ou rexplolta d

(i

re-en:-tout: temps-é!anehe -aux- funes;et-'aila’vapeur Lesdites fuites sont

S apphcahon d'sau savonneuse

2.5 3. Une maivaise efficacité de récupératnon et des penes de solvan _ levées peuvem elre .

dues aux: problemes d entret:en suivants::

ol ;
" serpentins de condensation:Gu: de chauﬂage encrassés
fuite-des’ jomts de porte; . )

- luites au-niveau des.registres d'enirée-et de'sortie; .

. .obstruction-du.drain-de:solvant du: .séparateur; ¥ v7-

:mauvais fonctionnement: du vertilateur:(par: exemple, mversnn des. polantés)
présence de charpne sur.les: pales de vemalateur ‘ ,

- 2.54 Exlgeneesgénéralesd'entreﬂm. R AL

tuyauteries;:les portes de.machine gamitures.et-les réservoirs
pétiole:. Ces:émi

wsibles

Les sources des funas de hqmde som

les raccords,- umons aooouplements etla robmenene des tuyaux ﬂexlbles
- ;188 garnitures et les sidges desiportes: de macmne :
joints.et: snéges desfiltres; - CE

: 1’elle st usée fendlllée ou durcte

"stéllatiﬁnsdéit* '::""urer qie: I’équ:peme de:net-

rent &ire décelées par un examen visusl ou qm se- mamlestem par: la formatlon' C

,:émussions fugitives sont causées par des: fultes de- Ilquade et*de: vapeur do

hodes d'entre- .

dansle cadre’ nsmcmns vusuelles réguheres de tous les endronts ol elles sont - SUSCEpti-
bles-do; s’ p;odunre -L:équipement doit rester pmpre pour que lesrlunes éventuelle&so:enr

2554;3:¢Eun es'vapeurs Al faudran eﬂectuer des: mspecuons réguhéres et remplacer les ©
_ es oU usées sur les:portes:(laveuse; collecteéur:de:boutons, cuiseur; tambour -
;écupérat1on collecteur & charpie, efc. et autres). Une gamnure devralt etre remplacée s- )

Myss

FUR W




Ies soupapes:d aérahon ‘du. systeme de récupératlon
_les gaines d'aération; et d’évawamn L

T TAT TN

*.les évents évacuant vers; I'atmosphére (pas
séparqteurs) '

A*les gaunes -devraient étre exemptes
régulners Sl

[ va d esserrage de ra -
ions. Rechercher les iunes du tambour a t'alde d yne solunon savonneusaiou dun

i po
" raisons de servzce ou-d’entretien. - Cet lmpéram s’applique. aux, portes,-aux. ouvertures
d'mspectlon et de-nettoyage, ‘etc.. La machine ne devrait pas étre mlse en servioe si ron
découvre d'importantes fuites: de liquide ou de vapeurs

.J‘

AN




: vndes on doit-avoir recours A de méthodes efficaces. et sures Les déchets’ solldes’ :
devraient &tre conservés dans des récipients:scellés el étuquetés conformément.aux. régle- .

“ments. .applicables:au transport des. matiéres: dangereuses. 26t aux; réglemems du. SIMDUT 3

. (réglements Jédéraux et; provmcnaux) Les ‘déchets devraient étre limings conformément o

aux réglements fédéraux. provinciaux et régnonaux appl at Ies &la gestion des déchets

-2.6.2 Demander a des emrepnses de recyclage reoonnues de reprendre les oontenams de
solvants:vides ou:encore, broyer. et:éliminer:ces derniers.conformément aux: rég!ements
tédéraux, pmvmclaux et régnonaux applmbles a a gestson des déchets ;

. 263 Aux_termes de la plupan des réglemeMs prov;naaux, les cartouches 1lnrames‘usées a
*les-ré$idus:de-filtration_et de distillation sont considérés: comme des déchets: dangereux,
- -devant élre: mmés par.les vores reoommandées - .

2.6 4. Pour'_conname le nom des: entrepnses de reczclage de ma!énaux de rebut;.on: peut
s'adresser a.1a‘Bourse canadienne des déchets (2395, Promenade- ‘Spaakman; Mnssnssauga
_. Ontario; L:5} ). On peut également se renseigner. aupres desbureaux du.gouvernement.. -
*--."sur les programmes d échange da maténaux de rebux oﬁens dans: la plupan des provs -

L xsolvamsdne devralem pas:élre: entreposés ou. translétés a Fair llbre ou. dans des’
‘réonpnents qui 1u|em. K G

2:.1.2. Les solvants récupérés dans Ies sécheuses el.les apparells de- dusmlatnon devraient *

dtre _:M_'n‘nnés dnrectemem par des condunes dans e résarvonr_de stockage de:sol

‘273 Alalivraison, le solvant devrait &tre déversé. dareaemém par‘des. conduites dansle: ©

. réservoir de’ stockage ou, a defaut, étre.transféré dans un téclpuem réserve, étiqueté: et scellé :

T .de faqon adéquate.- _ L
27.4°En casdedévorsemem dé solvam LT » : o
A qleu;tqte: ummédlalement les lisux et se munir d'uniapparell respnratonre appmuvé par -

A eﬂ_eauer rap«demem le nettoyage du.déversement, si possnble avec des cmﬁons ou
“.de.vieux sacs de couohage desquels 16:solvant: pourra étre; récupéré par-la:suite;

‘ide ventllanon possnbles ventulateurs pones et ienetres

A umlser tous los moye
ooelek .

e

A s'assurer d‘étre acoompagné par un observateur pendant le nettoyage du dévers& . .
- ment: -

Une exposmon ‘a des vapeurs conoentrées de.solvants peul étre dommageable a la santé et ..
,meme (dans cenams cas, emramer lamornt. - P
-Tout déversemem de solvant devra:t bire signalé conformémem aux réglements tédéraux

- provinciauxet. réguonaux pemnems

20



Sectlon 2.8 Registres d’exploitation

281 Le propriétaire ou l‘explonant devrait consegner et mettre aj pur les renseignements qui- -

g-‘font lobjet-de la présente section et 'ce; pour Fannée en cours:et pour les deux années qui

préoédenl “Cette information doit’ pouvoir 8tre: "communiquée-sur demande-aux représen- .
. tants autorisés des organismes de réglementauon qun désurent procéder A4 une-vérification.

*-2.8.2 Chaque mois, on-devrait oonsngner dans. ces regnstres la:qui ﬁde solvant. achetée-
" et la quantité- gardée enstock, le:poids des v8tements-avant fettoyage ‘et:les pertes
.estimées:de solvant pour une instatiation’ donnée Les penas de solvant se: calculent ‘comme
sun ) . . L s

Penes de solvant’='consommal itenka:.:
1000 kg de vétements nenoyés

2 8.3 On devrant alement consngner ‘dans-un regnstre a date ot Ies résultats des essals_._
.- menés gnzvue d él lir: la oonformné de Iinstaliation aux: normes de rendemem déhmes a la
sectuon :

2.8.4 On devrait oonsugner dans un’ reglstre les quamltés de déchets éhmmés par I’mstalla-
tion-et les dates auxquelles cesidéchets ont été éummés. :

1. Section 2.9 Formation
12.9.1 Avant de faire:fonctionner I'équipement de nettoyage a'sec; le: personnel d’ expléitémn
devrait recevoir [a formation et les directives’ néoesmres dans la mesure correspo ndantaux
mponsabdnés‘qua lui-sont: atlnbuées

PO 'Réglementatnon en matnére de sécurité, de santé et d’enwronnement B
= ‘e .Manutention.des solvants et:des déchets g
o’ Eéécgrzelmemanon conoornant I'entreposage; la: manutentnon et l éhmmatlon des
ets;
Fonctionnement et. emreinen de I'équtpement
Gestion interne de Tinstallation;’
Mesures a prendre en cas de déversemems ou aulres’ urgences
Utilisation d" équipement de protection‘et de contrdls;:
Avantages a'tirer du'code’ de recommandatlons techmques

Les sources de: rensengnements supplémentaues suggétées sont les sunvames

R ;Grgamsmas de réglementatnon provmcnaux et fédéraux dans ie domanne de: Ienvn—

. 0 ?amsmes._ ovmcoaux s‘occupant des quesnons de santé et de: sécumé au tra-v .

Dry Cleaners and Launderers Institute;
* Associations Fabricare’ provmclales
Foumisseurs de solvant; =
- International Fabricare Insmute de Silver Spring (Maryland)

II peut étre: avamageux de faire: pame d'une association’ mdustnelle afin d'obtenir les’ mior-
manons courames en matuéra d" envuronnament. dans le domame du- nettoyage a sec




[ TABLEAU 2

PROGRAMME D’ ENTRETIEN SUGGERE POUR‘
L'EQUIPEMENT DE NETTOYAGE-A-SEC PAR

ne Apparelldedlstlllatlon

Quoudlennemant

~ Hebdomadairement

" ‘Mensuellement

Tous les six mois

| Pompes - :
" Quotidiennement
Tous:les trois mois

. separateur d'eau
, Quotidiennement . .

Hebdomadaurememf -

Mensuellemem

Cartouches: ﬂ|trantes
Mensuellemem

SQLVANTS DERIVES DU Pl OLE
;Tambour culbuteur .- . ;
: ) Quohdxennemem R Vénfner le tamis a charpne :
.-» Véritier les températures du condenseur et de .
C . » la cheminée d'évacuation
- Hebdomadairement™ = "« Nettoyer-le filtre;a:air ‘
CEeT Y - » Enlever la charpie et |a charple de tomes les
: #- . parties du tambotir™* ’
. Mensuellement: « Véritier-et nettoyer les-serpentins de condensatuon .
© Tous les trois mois 1. Vérifier les: gamltures'f (fuites) '
| s Véritier les régistres.(
: Annuellement + Remplacer.le. tamis a.chamie . - :
v .Tous les frois:ans + Remplacer Ies gamitures de la pone de
N chargemant etdela pone de.nettoyage: -
"’ Laveuso-ossoreuse

Qu_‘,_v _' lennemem -« Nettoyer-les colledeurs de bomons et les lam:s a

N “-chaipie’” -~

Mensuellement « Vérifier tous les dlsposmfs de sécuritd, pour

assurer un fonctionnement satisfaisant
Tous les:trois mois « Vérifier-latension des ¢ courroies ‘dentrainement

» Vérifier les joints d'arbre et de palier (lunes)

* Vérifier les gamitures (tuntes)

* Vérifier I échangeur de:chaleur- de la condune
da solvant (tultes) .

x Vérmer Ie filtre Atoﬂes changer les éléments e
* textiles si nécessaire. -

« Vérifier la présence de- graisse-sur le oorps de sonde

. Vérifier 1a boite a gamitures. sur larbre de la

- -pompeavide. .
« Vérifier les gamrtures et: |omts (funes)

s “Vérifier et netloyeér le condenseur

« Véiifier ensemble flotteur-soupape 2, pointeay’
.+ Nettoyer le.tamis sur;la conduite:de solvant”
» Nettoyer Ies serpent s de chauﬁaga et boutes a

~vapeur - CoLo

" |  Vérifier les punsards de dramage des Baux usées

(présence de solvant)

« Nettoyer le tamis 2 charpie, s'il yjja lieu- .
« Vérifier les ga(nitur&s_(fqnes) o

» Vérifier-dans eau: évacuée la présence de solvant

. Nenoyer

.. S assurer qué les évents ne sont pas obstrués o

« Vérifier les joints et.gamnures (fuites) :

3
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. Edwards, W. C., El Rays, H., Clough, R. et- Fletcher Ji; 1992'

-un:code de reoommandatrons techmques pour la protecuon :
. trie du nettoyage-a sec», rapport:établi d'la demande'd’ Envrronn ent Canada Duectron des,.
- programmes industriels, Hull (Q ‘ébec).gdéoembre

R
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Annexe A

‘Liste de‘_s”membres du groupe de travail et des

:_;membr,s‘acorrespondants SRR R

Slue Lefebvie
T 'Gzlles Castouguay
*Marjorie:Tepin

: Marshall Kem™.
*Claude Fréchette
- *John Clinton/
*Ken Murdoch
*Harold Cadloff .
. *Ellen: Schwanzal

©.:.*Don:Wedge'. .

*Fred Chen
*Ant: Stelzlg

. *Josée’ Ponugals

i Craightor
" Simone

“Raynald. Brulotte
Monica; Campbell
Carl Orcutt ™

Larry Lechner
Bob Beaty. .

Frank d Argem
‘Denis Calsse

, Ron Keates. .
-Marg: Glenwnght .
.~ BillFischer -
* Kathieen Kieley
Alain Gosselin
-Esther Bobet
*- ‘Barry Munson

. Barry Briscoe

Bill: Howard. -

‘. .Gordon: Manners"i“. o
L Ed Wituschek

- - EllgnBaar
. Bruce Gillies

Nick Mazzoli::

" - Maurice:Mendes:

‘Cathy Thompson
‘Bruce Walker

24

Communauté urbaine de Montréal
Ontario Ministry of the Environment

~ Ontario Ministry of the. Envnronmem
- -:Ontario Ministry of Labour’

Dry Cleaners ‘& Laundere nstnute (Omano)
Dry Cleaners & Launderers institute( )‘
Dry Cleaners & Launderers: lnstnute (Ontano)

-Dow Chemical'Canada.

Canadnan Launderers & Allied Trades Assocuanon

“Canadian Launderers & Allied Trades Assocnauon
- Caimek Equrpmems
" PollitionProbe
..STOP
" 7 Environnement: Canada

Environnement Canada. (président du:groupe de  travail) -
Environnemént Canada (coordonnatrice du groupe de’ travall)

.. Greater Vancouver. Regional District

Newloundiand Department of Envirorment and Lands
Prince Edward Island Department of. [.nvironment '

.- ..Nova Scotia- Department:ofithe; Envuonment
'New Brunswick Environment .
Ministére de remnronnemem du Québec

., Villa.de:Toronto. - L

Manitoba Environment ’

Saskatchewan Environment and Pubhc Safety
Alberta.Environment

B.C: -Ministry of the: Enwronment

" Abarta:Protessional Dry.( Cleaners: ‘Association,

Allantic Provinces Launderers and Dry Cleaners:Association-

- Association protessnonnelle das nettoyeurs et buandlers du

- Québec
Professional Dry Cleaners of Mannoba
B.C. Fabricare Association. . -

" Intemnational Fabricare: lnstntuta"

Environnement Canada (région-de: IAtlantoque)
Environnement Canada (région du Québec) -
Environnement Canada (région de 'Ontario) - - .
Environnement.Canada (région de 'Ouest'et-du Nord)
Environnement Canada (bureau de district du Mamtoba)

' Envnronnement Canada (bureau de district de la Saskatchewan)

Environnement Canada: (réglon du Pacmque et du Yukon)
Vancouver, B.C.

Aqual Technologies

Dalex Co. Lid. . o

Safety-Kleen Canada Inc.

.Fédération canadienne des. mumcupahtés

STOP




membresacorrespondants (sulte)
Wmdsor & District Labour Councnl

. Rick Coronado
Carolyn Bassett Réseau:canadien de I'environnement -
Greg.Brown Stanchem-Inc. :
Hans Schols - Radian:Corporation of Canada:l:td. -
Harold:Schiff . - Umsearch Assocuates Inc.'
Hendnck Siré/ T

Deniz Karman.y o

oA

,Liste des membres du groupe de travall et des

T e




.+ asec .
S : 7 1 Perchloréthyléne

B Avg;n dentreprendre des travaux. de constmcnon d agrandtssemem de. modmcatlon
“- o0 dinstaliation-dans.un immeuble ou:un. ouvrage:. abritant déja; ou destiné 2 abriter,.une:

| ;Ann eB
Mode: d'installatnon de l équnpement de: nettoyage

mstallatnon, @°nettoyage A.sec,le: propnétalre ‘doit:soumettre. 4: Iexamen et a I’approbahon»:-.;% Tl

- des-organismes de- réglemematron provmcaaux et réglonaux les:plans
.travaux

g B 1 2 I est mterdnt d'installer un atelier de nettoyage a sec dans un; |mmeub|e a usage. par-
~ tiellement- résndentlel saut-si le propriétaire-éventuel soumet un rappon établissant.que cet
- atelier est. situé ou construit-de telle manidre qu'il ne prése @ aucun risque potertiel pour ia

santé et’ qu il ne consmuera pas une nuisance pour | les autre occupants de I immeuble orle: -

: "grand publxa

YB 1:3 Tous les |mmeubles qQui-abritent des machmes de nettoyage a sec. dowent posséder
des ptanchets en:béton en: ‘bon état. .

B.1.4 Les machines de netioyage a sec ne doivent: ‘jamais dtre. mstallées dans un: sous-sol
ou ‘en:un endroit difficile a aérer, amoins qu'en ralson de ses caracténsuques de conception,

t'?B.1.5 Lorsqu une: installatnon de: nettoyage a sec s6.trouve:a proximité de locaux destmés a

d'autres. usages :situés A Fintérisur:du méme immeuble.ou: dans:des: immeubles’ adjacents,
on doit munir.les murs et le plafond de cet atelier d’un-pare-vapeur- efficace pour-empécher - -

_ les'vapeurs.de solvant de s'infiltrer dans les locaux adjacents. Les murs, les cloisons et les
, --espacasentre I8 toit et les murs. de séparanon doivent étre herméthuemem scellés.

" BA16 Les.conduits évacuat:on etles évents de desodonsatton des machines de:nettoyage -

a-sec doivent: 4re ‘comectement:dimensionnés. Lesjoints.des-conduits doivent étre bien
scellés de:manidre &: empéchat { émssaon de. vapeurs fugmves de: solvant dans les différents
: Iocaux de’ I’lmmeuble . _

B.1.7 Le: oondud d'évacuation des vapeurs produnespar
doit s'ouvrir A une hauteur:suffisante’ ‘pour. empé
- solvant dans:l'atelier.de nettoyage 4 sec ou_dans:tout-autre
- cas.d'un atelier de nettoyage-a sec type. d'un seul étage, on-recommande de situer I'ouver-

- - +dure du-conduit-d'évacuation a-au moins 1,5 métre au-dessus de fa ligne du toit de Fimmeu-
ble:ou-des. immeubles adjacents, selon le-cas, et:a au- moins 6 meétres de tout:orifice de

reprise d’air. Il faut en outre tenir compte de la direction: des vents dominants. Le conduit

doit: &tre.étanche aux fuites demaniére 3 empécher. les vapeurs-de, pénétrer dans:les zones:

de travail-6t: muni d’un: échappemem vemcal et d'un ormee reiermabie pour I'échanmlonnage
des émtssnns

’B 1.8 Dans une installation de nettoyage 4'séc, les. déblts ' ame""
doivent &tre adéquatement équilibrés de manidre que- linstallation soit‘maintentie sous pres-

-sion’ négatlve par rapport aux Iocaux adjacents et qu'il-n* y ait pas d' mﬂltrahon de vapeurs de-
solvams o

y [ ,"delb_
mmeublegavomsmant Dans lg-.

at.d évacuatnon d'aur_ .

Ies devis. de ces.




B9, Des, directives pour la conception d'mslallatlons de netloyage a sec sont:présentées
dan$-la:norme:NFPA 32, -Dry.Cleamng Plants»,’ édition 1990, publiée- ‘par:la: :National Fire;.

.-Proteclion Association ainsi que dans la norme: ANSI 78:1< 990E-Amencan Natuonal%;{ .

s:Standard: for Commercial Laundry and Dry Cleaning Operatlons Salety Requnrements-
B.2 Solvants dérivés du pétrole |

B 2.1 ‘Avant d entreprendre des lravaux de oonstructlon d agrandnssemem de’ modmcatnon .
- -ou d'installation:dans un immeuble ou un ouvrage. abritant™ dé]é ou-destiné. & abriter; une

* installation de ‘nettoyage a sec, le proprietaire doit-soumettre:a I et a l'approbation
- des’ orgamsmes de” réglementatlon provinciaux: et réglo ux . gvis, decés
travaux ‘ ) .

B.22 Tous les lmmeubles qui abment des machines de nettoyage:a’ ecdou it posséder_
des planchers en béton en bon étax o :

. B.23- -Les oonduuts d'évacuation et les évents de désodonsahon des machlne  d nenoyage‘.
A sec-doivent 8tré correctement dimensionnés. ~Les:joints- ‘des* conduns ‘doivent -étre: bien -

scellés-de:maniére 3 ‘empécher I'émlssnon de vapeurs 1ugmves de solvam dans les dlfférems o '

Iocaux de limmeuble.

B.2.4 Le conduit d'évacuation” des ‘vapeurs produites par les. machmes de nettoyage a sec

“doit s'ouvrir 4 une hauteur suffisante:pour.empécher-la é"’troducuon de Fair chargé de
. solvant-dans lateh ’*de' nenoyage A'sec ou' dans tout aut ] '
- casid'un’ atellerrde-nettoyage aisec’ type -d'un:seulélageon: -
. ture du conduit d'évacuation’ aau moins 1,5 métre de la: lignedu toit- de-I'immeubl :0u-des
““immeubles adjacents, selon le cas, et-d7au moins. 6 métres de:tout orifice de reprise d'air. ‘1i .
~ faut en‘outre.tenir.compte deila:direction des vents dominants:: Le: conduit'doit 8tre étanche
aux-fuites'de-maniére a- empacher les vapeurs de pénéirer dans les zones de travail et:muni
~dun échappemem vertical et d'un orifice refermable pour: l'éehanmlonnage des émissions.”

B.25 Dans une jnistallation de: :nettoyagea sec, les débits:d’ amenée et d’évacuatlon d'air
- doivent:étre adéqualement équilibrés de manidre que linstallation soit’ ‘Maintenue:sous:preés-
“sion négative par rapport aux locaux adjacents et qu'i n'y ait pas dinfiltration de- vapeurs de
_ solvants. B

B.2.9 .Des directives pour la conception d'mstallahons de: nettoyage a sec sont: présentéeS'
-danstla’norme:NEPA-32, «Dry’ ‘Cleaning-Planis; édition-1990;: ;publiée par la National Fire.
- Protéction’ ‘Association- ainsi:que dans la norme ANS! 78:1-1990 "= American-national’
Standard for Commercial’ Laundry and Dry-Cleaning Operations - Safety Requtfemems- ‘




. Lefficacité: de recupératuon de sowam de la sécheusa a‘ écupérauon doit étre mesurée avw .

- moins deux fois par an (IFl, 1991) ou aussi. fréquemment qu'il.est nécessaire pour obtenirun
-oomponement flable i faut eﬂectuer dss essals par, tempsf »d et par temps chaud de la .

e eharger la rnachme 6t la soumettre a un cyde de nettoyage etd extractnon ne rmal
© e personnel porte des respiratéurs approuvés par la NIOSH;

met!re dans la sécheuse et fermer la porte de celleci;

. diriger les tuyaux d'eau’ et dé solvant-du séparateur sur la sécheuse, vers deux
" -seaux préalablement pesés (évnter la pene de solvant en: couvrant lés seaux)

laire sécher les vetements

’vétarnents récupérée véteme'ts

retirer-1es vétements de-la laveuse, les peser le plus rapidement possnble puns les™
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