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Conseil canadien des ministres de I’environnement

~Le Conseil canadien.-des ministres de I'environnement (CCME) est au Canada la principale
- tribune intergouvernementale consacrée a la délibération ainsi qu'a I’élaboration de plans d’action

conjoints concernant les questions environnementales de - portée nationale, "internationale et

~ - mondiale. ‘Al moins deux fois par année, les ministres de I'Environnement des*dix provinces;
- des-trois territoires et du gouvernement fédéral se réunissent pour discuter de questions -d’ordre-

. environnemental, échanger de I’information, prendre des décisions et élaborer  une politique de
mise en oeuvre sous les auspices du CCME. Les gouvernements participants se remplacent tour

"2 tour a la présidence, ainsi qu’aux autres fonctions officielles du CCME, le changement se
faisant chaque année. - ' ‘

Au début de 1990,°le- CCME entreprenait une profond réorganisation -afin. de ‘traiter -plus
efficacement les nombreuses questions -environnemantales importantes qui se posent ‘au Canada.
Grice a la nouvelle organisation rationlisée dont le Counseil s’est doté, les gouvernements
participants. sont maintenant. en mesure d’agir promptement lorsque s’annoncent de nouveaux

problémes -et peuvent établir-des ‘stratégies environnementales nationales ‘et élaborer des’ plans & '

long terme. Auparavant, le CCME s’appelait Conseil canadien des ministres des "Ressources et
de 1_’Envhonnement (CCMRE). S ‘

Durant 1’année, lorsque -le Conseil ne siége pas, le ‘travailzest dirigé par un Comité de
sous-ministres et un -Secrétariat fonctionnant & temps plein. Le Secrétariat, installé 2 Winnipeg
(Manitoba), fournit au Conseil et aux "divers comités du CCME des services administratifs et
techniques ainsi que 1’aide nécessaire a I’application de la politique. Deux comités directeurs
intergouvernementaux permanents conseillent le Comité . des - sous-ministres et coordonnent les
projets que le Conseil confie a des groupes de travail intergouvernémentaux. - ’

Edition révisée 1993

This report is also available in Englis}i under the title Environmental Code of'. Practice for
Underground Storage Tank Systems Containing Petroleum Products and ‘Allied Petroleum
Products. ’ v R =

Pour obtenir d’auttes exemplaires du présent document, communiquer avec le:

Publications officielles du Manitoba
200, rue Vaughan

Winnipeg (Manitoba)

R3C ITS

Tél.: (204)948-2090

Téléc.: (204) 945-7172

Sans Frais: 1-800-805-3025
Courrier: spccme@chc.gov.mb.ca







Résumé

Le «Code de recommandations techniques pour la protection de _l’envirqnn;ément applicable aux '

. systemes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés» a.été préparé

par le CCME 2 lintention des propriétaires de systémes de stockage souterrains, de 1’ industrie
de 1a mise en.marché et de la distribution du pétrole et des ministeres provinciaux-et territoriaux
habilités 2 réglementer les réservoirs de stockage dé “produits pétroliers ou de produits
apparentés. O ' ’ I o 8

. Le Code est un ensemble type de régles techniques visant:a p‘rotégér l’én\‘l';ronngfment contre les
 fuites dans les systémes de stockage souterrains. e R

Le CCME souhaite vivement Voir: les éi;tggité§_ﬁfovinc:ial:es-et'fztcrritorjiales appliquer 2 titre de
conditions minimales les mesures recommandées dans le Code.’ Les recommandations concermnent

I’enregistrement, la classification des emplacements, la conception ¢t I'installation des nouveaux

systémes de stockage souterrains, I’amélioration des systemes-existants, ainsi que T’exploitation;
entretien et"la mise hors. service des systémes de stockage. - A

La ‘premire éditiorj_s du Code est pa,rue'"én 1988. La ‘préSthe_'édition-(199§) a été revue 2 la

lufniere “dés récents: progrés technologiques et de I'expérience’ acquise paf I'industrie -et les

. organismes de réglementation gouvernementaux qui ont pratiqué” une ‘gestion proactive des -

réservoirs de stockage souterrains au cours des dernieres années.
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Abstract

The CCME «Environmental Code of Practice for Underground Storage Tank Systems Containing
Petroleum Products and Allied Pétroleum Products» has been prepared for owners of storage tank
systems, the petroleum marketing and distribution industry, -and provincial and territorial
departments which have the authority to regulate storage tanks contammg petroleum products
and allied petroleum products.

The Code is a model set of technical requirements designed to protect the environment from
leaking underground storage tank systems.

The :CCME advocates that the recommendations in this Code be adopted by the various
provincial and territorial regulatory authorities as minimum requirements. The Code provides
recommendations concerning registration, -site classification, design and ‘installation of new
systems,.upgrading of existing systems, operation, maintenance, and the w1thdrawal from:service
of storage tank systems .

The first edition of this Code was published in 1988. This 1993 revised edition reflects the
advances in technology and the experience gamed by industry and govemment regulators in
proactively managing underground storage tanks in recent years.
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. Préface

Le «Code de recommandations techniques pour la protection de I’environnement applicable aux
systémes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés» (appelé ci-apres
«le Code») est publié par le Conseil canadien des ministres de I’environnement par 1’entremise
du Groupe de travail national sur les réservoirs de stockage, qui releve du Conseil. "

Le Code .offre un ensemble type de régles techniques visant a protéger ’environnement en -
prévenant les fuites dans les réservoirs de stockage souterrains et les tuyaux ou la tuyauterie.
On lui a donné une forme sous laquelle il peut &tre adopté par les autorités législatives du
Canada. o

De nombreux experts ont collaboré 2 titre- gracieux a I'élaboration du Code avec le Groupe de
travail national sur les réservoirs de stockage. Ce groupe réunit des représentants des organismes
provinciaux, territoriaux et fédéraux habilités 2 réglementer les réservoirs de stockage souterrains
de produits pétroliers et de produits apparentés. Les principaux groupes de propriétaires y sont
également représentés. ' S o

Le Groupe de travail national est assisté par le personnel de la Division du pétrole, du gaz et de
‘I’énergie de la Direction‘des programmes industriels d’Environnement Canada qui fournit le
soutien technique et assure les fonctions de secrétariat. '

-Les personnes ayant des :c'ommenta'ires ou des questions sur l’utilisation;:du-Cb_de, ou encore,

souhaitant suggérer des améliorations, sont invitées a communiquer avec le-Groupe de travail 2
I’adresse suivante : '

Groupe de travail national sur les réservoirs de stockage
Division du pétrole, du gaz et de I’énergie o
Environnement Canada

Place Vincent-Massey, 13° €tage

Ottawa (Ontario)

K1A 0H3 B

Téléc. : (819) 953-8903

Les modifications envisagées 2 la lumiere de ces propositions seront rendues publiques, ce qui
~ donnera 2 tous les intéressés la possibilité ‘de faire connaitre leur opinion avant que le Code ne
soit modifié pour une nouvelle €dition. o 2

Remerciements .. ..~

Le Groupe de travail national voudrait exprimer sa gratitude aux nombreuses personnes qui ont
contribué a la préparation du Code. 1l tient particulierement A remercier le groupe des codes et
des normes de UlInstitut de recherche en construction d’avoir fourni le Code national de
prévention des incendies du Canada (CNPI) qui- a inspir¢ Torganisation et la présentation du
Code de recommandations techniques. T :
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Le Bureau du Commissaire des incendies, du ministére du Solliciteur général de 1’Ontario, a
présidé le groupe de travail chargé d’élaborer un code de recommandations techniques pour la
protection de I’environnement applicable aux systémes de stockage souterrains contenant dés
produits apparentés au pétrole. Comme la plupart des éléments de ce code €taient identiques
a ceux du code relatif aux produits pétroliers, les deux codes ont été fusionnés. L2 ol les codes
ne coincident pas, les conditions concernant expressément les produits apparentés sont clairement
indiquées.

Groupe de travail national sur les systemes de stockage souterrains de produits
apparentés au pétrole

P. Casson Penny & Casson Company Ltd. ,

V. Chang 7 Ministere de I’Environnement et de la Sécurité publique de la
‘ 7. Saskatchewan

W. Davison Association canadienne de I’'imprimerie

R. Hore Ministere de I'Environnement de 1’Ontario

J. Kallungal (présidence)  Bureau du Commissaire desjincendies de 1’Ontario

K. Karr (coordination) Environnement Canada

A. Maclver (secrétariaty  Bureau du Commissaire des 1ncend1es de 1’ Ontarlo

F. McGlynn C.LL. Canada

I. Morrison Association canadienne des fabricants de prodults chlmlques

B. Nadeau Ministere de ’Environnement du Québec

S. Ow 7 _— Canadian Association of Chemical Distributors

J. Phimister " Association internationale des hydrogéologues

R. Wright ‘ Laboratoires des assureurs du Canada -

Groupe de travail national sur les systemes de stockage souterrains de produits
pétroliers (édition 1993) :

K. Bell : Ministere de la Sécurité et des Services publics des Territoires
' ' du Nord-Ouest

D. Bergeron Conseil national de recherches i

J. Brenton Ministere de I’Environnement de la Nouvelle-Ecosse

G. Brownlee L Ministere des Péches et des Océans

R. Burkill - Transports Canada .

C. Burry Ministere des Péches et des Océans

R. Chandler (coprésmence) Ministere de I’Environnement de 1’ Alberta

H. Dale-Harris Travaux publics Canada

J. Dutton - Ministere de ’Environnement et des Terres de Terre Neuve

D. Edgecombe - Alberta Management of Underground Storage Tanks Project

G. Ferg Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) (Shell Canada)

B. Gill Ministére de la Consommation et-du Commerce de 1’Ontario

R. Hore Ministére de I’Environnement de 1’Ontario

R. Hunter ~ Environnement Canada

K. Karr (coprés1dence) Environnement Canada

N. Kipin ICPP (Pétroles Esso Canada)

A. Lacroix Ministére de 1’Energie et des Ressources du Québec

M. Lafleur Transports Canada



R. Langdon '

‘M. Mazerolle .

K. Sanderson

L Scrimgeour
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: Mlmstére de r Env1ronnement de la Nouvelle Ecosse

- D. Maclnnis Ministere de I’ Envuormement de l {le-du- Prmce Edouard '
A. MacKmnon Environnement Canada
A. Maclver . Bureau du Commissaire des 1ncend1es de T Ontano

Ministere de I’ Envuonnement du Ma.mtoba ,

R. O’Brien Transports Canada ~

D. O’Carroll ICPP (Pétroles Esso Canada) o

:S. Robinson - Ministere de I’ Envuonnement et de’ la Sécunté pubhque de la
S Saskatchewan ,

D. Ryan - Ministre.de I’ Envuonnement de la: Nouvelle Ecosse

ICPP (Petro-Canada)

‘Ministere de Envuonnement du Nouveau-Brunsw1ck

B. Trussler .  ICPP (Shell Canada)  °
B. Wadden - Défense nationale™ =
R. anht ' Laboratoues des assureurs du Canada

Membres. correSpond‘ants du-'Groupe de travanl natlonal

. D. Ferguson Ministere de 1’ Envuonnement de la Colomble-Bntanmque'
V. Atkinson Bureau du’Coimmigsaire des- mcendxes de la I
" Colombie-Britannique
. B. Yoemans Gouvernement des Temtoues du Nord Ouest

’ Le Groupe de travail natlonal désire 51gna1er ici le travail des experts non membres qu1 ont’
' généreusement offert leur expérience technique. :

P. Casson o 'Penny & Casson Company: L1m1ted
- B. Chouinard “Steel ‘and Engine. Products Limited
E. Fernandez “. “Clemmer Industries- Lumted B
A. Froussard Consultant _
M. Gorman - Petro-Viron Marketing Inc.
- A. Graham CAE Figerglas Ltd. '
R. Gummow Corrosion Service Company Limited
H. Lloyd Mid-West Pump Ltd.
A. Meyers STAC Association of Canada
H. St. Onge Duratron Systems Limited -
S. Stewart ‘Petro-Viron Marketing Inc.
D. Tidy Tidy Steel. Fabncators Ltd.

Le Groupe de travall national remercle egalement )

D. Tittley

_ Révxslon 'générale- :
H. Sheedy Révision juridique
A. Savard Equue

Enfin, le Groupe de travail national tient a expnmer sa gratnude a T Palme, qui a orgamsé les

- réunions et veillé a- l’admmlstrauon ainsi qu aux-communications, .en plus de s’ occuper du

tranement de texte. S
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Raison d’étre du Code

Ces dernieres années, le souci et I'intérét des Canadiens pour I’environnement ont pris une

ampleur considérable. Cette sensibilisation s’est traduite par de nouvelles et fortes pressions pour
que les gouvernements et I’industrie revoient de nombreux aspects de leurs activités et de celles
des humains afin d’ empecher que d’autres dommages soient 1nfl1gés ar envuonnement o

Jusqu’ici, les ex1gences du Code natmnal de prévenuon des incendies (CNPI) et de 1’ Association
canadienne: de normalisation (CSA) régissaient 1’installation et 1’ exp101tat10n des réservoirs de
stockage souterrains de produits pétroliers. Le CNPI était publié pour la premiere fois en 1963,
et la premire édition de la norme CAN/CSA B139, maintenant intitulée «Code d’installation
pour équipement de combusnon d’huile» paraissait pour la premiere fois-en 1957. Or, comme
ces codes ont été élaborés i des fins de prévention des incendies; ‘ils portent avant tout sur les
bases de la prévention des incendies et de la sécurité-incendie.

- Souvent, les mesures de prévention des incendies mises en oeuvre ont également pour effet de

prévenir la libération:dans 1’environnement des produits stockés. Durant Ies années 1970 et 1980,
toutefois, les fuites dans les réservoirs de stockage souterrains ont augmenté dans une mesure
31gn1ﬁcat1ve ce qui a- entramé des problémes envuonnementaux

La contammatmn de la nappe d eau souterraine par les produits s’échappant des réservoirs de

stockage souterrains peut avoir de lourdes conséquences sociales et économiques sur une
communauté. Lorsqu’un produzt petrolzer a contaminé un réservoir d’ approvmonnement en eau

d’une municipalité, celle-ci doit s’approvisionner ailleurs ou épurer les eaux polluées, ce qui peut - '

cofiter trés cher. Parfois, une petite fuite dans un réservoir de mazout domestique souterrain ou

" 'dans une conduite d’alimentation pourrait, sans présenter de risque d’incendie significatif, polluer

I’adduction d’eau dont l’épuranon ou le remplacement pourraient cofiter des millions de dollars.

Dans certaines régions, il peut meme gtre impossible de trouver une autre source d’alimentation

én cau.

A long terme, on estime que la prévention et, s’il y lieu, la détecuon rapide des fuites causent
moins d’inconvénients sur le plan économique et social que les frais nécessités pour le ‘paiement

d’une autre source d’alimentation en eau et le traitement d’épuration coliteux.

En 1984, les ministres de 1’Environnement du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux et territoriaux ont convenu a I’unanimité qu’il y aurait lieu d’élaborer un code de
recommandations techmques pour la protection de I’environnement applicable aux systémes de
‘stockage souterrains de produits pétroliers afin de traiter les aspects débordant le champ
- d’application du Code national de prévention des incendies et du «Code d’installation pour
équipement de combustion d’huile» (norme CAN/CSA B139).
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| Guide d’utilisation

Objet

Le «Code de recommandations techniques pour la protection de I’ envuonnement apphcable aux
systémes de stockage souterrains de.produits pétroliers et de produits apparentés» (ci-apres appelé
«le. Code») -renferme les exigences minimales- visant 3. protéger.l’environnement contre .les .
systémes de stockage souterrains existants, nouveaux ou projetés:qui servent al entreposage de
produits pétroliers ou de produits apparentés. Le but principal consiste-2- promouvoir la gestion
éclairée, au point de vue environnemental, des systémes de:stockage souterrains de produits .
~ pétroliers et de produits apparentes par r apphcatmn de normes de performance umformes B

partout au Canada. . - Lo L .

Liens avec les ;régléiii‘ehtS“fédéraux,‘ provinciaux. et territoriaux e

Le Code n’est qu un_modele et doit étre adopté par: les autorztes competentes fédérales
.provmc1ales ou terntonales pour entrer en vigueur. ' i . Pl

Méme si toutes les autorités compétentes fédérales provmc1ales et temtonales ont parnc1pé a
- D’élaboration de ce modele et I'ont approuvé, la plupart n’en ont pas- rendu lapp11cat10n :
* obligatoire en I’adoptant intégralement dans leur réglementation. Dans.plusieurs . provmces les
autorités habilitées & réglementer. ont incorporé 2 leurs réglements de- nombreux principes-et -
recommandatmns tirés du Code. Dans ces cas, seuls les réglements’ prov1nc1aux devraient:
s apphquer non le ‘Code. :
‘Dans les cas ol le Code a 66 adopté par l’autonte competente, 11 devra etre apphqué sous
téserve des conditions ‘ou des restrictions ajoutées par 1’autorité habilitée ‘2 réglementer. Le
lecteur est donc- invité a vérifier .auprés des autorités. competentey fédérales, provmcmles ou
territoriales si le Code:s’ appllque dans sa situation. (Voir a I’ann ’ qlr_esse et.les numéros
- de. téléphone et de. télécopleur des autorités compétentes fédérales provmciales et temtonales)

Liens aveC‘-'d’autres ‘codes

Le «Code de recommandauons techniques: pour la protection de, l’envuonnement apphcable aux
systémes de stockage souterrains de produits pétroliers et de produits. apparentés» est un

- complément du Code national de prévention des incendies du Canada et d’une partie de la norme
‘CAN/C_SA 31‘39 (<§Codc_ c_i installation pour équipement de combus_no_n:d huile»). ;.

Code national de preventmn des. mcendles du Canada (CNPI)

Le Code du CCME a été ¢laboré conjomtement avec le Conseil national de recherches, qui a
publié le Code national de prévention des incendies du Canada aﬁn de réduire au minimum les
dlvergences entre les deux codes.



XVi

Tandis que le Code du CCME fournit les exigences minimales visant 2 prévenir les problémes
~ environnementaux causés par les fuites dans les systemes de stockage souterrains de produits
pétroliers et de produits apparentés (principalement la contamination des eaux souterraines), le
CNPI fait €état- des reégles techniques en matiére d’entreposage et de manutention des liquides
inflammables et combustibles en vue de prévenir les incendies et les explosions.

Il est important que les ‘responsables de la sécunté—mcendle et de la protchon de

I'environnement ou les autres autorités compétentes habilitées a réglementer les réservoirs de -

stockage souterrains de produm pétroliers et de produits apparentes connaissent bien les régles
techmques des deux codes pour les appliquer 4 bon escient. C’est la seule fagon-de faire en sorte
que les réservoirs-de stockage souterrains sont fabriqués, installés, exploités et enlevés suivant
des méthodes acceptables, tant au point de'vue de la sécurité- mcendle que du point de vue de
la proteruon de- l’envuonnement :

Norme CAN/CSA B139, «Code d’installation pour equnpement de combustlon
d’huilé»

Le Code du CCME ‘a €t élaboré en collaboration avec I'Association canadienne de
normalisation, quia pubhé la norme-CAN/CSA B139. Les systémes de stockage qui entrent dans
le champ d” apphcatlon de la norme CAN/CSA B139 sont principalement les réservoirs de mazout
domestique et les réservoirs de stockage pour carburant diesel reliés a des groupes €lectrogeénes
de secours.

Une version révisée de la norme CAN/CSA B139 a été pubhée en 1991. Pour la plupart des -
regles techniques, le Code de recommandations techniques du CCME renvoie A cette édition. -

Par ailleurs, le Code contient des exigences supplémentaires sur des points qui débordent le
champ d’application de 1a norme CAN/CSA B139, comme la sensibilité de I’environnement ou
I’amélioration des systemes de stockage souterrains. existants.

Les autorités’ hablhtées.

stockage devraient ‘connaitre parfaitement les régles techmques de la-norme CAN/CSA B139, de

méme que celles du Code du CCME (s’il y a lieu) ainsi que tous les réglements provinciaux qui
s’appliquent.

Organisation et contenu

Le Code a ét€ rédigé de telle fagon que toutes les autorités lég;slauves du Canada puissent -

r adopter ou I’intégrer-a leur législation 2 des fins juridiques.

Le Code est:organisé suivant un systéme de numérotation décimale. Le premier chiffre indique

la partie du-Code, le deuxi2me, la section dans.la partie, et le troisiéme, I’ article de la section en-

question. Un article peut se subd1v1ser en paragraphes en alin€as et en sous-alinéas, comme on
- peut le voir ci-dessous : :

4 Partie

4.5 - Section
4.5.1  Article
451 (1) Paragraphe
451 (1) a) Alinéa

4.5..1 (1) a) 1) Sous_alinéa I

" réglementer, les propriétaires et les installateurs de’ réservoirs de.
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Le contenu du Code se résume comme Suit :
Partie 1 Application et définitions

Dans la partie 1, on définit les termes utilisés dans le Code et les modalités d’application.du
Code. On donne aussi des renseignements d’ordre administratif pour faciliter le plus possible
I’application des régles techniques. .. - ‘ ' B L o

Partie 2 Enregistrement:.et .épprobation._ de la construction de~systémes ’
' de stockage souterrains : o

La partie 2 comprend les exigences relatives 2 l'enregistrement des systémes de stockage
souterrains. On y fait état des systémes de stockage dont I’enregistrementest obligatoire ainsi .
que des dispositions relatives a I'identification des systémes de stockage.~ = -

Partie 3 Classification des emplacements

Dans la partie 3, on rcnq compte du fait que les emplacements utilisés pQgr-?il_;’%ihstallati:o_n.»st,
systémes de stockage souterrains'ne Sont pas tous également sensibles: aux conséquences des

fuites et des déversements. Cette partie contient des recommandations qui permettront d’établir

la classification des emplacements ainsi que des indications sur-les facteurs 2 examiner 2 cette
fin. i ' o

Partie 4 Conception et'insfallation de nouveaux systém_és de stockage -
souterrains e

La partie 4 traite de la conception. et de D'installation de nouveaux systémes de -stockage
souterrains. Les recommandations applicables aux réservoirs, i.1a tifyauterie Ou aux fuyaux ainsi.
quaux équipements connexes visent 4 ce que ces éléments soiefit fabriqués. et installés
correctement afin que les risques de fuites €t de déversements soient réduits le plus possible.. Une
grande partie de cette section renvoie au Code national de prévention des incendies.

Partie 5 _ Amélioration de systemes de stockage souterrains exis;gnts

La partie 5 porte sur les e'x_igences, relatives 2 I’amélioration des systémes de. stockage souterrains
existants. Le but visé est d’assurer le remplacement ou.I’amélioration, suivant ‘des normes .
acceptables, des-systémes-de stockage actuellement considérés comme’insuffisaminent protégés -
contre la corrosion, et ce, dans des-délais raisonnables.
Partie 6 Exploitation et entretien

La pa}rtie: 6 porte sur I’exploitation et ’entretien continus d__es.systémes de stockage _souterrains.
L’objectif visé est la prévention des dégagements. Cette partie contient'des recommandations
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visant 2 aider les exploitants de systémes de stockage 2 déceler les dégagements qui peuvent

malgré tout se produire, 2 les éliminer et A en atténuer les conséquences aussi promptement que
possible. S

Partie 7 ‘Mise hors service de systémes de stockage souterrains

La partie 7 fait état des exigences concernant la fermeture et la miée hors service de systémes .

de stockage souterrains, soit temporairement, soit en-permanence. ' Des dispositions relatives 2
I'enlévement et 2 I’élimination des réservoirs sont prévues afin que les réservoirs de stockage
abandonnés ne causent pas de problémes environnementaux. '

Annexe A . Autorités compétentes

L’annexe A fournit 1*adresse et les numéros de t€léphone et de télécopieur des diverses autorités

compétentes fédérales, provinciales et territoriales.

AmnexeB  Notes explicatives

L’annexe B renferme des explications pour aider I'usager & comprendre les exigences énoncées

dans le Code. La numérotation utilisée dans cette annexe renvoie aux articles correspondants
dans le Code.

Annexe C ‘Renseignements de base a fournir pour Penregistrement de
systéemes de stockage souterrains '

L’annexe C porte sur les renseignements de base 2 fournir aux autorités compétentes pour
I'enregistrement des réservoirs.

»

Annexe D . Défectuosités de la tuyauterie et -de réservoirs de stockage
‘protégés - Rapport d’incident ' :

‘L’annexe D renferme un formulaire normalisé servant 2 signaler les fuites dans les réservoirs de
Stockage et 1a tuyauterie ou les tuyaux en acier munis d’un systtme de protection cathodigue ou
en plastique renforcé de fibre de verre. : _

Annexe E Numéros de téléphone a composer en cas de déversement

L’annexe E fournit les numéros de t€léphone des autorités fédérales, provinciales et territoriales
avec lesquelles communiquer en cas d’urgence environnementale. :



Partie 1 .
Application et définitions

Section 1.1 Application

111 A moins d’indication contraire;:il incombe au proﬁniéiaire,d’un systéme de stockage
souterrain de se conformer aux conditions énoncées dans le Code.

1.1.2 Le Code s applique 2 tous les systémes de stbck’dge &gqtgrrains servant 2 T’entreposage de
produits pétroliers -ou de produits -apparentés. I S
Section 1.2 Equivalents. -

‘121 T n’entre pas dans les objectifs-du Code de Limiter 1" utilisation appropriée des matériaux,
des syst2mes ou des équipements qui n’y sont pas décrits expressément.

1.2.2 11 est permis d’utiliser des matériaux, des systemes; dé:s'é'quipements et des méthodés qui
- ne sont pas décrits expressément dans le Code, ou qui ne remplissent pas certaines des exigences
du Code, ou pour lesquels il n’existe pas de méthode d’essai reconnue, si 1’on. peut démontrer
~qu’ils.sont.appropriés en vertu de 1’expérience ou en vertu d’essais ouw d’évaluations acceptables.
Section1.3 - Autres normes d’essai
1.3.1 Il est permisd utiliser les résultats d’essais effectués selofi des normes différentes de celles
qui sont décrites dans le-Code, 2 la condition que ces normes. soient comparables a celles dont
il est question dans le-Code et jugées acceptables. par. Vautorité. compétente.

Section 1.4 Mesures: de rechange

1.4.1 (1) On peut appliquer des mesures de rechange au lieu des exigences énoncées dans le
.Code, pourvu que- I’autorité compétente ait la preuve de’'l’une des conditions suivantes :

a) avec les systémes de stockage souterrains existants, la protection de
I’environnement est au moins équivalente;

b). des’{'mesures sont prises. pour protéger l’environnemeni 2 un degré au moins
équivalent. ' - ~
Section 1.5 Définition de mots et d’expressions

1.5.1 Les mots et les expressions que I’on ne définit pas dans la liste ont la signification qui leur
est communément attribuée dans le contexte ol ils sont employés dans’le Code, compte tenu de
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I"usage parncuher qu’on en fait dans les divers métiers et professions auxquels le contexte en
question renvoie. :

1.5.2 Les-mots et les expressions écrits en italique dans.le Code ont la signification définie
ci-apres, sauf indication contraire dans le contexte.

Abandonné ou abandon : . s’applique 2 un systéme de stockage:qui, depuis plus de deux ans, n’est
pas utilisé pour la manutention de prodmts petrolzers ou de produits apparentes

Acceptable : signifie jugé acceptable par une autorlte competente

Autorité compétente : foncnonnaues de I'administration fédérale, provinciale ou- territoriale
habilit€s a réglementer les systémes de stockage souterrains dans la région concernée (voir
I’annexe A).

Boite de captage réc1p1ent placé sous le distributeur ou sous la pompe d’ aspuatmn autonome,
ou 2 proximité, recueillant ou retenant les produits libérés par les:fuites.

Carburant moteur : carburant servant a la propulsion d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef.

Certifié : lorsqu’il se rapporte & un réservoir de stockage, un composant Ou un accessoire,
signifie que les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) ont évalué le produit en question
et I’ont jugé conforme 2 leurs exigences, qu’ils en vérifient la fabrication et autorisent l’uuhsaUOn
de leur identification sur le produit.

Dégagement : libération, déversement, fuite, pompage, écoulement, diffusion, vidange ou rejet
de produits petrolzers ou de produzts apparentes dans I’environnement, fa1ts intentionellement
ou non. :

Détecteur de fuites éri*"*i’*ii‘iialisiztion : dispositif utilisé pour détecter les fuites dans les systémes
de tuyauterie sous pression.

Détection de fuites : opération réalisée au moyen d’un dispositif ou d’une méthode permettant
de déceler les fuites dans les réservoirs de stockage et la tuyauterie ou les tuyaux.

Détection de niveau 1': opération réalisée au moyen d’un dispositif ou d’une méthode permettant
de déceler une fuite de 0,38 L/h, avec une probabilité de détection de 0,95 et une probabilité de
fausse alerte de 0,05.

Détection de niveau 2 : opération réahsée au moyen d’un dispositif ou d’une méthode permettant
de déceler une fuite de 0,76 L/h, avec une probabilité de détection de 0,95 et une probabilité de
fausse alerte de 0,05.

Détection de niveau 3 : opération réalisée au moyen d’un dispositif ou d’une méthode utilisée
dans la ruyauterie sous pression qui fonctionne lorsque la pompe immergée se met en marche et
qui permet de déceler une fuite de 12 L/h, avec une probabilité de détection de 0,95 et une
probabilité de fausse alerte de 0,05.
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Détec'tion de niveau 4 : opération réalisée au moyen-d’un dispositif ou d’une méthode permettant -
de déceler une fuite, avec une probabilité de-détection de 0,95 et une probabilité de fausse alerte
de 0,05 = ' ‘

a) avant que le bassin de surveillance ou que Vespace interstitiel se. remplisse 2 50 % -
de sa capacité, ou S

b): avant qu‘futie:ﬁite de 600 L.se soit produite, selon I'élément qui. sufﬁie_m'éﬁ _
. preémier. ‘ ‘

Déversement : perte de produits pérroliers ou de produits apparentés proyenant d’un systéme.
de stockage souterrain au cours du transvasement du:produit ou de 1’entretien. S

Dispositif antizdébordement dlsposmfmécamqueouélectrique installé dans uni réservoir dé

stockage souterrain, un tuyau de-remplissage ou un évent, qui ‘empéche de trop rejn‘ipliﬂ_r_#le

réservoir de stockage. -

" Dispositif de. conﬁheméh't  dispositif installé 2 I’entrée ‘d’un},re’sefv'oi_rm}ié As't-ockage';ou sur le

faccord d’aspiration d’un.réservoir de stockage d’huiles usées et qui empeche les déversements
dans I’environnement.. -~ -~ - L

Emplacement : terrain ou propriété ayant fait T'objet d’une demande de classification
d’emplacement, ou encore, -0l se-trouvent un ou plusieurs systémes de stockage souterrains Situés

Enceinte de-confinement secondaire : ouvrage qui empéche toute substance s’échappant par une
fuite dans le systéme de stockage principal de se retrouver en dehors de aire de retenue;
comprend les- réservoirs de stockage souterrains et 1a tuyauterie ou-les;tuyaux A double paroi
ainsi que la garniture. T '

Espace. interstitiel : espace compris entre les. deux: pardis ou cloisons dans-une enceinte de
confinement secondaire. I N A

Essai de détection de précision  essai de détection de fuites qui répond aux criteres de dézection

' de.niveau 1, au cours d’une période de 24 heures.

‘Etendue d’eau : ruisseau, rivitre, fleuve, estuaire, océan, étang, lac, réservoir ou toute autre

‘accumulation d’eau ou voie d’eau, y compris le lit des cours d’eau.asséchés. -

Event : ouverture dans un systéme de stockage spécialement congue pour éviter l’exces de

. pression ou la dépression dans le réservoir de stockage, sans toutefois permettre I’écoulement des

produits pétroliers ou des produits apparentés.
Existant : dont I’exploitation a commencé avant I’entiée-en Vigueur du Code.

Exploitant : personne responsable de I"exploitation courante d’une installation od se trouvent des
réservoirs de stockage souterrains. .
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‘Fuite : perte de prodults pétroliers ou de produits apparentés causée par une défectuosité dans”

le systéme de stockage souterrain.

Garniture : matériau servant de paroi externe dans une enceinte de confinement secondaire; A
I’exclusion de la paro1 exteme de la tuyauterie, des tuyaux ou des réservoirs de stockage a double
paroi. v

Hors service : installation ou partie d’une installation qui n’est plils utilisée.

Huile usée : huile, d’origine industrielle ou non, devant servir comme lubrifiant ou a d’autres
fins, qui'ne convient plus a I’usage auquel elle était destinée parce qu ’elle renferme des impuretés
ou qu’elle a perdu ses propriétés. Sont exclus les dérivés de graisses animales ou: ‘végétales, le
pétrole brut ou.le mazout.déversé accidentellement sur le soleou dans I’eau, ainsi que les déchets

résultant du raffinage du pétrole Le Code s apphqu_e__ aux-huiles usées suivantes (voir

r annexe B):
a) huiles lubrifiantes (moteur, turbine, engrenagé); '
b) fluides hydrauliques (y compris les fluides pour transmission);
¢) huiles isolantes. |
Jour : période de 24 heures consécutives.

Liquide combusttble liquide dont le point d eclazr en vase clos est égal ou supérieur a 37,8 °C
et inférieur a 93, 3 °C. A

Liquide inflammable -liquide dont le point d’éclair en vase clos est mféneur a378 °C et dont
la tension de vapeur absolue ne dépasse pas 275,8 kPa-a 37,8 °C.

Manutention - entreposage transvasement, transport ou d1stnbuuon de produits petrolzers oude

produits apparentés, y compris le transvasement de produits pétroliers dans le réservoir d’un
véhicule moteur, d’un bateau ou d’un aronef, ou encore dans un récipient. .

Mazout : kérosene ou hydrocarbure suivant la classification de la norme CAN/CGSB-3.2-M89
(«Mazout de chauffage») et de la norme CAN/CGSB-3.3-M89 («Kérosene»).

Modifier ou modtﬁcatwn agrandissement, réduction, rénovation, amélioration ou enlévement"

d’un systéme de stockage.
Non protégé : sans prdtection, acceptable contre la corrosion.
Pomt d’éclair : température minimale 2 laquelle il se forme des vapeurs, prés de la surface d’un

hqulde dans un récipient, en concentration suffisante pour produire avec I’air un mélange
inflammable.
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Produit apparente ou produit apparente au petrole s’applique’aux mélanges d’hydrocarbures, |

autres-que les produits pétroliers, qui peuvent gtre miscibles avec I’eau et dont la densité peut
étre supérleure a celle de I'eau; il peut s’agir des produits suivants (v01r I’annexe B) ;

a) Diluants et solvants de I’industrie des peintures et des vernis: normahsés par 1’ Office
des normes générales. du Canada (ONGC) :

CGSB 1-GP-124 = - Diluant pour revetements aux résines vinyliques
CGSB 1-GP-136 . Diluant anti-opalescent pour vernis-laque
: ' ‘ nitrocellulosique

CGSB CAN/CGSB-1.2-89 Huile de lin cuite _

CGSB CAN/CGSB-1.4-92 Diluant, essence minérale

CGSB CAN/CGSB-1.70-91 = Diluant & pouvoir solvant élevé

CGSB 'CAN/CGSB-1.94-89  Diluant, xylene. (xylol) ' ' _
CGSB CAN/CGSB-1.110-91  Diluant d’usage général, pour produxts laque
CGSB CAN/CGSB-164-92  Solvant pour peinture primaire réactive vinylique
CGSB CAN/GGSB'—I 197-92- Diluant pour'»revétements aux-résines €poxydiques

b) Solvants.et produits ch1m1ques de I’ mdusme ‘chimique et ma.nufactunére normahsés '
par I’ ONGC (15-GP)- ams1 que le benzene et le toluéne :

CGSB 115;-GP—"'50 Acétone technique
CGSB 15-GP-52 Méthyléthylcétone technique:

¢) Encres d’imprimerie normalisées par I’ONGC (21-GP),'E |
CGSB 21-GP-1 Encre d’imprimerie offset

d) Prodmts normalisés par 'ONGC (3-GP) :

CGSB 3-GP-525 .. . Isopropanol
CGSB 3-GP-531 Méthanol, qualité technique
CGSB 3-GP-855 : Ethylene glycol non inhibé

Produit pétrolier : produit ou mélange renfermant au-moins 70 % d’hydrocarbures, résultant du
raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qu1 sert ou pourrait servir de
combustible, de lubrifiant ou de fluide hydraulique. II s’agit, entre autres, mais non
exclusivement, des produits suivants : essence, carburant diesel, carburant aviation, kéros2ne,
naphte, huile lubrifiante, mazout, huile moteur (y compris 1’ huile usee) sont exclus le propane,
les peintures et les solvants.

Propriétaire : établissement, personne morale, ministere ou organisme’ gouvernemental, ou
personne détenant les droits de propriété légaux ou 2 qui-a été confiée la surveillance, la garde,

‘la gesuon ou I’élimination de systémes de stockage souterrains. Aux fins d’application du Code,

le propriétaire du terrain ol se trouve un systeme de stockage souterrain est considéré comme
le propriétaire du syst®me en question, & moins qu’il.ne prouve le contralre ar autorzte
competente



6

Protection cathodigue ‘. méthode de prévention ou de réduction de la corrosion d’une surface
métallique suivant laquelle on fait du métal de cette surface une cathode, soit en apphquant un
courant continu imposé, soit en y reliant des anodes sacrificielles.

‘Protégé : muni d’une protection acceptable contre la-corrosion.

Réservoir de stockage : récipient clos d’une capacité de plus de 250 L congu pour demeurer a
I’emplacement ol il est installé.

Réservoir de stockage souterrain : réservoir partiellement enfoui ou réservoir de stockage
complétement enfoui ou couvert de terre, de matériaux de remblayage ou de béton.

Réserveir pa;tiellement enfoui : réservoir de stockage dont le corps est enfoui A 10 % ou plus
dans le sol. '

Revétement intérieur : enduit adhérant sohdement ala par01 intérieure du réservoir et résistant
a la corrosion ainsi quaux produits pétroliers ou aux produits apparentés gardés dans le
réservoir.

Spécialiste de la corrosion : personne reconnue par la National Association of Corrosion
Engineers (NACE) comme ingénieur en préventlon de la corrosion.ou mOémeur possédant de
I’expérience en protection contre la corrosion.

Station-service : établissement ob I'on transvase des liquides inflammables ou des liquides
combustibles dans les réservoirs de carburant de véhicules, d’aéronefs ou de navires.

Systeme de stockage : signifie systéme de stockage souterrain.

Systeme de stockage souterrain : un ou plusieurs réservoirs de stockage complétement ou
partiellement enfouis (et habituellement reli€s), y compris les raccords, la: tuyauterie ou les
tuyaux, les pompes et les distributeurs souterrains et hors sol.

Tuyauterie ou tuyaux : comprend tous les tuyaux, raccords et valves nécessaires a 1a manutention
et au stockage en toute sécurité d’un produit pétrolier ou d’un produit apparenté dans un systéme
de stockage souterrain.

Vider : enlever aussi complétement que possible le contenu d’un systéme de stockage souterrain
par des procédés-comme I’aspiration, le renversement oule pompage.

Section 1.6 Documents de référence

1.6.1 Lorsqu’il y a divergence entre les dispositions du Code et celles d’un document de
référence, ce sont celles du Code qui s’appliquent.

1.6.2 Sauf indication contraire dans le Code, les documents de référence comprennent toutes les
modifications et tous les suppléments.

1.6.3 Lorsqu’on cite des. documents dans le Code, il s’agit des éditions mentionnées au
tableau 1.



Tableau 1 Documen}s de référence

Organisme d’origine/ Titre du document
n° du document . '

Association canadienne de normalisation

CAN/CSA-B139-M91 Code d’installation pour équipemém de combustion d’huile

Conseil canadien des ministres de -l’-Environnement o
* CCME-EPC/TRE-30F ' Code de recommandauons pour 1a protecuon de
) I’environnement applicable a la récupération des vapeurs
dans les réseaux- de dlsr.nbuuon d’essence - 1991
Conseil national de recherches du Canada,,
NRCC 30621 Code national de prévenﬁon-'des incendies du Canada
' ~ (ENPD - 1990 ,
Environinental Protection’ Agency
~ EPA 530/UST-90-007 ~ Standard Test Procedures.for Evaluatmg Leak Detection

Methods : Stat1stlcal Inventory Reconcﬂlauon Methods

. Institut canadien des produits pétroliers

ICPP/APCE Rapport 87-1 Guidelines Specification for the Impressed Current
e T " Method of Cathodic Protection of Underground Petroleum
‘Storage Tanks
ICPP 17 éd. . Systtme d’encodage par couleurs pour identifier les -
Janvier 1990 produits pétroliers contenus dans le matériel ou les
véhicules

Laboratoires des assureurs du Canada

CAN/ULC-S603-92 - Standard for Steel Underground Tanks _for Flammable and
Combustible Liquids

CAN/ULC-S603.1-92 Standard for Galvanic Corrosion Protection Systems for
- - Steel Underground Tanks for Flammable and -
Combustible Liquids :



Tableau 1 Documents de référence (suite)

Organisme d’origine/
n’ du document

Titre du document

CAN/ULC-S603(A)-M92
CAN4-S615-M83
CAN4-S615(A)-87

CAN/ULC-S616-M93

CAN/ULC-8633-M90
ULC/ORD-C58.9-1992

ULC/ORD-C58.10-1992

ULC/ORD-C58.12-1992% -

ULC/ORD-C58.14-1992
ULC/ORD-C58‘15-1992
ULC/ORD-CS8.19-1992
ULC/ORD-C107.4-1992

ULC/ORD-C107.7-1992.

ULC/ORD-C107.12-1992

Refurbishing of Steel Underground Tanks for Flammable
and Combustible Liquids ‘

Norme réservoirs en plastique renforcé souterrains pour
produits pétroliers

Refurbxshmg of Reinforced Plastic Underground Tanks
for Petroleum Fuels

Standard for Liquid Protective Coating Materials for Steel
Storage Tanks and Associated Equipment for Flammable
and Combustible L1qu1ds

Standard for Flex1ble Underground Hose Connectors for -
Flammable and Combustible Liquids

Secondary Containment Liners for Underground and
Aboveground Flammable and Combustible Liquids

Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids

Leak Detection Devices (Volumetric Type) for
Underground Flammable Liquid Storage Tanks

Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground
Flammable Liquid Storage Tanks

Overfill Protection Devices for Underground Flammable
Liquid Tanks : v

Spill Containment Devices for Underground Flammable
Liquid Storage Tanks

Ducted Flexible Piping Systems for Flammable and
Combustible Liquids

Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings for
Flammable Liquids

Line Leak Detection Devices - Flammable Liquid Piping .
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¢ _ Tableau 1° ’DocunAlerit's'"fde_ référence (suite)
'Organisme d’origine/ Titre du document
‘n° du document -
ULC/ORD-C107.19-1992 Secondary Containment of Underground Piping for

Flammable and Combustible Liquids

ULC/ORD-C107.21-1992 Under-Dispenser Sumps -

Office dés:normes générales du Canada

1-GP—124 ‘ . Diluant pdur’r_evétements",aux résihes v-i'ri-)?l_iquesf: L
1-GP-136 ' s | bilumt anti-opalescent pour \'/.eljﬁi"ist.-laéuéf nitrodél_lﬁlosique
3:GP-525 R ‘ Isopropanol : | ‘ |
3-GP-531 - "  Méthanol, qualit technique

3-GP-855 - - :»:Ethyléne glycol hb’ri"-"fi;_lahibé

15-GP-50 - , o Acétone technique

15-GP-52 B 7 'Méthyléthylcéfon-e téCﬁﬁiﬁue*

21-GP-1 ' Encre d'imprimerie offset
CAN/CGSB-1.2-89 Huile de lin cuite
CAN/CGSB-1.4-92 ‘ Diluant, essence minérale
CAN/CGSB-1.70-91 - Diluant 2 pouvoir solvant €levé

. CANICGS<B-1.9‘4?'89 - Diluant, xylene (xylol)

- CANI'CGSB-I.IIO-Q'I‘ o Diluant d’uSage_:général, pour produits-laque
CAN/CGSB-1.164-92 S Solvant pour péi_nture primaire réadivevih:yliqud :
CAN/CGSB-1.197-92 . ” " Diluant pour revéteméms aux résines;époxydiques

| CAN/C_(}SB_rs.’Z_-MSQ B Mazout de chauffage .

CAN/CGSB-3.3-M89. Kérosene




10

Section 1.7 Abréviations

1.7.1  Les

sigles des noms d associations ou de codes mentionnés dans le Code ont la

signification qui leur est attribuée dans le présent article. L’adresse des associations ou les codes
des organismes parrains sont indiqués entre parenthéses.

CAN

CSA
CCME

CNPI1

Normes nationales du Canada

| Associétiori canadienne de normalisation (17'8, boul. Rexdale, Rexdale.(Ontario)

MOW 1R3. Tél. : (416) 747-4363; téléc. : (416) 747-4149)

“Conseil canadién des ministres de 1’Environneﬁ1ent.(326 Broadway, bureau 400,

Wih_nipeg (Manitoba) R3C 0S5. TélL : (204) 948-2090; téléc. :(204) 948-2125)

Code national de prévention des incendies du Canada, publié sous I'égide du
Conseil national de recherches du Canada (Conseil national de recherches du

~ Canada, Ottawa (Ontario), K1A OR6. Tél. : (613) 993-2463; téléc. :
(613) 954-5984)

EPA

v Envirohmental Protection Agency des Etats-Unis, Office of Underground Storage -

- “Tanks (401 M Street S.W., 0S400WF, Washington, D.C., U.S.A. 20460. Tél. :

- ICPP
- (APCE)

NACE

(7'03)'308-8850' téléc. : (703) 308-8505)

Institut canadien des prodmts pétroliers (1000, 275, rue. Slater Ottawa (Ontario),
K1P 5H9. TéL : (613) 232-3709; téléc. : (613) 236-4280). (Ancien nom :
Association pétroliere pour la conservation de I’ environnement canadien - APCE)

National ASsoaauon of Corrosion Engineers (1440 South Creek Drive,

- P.0O. Box 218340, Houston, Texas, U.S.A. 77218 TéL : (713) 492-0535;

ONGC -

téléc. : (713) 492-8254)

Office des normes générales du Canada (1402, 222, rue Queen, bttaWa (Ontario),

" KI1A 1G6. TéL : (613) 941-8640; téléc. : (613) 956-4716)

ULC

Laboratoxres des assureurs du Canada (7 Crouse Road, Scarborough (Ontano)

MIR 3A9. TélL : (416) 757-3611; téléc. : (416) 757-9540)

1.7.2 Les abr‘éviationS suivantes sont utilisées dans le Code :

cm

OC ‘

h
kPa

centimetre(s) min minute(s)
degré(s) Celsius ‘ mL millilitre(s)
heure(s) | mm ~ millimetre(s)
kilopascal(s) mV millivolt(s)

litre(s) ‘ 'S ' seconde(s)
metre(s) | |
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Partie 2 - » | ‘ .
Enregistrement et appro‘bat’i’on de la construction de systemes-de stockage
souterrains - R S

Section 2.1 " Portée

2.1.1 La présente partie porte sur I'enregistrement de tous les systémes de stockage souterrains:
contenant des produits pétroliers ou des produits. apparentés. :

Section 2.2 Enregistremerit des systemes de stockage existants

2.21 Le propriétaire d’un systéme de stockage souterrain existant doit enregistrer tous les
réservoirs de stockage du systtme auprés de I’ qutorité compétente de la manitre et dans les
délais fixés par 1'autorité compétente. '

2.2.2 Pour enregistrer-un systéme de stockage existant, il faut remplir et déposer le formulaire
d’enregistrement de la‘maniere prescrite par I’autorité compétente (voir les annexes B et C).

223 Le propriéraire d’un systéme de stockage souterrain existant doit identifier lerstrése_rvoirs =
enregistrés d’une manilre et dans des délais acceptables (voir I’annexe B). .~ S

224 L’autorité compétente peut considérer I'age d’un systeme de AstoAckage' souterrain comme
inconnu 2 moins que le propriétaire ne lui fournisse la date d’installation ou la date de
fabrication. ‘ :

~ Section 2.3 _Approbation de la construction de systemes-de stockage
2.3.1 1l est interdit de construire ou de faire construire, installer ou exp_lfgiter-_dn»systénw de
stockage, sans avoir d’abord rempli ‘et dépos¢ une” demaride ‘d’approbation en vue de la
construction d’un systéme de stockage de la maniere prescrite par I’ autorité compétente (VOIr les
annexes B et C).

232 1T est interdit de construire ou de faire construire, installer ou exploiter un systéme de
stockage, 2 moins d’avoir obtenu 1’approbation de I autorité compétente.

Section 2.4 - Enregistrement des systemes de stockage

2.4.1 Le propriétaire dun systéme de stockage souterrain ‘installé apres la -date fixée par
I’autorité compétente. doit veiller 2 enregistrer le systeme-en’ question.. . :

2.4.2 Pour enregistrer un syszéme de stockage, il faut remplir et déposer un formulaire
d’enregistrement de la maniere prescrite par 1'autorité compétente (voir les annexes B et C).
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2.43 Le propriétaire d’un systéme de stockage doit identifier les- réservous enreglstrés d’une
maniére acceptable (voir I’annexe B).

Section 2.5 Approvisionnement en produits et enregistrement du systéme
2.5.1 Apres la date fixée par Vautorité compétente, il est interdit de transvaser ou de faire

transvaser des produits pétroliers ou des produits apparentés dans un systéme de stockage
souterrain si ce systtme n’a pas ét€ enregistré auprés de 1’autorité compétente.
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Partie 3
ClaSS1ficat10n des emplacements

i Sectlon 3 1 ' Portee

RANE La présente partie porte sur la clas51f1canon de tous les. emplacements oh des systémes de
stockage souterrams existants ou projetés, sont destmés a I’entreposage de-carburarit moteur.

Section 3.2 - Exigences générales

3.2.1 L’autorité’ compétente doit évaluer séparément -chaque emplacement Dropesé pour
"I’installation de systémes de stockage souterrains et déterminer s’il doit €tre placé dans la

classe A ou dans ]a classe B.

3.2.2 L’autorité competente peut également évaluer chaque emplacement existant de systémes
de stockage souterrains et détermmer s’il doit étre placé dans la classe A ou dans la classe B.

Section33 Classification des emplacements -

3.3.1 A la demande de I’autorité compétente, le propriétaire d’un systéme de stockage existant
ou la personne qui propose la construction d’un’ systeme de stockage doit fournir toute
information que I’autorité compétente juge nécessaire d’avoir pour évaluer ’emplacement 2 des

fins de classxﬁcatlon

332 (1) Les emplacements sont placés dans la classe A ou dans la classe B sulvant leur
sensibilité en ce qui a trait aux effets pouvant s’exercer sur 1’environnement ou sur la santé et
la sécurit€ des personnes.

(2) Les emplacements de la classe A sont les plus sensxbles tandls que ceux de la classe B sont
les moins sensibles.

333 Lorsqu un emplacement n’a pas été expressément évalué. et- ‘classé, on suppose qu ‘il
appartient a Ta classe A. ~

3.3.4 (1) Pour la classification d’un emplacement I autonte compétente-peut tenir compte, sans
toutefois s’y limiter, des facteurs suivants : :

a) la qualité et la quantité des eaux souterraines suscepnbles d’étre contammées en cas
de fuite; A

b) la densité et la proximité de puits,;
c) les caractéristiques géologiques locales;

d) la proximité d’érendues d’eau;
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e) la proximit.é‘de zones 2 forte densité de population;'
£) la proximité d’afnénagements et de corridors de service souterrains;
g) la présence.dans les environs de conditions géologiques, hydrogéologiques-ou
environnementales, ou d’animaux, d’oiseaux, d’organismes aquatiques ou de plantes

nécessitant des. précautions supplémentaires visant la prévention de la pollution de
I’environnement. '



souterrains. de produits pétroliers ou de produits apparentés. -

. 15" _
Partie 4 - ‘ : __ .

Conception et installation de nouveaux systemes de stockage souterrains

Section-4.1 - Portée

4.1.1 La présente. partie porte sur la conception et l’ﬂins,talla_ti_(_);ﬁ,- de :systemes- de stockage
Section 4.2 Exigences générales

4.2.1 Sauf indication contraire dans la présente partie, la’ Coqcepti'qn5éti'l?"ii:1$ftall‘zition de systemes
de stockage souterrains doivent se faire conformément aux conditions énoncées dans la partie 4

du CNPI._‘_ I . ;

4.2.2 Sauf indication contraire dans la présente partie, la conception et ’installation de systemes

de:stockage souterrains reliés A des appareils-et & de I’équipement de combustion d’huile entrant

dans le champ d’application de la norme CAN/CSA B139 («Code d’installation pour équipement
de combustion d’huile»). doivent se faire conformément aux_r»*-cQnditions_—{éngr}cées dans cette

- noOrme..

Section 4.3 ~ Systemes de si_oCkage de carburant moteur .

- 4.3.1 (1) Tous les systémes de stockage souterrains de carburant moteur-des gmpld_cements de
" la'classe A doiventétre congus et installés de fagon-a présenter les caractéristiques suivantes (voir

I’annexe B) :

- a) ‘une enceinte de confinement secondaire avec un systeme de dérection de
niveau 2 ou de niveau 4 dans ['espace interstitiel des réservoirs. de stockage;

b) un dzsposmf anzi;débordemehij '

un disjiési_tif de_confinement sur-le tuyau de remplissage;

une boite de captage: -
e) ‘un systtme de détection de niveau 2 ou de niveau 4 pour la boire de captage;

/) ‘un raccord étanche aux liquides et aux vapeurs sur les tuyaux de remplissage des
systémes de stockage;

8) tous les dispositifs de détection de fuites reliés 2 des alarmes ou enclenchés
conformément aux conditions énoncées a la section 4.11;

h) une enceinte de confinement secondaire pour la guyau_téri'e‘ ou les myaux ou
' s’écoule le produit et pour les conduites de transvasement entre 1€s réservoirs de
stockage qui sont reli€s, ' ST '



l)

7

4.3.2 (1)

16
un systéme -de .détection de niveau 2 pour la tuyauterze a aspxrauon

un systéme de détection de niveau 4 ou un systéme de détection de niveau 2 et. de
niveau 3 pour la tuyauterie sous pression.

“Tous les systémes de stockage souterrains de carburant moteur dés emplacements de.

la class¢ B doivent étrc;icbngus et installés de fagon a présenter les caractéristiques suivantes :

a)

b)
c)
d)
e)
b

8)

h)

)

433 (1)

un réservoir de stockage 2 simple ou 2 double paroi muni d’un systéme de
détection de niveau 2 ou de niveau 4;

un. disposi't'i-jiéﬁt_i_-d_ébordement;

un disposiiif-»;ie confinement sur le tuyau de remplissage;

une boite de captage; | |

un systeme de dérection de niveau 2 ou de niveau 4 pour la boite de c'aptage;

un raccord étanche aux liquides et aux vapeurs, sur les tuyaux de remplissage des
systémes de stockage; o

tous les dispositifs de détection de fuites reliés A des alarmes ou enclenchés
conformément aux. conditions énoncées A la section 4.11;

sous réserve du paragraphe 4.3.3 (1) une enceinte de conﬁnemenz secondazre pour
la tuyauterie 01‘1 s’¢coule le produit;

‘sous réserve du paragraphe 4.3.3 (1), un systtme de détection de niveau 2 pour la

tuyauterie d asplranon

un systéme de détection de niveau 4 ou un sysieme de detectzon de mveau 2 etde
niveau 3 pour la tuyauterie sous pression. :

Dans un emplacement de la classe B, il n’est pas nécessaire:de prévoir d’enceinte de

confinement secondaire ou de détection de fuites d’un niveau quélconque pour-la tuyauterie
d’aspiration si celle-ci est congue et installée de fagon 2 présenter les caractéristiques suivantes
(voir I’annexe B) :

a)

b)

¢)

la tuyauterze souterrame fonctionne 2 une press1on 1nfér1eure a la pression
atmosphérique;-

la tuyauterie souterraine est inclinée de telle fagon que le contenu des tuyaux
s’écoule dans le réservoir de stockage si 1’aspiration cesse;

la tuyauterie ne comporte qu’une seule soupape de retenue verticale;

o
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d) la soupape de retenue est située juste sous la pompe d’aspiration et aussi prés que

~ possible de-celle-ct; - ' - '

¢) une soupape de retenue, montée -sur le purgeur d’air, empéche ’air.de pénétrer .
dans: la myauterie; '

H on a prévu un mécanisme permettant a I’ autorité compétente de vérifier facilement
au distributeur si les conditions stipulées aux alinéas b), ¢) et d) sont respectées.

Section 4.4 Systémes de stockage reliés a-des appareils et a de
' Péquipement de combustion d’huile entrant dans le champ
d’application de la norme CAN/CSA B139 («Code
d’installation pour équipement de combustion d’huile»)
4.4.1 (1) Tous les systémes de stockage reliés A des appareils et a de I’équipement de '
combustion d’huile entrant dans le champ d’application de la norme CAN/CSA B139 («Code
d’installation pour équipement de combustion d’huile») (voir I’annexe B) doivent étre congus et
installés de fagon a présenter les caractéristiques suivantes : '

a). une enceinte de confinement secondaire avec un sysieme de détection de
niveau-2 ou de: niveau:4 dans I’ espace interstitiel des réservoirs de stockage,

b) un ldi;s}éos'it'i} dnti4débordéhieht ou un sifflet d’évent conforme 2 la norme -
'CAN/CSA B139 («Code d’installation pour €quipement de combustion d’huile»);

¢) une tuyauterie de retour et d’alimentation munie d’une enceinte de confinement”
secondaire; i : :

d) - un dispositif de confinement installé sur le 'tﬁydﬁ de rempl-issaéé lorsque le remblai
est 2 la hauteur du sol. O o c

4.42 (1) Pour faciliter la détection de fuires dans la teyauterie -

a) prévoir un trou d’homme ou un point d’acces aux raccords entre la tuyauterie et le
réservoir d’huile; ' '

b) les tuyaux d’alimentation et de retour enfouis qui sont raccordés a des appareils de
combustion d’huile doivent. étre inclinés vers le réservoir de stockage suivant une
pente de plus de 1 %.

Section 4.5 Systemes de stockage d’huiles usées

4.5.1 (1) Tous les systémes de stockage d’huiles usées doivent étre congus et ipstallés de fagon
a présenter les caractéristiques suivantes :

a) une enceinte e confinement secondaire du réservoir de stockage;
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b) un systeme de détection de niveau 2 ou de niveau 4 dans’ l espace interstitiel du
réservoir de stockage;

c¢) un myau d’aspiration permanent avec raccord étanche aux liquides pour le
branchement du.boyau d’aspiration servant a évacuer le produit (boyau des
véhicules de transport d’huiles usées); :

‘d) un dispositif de confinement dans lequel se trouvent les raccords d’ évacuauon ou 1 de
transvasement.

(2) Pour la tuyauterie de remphssaoe a distance, il faut une enceinte de confinement secondaire
avec un systéme de detectzon de niveau 2 ou de niveau 4 dans [ espace interstitiel.

4.5.2 Les orifices de remplissage situés a 1'extérieur doivent étre munis d’un entonnoir d’une
capacité d’au rnoins 25 L.

4.5.3 (1) L’entonnou dont il est question a larucle 4.5.2 doit étre muni des accessoires
suivants :

a) un couvercle protecteur contre la pluie;

b) un écran empéchant les écrous, les boulons, les chiffons ou fout autie:objet
comparable de tomber dans le réservoir de stockage.

4.5.4 T faut aérer suffisamment les réservoirs de stockage d’huiles usées pour €viter qu’une
dépression survienne par suite de 1’évacuation rapide du produit stocké.
Section 4.6 __Systémes de stockage de produits apparentés au pétrole

4.6.1 (1) Sous réserve du paragraphe 4.6.1 (2) et, dans la mesure du possible, les systemes de

stockage souterrains de produits apparentés au pétrole dowent étre congus et installés de facon -

a présenter les caractéristiques suivantes :
a) une enceinte de confinement secondaire du réservoir de stockage,

b) un systéme de détection de niveau 2 ou de niveau 4 dans l espace interstitiel du
réservoir de stockage;

¢) un dispositif anti-débordement,

d) un dispositif de confinement sur le tuyau de remplissage;

e) une boite ‘dé captage;

/) un ‘s-ystéme de détection de niveau 2 ou de niveau 4 pour la boite de captage;

g) un raccord étanche aux liquides et aux vapeurs sur les tuyaux de remplissage -du
systeme de stockage;

S
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h). tous les dispositifs. de-détection de fuites reliés a-des alarmes. ou enclenchés
- conformément aux condmons énoncées a la secnon 4.11; '

[) une enceinte de conﬁnement secondalre pour la tuyauterze ol s écoule le produit-et
le tuyau. de transvasement entre. les reservozrs de stockage qui sont rehés

j) un systéme de détection de: niveau 2 ou de nzveau.w4».,pour la _tuyauterle d asprration;

k) un systéme de détection de niveau 4 ou.un.systeme-de détection’ de niveau 2 et de
- niveau 3 pour la tuyautene sous pression.

(2) Lorsque le stockage d’un produzt apparenté au pétrole présente des risques.additionnels pour
I’environnement, la santé publique ou la sécurité, I’autorité competente peut- exrger que :

a) le reservo:r de stockage et la tuyauterle comportent une paroi double;

b) le dlsposmf de detectzon de fuites de I’espace mterstmel déclenche une alarme
sonore et visuelle lorsqu’une fuire est détectée.-

Section 4.7 . Normes de conception

4.7.1 Les dispositifs ann debordement ‘doivent étre congus, fabnqués et certzﬁes conformément
a la norme ULC/ORD- C58.15- («Overflll Protection Devices for Flammable L1qu1d Storage
Tanks»).

4.7.2 Les dzsposmfs de confinement doivent étre congus, fabriqués et cernﬁes conformément 2
la norme ULC/ORD-C58.19 («Spill Containment Devices for Underoround Flammable quurd
~Storage Tanks»). -

4.7.3 Les boites.de captage doivent étre congues, fabnquées et certifiées conformémem ala
norme- ULC/ORD C107.21 («Under-Dispenser Sumps»).” :

4.7.4 Les garnitures doivent étre congues, fabriquées et. certifiées confonnément a la norme
ULC/ORD-C58.9. («Secondary Containment Lmers for Underground and Aboveground
"“Flammable and Combustible quurds») -

4.7.5 (1) En vertu de la section 4.10, les dispositifs ou méthodes de dérection. de fuites doivent
gtre congus, fabriqués, certifiés et employés conformément 2 1’une des exrgences suivantes (voir
I’annexe B) : .

a) ULC/ORD- C58 12 («Leak Detection Devices (Volumetnc Type) for Underground
~ Flammable Liquid Storage Tanks»); .

b) ULC/ORD-C58.14 («Nonvolumetric Leak Detecnon Devices for Underground
Flammable Liquid Storage Tanks»);

¢) EPA/530/UST/-90-007 («Standard Test Procedures for Evmganng Leak Detection
Methods: - Statistical Inventory Reconciliation Methods»). )
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4.7.6 Les détecteurs de fuites en canalisation doivent Etre congus, fabriqués et certifiés
conformément 4 la norme ULC/ORD-C107.12 («Line. Leak Detection Devices - Flammable
Liquid Plme») et-assurer au moins une dézection de niveau 3 ou de niveau 4.

4.7.7 (1) Les réservoirs de stockage congus pour les produits apparentes au pétrole peuvent étre
faits de matériaux autres que 1’acier, lorsque c’est nécessaire en raison des propriétés du liquide
qu’on veut stocker, et doivent étre certifiés pour le stockage du liquide en question.

(2) Les réservoirs de .stockage dont I’utilisation est perrmse suivant le paraoraphe 477 1)
doivent étre :

a) congus pour atteindre un degré de performance équxvalent aux ex1°ences de la
norme CAN/ULC-S603 («Standard for Steel Underground Tanks: for -Flammable
and Combustible Liquids») ou de la norme CAN/ULC-S603-1 («Standard for
Galvanic Corrosion Protection Systems for Steel Underground Tanks for
Flammable and Combustible Liquids»); :

b) fabﬁqués avec des matériaux compatibles avec le stockage du liquide qu’on veut y
entreposer; '

). proteges contre la corrosion externe & un degré de performance équwalent ace
qu’on exwe a 1a section 4.9.

4.78 Les ruyaux et les raccords en plastique renforcé de fibre de verre doivent étre- congus,
fabriqués et certifiés conformément 2 la norme ULC/ORD-C107.7 («Glass Fibre Reinforced
Plastic Pipe and Fittings for Flammable Liquids»).

Section 4.8 Installation

4.8.1 Les systemes de stockage souterrains doivent étre installés par des installateurs dont les
qualifications sont approuvées par I’autorité compétente (voir ’annexe B).

4.8.2 Les installateurs de tous les systémes de stockage souterrains doivent s’assurer que le
systéme est installé conformément 2 toutes les exigences énoncées dans la présente partie (Voir
I’annexe B).

4.8.3 Lorsque la stmcture d’un réservoir de stockage est endommagée, le réservoir ne peut étre
installé tant qu’il n’a pas été réparé conformément aux conditions énoncées au
paragraphe 4.8.4 (1).

4.8.4 (1) Un réservoir de stockage souterrain dont la structure est endommagée ne doit étre ni
réparé, ni utilisé pour le stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés, 3 moins que
les conditions suivantes ne soient remplies :

a) le fabricant fait la réparation suivant les spécifications de remise en état de I’'ULC
qui s’appliquent, soit la norme CAN/ULC-S603(A) («Refurbishing of Steel
Underground Tanks for Flammable and Combustible L1qu1ds») ou la norme
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" CAN4-S615 (A) («Refurbrshmo of Reinforced Plasuc Underoround Tanks for
Petroleum Fuels») :

" b) le réservoir de stockage devant erIe réutilisé pour le stockage de produits pétroliers
ou de- produzts apparentés doit étre certifié de nouveau par le Afabricant inscrit sur
la lrste de P ULC avant d’étre remis en service; -

) avant 1 1nstallauon il faut fournir a I’ autorité Competente la preuve de la nouvelle
attestatron <

- 485 Lorsqu ‘un systeme de stockage Souterrain 3 paroi srmple fa1t l’objet de travaux
-..d’amélioration; il faut faire subir & I’ensemble du systéme une fois le nivellement terminé, un

7 essai de. detectton de précision conformément aux conditions ‘énoncées 2 la sectlon 6.8.

- . 4.8.6 1l faut placer les réservoirs de stockage de fagon-a pouv01r les enlever lorsque le systeme
de’ stockage est mis hors servrce en. permanence (voir I'annexe- B) : :

4:8.7 (1) Le proprzetazre d01t remettre a I’ autorité competente 1e plan de l ouvrage fini présenté
d’une maniere et dans dessdélais acceptables. .

(2) Pour les nouvelles installations, les agrandissements et les amélroratrons de I’ emplacement
il faut préparer un plan de r ouvrage fini montrant : ‘ :

a) le schéma de tous les réservoirs de stockage;
' "b') ‘le repére de centre de tous les tuyaux (ou groupes de. tuyaux) de dlsmbuuon

c) le repere de centre de tous les conduits souterrams d’ ahmentatmn électnque et de
" " cablage-de détection de surveillance;

d) le sché'rnaides murs de fondation des batiments;
e) les limites de la propri€té.
Sec:tifm 4.9 Protectlon contre la corrosion des systemes de: stockage
- souterrains’ en acier :

4.9.1 (1) Tous les réservoirs de stockage souterrains et toute la tuyauterie en acier doivent étre
protégés contre la corrosron conformément 2 'une des dispositions suivantes :

a) . norme- CAN/ULC $603.1 («Standard for Galvanic- Corrosion Protecnon Systems for
‘Steel Underground Tanks for Flammable and Combusuble Liquids»), y compris les
annexes; :

 b) un réservoir de stockage fabnqué conformément 2 la norme - CAN/ULC-S603
(«Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible
- Liquids»), avec un revétement conforme & la'norme CAN/ULC- S603.1 («Standard
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- for Galvanic Corrosion Protection Systems for Steel Underground Tanks for
- Flammable and Combustible Liquids») et une protection contre la corrosion :

i) congue conformément aux conditions énoncées dans le rapport:87-1 de
TICPP/APCE («Guidelines Specification for the Impressed Currént Method of
Cathod}c Protection of Underground Petroleum Storage Tanks»), ou

if) = congue par un spécialiste de la corrosion;

¢) un réservoir de stockage principal dont la surface est-entiérement enchassée dans
~ Dinterstice d’une chemise non corrosive construite conformément a.Ja norme.
~ULC/ORD-C58 10 («Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids»).

4.9.2 (1) A I'exception de tous les réservoirs de stockage dont.la chermse es[ construite -
conformément 2 la norme ULC/ORD-C58.10, la protection contre la corrosion de toutes les
nouvelles mstallauons de systemes de stockage souterrains en acier doit étre vérifiée aprés que
le remblayage du réservoir de stockage est terminé et avant la fermeture €t le pavage de
I’excavation.

(2). La protection cathodigue est jugée acceptable lorsque la tension mesurée 3 I'aide d’une

€lectrode de référence cuivre/sulfate de cuivre est égale ou supérieure a - 850 mV.

(3) Si la tension de la protection cathodique mesurée au moyen d’une électrode de référence
cuivre/sulfate de cuivre est inférieure 2 - 850 mV, I'installateur. doit apporter les correcufs
nécessaires pour la ramener dans les limites prescrites au paragraphe 4.9.2 (2). ’

(4) Une fois que I’installation d’un systeme de stockage souterrain est termmée et que la tension
de la protection cathodique satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4.9.2 (2), I’installateur
doit certifier par écrit au propriétaire les valeurs de tension mesurées et que la protection

. cathodique est acceprable.

4.9.3 (1) Sil’'on ajoute un nouveau réservoir de stockage  un systeme existant qui est déja
muni d’un systtme de protection cathodique par courant imposé, ce réservoir doit étre congu
conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-S603 («Standard for Steel Underground
Tanks for Flammable and Combustible Liquids») et doit étre électnquement raccordé au systéme
de protection cathodtque par courant imposé existant et pourvu d’anodes de protection (voir
I’annexe B). ‘

(2) Lorsqu’un systéme de stockage souterrain existant comportant un ou plus1eurs réservoirs
protégés pourvus d’une protection cathodique 2 anodes sacrificielles doit étre amélioré par
I'installation d’un systéme de protection cathodique par courant imposé, tous les réservoirs de
stockage doivent €tre raccordés au systéme de protection cathodigue par courant imposé, comme
on le décrit dans le rapport 87-1 de I'ICPP/APCE («Guidelines Specification for the Impressed
Current Method of Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks»).

(3) Lorsqu’un nouveau réservoir de stockage en acier pourvu d’une protection cathodique 2
anodes sacrificielles, construit conformément 2 la norme CAN/ULC-S603.1 («Standard for .
Galvanic Corrosion Protection Systems for Steel Underground: Tanks for Flammable and:
Combustible Liquids»), est installé 2 proximité d’un réservo1r exzstant non protégé ou d’un autre.
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réservoir de stockage conforme-2 la norme-CAN/ULC-S603.1, le nouveau réservoir de stockage -

doit étre électriquement isolé de tous les autres réServoirs, fuyaux, conduits - d’alimentation™

électrique et autres matériaux conducteurs d’électricité, ‘existants .ou:~n0uve‘llement installés (voir

~L’annexe. B).

4.94 (1) Le systtme de protection cathodique par courant imposé doit étre enclenché de-telle
fagcon que s’il est mis hors circuit ou neutralisé, 'une ou I'autre de ces conditions soit remplie :

a) “le courant alimentant la pompe est interrompu;
b) des alarmes sonores et visuelles sont déclenchées.

495 Les systtmes de protection cathodique par courant imposé doivent €tre munis. d'un
compte-temps ou d’un totalisateur de temps d’arrét. o .

496 (1) Les réservoirs de stockage A protection cathodique doivent étre installés comme suit - o

a) les cables-devant servir aux essais doivent étre amenés 2 la surface du sol et fixés &
un endroit aceessible, ou ' : .

b) il faut prévoir une électrode de référence en zinc et une station de surveillance. -

497 Tl nlestspasinécessaire d’ajouter un systéme de protection cathodique auxtuyaux de cuivre

raccordés  un appareil de chauffage.

Section 410 Détection de fuites

4.10.1 z:S?fhf dans les cas mentionnés dans la présente section, il faut certifier les dispositifs et

- méthodes de détection de fuites.

4.10.2 L’organis_me d’attestation doit préciser si le dispositif ou la méthode defdétectio'r; de fuites
évalué remplit les exigences de performance d’une détection de niveau 1, de niveau 2, de

niveau 3 ou dé niveau 4, ou d’un -essai de détection de précision, ou une combinaison de

plusieurs de-ces exigences.

4.10.3 Les «puits”_;de surveillance des eaux souterraines congus et installés conformément aux
exigences énoncées 2 la section 4.12 sont considérés comme des' dispositifs de détection de
niveau 2. ‘

4.104 Les 'S'"yst_émes de surveillance des vapeurs congus et installés conformément aux exigences

énoncées: a.la.section 4.13 sont considérés comme des dispositifSﬁ de détection de niveau 2.

4.10.5 Lorsque 'l’espace interstitiel d’un systéme de stockage est surveillé sous vide par un

aspirateur d’au moins 300 mm de mercure, il devrait: gtre considéré comme fournissant une
détection de niveau 2. ' ‘

4.10:6 Le controle des stocks, fait conformément aux exigences énoncées a la section 6.3, est
considéré comme une opération de détection de niveau 2 dans le cas des réservoirs de stockage
de carburant moteur d’une capacité égale ou inférieure 2 5 000 L (voir I’annexe B).
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4.10.7 L’essai manuel de 36 heures en colonne momantefes_t.considété:_comrx-le une op:éraﬁdn. de
détection de niveau 2 dans le cas des.réservoirs de stockage d’une capacité inférieure 3 5 000 L,

- 87il est-exécuté au moins-une fois par mois.

4108 Lorsqu’il s’agit d’pne détection de niveau 2 autre qu’un contrdle des stocks, ’opération

doit Etre exécutée au moins une fois par mois.

4.10.9 Lorsqu’il S’agit d’une dérection de niveau 3 ou de niveau 4, l’Opération' doit étre exécutée

continuellement.

Section 4.11 Alarmes et enclenchement des'diSpositifs;:é:iié dét‘ééﬁbnil'_dé fuites

4.11.1 (1) Sous réserve »des' conditions énoncées au parag’raphq 4.11.1 (2), les systémes de
détection de niveau 2 et de niveau 4 doivent étre électriquement enclenchés de telle facon que :

a) "lorsque le dispositif de détection de fuites est activé, une alarme sonore et visuelle -

est.déclenchée, et

b) lorsque le dispositif de détection de fuites est hors circuit ou neulrahsé pendant plus

‘d’une minute, I’écoulement du produit est interrompu; ou

¢) lorsque le dispositif de détection de fuites est activé, I'écoulement.du: produit est -
interrompu. R -

(2).  Lorsqu’il ;'estf: impossible de réaliser les enclenchements - €lectriques -exigés au
paragraphe 4.11:1 (1), I'autorité compétente doit étre avisée des que le dispesitif de détection de
Juites indique qu’il y a‘une fuite (voir 1’annexe B). ' T

4.11.2 'L’é_qui;")éiﬁentﬁ de détection de niveau 3 doit 2tre enclenché de telle faévbn?f;que
I’écoulement.du produit vers le distributeur ou la pompe d’aspiration autonome §’interrompt ou
est inférieur .12 L/min (voir I’annexe B). : - o

4.11.3 Les alarmes de dérection de fuites doivent étre situées 12 od.le personnel travaille
habituellement, 2 un endroit od I’on pourra les entendre et les voir facilement. '

Section 4.12 ‘Surveillance des eaux souterraines -

4.12.1 (1) Lorsque la surveillance des eaux souterraines doit pr’ésente; une détection de niveau 2,
un hydrogéologue ou toute autre personne dont les qualifications sont jugées acceptables doit :

@) évaluer I'emplacement et déterminer combien de puits de surveillarice sont .
' nécessaires et ob les installer pour qu’il soit possible de déceler la libération de -
produit dans les systémes de stockage ob sont régulidrement stockés des produits
- pétroliers ou des produits apparentés, quelle que soit la partie de I'installation d’oil
le produit s’échappe; - '

b)* veiller a ce que toutes les exigences énoncées dans la prééente section soient
remplies. o _
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4122 Le produit stocké-dans le:réservoir de stockage ne -doit pas étre miscible avec l'eau, et
sa densité relative doit étre inférieure 2 un.

4. 12. 3 Les eaux souterraines ne doivent jamais étre a plus de 7 m dé la surface du sol.

4124 (1) La conductivité hydraulique du sol entre le systéme de stockage souterram et le puits
de surveillance ne doit pas étre inférieure a 0,01 cm/s (voir.I’annexe B)

(2) Les puits de surveillance doivent étre situés dans-la zone d excavauon Ou aussi pres de cette
zone qu’il est techniquement possible. ~ '

4.12.5 Les puits de survéillance doivent mesurer au moins 50 mm de diamétre.

4.12.6 (1) Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 4.12.8 (1), si le puits de
surveillance doit étre éventuellement utilisé comme puits de récupération, la partie crépinée doit
pénétrer d’au moins 1,5 m dans la-nappe phréatique et dépasser d’au moins 1,5 m la surface de’.f
la nappe, dans les conditions qui régnaient a I’époque de I’ mstallauon '

(2) Sous réserve des condluons énoncées au paragraphe 4. 12 8 (1), la pame crépinée du puits
de surveillance doit mesurer au moins 3,0 m de long et présemer des perforations faites a I’usine
. de 0,25 mm ou: de d1men31ons approuvées par I’autorité compétente.

4.12.7 (1) La zone entourant la partie crépmée du puits de surveillance d01t étre entourée d’ une
garniture filtrante: (v01r I’annexe B).

(2) Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 4.12.8 (1), la garmture fﬂtrante doit
dépasser de 0,5 m le haut de la partie crépinée du puits.

(3) L’extérieur du puits de surveillance doit étre étanchéisé, depuis la surface du sol jusqu’au
haut de la gamiture filtrante, au moyen de bentonite;  de - couhs ou d’un produn analooue
acceptable. : : .
4.12.8 (1) Si la surface de la nappe souterraine se trouve 4 moins de 2,5 mde la surface du sol,
un hydrogéologue ou toute autre personne dont les qualxﬁcatmns sont Jugées acceptables doit
déterminer la longueur et la position des él€éments suivants :

a) la partie crépmée du puits;

b) la garniture filtrante;

c) le revétement étanchéisant de bentonite-ou d’un produit analogue acceptable.

4.12.9 L’extrémité mféneure de la partie crépinée du puits de survelllance doit étre pourvue d’un
couvercle ou d’un bouchon.

4.12.10 ‘Les puits de surveillance doivent étre construits au moyen de tuyaux en PVC de série 40
ou d’une autre marque 2 paroi d’épaisseur équivalente ou supérieure avec joints lisses, a visser
ou & raccords a emboitement (voir ’annexe B). :
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4.12.11 S’il faut plus d’un puits pour surveiller adéquatement I’installation, les pdits:dbivént étre
- numérotés de fagon qu’on puisse facilement mettre en relation les données de surveillance et les
résultats des essais avec un poste de surveillance donné.

4.12.12 (1) Les pmts de survelllance doivent étre pourvus d’ un couvercle étanche aux hquldes

) Les puits de surveﬂlance d01vent se distinguer des tuyaux de remphssage et éure identifiés
conformément au «Systéme d’encodage par couleurs pour 1denuﬁer les produits pétroliers
contenus dans le matériel oules véhicules» de I'ICPP.

(3) 11 faut prendre les mesures de sécurité nécessaires pour que seules les personnes autorisées
aient acces aux puits de surveillance et pour prévenir les modifications ~intempestives

4.12.13 Pour étre acceptables les dispositifs de surveillance continue et les méthodes manuelles '
de surveillance doivent® permettre de déceler au moins 3 mm. de prodult a I’état libre a'la surface
de l’eau au fond-du puits de surveﬂlance

4.12.14 Les puits de survelllance situés dans les zones de cuculauon dowent étre coupés au ras
du sol et (ou) adéquatement protégés des véhicules. -

4.12.15 Les puits de surveillance installés 2 I'intérieur de I’ ‘espace mterstmel ne. dowent pas
pénétrer. dans la garmture

4.12.16 Les pults de’ survelllance endommagés doivent étre réparés ou remplacés des que
possible une fois les dégats constatés.

Section 4.13 Surveillance des vapeurs

4.13.1 (1) . Lorsque la surveillance-des vapeurs doit présehter une détection de niveau 2, un
hydrogéologue ou-toute autre personne dont les qualifications sont jugées acceptables doit :

a) évaluer l’emplacement et déterminer combien de puits dé- surveﬂlance sont
nécessaires et-oll les installer pour qu’il soit possible de déceler-la-libération du
produit dans-les systémes de stockage ol sont régulierement.stockés des-produits
pétroliers ou des produits apparentés, quelle que soit la parua de I'installation d’ou
le produit s’échappe; :

b) veiller 2 ce que toutes les exigences énoncées dans la présente secnon soient
remplies. _

4.13.2 Le produit stocké dans lle systeme de stockage, ou le produit'tracéur QU’on y ajotite, doit
étre suffisamment volatil pour que des vapeurs se forment.en quantités décelables par les
dispositifs de surveillance.

4.13.3 La fonction de mesure des vapeurs du dispositif de surveillance ne-doit pas étre rendue
inopérante par les eaux souterraines, les eaux de pluie, I’humidité du sol ou d’autres agents
analogues de telle sorte qu’une fuire puisse passer inapergue pendant plus de 30 Jours
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4.13.4 La pollution de base ne doit pas nuire au procédé de détection de fuites utilisé dans le
~ systéeme de stockage .

4.135 La performance. des dlsposmfs de surveﬂlance des vapeurs -doit -€étre va.hdée par un
organisme d’évaluation tiers jugé acceprable, suivant la méthode  appropriée parmi celles
mentionnées au paragraphe 4.7.5 (1).
4.13.6 (1) Les dispositifs de surveillance des vapeurs doivent-&tre congus et utilisés de fagon a
ce que soit détectée toute augmentation de la concentration dépassant dans une mesure
significative la valeur de base de I’un ou I’autre des produits suivants :

a) le produit petroller stocké;

b) le produzt apparente stocké

© ¢) uncomposant ou des composants du produiz petrolzer ou du produit apparente stocké;

d) le composé traceur ajouté dans le systéme. de stockage
4.13.7 S’il faut plus d’un puits pour survelller adéquatement l’1nstallauon les pults doivent étre
numérotés de fagon qu’on puisse facilement mettre en relation les données de survelllance et les
résultats des essais avec un poste de surveillance donné. :
4.13.8 (1) Les: pults de surveillance doivent étre pourvus d’un couvercle étanche aux liquides.
(2) Les puits-de survelllance doivent se distinguer des tuyaux de remphssage et étre identifiés
conformément au «Systtme d’encodage par couleurs pour identifier les produits. pétrohers

contenus dans le matériel ou les véhicules» de 'ICPP.

(3) 1 faut prendre les mesures de sécurité nécessaires pour que seules les personnes autonsées :
aient acces aux pu1ts de surveillance et pour prévemr les modifications intempestives:

4.13.9 Les puns de surveillance situés dans des zones de cuculauon doivent étre coupés au ras
du sol et (ou)-adéquatement protégés des véhicules.

4.13.10 Les puits de surveillance installés 2 I’intérieur de !’espace interstitiel ne doivent pas
pénétrer dans'la garniture. '

4.13.11 Les puits de surveillance endommagés doivent étre réparés ou remplacés dés que
possible une fois:les dégats constatés. ‘
Section 4.14 Exigences relatives a Penceinte de confinement secondaire
4.14.1 (1) Les enceintes de confinement secondaire des réservoirs de stockage doivent tre A

congues, fabriquées et installées de fagon & ce qu’au moins.une des conditions suivantes soit
remplie
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a) réservoir de stockage en acier a double paroi construit.conformément a la norme
CAN/ULC-S603 («Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids») avec une protection contre la corrosion conforme a la
norme CAN/ULC-S603.1 («Standard for Galvanic Corrosion Protection Systems for
-Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids»);.

b) réservoir de stockage a double paroi en plastique renforcé de fibre de verre
construit conformément 2 la norme CAN/ULC-S615 («Norme réservoirs en
plasthue renforcé souterrains pour produits pétroliers»);

'¢) réservoir de stockage A chemise en acier construit conformément 2 la
-norme ULC/ORD-C58.10 («Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and
'Combustlble Liquids»);

d) réservoir de stockage 2 paroi simple confiné dans une garniture, 3 condition que :

= 4) la garniture soit fabriquée et installée conformément i la
norme ULC/ORD-C58.9 («Secondary Containment Liners for Underground
-and Aboveground Flammable and Combustible Liquid Tanks»);
ii) la garniture monte jusqu’a la surface et s’étende sur-au-moins 300 mm sur les
" cOtés et aux extrémités du réservoir sur une pente d ‘au moins 20 mm
par meétre;
iii) les eaux de surface soient évacuées de ! emplacement par des moyens
- techniques adéquats, pouvant consister notamment a recouvrir. {’emplacement
d’une couche d’asphalte, de béton, ou d’un autre matériau imperméable,
o inclinée de telle sorte que les eaux s’écoulent en s’éloignant des réservoirs;
~iv)" un puits de surveillance soit congu et installé dans I'espace interstitiel .
conformément aux conditions énoncées 2 la section'4.12, ou :
v) un systtme de surveillance des vapeurs soit congu et mstallé conformément
o aux condmons énoncées a la section 4.13;

e) la chambre des transformateurs de béton -doit :

1) étre étanche et 1rnperméable afin d’empecher les fuites de prodult pétrolier ou

de produit apparenté stocké;

ii) . résister 2 la détérioration chimique et aux tensions:de structure provenant de

~ causes internes et externes (y compris le gel);

iii) consister en structures continues pourvues d’un raccord et d un banage a

. I’épreuve du pétrole

iv) étre pourvue de réservoirs de stockage supportés, encastrés ou- 11tés selon des
pratiques techniques adéquates;

v) étre pourvue d’un systeme de detectzon de niveau 2 ou de niveau 4 en espace
mterstmel

4.14.2 L’enceinte de confinement secondaire doit comporter un systtme de détection de fuites
en espace interstitiel congu et installé conformément aux conditions énoncées a la section 4.10.
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4.14.3 (1) La tuyauterte de I’ encemre de conf nement secondaire doit répondre 21 lune des ,
exigences suivantes : : .

a) étre construite et installée conformément ala norme ULC/ORD-C107.7 («Glass
Fibre Remforced Plastic Pipe and Fittings for Flammable qumds»)

b) étre construite et installée conformément 2 la norme ULC/ORD-C107.4 («Ducted
Flex1ble Underground Piping Systems for Flammable and Combusuble L1qu1ds»)

¢) consister en des tuyaux a paroi simple a 'intérieur d’une gamniture fabriquée et
" installée conformément 2 la norme ULC/ORD-C58.9 («Secondary Containment
Liners for Underground and Aboveground Flammable and Combustible Liguids»);

d) consister en des fuyaux & paroi simple en plastique renforcé de fibre de verre ou en
acier confinés dans une conduite congue, fabriquée et installée conformément 2 la
norme ULC/ORD-C107.19 («Secondary Containment of Underoround Piping for .
Flammable and*Combustible Liquids»).

Section 4.15 ~ “Events et tuyaux de retour des vapeurs des systemes de
stockage souterrains :

4.15.1 Les tuyaux de retour des vapeurs doivent étre congus et mstallés en conforrmté ‘avec le
«Code de recommandations techniques pour la protection de 1’environnement applicable 2 la
récupération des vapeurs dans les réseaux de dlstnbunon d’essence» (CCME-EPC/TRE-30F),
publié par le-CCME en 1991.

4.15.2 1l n’est-pas nécessaire d installer les évents et les ruyaux de retour des vapeurs a
I'intérieur d’une enceinte de conﬁnement secondaire. :
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Partie 5 : . SR
Amélioration des systémes de stockage souterrains exnstants R

Section 5.1 "'~P5i‘téei -

- :5.1.1" La présente partle s’applique a tous les systémes de stockage souterrains de produits
- pétroliers ou de produits apparentés installés avant que le Code n’ait été adopté par Vautorité
competente

Sect-ion‘fS '2 Exigences générales

-5.2.1 1l est-interdit de modifier ou de faire modzﬁer un systéme de stockage A moins d avoir
-obtenu 2 cette fin-une autorisation écnte de I’ autorzte compétente..

A

Section 5.3 Réservoirs de stockage souterrains

5.3.1 Sauf dans les condmons ¢noncées a I’ artlcle 5.3.2, les systemes-c de: stockage en acier non'-‘
protégés existants doivent étre améliorés, suivant les conditions énoncées’ a la-section 5.5, ou
enlevés, conformément aux conditions énoncées dans la partie 7, selon les dlsposmons décrites
au tableau 2 (voir 1 annexe B). : S

Tableau 2 Programme d’amélioration des systemes de stockage souterrains -
Aoe du systeme de stockage Enlever, remplacer ou.améliorer les
(années écoulées depuls réservoirs de stockage et la tuyauterie et
I’installation) R ajouter un dispositif de détection de fuites,

un dispositif de confinement et un
dispositif anti-débordement acceptables
(délai en-années, A compter de la: date fixée
par l’autorité compétente)

Carburant moteur Tous les

sur des emplacements -autres
de la classe A ’ systémes de
- stockage
25 et plus (ou 4ge 1nconnu) 2 3
de 20 a 24 3 6
de 10 2 19 4 7
5 g

de0ag
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5.3.2 Dans tous les emplacements, les systémes de stockage existants en acier a paroi simple,
d’une capacité inférieure 2 50 000 L, de 25 ans ou plus ou:d’age inconnu et qui sont dépourvus
de protection cathodique-doivent étre mis hors service-et enlevés conformément aux conditions
énoncées dans la partie 7.

533 A moins d’autres conditions acceptables fixées par I'autorité compétente, lorsqu’un
propriétaire améliore, remplace ou enlgve un systéme de stockage souterrain, les autres
réservoirs. de stockage et tuyaux non protégés que’le propriétaire possede €galement dans la
propriété ou dans le lot doivent tous é&tre améliorés, remplacés ou- enlevés dans un délai
de 180 jours. ' S ‘

5.3.4 (1) Tous les réservoirs de stockage souterrains €t les tuyaux en acier existants pourvus
d’une protection cathodique a anodes sacrificielles (CAN/ULC-S603.1, «Standard for-Galvanic
Corrosion Protection Systems for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible
Liquids») doivent individuellement étre soumis 2 un essai permettant de déterminer la tension a
la surface du réservoir.dans un délai de deux ans a compter de-la date ob Iautorité compétente

a-adopté le Code (voir ’annexe B). A o

(2) Si la tension mesurée A la surface du réservoir au moyen d’une €lectrode de référence
cuivre/sulfate de cuivre est inférieure 2 - 850 mV, il convient de faire les améliorations ou
d’apporter: les corrections nécessaires conformément aux conditions énoncées 2 la
section 4.9 (voir I’annexe B). o ‘

- 5.3.5 Tous les réservoirs de stockage existants install€s dans les emplacements de la classe A
ou de la classe B doivent étre pourvus d’un dispositif de détection de fuites acceptable et
opérationnel, conformément aux exigences énoncées dans la partie 4 et dans les délais fixés au
tableau 2. "

5.3.6 Tous les dispositifs de détection de fuites doivent €tre reliés a une-alarme ou enclenchés
. conformément aux conditions énoncées a.la section 4.11, dans les délais fixés au tableau 2.

Section 5,4‘ Tuyauterie

'5.4.1 (1) Toute la muyauterie en acier existante doit étre soumise 2 un essai de détection de fuites
chaque fois que les réservoirs de stockage auxquels elle est associée subissent ce type d’essai.

(2) I faut améliorer ou remplacer toute la tuyauterie en acier existante chaque fois que les
réservoirs de stockage auxquels €lle est associée sont améliorés ou remplacés, dans les délais
fixés au tableau 2. '

5.4.2 (1) Dans les délais fixés au tableau 2, on veillera 2 ce que les ruyaux galvanis€s ou en
acier non protégés existants qui sont raccordés A un réservoir de stockage existant pourvu d’une
protection cathodique (CAN/ULC-S603.1, «Standard for Galvanic Corrosion Protection Systems
for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids») ou a des réservoirs de
stockage existants en plastique renforcé de fibre de verre (CAN/ULC-S615, «Norme réservoirs
en plastique renforcé souterrains pour produits pétroliers») soient : S
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a) remplacés, ou

b) soumis a des essais de détection de précision et améliorés par I'installation d’un
d1sposmf de-protection cathodique conformément aux condmons énoncées ala
section 4. 9 du: Code. :

Section 5.5 ©  Amélioration

'5.5.1 (1) .Les améliorations apportées aux réservoirs de stockage souterrains en vertu des
exigences €noncées a la section 5: 3 consistent en 'une ou 'autre des opérations suivantes :

a) -remplacer les réservoirs de stockage conformément aux-conditions énoncées dans
“la partle 4 du Code; ‘

b) installer un systtme de protection cathodigue congu et mstallé suivant les
spémfzcauons et les instructions d’un spécialiste de.la corrosion ou conformément
aux conditions énoncées dans le rapport 87-1 de I'lCPP/APCE («Guidelines

- Specification for the Impressed Current Method of Cathodic Protection of
: Under‘grouﬂ’dPetrOleum Storage Tanks») ou 2 d’autres’ n'orme‘s acceptableS'

c) ajouter des anodes sacrificielles, conformémem aux conditions énoncées 2 la
section. 4. 9 aux réservoirs de stockage existants qQui : :

i) “ont été congus et construits conformément aux exigences de la norme
CAN/ULC-S603.1 («Standard for Galvanic Corrosion Protection Systems for
~ Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids»); -
ii) ont une tension indicatrice de la protection cathodique, mesurée avec une
électrode de référence cu1vre/sulfate de cuivre, inférieure 2 - 850 mV (voir
.l’annexe B)

5.5.2 (1) Les améliorations apportées 2 la tuyauterle ‘d’un systeme de stockage en vertu des
exxoences €noncées 2 la section 5.4 consistent 2 :

a) rernplacer la_tuyauterie existante par de nouveaux ayaux conformément aux
condlnons ‘énoncées 2 la partie 4 du Code, ou :

b) ajouter un systme de protection cathodigue (3 anodes sacrificielles ou péf courant
imposé) congu et installé conformément aux conditions énoncées 2 1a section 4.9.

5.5.3 Lorsque I’amélioration d’un systéme de stockage nécessite une excavation souterraine et
(ou) la modification du tuyau de manutention, il faut effectuer un essai de détection de précision
conformément aux conditions énoncées 2 la section 6.8 au cours des 30 jours suivant la fin des
travaux d’amélioration.

5.5.4 Lorsque I’amélioration d’un systéme de stockage nécessite une excavation souterraine, le
propriétaire doit remettre le nouveau plan de I’ouvrage fini & I’ autorité compétente conformément
aux conditions énoncées aux paragraphes 4.8.7 (1) et (2). - :
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Section 5.6 ReVétement intérieur

5.6.1 (1) SiYautorité competente le permet, on peut installer un.revétement intérieur en vue de
prévenir la corrosion ‘inteme. d’un réservoir de stockage souterrain, A condition que (voir
I’annexe B)

a) le réservoir de stockage ne soit pas perforé apres le décapage de I’ mténeur au jet .
de sable; :

b) le revétement intérieur soit installé sous la direction du fabricant ou d’un
représentant dont les compétences sont cernﬁees, )

o le maténau de revétement remplisse les exigences de’la norme CAN/ULC-S616
(«Standard for Liquid Protective Coating Materlals for:Steel Storage Tanks and
Equipment for Flammable and Combustible Liquids») et qu’il soit appliqué suivant

les mstrucuons du fabricant;

d) l on- prévme une protection contre la corrosion conformémem aux x conditions
énoncées aux sections 4.9 et 5.5; :

e) Ventreprise qu1 s’est occupée du revéiement fasse une mspecuon de I'intérieur des
réservoirs qu’elle a trait€s et-communique a I’ autorité. compétente t0us les résultats
de I’inspection ainsi qu’un relevé des réservoirs perforés.

Section 5.7 - Protection contre les débordements et les rdével;sements

5.7.1 Un dispositif anti-débordement doit €tre ajouté aux réservoirs des systemes de stockage
de carburant moteur dans les délais fixés au tableau 2.

5.7.2 Les systémes de stockage d’huiles usées ou de carburant moteur doivent étre pourvus d’un
dispositif de conﬁnement fixé au tuyau de remphssage dans-les délais fixé€s au tableau 2.

5.7.3 Lorsqu’on. remplace ou qu on déplace la tuyaurerie de remplissage ou les ilots de
distribution d’un systéme de stockage de carburant moteur, il faut installer une bozte de captage
sous le dlsmbuteur

.5.74 (l) Les réservoirs de stockage d’huiles usées doivent étre- pourvus de tuyaux d asplratmn
au cours des cinq années su1vant I’adoption du Code par |’ autorité compétente (voir I annexe B).

(2) Les tuyaux d aspuanon exigés au paragraphe 5.7. 4 (1) dowent étre raccordés au tuyau
d’aspiration de vidange (du camion de transport d’huiles; usees) par:. des raccords étanches aux.
liquides (voir l’annexe B). ; I

5.7.5 Les tuyaux de remplissage des réservoirs de stockage qui servent au stockage de produits
inflammables doivent étre. pourvus. de raccords étanches aux liquides et aux vapeurs dans les
délais fixés par I’autorité compétente (voir I'annexe B).
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Section 5.8 Produits apparentés au pétf()le. :

5.8.1 (1) Au cours des deux années suivant 1’adoption du Code, les systemes de stockage
existants -€n acier non protégés servant au stockage de produits apparentésau petrole

a) deVr__ont;etre'enlevés 8’ils ont plus de 25 ans ou si leur age est mconnu; o ' ’

'b)x s’ils ont moins de 25 ans :
1) ils devront étre enlevés, ou
i) sil étanchélté du réservoir de stockage est avérée par-un essai de-détection de
précision, ils. devront étre améliorés conformément.aux conditions €noncées a
la-section 5.5, 2 la condition que les autres composants-du systéme de stockage
aient 6t6. cong:us et installés conformément aux condmons énoncées a la
section 4.6.

5.8.2.(1). Les réservoirs de stockage et la tuyauterie existants en acier a paroi simple pourvus .
d’une:protection -cathodique et servant au stockage de produits apparentés-au pétrole seront

considérés comme acceptables et pourront encore étre utilisés, & condition qu’au cours des deux

années suivant I’adoption du Code par I’autorité compétente :

a) le isy’s't,é‘me de surveillance-de la protection cathodigue confifme que- la' protection
contre la corrosion du réservoir de stockage et de la tuyauterie est acceptable;

b) un spécialiste de la corrosion certifie par écrit l’acceptabilité du systéme de
~ protection cathodique contre la corrosion -du réservoir de stockage et de la
‘tuyauterie, :

«¢) un systtme de détection de fuites conformément aux conditions énoncées aux
sections 4.6 et 4.10 soit installé’

dj les autres composants du systéme de stockage souterrain alent été congus et
', installés conformément aux conditions énoncées 3-1a section 4 6 '

5.8.3 (1) Les réservoirs de stockage et la tuyauterze existants en plasthue renforcé de fibre de
verre certifiés pour le stockage de produits apparentés au petrole seront considérés comme
acceptables et pourront encore étre utilisés 2 la condition qu’au cours des deux- années suivant
1’adoption. du Code .par I’ autorité compétente . -

a) un systtme de dérection de fuites conformément aux condmons énoncées aux
secuons 4.6 et 4. 10 soit 1nstallé : :

b) les autres composants du systeme de stockage aient été: congus et installés
conformément aux conditions énoncées 2 la section 4.6.
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Partie 6 = A
-Exploitation et entretien

Section 6.1 -  Portée

6.1.1 La présente partie traite de I’exploitation et de I'entretien des systemes de stockage
souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés. : .
Section 6.2" - Exigences générales

6:2.1 Sauf indication contraire dans la présente partie, I’ explouauon et 'entretien des systémes

de stockage souterrains doivent étre conformes aux condmons énoncees dans la partie 4 du
CNPL

Section 6.3 . Controle des stocks

6.3.1.(1) Le proprzetazre d ‘un systéme de stockage souterrain ou son représentant autorlsé doit
s’assurer des pomts su1vants .

a) le niveau du produu dans un réservoir de stockage souterrain-contenant du
carburant moteur est mesuré et les résultats font I’ objet d’un rapprochement (voir
~ T’annexe B) conformément au paragraphe 6.3.2 (1) : -

i) - chaque jour ot du produit est ajouté dans le réservoir de stockage ou-enleve,
oif - : : el : |
ii) au moins une fois par semaine, lorsque du produit est ajouté ou enlevé moins
, fréquemment; ‘

b) le niveau de 1 eau dans les réservoirs de stockage souterrains est mesuré
.conformément aux conditions énoncées 2 I’article 4.3.17 du CNPI et les résultats
inclus darns-tousles calculs de rapprochement conformément aux condmons
énoncées au paragraphe 6.3.2 (1).

6.3.2 (1) La: concordance des mesures prises en vue du controle des stocks du réservoir de.
stockage doit €tre vérifiée par comparaison des niveaux d’eau et de produit avec les valeurs
indiquées au compteur du distributeur, les expéditions, les 11vra1sons et les transvasemerits d’un
réservoir a I’autre :

(2) Les augmentatmns et les diminutions de stocks dowent gtre- con31gnées et incluses dans.le
sommaire mensuel des baisses et des hausses cumulatives de stocks.

6.3.3 (1) Sous réserve des conditions énoncées au paraoraphe 6 3.3:(2), le propnetazre d’un
systeme de stockage souterrain, ou son représentant autorlsé doit conserver sur place les reglstres
de contrdle des stocks et de rapprochement.
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(2) Lorsque le- rapprochement est informatisé, I'autorité compérente. peut autoriser .la
conservation des registres-de contrdle des stocks et de rapprochement ailleurs-que sur les lieux
de I'installation. .

(3) Les registres- de controle des stocks et de rapprochement dowent éue préparés d’une maniére
et sous un format acceptables.

(4) Les registres de contrdle des stocks et de rapprochement doivent &tre conservés pendant au
moins deux ans, a la dlsposmon de I’autorité competente

6.3.4 Si 1 exploztant d un systéme de stockage souterrain v1ent a chanoer 1 erploztant qu1 part
doit-remettre 3 son remplagant les registres de contrdle des stocks et de .rapprochement. ex1°és _
en vertu du paragraphe 6.3.3 (1). :

6.3.5 (1) L’ autorité competente doit étre avisée immédiatement,. contormément aux -conditions
-€noncées 2 la section 6.7, des fuites ou des déversements dénotés-par I’un’ ou 1"autre- des indices
suivants : L _ : e B R

‘a) une. dlmmutlon inexpliquée_de 0,5 % ou plus du débit d’ un reservozz de stockage
souterrain-est constatée dans 1’espace d’un mois d’ apres les T gistres de contrble
- des stocks et de rapprochement d’une période mensuelle de controle conforme a
I’article 6.3.2; : o

b) ‘les rapprochement.s dénotent des diminutions de stocks mexphquées observées
- pendant au moins cinq jours consécutlfs

c) lés rapprochemems dénotent des dlmmuuons de stocks mexphquées observées
pendant au-moins 18 jours au cours d’un mois civil donné (lorsque 1e° ‘niveau des
stocks est mesuré tous les Jours);

d). les rapprochements dénotent des diminutions ou des auomentauons de _stocks
inexpliquées. observées pendant 15 jours ou plus au cours d’un mo1s civil denné
(lorsque le niveau des stocks est mesuré six jours par semame) :

e) le niveau de I’eau au fond d’un réservoir de stockage so_uzerrai_n’dépasse' 50 mm.

Section 6.4 , SUrveﬂlance de la protection contre la,,v,;,ciorr‘ofs,iohl____w :

'6.4.1 (1) Exception faite des cas prévus au paragraphe 6.4.1 (2), la vérification d’ entret1en du
fonctionnement des systémes de protectzon cathodique doxt et.re effectuée conformément aux
condmons su1vantes

- a) la norme CAN/ULC-S603.1 («Standard for Galvanic Corrosion Protection Systems
for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids») dans le
cas des systémes 2 anodes sacrificielles;
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b) D'alinéa 5.5(c) et la partie 6.0 du rapport 87-1 de I'ICPP/APCE-(«Guidelines
Specification.for the Impressed Current-Method of Cathodic. Protection of -
Underground ‘Petroleum Storage Tanks»), dans-le cas des systemes par courant
imposé. .. ' B _

(2) La tension de la protection cathodique doit étre mesurée au-moins-une fois par an dans tous
les systémes de stockage souterrains protégés au moyen d’anodes sacrificielles, (CAN/ULC-
$603.1, «Standard for Galvanic Corrosion ‘Protection Systems for Steel Underground Tanks for
Flammable and Combustible Liquids»). ;, :

6.42 La tension de la protection cathodigue, mesurée conformément a la norme
CAN/ULC-8603.1 («Standard for Galvanic Corrosion Protection Systems for Steel Underground
Tanks for Flammable and Combustible Liquids») ou aux conditions énoncées dans le rapport 87-1
de I'ICPP/APCE («Guidelines Specification for the Impressed Current.-Method of Cathodic
Protection of Underground Petroleum Storage Tanks») au moyen d’une €lectrode de référence
cuivre/sulfate de cuivre, est jugée satisfaisante si elle est égale-ou supérieure & - 850 mV.

6.4.3- Lorsque la surveillance de la protection contre la corrosion, effectuée conformément a la
présente section, révele une insuffisance de protection, il faut immédiatement prendre.des mesures
correctives, conformément aux conditions énoncées a la section 4.9.

Section 6.5 Transvasement de produits
6.5.1 La personne responsable du transvasement d’un produit dans un réservoir de stockage
souterrain doit prendre toutes les mesures raisonnablement applicables pour prévenir les
déversements. - S e et .
6.5.2 (1) Durant le déchargement d’un véhicule-citerne, lé'c.ond_ucteur doit :

a) garder constamment 2 vue le tuyau de remplissage;

b) surveiller constamment la vanie de réglage de-v'idange (voir-1’annexe B).
6.5.3 Durant la vidaiige des réservoirs de stockage d’huiles i;sées_ équipés d’un tuyau
d’aspiration et d’un raccord étanche conformément aux paragraphes 5.7.4 (1) et 5.7:4 (2), il faut
se garder de laisser tomber ou d’introduire des tuyaux d’aspiration dans le réservoir.
6.5.4 Pour vider un réservoir de stockage d’huiles usées apres la date fixée par.l’autorité
compétente, il faut faire le branchement au raccord se trouvant 2 I’extrémité du tuyau d’aspiration
introduit dans le réservoir. ' ‘
6.5.5 Passé les délais fixés par I'autorité compétente, il sera interdit de transvaser du carburant

moteur A moins que le réservoir de stockage souterrain ne soit muni d’un raccord de remplissage
étanche aux liquides et aux vapeurs.
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-6.5.6 ‘Nul .ne peut transvaser ou faire tran$vaser um p} oduzr apparenté au petrole dans un

réservoir-de stockage 2 moins que la surface interne du réservoir de srockage en questlon ne se
préte au stockage du produit transvase. :

6.5.7 Le propriétaire d’un systeme de stockage doit veiller a:ce'que 1’ orifice des filtres, les puits -
de surveillance etles raccords de récupération de vapeurs soient identifiés par un code de couleur
conformément -au «Systéme d’ encodage par couleurs pour identifier les produis -pétroliers
contenus dans le matériel ou les véh1cu1es» de I'ICPP.

Section 6.6 Transfert de propriété

6.6.1 Le nouveau propriétaire d'un systéme de stockage doit aviser par écrit I'autorité

compétente du transfert de propriété au cours des 30 jours suivant la ‘transaction et fournir les

- renseignements que I’ autorité competente demande.

6.6.2 Le propriétaire du bien immeuble o se trouvent des réservoirs de stockage souterram&«
doit informer par écrit I’acquéreur de ce bien immeuble de I'existence de tous-les réservoirs de
stockage souterrains se trouvant dans la propriété, avant que ne soit conclue la transaction (voir
I’annexe B) -

6.6.3 Lorsque les tltres de propriété d’ un systéme de stockage sont:transférés 2 un acquéreur
tous les plans de Pouvrage fini doivent également étre transférés au nouveau propnetazre

Section 6.7 ~ Intervention en cas de fuite et de déversement
6.7.1 Le propriétaire oul exploitant d’un systéme de stockage souterrain qui découvre une fuite

ou en soupgonne l'existence, ou a qui I'on signale 1'existence ‘possible d’une fuite, doit
immédiatement aviser par €léphone I"autorité compétente et fournir & celle-m les renseignements

‘demandés (voir 1’annexe: E)

6.7.2 I Le proprzetalre d’un systeme de stockage ou 1 ex1stence d’une fulte est avérée ou

présumée doit consulter -’ autorité compétente et prendre les mesures que’ cette derniere exige afin
de vérifier 1’état 'de -la situation, de colmater la fuite, de nettoyer les lieux et de 11m1ter les
conséquences de la ﬁute et, notamment, mais non excluswement : :

a) aux frals du propriétaire

i) enlever le réservoir de stockage ou la tuyauterze présumés: défectueux ou
ii) faire effectuer un essai de détection de précision conformément aux condluons
énoncées:a la section 6.8;

b) prendre des dispositions pour que les divers composants. du systéme de stockage
soient immédiatement vidés du produit pérrolier ou du produit apparenté qu’ils
contiennent-€t faire enlever le systtme défectueux dans des délais raisonnables;

¢) prendre toutes les mesures raisonnablement envisageables pour déterminer 1’étendue
de la contamination (y compris la pollution due aux vapeurs), pour confiner le
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produit pétrolier ou le produit apparente déversé et pour I'empécher de se répandre '
davantage; ‘

d) prendre toutes-les mesures raisonnablement env1sageables pour récupérer ‘ou enlever
le produtt pétrolier ou le produit apparenté 1ibéré.
Section 6.8 ~ Essai de détection de précision
6.8.1 (1) Le propriétaire d’un systéme de stockage souterrain doit soumetire 2 un essai de
détection de précision tous les réservoirs de stockage en acier non protégés existants que

I’ autorité compétente lui demande d’évaluer.

(2) L’exécution et la présentation des résultats des essais de détection de précision demande€s
par I'autorité competente doivent étre conformes aux conditions énoncées a la section 6.8.

- 6.8.2 L’essai de détection de précision doit étre exécuté par- une entrepnse ou une:personne
- possédant les qualifications acceptables.

6.8.3 (1) Lorsqu’un essai de détection de précision est effectué a la demande de I'autorité
compétente, le rapport doit &tre remis 2 I’autorité compétente au cours des dix jouFs suivant
I’essai.

(2) Le rapport d’essai de détection de précision doit contenir au moins les renseignements
suivants :

a) le numéro d’enrégistrement du réservoir de stockage.;

b) Tendroit ol I’essai a été fait_; |

c) la date de I’essai; |

d) les résultats de I'essai;

e) les méthodes utilisées;

) une-attestation de 1’entreprise ou de la personne chargée de l’oﬁéraﬁon certifiant
que ’essai a ét€ fait conformément aux méthodes certifiées de détection de
précision;

g) le-nom _ét I’adresse de la pe"ifs’onne ou de l’eﬂuépﬁ‘_sg chargée de lfopératio}n.

6.8.4 Les essais pneumatiques 2 1'air pour les réservoirs de stockage ne sont. pas considérés
comme des essais de détection de précision (voir I’annexe B). :

6.8.5 Les essais pneumatiques  I’air et les essais hydrauliques pour tuyauterie sont considérés
comme des essais de détection de précision 2 la condition qu’ils soient effectués conformément
aux conditions énoncées a 1'article 4.4.6 du CNPI (voir I’annexe B).
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Section 6. 9 - . Entretien pour la détection de fuites
6.9.1 Tout I’équipement: de dérection de fultes électronique ou mécanique doit etre mspecté et
son fonctionnement doit &tre vérifi€é au moins une fois par année, conformément aux directives
du fabricant. : U

Section 6.10 Registres autres que celui du controle des stocks-

6.10.1 (1) Le proprzetazre d’un systeme de stockage de produits pétroliers ou- de produzts
apparentés doit consigner dans ses registres les renseignements suivants : ,

a) les mesures de'la tension du systeme de protection cathodirfhe;
b)- les vérifications du systeme de protection cathodique bar courant imposé;
¢) les essais du systtme de détection de fuites en canalisation; | |
d) les essais et les vérifications du systeme de dé’tection de fuites;

| e) -les résultats des essais de détection de précis"ioﬁ;

f) les travaux d’excavation ou de construction effectués dans les environs pouvant
endommager le systéme de stockage; '

g) les inspections, les essais ou les vérifications d’entretien du systéme de stockage,
h) Ulinstallation d’un revétement intérieur.

2) Le propnetatre d01t conserver pendant au moins cing ans les renselgnements mentionnés au
paragraphe 6.10.1 (1), & la disposition de 1’autorité compétente. :

. 6.10.2_ Le propriétaire d’un systéme de stockage de produits pétroliers ou-de produits apparentés
doit, pendant la durée de vie du systeme, conserver des registres sur toutes les modifications et
toutes les améliorations apportées au systéme, 2 la disposition de 1’autorité compétente.

6.10.3 En cas de trinsfert de propri€t€ d’un systéme de. stockage, I’ancien propriétaire des
registres mentionnés aux paragraphes 6.3.3 (1) et 6.10.1 (1) doit remettre tous ces registres au
nouveau propriétaire.

 6.10.4 Le propriétaire, 'installateur et le fabricant d’un. systéme de stockage ou de- tuyaux en
- acier ou en plastique renforcé de.fibre de verre pourvus d’une protection cathodique qui sont
défectuenx doivent; conjointement ou individuellement, produire un rapport. d’incident
«Défectuosités de la tuyauterie et de réservoirs de stockage souterrains protégés» (Voir
I’annexe D) de la maniére et dans les délais jugés acceptables.
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| Partie 7 '
~ Mise hors servnce de systemes de stockage souterrams

Section 7.1 o Portée

7.1.1 Dans la présente partie, on traite des méthodes 2 suivre pour enlever déménager,
abandonner, éliminer, remettre & neuf ou mettre temporan'ement hors service des systemes de
stockage:de produits petrolzers ou de produits apparentés. - :

| _ Section 7.2 Exigences générales

7.2.1 Sauf indication contraire dans la présente partie, la mise hors service et 1 enlévement des
systemes de stockage . souterralns doivent étre faits conformément aux condmons énoncées a la
section 4.10 du’ CNPI e .

7.2.2 L’enlévement des. systemes de stockage souterrains doit’ etre fan'papune entreprlse ou une.
personne possédant des quahﬁcatlons acceptables » .

- 7.2.3 L’entrepnse ou- la personne chargée d’enlever des systemes de stockage souterrains :doit

veiller a ce que I’opération soit réalisée conformément aux condmons énoncées dans la présente
partie. e

Section 7.3 }Mise hors service temporaire

7.3.1 Lorsqu’un systéme de stockage est pourva d’un systtme de protection cathodtque par

‘courant imposé, le systéme de protection cathodique doit €tre entretenu: et mamtenu sous tens1on

pendant toute-la période d’interruption (voir I’annexe B).

732 (1) A lexcepuon des systémes de stockage explonés de- fagon saisonniére qui sont
enreglstrés ‘comme tels aupres de I’ autorité competente, Torsqu’un systéme de. stockage doit étre
hors service pendant plus de 180 jours, le proprtetalre oul’ exploztanz doit en aviser par écrit
Vautorité compétente au cours des sept jours suivant la mise hors service et fourmr les
rense1gnements smvants

a) le nom et'*-'l' .adresse postale du propriétaire; -
b) le nom-et I’adresse postale de I’ exploitant;
¢) I'emplacement du systéme de stockage;

~ d) une description du contenu (nature et volume);

e) le numéro d’enregistrement du.réservoir de stockage.
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733 (1) A I’exception ‘des systémes de stockage exploités de fagon-saisonnidre qui sont
enregistrés comme tels ‘auprés de I'autorité compétente,-lorsqu’un systéme de stockage hors
service pendant plus de 180 jours doit étre remis en service pour le Stoékage de produits
petrolzers ou de produzts apparentés, il faut en aviser par écrit 1’ autorité competente au moins
sept jours avant la remlse en service et fournir les renseignements sulvants

a) le nom et 'adresse postale du propriétaire;
b) “le nom et I’adresse postale de I’ exploitant;
~ ¢) l'emplacement du systeme de stockaée;
- d) la date prévue de la remise en service.
7.3. 4 On d01t soumettre les ‘réservoirs de stockage qui ont été hors service. pendant plus d’un
an a un essai de; détection de précision, conformément aux conditions: énoncées a la section 6.8
du Code, et ce, avant de Temettre en service les systemes de stockage.

Section 7.4 Enlevement des systémes de stockage et abandon sur place

7.4.1 Avant d’ enlever un réservoir de stockage souterrain, le propnetazre d01t en aviser
l’autorzte competente et fournir les renseignements demandés. :

7.4.2 Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 7.4.3 (1) et 7.4.5 (1) et de I'article
7.4.4, il:est. interdit d’abandonner un réservoir de stockage souterrain 2. l’endrmt ol il a-été
mstallé - : :

7.4.3 (.1) Po_ur rabandoﬁxier. définitivement un systéme de stockage sur les .ﬁeux ol il est install¢,
le. propriétaire doit demander 1’approbation de I’autorité compétente en procédant comme suit :

a) exposer en détail les raisons pour lesquelles il estime que 1'emplacement du
réservoir de stockage justifierait I’abandon d’un réservoir de:stockage sur les lieux;

b). démontrer.a I’autorité compétente qu’aucun produit pétrolier ou produit apparenté
n’a contaminé le sol sous le réservoir et autour (voir l’annexe Bv)'

¢) fournir la confirmation que le proprzetazre du terrain est-au- courant du prOJet et des
méthodes par lesquelles on envisage de procéder a I’ abandon du réservoir de '
stockage sur place et qu’il les approuve.

7.4.4 Lorsque ] l’autorzte compétente considere comme impraticable le déplacement d un réservoir L
de stockage souterrain, une approbation écrite est nécessaire pour I’abandon du systéme sur les
lieux (voir I’annexe B). ,

7.45 (1)- Lorsque I’ autorité competente a approuve, par écnt T abandon sur place d’un réservoir
de stockage 1’opération doit étre réalisée conformément aux conditions suivantes :
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a) enlever et éliminer le liquide ou la boue se trouvant dans le-réservoir de stockage.
suivant une méthode acceptable;

b) évacuer les vapeurs du réservoir de stockage jusqu’a-ce que I’inflammabilit€ baisse
A moins de 10 % de la limite inférieure; vérifier la présence ‘de. vapeurs au moyen
d’un indicateur de gaz combustibles;

¢) ouvrir suffisamment le dessus du réservoir de stockage pour étre en mesure de
remplir completement la cavité d’un matériau inerte acceptable;

d) remplir complétement le réservoir de stockage d’un matériau inerte acceptable
(voir I’annexe B);

~e) un reg1stre donnant une descnpuon du réservoir de Stockage, avec ses dxmensmns
etl’ emplacement ol il se trouve doit :

i) étre Jomt en permanence au titre de propri€té;
ii) étre. soumls a I'autorité compétente;

P la tuyauterie:connexe doit étre mise hors service conformément aux conditions
énoncées-a-1"article 4.10.3 du CNPL -

Section 7.5 Reutlllsatlon et €limination des réservoirs de stockage
souterrains -

7.5.1 (1) Les réservoirs de stockage souterrains en acier munis d’une protection cathodique ne
peuvent étre réutilisés pour le stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés :

a) -qu’aprés avoir été remis en état conformément 2 la norme CAN/ULC-S603(A)
(«Refurbishing of Steel Underground Tanks for Flarnmable and Combusuble
Liquids»), ou

b) qu’apres avoir fait I’objet d’une mspectxon ou-avoir 6té réétiquetés -conformément
aux conditions des Laboratoires des assureurs du Canada («Special Acceptance
Program»).

(2) On peut réutiliser des réservoirs de stockage souterrains en plastique renforcé de fibre de
verre pour y entreposer des produits pétroliers ou des produits apparentés .

a) apres les avoir remis en état conformément 2 la norme CAN4-S615 (A)
(«Refurbishing of Reinforced Plastic Underground Tanks for Petroleum Fuels»), ou

b) apres les avoir inspectés et réétiquetés conformément aux conditions des
Laboratoires des assureurs du Canada («Special Acceptance Program»).
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7.5.2 (1) | Lorsque des réservoirs de stockage souterrains doivent étre éliminés, il faut :

a) enlever des réservoirs de stockage tout le liquide des produtts petrollers ou des
produits : apparentes : :

b) 'venlever.e;:éhmlner la boue se trouvant dans les réservoirs de stockage suivant une
méthode acceptable;

¢) évacuer les vapeurs des réservoirs de stockage jusqu’a ce que ' 1’inflammabilité
baisse 2 moins de 10 % de la limite inférieure; vérifier la présence de vapeurs au
-moyen d’un indicateur de gaz combustibles;

d) 'prauquer des ouvertures sufﬁsantes dans les reservozrs de stockage pom les rendre
inaptes 2 d’autres utilisations. :

'7.5.3 Une déclaration sous serment attestant la destructlon doxt etre transrmse a Iautorzte
compétente.

Les annexes au présent document sont jointes 2 titre indicatif et mformanf uniquement.
A moins ‘d’ av1s contraire, elles ne font pas partie des exigences du- Code
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Annexe A -

Autorités compéientes

Administration fédérale

Division du pétrole, du gaz ' . TéL : (819) 997-1221
et de I’énergie Téléc. : (819) 953-8903

Conservation et Protection : ‘ .

Direction des programmes ‘industriels

Environnement Canada =

10° étage, Place Vincent-Massey

Ottawa (Ontano) '

K1A 0H3

Vous trouverez ci-aprés 1’adresse ainsi que les numéros de télephone et.de télécopieur des

autorités provinciales et territoriales habilitées 2 réglementer les. systemes de stockage:souterrains.
conformément au Code a une version modifiée du Code ou encore a leur propre code.

Autorités provinciales:

Colombie-Bl'itannique
Mining and Chemical Industries ‘ TElL. : (604) 387-9952

Environmental Protection Division Téléc. : (604) 356-7297
B. C. Ministry of Environment S
777, rue Broughton

Victoria (Colombie-Britannique)

V8V 1X5 E
Office of the Fire Commissioner TéL : (604) 356-9000

Ministry of Municipal Affairs, Téléc. : (604) 356-9019
Recreation and Culture :
800, rue Johnson, 3° étage

Victoria (Colombie-Britannique)

V8V 1X4
Alberta |
Alberta Environment “TéL : (403) 427-6182

Oxbridge Place, 5° étage : Téléc. : (403) 422-5120
9820, 106° rue ' :
Edmonton (Alberta)

T5K 2J6
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Technical Services

Building and Fire Safety
Alberta Labour

10808, 99° avenue, bureau 705
Edmonton (Alberta) .-

T5K 0G5

Saskatchew’ari

Chemical Management:Section

Air and Land Protection Branch
Saskatchewan Environment and Public Safety
3085, rue Albert :

Regina (Saskatchewan)

S4S 0B1

Department of Community. Services
Fire Commissioner’s Office

- 1870, rue Albert . .

Régina- (Saskatchewan) -

S4P 3V7

Manitoba

Opérations, région de Winnipeg
Ministere de I’Environnement
Edifice n°® 2 '
139, avenue Tuxedo

Winnipeg (Manitoba)

R3N ON6 ‘

Ontario

Direction de 1a sécurité des combustibles
Ministere de la‘Consommation et du Commerce
Mutual Group Centre, tour ouest

3300, rue Bloor ouest, 4° €tage

‘Etobicoke (Ontario) ,

M8X 2X4

Ministere de I’Environnement
Région du Nord-Est

Bureau régional de Sudbury

- 199, rue Larch, 11° étage

- Sudbury (Ontario) ’

- P3E 5P9

TéL.: (403) 427-8265 .
Teléc. : (403) 422-3562

TéL. : (306) 787-6185

Téléc. : (306) 787-0197

Tél. : (306) 787-4516
Téléc. : (306) 787-9273

TéL : (204) 945-7110

_ Téléc. - (204) 945-5229

TéL. : (416) 234-6030
Télée. - (416) 234-6037

" Tél. : (705)-675-4501
* Téléc. : (105) 675-4180
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Québec I

Direction des produits: pétroliers
Ministere de 1'Energie et des Ressources
5700, 4° Avenue ouest, bureau B405
Charlesbourg-(Québec)

GlH 6R1

Nouveau-Brunswick

Section des programmes industriels

- Ministere de l’Envuonnement

C.P. 6000 : e :

364, rue Argyle

- Fredericton- (Nouveau-Brunsw1ck)
"E3B SH1 . - s

Nouvellé-Ecosse

Petroleum Storage Tank Systems -
Department of the-Environment
C.P. 2107

5151, chemin' Termmal 5¢ étage
Halifax (Nouvelle-Ecosse)

B3I 3B7

Terre-Neuve:et Labrador.

Industrial Envuonmental Engmeermg Division
Department’of Environment and Lands

- C.P. 8700

St. John’s (Terre-Neuve)
AlB 4J6 : |

fle-du-Prince-Edouard

Director, Environmental Protection Branch
Department of the Environment

C.P. 2000

Charlottetown (lle-du-Pnnce-Edouard)
Cl1A7N8

TéL : (418) 643-3327

- Téléc. : (418) 643-8337

TéL : (506) 457-4848
Téléc. (506) 453 2265

TéL.-: (902) 424-5300
~ Téléc. : (902) 424-0503

- TéL : (709) 729-2561

Téléc. : (709) 729-1930

TéL. : (902) 368-5057
Téléc. : (902) 368-5830



Autorités territoriales

Yukon

Public Safety Branch

Department of Community
and Transportation Services

C.P. 2703, 2° Avenue-

Whitehorse (Y ukon)

Y1A 2C6

Temton‘es du Nord-Ouest

Office of the Flre Marshall _
Department: of Safety and Public Services
Government of Northwest Territories
Main Floor, Northway Building
C.P. 1302, 49° avenue .

Yellowknife (Temtoues du Nord-Ouest)
X1A 2L9 o

48

TéL : (403) 667-5824
Téléc. : (403) 667-7209

TéL. : (403) 873-7472.

©Téléc.: (403) 873-0117
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Annexe B

Notes expllcatlves

Le but des notes explicatives contenues dans la présente annexe est d apporter des préc:1s10ns sur

~ les exigences énoncées dans le Code ou de fournir des renseignements pertinents additionnels.

Les numéros en caracteres gras précédant chacune des notes renv01ent a Darticle ou au
paragraphe du Code.

B.1.5.2 Produits apparentes au pétrole - 1l est entendu que certains produ1ts chlrmques ne
correspondant pas-a cette définition peuvent n€anmoins étre entreposés dans: des réservoirs de
stockage souterrains. La définition englobe, toutefois, les produits: combustlbles et inflammables
dérivant directement du pétrole qui sont les produzts pétroliers dont I’usage est le plus répandu
dans le secteur manufactuner

B.1.5.2 Huiles usées - La déf1n1t1on d’huiles usées a. été tirée ‘de la pubhcatlon du CCME de
1989 intitulée «Code de pratique de géstion des huiles usées au Canada», mais-elle comporte les -
mod1ﬁcauons smvantes o

1) La catégorie des «huiles pour le- travail des® métaux» a- été éhmmée car cette classe
~ de-produits est considérée comme suffisamment différente de la définition de produits
petrolzers ‘Les huiles de cette catégorie peuvent comprendre une quantité:importante
- d’eau, et un.examen plus approfond1 devrait. poner sur la néce351té de réservoirs en
acier mums d’une garniture. :

2) La catégorie des «liquides isolants ou caloporteurs» a 6té modifiée pour des raisons
31m11a1res et porte maintenant 1’appellation d’«huiles isolantes».

Les huiles usées contiennent principalement des hydrocarbures elles peuvent également contenir
dés additifs (p. ex., un total de 14 % en volume d’additifs pour rendre détergentes les huiles de
lubrification des moteurs 2 essence et améliorer leur viscosité). Elles contiennent des- 1mpuretés

physiques: et chlmlques (p. ex., des matitres solides, des métaux: et des matieres organiques

chlorées) en raison-de la contamination physique et des réactions chimiques survenant au .cours
de leur utilisation. Les huiles usées peuvent également étre contaminées par-d’autres liquides

huileux ou déchets 11qu1des lorsqu’elles sont recueillies en vue de leur recyclage

Ce code ne con31dére pas les huiles usées exclusivement-comme des déchets dangereux Les
huiles usées peuvent ou non.étre désignées par le.terme- «déchets. dangereux» selon le type et la
quantité d’impuretés chimiques qu’elles contiennent. Par exemple, si‘elles contiennent 50 ppm
ou plus de BPC; elles sont considérées comme des déchets dangereux par la plupart des autontés‘ o
canadlennes : |

B.2.2.2 Dans le formulaire d’enregistrement établi par Vautorité compétente, on demande au
moins les renseignements énumérés a 1’annexe C. Toutefois, I’autorité compétente peut, si elle
le juge approprié, demander d’autres renseignements sur le systeme de stockage, le proprzetazre
ou l’exploitant.
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B.2.2.3 L autorité compétente: peut exiger que le propriétaire d’ un systeme de stockage appose

- des fiches d’identification au tuyau de remphssage ou a I’évent de facon a ce que 1’inspecteur

puisse mettre en relation le réservoir de stockage sur le terrain et les renselgnements fournis &
son sujet dans le formulaire d’enregistrement.

B.2.3.1 Voir la note B:2.2.2.
B.2.4.2 Voir la note B.2.2.2.
B.2.4.3 Voir la note B2.2.3.

B.4.3.1 (1) Les lecteurs peuvent remarquer que la détéction de: niveau. 1. est déﬁme ala
section 1.5 mais qu’elle n’est pas mentionnée dans le corps du Code. De plus les-membres du
Groupe de travail national croient qu’un essai annuel est insuffisant pour assurer une surveillance
efficace. Par conséquent, la détection de niveau 1 a été supprimée 2 tire de méthode de
détection de fuites sur une base continue. Toutefois, la définition demeure afin que les autorités
puissent 1’ajouter si elles le-désirent: En outre, la performance-de la detectzon de niveau 1
équivaut 2 celle-d’un essai de: detectton de précision. : :

B.4.33 (1) Sl advenait, dans un systéme d’aspiration avec soupape de retenue verticale 2 péroi
unique installée juste sous la pompe, que la canalisation ou-la soupape-de retenue fuie, la-pompe

ne devrait pas fonctionner trés bien et la perte de prodult devrait -étre minimale. Ce type

d’installation est considéré comme intrins2quement siir au point de vue -environnemental.

~ Lorsque la canalisation comporte plus d’une-soupape de retenue, ou que la soupape est placée

au-dessus du réservoir de stockage, la perte en cas de. fuite risque d'étre beaucoup. plus
con&dérable et il faut donc prévoir une enceinte de confinement secondazre .

B.4.4.1.(1) Les réservoirs de stockage qu1 alimentent en carburant (habltuellement du, diesel) des
groupes électrogenes de secours entrent dans le champ d’application de la norme CAN/CSA B139
(«Code d’installation pour équipement de combustion d’huile») et, par conséquent, sont visés par
les conditions énoncées 2 la section 4.4. :

B4.75 (1) Le protocole de validation pour le. rapprochement statistique - des stocks faltr
présentement 1’objet d’un examen. 1l faut s’informer aupres de 1’autorité competente au sujet
du protocole de vahdat10n approprié.

B.4.8.1 Les défauts d’msta]latwn sont I’une des principales causes de défectuosnés (fuites) des
systémes de stockage souterrains. Si Iinstallation est confiée A des installateurs possédant les
qualifications approuvées, le propnetazre du réservoir et I’autorité compétente peuvent s’attendre
ace qu elle soit de qualité acceprable.

B.4.8. 2. L’mstallateur possédant les qualifications approuvées doit assumer. la responsablhté de
la quahté d’installation. Dans le territoire relevant de sa compétence, I’ autorité compétente peut
interdire I’exercice de leur activité aux installateurs ne respectant pas la réglementation en matiére-
d’mstallatmn :

B.4.8.6 L’abandon sﬁr’plaée de réservoirs de stockage hors service n’est habituellement pas
acceptable. Les réservoirs de stockage ne doivent pas étre installés sous les fondations d’un
batiment ou & proximité ou-dans un endroit d’od il serait difficile‘de les enlever.
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B4.93(1) Le courant vagabond provenant d’une protecnon cathodique par courant imposé peut
entrainer la“corrosion des réservoirs de stockage protégés par des anodes sacrificielles.. Par
conséquent, il faut raccorder ces réservoirs ainsi que la tuyauterze ala protectzon ‘cathodique par
courant imposé. . .

B.4.9.3 (3) Les anodes d’un réservoir de stockage & protecnon cathodzque conforme a la norme
CAN/ULC-S603.1 («Standard for Galvanic Corrosion Protection Systems for Steel Underground -
Tanks for Flammable and Combustible Liquids») prot2gent uniquement le réservoir. Les
réservoirs de stockage pourvus de ce genre de protection cathodique peuvent étre insuffisamment
protégés s’ils ne sont pas électrlquement isolés de la tuyauterie ou des autres réservoirs de
stockage. 11 semble qu’il 8’ aglsse 12 d’un défaut courant sur lequel ik y a lieu d’attirer I'attention
des installateurs. S E

B.4.10.6 Le contrdle des stocks des réservoirs de stockage -d’une capacité supérieure as OOO' L
est une forme de surveillance des stocks dans le cas des réservoirs de stockage de carburant
moteur. Toutefois, il ne s’agit pas d’une forme acceptable de détection de fuites. Combin€ a-
une méthode de rapprochement statistique acceptable, le controle des stocks est une forme
acceptable de detecnon de fuites pour I’ensemble d’un systeme de stockage. -

B.4.11. 1 2) S1 un dlSpOSltlf de détection de fuites ne fonctionne pas 2 I’électricité (tel un puits
de surveillance ou une méthode de rapprochement statistique), il se peut: que I enclenchement .
électrique ne s01t pas possible. .

B.4.11.2 Meme avec les detecteurs de fuites en canalzsatzon mécamques dont on dispose
actuellement, s’ily-a une fuite dans les conduits d’un systtme 2 pompe immergée, un grand
volume de produit peut &tre 1ibéré dans le sol. Les fuites dans les systémes & pompe immergge
ont causé certains des accidents écologiques et des cas de défaillance de sécurité les plus graves.
Dans les installations 4 détecteurs de fuites en canalisation, ceux-ci ne doivent pas €tre
neutralisés s'il se pose des probleémes pendant qu’on préléve du prodmt

L’autorité competente peut juger bon d’interdire les syst¢mes de pompage a dlstance ou a pompe
immergée, a2 moins que les tuyaux-et les pompes ne se trouvent dans une enceinte de conﬁnement
secondaire acceptable... :

B.4.124 (1) Le sol devra1t se composer de gravier, de sable constitué de grains moyens a
grossiers, de silt grossier ou d’un autre matériau perméable

B.4.12.7 (1) Une garniture filtrante est un matériau poreux consistant-généralement en du sable
ou du gravillon.

B.4.12.10 Les puits de surveillance ne doivent pas €tre construits avec du tuyau de:PVC de
série 20 («égouts») ou de tuyaux & champ de lixiviation.

B.5.3.1 Au tableau 2, I’expression «Tous les autres systémes de stockage» mclut les systemes
de stockage de carburant moteur sur les emplacements de la classe B, d’ huiles usées et de
produits apparentés au pétrole, ainsi que les systémes de stockage qui entrent dans le champ
d’application de la norme CAN/CSA B139 («Code d’installation pour équipement de combustion
d’huile»)..
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B.5.3.4 (1) Selon de.récentes études, de 20 a 30 % des réservoirs de stockage existants CONgus
conformément "2 ‘la norme CAN/ULC-S603.1 («Standard for Galvanic Corrosion Protection
Systems for Steel Underground Tanks for Flammable.and Combustible Liquids») ne- rempliraient
pas les exigences actuelles-en matiere de protection contre la corrosion pour diverses raisons liées
essentiellement 2 des problémes d’installation. Par conséquent, la protection cathodique des
systemes de stockage ‘existants congus conformément-a la norme CAN/ULC-S603.1 doit €tre
-vérifiée. Si elle est insuffisante, il faut prendre les mesures correctrices nécessaires
conformément aux conditions énoncées 2 la section 4.9. :

B.5.3.4 (2) L’ajout d’anodes sacrificielles-a des réservoirs en acier existants non protégés et
dépourvus de revétement n’est pas une amélioration considérée comme -acceptable parce' que ce
genre d’installation nécessite un.courant d’intensité élevée. Toutefois, -dans le cas dés réservoirs:
-de stockage existants CONGuUS ‘conformément 2 la norme CAN/ULC-S603.1 («Standard- for
Galvanic Corrosion Protection Systems for Steel Underground: Tanks for Flammable - and
Combustible Liquids»), I’ajout d’anodes sacrificielles est une amélioration acceptable car, vu leur
revétement et Iisolation électrique, ce genre d’installation n’exige qu’un courant de faible
intensité. : o

B.5.5.1(1) ¢) L’ajout d’une protection cathodique aux réservoirs de stockage en acier existants
est une amélioration qui-devrait réduire 1a corrosion externe. Cependant, la cotrosion interne peut
se poursuivre 2 cause de 1’eau qui s’accumule au fond d’un réservoir de-stockage. Bien qu’ils
n’y soient pas obligés (le Groupe de travail national du ‘CCME n’ayant actuellement aucune .
preuve que -la -corrosion interne est un probléme grave), les propnetazres pourraient envxsager
I’ apphca&on d’un revétement intérieur ou le remplacement des réservoirs de stockage en acier
non proteges plus anc1ens (plus de 20 ans). Voir également la note B.5.3.4 (2). -

B.5:6.1 (1) 1l est permis d’utlhser un revétement intérieur, mais l’apphcatlon de ce-revétement
n’'est. pas considérée comme une amélioration acceptable parce que la cormrosion externe se
poursuivra au point que la structure du réservoir de stockage soit attaquée. Il faut une protection
cathodique pour les réservoirs de stockage améliorés par un revétement.

On a prévu certaines ‘conditions pour que I'installation de revétements. intérieurs respecte une
norme satisfaisante. On ne peut appliquer de revétement 2 un réservoir-dont le corps est perforé,
car une-partie du prodult stocké pourrait avoir été libérée et 1’on-ignore: dans quel état est la
~ structure. Un réservoir de stockage perforé devra étre enlevé.

B.5.7.4 (1) et (2) Actuellement, pour pomper des huiles usées devant étre recyclées.ou €liminées,
les transporteurs introduisent un tuyau d’aspiration dans les réservoirs. Avec cette méthode, les
réservoirs en plastique renforcé de fibre de verre peuvent étre endommagés et I’enlévement du
tuyau d’aspiration peut entrainer un déversement du produit. Pour éviter ces problemes, il faut
installer un tuyau d’aspiration fixe, avec un raccord étanche, sur les réservoirs de stockage
d’huiles usées. Les transporteurs d’huiles usées devraient trouver cette méthode avantageuse, car
elle est plus propre.

B.5.7.5 Les raccords étanches aux liquides et aux vapeurs réduisent le risque de déversement de
quantités importantes de produit lorsque le réservoir de stockage a €t mal jaugé avant le
remplissage. En cas de débordement, la‘quantité de produit déversée peut €tre limitée au contenu
du tuyau de remplissage. Les raccords étanches aux vapeurs réduisent également la quanuté
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d’ hydrocarbures volatils libérée dans I’atmosphere. Ces effets sont souhaltables au point de vue
de 1a santé, de la- sécunté et de I’environnement.

B.6.3.1 (1) a) Pour faciliter la détection rapide des fuites dans:un- systeme ‘de. stockage
souterrain, il faut’ constituer un registre de contrdle des stocks complet le“tenir & jour et le
vérifier constamment afin de repérer toute nouvelle tendance  pouvant’ indiquer ‘une perte de
produit. La méthode classique consiste A jauger le réservoir de stockage, c’est-a-dire a en
mesurer le contenu de liquide 2 I'aide d’une tige graduée. On reporte ensuite le résultat sur le
graphique du réservoir de stockage (correspondant au réservoir considéré) pour connaitre la
quantité de liquide du réservoir de stockage, en gallons ou en litres, correspondant 2 la mesure.

En outre, un dispositif-de mesure (habituellement une pompe 2 enregistreur), qui enregistre la
quantité de produit extraite ‘du-réservoir de stockage, fait partie intégrante du syst€éme de contrdle
des stocks. . Enfin, il faut rapprocher le volume en stock avec la quantité retirée (d’apres les
- mesures hebdomadaires ou quotidiennes). Totite divergence: constante (produit manquant) doit
.donnerlieu 2" une vérification permettant. de déceler tne éventuelle fuite dans le systeme de
_Stockage souterrain.

“ - B. 6 52 @b Le CNPI exige que le conducteur du véhlcule citerne demeure 3 prox1m1té de’la
vanne de réglage de vidange. Certains conducteurs pourraient penser qu il leur suffit, pour
respecter les exigences:du Code, notamment celle portant sur la- «proximité», de demeurer dans
la cabine du véhictile sans surveiller le point de livraison. De nombreux débordements
surviennent parce que le conducteur, ne surveillant pas 1’opération, ne s’apergoit pas que le
réservoir de stockdage déborde. Par conséquent, dans le paragraphe 6.5.2 (1), on précise que le
conducteur doit accorder plus d’attention 2 la livraison. ‘

B.6.6.2 En cas de transfert de propriété mettant en jeu- des terrams ol se trouvent des réservoirs
de stockage, il est recommandé de faire, & I'époque " de la transaction, une évaluation
environnementale des emplacements ou une étude visant A déterminer s’ils sont pollués.

B.6.8.4 Les essais pneumauques a I’air ou 2 I’azote ne sont pas considérés comme acceptables
pour I’évaluation des réservoirs de stockage existants une fois que ceux-ci ont €té utilisés, parce
qu’ils ne sont pas assez précis pour permetre de détecter de manitre fiable de petites fuites 2 Ia
pressmn maximale admissible pour un #éservoir de stockage de 35 kPa (5psi). I1'ya aussiun
- risque d’explosmn :

B.6.8.5 Pour la tuyautene les essais pneumatiques a 1’azote sont suffisamment précis, car le
volume des ruyaux est plus petit et I’on peut appliquer une pression plus forte.

B.7.3.1 Un systeme de protection cathodique par courant imposé ne protege contre la corrosion
que s’il est sous tension et en bon:état. Pour prévenir la corrosion des réservoirs de stockage
inutilisés, on doit laisser le systéme de protchon sous tension et veiller chaque mois a
I’entretenir. o

B.7.43 (1) b) Un essai de détection de précision réalisé selon les conditions énoncées a la
section 6.8 ou un échantillonnage de trous alésés du sol peut s *avérer nécessaire pour assurer
I'autorité compétente que -le sol au-dessous et autour du réservoir de stockage n’a pas été
contaminé par un: prodmt pétrolier-ou un produit apparenté.
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B.7.4.4 L autorité competente devrait - considérer chacune des conditions” sulvantes commef" |

raisonnable en vue de. permettre au propriétaire I’ abandon d’un’ réservoir de stockage sur les
lieux :

‘a) 'le reservozr de stockage est situé intégralement ou pamellement sous un “€difice

_ permanent ou une autre installation empéchant son excavation;

_ b). le réservoir de stockage est tellement large ou d’un type de constructmn tel qu on ne -
~peut. P’excaver;

c) I réservoir de stockage est 1naccess1ble a léqmpement lourd nécessaue _pour
l’enlever o _

) '_"le réservoir de stockage est situé de sorte que ‘son enldvemert mettrait en. dangér
l’mtégnté de la structure des édifices ou autres mstallatmns situés a proxumté

B.7.4. 5 (1) d) Le sable le gravier ou le béton sont des. exemples dé matériaux inertes, con31dérés_“ .

comme ‘acceptables. La mousse n est pas cons1dérée comme un matériau inerte acceptable
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Annexe C

Renseignements-de base a fournir pour l’enreglstrement de systemes
de stockage souterrains

C.1 Dans le fonnulajre d’enregistrement prescrit par 1'autorité compétente, on demande les
renseignements de base suivants :

a)
b)
c)
)
9
hH
8)
h)
i)
i),
k)
)
m)
n)
0)

p)

nom du propriétaire;

adresse du propriétaire;

type d’installation;

emplacement des réservoirs de stockage (si l’adresse d1ffére de celle du propriétaire),
capacité du réservoir; |
type‘de V:prro”duit stocké;

année de l’installation;

matériau de fabrication du réservoir de stockage;

matériau de fabrication de la tuyauterie;

protécﬁgn cohtre la corrosion (s’il y a lieu);

t;lpé dé pompe;

type de dispositif de détection de fuites;

type d’ encemte de confinement secondazre s’ il ya heu)

nom de l exploztant (s’il ne s "agit pas du propriétaire du réservoir de sw;kage)

nom du propnetalre du terrain (s’il ne s’agit pas du propriétaire du réservoir de
stockage);

fabricant du réservoir de stockage.
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Annexe D

Défectuosités de:la tuyauterie et de réservoirs: de stockage protégés -
Rapport d’incident '

po P




=
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Faire parvenir les formulaires remplis par la POSTE ou par TELECOPIEUR & :
Base de données sur les incidents survenus dans les réservoirs de stockage souterrains:
Séction du gaz et du pétrole , Environnement Canada :
10e étage, Place Vincent-Massey, Ottawa (Ontario) K1A OH3 R
Téléphone : (819) 997-1120 Télécopieur :  (819) 953-8903

- OBJECTIFS ET MOTIFS: | e
Au cours des dernires années, certains organismes de réglementation canadiens ont -adopté de nouveaux

- teglements s'appliquant aux réservoirs de stockage souterrains. Ces réglements. stipulent; ‘en général, que 1'on doit
améliorer ou remplacer la vieille tuyauterie ou.les vieux réservoirs en acier dépourvus de protection cathodique par
de la tuyauterie. et des réservoirs en acier munis d'un systéme de protection cathodique, ou faits de plastique
renforcé de fibre de verre. En.conséquence, on investit beaucoup d'argent dans ces systémes au Canada, dans le

. but d’assurer une meilleure 'protécition -de I'environnement. ' :

On sait que la tuyauterie et Ies::rése'rvc')is en acier munis d'un systéme de protection cathodique et ceux qui sont

_ faits de plastique‘ffenf_grcé de fi_B'ré de verre sont moins susceptibles d'étre défectueux:que-les systémes classiques. :
en acier non protégés. . Toutefois, les législateurs ont eu. vent devce'rtains cas de défectuosités rela_tives' adela '
tuyaUtérie ou 2 des réservoirs en acier pourvus d'un systéme de pratection cathodique ou faits de plastique
renforcé de fibre de verfé. _En-fait, on ignore la durée de vie exacte de ces systémes 3 I'heure actuelle. Etant
donné les sommes cons;id"érable_s_'_que I'on investit dans ces systémes, la. prudence nous incite 3 déterminer le plus
rapidement possible toute augmentation du nombre de défectuosités et les causes: de ces incidents.

Environnement Canada désirerait: compiler les renseignements sur la fréquence etllés:éauses,dés incidents relatifs -
aux réservoirs en acier -2 revétement intérieur munis d’une protection‘ cathodique, ou & la tuyauterie .et aux o
réservoirs en plastique renforcé de fibre de verre. Ce programme a pour ‘but -de. déterminer toute tendance
inquiétante en ce domaine et de’ tr‘unér des solutions pour éviter d’autres cas semblables. C'est pourquoi nous
avons congu le présent formulaire de RAPPORT D'INCIDENT.

‘Etant donné que:notre but n'est pas de traduire devant les tribunaux des propriétaires, des ‘installateurs ou des
fabricants, le nom des personnes ou des entreprises ne sera pas divulgué. Le nom et le.numéro de téléphone du
propriétaire, de I'installateir et du fabricant de réservoirs nous sont nécessaires‘pour assurer un suivi, au besoin, en
- vue d'obtenir plus de détails et de’parven_ir 3 un consensus relativement a la caqsé de l'incident. S'il'y a divergence
d'opinions au sujet de la cause de I'incident, les données ne seront pas versées dans la base de-données principale
et seront décrites séparément. '

On publiera Y,régu!ié'rement des cp'mptes rendus analytiques renfermant des statistiques d'ensemble. Avant d'étre
_ publiés, ces comptes rendi_:s seront révisés par des pairs provenant d'organismes de .réglementation provinciaux et
| des Laboratoires des:assureurs-du Canada. Si vous avez présenté un rapport d'incident doment rempli, votre nom
sera aussitot ajouté a la liste des envois et vous recevrez tous les comptes rendus publiés. :

" Le nom du propriétaire, de I'installateur et du fabricant du réservoir servira uniquement aux fins d'enquéte et de
‘vérification - ces renseignements ne seront pas versés dans la base de données. o

PROPRIETAIRE DU RESERVOIR/DE LA TUYAUTERIE :

Téléph_ohe : Télécopieur :

ENTREPENEUR/INSTALLATEUR: -

Téléphone : . - - Telécopieur :

FABRICANT :

Téléphone : ‘ » Télécopieur :

1 Rapport d'incident




EQUIPEMENT DEFECTUEUX : .Cocher TOUS les éléments du présent formulaire qui s'appliquent a votre cas.

Anode sacrificielle en zinc ULC-S603.1 d’un réservoir en acier UJ
Anode sacrificielle en magnésium d'un réservoir en acier . O
Systéme a courant imposé d'un réservoir en acier (avec source d'alimentation) O
Réservoir: en plastique renforcé de fibre de verre ULC-S615 -3
. Tuyauterie en acier - anodes’ saérificielles D,
Tuyauterie en acier - courantimposé¢  [] Tuyauterie en fibre de verre O
Réservoir a simple paroi ... O Réservoir & double paroi. O
Tuyauterie & simple paroi ' . Tuyautene a double paron O
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES :
.Lieu de I'incident {ville) :
Date d'installation : ' Date de l'incident :- ~
' {jour/moisfannée) -~ . _(jour/mois/année).
.. Derniers résuitats de la surveillance de : - . :
"la protection contre la corrosion - Aucun [J Date: —————— Llecture:
la flexion-du plasthue renforcé de fibre de verre Aucun-  []° Date ————— lecture :

“I'essai de détectlon de fuite ~Aucun J Date { e Lecture :.

Matériau de remp‘liss'a'ge‘: 'Sable O  Gravier fin/Pierre concassée [ Sol, argile, roches-d"origine

. Nature de:la défectuosité : Corrosion externe = [] Revétement intérieur 0 Unseultrou . [J
’ .Corrosion interne O Fissure 0 -Plusieurs-trous - []

Indiquer I'emplacement des’ défectuosités sur les schémas ci-dessous :

MV

o

Réservoir en acier——_ﬁ , Vue latérale Réservoir en plastique \/‘

L m
1 Tuyau (‘E}._rempli‘ssage- —U——— renforcé de fibre qe verre _
> Tuyau de remplissage

Décrire la défectuosité :

‘Essayer de déterminer-les causes intermédiaires et profondes de I' incident en formulant plusieurs questions

commengant par POURQUOI. Bien vouloir préciser :

Défaut/Défectuosité de I'équipement
Installation non conforme aux normes
Défectuosité du revétement intérieur
-Mauvais raccordement élec'tnque
Accident au cours de modnfncatlons
Accident en cours d'explontatnon

Accident au cours de l'installation
Isolation électrique inadéquate
Affaissement excessif

Niveau élevé des eaux souterraines/flottation
Cause inconnue

oo0ooao

Le propriétaire, l'installateur et Ie~fabricant de I'équipement s'entendent-ils sur 1a cause de la défectuosité?
Oui [ - Préciser :

Compactage insuffisant du matériau de remplissage

oooooo

Non O

Recommandations sur la fagon d'éviter que l'incident ne se reproduise :

Renseignements additionnels ou commentaires :

2 Rapport d'incident
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Annexe E

Numéros de téléiihOne a composer en cas de déversement

Le propriétaire ou I’ exploitant d’un systéme de stockage souterrain qui découvre une fuite ou
en soupconne I’existence, ou a-qui une personne signale 1’existence possible d’ une fuite,-doit en
av1ser sur-le-champ "autorité competente par téléphone et fournir les renselgnements demandés.

Ci-apres figure la liste des numéroside téléphone d’urgence des autorités fédérales et provmc1ales

On peut téléphoner a 'un-ou l'autre des deux numéros md1qués

AUTORITE PROVINCIALE OU

PROVINCE/TERRITOIRE ~ AUTORITE FEDERALE
| TERRITORIALE
(709) 772-2083 (709) 772-2083

Terre-Neuve

ile-dn-Prmce-li:dbuard
- Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick
Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Garde cotiére.

1-800-565-1633
Garde cotiere

‘(Maritimes seulement) - -~ -

1-800-565-1633
Garde cotiere
(Maritimes seulement) -

- 1-800-565-1633

Garde cotiere
(Maritimes seulement)

(514) 283-2333
Environnement Canada
Eco-urgences

(613) 239-6065
Environnement Canada
Urgences environnémentales

(403) 468-8020
Environnement Canada
Urgences environnementales

(403) 468-8020
Environnement Canada
Urgences environnementales

Garde cbtiere

'1-800-565-1633

Garde cotigre
{Maritimes seulemem)

1-800-565- 1633 »
Garde cétiere:

(Maritimes seulement)

©1-800-565-1633
“(Garde cdtiere

(Maritimes seulement)

_ (514) 873-3454
‘Ministére de I’Environnement

Urgence - Environnement Québec

1-800-268-6060

Ministére de I’Environnement
Centre d’intervention en cas de
déversement .

(204) 944-4888 .-
Environnement Manitoba
Ligne - Urgences
environnementales

1-800-667-7525
Spill Report Centre
Environment and Public Safety



Alberia

Territoires "du« Nord-Ouest

Colombie-Britannique =

Yukon
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(403) 499-2432
Environnement Canada

-Rapports de déversements

(403) 468-8020
Environnement Canada
Urgences environnementales

(604) 666-6100
Environnement Canada
Urgences environnementales

(403) 667-7244
Services de protection de

I’environnement

1-800-222-6514
Alberta Environment
Pollution Control-* _
(Alberta seulement) .

(403) 920-8130 ~
Spill Report Line

. (604):666-6011

Garde cotiere

1-800-663-3¢56
Provincial Emergency Program

(403) 6677244 -

~ Environmental Protection Services
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