
Plan d’action pour les sites  
contaminés fédéraux (PASCF)
 

Analyse des options d’assainissement  
à l’île Brevoort 

Le rejet accidentel d’un combustible dans des conditions climatiques arctiques  
rigoureuses requiert une approche novatrice afin d’opter pour la meilleure  

solution d’assainissement intégrant des éléments de durabilité.

Aperçu
Un bris de conduite à la station de radar à longue portée du 
ministère de la Défense nationale à l’île Brevoort, près de la  
côte de l’île de Baffin au Nunavut, a provoqué le déversement 
d’environ 150 000 litres de carburant aviation (Jet A-1). Après 
la découverte du déversement en 2007, le ministère de la 
Défense nationale a entrepris une évaluation environnemen
tale du site pour déterminer l’étendue de la contamination.

Habituellement, l’étape suivante consiste à analyser les  
options d’assainissement, c’est-à-dire à examiner la faisabilité 
technique et les aspects financiers des moyens existants 
pour confiner le déversement ou décontaminer le site. Cette 
analyse était nécessaire pour respecter la réglementation  
et satisfaire aux exigences des intervenants et à celles  
de la compagnie d’assurance responsable de la créance 
relative à l’évaluation et à l’assainissement du site.

Le défi
L’île Brevoort ne se prêtait pas aux approches classiques. 
Les coûts pour le transport du matériel et l’enlèvement du 
sol contaminé auraient été exorbitants vu l’éloignement 
du site. De plus, le site se 
trouvant dans une zone 
de pergélisol continu 
dans un climat arctique 
rigoureux, certaines activités 

d’assainissement auraient causé des effets néfastes sur cet 
écosystème fragile. Ces facteurs réduisaient le calendrier 
pour l’exécution de travaux d’assainissement. 

La solution
Stantec Consulting Ltd. a été chargée d’analyser des options 
intégrant des éléments de durabilité, comme l’assainissement 
écologique et la réutilisation des déchets. L’analyse servirait 
à évaluer et à choisir la meilleure solution pour l’île Brevoort. 

D’abord, il fallait évaluer chacun des milieux contaminés, 
c’est-à-dire : 

•	 les sols contaminés par des hydrocarbures  
(accessibles ou non);

•	 les eaux souterraines contaminées  
par des hydrocarbures pétroliers;

•	 les matériaux utilisés pour absorber  
des hydrocarbures pétroliers;

•	 le carburant aviation qui a été récupéré lors du rejet. 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Plan d’action pour  
les sites contaminés fédéraux (PASCF), un programme visant à réduire  
les risques à la santé humaine et à l’environnement ainsi que le passif  
financier fédéral attribuables aux sites contaminés fédéraux connus.  
De plus amples renseignements sur le PASCF sont disponibles  
à www.sitescontaminesfederaux.gc.ca.

Collecte d’eau contaminée
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Ensuite, Stantec a évalué un éventail d’options d’assainisse-
ment au moyen d’un système de pondération. Ce système se 
fondait sur les principes directeurs de l’analyse décisionnelle 
multicritères, qui permet de pondérer les indicateurs de 
durabilité comme les impacts social et économique, dans  
le cadre d’une approche fondée sur le cycle de vie. 

L’analyse de Stantec a pris en 
compte les facteurs qui sont 
examinés lors d’une analyse 
classique, soit le calendrier des 
travaux, les coûts et la faisa
bilité technique de diverses 
solutions. Dans le cas de l’île 
Brevoort, les facteurs suivants ont également été utilisés 
pour évaluer les technologies disponibles :

•	 les activités opérationnelles (approbations réglementaires 
et degré de perturbation du site);

•	 la fiabilité (exigences en matière d’entretien, vulnérabilité 
au temps d’arrêt, disponibilité des pièces);

•	 la performance (exigences en matière de surveillance, 
efficacité des options, contrôles hydrauliques  
et infrastructure);

•	 les limites logistiques (disponibilité du matériel et  
des fournitures servant aux activités d’assainissement); 

•	 le dossier de suivi. 

L’analyse comprenait également des consultations auprès 
des intervenants locaux et prenait en compte diverses 
caractéristiques environnementales :

•	 l’environnement humain, notamment les facteurs sociaux 
(qualité de l’air, bruit et vibration), santé et sécurité;

•	 l’environnement naturel, notamment la qualité  
du sol et de l’eau;

•	 les indicateurs de durabilité comme la réutilisation, le 
recyclage et la réduction des perturbations à long terme.

Résultats et avantages
Cette analyse a permis à Stantec de déterminer pour le 
ministère de la Défense nationale l’option qui a obtenu le 
pointage le plus élevé, et qui a été retenue pour le plan glob-
al d’assainissement. Le traitement qui en a résulté incluait 
des techniques d’assainissement actif avec des éléments 
d’évaluation des risques et un plan pour l’atténuation na-
turelle contrôlée des contaminants.

L’approche retenue nécessitait peu de compétences spéciali
sées, ce qui a permis de recourir à la main-d’œuvre locale; de 
plus, près de 30 000 litres de carburant ont été récupérés, 
traités, filtrés et réutilisés dans les génératrices en place. 
Habituellement, le carburant récupéré ne peut être réutilisé.

L’analyse décisionnelle multicritères a probablement été tout 
aussi importante que les aspects de durabilité du plan, car elle 
a permis de démontrer au ministère de la Défense nationale, 
aux intervenants et aux communautés touchées que l’approche 
choisie était la meilleure 
solution possible, compte 
tenu des aspects humains  
et environnementaux, et 
qu’elle pourrait désormais 
être utilisée dans des  
situations similaires.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est chargé, selon le 
Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux, de promouvoir l’utilisation 
de technologies, de méthodes et de pratiques exemplaires novatrices dans 
l’assainissement de sites contaminés fédéraux. Ce document fait partie 
d’une série de portraits mettant en valeur les technologies, les méthodes 
et les pratiques exemplaires du Canada en matière d’assainissement, 
lesquelles sont à la fois novatrices, durables et écologiques.

Traitement et filtration du carburant

Une excavatrice enlève la neige contaminée


